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СОКРАЩЕНИЯ И СИМВОЛИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 


1. Метрические меры. 


км километры (1 000 м). 

м метры. 

дм дециметры (0,1 м). 

см сантиметры (0,01 м). 

мм миллиметры (0,001 м). 

и микроны (0,001 мм). 

ти миллимикрон (0,001 џи). 

ии микромикрон (0,000001 ш). 

км? квадратные километры. 

га гектары (квадратные ге- 
ктометры). 

а ары (квадратные дека- 
метры). 

мё квадратные метры. 

мё кубические метры. 


дм? » дециметры. 
см? > сантиметры. 
ммз » миллиметры. 
т метрич. тонны (1 000 жг). 


у центнеры (100 жа). 

килограммы (1 000 г). 

г граммы. 

дециграммы (0,1 г). 

сантиграммы (0,01 г). 

миллиграммы (0,001 г). 

ж караты (200 мг). 

кл килолитры (1 000 л). 

гл гектолитры (100 л). 

дкл декалитры (10 л). 

Л литры | 

дл децилитры (0,1 љ). 

сл сантилитры (0,01 д). 

мл миллилитры (0,001 л). 

тм тоннометры. 

кгм килограммометры. 

т/м? тонны на кв. метр. 

кгјем* килограммы на кв. 
сантиметр. 

мјек метры в секунду. 

п. м погонные метры. 

рег. т регистровые тонны. 


П. Математич. обозначения. 


градус. 
минута, фут. 

секунда, дюйм. 
терция, линия. 


`о 


> больше (<меныше). 

Ф не больше (4не меньше). 
= приблизительно равно. 
2` больше или равно. 

< меньше или равно. 

» значительно больше. 

« значительно меньше. 

х угол, измеряемый дугой. 
| параллельно. 

| перпендикулярно. 

— 0т—до. 

ѕіп синус. 

о тангенс. 

зе секанс. 

соѕ косинус. 

сёе котангенс. 

сѕс косеканс. 

агс ѕіп арксинус. 


агс 16 арктангенс. 
$В гиперболический синус. 


св гиперболическ. косинус. 
+ » тангенс. 
Я диаметр. 
е основание натуральных 
логарифмов. 
16 логарифм десятичный. 
т » натуральный. 
т предел. 
Сопѕё постоянная величина. 
сумма. 
интеграл. 
~ приблизительно. . 
оо бесконечность. 
а полный дифференциал. 
д частный » 
ПІ. Международные символы. 
а) Единицы. 
А ампер. 
АҺ ампер-час. 
\№ ватт. 
ҰҮһ ватт-час. 
К\У! киловатт. 
КУГВ киловатт-час. 
вольт. 
МУ мегавольт. 
УА вольт-ампер. 
КУА киловольт-ампер. 
тА миллиампер. 
9 ом. 
МӘ мегом. 
и® микроом. 
С кулон. 
УС вольт-кулон. 
Н генри. 
Ј джоуль. 
Е фарада. 
иЕ микрофарада. 
А ангстрем. 
р дина. 
Са] калория большая. 
са] » малая. 
Е лошадиная сила. 
]т1 люмен. 
Іх люкс. 
тм мюрг. 


б) Величины. 


і° температура обыкновен. 
Те » абсолютная. 
кип. температура кипения. 
Ёрл. » плавления. 
заст. > застывания. 
{2 отв. » отвердевания. 
крит. » критическая. 
айп атмосфера техническая. 
Ат » барометрич. 


Т сила тока. 

@ электрич. заряд, 
чество электричества. 

Е электродвижущая сила. 


У, Ц напряжение, потенциал. 
А работа. 

1? энергия. 

Р мощность. 

Т период колебания. 


коли-., 


Г,’ частота. 
угловая скорость, угло- 
вая частота. 
боковая частота. 
длина волны. 
сдвиг фазы. 
самоиндукция. 
емкость. 
сопротивление активное 
(ваттное). 
диэлектрич. постоянная. 
магнитн. проницаемость. 
удельное сопротивление. 
удельная проводимость. 
декремент затухания. 
магнитный поток. 

„ твердость по Бринелю. 


с1 > А,,, А критич. точки 

> А,.,4,, | желез. сплавов. 

ускорение силытяжести. 

длина. 

масса. 

рь Уд. в. при п по отно- 
„ шению к воде при В. 

угол вращения плоско- 

сти поляризации. 

Ср. ; [Н”] концентрация водо- 

родных ионов. 
рН; Р, водородн. показатель. 


моме > о 6 


юат ~ 
с 


°ьь 


ІМ. Основные сокращения. 


фт.—футы. 

дм.-дюймы. 
об/м.—обороты в минуту. 
п-вс.--пудоверсты. 
п-фт.--пудофуты. 
фт/ск.—футы в секунду. 
чв-д.—человекодни. 
чв-ч.--человекочасы. 
долл., $—доллары. 
мар.—марки. 

фн. ст., ®-—фунты стерлингов. 
фр.—-франки. 
шилл.—шиллинги. 
млн.—миллионы. 
млрд.—миллиарды. 
ч.—часы. 

м., мин.—минуты. 

сек.— секунды. 
°Вё—градусы Боме. 
°Э—градусы Энглера. 
°К—градусы Кельвина. 
2- температура по 100°-ной 


шкале (С). 
РР.--температура по Рео- 
мюру. 
{°Ф.-—температура по Фа- 
ренгейту. 


В табличных заголовках: 

°С или °Ц., °Р., °Ф. 
ар—с (в библиографии при 
начальном годе ссылки 
на журнал). 

ел. абсолютная 
ница.. 
ат. в. —атомный вес. 
АлН.—АпНасе. 
В.—Вапа, Вапае. 


абс. еди- 


Уу.—уоате, уоПите$. 

вкл. включительно. 

выс.—-высота. 

гг.—годы, города. 

гл. обр. главным образом. 

д. деревня, долгота. 

д. б. должно быть. 

ж. д. железная дорога. — 

з.-европ.—западно-европей- 
ский. 

3-д— завод. 

изд. издание. 

ин-т институт. 

Је.—Јаһгеапе. 

кпд—коэффициент полезного 
действия. 

к-рый— который. 

к-та кислота. 

о. І іеѓегипе, Ііеїегипбеп. 

м—мета (хим.). 

м, б.—может быть. 

м. г.-минувшего года. 

меш (теѕһ)—число отверстий 
в ситах на лин. дюйм. 

мн-к—многоугольник. 

мол. в.—-молекулярный вес. 


о-в—остров. 
п—пара (хим.). 
р.—раріпа; расіпае (лат. — 


страница, страницы). 
промышл.— промышленность. 
проф.— профессор. 
эК—зегеровские конуса. 
С., Ю., В., З.- север, юг, 
восток, запад, 
с.-3., ю.-в. северо-западный, 
юго-восточный. 
стр. страницы. 
Т., тт.—том, ТОМЫ. 
1.——іоте, фотез. 
Т-—Тей, Тейе. 
тв.твердость. 
т-во— товарищество. 
темп-ра-_температура.. 
т. н.—так называемый. 
тр-к—треугольник. 
уд. удельный 
уд. в. удельный вес. 
ур-ие уравнение. 
У. П.—Урочное Положение. 
и. Н.— миа ѓо]сепае. 
ф-ия—функция. 


< 
сост.—химический со- 
став. 
ц. т. центр тяжести. 


хим. 


26 —7еібопе. 


7\трІ._—яепіга1рал+. 
?Аѕеһг.—еіїѕесһгіб. 
ш.__широта. 
эдс__электродвижущая. сила. 
эфф.— эффективный. 

Ан. П.— английский патент. 


Ам. П.-американский » 
Г. ПН. германский >. 
Р. П.—-русекий К: 
Сов. П.—советский » 


Ф. П.—французский » 
В.—Вегііп. 
Вгѕсһу :-Вташпвсһм ес. 


1.—1опаор. 


Гри. Герб. 
Мев.—МапеБеп. 
М. Ү.—Меү Уотк. 


Р.—Рагіѕ. 
Бір. —_Әішњоагі. 
\. У еп. 


МУЗВ.— Маз теоп. 
Л.—Ленинград. 


нек-рый— некоторый. 
о—орто (хим.). 
об-во— общество. 


ф-ка фабрика. 
ф-ла— формула. " 
Н—Ней, Нейе. 


М.— Москва. 
П.— Петроград. 
‘СПБ—Петербург. 


СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ НАЗВАНИЙ РУССКИХ И ИНОСТРАННЫХ 
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, ОБЩЕСТВ, ФИРМ 


«АзЗНХ»—-Азербайджанское нефтяное хо- 
зяйство, Баку. 

БМӘ— Большая медицинская энциклопедия, 
Москва. 
БСЭ— Большая 
Москва. 

«ВВ» Военный вестник, Москва. 

«ВВФ» Вестник воздушного флота, Москва. 

«ВИ»— Вестник инженеров, Москва. 

«ВС»— Вестник стандартизации, Москва. 

«ВТ»— Вопросы труда, Москва. 

«ГЖж Горный журнал, Москва. 

«ГТ»—Гигиена труда, Москва. 

«Ж»— Журнал Русского физико-химическо- 
го об-ва, Ленинград. 

«ИРМО»— Журнал Русского металлурги- 
ческого об-ва, Ленинград. 

«ЖХПь—Журнал химической промышлен- 
ности, Москва. 

«ИТИ»—Известия Теплотехнического инсти- 
тута им. проф. В. И. Гриневецкого и 
К. В. Кирша, Москва. 

«ИТИТ»—Известия текстильной промыш- 
ленности и торговли, Москва. 

«МС»—Минеральное сырье и его перера- 
ботка, Москва. 

«МХ»— Мировое хозяйство и мировая по- 
литика, Москва. 

«НИ»— Нерудные ископаемые, Ленинград. 

«НХ»—Нефтяное хозяйство, Москва. 

ОСТ—Общесоюзные стандарты, Москва. 

«ПТ>—Промышленность и техника, СПБ. 

«ПХ»—Плановое хозяйство, Москва. 

«СГ»—Социальная гигиена, Москва. 


советская энциклопедия, 


«СП»— Строительная промышленность, Мо- 
сква. 

Спр. ТЭ——Справочник физических, хими- 
ческих и технологических величин. 

«СТ» —Санитарная техника, Москва. 

«СХ» —Социалистическое хозяйство, 
сква. 

«ТД» —Торфяное дело, Москва. 

«ТиТтбП»—Телеграфия и телефония без про- 
водов, Н.-Новгород. 

«Труды ГЭЭИ»—Труды Гос. эксперимен- 
тального электротехнич. ин-та, Москва. 

«Труды НАМИ»—Труды Научного автомо- 
торного ин-та, Москва. 

«Труды НИУ»—Труды Научного ин-та по 
удобрениям, Москва. 

«Труды ЦАГИ»— Труды Центрального аэро- 
гидродинамич. ин-та, Москва. 

ТЭ— Техническая энциклопедия, Москва. 

«УФН»— Успехи физических наук, Москва. 

«Х Д»—-Хлопковое дело, Москва. 

«АА7>— АПветете Алцботорії - Хеібџпо, 
Міеп. 

«А. Сһ.»--Аппа]еѕ де Сһітіе её де Рһу- 
ѕідџе, Рагіѕ. 


Мо- 


АЕС —А Псетеіпе Е]екігіхіїа+ѕ-Сеѕеѕсһаѓ, 


Вегіп. 

АСЕА—АКкііеп-Сбеѕе]ѕеһаї їйг Апііп-Еар- 
гікайіоп, Вега. 

«Ат. Ѕос.»—-Јоцгпа1 оѓ ће Атегісап Сће- 
тіса1 босіеёу, Еаѕіоп, Ра. 


«Апп. 4. Рһуѕ.>—Аппајеп ег Рһузѕік, 
Геірхіс. 
«Апп. Міп.»—Аппајеѕз 4ез Міпеѕ, Рагіѕ. 


«В»-——ВегісћҺе дег Юеџёѕвсһеп сһетіѕсһеп 
Сезе! свай, ВегИп. 

ВАМАС—Вег!т-А пра] ызспе Маѕсһіпепрал- 
Акбіеп-Сеѕеѕсһаѓёі, Пеззалм. 

ВАБЕ—Вааіѕсће Апіір- ора Ѕода-Еаргік, 
Глажісѕћаѓеп а/К. 

«В. а. Е.»—Веёоһ опа Еіѕеп, Вегііп. 

Вауег--Еагрепѓаргікеп уогт. Ег. Вауег & С°, 
Кош а/В. 

«Св. Іпа .»—Ріе сһетіѕсһе ІодӢиѕігіе, Вега. 

«Сһ.-й#0»——Сһетікег-4еііџпр, Сӧћеп. 

«Св. 7401 .»—-Сһетіѕсћеѕ Лепіта1раіё, Вег- 
іп. 

«СЕ»——Сотрёеѕ Вепаиѕ деѕ бёапсеѕ Пе 
’Асааётіе аез Әсіепсеѕ, Рагіѕ. 

Р 1Ҹ—РЮеоїѕсһе Іоаизѕігіе-Могтеп. 

«01п61.»——0іпе1егѕ роіуіесһпіѕсһћеѕ Зопгца|, 
Вегіір. 

«ЕСҺ7»—Е1екігосһетіѕсһе Леіїѕсһгі, Вег- 
Пп. 

«ЕМА» —ИецзсвтИ г ЕЈекёгоѓесһпік хопа 
МазсЫпепьая, Вег]іп. 

«ЕМ» ЕЛекговесвлик опа Маѕсһіпепрат, 

1еп. 

«ЕТ7»— Е1екітоѓесһпіѕсһе ХеііѕеһгіїЕ, Вег т. 

«СС»—Обёпіе Су, Рагіѕ. 

Напар. 
ѕзепѕсһайеп, һегацѕресереп уоп 1. \МШ- 
тарп, Тһ. Гараѕреге, Е. Бопце, ш 5 
ТеПеп, 1910—95, Гери. 

«І. Епос. Сһегт.»—Іпаиѕігіа! апа Епоіпеег- 
іпо Сһетіѕігу, Еазюоп, Ра. 

І. а.—Г. С. (Іпегеѕѕепсетеіпѕсһаѓ) Еагреп- 
іпаоѕігіе А .-С., Геуегкиѕеп р. Кош а/к. 


5. НапаБась дег Іпсепіецгуіѕ- 


«ЈАТЕЕ»—Јоџгпа]! ої е Атегісап Іпѕёі- 
ёџфе оѓ Е1есігіса! Епсбіпеегѕ, Ме\м Уогк. 

«У. С. І.»—Јоџгпа] ої Бе босіеу оѓ Сһе- 
піса! Іраиѕігу, Гопдоп. 

«Гіер. Апп.»-—Ііерісѕ Аппа]еп аег Сһепіе, 
Вегіп. 

«Мі. Еотѕсһ.» — МііфеПипоеп брег Еог- 
зспипазатре еп ал! дет Серіеёе деѕ Іпое- 
піеогуеѕепѕ, Вег]ір. 

«М. Бе. >—Мопцеиг Ѕсіепііѓіаџе ал Юосёецг 
ӨпеѕпеуіПе, Рагіѕ. 

«Мъм»-—Ҹосћһерѕсһгійі Гаг діе сбеѕатёе Мӣ1- 
Іегеі па Маһепрам-Іпаџѕігіе, Мӣпсћер. 

МРрІ—_М№Могтюепацѕѕсһиѕѕ дег депівсћеп Тп- 
избе. 

«РеКа»— КасьЪ1а% їйг Рагѓӣтпегіе опа Коз- 
теёік, Міпсһер. 

«ВСЕ» Веуае ОСёпёга1е де 1']есігісіь6, 
Рагіѕ. 

«ВМ» Веуие де МёќаПигеје, Рагів. 

«ос.» — Јоџгпа] ої #ће Сһетіса! Ѕосіеёу, 
Гопдоп. 

«56. п. Е > 54а опа Еіѕеп, Юӣѕѕеіаогї. 

ОШа. Ео2.— Ео2укК]орё91е ег +есһпіѕсһеп . 
Свете, һегаиѕрере еп. уоп Е. ОПтпарп,. 
Ұіеп-—–Вегііп, 1915—98 

«еТе7»—_Меѕёйешіѕсһе Техій- -2еібџпе, Е!- 
Р”егїе1а. 

«2. апо. СЬ.>— ИейзевтИ® г апоеуапање 
Сһегтіе, ВегПп. 

«2. а. УрЬ— Иейзевти Чез Уегешез ае\+- 
ѕсһег Іпеепіеџге, Вегіір. 

«2ЕМ» — Леіїѕсһгіїі Гаг ЕЈисќесһрік опа 
Моѓќогіийѕсһаһт, Мапевеп. 


В шестом томе ТЭ помещены: 


825 иллюстраций в тексте и 


14 вкладок к статьям: «Грибы домовые» — 1, «Двигатели Дизеля» — 
1 (двойная), «Дендритное строение» — 1, «Деформация» — 2 (в кра- 


скат), «Деформация металлов» — 


2, «Деформация пластическая» — 2, 
«Дирижабль» — 3, «Диспечерская система» —1, «Диффракция» — 1. 


ГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ применяются 
для быстрого, удобного и наглядного ре- 
шения теоретич. вопросов и наглядного изо- 
бражения результатов этих решений, а так- 
же для замены вычислений при решении 
практич. вопросов в графической статике, 
(см.), механике прикладной (см.), механике 
теоретической (см.) (в приложениях и раз- 
витии векторного анализа, см. Векторное 
исчисление), в номографии и в целом ряде 


социально-экономических наук. 

Лит.: \У11епрацег Е., бтарћһізѕсһе Оупа- 
тік, Вегііп, 4993. См. также лит. в соответствующих 
статьях. 


ГРАФИЧЕСНОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ, В слу- 
чае, когда требуется найти интеграл № (Х)= 


т 
= Ка) дв и для Қа) дан график, вместо 
а 


вычисления Ё(Х) для разных значений Х (см. 
Вычисления приближенные) гораздо проще 
построить график функции Р(Х), который 
позволит с достаточной точностью находить 
значения этой ф-ии для различных значений 
аргумента (см. фиг.). Для кривой у= (2) 


строим ординаты в точках соответствую- 
щих абсциесам а, а=а-й, аа=а-+8й, аз= 
—=а--Зй,..., а также (пунктиром) проводим 
ординаты в серединах этих промежутков, 


п 5% 
Ь=а-- А, =а--* Р. =а-- Затем вы- 


57». 
бираем единицу масштаба для площадей— 
отрезок 1—и откладываем его влево от точек 
Ь., 6., 03,... до точек Е, Во, Вз,... (на фиг. 
1—=2й). Соединяем (пунктиром) Е; с верши- 
ной с, ординаты точки 6, и из а проводим 
прямую параллельно Ее, до пересечения в 
точке М, с ординатой, соответствующей а. 
Отрезок аМ, изображает приблизительно 
течение интегральной кривой между а и 
а--й. Далее, соединяем Е, с в. и проводим 


г 


М.М, | Е,ез до пересечения с ординатой при 
а; проводим прямую Е.с, и параллельно ей 
отрезок М,Мь, ит. д. Все течение кривой 
у= В(.Х) приблизительно изобразится лома- 
ной аМ,М,М.... В самом деле, по ф-ле тра- 
пеций (см. Вычисления приближенные) име- 


ем: (№) = в (0 + 91); из подобия треуголь- 


а.М, __Ь.с, 
аа Е, ° 


аа. =й, следова- 


ников аа, М, и Е\б.с, следует: 
Но ВЫ =1, Бо = 7, 
тельно, @ М, = СА + 1) = Е(®). Точно так 
же можно доказать, что 

а» М, = р (Уо + 1) -- п (^+ 9) = 


28 
= | Ка) ах = Е (ЭП). 


Лит.: Крылов А., Лекции о приближенных 
вычислениях, СПБ, 1911. В. Степанов. 


ГРАФИЧЕСНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕМЕ- 
ЩЕНИЙ. Графическ. способам отдают пред- 
почтение, когда требуется определить пере- 
мещения целого ряда точек, напр., прогибы 
всех узлов фермы. В отдельных случаях и 
для нахождения перемещения одной точки 
графические приемы могут дать наиболее 
простое, а иногда и единственное решение, 
именно, когда аналитич. решение сопряжено 
с интегрированием сложно интегрируемых 
или неинтегрируемых ф-ий. Г. о. п. при- 
меняется как для систем сплошных (балки, 
арки, рамы), так и для систем шарнирно- 
стержневых (фермы). И в том и в другом 
случае предполагается, как это вообще при- 
нято в теории сооружений, что перемещения 
являются величинами весьма малыми по 
сравнению с общими размерами тела,; поэто- 
му для тел гибких (проволока, кабель ит. п.) 
излагаемые ниже приемы неприменимы. 

Построение перемещений в 
сплошных системах. В сплошных 
системах пренебрегают влиянием продоль- 
ной и поперечной силы на деформации и 
строят перемещения, учитывая только изги- 
бающий момент. Из теории известно выра- 
жение кривизны изгиба: >= И, ‚ где М— 
изгибающий момент в сечении, Е—модуль 
упругости первого рода, [-—момент инерции. 
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сечения и о радиус кривизны, для которо- 
го дифференциальная геометрия дает ур-ие: 


аи. 

о пай 

Пренебрегая в знаменателе величиной (у”)? 
в виду ее малости по сравнению с единицей, 
получаем дифференциальное выражение уп- 
ругой линии в следующем виде: 


Из сопоставления этого ур-ия с ур-ием вере- 
вочной кривой (см. Веревочный многоуголь- 
ник) Ну''= —г, где Н--полюеное расстояние, 
у—ордината кривой и 2—ордината эпюры 
распределений нагрузки, заключаем, что 
унругая линия может быть построена как 
веревочная кривая, при условии, что за на- 
грузку будет взята условная распределен- 
ная нагрузка ю = М, , 
яние Н будет принято равным единице. По- 
строение это вполне аналогично построе- 
нию эпюры моментов от действительной на- 
грузки и производится след. образ. За на- 
М 
ЕІ 
и делят на возможно большее число частей. 


а полюсное рассто- 


грузку принимают эпюру значений #0 = 


$5 м 
Площади каждой такой части, равные = А, 


1 


$ 


| 
ч 


Сә. а. 
| 


Т 


Е 


4 


Фиг. 1. 


заменяют равными им по величине сосредо- 
точенными силами (У, приложенными в ц.т. 
этих площадей. Затем эти условные силы 
И сносят на ось бруса, направляют их па- 
раллельно искомым перемещениям и строят 
для них веревочную кривую при полюсном 
расстоянии, равном единице в масштабе си- 
лового многоугольника. Ординаты постро- 
енной таким образом упругой линии измеря- 
ются относительно некоторой замыкающей, 
способы построения к-рой видны из следую- 
щего примера (фиг. 1), в котором для бру- 
са ломаного очертания построены перемеще- 
ния в трех направлениях: перпендикулярно 
плоскости подвижности опоры (Г), парал- 
лельно этой плоскости (11) и в косом напра- 


влении (11). При построении перемещений 
в направлении, перпендикулярном плоско- 
сти качения подвижной опоры, замыкаю- 
щая определяется тем, что в упругой линии 
точки, соответствующие опорам, не имеют в 
искомом направлении перемещений, следо- 
вательно, замыкающей будет прямая, со- 
единяющая точки, полученные путем снесе- 
ния на, веревочную кривую опор. При опре- 
делении перемещений в направлении под- 
вижности правой опоры, т. е. в направлении, 
перпендикулярном предыдущему, замыка- 
ющая определяется из условия, что пере- 
мещение неподвижной опоры А равно ну- 
лю, а поворот сечения бруса на этой опоре, 
т.е. угол наклона первого луча веревочного 
м-ка к замыкающей, равен углу поворота, 
определенному построением (1). Исходя из 
этих соображений, построение перемещений 
в этом направлении ведут след. образом: 
упругие грузы И направляют параллельно 
направлению подвижности правой опоры и 
строят для них веревочный мн-к, стороны 
которого проводятся в направлении, пер- 
пендикулярном соответствующим сторонам 
мн-ка (Г). Затем через точку @%, к-рая соответ- 
ствует неподвижной опоре А, проводят за- 
мыкающую под углом в 90° к замыкающей 
мн-ка в построении (Т). Отрезки относитель- 
но этой замыкающей 4-0, 6-5. , с,-с,,... будут 
равны перемещениям 
точек А, Б,С...., а отрез- 
ком А = к-р опреде- 
лится величина переме- 
щения подвижной опо- 
ры №". Для нахождения 
перемещений в косом 
направлении условные 
силы У’ ведут парал- 
лельно этому направле- 
нию и строят веревоч- 
ный мн-к при том же 
полюсном расстоянии 
Н, как и в построениях 
(Г) и (1). Положение 
же замыкающей опре- 
делится тем, что в ука- 
занном направлении пе- 
ремещение левой опоры 
равно нулю, а правой— 
проекции на это напра- 
вление полной величи- 
ны перемещения правой 
опоры, т. е. А! соѕу. 
Если для рассматри- 
ваемой системы момент 
инерции является величиной постоянной, то 


величина условной нагрузки #0 = п прямо 


пропорциональна ординатам эпюры М. В 
этом случае за нагрузку можно принять 
площадь эпюры моментов, но так как уп- 
ругие грузы в этом случае увеличатся в 
ЕТ раз, то для получения перемещений по- 
прежнему в масштабе чертежа надо и по- 
люсное расстояние взять соответственно 
увеличенным в ЕІ раз. 

Если сечение балки изменяется так(фиг.?), 
что в отдельных участках (1-м, 2-м, 3-м и 
т. д.) моменты инерции Г, І,, І, остаются 
постоянными, то за условную нагрузку це- 
лесообразно принять значения нагрузок, 
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М М М 
равных + Јо, т. 10, 21 и т. д., а полюс- 


ное расстояние Н взять равным 1. ВК, где 
-— произвольно взятое значение момента 
инерции (на фиг. 2 принято к =1). В пре- 
дыдущем изложении предполагалось, что 
перемещения д. б. построены в масштабе 
чертежа, но т. к. перемещения — величины 


Фиг. 9, 


весьма малые, то практически их приходит- 
ся строить в значительно увеличенном мас- 
штабе. Для чертежа, построенного в мас- 


1 
штабе ж натуральной величины и при тре- 


буемом увеличении перемещений в т раз 
против натуральной величины, общее увели- 
чение перемещений против масштаба чер- 
тежа, будет в тк раз, что достигается путем 
уменьшения во столько же раз полюсного 
расстояния, т. е., в том случае, когда за, 
условную нагрузку принята эпюра момен- 
тов, полюсное расстояние Н принимается 


ЕТ 
равным 1.2. 


Изложенные приемы применимы и для 
построения перемещений в кривых стерж- 
нях (брусьях малой кривизны) в тех слу- 
чаях, когда возможно пренебречь влияни- 
ем на деформации нормальной и поперечной 
сил (см. Арки). Пример такого построения 
горизонтальных и вертикальных перемеще- 
ний для кривого бруса переменного сечения 
дан на фиг. 3. За упругие грузы в этом по- 


строении взяты величины М тАѕ, а по- 


люсное расстояние Н принято равным 1.Е1,, 
где М—среднее значение момента в данном 
участке Аѕ, Г — среднее значение момента 
инерции для этого уча- 
стка и Г, —нек-рый про- 
извольно выбранный 
момент инерции. 
Построение пе- 
ремещений в ста- 
тически неопре- 
делимых систе- 
мах. После того как 
найдены лишние неиз- 
вестные и построена 
эпюра моментов, пост- 
роение перемещений в 
статически неопредели- 
мых системах не отли- 
чается от такового для 
систем статически опре- 
делимых. На фиг. 4 по- 
казано построение про- 
гибов для неразрезной 
балки постоянного сечения, заделанной на 
левом конце и с консолью на правом. За 
условную нагрузку принята эпюра момен- 
тов, построенная при помощи фокусных то- 


чек (см. Балки неразрезныеу; полюс выбран 
так, чтобы первый луч был горизонталь- 
ным; направление этого луча будет служить 
замыкающей, так как ось бруса в месте за- 
делки остается горизонтальной. Построен- 
ная упругая линия пересечет эту замыкаю- 
щую под всеми опорными точками. 
Перемещения в фермах. Для на- 
хождения перемещений в фермах выделяют 
из состава фермы непрерывный шарнирно- 
стержневой зигзаг, проходящий через опоры 
и через те узлы, перемещения которых тре- 
буется определить (фиг. 5). Образования 
прогибов в фермах отличаются от таковых 
в системах сплошных тем, что в последних 
каждому элементу 4$ оси изгибаемого бруса 
соответствует угловая деформация, равная 


М . 5.9 
ет `8: Эта угловая деформация принимает- 


ся, при построении перемещений, за эле- 
ментарный упругий груз ТУ, а вся услов- 
ная нагрузка, в целом представляется в виде 
эпюры сплошной распределенной нагрузки 
и. В фермах же, согласно принятой схеме 
расчета их как шарнирно-стержневых си- 
стем, изгибающий момент в стержнях равен 
нулю, стержни, составляющие ферму, оста- 
ются прямыми, и угловые деформации АӨ 
имеются только в узлах системы. Следова- 
тельно, перемещения выделенного из со- 
става фермы зигзага (фиг. 5) зависят от со- 
средоточенных угловых деформаций-—углов 
9 между его сторонами и от удлинений его 
сторон 5. Перемещения, вызванные угло- 
выми деформациями в узлах, на основании 
рассуждений, аналогичных сделанным по от- 
ношению к сплошным системам, могут быть 
построены, как веревочный многоугольник 
для сосредоточенных упругих грузов 17, 
равных угловым деформациям Ад, в узлах 
шарнирной цепи. Величины этих послед- 
них определяются из условия деформации 
всей фермы; способы определения их указа- 
ны ниже. Перемешения, получающиеся в 
зигзаге шарнирной цепи в результате удли- 
нения ее сторон, м. б. также получены при 
помощи веревочного мн-ка путем выражения 


и ---------=---- 8” 


-— 


Фиг. 3. 


их через упругие грузы У’. Действитель- 
но, перемещения, вызываемые удлинением 
какого-нибудь стержня 8} на величину А5%, 
могут быть представлены как сумма двух 
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перемещений (фиг. 6): 1) перемещения любой 
точки зигзага правее узла А на величину 
А5,, в результате чего правый концевой шар- 
нир цепи сместится также на величину Аду, 


Фиг. 4. 


и 


и 2) перемещений всех то- 
чек цепи как жесткого це- 
лого до совмещения пра- 
вого концевого узла с на- 
правлением плоскости под- 
вижности. Первое из этих 
перемещений по рассма- 


4 


триваемому направлению 

4 для всех правых точек 

определяется величиной 

АБ, - ѕіп ар. Второе для всех точек цепи опре- 
> , Абу. ша 

деляется формулой: 40,.2 = Етар `2, где 


А0,—-поворот цепи вокруг левого опорного 
шарнира; х— расстояние рассматриваемой 
точки относительно левого опорного шар- 
нира. Легко видеть, что сумма этих пере- 
мещений может быть получена как резуль- 
тат действия пары сил, приложенных к 


шарнирам К—Тий цепи, т. е. по концам 
стержня 8,, по направлению искомого пе- 
АЕ 

ремещения и равных каждая: И = `6 ау. 
Момент этой пары: 

АБК 

5% 
т. е. равен перемещению всех правых точек 
цепи. Вызываемая же ее действием фик- 


іса, · 5, -соѕ а; = Аб; · эт ар, 


тивная опорная реакция на левом конце 


Абу. т 
И = А., т. е. равна углу поворота 


цепи как одного жесткого целого вокруг ле- 
вого шарнира. Выбор направления сил па- 
ры делается в зависимости от вида переме- 
щения, вызываемого удлинением А5, сто- 
роны 5+. Если это удлинение вызывает пе- 
ремещение всех правых точек цепи книзу, 


4-7 


ра 


о Лула, 


то паре дается направление положительно- 
го момента, т. е. по ходу часовой стрелки; 
если же все удлинение таково, что смещение 
правых точек происходит кверху, то паре 
сил дается направление, вращающее против 
хода часовой стрелки. Т. о., упругий груз 
Т в узле Ё при положительном значении 
углов а и удлинении сторон 8; и 65,1, будет 
определяться выражением вида: | 


А8 А8 
И’, = А0, — 5 "Ва + ти 601. 

Первый член правой части учитывает влия- 
ние на перемешение угловой деформации 
Аб, шарнирной цепи, а второй и третий — 
влияние линейных деформаций сторон зиг- 
зага. Если стержни зигзага горизонтальны, 
то тангенсы углов наклона стержня к гори- 
зонту обращаются в нуль, второй и третий 
член в выражении упругого груза пропа- 
дают, и вычисление упругого груза упро- 
щается. Первый член выражения упругого 
груза, т. е. угловую деформацию Аб, можно 
подсчитать или исходя из аналитич. приемов 
определения деформаций или из геометрич. 
соображений. Первый способ, наиболее об- 
щий и пригодный для любой фермы, заклю- 
чается в нахождении углового перемеще- 
ния по следующей формуле (Мора) 


1 


где о обозначает площадь сечения стержня, 
5—длину стержня, №—значение усилия в 
элементе фермы от данной нагрузки (первое 
состояние), №’— значение усилия в элементе 
фермы от единичной нагрузки второго со- 
стояния. Т. к. искомое перемещение пред- 
ставляет собой от- 
носительн. угол по- 
ворота между дву- 
мя стержнями фер- 
мы, то за систему 
сил второго состо- . 
яния принимаются 
две пары, равные 
ёдинице, противо- | 
положные по знаку, приложенные ‘к этим 


стержням 8} и 6,41. Следовательно, величины 

1 1. 
этих сил соответственно равны 5 Из, ; 
направление их берется таковым, чтобы 
угол получал положительное приращение. 
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Если ферма, состоит из простых тр-ков, то 
приращение любого угла тр-ка легко опре- 
деляется по следующим ф-лам (фиг. 7). Для 
определения деформации угла тр-ка да при- 
кладываем к сторонам его 5, и 65, по паре 


с силами Ти. Тогда усилия от этих пар 


5 6, | 
в сторонах тр-ка будут: 
, 1. лу 1 ар 1 
М = 155 №=— рс ° С08 9,; № = – р> "608 6.. 


Т. о., деформация угла Ад, представится в 
следующем виде: 
__ 48а А8, 485 
А0,= 2 һу ‘608 9, — та ` 608 9.. 

Заменяя в этом выражении величины й„ че- 
рез равные им величины й, = 8, ѕіп Ө}; №, = 
= 5 5іп 0,3 9, = й, (сіс 0, -- сіб 0,) и сделав 
приведение, получим: 


Аб, = (22° 5) сс 0 + ( 55 =) сіс 0. 


Т 45 _ М _т 
ак как относит. удлинение 5 — Ето = › 


где я— нормальное напряжение, то преды- 
дущее равенство м. б. выражено так: 

Е АВ = (п, – п.) сіс Ө} + (п, – п) сс Ө. 
Вообще же, если угол 0,, образуемый шар- 
нирной цепью, слагается из нескольких 


@&„—— 


углов тр-ков, входящих в состав фермы, то 
величина упругого груза Ў, зависящего от 
деформации 10,, м. б. вычислена по ф-ле: 


И = Аб, = р (и, — п.) сів 6ь + 
+ (па — ть) сіс 0,]. 
Если производится вычисление упругих гру- 
зов И в зависимости от угловых деформа- 
ций А0 цепи и удлинений АБ стержней це- 
пи, т. е. по формуле: 


7 5 А 
И, 40, — 2189 


ЗЕ-1 

іса 
Зе 5 а, 
то при этом учете парам сил, определяющим 
2-е состояние загружения, надо дать направ- 
ление искомого перемещения (фиг. 8), т. е. 
приложить к сторонам цепи пары с силами 


1 1 Ере НА 
кър Е 605 аі 


Эти силы, будучи разложены по направле- 
ниям, перпендикулярным к стержням цепи, 
и по направлению стержней цепи, приве- 


ах = 5 соз ар 


1 1 
дутся: 1) к парам с силами в; И зы» ОПре- 
деляющим влияние деформации угла 46, на 


величину упругого груза и 2) к продоль- 
. 1 1 - 
ным силам: 55 аи Эр іс ауу, определя 


ющим влияние деформаций сторон 45 и 
Абу: на величину упругого груза. Переходя 


к напряжениям, можно пользоваться сле- 
дующим выражением для упругого груза И’, : 
ВУ’, = Е Аб, + пр 16 ор у. па 6 9 рда. 

Для примера последовательности построе- 
ния на фиг. 9 показано построение прогибов 
нижнего пояса консольной фермы. В виду 
того, что все элементы зигзага горизонталь- 
ны, второй и третий члены в выражении уп- 
ругих грузов отпадают. Чтобы получить про- 
гибы, увеличенные в Ё раз против натураль- 


ной величины при масштабе чертежа в 2. , 
полюсное расстояние взято равным Н = 2. 
(в масштабе упругих грузов). На построен- 
ный для упругих грузов веревочный мн-к 
снесены опорные точки и проведена замы- 
кающая прямая, относительно которой из- 
меряются прогибы узлов системы. Иногда 
для упрощения расчетов упругие грузы Ў 
вычисляют только по деформациям поясов, 
т. е. пренебрегая деформацией решетки. 
Әтот прием, однако, влечет за собой доволь- 
но значительную погрешность в конечных 
величинах прогибов. Графическое определе- 
ние м. б. также применено для построения 
горизонтальных составляющих перемещений 
узлов, подобно тому как это было показано 
для сплошных систем. К такому построению 
приходится, напр., прибегать при нахожде- 
нии перемещения в трехшарнирных арках 
(фиг. 10). В этих системах нельзя непосред- 
ственно определить искажение угла в шар- 
нире 8 арки по выведенным выше ф-лам; 
нахождение его делается на основании сле- 
дующих соображений. Горизонтальное пере- 
мещение правой опоры, равное нулю, вслед- 
ствие неподвижности обеих опор арки, м. б. 
рассматриваемо как сумма двух перемеще- 
ний: 1) перемещения в результате искаже- 
ния всех углов, кроме угла в шарнире 5, 
и удлинения всех сторон зигзага и 2) пе- 
ремещения в результате искажения угла в 


а... ® 


Фиг. 9. 


шарнире. Обозначая первое из этих переме- 
щений через А/, получим АІ --].- 49, =0, где 
расстояние шарнира 5 от линии пере- 
мещений. Величина перемещения АЇ сла- 
гается, как указано выше, из перемещения 
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АГ, вызываемого деформациями углов 40 це- 
пи, и перемещения АГ’, вызываемого дефор- 
мациями А5 стержней цепи. Первое из них 
может быть определено путем построения 
веревочного мн-ка (фиг. 10, П) для гори- 
зонтального направления упругих грузов 


і 


-----4----- 


-- = --------- -- а п ни зи 


| | | 
| 


ы---[--- 


1 
І 
П 
І 
1 
10, 


й т 


и 


У’, = Д0, второе м. б. вычислено по фор- 
п 

муле А" = Уу Абу соѕ ар, где Аб, —удли- 
0 

нение стороны цепи, а а, -угол накло- 

на ее к линии перемещения. Таким обра- 

зом, для определения абсолютной величины 

деформации угла при шарнире 8 мы бу- 

дем иметь: 


п? 
Аб, = У (а + У; АБ соѕ п) . 
о 


Когда определена величина А0,, построение 
линии прогиба арочной фермы делается пу- 
тем построения веревочного мн-ка для упру- 
гих грузов № = 240, включая в число их и 
упругий груз И, = 10,. На фиг. 10, І, пока- 
зано построение этого многоугольника с 
полюсным расстоянием Н’ = 1. 
Диаграммы Виллио. При построе- 
нии перемещений методом упругих грузов 
получаются не действительные перемеще- 
ния, а их слагающие по заданному напра- 
влению. Если требуется найти действитель- 
нов перемещение узлов, то следует построить 
перемещения в двух направлениях и найти 
их геометрические суммы. Кроме такого при- 
ема, можно прибегнуть к особому методу, но- 
сящему название диаграммы Виллио, даю- 
щему в одном построении полные переме- 
щения всех узлов фермы. Построение это 
основано на следующих соображениях. Гео- 
метрическая схёма деформированного состо- 
яния фермы определяется тем, что образу- 
ющие эту ферму треугольники составлены 
из стержней, получивших под влиянием 
нагрузки то или иное приращение длины. 
Однако, получить схему деформированного 
состояния фермы путем непосредетвенного 
геометрич. построения тр-ков по их дефор- 
мированным сторонам практически нельзя, 
т. к. приращения длин стержней— величины 
весьма малые, в масштабе фермы выража- 
ющиеся ничтожными отрезками, и, следова- 
тельно, точность такого построения была бы 


| 


| 
| 


|| 
| 
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А 


весьма малой. Взамен этого в диаграмме 
Виллио приращения длин и перемещения 
узлов строятся на особом чертеже отдельно 
от чертежа фермы и в значительно увели- 
ченном масштабе. Построение это основано 
на следующих соображениях. Предположим 
(фиг. 11), что мы имеем 
шарнир С, связанный 
стержнями АС и ВС с 
шарнирами Аи В. Тре- 
буется найти перемеще- 
ние д, шарнира С в ре- 
зультате того, что шар- 
ниры А и В получи- 
ли перемещения 0, и бь, 
равные А-а и В-Ь, а 
стержни АСи ВС полу- 
чили приращения дли- 
ны, равные Аб „и — Аб. 
Если бы рассматривае- 
мые стержни не были 
связаны с шарниром С 
и перемещались парал- 
лельно самим себе, то 
в результате перемеще- 
ний шарниров 4 и В 
и удлинений стержней 
АС и ВС точка С стерж- 
ня АС переместилась 
бы в точку с’, а точка 
С стержня ВС—в точку 
с". Но т. к. эти точки 
связаны шарниром С, то вращением стерж- 


ней АС и ВС, длиною б„--Абь и бы— Абь, 


вокруг точек а и 6 надо совместить точки с” 
ис’ и найти истинное положение шарнира 
с и, следовательно, его перемещение С-с. 
Дуги окружности при построении перемеще- 
ний от вращения можно заменять перпенди- 
кулярами к радиусам вращения, в виду 
того что приращения Аб, и Аб, — величины 
весьма малые по сравнению с длинами би 
и 8. Само же построение можно отделить от 
чертежа стержней и сделать в стороне. 


Фиг. 11. 


Пользуясь этим приемом, построение диа- 
граммы Виллио ведут в следующем порядке 
(фиг. .12). Предварительно подсчитывают 
приращение длин стержней под влиянием 
усилий в них и температурных изменений 
по формуле: к 

А5, ок -бь Ба: 5, 
где №-усилие в элементе №, о; сечение 
элемента, 5; —длина элемента, +_прираще- 
ние темп-ры и а—коэфф. расширения. За- 
тем, чтобы диаграмма получилась более ком- 
пактной, предполагают первоначально, что 
один из узлов, ближайших. к средине, напр., 
узел С, неподвижен, а направление одного 
из элементов, выходящих из этого узла, 
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например элемента а, предполагают посто- 
янным. Затем строим перемещение точки Ё, 
откладывая отрезок Аб,, =0'ў' параллельно 
аЕ. Зная теперь перемещение точки (, при- 
нятое равным нулю, и точки Г, равное 7’, 
строим перемещение точки С, для чего изу’ 
откладываем отрезок А48;,, равный и парал- 
лельный приращению длины стержня РС, и 
из точки 9 отрезок 45,.,равный и параллель- 
ный приращению длины стержня СС. Из кон- 
цов этих отрезков восстанавливаем перпен- 
дикуляры, точка пересечения к-рых с’ опре- 
делит отрезок 9'’с’, равный по величине и 


направлению пе- 
ремещению точ- 
ки С. Имея те- 
перьна диаграм- 
ме точки, соот- 
ветствующие пе- 
ремещениям то- 
чек Си Е, стро- 
им перемещение 
точки Р, ит. д. 
При этом ока- 
жется, что бла- 
годаря сделан- 
ному нами пред- 
положению о не- 
подвижности уз- 
ла 9 и напра- 
вления стержня 
СР опорн. точки 
А и Е сместят- 
ся с опор и зай- 
мут положение 
А’ и Е’. Чтобы 
совместить эти 
узлы с опорами, 
надо дать всей 


` 
а 
и 


У 


) у ферме поступа- 
ол тельное движе- 

і х у ние до совмеще- 
до? 403 ния точек А’и А 
Фиг. 19. и вращательное 


движение до со- 
вмещения точки Е’ с плоскостью подвиж- 
ности правой опоры. Истинные перемеще- 
ния узлов при этом окажутся равными гео- 
метрической сумме перемещений, найденных 
в предположении неподвижности узла (7, и 
перемещений от поступательного и враща- 
тельного движений фермы в целом. Эти гео- 
метрические суммы можно построить следую- 
щим образом. Из точки е’ проводим прямую, 
параллельную направлению возможного пе- 
ремещения узла Е, т.е.горизонтальную пря- 
мую, и из точки а’ проводим прямую, пер- 
пендикулярную этой прямой; точку пере- 
сечения этих двух прямых обозначаем через 
ё. На отрезке а’е”’ строим фигуру, подоб- 
ную чертежу фермы, но повернутую на 90°, 
и обозначаем узлы теми же буквами, что 
и на чертеже фермы, но с двумя значками. 
Отрезки между двумя одинаковыми бук- 


вами и будут равны по величине и напра- 
влению действительным перемещениям со- 
ответствующих узлов, при чем направление 
этого перемещения будет от точки с двой- 
ным значком нк точке с одиночным значком. 
Построение Виллио, обладая тем преимуще- 
ством, что сразу в одном построении полу- 
чаются полные перемещения узлов, все же 
сравнительно реже применяется в русской 
праҝтике, чем метод упругих грузов. Объяс- 
няется это тем, что в этом способе неизбеж- 
но накопление чертежных ошибок и резуль- 
таты могут получиться с значительными по- 
грешностями. Во Франции, однако, приме- 
няют преимущественно диаграмму Виллио. 

Лит.: Прокофьев И. П., Теория сооружений, 
ч. 3, Москва, 1998; Симинский Р. К., Строи- 
тельная механика, ч. 2, Киев, 1927; Тимошен- 
ко С. П., Курс статики сооружений, ч. 1, изд. 2, 
Л., 1996; Мюллер-Бреслау Г., Графич. ста- 
тика сооружений, т. 9, пер. с нем., СПБ, 1910—18; 
Ма11ег-Вгеѕіаъу Н., ріе бгаѓіѕсһе 5Ѕіаіік а. 
Ваукопѕїгик+іопеп, В. 1, Іеірліе, 192%; Р1г1её Ј., 
Котрепаімт а. Зќайк а. Ваџкопѕігикііопеп, В. 2, 
Т. 1, Вегіп, 1921; Шапа, Кілељаїіѕсһе Тһеогіе а. 
байк реѕіітті. Тгасег, «21ѕсһт. а. Оеѕіегг. Тая. - 1. 
Агеһії.-Ұег.», Міеп, 1888, р. 11, 169; Морг, Веі- 
{гас 2. Тһеогіе а. Ғаспжегкѕ, «леііхсһгіге. а. Агсһії.- и. 
Іпе.-Уег. 21 Наппоуег», 1875. р. 605; МЕТ оф, М- 
Таїіопѕ ргайацез вуг 1а ѕіаіідие ргарһіапе; Рир- 
1ісаї. ѕсіепііг. іпаџцѕігіе Пеѕ, Р., 1877. Н. Щапов. 

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСИЛИЙ 
в механических системах (фермах) основано 
на методах разложения равнодействующей 
на два или три направления, не пересекаю- 
щиеся в одной точке. Наиболее распростра- 
нен прием определения усилий путем по- 
строения диаграмм Кремона-Максвелла. Этот 
прием определения усилий основан на том, 
что если система находится в равновесии, 
то каждый из ее узлов находится в равно- 
весии под действием усилий стержней, схо- 
дящихся в этом узле, и нагрузки, прило- 
женной в нем. Это условие равновесия по- 
зволяет путем построения силового много- 
угольника для каждого узла определить 
равнодействующую нагрузки и известных 
усилий стержней, сходящихся в этом узле, 
и разложить ее на два новых неизвестных 
усилия стержней, примыкающих к этому уз- 
лу. Так как силы, пересекающиеся в одной 


Фиг. 1. 


точке (узле), могут быть разложены только 
по двум новым заданным направлениям, то 
отсюда вытекает, что последовательность пе- 
рехода в системе от узла к узлу при опреде- 
лении усилий связана. условием, чтобы в том 


` 
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узле, в к-ром делается разложение сил, было 
не более двух неизвестных усилий стерж- 
ней. Из этого же условия вытекает, что опре- 
деление усилий надо начинать с расемотре- 
ния тех узлов, в которых сходятся только 
2 стержня. Особенность построения диаграм- 
мы Кремона-Максвелла заключается в том, 
что указанное выше разложение усилий в 
узлах проводится на одном плане сил. При 
построении диаграммы придерживаются сле- 
дующего порядка: 1) многоугольники, об- 
разованные стержнями системы и нагруз- 
ками, обозначают буквами или цифрами, что 
облегчает порядок построения; 9%) строят 
силовой мн-к внешних нагрузок, в Том числе 
и опорных реакций, строго придерживаясь 


Фиг. 2. 


порядка положения их по контуру системы; 
3) переходят к разложению нагрузок и уси- 
лий по отдельным узлам, производя это раз- 
ложение в том же порядке обхода каждого 
узла, в каком производилось построение си- 
лового мн-ка внешних нагрузок. Построе- 
ние диаграммы усилий начинают с узлов, в 
которых сходятся только @ стержня, и по- 
следовательно переходят к узлам, в к-рых 
остается не более & неизвестных усилий в 
стержнях. На фиг. 1 построение плана сил 
(диаграммы) для простой стропильной фер- 
мы начато с узла 0, затем последовательно 
сделан переход к узлам 1, 2, 8, 4, би 5. 
Сама диаграмма усилий представляет объ- 
единение силовых мн-ков усилий в каждом 
узле, стороны к-рых параллельны стержням 
системы, сходящимся в этом узлё. Стороны 
этих мн-ков, ограничиваемые буквами или 
цифрами, между к-рыми лежит стержень в 
‚системе, определяют собой величину усилия 
этого стержня в масштабе силового мн-ка. 
Знак усилия определяется направлением те- 
чения усилий в силовом мн-ке в порядке его 
замыкания с отнесением этого направления 
на стержень системы; если это направление 
на, стержне системы будетнаправлено кузлу, 
то усилие стержня будет сжимающим, если 
оно направлено от узла,—-растягивающим. 
Большое преимущество определения уси- 
лий при помощи диаграммы заключается 
в том, что она в конечном результате, т. е. 
в результате построения ее для всей систе- 
мы, должна замкнуться без разрыва. Это 
свойство служит поверкой правильности са- 


мого построения и определения усилий. Так 
как графич. построение мн-ков не является 
абсолютно точным и в конечном результате 
разрыв диаграммы всегда имеет место, то 
построение считается 
выполненным удовле- 
творительно, если раз- 
рыв не превосходит 
1% величины усилий. 
На фиг. 2 показано 
построение диаграммы 
Кремона для трехшар- ' 
нирной арочной фер- 
мы, при чем построение приходится вести 
от двух узлов А и 2, в виду невозможно- 
сти последовательного перехода через узлы 
1, Гиз3. Если система такова, что в ней нет 
узлов с 2 стержнями (фиг. 3), от к-рых мож- 
но было бы начать построение диаграммы, 
или если в процессе последовательного раз- 
ложения пришлось бы столкнуться с узлами, 
в к-рых более двух неизвестных усилий, то 
возможность построения диаграммы Кремо- 
на обеспечивается тем, что усилие одного из 
стержней, входящих в узел, препятствую- 
щий дальнейшему построению, определяется 
аналитически, принимается как бы за внеш- 
нюю силу и в таком виде вводится в силовой 
мн-к. Способ Кульмана в принципе основан 
на разложении равнодействующей Р (фиг. 4) 
внешних сил на три направления, пересе- 
каемые разрезом. Величина и направление 
равнодействующей определяются силовым 
мн-ком; точка приложения ее определяется 
пересечением крайних сторон веревочного 
мн-ка, соответствующих рассматриваемому 
разрезу (фиг. 4, стороны 2и 5). Полученная 
из этих построений равнодействующая А 
разлагается на три направления №, №, и 
№: пересеченных стержней. Это разложение 


Фиг. 3. 


Фиг. 4. 


делается, как известно, при помощи вепо- 
могательного направления еѓ и проводится 
обычно на силовом мн-ке. Этот прием удо- 
боприменим в тех случаях, когда нагруз- 
ка расположена только справа, от разреза; 
в этом случае слева от разреза будет иметь 
место только опорная реакция фермы, точка 
приложения которой известна. Циммерман 
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провел такое же определение усилий, пе- 
ресекаемых разрезом (фиг. 5), без определе- 
ния точки приложения равнодействующей А, 
заменив ее действие на ферму двумя сила- 
ми Р, и Р,, параллельными А и приложен- 
ными по концам пересекаемого раскоса в 
точках а и Б. Если моменты силы В, или, 


что то же, момент внешних сил, лежащих 
слева или справа от разреза относитель- 
но концов раскоса аи 6, будут М, и Мь, а 
4—расстояние между силами Р, и Р,, то 
величины этих сил определяются так: 
Ма Мь 

Р,= 4% и Р,= 73. 
Сила Р, уравновешивается усилиями 5, и 
84, величины которых определяются прос- 
тым разложением силы Р; по тр-ку. Сила Р, 
уравновешивается усилиями 65; и $,, кото- 
рые м. б. определены так же разложением 

ч 
по тр-ку. Т.о., простым разложением опре- 
деляются усилия 5, и 8,; что касается уси- 
лия 5, то оно, очевидно, определяется раз- 
ностью усилий 5; — 5. Все эти построения 
могут быть сделаны на чертеже самой фер- 
мы, как это показано на фиг. 5. 

Лит.: Велихов П. А., Краткий курс строит. 
механики, М., 1927; Кирпичев В. Л., Основание 
графич. статики, Л., 1924; Прокофьев И. П., 
Теория сооружений, ч. 1, М., 1926; Проскуря- 
ков Л. Д., Строит. механика, ч. 1, М.—Л., 1995; 
Тимошенко С. П., Курс статики сооружений, 
ч.1, Л., 197; СиминскийрР. К., Строит. меха- 
ника, Киев, 1919; Соиї тапор С., П1е егарһ. З4айк, 
2йгісһ, 1866; Стетопа 1., Пе Пваге гесіргосће 
пеПа баса вта іса, МПапо, 1872; Махме11 С. Ј., 
Оп Кесіргоса1 Еісигеѕ а. О1автатз оё Еогсеѕ, «Рһћі105. 
Мав.», 1.., 1864; Ебӧррі1 А., Уогюезипвеп йрег іесћ- 
піѕсһе Месһалік, В. 2, 1р2. —В., 1996; Ма Пег-Вгез- 
]ап Н., Ге ятарһіѕсђе Ѕбаіік дег Ваџкопвігикііопеп, 
Геірхіс, 1999—97, И. Пронофьеа. 


ГРЕБЕНКА, см. Резцы. 

ГРЕБНЕЧЕСАЛЬНАЯ МАШИНА, одна из 
сложных и ответственных машин прядиль- 
ного производства, имеющая назначение про- 
чесывать гребнями ленту волокна, которая 
получается с кардных или вытяжных ма- 
шин, отсортировывая короткие волокна и 
выпуская чесаную ленту с определенной 
длиной волокна. См. Кардиое производство 
и Прядение. 

ГРЕБНИ головные изготовляют из ро- 
га, целлюлоида, эбонита, слоновой кости и 
различных пластичных масс. 

1. Роговые гребни. Сырьем для роговых Г. 
служат рога крупного скота. Наиболее цен- 
ны для производства бычьи и полубычьи ро- 
га; употребляются и коровьи рога, но толь- 
ко больших и средних размеров. Последние 
идут на полуфабричные Г. (вырубка Г. 
кустарным способом). Из бычьих и полу- 
бычьих рогов вырабатываются т. н. меха- 
нические Г. Перед пуском в производетво, 


как правило, стержень из рога должен быть 
удален. Для этого пользуются выварива- 
нием рога, а затем выколачивают стержень, 
ударяя толстой частью рога о кусок дере- 
ва (чурбан). Выбитый стержень идет на 
клееваренные з-ды. Освобожденный от стер- 
жня рог разрезается на куски размером 5— 
10 ем. При выделке кустарного и полуфаб- 
ричного Г. рог в дальнейшуто обработку по- 
ступает целиком, и отпиливается лишь ко- 
нец. Нарезанные куски рога, т. н. штуки, 
поступают в правильный цех к мастеру— 
«правиле», работающему обычно с помощью 
подростка-—«грелки». Оборудование — горн 
с чугунным котлом для горячей воды, ем- 
костью в 40—50 л, и колода. Штуки кладут 
в котел с горячей водой, где они за 20— 
30 мин. размягчаются. Тогда помощью де- 
ревянной палки с заостренным концом их 
вылавливалот из котла и держат 1—2 мин. 
над горячими углями горна. Размягченный 
кусок рога передается правиле, к-рый, раз- 
резает штуку ножом вдоль, очищает ее от 
неровностей и затем распрямляет в дере- 
вянных клещах. Полурасправленная штука 
опять разогревается на углях и заклады- 
вается в колоду. Колода выполняет роль 
и пресса и холодильника. Обыкновенно она 
выдалбливается из нижней части ствола бе- 
резы, длиной в 4—4,5 м. В колоде свободно 
вращается железныйвинт, заканчивающийся 
колесом в 1,25—1,40 м в диаметре. В коло- 
де помещены гладко пригнанные куски бе- 
резы или пальмы, называющиеся сырья- 
ми. Между этими сырьями выпрямляются и 
охлаждаются штуки, получая в дальнейшем 
название плашек. Плашки для полу- 
фабричного Г. поступают в обрезку для 
удаления неровностей и придания им пер- 
воначальной формы Г. Твердые обрезки 
от плашек идут на производетво синькали. 
Плашки для фабричного Г. делалотся из ро- 
га, расправленного целиком, прессуются в 
гидравлич. прессе под давлением в 300 ит, 
а затем уже разрезаются на части соответ- 
ственно размерам Г. и поступают в гребенной 
цех. Оборудованием цеха служат жерно- 
ва (глухие шкивы 50х15 см с наклеенным 
на них карборундовым полотном № 5 или 6), 
ручные зубки и механические 
самозубки, вострилки (небольшие 
7-см колесики с поперечными острыми на- 
резками), пемзировочные болва- 
ны и лощильные болваны. Плашки 
«заводят» на жорнове, вращающемся со ско- 
ростью 900—1 000 об/м. Заводка заключает- 
ся в выравнивании плоских частей плашки 
и в незначительном заострении всех че- 
тырех сторон ее (главным образом, двух, 
где будут зубья). С жорнова плашка по- 
ступает на зубку, сначала редкую, а затем 
частую, и после этого получает уже назва- 
ние гребешка. Зубка производится на 
тонких колесиках—п ил ка х, работаю- 
щих от привода на небольшом валике, имею- 
щем деления для каждого зуба. Механиче- 
ский Г. для частой зубки, поступает на са- 
мозубку, автоматически нарезающую зубья, 
после чего подтирают все шероховатости 
от зубки. Затем на вострилках, редкой и 
частой, зубья гребня заострятотся и пере- 
ходят в скобление и глажение. Эти 
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две стадии производства происходят вруч- 
ную и выполняются обычно подростками. 
Инструментом служат острые ножи, к-рыми 
соскабливалот все мельчайшие неровности и 
царапинки. Получающаяся при этом рого- 
вая стружка, пыль и мука служат хорошим 
удобрением в с. х. и садоводстве. После гла- 
жения Г. поступает в пемзировку. Пемзи- 
ровочные болваны (войлочные круги) вра- 
щаются с той же быстротой, что и жернова. 
Под болванами находятся деревянные коры- 
та с разведенным в воде порошком пемзы. 
Г. опускалот в раствор пемзы, и вращаю- 
щийся войлочный круг делает поверхность 
Г. окончательно ровной и гладкой. Загряз- 
ненный пемзой гребень промывается силь- 
ной струей воды механич. пасоса и сушится 
(10—15 минут) завернутый в джутовые по- 
лотна. Завершается выработка Г. передачей 
его для полировки на вращающиеся со ско- 
ростью 1 200 об/мин. лощильные болваны 
(круги из белого материала—бязи, ситца), 
смазанные по ребру составом из стеарина 
или парафина, гарного масла и песка. 

||. Целлюлоидные гребни. Производство этих 
Г. расчленяется на следующие стадии: рез- 
ка целлюлоида, дублировка , фрезировка или 
клейка ободка, спецовка, шлифовка, мой- 
ка, гнутие и лакировка. Резка целлю- 
лоида на пластипки производится на особом 
приборе, называемом дробилкой; этим при- 
бором можно отрезать куски любой вели- 
чины. Дублировка целлюлоида (пла- 
стинок) производится на дублерке, ручным 
или механич. способом, при чем за один раз 
можно отдублировать 2—3 пластинки, а из 
каждой пластинки получаются два Г. После 
этого происходит фрезировка обод- 
ка, к-рая производится па горизонтальном 
фрезере, если желательно получить фран- 
цузский ободок; при необходимости полу- 
чить накладной ободок работа несколько 
осложняется, т. к. спачала необходимо изго- 
товить на фрезере тонкую целлюлоидную по- 
лоску, а потом наклеить ее на Г. Спецов- 
ка Г. заключается в том, что на фрезерах 
отделываются зубья. Крайний зуб отбрасы- 
вается, а ребрышки Г. Также фрезируются. 
Это делается для того, чтобы легче было 
потом шлифовать Г. Шлифовка Г.— 
одна из самых сложных стадий процесса. 
Она производится на особом шлифовальном 
станке, состоящем из вала, на котором наде- 
ты суконные круги. Вал приводится в дви- 
жение механич. силой. Под кругами находят- 
ся корыта с водой, в к-рой разведен пемзо- 
вый порошок. Затем Г. льют, атакже под- 
вергают нагреванию в особых ван- 
нах с горячей водой и гнутью на колод- 
ках. Этот процесе весьма сложен, т. к. необ- 
ходимо тщательно следить за тем, чтобы не 
покривились зубья Г. Для того чтобы их 
пригнать, сравнять, пригнуть крайние зубья 
и т. д., необходима сноровка. Последняя 
стадия—лакировка, придание Г. внеш- 
него блеска. Лакировка производится на 
особых аппаратах путем обмакивания Г. в 
100%-ную уксуеную кислоту. Этот процесс 
весьма вреден вследствие вдыхания уксус- 
ных паров и опасен в пожарном отношении, 
т. к. целлюлоид легко воспламеняется, а 
между тем Г. после мойки приходится про- 


сушивать на сильно натопленной печи. В 
течение всего процесса производства целлю- 
лоид приходится нагревать два раза для раз- 
мягчения. Первое пагревание происходит во 
время дублировки. У самой дублерки рас- 
положен столик, на котором лежит нагрева- 
тельная плита, которая обычно нагревается 
электричеством. Пластинки целлюлоида па» 
греваются до тех пор, пока они не станут 
мягкими, и после этого их кладут под дуб- 
лировочные ножи. Второй раз Г. нагревают 
после мойки, перед тем как класть их на ко- 
лодку для гнутья. это дает возможность при- 
дать Г. желательную форму. Производство 
целлюлоидных Г. в последнее время сильно 
расширяется. Этому способствует налажи- 
вающаяся выработка местного целлюлоида 
вместо ввозимого из-за границы. н. Билях. 

11. Эбонитовые гребни изготовляются из 
сорта роговой резины, обладающей наиболь- 
шей механическ .прочность1о. По назначению 
и размерам эбонитовые Г. можно разделить 
на карманные (90 —140 мм длиной), 
туалетные (160 — 230 мм) и частые 
(обычно двусторонние); по способу изгото- 
вления различают гребни прорезные и 
дублированные. Прорезные эбопито- 
вые Г. дороже, но изящнее. При изготов- 
лении эбонитовых Г. эбонитовая смесь, про- 
пущенная па каландре, дублируется на сто- 
лах тяжелым валом до требуемой толщины. 
Полученная пластина обкладывается с обе- 
их сторон оловянной фольгой как для по- 
лучения гладкой поверхности эбонитовых Г., 
так и для предохранения от действия кис- 
лорода во время вулканизации. Затем плас- 
тина разрезается на куски соответственной 
величины и поступает на пресс, где и от- 
штамповывается заготовка. Заготовки про- 
резных эбонитовых гребней составлены из 
отдельных болванок, 
заготовки же дуб- 
лирован. эбонитовых 
гребней состоят из 
двойпых болванок: 


Фиг. 9. 


Фиг. 1. 


зубья одного эбонитового Г. расположены 
между зубьями другого. Отштампованные 
заготовки с фольгой вулканизуются в кот- 
лах, будучи помещены в воду. Разделе- 
ние зубьев прорезного эбонитового гребня 
происходит на особых прорезпых станках 
(фиг. 1), где эбонитовый гребень установ- 
ленный в особом зажиме, подводится перио- 
дически к дисковой пиле, подвигаясь в про- 
межутке на расстояние, точно равное шири- 
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пе зуба. Т. о. изготовляются как эбоцитовые 
Г. с зубьями одной и той же ширины, так и 
редко-частые. Дублировка состоит в просе- 
кании особыми долотьями промежутка ме- 
жду зубьями двойной заготовки, предвари- 
тельно подогретой для размягчения. Про- 
изводительность 1 рабочего на дублировоч- 
ных станках (фиг. 2) в 20 раз больше, чем 
па прорезке. Дублировка требует дополии- 
тельной операции — подгибания крайпего, 
широкого зуба. Обработка поверхности 
эбонитовых Г. состоит из точки и пемзовки 
спинки и краев, заточки зубьев, шлифовки 
и полировки. Производетво заканчивается 
браковкой и штемпелевкой. Эбонитовые Г.. 
наравне с целлюлоидными, гигиеничнее ро- 
товых, т. к. совершенно не имеют пор; перед 
целлюлоидными они имеют преимущество 


иевоспламецяемости. 

Лит.: ОЕ таг В,., ріе Тесвпоюзе а. Касли к, 
р. 556, У\еп, 1915; Вевег А., Нагіешпті и. 
Натіолтоті-Етѕаїя, р. 29, В., 1914. Л. Горбунов. 


ГРЕБНОЙ ВАЛ, вал, непосредственно пе- 
сущий на себе движитель судна (гребной 
винт или гребное колесо). Передача враще- 
ния от главной машины судна (паровой пор- 
шневой машины, двигателя Дизеля, паровой 
турбины) движителю осуществляется при 
помощи нескольких соединепных между со- 
бой валов, совокупность к-рых называется 


линией вала. Фиг. 1 дает расположение 
отдельных частей, составляющих линию ва- 
ла (для винтового судна): 1 грейной вал; 
2—дейдвудный вал (в одновинтовых судах 
гребной вал является в то же время и дейд- 
вудным); 3— промежуточный вал; таких ва- 
лов моет быть несколько, называют их 
также коридорпыми, по месту их располо- 
экения; 4—упорный вал; кроме того, к ли- 
нии вала отпосится коленчатый вал поршие- 
вой машины, не показапиой на фиг.; в тур- 
бияных установках без передачи коленча- 
тый вал заменяется валом турбины, а в тур- 
бинных установках с передачей—валом, не- 
сущим большую шестерню. Кроме перечи- 
сленных, необходимыми принадлежностями 
линии вала являются: 1) сальник дейдвул- 
ного вала, устраиваемый в месте прохода 
дейдвудного вала через переборку и пре- 
пятстзующий пропикапию забортной во- 
ды вдоль дейдвудпого вала внутрь судна; 
2) опорные подшипники (фиг. 2), служащие 
для поддержания собственного веса валов и 
в то же время являющиеся направляющими 
опорами при передаче упорному подщиџнику 
осевого давления, развиваемого винтом; ка- 
ждый промежуточный вал обычно покоится 
на двух опорных подшипниках; 3) упорпый 
подшипник, прочно соединенный при. помо- 
ци особого фундамепта с корпусом судна и 
служащий для передачи судну осевого уеи- 
лия, развиваемого винтом и сообщающего 
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(смазки, 


судну движение. Липия валов должна пред- 
ставлять собою правильную прямую линию, 
т. к. всякий излом этой линии (угол между 
двумя жестко соедипенными друг с другом 
валами) при вращении валопровода будет 
вызывать нагревание и износ подигипников. 
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Фиг. 9. 


На фиг. 3, представляющей Г. в. (который 
в то же время является и дейдвудным) одно- 
винтового судна: а—Г.в.; б6— чугунная дейд- 
вудная труба, один конец к-рой крепится к 
переборке судна, а другой—к ахтерштевню 
судна; в бакаутовые вкладыши, служащие 
подшипниками, па которых лежит дейдвуд- 
пый вал; г— бронзовая облицовка (непре- 
рывная); д—дейдвудный сальник. Если об- 
лицовка не сделана непрерывной, то вал, 
лишенный металлической облицовки, часто 
защищают от действия морской воды специ- 
альпой облицовкой из резипы. Из характер- 
ных деталей линии вала необходимо отме- 
тить еще упорный подшипник. До появле- 
ния подшипника системы Мичеля (Місћһе1!) 
упорными подшипниками исключительно 
служили или подшипники со скобами си- 
стемы Молслея (фиг. 4) или (для малых су- 
дов) подшипники с кольцевыми выточками, 
состоящие из двух половин. В подшипни- 
ках этих систем удельное давление допу- 
скается в пределах от 3 до 6 кг/см?, и вал 


Фиг. 3. 


имеет несколько упорных колец. Разрабо- 
танный Мичелем, ча осповапции новой теорпи 
подшипник дал возможность под- 
пять удельное давление до 25 кг/ем?, велед- 
ствие чего оказалось возможным ставить на 
валу только одно кольцо; конструкция под- 
шипника весьма компактпа. Сущность уст- 
ройства, которое допускает такие высокие 
удельные давления, состоит в следующем 
(фиг. 5): мекду подшиппиком Ё и упорпым 
кольцом № имеются упорные подушки ғ, ко- 
торые опираются лишь в одной точке па 
болты а. Когда кольцо начинает вращать- 
ся, то смазочное масло, приходя в движение, 
отодвигает подушки и удерживает их в на- 
клонном положении по отношению к коль- 
цу, при чем наружные концы подушек 
отодвигаются от упорпого кольца дальше, 
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чем внутренние. В образующиеся между 
кольцом и подушками клинообразные про- 
странетва непрерывно поступают все новые 
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Фиг. 4. 


количества смазки, и, таким образом, тру- 
щиеся металлические поверхности пигде не 
соприкасаются. 

Конструкция и расчет. При опре- 
делении прочных размеров валов коммерч. 
судов приходится пользоваться теми ф-лами 
и нормами, которые далот классификацион- 
ные общества. В СССР наряду с правилами 
«Регистра Союза ССР» применяются прави- 
ла Англ. Ллойда, Герм. Ллойда и Бюро Ве- 
ритас. Размеры валов, определенные по пра- 
вилам этих об-в, довольно близко подходят 
друг к другу. Для расчета по правилам 
Апгл. Ллойда служат следующие ф-лы. Про- 
межуточные валы для судов с паровой пор- 
шневой машиной: 
`р:. 8: МР . 14,22 

с(" + 2) И 
где 4—диам. промежуточного вала в мм, 
Г диам. цилиндра пизкого давления в мм, 
5—ход поршня в мм, И’Р— рабочее давле- 
нне в котлах в кг/ем?, ’— отношение площади 


а=у 


2 А 


Фиг. 5. 


поршня цилиндра низкого давлепия к пло- 
щади поршня цилиндра высокого давления, 
с коэффициент, даваемый табл. 1. 

Табл. 1.-Значения коэффициента с (па- 


ровая поршневая машина компаунд 
тройного и четверного расширения). 


Значепия поэфф-та с 
Распределение и 
для океан- для речных 
колен и озерных 
ских судов судов 
| 
2 колепа под 90° 1 900 2 100 
2 » » 180° 1 350 1 500 
3 » в 120°.. 2 150 р 2 400 
4 колена уравнове- 
шенной машины. . 2 150 2 400 
4 колена под 90°. · . 2 100 2 300 


Диаметр коленчатого вала д. б. не меньше 
- р 
1,05 4; диам. Г. в.—не меньше, чем 6 + 2. 


где Р—диам. винта в мм, а с—коэфф., рав- 
ный 144, если бронзовая облицовка вала не- 
прерывная, и 100, если облицовка не являет- 
| ся непрерывной. Диа- 
метр упорного вала в 
районе между упорными 
кольцами должен быть 
не меньше 1,05 4; от 
упорных колец к муфте 
> диаметр упорного вала, 
2 | м. б. сведен путем по- 
2 


степенного перехода к 
диам., равному4. Диам. 
дейдвудного вала (не не- 
сущего винт)—не мень- 
ше 1,05 4. Если вал под- 
А вержен действию мор- 
ской воды, то его диаметр д. б. не меньше 
1,075 4. Для судов с паровыми турбинами 
диаметр промежуточных валов должен быть 
вычислен по следующей формуле: 


КУДИ 
0= 25,4 / >. мм, 


где максимальное число № на валу, раз- 
виваемых турбиной, В—число об/м., #— 
коэффициент, для океанских судов равный 
64, для речных и озерных—58. Диам. вала 
при турбинах с зубчатой передачей д. б. не 
меньше 1,054—1,14, в зависимости от чи- 
сла и расположения малых шестерен. Для 
судов с дизелями диаметр промежуточного 


вала д. б. не меньше а=есу0?.5 мм, где 
0— диаметр цилиндра в мм, $—ход поршня 
в мм, с—коэфф., к-рый берется из табл. 2 


Табл. 2. Значения коэффициента с 
(суда с дизелями). 


И д 
Бу А 
Ы 


Число цитипдров | А = 0,0025 | А = 0,0050 | А = 0,0100 
| — а 
Двухтактные простого действия: 
ен. | 0,305 0,317 0,336 
еее. 0,346 0,363 0,385 
4... ..... 0,364 0,380 0,396 
ее... : 0,380 0,391 0,404 
6........ | 0,398 0,403 0,412 
Четырехтактные простого действия: 
ГА 0,309 0,312 0,327 
6. 0,338 0,355 0,370 
8... ... 0,357 0,366 0,376 
10........ 0,376 0,382 0,389 
12. ие. , 0,394 0,398 0,404 


путем интерполирования в зависимости от 
величины коэфф-та А, вычисляемого по ф-ле: 


А.Т. ау: Е2= 0°. 6. 5760, 
где И” полный вес махового колеса в жг, 


буг —диам. махового колеса в мм, А—число 
об/м., 2—диам. цилиндра в мм, &—ход пор- 


‚шня в мм. Если ход поршня не меньше 1,2 


и не больше 1,6 диам. цилиндра, то вместо 


выражения үр?°.5 м. б. взято выражение 
0,73502-0,2735. Вычисление диаметра ко- 
ленчатого вала дизелей производится по сле- 
дующей ф-ле, при условии, что максималь- 
ное давление в цилиндре не выше 35 кг/ем?: 


Ш 
а= р (А .8+В.Њ), 

где Р -—диаметр цилиндра в мм, 5—ход 

поршня в мм, и й— расстояние в мм ме- 

жду внутренними кромками подшипников, 
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на которых лежит колено вала. Значения 
коэффициентов А и В берутся из табл. 3. 


Табл. 3.—Значения Аи В для коленча- 
того вала дизелей. 


Значения 


Четырехтактные Двухтактные коэфф-тов 
дизели простого дизели простого 
действия действия А В 


4- или 6-цилиндр.. .| 2- или 3-цилиндр.! 0,089 0,056 


8-цилиндр. ..... 4-цилиндр. . . . | 0,099 0,954 
‚ 10- или 12-цилиндр. | 5- или 6-цилиндр.| 0,111 0,052: 
16-цилиндр.. .... 8-цилиндр. 0,131| 0,050, 


1 


Вышеприведенные формулы дают мини- 
мальные, требуемые Англ. Ллойдом, размеры 
валов. Для судов военного флота, где кон- 
структор не стеснен предписаниями страхо- 
вых обществ, размеры валов определяются 
по обычным формулам сопротивления мате- 
риалов." Коленчатый вал, подвергающийся 
одновременному действию изгиба и круче- 
ния, рассчитывается по формуле Сен-Венана 
(Баіпё-Уепапі): 


Вил. 2 (0,35 Ми». + 0,65 М.» + Мр), 


где Кизг, _допускаемое напряжение на изгиб, 
Н" момент сопротивления, Миг. и Мер. 
соответственно изгибающий и крутящий мо- 
менты. Вместо ф-лы Сен-Венана, построен- 
ной на теории прочности, предполагающей, 
что причина разрушения тел кроется в ве- 
личине паибольш. деформаций сжатия или 
растяжения, применяется в Апглии и вхо- 
дит в употребление в других странах ф-ла: 


4 1 С 5 

Визе. > И Мз. + М$ь.. 
Әта формула построена на допущении, что 
причиной разрушения являются возникаю- 
щие в теле наибольшие деформации сдви- 
га. Очень часто расчет ведется по формулам, 


учитывающим только касательные напря- 
жения, а имепно: 


а=1л2у/ м см, (1) 
4=17 ў Мі (1 см (2) 
== ,79 Е; а \ . 
7 (2) 
М,=71 620 \ косм, (3) 


где «диаметр вала, (внутренний диам. 
вала, если вал пустотелый, М; крутящий 
момент, \№—число индикаторных ЕР маши- 
ны, и— число об/м., А, —допускаемое напря- 
жение на сдвиг, которое берется в следую- 
щих пределах: 240--320 кг/см? (для товар- 
ных и пассажирских судов), 850—400 кг/см? 
(для военных судов тяжелой постройки), 
400—480 кг/ем? (для военных судов легкой 
постройки), 480-580 кг/ем? (для минонос- 
цев). Расчет промежуточных валов, работа- 
ющих гл. обр. ва скручивание, производит- 
ся по указанным выше ф-лам (1), (2), (3). 

В случае турбинной установки под № 
понимается число эффективных Е, переда- 
ваемых валом. А, берется на 10—15% боль- 
ше, чем в коленчатых валах; при турбинных 
установках И, берется: 420—450 кг/ем? (для 


коммерческих судов), 500—650 кг/см? (для 
броненосцев и крейсеров) и 750—850 кг/см? 
(для миноносцев). Очень большое влияние 
на прочность валов имеют крутильные ко- 
лебания, возникающие в валопроводе при 
работе машины. В случае резонанса, т. е. 
совпадения периода собственных колеба- 
ний валопровода с периодом действующих 
сил, в валах могут получиться опасные на- 
пряжения, вызывающие их поломку. Опре- 
деление числа собственных колебаний вало- 
провода и сравнение его с числом оборотов 
маптины дают возможность определить, на- 
сколько близко лежат эти пределы. В случае 
их совпадения, чтобы избежать резонанса, 
приходится или менять число оборотов ма- 
шины или изменять размеры валопровода. 
Крутильные колебания, возникающие в ва- 
лопроводах, опасны еще и в том отношении, 
что вал, закручиваясь то в одном то в дру- 
гом направлении, периодически меняет на- 
пряжение, что в конечном результате при 
соответствующих значениях напряжения мо- 
жет вызвать явление «усталости» материала, 
и повести к поломке (см. Вибрации). 

Г. в. отковываются из болванок, отлитых 
из сименс-мартеновской стали. Чтобы обес- 
печить поковку от следов усадочных рако- 
вин, вес болванки, предназначаемой для 
вала, определяют с таким расчетом, чтобы 
ее прибыльная часть, составляющая 30— 
40% от общего веса, осталась неиспользован- 
ной; это относится к случаю, когда стальная 
болванка отливается обычным способом. Ес- 
ли же при отливке болванки будут приня- 
ты особые меры для уменьшения размеров 
усадочной раковины (подогрев прибыльной 
части, отливка с насадкой, выложенной 
огнеупорным кирпичом, прессование жид- 
кой стали), то в таком случае размеры не- 
использованной прибыльной части болванки 
соответственно уменьшаются. Размер бол- 
ванки в поперечном сечении должен быть 
таков, чтобы была обеспечена надлежашая 
проковка вала; считается достаточным, если 
площадь сечения откованного вала состав- 
ляет не более 20% от площади поперечно- 
го сечения выбранной болванки. Большие 
судовые Г. в. отковываются под гидравлич. 
или парогидравлич. прессами, при чем мощ- 
ность пресса в 3 000 т достаточна для про- 
ковки самых больших валов. Колена в ко- 
ленчатых валах располагают в поковке сна- 
чала в одной плоскости; надлежащее их вза- 
имное расположение под разными углами, 
согласно чертежу, достигается путем скру- 
чивания в нагретом состоянии соединитель- 
ных между отдельными коленами частей ва- 
ла. Валы обрабатываются резанием на, стан- 
ках со всех сторон; припуск на обработ- 
ку зависит от размеров вала и колеблется 
от 5 до 30 мм на сторону. Судовые гребные 
валы изготовляются из стали качества 
обыкновенной углеродистой с временным 
сопротивлением на разрыв в 40—50 кг/мм?. 
В некоторых случаях коленчатые валы дви- 
гателей внутреннего сгорания (например, ди- 
зелей) предпочитают делать из специальной 
стали—никелевой или хромоникелевой, т.к. 
эти сорта стали являются более стойкими 
при работе изделия, когда возможны уда- 
ры и вибрации. По отковке валы простой 

жо 
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углеродистой стали подвергают отжигу, при 
чем Р нагрева должна соответствовать со- 
держанию углерода в стали; валы из специ- 
альных сортов стали подвергаются также по 
отковке соответствующей составу стали тер- 
мической обработке. Пробы для испытания 
качества металла отбирают от концов вала, 
после отжига или окончательной термич. об- 
работки; от малых валов (весом до 10 т) 
пробы берут с одпого конца; от валов весом 
свыше 10 т пробы берут с двух концов. 
Облицовка дейдвудного вала отливается из 
бропзы состава: красной меди 86%, олова 
10% и цинка 4%. Облицовка насаживается 
на вал нагретой или под прессом и должна 
удерживаться трением; крепление ее к ва- 
лу винтами или гузконами не допускается. 


„Лит. Мадисов В. П., Морские паровые ма- 
шины, вып. 3. СПБ, 1904; Погодин А., Курс па- 
роходной механики, ч. °, СПБ, 1913; СитонА. Е., 
Руководство к проектированию судовых машин и кот- 
лов, т. 1, перевод с англ., 2 изд., СПБ, 1906; Тимо- 
шенко С. П., К вопросу о явлениях резонанса в 
валах, «Известия С.-Петербургского политехничесно- 
го института», СПБ, 1905; Вацекг С., рег Ѕеһіїїв- 
тлаѕећіпепрам, В. 1, Мећ., 1923. В. 2, Мапепеп, 1927; 
І,юудӣ’ѕ Бесіѕіег ої ЗЫррше Ви1еѕ апа Веси1аїіопѕ, 
Іопаоп, 1923; Впгеац Уегіќаѕ. Кёсјетепі ропг Ја соп- 
вгисйоп еі Іа сЈаѕѕіѓісаћіоп Чез патігеѕ еп асіег, Р. , 
1927; Сбегпапіѕсһег ТЛоу@, Уогзеве еп їг К]Јаѕ1ѓі- 
КаНоп п. Вам уоп Паззе1зегпеп Ѕееѕсћіїїеп. В.. 1926; 
Егаһ т Н., №еае Опісгѕисһопееп йрег @е аупап!- 
зереп Уогейпае іп @1е ҰеПеп1еііипвеп уоп 5сіЁїѕ- 
таѕсћіпеп, «Міїфейипегел @Бег Тогѕсропезѕагреіїтеп», В.. 
190°. Н.6.р. 33. Б. Горбунов и И. Воскресенсний. 

ГРЕБНОЙ ВИНТ, аппарат для создания в 
жидкой среде (воде, воздухе) силы тяги, слу- 
жащей для передвижения в этой среде судов, 
имеющий в качестве опорных поверхностей 
поверхности, близкие к винтовым. О приме- 
нении Г. в. вавиации см. Воздушный винт. 
Водяные Г. в. выполняются, начиная от 
мелких лодочных, диаметром в 0,25 м, до 
больших пароходных, диаметром ^ 6 м. Ма- 
териалом для изготовления лопастей водя- 
ных винтов служат чугун, сталь и специ- 
альные бронзы (марганцовистая, фосфори- 
стая, Рюбеля и др.). В связи с форсирова- 
нием легких двигателей, применяемых па 
легких водяных судах, число оборотов Г. в. 
достигает в настоящее время до 2500 об/м. 
В некоторых случаях Г. в. делают с по- 
воротными лопастями, наклон которых мо- 
жно менять во время работы. Такие вип- 
ты иногда применяют на подводных лодках, 
а также на мелких судах, не имеющих ре- 
версивного приспособления для заднего хо- 
да; в последнем случае поворотом лопастей 
шаг винта, меняется па обратный. Для под- 
водных лодок поворотные лопасти Г. в. вы- 
годны тем, что при подводном и надводном 
плаваниях использутотся различные мощно- 
сти моторов: в первом случае—электромо- 
торов (менее мощных), а во втором—дизе- 
лей (более мощных); изменением наклона 
лопастей можно приспособляться к тому или 
иному режиму хода подводной лодки и луч- 
ше использовать работу винтов. 

При расчете водяного винта необходимо 
учитывать влияние корпуса судна, сказы- 
вающееся в уменьшении скорости жидкости 
в плоскости винта; это явление называется 
попутным потоком (см. Движители 
судовые). Для проверки теоретических вы- 
кладок, а Также для получения опытных 
данных, над Г. в. производятся эксперимен- 


тальные исследования, к-рые можно разде- 
лить на опыты с моделями и опыты в натуру. 
Исследовапие моделей водяных винтов про- 
изводят вопытных бассейнах (гидроканалах), 
при чем винты испытываются как изолиро- 


ванными ‚так и в присутствии корпуса судна. 
Лит.: По воздушпым Г. в. см. Воздушный винт. 
По водяпым зинтам см. Дзиисители судовые. 


ГРЕБНЫЕ СУДА, см. (700 гребные. 


ГРЕЖА, грежь, см. Шелк, Кокономо- 
тииние. . 
ГРЕЙФЕР, схват, — подвешиваемый к 


подъемному крану автоматически действу- 
ющий черпак для сыпучих, зернистых и 
кусковых материалов. Главные виды Г.— 
двухцепные и одноцепные. На фиг. 1 схема- 
тически представлен двухцепный Г. с 
ковшами для сыпучих или кусковых тел. К 
станине А из углового железа подвешены 
на осях а ковши Б. В станине вращается ось 
В с посажепными на ней большим барабаном 
Г,на к-рый навивается грузовая (подъемная) 
цель, и двумя барабанами в поменьше с нави- 
тыми в обратном направлении цепями, дру- 
гие копцы к-рых прикреплены к поперечине 
б. Поперечина движется вниз и вверх в ста- 
нине и сдвигает или раздвигает 4 рычага г, 


Фиг. 1. 


прикрепленные к ковшам. К этой поперечи- 
не прикреплена разгрузочная цепь. Г. с рас- 
крытыми ковшами опускается на материал, 
в к-рый ковши врезаются своими заострен- 
ными кромками. Натягивая грузовую цепь, 
приводят в движение большой барабан Ги 
через его посредство—малые барабапы; при 
этом наматываемые на них цепи тяпут вниз 
поперечину, к-рая двигает рычаги и сближает 
ковши; последиие сгребают и захватывают 
материал. Продолжая натягивать грузовую 
цепь после полного смыкания ковшей, под- 
нимают Г. и после поворота крана опуска- 
ют ого до требуемой высоты. Затем отпус- 
кают грузовую и натягивают разгрузочную 
цепь, поперечина поднимается, и ковши 
раскрываются, при чем грузовая цепь нама- 
тывается на большой барабан. Для того что. 
бы грейфер не поднимался ненаполпепным 
ранее полного закрытия ковшей, необходи- 
мо, чтобы момент силы замыкающих рыча- 
гов по отношению к оси вращения ковшей 
был больше момента сопротивления замы- 
канию относительно той же оси. С другой 
стороны, замыкающая сила пропорциональ- 
па силе тяги; чем глубже ковши проникают 
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в материал, тем труднее ойи закрываются, 
тем больше, следовательно, д. б. сила тяги. 


ТТЦ 
шашин 


72 


т 


Фиг. 3. 


Замыкающую силу увеличивают в т раз, 
заставляя цепи переходить через блоки с 
общей степенью передачи т; вместе с тем 
увеличивается трение, и кпд грейфера па- 
дает. Величина т колеблется между 2-3 
для зерна и 6-8 для угля; для руды т еще 
больше. Фиг. 2 дает вес пусто- А 
го грейфера как функцио веса 
брутто для разных материалов: 
1- тяжелая руда, /1—легкая ру- 
да и крупный уголь, 111—еред- 
ний уголь, Г/И—мелкий уголь. 
Вместо цепей применяют иногда 
канаты, и часто, во избежание их 
скручивания, по два каната— 
для замыкания и для разгрузки. 

Главные требования, предъяв- 
ляемые к работе грейфера: 1) глу- 
бокое проникание в материал, 
2) сгребание материала в кучу 
и 3) захват материала в возмо- 
жно большем количестве. Выполнение пер- 
вого требования достигается заострением 
кромок ковшей и формой (поперечного сече- 
ния) последних в виде кругового сектора 
с осью вращения в центре круга (фиг.3, А). 
Второе и третье требования удовлетворя- 
ютея более широким размахом ковшей, что 
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Фиг. 3. 


достигается размещением оси вращения ков- 
ша, по бокам оси симметрии грейфера. Что- 
бы соединить в одно преимущества  констру- 
кций по фиг. 3, А и 3, Б, стали помещать 


Фиг. 4, а. 


ось вращения на оси симметрии, но выше 
ковшей (фиг. 3, В). Все Г., представлен- 
ные на фиг. 3 (размеры даны в мм), одинако- 
вой емкости при различном размахе ковшей. 
Чтобы увеличить размах, применяют иногда 
коленчатые рычаги. Необходимо, кроме то- 
го, чтобы щеки ковшей плотно смыкались и 
в то же время не раздавливали материала 
(например, угля) при смыкании; с этой целью 
кромки щек часто перекрывают друг друга. 
Что касается внешней формы Г., то она 
очень разнообразна и зависит от материала, 
для которого Г. предназначены; на фиг. 4 
показаны некоторые формы их: а—вилы с 
различным расстоянием между зубцами для 
земли, глины, гравия, камней, шлака и т. п., 
б6—для круглого леса, в—для работы над 
гравием и т. п. материалом в узких цилин- 
дрических пространствах; кроме того, име- 
ются специальные ковши для зерна, тины, 
приспособленные для вытаскивания камней 
из-под воды и пр. На фиг. 5 показан совер- 
шенно закрытый ковш е окошками для иссле- 
дования морских животных и растений: со- 
держимое остается в естественном состоянии 
внутри ковшей до разгрузки Г. Современ- 
ные Г. для кирпичей забирают около 160 
кирпичей; двое рабочих могут погрузить в 
час 30 000 кирпичей против обычных 2 000. 
Недостатки двухцепного Г.:оп не приспособ- 
лен для крана с одним барабаном; дорог 
вследствие множества передач; замыкающая 


Фиг. 4, в. 


сила зависит от веса грейфера—он может 
подняться до наполнения ковшей. 

Первые два недостатка отсутствуют в 
одноцепном Г. Особенности его работы 
состоят в том, что для разгрузки ковшей 
головка Г. задерживается специальным при- 
способлением, и ковши раскрываются под 
действием собственной тяжести или при по- 
мощи особого механизма. Замыкание проис- 
ходит, как в двухцепном Г. На фиг. 6 показан 
один из типов одноцепного Г. Прикреплен- 
ная к крану ловушка а имеет 4 крючка б, 
вращающихся на осях и опускающихся вниз 
под действием грузов. В головке в движется 
верхняя часть коробки г (фиг. 7, А), к к-рой 
прикреплены на шарнирах коленчатыерыча- 
ги 0-е; внутри г движется трубка ке борта- 
ми. Когда цепь поднимает закрытый Г. с гру- 
зом, трубка к поднимается верхней частью 
Г., и борта ее подпирают колена д рычагов, 
так что цепь проходит между ними свободно. 
Подвигаясь дальше, трубка к упирается в 
крышку головки в, к-рая своими скошенны- 
ми бортами раздвигает крючки б и попадает 
в ловушку а. При опускании цепи головка в` 
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остается висеть на крючках, и ковши под 
действием собствепной тяжести раскрывалот- 
ся. После полного раскрытия ковшей, когда 
цепь не имеет больше никакого натяжения, 
трубка х опускается и упирается в верхнюю 
кромку коробки г, а освобожденные рычаги 


Фиг. 5. 


под действием более тяжелых колен д пово- 
рачиваются так, что колена е попадают в 
звено цепи и задерживают ее (фиг. 7, Б). 
Затем поднимают Г., а вместе с ним и короб- 
ку г; последняя внешними бортами раздви- 
гает крючки и освобождает всю головку в из 
ловушки (фиг. 7, В). Тогда Г. с раскрыты- 
ми ковшами опускают па материал. При ос- 
лаблении цепи коробка г опускается, ко- 
лена д рычагов упираются в борта трубки к 
и поворачиваются, освобождая цепь, а при 
последующем натяжении цепи ковши смы- 
каются. Одноцепный Г. неприменим для раз- 
грузки судов с узкими люками, так как Г. 
опускается на материал с раскрытыми ков- 
шами; он неприменим такзке в тех случаях, 
когда приходится часто менять высоту, с 
которой ковши опорожняются; механизм его 
стоит дорого; головка Г. слишком тяжела; 
замыкающая сила так же, как в двухцеп- 
ном Г., зависит от веса. 

Последний недостаток отсутствует в мо- 
торном Г., в котором при замыкании 
ковши приводятся в движение электромото- 
ром. Этот тип грейфера не нашел широко- 
го распространения вследствие трудности 


ХӘ 


Ч 


\ 


проводки, опасности повреждения ее, осо- 
бенно на судах, а также больших размеров 
и веса мотора: при небольших передачах 
для сильного замыкания требуется мотор 
мощностью 20—100 ФР, большие же переда- 
чи осложняют механизм и требуют много 
времени для смыкания ковшей. 


В Америке для разгрузки пароходов с ру- 
дой применяют колонные Г. К укосине 
крана, имеющей форму коромысла, на ко- 
лонне подвешен Г., к-рый движется вверх и 
вниз между направляющими вместе с вра- 
щающейся вокруг вертикальной оси колон- 
ной; в горизонтальном направлении Г. пере- 
мещается вместе со всем разгрузочным аппа- 
ратом по передвижному мосту. Два гидрав- 
лич. или электрич. мотора (один—для при- 
ведения в движение ковшей, а другой—для 
вращения колонны) вместе с машинистом по- 
мещаются внутри колопны. Ковши м. б. вы- 
двинуты в сторону. Иногда ковши спабжены 
скребками для сгребания материала. Ко- 
лонные Г. строятся больших размеров: до 
6,4 м размаха ковшей и до 17 т полезного 
груза, е моторами для подъема в 300 ТР, для 
ковшей в 100 РР, а для вращения колонны в 
35 Е. Производительность в час доходит 
до 1100 тж. Установка из 4 таких Г. может 
разгрузить пароход с грузом в 40 000 т в 
течение 12—13 часов (см. также Краны). 

Лит. Ацшипа Н., Нере- опа ЕдгдӢегапіабеп, 
2 Ау... В. 2, В., 1926; Нап! 15 1епве1 С(., Піе 
Когаегапе у. Маѕѕепейіегп, 3 Аий., В. 2, Т, %, В., 
1926; Веїһ тапа Н., Піе Нереғеџве, 7 Аџағве, 
Вгѕсһу.. 1993. С. Гуревич. 

ГРЕМУЧАЯ РТУТЬ, см. Взрывчатые ве- 
щества. 

ГРЕМУЧИЙ ГАЗ, смесь кислорода и водо- 
рода, к-рая при нагревании (700°) или при 
действии электрической искры загорается с 
сильным взрывом и превращается в воду. 
Сила взрыва наибольшая, если на 2 объема 
водорода взять 1 объем кислорода по ф-ле: 

21. + 0, =2Н,0 + 116,6 Са1. 
Темп-ра пламени Г. г. ок. 2 000°. Пламенем 
Г. г. пользуются для паяния и резки туго- 
плавких металлов и 
для автогенной свар- 
ки. Получалот пламя 
Г. г. при помощи т. н. 
крана Даниеля (см. фиг.), состоящего 
из двух вложенных одна в другую трубок; 
в наружную вводят водород, во внутрен- 
нюю — кислород, регулируя приток газов 
так, чтобы получалось спокойное ровное 
пламя. Термином гремучий газ, часто назы- 
вают газ рудничный (см.). 

ГРЕНА, см. Шелх. 

ГРЕНАДИН, легкая платяная материя, 
имеющая в большинстве случаев газовое 
построение ткани. В отношении внешнего 
оформления ткань вырабатывается: полоска- 
ми, в клетку и с орнаментальными рисунка- 
ми различного рода. Для производетва Г. 
применяется шелк, шерсть и хлопчатобу- 
мажн. пряжа. За последнее время широкое 
распространение получил хл.-бумажн. сорт 
Г., вырабатываемый из тонкой мерсеризо- 
ванной основы и хл.-бум. утка. «Унион-гре- 
надин» вырабатывается из хлопчатобумаж- 
ной основы от № 2/80 до № 2/100 и ангор- 
ского утка от № 14 до № 18, при плотнос- 
тях основы от 36 до 40 ниток и утка от 32 до’ 
40 прокидок на дюйм. См. Ткани. 

ГРЕНИНГА ТАБЛИЦА показывает кре- 
пость паров; ‘выделяющихся из водноспир- 
товых растворов при температуре их кипе- 
ния. См. Спр. ТӘ. 


Лит.: Шиллинг К., Спирт, ч. °—Руководетво 
по ректификации, Рига, 1912. : 
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ГРЕФФЕ СПОСОБ вычисления корней ал- 
гебраич. ур-ий основан на следующих рас- 
суждениях. Пусть ур-ие я-й степени имеет 
действительные и неравные по абсолютной 
величине корни; строим последовательно 
ур-ия, корнями которых будут 2-6, 4-е, 8-е 
ит. д. степени корней первоначального урав- 
нения; в полученных т. о. последовательных 
уравнениях наименьший по абсолютной ве- 
личине корень будет представлять все мень- 
шую часть предыдущего. Если полученное 
после достаточного ряда таких преобразо- 
ваний уравнение имеет вид 


2" + рат р... РВ 12-0, = 0 


и его корни (все положительные) в убываю- 
щем порядке суть т, > 2, > ... > 2,,Тто из ф-лы 
2+2... 2, = — В имеем: ре — 6, ‚т.к. 
все последующие слагаемые малы сравни- 
тельно с первым; далее, по той же причине 


т.т. 2 0, т.т. т, — 5, ..., откуда, 
2 — Ь, э 8 — ь,’ 


Извлекая из найденных значений т, Хо, ... 
‚ т, корень соответствующей степени, най- 
дем корни заданного ур-ия. 
Построение уравнения, корни к-рого суть 
квадраты данного, ведется в след. порядке. 
Пусть 9(<)— левая часть данного ур-ия: 


9 (2) = 2" - от аж... + 


— Чат а, . (1) 
Строим выражение 
(—1)"%9(—2) =2"— 0,2%" 71 ак" —... + 
+ (1) 2а, С 1)". (2) 


Произведение выражений (1) и (2) состоит из 
множителей (2 — х)) . (2 + 2) = 22 — 25, где 
4=1, 2,..., п. Заменяя в произведении т? че- 
рез г и приравнивая нулю, получаем иско- 
мое уравнение 7-й степени относительно 2 с 
корнями 2, 25 22. Коэффициенты нового 
ур-ия вычисляются по схеме: 


1 а аз аз... 
1 -а а» = аз... 
и (А) 
1 —а1 а — аз 
+3 а —2а:а  -+?алаа 
+ 2ал —заа, 
7 +2 
і 6, о, 6.... 


Суммы столбцов 1, 0,, Ёз, 6.,... суть коэффи- 
циенты нового ур-ия. Так как число цифр в 
козфф-тах при повторении очень быстро воз- 
растает, то (ведя, напр., вычисления при 
помощи логарифмич. таблиц) округляем ре- 
зультаты, оставляя одну цифру до запятой, 
число значащих цифр, даваемое таблицей, и 


1-я степень . . 1 8 10 2 
їі 64 100 4. 

—_ +20 — 32 
2-я ›» 1 — 44 + 68 —4 
| 1 =1,986-109  4,624.10° - 1,6-10 

Е +0,136-108 —0,354-10° 
4-5» 1 —-1800.10= 4,279.10° — 1,6-101 
1 =3,940-10Ӱ 1,823-107 —2,56-10% 

0,009-10° —0,004-107 
8я »ь .. 1 -3.231.10% 1,819.107 —2,56:10* 


умножаем на соответственную степень 10 
(так, в данном ниже примере вместо 1 936 


берем 1,936 .10%). После нескольких раз при- 
менения описанного процесса удвоен. про- 
изведения будут исчезающе малы сравни- 
тельпо с квадратами; тогда останавливаем 
процесс, вычисляем корни последнего ур-ия 
по вышеприведенным формулам, извлекаем 
корепь соответственпой степени и получа- 
ем абсолтотные величины корней исходного 
уравнения; знак этих корней определится 
подстановкой в ур-ие. 

Пример вычисления. Дано уравне- 
пие 2% 82” 102+ 2:=0. Для вычисления его 
корней находим коэффициепты новых ур-ий 
по схеме (А): останавливаемся на 8-ой сте- 
пени, далее удвоенные произведения не ока- 
жут влияния на 4-ю цифру. Корни исходи. 
ур-ия будут равны но абсолютной величине: 


р: . —6 512: — 8/ 1.81916" _ 
0,1 = У3,231-108 =6,512;|х,| = р 1 


= 1,241; [23]= у ==" 107 0,2416. 


Т. к. данное ур-ие пе может иметь положи- 
тельных корней, то перед всеми значениями 
падо взять знак —; контроль: сумма кор- 
ней дает —8,0006 = —8 ,0000. 

Случай мнимых корней представляет не- 
которые затруднения; например, если входит 
одна пара мнимых сопряженных корней, за- 
пимающая по модулю 2-е и 3-е место, так что 
2.= 9 (с05ф і вір $); 2, = 0 (с08ф—1 зщ д), 
то после, например, пресбразования, при- 
менепного к 8-м степеням, получим: 

6 2. —^ 
И –Ь,, 9= ў – , 2.5 
т. е. модуль мнимого кория определен; для 
определения ф воспользуемся равенством: 


2, + 29 С05ф + 0, +... = – 0). 

Если мнимых корней более одной пары, 
расчет еще более затрудняется. При всем 
том метод Греффе практически должен быть 
признан лучшим способом приближенного 


2 = 


`разыскания корпей алгебраических ур-ий. 


Лит.: Млодзеевский Б., Решение числен- 
ных уравнений, Москва, 1924; Крылов А. Лекции 
о приближенных вычислениях, СИЪ, 1911; Випее С. 
и. Кӧпіе Н., Уоезипееп йрег питегіѕсһеѕ Бесһ- 
пеп, Оагипаіеһгеп а. таїћһегт. М№іѕѕепѕсһ. из\., В. 11, 
ВегИп, 1934. В. Степанов. 


ГРИБЫ ДОМОВЫЕ, грибы растущие на 
деревянных частях строений и производя; 
щие разрушение древесины. Число этих гри- 
бов довольно велико, однако, вред, при- 
чиняемый большинством их, незначителен; 
в практике приходится считаться с тремя 
видами Г. д.: настоящим грибом домовым— 
Мегиіиѕ Јасгутапѕ, белым — Рогіз уарога- 
гіа Регѕ. и пленчатым — Сопіорһога сегере1- 
Ја. Указанные грибы вызывают одинаковое 
разрушение древесины, и определить, каким 
грибом вызвано данное разрушение, мож- 
но только на основании вида плодовых тел 
или грибницы, почти всегда имеющихся 
на разрушенной древесине. МегиЙиз 1асту- 
талпз$ (вкл. лист, фиг. 1) встречается на дре- 
весине чаще всего в виде мицелия. Кроме 
мицелия, гриб образует еще различной ве- 
личины тяжи, или шнуры, имеющие иногда 
значительную длину и достигающие тол- 
щины карандаша. При благоприятн. услови- 
ях гриб, помимо мицелия ишнуров,образует 
плодовые тела. На складчатой поверхности 
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плодового тела образуются в громадном ко- 
личестве споры гриба. Эти споры настоль- 
ко мелки, что в одном мм? их может поме- 
ститься до 4 млн. 

Г.д. Рона уарогагіа Ре15., довольно часто 
встречающийся в домах, также образует на 
древесине мицелий, шнуры и плодовое те- 
ло. Мицелий и шнуры этого гриба, в отли- 
чие от Мегиііиѕ, имеют обычно белую окра- 
ску; шнуры этого гриба, кроме того, более 
тонки, чем шнуры Меги]іџѕ, и почти всегда 
круглы и пушисты. Легче всего, однако, 
Рогіа уарогагіа может быть отличен от Ме- 
гиНи$ по своему плодовому телу. 

Г. д. Сошоррога сегеђеПа встречается так- 
же в виде мицелия, шнуров и грибницы; 
имеет, в отличие от двух предыдущих гри- 
бов, желтую грибницу, в старости стано- 
вящуюся коричневой; шнуры, образуемые 
этим грибом, очень тонкие, разветвленные, 
коричневые. Плодовое тело гриба Сопіорћо- 
га сегеђреПа (вкл. лист., фиг. ё) несколько 
сходно с плодовым телом Мегиііиѕ Јасгу- 
тапвѕ; оно имеет вид мягких перепонок жел- 
товатокоричневого цвета с гладкой или слег- 
ка бугорчатой верхней поверхностью. 


Определение вида Г. д. в том случае, ес- 


ли имеются плодовые тела, не представляет 
большой трудности, но т. к. указанные гри- 
бы часто встречаются в домах только в бес- 
плодной форме—в виде пленок и шнуров, 
то определение их представляет большие 
затруднения; между тем, практика требу- 
ет, чтобы определение было произведено 
и в том случае, когда гриб встречается в 
бесплодной стадии. Для определения Г. д. 
в бесплодной стадии имеется несколько спо- 
собов, но наиболее простым из них являет- 
ся способ, основаинпый на микроскопите- 
ском и макроскопич. виде шнуров и грибниц. 

Заражение древесины Г. д. может произой- 
ти или спорами, которые легко переносятся 
воздухом, животными или насекомыми, или 
же грибпицей, в случае соприкосновения 
здоровой древесины с древесиной заражеп- 
ной. Если на здоровую древесину попадет 
спора Г.д., то она при благоприятных уело- 
виях начинает прорастать и образует гифу, 
к-рая, удлиняясь и разветвляясь, проникает 
в клетки древесины. В дальнейшем гриб, пи- 
таясь за счет древесины, начинает постепен- 
но ее разрушать. Процесе разрушения дре- 
весины заключается в том, что гриб при 
помощи ферментов растворяет межклетное 
вещество и клеточные степки древесины. 
благодаря чему стенки разъединяются друг 
от друга и утончаются, а сама древесина 
теряет значительную часть своего веса, ста- 
новится бурой и от прикосновения легко 
превращается в порошок. В разрушенной 
древесине, кроме того, появлятотся трещины, 
и опа легко разделяется на отдельные ку- 
бики. Грибы МегаНиз Іасгутапѕ и Рома 
уарогагіа разрушают гл. образом хвойные 
породы; из лиственных пород— дуб, грецкий 
орех, красное дерево и нек-рые другие этими 
грибами разрушаются слабо. Сошорпога се- 
гереПа является грибом менее разборчивым 
и может одинаково разрушать как хвойные, 
так и листвен. породы, в том числе и луб. 

Для своего развития Г. д. требуют опреде- 
ленное количество влажности, тепла, света и 


воздуха. Исследованиями Илькевича выяс- 
нилось, что Г. д. МегиаНиз Јасгутапѕ тре- 
бует для своего развития от.20 до 60% 
влажности и что на древесине, содержащей 
влагу выше и ниже этих пределов, он не 
развивается. По отношению к другим Г. д. 
пределы влажности не исследовались, но 
нужно думать, что влажность для их раз- 
вития необходима примерно такая же, как и 
для Мегиіцв. Г. д., подобно другим гри- 
бам и вообще растениям, могут развиваться 
в определенных рамках ї° (высокие и низкие 
1° действуют на них губительно). Г. д. Ме- 
гиНи$ Јасгутапѕ лучше всего развивается 
при #° в 40—25°; что же касается высшей 
и низшей Г, при к-рых этот гриб погибает, 
то на осповапии произведенных опытов мо-' 
жно считать, что {в 40—45° убивает гриб 
во всех его стадиях; темп-ра ниже — 5° уби- 
вает грибпицу на поверхности дерева; гриб- 
ница же, заключающаяся в дереве, может 
выносить безвредно ѓ° до —37°. Как и вся- 
кое растение, Г. д. нуждается в воздухе, 
хотя потребность его в воздухе невелика. 
Лучше всего Г. д. развиваются в неподвиж- 
ном, сыром воздухе; движущийся же сухой 
воздух вызывает засыхание и отмирание 
мицелия гриба, в особенности молодого. 
Свет пе имеет большого значения для раз- 
вития Г.д.;опи могут развиваться как в пол - 
ной темноте, так и на свету, однако плоло- 
вые тела МегаПл8 для своего развития тре- 
буют небольшого количества света. По ис- 
следованиям Илькевича, развитию Г. д. ие 
вредят даже прямые солнечные лучи. Теоре- 
тически и практически важным вопросом 
биологии Г. д. является вопрос о жизнеспо- 
собности их спор и грибницы. По этому во- 
просу в литературе существуют крайне про- 
тиворечивые мнения. Так, относительно спор 
одни авторы считают, что они могут сохра- 
нять свою жизнеспособность в течение не- 
скольких месяцев (3—17 месяцев, согласно 
Мецу и Моллеру); другие авторы считалот, 
что споры могут сохранять жизвеспособ- 
ность в течение многих лет (до 10 лет, со- 


гласно Илькевичу). Что касается грибницы, 


то, по мнению одних авторов, в сухом воз- 
духе она гибнет уже через 5 м. (Ростовцев), 
а в древесине спустя 14 дней (Маленкович); 
по мнению же некоторых авторов, грибница, 
в особенности находящаяся в древесине, 
может сохранять свою жизнеспособность в 
течение многих лет (Мец, Гартиг, Баумгар- 
тен). В жилых помещениях благоприятные 
условия для развития Г. д. встречаются гл. 
образом в нижних частях здания, в под- 
вальных помещениях, в комнатах, где более 
всего может развиваться сыроеть (уборные, 
ванные, кухни), и поэтому появление Г. д. 
обычно начинается в этих местах. Заразкение 
построек Г. д. происходит или заносом спор 
через животных и человека или через упо- 
требление на постройку зараженного мате- 
риала. Необычайно сильное распростране- 
ние Г. д. в городах за последнее время м. б. 
отчасти объяснено еще тем, что во время топ- 
ливного кризиса 1920—23 гг. для топки упо- 
треблялось заразкенное дерево из разрушен- 
ных Г. д. строений, благодаря чему зараза 
переносилась из дома в дом. Появление Г. д. 
в домах может быть обнаружено благодаря 
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следующим признакам: половые доски на- 
чиналют коробиться и прогибаться, в осо- 
бенности около печей и сырых стен, затем 
по щелям и около сырых стен появляют- 
ся пленки мицелия и плодовые тела гриба. 
Скорость разрушения Г. д. построек зави- 
сит от вида гриба и от тех условий, при ко- 
торых он развивается. Наиболее быстрое и 
сильное разрущение древесипы производит- 
ся грибом МегиНиз 1асгуталз. 

Г.д., в особенности же Меги аз Іасгутапѕ, 
представляя большую экономич. опасность, 
заставили уже давно обратить на себя вин- 
мание. Все существующие меры борьбы с 
Г. д. можно разделить на две группы: меры 
предупредительные и меры лечебные. Меры 
предупредительные сводятся главп. обр. 1) к 
выбору дерева для построек, 2) к предупре- 
дительным мерам при производетве построек 
и 3) к правильной эксплоатации построй- 
ки. Все деревянные части здания должны 
быть устроены таким образом, чтобы дерево 
не могло получать влагу от фундамента и 
т. п. Те части здания, в которых по необ- 
ходимости сосредоточивается сырость (ван- 
ные, уборные), должны быть устроены так, 
чтобы находящееся в них дерево не могло 
пропитаться водой. Особенное внимание на- 
до уделять устройству полов, потолков и 
подполья, чтобы при помощи вентиляции 
можно было избегнуть в них влажности и 
застаивания воздуха. Все деревянные части, 
находящиеся в силу конструктивных уст- 
ройств в неблагоприятных условиях (напр., 
концы балок, заделываемых в стену), д. б. 
пропитаны или тщательно промазаны спе- 
циальными аптисептиками. Всякое вновь 
выетроенное или отремонтированное зда- 
ние необходимо осматривать через каждые 
1—2 г. весной или осенью. В случае обна- 
ружкепия и установления домовых грибов на- 
длежит немедленно принимать меры по обез- 
вреживанию их. Из мер борьбы большую 
роль играют меры механические, заключаю- 
щиеся в удалении зараженных частей де- 
рева и в уничтожении гриба. Все заражен- 
ные грибами деревянные части необходимо 
немедленно удалить из постройки и даже 
сжечь, во избежание переноса заразы в дру- 
гие здания. В случае появления Мега из, 
обладалощего по сравнению с другими Г. д. 
наибольш. заразительностью, удалению по- 
длежат не только сильно разрушенные час- 
ти, но и на вид вполне здоровые и проч- 
ные, если на них замечается грибница или 
плодовые тела грибов. Ограпичиться в этом 
случае соскабливанием гриба нельзя, так 
как весьма вероятно, что грибница уже про- 
никла вглубь древесины. Промазывание ча- 
стей дерева антисептиками также не впол- 
пе гарантирует гибель гриба, так как при 
внешней промазке антисептики не проника- 
ют в глубокие слои древесипы, благодаря че- 
му не будет убита грибница, находящаяся 
внутри дерева. Такая промазка имеет зна- 
чепие лишь в тех случаях, когда мипелий 
еще не распространился глубоко. Энер- 
гичная сушка помещения вместе с промаз- 
кой каким-либо активным антисептиком мо- 
жет дать в этом случае удовлетворительный 
результат, при чем такие части оставляют 
на месте лишь тогда, если обмазка их 


антисептиком м. б. произзедена глубоко и 
полностью, т.е. будут промазаны вее их 
боковые поверхности. В целях предосторож- 
ности требуется, чтобы находящиеся рядом 
с зараженными здоровые части дерева бы- 
ли также тщательно промазаны антисеп- 
тиком. После удаления зараженных дере- 
вянных частой необходимо тщательно оемо- 
треть каменные и другие части здания и если 
на них будут пайдены грибницы или шнуры 
грибов их нужно соскоблить с поверхности 
и места эти покрыть антисептиком. Кроме 
стен, пеобходимо также обратить внимание 
на земляную подсыпку подвалов и смазку 
полов и в местах заражения заменить их 
новыми. После удаления зараженных де- 
ревянных частей, подстилки и т. п. полезно 
произвести (если это технически возможно) 
дезинфекцию помещения парами формалина 
и затем уже, после тщательного проветри- 
вания и просушивания помещения, приету- 
пить к ремонту. Для замены поврежденных 
деревянных частей новыми необходимо брать 
здоровый сухой лес. Дерево, взятое для 
замены, д. б. хорошо промазано антисеп- 
тиком и хорошо высушено. Существующие 
сейчас аптисептики, применяемые для борь- 
бы с Г. д., можно подразделить на два боль- 
ших класса, а именно: антисептики, рас- 
творимые в воде, и антисептики, имеющие 
свойства нерастворимых в воде масел. И 
те и другие имеют свои недостатки и пре- 
имущества, а также своих сторонников и 
противников. В качестве преимущества ан- 
тисептиков, растворимых в воде, помимо 
удобства обращения с ними, указывалот на 
их якобы более глубокое проникновение в 
поверхностные слои древесины. Что же ка- 
сается маслянистых антисептиков, то наи- 
более ценпым их свойством является спо- 
собиость давать водонепропицаемую пленку 
при достаточно тщательном промазывании 
поверхности дерева. Можно считать, что для 
борьбы с Г. д. пригодны как те, так и другие 
антисептики, при чем в тех случаях, когда, 
промазанное антисептиками дерево нахо- 
дится в условиях, благоприятных для вы- 
щелачивания, растворимые в воде антисеп- 
тики, конечно, неприменимы. Однако, в ус- 
ловиях борьбы с Г. д., когда антисептик 
намазывается на поверхность лишь тонким 
слоем и масса его оказывается совершеино 
незначительной по сравнению со всей мас- 
сой древесины, к антисептику приходится 
предъявлять весьма строгие требования в 
смысле его антисептич. свойств. Из раство- 
римых в воде антисептиков в сравнительно 
слабых растворах здесь м. б. применимы 
лишь такие активные вещества, как, напр., 
сулема, но и то крепость «рабочего» раство- 
ра ее для борьбы с Г. д. исчисляется в це- 
лом проценте, тогда как для обычных де- 
зинфекционных и санитарных целей ока- 
зываются вполне достаточными растворы ее 
крепостью в 0,001—0,0001. Более слабые 
антисептики, хотя бы и хорошо зарекомен- 
довавшие себя на практике, при более глу- 
бокой пропитке дерева в целях его консер- 
вирования должны применяться уже в очень 
кренких растворах. Из растворимых в воде 
солей на первом месте по антисептичности 
следует поставить сулему, а также смеси ее 
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с фтористым натрием в 29%-ном растворе; 
однако, ее нельзя рекомендовать для широ- 
кого применения в виду очепь сильной ядо- 


витоети, и во всяком случае применяться’ 


она может лишь под наблюдением соот- 
ветствующих медицинских или научных уч- 
реждений. Из менее ядовитых и достаточно 
безопасных в употреблении средств можно 
указать на медный купорос в 10—20%-ном 
растворе. Фтористый натрий в насыщенном 
растворе, в особенности с примесью нек-рых 
минеральных или органическ. антисептиков, 
предпочтительнее. Из числа маслянистых ан- 
тисептиков можно рекомендовать карболи- 
неум и креозотовое масло, к-рые, отличаясь 
большой ядовитостью в отношении Г. д., 
обладают в то же время следующими цен- 
ными свойствами: слабой выщелачиваемо- 
стью (под влиянием воды) и небольшой ис- 
паряемостью. Пастоящий карболинеум сто- 
ит несколько дороже креозота, но отличает- 
ся от него тем, что не имеет свойственного 
креозоту фенольного запаха, не всегда, удоб- 
пого для жилого помещения. Очень сильны- 
ми антисептич. свойствами обладает также 
черная карболка, но ее очень резкий кре- 
озольный запах препятствует в данных слу- 
чаях ее применению в жилых помещениях. 
Весьма простая техника применения ука- 
занных антисептиков для промазки заклю- 
чается в том, что обрабатываемую поверх- 
ность покрывают при помощи кисти нагре- 
тым до 60—70° антисептиком (ок. 150 г на 
1 м?); когда поверхность станет на вид су- 
хой, ее промазывают таким же образом вто- 


рой раз, а если нужно, то и третий раз. 

Лит.: Баумгартен К. Ф., Домовой гриб (Ме- 
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Гииль дерева, ее причины и меры борьбы, М.., 1928; 
Ильневич К. Я., Грибы—разрушители деревяп- 
ных частей строения. т. 4, Москва, 191%; Макри- 
нов И. А.. Домовой гриб МегаНи$ іасгутапѕ, его 
распознавание и средства борьбы, П., 1929; Уткин 
М. С., Вредители древесины из мира грибов и насе- 
комых, М., 1927; Мех С., рег Наоѕѕесћмапип, Ргез- 
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ГРИДЛИН, сопротивление обычно очень 
большой величины, употребляемое в комби- 
нации с сеточным конденсатором и включае- 


мое непосредственно или иным путем между 


катодом и сеткой электронной лампы. Суще- 


ствуют две различные по виду схемы Г.: 
1) схема (фиг. 1), в которой сопротивление 
утечки В включается параллельно сеточному 
конденсатору С; 2) схема (фиг. 2), в которой 
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Фиг. 1. 


Фиг. 2. 


сопротивление утечки В включается меж- 
ду сеткой и нитью лампы, т. е. параллель- 
но комбинации из сеточного конденсатора и 
сопротивления нагрузки (контур или ка- 
тушка самоиндукции). По действию эти 
схемы в общем аналогичны; во второй схеме 
сопротивление утечки сетки определяется 


собствепно сопротивлением утечки В плюс 
сопротивление нагрузки И; сопротивление 
2 по сравнению с В обычпо мало. Г. впер- 
вые пашел применепие во Франции еще в 
1915 году (усилитель р 
3-Тег) для увеличения —"*-— АА 
чувствительности де- 

текторной лампы. В 0 — 
пастоящее время гри- И 7 
длик применяется в 


схемах с электронны- — т 
ми лампами и шол: , м 
няет след. функции. м 

При детектировании и“ 
(в радиоприеме) Г.дей- 
ствует «накопитель- Фиг. 3. 


ным» образом (кумулятивно). При получе- 
нии сигнала цепью сетки детекторной лам- 
пы, пакапливающийся (под влиянием возра- 
стающего тока сетки) на сеточном конденса- 
торе заряд вызывает нарастание потенциала 
на конденсаторе согласно ур-ию: 


і 
ТЕР, (1-е св.) 
где СР, —постоянная времени цепи сетки, 
№ = В [сопротивление утечки, а А, — 
сопротивление между сеткой и нитью лампы. 
Полярность этого заряда такова, что сетка, 
лампы получает отрицательный потенциал 
относительно нити. При прекращении дейст- 
вия сигнала заряды стекают через сопроти- 
вление утечки В (а также В), и потенциал 
на конденсаторе спадает согласно уравнению 
і 


у= Ү, 2 7 СЕ, А 
На фиг. 3 показаны осциллограммы, сня- 
тые одновременно в различных цепях детек- 
торной лампы при гридлике: [напряжение 
сигнала (затухающий импульс); П-—-напря- 
зқение на сетке; П1——ток в анодной цепи 
(мгновенные значе- 
ния); ТУ — ток че- 
рез телефон. Сопро- 
тивление утечки и 
емкость сеточного 
конденсатора для 
детектирования без 
искажений подби- 
раются так, чтобы 
время накопления 
и стекания заряда, 
было меньше, чем 
время полупериода наибольшей из состав- 


0 100 200 400 


Фиг. 4. 


500 


‚ляющих частот сигнала. Существует опти- 


мальное значение сеточного конденсатора, 
при котором отношение выпрямления на- 
прязкения на сетке к напряжению сигнала 


(подводимому к схеме) Ш достигает макси- 


мума. При увеличении емкости сеточного 
конденсатора напряжение на сетке лампы 
увеличивается, но скорость нарастания на- 
пряжения на конденсаторе, а следовательно, 
и напряжение, полученное им в данный про- 
межуток времени, уменьшаются. На фиг. 4 


у. 
изображена зависимость {2 в % от емкости 


$ 
при приеме незатухающих колебаний с ча- 
стотою биений 800 пер/ск. Для приема раз- 
личных видов радиопередачи берут обычно 
следующие величины К и С: 
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Своем Вв М 


Незатухающие колебания е от- 

дельным гетеродином..... 300—400 З 
Незатухающие колебания с об- 

ратной связью (регенератор) . 300—400 1,5 
Телефон „еее. 150—200 1—1.5 


Для модулированных колебаний вида 
е=Е віп о#(1 4 М эт 1), 
где М—коэффициент модуляции, а о=®л-— 
угловая частота весьма малого напряжения 
9 радиосигнала составляющая детекторного 
тока для модулированной частоты & опре- 
деляется из уравнения: 
41 =Ру?. МЕ, 
—1 

где АІ = ъ=. І, и І,—амплитуды тока в 
анодной цепи от сигнала для положитель- 
ного и отрицательного полупериода кривой 
сигнала. П-—детекторная постоянная, опре- 
деляемая из уравнения: 


В; , 
41 (81 + Ба)? + Ха 
в діа би. 
де дер и 
У веть ++ А ото (а +В 2) у 
9 


(где А; внутреннее сопротивление лампы, 
Ка и Х. активные и реактивные внешние 
сопротивления в анодной цепи, %, у, 60— 
мгновенные величины тока анода и сетки 
и напряжения сетки соответственно). На 
фиг. 5 кривые изображают зависимости Р, 
дід 04 В 
бед ` бу И иа= ОТ, от 
У се + ) +85 бей (2 + А ты 
дед 
от постоянного напряжения на сетке Ё, при 
УЕ. т Х, = 0; С = 160 см и В—1,9 Мо; 


пупктирные кривые изображалот статическ. 
характеристики лампы для 1, и 1, в зависи- 
мости от Е,. При применении В дётекторной 
лампе обратной связи на контур в цепи 
ГАА 

0 тл. РА 


Фиг. 5. 


сетки, Р (в первом приближении) остается 
без изменений, а Е увеличивается. Для по- 
лучения наибольшей чувствительности при- 
ема незатухающих колебаний помощью гете- 
родина, необходимо точно подбирать ампли- 
туду напряжения, подводимого гетеродином 


к сетке детекторной лампы. Обычно ампли- 
туда напряжения от гетеродина должна быть 
гораздо больше амплитуды сигнала. Ампли- 
туда гетеродипа для оптимальных условий 
приема при Г. определяется из уравнения: 


» 1 | 9(аВ, — 98) 
Е;= 3 | вві | 


где а, В и 8,—коэфф-ты степенного ряда для 
зависимости между в и 1, от е: 

іа = а ае, + Ве +. 75, і 9= 91 @16у + Ве? +. 

= 1. + а; А 
Сеточпый кондепсатор для наилучшего гете- 
родинного приема определится из уравнения: 
з _ #2. 
орі ^^ 25" 

где о—угловая частота сигнала и о; —часто- 
та гетеродина. В коротковолновых приемни- 
ках вместо активного сопротивления утечки 
часто находит при- 
менение реактив- 
ное сопротивление 
в виде дросселя с 
большим 4. Пре- 
имущества детекти- 
рования методом Г. 
над распространен- 
ным в радиотехни- 
ке детектировани- 
ем на изгибе анодн. 
характеристики за- 
ключаются в том, 


074 


З 


С=900см 
Г ®=71М8 


8 


З 


Выпрямление том 
за 


З 


006702 494 45° 08 зи ЧТО: 1) детектиро- 
Налряжемие сигнала вание Г. более чув- 
Фиг. 6. ствительнои 2) оно 


не требует смеща- 
ющих батарей. На фиг. 6 изображена зави- 
симость детекторного тока от напряжения 
сигнала при Г. (кривая Г) и при анодном 
детектировании (кривая ІІ). 

В радиопередатчиках Г. находит исполь- 
зование для получения смещающего отри- 
цательного напряжения на сетке генератор- 
ных (и модуляторных) ламп. В отсутетвии 


‚Генерации потенциал на сетке обусловли- 


вается падением потенциала, равным ЦЕ; он 
м. б. определеп, если в сеточной характери- 
стике (фиг. 7) из точ- й 

ки потенциала нити 
относительно сетки 
провести под углом 
сіс П прямую до пе- 
ресечения с кривой 
сеточного тока; точ- 
ка пересечения и оп- 
ределяет потенциал 
на сетке. При генера- . 
ции ток высокой ча- 
стоты в цепи сетки за- 
ряжает конденсатор, 
к-рый, разряжаясь, 
устанавливает неко- 
торый отрицательный 
потенциал на сетке. Потенциал сетки в 
этом случае определяется из уравнения: 


В, Еи? 
Е, =, ГВ “(> г) 
о" -- СЕ 


где Е амплитуда напряжения, подводи- 
мого обратной связью, а Т,‚—постоянный 
потенциал между нитьо и сеткой, остальные 


_ „Мотенц. отриц. 


ки КОНЦА Мити 


Фиг. 7. 


обозначения прежние. В виду большой си- 
лы сеточного тока в передающих лампах С 
берут порядка 10 000 ем, А =10—20 тыс. 8 
или меньше. Г. в передатчиках служит 
также в качестве как бы автоматического 
регулятора амплитуды генерируемых коле- 
баний при перекале нити. 

Кроме того, существует еще ряд приме- 
нений Г.: 1) в радиоприеме—в схемах уси- 
лителей с сопротивлениями и емкостными 
переходами; 2) в схемах сверхрегенератив- 
ных приемников—для получения прерыви- 
стых колебаний, без применения вспомога- 
тельного генератора; для того, чтобы пере- 
рывы колебаний совершались с частотой 
повышенной, порядка 10000 пер/сек., сопро- 
тивление Г. в этих схемах берется высшим, 
порядка 3—5 №9; 3) в технике радиоизме- 
рений: а) в ламповых волномерах—для по- 
лучения колебаний, промодулированных то- 
нальной частотой, б) в электронных вольт- 
метрах (Мулина), в) для измерения емкос- 
тей и сопротивлений путем наблюдения вре- 
мени стекания зарядов, задаваемых конден- 
сатору через Г. 

Термин Г., несмотря на то, что он полу- 
чил широкое распространение у нас и за 
границей, вообще мало удачен. Дословный 
перевод его—утечка сетки; по-русски было 
бы правильнее называть гридлик сеточным 
сопротивлением утечки (см. Измерения в 


радиотехнике). 

Лит.: Куксенко П. Н., Регенерация и ре- 
генеративные радиоприемники, «Техника связи», М.. 
19924, т. 2, 8, 4, стр. 301; его же, Регенерация и 
ферро-регсперативный приемник, «Техника и снаб- 
жение Красной армии», Москва, 1924, 109, стр. 24; 
Етеетап Н. М., Оеѓесііпе Спагасфег1$ Я с; оѓ Еес- 
{гоп Тореѕ, «Ргос. оѓ {һе Іпѕё. ог Ва410 Епешеегз», 
М. У.. 1995, у. 13, 5, р. 611; Мап Ворегізѕ Ҹ., 
М№оѓе оп Реес оп Бу бтіа-Сопаіепѕег а. Пеак, ірідет, 
1927, у. 15. 9. р. 795; Сһаїїее Е. 1. а. Вто м- 
піп Сб. Н., А Тһеогеѓіса1 а. Ехрегітепіа1 Іпуеѕёі- 
ваііоп оѓ Юеїіесііоп їог ЗщаЙ Ѕівпа1ѕ, іріает, Мех 
Үогк, 1927, у, 15, 2, р. 113; Соіеїгоок Р. М., 
Тһе Бесїі/ісаііоп оѓ ЗшаЙ Вайіо Егециепсу Роїеп- 
1а1 Юі етепсеѕ ру Меапѕ ої Тгіойе Ұа]уеѕ, «Ехрегі- 
тера Міге1еѕѕ», опіоп, 1925, у. 2, 26, 27, 1926. 
у. 3, 28, 29. П. Нуксенно. 


ГРИНЬЯРА РЕАНЦИЯ, синтез различных 
органич. веществ с помощью магний-органич. 
соединений. Французск. химик Гриньяр на- 
шел, что галоидные (бромистые и иодистые) 
производные углеводородов в присутствии 
эфира реагируют с металлическим магнием 
с образованием соединений состава ВМеВг 
(или Ј), например: 

С.9,Ј + Ме = С,Нь. Мет, 
магнии-этил- 
иодид 


С.Н,Вг + МЕ = С.Н, · МЕ Вг. 
магний-фенил- 

бромид 
Эфир в этом случае является не только рас- 
творителем, но и веществом, активно способ- 
ствующим реакции: с молекулами иодндов 
(или бромидов) он образует соединения оксо- 
ниевого типа, затем распадающиеся по схеме 

ВВГ + МЕ + (С,9))0 = 

в он, 
И 


- о, 
ИХ 
ВгМе С.Н, 
Кроме эфиров, аналогичным действием об- 


ладают также вторичные амины (например, 
диметиламин, пиперидин). 


————» ВМаВг + (С,Н,),О 
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Для приготовления магний-ортаническ . соединений 
поступают след. образ. Сухое галоицное соединение 
растворяют в 3—5 объемах абсолютиого эфира (пред- 
варительно промытого водой, высушенного хлористым 
кальцием и перогнанного над металлическ. натрием). 
В этот раствор вносят стружки магния в количестве 
песколько большем, чем требует тезрия, и для акти- 
вирования магния—кристаллик иода. Реакционную 
смесь нагревают до кипения эфира и оставляют сто- 
ять в течение некоторого времени, при чем нипение 
продол;кается за счет выделяющейся теплоты реапции. 
Для окончания реакции смесь нагревают еще в тече- 
ние 1/, ч. на водяной бане до пипепия. Эту смесь пе- 
посредственно применяют для синтезов. 

Области применения магни й-о рга- 
нических соединени Й в органич. 
синтезе весьма многочисленны и многообраз- 
ны. Главпейшие из них следующие. 

1) Водой магний-органич. соединепия раз- 
лагаются с ооразованием углеводородов: 

КМеЈ + Н,О = ВН + М&ОН)Т. 


2) С альдегидами образуются вторичные 
алкоголи: 


20 /ӘМЕІ 
в.с +В’ МЕЈ = ВСН 
“п Ув’ 
7 9М8Ј . 
В. осн +Н,0 = ВСН(ОН)В, + Ме(он)Ј 
в’ 


Если в качестве альдегида взять формальде- 
гид, то получается первичный алкоголь. 

3) Кетоны реагируют с образованием со- 
едипений, которые при разложении водой 
дают третичные алкоголи: 


В В „ОМ 
ғ "н — < и 
в’ 69 + В"М2т = в’ <р 
К Омет В: ОП 
хь / — СИ А 
в’ 20 Зв + НО = в’. Зв. + МЕ(ОН)Ј 


4) Третичные алкоголи получалотся также 
при действиимагний-органического соедине- 
ния (2 мол.) на сложный эфир (1 мол.): 


„ОМЕТ 
К. СООВ” + В”М84 = В. Сов 
Уң," 
/ОМЕУ /ОМЕТ +2Н,0 
В. 0—08 +В"МТ= В. СЕ" + В’ОМеЈ – — 
`В. “д, 
дон 
- > &-С—В"-+2 МЕ(ОН) Ј+6'ОН 
За" 


(с эфирами муравьиной к-ты образуются вто- 
ричпые алкоголи). Из эфиров двухосновных 
к-т аналогичным путем приготовляют а-гли- 
коли (пинаконы). Если эфир муравьиной 
кислоты находится в избытке, то получа- 
ются альдегиды: 

20 


В - МЕТ + НСООВ’ = ЕСХ и + МЕОВ/)Т. 


5) С углекислотой могут быть получены 
карбоновые кислоты: 


В: МЕТ + СО, = ВСО,МЕТ, 
ВСо,МеЈ + Н,О ==.В, - СООН + Ме(ОН)Ј. 


Этими реакциями далеко не исчерпыва- 
ются многообразные превращения, осущест- 
вляемые при помощи магний-органич. соеди- 
нений. Последние реагируют с нитрилами, 
ангидридами и хлорангидридами к-т, алкил- 
сульфатами, ацетиленом и многими другими 
соединениями, к-рыми пользуются для при- 
готовления различных веществ. Простое и 
удобное выполнение, относительно большие 
выходы и чистота получающихся продуктов 
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сделали реакцию Гриньяра одним из наибо- 
лее часто применяющихся методов органи- 


ческого синтеза.. 

Лит. Зе штат Т., Ве огвап1зевер Маспеві- 
имтуегЬ1паЧциеп опа інге АпуспЧитя 2и 5упіћеѕел, 
«змпт1опе сһет. и. сВеш.-{ееЪи. Уотёгасе». В. 10. 
Уіс.. 1905, В. 13, $45., 1908. С. Медведев. 


ГРИССОНА ПЕРЕДАЧА, частпый случай 
певочпой передачи, при чем шестерня пред- 
ставляет собой один зубец. Для достиже- 
ния непрерывности и плавности передачи 
шестерню делают состоящей из двух кулач- 
ков а, и 4, (см. фиг.), расположенных под уг- 
лом в 180°, а колесо Ь двойным, так что все 
в целом является 
системой спарен- 
ных зубчатых ко- 
лес с разпостью 
хола = 1/, шага. 
Благодаря тому, 
что шестерня име- 
ет лишь один зу- 
бец, осуществимы 
высокие переда- 
точные числа (от 
1:5 до 1:50). Г. п. 
применяется для 
передачи пеболь- 
ших мощностей 
при значительном числе оборотов. Шестер- 
ню аа. лелают из стали и тщательно обра- 
батывают по рабочей поверхности; колесо 
Ь делают обычно из чугуна; цевки состо- 
ят из стальных закалепных и шлифовап- 
ных роликов с, вращающихся па стальных 
осях. Если Г. п. изготовлена тщательно, то при 
замедлительной передаче кпд = 0,80--0,95, 
при ускорительной—у = 0,60 — 0,85. Смазка 
достигается примепением масляной ванпы. 
Наружные 5 колеса Р и втулки шестерии 
4 делаются иногда равпыми соответетвую- 
щим 6 начальных окружностей и приводят- 
ся к легкому касангю. В виду легкой изна- 
шиваемости, трудности обработки шестерпи 
и невозможности передачи зпачительных 
мощностей, применение передачи Гриссона 
па практике весьма ограничено. См. 3убча- 
тые голеса. 

Лит. Берлов М., Детали машин, вып. 4, 
Москва (печатается); Зернов Д. С., Прикладная 
механика, Л., 1925; В оѕег Е., Отпіегѕосһипсє сх 


Стіѕѕоп-Ссїігіереѕ, За саті, 1901; «2їѕсһг. а. Урт», 
1902, р. 644. 


ГРОЗОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, приспо- 
собление для отвода в землю зарядов, по- 
лучающихся на антенне под воздействием 
атмосферного электричества. Если антенна 
присоединена к приемнику (к удлинительн. 
катушке) и через антенну произойдет гро- 
зовой разряд, то появляющаяся вследет- 
вие этого на антение волна может создать 
между соседними витками катушек очень 
большую разность потенциалов, что связано 
с опасностью пробоя изоляции между вит- 
ками и может вывести ее, а передко и все 
приемное или передающее устройство, из 
строя. Поэтому при очень снльных атмосфер- 
ных разрядах (гроза) антенну необходимо 
соединять непосредственно с землей—«за- 
землять», для чего и служат Г. п. Один из 
наиболее простых грозовых переключате- 
лей радиолюбительского типа изображен 
на фиг. 1 (размеры в млм). При переброске 
ножа Н направо антенна присоединяется к 


приемнику, при переброске ножа Н налево 
антенна присоединяется непосредственно к 
земле. На фиг. 2 изображен один из типов 


@АРЕМИТ 
Е2ево Г 


пропарафимцооа. 
А дерево 
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Г. п., применяющихся па больших радио- 
станциях. Антенна жестко присоединена к 
Е; к этой же точке присоединяется и соот- 
ветствующая точка передающего устройства. 
Земля присоединяется к С. В случае надоб- 
ности заземлить аптенпу достаточно вру- 
бить нож АВС. Ручка Вр обыкновенно 
изготовляется из эбонита, М—эбонит или 
другой высококачественный изолирующий 
материал. Д. Нонашинсний. 

ГРОМ НОГОВОРИТЕЛЬ, репродуктор, 
аппарат для громкого воспроизведения речи 
и музыки, передаваемых радиовещательны- 
ми станциями. Т. к. человеческое ухо спо- 
собно улавливать малейшие искажения зву- 
ка, то к Г. должны быть предъявлены весь- 
ма строгие требования. Для точной репро- 
дукции звука необходимо соблюдение сле- 
дующих условий. 

1) Точное воспроизведение всех оберто- 
нов, входящих в состав звука, с сохранением 
их относительных иптепсивностей, и отсут- 
ствие каких-либо добавочных тонов, могу- 
щих быть внесенными самим громкоговори- 
тельным устройством. Особепно важно точ- 
ное воспроизведение высоких звуковых ча- 
стот, от к-рых сильно завпсит ясность речи. 

2) Громкость звука, даваемого Г., не дол- 
жна значительно превышать громкость вос- 
производимого звука; иначе звук искажа- 
ется вследствие неодинаковой чувствитель- 
ности уха к тонам разных высот; кроме то- 
го, создается ощущепие непривычного зву- 
ка, а при больших громкостях возникают 
искажающие репродукцию комбинационные 
тоны и субъективные обертоны. 

3) Г. не должен давать послезвучащих то- 
нов, иначе звуки сливаются. 

Искажения могут возникать в микрофоне, 
в линии передачи до антенны и от антенны 
до Г., в усилителях передатчика и прием- 
ника, в трансформаторе, подводящем ток в 
Г., и в самом Г. В дальнейшем имеются в ви- 
ду лишь искажения, возникающие в самом Г. 

Первое из приведенных условий требует. 
чтобы Г. во всей области звуковых частот, 
относящихся к области речи и музыки, т. е. 
от 50 до 8 000 пер/ск., передавал колеба- 
ния без отпосительного искажения ампли- 
туд. Если р, амплитуда избыточного да- 
вления при звуковых колебапиях воспро- 
изводимого звука, р.—то же для звука 
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репродуцированного, то р, д. б. равно А.рь» 
во всей области передаваемых частот, и & 
д.б.независимым пи от частоты. ни от иитен- 
сивности. Кроме того, во всей указанной об- 
ласти Г. не должен иметь резко выражен- 
ных резонансных частот. Второе из упомя- 
нутых условий кладет предел усилению то- 
ков, подводимых к Г. 

В сущности, всякий Г. выполняет то же, 
что и телефон: превращает электрическ. ко- 
лебания в акустические (см. Телефон). По- 
этому он должен иметь две части: электри- 
ческую систему с вибрирующим механизмом, 
где электрич. колебания превращаются в ме- 
ханич., и акустич. систему, служащую для 
излучения звуковой энергии. По копструк- 
ции акустич. части Г. делятся на рупор- 
ные, где излучателем звуковой энергии 
служит рупор, и безрупорные (или 
диффузорные), где звуковая энергия 
излучается непосредственно вибрирующим 
механизмом, к-рый имеет в этом случае боль- 
шую поверхность (диффузор). По конструк- 
ции электрической части Г. делятся на элек- 
тромагнитные, электродинамические и элек- 
тростатические. 

Электромагнитные Г. имеют, как 
и телефон, вибрирующий механизм в виде 
железной мембраны, которая колеблется под 
действием переменного магнитного поля, со- 
здаваемого телефонным током, проходящим 
после усиления по обмоткам электромагни- 
тов (фиг. 1). Искажения в этой системе мо- 
гут обусловливаться: 

1) Резонансом мембраны; для ослабления 
резонансных свойств мембрана должна об- 
ладать большим затуханием; кроме того, ре- 
зонанс мембраны должен лежать вне обла- 
сти передаваемых частот. Так как собствен- 
ная частота мембраны повышается с увели- 
чением ее упругости и с уменьшением ее 
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массы, то частоту мембраны можно понизить, 
увеличив массу и уменьшив упругость (боль- 
шие тонкие мембраны), или же повысить, 
уменьшив массу и увеличив упругость. Но 
в первом случае прогиб мембраны оказы- 
вается слишком болышим, и при сильных 
токах мембрана может касаться магнита, а 
во втором (малые мембрапы)—ее амплитуды 
оказываются слишком малыми. Благодаря 
своей легкости, могут применяться и мем- 
браны из немагнитного материала (слюда, 
алюминий, целлюлоид) с железным якорем. 

82) Если переменное магнитное поле велико 
сравнительно с дополнительным поетоян- 
ным, то возникает удвоение частоты (окта- 
ва); этот недостаток устраняется примене- 
нием сильных постоянных магнитов. 


3) При больших амплитудах мембраны 
упругая сила, которая уравновешивает от- 
клопяющее действие магнитного поля, ока- 
зывается непропорциональной току, созда- 
ющему переменное магнитное поле, велед- 
ствие чего появляются добавочпые частоты. 
Непропорциональность между отклонения- 
ми мембраны и силой тока, проходящего по 
обмоткам электромагнитов, является при- 
чиной наиболее существенных искажений 
звука. Поэтому чистая репродукция возмож- 
на лишь при малых амплитудах мем- 
браны. Ради возможности применять боль- 
шие мембраны с относительно большими 
амплитудами, мембрану скрепляют с яко- 
рем, находящимся в сбалансированном по- 
ложении между полюсами сильного магнита 
(фиг. 2). Наконечники магнита состоят из ли- 
стов мягкого железа, на к-рые надета обмот- 
ка для телефониого тока. Якорь укреплен 
в одной точке и, находясь в однородном по- 
ле, совершает отклонения, пропорциональ- 
ные изменениям тока (и поля). Таким сим- 
метричным (двусторонним) вибратором снаб- 
жен рупорный Г. Государств. электротехни- 
ческого треста заводов слабого тока—«Ак- 
корд»; несимметричным (односторонним) ви- 
братором снабжен маломощный рупорный 
Г. того же треста—«Лилипут». 

Т. к. мембрана сама по себе излучает мало 
звуковой энергии, то все мембранные Г. 
спабжают рупором. Его прямое назна- 
чение излучать акустич. энергию в окру- 
жалощий воздух. Он играет в Г. ту же роль, 
что аптенна в радиопередатчике; поэтому 
мембрану без рупора можно сравнить с зам- 
кнутым колебательным контуром без антен- 
ны. Таким образом, рупор позволяет и при 
малых амплитудах мембраны получить до- 
статочную громкость звука. Рупор заканчи- 
вается камерой, в которой помещена мем- 
брана. При движениях мембраны, в узком 
конце рупора создаются большие скорости 
движущихся частиц воздуха. Для получе- 
ния возможно больших скоростей прилежа- 
щее к мембране отверстие рупора д. б. воз- 
можно узким; точно так же и камера, в к-рой 
заключена мембрана, л. б. возможно малой; 
в противном случае воздух в этой камере 
при движениях мембраны будет лишь пери- 
одически сжиматься, а не вгоняться в от- 
верстие рупора, что пеобходимо для созда- 
ния больших скоростей. Предел уменьшению 
камеры и сужению отверстия кладется уве- 
личением внутреннего трения. Рупор, яв- 
ляясь нагрузкой мембраны, увеличивает ее 
затухание, что благоприятно в отношении 
ослабления ее резонансных свойств и необ- 
ходимо для увеличения излучаемой ею зву- 
ковой мощности. Вместе с тем, благодаря 
нагрузке, несколько понижается собствен- 
ный тон мембраны, так как сопротивление, 
создаваемое камерой и рупором, увеличива- 
ет массу воздуха, колеблющегося вместе с 
мембраной, что эквивалентно увеличению 
массы самой мембраны. 

Т. к. рупор сам по себе представляет ре- 
зопатор, то он может иметь собственные ча- 
стоты, искажающие репродукцию. Собетвен- 
ные тоны возникают при отражении звуко- 
вых волн (образование стоячих волн в ру- 
поре) на внешнем отверстии рупора или в 


61 ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ 62 


местах его внезапных расширений или су- 
жений. Поэтомучем более плавно расширяет- 
ся рупор и чем больше его наружное отвер- 
стие, тем слабее в нем резонансные явления. 
Наиболее выгоден в этом отношении рупор, 
у которого поперечное сечение возрастает по 


закону показательной кривой А = А,еЁ* 
(А — поперечное сечение на расстояпии х, 
А,— поперечное сечение узкого отверстия и 
В — константа). Длинные звуковые волны 
_„  претерпевалот более сильное от- 
ражение па конце рупора, чем 

короткие, поэтому рупор резо- 

) нирует па низкие частоты (и их 
гармоники). Чем длиннее ру- 

пор, тем ниже его собствен- 
ная частота; поэтому, для уве- 
Фиг. 3. личения длины, рупор дела- 
ют изогнутым или придают ему 
форму, показанную на фиг. 3. Если резо- 
панс рупора ниже резонанса мембраны, об- 
ласть равномерной передачи разных частот 
оказывается расширенной. Ниже некоторой 
частоты, определяемой уравнением = 3° 
(где а-—скорость звука в см/сек), рупор не 
проявляет излучающего действия. Ампли- 
туды звуковых колебаний на нек-ром рас- 
стоянии от мембраны, не снабженной ру- 
пором, оказываются (при одинаковом возбу- 
ждепии мембраны) пропорциональными ў? 
(/—-частота). Наличие рупора уменьшает 
зависимость амплитуд от частоты и, в луч- 
шем случае, делает их независимыми от /. 
Вообще рупор тем лучше, чем более равно- 
мерно распределены по частотам интенсив- 
ности даваемых им звуков (при условии 
одипакового возбуждения мембраны). На 
фиг. 4 показано распределение интенсив- 
ностей хорошего рупора (сплошпая черта) 
и плохого (пунктир). Качества рупора тем 
выше, чем уже его внутреннее отверстие, чем 
шире его наружное отверстие и чем болес 
плавно он расширяется. По мере расшире- 
ния и укорочения рупора его резонансные 
свойства ослабляются, а излучение увели- 
чивается, пока, наконец, он не перейлет 
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в короткий конус с широким отверстием— 
чистый излучатель, лишенный резонансных 
свойств (диффузор). Рупор обладает напра- 
вляющим действием, которое тем сильнее, 
чем короче излучаемые им волны. Звуковые 
волны, длины к-рых больше длипы рупора, 
паправлятощего действия со стороны рупора 
не испытывают. Помимо резонаиса, обусло- 


вленного столбом воздуха в рупоре, возмо- 
жен резонанс, вызванный вибрациями сте- 
нок рупора и его арматурой; если рупор 
сделан из достаточно твердого материала, 
это явление незначительно. 
Электродинамические Г. Наибо- 
лее существенный педостаток электромаг- 
нитных Г.—непропорциональпостьмежду от- 
клопениями мембраны 
и током (при больших 
амплитудах) — отсут- 
ствует в электродина- 
мич. Г., где вибриру- 
ющим механизмом яв- 
ляется проводник сто- 
ком, находящийся в 
переменном магнитном 
поле. В этих Г. соб- 
ственная частота виб- 
рирующих частей за- Атуижа пост. толо 
висит лишь от их мас- Фиг. 5. 
сы и упругости, но не 
от магнитного поля. В электродинамическ. 
Г. разговорный ток проходит по скреплен- 
ной с легкой немагпитной мембраной кату- 
шке, находящейся в узком междуполюсном 
пространстве постоян. электромагнита. На 
фиг. 5 показапа схема Г. «Магиавокс». Мем- 
брана жестко скреплена с катушкой, навер- 
путой на целюллоидном барабанчике, пахо- 
дящшемся в межполюеном пространстве №5. 
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Разговорный ток подводится к катушке (со- 
противление к-рой == 10 %) от анодной пепи 
последней усилительной лампы через сни- 
жающий трансформатор. На фиг. 6 показа- 
на схема Г. «Гомоп». Здесь вибрирующей 
частью является шелковый конус с наверну- 
той алюмипиевой проволокой, по к-рой про- 
ходит разговорный ток. Колебания возлуха 
передаются через отверстия рупору. Другой 
тип электродинамич. Г. представляет собото 
ленточный Г. конструкдии Сименса-Шотки. 
В нем вибрирующим механизмом является 
очень тонкая гофрированная алюминиевая 
лента (вес—несколько мг па 1 см? поверх- 
ности), подвешенпая в постоянном магнит- 
ном поле напряженности ок. 10 000 гаусс 
(фиг. 7). Примерные размеры ленты: длина 
10 см, ширина 10 мм, толщина 10и, вес 
30 мг. По ней пропускается усиленный раз- 
говорный ток (максимум 10 А), под влияни- 
ем к-рого лента колеблется в направлении, 
перпендикулярном магнитному полю (мак- 
симальная амплитуда—5 мм). Хотя масса 
ленты очень мала, но и упругость ее весьма 
ничтожна; поэтому собственная частота лен- 
ты лежит вне пределов передаваемых частот. 
Этот Г. дает чистую передачу и для увелн- 
чения излучаемой звуковой мощности тоже 
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снабжается рупором. Главный недостаток та- 
кого громкоговорителя—непрочность ленты. 
В безрупорных (диффузорных) Г. 
излучателем служит сама вибрирующая мем- 
брана, имеющая большую поверхность, ко- 
торая в большинстве случаев делается кони- 
ческой. Вибрирующий конус имеет загну- 
тую эластичн. закрапну, позволяющую ему 
двигаться целиком (как поршень). По коп- 
струкции электрической части безрупорпые 
Г. делятся на те же типы, что и рупорные. В 
электромагнитных Г. вершина ко- 
нуса жестко скрепляется с якорем электро- 
магнитного вибрирующего механизма, сим- 
метричного двустороннего (как «Рекорд» 
"Треста з-дов слабого тока) или несимметрич- 
ного одностороннего (как «ДП» того же тре- 
ста). Конус м. б. вогнутым, выпуклым или 
двусторонним. На электродинамич. 
принципе основан безрупорный Г. Риггера, 
квадратная мембрана к-рого (от 20х20 ем 
90° и до 50х50 ем) движется 

/=200 вся, как поршень, перед 

системой постоянных маг- 


50 92° нитов. Резонансная часто- 
та мембраны ниже преде- 
ла передаваемых частот, 

30? зо° И Этот Г. дает наиболее 

“М, чистую передачу, обладая 


заметным направляющим 
действием, особенно резко- 
сказывающимся на корот- 
ких звуковых волнах, как 
это можно видеть на фиг. 8. 
Безрупорные Г.могут быть 
основаны также на элек- 
тростатич. принципе. 
Очень тонкая (0,02—0,03 
. мм), легкая мембрана (слю- 
90° да или шелк, покрытые 
слоем металла, алюминий, 


7-4500 
листовое золото), распо- 
50° 40° ложена на расстоянии не- 
\ / скольких сотых долей мм 
Ка ‚ от неподвижной металлич. 
За 20% пластинки, к ним прило- 
№ жено высокое напряжение 
Фиг. 8. (600—800У). Если напря- 


жепие меняется так, как 
меняется разговорный ток в усилителе, то 
легкая мембрана, вибрируя, дает звук. Пре- 
имущество этогоГ.--возможность применять 
очень тонкие и легкие мембраны, так как 
по ним ток не передается; т. о., собственная 
частота мембраны м. б. сделана очень малой. 
Недостаток его — необходимость высокого 
напряжения и хорошей изоляции. При мем- 
бране в. 400 см?, расстоянии пластин в 0,5 мм, 
постоянном напряжении в 1 000 У и массе 
мембраны 2 г, Г. излучает постоянную зву- 
ковую мощность в 0,7.10-3 № в области ча- 
стот приблизительно от 150 до 2 500 пер/ск. 
(при переменном напряжении на его об- 
кладках ок. 100 У). Массоле, Фогт и Энгль, 
разрабатывая говорящую фильму («Триер- 
гон»), конструировали электростатическии 
Г.из трех слюдяных пластин, предназначен. 
каждая для воспроизведения различных 0б- 
ластей частот; эти мембраны, для ослабле- 
ния резонанса в данной области, были снаб- 
жены соответственно подобранными и на- 
ложенными на них эксцентрич. кольцами. 


Аналогично работает Г. конструкции Рей- 
ца. Он состоит из тонкой резиновой мем- 
браны, на одной стороне которой удержива- 
ются клеем мелкие угольные зерна. Эти зер- 
на служат одной из обкладок конденсато- 
ра; второй обкладкой является неподвижная 
металлическая пластина, помещенная на 
близком расстоянии от резиновой мембраны, 


Фиг. 9. 


со свободной от угля стороны. Под дей- 
ствием переменного напряжения той или 
иной частоты резиновая мембрана проги- 
бается отдельными участками, в зависимо- 
сти от массы зерен, находящихся на том или 
другом ее участке. Этот тип электростатич. 
Г. работает при дополнительном постоян- 
ном напряжении 100—300 У. 

На электростатич. же принципе гермап- 
ской фирмой Хута сконструирован Г., осно- 
ванный на явлении Ионсена и Рабека, со- 
стоящем в том, что при высоких напряже- 
ниях проводник и полупроводник притяги- 
валотся друг к другу. Схема этого Г. дана 
на фиг. 9. Мембрана М скреплена с метол- 
лической лентой В, лежащей на вращаю- 
щемся на оси Ш агатовом валике А. К вали- 
ку и ленте приложено постоянное напряже- 
ние Е, заставляющее ленту притягиваться 
к валику. Валик отчасти увлекает ленту и 
создает натяжение мембраны. Если через 
трансформатор Г передается от усилителя 
еще дополнительное напряжение, создавае- 
мое разговорным током, то сила взаимно- 
го притяжения меняется; изменяется и си- 
ла трения между валиком и лентой, а вместе 
с тем меняется и сила, натягивающая мем- 
брану, т. о. мембрана начинает колебаться. 
Для увеличения звуковой отдачи Г. снабжа- 
ют рупором. Недостаток такого Г.—непосто- 
янство силы трения, зависящей от состоя- 
ния трущихся поверхностей. Электростатич. 
Г. вообще широкого применения не имеют. 


252 500 7000 
Фиг. 10. 


Кпд Г. вообще мал—ок. 1—29%, при чем 
большая часть энергии расходуется в элек- 
тромагнитной части (около 76%) и меньшая 
(ок.23%)—в акустической. Наибольшим кпл 
обладает безрупорный электродинамический 
Г. конструкции Риггера—в нем кпд дохо- 
дит до 10%. Экспериментальные сравнения 
разных систем Г. показали, что этот Г. в на- 


· стоящее время-—-лучший из Г. в отношении 
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одинаковости передачи частот. Кривая рас- 
пределения интенсивностей по частотам в Г. 
конструкции Риггера показана на фиг. 10. 

В отношении чистоты передачи безрупор- 
ные Г. вообще превосходят рупорные. Но 
так как безрупорпые Г. оказываются менее 
мощными, более сложными по конструкции 
и более дорогими, то в настоящее время 
много внимания уделяется разработке ру- 


порных систем Г. 

Лит.: Напарисһ а, Рһуѕік, Втз8. у. Н. Сеівег ци. 
К. Ѕсһеп, В. 8, 16, В., 1927; Меѕрет Е., Іаџі- 
ѕргесһег, В., 1925; Наппа С. а. 8 1еріап Ј., 
«ТАТЕЕ», 1994, р. 250; Ві се М.а. Ке11о0ое №,, 
«ЈАТЕЕ», 19925, р. 989. П. Беликов. 


ГРОМООТВОД, приспособление для пред- 
охранения зданий, судов, электрич. уста- 
новок и т. п. от разрушительного действия 
молнии. Действие Г. основано на свойстве 
металлич. остроконечий извлекать электри- 
чество из наэлектризованных предметов, в 
сторону к-рых остроконечия обращены. 

Громоотвод для защиты зданий состоит из: 
1) приемника, 2) громоотводного провода, 
идущего вдоль здания, и 3) заземляюще- 
го громоотводного провода. 

Приемник Г. способствует тому что- 
бы молния пошла по Г., а не по зданию. 
Приемник представляет собою металлическ. 
шест, обыкновенно с медным острием, уста- 
навливаемый в наиболее подверженных гро- 
зовому удару пунктах здания и возвышаю- 
щийся не болеечем на4 м над крышей (фиг. 1). 

Громоотводные провода, идущие 
вдоль здания, соединяют приемник с зазе- 
мляющими громоотводными проводами, а 
также соединяют большие металлич. массы 
здания (железн. крыши, зкелезн. лестницы, 
газо-, водо- и теплопроводы) для предупре- 
ждения перескакивания искр на эти массы. 
Кроме того, могущие возникнуть в громо- 
отводных проводах явления индукции могут 
явиться причиной побочных разрядов; по- 
этому при устройстве проводов необходимо 
избегать спиралей, острых углов, а при об- 
ширных зданиях следует проводить от при- 
емника к земле несколько проводов. По сво- 
ей форме громоотводн. провод может быть 
массивной проволокой, проволочным кана- 
том или металлич. лентой. Лучше всего про- 
тивостоят воздействию погоды и удобнее 
всего в отиошении прикрепления проволоч- 
пые канаты из меди. Наиболее падежные се- 
чения даны в следующей таблице: 


Наиболее надежные сечения громоотвода (в мм’). 


паивается к приемному шесту; место спайки 
д. б. защищено от действия непогоды не- 
большой крышей. Металлич. части здания— 
металлич. крыши, водосточные трубы газо- 
и водопроводы—могут заменять собою осо- 
бые громоотводные провода вдоль здания. 

Заземляющий провод Г. служит 
для передачи электрич. заряда облака в зем- 
лю; этот провод заканчивается в земле ниже 
уровня постоянной грунтовой воды (фиг. 2) в 
виде медной пластины А (поверхностью до 
1 м? и толщиной в 1,5—2 мм), прямой верти- 
кальной или изогнутой цилиндрически или 
в виде буквы $. Подземные трубы газо-и водо- 
провода являются очень хорошими заземля- 
ющими проводами. Сопротивление перехода, 
в землю на глубине до 
10 м не должно превы- 
шать 10—169; при боль- 
шей глубине допускается 


Стержень 
эвездиатоге 
сечения 


Медные; хобело Ў 


2% 


ых 


Зӣ д ВК. 
ААА 
Фиг. 2. 


увеличение сопротивления на 1% на каж- 
дый метр глубины. Иногда применяется 
«соление» почвы в месте контакта заземляю- 
щих пластин; во многих случаях достаточно 
зарыть в почву на глубину до 1 м оципко- 
ванную газовую трубу. 

В защите от молнии нуждаются гл. обр. 
здания, одиноко стоящие или возвышающие- 
ся над другими (колокольни, фабричные ды- 
мовые трубы). Здания для хранения взрыв- 
чатых веществ требуют особой защиты от 
молнии; на них устанавливают Г.типа фа- 
радеевской клетки. Такие здания обыкно- 
венно окружают земляным валом, более вы- 
соким, чем само здание. На высоте 2 м на 
самой высокой части его 
протягивается сеть же- 


лезных или медных про- 
водов с сечением 10—15 


Железный провод 


Медный провод 
Форма, Диаметр и пло- |- - | 
сечения ‚ щадь сечения ‘ развет- | неразвет- | 
р вленпый '’ вленный 
] 
Массивпая Диаметр .... в 8 
проволока |; Сечение . 28,3 50,3 
| Диам. каждой 
Прополоч- ! проволоки ..| 7 по 2,4 | 7 ло 3,3 
“ Общее сечение . 30 60 
Наименьш. тол- 
Металличе- щина ..... 1 1 
ская лента \' Паименьшее се- 
' чение..... 30 50 


развет- | перазвет-| Мм? с отверстиями в 1 м?. 
влентый вленный По 4—5 таких проводов 
и о затем соединяют вместе и 
А 10 укрепляют на шестах, 
50,3 90,5 располо:кепных на валу 


и заземленных. Непосред- 
ственно под крышей про- 


60 | 10 тягивается железная сет- 
1 4 ка из 2-мм оцинкованной 

‚ проволоки с отверстием 
50 | 10 ‚ в 100 мм?; заземляющие 


провода идут на расстоя- 


В качестве материала для громоотводных 
проводов применяются также цинк и свинец. 
Громоотводный провод обыкновенно при- 


Т. Э. т. УІ. 


нии З м лруг от друга. В этом случае при- 
емные шесты излишни, но внутри здания 
принимают целый ряд предосторожностей; 


З 
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на громоотводном проводе, идущем вдоль 
здания, устанавливаются контрольные ап- 
параты, показывающие, пришлось ли громо- 
отводу функционировать. Эти аппараты пред- 
ставляют собой магнитную иглу, в которой 
при проходе молнии через Г. разрушается 
или нарушается магнетизм. Изменившееся 
положение иглы отмечает функционирова- 
ние Г. Не реже одного раза в год Г. подвер- 
гают испытаниям, т.е. измеряют сопротивле- 
ние его переменным током,во избежание по- 
ляризапии на заземляющей пластине. Че- 
рез каждые 3-4 года полезно осматривать 
заложенные в земле части Г. для поверки 
степени заржавленности заземленныхчастей. 

Действие грозовых разрядов 
на Г. На практике различалот (Лодж, Фле- 
минг) две категории грозовых разрядов, для 
предохранения от к-рых служат Г. Первая 
из них характеризуется постепенным нара- 
станием потенциала между объектом после- 
дующего удара молнии и заряженным обла- 
ком; вторая является крайне сильным вто- 
ричным разрядом, вызываемым первичным 
разрядом поблизости. В то время как раз- 
ряды первой категории протекают по зако- 
нам квазистационарных явлений, так что 
сила электрического тока м. б. подсчитана 
но сопротивлению, самоиндукции и емкости 
соответствующего пути, второй вид разря- 
дов не поддается ни количественному рас- 
чету, ни даже предварительному определе- 
нию места грозового удара. Поэтому для 
избежания второй категории разрядов необ- 
ходимо всю крышу делать металлической 
или, по крайней мере, покрывать ее метал- 
лической сеткой (или ставить много Г.). 

Природа грозовых разрядов, являющихся 
частным случаем атмосферных разрядов (см.), 
пока недостаточно изучена. Если изобра- 
зить разряд при помощи интеграла Фурье, 
то, вероятно, наиболее резко проявится та 
часть спектра частот, которая соответству- 
ет собственной частоте проводника, соеди- 
няющего поверхности разных потенциалов 
(облако и землю). Если доминирующая ча- 
стота является функцией длины громоотвода, 
(рассматриваемого как вертикальная зазем- 
ленная антенна), то при обычных размерах 
громоотвода (1—-порядка 15 м) имеем собет- 
венную длину волны его А = 4} = 60 м (см. 
Антенна) и, следовательно, частоту разря- 
да 5 000 000 пер/ск. Если же принимать 
в расчет длину всего пути между облаком и 
землей, то, полагая ее, наприм., в 300 м, мы 
тем же методом получим частоту разряда 
только в #50 000 пер/ск. Есть нек-рые осно- 
вания считать, что разряды первой катего- 
рии являются сравнительно малочастотны- 
ми, а второй категории—-высокочастотными. 
Для уменьшения вероятности грозовых раз- 
рядов второй категории через здание, реко- 
мендуется ставить на последнем не один, а 
несколько (до десятка) Г., т. к. высокочас- 
тотный разряд через здание может возник- 
нуть вблизи одиноко стоящего Г., предохра- 
няющего постройку вероятнее всего от мало- 
частотных грозовых разрядов. 

Грубый подсчет порядка величин, полу- 
чающихся при грозовых разрядах, дает сле- 
дующие результаты. Если принять, что раз- 
ряд происходит между облаком и землей, 


при чем в этом процессе участвуют с той 
и другой стороны две поверхности по 9 м? 
каждая, отделенные расстоянием в 300 м, 
то емкость такого конденсатора будет С = 
=0,000027 и; если принять напряженность 
поля для получения разряда в воздухе 
30 КУ/см, то должна существовать перед са- 
мым разрядом разность потенциалов меж- 
ду облаком и землей в 912 000 КУ. Энергия, 
освобождающаяся при разряде, равняется 
11200 КМ /ек у что соответствует энергии по- 
чти 0,5 кг динамита. Эта энергия расходует- 
ся в виде тепла и электрическ. излучения. 
При этом, чем выше частота разряда, тем 
большая часть энергии превращается в фор- 
му излученной в виде электромагнитного 
возмущения; напр, при малых медных Г., при 
разряде с частотой порядка 1 000 000 пер/ск.., 
количество излученной энергии примерно в 
50 раз более того количества, к-рое превра- 
тилось в тепловую форму в Г. В зависимо- 
сти от частоты разряда получим то или иное 
значение силы тока: при [==100 000 пер/ск., 
1=15 000 А, при [Ё=5 000 000 пер/ск., Г= 
—570 000 А. 

При установке Г. особенное внимание 
надо обращать на постоянную надежность 
безусловно хорошего контакта в заземляю- 
щих проводах. В случае отсутствия такового 
легко может оказаться, что такой плохой Г. 
явится «громоприводом»: в самом деле, если 
вследствие недосмотра сопротивление Г. воз- 
растет до нескольких сотен ®, то при обыч- 
ном сопротивлении Г. току высокой частоты 
(в зависимости от ее величины), равном 30 
75 9, это сопротивление дефектного Г. будет. 
таким, что грозовой разряд, «притянутый» 
Г., ударит в здание, находя для себя путь 
наименьшего сопротивления. 

Технические требования при 
установке и эксплоатации громоотвода в 
осповном след.: 1) Г. должен иметь хорошие 


` соединения во всех трех своих основных 


частях и между ними, 2) Г. должен быть 
очень хорошо заземлен, 3) Г. должен быть 
механически защищен от поломки. При про- 
водке его по зданию лучше держать Г. вда- 
ли от стен (иногда даже изолируют) и вести 
его возможно дальше от газо- и водопро- 
водов, балконов ит. п. Материал и копстру- 
кция громоотвода не игралот существенной 
роли, лишь бы были выполнены основные 
требования (см. выше). 

Лит.: Еіпаеізѕер Е., Ргакііѕсће АпІеіёцпе лог 
НегзіеПипеє аег Серӣцаеріғађ1еіїег, ВегИт, 1907; 
Напӣриеһ й. Е1екігіліфає о. а. Маспеііѕтоиѕ, тѕб. у. 
І. бгаеї2, В. 3, Ірх., 1923; СоуетЕ Воу М., Мо- 
аегп Меїһойѕ ої Ргоїесііоп аваіпѕї Теа, «Раг- 
тег=’ ВоПеіјп», Ұ5Һ., 1922, 842. 

Громоотвод судовой. На судах, имеющих ра- 
диоустановку, устройства особого Г. не тре- 
буется, т. к. его функции выполняет антен- 
на. При вводе таких судов в док пользова- 
ние радиоустановкой не разрешается, и 
антенна надежно заземляется соединением с 
доковым трубопроводом или водой. На су- 
дах, не имеющих радиоустановок, в особен- 
ности находящихся в плавании в открытом 
море, именно—-на деревянных стеньгах всех 
металлич. мачт и стеньгах всех деревянных 
мачт, установка Г. обязательна, независимо 
от материала корпуса судна, равно как и 
на стеньгах всех металлических мачт де- 
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ревянных судов. На стальных и железных 
судах с металлическими мачтами и стень- 
гами до ноков специальные громоотводные 
устройства излишни. 

Г. судовой состоит из острия или рогат- 
ки красной меди, укрепленных на клотике 
мачты и соединенных с лентой из того же 
материала, с сечением не менее 100 мм?, ко- 
торая крепится засршенными медными гвоз- 
дями вдоль степьги или мачты. На судах с 
деревянными стеньгами и металлич. мачта- 
ми эта полоса доходит до штага, на котором 
укрепляется медный трос диам. не менее 
12 мм, прочно соединенный и спаянный с 
лентой. Этот трос соединяется с металлич. 
обшивкой судна. На судах с деревянными 
мачтами медная лента устанавливается не- 
прерывно до степса мачты и там соединяется 
с металлич. обшивкой судна надежным про- 
водником. На деревянных судах применение 
медного троса ёледует избегать, так как под 
действием электрич. разрядов его структу- 
ра изменяется, проволоки становятся хруп- 
кими и контакт——ненадежным. Поэтому на 
деревянных судах применягот медную ленту, 
соединяемую с металлическ. лу- 
женой пластинкой площадью не 
менее 0,2 м?, укрепленной на 
корпусе судна ниже ватерли- 
нии при наименьшем углублении 
судна. Если стеньги устроены 
подъемными, то для обеспечения 
надежного электрич. контакта 
лента на мачте заканчивается 
медной накладкой, на которой 
укрепляется (фиг. 3) вращающа- 
яся медная наметка а, откиды- 
вающаяся при опускании стень- 
ги и соединяемая с лентой на 
стеньге Б при подъеме последней. 
В целях достижения требуемого 
контакта наметка прижимается 
пружиной с и периодически осма- 
тривается и очищается. Все час- 
ти громоотвода ст клотика до поверхности 
воды должны иметь надежные проводящие 
соединения между собой. Р. Тишбейн. 

Громоотводы в установках слабого тока. 
Появление в линиях слабого тока, посторон- 
него напряжения представляет один из ви- 
дов опасности для приборов и проводов сла- 
бого тока. Источником возникновения подоб- 
ного напряжения являются: 1) внезапные ат- 
мосферные разряды, 2) медленное накопле- 
ние атмосферного электричества в линии, 
3) влияние линий сильного тока, располо- 
женных вблизи, 4) прямое соприкосновение 
с линиями сильного тока. Чрезмерно высо- 
кие посторонние напряжения в линии слабо- 
го тока могут вызвать: 1) разрушения аппа- 
ратов; ё) причинение вреда лицам, обслужи- 
вающим аппараты, или лицам, пользующим- 
ся ими; 3) разрушение проводов и кабель- 
пых жил, нарушение изоляции кабелей: 
4) пожары от образования искры. Присоедн- 
ненные к линии телеграфные и телефонные 
аппараты и сигнализационные устройства, 
требуют зашиты от опасных напряжений, 
возникающих в линиях вследствие выше- 
указанных причин. Степень безопасности 
установки слабого тока определяется нали- 
чием в ней предохранителей. Одни из них 


в первую очередь должны отводить в землю 
напряжения, опасные как для людей, так 
и для установки. Предохранители этого ро- 
да и называются Г., или предохрани- . 
телями от перенапряжений, т. к. 
благодаря им можно отвести в землю не 
только атмосферные разряды, но и высокое 
напряжение, индуктируемое высоковольтны- 
ми линиями (см. Разрядники). 

Громоотвод в технике сильных токов, преж- 
нее, но еще сохранившееся наименование 
разрядников (см.) от перенапряжения. 

Громостводом в радиотехнике является по- 
чти всегда антенна. Во избежание сильных 
разрядных токов, влекущих за собой раз- 
рушение радиоприборов, при приближении 
грозы радиостанция отключается от антен- 
ны, и последняя заземляется помощью гро- 
306020 переключателя (см.), превращаясь в 
хороший громоотвод. 

ГРОХОЧЕНИЕ, одна из главных опера- 
ций обработки полезных ископаемых, имею- 
щая целью разделение их (сортировку или 
классификацию) по крупности сухим пу- 
тем. Грохочение может иметь или самостоя- 
тельный характер, в случае приготовления 
готовых продуктов—рыночных сортов, по- 
чему и называется сортировкой, или 
подготовительный, когда материал подго- 
товляется для каких-либо последующих 
операций, —в таком случае Г. называется 
классификацией, а продукты послед- 
ней — классами. Грохочение как самостоя- 
тельная операция применяется во многих 
случаях: при отсеве мелочи железных, мед- 
ных и прочих руд и каменных углей, при 
сортировке антрацита и т. д. В операциях 
подготовительного характера число классов 
(сортов) и размеры продуктов Г. опреде- 
ляются требованиями наибольшей успешно- 
сти последующих операций, в частности 
(под термином «сухая классификация») для 
мокрого процесса обогащения. Шкала клас- 
сификации (или шкала Г.) в этом случае д. б. 
постоянной и диаметры отверстий последо- 
вательных решет должны составлять убы- 
вающую геометрическую прогрессию (в за- 
висимости от т. н. «коэфф-та равнопадаемо- 
сти»); например, для обыкновенных руд при- 


нимается шкала классификации И? ==1,41; 


диаметры составляют ряд: 64—45,2—32— 
—22,6— ... —0,50 ... мм. Для камен. углей 
обыкновен. шкала классификации 2; диам. 
отверстий решет составляют ряд: 80—40— 
20—10—5—2,5 мм; на практике, однако, на- 
блюдаются отступления, и шкала теряет ха- 
рактер постоянства. 

Г. как дополнительная операция приме- 
няется часто после дробления, если пу- 
тем последнего желают получить продукт 
не крупнее определенного размера; в таком 
случае измельченный продукт просеивают 
через грохот с отверстиями желаемого раз- 
мера, направляя остающийся на грохоте 
более крупный материал («избыточное зер- 
но») обратно в дробление, пока весь мате- 
риал не пройдет через данное решето. Та- 
кое Г. называется поверочным. 

В процессе Г. на одном решете с диам. 
отверстия 4 мм всегда получаются 2 про- 
дукта: верхний (высший) сорт с размером 


*3 
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большей мм и нижний (низший) сорт от4мм 
до 0. Если требуется получить больше двух 
сортов, то применяется многократное Г. на 
нескольких решетах, при чем Г. на п реше- 
тах дает ®--1 сортов. Порядок многократн. 
Г. может быть двоякий: сперва получают 
более крупные сорта, а потом мелкие, или 
наоборот. В первом случае последователь- 
ные решета имеют постепенно убывающие 
диаметры отверстий, при чем верхний сорт 
на каждом решете будет продуктом опреде- 
ленного размера, а нижний —-смесью всех 
остальных сортов. Операция эта повторяется 
до тех пор, пока при последнем Г. не полу- 
чатся 2 последних, наиболее мелких сорта. 
Во втором случае последовательные решета 
располагаются с постепенно возрастающи- 
ми диаметрами отверстий, и процесс идет в 
обратном направлении. 1-й способ обыкно- 
венно дает более точные результаты, чем 2-й, 
и применяется, напр., при классификации, 
предшествующей мокрому обогащению, или 
при обработке твердых кварцевых руд, твер- 
дого донецкого антрацита и пр. 2-й способ 
имеет некоторые преимущества конструктив- 
ного характера и применяется при сорти- 
ровке и классификации хрупких каменных 
углей, при подготовительной классифика- 
ции для дробления и пр. В нек-рых случаях, 
в особенности при Г. мелких сортов (клас- 
сов), оно сопровождается орошением мате- 
риала водой из брызгал. 

Аппараты, на к-рых производится Г. (гро- 
хота), разделяются, по действию, на непо- 
движные и подвижные; по форме решета-—на 
плоские, барабанные и ленточные; по роду 
решета —-на колосниковые и решетчатые (сет- 
чатые). Бывают еще простые переносные ре- 
шета. Плоские подвижные грохота по роду 
своего движения разделяются на: продоль- 
ные, поперечные, круговые в вертикальной 
плоскости и круговые в горизонтальной 
плоскости. Производительность грохотов и 
степень совершенства сортировки в значи- 
тельной степени зависят от характера кача- 
ния грохота, при чем, чем длиннее путь, со- 
вершаемый рудой по грохоту (при одинако- 
вых прочих условиях), тем производитель- 
ность грохота меньше и тем совершеннее 
сортировка. Неподвижные грохота, только 
плоские, колосниковые или решетчатые, 
устанавливаются с значительным уклоном 
(30-45°) и применяются для самостоятель- 
ных операций на рудниках с небольшой 
производительностью для вепомогательно- 
го Г. в первой стадии дробления твердых 
руд. Плоские подвижные грохота бывают 
наклоненные и горизонтальные. Принцип 
действия подвижных плоских грохотов ос- 
новап на том, что ускорение грохота пере- 

о дается руде до тех 
пор, пока вызыва- 
емая им сила инер- 
пии не превзойдет 
силы трения руды 
о грохот; как толь- 
ко это случится, 
руда начинает самостоятельное движение по 
грохоту. Таким образом, при неравномер- 
ном движении грохота с некоторым ускоре- 
нием в одну сторону, достигается перемеще- 
ние руды вдоль грохота и ее просеивание. 


Фиг. 1. 


Колосниковые подвижные грохота, бывают 
с продольным и поперечным расположением 
колосников, имеющих форму поставленных 
на ребро железных полос, иногда, с боковы- 
ми отростками, придающими поверхности 
решетчатый вид, или полос коробчатого же- 
леза, с продыряв- ,„ 
ленными отверсти- 
ями, или же, нако- 
нец, форму цилинд- 
рических валиков. 
В первых двух ти- 
пах колосники свя- 
зываются в две ка- 
чающиеся системы, 
сообщающиеволни- 
стый характер движению поверхности гро- 
хота (грохот Бриана, Зельтнера); в треть- 
ем—цилиндрические колосники имеют вра- 
щательное движение и, благодаря выступам 
на своей поверхности, обусловливалот про- 
цесс Г. (калибровый грохот Дистль-Суски). 
Колосниковые грохота особенно пригодны 
для Г. крупных сортов вообще и, в частно- 
сти, благодаря спокойному действию и не- 
значительному дробящему влиянию, для 
сортировки хрупкого материала. В решет- 
чатых подвижных грохотах решета пригото- 
вляются из железных или стальных листов 


Фиг. 3. 


с просверленными или штампованными от- 
верстиями, слегка расширяющимися книзу 
(во избежание застревания кусков), круг- 
лой, квадратной или прямоугольной формы, 
или имеют вид проволочных сеток. По роду 
движения различают качающиеся и вибри- 
рующие грохота. На фиг. 1 представлена, 
схема продольного грохота (английского): 


о [пп 
Фиг. 4. 


грохот качается на парных подвесных тягах 
р около неподвижных шарниров о; качания 
передаются от приводного вала % посред- 
ством экспентриков и парных шатунов $. 
На фиг. 2 дана схема поперечного грохота 
(немецкого). Качание передается от одного 
вала % двум грохотам, расположенным по 
обе стороны вала. На фиг. 3—-продольный 
круговой грохот Баумана; верхний конец его 
наглухо соединен с эксцентриком, насажен- 
ным на вал и. Нижний конец грохота под- 
вешен на тяге 1 к шарниру. Для Г. мелких 
сортов угля применяются горизонтальные 
круговые грохота, (например, Зельтнера, Ко- 
кса, Гумбольта, Феррариса). На фиг. 4 по- 
казана конструкция грохота Феррариса с 
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нижним подвесом. Грохот А установлен на 
6 пружинящих рычагах С из букового или 
ясеневого дерева; деревянная экецентрико- 
вая тяга ОБ соедипена с грохотом жестко 
при помощи стальной упорки на болтах О, 
могущей слегка пружинить. Такая копет- 
рукция дает в начале и в конце каждого 
хода толчок, усиливающий ветряхивающее 
действие грохота. 

Вибрационные грохота состоят из прово- 
лочной сетки, укрепленной наглухо по кра- 
ям. Сетка от специального ударного ме- 
ханизма получает быстрые вибрирующие 
движения, наподобие натянутой струны. В 
вибрационном грохоте Ниттег-51еЪ (фиг. 5) 


Фиг. 5. 


быстрые качания натянутой металлич. сетки 
а получаются от сильного электромагнита в, 
цитающегося переменным током в 15 пер. 
Каждое качание прерывается ударом о пла- 
стинки с, чем достигается сильное встряхи- 
вание материала, способствующее просеи- 
ванию его через отверстия грохота. Враще- 
нием колеса @ можно во время работы грохо- 
та регулировать амплитуду его качаний. 
Проволочная сетка натянута так туго, что 
при наибольшей нагрузке невозможно про- 
висание ее. Наклон грохота 28—35° и м. 6. 
легко изменен. Приводной механизм заклю- 
чен в непроницаемую для пыли коробку. 
Производительность достигает 100—150 т в 
24 часа на м? поверхности грохота при ве- 
личине отверстий в 1 мм. Грохота этого ти- 
па применяются для классификации мелких 
руд (в поперечнике 1—5 мм) и для подгото- 
вки материала к сухим процессам обработ- 
ки (например, электромагнитное или элек- 
тростатическое обогащение). 
Барабанные грохота бывают цилиндриче- 
ские, устанавливаемые с небольшим укло- 
ном, и конические; 
=] первые состоят из 
свернутых в виде ци- 
линдра листовых или 
проволочных решет. 
Концентрические со- 
четания барабанных 
грохотов пе позволя- 
ют использовать всею 
поверхность каждо- 
го барабана, и грохо- 
чение на них менее 
Фиг. 6. точно. Грохочение в 
барабанных грохотах происходит от того, 
что при медленном вращении барабана ма- 
териал, загружаемый в верхнем конце его, 
перекатывается по внутренней поверхности, 
описывая винтовую линию, и вследствие 
наклона оси или конусности грохота по- 
степенно двигается к переднему концу его. 


Ленточные грохота имеют бесконечную 
ленту в виде проволочной сетки, перемеща- 
ющейся по двум барабанам (роликам); мате- 
риал загружается сверху и проходит че- 
рез отверстия сетки под влиянием сильной 
струи воды из брызгал. Грохота этого типа 
применяются только для мокрого Г. (для 
очень мелких зерен—-не крупнее 0,5 мм). 
В грохоте Каллов (фиг. 6) загрузка мате- 
риала производится питателем 65; материал 
на движущейся ленте а подвергается дей- 
ствию струй воды из брызгал е. Мелкие 
зерна, прошедшие сквозь отверстия сетки. 
собираются в жолобе ѓ и уводятся в сторону; 
более крупные, оставшиеся на ленте, смы- 
ваются в воронку й брызгалом 9. Обычно на 
грохоте поставлены две ленты параллельно; 
одна из них является запасной; ширина их 
61 см, расстояние между осями роликов 
1,2 м. Скорости движения ленты 15—30 м в 
минуту. Производительность за 8-часовой 
рабочий день ок. 43 т/м? поверхности гро- 
хота, при отверетиях в 1 мм. Расход воды 
55—90 лв 1 минуту. 

Г. применяется также для сортировки по 
крупности песка, гравия, щебня для строи- 
тельных нужд (бетон) и водоочистительных 
фильтров. Для просеивания щебня и удоб- 
ной погрузки его в вагонетки применяется 
устройство, показанное на фиг. 7. 

Производительность плоских подвижных 
грохотов выражается формулой: 


0: =3,6 7-5 = 3,60: В.ћ.у:о, 


где 9; —производительность в т/ч, а—вее 
руды, лежащей на грохоте, в кг, Г-—- длина, 
грохота в м, о относительная скорость в 
м/ск руды по грохоту в сторону подачи 


Фиг. 7. 


(вдоль грохота), и —коэфф-т разрыхления 
движущейся массы руды, В—-ширина грохо- 
та в м, й- толщина слоя руды в м, у—уд. 
вес руды в кг/м. В среднем можно принять, 
что на 1 м? площади решета возможно в 
1 час отсортировать около 9 м? крупной ру- 
ды (>70 мм в поперечнике), около 5,5 м? 
средней руды (30—70 мм), 3,8 м? крупного 
песка (> і мм) и только 1,8 м? мелкого 
песка (<1 мм). 

Производительность барабанного грохота 
в кг/ек определяется по формуле: 

0 = 06у. 00" Р, 

где коэффициент разрыхления движу- 


щейся массы материала, у—-вес единицы объ- 
ема ве в кг/м?, средняя скорость подачи 
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в м/ск, Е площадь движущегося слоя ма- 
териала в м?. Производительность в т/ч: 


9. = = 3,60-3,60 .у-0: Е; 


приу=0,8 ©, = 0,6у:п· с2а: И Вз. №3, 
где К —-радиус барабана в м; ћ---толщина 
слоя руды в м; а—угол наклона оси бара- 
бана; п— число об/м. Расход мощности на 
приведение во вращение барабанного гро- 
хота определяется по формуле: 
БВ .п(@ + 256,) 
М= 5га №, 
где @——вес барабана со всеми его частями 
в кг, Съ —вес находящегося внутри него ма- 
териала в кг, внутренний радиус бара- 
бана в м, п число об/м., принимаемое обыч- 
8 14 
но в пределах от —— до —— 
ИЕ УЕ 
Лит.: Хмелев Н. П., Сортировка-мойка для 
песка и гравия, М., 1907; Корзухлн И. А., Меха- 
ническая обработка полезных ископаемых, СПБ, 1908; 
Житкевич Н.А., Бетон и бетонные работы, СПБ, 
1942; Чечотт Г. О., Проектирование и устрой- 
ство простейших сортировочных для обогащения ка- 
менных углей, М., 1923; Левенсон Л. Б., Ма- 
шины для обогащения полезных ископаемых. Плоские 
подви:кные грохота, их теория, расчет и нроектирова- 
ние, Труды Ин-та мех. обраб. полезн. ископаемых, 
вып. 1, Л., 1924; его же, Барабанные грохота, их 
теория, расчет и проектирование, там же, вып. 5, 
М., 1927; Рее1е В., Мицае Епетеег$’ Напароок, 
М. У., 1927; Ргосһазѕка Е., Соа1 Уазшие, М. У., 
1921; Ііѕіег Ј. Е., Тһе Зсгеепіпе а. Огайіпе ої 
Мабег! а], Т,., 1994; Но1ргоо Е Е. А. а. Ега- 


зег Т., Зсгеер 81108 ої Соа1, Оге апа оіћег Маќїе- 
гіа1ѕ. ҸУѕһ., 1995. Д. Цейтлин. 


ГРУББЕР, см. Экстирпатор. 

ГРУЗОВОЙ ПОДЪЕМНИН, см. Подъемники. 

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ предназнача- 
ются для перевозки грузов. Грузоподъем- 
ность Г. а. выражается в тоннах и назы- 
вается тонна же м автомобиля. Тонназк 
современных Г. а. устанавливается в пре- 
делах от 0,5 до 7,5 и даже до 10 т. Если 
собственный вес автомобиля равен @ т, а 
его грузоподъемность равна Р т, то общий 
вес автомобиля в груженом состоянии ®А.== 
= 0 + Р. Для современных Г. а. отноше- 


ние весов „ колеблется в пределах от 0,50 


до 1,1, при чем верхний предел относится к 
Г. а. большего тонпажа. Потребное для дви- 
жения Г. а. тяговое усилие на ободе веду- 
щих колес значительно выше тягового уси- 
лия легковых автомобилей. 

Для Г. а. малого топнажа можно исполь- 
зовать шасси легкового автомобиля, так как 
благодаря сравнительно невысоким значе- 
ниям (0 и Р имеется возможность за счет 
уменьшения скорости движения достичь уве- 
личения тягового 
усилия и получить 
достаточно быет- 
роходный, легкий 
грузовик. В таких 
полугрузовиках и 
грузовиках, тонназк 
которых немногим 
превышает 1 ж, мо- 
торы совершенно 
одинаковы с моторами легковых автомоби- 
лей (фиг. Ти 2). Мотор грузового автомо- 
биля развивает требуемую мощность при 
сравнительно невысоком числе оборотов. 
Быстроходный, или многооборотный, дви- 
гатель потребовал бы значнтельного уелож‹- 


| ГГ 1 
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Фиг. 1. 


нения ряда передаточных механизмов для 
получения необходимого для Г. а. тягового 
усилия на ободе ведущих колес. Обычно в 
моторах грузовых автомобилей число об/м. 
коленчатого вала, соответствующее мак- 
симальной мощности, бывает от 1100 до 
1 800 (фиг. З и 4), в отдельных случаях до- 
ходя до 2 000—2 200. При равной мощности, 
мотор Г. а. обладает большими основными 
размерами (диам. цилиндров и хода поршня), 
чем мотор легкового автомобиля, большим, 
чем у последнего, весом, приходящимся 
на единицу мощности, и, наконец, меньшей 
мощностью, получаемой с каждого литра 
рабочего объема, ци- 
линдров (удельная 
мощность). Степени 
сжатия для тех и 
других моторов не 
отличаются резко 
между собой. Все 
улучшения, касаю- 
щиеся отдельных 
деталей двигателя 
(напр., съемные го- 
ловки цилиндров, поршни из легкого метал- 
ла и пр.), успешно применяют в тех и других. 
Пониженным числом оборотов объясняет- 
ся большая долговечность моторов Г. а. 

Наиболее распространенным типом мото- 
ра Г. а. является 4-цилиндровый мотор; 
6-цилиндровые двигатели, требующие более 
сложного ухода, распространены значи-. 
тельно меньше (~33%). В отношении рас- 
хода горючего моторы Г. а. являются менее 
экономными, чем 
моторы современ- 
ных легковых авто- 
мобилей. ВБеледст- 
вие тяжелых усло- 
вий работы Г. а., 
механизм сцепле- 
ния, передающий 
крутящий момент 
двигателя, д. б. вы- 
полнен значитель- 
но более солидно. 
Однописковоесцен- 
ление, получившее 
в последнпе годы широкое применение в лег- 
ковых автомобилях, в Г. а. распростране- 
но реже и встречается гл. обр. на маши- 
нах с грузоподъемностью, пе превышающей 
21/,—-8 т. Большое распространение находит 
многодисковое сцепление (88%), к-рое мож- 
но считать типичным для современного Г. а. 
Конус, почти исчезнувший в легковых авто- 
мобилях, применяется на Г. а. и в настоя- 
щее время, гл. образом, на машинах боль- 
шого тоннажа. Коробка скоростей отли- 
чается от обычного типа коробки скоростей 
легковых автомобилей лишь размерами от- 
дельных деталей и большими передаточными 
числами, получаемыми при отдельных парах 
шестерен. В целях возможности движения 
негруженого автомобиля с большей скоро- 
стью, чем при двизкении с грузом, в нек-рых 
грузовых автомобилях коробка скоростей 
имеет повышенное число передач (4—8) по 
сравнению с наиболее распространенным 
(3—4). Коробка скоростей располагается 
или в блоке с мотором или отдельно от него; 


ХареятеРЕСИКа МОРО. 
12-тонтаго грузовито „Фиат "507 
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Фиг. 2. 


дароктеристико 4-чиликдр. мотора 
Э-тонного грузовито, Даймлер -беми “ 
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Фиг. 3. 
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обе системы расположения находят одина- 
ковое распространение. 

В современных Г. а. общий вес © д.раепре- 
деляется, в средпем, таким образом, что на 
заднюю ось, являющуюся обычно ведущею, 
падает 60—70% общего веса и от 30 до 
40% егоприходится 
на переднюю ось. 
В некоторых 11/,-т 


Характеристика б-цилинар мотора 
‘З.5-томыого грузовике, Дошилер бенц" 
Гтилы. 2и №2) 


& 4 ГИ. Г. а. (например, 
Куи | АМО) на заднюю 
8 ЕЕЕ ось падает ок. 75% 


Б 40 | | 


О д..Стремление по- 
зо высить давление на 


ЫХ] 
{20 В ведущую ось вызы- 
$7 | Н | вается, опять-таки, 


необходимостью по- 
лучения благопри- 
ятных условий для 
использования тя- 
гового усилил. Сила тяги Т зависит от сцеп- 
ного веса, т.е. от веса, приходящегося на 
заднюю ось, и связана с ним соотношением 

=0,1ї, где ®,сцепной вес и [—коэфф-т 
сцепления шин с полотном дороги. Желание 
использовать вось вес Од. в качестве сцеп- 
ного веса привело к системе двух ведущих 
осей— передней и задней. Т. о. были созда- 
ны автомобили с передачей на обе оси, т. е. 
с четырьмя ведущими колесами. Сложность 
устройства передачи на передние колеса яв- 
ляется одпой из причин, препятствующих 
распространению машин этого типа. Стре- 
мление к повышению тоннажа привело к то- 
му, что нагрузка, приходящаяся на заднюю 
ось, д. б. значительно превысить нормы на- 
грузки на ведущую ось (в Гермапии, напр., 
такая норма устаповлена в 6 т). В целях 
сохранения дорог и уменьшения нагрузки 
на ось в настоящее время разработана кон- 
струкция трехосного автомобиля, в котором 
две задние оси являются одновременно ве- 
дущими. Конструктивное выполнение в этом 
случае оказалось значительно более про- 
стым, чем в двухосной машине с обеими 
ведущими осями. Целый ряд фирм во мно- 
гих странах (Германия, Англия, Франция, 
Америка) выпускает трехосные автомобили 
различного тоннажа. Благодаря распреде- 
лепию тягового усилия на 4 колеса, а иногда 
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исло оборотов в мим. 


Фиг. 4. 


Фиг. 5. 


даже на 8 (при двойных задних колесах), 
напряжения сдвига, вызываемые в дорож- 
ном полотне при движении этих автомоби- 
лей, оказались более благоприятными, чем 
от машин с одной ведущей осью. Удельное 
давление отдельного колеса на почву так- 
зке получается небольшим. Благодаря этим 
обстоятельствам, трехосные автомобили дол- 
кны были обладать, при одинаковом общем 
весе, большею проходимостью, чем обыкно- 


венные двухосные автомобили. Что касается 
передачи на заднюю ось и ведущие колеса, 
то вместо цепной передачи, долгое время 
применявшейся в Г. а., в наст. время осо- 
бенно распространена карданная передача. 

Передача в дифференциале выполняется 
при помощи: 1) пары конич. шестерен с пря- 
мым или спиральным зубом (фиг. 5) и 2) чер- 
вячной пары (червяк и червячное колесо). 
Первый вид передачи применяется в грузо- 
виках с грузоподъемностью до 3—3, %, 
при чем наибольшее распространение эта пе- 
редача находит в Г. а. малого тонпажа. Не- 
возможность получить достаточно высокое 


Фиг. 6. 


передаточное число, т. е. добиться значи- 
тельного тягового усилия на ободе веду- 
щих колес, заставляет прибегать к введению 
в дифференциал еще одной пары цилиндри- 
ческих шестерен —демультипликатора (см.). 
Коническая пара п демультипликатор обес- 
печивают значительное понижение числа 
оборотов ведущих колес; такого рода пере- 
дача применяется в Г. а. тоннажа от 31, т 
и выше. Червячная пара (фиг. 6), обеспе- 
чивающая в более широких пределах, чем 
пара конич. шестерен, получение необходи- 
мого передаточного числа, находит наиболь- 
шее применение в Г. а. Неко- 
торые фирмы (например, Мер- 
седес) прибегают к передаче 
вращения от полуосей диффе- 
ренциала (отделенного в этом 
лучае от задней оси) на коле- 
са при помощи пары цилиндрических зубча- 


тых колес. Колеса при этом свободно поса- 


жены па копах задией оси и несут на себе 
зубчатые колеса, находящиеся во внутрен- 
нем зацеплении с шестернями, сидящими на 
внешних концах полуосей дифференциала 
(фиг. 7). Этим путем также удается получить 
зпачительное попижение числа оборотов ве- 
дущих колес. Полуоси дифференциала ис- 
пользованы только для передачи вращения и 
испытывают лишь папряжепие от скручи- 
вания; все остальные напряжения, возни- 
кающие при движении, воспринимаются 
главным образом неразрезной задней осью. 

Передача на раму автомобиля толкающих 
усилий от ведущих колес производится при 
помощи карданной трубы, упорных штанг 
или рессор. Последний вид передачи толка- 
ющих усилий распространен главн. обр. в 
автомобилях с грузоподъемностью меньшей, 
чем 2—8 1/, т. Скручивающие усилия погло- 
щаются также рессорами, штангами или 
карданной трубой. 

Рама Г. а. выполняется из прессованной 
стали, —при чем лонжероны имеют швеллер- 
ное сечение, —или, что встречается реже, 
из профилированной прокатанной стали дву- 
таврового сечения. Сообразно с более тя- 
желыми условиями работы, рамы грузового 
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автомобиля делаются значительно более мас- 
сивными, чем рамы легковых автомобилей. 

Колеса изготовляются или из дерева, т. н. 
«артиллерийского типа», или из металла— 
дисковые и литые. Первый и последний ти- 
ны в настоящее время находят преимуще- 
ственное применение на Г. а. с грузоподъем- 
ностью от 31, т и выше. Дисковые колеса 
применяются на Г. а. тоннажа, не превы- 
шающего 31/,—5 т. 

Массивные резиновые шины на машинах 
до 31/, т постепенно вытесняются пневмати- 
ками; за последние годы появились и более 
тяжелые машины, работающие на пневма- 
тиках. Для машин свыше 31, т применяют- 
ся также резиновые шины с воздушными 
каналами (типа «Эластик», «Фульда» и др.). 
В отношении элаётичности эти шины зна- 
чительно уступают пневматикам, но превос- 
ходят нормальные массивные шины. Пнев- 
матики низкого и высокого давления зна- 
чительно улучшают проходимость грузови- 
ков и, благодаря понижению удельпого да- 
вления колеса на полотно дороги и лучше- 
му, чем у массивных шин, распределению 
этого давления, оказывают менее вредное 
влияние на дорожное полотно. Наконец, 
применение пневматиков позволило повы- 
сить скорость движения грузовиков, и в 
настоящее время имеются Г. а. грузоподъ- 
емностью в 2——21;, т, позволяющие разви- 
вать на наших шоссе скорость движения 
до 45—50 км/ч при полной нагрузке. 

Обычным и наиболее распространенным 
типом кузова Г. а. является платформа с 
откидными боковыми и задней стенками. В 
некоторых случаях, платформы устраивают- 
ся легкосъемными: разгрузка производится 
путем съемки целиком всей платформы, на 
ее место ставится сразу же другая, пустая, 
и машина вновь уходит за грузом. 

Большинство современных Г. а. пользует- 
ся для работы своих моторов жидким го- 
рючим, гл. обр. бензином, в чистом виде или 
в виде смеси с бензолом. В последнее время 
появились автомобили с газогенераторными 


установками. В этих автомобилях мотор пи-. 


Тается газом, получающимся от сжигания 
в газогенераторе твердого топлива. Нек-рые 
фирмы строят для работы на газе моторы 
с повышенной степенью сжатия, т. к. обыч- 
ного типа бензиновый мотор не развивает 
на газе той мощности, к-рую он дает на бен- 
зине. Наконец, имеются паровые автомоби- 
ли, в которых в качестве силовой установ- 
ки использована паровая машина; эти ав- 
томобили распространены преимущественно 
в Англии, где в качестве топлива для них 
используется каменный уголь. 

В настоящее время грузовой автомобиль- 
ный транспорт играет крупную роль в стра- 
нах, обладающих развитой автомобильной 
промышленностью. Будущее в области пе- 
ревозки грузов по обыкновенным безрель- 
совым путям, несомненно, целиком принад- 
лежит Г. а. Число грузовых автомобилей, 
выпускавшихся ежегодно наиболее разви- 
той американской автомобильной промы- 
шленностью, можно видеть из помещенной 
на ст. 80 таблицы. 

В СССР автостроение сосредоточено в ру- 
ках Гос. треста автомоб. з-дов (Автотрест), 


Число В 9% по отно- 

Годы построенных слу арои | 

Г. а. автомобилей 

1914.00... 25 375 4,8 
1915 оаа 74 000 8,3 
1916 ...@....@.... 92 130 6,0 | 
1917... 128 151 7,3 | 
1918 (еее. 997 950- 94,92 
1919... 0...0... 275 943 16,6 | 
1997 еее 487 653 15,7 | 
1 


выпускающего гл. образом 11/,-т грузовики 
«АМО Ф15». Эти грузовики обладают осо- 
бенно хорошими тяговыми свойствами и пре- 
красно работают в наших даже наиболее 
трудных дорожных условиях. В отношении 
проходимости по нашим дорогам, эти Г.а. не 
только не уступают иностран. машинам, но 
и значительно превосходят многие из них. 
За последние годы налажено также произ- 
водство 3—31/›-т автомобилей марки «ЯЗ» 


и в самое последнее время—марки «Я4». 
Лит.: см. Автомобиль, Автомобильный двигатель 
и Гараж. И. Малышеа. . 


ГРУЗОЧНЫЕ МАШИНЫ, см. Механиза- 
ция горных работ. 

ГРУНТ в строительном деле, слой 
земли, на котором закладывается фунда- 
мент строения. Г. классифицируются по их 
свойствам, имеющим значение в областях 
их применения. Для оценки технической 
пригодности Г. имеют значение: 1) связность 
(сцепление), т. е. прочность связи между 
частицами Г., 2) размер и форма частиц; 
3) однородность состава, 4) коэфф. трепия 
одной части массы Г. по другой (угол есте- 
ственного откоса), 5) влажность и влаго- 
емкость, т. е. наличное количество воды в Г. 
и то ее максимальное количество, к-рое Г. 
может принять (в % от сухого веса), 6) во- 
допроницаемость,7) водоудерживающая спо- 
собность, т. е. способность Г. удерживать 
поглощенную воду вопреки действию сил, 
направленных к ее удалению, 8) размывае- 
мость, 9) растворимость в воде, 10) пластич- 
ность, 11) сжимаемость, 12) разрыхляемость. 

В земляных работах по устройству осно- 
ваний для фундаментов сооружений, разра- 
ботке выемок и возведению насыпей Г. клас- 
сифицируются по степени их прочности, 
или, что то же, по степени трудности их раз- 
работки. Прежде всего Г. делятся на две 
основные группы: Г. скалистые и рыхлые, 
с промежуточной между ними группой Г. 
скалистых разрушенных, состоящих из ско- 
пления отдельных камней, межлу собой не 
связанных, или же сцементированных по- 
сторонними примесями (конгломераты). 

Скалистые неразрушен. Г. подразделяют- 
ся на сплошные и слоистые. Сплошные 
скалистые Г., по своему происхождению пре- 
имущественно изверженные, имеют кристал- 
лич. структуру и по химическ. составу и ми- 
нералогическому строению разделяются на 
полево-шпатовые (гранит, гнейс, порфир) и 
рогово-обманковые (сиенит, диабаз, диорит, 
базальт). Әти Г. отличаются значительной 
плотностью (объем пор не больше 1%) и 
ничтожной влагоемкостью (0,1—1%).Слои- 
стые скалистые Г. принадлежат к осадоч- 
ным породам, по строению и химич. составу 
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подразделяются на песчаники, известняки, 
доломиты и глинистые сланцы. Прочпость 
этих пород в значительной степени зависит 
от толщины слоев и характера прослоек. 
При залегапии таких Г. наклонными слоями 
и наличии глины в прослойках создается 
опасность сползапия одних слоев по дру- 
гим. Влагоемкость известняков и доломитов 
довольно велика и колеблется в пределах 
от 1,5 (плотные известняки) до 40% (мел). 
Водопроницаемость ничтожно мала (для про- 
хождения водой пласта мела толщиной 1 м 
требуется ок. ё дней). При наличии трещип 
свойства, скалистых Г. резко меняются. Тре- 
щины в скалистых Г.появляются в результа- 
те расширения и сжатия под влиянием из- 
менений Г, а затем увеличиваются под дей- 
ствием замерзающей в этих трещинах воды. 
'Грещиноватые скалистые Г. водопроницае- 
мы и чрезвычайно подвержены выветрива- 
нию, т. е. механич. и химич. разрушению 
от воздействия на них воды, ветра, силы тя- 
жести и органич. агентов. 

К рыхлым Г. прежде всего относятся две 
основн. группы их: пески и глины. 

Пески, — продукт мехапич. разрушения 
первичпых горных пород, преимущественно 
кристаллич. Наиболее распространенными 
являются кварцевые пески, представляющие 
чистую кремнекислоту (510,). Полевошпато- 
вые, известковые и другие пески встреча- 
ются реже. По происхождению и месту за- 
легания пески подразделяются на: 1) лед- 
никовые отложения песков, всегда не- 
правильно слоистые, тонкослойные, гл. обр. 
кварцевые, преимущественно белые или кра- 
сноватые; 2) морские, правильно слои- 
стые, залегающие слоями большой мощно- 
сти с зернами округленной формы и про- 
слойками из гравия и глины, часто также с 
примесью раковин; 3) речные, с сильно 
окатапными зернами, с примесью ила; 4) о в- 
ражные, с зернами слабо окатанными, не- 
правильно слоистые, обычно тонкослойные, 
но иногда залегающие и мощными слоями; 
5) горные, зерна остроугольной формы 
(совершенно неокатанные),т.к. 


Мергель — глина с примесью углекис- 
лой извести (а иногда и магнезии). В сухом 
состояпии и естественных залежах обладает 
значительной твердостью. Очень гигроско- 
пичен; напитываясь водой, превращается в 
полужидкое тесто, которое затем при высы- 
хании распадается в тончайший порошок. 

Растительный Г. паходится лишь в 
поверхностной толще земной коры, выве- 
трившейся под действием воздуха, воды, Г, 
а также оргапизмов, в особенности микро- 
организмов. Необходимой составной частьо 
растительного Г. является перегной, или гу- 
мус, получающийся из омертвевших расти- 
тельных и животпых остатков в результа- 
те деятельности микроорганизмов. Из раз- 
новидностей растительного Г. чаще всего 
встречается чернозем, богатый гумусом 
(от 5 до 15%); минеральную часть его соста- 
вляют песок (40—709), глина (15—40%) и 
известь (1—2%). Песчаные зерна чернозе- 
ма—размера пыли. Влагоемкость раститель- 
ного грунта очень велика (40—509). Связ- 
ность от присутствия гумуса увеличивается, 
но при влажности более 20% резко падают 
как связность, так и коэфф. трения, отчего 
растительная земля, напитанная водой, пре- 
вращается в грязь. К растительным Г. отно- 
сятся также торф — продукт разложения 
растений под водой без доступа воздуха и 
растительный и л_ остатки водных ра- 
стений и животных, осевшие в виде тон- 
чайшей мути на дне ‘морей, озер, рек и бо- 
лот. Примесь ила к песку чрезвычайно по- 
нижает коэфф. трения песка, и такой ило- 
ватый песок с водой превращается в плы- 
вун, совершенно неспособный держаться 
в откосе и расплывающийся, как жидкость. 

При выкапывании естественно сложив- 
шихся Г. разрыхление их достигает 20— 
30%, но затем в насыпях это разрыхление 
уменьшается от осадки, остающееся же раз- 
рыхление бывает: при песке 1—1,5 9, су- 
глинках 3%, жирной глине 6—7 2. "Вес еди- 


ницы объема Г. зависит от степени его раз- 


рыхления и влажности (табл. 1). 


Табл. 1.—-Приблизительный вес 1 м? грунта в хг. 
эти пески залегают в местах . - : — 
своего образования; 6) дюн- В рыхлом | у, Мокрый, 

Грунт трамбован- 

ные, или эоловые, отло- рун СОСТОЯНИИ, | ный, плотный о ый 
женные ветром в дюнах (мор- И Кри 
ских,речных или материковых); | 
в зависимости от силь ет Скала .......... — 2 400—3 000 „— 

ё лы ветра, песок, гравий... ... 1 500—1 600 — 1 800—2 000 
наносящего эти пески, зерна Глина .......... 1 500 1700 1 900 | 
колеб лются от 0,1 до 0,5 мм. о" земля 1 400 А 1 700 ой 800 0 

Глины — продукт механи- | Орфо | 1700—80 — 0—1 000; 


ческого и химического разло- - 
жения кристаллических пород содержащих 
полевой шпат (см. Глина). Г., состоящие из 
` смеси глины и песка, называются суглин- 
ками (когда глины не меньше 20 %) и супес- 
ками (когда глины в смеси не более 15% 

Л ёсс— мелкозерниетый Г., состоящий 
из кварцевой пыли (ок. 609), извести (10— 
2090), глины (5—10%), окиси железа (5— 

10%,). Этот Г. атмосферного происхождения, 
залегает значительными массами на Украи- 
не и в Средней Азии; обладает большой 
влагоемкостью (до 40%); в сухом состоянии 
сцепление лёссовой массы значительно, по 
при увеличении влажности сцепление пропа- 
дает. Лёсс чрезвычайно легко размывается. 


В рыхлых Г., представляющих собою гл. 
обр. многоразличные смеси песка и глины, 
их свойства определяются свойствами этих 
двух Г. Основное физическ. различие между 
глиной и песком заключается в размере и 
форме частиц этих Г., при чем форма частиц 
в известной степени обусловливается петро- 
графическим составом их. По механич. эле- 
ментам рыхлые Г. классифицируются так: 


При частицах > 20 мм. еее. галька 
» » от 20 » до 2,0 мм... .. гравий 
» » 2,0 » ь 0,5 » крупный песок 
» » » 0,5 » » 0,25 » средний р 
» » » 0.25 » » 0,05 » мелкий » 

ъ » » 0,05 » » 0,005 » мелкая пыль 
? » < 0,009» „ее еее глина 
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Частицы (зерна) песка м. б. круглыми 
или угловатыми, гладкими или шерохова- 
тыми, но непременное свойство, отличающее 
их от частиц глин, это—компактность 
и жесткость, тогда как частицы глины 
гибкие, чешуеобразные. Этим раз- 
личием в структуре объясняется различие 
во всех свойствах этих Г. и, прежде всего, 
в их отношении к воде. 

Вода оказывает совершенно исключитель- 
ное влияние на свойства Г. Помимо сво- 
бодной волы, т. е. протекающей через Г. 
в зависимости от его водопроницаемости, 
вода в Г. может быть трех видов. Гигро- 
скопическая влага—результат кон- 
денсации паров воздуха на поверхности ча- 
стиц-—при прочих равных условиях увели- 
чивается для Г. с более мелкими частица- 
ми; например, при 21° гигроскопич. влага 

.для пыли будет ок. 7%, а для глины—до 
179% (для песка, в зависимости от его круп- 
ности, не больше 1%). Молекулярная 
влагоемкость представляет собою ту 
воду, к-рая, вопреки действию силы тяже- 
сти, задерживается молекулярными силами 
вокруг частиц; она также находится в за- 
висимости от общей поверхности частиц: 
для песка не больше 3%, для глины до 30%. 
Капиллярная влажность поддер; 
живается поверхностным натяжением в ка- 
пиллярах (мельчайших ходах между части- 
цами Г.); она тем больше, чем капилляры 
тоньше, т. е. чем мельче частицы Г. Подня- 
тие по капиллярам может достигнуть не- 
скольких м, при чем наибольшая капилляр- 
ная влажность колеблется от 44% для гли- 
ны до 10% для песка. Капиллярная влаж- 
ность Г. имеет большое значение для состоя- 
ния земляного полотна дорог. Так, грун- 
товые дороги, поднятые на незначительную 
высоту над горизонтом воды, никогда не 
просыхают, и их совершенно не удается со- 
держать в проезжем состоянии. Полная вла- 
гоемкость грунта колеблется от 30 до 40% 
для песка и достигает 75% для глин, при 
чем наибольшая влагоемкость песка соот- 
ветствует объему пор, глины же принимают 
воды приблизительно на 50% больше объ- 
ема пор (разбухают). Способность Г. про- 
пускать воду (водопроницаемость) также на- 
ходится в зависимости от крупности зерен: 
хрупнозернистые пески хорошо проводят во- 
ду, мелкозернистые малопроницаемы для во- 
ды, глины почти совершенно водонепрони- 
цаемы. При наличии текушей воды Г. раз- 
мываются (частицы их увлекаются водой), 
при чем этот размыв начинается для гли- 
ны при скорости течения в 15 см/ек, для пес- 
ка—30 см/ск, гравия—60 см/ск. Остальные 
различия в физических свойствах песка и 
глины сводятся к следующему: 1) пески при 
высыхании не уменьшаются в объеме, гли- 
ны же уменьшаются; 2) пески в чистом ви- 
де имеют ничтожную связность, глины же 
обладатот в зависимости от влажности зна- 
чительной связностью; 3) пески не пла- 
стичны, глины пластичны; 4) пески почти 
немедленно после приложепия силы сжима- 
ются, глины же под действием внешней на- 
грузки очень медленно сжимаются; 5) сте- 
пень сжимаемости песков ничтожна, глины, 
наоборот, сильно сжимаемы. 


Связность, трение, пластичность, водопро- 
ницаемость—все эти физическ. свойства Г., 
влияющие на их технич. пригодность, нахо- 
дятся в зависимости не только от структуры 
Г., но и от его влажности. При переходе от 
сухого Г. к слегка влажному связность не- 
сколько повышается, но при дальнейшем 
увеличении влажности она падает, и при 
влажности, близкой к заполнению всей вла- 
гоемкости, Г. расплывается. Коэффициент 
трения, обусловливающий вместе со связно- 
стью способность Г. держаться в откосе, 
с повышением влажности понижается. 'Та- 
ким падением трения обусловливаются об- 
валы и сплавы косогоров и откосов вые- 
мок по наклонным пластам глины, «намы- 
ленным» просочившейся водой. Углы естест- 
венного откоса для разных Г. приведены в 
табл. 2. Пластичность глин имеет место толь- 
ко в границах влажности, определяемых 


Табл. 9.—Углы естественного откоса 
для разных грунтов. 


р Угол естественного откоса 
А аус 
| Грунт в градусах | Я 
грунт грунт грунт 
| | сухой монрый | влажный 
| . 
| Гравий . ..... 40 35 30 
Песок крузный, 
чистый .,.... 32 | 32 27 
Песок средний . . 28 35 25 
Песок мелкий .. 25 30 20 
' Песок глинистый 35 35 20 
Глина чистая .. 45 35 15 
‘Глина с песком . 50 40 30 
Растительная зе- 
| мля ...... 40 35 | 25 
Торф ...... | 40 35 14 
7 | + 


пределами пластичности и текучести, т. е. 
теми количествами влаги в % от веса сухого 
материала, при которых Г., переставая быть 
пластичным, начинает крошиться или рас- 
текаться. Водопроницаемость глины, слабая 
в сухом ее состоянии, по мере насыщения 
ее водой еще более понижается, и при пол- 
ном заполнении влагоемкости глина стано- 
вится совершенно водонепроницаемой. 
Всякий Г., могущий по своим свойствам 
служить естественным основанием для воз- 
ведения на нем того или иного сооружения, 
называется материком. От материка 
требуются: 1) достаточная прочность, ё) ма- 
лая и равномерная сжимаемость, 3) нераз- 
мываемость, 4) достаточная мощность, 5) не- 
выветриваемость. Достаточная прочность оп- 
ределяется соотношением между весом со- 
оружения, приходящимся на 1 см? площа- 
ди основания, и допускаемым на такую же 
площадь данного Г. давлением. Величина 
допускаемого давления находится в зависи- 
мости не только от свойств Г., но и от ха- 
рактера действия на него нагрузки и глу- 
бины заложения фундамента. По нормам 
Научно-технического комитета НКПС дав- 
ление на Г. при глубине заложения основа- 
ния до 2,5 м от поверхности земли не дол- 
жно превосходить 


хејем^ 
для мергелистого сухого грунта . . ..... 5 
» » влажного грунта ‚.... З 
» глинистого сухого плотного грунта... 5 
» » влажного ОЬ 
» » слабого » 1 
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хгјем? 
для гравия и крупного песка. . . . ... .. 6 
» плотного слежавшегося сухого песка. . 4 


» сухого чистого песка 

» скалы независимо от глубины заложения 
основания, при условии снятия выветри- 
вшегося слоя: 


а) твердой сплошной скалы ........ 30 
б) скалы среднего качества ........ 15 
в) скалы слабого качества . . . . ..... 8 


При углублении фундамента в глинистый 
или песчаный Г. на глубину более 2,5 м 
указанные допускаемые давления на его 
подошву м. б. повышены на основании ре- 
зультатов опытов, но при углублении в Г.: 
а) от 2,5 до5 м не более как на 0,10 кг/см? 
на каждый м глубины, считая от поверхно- 
сти Г. или от межени водотоков; б) от 5 до 
10 м на 0,20 кг/см? на каждый м углубле- 
ния свыше 5 м; в) свыше 10 м на 0,25 кг/м? 
на каждый м углубления свыше 10 м. 

Все Г. более или менее сжкимаемы, и строи- 
тельная техника требует лишь, чтобы эта, 
сжимаемость была достаточно мала и в осо- 
бенности равномерна по всей поверхности 
основания. Лучшими в этом отношении Г. 
являются скалистые сплошные и слоистые, 
а также плотно слежавшиеся Г.: скалистые 
обломочные, песчаные крупнозернистые и 
плотные глинистые (мергель); совершенно 
непригодны-——растительная земля, торф, а 
также всякого рода насыпные и наносные Г. 
Тонкослойный грунт под действием на него 
нагрузки может расстроиться, вдавливаясь 
в нижележащий слой слабого Г. Поэтому для 
рыхлых Г. (песчаных и глинистых) толщина, 
слоя д. б. не менее 6 м, для скалистых 
разрушенных— не менее 4,5 м и для скалис- 
тых сплошных и слоистых— не менее 3,5 м. 
Особую опасность для оснований представ- 
ляет вода, подверженная замерзанию и свя- 
занному с этим расширению. Для предот- 
вращения вредных последствий этого явле- 
ния глубина заложения фундаментов долж- 
на быть ниже глубины промерзания. 

Для возможности возведения сооружений 
на слабых Г. прибегают к их укреплению. 
Если имеется опасение размыва Г., место 
расположения фундамента ограждают шпун- 
товой стенкой с каменной наброской или 
фашипными тюфяками снаружи для предо- 
хранения шпунта от подмыва. Слабый Г. 
уплотняют трамбованием или втрамбованием 
в него слоя щебня, но чаще всего забивкой 
свай. При сооружении земляного полотиа 
дорог к Г., помимо водопроницаемости, а 
равно малой и равномерной сжимаемости, 
предъявляется еще требование равномерной 
передачи давления. Всем этим условиям удо- 
влетворяет крупнозернистый песок, являю- 
щийся лучшим материалом для устройства 
насыпей. Особые требования предъявляются 
к Г. при устройстве т. н. грунтовых дорог, 
т. е. дорог без каменной или иной одежды. 
Для таких дорог лучшими Г. являются пес- 
чано-глинистые смеси, так как жирная гли- 
на и чистый песок непригодны для воспри- 
нятия непосредственных давлений от колес 
экипажа. Пропорции смеси, дающей луч- 
шие результаты, устанавливаются путем ла- 
бораторных исследований как Г., из кото- 
рого состоит дорога, подлежащая улучше- 
нию, так и имеющихся в данной местности 
глины и песка. Этими исследованиями уста- 


навливаются имеющие значение в условиях 
службы дороги следующие свойства: 1) ско- 
рость и характер размокания, 2) скорость 
просачивания воды, 3) сопротивление вда- 
вливанию в разных состояниях влажности, 
4) степень прилипания Г. при условиях раз- 
личного увлажнения и 5) сопротивление раз- 
давливанию в сухом состоянии. 

Грунтом в живописи называется спе- 
циально подготовленный слой материала, по 
к-рому пишут красками. Грунт обыкновев- 
но наносится на доски (ореховые, липовые, 
тополевые, красного дерева и прочие), на 
холет (полотно), картон, бумагу, металл 
и пр. Прочность картины во многом зави- 
сит от качества грунта. Для приготовления 
грунта употребляют животный клей, казе- 
ин, яичный альбумин, желатину, мел, гипс, 
масла, белила и другие материалы. 

Грунт в малярном деле, см. Маляр- 


ное дело. 

Лит... Мушкетов И., Физич. геология, СПБ, 
4899—1906; Бернацкий Л. Н., Условия устой- 
чивости земляных масс, М., 1925; Терцаги Н., 
Основания механики грунтов, М., 1926; Грунты и 
почвы в дорожном деле, Сборник статей, М., 1926; 
Киплик Д. И., Труды Всероссийек. съезда худож- 
ников, декабрь 1911-—январь 1912, т. ©, СПБ, 1914; 
Ви бер, Живопись и ее средства (с приложением ст. 
Биплика Д. И., О технике живописи), пер. с нем., изд. 
Пов. общества художников; Тег2авһ і К., Егафао- 
тпесһапік аш родепрһуѕікаіѕсһег огипдјабе, Іеірхіє 
и. Міеп, 1925. И. Ратнер. 


ГРУНТОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ служат для 
производства хромовых, иллюстрационных, 
так наз. меловых, фотографических, а также 
пветных бумаг и обойных фонов и глянцев. 
Строят Г. м. трех типов; ролевые, листовые 
и двусторонние. Производство их сосредото- 
чено почти исключительно в Германии, где 
впервые была построена цилиндрическ. кра- 
сильная машина с автоматическ. сушильным 
аппаратом. Машина отличается сложной 
конструкцией и состоит из собственно Г. м., 
сушильного аппарата и накатывального 
станка, связанных общим мотором и транс- 
миссией. Краска нано- 
сится посредством ап- 
парата (см. фиг.), со- 
стоящего из медного 
корыта 1 для подогре 
вания краски; в коры- 
те помещается купаю- 
щийся в краске валик 
2, к нему прикасается 
второй—3, обтянутый 
шерстяным чулком; 
выше помещается еще 
один прижимной ва- 
лик 4. Бумага прохо- 
дит между суконным 
и прижимным валиками, принимая на себя 
краску с сукна. Расстояние между вали- 
ками можно изменять посредством винтов, 
чем достигается регулирование количества 
наносимой на бумагу краски. Обыкновен- 
ный нанос для печатных бумаг состав- 
ляет 40—45 г/м. Далее бумага идет вер- 
тикально на барабан 5 диаметром в 1 м, где 
щетками 6 краска разравнивается. Щеток 
семь, из которых три неподвижны, а четыре 
приводятся посредством эксцентриков в го- 
ризонтальное движение. Первая неподви- 
жная щетка — самая жесткая, последую- 
щие— все более и более мягкие; седьмая, 
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самая мягкая, делается из барсучьего воло- 
са. С барабана бумага снимается пневмати- 
ческим столиком, по к-рому бежит бесконеч- 
ное полотно, к к-рому присасывается бумага. 
Спускающееся со столика окрашенное мок- 
рое полотно бумаги подхватывается палоч- 
ками, которые несут его к потолку, и по- 
падает там на движущуося бесконечную 
цепь. Благодаря определенным интервалам, 
с к-рыми палочки подходят к пневматическ. 
столу, бумага висит петлями одинаковой 
длины. Движение палочки от грунтовалки 
до накатывального стапка нормально про- 
должается около часа, и за это время бу- 
мага должна высохнуть при не очень высо- 
кой температуре (до 30°); этим определяется 
пеобходимая длина сушилки. На герман- 
ских фабриках с рационально поставленным 
производством сушильные камеры имеют не 
менее 60 м в длину. Такая длина при высо- 
те 4м и при хорошо устроенной венти- 
ляции дает возможность без перегрева бу- 
маги использовать всю производительность 
машины, достигающую 50—55 и. М в мин., 
что составляет 65—70 стоп за 8 ч. для фор- 
мата в 72 см. Просохшая бумага поступаст 
на накатывальный станок, снабженный вы- 
правляющими валиками и круглыми ножа- 
ми для продольной резки и обрезки кро- 
мок. Вся описанная система машин приво- 
дится в движение мотором в З}. 

Для окраски особенно плотных бумаг и 
картона применяется листовая Г.м. Ли- 
сты картона кладут на бесконечное резино- 
вое полотно, несущее их под наносный ап- 
парат, состоящий из бесконечного шерстя- 
ного полотнища, одной стороной прикаса- 
ющегося к купающемуся в корыте с кра- 
ской валику, а другой—к окрашиваемому 
картону. Регулирование наноса достигает- 
ся большим или меньшим прижатием несу- 
щего краску полотна к картону и к купа- 
ющемуся в корыте валику. Краска разрав- 
нивается пятью щетками; затем листы рас- 
кладываются на рамках для высушивания. 
Двусторонние бумаги грунтовались прежде 
на обыкновенной машине—одна сторона за 
другой. Этот способ сохранился только для 
бумаг, от которых требуется разный цвет 
сторон; однотопные бумаги красятся на спе- 
циальной машине, при чем краска наносится 
на обе стороны сразу. Бумага, проходя че- 
рез корыто с краской, отжимается от излиш- 
ней краски двумя резиновыми валиками и 
поступает между двух рядов щеток, кото- 
рые разравнивают нанос. Далее бумага по- 
дымается в вертикальную шахту до 17 м 
высотой, где током горячего воздуха краска 
настолько подсушивается, что бумага мо- 
жет поступить на палочки для окончатель- 
ной просушки. Эта система, однако, очень 
неудобна вследствие трудности заправки, 
требует многоэтазкного корпуса или особой 
балини и дает много брака, т. к. мокрая бу- 
мага часто обрывается от тязкести. В 1899 г. 
фирма Флинч запатентовала машину с го- 
ризонтальным сушильным аппаратом. Аппа- 
рат представляет собою ящик длиною в 28 м; 
бумага проходит над отверстиями, из к-рых 
дует горячий воздух, который, подсушивая 
бумагу, вместе с тем держит ее в парящем 
положении, а затем снова поступает в ка- 


лорифер, благодаря чему получается нек-рая 
экономия в топливе. Пройдя в таких усло- 
виях 28 м, бумага настолько подсыхает, 
что без вреда для окраски может поступать 
на палочки сушильной камеры для оконча- 
тельной сушки. 

Лит.: М еісһе1+ А., Випёраріег-Еаргікаііоп, 
3 АпПаее, Вегііп, 1927. Д. Винонуров. 

ГРУНТОВАЯ ВОДА, вода под водонепро- 
ницаемым пластом. Она отличается незна- 
чительными колебаниями ГР, отсутствием за- 
грязпения органическ. веществами и бакте- 
риями, к-рые наблюдаются лишь как исклю- 
чение. Благодаря естественной фильтрации 
через почву, Г. в. пастолько чисты, что 
м. 6. употребляемы для питья и в пищу без 
всякий предварительной очистки. Вот поче- 
му применение Г. в. для водоснабжения яв- 
ляется желательным как с гигиеническ., так 
и с экономическ. точек зрения. Содержание 
минеральных примесей в Г. в. зависит от 
пород тех пластов почвы, по которым они 
движутся. Если слои состоят из силикатов, 
гранита, кварца, полевого шпата, то вода 
мало растворяет их и потому бедна мине- 
ральными веществами. Проходя слои изве- 
стняка, мела, доломита, вода делается бо- 
гатой известью и магнезией, а после прохо- 
ждения через слои каменной соли и гипса 
содержит хлориды и сульфаты. Чем боль- 
ше путь, пройденный водой по водоносным 
пластам, чем разнообразнее состав этих пла- 
стов, тем больше минеральных веществ в 
воде. Грунтовые воды, двигаясь по пласту, 
выбиваются иногда самостоятельно на днев- 
ную поверхность, образуя ключи, дающие 
ключевую воду. Грунтовая вода, добывае- 
мая буровыми скважинами (см. Бурение) и 
находящаяся в них под напором, иногда 
выбрасывающим воду по трубам выше днев- 
ной поверхности, называется артезиан- 
ской. См. Вода. 

Лит. Брилинг С. Р., Краткое руководство 
по водоснабжению, 2 изд., Москва, 1927; Н ӧѓег у. 
Неітютһаі1ё, агапажаззег и. ОџепПеп, Вгаџпѕсһуеіс, 
1919; ВБ мгекег О., Раз бгипажаѕѕег, В., 1914; 
Уеугацсһћ К., ріе Мазѕегуегѕогоцпе а. Ѕіааїе, 
Герт, 1916. С. Брилинг. 

ГРУНТОВКА, наведение первого слоя 
краски после шпаклевки на дереве, металле, 
камне и других строительных материалах. 
Для Г. берут более разжиженную краску, 
чем для окопчательной окраски. Г. дает кра- 
скам возможность ровно ложиться на окра- 
шенной поверхности; без Г. на окрашивае- 
мой поверхности образуются пажухлости, 
т. е. пятна, окраска которых принимает ма- 
товый оттенок (см. Малярное дело). 

Лит.: Врем. справочник для составления произ- 
водств. смет па малярные работы, 9 изд., М., 1927; 
Энцикл. словарь т-ва бр. Гранат, М., 1915; Прио- 
ров М. К., Как надо строить дома. Практич. строит. 
искусство, М., 1912. М. Шер. 

ГРУНТОВЫЕ ДОРОГИ, см. Дороги. 

ГРУНТОВЫЕ КРАСКИ, минеральные кра- 
ски в сильно разведенном состоянии; при- 
меняются для нанесения первоначального 
грунта под определенный колер для прида- 
ния ему глубины и чистоты тона. Раствори- 
телями Г. к. служат невареные масла, оли- 
фа, вода, водные растворы казеина, клея, 
камеди. Приготовляются Г. к. машинным 
способом, пропусканием через краскотер- 
ку (см.), и ручным. Г. к., приготовленные 
машинным способом, имеют преимущество 
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вследствие большей однородности массы: 
при нанесении на поверхность окрашиваемо- 
го предмета они кроют ровным слоем. Г. к. 
для окраски металлических частей сильно 
разбавляют олифой: па 8 кг сухой тертой 
краски берут 10—12 ке олифы (для луч- 
шего приставания и проникапия краски во 
все неровности окрашиваемого предмета). 
Но не при веех окрасках берут Г. к. того 
цвета, которым будет окрашен предмет; так, 
напр., при окрашивании медянкой для грун- 
тового слоя берут либо свинцовые белила, 
либо специальную зеленую Г. к., состоя- 
щую из смеси свинцовых белил, шпата и 
хромовой зелени. При окраске деревянных 
предметов масляными красками для нане- 
сения грунтового слоя применяют краски, 
приготовленные на металлизированной оли- 
фе, содержащей определенный % меди. При 
окраске известковыми Г. к. к раствору по- 
следних для прочности прибавляют казеин, 
кровь и мыло от 10 до 209%, в зависимости 
от свойств основной минеральной краски. 
При работах с казеиновыми Г. к. к раствору 
их прибавляют мыло, олифу или эмульсию 
{олифа-- нашатырный спирт). В живописи 
Г. к. служат для нанесения первоначаль- 
пого слоя краски на холсте, дереве, металле, 
бумаге или картоне, по к-рому уже наклады- 
вают требуемые тона выполняемого рисунка. 
См. Малярное дело. С. Михайлов. 

ГРУППА, понятие, введенное в математи- 
ку в 19 веке и получившее, особенно за по- 
следнее время, широкое применепие в раз- 
личных ее областях. 

Рассмотрим в качестве примера Г. пере- 
становок. Пусть дано конечное число эле- 
ментов, напр., цифр: 1, 2, 3. Известно, что из 
этих цифр можно сделать 3!=6 различных 
перестановок, а именно 1983, 231, 318, 132, 
321, 213. Перейдем от перестановки 123, 
которую считаем начальной, к перестановке 
312. Переход состоит в том, что цифру 1 за- 
меняем 3, 21 и 3-2; эту замену назовем 


операцией и обозначим символом (312 
При помощи этой ке операции можем перей- 
ти от перестановки #13 к перестановке 132, 


от перестановки 321 к 213 ит. д. Т.о., сим- 


(312\ (132) /218\ 2 
волы (153), (513), 212) обозначают не разные, 


а одну и ту же операцию, тогда как 112) и 
2 => 
(%1)__символы разных операций. Операция 


„123 


123}, оставляющая все цифры без изменения, 
называется тождественпой операцией. 


Всегоимеем различных операций 6, аименно: 


153) үәз1ү (312?) (132) (321) (213 

(158), (323), (13), (13), ($3), (223). (0) 
Пусть мы хотим перейти от перестановки 123 
к 231, а затем от перестановки 231 к 331. 
Для этого сначала производим операцию 
231 321) Н 321 . 
193), затем (551). Но операция (531) тожде- 
132 
123 
последовательно операции 


ственна с операцией ( ) ряда. Поэтому про- 
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изв одим г ), 
(123). В результате получим операцию (551). 
т. к. 1 при первой операции перешла в ®, 
а 2 при второй операции в З, ит. д. Последо- 
вательное проведение двух операций нашего 
ряда (1) называется умножением опе- 


раций, а результат — произведением. 
Легко проверить, что произведение двух лю- 
бых операций ряда (1) дает снова некоторую 
операцию того же ряда. Другими словами, 
вместо перехода от одной перестановки ко 
второй, а от второй к нек-рой третьей суще- 
ствует непосредственный переход от первой 
перестановки к третьей. Совокупность опе- 
раций, содержащих тождественную опера- 
цию и таких, что произведение двух опера- 
ций совокупности дает операцию той же 
совокупности, называется группой. Итак, 
6 операций ряда (1) образуют Г. (перестано- 
вок из 3 элементов). В арифметике и элемен- 
тарной алгебре произведение не меняется 
от перемены мест сомножителей: 3.2= 
=2.3=6. При умножении операций этот 
закон переместительноети не всегда выпол- 
нен, т. е. результат зависит от по- 
рядка множителей, напр.: 
231 182) —_ (221) . (132 231 — (213) . 
1237 \123 123] › \1237 1193 123 

Г., в которых закон переместительности 
операций выполнен, называются переме- 
стительными, или абелевыми, Г. 

Г. перестановок — пример Г. конеч- 
ного порядка, т. е. содержащей ко- 
нечное число операций. Г. конечного поряд- 
ка играют большую роль в высшей алгебре 
в вопросе о решении ур-ий высших степеней. 
Эта теория разработана франц. математиком 
Галуа. Особенно важную роль играют в этой 
теории абелевы.Г. Кроме Г. конечного по- 
рядка, существуют Г. бесконечные, 
т. е. состоящие из бесконечного числа опе- 
раций. Наиболее существенным классом та- 
ких Г. являются Г. непрерывных пре- 
образований. Предположим, что неко- 
торое твердое тело движется по плоскости, 
переходя из положения А в положение В, а 
затем из положения В в положение С. Ясно, 
что два перемещения из А в Ви из ВвС 
можно заменить одним перемещением из А 
в С непосредственно. Т. о. движения твер- 
дого тела образуют 
группу, ибо два пе- 
ремещения (опера- 
ции), произведен. 
подряд (умножепие 
операций), можно 
заменить одним пе- 
ремещением (опера- 
цией той :ке сово- 
купности). Кроме 
того, если тело остается в покое, то мы 
имеем тождественную операцию. Так как 
положений твердого тела на плоскости бес- 
численное множество, то группа содержит 
бесконечное множество операций. 

Выразим перемещения в аналитич. форме. 
Свяжем с начальным положением тела прямо- 
угольную систему координат ХОҮ (см. фиг.). 
При перемещении тела в новое положение 
система координат перейдет в Х’О’У’. Пе- 
ремещение тела характеризуется т. о. пере- 
мещением системы координат, следовательно, 
аналитически преобразования Г. движений 
можно толковать, как преобразовапия коор- 
динат. Эти последние даются формулами: 
2 =1С05 фу Біп фа; у’=тят ф— 9 соѕ ф--Ь 
(величины а, фи $ указаны на чертеже). 
Т.к.а. В пд могут изменяться непрерывно. 


У 


{ 


Хх 


= -а---ч+ 
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то получается непрерывная Г. преобразова- 
ний, зависящая от трех параметров а, биф. 
Общую теорию Г. непрерывных преобразо- 
ваний развил шведский математик Софус Ли. 
Теория бесконечных Г., в частности теория 
непрерывных Г., имеет приложения в гео- 
метрии и дифференциальных ур-иях. 

Лит.: Граве Д., Теория конечных групп, 
Киев, 1908; его же, Курс алгебраического анали- 
за, Киев, 1910; К 1е1т Е., Уогезалееп брег Һӧһеге 
Чеотейге, ВегИш, 1926; І іе $3., Уогезипееп йрег 
ріѓѓегепііа1е1еісһипсеп ті рекаппќеп іпїіпіїеѕітајеп 
Тгапѕѓогтаїіопеп, реагЬ. и. ВтзЕ. у. С. ЭсвеПегв, 
Геіртів, 1891. В. Степаноа. 

ГРУППОВОЙ ПРИВОД, привод, при к-ром 
один мотор обслуживает несколько рабочих 
машин при посредстве промежуточных пе- 
редач. При Г. п. регулирование числа оборо- 
тов мотора не производится; главное досто- 
инство его в том, что число оборотов оста- 
ется при всех нагрузках почти постоянным. 
Исключение представляют лишь приводы 
при работе с машинами, имеющими толч- 
кообразную нагрузку, например, падающий 
молот. В этих установках для сглаживания 
толчков, действующих на мотор, применяют 
особые вращающиеся массы. При этом жела- 
тельно иметь нек-рое уменьшение числа обо- 
ротов мотора при перегрузках, чтобы махо- 
вые массы восприняли перегрузочные толч- 
ки. Для Г. п. без изменения числа оборотов 
лучше применять асинхронный мотор, так 
как он по сравнению с мотором постоянно- 
го тока имеет ряд преимуществ: 1) более 
дешевую стоимость установки, $) более про- 
стой уход и 3) лучший кпд. На фиг. 1 
показана кривая кпд асинхронного мото- 
ра (И) и шунтового мотора постоянного 
тока (С) для равных мощностей и чисел 
оборотов. В приво- 
дах с толчкообраз- 
ной нагрузкой при 
применении асин- 
хронного двигате- 
ля приходится для 
увеличения сколь- 
жения включать в 
цепь ротора сопро- 
тивление, которое 
остается включен- 
ным во все время 
работы; при этом 


о 025 050 05 10 кпд мотора, есте- 
агрузка ственно, ухудшает- 
Фиг. 1. ся. Там, где имеет- 


ся постоянный ток, 
целесообразнее применять компаундный мо- 
тор, компаундная обмотка к-рого д. б. рас- 
считана т. о., чтобы при толчкообразных 
перегрузках уменьшение числа оборотов мо- 
тора доходило до 5—10%. 
Установка моторов при Г. п. внизу под 
трансмиссией требует устройства отвесной 
· ременной передачи, что является неэконо- 
мичным; кроме того, при всех подтягива- 
ниях ремня приходится применять вепомо- 
гательные конструкции или натяжные ро- 
лики. Наиболее рациональным является 
привод при горизонтальном или почти гори- 
зонтальном расположении ременной пере- 
дачи, но в таких случаях мотор приходится 
устанавливать на консолях к стене или под- 
вешивать под потолком. Экономически бы- 


вает выгодно применять быстроходные мо- 
торы, так как вес быстроходного мотора 
значительно меньше, а коэфф. мощности вы- 
ше, чем тихоходного. Наоборот, бывает вы- 
годнее иметь незначительное число оборо- 
тов трансмиссии (для трансмиссий текстиль- 
ных фабрик число об/м. колеблется от 250 
до 500; для деревообделочных мастерских— 
от 200 до 400; для машиностроительных за- 
водов—от 100 до 200), т. к. мощность хо- 
лостого хода трансмиссии зависит от числа 
оборотов и м. б. определена (в РР), при- 
близительно, по формуле: 
и Слап 
Й = 602100. 75' 

где и-—коэфф. трения (для подсчетов можно 
принять и=0,13 на основании опытных дан- 
ных для трансмиссии с диаметром 55 мм; 
при этом учтены все вредные сопротивления, 
как то: трение о воздух, некоторая неточ- 
ность установки и пр.); а—вес трансмиссии 
в кг, 4—диам.валавем; п—число об/м. Умень- 
шение числа оборо- 
тов трансмиссии м. б. 
осуществлено посред- 
ством промежуточно- 
го включения ремен- 
ной зубчатой или чер- 
вячной передачи, но 
при этом, вследствие 
лишних добавочн. по- 
терь, коэффициент по- 
лезного действия при- 
вода несколько понижается. На фиг. 2 пред- 
ставлен в виде примера привод с промежу- 
точной червячной передачей (червячное ко- 
лесо и червяк закрыты кожухом). 

Большое затруднение встречается при оп- 
ределении мощности мотора для Г. п. Та- 
кое определение возможно лишь опытным 
путем при помощи установки временного 
мотора к существующим приводам и запи- 
сывания потребляемой мощности его или 
регистрирующим прибором или непрерыв- 
ной записью показания приборов. Но это 
не всегда осуществимо. При проектирова- 
нии новых установок для определения мощ- 
ности мотора необходимо знать основные 
факторы, характеризующие работу машины, 
а именно: 1) коэфф. нагрузки, 2) коэфф. ис- 
пользования и 3) коэфф. одновременности. 
Коэффициент использования представляет 
собой величину, указывающую, насколько 
использована машина за время одного рабо- 
чего периода, где под рабочим периодом под- 
разумевается рабочее время вместе е про- 
стоем за определенный промежуток времени. 
Если обозначим через Т продолзкительность 
рабочего периода и через >; чистое рабочее 
время машины, то коэффициент использо- 
вания можно выразить через 


Ў{ рабочее время 
Ки= = 


Т — рабочее время + простой’ 


Напр., для ткацких станков Ки колеблется 
от 0,57 до 0,68 (при 10-час. дне). Если обо- 
значить через &, %,, &,..., ш периоды време- 
ни, в течение к-рых мощность станка соот- 
ветственпо равна Гл, Г, Гз,..., Гл, ТО коэф- 
фициент нагрузки выразится формулой: 


(РИ, + То +... + Ги). 
к= 7 Тұр - Ы 


ул: 
УЕ ей 


93 ГРУША 94 


Тест обозначает максимальн. мощность стан- 
ка. Коэффициент одновременности Ко пред- 
ставляет собою отношение количества, одно- 
временно работэлощих машин данной груп- 
пы к общему числу машин. Для различного 
рола машин коэфф. одновременности весьма, 
различен. Так, например: 


Для 11 банкаброшей льпявых . .... Ко = 0,91 
» М » очесочных . . . . Ко = 0,94 
» 20 мокрых ватеров........ Ко = 0.95 
» 62 мотальных машин. ...... Ко = 0,50 


Мощность мотора, работающего на привод, 
будет равна, 

Тмот= Ки Кн: Ко. У Ест; 
полученную таким путем мощность мотора 
нужно увеличить на величину, соответству- 
ющую потерям на передаму. 

Потери мощности, затрачиваемые на ра- 
боту трансмиссий при групповом приводе, 
зависят не только от передаваемой мощно- 
сти, но и от других причин, как, напр., от 
состояния трансмиссий, конструкции под- 
шипников, смазки, диаметра валов, числа 
оборотов их и проч. Так, если для 13 ва- 
теров нагрузка, в среднем, составляет около 
110,5 №, то на работу привода, считая поте- 
ри в моторе и на работающие на холостых 
шкивах ремни, затрачивается ~ 231Р. Считая 
потерю в моторе и на ремень от мотора на 
трансмиссию ~ 6,5 Р, имеем потерю втран- 
смиссии ~ 16,5 РФ, что составляет около 
199% передаваемой мощности к станкам. 
Таков расход на трансмиссию у машин с 
высоким коэффициентом одновременности; 
у машин же с низким коэффициентом одно- 
временности этот расход больше; так, на- 
пример, для мотовки, у которой коэффи- 
циент одновременности около 0,5, расход 
на трансмиссию составляет 40—50% пере- 
даваемой мощности. 

Преимущества Г. п. перед одиночным: 
1) меньшая первоначальная затрата; 2) мень- 
шая стоимость эксплоатации мотора; 3) мощ- 
ность мотора меньше, чем сумма мощностей 
отдельных обслуживающих машин; 4) мень- 
шее число ошибочных включений. Недо- 
статки: 1) при работе одной или двух ма- 
шин, во время праздничной или сверхуроч- 
ной работы, работает вся трансмиссия, вслед- 
ствие чего получается низкий общий кпд; 
2) изнашивание ремня; 3) большие затраты 
на трансмиссию, передачу, подшипники, 
шкив и ремни; 4) загромождение мастерской 
ремнями между моторами и трансмиссиями 
и между трансмиссией и рабочими маши- 
нами, что увеличивает возможность несча- 
стных случаев; 5) вследствие наличия боль- 
шого числа ременных передач-—худшие ус- 
ловия освещения (дневной свет заслоняет- 
ся ремнями); 6) трудность ограждения при- 
водных частей станка; 7) при порче мото- 
ра--остановка всего привода; 8) большие 
потери на холостой ход, обусловленные на- 
личием трансмиссий и передач между мото- 
ром и рабочими машинами. 

Вопрос о выборе того или другого типа 
привода для каждого случая должен ре- 
шаться отдельно (см. Привод), но необхо- 
димо указать, что в последнее время оди- 
ночный привод получает широкое примене- 
ние благодаря тем недостаткам Г. п., о ко- 
торых было сказано выше. Кроме того, стан- 


ки по металлу, особенно токарные и свер- 
лильные, требуют широкой регулировки ско- 
рости, что нем. б. осуществлено при Г. п. На- 
оборот, на нефтяных промыслах с введени- 
ем глубоких насосов для добычи нефти Г.и. 
получает широкое распространение как у 
нас, так и за границей. При этом соеди- 
няют вместе от 6 до 20 насосов, которые по- 
средством эксцентрика приводятся в движе- 
ние от мотора. Для уменьшения потерь мощ- 
ности на преодоление трения тяг от экс- 
центрпка до насоса, тяги присоединяют к 
экецентрику в диаметральных точках его, 
при чем, когда плунжер одного насоса, на- 
ходится в верхнем положении, то плунжер 
другого насоса, должен паходиться в нижнем 
положении, чем достигается уравновешива- 
ние системы, и потери в передаче становятся 


незначительными. 

Лит.: Иппен Я., Асинхронные моторы трехфаз- 
ного тока и области их применения, перевод с нем., 
М., 1925; Луговской Б. И., Электрификация 
фабр.-зав. предприятий и ж.-д. мастерских, М., 1996; 
Ме11ег К., Піе ЕІекігошоїогеп іп тег \ігкипоѕ- 
\7е15е 1. Апжепаопе, 2 Аъ1., В., 1923; $ їеіпег 1.., 
'"еѓроћгмеѕеп, ЕбгдӢегуегѓаһгеп и. ЕЈекігоѓесһпік ір 4. 
Егіабіпаиѕігіе, Вегіл, 1926. М. Мартынов. 


ГРУША, Рігиѕ соиии!$ [.., стройное де- 
рево, из сем. Ротасеае, второй величины, 
достигающее высоты до 17 м, с ветвистой пи- 
рамидальной формы кроной; ветви снабже- 
ны колючками; произрастает в диком состо- 
янии во всей западной Европе, в средней 
и южной полосах европейской части СССР, 
а также в Крыму и на Кавказе, Встречается 
единичными деревьями по опушкам и про- 
галинам в лесах, а иногда на открытых по- 
лях, вдоль дорог, предпочитая плодородпую 
глубокую и влажную почву. Корневая си- 
стема обладает стержневым корнем и бога- 
тым боковым ветвлением. Г. хорошо размно- 
жается семенами, отпрысками от корней и 
отводками. Древесина красно-бурого цвета, 
твердая и крепкая, с удельным весом 0,72, 
плотная, хорошо режется во всевозможных 
направлениях, не коробится, прекраено по- 
лируется, идет на изготовление чертеж- 
ных принадлежностей, моделей, форм, а 
также в столярном и токарном деле и для 
изготовления музыкальных инструментов. 
Древесина, протравленная в черный цвет, 
заменяет иногда эбен. Очень ценятся груше- 
вые наплывы. Плоды лесной груши мало 
съедобны, но после морозов или наступив- 
шего брожения в кучах они теряют терп- 
кость и к-ту и становятся пригодными для 
еды; из них приготовляют сидр и квас. 
Дикая леспая Г., будучи более выносливой, 
является прекрасным подвоем для плодовых 
сортов Г., весьма разнообразных и ценимых 
благодаря доставляем. ими плодам, отлича- 
ющимся чрезвычайной изменчивостью по ве- 
личине, форме и вкусовым достоинствам. В 
степном лесоразведении Г. является одной 
из ценных древесных пород благодаря своей 
выносливости как к засушливому клима- 
ту, так и к засоленности почвы. В лесах 
Дальнего Востока, Китая, Манчжурии и 
Японии встречается Р1тиз ѕіпепѕіѕ іпаӣе; на 
Кавказе—Рігиѕ заЙйсНМоПа Т..; в Крыму и 
в горных местностях южной Европы про- 
израстает Рігиѕ е]еаспИоПа Ра., доставля- 
ющая хороший подвой для культуры кар- 
ликовых груш. Н. Кобранов. 
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ГРУШЕВАЯ ЭССЕНЦИЯ, искусственная 
смесь эфиров, с преобладанием амилоуксус- 
ного эфира (см.), широко применяется в 
производствах: фруктов. вод, кондитерском, 
конфетном и ликерном. Г. э. изготовляется 
примерно след. обр.: 1) Смесь из 4 вес. ч. 
амилацетата, 1 вес. ч. уксусноэтилового эфи- 
ра, 2 вес. ч. азотноэтилового эфираи 13 вес.ч. 
90°-ного спирта перегоняют над магнезией; 
собирается средняя` фракция, к-рая еще раз 
перегоняется над грушевой кожицей (очи- 
стками). 2) Смешивают 8 вес. ч. амилацетата, 
1 вес. ч. уксусноэтилового эфира, 2 вес. ча- 
сти глицерина и 20 смз 90°-ного спирта. Су- 
ществует большое количество способов при- 
готовлепия Г. э. В состав, кроме амилацета- 
та (основного запаха) и указанных ингреди- 
ентов, могут входить пропионовые, масля- 
ные и валериановые эфиры спиртов этило- 
вого, пропилового, бутилового, бензилово- 
го, а также некоторые натуральные эфирные 
масла, резинаромы и для придания вкуса, 
органич. кислоты (лимонная, винная и др.). 


Лит.: б егћһага + О., Еззептеп а. Атотеп, \/.— 
Ір2., 1925; Ма]їег Е., Мапиа1 о? {ће Езѕепсе 
Тпаиѕвігу, М. Ү., 1916. Б. Максоров. 


ГРЯЗЕВИКИ, см. Котлы паровые. 
ГД 
ГУАНИДИН НМ: сем, впервые получен 
з 

Штрекером из гуано (см.) окислением берто- 
летовой солью в присутствии соляной к-ты 
{1861 г.). Г. представляет собой бесцветную 
кристаллич. гигроскопическую массу, лег- 
ко разлагающуюся при нагревании с едким 
баритом на аммиак и мочевину: 

(Н,№), С: МН + Н,0 = (Н,№), СО + МН.. 
Г.—<ильное основание: он легко притяги- 
вает из воздуха угольную к-ту, с минераль- 
ными и органич.кислотами дает соли: нитрат 
Г., пикрат Г. и друг. При замещении водоро- 
да спиртовыми остатками он дает различные 
производные, напр., акоины (см. Акоино- 
вое масло). В малых количествах Г. получа- 
ют нагреванием роданистого аммония. Для 
техническ. получения исходят из цианамида 
кальция через дицианамид; последний при 
нагревании с разбавленными к-тами дает Г. 

ГУАНО, продукт скопления отбросов ор- 
ганического происхождения. Для мирового 
рынка имело значение Г. из Перу и Чили, где 
на излюбленных местах стоянки перелетных 
и морских птиц экскременты их при крайне 
редких дождях не подвергались разложе- 
нию и накоплялись в течение веков. Мировая 
добыча Г. в 1924 г. составляла 168 000 т. 
При содержании в нем от 7,5 до 159% Ми от 
12 до 20% Р.О, значение Г. по сравнению 
с искусственными азотными и фосфорнокис- 
лыми удобрениями ничтожно, и это значе- 
ние будет еще падать как вследствие ис- 
тощения запасов гуано, так и веледствие 
роста производства смешанных искусствен- 
ных удобрений (например, азотнофосфатных 
или азотнокалийнофосфатных). Действие ам- 
миака`в этих удобрениях более длительное 
и постепенное, чем при примепении селитры, 
и приближается к действию азота в гуано. 
В ряде случаев, папример, при культуре 
хлопка и риса, органические соединения, 
постепенно освобождающие азот в процес- 
се минерализации, имеют преимущество пе- 
ред селитрой, которая легко вымывается. 


В наших условиях представляет интерес 
рыбное Г., на изготовление к-рого идут 
отбросы трескового промысла на Мур- 
мане и Белом море. Эти отбросы шли раньше 
для переработки на норвежск. з-ды. Рыбное 
Г. содержит от 10 до 11% Ми 7—8% Р,О,. 
За последние годы с развитием на Черном 
море дельфинового промысла возникает во- 
прос об использовании отбросов производ- 
ства жира дельфинов для изготовления рыб- 
ного гуано. Черноморский научно-исследо- 
вательекий институт предпринял испытания 
этих отбросов в качестве удобрения. 

Близок к Г. голубиный помет. В 
нем содержится от 5 до 6% М иот 7 до 14% 
Р.О. При небольшом количестве голубино- 
го помета его можно употреблять под огород- 
ные или прӣусадебные культуры, внося от 
6,6до17,9кгна 1 а; при больших количествах 
(600—1 600 кг на 1 га) он может заменить хо- 
рошую норму навоза. Как и при внесении 
навоза, необходимо заботиться о равномер- 
ном распределении и своевременной запаш- 
ке его. Более быстрая, чем в навозе, мине- 
рализация азота и фосфора в голубином по- 
мете заставляет предпочтительно вносить его 
под более требовательные и ценные культу- 
ры (турнепс, свекла, картофель и т. п.). 

Лит.: Прянишников Д. Н., Учение об 
удобрений, 5 изд., Берлин, 1992. Д. Дружинин. 

ГУБКА, особый вид дисперсной системы, 
состоящий из взаимнопроникающих друг 
друга трехмерных сеток с поверхностями 
весьма высокого порядка связности, при чем 
одна сетка представляет собой фазу твердуто 
и весьма упругуто, а другая —газообразную 
или жидкую. Г. бывают как естествепные, 
например, морские, пресноводные, люфа, 
так и искусственные (резиновые, целлюлоз- 
ные). Техническая функция Г. вытекает из 
ее пористости и сжимаемости и выражает- 
ся в применении Г. для всасывания жид- 
костей для чистки, мытья и тепло- и элек- 
троизоляции. 

Морская губка. Морская естественная Г. [Ц 
представляет собою специально обработан- 
ный скелет нек-рых видов морских живот- 
ных из класса губок (Рогіѓета или Ѕропојае). 
Состав их скелета не вполне устойчив, и ме- 
жду известковыми, кремневыми, роговыми 
и бесскелетными (слизистыми) Г. даже в пре- 
делах одного и того же вида наблюдаются 
промежуточные звенья. Скелет губки разви- 
вается в студенистом промежуточном слое 
Г. (мезодерма) деятельностью особых клеток 
(склеробластов) за счет протоплазмы этих 
клеток. Он состоит либо из углекислого 
кальция(известковые губки-—Са1сіѕропоіае), 
либо из кремнекислоты (кремневые губки 
5і1ісіѕропејае), либо из кремнекислоты и осо- 
бого белкового вещества —спонгина (На- 
Исроваг1ае). Количество последнего может 
возрастать за счет кремнекислоты, даже до 
полного ее вытеснения; в последнем случае 
губки носят название роговых (Сегаїоѕроп- 
оіае). Последняя группа имеет особенпо 
большое техническое применение. 

По хим. составу спонгин весьма близок 
к шелку. Он относится к чиолу коллагенов, 
т. е. имеет большое содержание азота, не 
содержит ароматич. ядер и при гидролитич. 
распадении не дает тирозина. Одпако, он 


гораздо устойчивее по отношению к едкому 
натру и баритовой воде, чем настоящие кол- 
лагены. При полном гидролизе кипячением 
с разведенною серною к-тою образуется лей- 
цин и гликоколь. Эмпирич. ф-ла спонгина 
Св Н.в № Оз. Волокна сетки роговой Г. пред- 
ставляют собою очень тонкие нити с мягкой 
сердцевиной, охватываемые трубкою из кон- 
центрических слоев спонгина. Эти нити вет- 
вятся, анастомозируя между собою, или пе- 
реплетаются, и таким образом образуется 
прочпый упругий остов. В исключительных 
случаях спонгин откладывается в виде игол 
или отдельных нитей. 

Морские Г. встречаются во всех морях 
и на всех глубинах, от береговой зоны при- 
ливов и отливов и до наибольших глубин 
океана; но настоящие роговые Г.— почти ис- 
ключительно обитатели мелководных побе- 
режий и не найдены глубже 800 м. Они по- 
селяются на различных подводных предме- 
тах, в иле, песке, на камнях, на водорослях, 
раковинах и т. д. У берегов Далмации и 
с. Африки ловцы Г. добывают их с глубины 
10—15 м особыми черпалками или непосред- 
ственно ныряя в воду; у западных берегов 
Малой Азии ловля Г. производится драгою 
с глубины 150—200 м. При ловле Г. гарпу- 
пом применяется масло, успокаивающее мор- 
скую поверхность, так что делается видимою 
поверхность дна; во Флориде применяется 
особый прибор, состоящий из погружаемой 
в воду деревянной трубки со стеклянным 
окном; в нек-рых случаях, наконец, приме- 
пяют водолазное снаряжение (скафандр). 
Ныряние для ловли Г. ведет к профессио- 
пальному заболеванию губколовов. Добыча 
Г. ведется главн. образом по берегам Сре- 
диземного моря, особенно в восточной части 
сго, а также в Красном море, в Торресовом 
проливе и у южных берегов Австралии. 

Из видов, имеющих промышленное зна- 
чение, особенно важны: греческая (Еиѕроп- 
оја оН1ста/11$), цимокка (Е. 2ітосса) и кон- 
ская (Н!ррозропе!а,), вылавливаемая гл. обр. 
в восточной части Средиземного моря. Тор- 
говые названия сортов Г. имеют в виду не 
только зоологический вид, но и географич. 
место добычи, т. к. технич. качества одного 
и того же вида меняются в зависимости от 
месторождения. Наиболее легко отличима 
конская Г.; она имеет значительный размер, 
обычно не менее 30 см в поперечнике (ино- 
гда даже 50 см); ее роговые волокна обра- 
зуют плотную ткань, по вследствие тонкой 
волокнистости она легко разрывается и мо- 
ет сжиматься до весьма малого объема. 
Окраска ее — обыкновенно соломенно-жел- 
Тая, но нередко красноватая или темноко- 
ричневая. В отличие от конской Г., цимокка 
и греческая Г. имеют меньший размер—ок. 
15 см; волокнистая ткань их гораздо более 
однородна и пронизана узкими каналами 
круглого сечения, разветвляющимися дре- 
вовидно. Внешняя форма цимокки и гречес- 
кой Г. изменчива; у цимокки часто встре- 
чаются плоские, тарелкообразные особи, а 
у греческой Г.—массивные закругленные и 
бокалообразные. Более устойчиво различие 
этих Г. по характеру их волокнистой ткани: 
у греческой губки она нежнее и более сжима- 
ема; у цимокки же ткань крепче и плотнее. 


Т. Э. т. УІ, 


Наилучшим качеством обладают леван- 
тинские Г., добываемые у берегов Си- 
рии; к хорошим сортам относятся также 
далматские. Те и другие принадлежат 
к виду Еџѕропоја оЁісіпаіѕ. Т.н, остров- 
ные Г. отличаются пежностью ткани и 
правильною формою; они относятся к видам 
греческих и конских. У устья Нила добы- . 
вается коротковолокнистый сорт барба- 
ри; близ Триполи—длипповолокнистый тем- 
ный сорт бенгази; от Триполи до Цеу- 
ты встречаются лишь конские Г. Вест-Инл- 
ские Г. поступают на рынок под названием 
багамских; они напоминают средизем- 
номорские виды: перчаточная Г. по- 
ходит на греческую; шерстяная Г.—на 
конскую, твердая головная — на ци- 
мокку. Багамские губки относятся к невы- 
соким сортам; еще хуже, в частности велед- 
ствие своей хрупкости, австралийские и бер- 
мудские Г. Главный центр экспорта Г.— 
Триесте, со средним ежегодным вывозом (в 
90-х годах 19 в.) 336 т; другие значитель- 
ные рынки—Смирна, Триполи, Венеция, Ли- 
ворно, а для американских— Лондон. • 

Сцетематич. истребление Г. п техническая ценность 
этого материала побудили в 1863—72 годах известно- 
го спонгиолога Г. О. Шмидта предпринять опыты 
искусственного разведения Г. Пойманные губки раз- 
резывали на куски и прикрепляли ко дну продыря- 
вленных деревяиных ящиков, к камням, или надева- 
ли на покрытую каучуком медную проволоку и опу- 
скали на глубину 5—7 м. Губки скоро прирасталя и 
развивались. Опыты Шмидта доказали возможность 
культуры Г., но при этом выяснилась также необхо- 
дпмость вложения значительного капитала, т. к. губки 
растут медленно и достигают промышленных размеров 
не ранее как через 7 лет. 

Выловленные губки должны быть подвер- 
гнуты обработке с целью удаления извест- 
ковых включений и корки, извлечения сли- 
зистого тела животного (саркады) и прида- 
ния роговому скелету светлой окраски [2,2]. 
Предварительно Г. выколачивается. Извест- 
ковые образования удаляют погружением Г. 
в слабый подогретый раетвор соды, а за- 
тем—в 10%-ную соляную к-ту, пока не пре- 
кратится выделение углекислоты. Отбелка 
производится различными способами: сер- 
нистым газом, марганцевокислым калием, 
перекисыо водорода, серноватистфкислым 
натрием (см. Беление). Бурые пятна на губ- 
ке удаляют длительным выдерживанием Г. 
в 29%-ном растворе щавелевой к-ты. 

Отличительное свойство Г.—неразбухае- 
мость ее волокон в воде и других жидко- 
стях, так что всасывание воды происходит 
в ней только в силу капиллярности и атмо- 
сферного давления. Тонкая Г. поглощает 
до 3245% воды, а грубая — до 630%, тог- 
да как хлопковая ткань способна впитать 
лишь до 495%, а льняная — до 561%. Спон- 
гин отличается значительною стойкостью и 
нерастворимостью в воде, спирте, скипи- 
даре и т. д.; кратковременное воздействие 
щелочей не влияет на него. Напротив, дли- 
тельное действие щелочей, мыльной воды и 
даже чистой воды сообщает спонгиновым 
волокнам мягкость и слизистость, особенно 
при нагревании. Можно восстановить пер- 
воначальные свойства губки промывкою и 
сильным разминанием в 90%-ном растворе 
соды с последующей промывкою водою. Дру- 
гой способ заключается в посыпании влаж- 
ной Г. хлориетым кальцием, разминании ве 
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и промывке. Пропитанные жирными веще- 
ствами Г. отмываются в соответственных рас- 
творителях: бензине или четыреххлористом 
углероде, а затем в растворе соды или щело- 
чи с немедленной после того промывкою в 
воде. Сильное нагревание Г. ведет к слипа- 
нию волокон и уменьшению ее пористости. 
Сравнительно с другими материалами той 
же техническ. функции Г. весьма долговеч- 
на и механически прочна. Ее упругость и 
мягкость делалот ее незаменимой при необ- 
ходимости обмыть поверхность, на которой 
имеются впадины и выпуклости, при чем 
Г. находит применение не только в домаш- 
нем обиходе, нои в промышленности. Более 
широкому применению Г., несмотря на чрез- 
вычайно ценные технич. качества, препятст- 
вует ее сравнительно высокая цена. Г. при- 
меняется также в виде обрезков и отбросов 
в качестве прекрасного теплового изолятора 
и входит в состав нек-рых электроизоля- 
ционных масс. Обрезки Г. применяются так- 
же в производстве таких изделий, как рука- 
вицы, полотенца и т. п. предметы для мытья: 
обрезки Г. вываривают в растворе соды и 
после прдмывки обрабатывают разбавленной 
кислотой, от чего они размягчаются и могут 
быть соединяемы в одно целое с раститель- 
ными или животными волокнами [5]. 

Пресноводная Г., бодяга, или бадяга, 
применяется в народпой медицине, в виде рыхлого зе- 
лено-бурого порошка из кремневых игол скелета, для 
натирания кожи при ревматизме, а тавже в народ- 
ной косметике как румяна. Сюда относятся: речная бо- 
дяга (Ѕропсіа Пома Из, бропа1а Ерһудайа Пау1а- 
11115) и озерная бодяга (3. Іасиѕігіѕ). Оба вида принад- 
лежат к классу кремневых, к отряду Г. с четырех- 
осными иглами (Тебгахопае), семейства ЗропеИ!аае. 
В их скелете, паряду с кремнекислотою, имеется не- 
которое количество спонгина. 

Суррогаты морских губок. Целлюлозные 
Г. Целлюлоза в естественном виде приме- 
няется для Г. гл. обр. в виде люфы (плодо- 
вые волокна ТлИ{а аесурЫса, айа ребо1а). 
Такая Г. извлекается из подгнившего пло- 
да, выколачивается, вымывастся, окисляет- 
ся слабым раствором перманганата и отбе- 
ляется сульфитом натрия и соляной к-той[*]. 
Отбелка может производиться также сер- 
ной к-той или хлорной известью, особенно 
в присутствии уксусной или соляной кислот. 
Однако рекомендуется применять слабые 
растворы, чтобы не сделать Г. ломкими [5]. 
Ткани, подобные люфе, м. б. получены из 
соломы, ситника (Јипсизѕ) или древесных во- 
локон [8]. Для той же цели предлагается 
также торфяной мох, особенно Эрвахпит 
спи НоНит, обработанный известковым мо- 
локом, с последующей нейтрализацией сла- 
бою уксусной к-той [7]. Целлюлоза предла- 
галась для Г. также в переработанном виде: 
таковы Г. из бумажного теста, обработан- 
пого концентрированным раствором хлори- 
стого цинка или хлористого алюминия, по- 
сле чего массу смешивают с поваренной со- 
лью и тщательно отмывают спиртом; полу- 
чается пористая бумажная Г. [3]. 

Для изготовления Г. был также предло- 
жен казеин. Обработанная раствором ще- 
лочи и прогретая пластическая казеиновая 
масса или другое белковое вещество раз- 
мешивается с волокнами и легко раство- 
римыми веществами. После обработки такой 
смеси формальдегидом или другим реак- 


тивом, переводящим казеин в нераствори- 
мое состояние, прибавленное растворимое 
вещество выщелачивается, оставляя пори- 
стую массу [3]. П. Флоренский. 

Резиновая Г. получается из резино- 
вой смеси, в к-рой тщательно распределены 
легко летучие вещества, как то: спирт, ани- 
лин, амилацетат и др. Пример смеси для из- 
готовления красных резиновых Г. [29]: кау- 
чука 460 ч., красной сернистой сурьмы 60ч., 
серы 30 ч., углекислой магнезии 20 ч., ли- 
топона 150 ч., отмученного мела 90 ч., зкже- 
ной извести 1 ч., окиси цинка 79 ч., серно- 
кислого барита 40 ч., пшеничной муки 40 ч., 
оливкового масла 15 ч. и касторового мас- 
ла 15 ч. Летучая примесь: 90%-ного спирта, 
100 ч., анилина 1 ч., амилацетата 2 ч. и во- 
ды 20 ч. Требуется тщательное многократ- 
ное перемешивание на вальцах. Пластины 
из этой смеси опускают в вулканизацион- 
ный котел, где в первой стадии вулканиза- 
ции происходит образование пор (испарение 
жидкой примеси), во второй стадии—окон- 
чательная вулканизация пористой резины. 
Поверхность полученных кусков мало пори- 
ста и д. б. в дальнейшем срезана. Применяя 
органич. красители, получают Г. любых цве- 
тов. Кроме применения при купании, эти Г., 
обладалощие преимуществом удобного мытья 
и стерилизации, служат для изготовления 
мягких ковриков и подкладок, эластичных 
автомобильных подушек ит. п. Резиновая Г. 
применяется также в качестве теплоизоля- 
ционного материала, вдвое превосходя проб- 
ку по теплоизолирующей способности и 0б- 
ладая вдвое меньшим, чем пробка, удель- 
ным весом [1]. Л. Горбунов. 

Лит.: 1) Паркер Т.Д. и Гасвелль В. А., 
Руководство к зоологии, пер. сангл. М. А. Мензбира, 
т. 1, стр. 35—116, Москва, 1904; Уісіогіп Н., 
Ріе Меегеѕргойокіе, \.—Гр2., 1906; Ро11еуп К., 
Ралли Пе и. апаеге РоіғтаіегіаНеп, М. —1рх., 
1909; 2) К гезз ет С., «Ро1уё. 74ГЫ.», 1.,рг., 1854, 
р. 630, 1855, р. 317; «ГРіпе1. Роіуї. Тоигпа№, В., 1861, 
В. 162, р. 79; Вӧіівег В. «ро1уї. М№оїі2р1аїї», Маіпт, 
1859, 1; «01121. Ро1уї. Јоџгпа і», Вегііп, 1870, В. 197, 
р. 542; «Тесһп. Кипӣѕсһаџ», Вегип, 1907, р. 608; «Кипѕі- 
ѕгоѓѓе», Мећ., 1917, р. 182; з Г. П. 257561; ) О пгоћ, 
«Кипѕіѕіоѓ е», Меһ., 1917, р. 181, 199; 5) «Сһ.-21р», 
1923, р. 80; “) Г. П. 315135; 7) Г. П. 311243; *) «\о- 
сћһепЬ]. ї. Раріегѓарг.», Вірегасћ, 1912, р. 4419; Г. П. 
103990; °%) Ан. П. 4399/14; 1°) О іїтаг В., Міѕзсћипоѕ- 
риеһ Г. а. Каоіѕспик пз\., Міеп, 1917; О ороѕед,, 
Тез ёропсеѕ де саооісћопс, «Ше саоџісһоцс еї 1а 
БИЦарегсва», Р., 1926—27; Тһе Мапиѓасіџге ої Зропее 
Виьфег, «Іпаіа Емррег Тоигпа», Іопӣоп, 1998, У. 75, 
р. 865, 903, 940; ошттіѕспуітте-Еаргікаіоп, «бит- 
111-745», Вег]іп, 1911, ЈЕ. 26, 16. 

ГУБЧАТАЯ ПЛАТИНА, разновидность ме- 
таллич. платины, получаемая при разложе- 
нии нагреванием до высокой #° соединений 
платины. Однако не все соединения платины 
при накаливании дают Г. п. Если будем, на- 
пример, подвергать хлорную платину дей- 
ствию высокой ГР, то она, освободившись от 
связанного с ней хлора, выделится в обык- 
новенном металлич. состоянии. В губчатом 
же состоянии она выделится, если будем на- 
гревать ее комплексную соль, т. е. двойную 
соль ее с хлористым аммонием («нашатырпая 
платина»). При разрушепии этой соли выде- 
ляющиеся из нее газы (хлористый водород, 
аммиак и хлор) разрыхляют платину, дела- 
ют ее пористой и препятствуют уплотнению 
до компактного металлического состояния. 

В зависимости от условий разложения на- 
шатырной платины Г. п. получается в виде 
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губчатой массы или в виде тонкого губчатого 
порошка. В том и другом состоянии она се- 
рого цвета, не блестит, но, благодаря боль- 
шой поверхности, "вследствие ее рыхлости и 
пористости, в ней сильнее, чем у металлич. 
платипы, выражена адсорбирующая способ- 
ность по отношению к газам и парам. Пла- 
тина вообще обладает способностью сгущать 
па своей поверхности кислород, водород и 
другие газы. Некоторая часть поглощенных 
газов входити в хим. соединение с платиной 
даже при высокой температуре, что делает 
платину, особенно в губчатом состоянии или 
в виде так назыв. платиновой черни, очень 
активным коптактным телом и катализато- 
ром. Г. п. и платиновая чернь суть атгрегат- 
ные разности т. н. молекулярной платины. 
Если нашатырную или хлорную платину 
подвергать действию восстановителей (ще- 
лочь и муравьиная к-та, щелочь и формаль- 
дегид или гидразингидрат), то уже на холоду 
или при слабом нагревании на водяной бане 
можно выделить всю платину в том ее мелко- 
раздробленном состоянии, к-рому присущ 
не серый, а черный цвет; это и есть плати- 
новая чернь. Получаемая при более низкой 
1°, она еще более рыхла, менее уплотнена, 
чем платиновая губка, а потому и проявляет 
себя более активным катализатором. 
Насколько активность Г. п. зависит от спо- 
собов ее приготовления, ясно из следующих 
явлений: водород при контакте с платиной 
загорается на воздухе уже при обыкновен- 
ной темп-ре; смесь. водорода с кислородом 
(гремучий газ) взрывает, если внести в нее 
Г. п. Но эту же реакцию соединения водо- 
рода с кислородом в гремучем газе можно 
осуществить без взрыва, со спокойным тече- 
нием процесса. Для этого надо взять чистую 
глину или каолин в порошке, смочить ее во- 
дой и скатать маленький шарик величиной 
с горошину или немного больше, просушить 
его, а затем погрузить в раствор нашатыр- 
ной платины. Пролитанный этим раствором 
шарик прокаливают; в нем самом, в его по- 
рах и на его поверхности отложится Г. п. не 
в виде сплошной массы, а разъединенная ве- 
ществом глины. Платинированная поверх- 
ность такого каолинового шарика сохранит 
свою контактную активность, но будет ме- 
нее энергично ее проявлять, а потому при 
введении такого шарика в гремучую смесь, 
собраннуто в стеклянной трубке над ртутью, 
взрыва не произойдет, но реакция пройдет 
довольно быстро, и течение ее можно наблю- 
дать во времени; весь кислород и водород 
соединятся в воду. Из этого опыта видно, на- 
сколько действие Г. п. различно в зависимо- 
сти от характера и свойств ее поверхности. 
· Первое технич. применение Г. п. основа- 
по было па том наблюдении Кл. Винклера 
в 1875 г., что серпистый газ в контакте с ней 
легко соединяется с кислородом и дает сер- 
ный ангидрид. Платина является как бы пе- 
редатчиком или переносителем кислорода на 
молекулы сернистого газа (см. Катализ), 
тем посредником этой реакции, без которого 
последняя не совершается. Эта реакция и 
лежит в основе коптактного метода пригото- 
влепия серной кислоты. Лучший катализа- 
тор для заводского получения серной кисло- 
ты был приготовлен лет двадцать тому назад 


«Говариществом Тентелевского химич. з-да» 
в Петербурге в виде платинированного асбе- 
ста, содержащего 7% Г. п. Этот контактный 
препарат нашел себе скоро применение и на 
иностранных з-дах серной к-ты. Очень актив- 
ная Г. п. содержится в золе, получаемой 
сжиганием фильтровальной бумаги, пропи- 
танной нашатырной платиной: приготовлен- 
ная т. о. платина воспламеняет водород даже 
при —20°. Т. к. и окислы платины вызывают 
реакции окисления, энергично протекающие 
не только при обыкновенной #°, но даже при 
—190°, то присутствием этих окислов на по- 
верхности платины может объясняться энер- 
гичное действие ее на различн. органич. ве- 
щества (воспламенение и горение их на воз- 
духе, окисление спирта в уксуен. к-ту и пр.). 

Г. п. весьма активный катализатор, воз- 
буждающий и проводящий многие химич. 
процессы. Под ее влиянием протекает легко. 
окисление аммиака кислородом в азотную 
кислоту (см.), но и обратный переход, напр., 
восстановление окиси азота водородом до 
аммиака с образованием воды, возможен в 
контакте с платиной. В присутствии Г. п. и 
воды окись азота легко восстанавливается 
сернистым ангидридом до закиси азота с од- 
новремеиным образованием серной кислоты. 
Указанные реакции представляют прекрас- 
ные поучительные примеры восстановитель- 
но-окислительного катализа в области не- 
органической химии. Но восстановительно- 
окислительный катализ широко распростра- 
нен в биохимич. процессах, где роль плати- 
ны играют ферменты, вырабатываемые жи- 
вой природой. Пероксидазы, встречающиеся 
в организмах, выделяют подобно платине 
активированный кислород из перекиси водо- 
рода. Механизм контактных превращений 
под влиянием платины известен и в области 
органич. соединепий в процессах восстано- 
вления и необратимого катализа ненасыщеп- 
ных гидроароматич. углеводородов и терпе- 
нов. При необратимом катализе, под влия- 
нием платины, а также и палладия, происхо- 
дит перераспределение атомов водорода сре- 
ди молекул катализируемого углеводорода 
таким образом, что одни молекулы теряют 
(дегидрогенизируются), а другие присоеди- 
няют (гидрогепизируются) весь водород (см. 
Гидрирование), освобожденный первыми, и 
в копечном итоге из исходного непредель- 
ного углеводорода возникают два новых те- 
ла: ароматич. углеводород и продукт пол- 
ной его гидрогенизации. Например, цикло- 
гексен превращается необратимо до конца 
в бензол и гексагидробензол (циклогексан): 

2 С.Н: < 3 СН,» СН». 


Восстановительно - окислительпый катализ 
ярко выражен на этом примере. Это и есть 
необратимый катализ — необратимый пото- 
му, что для смеси бензола и гексагидробен- 
зола невозможно создать условий, при ко- 
торых, под влиянием контакта с любым ка- 
тализатором, эти углеводороды перераспре- 
делили бы свой водород таким обр., чтобы в 
конечном результате они дали циклогексен. 
Губчатая платина ждет еще дальнейших 
приложений ее активных свойств. 


Лит.: Менделеев Д. И., Основы химии, т. 1—2. 
М.—Л., 1927—28; бгаһат—0 110, АцѕѓйгЈісһеѕ Іеһг- 
расћһ а. Сһетіс, Грт., 1868—98. Н. Зелинский. 
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ГУБЧАТОЕ ЖЕЛЕЗО, продукт, получае- 
мый путем восстановления железной руды 
при #° ниже Рил. металла. Такое железо бы- 
ло первоначальным продуктом железодела- 
тельного производства до введения в прак- 
тику металлургии доменной плавки. В по- 
следние десятилетия в нек-рых странах ряд 
научных учреждений, а также отдельных 
специалистов, занимались разработкой ме- 
тодов получения Г. ж. при использовании 
низкосоотных руды и топлива; было заявле- 
но несколько десятков патентов на способы 
выработки Г. ж. и дальнейшей переработки 
его в торговые сорта и полуфабрикаты. Са- 
мый процесс восстановления окислов желе- 
за, содержащихся в руде, производится твер- 
дым углеродом (непосредственное восстано- 
вление) или окисью углерода (т. н. косвен- 
ное восстановление). В первом случае восста- 
новление руды происходит при #° от 700° и 
до {° спекания данной руды; во втором слу- 
чае—от 800—850° и до темп-ры спекания 
руды. Как тот, так и другой метод работы, 
в зависимости от качеств руды, имеет свои 
преимущества, и свои недостатки. Из наибо- 
лее совершенных способов получения Г. зк. 
известны следующие: 

1) Способ Вигеая ої Міпеѕ С. Ш. А., со- 
стоящий в том, что измельченные руда и 
тощий неспекающийся уголь нагреваются во 
вращающейся печи (барабанного типа), фу- 
терованной изнутри шамотом (фиг. 1); печь 
длиною в 8,2 м делает 1 об/м. Нагревание 
загруженного в печь материала производит- 
ся при помощи нефтяной форсунки. Про- 
цесс восстановления происходит при Г 850— 
950° и во всяком случае не выше 1 000°. Вос- 
становленный, но отнюдь не спекшийся ма- 
териал выгружается из печи, охлаждается 
при условиях, исключающих доступ возду- 
ха, затем обогащается в магнитных сепара- 
торах. Процесс восстановления длится око- 
ло 1 часа; суточная производительность печи 
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Фиг. 1. 


ок. 3,5 т Г. ж. Полученный продукт содер- 
жит до 19% углерода и должен быть отнесен 
к разряду сталей. Расход угля составляет 
75% веса переработанной руды. 

2) Способ Горнси (Ногпѕеу) основан так- 
же па прямом восстановлении углеродом 
окислов железа руды. По этому способу про- 
цесс происходит в печи, представляющей со- 
бой систему З вращающихся барабанов (же- 
лезных, футерованных изнутри), располо- 
женных один над другим. В первый (верх- 
ний) барабан загружается только руда, ко- 
торая здесь нагревается и обжигается горя- 
чими газами, выходящими из второго бара- 
бана, или сжиганием пылевидного топлива, 
если газов недостаточно (при бедных рудах). 
При переходе во второй барабан, где соб- 
ственно и происходит процесс восстановле- 
пия, к подогретой руде прибавляют доста- 
точное для восстановления количество угля. 


ГУ БЧАТОЕ ЖЕЛЕЗО 


Второй барабан, как и печь Вигеап ої Мтез, 
нагревается при помощи нефтяной форсун- 
ки или от специальной топки. Из второго ба- 
рабана загрузка поступает в третий для ох- 
лаждения; затем переходит на магнитный 
сепаратор для отбора полученного железа. 
Расход угля около 30% веса сырой руды. 
Для производства Г. ж. по системе Горнси 
построен завод в Лорейн (Штат Огайо) про- 
изводительностью в 200—250 т в сутки. 

3) Способ инж. Эдвина, основанный на 
принципе косвенного (окисью углерода) вос- 
становления руды в Г. ж. Схема установки 
(фиг. 2) следующая. Сырая руда поступает 
в дробилку 1, затем дуд 
в шаровую мельни- 2 й, 
цу 2, где измельчает- ----- #ыток гозо 
ся до размеров горо- Н 
шины. Измельченная 
руда затем поступает 
в печь З для подогре- 
ва и обжига при ё° 
800—850° и далее во 
вращающуюся печь 
4, тде подвергается 
восстановлению. По 
окончании процесса 
восстаповления по- 
лучен. продукт при 
помощи охлаждаемого транспортера (шне- 
ка) 5 передается для измельчения на вто- 
рутю шаровую мельницу 6, а затем посту- 
пает на магнитный сепаратор 7 для разде- 
ления на железо, поступающее в пресс 8, 
промежуточный продукт, содержащий еще 
некоторое количество железа, и отвалы (пу- 
стая порода). Циркуляция газа происходит 
след. обр.: из газохранилища (газгольдера) 
Т газ через газомер 111 вептилятором ІҮ 
нагнетается в подогреватель ІІ, где он подо- 
гревается за счет теплоты газов, выходящих 
из вращающейся печи 4. Из подогревателя 
газ поступает в специальную электрич. печь 
У, в к-рую вводится из резервуаров ҮІ 
нефть. Образующиеся нефтяные пары в сме- 
си с газом проводятся далее в газогенера- 
торе /11 через слои кокса и извести и на- 
правлятотся в печь 111 (4), в к-рой и про- 
исходит самый процесс восстановления. Из 
печи газ поступает в газоподогреватель ІХ, 
а, затем после промывки в скруббере Х,очист- 
ки в специальном дезинтеграторе ХІ, посту- 
пает в газгольдер Г. Избыток газа из газ- 
гольдера поступает как горючее в обжига- 
тельную печь. 3. Печь И, а также слой кокса 
в газогенераторе, служат для перевода (вос- 
становления) СО,, содержащейся в газе, в 
СО. По способу Эдвина действует установка, 
для получения Г. ж. из дундерландедаль- 
ских руд в Норвегии. Получаемое здесь Г. жк. 
отличается чистотой и идет на изготовление 
высоких сортов железа и сталей. 

Кроме приведенных методов получения 
Г. ж., в технич. литературе описан еще ряд 
других; в последнее время предложены ком- 
бинированные установки, в к-рых Г. ж., по- 
лучаемое в шахтных или вращающихся пе- 
чах, поступает непосредственно как в пла- 
менные, так и в электрич. печи для перера- 
ботки на сталь или железо. Г.ж., кроме пере- 
дела на специальные (нержавеющие, кисло- 
тоупорные) сорта стали и железа, впоследнсе 
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время идет для осаждения меди и других 


цветных металлов из растворов их солей. 

Лит.: «3$. ц. Е.», 1927, Н. 22,93, 45; «оп Аве», 
Мет Үогк, 1997, у. 190; МакшЕ Ѕропве Тгоп тот Еег- 
гопз Ѕапа іп Јарап, «Раг Еаѕі Кеуіет», Зһапећаі, 1928, 
Магсһ, р. 139; \1111ашз С. Е., Ваггей 
5. Р. апа Гагзеп В. М., Ргойџсйоп оѓ Ѕропзе 
Ісоп, «0. 8. Вигсац оѓ Міпеѕ, ВиПейтз». Маѕһіпоіоп, 
1927. 270. ` И. Райхинштейн. 


ГУБЧАТОЕ ЗОЛОТО, губчатая масса, по- 
лучаемая восстановлением золота щавеле- 
вой кислотой из раствора его солей. При- 
меняется в зубоврачебной технике для пљом- 
бирования зубов. 

ГУДРОН кислый, или кислотпый,—от- 
брос, получаемый на нефтеперегонных з-дах 
после так назыв. кислотной очистки нефте- 
продуктов. Сущность кислотной очистки за- 
ключается в обработке нефтяных дистилла- 
тов или вообще сырых нефтепродуктов, а 
иногда и сырой нефти серной кислотой в раз- 
личных условиях, в результате чего кислота, 
темнеет, становится густой и смолистой и 
частично раскисляется до сернистого газа. 
Отстоявшаяся и отделенная от очищенного 
нефтепродукта эта отработанная к-та полу- 
чила название Г. кислого. Его утилизация 
является одной из важных задач нефтяной 
промышленности, т. к, большая часть Г. кис- 
лого, получающегося на нефтеочистительных 
заводах, свозится в особые амбары, т.е. об- 
ширные отгороженные ямы, и, не находя 
применения, годами остается здесь, зани- 
мая место и отравляя воздух вследствие вы- 
деления сернистого газа. В зависимости от 
характера очищаемых нефтепродуктов и ус- 
ловий очистки, Г. кислый обладает крайне 
разнообразными свойствами. 

1. Г. кислый от очистки кероси- 
нового дистиллата. Это—6б. или м. 
жидкая смола черного цвета с резким кис- 
лотным запахом. При разбавлении водой 
этот Г. кислый разделяется на два слоя: ни- 
зиний слой— темной серной кислоты и верх- 
ний также темный маслянистый слой сер- 
нистых и осмоленных продуктов очистки 
дистиллата. Между этими слоями иногда 
располагается небольшой третий слой чер- 
ных сульфо- и эфирокислот, б. или м. лег- 
ко растворимый в воде, труднее—в серной 
к-те. Количественный состав этого Г. кисло- 
го определяется, по Гурвичу, следующими 
данными (в 9): 

Серной к-ты, считая на моногидрат 2.4 

Серной к-ты в виде сульфо- и эфирокислот . 9,1 

Органических смолистых веществ, . . . .. . 15,4 
Т.к. главной составной частью Г. кислого от 
очистки керосина является серная кислота, 
то задача его утилизации сводится к тому, 
чтобы эту кислоту регенерировать. Для этой 
цели Г. кислый разбавляют водой, отделяют 
нижний сернокислый слой от верхнего слоя 
смолистых веществ и концентрируют ниж- 
ний слой выпариванием. При этом на поверх- 
пость раствора вновь всплывают смолистые 
вещества, к-рые удаляют механически. 'Га- 
кую переработку кислотного слоя с после- 
дующим разбавлением водой, удалением смо- 
листых веществ и выпариванием приходится 
обыкновенно повторять несколько раз, и все 
зе регенерированная так.обр.кислота имеет 
более или менее темный цвет. Однако, она с 
успехом может применяться для начальной 
очистки смазочных масел, а также для полу- 


чения железного купороса, выделки супер- 
фосфатов и т. п. целей. Для получения бес- 
цветной к-ты необходимо из темной регенери- 
рованной к-ты удалить остаток органическ. 
веществ. Эта задача м. ‘6. решена прилива- 
нием «черной» кислоты к нагретым бисульфа- 
ту или крепкой чистой кислоте с одновре- 
менной продувкой воздуха, особенно в при- 
сутствии ртути. При этом органич. вещест- 
ва сгорают нацело главным образом за счет 
кислорода воздуха с минимальным выделе- 
нием сернистого газа, а в отгоне получает- 
ся чистая серная кислота. 

2. Г. кислый от очистки емазоч- 
ных масел крепкой серной к-той. 
Отличается значительно более густой конси- 
стенцией. По Гурвичу, Г. кислый от очистки 
машинного дистиллата содержит (в %): 

Серной кислоты свободной 

Серной кислоты в виде сульфокислот .... 3,7 

Органических смолистых веществ. . . . . . . 48,2 
При разбавлении водой такого Г. кислого 
разделение слоев происходит гораздо труд- 
нее и достигается частично лишь после пов- 
торного энергичного перемешивания с водой. 
Смолистые вещества, отделяющиеся при этом, 
будучи отмыты от к-ты и нейтрализованы 
известью, получалотся в виде пластической 
массы, которая находит применение в каче- 
стве суррогата асфальта (см.). Другой спо- 
соб утилизации заключается в обработке Г. 
кислого фракцией каменноугольной или пе- 
фтяной смолы, известпой под именем соль- 
вента, в к-ром смолистая часть Г. кислого 
легко растворяется. Если такой раствор от- 
делить от кислотного слоя и отогнать рас- 
творитель, то в остатке получается б. или м. 
твердая асфальтовая масса; кислотный же 
слой может быть очищен и сгущен, как ука- 
зано выше. Этот способ утилизации Г. кис- 
лого применим лишь к свежему Г. кислому. 
Последний при стоянии довольно быстро 
изменяется, теряет свободную серную кис- 
лоту и твердеет. Т. о., утилизация Г. кисло- 
го представляет собой задачу, к-рая в общем 
виде еще не может считаться решенной. 

3. Г. кислый от очистки дымя- 
шей серной к-той. Нацело растворяет- 
ся в избытке воды, т. к. состоит преимущест- 
венно из сульфокислот. При недостатке во- 
ды этот Г. кислый разбивается на два слоя: 
нижний, сернокислотный, окрашенный смо- 
лами в черный цвет, и верхний, полужидкий, 
состоящий из сульфокислот, сульфонов и 
некоторого количества минерального масла. 
Природа этих сульфокислот зависит от ис- 
ходн. материала. Нефтяные погоны, содер- 
жащие ароматич. углеводороды в б. или м. 
значительном количестве (бензин, керосин), 
дают при обработке дымящей серной к-той® 
главиым образом ароматическ. сульфокис- 
лоты; более тяжелые фракции нефти (масла) 
образуют при аналогичной обработке так- 
же особые вещества, получившие название 
туменолсульфокислот и туменолсульфонов, 
представляющие собой продукты одновре- 
менного окисления и сульфурирования ис- 
ходных углеводородов. Химич. природа их 
изучена пока еше недостаточно. Г. кислый 
от очистки дымящей серной к-той некоторых 
нефтяных погонов находит ныне применение 
для получения так называемого контакта. 
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Гудрон масляный, остатки масляной 
нефти, получаемые при кубовой системе пе- 
регонки из последнего куба масляной бата- 
реи (см. Нефти переработка). Гудрон мас- 
ляный обладает различными свойствами в 
зависимости как от исходной нефти, так и от 
полноты отгонки масляных фракций. В слу- 
чае недостаточно полного отбора указанные 
остатки получают название полугудро- 
на. Напр., Г. масляный Азнефти, который 
получается гл. обр. из балаханской нефти, 
обладает следующими свойствами: полугу- 
дрон уд. в. при 15° равен 0,930—0,940; Р 
вспышки по Бренкену—не ниже 140°; вяз- 
кость по Энглеру при 50° равна 18,0—25,0; 
гудрон—уд. вес при 15° равен 0,935—0,950; 
ї° вспышки по Бренкену—не ниже 230°; вяз- 
кость по Энглеру при 100° равна 6,0—10,0. 
Г. масляный служит исходным материалом 
для получения нек-рых специальных сортов 
смазочных масел и смазок, например цилинд- 
ровых масел типа вискозинов и вапоров. 

Гудрон асфальтовый, см. Асфальт 


нефтяной и Спр. ТЭ, т. 11. 
Лит.: Гурвич Л. Г., Научные основы пере- 
работки нефти, 2 изд., М.—Л., 1925. С. Наметкии. 


ГУКА ШАРНИР, один из видов четырех- 
шарнирного сферич. механизма, применяет- 
ся для передачи вращения от одного вала к 
другому в том случае, когда оси валов пе- 
ресекаются и угол между ними не являет- 
ся величиной постоянной. Четырехшарнир- 
ный сферич. механизм обладает тем основ- 
ным свойством, что оси всех четырех враща- 
тельных пар его 4, В, С и В пересекаются 
в одной точке О (фиг. 1). Соединив эле- 
менты этих пар стержнями а, б, си й, по- 
лучим шарнирную четырехзвенную систе- 
му АВСО. Поставленная на одно из своих 
звеньев, эта система дает четырехшарнир- 
ный пространственный механизм, все дви- 
жения к-рого можно рассматривать как оп- 
ределенные вращения систем углов АОВ, 
ВОС и А0р. Форма и вид стержней ника- 
кого значения не имеют, т. к. от звена тре- 
буется лишь жесткость соединения соответ- 
ствующих элементов двух соседних пар; по- 
этому для удобства исследования за стерж- 
ни принимают дуги, которые получаются от 
пересечения плоскостями углов АОВ, ВОС, 
АОП и СОДР поверхности шара, описанного 
из центра О радиусом, равным единице. Ес- 
ли звену АВ придать форму жесткого угла 


Фиг. 1. 


АОВ, то механизм получит вид, изображен- 
ный на фиг. 2; очевидно, что при движении 
звена АД с угловой скоростью о; звено ВС 
будет перемещаться с той угловой скоро- 
стью оз, как и в случае основного механиз- 
ма (фиг. 1). Продолжив стороны жесткого 
угла 40В по другую сторону вершины его 
О и дополняя механизм, изображенный на 


фиг. 2, механизмом ему симметричным от- 
носительно центра О, получим механизм 
(фиг. 3), в котором угол АОВ превращен в 
жесткий крест АВОВ’А ‘и оси вращения ка- 
ждой пары симметричных звеньев располо- 
жены по прямой, проходящей через центр О. 
Вращение звена АЛ с угловой скоростью о, 


Фиг. 3. 


вызывает вращение симметричного ему зве- 
на А’)’с той же угловой скоростью о;; тан 
как обе стороны креста АО и ОА’ вращают- 
ся с той же угловой скоростью о; около оси 
РР’, то звено АБ можно выкинуть, закре- 
пив втулку пары А на продолженном зве: 
А'Р' (фиг. 4); по тем же соображениям звено 
В’С”, вращающееся с угловой скоростью о,. 
можно исключить, укрепив втулку пары В’ 


Фиг. 4. 


па продолжении звена ВС (фиг. 4); получеп- 
ный таким обр. механизм АА’ВВ’СО’ есть 
обобщенный шарнир Гука. 

В машиностроении нашел применение тот 
частный вид Г. ш., в к-ром углы 40р, АОБ 
и ВОС являются прямыми (фиг. 5); этот ме- 
ханизм носит название Г. ш., или карда- 
новой муфты, и состоит из крестооб- 
разной муфты АА’ВВ’, перекладины к-рой 
жестко соединены под прямым углом, и двух 
вилок ВСВ’и Ар'А’, закрепленных на кон- 
цах соответствующих валов; вилки имеют на 
своих концах втулки для шипов муфты (кре- 
стовины). При вращении вала У конец А зве- 
на О’А будет перемещаться по дуге АЕА ' 
окружности большого круга, перпендику- 
лярного к оси ГО’О, конец В’ звена В’С бу- 
дет перемещаться по дуге 4АВ’А’ окружности 
большого круга, перпендикулярного к оси 
ТТСО. Для определения зависимости между 
угловыми скоростями о; и оз валов Уи \ 
примем за начальное положение механизма 
то, когда поперечина А.А’ крестовины пер- 
пендикулярна к плоскости осей валов ОЙ”. 
При ‘вращении вала ГҮ с угловой скоростью 
о; радиус ОА переместится за время т в по- 
ложение ОА,; вал ТУ, вращаясь с угловон 
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скоростью о,, переместит за то же время т 
конец вилки В’ в точку В», следовательно: 

а? ау ° 
= П 9 = (1) 
Дуга АВ’ заняла положение 4,В,, стягивая 
прямой угол 4,0В,, дуга АА, большого 
круга АКА стягивает угол АОА,=ф, а дуга 
АБ. стягивает угол АОВ,=90°- т. На осно- 
вании зависимости в сферич. треугольнике 


соѕ а = с086.с05 с + ѕіп Б. зіп с-соѕ А 


можно определить зависимость между угла- 
ми фи з нашего сферич. тр-ка 44.В,(фиг.5). 
Полагая 


АВ, =с= 5 0; ДАъ=6= 9; 


01 


получим: 


л 


со8 - = сов р-сов (7 - +) + 
+ зшф. зі (5 + ҹ) сова, 


что после преобразований дает: 
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6 1 = 10 ф.Ссоѕа; (2) 
дифференцируя по $, получим: 
1 ау _ 1 аф 
сор ` 21 совер ` 81 СО 0, 
т.е 
1 1 
о. —_ == . ——— 5 
2 ° совр = 1 ° совер СОЎ @, 
с03*р 
0: =; * сор * 608 а. (3) 


Путем преобразования уравнения (2) можно 
установить, что 

05? у 1 

созї р 1 зп. виа › 
так что уравнение (3) примет вид: 

соѕа 

9: 11 удар. ва ° (4) 
Из ур-ия (4) следует, что при равномерном 
вращении одного вала другой будет вра- 
щаться неравномерно: оз == о,соѕа при ф == 0; 


л 


©) 
3 == Ф == =; неравномерность вра- 


1 
соѕ а при 
щения второго вала будет тем больше, чем 
больше угол между осями валов. 


Фиг. 5. 


В том случае, когда требуется, чтобы при 
равномерном вращении одного вала другой 
вращался также равномерно, необходимо 
валы соединять промежуточным валом при 
помощи двух Г. ш., при чем вилки проме- 


жуточного вала д. б. одинаково наклонены | 


к оси среднего вала, (фиг. 6). Действительно, 
при повороте вала А на угол ф вал В повер- 
нется на угол ф, при чем, согласно ур-ию (2), 
6 1 == 5 ф.Ссоѕза; пусть вал С повернется на 
угол фі, тогда = ф,:С05 0; Т. К. а = 
= а, то и ф,=ф, сле- 

довательно, в этой а, еу с 
системе механизмов “ 
вращение вала 4 | 4 
будет в ‚точности Фиг. 6 
передаваться валу 27 

С. Легко показать, 

что если вилки вала В перпендикулярны 
другкдругу(фиг.7), тоѓд Фф, = (9 ү: Соѕа:соѕа;, 
т.е. углы ф, и ф никогда не м.б. равны за ис- 
ключением того случая, когда а= а; = 0, т.е. 
когда оси всех трех валов будут располо- 


сэ л 
жены на одной прямой. При угле а = „ пере- 
дача помощыо Г. ш. невозможна, и можно 


л 
сказать, что при а= весь механизм пре- 


вращается во вращательпую пару. 
Вместо промежуточного вала В с двумя 
вилками может быть применена деталь лю- 
бого вида, имеющая расположенные в одной 
плоскости втулки для перекладин крестовин 
А и С; тогда вал 
с В с двумя вилками 
У ® превращается в му- 
фту Губе, представ- 
ляющую жесткое со- 
четание двух вилок 
двух Г. ш. Рассмотренные механизмы назы- 
ваются гибкими соединениями, так 
как дают возможность во время работы ва- 
лов изменять угол а между их осями. 
Лит.: Мерцалов Н. И., Кинематика меха- 


низмов. Прикладная механика, ч. 1, обработ. М. Фе- 
линским, М., 1916. Б. Шприкк. 


ГУМИНОВЫ!Е КИСЛОТЫ составляют часть 
гуминовых веществ, растворимую в щело- 
чах и при действии кислот выпадающую в 
виде бурых аморфных осадков. Различают 
(Свен Оден) следутощие виды Г. к.: 1) гу- 
мусовая к-та (гуминовая)—нераствори- 
мая в воде и в алкоголе, черно-бурого цвета 
(геиновая, саккульминовая—по старой клас- 
сификации); 2) гиматомелановая кн- 
слота — нерастворимая в воде, но раство- 
римая в алкоголе, желто-бурого цвета (улі- 
миновая, торфяная—по старой классифика- 
ции) и 3) фульвокислота—раствори- 
мая в воде, светложелтого цвета (креновая 
и апокреновая—по старой классификации). 
Г. к. являются главной составной частью 
естественных гуминовых веществ; напр., они 
составляют до 60% всего сухого вещества, 
торфа: в верховом торфе—в свободном со- 
стоянии, в низинном—в виде солей кальция. 
Всякий распад органич. вещества растения 
связан с образованием Г. к. При оторфова- 
нии их содержание в гумусе увеличивается, 
так что в природе встречаются образования, 
всецело состоящие из гуминовых к-т или их 
солей (допплерит, кассельский бурый уголь). 
Г. к. представляет собою темнобурый по- 
рошок, окрашивающий воду в бурый цвет 
(бурая окраска многих рек), во влажном со- 
стоянии — желатинообразную, коллоидаль- 
ную массу. Коллоидальный характер Г. к. 
выражается в их способности адсорбировать 
газы. Растворы Г. к. (растворимых в воде) 


Фиг. 7. 
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легко коагулируются при действии мине- 
ральных кислот и солей. Наилучшим исход- 
пым материалом для получения Г. к. являет- 
ся торф. Последний освобождаот от биту- 
мов (см.) экстракцией, смесью бензола и эти- 
лового алкоголя(1 :1).и обрабатывают 4-нор- 
мальным аммиаком (Свен Оден); аммиачные 
экстракты обрабатывают поваренной солью, 
выпаривалот, фильтруют, подкисляют соля- 
пой кислотой, центрифугируют черно-бурый 
осадок, снова растворяют в аммиаке и выса- 
живают соляной к-той. 

По своим химич. свойствам Г. к. являются 
настоящими к-тами, т. к. окрашивают лак- 
мус в красный цвет, разлагают углекислый 
кальций с выделением углекислоты, инвер- 
тируют тростниковый сахар и при действии 
металлич. железа выделяют водород. Щело- 
чи растворяют Г. к. с образованием солей— 
гуматов. При сплавлепии со щелочами 
образуется протокатеховая кислота. При на- 
греванин Г. к. переходят в нерастворимое 
в щелочах состояние, выделяя углекисло- 
ту, повидимому, с образовапием апгидридов 
(гуминов). Химич. строение Г. к. остает- 
ся певыясненным, однако все вышеприведен- 
ные свойства заставляют признать в них 
присутствие группы карбоксила (СООН). 
В элементарном составе Г. к. С55 ~ 62% и 
Н 4,7 - 5,2%; небольшие количества азота, 
найденные некоторыми авторами, зависят, 
повидимому, от адсорбированпых следов ам- 
миака. Однако, по исследованиям Майяра 
(МаіПага), в образовании Г. к. существен- 
ную роль играют белковые вещества, и, 
следовательно, найденный азот входит в мо- 
лекулу Г. к.. Элементарный анализ и опре- 
деление мол. веса (около 1 000) дают при- 
близительную формулу (С,Н.О.)— для гуму- 
совой к-ты. В образовапии Г. к. принимают 
участие углеводы, клетчатка (Маркуссон), 
лигнин (Фр. Фишер) и, возможно, белковые 
вещества (Майяр) растений; однако, вопросе 
этот не разрешен окончательно. Синтетичес- 
ки Г. к. получают: из сахаров, клетчатки, 
белковых веществ, многоатомных фенолов и 
лигнина; опи носят название гумоид- 
ных кислот. 

Лит.: см. Гумус. В. Комаревский. 

ГУМ МИГУТ, гутти (английское назва- 
пие «Камбоджа»), камедесмола, относимая 
к группе хроморезинов. Получается в Индо- 
Китае и на острове Цейлоне из Сагейа 
шотеПа Пезг., С. ВапБиагу! Ноок и др. Сок, 
вытекающий из надрезов на стволе или после 
обламывания веток, собирают на листья или 
в бамбуковые трубки, где он затвердевает, 
образуя желтую или коричневую хрупкую 
массу с раковистым изломом, почти без за- 
паха, со жгучим вкусом. Наилучшим сор- 
том Г. считается сиамский. Высшие сорта Г. 
поступают в продажу в виде цилиндрическ. 
кусков 3—7 см диам. В состав Г. входит ок. 
60—80% смолы, состоящей почти исключи- 
тельно из камбоджевой к-ты С„НоОх», ко- 
торая растворима в спирте и эфире; камедь, 
составляющая ок. 15—23% Г., растворима 
в воде; растворы ее не дают кислой реакции 
и не мутпеют от прибавления буры, уксусно- 
кислого свинца или хлорного железа. При- 
менение Г. для приготовления акварельных 
красок основано на его способности обра- 


зовывать стойкие эмульсии при растирании 
с водой. Для окраски спиртовых лаков в 
желтый цвет Г. теперь теряет значение, бу- 


дучи вытесняем камеппоугольн. красками. 

Лит.: Вольф Г., Бальзамы, смолы, пер. с нем.. 
П., 1923; \У1езтег Ј., ріе Воһѕќоїѓе а. РЙаптет- 
геісћѕ, 4 Ахї., В. 1, 1рр., 1997; Во ег М., Нагхе 
м. Наг2іпапѕігіе, 2 АцИ., Ірх., 1924. Б. Рутовский. 


ГУММИЛАН, см. Шеллак. 

ГУММИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ слукат 
для гуммирования и лакировки бумаги. Они 
бывают двух систем: одна—барабанная— 
построена по типу печатных литографских 
машин, в которых барабан останавливает- 
ся после каждого оборота; накладываемый 
бумажный лист захватывается и протаски- 
вается, касаясь резинового валика, получа- 
ющего гумми или лак из корыта. Валиков в 
корыте два, и большим или меньшим при- 
жимом их одного к другому регулируется 
нанос материала на лист. На листе остается 
непокрытая массой полоса в месте захвата. 
Эта машина громоздка и требует довольно 
много места. Машина другой системы-—без 
барабана—-имеет беспрерывное действие, и 
лист подсовывается и захватывается валика- 
ми по мере прохождения предыдущего; по- 
лучается экономия во времени, т. к. не при- 
ходится дожидаться остановки барабана. 
Наноспое приспособление состоит из двух 
металлическ. валиков: один из них купается 
в корыте и передает материал на второй ва- 
лик, который и производит гуммирование 
или лакировку. Бумага снимается с валика 
серповидными ножами и передается па кон- 
вейер. Количество наноса регулируется пу- 
тем изменения расстояния между валика- 
ми. Әта машина занимает немного места, по 
представляет много неудобств: требуется до- 
вольно много рабочих для развески листов; 
висящие на веревках листы загромождают 
помещение; при высыхании листы коро- 


бятся и свертываются, так что приходится 
их расправлять и давать им отлеживать- 
ся, чтобы избежать неправильностей при по- 
следующей резке. Все эти недостатки заста- 
вили прибегнуть к гуммированию ролевой 


бумаги. Гуммирование ролевой бумаги мож- 
но производить на грунтовальных машинах 
(см.), заменив валик, обтянутый шерстяным 
чулком, резиновым. Но в этом случае оста- 
ется неудобство при сушке на вешалах. При 
высыхании кромки бумаги закручиваются 
и склеиваются, давая много брака. Только 
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в самое последнее время построена машина, 
в к-рой бумага, пройдя через систему нанос- 
ных валиков, поступает на длинную дугу и в 
натянутом состоянии проходит по ней, под- 
сыхает и переходит затем на барабан, отапли- 
ваемый паром, для окончательной сушки и 
намотки на рол (см. фиг.). Гуммированная 
бумага имеет свойство подымать края; это 
затрудняет резку бумаги на листы и наклад- 
ку при печатании, вследствие чего нельзя 
получать верную печать. Для устранепия 
этого недостатка построена машина, изла- 
мывающая слой гумми при помощи пере- 
катки бумаги с рола на рол под углом через 
острый ракль. Пропущенная через такую 
машину бумага теряет свою «строптивость» 
и ложится совершенно прямыми листами. 
Излом гумми при этом настолько мелок, 
что не оказывает никакого влияния на ка- 
чество гуммировки. Д. Винокуров. 


ГУМНО, см. Селъскохозяйственные по- 
стройки. 
ГУМУС, остатки растений и различных 


растительных частей в свежем, полуразло- 
жившемся и разложившемся виде. Разли- 
чают (Вебер): 1) Г. с содержанием пеорганич. 
вещества (золы) менее 40% —торфяной 
Г., перегной, 2) Г. с содержанием зо- 
лы более 40% —гумусовые земли и 
3) Г. с содержанием золы более 95%— и л о- 
ватые почвы, чернозем. При обра- 
зовании Г. протекают следующие процессы: 
тление, перегнивание, оторфование и гние- 
ние растений. Эти процессы не отличаются 
резко один от другого и постепенно пере- 
ходят друг в друга. Тление есть распад, 
органич. вещества растения под влиянием 
микроорганизмов с образованием углекис- 
лоты и воды, без образования твердых орга- 
ническ. остатков; перегнивание-—рас- 
пад с образованием, помимо газов, твердых 
остатков, небогатых углеродом; оторфо- 
вание_—разложение без доступа воздуха в 
присутствии воды; гниение—-распад при 
полном отсутствии кислорода. В результате 
всех этих процессов органическ. часть расте- 
ния превращается в аморфные вещества, от 
желто-бурого до буро-черпого цвета, неизве- 
стного химического строения, получившие 
название гумусовых, или гумиповых, 
веществ (см. Почва, Торф). Различают 
три класса гуминовых веществ (Штрахе, 
Свен Оден): 1) Гуминовые кислоты (см.), 
часть гуминовых веществ, растворимая в 
щелочах, углекислых щелочных солях и 
вновь высаживаемая кислотами в виде бу- 
рых аморфных осадков; 9) гумипы — 
часть, растворимая лишь в крепких щелочах 
при долгом кипячении, и 3) гумусовый 
уголь (по старой классификации — уль- 
мин, геин, саккульмин) — аморфное черно- 
бурое вещество, нерастворимое даже при ки- 
пячении в щелочах. Вещества, подобные гу- 
миновым, полученные искусственно, лабора- 
торным путем (напр., при гумификации саха- 
ра к-тами), называются гуминоидами. 

Гуминовое вещество часто находит приме- 
нение как краска, если оно имеет определен- 
ный коричневый или черный цвет и находит- 
ся в очень измельченном состоянии; в этом 
случае оно нед.б.сильнозагрязнено зольны- 
ми веществами, к-рые придалотему сероватый 


оттенок. Кроме того, в нем не д. б. крупных 
частиц примесей (например, песка). Гумино- 
вые вещества входят также составной частью 
во многие минеральные краски, придавая 
им прочный коричневый оттенок (Ван-Дейка 
коричневая, углеродистые умбры). Указан- 
ные выше недостатки при применении гуми- 
нового вещества в качестве краски легко 
устраняются при искусственном его приго- 
товлении. Исходными материалами в этом 
случае часто служат древесные опилки, све- 
кловичный сахар, бурый уголь и торф, кото- 
рые при определенной температуре подвер- 
гают действию щелочей, затем промывалот 
и отмучивают. В. Номаревсккй. 

Г., или перегной, имеет очень большое 
значение в сельском хоз. Он представляет в 
почве один из главных источников связанно- 
го минерального азота, служащего для пита- 
ния растений. Состав почвенного Г. искло- 
чительно сложен. Количество свежеобразо- 
вавшегося Г. определяет важное в практиче- 
ском отношении свойство почвы—ее проч- 
ность, т. е. способность структурных эле- 
ментов почвы-—ее комков— противостоять 
размывающему действию дождевой, снеговой 
или оросительной воды. Поэтому забота о 
поддержании в почве полей необходимого 
свежеобразовавшегося Г. представляет одну 
из важнейших задач сел. хозяйства, так как 
почва, утратившая комковатухо структуру, — 
бесструктурная, не способна ни при 
каких условиях произвести высокий и эко- 
номически выгодный урожай. Такая почва 
квалифицируется как некультурная, 
и системы мероприятий, поддерживающие 
прочность почвы или ее культурность, 
или, что то же, е плодородие, носят 
название систем земледелия (см. Земледелия 
системы), и задача их состоит в поддержа- 
нии в почве количества свежеобразовавше- 
гося Г. на необходимой высоте. в. Вильямс, 

Лит.: Вильямс В., Общее земледелие с осно- 
вами почвоведения, Москва, 1927; $ їі гасћһе Н.и. 
апі К., Коһіепсһетіе, Г,рг., 1924; Роїопіё Н., 
ЮОіе Епіѕќеһипе а. Ѕќеіпкоһіе ила а. Каџѕѓоріо Ш Ве, 
6 АцП., Вегііп, 1920; О Чеп5., О1е Нитіпѕаигеп, 
2 Ацаее, Огеѕдеп, 1922. 

ГУРЬЮН-БАЛЬЗАМ получается из раз- 
личных видов Ріріегосагриѕ, растущих в 
Инло-Китае, Индии и на о-вах Яве и Цей- 
лоне, где для добычи его применяется под- 
сочка (см.) или насверливание стволов. По 
своим свойствам Г.-б. весьма близок к жо- 
пайскому балъзаму (см.) и поэтому иногда 
называется ост-индским копайским 
бальзамом. Обыкновенный Г.-б.мутно- 
ватая масса, окрашенная в проходящем све- 
те в красновато-коричневый цвет с зелепой 
флуоресценцией, особенно заметной при рас- 
творении. В абсолютном спирте Г.-б. рас- 
творяется только отчасти, в эфире и хло- 
роформе растворяется во всех соотношени- 
ях; с окислами щелочноземельных метал- 
лов затвердевает подобно копайскому баль- 
заму. Смолистыми составными частями, ко- 
личество которых обычпо равняется 16— 
18%, являются: аморфный гурьюрезен 
С,НзО.. гурьюрезинол С‚„.Н»ОН, 
гурьюрезиноловая к-та СьН.ьО.. 
При перегонке Г.-б. с водяным паром полу- 
чается эфирное масло (45—80%), состоящее 
почти исключительно из сесквитерпенов: 
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а-гурьюнена и В-гурьюнена. Г.-б. широко 
применяется в местах его добычи как деше- 
вый лак и как фальсификация копайского 


бальзама, и эфирных масел. 

Лит.: Мјіеѕпет Ј., 0іе Вов\оЙе аез РПапгеп- 
геісһѕ, 4 Аџѓ1., В.1, Ірг., 1927; Во ї41ег М., Нагхе 
и. Нагғіпӣцоѕігіе, 2 А0ї1.. Ірх., 1924. Б. Рутовсний. 


ГУСЕНИЧНЫЙ ДВИЖИТЕЛЬ, гусе- 
ничный ход, поддерживающий и веду- 
ший механизм самодвижущихся экипажей 
(фиг. 1), заменяющий собою колесный ход 
для получения лучшей проходимости экипа- 
жа по любой местности, т. е. по бездорожью. 


Б2— и 
Е о. 
РРР 


Г. д. прицепных повозок, не развивающих 
самостоятельного тягового усилия, в отли- 
чие от Г. д. самоходов, называется г у се- 
пичной ходовой частью. Идея Г. д.— 
автоматическое подкладывание под несущие 
колеса участков твердого и гладкого пути, 
на к-ром сопротивление движению ничтож- 
но сравнительно с сопротивлением мягкого 
грунта; значительная поверхность прилега- 
ния настилаемого пути к почве предохраня- 
ет Г. д. от глубокого погружения в грунт. 
Г. д. применяются в самоходных экипажах, 
от которых требуется возможно полная про- 
ходимость там, где колесный ход глубоко 
погружается в почву. В этих условиях Г. д., 


42 | Степень использования дея тяги 
40001 веса тракторов с гусеничным 
и долесным ходом 
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производящий удельное давление на грунт, 
обычно в пределах от 0,3 до 0,5 кг/см?, т.е. 
меньше чем нога человека, погружается в 
почву на незначительную глубину и на ров- 
ной поверхности относительно мало изменя- 
ет сопротивление движению, достигающее в 
лучших конструкциях около 40 кг на т пол- 
ного веса экипажа. Насколько может быть 
увеличена сила тяги на крюке трактора дан- 
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ного веса, без опасения потерять сцепление 
с почвой, при применении Г. д., можно ви- 
деть из графика на фиг. ©, к-рый построен по 
данным испытания америк. тракторов; ?4 ко- 
лесных, 14 гусеничных и 1 гусенично-колес- 
ного. Для Г. д. отношение силы тяги к весу 
экипажа на большинстве грунтов, на к-рых 
нормально осуществляются транспорт или 
работы по запашке, изменяется в пределах 
45—80% (и даже выше на благоприятных 
почвах и при рациональной конструкции 
Г. д.) и падает в нек-рых конструкциях до 
259% на сыром песке. Г. д. используются гл. 
обр. военным ведомством для танков, трак- 
торов, самоходной артиллерии, а также и 
специальн. повозок, проектируемых для дви- 
жения по всякой местности. В сел. хозяй- 
стве и промышленности Г. д. находят при- 
менение в тракторах для обработки тяже- 
лых почв, в лесных хозяйствах для подвоза, 
лесных материалов, на торфяных разработ- 
ках и вообще на транспорте по бездорожью. 
Главнейшие детали Г. д. (фиг. 1) следую- 
щие; ведущее колесо 1, получающее враще- 
ние от двигателя; передние, свободно сидя- 
щие наосях ,‚ гусеничные колеса (ленивцы) 
2,к-рые огибает гусеничная цепь, идущая за- 
тем обратно к ведущему колесу; гусеничная 
цепь (лента) 3— путь, по к-рому катится 
экипаж; нижние несущие катки, с помощью 
которых экипаж катится по гусеничной це- 
пи (ленте); часть нижних катков снабжает- 
ся ребордами, к-рые направляют кат- 
ки по рельсам гусеницы; верхние поддер- 
живающие катки, направляющие движение 
холостой части гусеничной цепи, устранято- 
щие ее качание и уменьшающие толчки при 
набегании звеньев цепи на ленивцы; гусе- 
ничные рамы, к кото- 
40% рым крепятся тележки 
с катками или непосред- 
ственно несущие катки, 
а также ленивцы (гусе- 
ничные рамы в некото-. 
рых конструкциях отсут- 
ствуют); натяжное уст- 
ройство 4, регулирую- 
щее расстояние между 
осями ведущего колеса 
47% и переднего ленивца 
(база Г. д.), для сни- 
мания, одевания и на- 
тяжения цепи, растя- 
нувшейся от работы. 
Ведущееколесо 
может быть выполнено 
в форме зубчатки, обыч- 
но литой стальной или 
дисковой, с литым зуб- 
чатым венцом.Зубья на- 
ходятся в зацеплении с 
шарнирными звеньями 
гусеничной цепи; встре- 
чаются также ведущие колеса, работающие 
по принципу зубчаток бесшумной цепи или 
в форме барабана, в жолобе которого за- 
клинивается гребень внутренпей поверхно- 
сти резиновой гусеничной ленты. Наконец, 
ведущее колесо может просто иметь гру- 
зошину и сцепляться с гусеничной лен- 
той путем заклинивания грузошипы в пру- 
жинных захватах ленты. 
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Ленивцы направляют цепь, входя сво- 
им ободом или выступами между рельсами 
или охватывая гребни цепи выемкой сво- 
его обода, или защемляя в жолобе выступы 
ленты, или накатываясь в пружинные за- 
хваты подобно ведущим колесам. Так как 
ведущее колесо на- 
ходится в зацепле- 
нии с вращающей 
его зубчаткой и не 
может менять сво- 
его положения от- 
носительно послед- 
ней, то натяж- 
ное устрой- 
ство, винтовое 
или эксцентрико- 
вое, помещают у 
ленивца, положе- 
ние оси к-рого ре- 
гулируется. 

Гусеничная цепь в большинстве 
конструкций применяется шарнирная со 
стальными звеньями. В конструкциях лег- 
кого типа (Г. д. для автомобилей, мотоци- 
клов, ручных тележек, на некоторых воен- 
ных самоходах) применяется такзке бесшар- 
нирная гибкая стальная или резиновая лен- 
та. В опытных конструкциях встречаются, 
кроме того, тросовая цепь и тканная лента, 
а Также резиновая лента со стальной осно- 
вой. Звенья гусеничной цепи состоят обычно 
из пары рельсов 3 (фиг. З и 4), по которым 
катятся несущие катки 4, и из башмаков, 
плиц 1, которыми звено ложится на зем- 
лю. Звенья имеют шарнирные ушки 2, вну- 
тренние, обычно с запрессованными сталь- 
ными втулками 5. При помощи последних 
звенья соединяются в цепь пальцами 6, с 
цевками которых 7 (фиг. 5) находятся в 
зацеплении зубья ведущего колеса. Звенья 
бывают или цельнолитые или собранные на 
заклепках или болтах, крепящих штампо- 
ванный башмак к 
литым или штам- 
пованным рельсам. 
Для увеличения 
сцепления с почвой 
башмаки снабжены 
поперечными греб- 
нями 8 (фиг. 3), 
или же к ним при- 
болчены шпоры 9 
(фиг.5).Для умень- 
шения тряски от 
поперечных . греб- 
пей при движении 
по твердым доро- 
гам башмаки снаб- 
жают иногда при- 
ливами 10 (фиг. 3). 
Звенья цепи пре- 
имущественно от- 
ливают из стали и 
термически обраба- 
тывают; пальцы, втулки п цевки делают 
из специальной стали, тоже с термической 
обработкой. 

Нижние несущие катки—обыкпо- 
венно литые, стальные или чугунные, в лег- 
ких Г. д. алюминиевые, со скользящими 
стальными или бропзовыми, а также шари- 


оч 
реу 


ковыми или роликовыми подшипниками тя- 
зкелого типа, преимущественно с густой или 
полужидкой смазкой, набиваемой в ступицу 
катка. Встречаются также катки с централь- 
ной жидкой смазкой, подаваемой ручным 
пасосом от сидения водителя. Нижние катки 
соединяются по нескольку в гусеничные те- 
лежки 11 (фиг. 6), связанные нередко одна 
с другой балансирами 14, а с гусеничной 
рамой 12 — посредством пластинчатых 18 


Фиг. 5. 


или спиральных рессор. Часто оси катков 
закрепляются непосредственно в гусеничной 
раме. В некоторых Г. д. тележки отсутству- 
ют, а функции катков несут ведущее колесо 
и ленивцы. Степень эластичности крепления 
тележек к раме или к корпусу в значитель- 
ной мере определяет способность гусеницы 
следить за неровностями пути и достигали, 
т. о. равпомерпого распределения нагрузки 
по всей рабочей поверхности гусепичи. цёпи. 
Наивыгоднейшей в этом отношеции являет- 
ся тросовая подвеска (фиг. 7), сое- 
диняемая обычно с толежками типа «ђоцоіе», 
при к-рой, кроме качения катков па осях, 
возможны поступательные перемещения те- 
лежки параллельно оси ее спиральной рессо- 
рыи затем выравпивание пагрузок по тележ- 
кам посредством троса, один копец которого 


ОХООО ОХО: 
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Фиг. 6. 


закреплен пепосредственнонагусеничнойра- 
ме,адругой-—через спиральнуюрессору.Оси 
верхних катков укрепляются жестко или при 
помощи рессор на кронштейнах к корпу- 
су экипажа или к раме Г. д. При короткой 
базе Г. д. верхние катки могут даже во- 
все отсутствовать. Оси катков изготовляют- 
ся нормально из специальных сталей. 
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По способу подвески Г.д. к корпусу раз- 
личают: 1) Жесткую гусеницу, рама которой 
неподвижно связана с корпусом экипажа, 
составляя часть его остова (особенно распро- 
странена на танках); в этом случае экипаж 
не подрессорен. 2) Гусеницы, шарнирно свя- 
запные с корпусом экипажа, чаще всего ка- 
чающиеся около оси ведущего колеса или 
около особых цапф на корпусе экипажа. В 
обоих последних вариаптах ленивцы уста- 
навливаются на гусеничные рамы, перед- 
ние концы которых связываются с корпу- 
сом через отдельные на каждую раму спи- 
ральные или пластинчатые рессоры, или 


посредством одной поперечной рессоры, или 
через балансир с пружинными амортизато- 
рами. Последняя конструкция допускает ка- 
чание Г. д. относительно корпуса трактора 
(Веаг «В» 1923 и 1924 гг.) на 11° и дает высо- 
кий коэфф. сцепления (фиг. 2). 3) Безрамные 
гусеницы, двух вариантов: а) тележки или 
отдельпые катки связаны рессорами непо- 
средственно с корпусом экипажа; б) кроме 
рамы, отсутствуют тележки и нижние катки. 

Гусеничные рамы делают литые, 
штампованые и клепаные—как цельные, так 
и составные — шарнирно связанные с зад- 
ней тележкой. Для их изготовления при- 
меняют иногда также специальные стали (на- 
пример, хромо-ванадиевые). Г. д. со сталь- 
ными звеньями осуществлены: жесткие для 
скоростей движения до 13 км/ч; с качаю- 
щейся гусеничной рамой (даже при жестко 
закрепленных в ней катках)—до 20 км/ч; 
с подрессоренными те- 
лежками по типу «фоп- 
51е>—до 30 км/ч; с ре- 
зиновой лентой — до 
т 25 км/ч. Для большей 
=—:-—_—_ | эластичности и бес- 
7 НЕША й шу мности хо Д а П р И 

Я движении с большими 

9 скоростями применя- 

ют: резиновые шины 

на ленивцы, нижние и 

верхние катки, или подрезинивание их сту- 

пиц; снабжение башмаков стальной цепи 

резиновыми накладками для движения по 
дорогам с твердой корой. 

При движении с большими скоростями 
потери от ударов катков на стыках гусенич- 
ных рельсов при переходе со звена на звено 
значительны, особенно“ вследствие образо- 
вания на цепи входящих углов при облега- 
нии ею проходимых неровностей пути. Для 
уменьшения этих потерь применяют Г. д. 
с цепью, прогиб которой во внутрь ничто- 
жен, над стыками же при прогибе цепи на- 
ружу экипаж проходит по инерции без уда- 
ра. Для той же цели применяют Г. д. ор- 
битной конструкции, рельсовый путь к-рых 
огибает гусеничную раму замкнутым конту- 
ром подобно гусеничной цепи, катки же 


Фиг. 8. 


(фиг. 8) своими осями помещаются в про- 
ушинах башмаков гусеничной цепи, заме- 
пяя собой шарнирные пальцы звеньев. При 
движении трактор катится нижней частью 
орбиты рельсового пути по каткам, кото- 
рые движутся вместе с гусеничной цепью. 

Некоторое уменьшение сопротивления ка- 
ченито по цепи достигается ценою увеличе- 
ния ее веса. В с.-х. тракторах полный вес 
Г. д. со стальной шарнирной цепью соста- 
вляет обычпо от 40 до 45%, а цепи от 7 
до 13% рабочего веса трактора. Предельное 
число километров елузкбы Г. д. со сталь- 
ной цепью—до 3000 км; для резиновой 
ленты-—свыше 2 500 км. Основные недостат- 
ки службы последней—трудноеть удержа- 
ния на ней катящихся частей экипажа при 
поворотах и частое вследствие этого соска- 
кивание ленты, особенно после ее растяже- 
ния во время эксплоатации. 


Лит.: Варачан И., Самоходы ленточного ти- 
па, «Техника и снабжение Красной армии», Москва, 
1923, 32(63); его же, Эволюция гусепичной ленты, 
там же, 1924, 100—101 (обзор конструкций); Вескет 
С., Мофогзеперрег Гаг Іпаоѕігіе опа Гапамиузенайм 
(данные лаборат. исследований), В.,1926; Не! т к., 
Таѕсһеприсћ а. Тапкѕ (танковые конструкции), Меһћ., 
1926; Гезто Г.., «Апіоторіе Епяіпеег» (историч. 
обзор), Т.., 19292, 161, 162. И. Карачан и П. Озеров. 


ГУСМАТИК, пневматич. автошина (см.), 
наполненная особым эластичным составом, 
называемым, по имспи изобретателя, гусма- 
тическ. массой. По эластичности Г. уступает 
пневматич. автошине, но зато не боится про- 
колов; Г. обладает ценными качествами гру- 
зошины (нечувствительность к проколам) и 
пневматич. автошины (эластичность). Г. при- 
меняется почти исключительно для автомо- 
билей военного пазначения, т. к. в условиях 
боевой обстановки необходимо обеспечить 
надежность работы авторезины. 

Гусматическ. масса должна удовлетворять 
следующим основным требованиям: 1) быть 
эластичной, 2) не разрушаться от нагрева- 
ния в пределах Р, соответствующих усло- 
виям работы, 3) не разрушаться при работе, 
4) быть пористой и обладать способностью 
удерживать воздух, заключающийся в ее 
порах, и 5) не растворяться в воде. Главны- 
ми составными частями гусматической массы 
являются желатина и глицерин. Производ- 
ство Г. в основном следующее. Варка зкела- 
тины и глицерина производится в котле при 
постоянном механич. перемешивании до пол- 
ной однородности и тягучести. Монтирован- 
ная на колесо и предназначенная к заливке 
гусматич. массой автошина имеет камеру с 
двумя вентилями; колесо ставят вертикаль- 
но т. 0., чтобы вентили расположились на 
одной вертикальной линии, и через низкний 
вентиль нагнеталот гусматич. массу, остав- 
ляя верхний вентиль открытым для свобод- 
ного выхода воздуха. Когда гусматич. мас- 
са заполнит всю камеру и начнет вытекать 
через верхний вентиль, последний закры- 
вают и продолжают вести наполнение до до- 
стижения определенного давления, после че- 
го завинчивают нижнии вентиль. Наполнен- 
ные гусматической массой колеса, поступают 
в сушилку с температурой 60—70°. Можно 
заполнять гусматической массой одну по- 
крышку без камеры, монтированную на ко- 
лесо, но при этом способе изготовления Г. 
его прочность значительно понижается. 


121 


ГУТА 


122 


Г. называют часто также различные смеси 
веществ для заклеивания на ходу проколов в 
автошинах.Такие смеси приготовляют путем 
перемешивания измельченных волокнистых 
веществ (асбест, бумажная масса, древесные 
волокна) с разведенными на воде или на дру- 
гой соответетв. жидкости склеивающими ве- 
ществами (крахмал, мука); для предохране- 
ния от замерзания и загнивания прибавляют 
вещества, понижающие і° замерзания (спирт, 
глицерип), и противогнилостные (формалин). 
Указанные жидкие смеси вводят через вен- 
тильную трубку в автокамеру в количестве 
до З л, после чего в камеру накачивалот воз- 
дух до нормального давления. При враще- 
нии колеса смесь, благодаря своей подвиж- 
ности, под действием центробежной силы 
покрывает внутри камеры ее поверхность, 
обращенную к автопокрышке; в случае про- 
кола шины смесь, вытекая, забивает образо- 
вавшееся отверстие, образуя заплату из во- 
локон, зажатую между покрышкой и каме- 
рой. Смесь не должна склеиваться с рези- 
пой, пе должна портить резину и не должна 
свойлачиваться при вращении колеса, не 
должна замерзать и подвергаться порче при 
хранении. Пневматическая шина, снабжен- 
ная предохранительной от проколов семе- 
сью, не теряет своей эластичности, так как 
остается пневматической; поэтому она элас- 
тичнее гусматика, но зато при больших про- 
рывах может случиться, что отверетие не за- 
клеится, воздух выйдет из камеры и придет- 
ея менять резину. С. Розенберг. 

ГУТА, см. Сэиекольное производство. 

ГУТТА, аморфный углеводород, содержа- 
щийся в гуттаперче (см.) в количестве от 
30,5 до 82% и определяющий ее ценные 
свойства. При ГР от 10 до 30° Г.—яркобелого 
цвета, отличается твердостью и гибкостью; 
при 45° она размягчается и темнеет, при 
110°—тестообразна, при 130°—жидка, при 
135°—кипит и разлагается на газообразные 
углеводороды и масла. Получают Г. из гут- 
таперчи кипячением последней с безводным 
алкоголем; нерастворимый остаток предста- 
вляет собой гутту. Г. не растворяется в ал- 
коголе, но растворяется в хлороформе, эфи- 
ре, бензоле, сероуглероде, петролейном эфи- 
ре, вазелиновом масле, в жирах и эфирных 
маслах. На солнце, на воздухе, желтеет и те- 
ряет способность растворяться вхлороформе. 

ГУТТАПЕРЧА, затвердевший сок нек-рых 
растений, гл. образом семейства Баро{асеае 
(см. Гуттатерчевое дерево). Добывание сока 
производится путем подсочки 12—15-летних 
деревьев. До последнего времени Г. добы- 
вали хищничсским образом — валкой де- 
ревьев и собиранием сока из надрезов коры, 
что привело к беспощадному истреблению 
гуттаперчевых деревьев; Г. получают также 
из листьев и веток путем экстрагирования 
из них сока толуолом, петролейным эфиром 
или сероуглеродом; имеется также способ 
получения Г. путем действия щелочи на из- 
мельченные листья и ветки под давлением 
5 ат. Лучшие сорта Г. желтовато-красного 
или желтого цвета, худшие темного цвета. 
Г. безвкусна, обладает при нагревании не- 
приятным запахом. Уд. вес 0,960 — 0,999; 
Г. несколько тяжелее воды, если удалить из 
нее воздух. Кубич. коэффициент расширения 


чистой Г. при Ё? от 0 до 40° равен 0,000496. 
В поляризованном свете (в особенности под 
давлением) Г. дает красивые цвета. Сырая Г. 
морщиниста и под микроскопом представ- 
ляется пронизанной многими неправильной 
формы маленькими пустотами; по вальцова- 
нии или прессовании замечается волокнис- 
тая, малопористая структура. При 25° Г. ко- 
жиста, гибка, малоэластична, при 40° раз- 
мягчается, при 45° тестообразна, при 62—65° 
мягка и легко формуется, вытягивается в 
нити, пластины, трубки, при 100° клейка, 
плавится при 150° в легко подвижную жид- 
кость, к-рая при варке постепенно темнеет. 
При сухой перегонке Г. получаются сгущаю- 
щиеся пары; дистиллат желтого цвета, имеет 
неприятный запах и является хорошим рас- 
творителем Г.; кроме воды, он содержит пре- 
имущественно каучин, изопрен и гевеен. Г. 
легко зажигается и горит ярко светящим коп- 
тящим пламенем. При трении Г. заряжается 
отрицательным электричеством; свежая Г. 
является плохим проводником тепла и элек- 
тричества. Под длительным действием света. 
и воздуха Г. присоединяет кислород и пре- 
вращается в крошашутося белую массу; та- 
кая Г. становится хорошим проводником 
электричества и при трении электризуется 
положительно. Напротив, заащищенпая от 
света в воде, в особенности в морской воде, 
Г. не теряет своих качеств. Разбавленные 
минеральные к-ты и растворы солей на Г. не 
действуют; концентрированная Н,5О,разру- 
шает Г.; быетро разрушает Г. также и НМО,, 
образуя красные пары. В хлороформе и се- 
роуглероде Г. полностью растворяется при 
обыкновенной темп-ре; в бензоле, скипида- 
ре, керосине растворяется при нагревании, 
в алкоголе или эфире—лишь отчасти; в ки- 
пящей воде Г. впитывает воду, становится 
липкой и тянется в нити. 

Чистая Г., полученная обесцвечиванием 
раствора очищенной Г. в хлороформе с жи- 
вотным углем и осаждением спиртом, яв- 
ляется углеводородом ф-лы (С,,Н;в)һ. Сырая 
гуттаперча содержит смолы, минеральные, 
сахаристые, белковые, дубильные вещества 
и следующие три характерные составные 
части: гутту (см.) до 82%, албан (см.) 14— 
15% и флуавиль 4—6%. Содержание гутты 
обусловливает хорошие характерные для Г. 
свойства—пластичность при высоких тем- 
пературах, эластичность и растягиваемость. 

Для практического применения Г. дол- 
жна удовлетворять известным условиям, за- 
висящим от физических свойств очищенной 
Г.: соотношение между гуттой и прочими 
смолами влияет на ё° размягчения; электрич. 
свойства зависят преимущественно от каче- 
ства гутты, от количества загрязняющих ве- 
ществ и от воды. Прежде всего имеют пра- 
ктическое значение физико - механические 
испытания— так, например, нахождение ко- 
эффициента прочности, изолирующей спо- 
собности, индукционной способности, сопро- 
тивления пробиванию электрической искрой, 
степени пластичности. Далее идут химиче- 
ские испытания на кислотоупорность, содер- 
жание влаги, смол и грязи. 

Применение Г. по сравнению с каучуком 
крайне ограничено. Г. применяется как изо- 
лирующее вещество для подводных кабелей. 
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для медицинских и зубоврачебных целей, 
для формования, для специальн. резиновых 
смесей. Г. вулканизуется с серой так же, 
как и каучук, но изделия из вулканизован- 
ной Г. особыми преимуществами по срав- 
нению с невулканизованными не обладают 
и не имеют практического значения. Г. зна- 
чительно дороже каучука, цена ее ДОХОДИТ 
до 10 рублей за 1 жг. 

В СССР на Черноморском побережьи Кав- 
каза много лет растет несколько экземпля- 
ров среднекитайского дерева Емсошица 01- 
тоійаеѕ ОПу., листья которого содержат 
гуттаперчеподобное вещество. Интерес для 
промышленных целей этого дерева отметил 
еще в 1889 году Дубовский и позже Вернуч- 
чио. Обследования в направлении использо- 
вания Еџсоттіа для получения гуттаперчи 
ведутся по инициативе Резинотреста Абхаз- 
ским наркомземом (на Абхазской опытной 
станции в Сухуме). 

Лит.: Боссв Г., Проблема гуттаперчи в СССР, 
«Журн. резин. пром.», Москва, 1928; ОБасв Е., 
Піе биЙарегера, Ргездеп, 1910; Вогек №., биг 
Іеѕ ѕароїасёеѕ йеѕ Іпӣеѕ М3№ёегјапӣаіѕеѕ еъ 1еѕ огісіпеѕ 
робап1аиез де Ја гоЦа-регера. «Аппа1еѕ ао Јагаіп 
роѓапідое де ВоЦептог8», Геійеп, 1588, +. 5, р. 1; 
Јапеёѓ1еіѕеһ Е., Га ргойосіоп ае Ја Ео0іѓа- 
регсва, р. 4, Рагіѕ, 1899; уап Вошроган Р., Гезѕ 
рЈапіеѕ а саоџісћоос еї а вома-регсва, си увез аих 
Тодез М№ёегјапдаіѕеѕ, Ваѓауіа, 1900; Уегпоссто, 
Г. ’епсошлиа ципо!4ез, «Т, ’Авт!соКога соЈопіа1е». Е1- 
гепте, 1991, 4; Маграйтл В. МаемаПепкопае Г. 
Ч. Каоёѕсһок+есһпікег, Вегііп, 1920 (подробный ука- 
затель литературы); 1 маг В., ріе Апаіуѕе 4ез 
Капіѕеһикѕ, Чег боіѓарегсһа, Ва1аѓа п. іһгег 708412е, 
МПеп—1.р7., 1909. Г. Боссэ и М. Лурье. 


ГУТТАПЕРЧЕВОЕ ДЕРЕВО, Ра]ади!ат 
Сава Вигк. (Іѕопапага Сама НооК) из сем. 
Зарофасеае, произрастает в большом коли- 
честве на Борнео и других островах Малай- 
ского архипелага, достигая высоты в 15— 
20 м при диам. 65—150 см. Затвердевший 
млечный сок, выделяемый из ствола и ли- 
стьев этого дерева, первоначально молочно- 
белого цвета, затем буреет, принимая вид 
пористой губчатой массы; после отжатия 
его под водой и спрессовки в куски, весом 
до 20 кг, поступает в продажу под именем 
гуттаперчи (см.). Высокая ценность полу- 
чаемого продукта привела к необходимости 
разведения Г. д. сеянцами и черенками и 
посадок специальных плантаций. К Г. д. мо- 
гут быть также отнесены: Ра]аапгат ор1Іопої- 
ТоПат Вагк.; Р. рогпеепѕе Вигк.; Р. ТтеаБ и 
Вигк.; Піре раіаа Вагк.; Рауепа Іеегіі 
Вепіћ. еї Ноок, Рауепа тасгорвуПа и дру- 
гие деревья того же семейства Ѕароѓасеае, а 
кроме того, виллобейа-каучук, лиана 
\ҰіПобһруа Нгта из сем. Аросупасеае. . 

Лит.: Масті11ап Н. Т., Напароок оѓ Тгор!- 
са] багаепіп= апа Ріапііпе, ° ей., р. 409, В., 1914; 
Сћар1еї А., Мапое! е 1’іпӣизїгіе ао саоџѓсћоџе, 
р. 211—215, Рагіѕ, 1925; І. еопізѕ ]Ј., Ѕупорѕіѕ а. 
геі М№аёџоггеісһе, Т. 2-——Воќѓапік, В. 2, р. 566,3 Аш!1., 
Наппоуег, 1885. Н. Кобранов. 

ГЮБЛЯ ЧИСЛО, см. Иодное число. 

ГЮЙГЕНСА ПРИНЦИП, теоретич. прави- 
ло, введенное впервые (1696 г.) Гюйгенсом 
и упрощающее изучение распространения 
волнообразного (колебательного) движения 
в сплошной однородной среде. Волновой 
поверхностью, как известно, называется по- 
верхность, во всех точках которой колеба- 
тельное движение имеет одну и ту же фазу 
(см. Волны). Пусть 5— положение волны в 
момент времени #. На фиг. изображена ли- 


ния пересечения поверхности & с плоскостью 
чертежа. Пусть стрелки Р указывают напра- 
вление распространения волны до прихода, 
в положение ©. Каждая точка поверхности & 
рассматривается как центр новой волны; 
каждую такую волну назовем элементарной. 
Элементарные волны в изотропной среде бу- 
дут сферическими, в анизотропной — более 
сложной формы. Вее элементарн. волны че- 
рез промежуток времени 4$ после момента 
1 займут некоторое определенное положение 
в пространстве. На фиг. показано пересече- 
ние их с плоскостью чертежа для некото- 
рых точек поверхности 5. Элементарные вол- 
ны имеют две огибающие поверхности 5’ и 
5”’—-одну впереди, другую позади волны. 

Г. п. устанавливает, что истинное поло- 
жение волны в момент времени &- 47 будет 
положением огибающей 
поверхности 5’. Другая 
огибающая поверхность 
5 физическ. значения 
пе имеет. Скорость пе- 
редвижения волны (для 
изотропной среды) рав- 
па расстоянию между 
5 и 8°, деленному на 
время 4{. Гюйгене при- 
менял это правило для 
объяснения распростра- 
нения света, к-рый он 
считал колебательным 
движением особой неве- 
сомой упругой материи, наполняющей про- 
странство,—эфира. Он доказывал необходи- 
мость существования эфира, рассматривая 
интерференцию колебаний, происхо- 
дящих в различных точках среды между 5’ 
и 5 от отдельных элементарных волн. Сла- 
бым местом его рассуждений является объ- 
яснение отсутствия обратной волны 8. 

Более строгая, но все же не вполне совер- 
шенная формулировка и разъяснение Г. п. 
были даны О. Френелем на основании прин- 
ципа интерференции (1822 г.). В руках Фре- 
неля Г. п. сделался могучим средством как. 
для объяснений уже известных в его время 
явлений интерференции и диффракции, так 
и для открытия новых явлений, что и при- 
вело в первой половине 19 века к общему 
признанию волновой теории света вместо 
господствовавшей до того времени теории 
истечения Ньютона. Вполне строгая матема- 
тическая формулировка Г. п. для среды, 
волновое движение к-рой управляется т. н. 
волновым уравнением 
02р д?р Ы?) 
дх? + ду? + 922 
дана Кирхгофом. 

С математической точки зрения Г. п. яв- 
ляется преобразованием интеграла волновой 
функции у, распространенной по объему, в 
интеграл, взятый по поверхности. Комбина- 
ция теоремы Грина и вышеописанного вол- 
нового уравнения приводит к следующему 
выражению Г. п.: 


_1 д (1 1 ду 1 др дт 
4 (0) = р дп б) от ст ді м 45, 


где %-—волновая функция, г—раестояние 
рассматриваемой точки от данной произ- 


1 0% 
с 01? = 0, 
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вольной замкнутой поверхности, по которой 
производится интегрирование, я—внутрен- 
няя нормаль к элементу поверхности, е— 
скорость света, 40— элемент поверхности, 
(0) значение у в данной точке. Вполне 
точное решение задач о распространении 
волн в среде, в частности задач диффракции, 
достигается непосредствен. решением волно- 
вого уравнения при данных граничных усло- 
виях. Этот прием представляет однако, очень 
большие математические трудности. 

Лит.: Хвольсон О. Д., Курс физики, т. ?, 
Берлин, 1993; Френель О., О свете, Москва— 
Ленинград, 1928; Огиае Р., Іећгрисћ дег Орк, 
Геірғіє, 1913; Ниуецпетз Сһ.. Тгаіёё ае |а №- 
тіёге, Рагів, 1930; Роіпсаг ё Н., Тһёогіе таіће- 
таНаце де 1а Іатіёге, у. 2, Раг15, 1892: Р1апск 
М., Ема топе іп діе {ћеогсћіѕсһе Рһузѕік, В. 4, Іеір- 
210, 1927. Н. Фредерикс. 

ГЮЛЬДЕНА ФОРМУЛЫ, ф-лы для опре- 
деления поверхностей и объемов тел вра- 
щения. Г. ф. выражают собою содержание 
следующих двух теорем. 

1. Величина поверхности 5, образованной 
вращением какой-либо плоской кривой око- 
ло оси, лежащей с ней в одной плоскости и 
ее не пересекающей, равна произведению 
длины Г, этой образующей линии на длину 
дуги, пройденной ее центром тяжести. Обоз- 
начая через т, расстояние центра тяжести 
образующей линии до оси вращения, полу- 
чим для всей поверхности тела вращения: 
5 = Фл; для части же поверхности, соот- 
ветствующей угловому перемещению а, мень- 
шему 2, © = ато. 

2. Величина объема У, образованного вра- 
щением какой-либо плоской фигуры около 
оси, лежащей с ней в одной плоскости и ее 
пе пересекаюшей, равна произведению обра- 
зующей площади № данной фигуры на дли- 
ну дуги, пройденной ее центром тяжести. 


Обозначая и в этом случае через 2, расстоя- 
ние ц. т. образующей площади до оси враще- 
ния, получим для всего объема тела враще- 
ния: И=2лх. Е; для части объема, соответст- 
вующей угловому перемещению а, меньшему 
2п, /=ащ!. Если ось вращения пересекает 
площадь данной фигуры, то вышеуказанная 
формула определит разность объемов двух 
тел вращения описываемых площадями ча- 
стей фигуры, лежащими поту и другую сто- 
рону от оси вращения. Если вообще меридио- 
нальная линия дана уравпением у= (2), ось 
Ол есть ось вращения, 5—часть поверхности 
тела вращения, заключенная между двумя 
плоскостями, проведенными на расстоянии 
2р и =, от начала координат нормально к 
оси х-ов, и объем, заключенный между 
теми же плоскостями и поверхностью тела 
вращения, то 


т. х, 
= 2л Г у 1; Г=л Ј 1/2 ах, 
2. ЕД 


где 41 = Мах? - Чу?—дифференциал длины 
дуги меридиональной кривой. 
Вышеприведенные Г. ф. могут быть при- 
меняемы и вообще к какому угодно движе- 
нию ц. т., лишь бы площадь фигуры была 
всегда перпендикулярна к направлению дви- 
жения, напр., при образовании различных 
трубчатых поверхностей и объемов. Две 
теоремы, лежащие в основе формул Гюль- 
дена, изложены Гюльденом ((@0иаіп, 1577— 
1633 гг.) в его трудах: «Ге сепіго отауіѓафіѕ» и 
«Сепітођагуса», но еще раньше эта же идея 
об определении поверхностей и объемов тел 
вращения встречается у греческого матема- 
тика Паппуса (Рарривз, СоПесіїопеѕ ша- 
Фета сае, іЫ. УП). А. Яшнов. 


ДАВИЛЬНЫЕ СТАНКИ служат для изго- 
товления из листового металла полых пред- 
метов, которые представляют собою тела 
вращения. Выдавливание заключается в том, 
что на головке шпинделя а Д. с. (фиг. 1), 
представляющего собой несколько изменен- 
ный простой токарный станок, закрепляется 
модель Б (лучше всего из пальмового дерева), 
которая имеет очертания внутренней поверх- 
ности изготовляемого изделия. Отрезанный 
на круговых ножницах илн на штампе диск с 
из обрабатываемого металла соответствуто- 
щего диаметра прижимается к модели при 
помощи наконечника 4 (на центре задней ба- 
бки) и затем нажимается на вращающую- 


, ся модель при помощи 
П стального ролика е или 
А г друг. соответствующе- 
х ? го инструмента (фиг. 2). 


000 


Такое нажатие производится вручную, для 
чего станок снабжается подручником [с 
рядом отверстий, в которые по мере надоб- 
ности вставляется штифт, который служит 
опорой для давильного инструмента (вместо 
таких подручников иногда применяются спе- 
циальные супорты). Перемещая давильный 
инструмент вдоль модели, диску постепенно 
придают требуемую форму. В случае выда- 
вливания более сложных форм операцию 
производят в несколько приемов, пользуясь 
последовательно промежуточными моделя- 
ми, при чем материал в виду наклепа ино- 
гда приходится отзжигать. 

Ход работы на Д. с. (производство метал- 
лич. абажуров) представлен схематически 
на фиг. 3. Металлический кружок соответ- 
ствующих размеров приставляют к модели и 
слегка прижимают к ней указанным выше 


Фиг. 1. 


Фиг. 2. 


‚ задней бабки) при- 


Д 


способом (фиг. 3, 1); затем станок пускают 
в ход, и кружок центрируется легким на- 
жатием на его кромку деревянного брус- 
ка, после чего нако- 
нечник (на центре 


жимается к круж- 
ку плотнее и закре- 
пляется в этом по- 
ложении. Давиль- 
щик слегка проти- 
рает вращающийся 
кружок куском во- 
ска или мыла, вста- 
вляет в соответет- 
вующее отверстие 
подручника штифт 
и приступает к работе, как было указапо 
выше (фиг. 3, 2—6). Во время работы иногда 


Фиг. 3. 


` приходится выравнивать кромки такого кру- 


жка при помощи особого резца (в виду рас- 
тягивания материала при его выдавливя- 
нии). Загибание бортика производится при 
помощи инструмента, головка к-рого пред- 
ставляет собою шарик соответствующего ра- 
диуса; край отверстия (с правой стороны) 
отворачивается и обрезается. На фиг. 4 при- 
веден пример выдавливания пустотелого 
предмета с внутренней стороны. Для этой 
цели на втором супорте 1, который устано- 
влен впереди обрабатываемой заготовки 2, 
укрепленной при помощи державки 5, поме- 
щают ролик 3, представляющий собой об- 
ратную (негативную) форму изготовляемого 


Фиг. 4. 


предмета, и при помощи давильного ролика. 
4 нажимают материал на форму 3. Обыч- 
ные скорости станка: для железа толщиной 
1 мм—500 об/м., для цинка—от 1 000 до 
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1400, для меди, латуни и алюминия — от 
800 до 1 400. Для выдавливания, в отличие 
от прессовки, требуются рабочие более вы- 
сокой квалификации, но зато для него не 
требуется изготовления дорогих штампов и 


приспособлений. 
Лит.: Масіћіпегу'ѕ ЕпсусІорейіа, у. 5, р. 453—460, 
М. У., 1917. В. Пальи. 


ДАВЛЕНИЕ на поверхности тела, 
нормальная составляющая суммы сил, при- 
ложенных извне к телу, приходящаяся на 
единицу поверхности. В случае неравномер- 
ного распределения нормальнсй составляю- 
щей, Д. в разных точках поверхности опре- 


ам 
деляется как == (сила приложенная на бес- 


конечно малом элементе площади), где №— 
нормальная составляющая суммы внешних 
сил, 5—величина поверхности, к которой 
эти силы приложены. 

В твердых телах давление вызывает из- 
менение формы и объема и одновременно си- 
лы реакции тела. При установившемся рав- 
новесии, когда изменение формы и объема 
прекратилось, сила Д. в каждой точке по- 
верхности тела уравновешивается равной 
и противоположной силой противодействия 
тела (действие равно противодействию— 3-й 
закон Ньютона). В упругом твердом теле, 
при наличии давления, внутри тела дейст- 
вуют упругие силы напряжений, зависящие 
от величин упругих деформаций, претерпева- 
емых телом. В изотропных упругих телах 
упругие силы напряжений определяются в 
каждой точке тела помощью тензора 
напряжений; в кристаллических твер- 
дых телах — при помощи тетрады на- 
пряжений (см. Векторное исчисление и 
Упругость)}. 

Для совершенных флюидов (газов и жид- 
костей) введено понятие о Д. внутри флю- 
идсв. Еели мысленно расположить внутри 
флюида площадку, проходящую через дан- 
ную точку, и обозначить обе стороны этой 
площадки через 1 и 2, то со стороны ё внутри 
флюида на нее действует нормальная сила 
Г, равная и противоположная силе, дей- 
ствующей на ту же площадку со стороны 1. 
Величина силы К не зависит от ориентации 
площадки. Д. р в данной точке флюида, по 
определению, называется сила, действую- 
щая на единицу площадки, т. е. 


_ ІБ 
р = а * 


Если в совершенной жидкости мысленно 
провести некоторую замкнутую поверхность 
6, ограничивающую объем т, то 


фр. а5- [ур ат, 
8 


где р—давление, а \/р—вектор силы, дейст- 
вующей на единицу объема и уравновешива- 
ющей давление (см. Векторное исчисление, 
теорема Гаусса). Д. внутри весомых 
жидкостей при равновесии зависит поэтому 
от положения точки по отношению к уровню 
жидкости (см. Гидростатика). В газах, за- 
ключенных в замкнутых сосудах, давление 
одинаково нетолько в каждой точке по всем 
направлениям, но и во всем пространстве, 
занимаемом газом, если пренебречь его ве- 
сом (см. Газ и Кинетическая теофия га- 


Т. Э. т. УГ. 


зов). Избыточным Д. газа называется 
разница между давлением газа, заключен- 
ного в замкнутом сосуде, и давлением сре- 
ды, окружающей этот сосуд. 

За единицу давления в системе СС5 при- 
нимается бария, равная давлению 1 дины 
на 1 см?, и бар==106 бариям. В настоящее 
время в качестве практической единицы Д. 
во Франции и в СССР введена пиэза, рав- 
ная Д. силы в 1 стэн на 1 м? (пиэза =10* ба- 
риям). В технич. системе метрическ. единиц 
за единицу Д. принимается Д. силы в 1 кг на, 
1 см? (1 кгјем? = 98,1 пиэзы). В англ. системе 
мер единицей Д. является Д. силы в1 фн.на 
1 дм.- (Д. 1 фн. на 1 дм.? = 0,070307 кг/см; 
Д. 1 т на 1 дм.° = 157,488 кг/см?). 

В гидравлике Д. измеряется в м водяного 
столба; Д. 1 м вод. столба равно Д. силы 
в 0,1 жг/ем?. В учении о газах употребляют- 

7ся в качестве практическ. единиц Д.: 1) ме- 
трич. атмосфера: (1 айп =1 кг/см: = 
=—98,1 пиэзы; не смешивать с нормаль- 
ной атмосферой, — см. Атмосфера); 
2) Д. 1 см столба ртути при 0° (1 см Не = 
= 1,8383 пиэзы); 3) Д. 1 см вод. столба при 4° 
(1 см вод. столба = 0,0981 пиэзы- 0,001 кг/ем?). 

Для измерения Д. выше атмосферного 
служат манометры (см.), для измерения Д. 
атмосферы употребляют барометры (см.), 
для измерения Д. ниже атмосферного приме- 
пяют вакууметры (см. Манометры). 

Приведем несколько величин разных Д.: 
Д. остающихся газов в пустотных лампах 
10-6 см Не; то же в катодных лампах и рент- 
геновских трубках—10-? см.Н&.; Д. газа в 
городских газопроводах 1—1,5 см вод. стол- 
ба; давление пороховых газов в каналах 


орудий около 8000 кг/см?. 

Лит.: Х вольсон О. Д., Курс физики, т. 1, 3, 
Берлин, 1993; Кирпичев В. Л., Сопротивление 
материалов, М.,1923; Ш пильрейн Я. Н., Вектор- 
ное исчисление, Москва—Ленинград, 1925; Тепа- 
їомвз Ку \У., Ге Уекіогапа1уѕіѕ ипа ірге Апжеп- 
Чип іп дег іћеогеііѕсћеп Рһузѕік, В. 2, Бери, 1996; 
Еӧррі1 А., Уогјеѕопсеп йрег іесһпіѕсће Месһапік, 
В. 3, 10 Ао., 1еіріє—Вегип, 1927; Ебрр\А. 
о. Ебрр! 1., Огапе ипа 7мапе, В. 1, 2 Апаре, 
Міпсһеп-—Вегііп, 1934, В. °, Міпсһеп—Вегіп, 1920; 
Кеск \., Уогігіве йрег Е1аѕ{121ќаїѕіерге, В. 1, Нап- 
потег, 1929, Д. Виккер. 


ДАЛЬНОВИДЕНИЕ, телевидение, 
электрическая телескопия, пере- 
дача на расстояние изображений движущих- 
ся предметов посредством электрич. сигна- 
лов, распространяемых по проволоке или 
через радиостанцию. Передача на расстоя- 
ние изображений неподвижных предметов 
(рисунков, фотографий) носит часто назва- 
ние телефотографии. 

В основу Д. положено использование двух 
аппаратов—передающего и приемного, свя- 
эанных между собой посредством проволоч- 
ной линии или радио. Основной системой 
передачи изображений, действительной для 
всех современных аппаратов, применяемых 
в рассматриваемой области, является т. н. 
точечная система. Она заключается в том, 
что в передающем аппарате в процессе са- 
мой передачи изображение оптическ. путем 
разделяют на большое число отдельных пло- 
щадок («точек»), которые воздействуют в по- 
следовательном порядке на прибор, превра- 
щающий световые импульсы в электрическ. 
(см. Фотоэлемент); последние затем распро- 
страняются по проволоке или излучаются 


5 
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антенной. Число «точек», на которые должно 
быть разделено изображение при передаче, 
определяется тем, что полученные на прием- 
ной станции электрич. сигналы, преобразо- 
ванные затем в оптические импульсы, долж- 
ны достаточно отчетливо воспроизвести изо- 
бражение. Опыт показывает, что с достаточ- 
ной для практики точностью воспроизводят- 
ся изображения, разделенные при передаче 
на 2 500—5 000 точек. Для получения на 
приемной станции изображений, весьма, точ- 
но воспроизводящих оригинал, число точек 
необходимо довести до 10 000. При передаче 
изображения движущихся предметов при- 
меняется метод наложения одного на дру- 
гое ряда изображений, при чем каждое из 
них соответствует отдельному положению 
предмета. Опыт кинематографии показыва- 
ет, что для достижения зрительного впе- 
чатления о непрерывном перемещении пред- 
мета на воспроизводимом изображении не- 
обходимо на прием- 
ной станции нала- 
гать одно на другое 
ок. 10—16 изображе- 
ний в течение 1 сек. 
Т. о., время переда- 
чи одного изображе- 
ния при Д.определя- 
ют приблизительно 
в 0,1—0,06 сек. Для 
:. достижения лишь 
удовлетворительной передачи изображения, 
состоящего из 2 500 точек, минимальное чи- 
сло передаваемых в 1 сек. электрич. импуль- 
сов должно достигать 25 000. Для точной пе- 
редачи изображений число импульсов дол- 
жно быть доведено до 100 000—160 000. 

Проблему Д. нельзя еще считать решен- 
ной вполне, так как наиболее совершенные 
современные аппараты дают возможность 
практичееки осуществлять передачу не бо- 
лее 25 000—50 000 электр. импульсов в сек., 
что объясняется, с одной стороны, затруд- 
нительностью при большой частоте констру- 
ктивного выполнения механическ. частей ап- 
парата, а с другой—пеобходимостью введ- 
ния весьма мощных ламповых усилителей, 
работающих без искажения усиливаемых 
электрических сигналов. 

Распределение передаваемого изображе- 
ния на точки и превращение оптич. сигналов 
в электрич. импульсы осуществляется при- 
борами, схематически изображенными на 
фиг. 1и2. Объект передачи А, находящийся 
перед объективом О, освещается мощными 
источниками света Д; и Д,. Отраженные от 
предмета лучи света, 
отбрасываются объ- № „. 
ективом на диск Р, / 
служащий распреде- 
лительным механиз- 
мом. Диск Р имеет 
большое число отвер-. 
стий (25—50), распо- 
ложенных по спира- 
ли. При вращении 
диска посредством электромотора отверстия 
на нем проходят перед окном М, размеры 
которого (2,5 х?,5 см) берут такие, чтобы в 
каждый отдельный момент перед окном про- 
ходило только одно отверстие. Лучи света, 


Фиг. 2. 


проникающие через отверстие, проходящее 
перед окном, собираются оптич. линзой 0, 
и падают на фотоэлемент Ф, превращающий 
световые импульсы в электрические. При 
наличии 50 отверстий на диске, диаметре 


Фиг. 3. 


отверстия 0,05 см и вращении его со ско- 
ростью 10 об/сек., изображение проходит- 
ся всеми отверстиями диска 10 раз в сек., а 
на фотоэлемент воздействует свет, пульси- 
рующий с частотой 25000 колебаний в сек. 
Схема распределения, приведенная на фиг.2, 
отличается от описанной только взаимным 
расположением отдельных частей. В дан- 
ном случае предмет А освещается источни- 
ком света Д, лучи которого предваритель- 
но проходят через распределительный меха- 
низм Р. Падающие на предмет лучи све- 
та освещают в последовательном порядке 
все точки предмета, при чем в каждый от- 
дельный момент является освещенной лишь 
одна какая-либо точка. В зависимости от 
окраски и формы предмета А, отдельные 
точки отражают на Ф; и Ф, большей или 
меньшей силы свет, создающий соответству- 
ющие электрич. импульсы, частота которых 
соответствует 25 000 колебапий в сек. Спо- 
соб распределения, показанный на фиг. 1, 
дает возможность использовать освещенпе 


Фиг. 4. 


объекта А дневным светом; способ, указан- 
ный на фиг. 2, применяется при пользовании 
искусственным светом. 

Фотоэлемент, применяемый при Д. (фиг.3), 
представляет собою стеклянную запаянную 
трубку длиною около 25 см, из к-рой уда- 
лен воздух. В трубке помещаются два элек- 
трода: анод А имеет вид спиральной плати- 
новой проволоки, катод К представляет со- 
бою светочувствительный слой (металлич. 
калий), наложенный на внутреннюю поверх- 
ность трубки. Величина поверхности слоя 
достигает ~ 775 см?. От анода и катода через 
стекло трубки отходят проводники. При 
включении в цепь фотоэлемента аккумуля- 
торной батареи, обладающей напряжением 
в 50—100 У, в его цепи протекает ток боль- 
шей или меньшей силы, соответствующий 
освещенности. Сила электрическ. сигналов, 
получаемых в фотоэлементе под действием 
света, от отдельных точек передаваемого изо- 
бражения, весьма мала и соответствует при- 
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близительно 10-8А. Для передачи электрич. 
сигналов от фотоэлемента по проводам или 
через радиопередатчик приходится прибе- 
гать к значительному усилению фотосигна- 
лов посредством специальных ламповых уси- 
лителей. Одна из усилительных схем, при- 
меняемых для этой цели, предетавлена на 
фиг. 4.Общий вид практически применяемой 
для дальновидения передающей установки 
представлен на фиг. 5. 

Усиленные электрические сигналы от фо- 
тоэлемента передаются по проводам или по 
радио (модулируя радиопередатчик) на при- 
емную станцию. Воспроизведение изображе- 
пия на приемной станции осуществляется 


Фиг. 5. 


путем применения аппарата, предетавлен- 
ного на фиг. 6. Приемный аппарат состоит 
из Точно такого же дискового распреде- 
лительного механизма А, какой имеется в пе- 
редатчике, вращаемом электромотором М. 
Отверстия распределительного 

диска проходят перед окном С, 
через которое рассематривалот 
получаемое изображение. Ди- 
ски распределительных меха- 
низмов передатчика и прием- 
ника вращаются вполне син- 
хропно, что достигается приме- , 
пением особых регулирующих (| 
устройств. При синхронном | 


Фиг. 7. 


вращеции каждому положению отверетия 
диска в окне передатчика соответствует по- 
ложение отверстия диска в окне приемного 
аппарата. Усиленные элентрич. импульсы, 
получаемые от фотоэлемента передатчика, 


воздействуют на особую неоновую лампу К, 
изображеннуто отдельно на фиг. 7, находя- 
щуюся за диском приемного распределитель- 
ного механизма. Между электродами лампы 
К (фиг. 6) под действием приемных электрич. 
сигналов вознинает свечение газа неона, 
паходящегося в разрежен. состоянии в бал- 
лоне лампы. Сила свечения газа в лампе из- 
меняется пропорционально напряжению от 
приемных сигналов изображения; так как 
свечение в газовой среде не обладает запаз- 
дыванием по отношению к изменению подво- 
димого напряжения, то импульсы свечения 
в лампе паходятся в строгом соответствии 
(по силе) со световыми импульсами от от- 
дельных точек передаваемого изображения. 
Соответствие между вращением дисков рас- 
пределительных механизмов и соответствие 
световых пульсаций от неоновой лампы со 
световыми -пульсациями от точек передавае- 
мого изображения дают достаточно удовле- 
творительное воспроизведение изображения 
в окне С приемного аппарата. 

Лит.: Розинг Б. Л., электрич. телескопия, 
П., 1923; Михали Д., Элентрическ. дальповидение 
и телегор, пер. с нем., ко статьей В. А. Гурова, Л., 
1995; Ег1е4е1 \., Ејекігіѕсһеѕ Еегпѕеһеп, В., 1925; 
Е1енБогт @., Меіѓегѓопк, ВііаѓопЕ, Те1еуіѕіоп, 
1р2. —В., 1926; Ега к б. а. Ногіоп Ј. №., Тһе 
Ргойаосіоп а. ОНИза Нов оё Тејеуізіоп Ѕівпа1ѕ, «Тһе 
Вей Ѕуѕіеп Тесһпіса! Уоигпар, М. У., 1927, Осіорег; 
рацуі11іег А., Га іёјёуіѕіоп ё1есігіаре, «БОН», 
1928, 1. 23, 1. 2, 8. С. Какурин. 

ДАЛЬНОМЕРЫ, приборы для определе- 
пия расстояния между двумя данными точ- 
ками без непосредственпого его измерения 
и вычисления, при чем предполагается, что 
Д. установлен в одной из них. Д. применя- 
ются при геодезических работах в качестве 
навигационных инструментов на морских су- 
дах и в военном деле. Д. могут быть разде- 
лены на следующие группы: акустические, 
оптические, горизонтально- и вертикально- 
базные с базой на местности (механические 
Д.) и микрометры. 

Акустические Д. Действие акустич. 
Д. осповано на применении законов акусти- 
ки. Первым и наиболее простым представи- 
телем этой группы является дальномер си- 
стемы ле-Буланже. 

Оптические Д. Здесь задача опреде- 
ления расстояния сводится к решению пря- 
моугольного тр-ка (фиг. 1), одной из вершин 
которого служит удаленный предмет (цель) 
С, двумя же другими вершинами служат 
концы А и В базы Д. При этом считается, 
что база Д. всегда расположепа перпенди- 
кулярно к направлению на цель, т. е. угол 
А— всегда прямой; длина базы АБ между 
центрами объективов дальномера точно (до 
0,1%) известна, и наблюдатель находится в 
точке А. При наличии этих условий искомое 
расстояпие АС до цели м. 6. всегда опреде- 
лено из прямоугольпого тр-ка АВС, если из- 
вестен один из острых углов. В целях дости- 
жения большей точности измеряется малый 
угол С =а при цели, т.н. параллакти- 
ческий угол (а пе угол В, близкий 
к 90°), и расстояние определяется по эле- 
мезтарной формуле: 

р-= АС= 25. 
са 
Главной особенностью оптических дально- 
меров является способ измерения весьма 
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малых углов с точностью, которая недости- 
жима обычным механическим путем. 
Проф. Барр и Струд первые разработали 
прибор, производящий измерение столь ма- 
лых углов косвенным путем. Представим себе 
с (фиг. 2), что по концам АВ базы 
Д. установлены два зеркала аа 
и Бр или две призмы с полным 
внутренним отражением, отра- 
жающие поверхности которых 
расположены точно под углом 
45° клинии АВ базы. Примем, по 
указанному выше, что рассматри- 
ваемый предмет С всегда раепо- 
ложен на одном (левом) из лу- 
чей, идущих к концам базы. Ес- 
в ли же этот предмет бесконечно 
Фиг. 1 далек, то лучи С4 и С,В, идущие 
и от него к концам базы, можно 
считать параллельными между собой и пер- 
пендикулярными к базе, почему и по отра- 
жении от концевых зеркал лучи эти пойдут 
вдоль базы АВ. Встретив на своем пути вто- 
рую (центральную) систему зеркал аа’ и 
Ь’Ь’, соответственно параллельн. первым (но 
в которой зеркало а’а’ расположено ниже 
ЬЬ”), лучи отразятся от них и пойдут так, 
что в окуляр Ок Д. верхняя и нижняя по- 
ловины предмета будут видны лежащими в 
одной вертикальной плоскости и представ- 
ляющими точное продолжение одна другой 
(фиг. 2, р). Если после этого наблюдаемый 
предмет придвинулся из бесконечности к на- 
блюдателю, то правый луч С,В окажется 
наклоненным на некоторый угол С,ВС,=а к 
своему первоначальному направлению С.В. 
Вследствие этого и отражение Во’ этого лу- 
ча от правого концевого зеркала В пойдет 
не вдоль базы АВ, а несколько под углом к 


с |6 


ней, вследствие чего и изображение в верх- 
ней половине поля зрения едвинется отно- 
сительно части предмета, видимой в нижней 
половине поля зрения, оставшейся неподви- 
жной (фиг. 2, Е). Поместим в Д. (фиг. 3) 
на пути правого луча, после его отражения 
от концевого зеркала 06, объектив О, и при- 
зму Р, преломляющую луч к своему осно- 
ванию вершиной к цели. Перемещая, в со- 
ответствии с расстояниями от цели, призму 
Р между двумя крайними ее положения- 
ми посредством микрометрического винта, 
вращаемого от измерительного валика Д., 
можно добиться такого положения призмы 
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Р, при котором правый преломленный луч 
упадет как раз на центр зеркала бф и, отра- 
зившись от него и пройдя через окуляр Ок, 
окажется в одной вертикальной плоскости 
с лучами, идущими от левого отражающего 
зеркала А. Тогда наблюдатель получит впе- 
чатление целого наблюдаемого предмета (на- 
пример, мачты), верхняя и нижняя полови- 
на к-рого будут точно совпадать.Таким обр., 
всякому расстоянию до цели С будет соответ- 
ствовать свое определенное положение приз- 
мы Р; величина 4 передвижения призмы Р 
характеризует собой расстояние цели от Д., 
сама же дистанция отечитывается по шкале, 
к-рая связана с призмой и движется мимо 
неподвижного индекса. Так как ход призмы 


С 
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Р велик, то даже малое изменение парал- 
лактич. угла выражается сравнительно боль- 
шим и точно измеримым передвижением от- 
клоняющей призмы. Фирма Цейсс в своих Д. 
применяет для отклонения правого луча не 
линейное передвижение одной отклоняющей 
призмы, а вращение одной отклоняющ. приз- 
мы относительно другой. Оптическ. Д. де- 
лятся на два класса: монокулярные, осно- 
ванные на зрении одним глазом, и биноку- 
лярные (или стереоскопические) Д., основан- 
ные на особенности видения обоими глазами. 
Монокулярный Д. состоит из на- 
ружного корпуса и внутреннего остова. На- 
ружный корпус Д. имеет вид длинной (до 
10 м) трубы, расположенной горизонтально 
и врацалощейся на штативе; он служит для 
защиты внутреннего остова; кроме того, на 
нем расположены окулярные части и валик, 
служащий для измерения расстояний. Вну- 
тренний остов заключает в себе всю важ- 
нейшую внутреннюю оптическую часть Д. 
и внутренний механизм его. Оптика моно- 
кулярного Д. была описана выше. Точность 
показаний Д. выражается следующей ф-лой: 
р? 

Ар = ув Аб, 

где Ар—-ошибка в дистанции (в м), 2 —ди- 
станция (в м), В-—величина базы Д. (в м), 
и— линейн. увеличение, Аб— угловая ошибка 
сведёния изображений, принимаемая равной 
10°. На практике величина Аб изменяется 
в зависимости главным образом от степени 
обученности дальномерщика и от условий 
наблтодений (освещения и видимости пред- 
мета, отсутствия дрожания слоев воздуха 
и пр.). При наилучших условиях Аб будет 
ок. 10”, при плохих —20- 830°, а в наибо- 
лее неблагоприятных случаях (туман, мгла 
и т. п.) может доходить до 40° (см. табл.). 
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Теоретические ошибни* оптических дальномеров в м, изображения оборачива- 


р 
вычисленные по ф-леАО=-— 


45, при постоянном 460=10^”. 


ются и подводятея под 


“В ‚ окуляры Ок, и Ок», оси 
Длина базы в 5 4 Д которых между собою па- 
вм | раллельны и находятся 
Линейное А | 7 на расстоянии глаз наб- 
увеличение 28 28 28 19 28 23 | 28 19 людателя 6 друг от дру- 
га. Тогда, напр., при базе 
1 000 — —_ — — —_ — КЕ 132 | Инструмента В=6,4 ми 
2 000 1,2 1,4 1,7 2,6 2,3 2,3 3,5| 5,26 | увеличении в 38 раз, пол- 
3 000 2,6 3,1 3,9 5,7 5,2 6,3 7,8 11,8 ная пластика Р прибо- 
Х 4000 4,61 55| 6,9] 10,2) 92| 11,2| 13:91 2151 6 С р 
5 000 1,2 86| 10,81 16 14,4| 18,0| 21,6| 32,9| Ра будет: 
Е 6000 10,4 | 12,5 | 15,6 23 20,8 | 25,3 | 31,2 | 47,4 р 288 “00 2800 
= 7000 14,1 | 17,0| 21,2! 31 28,31 34,5) 42,4) 64,5! 64 ° 
8 000 19 22 28 41 37 45,0 | 56 84 _ 
& 9000 23 28 35 52 47 570 | 70 107 Вообразим, что в фокаль 
= 10000 29 35 43 64 58 70,4 | 87 132 ных плоскостях трубок 
Я 12000 42 50 62 92 83 103 125 — прибора помещены  сте- 
Я 14000 57 68 85 125 113 — 170 — р 20р ч расната яда 
5 15 000 65 78 98 145 130 158 195 — реоскопич. м ряд 
5 20000 115 138 173 256 231 282 346 — | вех, находящихся на оп- 
Я 30000 260 311 390 576 520 633 780 — ределенных расстояниях 
Я 40000 202 503 = 104 и = — = от наблюдателя. Смотря 
50 000 720 865 — |1600 — — — — аолюдателя. р 
в прибор, увидим, что ве- 
* Практически ошибки могут достигать значений в 3—4 раза больше | ХИ Как бы уходят вглубь 
пространства, и сможем 


указанных. 
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Бинокулярный (стереоскопический) 
Д. для процесса измерения расстояния тре- 
бует работы обоих глаз одновременно. Как 
известно, стереоскопичность зрепия, позво- 
ляющая воспринимать глубину пространст- 
ва, происходит, во-первых, от того, что изо- 
бражения одного и того же предмета на ре- 
тине обоих глаз не тождественны; во-вторых, 
при изменении расстояния г (фиг. 4) цели С 
от глаз 4 и В, меняется угол а между визир- 
ными линиями АС н ВС. Эти измепения ин- 
стинктивно отмечалот- 
ся глазами и вызыва- 
ют стереоскопичность 
видения. Однако, при 
очень малых углах а 
глаза теряют эту спо- 
собность. Пределом а 
для хорошего дально- 
мерщика можно счи- 
тать 10”. Расстояние б 
между глазами у раз- 
личных лиц меняет- 
ся в пределах от 58 
до 72 мм; в среднем, 
р=64 мм. Расстояние 7%, при к-ром глазной 
параллакс а равен 10”, называется радиу- 
сом стереоскопического зрения: 

6,4 
т = #8107 = 132 000 ем, 
так как для расстояний, больших т, все 
предметы кажутся одинаково удаленными; 
однако, е увеличением базы В радиус этот 
увеличивается как отношение расстояния В 
между объективами прибора к расстоянию 


В 
Ь между глазами. Это отношение Р,= т на- 


зывается удельной пластикой при- 
бора. При введепии в прибор еще увели- 
чепия %, увеличиваются в ® раз и предел 
глазного параллакса (10”) и полная пла- 
В 
стика прибора Р = 0 +. Пусть АС (фиг. 5) 
стереоскопич. труба, у к-рой объективы От, 
О, с параллельными осями находятся на рас- 
стоянии В друг от друга (В—база инетру- 
мента). При помощи комбинаций из призм 
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оценить удаление точек 
обозреваемого ландшафта в зависимости от 
того, близ которой из вех они придутся. 
Такой бинокль был в начале 90-х годов 
прошлого столетия предложен Грузильером 
в Германии (Шарлоттенбург). Идея Гру- 
зильера была практически осуществлена 


Фиг. 5. 


фирмой Цейсс при участии проф. Аббе и 
Пульфриха, разработавших прототип совре- 
менного стереодальномера. Теоретическая 
точность стереоскопического Д. совпадает с 
таковой монокулярных, ибо в ф-ле ошибки 
величины предельного глубинного и боко- 
вого параллаксов совпадают, достигая у 
хороших дальномерщиков, примерно, 10”. 
Преимущество стереоскопич. Д. перед моно- 
кулярными несомненно: первые не требуют 
для наблюдения предметов с резко выра- 
женными вертикальными контурами и, не 
искажая изображения предмета, позволяют 
лучше его наблюдать. 
Горизонтальнобазные Д. с ба- 
зой на местности основаны на меха- 
ническом построе- д 
нии тр-ка по из- 2 ель 
вестной стороне— и Уы. 
базе АС (фиг. 6) и га > 
двум прилежащим 
к ней углам АиС, 
при чем остальные 
две стороны АВ и 
ВС и представляют собой в масштабе иско- 
мые расстояния от точек Аи С до цели В. 
При этом углы А и С определяются с по- 
мощью угломеров, а величина базы, кото- 
рая в целях точности выбирается возмож- 
но большей (несколько км), определяется 
для данного Д. раз навсегда геодезически 


К Р) 
= чи 


база 


Фиг. 6. 
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с большой точностью. Горизонтальнобазный 
береговой дальномер системы Лаупица с те- 
лефонной передачей (фиг. 7) состоит из двух 
одинаковых отдельных угломеров, устана- 


вливаемых по концам А и В большой гори- 
зонтальной базы и соединяемых между собой 
телефонными линиями. Каждый угломер со- 
стоит из горизонтального лимба Її, зритель- 
пой трубы $, могущей вращаться вокруг 


А 
и \ 


центра лимба (А и В), базисного бруска 
(АБ иаВ) и трех линеек: дистанционной 4, 
засекающей е и вспомогательной ў. Базис- 
ный брусок 46 иаВ закрепляется неподвиж- 
но по нулевому диаметру лимба, справа или 
слева от его центра, в зависимости от рас- 
положения вспомогательного наблюдатель- 
ного пункта В относительно главного А, от 
которого и определяют расетояние до цели. 
Линейки, дальномерная 4 и вспомогатель- 


ная ѓ, могут вращаться вокруг центра лимба . 


(А и В), засекающая же линейка е (соединен- 
ная всегда параллельно вспомогательной) 
вращается вокруг той точки (б или а) базис- 
пого бруска, к-рая изображает на нем точку 
стояния второго угломера. Расстояния опре- 
делятются по способу засечек, при чем на- 
правление визирного луча со вспомогатель- 
ного пункта В (выраженное в делениях угло- 
мера) передается по телефону на главный 
прибор А, после чего на нем строится тр-к 
Ас, подобный тр-ку АСВ на местности, и 

‹ расстояние АС до 
цели отсчитывается 
по шкале дистанци- 
онной линейки @ в 
месте ее пересече- 
ния засекающей в. 
При стрельбе по 
движущейся цели нужио знать расстоя- 
ние не для момента дальномерного опреде- 
ления, а последующего падения снарядов. 
Исправление направления зрительных труб 
производится автоматически посредством 
так называемых упредительных механизмов. 
Горизонтальные Д. с большой базой отлича- 
ются по сравнению”с оптическими большей 
точностью, но обладают некоторыми недо- 
статками, главными из коих являются дли- 
тельность и ненадежность передачи по теле- 
фону. Во избежание этого недостатка, теле- 
фонная передача установки засекающей ли- 
нейки вспомогательн. угломера на главный 
заменена электромеханическ. передачей, при 
к-рой засекающая линейка главного прибо- 
ра движется синхронно с визирной трубкой 
бокового наблюдателя (французск. система 
Ривальса; итальянская Браччиалини; рус- 


Фиг. 8. 


ская-—Петрушевского и де-Шарьера). Наи- 
большая дистанция, определяемая горизон- 
тальнобазным Д. с достаточной для бое- 
вых целей точностью, равна приблизительно 
учетверенной длине базы. 
Вертикальнобазные Д. с базой 
на местности. Определение дистанции 
сводится к решению прямоугольного тр-ка 
АВС на местности (фиг. 8) по известным 
катету АВ (высота стояния Д.) и углу а при 
цели, по ф-ле = АВ сіс а. Высота стояния 
Д. над уровнем моря определяется геодези- 
чески и является т. о. постоянной. При на- 
личии сильных приливов и отливов, резко 
изменяющих высоту стояния Д., последняя 
все время указывается особым прибором и 
при пользовании Д. устанавливается соот- 
ветственно данному моменту. Величина угла 
а представляет собой наклон визира относи- 
тельно горизонтальной линии. Для автома- 
тизации решения визирная труба движется 
по криволинейным направляющим, при чем 
угол наклона а, а следовательно, и дистан- 
ция, определяются непосредственно по поло- 
жению трубы и отсчитываются на шкале, на- 
несенной на направляющих. Прибор дает 
хорошие, в смысле точности, показания при 


Фиг. 9. 


большой высоте базы. Наличие сильных при- 
ливов и отливов, особенно при малой высоте 
стояния Д., равно как и колебания рефрак- 
ции, значительно уменьшают точность пока- 
заний. Величина наибольшей дальности вкм, 
измеряемой с достаточной для боевых целей 
точностью, равняется высоте базы, выража- 
емой в м, деленной на 4. 
Микрометры, тип Д., к-рые собствен- 
но измеряют только угола, под к-рым видна 
база (параллактич. угол), величина же само- 
го расстояния получается из прямоугольно- 
го тр-ка АВС (фиг.9) по формуле: Р =ћ сіс а 


Фиг. 11. 


Фиг. 10. 


при известной высоте й вертикальной базы 
цели. Микрометр представляет собой обык- 
новенную зрительную трубу, объектив кото- 
рой распилен по вертикали пополам; обе 
половины его могут двигаться по вертикали 
независимо одна от другой, давая каждая 
свое изображение цели. Процесс измерения 
состоит в следующем. Сначала на особой 
шкале с надписью «высота цели» устанавли- 
вают высоту цели. Затем, наведя прибор на 
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цель, вращают измерительный винт до тех 
пор, пока оба изображения цели, передви- 
гаясь по вертикали, не станут точно одно 
пад другим, касаясь друг друга, как пока- 
зано на фиг. 10. Подобным совмещением из- 
меряется параллактич. угол а, а самое рас- 
столние читается на соответственной щка- 
ле. Таково устройство микрометров системы 
Люжаля, Мякишева, Флосса. В микрометре 
системы Крылова возможно еще и боковое 
смещение изображений. Это обстоятельство 
важно с точки зрения подбора и возможности 
совмещения наиболее резко видимых точек 
изображения, напр., вершин мачт со срезом 
башен (фиг. 11), что неосуществимо в микро- 
метрах других систем. 

Лит: Лемтюжников Д. С., Дальномеры. 
Теория и устройство, Л., 1928; Отчет Кронштадтской 
крепостной артиллерии об испытании оптич дально- 
меров, СПБ, 1912; Золотухин С. Х., Дально- 
меры Барра и Струда, СПБ, 1903; Гуранда И. В., 
Стереоскопич. приборы, П:, 1914; Длусский А.П., 
Оптика и дальномеры, П., 1914; Описание дальноме- 
ра Барра и Струда типа Е. О., СПБ, 1912; б оег2, 
Тевтёге а Базе рог реїіїеѕ а13фапсез, «Веуце й’оріі- 
апе їћёогёїісие еї іпѕёгоитепќѓа1е», Р., 1926, 3, р. 137— 
139; Теёіётпёіге ѕїёгёоѕсорісие ауес аіїітеёіте еї іасһу- 
тёѓёге, 15149.. 1925, 1; Мопуеам 6Іёпіёіте ѕиізѕе, «Аізсћг. 
Е. Гаѕітотепіепкипае», В., 19925, р. 546. С. Агафонов. 

ДАЛЬТОНИЗМ, ненормальное цветоошу- 
щепие: обладающие им лица видят в спек- 
тре оттенки всего лишь двух тонов—жел- 
того и синего; между этими цветами, в об- 
ласти зелено-голубого, имеется участок, 
кажущийся им серым. При известных соот- 
ношениях яркости, лица, страдающие Д., не 
отличают, например, красного от зелено- 
го, синего от пурпурного и др. 

Различают две группы дальтоников, ус- 
ловпо обозначаемых как красносле- 
пые (протанопы) и зеленосленые (дев- 
теринопы). В отличие от зеленослепых у 
краснослепых наблюдаются укорочение ви- 
димого спектра с красного его конца и пере- 
двинутость места наибольшей яркости в 
спектре от желтого ближе к зеленому. Сам 
дальтоник и окружающие его могут часто 
долго не замечать дефекта зрения, посколь- 
ку дальтоник, в силу заученности, пра- 
вильно называет цвета обычных предметов 
и различает их по их светлоте. Д. неизлечим. 
Существует ряд приемов установления Д. 
(испытание с шеретью по Гольмгрену, та- 
блицы Штиллинга, Нагеля и др.). Испыта- 
ние подобного рода бывает безусловно не- 
обходимо при приеме на службу, требую- 
щую нормального цветоощущения (транс- 
порт, колористика и т. п.). С. Кравков. 

ДАМАССКАЯ СТАЛЬ, булат (см.), по 
своему составу представляет углеродистую 
сталь с содержанием углерода чаще всего в 
пределах от 1,3 до 1,8%; однако, встречают- 
ся клинки, в анализе которых количество 
углерода составляет всего 0,6%. Количество 
51, Мп и В обычно весьма мало и выражает- 
ся вторым или третьим десятичным знаком. 
Количество Р в нек-рых образцах гораздо 
больше, чем это допускается современной 
металлургией, а именпо, в 5 образцах, ис- 
следовапных Чокке (В. 7зсвоКкКе), оно коле- 


балось от 0,09 до 0,25%. 

Лит.: Виноградов А. П., Происхождение 
булатного узора, «Технико -экономический вестник», 
М.. 1924, т. 2, 8—9; ХзеснокККе В., «ЕМ», 1994, 
р. 635—669; Нагпескег В., «Ѕіаһі ира Еіѕеп», 
1924, р. 1409—1441. Н. Соколов, 


ДАМАСТОВЫЙ СТАНОК, ткацкая маши- 
на для изготовления дамасто во Й тка- 
ни, т. е. такого переплетения, в раппорте 
к-рого вместо каждой основной и уточной 
пити взято 2,3, 4 нити. Если принять, папр.. 
на фиг. 1 увеличение равным 4, то каждый 
закрашенный квадрат будет соот- 
ветствовать подъему четырех основ- 
ных нитей во время образования 
четырех соседних зевов, каждый же 
незакрашенный-—опусканию их; за- 
крашенная часть чертежа предста- 
вит собой рисунок ткани, а неза- 
крашенная—фон. При таком переплетении 
связь основы и утка получилась бы очень 
слабою, и нити легко могли бы смещатьея 
друг по другу. Чтобы предотвратить это, 
их укрепляют и в рисунке и в фоне введе- 
нием какого-либо добавочного переплетения 
(фиг. 2). Такую ткань можно выработать, 
пользуясь одновременно кареткой Жаккар- 
да и переборной кареткой с ремизом, как 
показано на фиг. З. Здесь каждая пить осно- 
вы пробрана в особую лицу а; последние в 
количестве, соответствующем группе, при- 
вязывают к одпому рамнику жаккардовой 
машины рамным шнуром 6. Жаккардова ма- 
шина, т. о., совершает подъем и опускание 
групп. Для обра- 
зования же пере- 
плетения в группе 
применяют ремиз- 
ки сс удлиненным 
до 8 см глазком, 
который позволя- 
ет, с одной сторо- 
ны, перемещаться 
питям основы под 
действием  жак- 
кард. машины, а 
с другой сторо- 
ны, действоватьна 
них ремизкам. Па 
фиг. ® показаны 
проборка и про- 
ступание ремизок. 
При этом способе 
работы основные пити скрещиваются в зеве, 
что вызывает в них излишнее удлинение и 
натяжение и заставляет уменьшать высоту 
зева, применлть малые челноки и работать 
с пезначительной скоростью станка. Имеется 
несколько конструкций спец. Д. с.: Гюн- 
тера, Шлейхера и Гроссе, Кондермана и др. 

На фиг. 4 приведена схема паиболее рас- 
пространенного Д. с. Г. Гюнтера. В нем ри- 
сунок вырабатывается жаккардовой маши- 
ной А, крючки а которой расположены 
горизонтально. К рамному шнуру 6 каждо- 
го крючка привязывается группа аркатных 
шпуров с, численно равная увеличению. Да- 
лее аркатные шнуры соединяются с тру- 
бочками й. Через 4 пропускаются шнуры от 
лиц е, прикрепленные другими концами к 
пластинам ү. Эти пластипы могут переме- 
щаться по вертикали вверх и вниз, напра- 
вляемые прутками В, и, кроме того, качаться 
около прутков влево или вправо, отчего их 
называют иногда маятниками. Пластины ј 
имеют внизу треугольные вырезы, к-рыми 
они могут опираться или на ножи К или 
на ножи К’. Трубочки, пластины и ножи в 
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совокупности образуют маятниковую маши- | при песчаных Д.—от 1:11/, до 1:3 (в зависи- 
ну В, которая служит для переплетения | мости от качества песка и от возможности 
основы и утка в группах нитей, поднимае- | воздействия воды на Д., напр., при разливах 
мых фигурной машиной А. Движение ножей | рек); при глинист. и суглинистых грунтах— 
А от 1:11, до 1:2. Для высоких дамб откосы 

| [[ делаются книзу более пологими. В случае 

воздействия на Д. воды, при прохождении 
лути по берегу реки, устраивают с напор- 
аш ПИ, ной стороны бермы, придающие дамбе боль- 
РАТИ шую устойчивость. Бермы должны превы- 
шать максимальный уровень воды на 0,50— 
1,00 м (фиг. 1). На поймах рек и при пере- 
сечении русел рек с устройством искусст- 
Фиг. 3. венных сооружений откосы дамбы необхо- 
димо защищать не только от течения, но 


СЫ 1 
Ди 
Н 


| 


маятниковой машины и картона фигурной 


машины производится особым прибором. Ма- отит зелле у 7580 —3 енто дорно 

шина А во время образования зева отклоня- А __ еи Уклон 002 

ет влево часть трубочек, к-рые перемещают ПИР Г _ _ о собрав _ 
соответствующие маятники | и ставят их а 7 Л 2) = == 
под действие ножей К. На маятники трубо- РРР, ПИ уу 
чек, оставшихся в покое, могут действовать от ларомтере разлива 

ножи К’. Ножи К и К’ движутся соответствен- Фиг. 4. 


но переплетению ос- 
новных нитей рисунка и от действия волн. Поэтому такие откосы 


и фона, т.е. при каж- необходимо укреплять: одиночной мостовой, 
дом ударе станка часть НУ мостовой в прикол (фиг. 2), двойной мосто- 
их полнимается, часть вой, камнем в плетневых клетках, дернов- 
же остается неподви- „ кой, фашиной, подпорной стенкой (фиг. 3), 
жной. Число ножей К оетонными плитками (см. также Берегоукре- 
и К’ д. б. кратным чи- и | пительные работы). А 
слам нитей перепле- Когда Д. служат обыкновенной дорогой, 
тения рисунка и фона то ширина по верху делается до 5 м и более. 
7 Въезды на них или переезды никогда не 

, врезаются в тело Д., а присыпаются к ней. 
Еели на дороге имеется большое движение, 
і о то возможно устройство 
в дамбе специального 
проезда в виде особого 
шлюза, который на вре- 
в отдельности. Например, если рисунок вы- | мя высоких вод закры- 
рабатывается 8-ремизным атласом, а фон— | вается двумя рядами 
5-ремизным, то надо взять по 5х8=40 тех | шандор с засыпкой про- 
и других. Благодаря тому, что маятники | странства между ними 
рисунка и фона перемещаются независимо | землей или навозом. 
друг от друга, скрещивания нитей в зеве | Шлюзы этим дают хорошо врезанные в Д. 
не получается. устои и солидное основание во избежа- 


Лит.: Монахов А. Д., Ткацкое производство, | ние протока воды через них или в местах 
с атласом, П., 1923; Гребнер Э., Ткачество, пер. соединения с Д. 


с нем., М., 1905; 0 опа ї Е., Тесһпојовіе й. Јасдчага- 
УУеЪеге!. 1р2, —%., 1909. И. Новиков. При изысканиях необходимо тща- 


ДАМБЫ, возвышения в виде вала, устраи- | тельно собирать все гидрологич. данные и 
ваемые: 1) для проложения пути над водой, | производить бурение и шурфование местно- 
оврагом, в русле реки; 2) для защиты мест- сти. Особое внима- 
ности или сооружений от разлива рек, ко- ние надо обращать 
лебаний уровня озера или моря, от селевых на исследование в 
вод; 3) для выправления течения реки; 4) для местностях, имею- 
обеспечения правильной работы головных щих многочислен- 
ирригационных сооружений; 5) для ограж- ные подземные пу- 
дения искусственных водоемов и каналов— стоты и поверхно- 
морских, речных, оросительных. Дамбы ус- стные провалы, так 
траивают земляные, фашинные, каменные, как заполнение та- 
карабурные, сипайные, габионные и сме- ких пустот, распо- 
шанного типа. ложенных неглубо- 

Путевые дамбы. Д. дорожная и же- | ко от поверхности, и отвод поверхност- 
лезнодорожная устраивается для про- | ных и грунтовых вод могут предупредить де- 
ложения пути над водой и имеет ширину по | формацию дамб. 
верху в зависимости от пропускной способ- Береговые дамбы (см.). Речные бе- 
ности дороги (однопутная, двухпутная), а от- | реговые (оградительные) дамбы. 
косы—в зависимости от качества грунта и | В наиболее опаси. местах сооружают ре- 
высоты Д. Крутизна откосов Д.при крупном | зервные дамбы (см. фиг. 4) шириною 
постелистом камне—от 1:1 до 1:11,; при | по верху 1,25 — 5,00 м, с полуторным отко- 
средних размерах камня— от 1:1 1/, до 1:11/,; | сом, а при песчаных грунтах — с тройным. 


Фиг. 4. 


Фиг. 2. 
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Оградительные дамбы имеют широкое рас- 
пространение в Голландии, Италии, Фран- 
ции, Венгрии, Польше, Америке. На р. По 
длина оградительных Д. составляет 525 км, 
на р. Луаре-——483 км, на р. Дунае—2 484 км, 


Фиг. 4. 


на реке Тиссе — 3299 км. На фиг. 5 изоб- 
разкено несколько характерных профилей 
речных береговых Д. На фиг. 6 показан по- 
перечный разрез незатопляемой Д., шири- 
ною по верху 2,00 м, с внутренним откосом 
1:1, и внешним 1:1. Внутренний откос по- 
крыт пучками фашин диаметром 0,20 м. Ме- 
жду двумя последовательными пучками ос- 
тается промежуток в 0,40 м, заполняемый 
растительной землей и прикрытый ветвями, 
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к-рые скоро дают ростки и прочно защищают 
всю Д. На горной реке Арк было построено 
сначала земляное ядро Д., в 2,20 м шириной, 
покрытое с внутренней стороны каменной 
стеной, утолщающейся книзу и заложенной 
на 0,50 м ниже горизонта меженних вод. 
В виду того, что нижняя часть стенки спол- 
зла, был устроен пояс из бутовых камней, 
опущенный на 1,5 м ниже горизонта высо- 
ких вод. На фиг. 7 показан тип Д., кото- 
рый благодаря своей прочности и дешевиз- 
не имеет теперь широ- 
кого распространения; 
фиг. 8 изображает бере- 
7777” говую Д., предназна- 
ченную для укрепления 
озерной и нагорной сто- 
рон реки, а фиг. 9 — 
оградительную Д., расположенную в болоте 
(фашины заложены с обеих сторон дамбы). 
Для определения очертания ограли- 
тельных Д. можно пользоваться ф-лой инж. 
Бернадского: 
8,4 СТ, 


В= В, :е Ћ э 


где В-—ширина зеркала, С—модуль сопро- 
тивления, й—глубина потока, Г-—-продоль- 
ная координата, е— основание неперовых 
логарифмов, В, — отверстие сооружения. 


Фиг. 6. 


Пользуясь этой формулой, можно создать 
условия полного примыкания пограничных 
струй потока к берегам, исключающего воз- 
можность образования вредных заводей и, 
следовательно, размыва Д. Повышение уро- 
вня высоких вод благодаря сужению русла 
Д. можно определить по формуле: 

Йь+ 
п |1], 
где г средняя глубина, 6 — ширина русла 
при высоком горизонте, В —расстояние ме- 
жду дамбами. Указанное вредное влияние 
оградительных дамб возможно несколько 
уменьшить путем 
регулирования сто- 
ка данного бассей- 
на, понижая тем са- 
мым максимальные 
горизонты паводка. 
Однако облесение 
склонов бассейна 
реки дает еравни- 
тельно ограпичен- 
ный эффект, а уст- 
ройство водохранилищ, собирающих павод- 
ковые воды, является предприятием очень 
дорогим и дающим экономический эффект 
только в связи с использованием водохрани- 
лищ для водной энергии или для орошения. 

При весенних паводках в воде обычно име- 
ется большое количество весьма ценного для 
удобрения с.-х. угодий ила, использование 
которого м. б. достигнуто помощью затопля- 
емых оградительных Д., поднятых немного 
выше уровня средних паводков. В случае 
надобности возводят дополнительно незато- 
пляемые Д. для большого ложа реки. Сое- 
диняя затопляемые Д. с незатопляемыми Д. 
при помощи поперечных Д., образуют 
бассейны заиления, в к-рых большие воды 
отлагают свой ил. Затопляемые Д. не долж- 
ны представлять препятствия для разлива 
больших вод и вызывать размыв земель ниже 
их; их главное назначение—создавать пло- 
шади с малыми уклонами, на которых, бла- 
годаря уменьшению скорости, не будет про- 
исходить размыва. Устройство затопляемых 


Фиг. 8. 


Д. может также иметь целью давать речной 
воде выход при ледяных заторах и тем пре- 
дохранять Д. от прорыва. В тех случаях, 
когда .через затопляемые Д. переливается 
слой воды, наружный откос их делают очепь 
пологим—до 1:12. В случае же укрепления 
его камнем или дерном он может быть круче. 
Пример затопляемых Д. можно видеть на 
фиг. 10—12. Река, благодаря ненадежному 
гравелистому руслу, постоянно повреждала 
луга во время разлива. Старое русло реки 
было закреплено помощью затопляемых Д., 
устроенных из нескольких рядов дубовых 
кольев, соединенных распорками и плет- 
нем из ивы или ветлы. Промежутки между 
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кольями заполнены крупной галькой из ре- 
ки. Нижняя часть сооружения с наружной 
от реки стороны снабжена частым забором 
из ивовых ветвей, удерживаемых легким 
плетнем. Эти ветви задерживают отложения 
паводков, которые возвышают поверхность 
земли. Ветви разрастаются в ряд деревьев, 
которые своими корнями укрепляют берег. 

Плошадь с возделанной почвой, ограни- 
чиваемая береговыми Д., называется в Гер- 
мании и в Голландии польдером. Поль- 
деры могут быть морские и речные. 
Первые обычно состоят из плодородного 
суглинка, нанесенного морем, и находятся 


Фиг. 9. 


выше морского отлива. Встречаются поль- 
деры, расположенные и ниже уровня моря, 
что вызывает необходимость применять для 
их осушки водоотлив. Когда уровень дна 
поднимается на половину высоты прилива 


Фиг. 10. 


моря, то поверхноеть земли быстро зара- 
стает. При возвышении ее на 0,3—0,5 м 
выше уровня нормального прилива она ог- 
раждается Д., осушаетея при помощи систе- 
мы каналов и используется для сельскохо- 
зяйственной культуры. Гребень Д. должен 
возвышаться над гребнем приливной волны 
при максимальном штормовом приливе на 
0,3—0,5 м. П. делаются шириною по вер- 
ху 2—4 м с откосами к морю от 1:3 до 1:6 
и внутренним 1:2. Иногда они снабжаются 
бермой (см.). Нижнюю часть Д. делают бо- 
лее пологой и укрепляют камнями, фашина- 
ми. Располагать Д. необходимо перпенди- 
кулярно к господствующим ветрам и ударам 
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Фиг. 11. 


Фиг. 1°. 


волн. Эти Д., будучи расположены на нанос- 
ном грунте, оседалот, как оседает и пойма. 
Осадка дамбы происходит иногда на 1/, ее 
высоты. Польдер приходится ограждать Д. 
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и со стороны материка, чтобы изолировать 
его от поверхностного стока атмосферн. вод. 

Морские береговые Д. требуют особо 
тщательного надзора в виду частых их про- 
рывов. Для защиты гаваней, рейдов от ве- 
тра, наносов и ледохода устраивают также 


Фиг, 13. 


оградительные Д. (см. Волнолом и Мол). 
На фиг. 13 и 14 приведены два типичных 
примера Д., служащих для ограждения мор- 
ских каналов и гаваней. 
Струенаправляющие дамбы. Если река во 
время прохода высоких вод выходит из бере- 
гов, то при пересечении реки ж.-д. мостом 
на поемных берегах д. б. устроены струе- 
направляющие Д., имеющие обыкно- 
венно в плане или грушевидное очертание 
(фиг. 15, а), с примыканием к насыпи в двух 
местах, или же вид одного или нескольких 
отростков (фиг. 15, в--е), в зависимости от 
силы течения и интенсивности стока весен- 
них вод (при спаде). При грушевидном очер- 
тании Д. делают или замкнутые (фиг. 15, а), 
снабженные трубою с наружным щитом 
(для выпуска скопляющейся внутри воды), 
или разомкнутые с захождением одного от- 
отростка за другой (фиг. 15, 6). Последнему 
очертанию следует отдавать предпочтение, 
так как глухая Д. подвергается сильному на- 
пору, что вызывает необходимость в увели- 
чении толщины дамбы и применении водо- 
непроницаемого грунта. Изображенная на 
фиг. 15е схема укрепления одним рядом Д. 
в виде ветвей достаточна только при ма- 
лых размерах. В противном случае необходи- 
мо устраивать несколько отдельных ветвей 
(фиг. 15, в), постепенно укорачивающихся 
по мере удаления от главного русла. Рас- 
стояпие между ветвями (траверсами) каждой 
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группы делается 50-100 м, в зависимости 
от силы течения и характера грунта; чем 
сильнее течение и чем слабее грунт, тем рас- 
стояние д. б. меньше. Лучше делать ветви 
с некоторым закруглением (фиг. 15, ж) и на 
конце их устраивать Г-образные придатки 
(фиг. 15, г). Иногда, с целью более полного 
отклонения струи, траверсам придают лома- 
ное очертание (фиг. 15, д). Для уменьшения 
разрушительного действия воды, пологость 
откосов концевых частей траверсов следует 
делать возможно большей (фиг. 15, ж). Го- 
ловная часть первой ветки (у русла) делается 
с откосом 10:1, а последующих—от 5 :1 до 
2: 1; на остальном же протяжении— откосы 
всех траверсов 2:1. Все подвергающиеся 
действию текущей воды откосы д. б. надле- 
жащим образом укреплены. Иногда, в зави- 
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симости от местных условий, струенаправ- 
ляющим дамбам придают особые очертания: 
трапецоидальное, треугольное, прямоуголь- 
ное и др. Длина верховых Д., в зависимости 
от местных условий, обычно делается (перед- 
пие траверсы) от 0,50 І до 1, где 1-—полное 
отверстие моста. Эта норма может служить 
только для предварительных соображений; 
в окончательном же проекте длина должна 
вполне соответствовать местным условиям. 
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Фиг. 415. 


В случае наклонного, относительпо оси мо- 
ста, направления течения встречпую этому 
направлению Д. следует делать длиннее, а 
противоположную— короче (фиг. 15, з). Ес- 
ли мост устраивается на спрямленном руеле, 
то соответствующая струенаправляющая Д. 
(фиг. 15, и) д. б. такой длины, чтобы пере- 
сечь староречье, при чем подошву дамбы в 
пределах староречья необходимо укрепить 
шпунтовым рядом; кроме того, в этих слу- 
чаях рекомендуется укреплять шпунтовым 
рядом с широкою бермою подошву ж.-д. 
земляного полотна в месте пересечения ста- 

роречья, а у ответ- 
„г Вления нового рус- 
ла пересыпать старо- 
речье широкою водо- 
233 раздельною Д. С ни- 
зовой стороны струе- 
направляющие дам- 
бы или вовсе не делаются или (что реко- 
мендуется) делаются с целью предупрежде- 
ния течения воды вдоль полотна ж. д., но 
значительно (в 2—3 раза) меньшей длины. 
При устройстве на реках преграждающих 
сооружений, связанных с подъемом горизон- 
та в реке, естественно возникает вопрос об 
устройстве в пределах подпора сооружений 
оградительных Д. для защиты от затоплепия 
культурных угодий и населенных пунктов. 
Такие работы имели место при осуществле- 
нии Волховской гидроэлектрической стан- 
ции и намечены при осуществлении Днепров- 
ской и Свирской гидроэлектрич. станций. 
Продольные струенаправляющие дамбы для 
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выправления течения реки строят на Волге 
обычно из тюфячной кладки, а на Днепре— 
фашинные и каменные (фиг. 16); для загра- 
ждения рукавов в реке устраивалот каменно- 
фашинные Д. В Ср. Азии для обеспечения 
поступления воды в ирригационную систему 
туземного типа устраивается в русле реки 
продольная водораздельная Д.с 
приданием головной части канала, располо- 
женного в реке, меньшего уклона, для того 
чтобы быстрее вывести канал из русла реки 
на поверхность орошаемой площади. Эта Д. 
устраивается каменная, фашинная, кара- 
бурная, из кольев с хворостом или сипай- 
ная, в зависимости от имеющегося поблизо- 
сти строительного материала. Головной уча- 
сток Дальверзинского канала на 6 км отде- 
ляется от р. Сыр-Дарьи каменной Д., места- 
ми даже в виде подпорной стенки из сухой 
кладки, заливаемой в паводок водами реки 
Сыр-Дарьи.Припо- 
мощи струенаправ- 
ляющих Д. регули- 
руется работа как 
туземных, так и ин- 
женерных иррига- 
ционных головных 
сооружений. ти Д. 
устраивают в рус- 
ле реки выше и ни- 
же головного сооружения, обеспечивая по- 
ступление воды в головное сооружение в 
необходимом количестве при разных расхо- 
дах источника орошения. 
Струенаправляющая Д. устраивается © 
таким расчетом, чтобы уменьшить заиление 
около головного сооружения или отложение 
около него крупного и мелкого камня. 
Особого внимания заслуживают сипай- 
ные струенаправляющие ДП. Сипаи состоят 
из трех или четырех бревен, образующих 
правильную пирамиду, с устройством у ног 
сипая перекладины, к-рая по обрешетке из 
хвороста и соломы нагружается камнем и 
способствует опуска- 
нию всего сипая в 
землю (фиг. 17). Сое- 
динение ряда таких 
сипаев создает осно- 


Фиг. 17. 


2Лобое русло 
41 Галовной люз 
= 


Фиг. 19. 


ву для каменно-сипайной дамбы (фиг. 18), 
которая ипогда устраивается в несколько 
рядов и в несколько ярусов. Эти работы 
легко производятся и на быстром течении. 
Тяжелая фашинная кладка (ка ра буры) 
применяется в Средней Азии для укрепления 
подошв откосов Д. Для карабур илет хво- 
рост, рисовая солома, крупный галечник; 
при отсутствии хвороста употребляют ка- 
мыш, а при отсутствии камня — дерн. В 
последнее время в Средней Азии устроен ряд 
струенаправляющих Д. из габионов. 
В ирригации при выправлении течения вод- 
ного потока применяются все виды дамб: 
для отклонепия струй потока в желаемом 
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направлении, для стеснения русла, для за- 
гразкдения потока. При устройстве головных 
сооружений (см.) инженерного типа поль- 
зуются петлею в реке, заграждая ее после 
окончания работ земляными или каменными 
Д. (фиг. 19) и пропуская воду по вновь про- 
копанному руслу. 

Заграждающие дамбы. Для образования ис- 
кусственных водоемов или поднятия горизон- 
та воды в озерах устраивают заграждаю- 
щие Д. (см. Плотины). В Египте, Индии, 
Испании, Крыму, Ср. Азии, на Кавказе в 
верхних частях долин рек, в естественных 
Ушельях или углублениях местности устра- 
ивают такие прегражлающие Д. для того, 
чтобы собирать в них запасы воды для Целей 
орошения. Такие водотранилища (см.) мо- 
гут иметь и другие цели, а именно: регули- 
рование стока данного бассейна, создание 
водоемов для питания судоходных каналов 
и для использования водной энергии. Водо- 
хранилища снабжают необходимыми прегра- 
ждающими водоспускными сооружениями, 
при чем сопряжение их между собой и с ма- 
териком устраивают в виде заграждающих 
Д. Кроме того, все пониженные места в бере- 
гах водохранилищ в свою очередь снабжают 
Д. во избежание прорыва в этих местах или 
затопления водой культурных площадей и 
населенных пунктов. Мургабские речные и 
тугайные водохранилища, осуществленпые 
в 1891 и 1909 гг., потребовали устройства 
большого числа оградительных Д. по бере- 
гам водохранилищ и крупнейших прегра- 
ждающих русло р. Мургаба Д., сопряжен- 
ных с каменными плотинами—водосливами 
па самой реке. Многочисленные мелкие водо- 
хранилища, осуществленные в Ср. Азии, на 
юго-востоке Европ. части СССР, в свою оче- 
редь, имеют большое число таких Д. 

Ирригационные дамбы. Особенное значение 
имеют Д. для ирригационных каналов, со- 
оружаемых б. ч. в полувыемке-полунасыпи; 
мелкая сеть идет почти целиком в насыпи. 
Несколько меньшее значение Д. имеют в 
осушительной практике и в ирригации при 
осуществлении водосборной сети, так как в 
этих видах работ они 
применяются только 
для пересечения по- 
ниженных мест, логов. 
Магистральный ирри- 
гапионный канал, пе- 
ресекая пойму реки до 
выхода его на верх- 
нюю береговую терра- 
су, обыкновенно проходит в Д., которая, 
в виду опасности размыва от разлива реки, 
требует или специальных мер по регули- 
рованию реки или специального укрепления 
заливаемого откоса Д. При выходе на верх- 
нюю террасу канал проходит в косогоре, 
и нижняя его часть является Д. (фиг. 20). 
Наивыгоднейшим сечение является в том 
случае, когда объем Д. равен объему выем- 
ки. Обычно во избежание прорыва Д. канал 
делается такого поперечного профиля, чтобы 
рабочее его сечение помещалось в выемке. 
При прохождении канала в полувыемке- 
полунасыпи сечение его м. б. с бермой или 
без бермы (фиг. 21). Сечение канала в насыпи 
видно на фиг. 22. Возвышение Д. над гори- 


зонтом воды в канале устанавливается для 
больших каналов 0,6—0,8, для малых 0,5— 
0,7 м. В Д. прригационных каналов устраи- 
вают специальные места для водопоя скота 
путем поверхностного укрепления Д. и уст- 
ройства специального пологого укрепленно- 
го мостового спуска к воде в канале. 
Основные требования, предъявляемые к 
сооружению ирригационных Д., по проф. 
Ризенкампфу, следующие: 1) безусловная 
прочность Д., а именно, достаточное сопро- 
тивление на скольжение и на вымывание из 
тела Д. фильтрующей водой частиц грунта; 
2) минимальные потери воды на просачива- 
ние, т. е. минимальная водопроницаемость 
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тела Д.; 3) минимальные затраты на соору- 
жение Д. и поддержание в порядке. Для пер- 
вых двух положений проф. Ризенкампф ре- 
комендует применять для тела Д. грунты с 
диаметром зерен меньше 0,2 мм и уменьшать 
объем пор в грунте. Необходимо придавать 
Д. такую ширину, чтобы внешний откос по- 
крывал поверхность фильтрующих вод с не- 
которым запасом. Откосы Д. устанавливалот- 
ся в зависимости от качества грунта и д. б. 
положе угла естественното откоса грунта, из 
которого сложена Д. Стрендж рекомендует 
принимать следующие величины: для Д. вы- 
сотой менее 1 м—1 : 1; для Д. высотой менее 
2,5 м— внутр. откос под водой 1 :1,5, внутр. 
откос над водой 1:1, внешний откос 1:1; для 
Д. высотою 2,5—4 м—внутр. откос под во- 
дой 1:2, внутрен. откос над водой 1:1,5, 
внешний откос 1 : 1,5. В Индии откосы Д. 
делают более пологими. Для оросителей 
превышение Д. над нормальным горизонтом 
воды в канале допускается 0,20—0,25 м, ши- 
рина поверху не менее 0,30 м; внутр. отко- 
сы, в зависимости от качества грунта, от 
1:1 до 1:2; внешние откосы определяются 
из условия, чтобы поверхноеть фильтрую- 
щих вод не выходила из тела Д. Для мель- 
чайшей сети превышение Д. над нормальным 
горизонтом воды в канале допускается ок. 
0,20 м, ширина Д. поверху 0,2 —0,3 м; отко- 
сы те же, что и для оросителей. При сопря- 
жении Д. с искусственными сооружениями 
они делалотся с уширением и с нек-рым запа- 
сом по высоте. В Америке обращается особое 
внимание на организацию «скорой помощи» 
для ремонта поврежденных Д., для чего 
имеются всегда в запаее определенные ком- 
плекты инструментов и материалов. При не- 
которых способах полива полей применяют- 
ся Д. меньшего размера. В Египте находят 
широкое применение Д. при системе бас- 
сейнов наводнения, к-рая состоит в том, что 
вся долина. р. Нила при помощи поперечных 
и продольных Д. разделяется на отдельные 
бассейны. При лиманном орошении в СССР 
Д. делаются шириною 1—1,4 м с двойным 
откосом и возвышаются над горизонтом во- 
ды в бассейне на 0,3—0,5 м. 

Производство земляных работ. Для про- 
изводства земляных работ по устройству Д. 
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в Управлении водного хозяйства Ср. Азии 
существуют следующие технические усло- 
вия (приведен. здесь в выдержке). В преде- 
лах возводимых Д. и насыпаемых площадок 
необходимо вырубить все кусты и деревья, 
выкорчевать пни и полученный от расчист- 
ки материал убрать за границу работ. Верх- 
ние слои почвы д. б. предварительно разрых- 
лены (вспаханы) или совсем удалены (по- 
следпее особенно необходимо при пухлых 
солонцах). Земля для возведения Д. должна 
быть из пород, по возможности трудно раз- 
мываемых водою и задерживающих послед- 
нюю. Мерзлая земля и чистый песок для по- 
стройки Д. не допускалотся. Если дамба за- 
проектирована с внутренним ядром, то по- 
следнее по сделанной в основании траншее 
засыпается плотной глиной или плотной 
песчаноглинистой землей и выводится по 
всей высоте Д. до проектного уровня высо- 
ких вод. Вся Д. насыпается слоями от 0,15 
до 0,30 м, с тщательной утрамбовкой и по- 
ливкой каждого слоя и разбивкой комьев и 
оставшейся земли. На осадку насыпей и 
окружающего грунта высота насыпей долж- 
на быть увеличена на 5—10%, в зависимости 
от рода грунта и способа производства работ. 
Со стороны канала допускается оставление 
затопляемых бермочек шириною не более 
0,50 м. Между Д. (перемычками) и котлова- 
нами возводимых искусственных сооруже- 
ний оставляется такой промежуток, чтобы 
при производстве каменной кладки в котло- 
ванах от давления насыпной Д. не страдала 
устойчивость стен котлованаи не выпиралось 
дпо последних, а также не подвергалась 
опасности выводимая кладка. При устрой- 
стве небольших капалов, с расходом воды 
до 10 м? в сек. , возведенная Д. замачивается, 
для каковой цели канал в нек-рых местах 
перегораживается перемычками и затопляет- 
ся водой на полную глубину почти до бров- 
ки Д.; в таком положении вода должна оста- 
ваться в канале до того момента, когда Д., 
подправляемые все это время, перестанут 
оседать и давать прорывы. Замачивание Д. 
больших каналов, с расходом воды свыше 
10 м: в сек., должно производить только с 
особого разрешения. При возведении кана- 
лов в насыпи с подсыпным дном или без него 
необходимо увеличивать высоту Д. против 
проектной, в зависимости от рода грунта, до 
25% на последующую осадку при петрамбо- 
ванных и до 10% при трамбованных Д. При 
возведении канала в полувыемке, в случае 
недостатка объема выемки на образование 
Д., необходимо закладывать наружные ре- 
зервы с оставлением бермы позади Д. Шири- 
‘на берм определяется расчетом на фильтра- 
цию. Резервам надлежит придавать правиль- 
ные продольный и поперечный уклоны, со- 
храняя прямолинейные очертания в плане 
и, по возможности, обеспечивая выход воды 
из них. Глубину резервов делают не более 
0,5 м. По окончании насыпи Д. горизонталь- 
ные площадки и откосы д.б. точно спланиро- 
вапы по установленным шаблонам и тща- 
тельно утрамбованы под будущую каменную 
одежду. В дополнение к этим требованиям, 
обязательным для всяких дамб, можно 
указать еше на следующие условия: при на- 
личии бокового ската с водопроницаемым 


грунтом необходимо, во избежание сполза- 
ния Д., подготовить основание уступами; 
при существовании заболоченности необхо- 
димо под Д. устроить дренаж в виде дренаж- 
ных каналов и труб или поглощающего ко- 
лодца. Укрепление Д. производится после 
ее осадки. Ил и тина ни при каких условиях 
для Д. не употребляются. 

Лит.; Акулов В. А. и Великанов М. А., 
Краткое изложение главнейших теорий движения реч- 
ного потока и методов выправления рек, Москва, 
1998; Бернадский Н. М., Речная гидравлика, 
вып. 1, М., 1928; Будревич М. П., Сипайные 
плотины, Томск, 1922; Быков А, Ф., Применение 
габионов Пальвиса в мелиоративном строительстве, 
Москва, 198; Дубелир Г. Д. и Толстопя- 
тов В. М., Земляные работы, М.—Л., 1927; Д н- 
гель штет В., Сельскохозяйственная гидравлика, 
СПБ, 1902; Ермолаев М. Н., Современное оро- 
шение и хлопководство Египта, СПБ, 1910; Ко стя- 
ковА. Н., Основы мелиорации, М., 1927; Н ю берг 
А. Г., Курс портовых сооружений, СПБ, 1894; О п- 
цоков Е., Фрюлинг А., Вильман Л., 
Дамба, Техн. энцикл. изд. т-ва «Просвещение», т. 3, 
СПБ, 1911—15; Патон Е. О., Составление эскизов 
мостов, Киев, 1927; Ризенкамиф Г. К., Основы 
ирригации, Л., 1925; Соколовский В. В., Типы 
береговых укреплений рек, каналов и озер, М., 1928; 
Тромбачев С. П., Орошение и осушение, Таш- 
кент, 1995; Энгельгардт Ю. В., Железные доро- 
ги, т. 1 и прилож., М.—Л., 1924—95. Б. Шлегель. 

ДАММАР, собирательное название груп- 
пы близких между собою естественных, мяг- 
ких, почти бесцветных смол резенового ха- 
рактера, получаемых от представителей тро- 
пич. семейства Ріріегосаграсеае, рода Ѕһогеа 
(тл. обр. на о-вах Ост-Индии). 

Смоляные канальцы пронизывают как дре- 
весину, так и кору этих деревьев. Смола вы- 
деляется самотеком, но для усиления про- 
цесса на коре делаются кольцевые насечки. 
Отвердевая в воздухе, вытекающая смола 
образует наплывы, слезы 0,5—4 см диамет- 
ром и «сталактиты» в несколько сот г ве- 
сом. Нек-рые сорта Д. получаются от пора- 
пений дерева насекомыми. Застывшая смо- 
ла, в зависимости от сорта, имеет цвет от 
палевого до янтарно-желтого; существуют 
также совсем темные сорта. В смоле попа- 
даются, по сравпительно редко, включения 
растительной ткани. Д. тверже канифо- 
ли, по мягче копалов и мастики; царапается 
также гипсом. От теплоты руки становится 
слегка клейким. Свежий излом стекловидно 
блестящ и раковинист. Старые образцы име- 
ют слабый бальзамич. запах, свежие пахнут 
сильнее. Уд. в. 1,04—1,12, чаще всего 1,05. 
Д. размягчается при 75°, при 100° становится 
вязко-жидким, при 150°—подвижно-жидким 
и прозрачным. При плавлении Д. сначала, 
сильно пузырится, что затем прекращается. 
Растворимость Д. характеризуется следую- 
щими данными: в этиловом спирте растворя- 
ется 50—709%; в хлороформе и сероуглеро- 
де—вполпе; в уксусной к-те-—почти вполне; 
в 85%-ном хлоралгидрате набухает, но рас- 
творим мало, и этим отличается от смол 
хвойных. Кроме того, даммар отчасти или 
вполне растворяется в этиловом, петролей- 
ном и уксусном эфирах, в терпентине и 
бензине. Химическ. константы хороших Д.: 
ки:лотное число 20—55; число омыления 
30 — 60; эфирное число 9 — 18; иодное чис- 
ло 103 —117. Поглощая кислород из атмо- 
сферы, тонкая пленка Д. увеличивается в 
весе на 6,3%. По химическому составу Д. 
характеризуется значительным (около 213) 
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присутствием резенов (в отличие от смол 
хвойных, состоящих г. о. из смоляных к-т), 
из к-рых а-даммаррезен (40%), с предпола- 
гаемым составом С, Н,„О, растворим в спир- 
те, а В-даммаррезен (22,5%), предполага- 
емого состава С„Н»О, в спирте нераство- 
рим и растворяется только в хлороформе. 


Однако, необходимо иметь в виду, что приве- 
денные химические ф-лы резенов и кислоты 
не могут считаться твердо обоснованными. 

Резеновый характер Д. служит причиною 
их значительной химич. стойкости и потому 
прочности даммаровых лаковых пленок, не-` 
смотря на их сравнительно малую твердость. 


отдела 


Характеристика сортов даммара по данным Лесного Федерации 
Малайских государств. 
Ы юл 
з 2921 в 
я пое => Производящие 
Сорт даммара Марка 5. [2е5°|° > а | Цвет и внешний вид 
ая |&28а сз = растения 
зе Бен Е Е 
= 7] Ф о -я 
мя Ова с в 
1 | — _ 
Мата-кухинг Палевый 23,2 | 0,05 — — о Твердые прозрач- Эпотеа іпіегтейіа 
(«Кошачий | Желтый 21,5 0,47 — 80—100 ные капли Е ва г Не 
глаз») .... Янтарный | 23,8 | 0,35 — — 5 а 
| 
Палевый 35,5 0,51 — 83 — 95, Прозрачные ста- ВаЈјапосатриѕ Неі- 
лактиты длиною ши! Кіпє — назы- 
до 5 см и толщи- | ваемое туземцами 
ною 2—0,5 см хенгал или пенна 
Желтый 35,2 0,41 — — 
Янтарный 34.0 0,20 — 80—100 
Пенак..... Грубая пыль| 37,1 1,50 0,64 88— 98 Буровато-желтый, 
| кусками от 5 см 
длиною и 2,5 см 
диам. и до 16м 
| длиною и 0,5 см 
диаметром 
| Тонкая пыль | 86,5 3,64 1,75 | 80— 90 Бледно-желтый 
Бату... .... — 18,1 3,8 2,74 1140—130, Смесь низкокаче- Различные 5$Вогеа 
ственных смол 
Сенгги...... — г 26,3 2,2 0,04 |140—180 — — 
1 
Гитам . — 14,2 1,2 0,06 1140—1707 Красно - бурый, с Вид Ѕһогеа; ранее 
течением времени гитамом называ- 
черный лось выделение из 
Ва]апосагриз ре- 
пар&1еп 8183 Кіпе 
Сарайя...... — 24,2 0,7 0,02 135—175 Красно-бурый Вид Ѕһогеа 
Дагинг (кусок 
мяса)...... — 23,3 1,6 0,03 |120—160 Красный с непро- Неизвестны, т. к. 
зрачными белыми смола находится в 
полосами, похож земле 
на сырое мясо 
Кепонг (камень). — 10,1 1,5 0,04 |160—180 Мраморный | Вид Ѕһогеа 
Налулут..... — — — — — — Вид ріріегосагра- 
сеае; смола, пови- 
димому, образует- 
ся от поранения 
насекомыми 
Сипуп...... — — — — — Желтый; смола | Ѕһогеа гебіејапа 
| ' сильно загрязнена, К1пс; смола обра- 
| зуется от поране- 
ния насекомыми 


Примерно 1/, количества смолы составляет 
эфиро- и спирторастворимая смоляная ки- 
слота—даммароловая к-та предполагаемого 
состава С„Н„О.(ОН)(СООН),. Кроме того, 
в Д. содержится 2,5% воды, 3,5% золы и 
небольшое количество (менее 0,5%) эфирно- 
го масла с перечным запахом и Г’кии. 82°. 


Свое применение Д. находит, главным об- 
разом, в изготовлении лаков, когда требует- 
ся прозрачность и стойкость лаковой пленки 
(кристальные лаки, уегпіѕ сгіѕіа1); таковы 
негативный лак, ретушный лак, бумажный 
и т. д., изготовляемые на летучих раствори- 
телях. В частности, цветпыми даммаровыми 
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лаками эмалевого характера кроются соло- 
менные шляпы. Применяются также и мас- 
ляные даммаровые лаки—эмалевый (белая 
эмаль). В микроскопич.технике, в силу своей 
прозрачности, Д. идет на заделку препара- 
тов долгого хранения. В медицине Д. приме- 
няется для придания водонепроницаемости 
пластырям (Етр]агат ааһаеѕіуштп, липкий 
пластырь) и для пропитки гипсовых повя- 
зок. Д. идет также на производство лино- 
леума, заменяя иногда каури-копал (см. Ко- 
пал). К скрипичной канифоли иногда при- 
бавляют для твердости до 10% Д. Черные 
и темно-окрашенные Д. идут на темно-окра- 
шенные лаки и эмали. На рынке за даммар 
иногда выдают (не злонамеренно) друг. смо- 
лы; кроме того, изредка даммар фальсифи- 
цируется сознательно. Испытания качества 
Д. таковы: 1) проверяют степень раствори- 
мости в хлороформе и сероуглероде; 2)встря- 
хивают в течение получаса 1 часть тонко 
измельченной смолы с 10 ч. аммиака; филь- 
трат (прозрачный или слегка опалесцирую- 
щий), будучи подкислен уксусной кислотой, 
пе должен давать помутнения; 3) растворяют 
в хлороформе с 96%-ным спиртом; раствор 
мутнеет; 4) определяют кислотное число и 
число омыления, к-рые от присутствия боль- 
шинства других смол повышаются. 

Торг. сорта Д. и расценка их определятот- 
ся происхождением смолы, цветом, степенью 
прозрачности и величиною естествен. кусков. 

На европейских рынках различают следующие 
важнейшие сорта. Наилучший сорт —батавийский Д.; 
он бывает в виде куснов значительной величины, 
очень бледно окрашенных, и подразделяется на марки 
по величине кусков—от наибольших, величиной с ку- 
лак (А) до мелких, с горошину (Е). По Коффинье, он 
характеризуется данными: і°һл. 100°, кислотное число 
35,5, число омыления 39,9, растворимость полная в 
хлороформе, терпентине, анилине, четыреххлористом 
углероле, бензойном альдегиде и бензоле; нераствори- 
мых в спирте частей 28,5%, нерастворимых в эфире 
3,5—16,5%. Падангский Д. (с Суматры) —очень про- 
зрачный, обычно бледножелтый; константы—как у ба- 
тавийского, но точка плавления несколько ниже. Син- 
гапурский-—смесь Д. пенак и мата-кухинг (см. табл.). 
Д. с Борнео—обычно худшего качества, т. к. содержит 
пыль и растительные ткани; куски невелики; цвет от 
белого до бледножелтого; представляет смесь новой 
смолы и ископаемой смолы молодого возраста. Пон- 
тианакский Д., также с Борнео, но качеством выше, 
папоминает сингапурский. Әту смолу не следует сме- 
шивать с понтиананским копалом, напоминающим 
манильский. Д. вполне растворим в хлороформе и 
лишь частично в спирте. Черные или темные Д.: ма- 
лайский бату, получаемый от различных Ѕһогеа; ин- 
дийский—от Салагіцт ѕігісіцпі. ассамский—от Сапа- 
ат геѕіпі(егит, характеризуемые данными: і°һ. 
128°, золы —0,78 %, кислотное число 81,5, число омы- 
ления 94,3. Существует еще черный Д., с Борнео и 
Суматры, характеризуемый, например, данными: зо- 
лы 0,12%, кислотное число 13,2, число омыления 34.3. 

В виду получения европейскими рынками 
Д. через посредство туземных сборочных 
пунктов. сорта доходят в смешанном виде. 
Выше (см. табл.) приведена характеристи- 
ка сортов Д., составленпая Лесным отделом 
Федерации Малайских государств на осно- 
вании исследований Д. на месте. 

Лит.: Любавин Н. Н., Технич. химия, т. 6, 
ч. 2, стр. 87, М., 1944; Киселев В. С., Олифа и 
лаки, М.—Л., 1926; Ваггу Т. Н., Огашмшов@ 
А. А., Могге11 В. 5., Мага] а. Ѕупіћеїіс Везіпзѕ, 
р. 40—46, 1.., 1996; У 6 рез М. её ОиропфбС., 
Кёѕіпез еї 16г6реп тез, р. 46—47, Р., 1994; М те 5- 
пег Ј. У., Пе БКоһѕіоѓе д. РПаплергеісћһеѕ, & Аиг]., 
В. 1, р. 1021—1043, 1099, І.рх.. 1997; Сорі ++ Е., 
«Томги. оѓ {те ой а. Соіюцт Сһет. Аѕѕос.», Т.., 1924, 
У. 7, р. 186. 1. 8, р. 204, 1925; Со?ѓїірпіег, «Вип. 
де 1а Ѕосіёїё сћітідие де Егапсе», Рагіз, 1914, у. 9, 
р. 549; Тзсһігсћ А., Нагғе о. Нагхреһанег, В. °, 
2 АцПаве, Іеірғіє, 1906. П. Флоренский. 


ДАТСКАЯ КОЖА, шведская кожа, 
тягучая кожа для перчаток; получается ком- 
бинированным дублением, состоящим сна- 
чала в дублении квасцами, а затем в додуб- 
ливании растительными дубителями (ивой, 
сумахом и пр.). Раззоленные и вымягченные 
мелкие шкурки (барашек, козленок и проч.) 
обрабатываются раствором квасцов и соли 
(на 100 кг голья—8 кг алюминиевых квас- 
цов и 2 кг солн). Затем, после очистки бах- 
тармы на пемзовальной машине, они намазы- 
ваются с бахтармы один или несколько раз 
ивовым настоем с прибавлением красителя, 
чтобы дубитель едва пропик в кожу. Лицо 
снимается. Особенно важпа операция пемзо- 
вания и отделка бахтармы, т. к. изделия из 


Д. к. носят бахтармой вверх. 

Лит.: Меппіег Г. еї Уатеу С., Га ѓап- 
пегіе, р. 426, Рагіѕ, 1903; Јеїїтаг Ј., Піе Іейег- 
папаізѕсћирѓаргікаїіоп. Гри., 1915. Г. Поварнин. 


ДАЧА ЛЕСНАЯ, хозяйственная да- 
ча, отграниченная часть лесничества, вы- 
деленная в самостоятельное хозяйство. Раз- 
деление лесничества на дачи производится: 
1) при особом характере некоторых частей 
лесничества, как, например, защитные леса, 
пригородпые леса, участки колонизационно- 
го фонда и т. п.; 2) при резких различиях 
отдельных частей лесничества по условиям 
сбыта леса, его эксплоатации и транспорта; 
3) при резкой разнице в природных усло- 
виях отдельных частей леса, представлен- 
пых значительными площадями, что заста- 
вляет применять в этих частях различные 
формы хозяйства. 

Хозяйственную дачу отграничивагот в па- 
туре просеками или живыми урочищами и 
границы ее заснимают инструментально. На. 
каждую Д.л. составляют особый хозяйствен- 
ный план, обеспечивающий в ней постоянное 
и наивыгоднейшее пользование лесом. Пре- 
дельные размеры хозяйственных дач опре- 
деляются проф. М. М. Орловым: для лесо- 
сечного хозяйства от 4 до 24 тыс. га, 
а при выборочном хозяйстве 
от 12 до 96 тыс. га; размеры Д. л. не могут 


выходить за пределы лесничества. 
Лит.: Орлов М. М., Лесоустройство, т. 1, Л., 
1927, т. 3, Л., 1928. Н. Нобранов. 


ДВЕРИ, обрамленные проемы в стенах, 
служащие для прохода и закрываемые одной 
или песколькими подвижпыми створками. 

Д., по своему назначению и положению, 
бывают: наружные, парадные, внутренние, 
черные, брандмауерные и др. По устройству 
различают Д. одностворные, двустворные, 
одиночные, двойные, стеклянные, с просве- 
том (со светлою фрамугою) и пр. Наконец, 
по материалу, из к-рого Д. сделапы,—они 
разделяются па деревянные, железные, де- 
ревянные с обивкой кровельным или вол- 
нистым железом. - 

Высота входных с улицы дверей 2,5— 
3,2 м. Ширина двустворной наружной две- 
ри должна быть такова, чтобы через один 
открытый створ ее мог свободно пройти че- 
ловек в шубе, т. е. ширина створа в свету 
должна быть 0,75 —0,86 м, ширина двер- 
ной рамы (коробки) 1,5—1,65 м, а ширина 
проема 1,55— 1,70 м. Для лучшего освеще- 
ния вестибюля проему входной двери да- 
ют большие размеры; в этом случае двери 
состоят из фрамуги, стоячих половинок и 
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дверных полотен. Внутренние двери между 
комнатами делаются двустворные или одно- 
створные: двустворные Д.—шириной 1,28— 
1,5 м, высотой #,67—3,® м; одностворные— 
шириной 0,7—0,98 м. Д., ведущие в уборные, 
чуланы и т. п., имеют ширину 0,6—0,7 м. 


Фиг. 2. 


Д., которые выходят на черные лестницы, 
для удобства проноски дров и других тя- 
жестей, следует делать двустворными, с не- 
равными створами, при чем ширина ходячей 
половины 0,7—0,8 м, ширина же стоячей 
0,27—0,40 м, так что ширина отверстия 
в свету имеет размеры 0,97—1,2 м; такое 
же устройство часто дают чердачным и под- 
вальным Д. Наиболее употребительная вы- 
сота внутренних одностворных Д. 1,93 м, 
наружных же и ведущих с черных лестниц 
в кухню 2,13—2,30 м. 

Дверные рамы в каменных 
стенах устраиваются закладные (зак- 
ладных рам следу- 
ет избегать) и при- 
слонные; прислон- 
ные рамы вяжут- 
ся из 18-см брусьев 
или из досок шири- 
ной 14—18 см, тол- 
щиной 75—100 мм. 
Рамы, связанные из 
досок, называются 
коробками; боковые брусья рамы на- 
зываются стойками или косяками; 
верхний брус называется переклади- 
пой, а нижний—п ор огом; последний мо- 
жет возвышаться над полом, быть с ним за- 
подлицо или лежать ниже чистого пола. В 
углах части рамы вяжутся в простой или 
двойной сквозной шип (или лапу) и скре- 
пляются нагелями (фиг. 1). Для установле- 
ния рамы или коробки в откосах проема 
устраивают четверть (фиг. ё) или в них 
забивают спереди 
или сзади рамы от 
4 до 6 закреп, к 
которым прикреп- 
ляют дверную раму 
винтами или гво- 
здями; иногда при 
самой кладке в от- 
косы закладывают 
4—6 брусков, тол- 
щиной 63 мм, ши- 
риной 89—114 мм, 
к которым коробка 
прикрепляется гвоздями или винтами. На- 
ружные входные с лестницы или из вести- 
бюля Д. и вообще Д., отделяющие холод- 
ные помещения от теплых, обыкновенно 
устраиваются двойные (фиг. 3). Наружная 
рама а связывается с внутренней 6 желез- 
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ными скобами с или накладками. Полотна 
обеих дверей должны отворяться внутрь по- 
мещений. Д., ведущие из квартир на лест- 
ницы, должны отворяться (фиг. 4): наруж- 
ные полотна на лестницу (при чем ходячая 
половинка а должна открываться на стену), 
а внутренние полотна 6 внутрь квартиры. 
Наружные Д. помещений, предназначенных 
для большого числа людей (по правилам 
для г. Москвы, сюда относятся помещения, в 
которых находится не менее 50 чел.), долж- 
ны открываться наружу. В промышленных 
предприятиях наружные Д. также должны 
отворяться в наружную сторону. Это тре- 
бование должно соблюдалься и при наличии 
двойных Д., при чем внутренние Д. долж- 
ны отворяться в сторону ближайшего вы- 
хода. Дверные рамы, устанавливаем. в про- 
емах каменных стен, осмаливаются и оби- 
ваются войлоком со сторон, 
прилегающих к кладке, а 
зазор между ними и отко- 
сами стен проконопачивает- 
ся или пробивается паклей 
с алебастровым раствором. 


Фиг. 5. 


Фиг. 6. 


Дверные рамы, устанавливаемые в про- 
емах деревянных рубленых стен 
(фиг. 5), вытесываются из 26,5—29-см бре- 
вен; косяки их бф соединяются с концами 
венцов в шпунт 4; ширина рамы должна 
равняться толщине стены с обшивкою и шту- 
катуркою. Соединение обшивки или штука- 
турки с рамою прикрывается наличником 
с, который сделан из 25 — 38-мм досок, 
окалеванных И связанных в углах в ус. 
Такими же наличниками прикрывается со- 
единение рамы с каменной стеной, пере- 
боркой и прочее, если рама 
расположена, заподлицо с по- 
верхностью стены т (фиг. 6); 
у пола наличники заканчива- 
ются тумбами п, высотой от 
18 до 27 ем, имеющими более 
простую обделку. Дверные 
коробки в проемах переборок 
делаются для малых и сред- 
них дверей из 63-мм досок, 
а для больших (свыше #,6 м 
высотой) — из 75-мм досок. 
Коробки расклиниваются в 
углах и прикрепляются к пе- 
реборке 150—175-мм гвоздя- 
ми или посредством закреп; коробки ста- 
вятся на место до оштукатурки переборок, 
и поверхность штукатурки должна быть за- 
подлицо с коробками, для чего ширина ко- 
робок делается равной ширине переборки, 
Т.е. 13,5—15,5 см при досчатых переборках 
и 16,5 см— при брусчатых. Дверные ра- 
мы, устанавливаемые в проемах деревянных 
стен, проконопачиваются; над ними должен 
оставляться запас на осадку в Ив — 1/5 
высоты проема, закладываемый одной или 
двумя досками, обернутыми в войлок. 


Фиг. 7. 
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Дверные полотна делают из дере- 
ва и из железа; деревянные полотна разде- 
ляются по работе на столярные и плотнич- 
ные; полотна столярных или фи- 
ленчатых Д. состоят (фиг. 7) из филе- 
нок т, помещенных в рамку, связанную из 
четырех брусков обвязки ар, ђе, са и аа, 
и из одного, двух или трех (в зависимости 


от размера полотен) средников еѓ, 9%. Об- 
вязка и средники— из 67- или 75-мм досок. 
В углах бруски обвязки соединяются двой- 
ным прорезным шипом (фиг. 1) или двой- 
ным глухим шипом (фиг. 8) и скрепляются 
пателями; средники с обвязкой соединяют- 
ся простым или же двойным сквозным ши- 
пом и нагелями; внутренние кромки обвязок 
и обе кромки средников окалевываются; в 
обвязках и средниках выбираются пазы, в 
к-рые входят края филенок. Филенки склеи- 
ваются из 38-мм досок и имеют вид щитов 
(фиг. 9) с краями, скошенными фаскою; эти- 
ми тонкими краями филенка входит в пазы 
обвязки и средников. Размеры филенок за- 
висят от величины дверей и от числа сред- 
ников. Доски, употребляемые для выделки 
филенок, должны быть хорошо высущены, не 
должны иметь сучков, гнили, трещин, косо- 
слоя и свилеватости. Наружные двери и те, 
которые отделяют теплое помещение от хо- 
лодного, устраиваются с наплывными филен- 
ками (из досок толщиной 63—75 мм или скле- 
енными из двух 38-мм до- 
сок); в их кромках делаются 
пазы, которыми они соединя- 
ются с брусками обвязки и 
средников, чтобы прикрыть 
места соединения обвязки и 
средников с филенками; здесь 
часто прикрепляют шурупа- 
ми или же тонкими гвоз- 
дями (шпильками) окладную 
калевку, образующую рамку 
вокруг каждой филенки. Если 
желают, чтобы через Д. про- 
никал в помещение свет, то 
вместо верхних филенок вставляют стекла, 
для чего с внутренней стороны обвязки и 
соответствующих средников выбирается .че- 
тверть и в нее вставляется стекло; стекла 
следует ставить зеркальные или двойные, 
так как ординарные от сотрясений при за- 
крывании двери часто ломаются. Во избе- 
жание этого иногда устраивают над дверью 
светлые фрамуги, отделенные от створной 
части двери импостом, чтобы сотрясения 
при закрывании Д. не передавались фра- 
муге; фрамуга прикрепляется к раме 4—6 
шурупами (150-мм) или поперечными за- 
движками. Двери, открывающиеся в обе 
стороны, делают обязательно стеклянными, 


Т. Э. т. УІ. 
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а сходящиеся края створок несколько за- 
кругляют; такие Д. обыкновенно не имеют 
замков, а только дверные ручки; для этих 
Д. имеются особые петли. Раздвижные или 
сдвижные Д. входят в пазы, выделанные 
в кладке, и двигаются на роликах; ролики 
предпочтительны латунные или бронзовые, 
т. к. они производят меньше шума и не тре- 
бутот смазки. Все изделия для Д. должны 
быть исполнены из соснового леса, с влаж- 
ностью не более 12—15%, и проолифлены 
горячей олифой; еловый лес может быть до- 
пущен только для наличников. 
Простейший вид плотничных по- 
лотен щитовые на планках, состоящие 
из 25—38-мм досок, которые сплачиваются 
впритык или в четверть и сбиваются на две 
планки аа“ и 06’ (фиг. 10) из брусков, 
толщиной 38-50 мм, шириной 63-100 мм; 
каждая доска прибивается к планке двумя 
100—125-мм гвоздями, копцы которых за- 
гибаются; чтобы Д. не давала провеса, на 
нее набивают подстрелину ба’, идущую от 
нижнего неподвижного к верхпему свобод- 
ному углу; подстрелина врезывается в план- 
ки зубом. Такие поло- 
тна устраиваются толь- 
ко для временных Д.и 
простых калиток в за- 
борах, т. к. они недо- 
статочно прочпы. Щи- 
товые полотна на шпон- 
ках делаются из 38— 
50-мм досок, сплачива- 
емых в четверть, или 
в шпунт, и на шпонки 
(вместо планок); шпон- 
ки зарезываются в дос- 
ки сковороднем и при- 
готовляются из хорошо 
высушенных 50-мм брусков или досок. Щи- 
товые обшивочные двери устраиваются, как 
и щитовые на шпонках, но обшиваются 
снаружи 13—19-мм вагонной общивкой а 
(фиг. 11), прикрепляемой 75-мм гвоздями. 
Такие двери очень тяжелы, но прочны, ма- 
ло теплопроводны и удобны для входов в 
конюшни, ледники, подвалы и т. п. Плотнич- 
ные полотна в наконечник составляются из 
38—50-мм досок, которые сплочены в щит 
четвертью или шпунтом, при чем на торце- 
вых концах досок нарезывается гребень, 
па который насаживается пазом накопечник 
или фундамеит аа’ и һб’ 
(фиг. 12) вверху и внизу 
полотна; наконечник из 
доски, такой же толщины 
как и щит, прикрепляется 
к лоскам щита гвоздями, 
подстрелиной или зкелез- 
ными накладками (а так- 
же на клею). Наконечник 
м. б. сделан полным, т.е. 
с четырех сторон в виде 
рамы. Полотна в паконеч- 
пик, обшитые снаружи ва- 
гонкою, весьма плотны, 
прочны, мало теплопроводны и удобны для 
черных выходов в жилых помещениях. 
Для навешивания полотеи дверей служат 
разного рода петли, а также пятники (для 
тяжелых Д.); стоячая половинка полотна, 


6: 


Фиг. 11. 


с а’ 


$ 2’ 


Фиг. 1°. 
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удерживается на месте железными врезны- 

ми задвижками (верхней и нижней). Для 

запирания Д. употребляются врезные замки, 

замки со щеколдами и с катками, щекол- 
ды без замков и поперечные задвижки. 

Железные Д. состоят из поло- 

тен полукотельного железа, толщиной 1,5-— 

3 мм, или кровельного железа весом 4-- 

5 кг лист. Эти листы прикрепляются ма- 

ленькими заклепками к рамке яп из поло- 

сового или углового железа (фиг. 13); для 

навешивания поло- 

тен к ним прикле- 

” пывают по две пет- 

ли Кили т, которы- 

мионинавешивают- 

ся на крючья, вби- 

„ тыевоткосы проема. 

Такими железными 

го дверьми должны 


Фиг. 13. быть снабжены все 
дверные проемы в 
брандмауерах; однако, железные двери, 


особенно—больших размеров, накаливаясь 
во время пожара, коробятся и отстают от 
рамы или стены. В этом отношении более 
надежными являются так называемые огне- 
стойкие Д., сделанные из нескольких дере- 
вянных щитов И обитые кровельн. экелезом 
(3,5—4 ка) по войлоку или асбесту. Наилуч- 
шими являются опускные Д., автоматичо- 
ски закрывающиеся во время пожара вслед- 
ствие расплавления легкоплавких деталей. 

Лит.: Зеленский В., Архитектура. Краткий 
курс построения частей здания, Москва, 1904; К о- 
ролев А., Пожарная охрана промышленных пред- 
приятий, 2 дополн. изд., М., 1927; $5 їеіптеїх С., 
тип 1асеп їйг а, Вапеп іп 84294 опа Гала, В. 2, 
Моперер, 1917; Меуег О0., Тігеп опа Еепѕѓег, Шге 


@ез{а\ пасһ аНеп опа пеџеп Напачтегкѕёесһпікеп, 
ВегИп, 19924, Н. Туманов. 


ДВИГАТЕЛИ БЕСКОМПРЕССОРНЫЕ, дви- 
гатели, работающие по циклу Дизеля, в ко- 
торых распыливапие топлива осуществляет- 
ся без помощи сжатого воздуха (см. Двига- 
тели Дизеля). Процесс Д.б. отступает от те- 
оретического цикла Дизеля по линии сго- 
рания. Обычно в начале процесса происхо- 
дит сгорапие по линии постоянного объема 
со значительным повышением давления, с 
постепенным переходом на сгорание при по- 
стоянном давлении, так образом, процесе 
подходит под смешанный цикл (см. Двига- 
тели внутреннего сгорания). Повышение да- 
вления получается в пределах 10—15 айт; 
поэтому степень сжатия бескомпрессорных 
дизелей выполняют меньше степени сжатия, 
принятой для компрессорных двигателей. 
Давление сжатия Д.б. ~25 шт против 30 
35 аіт, обычпо встречающихся в компрес- 
сорных машинах. Отсутствие компрессора, 
упрощение конструкции, увеличение меха- 
ническ. кпд дали возможность примепить 
бескомпрессорный дизель для нужд автомо- 
бильного и авиационного транспорта (см. 
Автомобильный двигатель), для которого на- 
личие компрессора являлось препятствием к 
применению двигателя Дизеля. Пуск в ход 
Д. б. производится сжатым воздухом, под- 
готовляемым либо небольшим отдельным 
компрессором, включаемым только на вре- 
мя пополнения убыли пускового возду- 
ха, либо полученпым перепуском в пуско- 
вой баллон части засосанного в цилиндр 


и сжатого воздуха. Механический коэффи- 
циент полезного действия благодаря отсут- 
ствию компрессора у Д. б. достигает зна- 
чения 7, = 0,85. Расход топлива на индика- 
торную силу в машинах компрессорных и 
бескомпрессорных в общем одинаков, но па 
эффективную силу в бескомпрессорных ма- 
шинах расход топлива относительно меньше. 
Конструктивное описание и литературу см. 
Двигатели Дизеля и Двигатели судовые. 

ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, 
двигатели, в к-рых внутри рабочего цилип- 
дра химическая энергия топлива преобра- 
зовывается в энергию тепла, превращаемую 
помощью кривошипного механизма в меха- 
ническую работу. 

Топливо и реакция сгорания. Для Д.В. с. 
топливо бывает трех родов: газообразное, 
жидкое и твердое. Жидкое топливо при вве- 
дении в двигатель перед сгоранием испа- 
ряется или распыливается в мелкий туман; 
твердое топливо путем разложения и час- 
тичного сгорания предварительно обращает- 
ся в горючий газ, к-рый вводится в цилиндр 
двигателя; продуктами сгорания всякого ро- 
да топлива являются также газы. Поэтому 
все двигатели внутреннего сгорания можно 
рассматривать как двигатели, работалощие 
на газообразном топливе. 

Основной состав топлива. 
Основпыми химическими элементами, тепло 
сгорания которых используется в Д. в. с., 
являются углерод и водород. Из различных 
химическ. соедипений углерода с водородом 
широкое распространение как топливо для 
двигателей получили следующие группы: 
1) группа ароматиков вида СН, ОТ- 
носящаяся к циклическим соединениям: бен- 
зол С,Н‹, толуол С,Н,, ксилол С,Ну; ё) груп- 
па олефинов вида С„Н,,: этилен С.Н., 
пропилен С,Н,, бутилен С.Н, ит.д.; 3) груп- 
па парафинов вида СН.» предель- 
ные углеводороды: метан СН,, этан С.Н 
пропан С.Н, бутан С.Н, пентан С,Н,», ге- 
ксап С,Н,,, гептан С,Н,;, октан С,Н\з, три-- 
декан С,,Н,з ит. д. Большинство непредель- 
пых углеводородов, слабо оводороженных, 
пе могут применяться в двигателях непо- 
средствепно, так как неустойчивые соеди- 
нения легко дают смолы, оседающие на ра- 
бочих органах двигателей, и лишь в послед- 
пее время опи нашли применение в спс- 
циальных конструкциях форсунок с пнев- 
матическим распыливанием при сжигании 
совместно с предельными углеводородами. 
Большинство видов жидкого топлива пред- 
ставляет собою смесь различных углево- 
дородов разных точек кипения, и потому 
они не могут быть выражены простыми хи- 
мическими формулами. Для таких топлив 
процентное (по весу) содержание всех вхо- · 
дящих в пих элементов определяется химп- 
ческим анализом (табл. 1). 


Табл. 1.— Состав жидкого топлива 
в весовых %. 
—_ | 7 
Вид топлива С н | О 
Е 7 Е Е 1 
Керосин . 86,32 13,24 0,44 Н 
| Нефть... ... 85,90 13,08 1,07 
| Бензип ..... 85,43 14,57 0,00 
| 
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Химические реакции. Процесс го- 
рения всякого топлива сводится к окисленио 
его составных частей, и продуктами полно- 
го сгорания являются: углекислота и водя- 
ные пары. При этом объемы газов, вступато- 
щих в реакцию, до и после сгорания не ос- 
талотся постоянными. Если имеется углево- 
дородистое соединение вида С„Н,О,*, то рс- 
акция происходит по формуле: 


1м3 С.Н, О, + (т +2 2) м8 О, = 
= т м? СО, -- 5 мз Н,О. 


Зная количество теоретически необходи- 
мого кислорода, легко вычислить и теоре- 
тически необходимое количество воздуха: 


То — 0-1 м3, (1) 


где 0,21— доля объемного содержания кис- 
лорода, в воздухе; точпее брать число 0,209. 
До реакции смесь горючего с воздухом мо- 
жет содержать количество последнего Г, 
большее теоретически необходимого. Отно- 


т, 
шение а = 7- называется коэффициентом из- 


о 
бытка воздуха. Разницу в объемах газов 
(АТ) до и после сгорания легко получить, 
вычитая из объемов газов после сгорания 
объем их до сгорания: 
ду = — (1-2-7) м. (2) 
Изменепие объемов не зависит от коли- 
чества атомов углерода (т), входящих в сос- 
тав данного соединения, а зависит лишь от 
числа атомов водорода (п) и кислорода (7). 
Теоретически необходимое количество воз- 
духа в килограммолекулах на 1 кг топлива: 
т+ п —_ Т 
2 1 4 2 
г. = 0,21 ^1ати1вг К2-МОЛ. (3) 
Изменение числа килограммолекул при сго- 
рании определяется как разность: 


АМ = т И т. — 
М Эт п + 167 - 2(12т + п - 167) 
т пт пт 
2 4 2 
1 ҡг-мол. (4) 


тп +16" 19т п 167 

Теплотворная способность то- 
плива. Теплотворной способностью то- 
плива Н называется количество калорий, 
выделяемое при полном сгорании его едини- 
цы (объемной или весовой) и определяемое 
калориметром Юнкерса или бомбой Кре- 
кера, т. е. при постоянном давлении 6} или 
при постоянном объеме @,. Разница между 
величинами @, и @, незначительна, и па 
практике ео пренебрегают. В Д.в. с. нель- 
зя использовать всего тепла, выделяемого 
топливом, так как часть его теряется в ви- 
де скрытой теплоты парообразования, за- 
траченной на испарение образующейся при 
горении воды, вследствие высоких темпе- 
ратур отходящих газов. Поэтому отличают 
высшую теплотворную способность, без вы- 
чета, этой затраты тепла, и низшую, или ра- 
бочую, учитывающую эту потерю. Так как 


* Для применения указанного метода расчета для 
пефти и ее отгонов принимают следующие прибли- 
женные формулы: для нефти С,Н,, для керосина 
СН и для бензина С,Н,,. 


темп-ра отходящих газов в Д. в. с. высока 
и, следовательно, вода, находящаяся в про- 
дуктах сгорания, уходит в виде пара, уно- 
ся с собой скрытую теплоту парообразова- 
ния, то на практике приходится считаться 
только с низшей теплотворн. способностью. 
Теплотворную способность, отнесенную к 
весовым единицам, будем обозначать через 
һ, при чем низшую теплотворную способ- 
пость—через й„. Те же величины, отнесен- 
ные к 1 м?, в дальнейшем будем обозначать 
через Н и Н,. 

Для водорода, который находится в га- 
зообразном состоянии, высшая теплотвор- 
ная способность, отпесенная к 1 кг, будет: 
й=34 100 Са. При сгорании 1 жг водоро- 
да получаем 9 ке воды. Считая скрытую те- 
плоту испарения ғ = 600 Са]/кг, получаем 
из высшей теплотворной способности рабо- 
чую (низшую): 

й#й„=й —Эг= 34 100 —5400 = 28 700 Са|/жг. 
Низшая теплотворная способность водоро- 
да, находящегося в химическом соединении 
с углеродом, по Менделееву, равпяется 


й,= 24 600 Сак. 


'Геплотворпая способность 1 кг топлива груп- 
пы С.Н, и С.Н, не зависит от числа атомов 
углерода и водорода. 
Характеристические постоян- 
ные. Характеристическ. постоянную (К) по- 
сле сгорания можно найти из изменения объ- 
емов до и после сгорания. Для начального 
состояния С, весовых ед. смеси имеем: Р.Т, = 
= 9, Е,Т,; приведя продукты сгорания к пер- 
воначальным давлению Р, и температуре Т', 
получим после сгорания: РУ, = (0, К, Т;, от- 


у 
куда Ё = ұу’, или, принимая во внимание, 
1 1 
Р, У, +АУ 
что У, =, РАУ, имеем: в = = В, или 
1 1 


В, = ВВ.. Если объем после сгорания увели- 
чивается, то АУ берется со знаком +, если 
уменьшается, то со знаком —. 

Средний химический состав наиболее упо- 
требительных видов газообразных топлив, 
их теплотворная способность, а также тео- 
ретически необходимое для их сгорания ко- 
личество воздуха приведены в табл. ? и 3. 

Теплотворная способность ра- 
бочих смесей. Так как в двигатель 
засасывается не чистое топливо, а смесь 
его с воздухом, то практически на количе- 
ство тепла, выделяющееся за один рабочий 
цикл, оказывает влияние не теплотворная 
способность самого топлива, а та же вели- 
чина, отнесенная к единице объема рабочей 
смеси. Если на 1 м? газа для его сгорания 
тратится ЇГ, м^ воздуха, то теплотворная спо- 
собность смеси будет 


„На. (5) 


т. к. тепло 1 м? газа будет теперь заклю- 
чаться уже в (1- Г) м? смеси. Два рода топ- 
лива, из которых один имеет теплотворную 
способность большую, чем другой, не все- 
гда дают такое же соотношение и для их 
рабочих смесей: 


Для нефти ......... Ри = 10 000, Нд = 800 
» 90°-ного спирта . . . . ћи = 5 630, Но = 827 
» окиси углерода . . .. Ни = 2800, Ну = 828 
» светильного газа... Ни = 4590, Ну= 739 


*6 
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Табл. 9. — Сгорание газов. 
| Теорети- | Теорети- Высшая Низшая 
чески пе- | чески не- | уменьше-| Высшая Низшая |теплотвор-|теплотвор- 
Молеку- | обходимое| обходимое! ние объема Теплотвор-|теплотвор-| ная спо- | ная спо- 
лярный количество количество при сжи- | Ная спо- | ная спо- собность | собность 
Газы в м? кисло-| в м? воз- гании 1 мз С0бность | собность 1 м? газа | 1 мз газа 
вес рода для | духа для газа 1 кг газа | 1 ке газа | при 15° и | при і5° и 
сжигания | сжигания АУ в Са1 в Са] 1 аїт 1 аіт 
“ 1 мз газа | 1 м? газа Һ Аи в Са1 в Са] 
о ть | Н Ни 
‚ Окись углерода 
с0о....... 28 0,5 2,38 0,5 2 440 2 440 2 800 2 800 
Водород Н, ... 2 0,5 2,38 0,5 34 100 28 700 2 800 2 360 
Метан СН... .. 16 2 9,52 0,0 13 250 11 900 8 700 7 820 
Ацетилен С.Н, 26 2,5 11,9 0,5 12 000 11 600 12 800 12 360 
Светильный газ. 12,58 1,10 5,21 0,275 9 960 8 900 | 5 135 4 590 
Водяной газ... 15,66 | 0,45 2,15 0,45 3 930 3 580 2 520 2 300 
Генераторный газ | 
(силовой) ... 24,25 0,21 1,00 0,21 1 180 1 100 1 175 1 095 
Доменный газ. .. 28,48 0,16 0,76 0,16 768 757 896 885 
1 1 


Табл. 3.— Основные величини для сгорания жидкого топлива. 


Высшая тец- | Низшая теп- |Теорет. необх. 
| Молекуляр- Темп-ра лотворн. спо- | лотворн. спо- |колич. кислор. 
і Вид топлива ный вес кипения собность для | собность для (в м? при 15° и 
7 1з 1 нев Саі 1кг в Са1 1 аіт для 1 ке 
| ћ Ви о 
Алкоголь С.Н0 . ....... 46 78,3 7 100 6 400 1,59 
Спирт, 95 весовых %...... — 78,5 6 740 6 000 1,51 
Бензол СёНв .......... 78 80,4 10 000 9 590 2,35 
Бензин ...@...@...... — 80—110 10 500—11 200 10 400 2,7 
Керосин... .@..@..@...@. 0...0... — 200—250 10 500—11 000 9 800—10 200 2,7 


Из приведенных примеров видно, что топли- 
во более бедное иногда оказывается более 
выгодным. 

Процесс сгерания. Теплотворная способ- 
ность Н топлива, определяемая практиче- 
ски по количеству тепла, выделившемуся в 
воду, при его полном сгорании в бомбе Кре- 
кера или же в калориметре Юнкерса, все- 
гда меньше полного тепла химической реак- 
ции, потому что часть последнего идет на 
повышение внутренней энергии продуктов 
сгорания, имеющих иную теплоемкость, чем 
рабочая смесь. Эта разница, благодаря зави- 
симости теплоемкости от температуры, бу- 
дет изменяться с температурой, при которой 
ведется опыт, и будет тем больше, чем вы- 
ше температура. По подсчетам, произведен- 
ным Гребером, средние молекулярные теп- 
лоемкости таковы: 


При постоянном объеме (с) 
для простых газов. . . . ису = 4,625 + 0,00053Т 
» углекислоты 6,774 + 0,00189Т 
» водяного пара. . .. 6,855 + 0,00116Т 


При постоянном давлении: (ср) 

Иер = 6,610 + 0,00053Т 
ису = 8,759 + 0,00189Т 
. иер’’= 8,840 + 0,00116Т 


для простых газов. ... 
» углекислоты 
» водяного пара. . 


Такое уменьшение теплотворной способ- 
ности становится ощутительным лишь при 
высоких температурах, а потому с достаточ- 
ной для практики Д. в. с. точностью можно 
считать величину Н, постоянной. Если пред- 
положить, что процесс сгорания совершает- 
ся при постоянном объеме, то все тепло ре- 
акции пойдет на приращение внутренней 
энергии 0 за счет: 1) повышения темпера- 
туры, 2) увеличения суммарной теплоемкос- 
ти продуктов сгорания по сравнению с ра- 


бочей смесью. Это может быть выражено 
следующим уравнением: 


4% = 40, (6) 
или, интегрируя, получим: 
9=0,-Ц(,, 
Ө + (,)„ Т, = (,)т Т, (7) 


[где О—тепло реакции, (с,)њ и (с,);;—сред- 
ние теплоемкости газов до и после сгора- 


ния], или 
Ни + (Со) Т, = (с) Т.. (8) 


Если сгорание протекает при постоянном 
давлении, то все тепло реакции идет на по- 
вышение теплосодержания У. Из основно- 
го уравнения 


49 = 1Ј — Аъ ар, 
принимая йр = 0, найдем: 
4® = 1.7, 
или, интегрируя, 
9 = Ј— 7), 


© + (ср); Т, = (ср) Т. (9) 
Заменяя © через Н,, получаем: 
Н, + (с) Т = (0)т Т. (10) 


Считая средние теплоемкости зависящими 
от температуры по закону 


(е), = 0, + о. Т, 
(Ср), = а 0, Т, 


мозжкно придать уравнениям (8) и (10) сле- 
дующий вид: 


1) для сгорания, при т = Сопзё, 
Н, + (а + Б ТОТ, = (а 0, ТГ; (11) 
2) для сгорания, при р == Соп$%, 


Нь + (ар + м ТОТ, = (а +0 ТЬТ,. (12) 
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Имея характеристич. ур-ия рабочих газов 
до (р,%,= В,Т,) и после (р.о,= В.Т.) сго- 
рания, можем для процесса сгорания опре- 
делить соотношения объемов и давлений: 

1) = Сопві: 


р: _ Т.В, 
р: Т.В, ' (15) 
но 
С: _ Ао 
Е, і + о? 
откуда т А 
Ра іа 2%] віз 
р. Т (+5) Вт, › 


где Аз— изменение объема от химической 
реакции, приведенное к первоначальному 
состоянию (изменение числа молекул); 
2) р= Сопѕі: 
7» _ Т»Ва , 
т, т, Р, 
или, по предыдущему, 
т. Т, ( а) _ ВТ: 
тъ Т, 1+ = Вт ° 
где Аф-—изменение объема от химической 
реакции. 
Основные процессы при переменных теплоем- 
костях. Показатель адиабаты. Отно- 


С. 
шение 2, т. е. показатель адиабаты К для 
$ 


данного процесса при переменной теплоем- 
кости, не есть величина постоянная, а за- 
висит от температуры. Действительно: 


Ср. 1,985 
Е = =; 0р6 = 17 › 
где и молекулярный вес, откуда 
1.985 . 
Ср = ©, 4- м} 


разделив на с,, получим: 
1,985 
КТ т (14) 


В виду весьма пологого протекания кривой 
К в зависимости от Т (фиг. 1) выражение 


1,985 
=1+.+ъ7` 


Фиг. 1. 


(14) может быть представлено уравнением 
прямой: 
К == К — ТТ 


и для двухатомных газов 


Уравнение адиабаты 
с, АТ ар аъ=0 
при переменной теплоемкости примет вид: 


к-1 
То КА 
БІР — Соп8$. (15) 


Из этого ур-ия можно вывести и следую- 
щие два ур-ия адиабатического процесса для 
двух состояний газа: 

1 


1 


2 ГТА, -1- Та) №7 , (16) 
 [Т.@.-т-тТ) 
Т Т 71 Т 
о То о ті, 
т (1-20) жа 90 


По этим двум ур-иям можно всегда, зная 
начальное состояние газов, определить ко- 
печное, и наоборот. 


Фиг. 2. 


Уравнение для политропы при 
переменных теплоемкостях по- 
лучается в виде: 


(18) 


где у—доля тепла, идущая на повышение 
внутренней энергии. 
Для двух состояний газа имеем: 
у 
от (№ 0 


91 
Т, _ Т, \үо тт, 
= (1-2) +21 

Ур-ие адиабаты получается из данного ур-ия 

политропы при т = 1. Последнее неопре- 


деленное выражение можно определить из 
со а 

основного ур-ия адиабаты: 21 = — 1. Под- 

ставляя вместо с, Т его значение фа и 


вместо А І, его значение (1—1)40, получим: 


(19) 


сат _ + __ У _ 
Аас 125° 1, откуда 9211. 
Построение политропы при 


я -2 Сопѕі. Даны оси координат Р, У, точка 
А политропы и кривая 97,7;—-значений по- 
казателя п (фиг. 2). Пользуясь основным 
соотношением Брауера: 

1+168= (1+ 6а)", 
видим, что, при п- Сопѕё, и В есть величи- 
на переменная. Обозначим 1 -{- іє а через а. 
при чем, при выбранном Да, ‘а есть вели- 
чина постоянная, и прологарифмируем это 
выражение: 

10 (1 + 5 2) = а. (20) 
Вычислим / В, для значения п, (по кривой 
п. п) и построим соответствующий луч. Про- 
водим произвольную горизонталь ММ и точ- 
ку пересечения ее с этим лучом К, сносим 
на горизонталь, проходящую через п... Эту 
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точку К примем за начало кривой (1--15 2). 
осью абсцисс к-рой является вертикаль, от- 
стоящая от оси р на расстоянии, равном 1. 
Если за ось абсцисс принять ось Р, то ис- 
комая кривая есть кривая 16 В. Построить 
эту логарифмику можно по уравнению (20), 
вычисляя соответствующие углы В; но этого 
вычисления можно избежать, зная, что для 
небольших пределов изменения числа про- 
порциональны своим логарифмам; тогда ло- 
гарифмика для этих пределов м. б. заменена, 
прямой, проведенной к вертикали под / у, 
значение которого определится следующим 
образом. Имеем: 


Е 1 +168, 
Я: сопзі = іру, 
п, т. 
или 
тл д," а? = ап: 
а — = = (Солзї, 
п, т п, – 1; 
{в у == а – ат = а Вз – {68., 
5 п-т, п-т, 


Такая замена логарифмики прямой для пра- 
ктических пределов изменения вполне допу- 
стима и на протекании искомой политропы 
не отражается. Отсюда получаем следующий 
метод построения политропы. Проведя, как 
обычно, луч 1, вычисляем углы В, и В, для 
значений п, и п. и строим соответствующие 
им лучи (фиг. 2); затем проводим произволь- 
ную горизонталь ММ и точки пересечения ее 
с лучами Би К, сносим па соответствую- 
щие горизонтали, проходящие через точки 
п. ип, кривой п. Соединив эти точки, по- 
лучим искомую прямую ГК, образующую с 
вертикалью угол у. Затем из точки А про- 
водим вертикаль А4,;, а из А/—прямую под 
245° к оси У. Полученный отрезок В,В, де- 
лим пополам и из точки С, проводим верти- 
каль до пересечения с кривой п в точке С}; 
из С, ведем горизонталь до пересечения с 
КІ в К. и обычным построением паходим 
угол В, соответствующий среднему значению 
п. (точка Сі). Зная угол В, находим точку В 
искомой политропы по методу Брауера. По- 
строение следующих точек производится в 
таком же порядке. 

Общие положения четырехтактных. и двух- 
тактных циклов. Рабочий цикл современных 
Д. в. с. осуществляется по схеме, к-рая по 
своим основным фазам 
весьма близко подхо- 
дит к циклу Карно. 
Отличие отцикла Кар- 
но заключается глав- 
ным обр. в способе как 
получения тепла, так 
и отдачи его холодно- 
му источнику. По ци- 
клу Карно, получение 
и отдача тепла долж- 
ны итти по изотермам, 
т. к. лишь при равенстве темп-ры источника 
с темп-рой рабочего тела возможно получить 
обратимый процесс с соответствующим ма- 
ксимальным теплоиспользованием. Т.о., ра- 
бочий цикл Д. в. с. будет состоять из двух 
произвольных линий, по к-рым получается 
тепло (линия е2) и отдается тепло (линия еа), 
и двух адиабат: адиабаты сжатия ас и адиа- 
баты расширения ге (фиг. 3). Все практи- 
чески осуществленные циклы различаются 


Фиг. 3. 
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между собой характером протекания линий 
получения и отдачи тепла, при чем сообще- 
ние.тепла осуществляется или по изоплере 
(линии постоянного объема), или по изобаре 
(линии постоянного давления), или, нако- 
нец, частью по одной, частью по другой пря- 
мой; отдача тепла совершается по р = Сопѕё 
или по 0 =Сопзё. 

Далее, различают циклы четырехтактные 
и двухтактные. Четырехтактный 
цикл (фиг. 4 и 5) осуществляется след. обр. 
По линии оа (1-й такт) происходит всасы- 
вание рабочей смеси (или чистого воздуха), 
по ас—сжатие ее (2-й такт); воспламененная 


р Р 
с 2 2, 
с 
2 ё 
о о а ` 
у 


Фиг. 4. 


и 


в точке с смесь сгорает по линпи постоянно- 
го объема или давления (с2). По ге происхо- 
дит расширение сгоревших газов (3-й такт), 
по ва уравнивание давлений с выпуском 
продуктов сгорания и, наконец, по ао (4-й 
такт)—выталкивание оставшихся продук- 
тов сгорания в атмосферу. В случае двух- 
тактного цикла (фиг. 6 и 7) линии вса- 
сывания и выталкивания (1-Й и 4-Й такты) 
отпадают и заменяются линией продувки ао. 
Для простоты делается предположение, что 
рабочий процесс осуществляется по обра- 
тимому циклу; в таком случае можно при- 
нять, что по линии е2 происходит не сгора- 
ние, а простое сообщение тепла извне, а по 


Фиг. 7. 


линии ед—не вытекание газов, а отдача те- 
пла холодному источнику. Такое предполо- 
жение никаких существенных отклонений от 
действительного цикла не дает, за исключе- 
нием линии ес, по которой изменяется коли- 
чество газов вследствие вытекания, почему 
состояние рабочего тела по этой кривой не 
м. б. определено из обычного характеристи- 
ческого уравнения. Далее, предположим, что 
теплоемкости газов постоянны и не зависят 
от темп-ры. При термодинамич. исследовании 
теоретич. цикла линии всасывания и вытал- 
кивания в четырехтактном двигателе и ли- 
ния продувки в двухтактном двигателе м.б. 
исключены из рассмотрения, так как: 1) ал- 
гебраическая сумма работ газа, соответству- 
ющих этим тактам, равна нулю; 2) рабо- 
‚ чий процесс в этот период протекает с пере- 
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менным количеством рабочего тела и потому 
является пеобратимым. Для рассмотрения от- 
дельных циклов, осуществляемых в Д. в. с., 
введем следующие общие понятия и обозна- 
чения для всех циклов. Рабочим объемом 
цилиндра Ү, назовем объем, описываемый 
поршнем между его крайними мертвыми по- 
ложениями; объемом пространства сжатия 
У —объем, в к-ром заключена рабочая смесь 
в конце сжатия при положении поршня в 
мертвой точке; сумму объемов У, Уһ обоз- 
начим через У. Степенью сжатия = назо- 
вем отношение объемов в начале и в конце 


Табл. 4. —Кпд в для цикла быстрого 


сжатия ғ, степени предварительного расши- 
рения 0 и степени увеличения давления 4. 
Если в указанной формуле подставим о=1,то 
смешанный цикл превращается в нормаль- 
ный, т. н. цикл Отто, и 


Из этого выражения для 1,, выведенного в 
предположении постоянных теплоемкостей, 
видно, что термический кпд зависит исклю- 
чительно от степени сжатия = и показателя 
К, с повышением ксторых он растет. Зави- 
симость з; от ғ и К дана в табл. 4. 


сгорания (Отто) при различных ғи &. 


—- 
і —_ | ! ! 

—_ ё 2,0 2,5 3,0 3.5; 4,0 4.5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 | 10,0 | 

А ы. р 
|. ы ! —- ! 
В | | 
Г 120...... 0,129 | 0,167 | 0,197 | 0,221 | 0,242 | 0,260 | 0,275 | 0,301 | 0,322 | 0,340 | 0,356 | 0,369 
: 1,5...... 0,159) 0,205 | 0,270 | 0,279 | 0,293 | 0.313 | 0,331 | 0,361| 0,385 | 0,405 | 0,423 | 0,438 
| 1.30...... 0,188 | 0,241 | 0,281 | 0,313 | 0,340 | 0,363 | 0,383 | 0.416 | 0,442 | 0,464 | 0,483 | 0,499 
185... . 0,216 | 0,274 | 0,319 | 0,355 | 0,384 | 0.409 | 0,431 | 0,466 | 0,494 | 0,517 | 0,537 | 0,553 
| 1,.40...... 0,248 | 0,313 | 0,363 | 0,402 | 0,434 | 0,460 | 0,483 | 0,520 | 0,550 | 0,574 | 0,594 | 0,610 
. 1 
Уз Из табл. видно, что с повышением К при 


сжатия, т.е. = =. Объем и давление в кон- 
с 


це сгорания обозначим соответственно через 
У. ир.. Степеныо увеличения давления при 
сгорании А, если оно 
имеет место, назовем 
отношение давлений 
в конце и в начале 

р: 
сгорания, т.е. =. 
Степенью предвари- 
тельного расшире- 
пия о назовем отно- 
шение объемов вкон- 
це и в начале сгора- 


у. 
ния, Т.е. о=у,. То- 


гда степень расширения 6, представляющая 
отпошение объемов в конце расширения и в 


копце сгорапия, выразится так: д = У. . 
Термический кпд. Как общий случай рассмо- 
трим рабочий процесс, в к-ром часть тепла 
0, Са] сообщается по линии 0 = (Сопѕё, дру- 
гая часть 9, Са1—по линии р =Соп$%; холод- 
ному источнику отдается ©. Са! (фиг. 8). 
Термический кпд 
%_ - (20) 


т=1—90,:+0: 

Выразив тепло через температуру и тепло- 

емкость ©, = 6, (Ги => Те, Я = Ср (Т, > Т.), 

9. = с (Т,—Т,) и вставив эти выражения в 
ур-ие (521), получим: 

=1— 


Фиг. 8. 


Те- Та 
Те ТЕТ. Т2). (2) 
Выразив все темп-ры, входящие в это ур-ие, 
через темп-ру Т, пользуясь вышеприведен- 
пыми обозначениями и ур-иями адиабаты: 


Т, = Т,8-1, 
Ти = АТ, = ААТ, 
Г. = оТ, — 018 —Ти, 
, о\5-1 
г,= Т.) = ФТ, 
получаем после подстановки: 


Е 1 окА- 1 
т = 1—21 "#—-1+ 20-1. (23) 


Т. о., термический кпд смешанного цикла 


зависит от показателя адиабаты КА, степени 


одном и том же ғ термический кпд возраста- 
ст; такая же зависимость существует меж- 
лу пи е при одной и той же величине К. 
Подставляя в ф-лу (23) 2-1, получаем кпд 
для так называемого цикла Дизеля 

1 ок 1 

= 1—1 ко 1) 

Из этого выражения видно, что для двига- 
теля Дизеля термический кид зависит, кро- 
ме ғи К, еще от степени предварительного 
расширения о. Чем больше о, тем меньше 7, 
и так как о увеличивается с ростом нагруз- 
ки, то ў Дизеля повышается по мере убыва- 
ния нагрузки. Зависимость 7, цикла Дизеля 
от аи о приведена в табл. 5. 


Табл. 5. —КЖКипд т цикла Дизеля при 
различных =, Кио. 

7 | | | 

А хе 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 2.75 3,00 | 
| і 

ИЧ | | 

1.30; 16 | 0,535) 0,522 0,512 0,499 0.498 0,479: 0,471 

1.41 |! 13 | 0,616 0:602 0,588, 0.576 0,564 0,552] 0,540 

| 


Для определения влияния отдельных фак- 
торов на термический кпд и их взаимные от- 
ношения необходимо проследить изменение 
термическ. кпд в зависимости от одной лишь 
переменной, в то время когда другие величи- 
ны имеют какие-нибудь постоянные значе- 
ния. Основной вопрос, который возникает у 
исследователя: каким образом должно быть 
подведено тепло для того, чтобы обеспечить 
максимальное его использование. В смешан- 
ном цикле это тепло состоит из тепла, сооб- 
щенного по %=Соп и по р = Сопѕі. Пред- 
положим ‚что количество тепла 0, + © › не ме- 
няется, а меняется лишь относительное зна- 
чение 60; и О», так что сумма 9 =%9,-9.= 
= Сопѕё. Имеем: 


0, =00Т,–Т,) = е,Т, (22- 1) 6,7 (4—1), 

9.030, Т,) ет (15-1) =еТь@—0, 

91- 9, = с. Т.(4 — 1) + ет, (0—1) = Сопві, 
9:4 9:31 4- к2(0— 1) =Соп8ф. (24) 


соТ 
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При постоянной теплоемкости и постоянной 
степени сжатия, с, и Т, суть величины по- 
стоянные, и вся левая часть уравнения так- 
же постоянна. Полученное выражение (24) 
позволяет при постоянном сообщении теп- 


увеличить 4 за счет большего сообщения теп- 
ла, то 7, последнего цикла несколько увели- 
чится. Таким образом, кпд диаграммы ас2'2е 
меньше кпд диаграммы ас2”’2'е, (фиг. 8). На 
фиг. 10 представлены изменения кпд в за- 


ла определить связь между А и о. Задаваясь ; висимости от практических изменений о и 24 


в пределах 0=2,0-- 3,0 
и А=—1,0-- 1,3, как они 
имеют место в двигате- 
лях, которые работают 
по этому циклу. 
Сравнение циклов при 
постоянной и переменкой 


р 
ШЕ === 
Е 
722 аи 
И Да - 


УКА 
іх 


ОИ а 


10 17 12 13 19 15 1647 18 19 2027 Р2 2352425 2627282930373 43 4445 36 2738 


Фиг. 9. 


разными значениями для А, определяя соот- 
ветствующие им значения о при данном ко- 
личестве сообщенного тепла @0,+ 0 и под- 
ставляя полученные значения в ф-лу терми- 
ческого кпд (23), найдем изменения 7, при 
вышеуказанных условиях, изображенные на, 
фиг. 9. Здесь жирные кривые соответствуют 
термическому использованию при постоян- 
ном сообщении теп- 
ла, в зависимости от 
изменения‘ о и А, а 
тонкие кривые %, в 
зависимости от из- 
менения А и количе- 
ства сообщенного те- 
пла, — при постоян- 
ном о.Эти кривые по- 
строены для степени 
сжатия #=15 и пока- 
зателя К = 1,4. При 
А=1 получим значе- 
ния 7; для разных о, 
которые соответству- 
ют нормальному ци- 
клу Дизеля; прио=1 
получаем значение 
7 для цикла Отто. 
Так. образом, с левой 
стороны диаграмма 
ограничена вертикальной прямой А = 1, а 
сверху— прямой о =1. При постоянном коли- 
честве сообщенного тепла смешанный цикл, 
по мере удаления от цикла Дизеля и при- 
ближения к циклу Отто, повышает кпд. 
В пределе, когда все тепло сообщается по 
ъ= Сопѕё, термический кпд, независимо от 
количества сообщенного тепла, для всех кри- 
вых получится одинаковым. Если, при дан- 
ной степени предварительн. расширения о, 


теплоемкостях. Зависи- 
мость величины 7, от со- 
става рабочей смеси при 
постоянной и перемен- 
ной теплоемкостях пред- 
ставлена графически на, 
фиг. 11 и 10, при чем 
первая относится к слу- 
чаю е = Сопѕь, а вто- 
рая— к с переменному. 
По оси абсцисс отложе- 
ны величины теплотвор- 
ных способностей смеси 
и соответствующие им 
отношения количества 
газа к воздуху, а по 
оси ординат—величины 
7, темп-р Т и давлений 
р рабочего цикла. Срав- 
нивая кривые этих двух 
диаграмм, видим, что при е переменном па- 
дение т; по мере обогащения смеси резче, чем 
при с постоянном. Для коэффициента, смеше- 
ния 1/„ (соответствующего 161,3 Са1) знече- 
ния т; для обоих случаев мало разнятся друг 


а у | 


ГА 167 238 3/2 385 454 555 75 Лритоп телах в От? 
АД 1 7 
Воздух з и Б т 0 9 5 
Фиг. 11. 


от друга (50,5 и 49%), тогда как для смеси бо- 
гатой (1/,) разница достигает 7% (48 и 41%). 

Из рассмотрения каждой из этих диа- 
грамм в отдельности можно проследить за- 
висимость р и Т начала и конца расширения 
от состава смеси. По мере обогащения сме- 
си, р и Т соответственно возрастают, вследст- 
вие чего увеличивается теплоемкость рабо- 
чей смеси, уменьшается № и понижается тер- 
мическое использование в двигателе, что 
видно и из выражений: 

0-1 
Ко – 1) 1" 
(Дизель) 


1 
т=1— ти %=1— 


(Отто) 
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Следовательно, для данного рабочего тела 
кпд находится отчасти в обратной зависимо- 
сти от температуры. Т. о., и здесь подтвер- 
ждается заключение, что при определен- 
‚ной наивыгоднейшей степени сжатия ғ рабо- 
тать с бедной смесью лучше, чем с богатой. 


ЧЕ = ИИ 


\ 
ИИ 


хзазваач 


Х 
ЧЕТА 
пин 


Ра 57 259 ЗР 3% 4м 49 т Паиток тепло 6 Сад 
воздух = # № р: 0 г в 
Фиг. 1% 


Цикл Отто (при в = Сопзі). Даны ©,, 
= и состояние точки а (фиг. 13); рабочий 
цикл совершается двухатомным газом. По 
уравнению адиабаты, при е == Сопѕі, 


Та @- "Та 5)" "Та , 


То А, —1/\Уа К 1 
ИЛИ 
Та _ Та) _1 у тТа 
27. = (1 К) аач 05) 


определяем температуру в конце сжатия Т.. 
Зная количество сообщенного тепла ©), оп- 
ределяем температуру вспышки Т, по ур-ио 


0, + (а, + бл Те) Т, = (а, + Бл Т, Г, 
при чем все значения ©, и (44-0„Т) м. б. 
взяты по отношению либо объемных, либо 


Фиг. 14. 


Фиг. 13. 


весовых единиц, а б,„ относится к средней 
теплоемкости. Температуру в точке е опре- 
деляем по ур-ию адиабаты: 


Т: РТ. (0) тТ. 
те (1 (у. Нат» 


Т; тТ. В. 1 тт; 
ке 8. 
Зная температуры рабочего цикла, находим 
термический кпд: 
_ ©. _ [ав + б» (Та+Те)] (Тв- Та) 
1 1 

Для примера определим кпд при постоян- 
ных и переменных теплоемкостях для цикла 
Отто, для степени сжатия ==5, при сооб- 
щении 500 Са] тепла на 1 жг рабочего воз- 
духа, при начальном состоянии воздуха, 
соответствующем точке а, 1 т и 300° К. 
При с = Сопѕі 


1 1 
т =1— аср = 1 — ра 


или 


При с + Сопѕі для воздуха 


0,572 р, __ 0,572. 

Е = 1,402 — обо Т; № = 1,492; т == 10.000 > 
300 _ (1 0,572 - 300 ) 1 + 0,572 . 300 

Те 0,422. 10 000] 5922 ' 0,422 - 10 000 › 


откуда Т, = 568°. 

Пишем уравнение сгорания, относя все 
величины к 1 кг-мол.: для воздуха (и=29) 
0, = и: 500 = 29 . 500; а, -- „Т = 4,625 + 
-0,00053Т; 29.500-- (4, 625-0, 00053. 568)568 = 
= (4,625 -- 0, 000537,)Т,, откуда Т, = х 830°. 

Для адиабаты расширения имеем: 


2830 _ (- 0,572 .2 ИЙ 4 0,572 .2 880. 
Те 0,492. 10 000 0,422 - 10 000 
2 830 
-=_— = 1,599; = 1 '770°; 
пн 0,0058(80041 770)}(1 770—300) 
=1—-- 59.50 77  =0,421. 


Цикл Дизеля (при е= Сопз$). Да- 
ны ои ғ и состояние точки а; цикл совер- 
шается двухатомным газом (фиг. 14). Как и 
в цикле Отто, характерные температуры Т,, 
Т, и Т, можно последовательно определить 
из следующих уравнений: 


Та _ тТа Е, —1 тТа 
мау) 1-17 


или 
Та _ та. 1 тТа . 
те (1 К 1 жас: 
Т.= Те; 
т. (ат) ть 
те (1 т (у т’ 
или 


На основании полученных температур тер- 
мический кпд двигателя выразится: 
и =1— 9-1 (0+ (Те+ тои Те Та. 
і 0, [ар + бт(Те + ТУТ. - То) 

Сравнивая кпд для цикла Дизеля при 
постоянных и Переменных теплоемкостях, 
например, при &=15, о=3 и начальном со- 
стоянии воздуха 1 фт и 300° К, аналогич- 
но получаем: при с= Сопз%, 7; = 0,567; при 
с Сопві, 2, = 0,503. 

Сравнение кпд циклов в тепловой диаграмме. 
Весьма наглядное представление об исполь- 
зовании тепла в теоретич. циклах дает тепло- 
вая диаграмма. С повышением степени сжа- 
тия кпд увеличивается, что видно из фиг. 15, 
где площадь ае2е соответст- 
вует полученной работе при 
данной степени сжатия. С 
повышением степени сжатия 
и, соответственно, температу- 
ры сжатия до точки с’, весь 
избыток тепла сс’2’г, допол- 
пительно введенный в рабо- 
чий цикл, идет на соверше- 
ние работы. Теоретические 
циклы, ограниченные двумя 
адиабатами и изоплерой от- 
дачи тепла, при разных спо- 
собах подвода тепла по ф = 
= С0п8%, 2 = Сопѕё, Т =Со3$, 
дают разные тепловые эф- 
фекты, в зависимости от параметров. За ос- 
новной исходный параметр м. б. взяты либо 
постоянная степень сжатия либо максималь- 
ное давление. На фиг. 16 представлены три 


Фиг. 15. 
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рабочих цикла с постоянной степенью сжа- 
тия, при условии, что количество тепла, от- 
данное холодному источнику, для всех трех 
циклов постоянно. Наибольшему количест- 
ву тепла, обращенному в работу, равную 
площади асг,е, соответствует сгорание по? = 
= Со05%, затем идет сгорание по р = Сопѕё, 


2, 


2р 
г 2; 
ё 
а 
5 о урі 5 
Фиг. 16. Фиг. 17. 


соответствуя площади 02с2,е, и, наконец, наи- 
меньшее использование тепла дает сгорание 
по Т = Соп (площадь ас2„е). 

Такое же сравпение этих циклов можно 
произвести в предположении, что работа при 
всех трех формах сгорания получится оди- 
наковая. На фиг. 17 площадь 0с2,е, соответ- 
ствует теплу, обращенному в работу при 
сгорании по 2 = Сопѕё; при этом холодному 
источнику отдано тепло, соответствующее 
площади оае,ъ. Чтобы получить ту же ра- 
бочую площадь по р = Сопѕі, необходимо уве- 
личить энтропию настолько, чтобы площадь 
с2,Е= К2рере,; при этом количество тепла, 
к-рое отдано холодному источнику, будет 
на площадь те,ер больше, чем при сгорании 
по ъ= Сопѕі,:а Следовательно и термическое 
использование соответственно упадет. При 
сгорании по Т = Сопѕі холодному источнику 
будет отдано тепло, соответствующее площа- 
ди оае4-—большее, чем в предыдущих слу- 
чаях при получении той же работы. Если 
сравнивать циклы при одинаковом макси- 
мальном давлении, предполагая, что коли- 
чество тепла, отданное холодному источни- 
ку, для всех трех рабочих циклов одина- 
ково, то наибольшее количество тепла, об- 
ращенного в работу, обеспечивает сгорание 


Фиг. 18. Фиг. 19. 


по р=Сопз%, затем по 2 = Сопѕё, и паихуд- 
ший результат дает сгорапие по Т==Сопз$, 
что видно из фиг. 18. Такое же сравнение 
можно произвести в предположении посто- 
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янства количества тепла, обращенного в ра- 
боту, при чем результаты получатся те же. 

Сравнивая цикл Отто с циклом Гемфри, 
т. е. с продолженным расширением, видим, 
что за счет продолженного расширения по- 
лучается излишек рабочей площади 0е,е. 
при той же затрате тепла (фиг. 19). При 
сравнении нормального цикла Дизеля с цик- 
лом Дизеля, работающим с продолженным 
расширением, получается излишек площа- 
ди ае,ер, за счет продолженного расшире- 
ния при той же затрате тепла, соответствую- 
щей площади 0сг,е (фиг. 20). Кид цикла. 
ограниченного двумя изобарами, как видно 
из диаграммы, не зависит от нагрузки ма- 
шины. Кроме того, из этой диаграммы видно, 
что выгодность продолженного расширения 
увеличивается с ростом нагрузки двигателя. 

При сравнении использования тепла по 
смешанному циклу (фиг. 21), у которого сго- 
рание от точки с идет сначала по ® =Соп8% до 
точки 2,, а затем по р = Сопѕё до точки 2р, 
с циклом Дизеля со сгоранием по линии е2}, 
в предположении, что оба цикла должны 
дать одинаковую рабочую площадь, —энт- 
ропия для цикла Дизеля должна, быть увели- 
чепа настолько, чтобы площадь 2,2, полу- 
чилась равной площади е'К2р е; при Этом ко- 
личество тепла, отданное холодному источ- 
нику по смешанному циклу, эквивалентное 
площади оае’р’, меньше количества тепла 
при сгорании по р = Сопѕё (площадь оаер). 


ое 5 о Рр 
Фиг. 90. Фиг. 21. 


Аналогичные сравнения можно было бы 
произвести в тепловых диаграммах в пред- 
положении переменных теплоемкостей, и 
конечные результаты получились бы те же. 

Действительные рабочие циклы двигателей 
внутреннего сгорания. Основные эле- 
менты процесса всасывания. 
Когда кончается выталкивание сгоревших 
газов, в пространстве сжатия остается часть 
их с давлением, несколько большим атмо- 
сферного. При обратном ходе поршня да- 
вление остаточных газов начинает пони- 
жаться до атмосферного; затем падение дав- 
ления продолжается, и начинается всасыва- 
ние свежей смеси, продолжающееся до тех 
пор, пока поршень не придет в другую мер- 
твую точку а (фиг. 22). Весь объем цилин- 
дра Г, мы, однако, не в состоянии запол- 
нить свежей смесью, в виду освобождения 
поршнем лишь рабочего объема цилиндра 
Т,, частичного заполнения цилиндра оста- 
точными газами и сопротивления впускных 
органов. Назовем весовое отношение всо- 
сапного количества рабочей смеси к теоре- 
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тически возможному, отнесенному к объему 
У, в условиях работы, коэффициентом 
подачи #,. Следовательно, если объем Үр, 
при давлении ру и темп-ре Т, окружающей 
среды будет заполнен целиком, то п,=1. 
Обозначим весовое количество остаточных 
газов через С,., коли- 
чество свежепосту- 
пившей смеси через 
С, и количество га- 
зов в точке а—че- 
рез а..Предполагая, 
что в период всасы- 
вания не происходит 
нагрева рабочей сме- 
си от горячих дета- 
лей, а имеет место 
только теплообмен между остаточными га- 
зами и свежепоступившей смесью, можно 
написать следующие уравнения: 


а, (Т, — Та) в’ = с, (Т, = То) с”, 
а, + С. = Са. 


Предполагая, что теплоемкости сгоревших 
газов с’ и свежепоступившей смеси с” мало 
отличаются друг от друга, и сокращая на 
это значение, получим после открытия ско- 
бок и соединения членов, содержащих Та: 


Т. (а. + 9) = СУГ, + ФТ. (26) 


Заменяя соответствующие веса из характе- 
ристических ур-ий: 


_ РаУа. 
бит. б 


Фиг. 2°. 


Р:Уг . 
" — Вот , Со = И 2 ВЫ 


подставляя эти значения в ур-ие (26) и пред- 
полагая равенство характеристич. постоян- 
ных, получаем после сокращения: 


РУ, = Р.У, 4 я, РТ, 
откуда, 
1, Р,Уһ , 
или, разделив числитель и знаменатель на 


, у 
Г, и приняв во внимание, что =“ == (сте- 


У. 
пень сжатия) и У = і Ут. 1, получим: 
т ГА 
1 ы 
= рее ту (Р, -Р,. (27) 


Вводя в скобки выражение Р,—– Р,, прооб- 
разуем данное ур-ие в 


У (8Р0 - Р. + Р,-Р,) = 


= рле 10у 
Ра (6-0 + Р, - Р» Ра _ Р. _ Ра 1 
Е Р, (є — 1) Р, Е р") ет’ (28) 


т. е. если смесь в процессе всасывания не 
нагревается о горячие стенки рабочих орга- 
нов, то коэфф. подачи не зависит от темп-ры 
остаточных газов, а зависит лишь от относи- 
тельного разрежения во время всасывапия, 
относительного сопротивления во время вы- 
хлопа и от степени сжатия. С повышением 
степени сжатия коэфф. подачи растет, с уве- 
личением сопротивления во время всасыва- 
ния и выталкивания он падает. Назовем 
коэфф-том остаточных газов у отношение 
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весового количества остаточных газов к ве- 
совому количеству свежезасосанной смеси: 


— б” 
У = С. 
Так как 
_ Рег Р.Ув 
С, — тт. а @ = рт’ 
то 
— _РтУ-ВТ, 
7= ВУТ,Р, Уи 
Считая П,=В, и вводя соотношение = 
н 
= 2—1, получаем: 
Р.Т. 1 РуТь 99; 
` Ы— 0—0.“ а 
= РТ, (621) пу (Е 21) РТ, (29а) 


Подставляя значение у, из формулы (27), 
получаем: 
Т.(.Ра- Р,) ` (296) 
Температура смеси в точке а начала сжа- 
тия определяется из формулы С 6, =8,: 
а, = Со + Ч, = С, + Уб, = 6 (1 4 у), 
РаУа _ Р.Ув 70 (1+7) А 


ВаТа В.Т 
Полагая В, =В,, находим: 
т — __ Ра\аТ.__. 
В а Ру Ув (Е У) 
Подставляя из фолы (27) и (295) пу и вво- 
: ' -1 
дя соотношение МЕ < получаем: 
а 
то = Рат. (30) 
Ра Р. 7," 
Т, 


Как видим, три основные величины про- 
цесса всасывания: ў,, у и Т, определятотся 
через давления всасывания н выхлопа, усло- 
вия окружающей среды и температуру оста- 
точных газов. 

Если предположить, что смесь в процессе 
всасывания нагревается о горячие стенки ра- 
бочих деталей, то коэффициент подачи будет 
зависеть, кроме вышеуказанных факторов. 
также и от относительной величины подогре- 
ва и выражается формулой: 

Т. [Ра (Р-Та Ра) 1 
% — та Е и (вт = р.) = (35 

Имея диаграмму, снятую слабой пружи- 
ной и дающую Р, и Р,, зная условия окру- 
жаюшей среды и задаваясь темп-рой оста- 
точных газов, можем определить температуру 
Тл по ф-ле (30). Затем, учитывая подогрев 
от стенок и поршня некоторым повышением 
температуры АТ, и подставляя в формулу 
(31) Т.=Т-АТ,, определяем коэффициент 
подачи 7,. Имея последнюю величину, по 
формуле (29а) вычисляем коэфф. остаточных 
газов у. Величину АТ, можно брать в преде- 
лах 10--25°. Обратно, если имеется коэфф. 
подачи исполненных машии в зависимости от 
конструкции распределительных органов и 
сопротивлений всасывания и выталкивания, 
определяем Т, начала рабочего процесса и у’. 

Заполнение рабочей смесью 
цилиндра двухтактных Д. в. с. 
В двухтактных двигателях процесс заполне- 
пия цилиндра свекей смесью производится 
за счет работы особого продувочного на- 
соса (для мелких двигателей используется 
кривошиппая камера), сжимающего рабочую 
смесь до давления на 0,15—0,35 айи выше 


` 188 


ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 


184 


давления окружающего воздуха. Теорети- 
чески в точке е по прямой ед (фиг. 23) про- 
изводится выхлоп газа, после чего через 
орган, управляющий продувкой, в цилиндр 
поступает сжатая продувочным насосом ра- 
бочая смесь (или воздух) по линии а/-— а 
и вытесняет через выхлопной орган продук- 
ты сгорания. Сжатие 
начинается с точки 
а, в которой закрыва- 
ются все органы рас- 
пределения. При вы- 
хлопе через щели, 
управляемые порш- 
нем, точки е и а ле- 
кат на одной верти- 
кали диаграммы. Та- 
ким образом из всего 
рабочего объема ТУ, 
теряется объем У, и используется объем Гу. 


Обозначая степень сжатия ғ = т ВИДИМ ИЗ 
с 

чертежа, что из геометр. размеров цилиндра 

машины м. б. введено второе соотношение 


ГА 


у 
=’ = 72, исчисленное по отношению ко всему 


с 
ходу. Цикл и отдельные процессы его, есте- 
ствённо, должны подсчитываться по вели- 


У 

ЧИНе & = у. Связь между этими двумя ве- 
с 

личинами определяется следующим образом: 


в Уа — УВ Уе, 


Фиг. 93. 


В Ув 
Обозначая ук 
хода), получаем: 


= = (8° —– 1) (1—4) +1= Ае", 


д-29а-0з1, 


через А (доля потерянного 


где 


Коэфф-т подачи, отнесенный к объему Г,, 
2 - ж) кИ (1-р) лку 
= ——- = -1> ; 


? ү; Ув) 


где коэффициент утечки, У, и „рабочий 
объем и коэффициент подачи компрессора. 
Коэффициент остаточных газов у определя- 
ем по формуле: 


_ РаУа- РиюУһ То _То (Ра е _ 
7= Роу Т, Ту (5; 5—1 1). (32) 
Начальная темп-ра сжатия Т, определяет- 
ся по формуле: 
Т, 
Та = 1+ т0Ро(ё -П) (2-1) . 
Ра, То 
Период сжатия. В идеальном слу- 
чае сжатие должно протекать по адиабате 
с переменным показателем. В действитель- 
ном же процессе происходит потеря тепла, 
и сжатие идет приблизительно по нек-рой 
политропической кривой с постоянным пока- 
зателем 1,35, отличающимся от показателя 
адиабаты. Можно принять показатель линии 
сжатия соответствующим политроцич. кри- 
вой с постоянными теплоемкостями, и как 
основные элементы, влияющие на величину 
этого показателя, следует признать размер 
машины и скорость рабочего поршня. Чем 
больше объем цилиндра, тем меньше отно- 
сительная площадь охлаждения; чем машина, 
быстроходнее, тем меньше время соприкос- 
новения рабочего тела с холодной стенкой. 


(33) 


Оба эти фактора повышают показатель по- 
литропы. Для двигателей Дизеля, работаю- 
щих с большой степенью сжатия, указанное 
явление протекает в том же порядке. Для 
двигателей, работающих с калоризатором, 


‚явление подогрева в конце сжатия идет еще 


более интенсивно. Практически показатель 
политропы линии сжатия колеблется для 
нормально исполненных моделей от 1,3 до 
1,35, достигая иногда и больших значе- 
ний (до 1,4). Вообще же следует отметить, что 
влияние показателя политропы на развитие 
рабочей диаграммы весьма незначительно, 
что видно будет из последующего. Впрыск 
воды в процессе сжатия для понижения тем- 
пературы, конечно, уменьшает показатель, 
и для простых нефтяных двигателей, рабо- 
тающих с впрыском воды, он колеблется от 
1,2 до 1,25 за счет испарения воды. 
Период сгорания. ОбычновД.в.с. 
введенное топливо не успевает сгореть за 
время видимого сгорания и частью дого- 
рает на линии расширения. Чтобы разо- 
браться в истинной причине явления дого- 
рания, необходимо рассмотреть те условия, 
которые обеспечивают полноту сгорания и 
лучшее использование тепла. Как было уже 
указано, лучшее теплоиспользование может 
быть достигнуто сгоранием по линии посто- 
янного объема, для чего нужно сжечь все 
топливо в мертвой точке. Точное выполне- 
ние этого требования не может быть дости- 
гнуто, так как для сгорания требуется опре- 
деленное время. Скорость же сгорания, по 
новейшим исследованиям, зависит от соста- 
ва рабочей смеси, т. е. от коэффициента а, от 
хорошего ее перемешивания и гл. обр. от тех 
вихревых движений, к-рые вызваны в рабо- 
чей смеси, в меньшей степени —-от темп-ры 


"и давления в начале сгорания. Скорость сго- 


рания различных смесей неодинакова. Опы- 
ты Клерка (фиг. 24) вполне подтверждают 
это положение. Клерк производил свои опы- 
ты в цилиндре с диаметром 4-=180 мм и хо- 
дом поршня з=950 мм. Самопишущий при- 
бор дал кривые, изображенные на фиг. 24. 


А 


005 00 05 020 030 220 050 сж. 
Фиг. 24 
Кривая а соответствует смеси газа и 

воздуха в объемных долях . 1: 14 
» ь » . 1:13 
» с » . 1:12 
» а » . 1111 
» е » . 1: 9 
» 1 » . 1:7 
» 9 » . 1: 6 
» Ћ » ... 1:5 
» і » Є 1: 4 


Эти кривые скорости сгорания даны в за- 
висимости от коэфф-та смешения. Как вид- 
но, скорость сгорания повышается с перехо- 
дом от бедных смесей к богатым, достигая 
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своего максимума. Дальнейшее обогащение 
смеси понижает скорость сгорания. Так, при 
коэффициенте смешения 1: 6 продолжитель- 
ность сгорания равна 0,05 секунды, тогда как 
при коэффициенте смешения 1:14 она в 10 
раз больше (0,5 секунды) и при коэффици- 
енте смешения 1:4 достигает 0.15 сек. Ско- 
рость сгорания зависит также от давления 
сжатия, под которым протекает сгорание, Те 
же опыты Клерка иллюстрируют это поло- 
жение (табл. 6). 


Табл. 6.— Скорость сгорания по опы- 
там Клерка (при скорости поршня 2=5 муск). 


Скорость сгорания в м/ск 


Виды смеси 


при сжатии 
р =, 5 ат 


| без сжатия 


‚ Богатая ....... 292 18 
Бедная . 6,25 


Зависимость скорости сгорания от Р вса- 
сывания для светильного и генераторного 
газов, по опытам Негеля, характеризуется 


табл. 7; из нее видно, что повышение Р ока-: 


зывает положительное влияние на скорость 
сгорания. Итак, хотя нагревание во вре- 
мя всасывания и сжатия способствует лучше- 
му перемешиванию газов, но повышающееся 
вместе с тем давление мешает газам хорошо 
диффундировать. 


Табл. 7. Зависимость скорости 
рания от #{° всасывания. 


сго- 


Скорость сгорания в м/ск 
Наименование и р р ! | 


состав смеси Е | 


при 15° 


' Светильный газ 16% 3,5 
| Генераторн`. » 46,5% 1,95 


при 75° 


На диаграмме (фиг. 35) приведены ско- 
рости сгорания бензиновых и спиртовых сме- 
сей, в зависимости от избытка воздуха а в 
двигателе «Скрипс», по опытам Лаборатории 
Д. в. с. Московского высшего технич. учи- 
лища. Как видно из диаграммы, максималь- 
ная скорость сго- 
рания для таких 
топлив получает- 
ся для а= 0,9 и 
достигает для бен- 
зина 22 м/ск. Как 
с обеднением, так 
и с обогащени- 
ем смеси скорость 
сгорания сильно 
падает. Если срав- 
нивать численные 
значения скорос- 
тисгорания, полу- 
ченные Клерком, 
Негелем и лабораторией Московск. высшего 
технического училища, бросается в глаза 
их несоответствие: Клерком и лаборатори- 
ей МВТУ получено число 22, а Негелем — 
З м/ск. Это объясняется тем, что Клерк и 
лаборатория производили свои опыты на ра- 
ботающем двигателе, тогда как Негель—в 
бомбах. Если предположить, что в закрытой 


Избылтол воздуха @ 
06 947 09 д9 10 11 12 13 14 


Фиг. 25. 


бомбе газ с воздухом хорошо диффундиро- 
вали в однородную смесь, то опыты Неге- 
ля дают действительную скорость сгорания, 
когда смесь находится в покое. Эти скорос- 
ти недостаточны для того, чтобы закончить 
сгорание даже за один рабочий ход: так, 
например, для автомобильного двигателя, 
делающего 1 800 об/м., рабочий ход (сгора- 

680 _ 
1800.2 — 


= 5 сек.; при ходе поршня равном 100 мм и 


ние и расширение) совершается в 


скорости сгорания в З м/ск сгорание за- 
канчивалось бы в начале всасывания. В дей- 
ствительных рабочих диаграммах, однако, 
мы видим, что двигатели развивают нор- 
мальную рабочую диаграмму с небольшими 
отклонениями от 2 = Сопзі, соответствующую 
скорости сгорания 80-30 м/ск, в зависи- 
мости от числа оборотов машины. С повы- 
шением числа оборотов увеличивается ско- 
рость вихревых потоков в рабочем цилин- 
дре и очаг сгорания быстро переносится 
на всю рабочую смесь, так как вихревые 
скорости значительно превосходят скорости 
распространения волны сгорания в покоя- 
щейся смеси. 

Коэффициент выделения тепла. 
В связи со всеми перечисленными выше вли- 
яниями на линию сгорания, из располага- 
емого тепла лишь часть будет обращена в 
полезное давление для двигателя Отто и в 
соответствующее увеличение объема для дви- 
гателя Дизеля. Остальная часть пойдет в ох- 
лаждающую воду; часть топлива совершен- 
но не горит, характеризуя неполноту сго- 
рания; часть же топлива горит в процессе 
расширения, и некоторое влияние на теоре- 
тические давление и объем окажет также 
диссоциация. Назовем долю от введенного 
тепла, получаемую как полезное тепло в 
процессе видимого сгорания, коэффицентом 
выделения тепла &. Тогда, при сжигании 
единицы количества топлива с теплотворной 
способностью Н, количество тепла, которое 
выделится в процесс видимого сгорания, 
будет &Н,. Значение & зависит от конструк- 
ции машины, очертаний камеры сгорания, 
однородности смеси или способа распылива- 
ния топлива и от числа оборотов машины; 
с повышением степени сжатия убывают по- 
тери в охлаждающую воду; совершенство 
диффузии и распыливания влечет за собой 
полноту сгорания; увеличение числа оборо- 
тов уменьшает теплоотдачу в стенки, но уве- 
личивает фактор догорания. Практически 
для хорошо исполненных моделей коэффи- 
циент выделения тепла & колеблется в пре- 
делах от 0,75 до 0,95. Малое значение коэфф. 
& явно указывает на догорание в процес- 
се расширения, и при выборе значений для 
Е необходимо их связывать с соответствую- 
щим значением показателя политропы рас- 
ширения 7%: чем меньше &, тем меньше и #.. 
Вообще следует отметить, что в большинстве 
двигателей может иметь место догорание за 
весь процесс расширения, и недовыделивше- 
еся в процесс видимого сгорания тепло от- 
части используется в процессе расширения. 
Значение коэфф. выделения тепла & для раз- 
ных типов двигателей можно для предвари- 
тельного теплового расчета брать по табл. 8. 
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Табл. 8. Значения коэффициента вы- 
деления тепла &. 

Двигатели Дизеля... еее нее 0,82—0, 92 

Нефтяные двигатели... ее. 0, 75—0,25 

Газовые двигатели. (еее. 0,80—0,88 

Быстроходные автомобили и авиациопные 
двигатели... еее еее. 0,80—0,97 
Период расширения. Теоретиче- 


ски, адиабата линии расширения идет с’ 
переменным показателем, увеличивающимся 
по мере расширения газов в пределах от 1,25 
до 1,32, в зависимости от нагрузки. В виду 
теплоотдачи в стенки кривая расширения 
должна итти круче адиабаты и с большим 
показателем против нее. В свою очередь, до- 
горание компенсирует потерю на охлажде- 
ние, приближая действительную линию рас- 
ширения к адиабатич. кривой. Практически 
при построении рабочей диаграммы приня- 
то считать линию расширения идущей с по- 
стоянным показателем, что, однако, не со- 
ответствует действительному рабочему про- 
Цессу, по дает значительное упрощение при 
сравнительно небольших неточностях. 
Для хорошо исполненных моделей п, ко- 
леблется в пределах 1,28—1,35, в зависимо- 
сти от выбора коэффициента &, но может в 
неудачно исполненных моделях упасть дазке 
до 1. По опытам Герберга, показатель линии 
расширения зависит гл. обр. от давления 
сжатия, что видно из след. сопоставления: 
При давлении сжа- 
тия рс ват 


Показатель линии 
расширения 1. . . 


т. е. сповышением сжатия показатель линии 
расширения падает. На показатель влияет, 
хотя не в сильной степени, и величина на- 
грузки. Герберг производил опыты при раз- 
ных нагрузках, от больших до холостого хо- 
да, и нашел, что показатель при этом ме- 
пялся в пределах 1,28-1,33; для холостого 
хода он был равен 1,38. Такая зависимость 
показателя п. от нагрузки понятна: с умень- 
шением нагрузки уменьшается и количест- 
во рабочей смеси, поверхность же охлаж- 
дения остается одна ита же, так что, несмо- 
тря на понижение температуры относитель- 
ная теплоотдача как бы увеличивается, и по- 
казатель возрастает. На величину показате- 
ля линии расширения влияет также и чи- 
сло оборотов двигателя: чем оно больше, 
тем короче время соприкосновения газов со 
стенками в пернод расширения, а значит 
и теплоотдача в этот период меньше; следо- 
вательно, показатель п, уменьшается. Эту 
зависимость подтверждает и Клерк, который 
нашел колебания п, для разных чисел обо- 
ротов в пределах от 1,2 до 1,43. Впрыски- 
вание воды в цилиндр тоже влияет на умень- 
шение показателя т,. Часть тепла тратится 
на испарение впрыскиваемой воды, темп-ра 
понижается, и уменьшается теплоотдача во 
внешнюю среду, что и вызывает понижение 
пз до 1,2; иногда оно доходит даже до 1. Это 
бывает при перегрузках, когда часть смеси 
не успевает сгорать, и по линии расшире- 
ния происходит сильное догорание. 
Продувка двухтактных двига- 
телей. В двигателях внутреннего сгора- 
ния, в частности—в двухтактных, давление 
сгоревших газов в конце расширения равно 


2—5 аіт. В момент открытия выхлопных 


16 10 8 6 4 З 


1,285 1,295 1,365 1,385 1,395 1,43, 
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окон сгоревшие газы с постоянной скоро- 
стью, равной скорости звуковой волны (со- 
ответственно показателю К и температуре), 
устремляются через выхлопные окна в ат- 
мосферу, при чем с понижением давления в 
цилиндре ниже критического скорость исте- 
чения будет постепенно падать. Обозначим 
давление внутри цилиндра через р;, давле- 
ние в выхлопном трубопроводе—через ра; 
тогда с падением давления в цилиндре на- 
ступает критическое отношепие давлений: 


Е 
р (күт 
(еды = (52). 4) 
Для двухатомных газов (К =1,4) это отно- 
щение равно 1,89. 
Если начальное давление в цилиндре боль- 
ше давления, соответствующего критическо- 
му значению, т. е. 


то секундный вытекающий вес в кг опреде- 
ляется из выражения . 


Сеск = ИФтах] ДЕ А 


где ѓ—площадь поперечного сечения окон, 
и—коэфф. истечения, а тах постоянная ве- 
личина, не зависящая от начальн. давления: 


1 =: 
тах = (+=) к-1 У И ° (35) 
Если 
Е 
Ро < (2) к-1 Ра, 
то 
Сек = шурў у" И 
где 


вя 
„Ма о) |, ен 


и, следовательно, количество вытекающ. га- 
за зависит от постоянно падающего отнопте- 


ния давлений 2. . Т.о., за время 41 вытекает 


а 
46 = Д н д. (87) 
Предполагая, что процесс идет по закону 
политропы (с показателем т-= 1,25— 1,35), 
и обозначая через ро и % давление и уд. 
объем в начале рассматриваемого процесса, 
при р; и 2;, меняющихся по времени, имеем: 


т 
р; = р’, 


2_ 1 

пап (р) — (в) т т 
©: 0 \ Ро $. 

откуда 


_ / ть (рі 
ав- үу 2 (2) аё. (38) 
После соответствующих подстановок и инте- 
грирования получаем время-сечение для вы- 
хлопа и продувки: 
Ра 1 _3 
2) ғ 2 
(2) 


ар 


1 Уу 1 
ти 
| У ро, 
Ро 


где У—объем цилиндра в процессе выхло- 
па и продувки — принимается постоянным. 


Ра =- а (2), (39) 
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Очищение цилиндра от сгоревших газов 
идет по трем законам истечения (фиг. 26). 
1) В момент, когда выхлопные окна откры- 
валотся (точка е), устанавливается критиче- 
ская постоянная скорость истечения вплоть 
до критич. давле- 
ния (точка К), и ко- 
эфф. № в этот период 
истечения (кривая 
ек) принимает по- 
стоянное значение 
Фтах; для среднего 
состава продуктов 
сгорания, прик= 1,3, 
Ф тах =2,09. 2) За- 
тем, начиная с кри- 
тическ. давления, в 
пределах низких давлений истечения (уча- 
сток Кѕ) скорости вытекания постепенно па- 
дают в зависимости от падения давления в 
цилиндре. 3) В тот момент, когда давление 
в цилиндре упадет до давления в ресивере 
или в продувочно-кривошипной камере р, 
(точка $), открываются продувочные окна, 
и сгоревшие газы в цилиндре, с одной сто- 
роны, вытесняемые продувочным воздухом, 
ас другой—под влиянием разности давлений 
в цилиндре и выхлопном трубопроводе вы- 
талкиваются через выхлопн. окна. Для пер- 
вого периода получаем для определения вре- 
мягсечения до критич. давления след. ф-лу: 


і; 
[таз = 0,1? Ут (0,932 р," 1). (40) 
і 


Фиг. 26. 


Аналитич. решение интеграла для второго 
периода (выхлоп ниже критич. скорости), 
для области низких давлений, в виду пере- 
менности ф невозможно, и решать его при- 
ходится графически, в результате чего необ- 
ходимое время-сечение берется по формуле: 

і, {5 
Ја Ја = 
1 Е 


У 0,115 
ут. (3,86 + 20) Ре ' — 4,14], 
Ра 


где 4,, в зависимости от > › 


графику (фиг. 27). 

Период продувки. В момент от- 
крытия продувочных окон давление в ци- 
линдре равно давлению в ресивере р,, и про- 
дувка цилиндра идет от продувочных окон к 
выхлопным, преодолевая сопротивление обо- 
их этих окон. В виду того, что выхлопные 
окна в начале продувки имеют значительно 
большее сечение против продувочных, урав- 
нивание давлений в цилиндре пойдет бы- 
стрее, чем подача свежего воздуха в рабо- 
чий цилиндр через продувочные окна. Пред- 
полагая для всего процесса продувки по- 
стоянное давление в ресивере р,, определим 
необходимое время-сечевие продувочных 
окон. Количество воздуха, вытекающего за 
время ай 


аа = иу} 


= 0,173 (41) 


берется по 


р А Ка А 
ре ав ра —9_— 


ир и Р5 
08 


Это выражение содержит два неизвестных: 


(48) 


1) время-сечение Г їаё, 2)' величину у, зави- 
сящую от давления р, в цилиндре. Для ще- 
левой продувки, задаваясь началом откры- 
тия выхлопных окон и определяя пачало от- 
крытия продувоч- · 

ных окон, тем са- 
мым получаем вре- 
мя-сечение для про- 
дувки и для всего 
выхлопа. Определе- 
ние время-сечения 
для продувки ивы- $ 
хлопа произведем 22:47 
графически, зная 5 аа 
диаметр и ход порш- 36 саар/ У 
ня иотношение дли- м 

ны шатуна к радиу- ; 
су кривошипа. Для. 2 
этой цели построим 
кривую зависимос- дм 
ти хода поршня от о 
угла поворота кри- 
вошипа с момента 
открытия выхлоп- 
ных щелей(фиг.%8). . 
По оси абсцисс откладываем угол поворота 
кривошипа а, а по оси ординат—соответ- 
ствующий ему ход поршня $ (от начала от- 
крытия выхлопных щелей), построенный по 
точкам. Полученная интегральная площадь 
ойй ’ разбивается на 3 площади: Ё., Р, и Р,, 
где Е, соответствует время-сечению пред- 
варения выхлопа до уравнивания давления 
с ресивером, 2(Е,-+-Р,)——время-сечению вы- 
хлопа за период продувки (учитывая обрат- 
ный ход поршня), «ЕР.— время-сечению про- 
дувки. Определяя масштабы диаграмм, на- 
ходим необходимое время-сечение продувки 
по указанной площади. Из уравнения (42) 
определяем значение у: 


47 46 47 0909 ! 
Фиг. 27. 


(43) 


где А; = ѓ ѓа? (время-сечение продувки). В 
этой формуле по фиг. 88 известно время-сече- 
ние, состояние 
продувочн. воз- 
духа в ресивере 
и его количест- 
во, которое для 
машин с отдель- 
ным продувочн. 
насосом берется 
ра») с избытком в 

35—80% против 

рабочего объема, 
цилиндра: ф=1,35 — 1,80. У двигателя с 
кривошипно-камерной продувкой ф равно 
0,8 0,6. Таким образом, имеем: 


У 


= ея Ф, 
Но 
1 
Ту\ъ-1 
Тот = Тв у= 0, (2) 
Уф 
==: ———— 7 -- ө (44) 
Тая: 
(20) 


Принимая показатель сжатия в компрессорс 
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т=1,3, получаем следующее значение С: 
УФ Т, 3,38 
. 28 (=) у 
Подставляя в ур-ие (43), находим: 
1 Уф /Ть\8,83 1 Уф Т.\3,33 
т. У (То ь. У - (45 
А: д Ур (т.) А, пувЕ(р) (45) 
Принимая Т, = 288°, и=0,825 и Е ==99,2, 
получаем окончательно; 
р 0,224 Уф /298\3,33 
А, УТ (т.) 


В этой формуле температура Т, опреде- 
ляется в зависимости от давления проду- 
вочного воздуха р, по табл. 9. 


Табл. 9.— Зависимость между р; и Та. 


(46) 


1,5 1,8, 


8 1,2 в. 1,4 6. 1,7 
| | 


301 339 | 347 | 354 


в, ғи | зз | 331 


| 


ИИ 


Определив р из формулы (46), находим по 
фиг.27 соответствующее отношение давлений 


22 (при Ё=1,4 для воздуха), а по заданно- 
8 


му р, величину р,. 

Теперь можно проверить, достаточно ли 
располагаемое время-сечение для выхлопа 
в период продувки двигателя при известном 
отношении давления цилиндра р, к давле- 
нию в выхлопном трубопроводе р,. На ос- 
новании предыдущих рассуждений можно 
написать аналогичное выражение и для кон- 
па выхлопа, т. е. предполагая, что выхлоп 
идет при отношении давления р, к р, В ЦИ- 
линдре; при этом время-сечение выхлопных 
окон, соответствующее площади 8(ЁЕ.-Е.), 
не д. б. меньше необходимого при указан- 
ном отношении давлений, т. е. 


Јаве 2. (47) 


Подставляя вместо С его значение Ӯ = У. Ф, 
получим: 
Уф Ус 
Ј иф Ир» ' Г С ир УЕ ут. , 
но тт 
22) т . 

т,- Ты)" 

при т = 1,3, 


0,231 
тет)" я 
или, принимая и = 0,825, В = 29,2: 
Уф ре\ 0.115 
аі > 0,2924 — —- |= 
Л ди). 49) 


Здесь у берется по фиг. 27 для отношения 
давлений ра и К = 1,3; все остальные вели- 


чины известны. Если это условие будет удо- 
влетворено, то выхлопные окна будут доста- 
точны. В случае же, если время-сечение для 
выхлопа в период продувки получится с 
большим избытком против необходимого по 
ф-ле (49), нужно пересчитать продувку, за- 
даваясь новым моментом открытия выхлопн. 
окон. В случае кривошипно-камерной про- 


дувки давлениепродувки р, должнобытьпри- 
нято как среднее значение изменения давле- 
ния от начала до конца продувки. Практиче- 
ски, при максималь- 
ном давлении про- 
дувочного воздуха в 
кривошипной каме- 
ре 1,3 айп абс., рас- 
чет ведется на сред- 
нее значение р, =1,2. 
Количество проду- 
вочного воздуха под- 
считывается по ко- 
эфф-ту подачи насо- 
са, и значение коэф- 
фициента ф в этом случае меньше единицы. 
На диаграмме фиг. 29 дана кривая значе- 
и в формулах (41), (49). 

Теплоиспользование в двигателях внутрен- 
него сгорания. Тепловой баланс. В 
идеальной машине из располагаемого теп- 
ла ®, передается холодному источнику ко- 
личество тепла @. и используется только 
часть тепла, равная @,—®©. (фиг. 30). Это 
использование тепла соответствует терми- 
ческому кпд 1. В действительной машине 
вследствие охлаждения двигателя водой 
большинство потерь относятся за счет тепла, 
подлежащего отдаче холодному источнику, и 
лишь часть тепла уходит в воду за счет воз- 
можного термическ. использования. Потерю 
тепла в действительной машине, соответ- 
ствующую потере тепла @, в идеальной ма- 
шине, можно разбить на три основные поте- 
ри: 1) в охлаждающую воду, 2) в окружаю- 
щую среду и 3) с отходящими газами. Кро- 
ме этих потерь, в действительном двигателе 


Ф 25 3 5859 45 
Фиг. 99. 


ний р,” и ( 


г 


Полезное тепло 


о 

ОО 
ОООО С 
аа... 


Потери: 1—в 
охлаждающую воду, 2—часть потерь от тре- 
ния. несовершенства горения и работы насосов 
и компрессоров, отходящая с охлаждающей 
водой, 3—от лучеиспускания, 4—с выхлопны- 
ми газами, 5-—от замедленной вспышки, 6—от 


Фиг. 30. Тепловой баланс. 


догорания, 7—на работу насосов, 8—от 
неполноты горения, 9 — от работы трения. 
10—Полезная работа двигателя. 


имеются еще следующие потери: 4) от ра- 
боты трения поршня, отдающей тепло через 
стенки цилиндра в охлаждающую воду, 
5) от замедленной вспышки, 6) от догорания, 
7) на работу насосов, 8) от неполноты горе- 
ния и 9) от работы трения. Остающаяся 
часть тепла обращается в полезную эффек- 
тивную работу двигателя. 

Коэфф-ты полезного действия. 
В зависимости от распределения тепла в 
двигателе отличают следующие кпд: 

1) Термическим кпд у; называется отно- 
шение тепла, (А Г,), обращенного в работу, к 
затраченному теплу @, в идеальной машине, 
т. е. работающей без потерь. Вычисление 
его приведено было выше. 

2) Отношение тепла, соответствующего 
действительной работе газов в цилиндре, 
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при учете действительных потерь в рабочем 
цикле (индикаторная работа Г), ко всему 
затраченному теплу называется индикатор- 
ным КПД 1. 

3) Отношение индикаторного кпд к тер- 
мическому называется относительным кпд, 
нли степенью использования: я; = т, - й . 
Этот коэфф-т учитывает т. о. потери работы 
газов действительной машины по отношению 
к идеальной. 

4) Работе Г. газов противодействует тре- 
пие дигателя Г,, и действительная работа, 
полученная на валу машины, Е, = Г; -Ё.,,. 
Отношение количества тепла, обращенного 
в действительную работу на валу машины, 
к затраченному теплу называется действи- 
тельным, или эффективным, кпд Пе. 

5) Отношение эффективного кпд, или эф- 
фективной работы, к индикаторному кпд, 
или индикаторной работе, называется меха- 


пическим кид: 9. = з= те 

Так.обр., механический кпд характеризует 
относительную работу трения механизма. 
Итак, связь между указанными кпд, характе- 
ризующими рабочий процесс действительной 
машины, следующая: 

Те = Пт = 1 Пу Пт. 

Влияние степени сжатия и со- 
става смеси на баланс тепла. 
Табл. 10 дает на примере генераторного газа 
(а=1,5) распределение тепла (в %), в зави- 
спмости от степени сжатия ғ. 


Табл. 10. — Распределение теплав % в 
зависимости от степени сжатия г. 


ТЕ 
= 9 9 99 | Остаток 
3,63 21,5 50.4 22,7 5,4 
4,58 24,0 49,9 21,6 4,5 
6,58 27.9 48,5 18,3 Б.3 
8,16 29,3 45,6 19,3 5,8 


Как видно из нее, чем больше в, т. е. чем 
больше давление сжатия, тем больше тепла, 
обращается в полезную работу (9,). Потеря 
тепла в воду (4) с увеличением = несколько 
убывает, так же как и потеря в выхлопах 
(4). Остаточный член, включающий потерю 
от неполноты сгорания и в окружающую 
среду ‚ остается почти без изменения, что ука- 
зывает на достаточную точность приведен- 
ных опытов. Табл. 11 показывает, что макси- 
мум работы двигателя получается при впол- 
не определенном составе рабочей смеси и что 
при уклонении в ту или другую сторону от 
этой величины полезная работа убывает. 


Табл. 11.--Распределение тепла в за- 
висим ости от коэффициента избытка 
воздуха а (:=8,46). 


} 
| 


} 
а Че Че 49 | Остаток 
1,33 27,8 48,3 17,2 ' 64 
1,56 29,1 45,9 18,6 1 68,4 
1,88 30,6 41,1 20.4 |! 7,9 
2,21 30,4 37,1 22,4 | 10,1 
2,58 29.6 36,1 25,1 | 9,2 | 


Џ 


Т.о.,для наиболее выгодного использования 
тепла в двигателе необходим определенный 


Т. Э. т. УІ. 
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состав смеси, дающий наиболее полное сго- 
рание. Вопрос об удачном подборе состава 
рабочей смеси особенно важен при выборе 
системы регулирования двигателя. Степень 
сжатия влияет на количество индикаторной 
работы двигателя (Г.;), а следовательно, и на 
индикаторный кпд (1;). Однако, с увеличе- 
нием степени сжатия повышается одновре- 
менно и кпд идеальной машины (%), а также 
растет количество теоретически возможной 
работы (14). Поэтому степень теплоисполь- 
зования определенного двигателя 

по 1" 

9 14 т 
остается приблизительно постоянной. Та- 
блица 12, составленная по опытам Негеля, 
иллюстрирует это. 


Табл. 19.— Кпид двигателей в зависи- 
мости от давления сжатия. 
Бай Каи _ 
Ре | А | т 19 
КЕНИ ' _ : —- -- - | 
5.37 | 0,352 | 0.230 0,650 
8,21 0.400 0,264 0,660 » 
13,50 0.483 0.306 0,634 
18,40 0,507 | 0,328 0,647 
_ _ ! — — _ ! 
Повышение давления сжатия р, с 5,87 до 


18,4 айт дало повышение т; от 0,35 до 0,50; 
индикаторный кпд, полученный пепосред- 
ственно из опытов, поднялся с 0,230 до 


0,328. Относительный же кпд т, = т остается 


приблизительно постоянпым, колеблясь в 
пределах 64-66%. 

Расчет двигателя. Расчет по рабо- 
чему воздуху и среднему давле- 
нию. Расчет двигателя по заданной мощ- 
ности сводится к определению рабочего объ- 
ема его цилиндров Г», а по последнему — 
диаметра Р и хода поршня 5. Исходными 
параметрами, кроме мощности №, и числа 
оборотов коленчатого вала в минуту, слу- 
жит или количество рабочего воздуха, за- 
даваемое на основании тех опытных данных, 
к-рые получены с двигателями данного типа. 
работающими на данном топливе, или сред- 
нее индикаторное давление р;; эта величи- 
па или выбирается опять-таки на основа- 
нии опытных данных или определяется из 
теплового расчета, впервые предложенного 
проф. В. И. Гриневецким. Если двигатель 
работает на топливе с теплотворной спо- 
собностью Н, (в Са! на 1 м? газообразного 
топлива нормального состояния при 15° и 
1 ат абс.) или ћ, (в Са] на 1 хг жидкого 
топлива) и на 1 м3 его мы даем Ё м? воз- 
духа (при жидком топливе—на 1 кг—Ё’ м? 
воздуха нормального состояния), то теп- 
ло, выделяемое всей рабочей смесью при 
полпом ее сгорании, будет 

Ни 
ПТА ° І 

Принимая во внимание, что рабочая смесь, 
засосонная двигателем, будучи приведена 
к условиям окружалощей среды, займет лишь 
часть рабочего цилиндра, мы должны в по- 
лученное выражение внести поправку на 
г Т, и давление Р, окружающей среды и 
умножить его на коэфф-т подачи 7,. Получим: 

288 Р, Ни .7 . 

Т, ` 100001". 
Если двигатель дает п об/м., то для случаев 


7 


` 
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четырехтактного цикла это выражение надо 
п 

умножить на > (за два оборота—один рабо- 

чий ход), а для двухтактного цикла—умно- 


жить на п. На основании этого мощность 
двигателя выразится: 
Ни 288Р, пт 427 
"Иос 100007. ` 5 60275 `1) (0) 
где я, —эффективный кпд двигателя. Отсюда 
рабочий объем в м? 
р, — 10000-2-60.75%(1+ 1) Т, 
в 288.427 Н ипопей Р, 
Для четырехтактных двигателей: 
Та №(1-Ь) 
7 789 20. 62727. 
у ћ 32 Р, Нит 
Для двухтактных двигателей: 


(51) 


Т, №11) 
У, = 366 Б." Нипоит ` (52) 

Итак, если известен 1, данного типа дви- 
гателей, то, задаваясь определенным 5, мо- 
жно из этих ф-л определить и П. Из полу- 
ченных формул можно было бы сделать вы- 
вод, что мощность’ четырехтактного двига- 
теля при одних и тех же размерах и том же 
использовапии вдвое меньше мощности дви- 
гателя двухтактного. 

Основные размеры двигателя можно также 
подсчитать, зная из практики среднее эф- 
фективное давление для данного типа дви- 
гателей. По уравнению работы пишем для 
четырехтактного двигателя: 

М К Р,Уһп _ Реут 
е 960-75 — 9000 


, (53) 
(54) 


Здесь №, в №; Р,—в кг/м; Тв мз. Для 


двухтактного двигателя; 


РУ 
№ Тю, (55) 
откуда 
4500 
ъ= Б № (56) 


Если Г, выражено в л, а р, в кг/см?, то 
для четырехтактного двигателя 


реУһп 
М, = Ет) Е, (57) 
для двухтактных двигателей 
рвут 
№. = 450 №. (58) 


Обе выведенные ф-лы для определения ос- 
новных размеров должны дать одни и те же 
результаты. Приравнивая ур-ие (51) и (54), 
можем написать; 

Т, №1+1) _ 9000 № 
732 Ро Ни Рт 
Заменяя здесь Р, через Рим и 7, через пи, 
получим: 


Т, 1+1 1 
0,0813 Р,` Ныттле Рат” (59) 
откуда 
, Т, оќ1+1) 
17; = 0,0813 р, ы Ниго ‹ (60) 


Для жидкого топлива, объемом к-рого для 
стационарных двигателей обычно пренебре- 


гают, получим: 
—_ Т, РІ 
1; = 0,0818 р, . ито (61) 


(где р; и р, в кг/см^). Из выведенных ф-л 
видно, что индикаторный кпд 1; зависит, 


при прочих равных условиях, от среднего 
индикаторного давления р; и, чем оно боль- 
ше, тем двигатель экономичнее. Из выра- 
жения для т; становится понятным вли- 
яние качественного и количественного ре- 
гулирования на кпд двигателя; давая смеси 
больше воздуха, т. е. увеличивая Г, мы 
тем самым понижаем р;, произведение же 
рќ1-+- 1) остается приблизительно постояп- 
ным, и я; сохраняет свою величину. При ко- 
личественном регулировании с изменением 
р; меняется коэфф-т подачи 1,, и отношение 
этих значений мало влияет на изменение 
индикаторного кпд. Это справедливо, ко- 
нечно, если отвлечься от влияния регулиро- 
вания на потери в рабочем цикле. 

Расход топлива. Обозначая через 
С; расход топлива на индикаторный сило- 
час в кг, имеем: 


т (62) 


(632 Са —термический эквивалент силочаса). 
Приравнивая это выражение полученному 
выше, имеем: 
62 _ Т. РГ) 
сани — 9,0813 р" наь 
Отсюда для газообразного топлива: 
КЕ 27 780 0,70 63 
@:= таж) (63) 
а для жидкого топлива (для стационарных 
двигателей): 


(64) 


Следовательно, расход топлива тем меньше, 
чем больше р;, и Гюльднер, повышая сред- 
нее индикаторное давление до 7 айт, зна- 
чительно понижает этим расход топлива в 
своем двигателе. 

Тепловой расчет (по Гриневецко- 
му). Для определения размеров двигателя 
выше применялись практич. величины: или 
среднее эффективное давление или эффек- 
тивный кпд (что равносильно расходу топли- 
ва на силочас). Әти два значения, в свою 
очередь, связывают третий важный элемент 
в расчете двигателей—коэфф-т подачи: 


1, = 5 " та Ср +2), (65) 


где С, расход топлива на эффективный сило- 
час в кг. В тех случаях когда проектируется 
новая машина, для к-рой возможна оценка 
частных коэфф-тов рабочего цикла по ана- 
логии с отдельными деталями уже существу- 
ющих двигателей, желательно произвести 
полный тепловой расчет, выявляющий точ- 
ную термодинамич. связь основных величин, 
входящих в расчетное уравнение (65). 
Действительное количество воздуха, вве- 
денного в рабочий процесс, будет: для газо- 
образного топлива: Г, = Га кг-мол., для 


жидкого топлива: Г = 5 = Ту’а кг-мол. 
' 


(где 28,95—вес 1 кг-мол. воздуха, ї—коли- 
чество воздуха в кг на 1 кг жидкого топ- 
лива). Остаточный коэфф-т у будет: для че- 
тырехтактпых двигателей 
Ри. Та, 
У ае) то Т 
для двухтактных двигателей 
== Ы в 1 . Ра в То 
У 2—1 Чу ра Та 
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Число кг-мол. в цилиндре перед началом 
сгорания будет равно: для газообразного 
топлива (1 + Г) (1-- у) кг-мол., для жидкого 
топлива 55 (1+7) кг-мол. Во время сгора- 
ния число кг-мол. введенной смеси изменит- 
ся на АМ, и коэффициент молекулярного из- 
менения В определится для газообразного 
топлива из выражения 


АМ 
В=1+ ав ати (66) 


и для жидкого топлива—из выражения 
АМ 
В=1+. я . (67) 
58.95 (У) 
Отношение числа кг-мол. остаточных газов 
к числу кег-мол. продуктов сгорания (без 


остаточных газов) будет равно: для газооб- 
разного топлива 


(1+-1)у ` 
таїжаМ , (68) 
для жидкого топлива 
1 
У 
28,82 . (69) 
58,95 1 АМ 
Пользуясь выражепиями (66), (67), получаем: 
— ЯРУ — У 
ВЕТ) @+у)- (1+1)у В у(1-В) ° 
| 
28,95 7 У 
1 В-У(1- В) 
ВО +0) 55.55 — 7 98,95 


В виду незначительности у и близости В 
к 1 последний член в знаменателе м. б. от- 
кинут, и все отношение остаточных газов 
к сгоревшим, выраженным в кг-мол., можно 
приравнять в 

Из всего введенного в рабочий цикл ко- 
личества тепла Н" = 24,4Н, на 1 кг-мол. 
газообразного топлива или й„ на 1 кг жид- 
кого топлива за фазу видимого сгорания со- 
ответственно используется &Н% или Ёй„, где 
&—коэффициент выделения тепла. К этой 
термохимич. энергии д. б. прибавлена тер- 
модинамическая энергия в конце сжатия 
рабочей смеси (А’-- В’ Т.) Т, —и остаточных 


газов, составляющих долю А от сгоревших 


газов: В (А”-- В”Т.)Т,. Выражения: А” + 
+ В” Т — суммарная средняя теплоемкость 
продуктов сгорания, полученных при сгора- 
нии 1 кг.-мол. газообразного топлива или 
1 кг жидкого топлива, А’-- В”Г— та, же ве- 
личина для рабочей смеси. После сгорания 
теплоемкости остаточных газов и сгоревших 
газов одинаковы, и необходимо суммарную 
теплоемкость сгоревших газов отнести ко 
всей сумме сгоревших газов плюс остаточ- 


пые, т. е. увеличить 4” ++ В”Т, в (1 + ») 
раз. Тогда ур-ие сгорания примет вид: 
ЕН СА ВТӘТ, + р (А + ВТГ, = 


= (1+2) саев тут, о) 


В этом ур-ии теплоемкости берутся согласно 
рабочему процессу: для цикла Отто-—тепло- 
емкости при постоянном объеме, для цикла 
Дизеля—-при постоянном давлении. Из ур-ия 
(70), зная темп-ру в конце сжатия Г, опре- 


деляемую из ур-ия политропы: Т, = Т, #71, 
находим темп-ру сгорания Т.. Для опреде- 
ления давления вспышки р, для цикла Отто 


имеем следующее соотношение: р, = Вр, т> А 
где В— коэффициент молекулярного измене- 
В 

ния, т.е. В= т: 5и р. Ра". Для определе- 

ния степени предварительного расширения 
Т 

о для цикла Дизеля имеем: о= В 22, где 
с 


В 1 : 
в (1 + 1) ‚ при чем В, относится к чи- 
1 
стому воздуху плюс остаточные газы, а 
Е. к продуктам сгорания. Поправка (1 + І ) 


обусловливается изменением количества ра- 
бочего тела после сгорания на величину 
введенного 1 кг топлива. Значения р, и Т, в 
конце политропического расширения опре- 


деляются из выражения: р, = г и Т,= 2 


где д— степень расширения (для цикла Отто 


б = є, для цикла Дизеля д = 9 . 


На основании полученных давлений и 
изменений объемов определяются средние 
теоретические индикаторные давления: для 
двигателей быстрого сгорания 


1 1 
і == 1--.2 
— Ве 4 02 81—1 = то, 
РЕ 1 1р, п, 1 пъ-1 }? (71) 
для двигателей Дизеля: 


п, – 1 =]: (12) 
Действительные средние индикаторные дав- 
ления получаются из теоретических путем 
помпожения на поправочный коэфф-т и 
(полноту диаграммы) и за вычетом отрица- 
тельной работы на всасывание и выталки- 
вание газов Ар, т. е. р; = ир; — Ар. На осно- 
вании полученного среднего индикаторно- 
го давления можно определить по вышепри- 
веденным формулам индикаторный кпд 7; и 
расход топлива на индикаторную силу в час 
С, а задаваясь механическим коэффициен- 
том полезного действия 7„— те же значения, 
отнесенные к работе на валу машины. 
Регулирование. Задачей регулирования яв- 
ляется поддержание соответствия между 
мощностью, снимаемой с машины, и количе- 
ством тепла топлива, преобразуемым в меха- 
ническ. энергию. В стационарных установ- 
ках обычно двигатель работает при постоян- 
ном числе оборотов, при чем органы регу- 
лирования находятся под воздействием авто- 
матич. регулятора. Регулирование Д. в. е., 
работающих на газовом или карбюрирован- 
ном жидком топливе, бывает качественное, 
количественное и смешанное. Качествеп- 
ное регулирование состоит в изменении 
состава рабочей смеси; количествен- 
н о е—в изменении степени наполнения сме- 
сью цилиндра при сохранении одного и то- 
го же ее состава, и, наконец, регулирование 
смешанное представляет собой комби- 
нирование того и другого. К количествен- 
ному регулированию можно отнести и регу- 
лирование «пропусками», состоящее в пол- 
ном прекращении подачи топлива при воз- 
растании числа оборотов двигателя. Этот 
способ регулирования является с термическ. 
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стороны наиболее выгодным, т. к. неизме- 
няемость состава смеси, выбранного заранее, 
обеспечивает полноту горения и рабочая 
смесь после пропусков не загрязнена оста- 
точными газами. Однако, отсутствие вспы- 
шек во время пропусков ведет к большой 
неравномерности хода двигателя, что вле- 
чет за собой необходимость больших махо- 
виков. Поэтому регулирование пропусками 
применяется в двигателях малой мощности. 

Количественное регулирова- 
ние. Количественное регулирование до- 
стигается двумя способами. Первый способ 
состоит в том, что во время 
всасывания вводится со- 
противление в виде дрос- 
сельной заслонки во впу- 
скном трубопроводе, чем 
достигается уменьшение 


М 
| 


| 
сх 


22 


з И 
>т 


УӘ 


К 
а 
Мух 


БУХУ 


Фиг. 31. 


количества всосанной смеси; при втором спо- 
собе сопротивление отсутствует, уменьшение 
же количества смеси достигается тем, что в 
определенный момент всасывающего хода га- 
зовый и воздушный клапаны закрываются. 
Недостаток количественного регулирования 
заключается в том, что при малых нагрузках 
получается слишком малое давление сжатия 
и инерционные усилия становятся больше 
давления сжатия, в результате чего криво- 
шипный механизм под влиянием сил инер- 
ции будет прижат в конце сжатия к частям 
вкладышей поршневого болта, шатунной 
головки и коренного подшипника. В момент 
вспышки, при быстром увеличении давления 
в цилиндре, рабочее давление будет переда- 
ваться на противолежащие стороны вклады- 
шей, и, в виду существования трех зазоров, 
эта перемена давления произойдет при боль- 
шей скорости поршня, что вызовет стуки 
в кривошипном механизме. Избежать этих 
стуков при малых нагрузках можно приме- 
нением более бедных смесей, для чего по- 
требуется при той же нагрузке большее на- 
полнение цилиндра, вследствие чего давле- 
ние в конце сжатия повысится до величины 
большей, чем сила инерции, т.е. частичным 
переходом к качественному регулированию. 

Качественное и смешанное ре- 
гулирование. Качественное регулиро- 
вание, но сравнению с количественным, об- 
ладает тем достоинством, что сжатие при нем 
остается неизменным. Недостатком же его 
является то, что при малых нагрузках, т. е. 
при пользовании бедными смесями, можно 


выйти из пределов воспламеняемости дан- 
ного топлива и не получить вспышки. Кро- 
ме того, при качественном регулировании, 
для получения правильной диаграммы при- 
ходится для разных нагрузок переставлять 
запал. Желание избегнуть недостатков ка- 
чественного и количественного регулирова- 
пия и воспользоваться их достоинствами 
привело к смешанному регулированию, при 
к-ром, в зависимости от величины нагруз- 
ки, пользуются то количественным то ка- 
чественным регулированием. Смешанное ре- 
гулирование выполняется различно. Рейн- 
гарт, например, в своем регулировании впу- 
скает сначала воздух, а затем газовую смесь 
постоянного состава. Рабочая смесь предва- 
рительно пропускается через смешиватель- 
ный прибор, что обеспечивает хорошую диф- 
фузию смеси, подлежащей сжиганию, оста- 
вляя заранее всосанный воздух инертным. 
Во многих других способах смешанного ре- 
гулирования при больших нагрузках при- 
бегают к регулированию. качества смеси, 
при переходе же к малым нагрузкам—регу- 
лированию ее количества. 
Конструктивное выполнение 
регулирования. Количественное 
регулирование бр. Кертинг является 
одной из типичных конструкций. Как вид- 
но из фиг. 31, газ поступает по трубе В че- 
рез вентиль С в смешивательную камеру 
А, куда также входит по трубе О воздух в 
направлении, перпендикулярном движению 
газа; этим достигается хорошее перемеши- 
вание. Из смешивательной камеры А ра- 
бочая смесь поступает в цилиндр двигате- 
ля по каналу Е, в котором помещается 
дроссельная заслонка, управляемая регу- 
лятором. Клапан Я служит для выпуска 
газов, а клапан Н—_для впуска; оба кла- 
пана работают от распределительного вала 
с помощью кулачковых шайб. При увели- 
чении числа оборотов дроссельная заслон- 
ка, в канале Е, уменьшая свободный проход 
рабочей смеси, изменяет ее количество, по- 
ступающее в цилиндр; качество же сме- 
си остается все время 
неизменным, благо- 
даря двухопорному 
клапану, открыва- 
ющему при разных 
подъемах пропорци- 
ональн. сечения для 
протока газа и воз- 
духа, и м.б. изменя- 
емо лишь вручную, 
путем изменения от- 
крытия газовогокра- 
на. В конструкции 
завода Дейц (фиг. 32) 
регулирование про- 
исходит след. образ.: 
кулак @ действует на ролик ѓ, укрепленный 
на длинной штанге, и через криволинейный 
рычаг 9 передает движение двухопорному 
клапану 46, управляющему впуском газа и 
воздуха. При изменении числа оборотов дви- 
гателя регулятор, посредством сист. рыча- 
гов, поворачивает вокруг точки О коленча- 
тый рычаг й с сидящим на нем роликом, ме- 
няющим соответственно этому точку опоры 
рычага 9, чем и достигается изменение со- 


Фиг. 32, 
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отношения его плеч и в зависимости от по- 
следнего большее или меньшее открытие 
клапана. Эта конструкция на практике ока- 
залась очень удачной и в несколько изме- 
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Фиг. 33. 


сэ 


больших мощностей 'В`этом случае (фиг.33) 
смешивательный прибор, во избежание пе- 
регрева и для более удобного ухода, монти- 
рован отдельно. Регулятор действует только 
на смешивательный прибор; подъемы же вса- 
сывающего и выхлопного клапанов остаются 
постоянными. Газ и воздух все время, кроме 
периода всасывания, разобщены. Впуск воз- 
духа начинается не- 
сколько ранее откры- 
тия газового клапа- 
па; воздух таким об- 
разом обгоняет газ 
и, как бы окружая 
его, устраняет воз- 
можность прежде- 
временного воспла- 
менения. Для оста- 
новки двигателя име- 
ется особое приспо- 
собление у регуля- 
тора, закрывающее 
газовый канал. Не- 
достатком этой кон- 
струкции, как и во- 
обще количествен- 
ного регулирования, 
является необходи- 
мость ставить очень 
сильные пружины на 


Фиг. 38. всасывающем и вы-. 


хлопном клапанах, 
так как при малых нагрузках, т.е. при ма- 
лом количестве рабочей смеси, в цилинд- 
ре образуется разрежение, доходящее иногда 
до 0,5 ат, и выхлопной клапан может от- 
крыться под влиянием разрежения; сильные 
пружины, в свою очередь, вызывают силь- 


ные удары клапана о седло и быстрое его 
изнашивание. В позднейшей конструкции 
завод Дейц устранил эти недостатки: он сде- 
лал принужденными все движения откры- 
тия впускного и выхлопного клапанов, до- 
стигнув этой управляемости при помощи 
системы ломаных рычагов. 

Количественное регулирование завода Ве- 
стингауз изображено на фиг. 34. Смешива- 
тельный орган, в виде круглого золотника 
с окнами для воздуха и газа, сидит на шпин- 
деле всасывающего клапана. Регулирование 
достигается поворачиванием круглого зо- 
лотника, чем изменяется сечение прохода 
для газа и воздуха. Регулятор действует 
па золотник через сервомотор. Применение 
смешивательных золотников, связанных с 
всасывающим клапаном, возможно исклю- 
чительно при очень хорошо очищенном га- 
зе и при принужденном движении клапа- 
на, так как не исключена возможность за- 
едания золотника. 

На фиг. 35 дан разрез через клапаннуо 
головку с видом на распределение и регу- 
лирование газовсасывающего горизонталь- 
ного двигателя Швейцарского паровозостро- 
ительного з-да в Виптертуре. Всасывающий 
и выхлопной клапаны приводятся в движе- 
ние от кулачков распределительного вала 
помощью рычагов и толкающих штанг. От- 
сечный золотник, в виде двухопорного кла- 
папа, посаженный на трубчатой штанге, по- 
лучает свой подъем чероз двуплечий рычага, 
штангу б и угловой рычаг с от кулачка 4, 
посазкенного на обойме эксцентрика е, си- 
дящего на распределительном валу; точка ] 


ТАУ 


Й 
и. 


| 


р И 
„Вст 


}ҷ 
Е ӘНИ 
ре 


обоймы через штангу 9 связана с муфтой ре- 
гулятора и тем изменяет момепт соскакива- 
ния ролика с кулачка 4 и закрытия отсечн. 
золотника. С момента закрытия последнего 
происходит расширение засосан. смеси без 
дросселирования ее, и линия сжатия совпа- 
дает с линией предшествовавш. расширения. 
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Качественное регулирование. 
Наиболее простой и удачной конструкцией 
качественного регулирования является кон- 
струкция Нюрнбергского з-да, применяемая 
для крупных двигателей (фиг. 36). Здесь 
дросселируется только один газ; впуск же 
воздуха остается постоянным. Самый про- 
цесс регулирования 
происходитследующ. 
образом: экецентри- 
ковая штанга Б по- 
мощью ножа 0’ пере- 
мещает рычаг а, ко- 
торый подымает или 
опускает газов. кла- 
пан. Рычага катится 
по подушке рычага, 
; 4, перемещаемого от 
регулятора посред- 
ством ломаного ры- 
чага е. Перемещение 
рычага @ меняет точ- 
ку опоры рычага а, в зависимости от чего 
изменяется момент начала подъема клапа- 
на. С рычагом а связан воздушный тормоз, 
способствующий более плавной посадке кла- 
пана на седло. К этому буферу прикреплен 
ролик с, который размыкает нож от рычага 
а в момент окончания процесса всасывания. 

Смешанное регулирование. На 
фиг. 37 дана конструкция смешанного ре- 
гүлирования Рейнгарта. Круглый золотник, 
перекрывающий три ряда окон, управляет 
впуском газа и воздуха в смешивательный 
прибор; верхние окна с и нижние а служат 
для впуска воздуха, средние б-—для газа; 


Фиг. 36. 


Фиг. 37. 


нижний ряд окон служит для предваритель- 
пого впуска воздуха. Кроме того, имеются 
еще две дроссельные заслонки еи й в воз- 
душном и газовом трубопроводах. Перед на- 
чалом всасывающего хода круглый золот- 
ник находится в пижнем положении, и от- 
крыты только верхние два ряда окон, но газ 
и воздух в них не поступают, т. к. дроссель- 
ные заслонки перекрывают впуск. Когда 
всасывающий клапан действием эксцентри- 


ковой штанги открывается, то золотник, 
связанный с другой штангой от того же 
эксцентрика, начинает подниматься и, за- 
крывая средний и верхний ряд окон, откры- 
вает нижние окна, через которые входит 
чистый воздух, устремляющийся в цилиндр 
и оттесняющий остаточные газы. При даль- 
нейшем своем движении золотник особым 
роликом разобщается со штангой и под дей- 
ствием пружины идет вниз, открывая верх- 
ние два ряда окон и закрывая нижний ряд 
для предварительного впуска воздуха. К это- 
му времени дроссельные заслонки, связан- 
ные с всасывающим клапаном, уже откры- 
ты, и через верхние окна поступают газ 


‚и воздух, перемешиваются и входят в ци- 


линдр. В конце хода всасывания всасыва- 
ющий клапан закрывается, так же как и 
дроссельные заслонки, золотник снова со- 
общается со штангой, и все готово к сле- 
дующему процессу. Итак, в цилиндр посту- 
пает сначала переменное количество чисто- 
го воздуха, а в конце--соответствующее 
количество газовой смеси постоянного со- 
става. Наполнение цилиндра продолжается 
в течение всего всасывающего хода, поче- 
му давление сжатия все время и остается 
постоянным. Регулирование производится 
путем изменения момента открытия окон 
для составпых частей рабочей смеси. Ко- 
нец всасывания рабочей смеси при всех на- 
грузках бывает постоянен. Достоинством 
регулирования Рейпгарта является то, что 
предварительно впущенный воздух, отго- 
пяя остаточные газы, сам мало перемеши- 
вается с впущенной вслед за ним в ци- 
линдр рабочей смесью, благодаря чему к 
моменту сгорания мы всегда имеем чистую 
однородную смесь наивыгоднейшего состава. 
При переменных нагрузках зона, разделя- 
ющая чистый воздух и рабочую смесь, меня- 
ет свое положение, и при полной нагрузке 
в цилиндр поступает только рабочая смесь. 
В этой конструкции выхлопной клапан мон- 
тирован сбоку, что облегчает возможность 
хорошего охлаждения и уменьшает размер 
конструкции, но, с другой стороны, являет- 
ся недостатком в термич. отношении, т. К. 
пространство сгорания является вытянутым 
в виде трубы, что ухудшает сгорание. 

На несколько ином принципе основа- 
на конструкция смешанного регулирования 
Месса (фиг. 38 и 39). При переходе от боль- 
ших нагрузок к малым качественное регули- 
рование стаповится невыгодным, так как с 
переходом к более бедным смесям воспламе- 
нение, а с ним и теплоиспользование ухуд- 
шаются. Поэтому является более выгодным, 
в целях сохранения хорошего теплоисполь- 
зования, при малых нагрузках переходить 
к количественному регулированию. Это и 
делает Месс в своей конструкции, сохра- 
няя при этом определенный, наивыгодней- 
ший для данного топлива состав смеси. Со 
шпипделем всасывающего клапана связан 
при помощи пальца 9 поршневой золотпик 
К с двумя рядами окон іу и т;, которые 
открывают соответственно воздушный ка- 
нал $ и газовый канал т. Шпиндель кла- 
пана движется в трубке р,, связанной ввер- 
ху при помощи шарнира 1 с регулятором 
и получающей от него вращательное дви- 
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жение, которое она передает, захватывая 
внизу палец 9, поршневому золотнику К. 
Окна поршневого золотника расположены 
таким образом, что газовый канал начинает 
перекрываться, а окна для впуска возду- 
ха остаются еще некоторое время открыты- 
ми полностью. Лишь при малых нагрузках 
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Фиг. 39. 


(положение 111 на фиг. 38 и 39) вместе с 
газовыми окнами начинают перекрываться 
и окна для воздуха, т. е. дросселируются 
одновременно и газ и воздух, и регулиро- 
вание из качественного становится количе- 
ственным при наилучшем качестве смеси, 
установленном заранее. Положение І на 
фиг. 38 и 39 соответствует положепию при 
перегрузке двигателя, когда газовые окна 
открыты наиболее полно и в цилиндр посту- 
пает богатая смесь. Положение ІІ соответ- 
ствует норм. нагрузке. Регулирование Мес- 
са дало на практике хорошие результаты. 
Конструктивное описание Д. в. с. см. 
Двигатели газовые, Двигатели Дизеля, Дви- 
гатели судовые, Двигатели нефтяные мелкие. 
Лит.: см. Двигатели Дизеля. Н. Брилинг. 
ДВИГАТЕЛИ ГАЗОВЫЕ, двигатели вну- 
треннего сгорания, работающие на газооб- 
разном топливе (естественном или генератор- 
ном), которое, перемешиваясь с воздухом до 
поступления в рабочий цилиндр, образует 
горючую смесь. * 
„Различая эти двигатели но роду потреб- 
ляемого топлива, необходимо отметить гро- 
мадное значение Д. г., работающих на ко- 
лошниковых газах доменного процесса, т. к., 
несмотря па сравнительную калориметриче- 
скую бедность этих газов, общее количество 
нх тепловой энергни очень велико: в одной 
только Германии, по современным данным, 
выплавляется в год около 19 млн. т чугу- 
на, атак как потребление кокса составляет в 
среднем 1 т на каждую т чугуна, то выход 
колошникового газа в Германии достигает 
45 млрд. м? в год. Д. г., работающие на ко- 
лошниковых газах, не являются, конечно, 
исключительными потребителями этой ог- 
ромной энергии, т. к. наряду с ними весьма 
большое распространение имеют и пароси- 
ловые установки, но в настоящее время 


Д.г. несомненно количественно преобладалот, 
несмотря на весьма высокие первоначаль- 
ные затраты. Современная паровая турби- 
на, благодаря очень высокой утилизации теп- 
ла, является серьезным конкурентом Д. г., 
так как основное преимущество послед- 
них—высокий кпд-—немногим превосходит 
кпд современной турбины. Выбор того или 
иного типа силового хозяйства м. б. решен 
лишь на основании реальных местных фак- 
торов. Своим развитием Д. г. обязаны то- 
му, что для их работы могут быть исполь- 
зованы в качестве топлива различные сор- 
та дешевых газов. 

Д. г. начинают появляться в России не- 
мпогим позже, чем за границей. Пионером 
их применения явилась металлургическая 
промышленность юга России (Днепровский 
з-д—1902 г. и Петровский з-д) и Урала (На- 
деждинский з-д—1904 г. п Кыштымский з-д); 
металлургическая же промышленность и 
осталась главным потребителем этих машин. 
Подавляющее большинство Д. г. работает на 
колошниковом газе и имеет своим назначе- 
нием обслуживание главным образом воз- 
духодувок и генераторов переменного и по- 
стоянного тока. Общая мощность газовых 
двигателей, установленных до сих пор ғ 
СССР, (по данным проф. Д. Д. Филиппова) 
выражается величиной в 100 000 Р. 

Конструкция Д. г. за 30 лет ее развития 
нашла свои установившиеся формы, по край- 
пей мере у старейших фирм. Так, МАМ, 
Пепёл, Тһуѕвеп, Кӧгіпо, Кгирр, Тоз1, Во- 
сібіб СоскегіПе строят горизонтальные че- 
тырехтактные двигатели с цилиндрами двой- 
ного действия тендем; лишь три крупных 
фирмы (Сапег, Ггокош.-и. Маѕеһіпепѓаргік 
и М№аћіопа1) применяют вертикальную кон- 
струкцию, ограничиваясь, впрочем, сравни- 
тельно небольшими мощностями. На фиг. 1 


А И 


показана конструктивная схема двухтактного 
двигателя фирмы Маѕсһіпеп-А.-б. у. Кеш; 
поршни #,% охлаждаются водой; впуском в 
цилиндр управляют клапаны К, К; выпус- 
ком—продувочные окна о, 0. Несмотря на ряд 
общеизвестных преимуществ вертикально- 
го типа (меньшее трение поршней, лучшее 
уравновешивание и т. д.), горизонтальная 
конструкция Д. г. получила почти исклю- 
чительное распространение. Это объясня- 
ется тем, что условия эксплоатации Д. г. 
требуют частой переборки и чистки клапа- 
нов, и доступность частей в горизонтальных 
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машинах значительно сокращает простой. 
Кроме того, твердые образования в продук- 
тах горения и механич. негорючие загряз- 
нения газа, скопляясь в нижней части ци- 
линдра, легче выдуваются выхлопными га- 
зами. Немаловажными преимуществами яв- 
ляются также возможпость расположения 
горизонтальных двигателей в сравнительно 
низких помещениях и удобство общего на- 
блюдения. Поэтому в настоящее время го- 
ризонтальные машины получили исключи- 
тельную монополию на большие мощности. 
Что касается преобладания четырехтактного 
типа машин, то это надо объяснить большей 
их экономичностью,.ибо необходимая ров- 
пая, безвихревая продувка двухтактных 
двигателей далеко не всегда осуществляет- 
ся, следствием чего является недостаточная 
очистка или утечка газа через выхлопные 
органы двигателя. 
Современная конструкция в основном 
лишь немногим отличается от старой, тогда 
как детали претерпели в течение ряда лет 


Фиг. 9. 


весьма серьезные конструктивные измене- 
ния. Эти изменения имели целью дости- 
жение большей простоты и взаимозаменяе- 
мости деталей и были обусловлены соответ- 
ственным выбором материала. Стальное ли- 
тье для цилиндров не нашло себе примене- 
пия вследствие сложности формы и боль- 
ших тепловых удлинений стали. Напротив, 
поршни всех диаметров с большим успехом 
отливаются в настоящее время из стали. 
Следует, впрочем, отметить, что из стали 
отливают только т. н. нетрущиеся норшни, 
в то время как материалом для остальных 
служит чугун. Введение в обиход нетру- 
щихся стальных поршней повлекло за со- 
бою усложнение обработки поршневых што- 
ков. Оси последних придается форма, при- 
мерно соответствующая очертанию упругой 
линии нагруженного поршнем штока, под- 
пертого с двух сторон ползунами. В монти- 
рованной машине такой гнутый шток про- 
гибается под действием веса поршня и при- 
нимает прямолинейное очертание, предохра- 
няя так. обр., поршень от соприкосновения 
со стенками цилиндра (трутся только уплот- 
нительные кольца). Точное центрирование 
штока относительно оси цилиндра имеет 
большое значение для сохранення уплот- 
нений в крышках цилиндров. Тигельную 
сталь, шедшую раньше на поделку поршне- 
вых штоков, удалось с успехом заменить 
более дешевой, тщательно прокованной мар- 
теновской сталью. Переконструирована так- 
же и рама, отливаемая из нескольких ча- 
стей. Для двигателей больших мощностей 
цилиндры (фиг. 2) отливаются разъемными 
по сечению АБ, с водяной рубашкой рр 


большой емкости. Материал—мягкий и вяз- 
кий чугун. В середину цилиндра загоняет- 
ся букса 6б из твердого чугуна, могущая сво- 
бодно расширяться в осевом направлении. 
Фирма Тиссен отливает неразъемные цилин- 
дры и для больших мощностей. Наиболее су- 
щественным усовершен- 
ствованием надо приз- 
нать упразднение специ - 
ального, отдельно при- 
водимого вдействие сме- 
сительного клапана. В 
новых конструкциях 
1 функции смесительн.ор- 
ганов выполняют впус- 
кные клапаны; они же 
осуществляют и регули- 
рование. Помимо упро- 
щения и удешевления 
распределения и регулирования, это ново- 
введение значительно упростило и ускорило 
процесс периодич. чистки цилиндров; этому 
обстоятельству новая конструкция (фиг. 3). 
обязана своим всеобщим распространепием. 
В двигателях воздуходувок обычно имеет- 
ся ручное регулирование, в противополож- 
ность газодинамо, где применяется автома- 
тич. регулятор. Причина заключается в раз- 
личии постоянства нагрузки обоих видов 
двигателей. Число оборотов Д. г. большой 
мощности обычно невелико-—около 100 об/м. 
Приведение клапанов в действие осущест- 
вляется при помощи горизонтального рас- 
пределительного вала, получалощего движе- 
ние от коленчатого вала посредством про- 
межуточного вала. Регулятор обычно по- 
мещается на распределительном или проме- 
жуточном валу, чаще всего посредине рамы, 
воздействуя на газораспределение при помо- 
щи так называемого регуляторного валика. 
Собственно привод клапанов осуществляется 
часто при помощи катящихся один по дру- 
гому профилированпых рычагов с переме- 
щающимся мгно- и 
венным центром СГ р 
вращения. Весь- 
ма сильные кла- 
панные пружины 
п,т (фиг. 4), при- 
менение к-рых вы- 
зывается наличи- 
ем больших масс 
движущихся час- 
тей клапанов К 
и их приводов, со- 
здают серьезпые 
затруднения при 
применепии ку- 
лачкового распре- 
деления, а поэто- 
мупоследняя кон- 
струкция приме- 
няется лишь в Д. 
г. малых мощно- 
стей. Значитель- 
ное распростране- 
ние имеют и эксцентриковые распределения, 
главн. образом в Д. г. больших мощностей. 
Необходимое, с точки зрения газораспре- 
деления, перекрывание выхлопного и вса- 
сывающего клапанов дает возможность го- 
рячим выхлопным газам войти в соприко- 


Фиг. 3. 


“ә 
У 


р 


НЫ 
М оо 


ҚҚҚ Зав, - 
__ 


Фиг. 4. 


ДВИГАТЕЛИ ГАЗОВЫЕ 


210 


сновение со свежей смесью, следствием чего 
бывают взрывы в смесительных органах. 
Поэтому применение желательного, с точки 
зрения наилучшего перемешивания газа с 
воздухом, смесительного резервуара стано- 
вится невозможным. Смесительная камера с 
(фиг. 5) должна помещаться в непосредст- 
венной близости от седла всасывающего кла- 
пана К и быть по возможности малых раз- 
меров, а подводящие 
газ и воздух кана- 
лы должны отделять- 
ся заслонкой. Жела- 
тельно ставить пре- 
дохранительные кла- 
паны. Все Д.г.долж- 
ны снабжаться дей- 
ствующими от руки 
заслонками на газо- 
проводах до связан- 
ных с регулятором 
смесительных орга- 
нов. Эти заслонки, 
не влияя непосред- 
ственно на смесеобразование, должны дать 
возможность машинисту приспособлять про- 
цесс смесеобразования к переменному режи- 
му газогенератора и домны. Для подечетов 
процесса, образования смеси Гелленшмит ре- 
комендует х‹редние числа, приведенные в 


источником тока. Т.о., в момент отклонения 
рычага, т. е. в момент генерирования тока. 
тяга поворачивает отрывной патрон вокруг 


Фиг. 6. 


его оси и, отведя его внутренний конец 
от контактного патрона, размыкает цепь. 
Проскакивающая искра воспламеняет смесь. 
Несмотря на ряд преимуществ описанной 
системы (надежность действия, простота, за- 
пального аппарата, длинная и горячая ис- 
кра), с ней успешно конкурирует зажига- 
ние высокого напряжения. Причина лежит 
в следующем. Для надежного воспламене- 
ния смеси ставят по 3—4 свечи с каждой 


Табл. 1. Средние числа для подсчетов процесса образования смеси. 


| А о о ская 152 на |8 
| Әлементарный анализ газа (%) % да сбой ЕЕ. Ене) Я Ж. 
а 52 Яо, в 293 555 5 о 52 
Наименование д | а = = я Е Е 5". и 9 аш д ЕК = Я аз 
топлива Ея: в аво |50 | © дъ (сех 5ЕЙЕ| 590 [Боя Я, Е 
Фо 8. Эсо | ён о вх Ваз Рая. | Боа | Мы Е ФБА 
НЕ Е НЕ НЗо | Е аю ное окъ по нЕ оо |ады 
в5=| ФЕ на | НЕ СИС; Б Ж ЗЕ ор ыы || На Оа 
ро | до ГОРН | | Я ра | Ном МЕН-| 96 |ОНЕ оё НЕ 
| 
Светильный газ . . (3,5—7,0; 30—40! 5—11 1—3 40—50 0,53 5 500 5,25 550 9,0 5,0 8 
Газ нкоксовальных р 
печей....... 2 28—36 5—8 1—3 50—55 0,47 4 509 5,00 520 : 7,5 5,0 8 
Газ дровяного гене- 
ратора Вісћё . . . — 12,5 22 10 44 0,75 2 800 2,15 500 4,5 6,0 10 
Генераторный газ. 29 11,0—9,5| 16—25 | 9—7 | 12—20 1,10 1 250! 1,20 450 1,8 | 68,5 | 12 |! 
Колошниковый » . — 0,4 26 6—12 3 1,26 909 0,70 450 1,0 7,0 13 | 


табл. 1. Регулирование представляет одну из 


характернейших особенностей этих двигате- 
лей (см. Двигатели внутреннего сгорания). 

Зажигание в тихоходных двигателях 
большой мощности применяется почти ис- 
ключительно низкого напряжения, так наз. 
отрывного действия. В месте разрыва цепи 
проскакивает искра, весьма горячая даже 
при низких напряжениях, не превосходя- 
щих 100—150 У. Примером подобной кон- 
струкции может служить аппарат фирмы Ро- 
берт Бош (фиг. би 7). Сидящий на распреде- 
лительном валу вкулак к отклоняет при сво- 
ем вращении рычаг р крестообразной формы. 
Этот рычаг заклинен на цапфе якоря я, по- 
мещенного между полюсами 2 магнитов м, 
так что отклонение рычага, генерирует элек- 
трич. ток. Приведение рычага в первона- 
чальное положение осуществляется двумя 
боковыми пружинами я. Крестообразный ры- 
чаг свободно связан длинной тягой п с отры- 
вным патроном П, удлиненный конец к-рого, 
проникающий в камеру горения, действием 
особой пружины постоянно прижат к кон- 
такту К патрона (фиг. 7), изолированного от 
степок цилиндра и. соединенного проводом с 


стороны цилиндра, а необходимость синхро- 
низации их работы делает установку зажи- 
гания низкого напряжения слишком слож- 
ной. В противоположноеть этому высокое 
напряжение дает возможность упростить как 
всю установку, так и коммутацию. 
Повышение мощности газовых двигателей 
требовало весьма больших размеров цилип- 
дра. Тиссен дошел до 
1500х1500 мм; повы- 
шение числа оборотов 
выше 100 в мин. пред- 
ставлялось нецелесооб- 
рази. в отношении элек- 
трических аггрегатов. 


повышение среднего ин- 
дикаторного давления. 
Тут наметились два раз- 
личн. метода: 1) исполь- 
зование способа так на- 
зыв. налдувки, т. е. наполиепия цилиндра 
смесью повышенного давления (этот метод 
представлял опасность взрывов вовсасывало- 
щем газопроводе); 2) применение более тща- 
тельной очистки цилиндров от продуктов 
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горения, для того чтобы заполнять свежей 
смесью не только объем, описываемый порш- 
нем, но и камеру сжатия. Далее, наддувку 
представилось возможным применить в виде 
дополнительного нагнетания продувочн.воз- 
духа в цилиндр в период сжатия. Этот спо- 
соб позволил увеличить коэфф. наполнения 
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зарядки и тем поднять среднее индикаторное 
давление. Т. о. мощность удалось повысить 
па 25—30%. При этом оказалось необходи- 
мым увеличить объем камеры сжатия, т. к. 
в противном случае значительно возрастают 
усилия в двигателе, что сокращает срок его 
службы, а неизбежное повышение #про- 
цесса ведет к преждевременной вспышке. 
Помимо существенного значения охлаждаю- 
щего эффекта, производимого продувочным 
воздухом на стенки, что влечет за собой по- 
пижение $ конца всасывания, описанный 
способ имеет еще ряд преимуществ: чистое 
содержание цилиндров улучшает горение и 
тем способствует повышению и равномер- 
ности термического кпд; механический кпд 
относительно улучшается; ход двигателя ста- 
новится равномернее, что позволяет умень- 
шить вес маховика. На фиг. 8 представлены 
три нормальные диаграммы и им соответст- 
венные, снятые со слабой пружиной: Ги 1'— 
принадлежат нормальному двигателю, [Ги 
11° —мәалпине с продувкой, ГІТ и 111 ’—-маши- 
не с продувкой и дутьем, т.е. нагнетанием 
продувочного воздуха после закрытия газо- 
вого и воздушного каналов. Применяя про- 
дувочный воздух давлением в1,25—1,30 @т, 
можно достигнуть увеличения наполнения 
па 25—30%. Действительное давление кон- 
ца всасывания соответственно возрастает до 
1,05 шт вместо обычных 0,95. Как видно 
из диаграмм, среднее индикаторное давле- 
ние возрастает с 4,8 до 6,25 мт. Характер- 
на конструкция клапана с тремя каналами 
(фиг. 9): по верхпему поступает продувоч- 
ный воздух, по среднему—воздух для ра- 
бочей смеси, по нижнему—газ. Управление 
шелями а, б и в всех трех каналов дости- 
гаетея тремя цилиндрическими золотниками 
г, д ие, насаженными на стержень всасыва- 
ющего клапана к. При закрытом всасывало- 
щем клапане канал а для сжатого воздуха 
полностью открыт изакрывается при подъеме 
клапана, когда открываются щели б и в для 
воздуха и газа. Регулирование при уменьше- 
нии хода происходит так, что сперва пере- 
крывается дроссель з в канале для сжа- 
того воздуха, так что двигатель работает 


без наддувки, а в дальнейшем происходит 
дросселирование газа и воздуха. Цилиндр 
фирмы Тиссен с подобными клапанами раз- 
вивал 2 750 Р при 97 об/м. Характеристи- 
ку возможностей, связанных с применением 
указанного метода, дает табл. 2. 


Табл. 2. Результаты двухмесячного 
испытания двух двигателей. 


Нормаль- Двигатель! 
Предмет испытания ный повышен. 
двигатель | ощности 
' Общее число раб. часов. . 1350 1347 | 
Общее количество получен- 
у ной энергии в силочасах . 2304400 3027400 
Среднее количество энергии 
за 24 часа в силочасах . . 40968 53 958 
Средняя нагрузка (абсол.) 
| в силочасах ....... 1705 2245 
| То жев%......... 85,40 90,00 
Коэфф. использования дви- | 
гателей в %........ 98,80 | 82,75 | 
Работа, полученная от ис- 
пользования отходящ. теп- 
ла па клеммах генератора. 
в КҰҺ @.@. Ф.а... 310 480 


пытанию двух двигателей Тиссена, устано- 
вленных на металлург. з-де Феникс-Рурорт 
(Германия). Главные размеры цилиндров и 
число оборотов в м. в обеих машинах были 
одинаковы (1 300 х 1 400 мми п=94), но одна 
из них была нормальным четырехтактным 
двигателем, другая же-— повышенной мощ- 
ности. Расходы на обслуживание, воду и 
смазку были одинаковы; расход тепла на 
1 КҰЬ второй машины был ниже. Заслужи- 
вает быть отмеченной весьма высокая сред- 
пяя нагрузка. 

Вопрос 0б использовании тепла 
отходящих газов возник как след- 
ствие появления машин повышенной мощ- 
ности: в то время как обычные двигатели 
теряли с отходящими газами до 30—329 
подведенного тепла, машины повышенной 
мощноститерялидо П 
50—52%. Исполь- еа 
зование отработан- 
ных газов былоосо- 
бепно желательно 
вследствие их вы- 
сокой (700 — 750°) 
Г. Әта идея пра- 
ктически осущест- 
вилась в форме ко- 
тлов, преимущест- 
веннотипа дымогар- 
ных, отапливаем. 
отходящими газа- 
ми.Нафиг.10 приве- 
дена схема подобно- 
го котла конструк- 
ции фирмы Тиссен. 
Большие Д. г. повышенной мощности поз- 
воляют рассчитывать на 1 кг пара (давление 
до 10—14 шт при 350—450°) с каждого 
эффективного силочаса, развиваемого дви- 
гателем. Используя этот пар в соответству- 
ющей машине, можно повысить термический 
кпд с 26—28 до 31—88 %. 

Охлаждающая вода также подлежит ис- 
пользованию: она может быть использована 
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непосредственно на цели отопления или вар- 
ки (в Д. г. температура воды, выходящей из 
водяной рубашки, доходит до 80—90°), или 
помощью маленького’ котла, сообщающего- 
ся с системой охлаждения, превращена в 
пар (до З аёт —Тиссен), или, наконец, как то 
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делает МАМ, направлена в общий котел, 
отапливаемый отходящими газами. Терми- 
ческий кпд подобной паросиловой установки 
может быть доведен до 0,36, в предположе- 
нии, что расход тепла при 70% нагрузки со- 
ставляет лишь 2 400 Са] на 1 силочас. 


Табл. 3. — Тепловой баланс двигателя 
Тиссена. 


Пагрузка Нагрузка 
в 100% | в 80% 
| Статьи баланса О ПиН 
Са1 % Си % 
7 27 Е І р 7 | 
‚ В электрич. энергии на 
' клеммах генератора | 860 | 24,6 860 23,3 
В паре из котла, ра- 
‚  ботающего на отходя- 
І щих газах ...... 1120 | 32,0 | 1070 29,0 
‚ В охлаждающей воде 750 | 21,4 833 22,3 
‚ Потери от излучения 
| ит. п. ааа... 770 | 22,0 937 25,4 
о КА Н Н 
| Всего подведено 
| тепла . .... 3500100,0 | 3700 100,0 
Парообразование в котле 
кгм на клеммах. 1,55 1,48 
ҡг/әфф. КУ. ..... 1,68 1,61 
| То же в калориях... 1 195 


| 1 145 


Исследование экономичности газо- 
силовых установок дает следующие резуль- 
таты (по данным Ф. Бартшерера). 

1) Установки без использования тепла от- 
ходящих газов. При средн. нагрузке в 86% 
и расходе. тепла в 3700 Са] на 1 КҰЋ, 

100х860 
= “зо” = 23,3%. 
Учитывая расход энергии на приведение 
в действие ряда вспомогательных устройств 
{воздушных и водяных насосов и пр.), при- 
веденный кпд 1 необходимо понизить. По 
произведенным измерениям, этот дополни- 
тельный расход выражается примерно в 
7—89, от общего; поэтому й==21,5%. 
8 


гв атана е = 
КЕРРИ Р” 


2) Установки с использованием тепла от- 
ходящих газов. В табл. 3 приведен пример- 
ный тепловой баланс упомянутого выше дви- 
гателя Тиссена. 

Полагая среднюю паропроизводительность 
котла в 1,63 кг пара на каждый реально 
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отдаваемый двигателем КУ\У7Ь, что соответ- 
ствепно равняется 1160 Са], имеем при не- 
посредственном использовании тепла (ото- 
пление, варка): 

100х860 

1 = 1000—1160 = 30,3% 

В случае потребления пара на генериро- 
вание тока можно, при пользовании турбо- 
динамо с высокими давлениями, из упомя- 
путых 1,63 кг пара получить 0,338 КУБ. 


Табл. 4. — Использование отходящего 
тепла газовых двигателей. 


Д.г. без дополн. устройств 


Расход тепла на по- | 
лезпо отдаваемый 


КУ в СА 4 000 
Кдв%....... 21,5 
Расход на обслужи- 

вание на 1 полезн. 

0,52 


К\УИ в пф...... 


Д.г. с использов. отход. тепла 


Использованное от- 


ход. тепло на 1 КҰһ Е Ы ВЕ Е Цель ис- 
д. тепл ка ОДА 8 >= пользования! 
оё |- Ба СЯ 
Колич. тепла в Са! | 1 160! 700 | 1 860 
или пара в кг. . 1,62 | 0,9 | 2,52 
Расход тенлана 110- 
лезн. КҰН в Са1 . | 4 000, 4 000] 4 000 . А 
Кид в % ...... 30,3| 26,1| 40,0| Г отопление 
расход на обслужи- 
вание на 1 полезн.' 
КУН в пф. . | 0,52 | 0,58 0,58 | 
№ р 
Энергия, получ. от | 
турбогепер. в КУУВ 10,338 0,100 (0, 438 
Расход тепла па 1 генериро- | 
полези. К\УВ в Са 13 000 Ё 630 |2 790 леч 
Код в ...... 28,6 | 23,7 | 32,3 М тич. 
' Расход па обслун. на | р 
1 полези. КҰУһвпф. | 0,52 | 0,52 ‚ 0,50 · 
| | і. ! 


В этом случае расход пара в турбине будет 
равен 4,8 кг па один КУ, п 

— 100 х 860 х 1,338 х 0.925 оз ро 

Е 3 700 = 28,6% 
Практикуемое в настоящее время весьма вы- 
сокое давление пара повысит кпд в данном 
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случае до 31,5%, таким образом при 60 аїт 
и 380° выигрыш составит 10%. 

Использовапие тепла охлаждающей воды, 
при наличин в системе охлаждения особого 
парообразовательного устройства, дает при 
700 С. е каждого КУП примерно 0,8—1,0 ка 
пара на КУУВ (см. табл. 4). Для надежно- 
сти работы двигателя дазление пара в ру- 
башке не поднимают выше 2 сїт; поэтому 
пар м. б. использован только в ступени низ- 
кого давления турбины, где он разовьет око- 
ло 0,1 КУБ. Т. о. 

100 х 860 х 0,925 х (1 + 0,338 + 0,1) _ 5, 

= охор хи 919 30,8%. 

Лит.: Брплинг Н. Р., Двигатели внутреннего 
сгорания, М.—Л., 1927; Филиппов Д. Д., Дви- 
гатели внутреннего сгорания в СССР, М.—Л., 1927; 
Дуббель Г., Двигатели внутреннего сгорания, пе- 
ревод с нем., Одесса, 1927; Гюльднер Г., Дви- 
татели внутрепнего сгорапия, перевод с нем., Москва, 
1926; В1еаТег А., бтоѕѕ-Саѕтаѕсһіпеп, МіпсПеп, 
1905; ЗсвоъЕ1ег В., Піе базтазеп!те, Вегііп, 1909; 
1Тег1п& А., ріе баѕтаѕесһіпеп, Т. ®, 1рх., 1909; 
Масе Г., ріе Ѕїепегипе 4. Мегргеппипоѕкгаѓипаѕеђі- 
пеп, Веги, 1914; Не! Іепзэсһтібії 6., Сетіѕећ- 
ріи4опееп 4. баѕшаѕсћіпеп, Вегііп, 1911; Мегумаѓћ 
О. Е. а. МећгіепваА. С., баѕ апа Саѕоіпе Епві- 
пез, МИмацКее, 1992; Вагізѕзсћегег Е., Сазта- 
ѕсһіпе одег ОзшрИогЬте, «Агсђіу ї. а. Біѕепріійеп- 
\езеп», Юӣзѕеіаогї, 1927, Н. 2, р. 297; Мо[Т Н., 
Саѕтаѕећіпе одег ратрїќигріпе, 1110., р. 285; Г е- 
фот Бе Т.., Г.ез Моѓецгѕ, © ёй., Р., 1920. Б. Ребон. 

Техника безопасности. Д. г. должны быть 
установлены в отдельных специально для 
этого устроенных помещениях. Только при 
особых условиях работы допускается уста- 
новка Д. г. в рабочих помещениях, но при 
обязательном отделении их решетками или 
перилами высотой не менее 1 м со сплошной 
зашивкой внизу на высоту не менее 18 см. 
Д. г. должны устанавливаться на прочных 
фундаментах, не связанных со стенами зда- 
ния; высота помещения должна быть неменее 
4 м, а ширина и длина таковы, чтобы око- 
ло двигателя или аггрегата с ограждениями 
оставался свободный проход не менее 1 м 
шириной. Освещение д. б. достаточным для 
безопаспого обслуживания Д. г. Вентиля- 
ция должна обеспечить правильный приток 
чистого воздуха и #° не свыше 26°. Наиниз- 
шая # д. б. не менее 10°. Все ямы, углубле- 
ния (например, для маховика), отверстия в 
полах и мостки в помещении Д. г. должны 
быть ограждены перилами в 1 м со сплош- 
ной зашивкой по низу высотой в 18 см. Ес- 
ли Д. г. имеет части, которые нельзя без- 
опасно обслуживать с пола, то д. б.устроены 
площадки и лестницы с перилами высотой 
в 1 ми зашивкой по низу на 18 см. Прохо- 
ды под канатами и ремнями должны быть пе- 
рекрыты прочной и надежно укрепленной 
конструкцией. Все доступно расположенные 
движущиеся части Д. г. должны быть огра- 
ждены прочными решетками, перилами или 
футлярами. Отработанныв газы Д. г. дол- 
жны удаляться в атмосферу через достаточ- 
но высокую отводящую трубу (желательно 
выше конька крыш соседних зданий). Для 
уменьшения шума объем глушителя д. б. 
не менее пятикратного объема рабочего хода 
одного цилиндра; исключение допускается 
для глушителей специальной конструкции; 
самый глушитель должен располататься спа- 
ружи вне помещення Д. г. Выхлопные и 
отводящие трубы д. б. изолированы в пре- 
делах машинного отделения (опасность озко- 


гов) и не должны соприкасаться с горючим 
материалом (пожарная опасность). Ряд мер 
пмеет в виду предотвратить опасность от 
проникновения газа: 1) подводящая газ тру- 
ба д. б. снабжена автоматич. запорным кла- 
паном непосредственно на патрубке двига- 
теля, 2) поршень, клапаны и сальники Д.г. 
должны быть достаточно плотны и 3) кро- 
ме нормального запорного клапана, должен 
иметься дополнительный, легко доступный, 
по возможности в помешении самого двига- 
теля. Во избежание катастрофы от случай- 
ной остановки регулятора конструкция пе- 
редачи к последнему должна обеспечивать 
надежность действия; поэтому не допускает- 
ся передача ременная или шнуровая. 

Одним из наиболее опасных моментов яв- 
ляется пуск Д. г. в ход. Для 4-тактных 
двигателей мощностью свыше 15 ІР и 2-такт- 
ных свыше 25 РР должны устраиваться спе- 
циальные автоматич. пусковые приспособле- 
ния (сжатым воздухом, отработанными га- 
зами, электричеством и т. п.). Для более 
мелких двигателей должны иметься ручные 
приспособления, обеспечивающие легкий и 
безопасный пуск их в ход. Ручная смазка, 
как безусловно опасная, д. б. заменена са- 
модействующей для крейцкопфов, кривоши- 
пов, коленчатых валов, эксцентриков, нап- 
равляющих и сальников. 

Правила техники безопасности для газо- 


генераторов—см. Газогенераторы. 

Лит.: Охрана жизпи и здоровья рабочих в про- 
мышленности, ч. і, вып. 1, СПБ, 1913: Якимчик 
И. И., Законодательство по технике безопасности и 
промышленной санитарии, М., 1920; бугор Е., 
Напарџећ а. Атђеііегѕсћуіхеѕ ц. а. Веїгіерѕѕісһегћеії, 
В.3. ВегИл. 1927. П. Синев. 


ДВИГАТЕЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, маши- 
ны-двигатели, преобразующие энергию ка- 
пельной жидкости, обычно воды, в механич. 
энергию движущихся твердых тел, обычно 
вращающихся валов. Т. к. капельная жид- 
кость может иметь запас энергии в трех фор- 
мах: энергии положения, энергии давления 
и энергии скоростной (см. Бернулли уравне- 
ние), то Д. г. делятся на три вида: действую- 
щие преимущественно весом— водяные коле- 
са, давлением—водостолбовые машины, ско- 
ростной энергией-—водяные турбины. Мощ- 
ность Д. г. в ЕР выражается ф-лой 


где О-— расход жидкости в м3/ск, у—вес 
жидкости в Кг/мз, Н-—-папор в ми ких 
двигателя. Выражение мощности одно и то 
же для двигателей всех трех видов, т. к. и 
энергия давления и энергия скоростная м. б. 
выражены линейной величиной— напором. 
Для воды и при и=0,75 это выражение ле- 
реходит в упрощенное №М=100Н. Так как 
потери энергии в двигателе происходят от 
трения жидкости при протекании и от ос- 
тальных потерь (преимущественно на трепие 
твердых тел—в подшипниках и пр.), то раз- 
личают два кпд: гидравлический т» и меха- 
нический 7, ; полный кпд 7 = * 7. 

1. Водяные турбины. Если вода протекает 
по неподвижному сосуду (капалу) А (фиг.1), 
при чем при входе и выходе она соответствен- 
но имеет скорости 0; и %., отличные друг 
от друга по величине или направлению, то 
вода действует на стенки канала с силою Р, 
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называемой реакцией струи. Если ка- 
нал составляет часть рабочего колеса, по- 
саженного на вращающийся вал (фиг. 2, В), 
то каждый кг протекшей воды отдаст валу 
энергию в количестве 7.Н кгм. Теоретиче- 
ски доказано, что 


1.Н = и. соѕ а, — и 50, с0$ а, 
(основное уравнение турбип), где и: и и.— 
окружные скорости (обычно в м/ек) точек 


Фиг. 2. 


канала 1 и 2, 0 и 0, абсолютные скоро- 
сти воды в этих точках, а, и аз—углы ме- 
зкду соответствующими скоростями и и т. 
Так как часто турбина копструируется так, 
чтобы при нормальной работе а, =90°, то 
обычно второй член в уравнении выпадает. 
Если в точках 1 и 2 одно и то же давление 
(папр., атмосферное), то в относительном 
двизкении вода не ускоряется, скорость воды 
относительно канала, па, его протяжении по- 
стоянна (+4, =.) и давление воды в канале 
тоже постоянно (р; =р.=атмосферному ро); 
вода м. б. подведена к такой турбине откры- 
той, движущейся в воздухе струей; турбина 
с таким течением называется активной 
(акционной, свободоструйной). При постоян- 
ном давлении нет надобности во второй стен- 
ке канала, и она м. б. отнесена на большое 
расстояние (фиг. 2, С). Если же к капалу 
подводится столько воды, что он при входе 
заполняется по всему его сечению, а сечение 
канала к выходу суживается (фиг. 3), то 
>, и р> р». Тогда необходимо: 1) во- 
ду к колесу подводить закрытыми канала- 
ми (т. к. р, =р.), 2) вход в колесо изоли- 
ровать от атмосферн. давления. Такая тур- 
бина называется реактивной (реакциоп- 
ной, с избыточным давлением). Названия 
активная и реактивная 
турбина общеприняты, 
но неправильны, т. к. 
оба типа работалот ре- 
акцией струи. Реактив- 
ная турбина д. б. пол- 
ной (фиг. 3), т.е. впуск 
в колесо должен проис- 
ходить одновременно и 
одинаково по всей его 
окружности (в против- 
ном случае в канале, 
вышедшем из-под нате- 
кающей струи, вода должна была бы оста- 
новиться, и получались бы лишние потери); 
протекшая через колесо турбины вода от- 
водится в бок, параллельно валу. Активная 
же турбина обычно бывает неполной. Для 
подвода воды к рабочему колесу в нуж- 


ном направлении, она пропускается через 
направляющий аппарат с одним или мно- 
гими отверстиями. При одном и том же на- 
поре Н, вода в область с давлением р; =, 
будет вытекать из направляющего аппара- 
та, с большей абсолютной скоростью (актив- 
ные турбины), чем в область с давлением 
р:> р, (реактивные). Из основного уравнения 
1. Н = 0%, Соз а, видно, что (при равных в 
обоих случаях тр и а!) у реактивной турби- 
ны и, будет больше, чем у активной; при ра- 
вных диаметрах колес число об/м. вала п 
у реактивной турбины будет больше, чем 
у активной; т. е. первая будет быстроходнее. 
Итак, чем меньше Н, тем (при том же типе 
турбипы) меньше 0, и, и п; с другой сто- 
роны, чем больше № и, следовательно, ©, 
тем больше диам. колеса и меньше %. По- 
этому, чтобы дать валу подходящее п (пе 
слишком малое или большое) при больших 
мощностях и малых напорах применяют 
турбины-реактивные, и притом с большим 
отношением А = п» (степень реакции); при 
обратном соотношении мощностей и напо- 
ров — турбины реактивные с малым А или 
активные (А ==0). 

Подобие и пересчет. Если тур- 
бину, работавшую при нек-ром Н; и имев- 
шую при этом нек-рые №;, @;, т и 7, пере- 
ставить под другой напор Н, то она сохра- 
нит (приблизительно) прежний у, если ей 
позволить (подбором нагрузки) делать новое 


1 


Н 
число оборотов № =? У д; при этом она 
будет иметь 
н; - Н Н, 
Если у одной турбины все размеры в одно 


и то же число с раз больше или меньше со- 
ответственных размеров другой турбины 


Фиг. 4. 


(фиг. 4), то любые площади в этих турбинах 

относятся как 0:1; углы между соответст- 

венными линиями и поверхностями равны; 

такие турбины наз. подобными. Обычно за 

с принимается отношение диам. рабочих ко- 
рү 

лес обеих турбин: = р-. Две турбины, но- 
и 

ставленные под один напор Н, будут иметь 

(приблизительно) один и тот же кпд, если 


А и 
второй турбине дать число об/м. п. =" ӯ; 
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бп Ми В А ‚ сеченная лезвием на две части, струя расте- 
тогда =_=. Этими двумя свойства- | кается по вогнутой (лицевой) стороне лопат- 


9; М рү 
ми турбин (пересчетом на иные Н и 0) поль- 
зуются: 1) при перестановке старой турби- 
ны на другую установку с иным Н или при 
изготовлении турбины для нового Н по ста- 
рым чертежам; 2) при пересчете испытаний, 


Фиг. 5. 


произведенных над опытной малой турби- 
ной, па данные потребной большой турбины. 
Итак, турбина характеризуется размером 
(обычно одним из диаметров) и типом; ряд 
подобных друг другу турбин принадлежит к 
одному типу или серии. 

Удельное число оборотов. Тип 
турбины характеризуется различными удель- 
ными величинами, т. е. значениями некото- 
рых функций при нек-рых аргументах, рав- 
пых 1 [1]. Чаще всего употребляется число 
оборотов п,, удельное по напору и мощно- 
сти. Если данную турбину поставить под 
Н =1 м, а затем пропорционально изменить 
все ее размеры так, чтобы она давала (в пред- 
положении того же у) 1 }, то она даст 
п= п, об/м. Вычислением по данным я, Н 
и № первоначальной турбины получается 


п М 
п. == = у . Нижний предел для построен- 
8 Н У Н р р 


пых турбин есть я, =3; верхним пределом в 
начале 20 века было ~ 400; усиленное ис- 
пользование водяной силы при малых Ни 
больших @ потребовало от турбиностроения 
выработки новых типов с большим п,, но 
без снижения у. Такие типы были сконстру- 
ированы, и теперь м, свободно доводится 
до 800—1 000. 

Колесо Пельтона (тангенциальная 
или ковшевая турбина)—единственный рас- 
пространенный теперь тип активных тур- 
бин— состоит из колеса (фиг. 5) с насажен- 
ными на его окружности лопатками. В эти 
лопатки касательно к окружности бьет 
струя воды круглого сечения, вытекающая 
под напором из трубы через особый сужен- 
ный патрубок, называемый соплом. Казкдая 
лопатка (фиг. 6) имеет форму двух яичных 
полускорлуп, открытых навстречу струе и 
соприкасающихся боками; эти бока вместе 
образуют лезвие лопатки, на которое и нате- 
кает струя, т. к. ее абсолютная скорость т} 
больше окружной скорости лопатки и. Рас- 


ки во все стороны от лезвия. Вода движется 
по лопатке почти с одной и той же относи- 
тельной скоростью 1, но эта скорость, скла- 
дываясь при выходе геометрически си, да- 
ет абсолютную скорость выхода 0з, очень 
небольшую по величине и направлен. при- 
близительно параллельно оси колеса. Отой- 
дя в воздухе несколько прочь, вода падает 
дождем вниз в начало отводящего канала. 
Форма лопатки (в виде буквы о), в разре- 
зе плоскостью, параллельной оси, и харак- 
тер течения видны на фиг. 6. Скорость воды 
по выходе из сопла 0, =Ү,| 299 ; здесь 
Н—напор в трубе перед соплом, равный 
р тр. 2 
„+797 (0р. — скорость в трубе перед соп- 
лом), коэффициент У, = 0,95-0,98 (в зависи- 
мости от сопла). Для наилучшего у колесо 
пускается с окружной скоростью и= осү?9н, 
где О =0,43—0,47. Величина У?ан назы- 
вается напорной скоростью, а коэфф-ты У, 
О ит. д.—скоростными коэфф-тами, или бы- 
стротами. Диам. колеса р по известному ® 


лрп 
определяется из и = - а диам. струи @— 


Ц 5 
дз 60 
из @ = -1?1; диам. сопла несколько больше 
4. У колеса Пельтона в таком исполнении 
я, может доходить до ~ 26; для дальнейшего 
повышения п,‘надо было бы уменьшать Р 
и увеличивать 4, а значит и размеры лопа- 
ток; но крупные лопатки не умещаются на 


р 
малом колесе; = д. б.>8 или даже 10. Если 


на колесо направить не одну, а т одинако- 
вых струй (на фиг. 5—два сопла) из т со- 
пел или на один вал посадить т одинаковых 
колес, каждое с одним соплом, то в выраже- 


нии для я, в т раз увеличивается Мивут 
раз растет п . Для повыше- 
ния п, число колес на одном 
валу делают 2, редко 3, а 
число сопел у одного колеса, 
2, редко 3—4. Тогда верхним 
пределом для п, получает- 
ся: при двух соплах—37, при 
трех—45, четырех— 52. При 
недогрузке турбины, ее кру- 
тящий момент будет меньше 
нормального момента сопро- 
тивления, и ее 7 будет расти. 
Чтобы сохранить прежнее п, 
надо уменьшать подводим. к 
турбине энергию, т. е. умень- 
шать @. Это делается у колес 
Пельтона уменьшением от- 
верстия сопла помощью язы- 
ка (иглы), находящегося вну- 
три колена трубы и вдвигае- 
мого в отверстие сопла изну- 
три (фиг. 5); струя в сопле имеет, т. о., коль- 
цевое сечение и лишь по сходе с языка прини- 
мает сечение круга. Язык устанавливается у 
мелких турбин вручную, а у крупных—0со- 
бым автоматич. регулятором. Колеса Пель- 
тона обычно насаживаются на горизопталь- 
ный вал и редко на вертикальный. Полный 
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к-рому ведется расчет колеса, на величину 


сопротивлений в трубе и высоту подвеса ко- 
леса (точнее—сопла) над нижним уровнем. 
Поэтому следует колесо и сопло ставить воз- 
можно ниже. Наиболее употребительные на- 
поры у колес Пельтона 100-400 м; наиболь- 
шая построенная мощность в одной турбипе 


7. 
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Фиг. 7. 


40 000 №, наибольший р =3,7 м, наибольший 
4=0,25 м. Потери энергии внутри турбины 
слагаются: 1) из потерь на трение в сопле, 
в зазоре между соплом и колесом, при входе 
на лопатку и протекании по ней; ё) из энер- 

о 


гии о кгм на каждый кг расхода, уносимой 


водой, отходящей со скоростью 2, (потеря 
выхода); эти две потери влияют на #%; 3) из 
потерь на трение в подшипниках вала и 
колеса о воздух; эта потеря равна 2-4% 
(меньше у мощных турбин) и определяет 7. 
Кид колес Пельтона наилучший у типов с 
п,= 10 (у односопловых колес); при боль- 
ших мощностях его можно считать 7 =0,85, 
хотя известны машины и су> 0,90. При при- 
крывании сопла кпд уменьшается, но мед- 
ленно (см. ниже). Новая турбина Бан- 
ки (1917 г.) принадлежит также к актив- 
ным турбинам; она должна заполнить про- 
межуток между колесами Пельтона и тихо- 
ходными турбинами Френсиса с п, =50--70; 
распространения она пока не получила. 
Турбина Френсиса за последние 
30 лет вытеснила реактивн. турбины употре- 
блявшихся ранее типов (Фурнейрона, Жон- 
валя). Колесо этой турбины состоит из 
двух ободьев (фиг. 7), соединенных между 
собою рабочими лопатками. Верхний обод, 
в виде искривленного диска а, укреплен при 
помощи втулки и шпонки на валу б; ниж- 
ний, или наружный, обод выполняется в виде 
кольца с; ободья соединены между собою 


рабочими лопатками е. Между лопатками по 
искривленным каналам, к выходу сужива- 
ющимся, протекает вода, сплошь их запол- 
няя, изменяя при этом направление относи- 
тельной скорости, увеличивая ее и умень- 
шая свое давление. Для впуска воды слу- 
жит направляющий аппарат, окружающий 
все рабочее колесо. Он состоит из ряда на- 
правляющих лопаток ү с суживающимися 
между ними каналами 9. Эти лопатки укреп- 
лены между двумя плоскими, расставленны- 
ми на расстояние В кольцами Й и К, к-рые 
называются верхним и нижним ободьями на- 
правляющего аппарата. Т. к. у реактивных 
турбин давление в зазоре между направля- 
ющим аппаратом и рабочим колесом не рав- 
но атмосферному, то зазор д. б. изолирован 
от внешнего давления. Уплотнение сверху 
достигается крышкой т с сальником и, а 
снизу опорным кольцом р, соединенным с так 
наз. всасывающей трубой 4, отводящей воду 
от турбины и погруженной нижним отвер- 
стием в нижний горизонт. При таком распо- 
ложении реактивная турбина, в отличие от 
активной, использует не только верхний на- 
пор (от верхнего уровня до турбины) йа, 
но и нижний (от турбины до нижнего уровня) 
й, (фиг. 8): если всасывающая труба сплошь 
заполнена водой, то вверху ее получается 
разрежение соответственно высоте всасыва- 
ния; используемая турбиной разница давле- 
ний (перед входом в турбину и за ней) соот- 
ветствует уже не верхнему напору йд, а пол- 
ному Н. Это позволяет располагать колеса, 
реактивной турбины, не боясь потерь, до- 
вольно высоко над нижним уровнем, что 
представляет практич. удобства. Произвол 
в этом отношении ограничивается: 1) необ- 
ходимостью иметь над направляющим аппа- 
ратом до верхнего уровня слой воды при- 


Н 
мерно не менее > (во избежание засасывания 


воздуха в турбину водяной воронкой) и 3) не- 
возможностью иметь высоту всасывания В, 
более 10 м теоре- 
тически, а практи- 
чески до ~6 м, во 
избежание разрыва 
струи под турби- . 
ной. Второе назна- 
чение всасывающей 
трубы — изменять 
направление воды 
по выходе из рабо- 
чего колеса. Ско- 
рость воды при вы- 
ходе обычно на- 
правлена вдоль оси 
турбины; чтобы на- 
править воду вдоль 
отводного канала, 
надо ее направле- 
ние изменить на 
один или два пря- 
мых угла, что и до- 
стигается в коленах всасывающей тру- 
бы. Третье назначение всасывающей трубы— 
уменьшать скорость, с к-рой вода оставляет 
турбину; как выше сказано, соответствую- 
щий скоростной напор есть потеря энергин, 
и чем он меньше, тем больше коэфф. полез- 
ного действия. С этой целью всасывающая 
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труба делается расширяющейся к выходу. 
Формы ее довольно разнообразны: прямая 
коническая (железная, фиг. 8, 18, 14), кри- 
вая (фиг. 15) и колоколообразная. 
Регулирование турбины Френсиса произ- 
водится обычно по способу Финка. С этой 
целью направляющие лопатки делаются по- 
воротными вокруг осей, параллельных валу 
(фиг. 7). Поворот всех лопаток сразу на не- 
большой угол изменяет ширину прозора 
между ними, а значит изменяет @ и №. Осо- 
бые короткие тяги (поводки) связывают на 
шарнирах хвосты на- . 
правляющих лопаток : 
с регулировоч. коль- 
пом. Поворот кольца = 
(тоже на малый угол) ** 
производится регули- 
ровочным валом, ко- 
торый с одной стороны 
связан рычагами и тя- 
гами с кольпом, ас 
другой (уже в машин- 
ном помещении) сое- 
динен или с ручным 
воротом или со скал- 
кой сервомотора авто- 
матиче кого регулято- 
ра. Такое регулирова- 
ние называется в н у- 
тренним. Сервомо- 
тор представляет со- 
бою цилиндр с порш- 
нем, шток к-рого свя- 
зан шатуном с криво- 
шипом регулировоч- 
ного вала. При пуе- 
ке масла под давлени- 
ем в 10—20 арм в ту 
или другую сторопу 


С 
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ра 

га 


цилиндра, поршень поворачивает в нужном 
направлении регулировочн.вал. Масло нака- 
чивается особым насосом. Впуском масла, за- 
ведует распределительный золотник, приво- 
димый в движение от центробежного регуля- 
тора. Последний ‚а также обычно и насос вра- 
щаются ремнями от вала турбины. При раз- 
грузке турбины и повышении ее числа обо- 
ротов сервомотор прикрывает направляющий 
аппарат, а при уменьшении числа оборотов— 
открывает. Важны: 1) быстрое действие сер- 
вомотора (для чего нужен сильный сервомо- 
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тор и чувствительный центробежный регуля- 
тор); 2) возможно медленное возрастание или 
падение числа оборотов турбины до того 
времени, пока сервомотор передвинет напра- 
вляющий аппарат (для чего нужен боль- 
шой маховой момент на турбинном валу, 
увеличиваемый часто постановкой махови- 
ка); 3) быстрое затухание колебаний числа 
оборотов (для чего регулятор снабжается 
особыми приспособлениями—выключателя- 
ми, пружинами и пр.). Автоматический ре- 
гулятор сложная и дорогая машина; при 
малых турбинах его стоимость близка к стои- 
мости самой турбины, и здесь часто обхо- 
дятся без него, довольствуясь ручным ре- 


‘гулированием. У турбин закрытых или по- 


лузакрытых обычно применяется внеш- 
нее регулирование (фиг. 9), где на- 
правляющие лопатки из стального литья 
составляют одно целое с осями, выходящими 
через сальники в воздух, где эти оси ры- 
чагами и поводками присоединяются к ре- 
гулировочному кольцу, окружающему вал 
турбины. У очень крупных турбин избе- 
гают регулировочного вала, двигая кольцо 
прямо от поршней сервомоторов (одного или 
двух) посредетвом шатунов. 
Характерными величинами для ре- 
активных турбин являются: входный диа- 
метр рабочего колеса О,, высота направляю- 
щего аппарата, В, диаметр всасывающей тру- 
бы при входе в нее О, (фиг. 10) и наружный 
диаметр направляющего аппарата ПГ. (фиг. 7). 
Удельное число оборотов турбины Френсиса 
значительно выше, чем у колес Пельто- 
на; наименьшее п,=70. Увеличения п, до- 


В р 
стигают: 1) увеличением отношений = и т. 
1 з 


и 2) увеличением окружной скорости и= 
—=(0 24 Н, т. е. быстроты 0. При этом ха- 
рактерно изменяется форма колеса, по к-рой 
и можно судить об его п, (фиг. 10 и 11). 


При тп, = 200 отношение т: =1, а 8. = 0,25; 


такие турбины называются нормальными, 
а с меньшим или большим п, —соответствен- 
но тихоходными или быстроходными. При 
п, = 350 и выше входная кромка рабочей ло- 
патки располагается не на поверхности ци- 
линдра, а на коноидальной поверхности со 
значительным приближением верхнего кон- 
ца кромки к оси. Такие турбины, называемые 
сверхбыстроходными Френсиса, или диаго- 
нальными, ‘имеют я, до 600; у них за харак- 
терный диаметр удобнее принимать не П,, а 
диаметр выхода Ю,, очень близкий по ве- 
личине к Р,. 

Число лопаток у колес всех этих 
типов—между 10 и 30. При желании иметь 
еще большее я, применяют турбины 
винтовые, или пропеллерные. У 
этих турбин наружный обод отсутствует, 
число лопаток уменьшается до 6—2, сами 
лопатки не из штампованной стали, а мас- 
сивные литые; их входные и выходные кром- 
ки располагаются в плоскостях, почти пер- 
пенхикулярных к валу. Такое колесо сходно 
с пароходным винтом или даже пропеллером 
аэроплана. У таких турбин п, повышается 
до 800—1 000, но есть попытки повысить 
его до 2 000. Турбина Лавачека, об- 
ладающая нек-рыми особенностями, может 
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считаться промежуточной между диагональ- 
ными и винтовыми турбинами. 
Направляющий аппарат у всех этих ти- 
пов турбин сохраняет ту же конструкцию. 
Чем быстроходнее турбина, чем больше на- 
пор и высота, всасывания, тем меньше давле- 
ние вверху всасывающей трубы и тем ве- 
роятнее кавитация, при которой нарушается 


Фиг. 11. 


плавность работы, понижается кид турбины 
и разъедаются ее лопатки. Во избежание 
этого быстроходные турбины не могут ста- 
виться под высокие напоры и высоко подве- 
шиваться над нижней водой. Прежде для 
увеличения тп, аггрегата сажали на один вал 
несколько колес (кратные турбины); чи- 
сло их в доходило до 5. Тогда п, аггрегата, в 
Ис раз больше п, колеса. При вертикаль- 
ных турбинах кратные турбины конструк- 
тивно неудобны; теперь только некрупные 
горизонтальные турбины строятся иногда 
с в=2 (сдвоенные турбины). 

Кид крупных турбин больше мелких; 
при расчетах можно принимать у =0,77 для 
турбин до 100 ЮФ; 0,80—до 1 000 ЕР; 0,83— 
до 10 000 Р и 0,86—для более мощных. 
Реактивные турбины разных типов теперь 
имеют примерно одинаковый з, только у ти- 
хоходных Френсиса у немного снижается. 
При испытаниях турбин часто получаются 
и большие цифры кпд, у наиболее мощных— 
до 0,95, но на них неосмотрительно основы- 
вать расчеты. Из 14—23% потерь ок. 2—4% 
падает на механические потери, а остальное 
на гидравлические в направляющем коле- 
се, зазоре и рабочем колесе, а также в под- 
водящей камере (см. ниже) и во всасываю- 


щей трубе, но не в подводящих или отводя- 


щих каналах или трубах, потери в которых 
не относятся на счет турбины. Прежде для 


Т. Э. т. ҮІ. 


удобства привода считалось наиболее целе- 
сообразным горизонтальное распо- 
ложение вала (фиг. 12 и 18), но затем 
было выяснено, что потери во всасываю- 
щей трубе у вертикальных турбин 
(фиг. 7, 15) значительно меньше, чем у го- 
ризонтальных. Применение вертикальных 
турбип облегчилось разработкой вертикаль- 
ных типов электрич. генераторов и новых 
типов подпятников (Митчеля или Кингсбе- 
ри, или сегментных), так что теперь ре- 
активные турбины с горизонтальным валом 


К 


—=—=—>_ 


применяются лишь при. небольшой мощности 
и большом напоре. Изредка, для повыше- 
ния числа оборотов генератора и удешевле- 
ния его, вводят между вертикальными ва- 
лами турбины и генератора цилиндрическую 
зубчатую передачу, которая теперь с боль- 
шим совершенством изготовляется на боль- 
шие мощности и на передаточн. числа. При 
напорах до 10—15 м мелкие и средние тур- 
бины ставят в открытые камеры 
(фиг. 14). Если на вал турбины не посажен 
генератор, то передача на горизонтальный 
привод с горизонтального вала берется рем- 
нем или канатами, а с вертикального—зуб- 
чатым колесом; последн. надо стараться из- 
бегать из-за сотрясений и износа. При боль- 
ших напорах турбины ставят в металлическ. 
закрытые камеры в виде цилиндри- 
ческих или конических кожухов (фиг. 12). 
Для уменьшения потерь от беспорядочного 


Фиг. 13. 


течения в кожухе и экономии места часто 
применяется спиральный кожух в виде 
раковины улитки (фиг. 8 и 13). К открытым 
турбинам вода обычно подводится канала- 
ми, к закрытым — трубопроводами (см.; так- 
же см. Гидроэлектрические станции). Круп- 
ные турбины, хотя бы под напором менее 
10 м, теперь обычно делают тоже закрытыми, 
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хотя трубопровод при этом имеет ничтожную 
длину; спиральные бетонные или железо- 
бетонные камеры образуют особыми пусто- 
тами в фундаменте 
станции, так же как 
и изогнутые всасы- 
вающие трубы; та- 
кие турбины иногда 
называют полуза- 
крытыми (фиг.15). 
Влияниеформ всасы- 
„1. вающей трубы и под- 
` водящей камеры на 
кпд турбины велико; 
поэтому они теперь 
особенно подробно 
изучаются. 
Функциональная 
зависимость разных 
величин в турбине, 
характернаядлядан- 
ной турбины и ее типа и нанесенная на гра- 
фик, назыв. характеристикой турби- 
ны [1]. При прикрывании турбины (и поддер- 
жании постоянного п посредством подбора 
нагрузки) Ө и № падают, но не в одинаковой 
степени; поэтому меняется и у. Эта зави- 
симость изображается на т. н. рабочей 
характеристике. Фиг. 16 дает такие 
характеристики для турбин разных типов, 
но при одних и тех же 
папорах и наибольших 
расходах. Почти у всех 
турбин (кроме тихоход- 
ных) пах получается не 
при Отах, т.е. не при 
полном открытии, а при 
частичном — примерно, 
при ©9 =0,7—0,9 от тах; 
тахбольше у при полном 
открытии на 2—5%; (от- 
крытием называется от- 
ношение площади выхо- 
да из направляющего ап- 
парата к наибольшей воз- 
можной площади выхода 
в данной турбине). При 
дальнейшем закрывании 
турбины и уменьшении 
расхода 7 понижается, и 
тем быстрее, чем быстро- 
ходнее турбина. Приве- 
денные выше значения 7 
относятся не к полному 
открытию, а К 7тах. Зна- 
чения м,, указываемые в 
табл. 1, относятся к наи- 
большему М, к-рое спо- 
собна дать турбина при 
полном открытии; неко- 
торые авторы вычисляют 
однако я, по № При тах. 
Слеваот пересечения кри- 
вых у с осью абсцисс тур- 
бина не только вполне разгружена, но да- 
же не дает прежнего п, хотя и @ и откры- 
тие не равны 0. 

Из рабочих характеристик видно, что при 
сильно переменной нагрузке или перемен- 
ном расходе невыгодно ставить быстроход- 
ные, особенно винтовые турбины. Турби- 
на Каплана (1913 год). принадлежащая 


к типу винтовых, не имеет этого недостатка: 
она даже лучше нормальных турбин Френ- 
сиса в этом отношении. В турбинах Каплана 
(фиг. 9 и 15), при регулировании, одновре- 
менно с поворотом направляющих лопаток 
меняют свое положение относительно втул- 
ки и рабочие лопатки. С этою целью они 
прикреплены ко втулке на шипах, погру- 
женных во втулку; гидравлич. передача или 
особый механизм, введенный внутрь полых 
вала и втулки и вращающийся с ними, свя- 
зывает эти шипы с регулятором, к-рый при 
прикрывании турбины ставит лопатки более 
полого. Лучшая характеристика достигает- 
ся путем усложнения конструкции и ухода. 
Турбины Каплана предположены к уста- 
новке на Свирской гидроэлектрич. станции. 

На каждой турбинной установке напор 
колеблется во времени, число же оборотов, 
по условиям нагрузки станции, обычно не 
должно меняться. Поэтому нельзя сохра- 
нить кпд постоянным. Связь Н, 0, М ип 
(при некотором постоянном открытии) изо- 
бражается напорной характеристи- 
кой, где независимым переменным являет- 
ся Н. На фиг. 17 даны примерные рабо- 
чие характеристики турбин разных типов, 
имеющих, однако, при одном и том же нор- 
мальном напоре одинаковые ©, п и №. Кид 
падает при любом изменении Н; Я и М 


а) 


уина 80. 


Й 
р 
р 
1 
= 5 
х 


али Н 
учесу 


Фиг. 15. 


растут и падают с Н. Падение Л с падением 
Н является существенным недостатком всех 
турбин: в половодье падает Н и с ним мощ- 
ность турбины, хотя избыток воды идет мимо 
турбины. В этом отношении быстроходные 
турбины выгоднее тихоходных, так как они 
медленнее сдают № при падении Н. Это осо- 
бенно важно в низконапорных установках; 
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в высоконапорных Н меняется относительно 
мало. Пользование характеристиками необ- 
ходимо при проектировании станций, т. к. 
они позволяют вычислить наперед ход из- 
менепий вырабатываемой энергии в зависи- 
мости от предположенных изменений Н и 0. 


При этом приходится пользоваться характе- 
ристиками более полными, чем указанные, 
дающими связь одновременно и с открытием 
и с напором, —т. н. универсальными, 
или общими, характеристиками 
водяных турбин. 

Расчет реактивных турбин во- 
обще довольно сложен; он проще для тур- 
бин Френсиса (и диагональных), так как 
исходит из так называемой струйной тео- 
рии, т.е. гидродинамической теории, разра- 
ботанной, главным образом, в применении к 
авиации (см. Аэродинамика, Вихревая тео- 
рия, Воздушный винт). Гораздо проще и 
вполне достаточен для строителей станций 


077), ЕЙ 
и РОЯ Ом 
і: ро числе оборотов 


Я О С 
балар Ё 


Фиг. 17 


подбор турбин, т. е. определение под- 
ходящего типа их и главных размеров [2]. 
„Для станции обычно известны ее напор Н и 
расход; из разных соображений задаются 


числом турбин на станции; это определяет 
расход 6 одной турбины; берут подходя- 
щий кпд ў и получают мощность турбины 


М = 19009н7 р. При подборе особенно надо 


считаться с потребным числом оборо- 
тов. Теперь сколько-нибудь значительная 
турбина работает всегда на электрич. гене- 
ратор, и только меньшие турбины—-на при- 
вод или непосредственно на машину-орудие 
(мельничный постав, прокатный стан, дре- 
вотерка и т. д.). Генераторы строятся с 
числом оборотов п в пределах от 800 до 10009 

м х 
(предпочтительнее —ближе к верхнему), где 
М№—число Е, отдаваемых турбиной генера- 
тору; однако и в этих пределах для трех- 
фазного тока с 50 периодами в секунду упо- 
требительны только следующие яп: 1500, 
1000, 750, 500, 375, 300, 250, 214, 187, 167, 
150, 125, 107, 94, 83, 75, 62. По известной № 
и этим данным получают ряд вариантов для 
генераторов и соответственный ряд вариан- 


м. Откидывая те и,, при 


ТОВ для п, =— 


которых, судя по Н, возможна кавитация, из 
оставшихся (обычно немногих) вариантов 
выбирают один, для к-рого теперь известны: 
9, Н, т, М, п, ип. Если п, оказывается за 
верхними пределами возможного, значит та- 
кой турбины построить нельзя; тогда сле- 
дует увеличить число турбин на станции, 
т. е. уменьшить М и и. Для колеса Пельто- 
на РЭ и а определяют вышеуказанным спо- 
собом; основные размеры реактивной тур- 
бины определяются по табл. 1. 


Табл. 1. — Основные размеры реактив- 
ной турбины. 


Нтах 
Виды турбин пѕ | О, ВІр, Б.Ф р, вм 
| 
7 е 
тихоходные | 1000,62! 0,09 | 0,75 Е 200 
[2-2 
8 => |= — 
Е нормальные | 2000,72| 0,23 | 1,00 | 8 70 
> о 
ө + 
быстроходн. | 3000,81 0,37 | 1,25 с 25 
Н Нтах 
Виды турбин п | 0+ | В/О. Оз: Бо | 5 
о 1 
3001,0 | 0,30 1 25 
ИИ з 
Диагональные 450:1,4 | 0.85 1 8 15 
> 
с 
67011,8 | 0,4011 2 шю 
о 
И НИ + | 
1,8 1 К 1 
60011, 0,35 | 5 0 
Винтовые 1 
8002,0 | 0,45 1. 7 | 


| 
По известному п, берут из таблицы (О; или 
О, (для любого промежуточного п; —интер- 
поляцией) и определяют характерный диа- 
метр из выражения: 


Р; (или Р,) = 


600, (или 17.) 29Н . 
лп 


*8 
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По следующим трем столбцам находят значе- 
ния В, Р,, ”,. Диаметр вала @ берут равным 


уг. М, где д равно от 10,5 (у самых крупных 
турбин с большим =. до 13 (при х ~ Ши 16 


(при х ~ 0,1). При длине всасывающей тру- 


бы, равной от З до 8 О., площадь ее сечения 
при выходе из нее м. б. в 3—5 раз больше 
площади сечения при входе в нее. Площадь 
сечения при входе в спиральную камеру бе- 


рется около 


(0,1 до 0,3)/29Н °` 

Приблизительный вес турбин в же 
(под напоры до 8 м, открытых, с железной 
всасывающей трубой и ручным регулиро- 
ванием, но без маховика и привода, при диа- 
метре от 0,3 до 2,5 м, п, =200—300) равен 
АР, УР, кг, где А для вертикальных-—3 700, 
для горизонтальн.—5 500, для горизонталь- 
ных сдвоенных— 10 200, а 2; выражено в м. 
Предельные размеры: существуют 
турбины в 70 000 ЕР (в постройке находят- 
ся в 90000 Р, Волховстрой 11 500 ТР) [34]; 
наибольший диаметр 5,8 м (в постройке для 
Свирской станции 7,62 м). Расчеты и прак- 
тика показывают, что в горных местностях 
(большие напоры и малые расходы) наиболее 
пригодны тихоходные турбины (колеса Пель- 
тона и Френсиса с малым п,); напротив, в 
равнинных странах, чем положе уклоны рек 
(малые напоры) и чем они полноводнее (боль- 
шие расходы), тем более необходимы быстро- 
ходные турбины. 

Арматура мелких турбин сводится 
лишь к масленкам и к клапанам для спуска 
воды из подводящих камер. У закрытых 
турбин имеются затворы на подводящих тру- 
бах и краны для выпуска воздуха из кожу- 
хов при пуске турбины в ход. На крупных 
турбинах часто устраиваются водопроводы 
для охлаждения подпятников и тормозы для 
останова турбины. В состав измерительной 
арматуры входят: водомерные рейки у вер- 
хового и низового горизонтов воды (для на- 
блюдения за напором), указатель открытия 
у регулятора, вакууметр на всасывающей 
трубе, тахометр (для указания числа обо- 
ротов вала); у закрытых турбин— манометр 
на кожухе и иногда гидрометрич. вертушка 
(или другой соответствующий прибор) в тру- 
бопроводе для определения скорости и рас- 
хода воды. Мощность и работа определяются 
на станциях по ваттметру и счетчику ки- 
ловатт-часов. 

Уход за турбинами очень прост: толь- 
ко подпятники требуют тщательного при- 
смотра за собой, за чистотой и охлаждением 
работающего в них масла; надо также сле- 
дить за исправностью смазки подводных под- 
шипников и за плотностью сальников у вса- 
сывающих труб, иначе незаметно падает кпд. 
В вертикальных турбинах зыбкость верхней 
опоры ведет к неровному ходу зубчатой пе- 
редачи, износу ее и подшипников, к заде- 
ванию неподвижных частей рабочим колесом 
и поломке последнего. Вода со взвешенными 
наносами истирает более или менее быстро 
детали там, где скорость воды наибольшая, 
т. е. в конце направляющего аппарата и в 
зазоре; нужны хорошая очистка такой воды 
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до впуска в подводящие каналы и сменная 
облицовка ободьев направляющегоаппарата, 
а отчасти и рабочего колеса; колеса для та- 
ких установок отливаются из бронзы или 
стали. Лопатки рабочего колеса, разъеден- 
ные кавитацией, чинятся наваркой металла. 
электрическ. способом. Засорение крупными 
напосами (кусками дерева) мало вероятно, 
т. к. этому мешают решетки и забрала перед 
входом в каналы и камеры; все же изред- 
ка осматривают колеса, с низовой стороныче- 
рез лазы и очищают их узкие выходные от- 
верстия от засевших предметов (иногда и 
от рыбы). В крупных турбинах, во избежа- 
ние поломки направляющих лопаток при их 
закрывании сильным регулятором в случае 
застревапия твердого тела, делают одно из 
звеньев (напр., болт) между регулировочным 
кольцом и лопаткой намеренно слабым, что- 
бы поломка происходила в этой легко заме- 
няемой детали, а не в других, более доро- 
гих. Донный лед опасен не для самой турби- 
ны, адля всей гидростанции, т. к. он может 
забить решетку и канал; через турбину же он 
проходит обычно свободно; в крайнем случае 
впускают в камеру струйку ключевой или 
слегка подогретой воды. Турбины принадле- 
жат к наиболее долговечным машинам и обы- 
чно выбрасываются не вследствие износа, а 
с целью замены старого типа более новым, 
т.е. более мощным, быстроходным или эко- 
номичным. Срок погашения стоимости тур- 
бин принимается в 20—30 лет. Расходы по 
уходу и текущему ремонту, как видно из 
предыдущего, невелики. В отношении б е з- 
опасности и гигиены турбины стоят 
выше всех других двигателей. Тщательного 
ограждения требует лишь зубчатая передача 
вертикальных турбин. За последнее время 
обращено внимание на опасность осмотра 
крупных турбин изнутри с переносными лам- 
почками, вследствие возможности короткого 
замыкания; здесь уже ток в 50 У при ко- 
ротком замыкании смертелен; поэтому раз- 
решается применение тока не выше 24 У. 
Т. к. осмотр турбин и опорожненных камер 
в местностях с густым населением подвергает 
осмотрщиков опасности заразы, то рекомен- 
дуется пустые турбины в таких случаях 
перед осмотром дезинфицировать длитель-' 
ным пропуском пара. О монтаже см. [5,5], 
об испытаниях— 7,3], историю Д. г. см. [3,1]. 

Испытания водяных турбин произ- 
водятся в особых лабораториях и на рабо- 
тающих установках. Такие лаборатории су- 
ществуют и в СССР при ряде высших тех- 
ническ. учебных заведений и в нек-рых науч- 
ных институтах (Центр. аэрогидродинамич. 
ин-т и Лаборатория гидравлич. установок 
в Москве). Целью лабораторных испытаний 
является научное изучение рабочего процес- 
са для дальнейшего усовершенствования 
конструкций, испытания же на установках 
служат главн.образом для проверки соответ- 
ствия турбины условиям поставки. Испыта- 
ния первого рода производятся очень подроб- 
но, но для удобства и сокращения расходов 
лишь над малыми моделями; испытания вто- 
рого рода по необходимости д. б. более про- 
стыми и обычно сводятся: 1) к проверке за- 
данной пропускной способности @ и мощно- 
сти № при наибольшем открытии; 2) к опре- 
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делению коэфф. полезного действия турбины 
п при нормальном числе оборотов, разных 
открытиях и возможных напорах; 3) к про- 
верке надежности работы турбины (умерен- 
пое нагревание подшипников при длитель- 
ной работе полной мощностью); 4) к проверке 
исправности регулирования колебанийчисла 
оборотов при внезапных разгрузках и на- 
грузках турбины; 5) к испытанию прочности 
турбины при ее разгонном числе оборотов. 
Если автоматический регулятор испорчен, а 
вполне открытая турбина совершенно раз- 
гружается (напр., при коротком замыкании 
тока, генератора), то турбина повышает чис- 
ло оборотов и доходит до нек-рого макси- 
мального, называемого разгонным. Это 
число оборотов приблизительно на 60% 
больше нормального (т. е. дающего утах) У 
тихоходных реактивных турбин и на 160%— 
у самых быстроходных. Если турбина или 
другие части аггрегата (маховик, генератор) 
непрочны, то при повышении числа оборо- 
тов они м. б. разрушены центробежной си- 
лой. В различных странах существуют обя- 
зательные правила для испытания турбин; 
эти правила для СССР, а равно правила для 
международного признания, пока разраба- 
тываются. При Государственном ин-те со- 
оружений в Москве организуется особое Бю- 
ро для испытания гидроэлектрич. станций. 

Производство турбин требует хо- 
рошего конструкторского бюро с очень све- 
дущими и научно образованными работника- 
ми, а для достижения высоких кпд турби- 
ностроительному заводу необходимо произ- 
водить испытание моделей в лаборатории. 
Изготовление же турбин в мастерских доста- 
точно просто, т. к. не требует обычно каких- 
либо особых сортов материалов ни особо точ- 
ной обработки (за исключением автоматич. 
регуляторов и сильно нагруженных подпят- 
ников). Для деталей крупных турбин нуж- 
ны, конечно, и крупные станки, а для уско- 
рения и удешевления обработки целесооб- 
разно оборудование мастерских крупными 
карусельными станками, позволяющими при 
одной установке тяжелой детали на план- 
шайбе производить разнообразныеоперации. 
Некоторые особенности представляет изгото- 
вление рабочего колеса турбины Френсиса. 
По ряду данных на чертеже сечений лопат- 
ки изготовляется штамп; лопатки штампуют- 
ся в горячем состоянии; боковые кромки лу- 
дятся; при формовке колеса в литейной эти 
лопатки закладываются в шишку так, что 
кромки выходят в пустоты формы, назна- 
ченные для ободьев, и т. о. кромки лопаток 
оказываются залитыми в них. Формовка ко- 
леса по хорошо продуманной системе не 
представляет больших затруднений; лите- 
ратура по этим системам очень скудна [1]. 
Изредка (особенно для тихоходных турбин) 
лопатки колеса отливаются как одно целое 
с обоими его ободьями из чугуна, бронзы 
или стали. Для крупных винтовых турбин 
лопатки отливаются каждая отдельно и за- 
тем привертываются ко втулке. Для колеса, 
Пельтона при огромных скоростях воды тре- 
буется особая гладкость лопаток и особая 
крепость укреплений их на диске. В насто- 
ящее время мировой известностью пользуют- 
ея турбиностроительные заводы Швейцарии, 


С. Ш. А., Германии, а в последнее время и 
Швеции. До 1914 года Россия снабжалась 
турбинами главным образом из Германии и 
С.Ш. А., хотя были и свои заводы (крупней- 
ший—Пирвиц и К° в Риге, эвакуированный 
впоследствии в Москву), выпускавшие впол- 
не удовлетворительные турбины. В 1910/11 г. 
анкетным порядком число турбин в России 
(кроме Финляндии) было определено в 3688 
с общею мощностью в 1283 441 № [1]. В на- 
стоящее время турбины выпускают [12]: за- 
вод в Кургане (б. Балакшина), Московский 
машиностроительный трест [13] и Ленингр. 
машиностроительный трест. Для испытания 
моделей Моск. трест оборудовал специаль- 
ную станцию при гидравлич. лаборатории 
Моск. высшего технич. училища; за 1924— 
28 гг. им выпущено свыше 100 турбин, мощ- 
ностью около 18 000 №, стоимостыо 80 к.-—- 
1 р. ЗОк. за кг. Ленингр. трест также строит 
собственную лабораторию; за 1928—28 гг. 
он выпустил 45 турбин на 33 000 ТР. Испол- 
ненные турбины (типов до #,=800) обоих 
3-дов имеют достаточно высокий кпд и`по 
качеству равняются с заграничными; из чи- 
сла исполненных ими можно назвать турби- 
ны станций: Волховской (вспомогательные, 
Н=19,5 м, М№=1600 №, п=150), Сызран- 
ской (Н =13 м, М=1130 1р, п=300), Земо- 
Авчальской (Н =19,8 м, М —4 500 ТР, п = 9214), 
Джарахорской (в работе, Н=127 м, М№М= 
=1 400 РР, м =1 000). 

||. Водостолбовые машины состоят из ци- 
линдра и движущегося в нем поршня, ко- 
торый связан кривошипным механизмом с 
валом. Вода, подводимая по трубопроводу 
к золотниковой коробке, давит то на одну, 
то на другую сторону поршня и, двигая его 
взад и вперед, вращает вал всегда в одном 
направлении, пока не перекинут золотник. 
Отработавшая вода стекает в водосток. Во 
избежание остановки машины в мертвых 
точках, необходи- 
мо иметь на валу 
маховик или рабо- 
тать на один вал ©, 
3 цилиндрами при 
сдвинутых криво- 
шипах. Конструк- 
ция и процесс ра- 
боты сходны с тако- 
выми у паровой ма- 
шины; существен- 
ное отличие их — 
постоянство объема 
воды при разных давлениях; это является 
слабой стороной машины: из-за быстрого или 
не вполне своевременного закрытия или от- 
крытия золотниковых окон получаются в 
трубопроводе и цилиндре гидравлические 
удары (внезапные и сильные изменения 
давления), расстраивающие машину. Водо- 
столбовые машины в настоящее время упо- 
требляются редко и применяются только 
в судовых и портовых устройствах в теплом 
климате. Одна из конструкций, а именно 
машина Брезергуда (для привода лебедок), 
изображена на фиг. 18: она состоит из З ци- 
линдров с поршнями и шатунами, работаю- 
щими на одну шейку коленчатого вала; рас- 
пределение воды производится золотником, 
вращаемым одним из концов вала; кпд^0,7. 


Фиг. 18. 
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ИГ. Водяные колеса, старейшие из гидрав- 
лич. двигателей, работают преимущественно 
весом воды, заключенной в ковшах или ме- 
жду лопатками одной стороны колеса; дру- 
гая сторона, с пустыми ковшами, легче пер- 
вой, и благодаря разпости весов получается 
вращение. Т.к. существуют водяные колеса, 
действующие скоростной энергией воды (под- 
ливные, пловучие), то существенным разли- 
чием между турбинами и колесами является: 
у турбин — прохо- 
ждение водой кана- 
лов между лопат- 
ками насквозь, а у 
колес—выход воды 
из ковшей через те 
же отверстия, через 
к-рые вода посту- 
пила ‘в ковши. Од- 
ним из древнейших 
типов колес надо 
считать употреби- 
тельное до сих пор на Кавказе и в Турке- 
стане восточное колесо, состоящее из 
вала с укрепленными на нем перьями, в ко- 
торые бьет струя, стекающая по очень кру- 
тому жолобу или деревянной трубе—прооб- 
раз турбины Пельтона. Машина-орудие (по- 
став, обдирка, толчея) сидит на валу тако- 
го колеса. Среди главнейших европейских 
конструкций (всегда горизонтальных) раз- 
личают колеса: наливное (верхнебойное), 
среднебойное, подливное (нижнебойное, или 
пошвенное) и пловучее. В наливном ко- 
лесе (фиг. 19) подведенная жолобом вода па- 
дает струей в ковши верхней части колеса 
и выливается из них внизу. В средне- 
бойном вода подводится около середипы 
задней половины колеса, вытекая из жолоба 
через водослив или отверстие в щите. Низ 
такого колеса окружается при небольшом 
зазоре круглым кожухом. Подливные 
колеса имеют выпуск из-под щита почти 
наравне с низом колеса; вода при выпуске 
из жолоба имеет значительную скорость, 
и колесо использует гл. обр. ее живую силу. 
Все эти колеса, по сравнению с их мощ- 
ностью, очень громоздки и тихоходны; их 
п,= 0,4-—30; обычные мощности—до 60 ТР, 
хотя бывают и больше; наиболее мощными в 
мире были колеса в Нарве на реке Нарове 
с№-= 450 Р и я, = 1,15; около 1870 года 
они были заменены турбинами Жонваля в 
1200 № при я, =165, и, наконец, в послед- 
ние годы—турбинами Френсиса. Колеса са- 
ми по себе обладают неплохими кпд, но мно- 
го энергии теряется в сложных передачах 
(обычно посредством зубчатых колес) к бо- 
лее быстроходным машинам. Они хорошо 
регулируются, но очень чутки к переменам 
горизонтов верхней и нижней воды; при 
падении верхнего горизонта (в пруде) вода 
оказывается ниже дна жолоба и не поступает 
в колесо; при поднятии нижнего—колесо 
тормозится, ударяя лопатками по воде. На- 
конец, зимой колеса часто обмерзают. Все 
это привело к вытеснению колес турбина- 
ми. Названные типы колес годны для разных 
напоров Н (табл. 2). 

Пловучее колесо, являясь разновид- 
ностью подливного, устанавливается в бы- 
стрых реках на двух барках (реже—между 


Фиг. 19. 


Табл. 2.— Основные данные для водя- 
ных колес. 


Е 
Н © (коэфф. 
Вид колеса в м |в мск напол- 7 
нения) 

— _— 
Наливное....|!2,5—120,1—1,0 | 0,25—0,5; 0.5—0,75 
Среднебойное 1.7—9 10,1—8,0 0,5 0,4—0.75 
Подливное ...| до 1,8 (1,0—5,0 0,5 0,3—0,5 


козлами); нижние лопасти колеса увлекают- 
ся водой и вращают колесо; плотина отсут- 
ствует. Такие колеса дают ничтожную мощ- 
ность, т. к. текущая вода без напора несет 
мало энергии. За границей до распростра- 
нения турбин находили нек-рое применение 
усовершенствованные системы колес средне- 
бойных (Сажебьена, Цуппингера), подлив- 
ных (Понсле) и пловучих (Коллядона). В 
СССР огромное большинство колес (а также 
и зубчатые передачи к жерновам) изгото- 
влены из дерева; это представляет главное 
достоинство колес: они дешевы, так как из- 
готовляются плотниками из местного мате- 
риала. Железные колеса на крупных заво- 
дах заменены турбинами, Количество колес 
в СССР огромно; по анкете 1910/11 года на- 
считано было в России (кроме Финляндии) 
45 092 колесных установок с 467 066 ТР. За- 
мена этих колес турбинами, хотя бы ча- 
стичная (использование самых мелких мощ- 
ностей теперь не окупается), была бы вы- 
годна, так как имеются готовые плотины 
и пруды. При определении мощности суще- 
ствующих колес можно исходить из напора, 
Н, расхода @ и кпд у. Для определения рас- 
хода @ (см. также на 
Гидрометрия)мож- я 
но воспользоваться 
размерами колеса 
(в м), длиной ков- 
шей 6, а также их 
глубиной а (считая 
по радиусу); тогда, 
при окружной ско- К | 
рости на наиболь- С еб ү 
шем радиусе колеса, 
и м/ск, колесо про- 
пускает воды ®9= 
=вафи м3 ек, гдеё— 
коэффициентнапол- 
нения (см. табл. 2); 
этот способ можно 
применить при за- 
казе турбины вза- 
мен колеса.Фиг.20 
дает пример такой 
замены трех нали- 
вных колес (диам. 
2,4 м, а=0,22 м, 6 =11 м, п=12—15 об/м.. 
п.=8, мощность каждого—около З Њ) од- 
ной горизонтальной водяной турбиной (Рр,= 
= 0,6 м, п=175, п, =222, М№М=2е 1); напор 
Н = 2,85 м. Передача от каждого колеса н 
каждый постав мельницы цевочными ко- 
лесами заменена ременной передачей на при- 
водный вал и от него—коническими шестер- 


нями на три веретена поставов. 

Лит.: *) Щапов Н. М., Характеристики водя- 
ных турбин, «ВИ», 1925, стр. 165; *) его же, Под- 
бор водяных турбин, там же, стр. 324; % «Бюллетени 
Волховской гидреэлектрич. силовой установки», 731., 


Фиг. 20. 
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1994, 3; “) там же, 1956, 7; 5) там же, 6; °) Жданкод.., 
Описание и хроника установки турбины «А» на Вол- 
ховск. гидроэлектрич. станции, «Техника и производ- 
ство», Л., 1998, 23; ) Малышев М. В., Опыт 
проекта русских правил испытания гидроэлектрич. 
станций, там же, 1927, 3; °) его же, Испытания обо- 
рудования гидроэлектрических станций, там же, 1996, 
11—18; *) Сатегег В., Уог]езипЕеп брег Ууаззег- 
Кга тазс тет, 2 АмИ., 1.рг., 1994; 10) агат К., раѕ 
Біпѓогтеп у. Егапо1 фиг леп-Вадегп, «Маѕећіпеп-Коп- 
эти феиг», Геірг2іє, 1927, р. 60; ') Москвити- 
нов И. И. и Романский 9. И., Вода как ис- 
точник энергии, «Поверхпость и педра», П., 1917, т. ?, 
2—6; ::) ВиндблатА. 10., Турбипостроение,«В И», 
1927, 12, стр. 539; 13) Московск. машиностроительный 
трест, Годовой обзор за 1923/24 опер. год и перспек- 
тивы развития машиностроения. М., 1994. 

Тиме А. И., Курс гидравлики, т. 2—Гидравлич. 
двигатели, СПБ, 1891; Астров А’ И., Водяные тур- 
бины, Атлас конструкт. чертежей, М., 1905; его же, 
Водяные турбины, 2 изд., М., 1907; Проскура 
Г. Ф., Водяные турбины, 2 издание, Харьков, 1913; 
Е сьман И. Г., Водяные двигатели, Курс лекций, 
П., 1917; Кванц Л., Гидравлич. двигатели, пер. 
е нем., М.—-Л., 1926; Пинегин В. Н., Гидравлич. 
двигатели, Одесса, 1928 (лучшее руководство на русск. 
яз. с указ. литер.); Бовин В. Т., Новейшие бы- 
строходные турбины и установки с ними, М., 1925; 
Самусь А. М., Альбом примерных установок во- 
дяных двигателей, СПБ, 1903; Зотовы Н. К. и 
А. К., Общедоступные водяные двигатели в сельском 
хозяйстве. Деревян. водяные колеса, М., 1926; Зотов 
Н. К., Сельские водяные мельницы, М., 1997; «Әлек- 
тричество», М.; «ВИ»; «Техника и производство», Л.; 
«Американская техника», Нью Иорк; РТагг А., ріе 
"ТГигріпеп г Уаб5егкга  регею, 2 АцПаве, В., 1919; 
Тошапт В., ріе Маѕѕегіигріпеп, ірге Вегесһ- 
попе опа Копѕігикёіоп, 55., 1908; Еѕсһет В. и. 
0 оьз К., Піе Тһеогіе й. \аѕѕегіџгріпеп, В., 1924; 
Батфтеаи А., Еуйаоцх р. еі Әбагіеі М., 
Тигріпеѕ вуаганНаиез, Р., 19925 (литер.); раце ћег- 
фу Б.1., Нуагашіс ТогЬ пез, 2 еа., М. Ү., 1914; 
сірѕоп А. Н., Ну4гамНс$ апа Јіѕ Аррісаійопѕ, 
3 еа., Топаоп, 1917; Бо Ргеѕќі М., Ее їогріпе 
1агаи Исве, МіЈапо, 1922; К по Ке Ј. О., Піе Кгай- 
таѕсһіпеп деѕ КІеіпбежегреѕз, 2 АцЙасе, Вегііп, 1899; 
«2. а. УрІ»; «Ҹаѕѕегкгаѓё и. Маѕѕегуігіѕсһаѓі», Меһ.; 
«Ѕеһрмеілегіѕсһе Вац-718», Дог ев; «СС»; «Га һом Пе 
рјапсће», бгепођ1е; «Ромег», Мем Уогк; «Е пвщеегтя 
№ м\5-Весога», Мет ҮогК; «В 1есігісаї У\Уог1а», М. У.; 
«Епатеег!пе», Голаоп; «Текпіѕк Тійѕкгіѓі», Ѕќоскћо; 
«Т.’еіеїітоёеспіса», МПапо. Н. Щапов. 

Техника безопасности. Наиболее неблаго- 
получными с точки зрения безопасности яв- 
ляются водяные колеса, выполняемые, как 
общее правило, кустарным способом. При 
неплотности щита (затвора) колесо может 
неожиданно притти в движение и причинить 
увечье. В виду этого плотность щитов яв- 
ляется первым условием безопасности. На 
случай же нарушения плотности необходи- 
мо иметь устройство, которое отводит проса- 
чивающуюся воду мимо колеса. Пол около 
колеса, равно как и ведущая на него лест- 
ница, д. б. очищаемы зимой от льда. Послед- 
няя, так же как и лестницы в камерах во- 
дяных турбин, должны иметь перила высо- 
той не менее 1 м со сплошной зашивкой 
внизу на 18 см. Водоподводящая труба тур- 
бины должна иметь регулятор, не допуска- 
ющий повышения скорости воды выше пре- 
дельной, или же надежное задерживающее 
приспособление, рассчитанное на полную 
мощность турбины. П. Синев. 

ДВИГАТЕЛИ ДИЗЕЛЯ, двигатели вну- 
треннего сгорания, работающие на жидком 
топливе, в которых топливо впрыскивается 
в цилиндр двигателя в конце сжатия и вос- 
пламеняется от высокой {° сжатого воздуха, 
сгорая при постоянном давлении (см. Дви- 
гатели внутреннего сгорания). Окончатель- 
ное конструктивное оформление Д. Д. по- 
лучил к концу прошлого столетия в резуль- 
тате упорной многолетней работы двух заво- 
дов: Аугебургского машиностроительного и 


~ 


з-да Круппа. Конструкция Д. Д., разрабо- 
танная этими заводами, является образцом, 
с к-рого все остальные з-ды путем незначи- 
тельных переделок копируют свои модели. 
Подготовка сжатого воздуха отдельным ком- 
прессором и конструкция последнего, пуск 
в ход двигателя, регулировка топливного 
насоса, расположение клапанов, тип смазки, 
А -образная станина для вертикальных дви- 
гателей, конструкция цилиндра и крышки, 
конструкция форсунки-—оставлены во всех 
дизелях, строящихся разными заводами, без 
существенных изменений. В зависимости от 
промышленного задания, Д. Д. осуществля- 
ется быстроходным или тихоходным, верти- 
кальной или горизонтальной конструкции, 
одно- или многоцилиндровым, простого или 
двойного действия. Расположение цилинд- 
ров многоцилиндровых вертикальных ма- 
шин м. 6. в ряд ‘путем монтажа нескольких 
А-образных станин, поставленных на общую 
основную плиту, в к-рой расположен колен- 
чатый вал, или же путем монтажа соответ- 
ствующего числа цилиндров через картер- 
ную станину на ту же плиту. Горизонталь- 
ный тип машины в многоцилиндровом вы- 
полнении встречается с расположением ци- 
линдров в ряд или друг за другом—типа 
тендем. Все указанные разновидности Д. Д. 
строятся как для работы по четырехтакт- 
ному циклу, так и по двухтактному, при 
чем для последних тилов предусматривается 
специальный продувочн. насос. Бескомпрес- 
сорные двигатели Дизеля с механическим 
распыливанием топлива получили всеобщее 
признание как для применения их в ста- 
ционарных промышленных установках, так 
и для транспортирующих машин, в особен- 
ности для морского и речного судоходства. 


1. Основные конструкции двигателей Дизеля. 


Типовой конструкцией двигателей Дизеля 
является конструкция, созданная Аугсбург- 
ским машиностроительным заводом (фиг. 1). 
На основной плите а в плоскости вращения 
кривошипов монтируются А-образные ста- 
нины 6, отлитые в одно целое с водяными 
охлаждающими рубашками с. Рабочую по- 
верхность цилиндра составляет запрессован- 
ная в станину чугунная втулка 4. Коленча- 
тый вал е расположен внизу и опирается 
на подшипники, нижняя часть которых отли- 
та в одно целое с основной плитой а. Кри- 
вошипный механизм выполнен без направ- 
ляющих, и боковые усилия от конечной 
длины шатуна ѓ передаются поршнем непо- 
средственно на цилиндр. На станине сбо- 
ку укреплен двухступенчатый компрессор д, 
обеспечивающий двигатель сжатым возду- 
хом, необходимым для распыливания топ- 
лива и пуска двигателя в ход. Движение 
поршню компрессора передается от шатуна 
{ помощью двух серег через балансир л и 
компрессорный шатун. Распределительный 
вал 1 укреплен на станине на уровне крыш- 
ки цилиндра и вращается с числом оборотов 
вдвое меньшим, чем коленчатый вал, по- 
мощью двух пар винтовых шестерен через 
вертикальный промежуточный вал, на к-ром 
монтирован регулятор. Два рычага $ и т 
посажены на эксцентрике п таким образом, 
что по желанию могут быть включены или 
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пусковой рычаг 1 (фиг. 2, Г), или форсуноч- 
ный т (фиг. 2, П), или выключены оба рыча- 
га (фиг. 2, ПТ), что соответствует остановке 


м |. - 
5 Б 
еее Казана АТ 

И ры 


> 


55 


(который делается обычно двухступенчатым), 
д.б. достаточны для подачи необходимого ко-: 
личества воздуха. В малых двигателях объ- 
ем ступени низкого дав- 
ления берется около 1/1; 
объема цилиндра, в боль- 
ших—около 1/„. Как вид- 
но из фиг. 3, цилиндр де- 
лается со вставной, отли- 
той отдельно, втулкой 6, 
которая при нагревании 
во время работы удли- 
няется вниз, вследствие 
чего Р-ные деформации 


722 


АЕ. 
РД 
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перестают быть опасны- 
ми. Вставная втулка дает 
возможность применять 
для цилиндра и рубаш- 
ки разные материалы со- 
ответственно предъявля- 


Фиг. 1. 


двигателя. При пуске двигателя в ход вклю- 
чают при помощи рукоятки пусковой кла- 
пан, через который предварительно сжатый 
компрессором воздух поступает в цилиндр 
и приводит в действие машину. После не- 
скольких оборотов пусковой 
клапан выключается, и об- 
ратным поворотом рукоятки 
включается клапан форсу- 
ночный. Двигатель работает 
по четырехтактному циклу: 
при первом ходе поршня вниз 
засасывается чистый воздух, 
который при обратном ходе 
сжимается до 30—34 айт. За 
8—9° до верхней мертвой точ- 
ки открывается игла для рас- 
пыливающего воздуха, и по- 
данное несколько раньше то- 
пливо вдувается в цилиндр, 
распыливается и воспламе- 
няется от соприкосновения с 
сжатым горячим воздухом. 
Подъем иглы и время откры- 
тия (40—50°) остаются посто- 
янными при всяких нагруз- 
ках. Когда поршень идет вниз 
(3-й такт), происходит сгора- 
ние и расширение газов, и за последний ход 
поршня вверх (4-й такт) —выталкивание про- 
дуктов сгорания. Компрессор для воздуха 
имеет водяное охлаждение, что является не- 
обходимым в виду высоких {° воздуха, сжа- 
того до 60—70 фт. Размеры компрессора 


емым к ним требованиям. 
Охлаждающая вода под- 
водится снизу в рубаш- 
ку с двигателя, затем че- 
рез перепускной клапан 
в крышку 4 цилиндра, 
откуда отводится через 
верхний фланец. Диаметр 
поршня е вверху не- 
сколько уменьшен (зазор 
1—2%), чтобы избежать 
возможности заклинива- 
ния при сильном нагре- 
ве. Крышка 4, в которой 
расположены клапаны, 
сделана высокой как из 
соображений прочности, 
так и из-за могущих воз- 
никнуть Р-ных деформаций, а также и для 
более удобного размещения впускного кана- 
ла а и выпускного ѓ. Форсунка дизеля (фиг. 4) 
состоит из медной трубки а, через к-рую про- 
ходит стальная игла Б. На трубке насажены 
кольца с с отверстиями, просверленными так, 
что на четных кольцах они расположены по 
периферии, а на нечетных— внутри. Кольца 
покоятся на медном конусе й, по образую- 
щим которого нанесены продольн. канавки. 
Подаваемое топливо ложится на эти кольца. 
При вдувании распыливающего воздуха, под 
постоянным давлением которого находится 
форсуночная камера, поданное топливо в 
момент поднятия иглы устремляется через 
отверстия по синусоидальным линиям, при 
чем струи пересекаются под углом и интен- 
сивно распыливаются. Игла форсунки при- 
жата к седлу сильной пружиной, рассчитан- 
ной на давление в 100 ві; этим обеспечи- 
вается плотное прилегание иглы к седлу. 
Регулирование производится изменением ко- 
личества подаваемого топлива, количество 
же рабочего воздуха, подъем и время от- 
крытия иглы остаются постоянными при 
всякой нагрузке. Таким образом меняется со- 
став смеси. На фиг. 5 дана схема топливно- 
го насоса дизеля. Процесс регулирования 
осуществляется следующим образом. Плун- 
жер а, работающий от эксцентрика 6 распре- 
делительного вала, имеет все время один и 
тот же размах. При подъеме плунжера а то- 
пливо засасывается через клапан е, при 
опускании плунжера топливо нагнетается 
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через клапан 4. Нагнетание начинается с то- 
го момента, когда клапан е сел на седло. 
При возрастании числа оборотов регулятор- 
ная муфта е поднимается и тянет связан- 
ные с ней рычаги ѓи 0, благодаря чему вы- 
ступ $ рычага д упирается в клапан е и 
не дает ему сесть на седло, пока плунжер 
а, опускаясь, не отведет рычаг 9. Чем боль- 
ше число оборотов, тем выше поднимается 
муфта е, тем дольше будет открыт клапан с, 
и, следовательно, больше топлива возвра- 
тится через него в резервуар. На фиг. 6 да- 
на схема регулирования при горизонталь- 
ном положении насоса; эксцентрики а, а не- 
посредственно насажены на регуляторный 
вал; подъем регуляторной муфты 6 изменяет 
положение детали 4, что влечет за собою 
изменение момента 
закрытия клапана 
с. Воздух для рас- 


5 пыливания и пуска 
5 в ход в дизеле обы- 
> ў чной конструкции 
Е 8 подается двухсту- 


пенчат. компрессо- 
ром (фиг. 7), охлаж- 
даемым водою. Ко- 
личество воздуха, 
к-рое подается ком- 
“ прессором, регули- 
руется путем дрос- 


ОХЛОЖм 


2 
с 

К < 
| 

тд 


тууу 
ротата 
< 
ние 


Ч хо 
А 


ХУ у У А 
Й УД ИЧ 


РЕЙ ХИ селирования на пу- 
О — ти засасывания в 
@_- ступень а низкого 

= 


давления, либо при 
помощи изменения 
проходн. сечений, 
либо при помощи 
изменения подъема 
всасывающего кла- 
пана б. Всасываю- 
щий клапан с и наг- 
нетательный 4 сту- 
пени е высокого да- 
вления размещены 
в верхней крышке 
компрессора. В за- 
висимости от коли- 
чества подаваемого 
воздуха и давле- 
ния в баллоне, ни- 
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Фиг. 3. Фиг. 4. 


воздух до 5—10 сіт, ступень же высоко- 
го давления компрессора — до 40—70 ит. 

Общее расположение вспомогательных 
‘приспособлений видно на фиг. 1. Компрес- 
сор д качает воздух в стальные баллоны о, из 
которых два большие являются пусковыми, 


а третий—форсуночным. Все три баллона 
связаны между собою вентилями, и давле- 
пие в них регулируется таким образом, что- 
бы в одном из запасных оно стояло на уров- 
не 70 аіт. В пусковом баллоне давление в 
момент пуска в ход 
двигателя не дол- 
жно превосходить 
50 ат, в баллоне, 
питающем форсун- 
ку, вэтот момент да- 
влениенед. б. выше 
40—45 ит. По ме- 
ре разгона машины 
в зависимости от 
нагрузки, в балло- 
не устанавливается 
должное давление. 
После пуска двига- 
теля в ход компрес- 
сор одновременно 
накачивает воздух 
в два сосуда, по- 
полняя убыль воздуха в пусковом резерву- 
аре и поддерживая количество воздуха в 
резервуаре, питающем форсунку. По опы- 
там автора в лаборатории двигателей внут- 
реннего сгорания Московского высшего тех- 
нического училища, выяснилось, что каждо- 
му данному условию работы машины, в за- 
висимости от крутящего момента и числа 


оборотов ее, соответствует определенное дав- 
ление распыливающего воздуха ра, при ко- 
тором расход топлива получается минималь- 
ным. На фиг. 8 дана зависимость расхода 
топлива от давления распыливающего воз- 
духа Д. Д.в 40 № при 100 об/мин. Анало- 
гичные диаграммы получены и при других 
числах оборотов. На фиг. 9 приведена свод- 
ка всех опытных данных этого двигателя, 
дающая давление р, распыливающего воз- 
духа, соответствующее минимальному расхо- 
ду топлива при заданных условиях рабо- 
ты, в зависимости от числа оборотов пи 
нагрузки машины №,. Для машин большей 
мощности эти значения не меняются при 
той же конструкции форсунки. На фиг. 10 
даны нормальные диаграммы Д. Д. при раз- 
ных нагрузках. Получить сгорание точно 
по линии р=Сопзф трудно, и, как видим, 
это достигается только при нормальной на- 
грузке. При перегрузках давление сгора- 
ния даже повышается, при переходе же 
к нагрузкам, меньшим нормальной, линия 
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сгорания приближается к изотерме (?/, нор- 
мальной нагрузки) или с еще более пони- 
жаощимея давлением (1, нагрузки и мень- 
ше). Точно регулировать протекание линии 
сгорания по р=Соп$ф для двигателя нор- 
мальной конструкции 
с постоянным подъе- 
мом иглы трудно; от- 
части оно зависит от 
давления распылива- 
ющего воздуха: чем 
больше это давление, 
тем ближе кривая сго- 
рания подходит к Ф = 
—=(Соп8$, чем меньше 
давление, тем кривая 
ближе к Т = Сопѕї. Во- 
обще же давление рас- 
пыливающего воздуха, 
выбирается таким об- 
разом, чтобы кривая 
сгорания была воз- 
можно ближе к виду 
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отверстий форсунки; 
обычно размеры этих 
отверстий колеблются 
от 4 до 8 мм в зави- 
симости от мощности 
двигателя. На фиг. 11 
приведены ® диаграм- 
мы—для верхней и нижней ступеней ком- 
прессора. Обычно обе ступени компрессора 
выбираются так, чтобы работа их была оди- 
накова. Это достигается подбором одинако- 
вых отношений давлений в каждой ступени 
(~1/,). На фиг. 12 даны кривые расхода топли- 
ва на эффективный (9,) и индикаторный (9,) 


Фиг. 7. 


46 отт 48 


Фиг. 8. 


силочас;с уменьшением нагрузки индикатор- 
ный расход уменьшается, но ухудшающий- 
ся при этом механический кпд имеет прева- 
лирующее значение, и расход на эффектив- 
ный силочас сильно растет при значительн. 
недогрузках. В течение двух десятилетий 
конструкция Д. Д., разработанная Аугсбург- 
ским заводом, служила образцом, все эле- 
менты которого лишь с отдельными незна- 
чительными конструктивными изменениями 
встречались в машинах других з-дов. Даль- 
нейший путь упрощения конструкции, по- 
вышения надежности работы и облегчения 
ухода за двигателем заключается в осущест- 
влении цикла Дизеля с распыливанием то- 
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плива без помощи сжатого воздуха. Благода- 
ря этому отпадает компрессор, служивший 
причиной частых неполадок и затруднений 
в эксплоатации. Таким образом был создан 
бескомпрессорный Д. Д. В полном объеме 
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Фиг. 9. 


275 об иим 


эту задачу удалось разрешить лишь за по- 
следнее десятилетие. В компрессорном Д.Д. 
распыливание топлива и распределение его 
в заряде воздуха, сжатого в цилиндре, про- 
изводится за счет энергии сжатого компрес- 
сором воздуха. В бескомпрессорном Д. Д. 
распыливание топлива достигается следую- 
щими мероприятиями. 

1) Распыление и распред-е- 
ление заряда топлива в сжа- 
том в цилиндре воздухе путем 
повышения давления распы- 
ливания. В этом случае энергия сжа- 
того воздуха заменяется энергией находя- 
щегося под высоким давлением топлива и 


Ркг/см" РкасмЕ 
30 50 
Холостой ход 20 30 нагрузки 20 
0 #2 
ӯ д ў 0 
Ркодсм? Ркгбм? 
50 30 
У нагрузки 20 Полная нагрузка 20 
№ 0 
ӯ д $ 0 
Ригљи? Окем? 
30 30 
{2 нагрузки 20 Перегрузка 20 
ю 70 
Ў 0 у 0 
Фиг. 10. 


работа распыливания совершается топлив- 
ным насосом, при чем давление топлива в 
| насосе может достигать нескольких сот ит. 
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Примерами машин, работающих по этому 
принципу, являются бескомпрессорные Д.Д. 
заводов Виккерс и Аугсбургского маши- 
ностроительного. В машине фирмы Виккерс 
(фиг. 13) топливо 


ре пчо” насосом с подается 
«0 .‚‹ В стальной акку- 
20 ғ мулятор а, где на- 
0 Велино ступень и с ходится под давле- 


(атт сть НИЄм СИЛЬНОЙ пру- 

Фиг. 11. жины 4; форсунка 

имеет иглу е, упра- 

вляемую от распределительного вала В (за- 
крытая форсунка). Давление распыливания 
зависит от силы пружины 4 в аккумуляторе. 
Схема топливоподачи бескомпрессорных ма- 
шин Аугсбургского машиностроительного за- 
вода (фиг. 14) чрезвычайно проста. Форсун- 
ка а, выполненная без всяких подвижных 


Фиг. 19. 


деталей, имеет несколько отверстий (4 — 5) 
весьма малого диаметра, распределяющих 
струи топлива по объему пространства сжа- 
тия. Форсунка соединена коротким толсто- 
стенным трубопроводом 6 с насосом. Благо- 
приятному протеканию процесса сгорания 
содействует очертание поршня с, имеющего 
вогнутое днище почти полушаровой формы, 
благодаря чему все струи топлива находят- 
ся в одинаковых условиях для сгорания и 
не могут слишком рано попасть на стенки, 
замыкающие камеру сгорания. Распределе- 
ние по времени момента впрыска топлива 
производится топливным насосом 4, из-за, 
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чего пришлось отказаться от общепринято- 
го в компрессорных дизелях метода регу- 
лирования количества подаваемого топлива 


за, счет изменения начала подачи насоса и, 
оставив постоянным момент начала пода- 
чи топлива, изменять его количество за счет 
изменения момента конца подачи. Конст- 
руктивно изменение момента конца пода- 
чи топлива достигается путем перепускного 
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клапана е, открывае- 
мого толкателем, свя- 
занным с плунжером 
насоса. Момент откры- 
тия перепускного кла- 
пана е изменяется пу- 
тем изменения, благо- 
даря эксцентрику ў, 
положения неподвиж- 
ной точки рычага 9, Фиг. 44. 
связанного, с одной 
стороны, с плунжером 
насоса, а с другой стороны, — с толкате- 
лем ћ, открывающим перепускной клапан. 
2) Предкамерное распыление 
топлива за счет частичной 
вспышки топлива в особой ка- 
мере, составляющей часть про- 
странства сжатия (двигатели с пред- 
варительной камерой — Могкаттпегтаѕспћі- 
пеп). Пространство сжатия в моторах этого 
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Фиг. 15. Фиг. 16. 


типа (фиг. 15) разделено на две части: основ- 
ную а, содержащую ббльшую часть рабоче- 
го воздуха, и камеру б предварительной 
вспышки. Последняя, смотря по конструк- 
ции машины, либо полностью либо частич- 
но охлаждается водой и соединяется с основ- 
ной частью пространства сжатия каналами 
относительно узкого сечения. Топливо впры- 
скивается в предварительную камеру, где 
частично сгорает, и за счет повышения дав- 
ления в камере происходит распыливание 
несгоревшей части топлива в основной мас- 
се воздуха, согласно сдвинутой диаграмме 
(фиг. 16). Этот принцип подачи топлива 
осуществляется как с открытой, так и с за- 
крытой форсункой. 

3) Распределение топлива в 
воздухе за счет энергии вихре- 
вого движения воздуха. Засосан- 
ный в цилиндр воздух во время заполнения 
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цилиндра или сжатия приводится в энер- 
гичное вихревое движение. В конструкции 
фирмы Дейц (фиг. 17) вихревые движения 
в камере сжатия вызываются перед самым 
концом хода сжатия тем, что насадок порш- 
ня, входящий с небольшим 
зазором в соответственно об- 
разованную горловину голов- 
ки, делит сжимаемый заряд 
воздуха на два объема: основ- 
ной, заключенный в головке, 
и кольцевой между днищем 
поршня и стенкой головки. 
Более быстрое повышение да- 
вления в последнем объеме вызывает пере- 
текание воздуха с большой скоростью в го- 
ловку; при этом образуются интенсивные ви- 
хри, подхватывающие и распределяющие по 
всему рабочему воздуху поступающее из фор- 
сунки топливо. 

Форсунки бескомпрессорных двигателей 
выполняются закрытого типа с иглой, при 
чем подъем иглы производится или 
от распределительного вала при по- 
мощи рычага или за счет давления 
топлива, создаваемого насосом. В 
последнем случае игла а (фиг. 18) „ 
выполняется в виде дифференци- 
ального поршенька, момент подъ- 
ема иглы определяется равенством 
усилия пружины 6 давлению топли- 
ва на кольцевую поверхность иглы. 
Открытые форсунки, т. е. без замы- 
кающей иглы, подобны форсункам з-да МАМ 
(фиг. 14 и 19). Форсунка, представленная на, 
фиг. 19, связана с насосом толстостенной 
трубкой а, проходящей через всю форсун- 
ку и имеющей на конце конус 6, на кото- 
рый помощью гай- 
ки с сажается соп- 
ло а. Кроме схемы 
топливных насосов 
фиг. 14, нашли при- 
менение насосы, вы- 
полненные по схе- 
мам фиг. 20 и 21. 
В этих насосах на- 
чало подачи топли- 
ва фиксировано и 
не изменяется при 
изменении количе- 
ства, его. По схеме 
фиг. 20 изменение 
количества подава- 
емого топлива до- 
стигается путем спе- 
пиального переме- 
щения от регулято- 
ракулачковой шай- 
бы, имеющей косой 
кулак @. По схеме 
фиг. 21 под воздей- 
ствием регулятора 
находится перепу- 
скная игла б. В за- 
висимости от вели- 
чины щели, открываемой иглой, в форсунку 
попадает большее или меньшее количество 
топлива. Процесс бескомпрессорного двига- 
теля отступает от теоретическ. цикла Дизеля 
по линии сгорания; в начале процесса сго- 
рания оно происходит по линии постоянно- 


Фиг. 17. 
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Фиг. 19. 


го объема, с значительным повышением дав- 
ления и с постепенным переходом на сгора- 
ние при постоянном давлении. Повышение 
давления получается в пределах 10—15 мт. 
Т. о., процеес подходит под смешанный цикл 
(см. ' Двигатели внутреннего сгорания). 

Степень сжатия осуществляется меньше, 
чем в нормальных компрессорных дизелях, 
в виду чего давление сжатия получается 
около 25 айт против 30 — 34 фт, обычно 
встречающихся в 
компрессорных ма- 
шинах, что, как по- 
казал опыт, вполне 
обеспечивает вспы- 
шку даже в холод- 
ных машинах при 
пуске их в ход. Ме- 
ханическ. кид бес- 
компрессорных ди- 
зелей достигает зна- 
чения 7„=0,85 про- 
ТИВ 7] „=0, 79— 0,8 
компрессорных машин. Расход топлива на 
индикаторную силу у машин компрессорных 
и бескомпрессорных примерно одинаков, но в 
виду улучшения механической отдачи у бес- 
компрессорных машин расход на эффектив- 
ную силу заметно ниже, достигая 165 г на 
эффективный силочас, что соответствует эко- 
номическому кпд 7,=0,375—-0,387. 

Общую схему установки ‘двигателей Ди- 
зеля см. на вкладном листе. 


Фиг. 21. 


Фиг. 20. 


Н. Двигатели Дизеля с пневматическим 
распыливанием. 


Четырехтактные вертикальные двигатели. 
Двигатель Дизель-Поляр. Для 
этого шведского двигателя характерны: уси- 
ленная А-образная станина, регулирование 
подачи топлива по типу завода Зульцер, спе- 
циальная форсунка по патенту Гессельма- 
на и применение при многоцилиндровом ис- 
полнении одного насоса, работалощего через 
редуктор. Остальное расположение частей 
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Фиг. 99. 


двухступенчатого компрессора и всего рас- 
пределения является обычным, близким к 
прототипу Аугсбургского з-да. Регулировка 
топливного насоса этого двигателя (фиг. 82) 
осуществляется по описанной выше схеме 
(см. фиг. 6) путем перепуска топлива через 
всасывающий клапан а, с тем отличием, 
что плоский регулятор непосредственно дей- 
ствует на изменение угла опережения экс- 
центрика 6 и тем изменяет момент посадки 
всасывающего клапана. На фиг. #3 пред- 
ставлена схема форсунки-распылителя Гес- 
сельмана, действие которой сводится к сле- 
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дующему: перед подачей свежей порции ос- 
тавшееся от предыдущей вспышки топли- 
во, подаваемое через канал @, покоится в 
кольцевом пространстве 0 согласно схеме І. 
Во время всасывалощего хода двигателя Ди- 
зеля топливный насос подает свежую пор- 
цию топлива, которое располагается соглас- 
но схеме П. В этой 
форсунке, как и в 
обычной конструк- 
ции Аугебургско- 
го завода, топлив- 
ный насос работает 
против полного да- 
вления распылива- 
ющего воздуха, по- 
даваемого по кана- Д 
лу с. Статич. дав- . й 4 
ление сжатого воз- Фиг. 93. 

духа передается че- 

рез кольцевое пространство | на уровень 
топлива. Протекающий же во время откры- 
тия иглы с большой скоростью через окна 
а по кольцевому пространству е форсун- 
ки воздух производит в последнем за счет 
приобретенной кинетической энергии силь- 
ное разрежение, поднимая топливо по ка- 
налу 6, согласно схеме ПІ, к струе выходя- 
шего воздуха, чем производится интенсив- 
ное его распыливание. Эти форсунки отли- 
чаются большой простотой выполнения и 
надежностью в работе, гарантируя расход 
топлива не свыше более сложной аугсбург- 
ской форсунки. 

Двигатель завода Франко- 
Този. Новые, весьма интересные идеи вло- 
жены в конструкцию четырехтактных двига- 
телей Дизеля итальянского завода Този. Иг- 
ла форсунки приводится в движение не не- 
посредственно от рычага, а через толкатель и 
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форсунка герметически закрыта, при чем 
нижняя часть толкателя служит запорным 
органом.За крайне непродолжительный про- 
цесс распыливания, занимающий лишь 35— 
40° по углу поворота кривошипа, достаточ- 
ным является наличие на толкателе ряда 
кольцевых заточек, играющих роль лаби- 
ринтного уплотнения. Органы распределе- 
ния всасывания и выхлопа получили в дан- 
ном двигателе также весьма интересное осу- 
ществление: два клапана а (фиг. 24), свя- 
занные между собою в своих движениях, 
выполняют функции как всасывающего, так 
и выхлопного клапанов. Дальнейшим орга- 
ном распределения является заслонка Б, 
соединяющая попеременно пространство над 
клапаном то с всасывающим, то с выхлоп- 
ным трубопроводом, получающая свое ка- 
чательное движение от распределительного 


вала помощью тяги и эксцентрика. Этой кон- 
струкцией завод достигает охлаждения кла- 
пана, управляющего выпуском, холодным 
всасываемым воздухом и тем увеличивает 
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рычажок. Благодаря этой конструкции не- 
обходимость в уплотняющем сальнике для 
иглы отпадает, что устраняет одну из наибо- 
лее частых причин неисправностей в фор- 
сунке. Во время ходов выталкивания, вса- 
сывания, сжатия и процесса расширения 


надежность работы машины. На фиг. 25 да- 
ны продольный и поперечный разрезы че- 
тырехцилиндрового 200-сильного двигателя 
Дизеля завода Този. 

Быстроходный четырехтакт- 
ный двигатель Аугсбургского 
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машиностроитель ного з-да (МАМ). 
Для подводных лодок получили применение 
гл. обр. четырехтактные быстроходные дви- 
гатели внутреннего сгорания. Условия, тре- 
бующие наличия машины по возможности 
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компактной, заставили двигатели данного 
назначения создавать возможно быстроход- 
ными, с наименьшими габаритными разме- 
рами, в особенности по высоте, с литражной 
мощностью и средним эффективным давле- 
нием, значительно превышающими величи- 
ны, обычно допускаемые в дизелях для стаци- 
онарной установки. Например, 6-цилиндро- 
вая машина завода МАМ, мощностью №, = 
=1 7501Р, имеет размеры цилиндра $ =530 мм 
и О-—=530 мм и число об/м. 
п —=380, что соответству- 5 
ет мощности на цилиндр мА 
- БҸ ХУ 
292 Ри среднему эффек- пто 
у давлению р,= „МА 
—6 аёт. Выбранное из со- {Ё "ся 
ображений уменьшения 
высоты машины отноше- 
ние хода к диам. 8/0 =1 
привело к плоскому и 
широкому пространству 
сжатия, которое не мо- 
жет быть охвачено одной 
форсункой; поэтому на, 
каждом цилиндре монтировано по две фор- 
сунки (фиг. 26), подъем игл К к-рых совер- 
шается одновременно рычагом через проме- 
жуточную крестообразную деталь 1, направ- 
ленную в своем движении. Распыливание до- 
стигается щелевым распылителем. Время-се- 
чение форсунки м. б. изменяемо за счет пе- 


ременного подъема иглы, для чего двизке- 
ния детали 1 передаются игле форсунки через 
втулку а, в к-рой помещена пружина б,в нор 
мальных условиях прижимающая плечико е 
иглы к втулке. Подъем иглы ограничивает- 
ся упором а, устанавливаемым машинистом 
по высоте при помощи резьбы. После со- 
прикосновения иглы с упором дальнейшее 
перемещение детали і идет на сжатие пру- 
жины 6, не передаваясь игле. Из соображе- 
ний жесткости всей конструкции основная 
плита развита в высокий картер, в котором 
глубоко утоплены коренные подшипники. 
Машины описанного типа установлены на 
тепловозах Ю. 91. 

Четырехтактные горизонтальные двигатели. 
Двигатель швейцарского па- 
ровозостроительного заво- 
да в Винтертуре. На фиг. 27 пред- 
ставлен вертикальный разрез 50-сильного 
дизеля этого завода. Компрессор а установ- 
лен вертикально на общей раме двигателя и 
приводится в движение от дополнительного 
кривошипа 6. Продольный горизонтальный 
распределительный вал приводит в движе- 
ние топливный насос и его регулятор и 
помощью кулачковых шайб — всасывающий 
и выхлопной клапаны. Расположенный на 
торце распределительного вала кулачок 
приводит в движение иглу © форсунки 
(фиг. 28) и пусковой клапан е, монтирован- 
ные в крышке 4 цилиндра. Этот двигатель 
интересен тем, что при горизонтальном рас- 
положении цилиндра и вертикальных кла- 
панах пространство сгорания получается 
того же благоприятствующего сгоранию ви- 
да, как и в вертикальном дизеле. Для этого 
в головке поршня имеются срезы с (фиг. 27) 
или карманы, необходимые для свободного 
движения клапанов. Переключение с пуско- 
вого положения на рабочее производится 
от одной рукоятки так же, каки в вер- 
тикальном двигателе. Пусковая рукоятка е 
(фиг. 28) вращает два эксцентрика ри 9; 
один из них посажен на одном валу с руко- 
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Фиг. 27. 


яткой и действует на форсуночный рычаг, а 
другой, связанный с рукояткой при помо- 
щи тяги, — на пусковой рычаг. На торцовой 
шайбе а распределительного вала располо- 
жен ступенчатый кулачок, обеспечивающий 
правильные открытия форсунки и пусково- 
го клапана. Сама форсунка и пусковой 
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клапан—нормальной конструкции. Подобно- 
му же конструктивному изменению с сохра- 
нением основного метода регулирования и 
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кинематической схемы подверглось регули- 
рование подачи топливного насоса (фиг. 29). 
Топливный насос а приводится в движение 
непосредственно от эксцентрика е, сидяще- 
го на распределительном валу 6. Регулятор 
перемещает точку опоры е качающегося ры- 
чага 4, действующего на всасывающий кла- 
пан ў насоса, меняя тем момент его посад- 
ки на седло в зависимости от нагрузки ма- 
шины. Рычаг д для остановки машины под- 
нимает всасывающий клапан насоса. 
Горизонтальные Д. Д. с от 
крытыми форсунками. Стремле- 
ние обойти конструктивное решение подачи 
топлива под большим давлением распылива- 
ющего воздуха, как это имеет место в обыч- 
ных двигателях Дизеля, где форсунка пере- 
крыта специальной иглой, привело к весьма 
жизненному и упрощенному решению зада- 
чи распыливания топлива, предложенному 
Лиценмайером и нашедшему затем рацио- 
нальную разработку крупными з-дами по 
постройке двигателей, как то: заводы Кер- 
тинг, Динглер, Пражские, б. Бромлей в Мо- 
скве, Сормовский. Идея Лиценмайера за- 
ключается в том, чтобы разгрузить топлив- 
ный насос от противодавления распылива- 
ющего воздуха, как это имеет место в нор- 
мальных форсунках, и тем упростить сис- 
тему регулирования; для этого топливо в 
период всасывания подается в особый ка- 
нал, сообщающийся с цилиндром через диа- 
фрагму, так что насос работает лишь на со- 
противления трубопроводов и клапанов. 
В конце сжатия открывается дополнитель- 
ный клапан, помещенный в форсунке и да- 
леко отстоящий от пространства сгорания, 
и направляет струю свежего воздуха в ка- 
нал с топливом, чем достигается распыли- 
вание его в рабочем воздухе. Эта конструк- 
ция устранила загар форсуночной иглы, 


имевший место в выпущенных первых моде- 
лях Аугсбургского з-да. Идея регулирова- 
ния подачи топлива заключается в том, что 
экспентрик приводит в движение плунжер 
через регулирующ. механизм, включающий 
холостой ход. Таким образом, в то время 
как эксцентрик имеет постоянный ход, полез- 
ный ход плунжера меняется от регулятора. 
На фиг. 30 представлена открытая форсун- 
ка завода Кертинг. Нефть, подаваемая через 
возвратный клапан 6 форсунки, ложится в 
нижнюю часть наклонного канала а. Иг- 
ла с, перекрывающая доступ сжатому возду- 
ху, уплотненная против давления сжатого 
воздуха лабиринтом и сальником, прижа- 
та к своему седлу сильной пружиной 4, 
напоминая в этой части конструкцию нор- 
мальной форсунки дизеля с той разницей, 
что корпус иглы не приходит в соприкосно- 
вение с горячими газами. В момент откры- 
тия иглы сжатый воздух подхватывает нефть 
и распыливает ее через диафрагму. Нефтя- 
ной насос з-да Кертинг (фиг. 31) приводится 
в движение от эксцентрика $. Регулятор, 
воздействуя на положение клина К, меняет 
полезный ход насоса. Возвратный ход плун- 
жера а, так же как и в конструкции заво- 
да б. Бромлей, производит пружина 6. На 
фиг. 32 представлен продольный разрез дви- 
гателя Кертинг. 
Второй распреде- 
лительный вал а, 
получающий вра- 
щение от пары ко- 
ническ. шестерен 
6, приводит в дви- 
жение помощью 
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Горизонтальный двигатель по расположе- 
нию своих частей напоминает опрокинутый 
нормальный дизель. Горизонтальное распо- 
ложение клапанов принуждает выполнять 
седло клапана без конических заточек. 
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Двигатель тендем двойного 
действия Аугсбургского ма- 
шиностроительного завода. 
По принципу крупных газовсасывающих 
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двигателей Аугсбургским машиностроитель- 
ным з-дом разработан четырехтактный дви- 
гатель Дизеля тендем двойного действия, 
представленный на фиг. 33. Сквозной шток 
а, несущий два рабочих поршня б, опирается 
на три ползуна е; всасывающий 4 и выхлоп- 
ной | клапаны в каждой полости располо- 
жены вертикально и приводятся в движение 
от распределительного вала, через толкаю- 
щие штанги и качающиеся рычаги, при по- 
мощи кулачковых шайб. Сжатый воздух раз- 
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мещается в двух пространствах —у всасыва- 
ющего и выхлопного клапанов, в которые 
помощью двух форсунок на каждую рабо- 
чую полость распыливается нефть. Рядом 
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с нижней форсункой расположен пусковой 
клапан. Как и газовый, этот нефтяной дви- 
гатель покоится на трех фонарях, из к-рых 


правый составляет одно целое с рамой дви- 
гателя, и представляет, т. о., систему под- 
вешенных цилиндров. Форсунка и пусковой 
клапан нормальной конструкции Аугсбург- 
ского з-да с соответствующим изменением 
кинематической связи. 

Двухтактные двигатели простого действия. 
Двигатель завода Зульцер. Строя- 
щиеся этим заводом двухтактные дизели— 
вертикальные, простого действия. А-образ- 
ная станина (фиг. 34), в которую вставлена 
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гильза а, которая служит цилиндром дви- 
гателя, имеет кольцевой канал 1, охлажда- 
емый водой, через который отводятся вы- 
хлопные газы, направляющиеся из цилин- 
дра через щели п в буксе, расположенные 
по всей окружности последней. Уплотнение 
вставной буксы в месте выхлопных каналов 
достигается медными кольцами при посад- 
ке ее в рубашку. Для предохранения про- 
стенков между щелями от прогара послед- 
ние охлаждаются водой через каналы К. 
Продувочный воздух, подаваемый компрес- 
сором двойного действия, монтированным 
на общей с двигателем станине, поступает 
в общий сборник с, а оттуда—в цилиндр че- 
рез четыре продувочных клапана б, распо- 
ложенных в крышке цилиндра. В ней же 
расположены форсунка 4 и пусковой кла- 
пан ў. Все клапаны приводятся в движение 


ини 


от кулачков, сидящих на горизонтальном 
распределительном валу, получающем свое 
движение от главного вала через промежу- 
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точный вертикальный. Поршень охлаждает- 
ся водой. Мощность двухтактных Д. Д. до- 
ведена заводом Зульцер до ® 000 Р в одном 
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цилиндре. Применяемая прямоточная про- 
дувка весьма совершенно очищает цилиндры 
от остаточных газов и требует не более 30— 
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ляемые специальным клапаном (фиг. 35). 
Когда поршень опускается, верхние проду- 
вочные окна $, перекрыты клапаном К, и 


лишь по удалении продук- 
тов сгорания через окнае 
продувочный воздух посту- 
пает через окна $ и 8, из 
ресивера в. При обратном 
ходе поршня, когда пере- 
кроются выхлопные окна, 
продувочный воздух про- 
изводит наддувку через 
окна $; и тем увеличива- 
ет количество подаваемо- 
го воздуха, а с ним и сред- 
ние индикаторные давле- 
ния. Фореунка и пусковой 
клапан расположены, как 
обычно, в крышке цилин- 
дра. В дальнейшем разви- 
тии данной қонструкции 
заводом Зульцер клапан К 
заменен вращающимся з0- 
лотником, выполняющим 
ту же функцию. Для су- 
дового двигателя з-д Зуль- 
цер выполняет форсунку и 
пусковой клапан (фиг. 36) 
смонтированными в одну 
деталь, укрепляемую по 
оси крышки цилиндра. Та- 
кая конструкция допускает 
выполнение крышки в виде 
тела вращения с централь- 
ным отверстием, хорошо 
противостоящего термиче- 
ским воздействиям. Систе- 
ма пускового клапана име- 
ет некоторые особенности. 
Клапан а открывается на 
все время пуска в ход, и 
органом распределения яв- 
ляется клапан 9. Нижняя 
часть клапана 6 развита в 


золотник. Во время хода сжатия воздух из 
цилиндра чероз щели с отводится в ресивер 
продувочного воздуха. В начале воздействия 


40% избытка воздуха по отношению к ра- 
бочему объему цилиндров. Средние индика- 
торные давления, отнесенные ко всему рабо- 
чему ходу, около 6,8 мт, при расходе топ- 
лива 200 г на эффективный силочас. Для 
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пускового рычага на клапан б снизу откры- 


вается дополнитель- 
ный клапан 4, раз- 
гружающий клапан 
р от давления на него 
воздуха. При подъ- 
еме клапана 6 пере- 
крываются нижние 
окна, которые сое- 
диняют пространетво 
сжатия с ресивером 
продувочного возду- 
ха, и пусковой воз- 
дух получает доступ 
вцилиндр. За счет по- 
добной конструкции 
облегчается пуск в 
ход при более низ- 
ких давлениях пус- 
кового воздуха; дви- 
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упрощения конструкции и повышения сред- 
него индикаторного давления з-дом Зуль- 
цер разработана щелевая продувка с над- 
лувкой через дополнительные окна, управ- 


Т. Э. т. УІ. 


гатель за счет уменьшенной работы сжатия 


и увеличения объема пространства сжатия 
быстрее забирает обороты, и во время ра- 
боты достигается возможность разборки и 
ремонта основных органов пуска в ход, что 
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является важным для судовых машин, ра- 
бота к-рых связана с частыми маневрами. 

Двухтактные двигатели двойного действия. 
Двигатели за- 
водов МАМ и 
Круппа. Стрем- 
ление дать двига- 
тель с максималь- 
` ной мощностью, до 
$ 2000 №Ю в одном 
є цилиндре, направи- 
ло мысль наиболее 
мощн. дизелестрои- 
тельных з-дов МАМ 
и Круппа на осуще- 
ствление двухтакт- 
ных машин двойно- 
го действия. Как 
видно из фиг. 37, 
з-ду МАМ для дол- 
жного охлаждения 
цилиндра иголовки 
и обезвреживания 
термическ. деформа- 
пий пришлось при- 
нять ряд дополни- 
тельных мер, к к-рым относятся увеличение 
скорости протекания воды непосредственно у 
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Фиг. 38. 


стенок путем введения двухступенчатого ох- 
лаждения и. применения разрезных цилин- 


| 


дров а, а, лопускающих свободные деформа- 
ции. Продувочные клапаны расположены 
радиально по четыре на каждуто рабочую по- 
лость цилиндра. Опыт, накопленный Аугс- 
бургским машиностроительным з-дом во вре- 
мя работы над 12 000-сильным двухтактным 
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Фиг. 39. 


двигателем двойного действия, нашел себе 
применение в разработанной им за послед- 
ние годы новой конструкции двухтактн. дви- 
гателя двойного действия для больших мощ- 
ностей, цилиндр которого в разрезе пред- 
ставлен на фиг. 38. Как видно, и здесь долж- 
ны были быть приняты особые меры для ин- 
тенсивного охлаждения цилиндра, головки 
и поршня а. Особый интерес представляет 
осуществленная в данной конструкции си- 
стема продувки. Выхлопные б и продувочные 
с окна расположены по одной стороне ци- 
линдра. Продувочный воздух направляется 
сначала на вогнутый поршень а, затем по 
противоположной стороне цилиндра к го- 
ловке и вытесняет по той стороне, где рас- 
положены окна, продукты сгорания. 
Двухтактный двигатель двой- 
ного действия з-да Вортингтон. В 
Америке з-дом Вортингтон разработана кон- 
струкция, представленная на фиг. 39. Про- 
дувка осуществлена чисто щелевая; органом 
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распределения служит поршень. Особые ме- ! 
ры приняты для обеспечения свободы тер- 
‘мических деформаций цилиндра, состоящего 
из трех основных частей. Средняя часть а 
содержит впускные и выхлопные каналы, и 
к ней привертываются верхняя и нижняя | 
стальные части 6 цилиндра с впрессованны- 
ми чугунными рабочими втулками с, кото- 
рые снабжены окнами. Рубашку цилиндра 
представляют две чугунные детали 4 с саль- 
виковыми уплотнениями. Благодаря такой 


конструкции обеспечи- 
вается свобода расшире- 
ния к концам цилинд- 
ра. Для усиления охла- 
ждения, рубашки вы- 4 
полнены с винтовыми № 
ходами для воды. Верх- ® 

няя рабочая полость в 
снабженаодной форсун- 
кой, в то время как # 
нижняя — двумя. Пор- 
шень (фиг. 40) также со- 
стоит из трех основных 
частей, при чем край- 
ние фиксированы у кон- 
пов и имеют свободные 
расширения к середине. 
При диаметре цилиндра 
р =685 мм и ходе порш- 
ня © = 1 015 мм одноци- 
линдровая опытная ма- 
шина подобной конст- 
рукции развивала 624 %№ 
при расходе топлива в 
191 г на эффектив. сило- 
час, при механическом 
кид =0,79 и числе обо- 
ротов и =90. По этим данным, среднее эффек- 
тивное давление получается р,=4,41 кг/см?. 
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Фиг. 40. І 


жина в. Момент пре- 


Бескомпрессорные Д. Д. 
Двигатель Аугсбургского ма- 
тиностроительного з-да. В беском- 
ирессорных двигателях этого з-да беском- 


паа В 


Г. 


Фиг. 41. 


прессорное распыливание топлива осущест- 
влено за счет повышения давления в топлив- 
ном насосе. На фиг. 41 представлен 6-цил. 
двигатель в 300 № при 180 об/м. Общая кон- 


струкция примыкает к конструкции ком- 
прессорных машин того же завода. Сбоку 
цилиндра монтированы топливные насосы-— 
по одному на каждом 
цилиндре. Топливный 
насос (фиг. 42) выпол- 
няется из куска про- 
кованной стали прос- 
тейшей формы. Все ка- 
налы выполнены пу- 
тем простых сверле- 
ний и расточек. Плун- 
жер не имеет сальни-с 
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жение от кулачковой 
шайбы, которая сидит 
на распрелелительном 
валу, а обратный его 
ход обеспечивает пру- 


никового уплотнения, М 
при чем необходимая К = 
герметичность достига- “2214 
А КД | 2 
ется тщательной при- У”. < 
=> М К М 
шлифовкой его. Плун- ам 
А К Н 
жер а получает дви- ЧА 1 Я 
\ Й 
й 


ААА 


кращения подачи топ- 
лива определяется от- 
крытием перепускного 
клапана е и может из- 
мепяться путем изме- 
нения положения оси 
вращения рычага 4, 
сидящего на экецентрике е, связанном с ре- 
гулятором. Короткой толетостенной трубой 
насос соединен с форсункой (фиг. 19), по ко- 
торой подает топливо непосредственно к рас- 
пыливающей диафрагме; последняя имеет 
несколько мелких отверстий, через которые 
распыленное топливо распределяется по про- 
странству сжатия. Результаты испытаний, 
перечисленные на топливо теплотворной,спо- 
собности ћ, =10 000 Са], при различных чис- 
лах оборотов, представлены на фиг. 43. Как 
видно, машина в широких пределах чисел 
оборотов дала весьма высокую экономич- 
ность, и минимальные замеренные расходы 
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топлива были: 134,7 г на индикаторный си- 
лочас при 200 об/м. и 167,5 г на эфф. силочас 
при 200 об/м. Обращает на себя внимание 
весьма высокий механический коэффициент 
полезного действия, достигающий величины 
1 = 0,875. Индикаторная диаграмма (фиг.44) 
при нагрузке, близкой к нормальной, по- 
казывает линию сгорания при значитель- 
ном повышении давления. Сжатие достигает 
30 ат, и в процессе сгорания давление по- 
вышается до 43 ат; при перегрузке среднее 


жо ` 
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индикаторное давление доводилось до 7,5 аїт 
при удовлетворительном сгорании. 
Двигатели з-да Дейц. Завод Дейц 
одним из первых занялся разработкой кон- 
струкций бескомпрессорных дизелей и вы- 
пустил несколько их 
типов, работающих 
по различным прин- 
ципам. Для малых 
мощностей з-д при- 
меняет принцип ка- 
меры предваритель- 
ной вспышки, в то 
время как для еред- 
них мощностей им осуществляется принцип, 
близкий к примененному з-дом МАМ в его 
бескомпрессорных машинах. Топливо фор- 
сункой распыливаетея в камеру предвари- 
тельной вспышки, которая для обеспечения 
условий, необходимых для 
вспышки, лишь частично 
охлаждается водой. Мея:- 
ду камерой и охлаждаемой 
водой стенкой крышки ос- 
тавлена изолирующая воз- 
душная проелойка. Фор- 
сунка выполнена закрыто- 
го типа с иглой, открываю- 
щейся под влиянием да- 
вления топлива. В камере 
предварительной вспышки 
происходит частичное вос- 
пламенение топлива, и за 
счет повышения давления 
несгоревшая его чаеть вто- 
рично распыливается в про- 
странстве сжатия. При пу- 
ске в ход главная форсун- 
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/ ка выключается, и пода- 
2А ча топлива производится 


пусковой форсункой, так 
как при холодной машине 
относительно большая хо- 
лодная поверхность каме- 
ры предварительной вепы- 


нее.Как только стенки про- 
греются до необходимой Г, 
машина переводится на нормальную работу. 
Данного типа машины строятся до 20 Рв 
одном цилиндре. Для мощностей до 100 Р в 
одном цилиндре завод строит машины вто- 
рого типа, форсунка и форма пространства 
сжатия к-рых представлены на фиг. 45; фор- 
сунка закрытоготипа; распыливание топлива 


достигается за счет давления, создаваемого | 


насосом. Результаты ис- 
пытаний трехцилиндро- 
вой машины, размерами 
Юр —280 мм и 5 =450 мм, 
даны на фиг. 46; при 
250 об/м. двигатель по- 
казал весьма экономич- 
ный расход топлива С,, 
спускающийся до 168 г 
на эффективн. силочас; 
механич. кпд при пере- 
грузке достигал значе- 
НИЯ 7, = 0,83. В своих 
горизонтальных бескомпрессорных дизелях 


завод Дейц достигает должного распределе- 


шки чрезмерно охлажда- 
ет воздух, поступающий в. 


ния топлива в заряде воздуха, создавая к 
моменту начала сгорания в пространстве 
сжатия интенсивное вихревое движение воз- 
духа. На фиг. 47 представлен разрез через 
клапанную головку и поршень 30-сильного 
бескомпрессорного горизонтального дизель- 
мотора з-да Дейц. Всасывающий и выхлоп- 
ной клапаны @, а расположены вертикаль- 
но; с торца головки расположена форсунка 
р. Особо важное значение имеет очертание 
днища поршня и переходной части от ци- 
линдра к пространству сжатия. Зазор ме- 
жду крышкой цилиндра с и рабочим порш- 
нем 4 должен иметь для получения эконом- 
ной работы вполне определенную величину. 
Как увеличение, так и умепьшение его ведет 
к дымному сгоранию и повышению расхода 
топлива. Такое же значение имеют длина и 
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диаметр центрального выетупа е на поршне, 
т. к. их правильный подбор, как выше было 
указано, обеспечивает данное завихрение 
воздуха в камере сгорания. Насколько се- 
рьезно влияние правильных очертаний ука- 
занных частей и соотношений их взаимных 
размеров, видно из табл. 1 и 2. 


Табл. 1. — Влияние сечения щели на 
работу двигатели. 
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[5] с о! 
Е с фи 85 

ние ли 
Е сечение ще каса Выхлоп 

з= 9 
ра 2288 
ГЕ | 
1 945 | 1950 | Чистый 
2 1530 ' 2280 | Слазо дымный 
Г 3 2 670 | 2410 | Сильно дымный 

4 Выступ сточен на 2810 | Черный 

конус 


С уменьшением площади кольцевой щели 
между выступами поршня и крышкой рас- 
ход тепла на эффектив. силочас увеличился 


Фиг. 47. 


с 1 950 до 2 810 Са, перейдя от .бездымного 
сгорания на сгорание с черным дымом. 
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Табл. .— Влияние длины выступа 
поршня на работу двигателя. 


Ц 
с сот 
б < 
8 ВӘ 
| & | Длина выступа ии Выхлоп 
о зна 
| Ё Невы 
| 1 Нормальная ....| 1950 | Чистый 
[а |1) нормальной . . .) 2330 | Заметно дымный 
3 ГИ » ...| 2450 | Сильно дымный 
4 Выступ отеутетвует 2810 | Черный 


Уменьшение длины центрального выступа 
также повело к подобным результатам. 
Двигатель Зульцер. Современная 
конструкция отдельного аккумулятора да- 
вления для закрытой форсунки выработана, 
з-дом Зульцер. В этой 
а & форсунке (фиг. 48) пру- 
р жинный аккумулятор 
Г У сделан настолько боль- 
Ф шой емкости, что нагне- 
тание в него нефти мо- 
жет производиться не во 
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Фиг. 48. 


время распыливания, а предварительно. Бла- 
годаря этому период нагнетания, а также спо- 
соб регулирования насоса м. б. какими угод- 
но, хотя бы такими зке, 
как в дизелях компрес- 
сорных. Форсуночная 
игла а прижата в закры- 
том состоянии к сед- 


\\= делительного рычага й. 
>» Поэтому давление неф- 
ти не в состоянии от- 
Чиа крыть форсунку; она мо- 
жетоткрытьсявнужный 

момент только при по- 
мощи распределительн. 
приспособления следу- 
ющим образом: когда 
кулачок на фореуноч- 
ной распределительной 
Фиг. 49. шайбе е приподнимет 
ролик, связанная сис- 

тема двух рычагов поворачивается так, что 
давление верхнего рычага на форсуночную 
иглу прекращается. Тогда давление нефти 
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в аккумуляторе ў преодолевает давление 
форсуночной пружины и заставляет под- 
ниматься иглу. Начинается распыливание, 
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Фиг. 50. 


продолжительность к-рого определяется ко- 
личеством впрыскиваемой нефти и давле- 
нием форсуночной пружины и не зависит 
от продолжительности открытия распреде- 
лительного механизма. Это дает следующие 
преимущества: распределительный форсу- 
ночный механизм может закрыться после 
мертвой точки с углом опоздания, равным 
углу предварения, т. е. оказывается ревер- 
сивным, и может открываться с одинаковым 
углом предварения при вращении двига- 
теля в любую сторону; форсуночная игла мо- 
жет иметь ограниченный, весьма малый подъ- 
ем и садится на седло под давлением толь- 
ко своей пружины, давая при этом в седле 
минимальное напряжение смятия от удара; 
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получается независимость давления распы- 
ливания от числа об/м. двигателя, благо- 
даря чему процесс распыливания протекает 
одинаково при любом числе об/м. Распыли- 
вание происходит при давлении до 670 айт. 

Двигатель завода Пе [а Уегопе 
в Нью Иорке. Бескомпрессорные дизели 
этого завода строятся как горизонтального, 
так и вертикального типа, мощностью от 65 
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до 180 Р в одном цилиндре и до 700 Рв 
многоцилиндровом исполнении. Пространст- 
во сгорания образовано двумя конусами, ос- 
нования которых сходятся в горловине, со- 
единяющей пространство сгорания с рабо- 
чим цилиндром (фиг. 49). Две форсунки а, а 


на каждый цилиндр расположены в верши- 
нах этих конусов, а в горизонтальном уши- 
рении — всасывающий и выхлопной клапа- 
ны р, Б. В конце сжатия весь рабочий воз- 
дух вытесняется поршнем через горловину 
в камеру сгорания, и распыленное из двух 
форсунок топливо, сталкиваясь в середи- 
не камеры сгорания, захватывает весь ра- 
бочий воздух. Распределительный вал с ку- 
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середине высоты двигателя, передает по- 
мощью штанг и рычагов движение верхним 


| 


клапанам. На фиг. 50 дан топливный насос; 
плунжер с насоса, работающий в цилиндре 
е, получает свое движение от кулачка через 
толкатель 6 с роликом а. Два всасывающих 
клапана } и два нагнетательных ди А под- 
водят топливо к форсунке. Обратный ход 
насоса получается от пружины й. Регу- 
лирование количества подаваемого топли- 
ва производится при помощи перепускного 
клапана ї, момент открытия которого нахо- 
дится под влиянием регулятора. Регуля- 
торный вал своим вращением изменяет точку 
опоры рычага К, получающего двизкение от 
толкателя, движения к-рого связаны с ходом 
плунжера. Начало подачи топлива при вся- 
кой нагрузке остается постоянным, прибли- 
зительно за 40° до мертвой точки, и в за- 
висимости от открытия перепускного кла- 
пана меняются конец подачи и с ним-— 
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количество подаваемого топлива. Насос 


рассчитывается на двойную подачу против 
теоретически необходимой из соображений 
использования наибольшей скорости плун- 
жера к концу процесса нагнетания в фор- 
сунке. Форсунка (фиг. 51) 
состоит из двух внутрен- 
них гильз, монтирован- 
ных в общий корпус и 
закрепленных в нем гаеч- 
ным уплотнением. Вну- 
три гильзы размещены 
винтовой распыливатель 
Я и обратный клапан с. 
Внутренняя трубка за- 
канчивается тонким от- 
верстнем, через которое 
распыливается топливо. 
Давление насоса при нор- 
мальной нагрузке дости- 
гает 175 ат и меняется, 
в зависимости от нагруз- 
ки, от 70 ат при холос- 
том ходе до 200 т при 
перегрузке. Форсупочное 
отверстие для различных 
моделей беретея 0,6 — 
1,5 мм; скорость движе- 
ния топлива в этом сече- 
нии равна 45 — 130 м/сек. 
Средн. индикаторное дав- 
ление, в зависимости от 
размера машины, от 4,5 до байт при расхо- 
де топлива 185—195 г на эффектив. силочае. 
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Бескомпрессорный двухтакт- 
ный двигатель Юнкерс. Новую, 
значительно более компактную и упрошен- 
ную конструкцию двухтактного двигателя 
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Фиг. 55. 


дал з-д Юнкерс. Внешний вид машины пред- 
ставлен на фиг. 52, а основные разрезы— 
на фиг. 53. Вертикальный двухцилиндровый 
двигатель имеет по два поршня а, а на ци- 
линдр, из к-рых верхний управляет проду- 
вочными окнами б, а нижкний--выхлопными 
с. Верхний поршень, связанный помощью 
траверса й и двух длинных шатунов е с кри- 
вошипными шейками, развит в верхней своей 
части в поршень продувочного насоса неци- 
линдрич. формы, позволяющей разместить в 
нем траверс и два нагнетательных клапа- 
на. На одном из продувочных насосов мон- 
тирован компрессор для пускового воздуха. 
Для большего наполнения цилиндра кри- 
вошипы нижнего и верхнего поршней сме- 
щены против угла в 180° по кривошипу на 
15°. Инерционные силы отдельных поршней, 
имеющих различный вес, уравновешивают- 
сяза счет различных ра- 
диусов кривошипов. Все 
усилия передаются че- 
рез кривошипные меха- 
низмы, так что станина 
нагружена только бо- 
ковым усилием от ко- 
нечной длины шатунов. 
Полость вокруг продувочного насоса и гер- 
метически закрытый картер являются ре- 
сивером для продувочного воздуха. В ка- 
ждую камеру сгорания, с благоприятству- 
ющей полному сгоранию формой и е от- 
носительно малой охлажденной поверхно- 
стью, топливо распыливается двумя форсун- 
ками. Вся совокупность условий, благо- 
приятствующих экономичности работы ма- 
шины, довела расход топлива до 165 г на 
эфф. силочас, что для двухтактного двига- 
теля следует признать весьма высоким до- 
стижением. На фиг. 54 даны основные кри- 
вые результатов испытаний двухцилиндро- 
вой машины в 120 РР. 

Автомобильные Д. Д. Успехи бескомпрес- 
сорного распыливания, естественно, вновь 
вызвали попытки осуществления быстро- 
ходных двигателей, работающих на тя:ке- 
лых топливах по циклу Дизеля, и послед- 


Фиг. 56. 


ние годы м. б. отмечены. появлением первых 
конструкций, удовлетворительно разрешив- 
ших эту задачу. Появившиеся в результате 
развития принципов, уже доказавших в 
стационарных машинах 
свою практическую осу- 
ществимость, эти маши- 
ны сохранили основные 
характерные особенности 
своих более тихоходных 
прообразов. 
Быстроходный 
двигатель з-да 
Бенц, работающий по 
принципу предкамерно- 
го распыливания, пред- 
ставлен на фиг. 55. Ана- 
логич. двигатель ставит- 
ся фирмой на тракторы. 
Автомобильный 
двигатель завода 
МАМ выполняется четы- 
рех- и шестицилиндро- 
вым, с размерами Р = 
=115 мм, =180 мми при 
1000 об/мин. развивает мощность №, =45 РР, 
что соответствует среднему эффективному 
давлению р,=5,3 кг[см?. Клапаны получают 
движение через толкающие штанги от двух 
распределительных валов, к-рые помещены 
в картере. Имеющее плоскую форму проет- 
ранство сжатия каж- 
дого цилиндра снаб- 
жено двумя расп 
ложенными горизон С 
тальнои диаметраль- С 
но противоположны- Ы 
ми форсунками, кон- 
струкция к-рых ясна 
из фиг. 56. Весасыва- 
ющие клапаны снаб- 
жены экранами, вы- 
зывающими завих- 
рение поступающого 
воздуха, а направле- 
ние струй распылен- 
ного топлива откло- 
няется от оси фор- 
сунки с целью наи- 
лучшего охвата ра- 
бочего воздуха. Топ- 
ливные насосы четы- 
рехцилиндровой ма- 
шины (фиг.57) соеди- 
нены в одном блоке · 
и обеспечивают как 
изменение количест- 
ва впрыскиваемого 
топлива, так и еме- 
щение момента рас- 
пыливания по отно- 
шению к положению 
кривошипного вала. 
Первое достигается 
обычным порядком, 
путем изменения от- 
сечки открытием пе- 
репускного клапана за счет поворачивания 
экецентрика [, связанного с деталью е, дей- 
ствующей на плунжер 4, а второе —сме- 
щением положения ролика 6 по отноше- 
нию к кулачковому валу а поворачиванием 
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эксцентрика е. Оба перемещения производят- 
ся лицом, управляющим машиной. Для вы- 
ключения как насосов отдельных цилиндров, 
так и всех насосов, вверху насоса располо- 
жен валик с кулачками 9, могущими откры- 
вать всасывающие клапаны и тем приоста- 
навливать подачу топлива. Регулятор, си- 
дящий на конце кулачкового вала насоса, 
прекращает подачу топлива при достижении 
двигателем предельного числа оборотов, воз- 
действуя на валик ѓи предохраняя этим дви- 
гатель от опасного разгона. Вес двигателя 
ок. 10 кг на 1 ЕР. При испытаниях мини- 
мальный расход в 196 г на эфф. силочас по- 
лучился при 800 об/м. и р,=5,1 кг/ем?. 
Лит.: Брилинг Н. Р., Двигатели внутренне- 
го сгорания, М.—Л., 1927; Синеуцкии В. В., 
Конструирование двигателей внутр. сгорания, Киев, 
1927; Гюльднер Г., Двигатели внутреннего сго- 
рания, перевод с немецкаго, М., 1928; Дополнения к 
русскому изданию той же книги «Двигатели внутрен- 
него сгорания»; Дуббель Г., Двигатели внутрен- 
него горения, пер. с вем., Л., 1938; Кернер К., 
Конструирование дизелей, пер. с нем. (печатается), 
Л., 1928; Фёппль О., Штромбенг., Э бер- 
ман Л., Быстроходные двигатели Дизеля, пер. с 
немецкого, М.—Л., 1928; Зейлигер М., Двигате- 
ли Дизеля повышенной мощности, пер. с нем., Москва, 
1927; Зейферт Ф., Конструкция и расчет дви- 
гателей внутреннего сгорания, пер. с нем., М., 1926; 
Бехтерев П., Сборка двигателя Дизеля, Л., 
1927; Кузнецов Б., Әксплоатация двигателей 
внутр. сгорания, ч. 1, М., 1998; Шварцбек И., 
Рациональная :эксплоатапия двигателей Дизеля, пе- 
ревод с нем., М., 1998; Алексеев С. И., Термич. 
использование пефтяных двигателей при переменных 
теплоемцостях, М., 1994; Двигателестроение в СССР, 
М., 19927; Статьи по продувке двухтактных двига- 
телей внутрен. сгорания, пер. с нем. Сборник статей 
Иреглевеского, Балога, Гу на и Фёппля, Москва, 
1916; Мазинг Е. Н., пловой расчет беском- 
прессорного двигателя Дизеля, «Изв. Теплотехнич. 
ин-та», Москва, 1927, 5 (28); его же, О пневматич. 
передаче зпергии в тепловозах, «Бюллетень НАМИ», 
М., 1923, 1 его же, Применение анализа отрабо- 
танных газов к исследованию двигателей жидкого 
топлива с определением неполноты сгорания по саже, 
там же, 1923, 2—3; Ваншейдт, Испытание бес- 
компрессорного двигателя завода «Русский дизель», 
«Изв. Теплотехнич. ин-та», М., 1995, 8—10; ева 1е 
\., Тесвизеве Тнегтодупапик, В. 1—9, В., 1993; 
РиьЬе1 Н., 01- опа баѕтаѕсһіпеп, Вегііп, 1996; 
Зеітісег М., Сгарііѕсһе Трсгтодупайик и. Ве- 
гесбпеп а. МУегрғеппипѕіпаѕсріпеп и. Тигріпеп, В., 
1929; КогпегкК., бег Ваю а. Плезе!]то(юг$, 2 Ащ!|., 
В., 1927; ай 1апекг С. Н., Опіегѕеаснипеет йрег а. 
Еіп? 155$ дег Веїгіерзж атте ай! іе &їепегилоѕеіпатіїе 
а. Ұегргелпрпезкгаѓб таѕсһіпеп, Вегііп, 1924; Т.б ??- 
1ег $6. и. Кіеа1ег А., бӦітаѕесһіпеп, В., 1999; 
Зспо ЕЕ 1ег В,., йе Епіхіскічпс а. Ріеѕеітаѕећі- 
пе, НаПе а/8., 1925; Корр !О., З+гош БесКкН. 
а К регшашти Г., ЗеппеПашепае Ріеѕеітаѕећі- 
пеп, 3 Лий., В., 1995; Ва 1овлд. 1. 8уёа11$., 
Веїтіер и. Ведіепипе уоп огіѓеѕёеп Уіегіакі-Ріеѕета- 
степ, Вегііп, 1920; 5 сһмаг2ђббӧск Ј., Вайо- 
пеПет ПіеѕеїтаѕсћіпепбеѓгіеЬ, В., 1927; Еі сагао 
Н., бевпеПашепае Уегргеппипеѕтаѕећіпеп, В., 1996; 
Ѕеі1івег М., Ве Носһ1сіѕёопеѕ-Ріеѕеітоіогеп, 


Вег1іп, 1926; Мавбе Ј., П1езе]тазсШтеп, В., 1928; 
Уаі11оїі (@., Гез тоіепгѕ П1езе] еї Ѕеті-ріеѕе], 
Рагіѕ, 1992. Н. Брилинг. 


ДВИГАТЕЛИ НЕФТЯНЫЕ МЕЛКИЕ, дви- 
гатели внутреннего сгорания, работающие с 
пониженной степенью сжатия, в к-рых повы- 
шенная темп-ра в конце сжатия для вспышки 
нефти достигается помощью неохлажденной 
горячей поверхности, называемой калориза- 
тором, при чем нефть подается насосом от- 
дельно от воздуха, перед концом сжатия. 
Двигатели нефтяные мелкие преимуществен- 
но строятся двухтактными, так как четы- 
рехтактные обладают относительно меньшей 
экономичноетью и стоят дороже. 

Двигатель Аванс (фиг. 1) — двух- 
тактный, работает по циклу Отто. Как и 
другие двухтактные двигатели, он значи- 


тельно проще четырехтактных двигателей в 
конструктивном отношении, в виду замены 
клапанов окнами в стенках цилиндра. Кри- 
вошип @ и шатун б заключены в камеру с, 
к-рая служит компрессором для воздуха, 
поступающего в нее через отверстие 4 в ра- 
ме и в нижней части самой камеры. Когда 
поршень под влиянием вспышки идет влево, 
он сжимает воздух в кривошипной камере 
до 1,2—1,3 т. В конце этого хода пор- 
шень открывает выхлопные окна е, через ко- 
торые выходят отработанные газы; вслед за 
этим открываются окна ў, соединяющие ра- 
бочую полость цилиндра 9 с кривошипной 


Фиг. 1. 


камерой с, из которой сжатый воздух устре- 
мляется в цилиндр, отклоняется особым от- 
ростком на днище поршня ћ, выгоняет от- 
работанные газы и заполняет цилиндр. При 
следующем ходе поршня вправо воздух в 
цилиндре сжимается, и в определенный мо- 
мент хода сжатия вбрызгивается насосом 
нефть, которая разбивается о выступ ї ка- 
лоризатора К, испаряется и воспламеняется 
к концу хода сжатия;т. о. получается вепыш-. 
ка и затем повторение описанного процес- 
са. Для понижения ГР сжатия во время про- 
дувки в цилиндр подается самотеком вода, 
количеством которой регулируется момент 
вепышки при разных нагрузках мотора. 
Теплота, необходи- 
мая для испарения 
вводимой воды, по- 
нижает показатель 
политропы сжатия 
до 1,2 и даже до 1,1. 
При такой упро- 
щенной подаче во- 
ды в цилиндр коли- 
чество ее доходит до 4 кг на 1 ке израсходо- 
ванного топлива; в виду плохого распыли- 
вания вода испаряется частично, и неиспа- 
рившаяся часть ее вызывает ржавление сте- 
нок цилиндра и поршневых колец. Вторым 
недостатком вбрызгивания воды в двигателе 
Аванс является отсутствие автоматич. регу- 
лирования ее количества в зависимости от 
нагрузки: малое количество воды служит 
причиной стуков во время работы, слишком 
большое количество воды вызывает охлажде- 
ние калоризатора и плохое воспламенение 
смеси. Понижение вбрызгиванием воды Ё 
сжатия дает возможность увеличить сжатие 
подобных двигателей до 8 арт и соответет- 


атм. дин. 


Фиг. 2. 


А - форсунка; В — нневматич, пусковое приспособление; 
С – баллон для форсувочного воздуха; Э шит © мано- 
метрами: Е 3-я и 3-я ступени компрессора (= сжатога 
воздуха 5); Р— продувочный насос (е воздуха == 165; 
( 1-я ступень компрессора; Н трубопровод охлаж- 
дающей воды из рубашек цилиндров (ёе воды 7 705); 
1-- лубрикатор (механическая масленка); / —трубопровод 
охлаждающей воды к рубашкам цилиндров; А — трубо- 
провол охлаждающей воды к поршням; Ё- грубопровод 


т, 5. 


ВИ! 


охлажлающей воды от поршней (воды = 607); 
дитель воды из рубашек цилиндра: А охлали 
из рубашек поршией; О — насос для холодно! 
ладителя М; Р насос для воды из рубашек т 
идущей в охладитель М; @-- насос для охл 
воды, идущей из портней; Ю- трубопровод 
воды к охладителям (/ воды 7-15); 5 — отво 
ба охладителей (Ё. воды 2 35°): /- кипятильн 
пользования тепла сгоревших газов (9 отходя 


ДИЛЕАЯ 


лече ачал. 


и 
и 


посде  кииятильника 27 200 ); 
- выхлопная труба; №’. -глу- 
пигель; Х— фильгр для нефти; Р -пасос дли нефти: 
4 бак для нефти: Ла — расширительный бак системы 
одогрева нефти; АБ вентиль подогревателя; де во- 
янон подогрев горючего: Ае бак для охлаждающей 
зады из поршией (№ воды 7 60°); де— бак для охлаж- 
воды 7 65-); 


ЗиК. 


{0 КиПЯтилЬьник 


’’ насос кипятильника; Г” 


ающей воды из рубашек цилиндров (#- 
17 бак мя масла. Ас — перепускиая груба для излншка 


Е 


пефик ЛА — трубопровод к нефа. пасосу (1- нефти 7 759): 
АГ— насос дли пефти; А/--топливопровод к форсунке; 
ЯА грубопровод к пусконым клапанам; /1ЁГ трубопро- 
вод сжатого воздуха к форсунке: Ат грубопровод 
для охлаждающей воды к компрессору (1 воды 2 405); 
Ап — всасывающая труба продувочиого насоса {К воз- 
духа = 18°); Ло — фильтр для воздуха; Ар— цненгрифуга 
для очистки мас. 14 флльтр для масла: Лу = охла- 
ель дая маса. 
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венно улучшить кпд, но в виду несовершен- 
ства продувки за недостатком воздуха, по- 
даваемого кривошипной камерой, веледет- 
вие применения упрощенной системы вса- 
сывающего органа, среднее индикаторное да- 
вление не м. б. поднято выше 3 фт. Инди- 
каторная диаграмма продувочного насоса 
(фиг. 2) показывает, что всасывание начина- 
ется приблизительно при давлении 0,96 вт 
абе., продувка ци- 
линдра— при давле- 
нии 1,27 шт абе. 
Начало продувки —- 
в точке а за 10% 
до мертвой точки 
поршня, конец—в 
точке 2—10 % после 
мертвой точки пор- 
шня, когда давле- 
ние в насосе пони- 
зилось до 1,13 айт. 
Среднее индикатор- 
ное давление насо- 
са ок. 0,1 шт при 
коэффициенте пода- 
чи 0,55-0,65. На 
фиг. З дан разрез 
вертикального дви- 
гателя Аванс со- 
временной конет- 
рукции. Воздух за- 
сасывается в кри- 
вошипную камеру через воздушный клапан 
а, что по сравнению со всасыванием через 
окно, управляемое поршнем, дает большее 
наполнение продувочного насоса. Воздух 
по трубе 6 и через продувочные окна с про- 
изводит продувку рабочего цилиндра. Про- 
странство сжатия почти полностью пере- 
несено в головку и калоризатор 4 груше- 
видной формы. Охлаждаемая водой форсун- 
ка монтирована вертикально в верху кало- 
ризатора, чем до- 
стигается хороший 
обхват струей рас- 
пыленного топлива 
объема пространет- 
ва сжатия и исполь- 
зование всего рабо- 
чего воздуха. Вода 
впрыекивается в ци- 
линдр вместе с топ- 
ливом через фор- 
сунку, при чем по- 
дача топлива и 
воды производится 
либо одной и той 
же, либодвумя раз- 
дельными скалками 
насоса (фиг. 4 и 5). 
На фиг. 4 дан раз- 
рез топливного на- 
соса с совместной 
подачей воды и то- 
плива. Топливо обычно поступает по тру- 
бе а, вода —по трубе 0; топливо и вода во 
время всасывающего хода насоса через от- 
верстия в скалке и шаровой клапан с за- 
сасываются в рабочую полость и через кла- 
пан фи трубку е во время нагнетательно- 
го хода подаются в форсунку. Регулирова- 
ние количества воды производится от руки 
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игольчатым клапаном ў, контроль расхода 
воды производится через смотровое окно 9. 
Насос с двумя раздельными скалками для 
топлива и воды представлен на фиг. 5. Из- 
менение относитель- 
ного количества по- 
даваемой воды про- 
изводитея от рукииз- 
менением хода скал- 
ки, к-рая подает во- 
ду. Указанными кон- 
структивными меро- 
приятиями удалось 
довести количество 
впрыскиваемой воды 
до1, кг на 1 жг топ- 
лива и расход топли- 
ва снизить до 275 г 
на эфф.силочас. В по- 
следних моделях двигателя Аванс форсун- 
ка выполнена поворотной; при малых нагруз- 
ках вся нефть попадает на горячие неохла- 
жденные стенки калоризатора, при боль- 
ших нагрузках форсунка поворачивается, 
и топливо направляется 
на часть калоризатора, 
охлаждаемую водой. При 
такой конструкции фор- 
сунки впрыскивание воды 
в цилиндр делается из- 
лишним, так как с охла- 
ждаемых стенок топливо 
испаряется медленнее и 
задерживается мгновен- 
ное сгорание всего впрыс- 
нутого топлива. 

На фиг. 6 представлен 
собранный топливный на- 
сос с одной скалкой. На 
коленчатом валу закли- 
нен эксцентрик а, приво- 
дящий в качательное дви- 
жение маятник 09, имею- 
щий зуб е. Маятник епи- 
ральной пружиной 4 при- 
жимается к пластинке с, 
снабженной уступом. При 
рабочем ходе зуб е попа- 
дает в зуб |, связанный 
со скалкой насоса, и про- 
изводит нагнетательный 
ход насоса. Веасываю- 
щий ход происходит под 
влиянием пружины 9. Ес- 
ли число оборотов двига- 
теля повыеится, маятник 
под действием сил инер- 
ций, вызываемых движе- 
нием по уступу пластинки с, откидывается 
влево настолько, что зуб е не попадает в зуб /, 
и происходит пропуск вспышки. Рукояткой ћ 
достигается изменение числа оборотов дви- 
гателя путем смещения положения пластин- 
ки с. При пуске в ход калоризатор двигателя 
прогревается лампой е (фиг. 3) в течение 5 м., 
после чего более мелкие машины пускаются 
от руки раскачиванием маховика и подкач- 
кой топлива в калоризатор, между тем как 
машины большой мощности пускаются сжа- 
тым воздухом. В последних моделях пуск 
в ход производится при помощи электри- 
ческого пускового приспособления (фиг. 7). 


Фиг. 5. 


Фиг. 6. 
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Электрич. запальник ввертывается в кало- 
ризатор; при пуске двигателя спиральная 
проволока а накаливается электрич. током 
от аккумулятора, патрон 
с проволокой выдвигает- 
ся из корпуса свечи, при 
чем герметичность обес- 
печивается коническ. за- 
точкой 6, к-рая играет 
роль клапана, в верхней 
части корпуса. Послепус- 
ка машины в ход, когда, 
калоризатор достаточно 
прогреется, ток выклю- 
чается, и патрон со спи- 
ральной проволокой втя- 
гивается в корпус, при 
чем герметичность дости- 
гается конусной заточкой 
в нижней части корпуса; 
для предохранения свечи 
от перегрева корпус ее 
охлаждают водою, посту- 
пающею в рубашку с. 
Двигатели Бо- 
линдер (фиг. 8) двух- 
тактные, вертикального 
и горизонтального типа, работат с криво- 
шипно-камерной продувкой, при чем воздух 
засасывается через отдельные клапаны. Го- 
ризонтальный тип двигателя в 9 Е? дает рас- 
ход топлива в 330 г на эффективный силочас, 
к-рый уменьшается для больших мощностей 
о 270 г при среднем индикаторн. давлении 
до 3,5 т. В послед- $ 
них моделях двига- д 
телей Болиндер фор- 
сунка перенесена в 
верхнюю часть ка- 
лоризатора (фиг. 9), 
при чем особой регу- 
лировкой может из- 
меняться ее угол рас- 
пыливания. При малых нагрузках угол рас- 
пыливания большой, и вся нефть попада- 
ет на раскаленные стенки а калоризатора; 
при больших нагрузках угол распыливания 
суживается, и топливо направляется на 
переходную часть горловины 6, охлаждае- 
мую водой. [Туск в ход 
от электрического пус- 
кового приспособления. 
Двигатель Сви- 
дерского (фиг. 10а, 
19 б) работает с крпво- 
шипно-камерной проду- 
вкой. К концу хода ска- 
тия весь рабочий воздух 
вгоняется в продолгова- 
2 тую камеру сжатия ав 
форме цилиндра, охла- 
ждаемую водой; верх- 
няя часть камеры окан- 
чивается калоризато- 
ром Б. Форсунка с рас- 
положена в охлажденной крышке мотора и 
разбрызгивает топливо наклонно вверх. В 
этом двигателе имеется точное качественное 
регулирование, и подача топлива топливным 
насосом @ строго согласована с нагрузкой. 
На регуляторной муфте помещены 2 кони- 
ческих кулачка (для двухцилиндровой ма- 


Фиг. 8. 


Фиг. 9. 


шины), действующие через рычаг с ролика- 
ми на плунжеры насосов. С уменьшением 
нагрузки регуляторная муфта поднимается 
и тем уменьшает ход плунжера нефтяных 
насосов, а с ним и количество впрыскивае- 
мого топлива. На фиг. 11 представлены ре- 
зультаты испытания четырехсильного дви- 
гателя Свидерского в лаборатории Москов- 
ского высшего технического училища. При 
полной нагрузке расход топлива д, на эфф. 
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Фиг. 106. 


силочас составляет 350 г. Для более круп- 
ных двигателей расход топлива доведен до 
250—260 г на эфф. силочас, при среднем 
эффективном давлении до 3,5 ат. 
Двигатель Русь з-да Виганд в 
Ревеле — двухтактный, с кривошипно- 
камерной продувкой, с точным качествен. 
регулированием. Нефтяной насос (фиг. 19) 
получает свое движение от главного вала 
машины при помощи кулачка с. Регулятор 
действует помощью рычага а на положение 
рычага 6, который дополнительно вручную 
может быть отрегулирован установительным 
винтом. В верхнем положении плунжера 
всасывающий шаровой клапан приподнят и 
садится на седло лишь после того, как плун- 
жер пройдет некоторую долю своего хода. 


Фиг. 11. 


Благодаря этому часть засосанного топли- 
ва переходит обратно в топливный резерву- 
ар. С уменьшением нагрузки конец рыча- 
га р поднимается и держит всасывающий 
клапан во время нагнетательного хода на- 
соса большее время открытым, чем умень- 
шается количество подаваемого в форсунку 
топлива. Такая конструкция почти не дает 
возвратного действия на регулятор и обес- 
печивает весьма спокойную работу двига- 
теля. Эта система регулирования перене- 
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сена заводом Виганд с нормального типа 


регулирования двигателя Дизеля. Рычаг 
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служит для подкачивания нефти вручную 
при пуске в ход машины и для остановки 
двигателя путем подвинчивания винта е, 
поддерживающего рычаг в верхнем поло- 
жении, чем разобщается плунзкер ў насоса 
от действия кулачка. Другой отличитель- 
ной особенностью двигателя Русь является 
автоматическое регулирование количества 
подаваемой в цилиндр воды. В то время как 
во всех прочих конструкциях впрыска во- 
ды количество ее регулируется—или вруч- 
ную (путем большего или меньшего от- 
крытия иглы в капельнике, при чем вода 
увлекается в процесс продувки) или помо- 
щью впрыска воды специальным насосом, 
находящимся под контролем регулятора, — 
У двигателя Русь количество подаваемой 
воды связано с величиной давления вспыш- 
ки. Первый способ регулирования затруд- 
нителен при переменных нагрузках, т. к. 
требует весьма тщательного и бдительного 
ухода со стороны обслуживающего персо- 
нала, который вручную должен для каждой 
нагрузки устанавливать количество впрыс- 
киваемой воды. Нодача воды насосом, на- 
ходящимся под влиянием регулятора, име- 
ет тот недостаток, что в случае чрезмерно- 
го Охлаждения калоризатора водой из-за 
излишнего ее количества может произойти 
вялая вспышка или даже пропуск, отчего 
число оборотов машины упадет, насос по- 
даст усиленную порцию воды, еще более 
охладит калоризатор и вызовет остановку 
двигателя. Все эти недостатки устраняются 
регулированием количества воды, предло- 
женным з-дом Виганд, конструкция регу- 
лятора к-рого представлена на фиг. 13. Пор- 
шень в, нагруженный сильной пружиной 6, 
напряжение к-рой м. 6. ‘изменено подвин- 


чиванием гайки с, находится под давлением 
в цилиндре двигателя и действует через ры- 
чаг @ на поршенек е, пропускающий в ци- 
линдр впрыскиваемую воду. С увеличени- 
ем давления вспышки поршенек открывает 
и большие сечения для протока воды. На 
фиг. 14 ртредставлен разрез двигателя Русь 
в 50 1Р нормальной нагрузки, могущего про- 
должительно развивать мощность до 60 Р, 
со специальным приспособлением для на- 
качивания сжатого воздуха, который елу- 
жит для пуска машины и для увеличения 
количества продувочного воздуха. Этот до- 
полнительный компрессор а приводится в 
действие от главного шатуна 6 при помощи 
двух серег 4, действующих на балансирный 
рычаг с. Правая сторона компрессора слу- 
кит для накачивания воздуха до 15 аѓт для 
пуска в ход машины, а левая сторона —для 
засасывания и сжатия продувочного воз- 
духа в помощь кривошипной камере. Это 
приспособление позволяет среднее индика- 
торное давление довести до 3,2 аёт. Весьма 
удачно сконструирован в этом типе двигате- 
лей калоризатор е, который соединен с ци- 
линдром помощью двух окон. Продувочный 
воздух, отклоняемый выемкой ў в днище 
поршня 9 по направлению к калоризатору, 
продувает последний и очищает его от про- 
дуктов сгорания. Распыливаемая в калори- 
заторе нефть захватывает почти весь рабо- 
чий воздух, так как при процессе сжатия 
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Фиг. 13. 


последний почти целиком вытесняется в қа- 
лоризатор. Перечисленные конструктивные 
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изменения двигателя улучшили его каче- 
ства и, по опытам автора с 25-сильной 
моделью, понизили расход топлива с 305 г 
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Фиг. 14. 


на эфф. силочае до 250 г при нагрузке в 
25 ЕР, согласно графику (фиг. 15). По опытам 
лаборатории двигателей внутреннего сгора- 
ния Московского высшего техническ. учи- 
лища, двигатель Русь в 10—12 Е? с нормаль- 
ной кривошипно-камерной продувкой дает 
коэффициент подачи продувочного насоса 
до 0,75; при этом количество воздуха, ис- 
пользуемого двигателем, составляет 65% ра- 
бочего объема цилиндра; часть же воздуха 
теряется в процессе самой продувки. 
Двигатель Гамма (фиг. 16)—двух- 
тактный вертикальный. По общему типу по- 
стройки калоризатора, расположению фор- 
сунки вверху калоризатора, охлаждаемой 
специальной камерой, этот двигатель на- 
поминает вертикальный двигатель Аванс, 
имея, однако, ряд существенных отличий от 
последнего. Двигатель снабжен прецизион- 
ным регулированием количества подавае- 
мого топлива, в зависимости от нагрузки 
машины, и специальным приспособлением 
для изменения момента подачи нефти. Это 
последнее обстоятельство имеет весьма су- 
щественное значение для работы машины, 


позволяя уменьшать количество впрыски- 
ваемой воды, в особенности при больших 
нагрузках двигателя, путем установки бо- 
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лее поздней подачи топлива. Регулятор, топ- 
ливный насос и форсунка двигателя Гам- 
ма представлены 


на фиг. 17. Регулятор- 
ный вертикальный вал 
а получает свое дви- 
жение от главного ва- 
ла через пару конич. 
шестерен и приводит в 
движение при помощи 
эксцентрика водяную 
помпу для охлажде- 
ния двигателя и не- 
фтяной насос. Экецен- 
трик приводит в гори- 
зонтально-колебатель- 
ное движение втулку 
6, имеющую лыску на 
части своей длины, на, 
которую и опираетея 
ролик с толкателя а 
плунжера нефтяного 
насоса. При движении 
втулки по направле- 
нию к ролику, послед- 
ний наскакивает на имеющийся на втулке 
подъем, чем приводит в движение нефтяной 
насос. Регулятор воздействует на клин е, 
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Фиг. 16. 


опирающийся на неподвижный клин ў, үста- 
навливаемый вручную помощью установи- 
тельного винта 9 и контргайки # при перво- 
начальном отрегулировании машины. Оба 
клина во время движения толкателя и плун- 
жера насоса остаются в покое и ограничи- 
вают в зависимости от нагрузки полезный 
ход насоса. Для регулировки момента пода- 
чи топлива относительное положение втулки 
В и эксцентрика м. б. изменено помощью 
винтовой пары, приводимой от установитель- 
ной головки К в движение от руки. При ввин- 
чивании эксцентриковой тяги $ во втулку 


`В увеличивается предварение впуска неф- 


ти. Для определенной нагрузки положение 
установительной головки фиксируется уста- 


281 


ДВИГАТЕЛИ СУДОВЫЕ 


282 


новительным винтом 1. Подвод нефти к на- 
сосу производится по трубке т через фильтр 
п, и нефть попадает в насос через сверление 
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Фиг. 17. 


в плунжере, в конце которого монтирован 
всасывающий клапан (шарик) о, прижатый 
к своему седлу слабой пружиной р. Над 
ним в корпусе насоса расположен нагнета- 
тельный клапан (шарик) т, прижатый к сед- 
лу пружиной $. Отсюда нефть направляется 
в форсунку, имеющую два обратных шари- 
ковых клапана. Форсунка снабжена вин- 
товым распыливателем $ перед диафрагмой. 
Сверху размещен стопорный винт и для 
спуска воздуха, могущего попасть в нефтя- 
ной трубопровод. Для ручной подкачки-не- 
фти при пуске двигателя в ход и оста- 
новки его имеется рукоятка 4. На фиг. 18 
даны кривые расхода топлива вертикаль- 
ного двигателя Гамма в 20 ТР, испытанного 
автором; при нормальной нагрузке расход 
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Фиг. 18. 


нефти получился равным 260 г на эффектив. 
силочас. Двигатель выдерживал продолжи- 
тельную перегрузку на 259%, при чем рас- 
ход топлива поднялся до 275 г на эфф. сило- 
час. Для более мощных двигателей расход 
нефти падает до 230 г на эффектив. силочагс. 

Лит.: см. Двигатели Дизеля. Н. Брилинг. 
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ДВИГАТЕЛИ СУДОВЫЕ, специальные 
тепловые двигатели, механич. энергия к-рых 
служит для вращения движителей различ- 
ных класеов судов. Д. с. 
разделяются на: 1) паро- 
вые поршневые машины, 
©) паровые турбины,3) дви- 
гатели внутреннего сгора- 
ния. В некоторых случаях 
применяются смешанные 
установки: а) портиневая 
машина с турбиной, б) па- 
ровые турбины и дизель 
для экономическ. хода. От 
Д.с.требуются: надежность 
действия, гибкость манев- 
рирования, экономичность 
и простота ухода. На воен- 
ных кораблях Д. с., кроме 
того, должны иметь мини- 
мальный вес па 1 №, быть 
компактно сконструиро- 
ванными и иметь достаточ- 
ную экономичность на т. н. 
крейсерской скорости, рав- 
ной 0,4—0,6 наибольшей; 
их габарит особенно огра- 
ничен по высоте, т. к. глав- 
ные механизмы 4олжны быть защищены бро- 
ней или помещены ниже ватерлипии. Дви- 
гатели военных судов более быстроходны. 
при чем для уменьшения их веса применя- 
ются специальные сорта материалов. В за- 
висимости от назначения корабля мощность 
Д. с. распределяется на 1, 2, 3 или 4 вала, 
число же двигателей м. б. и больше. 

Паровые поршневые машины в наст. вре- 
мя ставятся исключительно па коммерчес- 
ких судах и вспомогательных судах военно- 
го флота (буксиры, транспорты, тральщики), 
т. к. они очень громоздки и имеют сравни- 
тельно большой расход пара. При более 
крупных установках после поршневой ма- 
шины включается турбина, работающая не- 
посредственно на свой вал или же через 
зубчатую передачу на вал поршиевой ма- 
шины (система Бауера-Ваха). Применяют- 
ся машины двойного расширения (буксиры, 
мелкие пароходы), тройного (наиболее рас- 
пространены) и четверного (большие пасса- 
жирские пароходы, большие военные кораб- 
ли старой постройки). В последнее время по- 
лучила распространение прямоточная маши- 
на (Штумпф, Ленц) (см. Паровые машины). 

Турбины являются основным двигателем 
быстроходных военных и коммерч. судов. 
Вначале турбины строились для непосред- 
ственной работы на гребной вал, почему 
были с низким числом оборотов, тяжелы и 
малоэкономичны. Применение их оправды- 
валось только большими мощностями, недо- 
стижимыми в паровой машине того же веса 
и габарита. Теперь турбины устанавлива1ют- 
ся исключительно с передачами-—зубчатой, 
электрической (реже) или гидравлической 
(опытные установки). Турбинная установка. 
с непосредственной или зубчатой передачей 
требует включения турбин задпего хода. 
Для экономич. хода (на военных кораблях) 
ставят отдельную крейсерскую турбину или 
же в главных турбинах, в части высокого 
давления, устраивают крейсерские ступени 
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(обычно активные колеса). Крейсерская тур- 
бина иногда является самостоятельным аг- 
грегатом, и отработанный пар поступает 
прямо в холодильник; иногда крейсерскую 
турбину соединяют с отдельным валом. На 
англ. крейсере АЯйуепіпге вместо крейсер- 
ских турбин для экономического хода уста- 
новлены дизели. При электропередаче ни 
турбин заднего хода, ни крейсерских уста- 
навливать не надо, т. к. маневрирование вы- 
полняется электромотором, а экономический 
ход получается работой одного генератора 
(см. 'Гурбины). 

Пар для паровых двигателей получается от 
батареи котлов-—-цилиндрических или водо- 
трубных; последние применяются на воен- 
ных и на быстроходных коммерч. кораблях. 
В военном флоте почти исключительно при- 
меняются трубчатые котлы с трубками ма- 
лого диаметра— от 25 до 45 мм (котлы Ярроу, 
Нормана, Торникрофта и др.), в коммерче- 
ском—-котлы Бабкок и Вилькокс. Наиболее 
употребительное давление пара —18 аѓт; 
паблюдается тенденция повысить давление, 
и уже осуществлена судовая установка с 
давлением в 40 аи. 'Гопливо— дрова (реч- 
ные и озерные пароходы), уголь, мазут. Для 
твердого топлива применяется преимуще- 
ственно ручная загрузка топки, но начали 
применять и механические топки; проведе- 
ны успешные опыты с сжиганием в судовых 
котлах пылевидного топлива. Нефтяное ото- 
пление установлено на всех воепных кораб- 
лях. Форсунки для нефти на морских судах 
применяются только механические, на реч- 
ных—_паровые (см. Паровые котлы). 

Двигатели внутреннего сгорания судовые 
устанавливаются на судах различных клас- 
сов, от мелких шлюпок до океанских пас- 
сажирских судов. Двигатели легкого топли- 
ва (бензиновые, бензипо-керосиновые) с элек- 
трическим зажиганием ставятся на шлюп- 
ки, прогулочные яхты (крейсера), гоноч- 
ные лодки, торпедные и сторожевые катера. 
и, как вспомогательные, —на парусные суда 
небольшого водоизмещепия. Двигатели тя- 
желого топлива с калильным шаром (кало- 
ризатором) имеют распространение на ры- 
бачьих судах и пе- 
больших тяжелых 
судах прибрежного 
плавания. Дизели 
применяются на во- 
енных судах (под- 
водные лодки, сто- 
рожевые катера, 
тральщики, вспомо- 
гательные и крей- 
серские аггрегаты 
на больших судах) 
и на коммерческих 
теплоходах различ- 
ных назначений, а 
также на яхтах. 

1) Двигатели 
легкого топли- 
ва по своей кон- 
струкции близки к 
автомобильным и авиационным двигателям, 
отличаясь от них пониженным числом обо- 
ротов, большим весом и приспособлением 
для перемены хода судна. Большое приме- 


Фиг. !. 


нение имеют подвесные или заборт- 
ные моторы (фиг. 1), легко устанавли. 
ваемые на лобой шлюпке. Опи имеют 1 или 2 
горизонтальных цилиндра, работающих По 
двухтактному циклу. Бензин находится в 
баке сбоку маховика и смешан с маслом для 
смазки цилиндров; магнето — в маховике. 
Реверсированиепроизводится перестановкой 
момента зазкигания и вращением маховика 
в обратную сторону. Такие моторы строят 
от 11/, до 6 Р, весом 16 — 36 кг. В тех слу- 
чаях, когда конструкция двигателя исклю- 
чает возможность изменить направление 
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вращения его вала, перемена хода лодки 
вперед или назад достигается поворотом ло- 
пастей винта или же при помощи ревер- 
сивной муфты. Винт с поворотными 
лопастями (см. Гребной винт) приме- 
няется для очень малых мощностей (до 10 №). 
Внутренний вал, передвигаемый рукояткой, 
поворачивает лопасти при помощи пальцев, 
имеющихся на их концах. Реверсив- 
ная муфта (фиг. 2) служит для переме- 
ны направления вращения вала винта: при 
прямом ходе вращение вала мотора пере- 
дается валу винта помощью конусного сце- 
пления К, и оба вала вращаются в одну сто- 
рону; при обратном ходе поворотом рыча- 
га конус выключается, и барабан Б, несу- 
щий планетарные шестерни П, П,, заторма- 
живается тормозной лентой Т; шестерня Ш, 
как соединепная с ведущим (внешним) ко- 
нусом, вращается как одно целое с валом Б 
и вращает (при заторможенном барабане) 
планетарпую шестерню П,, находящуюся в 
зацеплении с планетарною шестернею П, 
которая и вращает шестерню Ш, , жестко ук- 
репленную на ведомом валу Б.. Направле- 
ние вращения шестерен и валов указано на 
фиг. © стрелками. Пуск малых двигателей 
производится рукояткой; на больших мото- 
рах и на современных малых установлены 
электрические стартеры. Дипамо для заряд- 
ки пусковых аккумуляторов получает вра- 
щение от мотора. Для пуска тяжелых кероси- 
новых моторов применяют также воздуш- 
ный пуск. Смазка—или под давлением или 
разбрызгиванием, охлаждение —забортной 
водой; насос приводится в движение от ко- 
ленчатого вала. При водяном охлаждении 
двигателей с алюминиевыми цилиндрами, 
вследствие разъедающего действия соленой 
воды на алюминий, применима только прес- 
ная вода. Питание моторов производится 
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через карбюраторы, из которых наиболее 
распространены Шеблер, Зенит, Паллас, 
Клодель и Стромберг (см. Автомобильный 
двигатель). В случае бензино-керосиновых 
или бензино-спиртовых моторов карбюратор 
устраивается двойной. Для керосина при- 
ходится применять подогревание карбюра- 
тора отработанными газами. Лодочные дви- 
гатели тяжелого и среднего веса строятся е 
числом цилиндров от 1 до 6. Число оборо- 
тов—до 800. Тяжелые двигатели имеют вес 
от 30 до 50 кг на 1 Е, средние — от 16 до 
25 кг на 1 ЕР; скорость поршня З — 5 м/ск, 
литровая мощность 2,5—5 ЕР. Легкие дви- 
гатели мощностью до 360 № строятся с чис- 
лом цилиндров от 4 до 12 (в один ряд); 
число оборотов 1 300—1 800, вес 3,5—6,0 кг 
на 1 №, скорость поршня—до 10,5 м/ек, лит- 
ровая мощность—до 15,5 ЕР. Уменьшение 
веса достигается повышением оборотов, от- 
ливкой цилиндров по 2 и более в одном 
блоке, алюминиевыми картерами, больши- 
ми допускаемыми напряжениями деталей и 
применением специальных сортов металла. 
Гоночные, глиссерные двигатели являются 
измененными авиационными: реверсивная 
муфта, пониженная степень сжатия (4,8), 
вес ~1,5 кг на 1 Р, число оборотов ~2 000, 
число цилиндров от 8 до 1°, расположение 
\М-образное. Для глиссеров с воздушным 


винтом применят авиационные двигатели. . 


2) Двигатели тяжелого топлива 
с запальным шаром, благодаря ма- 
лой цене мотора, простоте обслуживания, 
малым эксплоатационным расходам (деше- 
вое топливо), распрострапены на рыбачьих, 
грузовых и других 
судах, где требуется 
небольшая мощность 
и где большой вес 
двигателя не имеет 
значения. Двигатели 
в большинстве двух- 
тактные, сжатие про- 
дувочного воздуха — 
в картере. Недостат- 
ки: большой вес: 
50—70 кг на 1 №, 
большой расход пе- 
фти, несовершенное 
сгорание, длитель- 
ный пуск в ход. По- 
следний недостаток 
в некоторых двигате- 
лях устраняется спе- 
циальными запалами 
(электрич. , с быстро- 
горящим составом, 
специальные форсуп- 
ки). Двигатели Ижор- 
ского завода (фиг. 3) строятся от 3 до 120 Р 
с одним и двумя цилиндрами. Нефтяные на- 
сосы приводятся от эксцентрика на валу, 
регулировка—пропусками. Пуск в ход ма- 
лых двигателей—вручную, больших—сжа- 
тым воздухом. Реверсирование производит- 
ся при помощи кулачка, к-рый при переводе 
реверсивного рычага ударяет в скалки на- 
сосов до прихода поршня в мертвую точку 
и вызывает т. о. обратный толчок. Регули- 
ровка і° в цилиндре достигается впрыскива- 
нием воды через капельник. Смазка—цен- 


< 
$ 
28 


027007, 


Ч 


Фиг. 3. 


тральная. Двигатели такого типа строятся 
другими заводами до мощностей 600 Ре 
шестью цилиндрами. 

3) Дизели, устанавливаемые на судах 
в качестве главных двигателей, строятся 
всегда многоцилиндровыми, чтобы получить 
более равномерный крутящий момент, избе- 
жать тяжелого маховика и обеспечить пуск 
двигателя в ход с любого положения. Мини- 
мальное число цилиндров—6 при 4 тактах 
и 4 при 2 тактах простого действия, обычно 
же 8 и 6. Максимум числа цилиндров огра- 
ничен тем, что судовый фундамент не являет- 
ся жестким и при большой длине двигателя 


Фиг. 4. 


неизбежиые деформации корпуса судна во 
время хода будут вызывать расстройства в 
работе двигателя. Поэтому в коммерч. типах 
избегают ставить больше 8 цилиндров, а в 
двигателях военного флота больше 10 цилип- 
дров. Но той же причине распределитель- 
ный вал получает движение от коленчатого 
вала при помощи набора зубчатых цилин- 
дрических колес или цилиндрич. и конич. 
передач, а пе через винтовые колеса. Чтобы 
уменьшить влияние деформации корпуса, 
судовые фундаменты строят жесткими, рас- 
пространяя их вне двигателя на возможно 
большую длину. Двигатели должны поз- 
волять регулировку числа оборотов и мощ- 
ности в очень широких пределах, чтобы 
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обеспечить маневрирование корабля в га- 
ванях и узкостях. Так как мощность судо- 
вого двигателя изменяется пропорционально 
кубу числа оборотов, а 
минимальная скорость 
поршня, обеспечиваю- 
щая зажигание топли- 
ва, равна 0,7 м/ск, то 
регулировка не пред- 
ставляет затруднений. 
Двигатели для обеспе- 
чения движения судна 
в переднем и заднем на- 
правлении д. б. ревер- 
сивные. Нереверсивные 
двигатели устанавлива- 
ются при электропере- 
даче. На подвод. лодках 
маневрирование выпол- 
няется электромотором от аккумуляторов. 

Реверсирование осуществляется пе- 
ремепой кулачков, действующих на клапан- 
ные рычаги, чем вызывается обратная по 
отношению к вращению вала, последователь- 
ность открытия клапанов. Процесс реверси- 
рования: выключаются нефтяные насосы, 
ролики рычагов от- 
водятся от кулач- 
ков, кулачки пере- 
ставляются, после 
чего рычаги опус- 
кают на кулачки, 
производится пуск 
двигателя на воз- 
духе и перевод его 
на нефть. Реверсив- 
ное устройствобло- 
кируется с пуско- 
вым, чтобы не мо- 
гло быть ошибок 


сти операций. Ре- 
версированиепо си- 
стеме Бурмейстера 
и Вайна (Вигпеі- 
вбег & Маіп)(фиг.4) 
производится про- 
дольным перемеще- 
нием распредели- 
тельного вала С, на к-ром для каждого кла- 
пана насажены по & кулачка (переднего и 
заднего хода). Перевод рычага А в положе- 
ние, указанное на чертеже, выключает кла- 
паны нефтяных насосов и сдвигает огра- 
ничительный болт С, освобождая движение 
реверсивной руко- 
ятки В. Поворотом 
рукоятки В пуска- 
ют воздух в ци- 
линдр Е, что вызы- 
вает поворот вала 
О и отодвигание 
роликов от кулач- 
ков. Зубчатая рей- 
ка на задней сторо- 
не имеет фигурную 
канавку, в к-рую входит палец скользящего 
подшипника Г распределительного вала 0. 
Когда ролики отойдут от кулачков, этот па- 
лец передвинет подшипник и распредели- 
тельный вал, подводя под ролики комплект 
кулачков обратного хода. При дальнейшем 


Фиг. 1. 


в последовательно- | 


вращении вала О ролики опускаются на 
кулачки, и двигатель готов к пуску. Одно- 
временно рукоятка В переводится в среднее 
положение. Масляный катаракт предотвра- 
щает удары. Рычаг А м. б. переведен только’ 
при двух крайних положениях реверсивного 
привода, когда одна из дыр У приходится 
против пальца на передаточном валике. При 
переводе рычага А пускается воздух в ци- 
линдрики над пусковыми клапанами, роли- 
ки их рычагов прижимаются к кулачкам, 
и воздух проходит в цилиндры. При пере- 
воде рычага А с пускового положения на 
рабочее сначала прекращается подача пу- 
скового воздуха, а затем включаются неф- 
тяные насосы. Реверсивный привод Бирд- 
мора-Този (Веататоте-Тоѕі) (фиг. 5) работа- 
ет от электромотора. Реверс осуществляется 
передвиганием по оси роликов рычагов р. 
Передвижение роликов может быть выпол- 
нено только тогда, когда вырез в диске д 
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на опорной оси в рычагов встанет против 
пальца п на реверсивном вале, т. е. когда 
опорный вал повернут на 180° и рычаги, 
сидящие на эксцентриках, подняты над ку- 
лачками. В двигателях Веркспора (Мегкѕ- 
роо) (фиг. 6) рычаги всасывающих, выпуск- 
ных и пусковых клапанов сидят на эксцен- 
триках, косо насаженных на опорную ось. 
При вращении ее на 180° ролики переходят 
на кулачки обратного хода. Нефтяной ры- 
чаг сидит на прямом эксцентрике и при 
перемене хода только переходит на другую 
сторону своего кулачка. Пусковые рыча- 
ги управляются отдельным приводом, и при 
пуске в ход сначала работают все цилиндры 
на воздухе, затем одна группа переводится 
на нефть и, наконец, переводится и вторая 
группа. В двигателях Зульцера реверсивный 
и пусковой механизмы (фиг. 7) имеют 2 ро- 
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лика в серьге рычага, к-рые соответствуют 
кулачкам переднего и заднего хода. Ревер- 
сирование производится воздушным серво- 
мотором, который поворотом опорной оси Н 
рычагов отжимает ролики нефтяных клапа- 
нов от кулачков и открывает внутренний пу- 
сковой клапан (фиг. 8). Этот клапан держит- 
ся открытым до перевода цилиндра на нефть. 


Фиг. 9. 


Поворотом вала 0 (фиг.7) подводятся ролики 
обратного хода. При дальнейшем вращении 
оси НЯ опускается ролик пускового вспомо- 
гательпого клапана, и, когда двигатель за- 
берет ход на воздухе, внутренний пусковой 
клапан закрывается и включается нефть. 
Реверсирование двигателя Фалька (фиг. 9) 
выполняется поворотом опорной оси рыча- 
гов и подведением роликов к их кулачкам. 
Реверс двухтактного двойного действия дви- 
гателя Вортингтона (фиг. 10), в к-ром кулач- 
ковое управление имеют только нефтяные 
клапаны, производится поворотом распре- 
делительного вала относительно коленчато- 
го, что выполняется движением винтовой 
шестерни промежуточного вала вдоль широ- 
кого зубчатого колеса на коленчатом валу. 
Пусковые клапаны управляются воздухом 
от распределителя. 

В реверсивных двигателях при маневри- 
ровании поршни подвергаются повторным 
резким изменениям ГР, к-рые способны вы- 
зывать трещины. Поэтому в некоторых дви- 
гателях пуск выполняется работой на воз- 
духе продувочных насосов (системы Гессель- 
мана), ступеней низкого давления компрес- 
соров (Този), нерабочей полости цилиндра 
(Атлас-Дизель). Для двигателей подводных 
лодок Този применяют воздушные стартеры. 
Расход воздуха на пуск зависит от числа 
цилиндров, что видно из табл. 1. 


Табл. 1.—-Период открытия пускового 
клапана в % хода поршня. 


Число цилиндров 
Двигатель 
р 4 5 6 8 10 
4-тактный простого | 
действия ....... | —. 83 58 42 
2-тактный простого 
действия ....... 58 — 1 32 19 — 
4-тактный двойного ! 
действия . . .... . [58/47*| — .32/23* — — 
2-тактный двойного 
действия . ...... — 118/10* | 10/7* | — — 
* Первое число относится к верхней, второе— 
к нижней полости. . 


Германский Ллойд предписывает миним. 
объем пусковых резервуаров в лпо формуле; 
0,525 Ут 

: Ј= Р-15 ' 

где И —объем цилиндра в м?, соответетвую- 
щий периоду открытия пускового клапана, 
т—число цилиндров, имеющих пусковые 
клапаны, и Р—максимальное рабочее дав- 
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ление в пусковых резервуарах в айпи. При 
двухвальной установке общий объем должен 
быть 1,4 Ј, а при нереверсивных главных 
двигателях— 0,6.7. Английский Ллойд пред- 
писывает объем, достаточный для 1% после- 
довательных пусков без пополнения. 
Нефтяные насосы всегда приводятся в дей- 
ствие от двигателя. Регулировка подачи не- 
фти производится открытием всасывающего 
клапана. Обычно каждый цилиндр имеет от- 
дельный насос; для удобства насосы группи- 
руются в общем корпусе у поста управления. 
В бескомпрессорных двигателях иногда на- 
сосы подают топливо в общую магистраль, и 


‚ подача в цилиндр регулируется иглой неф- 


тяного клапана. Веркспор применяет рас- 


‚ пределительное устройство, в котором регу- 
‚ лировка производится подвесным сосудом, 


о пуна 
ДЕ 


Фиг. 10. 


‚ находящимся под давлением форсуночного 

‚ воздуха. В случае избытка нефти сосуд опу- 
‚ скается и прекращает подачу нефти к на- 
‚ сосу. Нефтяные (форсуночные) клапаны при 
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Фиг. 12, 


воздушном распыливании применяются пла- 
стинчатого или кольцевого типа (см. Двига- 


тели Дизеля). Для уменьшения возможности 
заедания иглы и для предотвращения обра- 
‚ зования бороздок от набивки подъем иглы 
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делается помощью балансира внутри ворпу- 
са клапана (фиг. 11). Регулирование хода иг- 
лы производится чаще всего путем изменения 
зазора между роликом и кулачком, что вы- 
полняется поворотом эксцентрической втул- 
ки рычага. В двигателях Зульцер (фиг. 7) 
это может быть вы- 
полнено поворотом в 
небольших пределах 
реверсивного вала (И. 
При быстрых измене- 
ниях оборотов влия- 
ние компрессора на 
ғ давление форсуночно- 

го воздуха при нали- 
чии резервуара не мо- 
жет сказываться, по- 
чему иногда ставят ре- 
гулятор давления воз- 
духа между резервуа- 
ром и форсункой; он 
работает как редукци- 
ониый клапан, пружи- 
па которого сжимает- 
ся от руки или регулятором (фиг. 19). В 
бескомпрессорных двигателях нефтяной кла- 
пан на цилиндре чаще автоматический, от- 
крывающийся давлением нефти (фиг. 13), но 
иногда применяются и механическ. клапаны 
с регулировкой хода иглы. Подача топлива 
к насосу производится самотеком из рас- 
ходной цистерны, расположенной возможно 
выше в машинном помещении и вмещающей 
полусуточный расход. 

Охлаждение судовых дизелей производит- 
ся забортной или пресной водой; для охла- 
ждения поршней применяется также мас- 
ло. Охлаждение забортной водой проще, но 
на охлаждающих поверхностях может отла- 
гаться грязь; морская вода вызывает разъ- 
едание металла. Охлаждение поршней со- 
леной водой допустимо только при том усло- 
вии, что вода из подводящих труб не может 
попасть в картер, так как она портит масло 
(эмульсия). Охлаждение пресной водой тре- 
бует добавочных насосов и холодильников. 
Вода из магистрали поступает в нижнюю 
часть рубашки цилиндра, оттуда в крышку, 
выхлопной клапан и отливную магистраль. 
Отдельные отростки ведут к параллелям, 
поршням, компрессорам. На отливных труб- 
ках цилиндров и поршней устанавливаются 
термометры; от поршней вода отводится че- 
рез открытые воронки для наблюдения за 
ее протоком. Для более интенсивного охла- 
ждения наиболее нагреваемых мест прини- 
маются меры к усилению скорости циркуля- 
ции путем сужения сечения прохода. Мас- 
ляное охлаждение поршней, вследствие ма- 
лой теплоемкости масла (0,4) и возможно- 
сти коксования, требует циркуляции боль- 
шого количества его с большой скоростью, 
но зато при охлаждении маслом уменьшают- 
ся тепловые напряжения в металле, так как 
температуры обеих поверхностей по сравне- 
нию стемпературой при водяном охлаждении 
более близки. Охлаждение поршней приме- 
няется при диаметре более 300 мм в быстро- 
ходных и 500 мм в тихоходных двигателях. 
Охлаждающая жидкость подводится или 


Фиг. 13. 


по телескопическим трубам (с набивкой и 


без набивки) или по шарнирным. Шарнир- 


ные соединения из-за недостаточной их гер- 
метичности допустимы. только для масла. 

Смазка движущихся частей в большинстве 
случаев производится под давлением, при чем 
масло от насоса подводится к рамовым под- 
шипникам, откуда через сверление вала—к 
шатунным, через сверление шатуна—к голов- 
ным подшипникам и на параллель. Отрабо- 
танное масло стекает в картер, а оттуда в от- 
стойную цистерну и снова подается насосом 
через фильтр и маслоохладитель в систему. 
Часто включаются центробежные маслоочи- 
стители. Подшипники распределительного 
вала получают масло по ответвлениям общей 
магистрали; масло из них стекает в поддоны, 
где купаются кулачки, и идет в отстойную 
цистерну. В картере масло разбрызгивает- 
ся шатунами. Цилиндры смазываются от от- 
дельных насосов (прессовая смазка), подало- 
щих масло в нескольких местах по окружно- 
сти цилиндра. Расход масла 5 г на 1 силочас. 

Судовые дизели всегда снабжалотся пре- 
дельным регулятором скорости (Аспиналь, 
Янс), предохраняющим от чрезмерного по- 
вышения числа оборотов при резком умень- 
шении нагрузки (выход гребного винта из 
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Фиг. 14. 


воды на волне, поломка лопастей винта). Ре- 
гулятор действует на всасывающие клапаны 
нефтяных насосов. Дизели более чувстви- 
тельны к регулировке, чем паровые машины 
и турбины, так как в последних пар, попав- 
ший в ступень высокого давления, уже вне 
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действия регулятора. Поэтому на волне ра- 
бота дизелей сравнительно более плавная, 
надежная и требует меньше напряженности 
от обслуживающего персонала. 

Типы судовых дизелей. Наиболее 
распространенным типом в коммерческом 
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Фиг. 16. 


флоте являются четырехтактные двигатели 
завода Бурмейстера и Вайна в Копенгаге- 
не. На фиг. 14 дан разрез восьмицилиндро- 
вого двигателя в 3 200 РР, при 110 об/мин., 
ф;=6,33 айп, р=740 мм, Н=1200 мм. Ци- 
линдры расположены в 2 группах. Рубашки 
отлиты отдельно и соединены болтами. Дав- 
ление передается фундаментной раме анкер- 
ными болтами, цилиндры и станины раз- 
гружены от растягивающих напряжений. 
Охлаждение цилиндров происходит пресной 
водой, поршней, в виду большой потери во- 
ды на парообразование, — соленой водой. 
Трехступенчатый компрессор для форсуноч- 
ного воздуха расположен на переднем кон- 
це машины и работает от коленчатого вала. 
Двигатели имеют наддувку от электровен- 
тилятора. Наддувка при 1 800 мм водяного 
столба повышает индикаторную мощность до 
3 900 Р, соответственно р; = 7,71 арт. Фиг. 15 
изображает новейшую конструкцию цилин- 
дров, где рабочая часть и рубашка подве- 
шены к крышке; на фиг. 16 изображен спо- 
соб подъема цилиндра для осмотра поршня. 
Двигатель двойного действия этой системы 
выполняют со следующими характеристи- 
ческими данными: эффективная мощность 
М№,=6 750 1Р при 125 об/мин., 6 цилиндров, 
р=840 мм, Н =1 500 мм, р, =5,10 (среднее 
в обеих полостях), диаметр штока 250 мм; 
в основном сохраняется конструкция про- 
стого действия. Клапаны в нижней полос- 
ти вынесены в боковую камеру. Последова- 
тельность зажигания в обеих полостях вы- 
брана так, что рабочий ход верхней полости 
совпадает с ходом сжатия нижней. При пу- 
ске работают обе полости. Шток защищен от 
действия пламени чугунной гильзой. Саль- 
ник охлаждается водой; уплотнение дости- 
гается чугунными пружинящими кольцами. 
Завод Веркспор в Амстердаме (лицензии в 
Европе и Америке) строит четырехтактные 


' 
Д. с. со следующими характеристич. данными; 
№, =2 100 Р, при 103 об/м., 6 цилиндров, Р = 
— 7830 мм, Н =1 511 мм, 9, = 74,5%, расход 
топлива 176 г на силочас. Характерные отли- 
чия: привод распределительного вала шату- 
нами, нецентральное положение нефтяного 
клапана в крышке для лучшего охлаждения, 
реверсивный привод, устройство для осмо- 
тра поршня, состоящее из короткой втул- 
ки с фланцем, являющейся продолжением 
рабочего цилиндра, система распределения 
топлива. Охлаждение производится заборт- 
ной водой. Компрессор, трехступенчатый, 
приводится от шатуна на переднем кон- 
це коленчатого вала. Ступень высокого да- 
вления в отдельном цилиндре; шток прохо- 
дит через сальник в крышке низкого да- 
вления во избежание попадания воздуха 
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высокого давления в систему низкого давле- 
ния. Двигатель двойного действия этой си- 
стемы (фиг. 17; 0-=820 мм, Н 1500 мм) 
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сохраняет основн. осфбенности конструкции. 
Клапаны нижней полости помещены в боко- 
вой коробке, нефтяной— наклонно, всасыва- 
ющий(нижн.)и выпускной— друг над другом 
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Фиг. 18. 


вертикально. Пускового клапана нет, на зад- 
ний ход нижняя полость не работает. Давле- 
ние сжатия в ней только 21 ат, почему при 
пуске нужен прогрев отработанными газа- 
ми от верхней полости. В верхней крышке 
нефтяной клапан помещен центрально, а по 
окружности—6 клапанов, служащих и для 
впуска и для выпуска. Распределение вы- 
полняется золотником, охватывающим кла- 
паны и приводящимся от эксцентрика на 
распределительном валу. МАМ (Маѕсһіпеп- 
їаргік Апозбиге-№@гифеге) строит четырех- 
и двухтактные машины простого и двойно- 
го действия; характеристические данные: 
М№,=2 000 № при 108 об/мин., р =700 мм, 
Н =1 400 мм, р,=5,15 аіт. 


Конструкция 6-цилиндров. двухтактного 
двойного действия двигателя МАМ (фиг. 18), 
№, =4 400 № при 84 об/мин., р =1700 мм, 
Н=1 200 мм, р,=4,5 аіт, вес 485 т отли- 
чается следующими особенностями. Рабочие 
втулки сделаны из двух частей, соединение— 
зигзагообразное. Нижние крышки отлиты в 
юдном блоке для группы цилиндров, верх- 
ние связаны вместе фланцевым соединением 
и лежат на легких колоннах, стоящих на 
нижней крышке. Рубашки и рабочие втул- 
ки разгрузкены от растягивающих напряже- 
ний. Продувка происходит через располо- 
женные с одной стороны цилиндра продувоч- 
ные окна, общие для обеих полостей. Нефт. 
насосы--парные, расположены у цилиндров 
под распределит. валом. В нижней полости 
4 нефтяных клапана; нефть к ним проходит 
от насоса через распределитель. Компрессор 
устанавливается в середине или на переднем 
конце. Продувочный насос—или в середи- 
не, или отдельный электротурбовентилятор. 
Двигатели системы МАМ строят на Коломеп- 
ском и Сормовском заводах. Двухтактны- 
ми машинами системы Зульцер оборудовано 
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около 30% океанских теплоходов. Характер- 
ные особенности (фиг. 19; 10 цилиндров, №, = 
=5 800 ТР, 115 об/мин., р =680, Н =1 200): 
продувка через окна с обеих сторон, верх- 
ние продувочные окна закрываются авто- 
матическим клапаном (взамен вращающе- 
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гося золотника в старой конструкции) для 
увеличения заряда свежего воздуха; пор- 
шень имеет отдельную головку. Компрес- 
сор—на переднем конце; на больших двига- 
телях отдельные продувочные насосы (тур- 
бовентиляторы)—© электромотором. Расход 
топлива 170 г на силу в час. Охлаждение — 
забортной водой. Эти двигатели строятся в 
СССР след. заводами: Николаевским им. А. 
Марти, Русский ди- 
зель и Харьковск. 
паровозостроитель- 
ным. Двигатель си- 
стемы Доксфорда 
с противоположно 
движущимися пор- 
шнями является хо- 
рошо уравновешен- 
ным, продувка более 
совершенна, ско- 
рость поршня отно- 
сительно цилиндра 
невелика и потери 
на трение сравните- 
льно малы. Сжатие 
низкое, 21 айп, го- 
рение протекает по 
смешанному циклу, 
давление сгорания 
41 ат; для обес- 
печения зажигания 
поддерживают бо- 
лее теплым ‚чемдви- 
гатели обычн. кон- 
струкций: Г вхо- 
дящей воды (опрес- 
ненной)^ 60°, выхо- 
дящей ~ 68°; перед 
пуском двигатель 
должен быть обо- 
грет водой этой Г. 
Распыливание неф- 
ти — безвоздушное, 
ее подачу регули- 
рут нефтян. кла- 
паном. Нефтяные насосы на переднем конце 
двигателя подают нефть в общую магистраль 
под давлением 560—700 ат. Два нефтяных 
клапана в цилиндре расположены диаме- 
трально. Пусковые клапаны автоматичес- 
кие. Реверс осуществляется передвижени- 
ем кулачкового вала вдоль оси. Для боль- 
шей уравновешенности: 1) верхний поршень 
имеет меньший ход, благодаря чему его 
передаточный механизм облегчен и срав- 
нен с массой механизма нижнего поршня; 
2) порядок работы принят 1, ®, 4,3. Рас- 
ход топлива 174 г на силочас. В двигателе 
СаттеПаіга-Еи Пасаг (фиг. 20) спариванием 
цилиндров достигнуто уравновешение масс, 
укорочение общей длины и уменьшение чи- 
сла шатунов. 

Двигатель ВИП (фиг. 21) использует тепло 
отходящих газов и воды для работы паро- 
вой машины. Верхняя часть цилиндра ра- 
ботает по принципу двухтактного дизеля, 
нижняя— паровой машины. Отработавшие 
газы проходят через котел и подогреватель. 
Вода из холодильника проходит через по- 
догреватель и котел в рубашку дизельной 
части, а отгуда—-снова в котел, где пре- 
вращается в пар, поступает в паровой циё 
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линдр и затем——в холодильник. В исполнен- 
ных двигателях один из паровых цилиндров 
является ступенью высокого давления, ос- 
тальные же три—ступенью низкого давле- 
ния. При маневрировании пар пускается 
из котла во все цилиндры. Котел снабжает- 
ся форсунками для отопления во время без- 
действия двигателя и маневрирования. Ра- 
бочая втулка цилиндра для лучшей тепло- 
отдачи очень тонкая и снабжена для же- 
сткости вертикальными ребрами, охвачен- 
ными стальной обоймой. Поршень охлаж- 
дается паром, в утолщенном штоке высвер- 
лены каналы для подведения пара к само- 
му донышку. В новой модели этого двига- 
теля (№,=2 500 РР при 105 об/м.), паровая 
часть выделена в отдельные два цилиндра 
двойного действия; дизельных цилиндров 
имеется 5. Высокая ЕР двигателя ведет к 
низкому давлению сжатия в 20 ат. Испы- 
тания, проведенные Магіпе ОП Епеше Тгіа1ѕ 
Соттійее над различными двигателями, 
показали, что двигатель 51111 имеет наимень- 
ший расход топлива 160 г на силочас при теп- 
лопроизводительности топлива 10800 Сы. 
В военном флоте дизели устанавливаются 
преимущественно на подводных лодках; на 
надводных кораблях до настоящего времени 
применение их было ограничено недостаточ- 
ной мощностью. Стесненность в месте и весе 
вызывает необходимость в быстроходных 
тронковых двигателях и связанное с этим 
широкое применение А , 
специальных сталей, = 
бронзы и других ма- 
териалов. В двига- 
теле завода Круппа 
(фиг. 22; 6 цилинд- 
ров,№,=800Р, 225 об. 
в мин.,р,=5,08 айт, 
р = 460 мм, Н = 
= 630 мм) стальная 
станина, состоящая 
из З частей, отлита в 
одном блоке с общей 
рубашкой пары ци- 
линдров. Фундамент- 
ная рамасостоиттак- 
же из З частей. Все 
фланцами связано в 
одно жесткое целое. 
На переднем копце 
имеется трехступен- 
чатый компрессор. 
Привод распредели- 
тельного вала осу- 
ществляется червяч- 
ной передачей. Пор- 
шни охлаждаются 
маслом; для увели- 
чения скорости цир- 
куляции в поршне 
помещена направля- 
ющая часть. Верхняя часть поршня, под- 
верженная тепловым нагрузкам, изготовле- 
на отдельно от нижней, несущей поршне- 
вой палец. Двигатель реверсивный. Четы- 
рехтактный реверсивный двигатель МАМ, 
построенный в конце войны 1914—18 гг. 
для подводных крейсеров, имеет следую- 
щие характеристич. данные: 10 цилиндров, 
№,=3 030 ТР, при 390 об/мин., р,=5,96 ат, 
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р=530 мм, Н=530 мм, вес с водой и мас- 
лом 74 000 кг, или 24,4 кг на 1 РР. Картер и 
рубашки сделаны из стали. Верхняя часть 
поршня стальная, ниж- 
няя — чугунная. Охлаж- 
дение поршня масляное. 
Нефтяных клапанов 2 на 
цилиндр, связанных 0б- 
щей поперечиной. Подъ- 
ем их игл регулируется, 
как и давление форсуноч- 
ного воздуха. После вой- 
ны двигатели этого типа с 
уменьшенной мощностью 
были установлены на ком- 
мерческих судах и ряде 
береговых электростан- 
ций. Прототипом этой ма- 
шины был шестицилин- 
дровый двигатель; №, = 
—=1 200 Е? при 450 об/м., 
0,=6,00 ат, 0 =420 мм, 
Н-420 мм, вес 21,4 ка 


Фиг. 93. 


на 1 Р. Двигатель Виккерса (фиг. 23) являл- 
ся стандартным двигателем англ. подводных 
‘лодок, строился с 6, 8 и 10 цилиндрами, с 
эфф. мощностью соответственно 600, 800 и 
10001, р =368 мм, Н =381 мм, 330 об/мин., 
р.=5,9 ат; вес 8-цилиндрового двигателя с 
водой и маслом =#5,5 т. Двигатель—ревер- 
сивный, бескомпрессорный. Нефть от насо- 
сов, расположенных на перед- 
нем конце вала, под давлением 
205—270 аїт подается в общую 


Табл. 2. 


— Харак 
телей МАМ для подводных лодок. 


пятся к той же плите. Двигатель Трейбе- 
ра (фиг. 24; №,=3 000 Р, р=406 мм, Н= 
=406 мм, вес 95 кг на 1 эффективную силу) 


(у 


хитозана 


Фиг. 24. 


бескомпрессорный, реверсивный интересен 
использованием конструкций авиамоторов. 
Характеристика двухтактного двигателя 
МАМ для подводных лодок дана в табл. 2. 

На теплоходах двигатели работалот или 
непосредственно на гребной вал или через 
передачу. Первое возможно только лишь 
в том случае, когда число оборотов двига- 


теристика двухтактных двига- 


магистраль. Подача в цилиндр | ҷисло | | рн Скорость Отнош.объема 

; са - - _ т А поршия Ев продувн. насо- 
регулируется иглой нефтяного цилин т об/м вм | сн в кг-см-*| са к объему 
клапана, давление в магистра- | Ар в м-ск-1 рабоч. цил. 
ли — перепускным клапаном, | 7 - 
подача насосов—периодом от- | 6 310 . 500 240/260 4,33 2,31 , 1,31 

- 5, 

крытия всасывающих клапа- | | 850 450 310/340 5,10 418 1,35 
пов. Пусковые клапапы на ци- | 1053 * 5,11 * 
линдрах автоматические, воз- 6 600 „ 275 310/500 4,58 4,32 А 1,50 
дух к ним подводится от рас- 876 6,31 


пределительной коробки. Ци- 
линдры верхними фланцами ле- 


* Наибольшие достигнутые значения. 


жат па верхней плите станины, 


к которой снизу крепится фланец рубашки | теля лежит в пределах чисел оборотов эко- 


из листовой сварной стали. Крышки кре- | номической работы движителя. 


Так как 
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движители требуют для хорошего кид до- 
вольно низкого числа оборотов, то двигате- 
ли получаются громоздкими. Для уменьше- 
ния веса двигателя устанавливают промежу- 
точную механи- 
ческую, гидра- 
влическую или 
электрическую 
передачу. В зуб- 
чатой передаче 
завода Блома и 
Фосса для уста- 
новки с 2 двига- 
телями, работа- 
ющими на один 
вал, удары в за- 
цеплении смяг- 
чены тем,что ше- 
стерня насажена на полый вал, через к-рый 
проходит длинный (^.9,5 м) промежуточный 
вал. З-д Фалька применяет особую гибкую 
муфту, в которой зигзагообразная пружина 
между зубцами двух половин муфты погло- 
щает удары. Завод Вулкан вводит между 
передачей и двигателем гидравлическую ре- 
версивную муфту (фиг. 25). На американ- 
ских теплоходах получила широкое распро- 
странение электропередача. 

Лит.: Балдин С., Двигатели внутр. сгорания. 
Прага, 1923; Ду ббельгГ., Двигатели внутр. сгора- 
ния, Одесса—Москва, 1927; Шольц В., Судовыенефт. 
двигатели внутр. сгор., пер. сЗ нем. изд., Одесса, 1926; 
Зейлигер М., 
Л., 1928; Гога т1., Ргасіісаі Магіпе ріеѕе! Епеі- 
пеегіпе, М. У., 1925; Сһа1Кк1еуд. Р., Тһе Піеѕе] 
Епешез Гог Гапа а. Магіпе \УогЕ, Гор@оп, 1915; К бг- 
пег К., рег Вал д. Піеѕеітпоїогз, В., 1997; Ебрр! 
О., 5їготђбеск Н., Е ъегтарр Г.., Зсһпе!1- 
1аџѓепдае Піеѕеїпаѕсћіпеп. Веѕсһгеірипееп, Егїаһгип- 
сеп, Вегесһпипе, Копѕігикііоп хи. Веїгіер, 3 АпПасе, 
В., 1925; Масс Ј., Піеѕеіпаѕсһіпеп. Сгап@1асеп, 
Вапагіеп, Ргођ1ете, В., 1938. А. Сушинин. 

ДВИЖЕНИЕ, см. Механика теоретическая. 

ДВИЖЕНИЕ ВОДЫ. Законы Д. в. имеют 
широкое применение в гидротехнике при рас- 
четах каналов, трубопроводов, плотин, вы- 
правительных и других соору- 
жений. Д. в. бывает равномер- 
ное и неравномерное, без на- - 


Дизеля повышенной мощности, . 


нять равным 50, вообще же для определе- 
ния Ё был предложен целый ряд формул. 

Наиболее употребительными были до по- 
следнего времени (примерно до 1925 г.) и 
применяются в нек-рых странах до сих пор: 


1) Ф-лы Гангилье-Куттера: 
(Сапооі Пе - Кабег): 
әв + 2 + 0200195 
К п 1 
0,00155ү п 
1+ (а) 


Для уклонов ?:2>0,0005 можно пренебречь 
членом 209% | тогда к = (2 + 2): (1 р 23 7) 
1 п ув 


или применить так называемую старую фор- 
10 УЕ . 
т-+ УЕ 
2) Ф-ла Базена (Вазхіп): 
87 
Е = —. 


с 
1+ —— 


УЕ 

В ф-лах Гангилье-Куттера и Базена и, 
т и с называются коэфф-тами шероховато- 
сти; значения их для наиболее характерных 
состояний русла см. ниже в табл. 1. 

С 1925 г. (преимущественно в Германии) 
формулы (1) и (2) вышли из употребления, 
и при расчете открытых русел стали приме- 
няться более простые степенные форму- 
лы, а именно: 

3) Ф-ла Маннинга (Маппіпо): 


о=18.й; 
п. 
4) Ф-ла Форхгеймера (Еогсһһеітег): 
о-в. фе, 
В формулах (3) и (4) коэффициент шерохо- 


ватости п тот же, что и в формуле Гангилье- 
Куттера (см. табл. 1). 


мулу Нуттера: К = 


Табл. 1. Значения коэффициентовя, тисдля раз- 


личных русел. 


) 
пора и с напором. № русла п т А 
Движение воды в открытых 
руслах. а) Равномерное 
движение воды. Необ- І Русла о очень гладкой обдел- 
кои (цементной, из гладко 
ходимым условием равномер- выстроганных досок)... . !0,010—0,014/ 0,12—0,15 | 0,06 
ного Д. в. является постоян- и Русла с гладкой обделкой 
ство живого сечения, материа- | (из тесовой или кирпичной 
ла и характера (шероховатости) досок)... :..... 10,016—0,018| 0,20—0,25 | 0,16 
русла, уклона дна и расхода ПІ Русла с грубой обделкой (из 
воды. При этих условиях из бутовой кладки, булыжной 
основного уравнения для уста- мостовой) .......... 0,020—0,023| 0,35—1,00 | 0,46 
Ур Д У ТУ Русла земляпые правильной 
новившегося движения жидко- „Формы... а... 0,095—0,098) 1,50—1,80 | 0,85 
сти (см. Гидравлика) получает У Русла земляные 65 обычных 
условиях с неболь - 
ся следующ. формула Шези личеством гравия и водоро- 
(Сһ ёлу) для равномерного Д. в. елей. :0,030—0,035\ 1,50—2,00 | 1,30 
т : МТ Русла земляные с крупными 
в открытых руслах: = КИ В$, усла земляные с крупными 
где 2—-средняя скорость водо- росшие еее. 0,040 2,00—2,20 | 1,75 


тока, к—опытный коэффициент, ·. 


Е = 
=0- Гидравлический радиус, равный от- 


ношению площади живого сечения к под- 
водному (смоченному) периметру (О, и 1— 
уклон потока. Величина К изменяется, в за- 
висимости от шероховатости русла и его 
конфигурации, довольно значительно. При 
приближенных вычислениях его можно при- 


Приведенные ф-лы находят применение 
гл. обр. при расчете искусствен. каналов; 
при расчетах же естественных потоков (0с0- 
бенно рек с подвижным ложем) пользуются 
ф-лами, гле отсутствуют и коэфф. шерохова- 
тости и В. Таковыми являются ф-лы Кри- 
стена (Сһгіѕфеп), Матакевича (Мабак1е\м1с?), 
Линдбое (Ііпарое), Германека (Негтапек). 
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5) Ф-ла Кристена: 
0 = ті, - і - УВ, 

где В—средняя ширина, „средняя глу- 
бина русла, т—коэффициент, характеризу- 
ющий степень насыщенности рек наносами; 
для рек с наносами т = 7, а для рек без на- 
посов 7 = 32; для каналов же, если придер- 
зкиваться приведенных выше в формулах 
Базена и Гангилье-Куттера подразделений 
обделки русел, значения для т: 1—57—54, 
11—56—52, 111—39—30, ГУ——28—20, У— 
18—16 и УЕ 11. 

6) Ф-ла Матакевича: 

;0:493 4-10 1 
р 18% . 
+ 07% 

2,2+ 1, т 
Имеется таблица, приведенная у Вейрауха, 
датощая непосредственно среднюю скорость 
0 при ѓ,„ от 0,1 до 7,0 м и уклонах $ от 
0,000025 до 0,01. Средние скорости колеб- 
лются от 0,028 до 8,993 м/сек. 

7) Ф-ла Линдбое действительна для 
естественных потоков при Вии =10 М, ви = 


=0,005, | и выражает р= .А- 02.47. 


т 


Для различных значений ?, ии -в Числен- 


ные значения коэффициентов сведены в сле- 
дующуо таблицу, дающую значения у. 


Табл. 2. — Значения © в 


мск". 


и при которой получается наименьшее чис- 
ло крупных отклонений (например, больше 
0,2 м-ек- т). Вообще же для предохранения 
русла искусствен. потоков от размыва нель- 
зя допускать Ф выше след. пределов для 
различных грунтов (в м:ск-1): илистая зе- 
мля и мягкая глина—0,10; жирная глина— 
0,15; глина и крупный речной песок—0,30; 
хряш— 0,61; гравий — 0,91; грубокаменистый 
грунт 1,22; сланец и конгломераты—1,83; 
тяжелая гэлька—2,25; скала—3,05. Для мо- 
стовой средняя скорость принимается от 2,0 
до 2,5 м/ск, для каменной кладки и деревян- 
ных лотков — до 4,0 м/ск. Для предохране- 
ния от осаждения наносов средняя скорость 
не должна быть меньше 0,25 м/ек при илис- 
тых и 0,50 м/ск при песчаных наносах. 
Выбор формы и размеров каналов зави- 
сит от целого ряда условий. Расход @ обыч- 
но задан заранее, площадь живого сечения № 
определяет объем выемки, а следователь- 
но, и стоимость канала; подводный периметр 
О определяет стоимость обделки и укреп- 
ления дна и откосов; при отсутствии укре- 
пления форма каналов определяется углом 
естественного откоса грунта. Пределы ко- 
лебания скорости зависят от условий раз- 
мыва и отложения наносов; увеличение 
уклонов часто сопряжено с опасностью по- 
нижения полезного напора воды. При учете 
всех указанных условий 
наивыгоднейшие размеры 


Уклон: 


і < 0,0006 


каналов определяют ме- 
тодом последовательных 


Средняя глу- ---- 


бина русла т < 0,028 


Ё 0,9 49% 


т < 1,12 м т 


. 6 
23,37 [0,8922 — - 
3 ( 822 ") 


8,19 


0,028 <" <0,1 


подстановок и приближе- 
ний, задаваясь различны- 
ми скоростями и подби- 
рая ту наивыгоднейшую 
скорость, которая и со- 
ответствует наименьшим 
затратам как строитель- 
ным, так и эксплоатаци- 
онным. Различные фор- 
мы поперечных сечений 
каналов и их расчеты— 
- см. Каналы. 


2208-0") 942 


В 


б) Неравномер- 
ное движение во- 


1,12 м< 13,65 м 34,94 [0,892 =. 9299 40,47 


(2 


іт 0:53 0,47 
т > 3,65 м| 39,77 [0,822 ни і 


1,12 м< Ёњ <8,65 м] 24,11[0,822 — 2") 60768 0,42 8,45 рать 
В т В) т 
т 0,52 :0,43 ( т 0,53.0,43 
1т > 3,65 ы 27,45[0,322 ==) Я 9,62 | 2,293 — іона 
А Уклон: 0,0006 < і < 0,005 
редняя глу- =. - - 
і і 
бина русла | т < 0,028 0,028 < В < 0,1 
. _ 
1 їп 9,0 : | 5. 
5 ' — 10, 0,47 —. 7 149910, 42 
т < 1,12 м зз,вв(0,в22 в) і 11,86 [2,293 В ар 


__ 79 } 49,68 :0,47 
12,24[2,293 5 | і 


13,94 (2,202 – иен 
Ву т 


ды характеризуется из- 
менением средней скоро- 
сти 2 при переходе от 
одного сечения к друго- 
му и вызывается всяким 
изменением живого сече- 
ния или уклона потока. 


} 


8) Для рек с подвижным ложем Германек 
дает следующие простые етепенные формулы: 


о = 30,7 и - і 
0 = 34,0 и. В 


0,6 ,0,6 


при ін < 1,5 м .. 
» 1,5<1һ<6 м 
> їіљһ >26 м 


Прежде чем остановиться в расчетах гид- 
ротехнических сооружений на определенной 
формуле, необходимо тщательно проверить 
имеющиеся результаты непосредственных 
измерений с данными, полученными по воз- 
можности в том же районе по различным 
ф-лам, и остановиться на той из них, при 
к-рой суммы положительных и отрицатель- 
ных отклонений вычисленных величин от 
измеренных наиболее близки друг к другу 


- Плавное повышение вод- 
ной поверхности в зависимости от преград 
или сужений русла (плотина, мостовые бы- 
ки) называется подпором, плавное же 
понижение поверхности—с падом, резкий 
подъем — прыжком воды, резкое пони- 
жение —водопадо м. При математич. ре- 
шении вопросов неравномерного Д. в. исхо- 
дят из цредположения медленных изменений 
живых сечений, ә следовательно, и средних 
скоростей. Поэтому формулы неравномер- 
ного движения относятся по преимуществу 
к искусственным каналам, а не к естествен- 
ным руслам. Основное уравнение неравно- 
мерного движения воды имеет вид: 


а: а [= 9? 
= ах (+, 
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где К—коэфф. формулы Шези. Если известна 
зависимость В и Ғ отх, то уравнение нерав- 
номерного движения можно интегрировать, 
т. к. при известном Ё условие постоянства, 
расхода дает зависимость $ от 2 и 7. После 
интегрирования получаем зависимость 2 от 
2, т.е. кривую свободной поверхности. Ин- 
тегральное ур-ие вида 


р? р? 0 
1 


может быть решено последовательными при- 
ближениями, если на конечном участке 1—2 
известны продольный профиль русла и ряд 
живых сечений. Целый ряд упрощающих 
допущений, в частности о призматич. фор- 
ме русла канала при большой его ширине 


Фиг. 1. Фиг. 2. 


по сравнению с глубиной, позволил исклю- 
чить из уравнения площадь живого сечения 
и заменить величину В глубиной русла +. 
Удельная энергия є потока при атмосфер- 
ном давлении (открытом русле) и глубине і 


равна: а= тА + #. Ту глубину потока &,, кото- 


рая соответствует минимуму удельной энер- 
гии, называют критической. Из уравнений 
зи о? 
22 = 0 ие- 5 находим: Ё, = У 9 
Глубину %, к-рая установилась бы в по- 
токе, если бы при данном уклоне дна $ дви- 
жение перешло в равномерное со скоростью 
%, называют нормальной. Из ур-ия Шези 
— 3 в 
0= к И Во и 0 = Вір находим: в = в . 
Ур-ие неравномерного Д. в. в функции глу- 
бин имеет вид: 
аа срыв 
АМ = 1 Ё? Е у 
– (Е 
По критической глубине все потоки делят 
на две категории: при {> і, они обладают 


Фиг. 3. 


Фиг. 4. 


спокойным течением, при {<&—бур- 
ным. В зависимости от отношений между 
і, ци Ц различают следующие виды нерав- 
номерного Д. в. 


а _. 
101 = 1; == 1. Свободная поверхность го- 


ризонтальна, и глубина $ возрастает вниз 
по течению (фиг. 1 и 2). 


аі 
2) 1> >; 42 0. Свободн. поверхность 
вниз по течению приближается к горизонт. 
‚ (а А . 
прямой (2 приближается к і), а вверх по 
течению — к прямой равномерного движе- 
і 
ния (6 приближается к нулю) (фиг. 3). 
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3) 6 >Ё >В; а. < 0. Кривая спада (фиг. 4). 
4) > > 6; а. > 0. Прыжок воды. Глу- 


бина постепенно возрастает вниз по тече- 
нию, приближаясь к величине і,. В момент 


Фиг. 5. 


Фиг. 6. 


достижения этой величины свободная по- 
верхность поднимается вверх и переходит 
внезапно к режиму Її’ > #, (фиг. 5). 


5) <<; а > 0. Свободная поверх- 


ность приближается к прямой равномерного 
движения воды (фиг. 6). 


6) <#< к; Е. <0. Кривая спада при- 


ближается к прямой равномерного дви- 
кения воды (фиг. 7). 


а1 
7) << #57; > 0. Кривая подпора, начи- 


нающаяся с прыжка воды и приближаю- 
щаяся к горизонтальной линии (фиг. 8). 


Фиг. 8. 


Построение и расчеты отдельных кривых 
свободной поверхности при неравномерном 
движения воды см. Подпор. 

Движение воды в трубах. Потеря напора 
Н на длине Г трубы, или гидравлич. уклон 


. Н 

1 = т данной трубы, рассчитывается по ф-лам 

вида $= 1, . 7 ‚ ге Р-—-диаметр трубы (в м), 
Е 

ИЛИ 1=А г ‚ при чем последняя формула 


может быть при приближенных вычислени- 


ях заменена, такой; і=(9) . 5: 
Из большого числа эмпирических формул 
(свыше 150) Д. в. в трубах приведем наи- 

более употребительные. 
1) Фла Вейсбаха (Меіѕрас1): 
5= 0,01439 + Ут 


К 
2) Ф-ла Дарси (Юагсу): 
0,00051 
5= 0,02 + 2908, 
3) Ф-ла Зонне (бо ппе): 


1 0,012 УР + 0,003\ = 
+ аравт отурма). 
4) Ф-ла Лампе (Гашре): 
. 1712802 
% = @ рв › 


где в среднем а=0,0007555. 

Для большинства формул во всех справоч- 
никах приведены таблицы или графики, по- 
зволяющие по двум из величин ©, %, Риф 
определять остальные. 

Кроме общей потери напора, в трубах от 
трения существуют еще потери от местных 
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сопротивлений (см. Гидравлика), выражае- 
2 Г, . 
мые ф-лой: А = 7 3 Значения $ для раз- 


личных случаев местных сопротивлений (при 
входе, в коленах и отводах, при уширении 
и сужении, в запорных приборах) приво- 
дятся в справочниках (НаМе и др.). 

Лит.: Павловский н. Н., Гидравлический 
справочник, Л., 1924; Б ах метев Б. А., О неравно- 
мерном движении жидкости в открытом русле, Л., 
1928; Эссен А., Формулы скоростей. Отчет гидра- 
влической части на Кавказе за 1910—19 гг., Тифлис, 
1913; Уе1гачсь Б., Нудгаоізсһеѕ БКесһпеп, 88., 
1926; 5 іеае Е В., Заме йрег еіпе пеце Еогте1 201г 
Еггпіїїејапе 4. безсьу 915 Кей а. Маѕѕегѕ іп Е1йѕѕеп 
и. Ѕігӧтеп, Ҹіеп, 1901; Сһгізѕёеп Т., Раз безе 
а. Тгапѕјайоп а. \УМаззегз іп гебеіпазѕівеп Кап еп, 
ЕІбѕѕеп и. КоБгеп, 1.р2., 1903. А. Эссен. 


Движение грунтовых вод. Грунтовой во- 
де, при движении в водопроницаемых слоях 
грунта, приходится преодолевать большое 
сопротивление вследствие трения частиц во- 
ды между собсй и о стенки пор грунта. Эти 
сопротивления в зависимости от свойств 
грунта могут достигнуть больших величин 
и заставляют воду двигаться весьма мед- 
лепно. Скорость воды обыкповенно менее 1 м 
и редко более 5 м в сутки. Влияние свойств 
грунта сказывается и на характере движе- 
ния водяных струек, которое подчиняется 
закопам вязкости и фильтрации. 

Вязкость. При медленном движении 
и малом поперечном сечении, движение во- 
ды по взаимно скользящим слоям пе сопро- 
вождается каким-либо внезапным изменени- 
ем скорости между двумя соседними точкамн. 
При этом движении разность 40 скоростей 
в двух соседних слоях, находящихся на рас- 
стоянии 4" друг от друга, вызывает трение 

т 

т= 054-2 (1) 
которое стремится движение одниҳ частиц 
воды ускорить, а других—замедлить. Вяз- 
кость характеризуется внутренним коэффи- 
циентом трения 7 = Сопѕі, измеряемым си- 
лой, помножепной на время и деленной на 
площаль. По Пуазейлю (Ро1зец1Ше), при тем- 

пературе воды Т° 
0,00001814 

и = 


1 + 0,0337 Т + 0.00022 Т* 
_ 0,0001814 


— 1+0,0337 Т +0,00022 Т? 

Фильтрация. Дарси (рагсу) в своих 

опытах с песчаными фильтрами нашел сле- 
дующую зависимость: 


О-В. Г.Е. (2) 


В этой ф-ле 9—количество воды в м3, про- 
текающее через фильтрующий слой в 1 се- 
кунду, й—разпостьмежду уровнями воды пе- 
ред фильтром и после фильтра в м, 1—крат- 
чайший путь, который вода должна пройти 
сквозь фильтр, или толщина фильтрующего 
слоя в см, Н— площадь поперечного сечения 
фильтрующего слоя в м?, К коэффициент 
пропускной способности грунта в ем.ск-!, 
равный для чистого песка (36--50) 4*, где а— 
средний диаметр зерен песка. 

Формулу (2) можно преобразовать следую- 
щим образом: 


а ск ем? = 


ка ск . м-?. 


Һ © р 
ГеВ (3) 


где р— пропускная способность грунта, т. е. 
количество воды, протекающее в единицу 


времени, при скорости равной единице, че- 
рез фильтрующий слой, площадь которого 
равна единице, а у — средняя действитель- 
ная скорость протекающей через фильтру- 
тощий слой воды. Ф-лы (2) и (3) говорят, что 
потеря напора №ћ пропорциональна скоро- 
сти или количеству воды, протекающему 
сквозь фильтрующий слой. Этот закон имеет, 
однако, место лишь для мелкого песка и для 
скоростей, обычных при медленной фильтра- 
ции. Поэтому закон Дарси не может быть 
применен для всех случаев движения грун- 
товых вод, т. к. в крупнопесчаных и граве- 
листых грунтах и при ббльших скоростях 
движения воды, чем в условиях медленной 
фильтрации, потери напора пропорциональ- 
ны уже не первой степени скорости или коли- 
честву воды, а высшим степеням скорости. 

Закон сопротивления движению 
грунтовых вод. Смрекер (Бшгекег), иссле- 
дуя движение грунтовых вод, указал на то, 
что коэффициент К пропускисй способности 
грунта есть ф-ия скорости ». 

Если грунтовая вода движется в водо- 
посных пластах с постоянной скоростью >, 
то высота напора й, необходимая для пре- 
одоления сопротивлений движению на дли- 
не пути $, пропорциональна скоростной вы- 

2 


соте 52» пройденному пути і и некоторому 
коэфф-тү &, зависящему от свойств грунта 


водоноспого пласта и от скорости ут. Ска- 
занное можно выразить ф-лой: 

ћ 2 

Гы ө 
Коэфф. & м. б. выражен в общей форме так: 


п < оо 


+ (2) (5) 
п>1 


эн 


где а и В постоянные величины, завися- 
щие от свойств грунта водоноеного плас- 
та. Пренебрегая малой по сравнени с 5 ве- 
Е 
личиной а и ограничиваясь первым членом 
бесконечного ряда, мы можем формулу (4) 
заменить формулой: 
в РА & 

=. "20, (6) 

где 


у=. Ў (29 +8), (7) 


Из формулы (6) определяем скорость дви- 
жения грунтовых вод: 


з / [29\* үһү 
‚= (=). (0). (8) 
у 1 
В общей форме закон сопротивлепия дви- 
жению грунтовых вод выразится, по Смре- 


керу, следующими уравнениями: 
ћ 


а фро" (9) 
и 
Еи") (10) 
а В = У. 
в этих уравнениях а= >, р = з > К = 55° 


т = 2-1 и варьирует в пределах от 1 до 2. 


Если в особых случаях желательно полу- 
чить более точпые значения величин, чем 
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при принятом т = 3/,, то экспонент (пока- 
затель степени) т может быть определен 
опытным путем. 

Определение экспонента ж. Ес- 
ли принять за ось. ординат У— ось бурового 
колодца, а за ось абсцисс Х— линию, ле- 
жащую в плоскости соприкасания водоне- 
проницаемого слоя с водяным пластом, и 
определить точки А, (71,91), 42,05), Аз(тз ‚Уз) 
депрессионной линии, получаемой при опре- 
деленной откачке воды из колодца, то на 
основании (10) получим ур-ия: 


а) для точек Аз и А,: 


Уз Уз С 9 т. 
ха Хә р!" х4 Хз 041 уз 4 
9л. ——— 


2 2 
б) для точек 4, и 4;: 


Уи: С Ч О т 
х-х р? ол. Хх, За РУз 


2 2 
Решая эти два последние ур-ия по экспо- 
ненту т, получим: 


(11) 


(12) 


Је 98 № ра 52 01 
т = _ х-х, Хз Хх; _ . (13) 
16 [(х, -- х) (у: + у)] – 16 [(х + ха) (Уз + и*)] 
Количество грунтовой воды, 


протекающей по водоносному 
пласту. Если обозначить через © коли- 
чество грунтовой воды, протекающей по во- 
доносному пласту с поперечным сечением 
Е, а через р — пропускную способность 


грунта, то 
1; = р: Е. У, (14) 
где э — средняя действительная скорость 


грунтовой воды. Подставляя в ф-лу (14) ве- 
личину » из ф-лы (8), получим: 


а, 


Лит.: Весет К., УеЁзисВе 2. ВезИтштиое а. \Уаз- 
ѕегацгсі1аѕѕіскеії у. Ѕапа, «Ваитеетейт», В., 1922, 
В. 3, р. 680; Гогейпветштег РЬ., Ргакііѕсһе Н]1- 
агаа, 1.р2., 1914; Еогећћеітег РһЬ., 2аг ТВео- 
гіе 4. Огиопӣҹаѕѕегѕігӧтипееп, «5іёгипеѕрегісһіќе а. К. 
Акаа. а. Ҹізѕ.», Міеп, 1919, В. 138, р. 12928; Напаӣ- 
рис 4. Іпеепіецгуіѕѕ., Т. 3—Оег У/аззеграи, В. 1—@е- 
маззегкий де, 5 АцП., 1.21710. 1993; Кеі1һаскК., 
І.ећгрисһ а. Отапіуаѕѕег- и. ОпеПепкипае, 2 АшІ., В., 
1917; оттегі В., Меце Меїһодепр а. Веѕііттипе 
дег Юигеһ1аѕѕіскеії заѕѕегійһгепаег Войепѕсһісһќеп, 
Втзѕсһу., 1917; $ мгекег 0О.. Веѕііттипе а. Оитсһ- 
Паззшепее у. бгипажаззеггатеп, «Тоигпа1 ї. Сбаз- 
реіецсһёцпе цпа \У/аззегуегзогаипв», Маревеп—ВегИп, 
1918, р. 281. С. Брилинг. 


ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА (дифференци- 
альное уравнение). Поезд, состоя из 
локомотива и вагонов, в общем представ- 
ляег систему твердых тел, соединенных 
частью жесткими, частью упругими свя- 
зями. Одни тела, как кузова, имеют лишь 
поступательное движение; другие тела, как 
скаты, имеют и поступательное и враща- 
тельное движение. При своем движении вся 
эта система ограничена упругим рельсовым 
путем, к-рый м. б. расположен на разных 
уровнях по длине поезда. Теоретически со- 
ставление ур-ия движения системы тел по 
той или иной траектории под влиянием опре- 
деленных сил возможно, но в общем виде 
такое ур-ие представилось бы необычайно 
сложным; поэтому необходимо сделать не- 
которые допущения, возможные в пределах 
точности подсчета, а именно, принимается: 
а) что весь поезд сосредоточен в виде ма- 
тематической точки в ц. т. поезда, б) что все 


силы приложены в этом ц. т. и в) что рель- 
совый путь представляет собою жесткую ма- 
тематическуо линию. Опыт показал, что для 
практики эти допущения вполне приемле- 
мы. При движении поезда к системе тел, в 
него входящих, приложены следующие си- 
лы: 1) Е, касательное усилие локомотива, 
приводящее поезд в движение; 2) 77, сила 
общего сопротивления всей системы; 3) ре- 
акции между скатами и рельсами и 4) реак- 
ции между отдельными единицами системы. 
При движении поезда, можно применить те- 


орему живой силы: АТ = а 2, где Т — ра- 


бота, р—скорость, т-—масса. Работу совер- 
шают только силы Е, и И, т. к. реакции ме- 
жду скатами и рельсами приложены в мгно- 
венном центре системы и, следовательно, их 
перемещения равны нулю, а реакции между 
отдельными елиницами взаимно уравновеши- 
ваются. Обозначим элементарное перемеще- 
ние через 45; тогда элементарная работа сил, 
приложенных к поезду, выразится ф-лой 
(Е, — И, а5. Приращение живой силы опре- 
делится следующим образом. Пусть т№ұ— 
масса единицы системы, имеющей лишь по- 
ступательпое движение, т, —-масса полуска- 
та, имеющего и поступательное и враща- 
тельное движение, 0—скорость движения, 
о — угловая скорость ската, Г — полярный 
момент инерции полуската, #—радиус ска- 


та. Живая сила поезда выразится суммой: 
утд .1? Ут. 1 ХТ. а? 


о т 
Т.к. Ут, + Хт, = М (где М —масса всего по- 


т 
езда), а о= т, то живая сила поезда рав- 


2 8 
на (м + У 5) 5, или (1-9) М5, где у— 
поправка на инерцию вращения колесных 


скатов, т. е. 
І 
У = УМ. 


Приращение живой силы, т. о., примет вид 
(1 + у) Мо а%, и получается ур-ие: 

(Е, — Жр) а5 = (1 + у) Мо ат. 
Так как 15 = ® аі, то после преобразова- 
ния получаем: 


49 _ РЕ- УЕ 

ак а+ум 
Если Р—вес локомотива (в частности паро- 
воза с тендером) в т, @9—вес состава поез- 


да в т, а Е, и У’; выражены в жг, то 


р 
М = 218. 1000 
и ар _ РЕ-УЬ Е ЕЕ-МЪ , 
Ч! +) 29.1000 Р+ө 
где $ равно к, а д есть ускорение 


(1+ у) 1000 
силы тяжести. 

Ур-ие этого вида и носит общепринятое на- 
звание дифференциального урав- 
нения движения поезда. Необходи- 
мо оговориться, что касательная сила тяги 
паровоза непостоянна за один оборот колеса, 
так как индикаторпое давление пара в раз- 
ных положениях поршня неодинаково; по- 
этому ЕР, должно представлять собою еред- 
нее касательное усилие за один оборот ко- 
леса локомотива. Такая же оговорка спра- 
ведлива и по отношению к Ж}. 
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Дифференциальное ур-ие Д. п. позволяет 
решать ряд практических задач. Так как в 
общем виде 

Ру = Ко) и У, = +0), 

то путем интегрирования можно определить 
нек-рые зависимости. Представив дифферен- 
циальное ур-ие Д. п. в виде 

ат 
й = И 

Р+ 
и интегрируя его, получим зависимость ско- 
рости от времени: т= Р,(й). 


Из ур-ия р = 25 получается, что 05 = 17,(#) аё. 


Интегрируя последнее ур-ие, получаем за- 
висимость времени от пути: {= Е.($). Для 
определения изменения скорости от прой- 
денного пути уравнение можно представить 
в таком виде: 


4 _ 4 = ЕР И 
@& 48 ^ Р+О ' 
. т 
о й? 
откуда 8 = РУ ‚т.е. ъ= Р.(8). 
Р+9 


Выведенное дифференциальное ур-ие Д. п. 
позволяет так.обр. решить ряд задач: опреде- 
лить время хода поезда, установить скорость 
поезда в любой точке, вычислить путь, не- 
обходимый для развития скорости до опре- 
деленной величины, рассчитать вес поезда 
и т. д. Возможны также решения различ- 
ных тормозных задач: при силе торможения 
Ву, уравнение получает вид: 

@ _ „ Ек Мұ ВЕ 

а Р+9 | 
Дифференциальное ур-ие Д. п. позволяет 
также исследовать вопрос о влиянии длины 
поезда при переменном профиле. 

Величина у для нашего подвижного соста- 
ва м.б. принята равной: для паровозов 0,06, 
для полногрузных товарных вагонов 0,04, 
для порожних 0,18 и для пассажиреких ва- 
гонов 0,04. При таких значениях у, вели- 
чина & колеблется в пределах 114—134 и, 
в среднем, может приниматься равной 120 
(при исчислении 0—в км/ч, —вч., Ни Ўр 
в кг, Р и (0 —в т). Аналитическое решение 
уравнения требует довольно сложных вы- 
кладок; обычно применяют различные при- 
емы приближенных вычислений, а также 


приемы графич. решения. 

Лит.: Ломоносов 10. В., Тяговые расчеты, 
3 изд., Берлин, 192%; Воскресенский В. Д. 
и Буданов Д. Д., Проблема профиля и трасы жел. 
дорог, Москва, 1919; Вяземский В. О., Тяговые 
расчеты и графики движения, П., 1918; Штанге 
Д. А., Пособие для производства тяговых расчетов, 
М., 1926; Егорченко В. Ф., Тяговые расчеты. 
Справ. руководство, Берлин, 1922; ЛипецАаА. И., 
Упрощенные приемы расчета времен хода поездов, 
СПБ, 1912; Супруненко П. М., Тяговые рас- 
четы, Киев, 1926; Оппенгейм В. А., Проектиро- 
вание ж. д., 2 изд., М., 1928. М. Федоров. 

ДВИЖИТЕЛИ СУДОВЫЕ, связанные с 
судном аппараты, непосредственно воспри- 
нимающие давления или реакции окружаю- 
щей среды и создающие силу, двигающую 
судно. Сила, приводящая в движение суд- 
но, может быть получена двумя резко отли- 
чающимися друг от друга способами: 1) без 
возбуждения в окружающих судно воде и 
воздухе возмущений, дополнительных к вы- 
зываемым поступательным движением кор- 
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пуса судна, например, путем тяги судна 
буксиром, давления воздуха на паруса (см. 
Парусность); 2) как реакция окружающей 
среды на Д. с., производящий в среде воз- 
мущения, налагающиеся на возмущения, 
производимые корпусом самого судна. При- 
мерами движителей являются гребные вин- 
ты и гребные колеса. Равнодействующая 
реактивного давления среды на движитель 
носит название упорного давления. 
Возмущения, вызываемые движителем, на- 
лагаясь на возмущения, вызываемые корпу- 
сом судна, изменятот условия обтекания сре- 
ды около корпуса судна. В силу этого со- 
противление буксируемого судна можетбыть 
не равно сопротивлению судна, идущего под 
собственным движителем. С другой сторо- 
ны, движитель работает на судне в среде, 
возмущенной движением судна, и режим его 
работы изменяется по сравнению с тем, ко- 
торый имеет место при работе изолироваи- 
ного от судна движителя в неограниченной 
среде. Движитель и судно, как работающие 
в условиях взаимного влияния друг на 
друга, надлежит рассматривать не иначе, 
как в совокупности. 

Обычпым мерилом качества движителя на 
судне является двигательный, или пропуль- 


К] 
сивный, коэффициент 7= я5м» Где 0—Ск0- 


рость судна в м/ск, сопротивление суд- 
на, буксируемого с этой скоростью без дви- 
жителя, в ке, №М— мощность судового дви- 
гателя; для паровых машин обычно берется 
индикаторная мощность №,, а для паровых 
турбин и двигателей внутреннего сгорания— 
мощность на валу №,. Двигательный коэффи- 
циент у морских судов, отнесенный к мощ- 
ности на валу, колеблется обычно в преде- 
лах 0,53-——0,76 [81], падая и ниже этих чисел 
при несоответственных скорости хода, чрез- 
мерно высоких оборотах машины, а также 
у мелкосидящих тихоходных судов. Качест- 
во движителя буксирных судов обычно оце- 
нивается двигательным коэффициентом, оп- 


ределяемым формулой: у = —=—5— , где 2 — 


суммарное сопротивление буксируемых су- 
дов в жг или тяговое усилие, определяемое 
обычно динамометром. Двигательный коэф- 
фициент буксирных судов сравнительно ни- 
же. В виду затруднительности определения 
сопротивления буксирующего судна послед- 
нюю формулу иногда заменяют следующей, 


21 
даощей буксировочн. коэффициент: 7, = 55° 
Этот коэффициент для речных винтовых бук- 
сиров, будучи отнесенным к №,;, падает до 
0,15 и ниже [20, 45]. 

Все эти формулы оценивают не только эф- 
фективность работы самого движителя, но и 
взаимодействие движителя и корпуса суд- 
на. Для оценки движителей буксирных су- 
дов применяется в качестве измерителя так- 
же тяговое усилие на одну силу судового 


2 
двигателя на валу м. или на одну ин- 
8 
2 


дикаторную силу двигателя т; . Эта вели- 
чина при одинаковом двигательном коэф- 
фициенте растет с уменьшением скорости 


хода. Колесные буксирные волжские па- 
роходы, по исследованиям, произведенным 


` 815 
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в 1923 году [5], дали следующие макси- 


2 
мальные значения тягового усилия --: 


№ 
Скорость относительно 
воды овим/ч..... 7,3 3,0 8,5 9,5 10,5 


2 
м. в кг на одну силу . . 13,7 12,9 12,1 11,7 10,0 
? 


Заднеколесные речные буксирные паро- 
2 
ходы, испытанные в С. Ш. А., дали м; › Д0- 
стигающие несколько больших величин [48]: 
Скорость © в км/ч... -..- 8,0 9,7 


2 
=— В хг на одну «плу... .@...... 17,5 12,5 


№ 
Там же на винтовых буксирах были получе- 


2 
ны относительно худшие значения „г: 


№; 
еее неее 4,3 6,4 
2 
ааа МНС 18,0 , 
м: 11,6 


2 
Несколько уступающие им значения = от- 
мечены у германск. винтового буксира, рабо- 
тающего на впутренних водных путях [+]: 
5 4,25 3,6 
= 15,7 18,8 15,7 


Общая теория влияния расположения дви- 
жителя относительно судна па двигатель- 
пый коэффициент Д. с. разработана немец- 
кими авторами в 
приложениик греб- 
ным винтам, нопри- 
менима и для ряда 
друг. движителей, 
например, гребных 
колес. Сущность ее 
сводится к следу- 
ющему [2°, 23]. Возмущения, производимые 
корпусом судна в среде, в частном случае в 
воде, могут быть разделены схематически 
на два вида. Первый— движение воды как 
идеальной жидкости, обтекающей судно с 
потенциалом скоростей; при этом виде дви- 
жения воды судно не испытывает сопро- 
тивления (см. Аэродинамика), и энергия, 
затраченная судном на этот вид возмуще- 
ния, возвращается судну. Общий вид воз- 
мущений воды такого типа схематически 
показан на фиг. 1 около судна, движуще- 
гося направо со скоростью %. Второй вид 
возмущений среды, который и обусловлива- 
ет появление сопротивления, вызывает за- 
трату судном энергии, ему не возвращае- 
мой; часть этой энергии переходит в тепло- 
вую, часть же затрачивается на такие дви- 
‚кения среды, энергия которых частично 
м. б. возвращена судну путем соответствую- 
щего расположения движителя. Из возму- 
щений воды второго типа весьма важную 
роль играет увлекание судном за собой мощ- 
ного потока воды за кормой и в мень- 
щей степени—по бортам, называемого попут- 
ным потоком. Распределение скоростей у 
борта судна при этом виде возмущения по- 
казано схематически на фиг. 2. Энергия, 
затрачиваемая судном на увлечение за со- 
бой попутного потока воды, м. б. уменьше- 
на, если в нем будет установлен движитель, 
к-рый, отбрасывая воду назад, будет умень- 
шать абсолютную скорость и, следователь- 
но, кинетич. энергию попутн. потока, увле- 
каемого судном за собой. Это означает, что 


Р (0—0 —%,) < Въ, 


Фиг. 1. 


где Р—упорное давление движителя, или 
сопротивление судна на ходу; 0;-—состав- 
ляющая попутного потока с потенциалом 
скоростей; ө, составляющая попутного по- 
тока, вызывающая сопротивление воды дви- 
жению судна; 0; и ®,— средние значения со- 
ставляющих попутного потока в месте рас- 
положения движителя. Работа большей ча- 
сти судовых движителей основана на том, 
что движитель отбрасывает окружающую его 
среду в направлении, обратном направле- 
нию скорости судна. 

В первом приближении упорное давление 
и кпд движителя м. б. определены следующ. 
обр. В единицу времени движитель, находя- 
щийся на судне, отбрасывает назад (считая 
по ходу судна) мас- 
су воды или воздуха ОР 
т=оКи, где и—сред- х 
пяя скорость снача- 
ла подсасываемого, а 
затем отбрасываемо- 
го движителем пото- 
ка в данном расстоянии от движителя; ско- 
рость и берется относительно движителя, 
считая последний неподвижным относитель- 
но судна; — площадь сечения потока, отбра- 
сываемого двизкителем. Придадим ии Кин- 
дексы «9» для части потока, находящегося в 
непосредств. близости к движителю; грубо 
говоря, это-—скорость и сечение потока при 
проходе его через движитель. Индекс «З» 
придадим той части потока, находящейся за 
движителем в весьма небольшом от него рас- 
стоянии, где скорость получает максималь- 
ное значение. Индекс «1» придадим той ча- 
сти потока, проходящего через движитель, 
где еще не имеет места подсасывающее дей- 
ствие движителя, т. е. и=%, если движи- 
тель находится в таком расстоянии от судна, 
что в районе его расположения попутный 
поток 74+ 0, = 0. В противном случае и = 
= 0 — 0а – 0,, при чем величина попутного по- 
тока определяется перед движителем в на- 
именьшем от него расстоянии, ‘где можно 
считать отсутствующим действие подсасыва- 
ния. Тогда имеем за единицу времени при- 
ращение количества движения потока, про- 
ходящего через движитель: 

т (и, — и.) = 05и (и, — иу) = ОР, 
где и — приращение скорости потока. Эта 
величина, по теореме о количестве движения, 
должна равняться импульсу силы за едини- 
цу времени, т. е. упорному давлению дви- 
жителя. Отсюда Р = оК,ць и полезная рабо- 
та движителя Ри. = оКилциль. Работа, затра- 
чиваемая на увеличение скорости потока 
за единицу времепи, выразится формулой: 
2 м? и, 
Т = та поа ера (м. и.) №. 

С другой стороны, полная работа движителя 
может быть выражена как произведение 
упорного давления на скорость движителя 
относительно проходящегочерезнегопотока: 


2 
Т = Ри =оК, и. 
Приравнивая эти два выражения, получим: 


и -и ~ 
= 5 = 
Экспериментальные исследования [38] по- 


у 
казали, что и> ш -- > и приближается к 


Фиг. 2. 
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и + 0,75 ю. Отсюда кпд движителя, назы- 
ваемый идеальным, как выведенный при- 
ближенно, без учета влияния очертаний 
движителя и различных потерь энергии на 


трение и пр., равен 
2 Ри _ м, 
Я р: = Ри, _ 


м 
мо 


Если ввести термин «удельное давление па 


движитель» 
(м, + у) 
ВЕР = 2, 
ом иі 
то можно показать, что 
2 
7 ‚ == = 
Р 1-- УтЕ2В 


откуда следует, что кпд уменьшается с уве- 
личением упорного давления Р и растет с 
увеличением НК и скорости ш = 0 — 06 — ?,.. 
Практика показывает, что только что ука- 
занные общие положения верны и для дей- 
ствительного кпд движителей. Следователь- 
но, движитель, работающий в положитель- 
ном попутном потоке, т. е. за кормой судна, 
имеет кпд худший, по сравнению с тем, ко- 
торый он имел бы, если бы работал изоли- 
рованно от судна, двигался с той же ско- 
ростью е, как судно, и развивал то же упор- 
ное давление Р; у движителя, работающего 
в отрицательном попутном или встречном 
потоке, что может иметь место у борта суд- 
на, кпд, наоборот, повышается. 


Двигательный коэффициент судна дляуче- · 


та отдельных элементов, влияющих на его 
величину, может быть разложен на следую- 
щие составные части: 


_ Въ _ Е. ^ ‚Ре-а- т.) Лр _ 
7 75№ Р от, 75 №р № 
= (1—0 + к Яр `1 ПП ^ 1р › 


р а —5); С – коэфф-т попут- 


1-і 
че — коэфф-т 


где 0— 08 — 0. = 
ного потока; 1— ё = Б ; 75 = 
влияния корпуса; Р еты 2) кпд движи- 
теля таких же геометрическ. размеров, как 
и на данном судне, работающего изолиро- 
ванно от судна и развивающего то же упор- 
ное давление Р, при том же числе п, об/сек.; 
М№,—мощность на валу движителя, работа- 
ющего в только что указанных условиях; 
М№,—мощность судового двигателя на валу, 


М 
за исключением потерь на линии вала, м. = 


=7„— множитель, характеризующий измене- 
ние кид движителя при работе на судне по 
сравнению с работой его изолированно от 
судна в неограниченной среде; рз =7р • 7.— 
кпд винта при работе его на судне. Сле- 
дует отметить, что сравнение работы дви- 
жителя на судне с работой его в неогра- 
ниченном потоке может производиться и 
на иной базе, чем указано выше, например, 
пе при равных упорных давлепиях, а при 
равных мощностях на валу, когда %, полу- 
чает меньшие значения, ит.д. В виду воз- 
можности разных баз сравнения, значения 
Яр и 7. имеют до некоторой степени услов- 
ные значения; 7, имеет определенное зна- 
чение, если известны Р, ис. Но так как 
методы определения расчетом 7„ являются 
достижением последнего времени и самый 
расчет представляет некоторые затруднения, 


то пока еще часто пользуются произведени- 
ем #17, несмотря на условность опреде- 
ления множителей. Коэффициент попутного 
потока ё определяется путем непосредствен- 
ного измерения при буксировке судна или 
его модели [35,38]. Величина его очень ко- 
леблется в зависимости от расположения 


Сечение корпумт у 
во диометр вперебИ виьгле 


Фиг. 3. 


относительно судна точки, где производится 
измерение. На фиг. 3 показаны значения 6 
у парохода «Зап Еегпапао» в плоскости греб- 
ного винта, т.е. в плоскости, перпендику- 
лярной оси винта, секущей приблизительно 
посредине его лопасти. Деление попутного 
потока на составные части а и 2, произво- 
дится опытным путем [19] в достаточной ме- 
ре приближенно и условно. На фиг. 4 по- 
казано радиальное распределение 04 и №, в 
10 


С 
© 
а; 


Попутный поток, 
вызывающий? сопротивление 


067 


УУУУ МУМУ 


УУ 


Гопутнвйї А оток 


и с потенциалом (ифа 777007 


Отношение скоростей попутного потока и судна 


Г 
ГА 
2 х4. = = 
о 20 40 60 80 о 
Отстояние от борта модели в мм 
Фиг. 4. 


плоскости гребного винта, при чем значе- 
ния взяты средние для всей окружности 
данного радиуса. Для грубых расчетов мож- 
но пользоваться приближенными формула- 
ми и значениями коэффициента $. Для мор- 
ских судов, по формуле Тейлора [29]: 


С = ~ 0,2 + 0,558 для двухвинтовых судов, 
6 = – 0,05 + 0,50 для одновинтовых судов, 
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где д—общий коэффициент полноты водо- 
измещения [4]. Для кормовых колес и греб- 
ных винтов речных паротеплоходов коэфф. 
$ равен 0,15-—0,20 [47]; для винтовых бу- 
ксиров с возом Шафран принимает 6 =0,15. 


Величина 2 =1—# может определяться 


путем измерения на модели или на судне [3*] 
или же вычислепием по формуле Тома [24], 
составленной в предположении движения 
вполне погруженного тела в безграничной 
идеальной жидкости (т. е. т, = 0), при чем 
выходная скорость струи %, одинакова по 
всему сечению струи. В этом случае 


ъа 
са+ 5 


В 
1—1 ъ= ма" 
а 
0+ 


Опытные исследования в одном случае пока- 
зали отклонение значения 1—і, вычислен- 
ного по ф-ле Тома, от получаемого в действи- 
тельности на 1%. Повидимому, # у морских 
коммерческих одновинтовых судов колеблет- 
ся от 0,4 до 0,6 С, у двухвинтовых судов 


{ 
отношение = несколько выше, чем у одно- 


винтовых. По бортовым колесам данных от- 
носительно $ в литературе нет. Значения 
7; У одновинтовых судов при благоприятном 
расположении винта могут достигать 1,5; 
но обычно с высоким значением т, связан не- 
удовлетворительный у, в виду большого 
попутного потока [21]. Значение 7, зависит 
от умелого подбора движителя. У гребных 
колес *,, повидимому, близко к 1,0; у греб- 
ных винтов, в зависимости от условий под- 
тока воды к винтам, значения 7, от 0,85 
до 1,0; нижний предел, повидимому, умелым 
расчетом может быть избегнут. 

Наиболее распространенными Д. с. явля- 
ются гребной винт и гребное колесо. Пер- 
вый дает более легкий вес, чем второй, и, 
кроме того, работая с большим числом обо- 
ротов, позволяет сэкономить и на весе судо- 
вого двигателя. В силу этого, во всех слу- 
чаях, когда осадка судна позволяет иметь 
достаточный диаметр гребного винта, что- 
бы обеспечить незначительное удельное дав- 
ление на движитель и, следовательно, высо- 
кий кпд, надлежит предпочитать установку 
гребного винта; так же и в случае высоких 
скоростей судна. Этот вид движителя при- 
меняется почти на всех морских судах, где, 
кроме того, бортовые гребные колеса работа- 
ют крайне неравномерно во время борто- 
вой качки. На речных судах, с уменьшением 
осадки и скорости, особенно при больших 
упорных давлениях, гребные колеса имеют 
определенное преимущество в смысле кпд, 
но обычно проигрывают в весе на силу мощ- 
ности механизмов. Начиная с осадки около 
1,5 ми менее, при умеренных скоростях 
движения, на речных судах предпочтитель- 
нее применять гребные колеса, если этому 
не мешают другие обстоятельства, например, 
узость фарватера в каналах. Большое зна- 
чение для развития применения гребных ко- 
лес может иметь применение на речн. судах 
надежных в работе передач между движите- 
лем и двигателем, к-рые позволяют приме- 
‘нять быстроходные двигатели, от чего полу- 
чается экономия в весе механич. установки. 
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Гребной винт. Наиболее распро- 
страненным среди Д. с. является гребной 
винт, применяемый обычно для работы в 
воде. Воздушные винты применяются лишь 
на быстроходных мелкосидящих плоскодон- 
ных судах-глиссерах, имеющих транспорт- 
ное значение только в исключительных 
случаях. Расчет этих винтов и их конст- 
рукцию см. Воздушный винт. Общие осно- 
вы геометрии и теория работы одинаковы 
для гребных винтов, работающих как в во- 
де, так и в воздухе [33]. Работая в более 
плотной среде, судовые гребные винты, при 
прочих равных условиях, имеют большие 
упорное давление и вращающий момент, 
что ставит повышенные требования к проч- 
ности и заставляет применять винт с ло- 
пастями с большей относительной шириной, 
чем принято для воздушных винтов. Отно- 
шение наибольшей ширины лопасти к диа- 
метру не падает ниже 0,20 и поднимается 
у буксирных судов до 0,70. Это обстоятель- 
ство снижает кпд судового винта по сравне- 
нию с воздушным. Наивысший кпд судово- 
го гребного винта, работающего изолиро- 
ванно от судна, едва достигает 0,75. Огра- 
ничения размера винта, налагаемые осад- 
кой, заставляют, далее, уменьшать диаметр 
винта, что увеличивает удельную нагрузку 
на винт и вызывает дальнейшее снижение 
кпд. В том же направлении часто действует 
несоответствие (обычно превышение) числа, 
оборотов двигателя условиям наилучшего 
использования винта. В силу всех этих об- 
стоятельств на судовом винте редко удает- 
ся получить кпд, превышающий 0,70. В ви- 
ду этого графики, применяемые для расчета 
воздушных винтов, обычно оказываются не- 
применимыми для расчета судовых винтов. 
В настоящее время наиболее широко при- 


‚меним расчет судовых винтов по методу ме- 


ханическ. подобия. В лучшем случае наивы- 
годнейшие элементы гребного винта уста- 
навливаются при испытании модели судна с 
винтом в опытном бассейне, когда 
м. б. непосредственно установлен и кпд дви- 
жителя при работе на судне у, и двигатель- 
ный коэффициент 7. При неимении в распо- 
ряжении бассейна пользуются графиками, 
дающими результаты испытания моделей 
геометрически подобных гребных винтов 
в изолированном от судна состоянии [31]. 
Весьма большим распространением пользу- 
ются графики Тейлора [15], построенные для 
трехлопастных винтов с постоянным шагом. 
На фиг. 5 представлены для винта с отно- 
шением средней ширины лопасти к диаме- 
тру, равным 0,3, значения кпд п» при раз- 


личных шаговых отношениях р р, где Н— 
шаг винта, и относительных скольжениях 


8=1— ° тн, где 2, —число об/сек., $(1 —6)— 


аксиальная скорость винта, испытываемого 
изолированно от судна, 2-——скорость судна 
при работе винта за судном в районе с 
коэффициентом попутного потока 6. По оси 
абсцисс отложены значения 


"т ИЛ, 
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а по оси ординат нижней части графика 
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откладывают значения коэффициента полез- 
ного действия винта э, в верхней же — 
значения 


Озо 1 - 5 ° 
где я„—число об/мин., ®— скорость судна в 
узлах, П-——диам. винта в м. Для перехода 


41144 а. ааа: | ЭЦ 
юг и 16 5 20 2р гм 26 25 30 


02446 6 


Фиг. 6. 


к винтам с другим числом лопастей поправ- 
ка берется по графикам типа фиг. 6; на ней 
показана кривая поправочных множителей 
для шага, диаметра и кпд для 4-лопастных 
винтов, дающих при одинаковых скорости 
поступательного движения и числе оборо- 
тов ту ж› мощность, что и 3-лопастные вин- 
ты. Подобные же поправки берутся и на 
изменение толщины лопастей. Для расчета 
по методу Тейлора должны быть заданы и, 
№: ио (1—6), определяющие е. По о опреде- 
ляется наивысший возможный кпд и через 
Л и р соответствующие ему Р и Н. Если 
Р выходит за пределы допустимого осадкой 
и обводами судна, то по допустимому Р 
определяется наибольшее возможное значе- 
ние 1 и соответствующие ему Н=рр и пр. 

Весьма полезны графики Шафрана р, 20), 
которые позволяют исходить из заданий 
не только мощности, но и сопротивления, 
что особенно важно при расчете буксиров; 
можно рекомендовать также графики Шми- 
та [17]. При расчете винтов, к-рые должны 
работать при нескольких режимах, напр. 
на буксирах порожнем и с разными воза- 
ми, для достижения наилучших результатов 
при основном режиме работы приходится 
жертвовать качеством винта при прочих ре- 
жимах. За последние годы для расчета су- 
довых винтов начинает находить применение 
вихревая теория [18, `8, 39, 57]. Винт, давший 
наилучшие результаты при испытании в не- 
ограниченном потоке, может ухудшить свой 


Фиг. 7. 


коэфф. полезн. действия при работе в попу- 
тном потоке судна, имеющем различ. скоро- 
сти в разных частях диска винта. Расчет 
гребного винта с учетом непостоянства по- 
путного потока дает возможность улучшить 


кпд гребного винта на судне и уменьшить 
не только мощность судового двигателя, но 
и упорное давление (2%, +9]. С увеличением 
скорости вращения винта, а следовательно 
и скорости воды, окружающей винт, давле- 
ние в воде уменьшается и может в отдельных 
частях поверхности винта понизиться до 
такой степени, что станет равно давлению 
водян. пара при даннсй температуре; в этом 
случае происходит разрыв сплошности во- 
ды, и винт начинает работать в смеси воды 
с водяным паром. Упорное давление винта 
при этом начинает расти с увеличением чис- 
ла оборотов гораздо медленнее, чем до по- 
явления разрыва, сплошности, а затем мо- 
жет и совсем перестать расти, несмотря 
на увеличепие числа оборотов и мощности 
судового двигателя. Это явление носит назва- 
ние кавитации. Кавитация наступает 
тем скорее, чем больше удельная нагрузка 
винта, чем больше толщина лопастей и чем 
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Фиг. 8. 


больше скорость вращения. Вихревая тео- 
рия дает критерий кавитации, пока недоста- 
точно проверенный экспериментальным пу- 
тем [18,38]. Кавитации, сосредоточенной на не- 
значит. части поверхности лопасти, часто 
нельзя избежать [?]; для того чтобы она не 
достигла опасных размерсв, рекомендуется 
при винтах, приводимых в движение паро- 
в. й машинсй, ограничивать упорное дав- 
ление на проекцию лопастей на плоскость, 
перпендикулярную к оси, таким образом, 
чтобы оно не превосходило 7,7 --8ћ т/м“, где 
— погружение верхней кромки винта в м. 

В судовой праклике применяются 2-, 3- и 
4-лопастные винты; кпд уменьшается с уве- 
личением числа лопастей. На одновинто- 
вых судах для обеспечения равномерности 
вращения применяются 4-лопастные винты. 
Формы лопастей винта самые разнообраз- 
ные [15] (фиг. 7, 8 и 9). Винты меньших 
размеров отливаются за одно целое с муф- 
той (фиг.7), более крупные лопасти отлива- 
ются отдельно и соединяются с литой муф- 
той помощью болтов или клиньев (фиг. 8). 
В примере, приведенном на фиг. 8, обо- 
значено: а—вал гребного винта, В— муфта 
гребного винта, с—проектированная по- 
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верхность лопасти гребного винта, 4—раз- 
вернутая поверхность гребного винта, е— 
поперечные сечения лопасти; диам. винта = 
=4,5 м, средний шаг= 7,0 м, наибольший 
шаг= 7,7 м, наименьший шаг =6,3 м, проек- 
тированная поверхность 4 лопастей = 5,74 м?, 
отношение проектированной поверхности ло- 


пастей к диску винта (22) равно 0,361; раз- 


вернутая поверхность лопастей = 7,73 м?, 
При расчете гребного винта на прочность 
допускаются нижеследующие напряжения 
в кг,см? [4, 6, 13, 62]; 


Растя- 
Сжатие жение 
Чугун. еее 550 180 
Литая сталь. (не. . . 900 450 
Бронза обыкновенная ...... 360 250 
Бронза марганцовистая или фос- 
фористая „еее... 550 450 


Из числа классификационных об-в только 
«Норвежский Веритас» нормирует толщину 
лопастей [=2]. Детали гребных винтов станп- 
дартизованы Морским 
стандартным комитетом 
С.Ш.А. [45]. Количество 
винтов на судне колеб- 
лется от одного до четы- 
рех [°, 2]. При мощности 
до 1000 Р на валу вин- 
} ты могут изготовляться 
с поворотн. лопастями, 
т.е. с изменяемым ша- 
гом винта [15,%].С целью 
улучшения использова- 
ния винта устанавлива- 
ют перед ним или за 
ним, а иногда и с обе- 
их сторон винта, направляющие лопасти — 
контрпропеллеры, имеющие своей целью до- 
стигпуть того, чтобы винт отбрасывал на- 
зад струю только в аксиальном направле- 
нии без затраты энергии на вращение от- 
брасываемой струи (фиг. 10 и 11). Умень- 
шение мощности двигателей при достиже- 
нии той же скорости благодаря установке 
контрпропеллеров достигает 20% [39, 49, 41 ]. 
При недостаточной осадке для получения 
необходимой площади сечения отбрасыва- 
емого потока воды применяют винты, ус- 
танавливаемые в так называемом тоннеле, 
заполняемом водой на ходу судна. Когда 
судно без хода, то винты не вполне погру- 
жены вводу. Иногда вместо устройства тон- 
неля в корпусе судна, винты, не вполне по- 
груженные в воду, прикрывают металлич. 
листом, выгнутым в виде свода [3%, 44, 46 49], 
В заграничной практике последних лет бы- 
ли удачные примеры установки гребных 
винтов (винтовых колес) весьма значитель- 
ного диаметра с осью, находящейся над по- 
верхностью воды. Эти винты имеют кпд, 
незначительно уступающий кид вполне по- 
груженных винтов [42, 43]. 

Гребные колеса. На фиг. 12 изо- 
бражено гребное колесо с поворотными ло- 
пастями: а—гребной вал, В—ступица, с— 
спицы, 4 обод, е—-диагональная тяга, ѓ— 
лопасть (плица), 9 — эксцентриковая тяга, 
й__главная тяга, + эксцентриковый диск, 
к—кронштейн кожуха гребного колеса и 


Фиг. 9. 


1——кожух гребного колеса. Гребное колесо . 


состоит из чугунной ступицы, надетой на 


гребной вал. Ступица снабжена выступаю- 
щими ребрами, к которым прикрепляются 
спицы из кованого железа. Спицы соеди- 
няются между собой диагональными тягами, 
стяжными болтами и ободами наружными 
и внутренними. Наружный обод у гребных 
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Фиг. 10. 


колес с поворотными лопастями часто от- 
сутствует. Поворотные лопасти, изготовляе- 
мые из дерева ‘или железного листа (в по- 
следнем случае чаще всего — выгнутые по 
дуге круга), прикрепляются к ступицам 
подвижно и снабжаются рычагами из ко- 
ваного железа. Эзи шарнирные рычаги со- 
единяются эксцентриковыми тягами с экс- 
центриковым диском, прикрепленным к ко- 
жуху гребного колеса. Одна из эксцентри- 
ковых тяг -главная— крепится к цапфе не- 
подвижно, тогда как остальные имеют шар- 
ниры. Колесный гребной вал, выходя за борт 


Фиг. 11. 


судна, опирается на подшипник, прикреп- 
ленный к кронштейну, находящемуся с на- 
ружной стороны борта судна. Кроме гребных 
колес с поворотными лопастями, применя- 
ются колеса и с неподвижными лопастями, 
более простые и прочные по своей конструк- 
ции, но зато и обладающие меньшим кпд, 
так как при неподвижных лопастях не мо- 
жет быть достигнут безударный вход ло- 
пастей в воду или безударный выход из во- 
ды [1, °, 4, 5]. Гребные колеса размещаются 
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на бортах судна или за кормой. Бортовые 
колеса встречаются чаще в европ. практике 
судостроения. Они значительно (почти вдвое) 
увеличивают ширину судна; поэтому на су- 
дах, работающих в каналах и узких ре- 
ках, необходима установка кормовых колес. 
Гребные колеса м. б. рассчитываемы по за- 
кону механического подобия [47, 48, 50, 52], 
напр. по таблицам, составленным Браггом 


Фиг. 12. 


на основании испытаний моделей гребных 
колес [54]. Мокеевым выведена не вполне точ- 
ная ф-ла для мощности на валу движителя: 


15,8 5 з а 
№, = 15% 08 УТ @ 8) Еп? [1 сов 2], 
%(1-- 
где 8= 1 — Е — относительное сколь- 


жение колеса, измеренное у цептров вра- 
щения лопастей, 2— число лопастей, Н—пло- 
щадь лопасти в м’, О—диаметр по центрам 
вращения лопастей, а-угол, составляемый 
вертикалью с лопастью в момент погруже- 
ния ее средины в воду, А—коэфф., колеб- 
лющийся в пределах от 0,90 до 0,95. Коэфф. 
и связан след. образом со скольжением 8: 


МИЕ 0,1 0.2 0,3 0,4 0,5 
1,15 1,28 1,44 1,63 


Кид колеса Мокеев определяет: 
Яр = Аа —5) (1 – $) = Аа — 8), 
где $; —_кажущееся относительное скольже- 
ние, т. е. определенное относительно ско- 
рости судна р без учета попутного потока; 
КИ 
$ = 1 яр = 1— (1 — $) (1—5). 


п, 


Расчет гребных колес чаще всего произво- 
дится по данным практики и по эмпирическ. 
ф-лам. Диам. колеса определяют из расче- 
та, чтобы кажущееся относительное сколь- 
жение при поворотных лопастях было в пре- 
делах 0,15—0,30. Площадь поворотных ло- 
пастей м. б. определена по ф-ле Тейлора [0]: 


Е- (20 35) з, 3, 


где №,—индикаторная мощпость, приходя- 
щаяся на каждое колесо, ъ—-скорость суд- 
на в узлах. Число лопастей определяется 
из расчета, чтобы одновременно были погру- 
жены в воду 3 лопасти или чтобы расстоя- 
ние между 2 поворотными лопастями рав- 


нялось 1,8—2 ширинам лопастей. Отноше- 


ние длины лопасти к ширине у речных су- 


дов достигает 6, а у морских уменьшается . 


до 2,5. Наилучшим методом расчета гребн. 


колес является определение наивыгодней- . 


ших размеров на основании испытания мо- 
дели. судна с колесом в опытном бассейне. 


Водопроточныедви ж ители. 
Сущность их устройства заключается в сле- 
дующем. Водяные центробежные насосы, по- 
мещенные внутри судна, засасывают заборт- 
ную воду через трубы, обращенные отвер- 
стиями к носу судна, и выталкивают ее со 
скоростью, значительно превышающей ско- 
рость судна, через выпускные трубы, обра- 
щенные отверстиями к корме. Главным об- 
разом в силу сложности получения заднего 
хода, потерь в трубопроводе и сравнитель- 
но низкого кпд насосов этот вид движите- 
лей имеет весьма слабое распространение и 
применяется исключительно на некрупных 
судах [2, 9, 56, 57, 58 ]. 

В числе прочих видов Д. с. надлежит упо- 
мянуть: а) весла, приводимые в движение 
исключительно человеч. силой [8%], б) ряд 
движителей, время от времени предлагае- 
мых изобретателями, но не завоевывающих 
себе заметного распространения и являю- 
щихся обычно в своей основе видоизменения- 
ми гребного винта или колеса, например, 
движитель Кігѕеп-Воеіпе, являющийся по 
существу гребным колесом с вертикальной 
осью и с поворотными лопастями, управ- 
ляемыми таким образом, чтобы при ходе на- 
зад они отталкивали воду всей своей ши- 
риной, а при ходе вперед прорезали ее с 
ничтожным сопротивлением, будучи повер- 
нуты своей поверхностью вдоль судна [5]; 
в) предложенные в 1925 году А. Флетнером 
вращающиеся цилиндры (роторы), исполь- 
зующие силу ветра (см. Парусность). 
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ТЋһеотіеп а. Ѕсһгаџрепргорепегѕ, «Тайтрисн а. Ѕерігг- 
ращесвп. беѕ.», В., 1993, В. 34, р. 969; 15) А спет- 
рас А., ріе Ѕеһіїѕѕвсһгацре, Кіе1, 1906—1909: 
1) бсаїїгап К., Ѕуѕіегтаїіѕсһе РгореПегуегѕт- 
спе, «Ѕсћійрао», В., 1915, В. 16, р. 683 (графики для 
расчета); 1*) беһтіаї М., дпѕаттепѓаѕѕепае ра’- 
$4еЛипЕ у. Ѕсһгаџорепуетзисћеп, В.. 1996; 1) Не1т- 
ро1а Н. В., Бе Веё-Ртапа зеве ҸУјгһеһеогіе 
Ч. Тгеірѕсћгаоће ц. Шге Ачздезфа Нипе тит ёссһпіѕсћеп 
Вегесһпипбѕуетѓаһгеп, «\Уег И, Беейегеі, НаЁеп», Ве:- 
Цп, 1926, В.7,Н. 33, 9а, р. 565, 588; ?) Неї тЪо1а 
Н. В., М№асһзіготзеһгапреп, 1514., 1997, В. 8, Н. 93, 

. 528; 2%) бсһаїїгап К., (ег а. Атаев 
ѕсһуегре1аѕеег Ѕсһтацџрерѕсћ1еррег, «ЈаһгЬисЬ агт 
бећіїрацѓесћп. Сез.», В., 1917, В.18, р. 323; =) $ сћат- 
{гар К., Ѕуѕіетлаііѕсһе Уегѕосһе тії Ггасһіаатрїѓег- 
тойеПеп, іріаег, 1921, В. 29, р. 209%; 2) Веф? А.. 
РгореПегігавеп, «2. Г. апе. Маћет. и. Месћ.», В., 1997. 
В.Т, Н. 6, р. 431; 2) ЕБЕгеѕепічз К., Баз етипод- 
ѕаі21ісһе Меѕеп а. Месһѕе]уігкипо туіѕсһеп ЗениГ<- 
Кӧгрет опа РгореЙег, «ЅсҺі ао», Ветііп, 1991—92. 
В. 23, 10, р. 257; “) Тома р., бгипӣѕагПсН 5 
7аг еірїасһеп &ітаһ1їћеогіе а. Ѕсһгаџре, «ЕМ», Мен.. 
1925. В. 16, р. 206; ?°) Ртапаїт1 Г. орӣ Веі х 
А., У1ег АЂлапаіџпвеп тог Нудйгойупатік апа Аего- 
Чупа, бӧёйпвеп, 1927; %) 5 сһ1іирр У., Еіп- 
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хсһгаџчреп- одег ?меіѕсһгацһеп-Апігіер, «Ѕеһінраи», 
В., 1927, 8, р. 193; 2) Реегѕзоћп Е., 0рег а. 
ібіпғраѕ5 опе1еісһѓӧгтпівеп 2051ітӧдтипо рег Ѕећгаџреп- 
рсореПегп, «УГег М, Кеейегеі, Наїеп», В., 19928, Н. 10, 
р. 193; 2) Не1трота н. В. и. Бегьз Н., Мо- 
ае Пуегѕисһе ог Масһргіїоре а. Ттеірѕсһгаореп-Ҹіг- 
ҺгИҺһеогіе, 1010., В., 1997, Н. 17, р. 327;:%) Кетрї Ө. 
чпа Рорр М., Ргакііѕсһе РгореПегкопѕігикііоп іп 
хмуеіќег Маһегире, 1р1а., 1927, Н. 24, р. 442;3) Регт- 
гіпа \М., Тһе Уощех Тһеогу ої РгореЦПегз апа 13 
АррНез оп ёо ће Могк Сопаіііопѕ, Ехіѕіпе рећіпа 
а 8һір, «Тгапѕ. ої Те 1136. оГ Мау. Атеһ.», Т.., 19928; 
з) КешрЕ О(., Мешеге Егѓаһгипееп па Зеһійрап- 
Уогѕисћѕуғеѕеп, «Тайгриен а. Ѕсһірацѓесһп. аеѕ.», Вег- 
бп, 1927, В. 28, р. 162; 2") Струннинков В. Т., 
упорное давление гребных винтов и измерение его 
на судах, «Водный трапспорт», М., 1924, 1; 33) 5 рга- 
хце \., Ехрегипеща! Сотрагіѕоп ої ће Регѓог- 
шапсе ої Моӣе1 РгореПегз Ҹоткіпе іп Аша. іп Ма- 
‘ег, «Ттарѕ. ої {Ве Іпѕі. о? Мау. Атеһ.», 1,., 1998, у. 70; 
") Јаіѕвоиѕћһіго Н., Ейесё ої Потегѕіоп ороп 
1Ве Веһауіоџг ої Ѕегеу РгореПегз, «Јоигпа1 ої ће 
Зое. ої Мау. Агсһ.» (Фоѕеп. Куокҹаі), Токуо, 1927, 
у. 41; 25) КемрЕ О@., Меззиов а. Мазѕегсеѕеһуіп- 
діеКеіеп переп а. Ѕсһіѕуапа, «УМегИ, Веейегеі, На- 
Гей», 1925, р. 445; 8) КемрЕ аб. и. Ноѓїтапп 
‹1., Масьготтеззирвеп, ірій., 1924, р.6; 7) Ноги Е., 
Уетзаспе ті ТгасПбее]-Зе п зсвгамрепт, «Јаһгрисһ 
Чот бећі?ацќесћпіѕсһеп беѕеѕслаѓгі», Вега, 1927, 
В. 38, р. 342; 38) Тафт: т Ј., СауЦаНоп, «Тгапз. оѓ Ме 
1181. ОГ Мау. Агср.», Г., 1998, у. 70; 37) Назз Ц., 
Е ре1ї о. Не!111тЕ №., РгорепПег-Геііаррагаїе, 
«\Уег, Кеейетеі, Наѓеп», Ветіп, 1923, Н. 292, р. 584; 
#0) Сот тепі2 С., Піе іпѓегпаіјопаіе Біпѓйћгипо 
и. Епіміскірпе а. РгореПег-ТГеібуоггісћіопоеп, «Муст, 
Кеейегеі, Наїеп», В., 1925, р. 673; 41) Киспаг- 
ў Ку \., Мігкопозуеіѕе и. Тһеогіе а. РгорепПегі1еії- 
арратаѓе, 1ріа., 1995, р. 498, 544, 585, 642; *) ае- 
Негз Е., Орег аіе Уегуо Пкопътпире фе П\уезе фамсвел- 
(ег беһіїеѕсһгапреп аогесћл МоаеПуетзисве, «Ѕећіѓѓ- 
Һао», В., 1926, р. 668; 13) Ехрегітперіаі Ѕһір міїћ 
Уапе М№Пее1ѕ, «ЕпЕіпеегіпе», Г,., 1999, у. 113, р. 822; 
.) Везспогет К., Егоерпіѕѕе пабигетоз$ег Оп- 
іегвосрипбеп уоп РгорсПе{огтеп ап Віпперѕећі еп, 
«УУетЁ_, Веейеге!, Наѓеп», В., 1927, П. 91, р. 445; 
>) бїр Ргорейег Веа!П5, «Ат. Маг. Ѕїапа. Сопит.», 
Уаз пефоп, 1928, 29; 4) 2і1сһетг К., Геіѕіцпеѕ- 
Уегејеісһе х\зсвеп Ратар1- и. Ріеѕеһпоіогѕећ]еррегп, 
‹Метїб, Веедеге, Наїеп», Вегііп, 1997, р. 385; 4?) Ех- 
регітепіаі Тожроаїз, 63 Сопо., 5е53. 2, Оос. 857, Мһ., 
1912; 48) Ехрегипеша1 Томроаіѕ, 67 СопЕ., 8еѕѕ. 1, 
Пос. 108, М5һ., 4929; 4) Теиретф О., Бе Віп- 
пепѕећіїаһгі, Гра., 1919; 5%) Зена! 1!гап К., Мо- 
аеуетзиеВе тії Ѕсраицѓеігаӣегп, «Тагиев а. Ѕеһії- 
пацѓесћп. @ез.», В., 1918, В. 19; 7) Мокеев Н.Ф., 
© работе гребных колес, «Водн. трансп.», М., 1924, 2; 
ы) Кабачинский Н. Н., Применение прин- 
пипа механич. подобия к определению основных раз- 
меров гребных колес, «Водный транспорт», М., 1926, 
4—9; 3) Скорняков А. А., Описание работ по 
исследованию буксирных пароходов р. Волги, М., 
1924; 8) Вгаве Е. М., Ееаїћегіпв Радаіе Мһее!, 
«Гтапѕ. ої їће 306. ої Мау. Агсһії. а. Магіпе Епе.», 
М. Ү., 1916, у. 22; 55) Еіп пемег Ѕслацѓеігаа-Апігіер 
(Г]оудзузфет), «егїі, Всейегеі, Наѓеп», ВегИп, 1934, 
р. 491; 5) Ваз1еу С., Тигріпепргорейег тії 
Копігакіог, «2. а. УРТ», 1894, В. 38, р. 1; 57) Геггу- 
зоа “ИВ СіП НуагааНс РгореПег, «Епбіпеегіпь», 
Г., 1926, У. 129, р. 167; 2) Бопсо М., Га рго- 
ри15іопе 1АагалИса 4ее пау1, бепота, 1926; 5°) Зопп- 
ав В., Рег Кігзіег-Воеіпе-РгореПег, «Ѕеһіїрали», 
В., 1927, р. 31—35, 54—58; %) А јехапаег Е. Н., 
Тһе Ргори]ѕіуе Еїѓісіепсу ої Боміпс, «Тгапѕасііопѕ 
оГ 1ће ТпѕИие ої №ауа1 Агсһіќесі&», Гопаоп, 1997, 
у. 69; ®%) «Ѕсһіғрао-Ка1Іепӣег», Вег1іп. 1995; %) 1Ъ1- 
Чет, 1928. В. Струнников. 

ДВОЕНИЕ КОЖИ, операция по разделе- 
нию кожи по толщине на две части: верхнюю 
часть —лицевой спилок равпомерной толщи- 
пы и нижнюю часть—-мездряной спилок не- 
равномерной толщины; могут быть и средние 
епилки. Различают двоение товара про- 
золенного и двоение дубленого товара. При 
двоении прозоленного товара спилок м. б.вы- 
дублен ипым способом, чем самая кожа. Вес 
спилка при больших кожах около 8 кг. Мез- 
дряной спилок отделывается обычно на кожу 
для галантер. излелий. Так как лицо кожи 
менее прочно, чем дерма, то снятие слишком 
толстого мездряпого спилка ослабляет ли- 


цевой спилок. См. Кожевенное производство. 


ДВОИЛЬНАЯ МАШИНА, машина для дво- 
ения кожи. Существует несколько сист. дво- 
ильных машин: 1) Д. м. для двоения баш- 
ки опойка состоит из стола с закраинами, 
по которым вручную двигают нож, устанав- 
ливаемый на определенную толщипу кожи; 
2) Д. м. «Юнион» (фиг. 1) служит исключи- 
тельно для двоения дубленой кожи; состоит 
из неподвижпого горизонтального ножа А, 
к к-рому валиком В прижимается раздваи- 
ваемая кожа С, закрепленпая башкой на 
ведущем валу О, и доски 2, поддерживаю- 
щей кожу; 3) лен- 
точная Д. м. для 
двоения зольной 
или мокрой дубной 
кожи (фиг. 2 и 3): 
ленточпый стальн. 
нож А натянут на 
двух шкивах подо- 
оно ленточной пиле и движется только в 
одну сторону; кожа подается к ножу в па- 
правлении Н двумя передвигающими вал- 
ками Си Р; валок @ с лежащим пад ним 
валком № и ползушкой Е образует одно це- 
лое и устанавливается в вертикальном на- 
правлении; валок № мешает сгибаться валку 
а; валок О, упирающийся в резиновый вал 
Т., не имеет подшипников и удерживается 
наклонным столиком Г (для отвода мездря- 
ного спилка) и подводящим столиком К. Оба 
подводящих валка имеют одинаковую ско- 
рость вращения, получаемую от валков Е 
и Г, которые соединены между собой ше- 
стернями, получающими вращение от глав- 
ного вала Т. Для разных скоростей имеются 
запасные комплекты шкивов и зацеплений. 
Чтобы устранить не- 
равномерность дав- 
ления, возникающую 
благодаря различной 
толщине кожи, ва- 
лок О составлен из 
колец, к-рые лежат 
в виде клавиатуры 
на резиновом валу 
Г, вследствие чего 
при вращении валок 
П? касается кожи во 
всех местах с оди- 
наковым давлением: 
Давление резиново- 
го вала Г, направлия- 
ется рукояткой М, 
соединенной с эксцентриком М и рычагом О. 
Натяжение и положение ножа регулируют- 
ся винтами. Подшипники щкивов, натяги- 
вающих нож, точно устанавливаются. Дви- 
жение от главного вала передается натяги- 
вающим шкивам с помошью конической пе- 
редачи. Для непрерывного натачивания но- 
жа внизу помещены два вращающихся наж- 
дачных круга И, И, получающих вращение 
от особого шкива, расположенного на полу; 
натяжение ремня осуществляется при помо- 
щи патяжного ролика. 

Огромные преимущества ленточной ма- 
шины проявляются лишь при умелом с ней 
обращении, иначе, работая на ней, можно 
испортить много товара; поэтому следует 
иметь в виду следующие правила: а) машина 
должна быть правильно установлена, а нож 
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Фиг. 1. 


«иг. 2. 
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наточен; подводящие валки Си и столы 
К и Ід. 6. аккуратно пригнапи к валкам, 
чтобы зазор между ними соответствовал 
состоянию кожи (дубленой и недубленой) 
и намеченной толщине ее после двоения; 
б) валки Си Рд. б. строго параллельны, и 
наиболее близкие образующие их должны 
лежать почти в одной плоскости с острием 
ножа; шкивы, ведущие нож, должны натяги- 
вать его т. о., чтобы в нем не наблюдалось 


Фиг. 3. 


никакой «игры» ни в вертикальном ни в го- 
ризонтальном направлении; наждачные кру- 
ги должны слегка касаться ножа; в) отно- 
шение расстояний верхнего и нижпего по- 
дающих валков от лезвия ножа определяется 
желательной толщиной верхнего и нижнего 
спилков, а самые расстояния — лишь опы- 
том двоильщика, в зависимости от твердости 
кожи; от этого же зависит и отстояние лез- 
вия ножа от плоскости, проходящей через 
оси полводящих валков; полного совпадения 
этих линий не допускается. Для обслужива- 
ния требуется от 2 до 5 (при очень тяже- 
лых кожах) человек. 


| 


Технические цанные двоильпых машин. 


ной среде, на два компонента, распростра- 
няющихся с разными скоростями и поляри- 
зованных в двух взаимно перпендикуляр- 
ных плоскостях. Мерою Д. л. (в данном на- 
правлении) является разность показателей 
преломления двух компонентов: 1 = ў, — 9,. 
В некоторых случаях (напр. в кристаллах 
исландского шпата) Д. л. настолько вели- 
ко, что опо непосредственно обнаруживает- 
ся пространственным разделением компо- 
нентов, откуда и происходит самое назва- 
ние явления. Обыкновенно в анизотропных 
средах (особенно в тонких слоях) простран- 
ственное разделение не заметно, и Д. л. 
обнаруживается только путем соответству- 
ющего оптич. анализа по различным поля- 
ризационным и хроматическим явлениям, 
а в окрашенных анизотропных средах—по 
дитроизму (см.). 

Анизотропия среды м. б. природной, как 
в кристаллах всех систем за исключением 
кубической, и случайной (иногда временной), 
как в стеклах, подвергаемых неравномер- 
ным механич. деформациям или закалке, 
или же в жидкостях, находящихся в элек- 
трич. поле, или в текущих жидкостях. Во 
всех случаях анизотропия сопровождается 
Д. л. Паиболее изучено (с формальной сто- 
роны) Д. л. в кристаллах, в частности в 
исландском шпате (СасоО,), нашедшем ши- 
роков применение при изготовлении поля- 
ризационных призм. Исландский шпат кри- 
сталлизуется в ромбоэдрах гексагопальной 
системы; одна из наиболее часто встречаю- 
щихся его форм изображена ниже. В 2 про- 
тиволежащих вершинах А и В встречают- 
ся по 3 равных тупых угла по 101°58°, через 
эти вершины проходит главная кристал- 
лографич. и оптическая ось кри- 
сталла; при распространении 
света вдоль этой оси Д. л. не 


происходит. Плоскости, прохо- 


Название Дана р | Число выраб. Число 000ро- Вес | дящие через ось или через на- 

машины за вмм КОЖ В ДСНЬ | рива вмин. | 8 | правление, ей параллельное, и 

7 Син МХ -— перпендикулярные к одно! из 

| 1395 1. | 350 мелких 1 000 | граней кристалла, называются 

шьют... | 1600 | 1 60 крупн. } 120 | главными сечениями 
2 000 | 17, 80 » — 1 350 

1520 | 3 2 830 | Кристалла. Д.л. в одноосных 

Ленточная 1 850 317 От 200 до \ 230 (нож) | З 000 кристаллах происходит так, что 

| 7 2 180 2% 300 хруин. Г 46) (точило) 3 550 ‚ один из лучей подчиняется за- 

| | конам преломления, т.е. имеет 


Имеются и другие, менее употребительные 
конструкпии двоильных машин. 


Лит.: ҸМ авспег А. у. РАзз1ег Ј., Напарась 
Гат Фе веѕатіе Оегрегеі ипа Гейег-Іпдиѕігіе, Ге1р- 
1156, 1924. Г. Поварнин. 

Техника безопасности. При работе на Д.м. 
большую опасность представляет возмож- 


ность захвата ру- 

А р - 

су р, ки подаощими ва 
Дт “ӯ а 

| < 7 Е 

! < 

2а 


ликами,к-рыми ру- 
Фиг. 4. 


ка м. б. подтянута 
к пожу. Опасность 
этаустраняетсяпри 
_ снабжении машины 
предохранительным устройством а (фиг. 4), 
к-рое снабжено щелью достаточного разме- 
ра для пропуска кожи и вместе с тем не 
пропускалощей руки рабочего. 

ДВОЙНОЕ ЛУЧЕПРЕЛОМЛЕНИЕ, распа- 
дение пучка света, идущего в анизотроп- 


` постоянный показатель прело- 
мления при любых углах падения и по- 
ляризован в плоскости главного сечения; 
т. о., колебания происходят в нем перпенди- 
кулярно к этой плоскости (обыкновен- 
ный луч). Второй и 

луч законам прелом- 

ления не подчиняет- 

ся, и колебания его 

происходят в плос- 

кости главного сече- 

ния (пеобыкно- 

венный луч. 

Для нахождения на- 

правления обоих лу- 

чей вкристалле мож- 8 

но воспользоваться простым геометрическим 
построением, предложенным еще Гюйген- 
сом. Обыкновенному лучу соответствует сфе- 
рическая волна, необыкновенному—эллип- 
соидальная (эллипсоид вращения). Строя 
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по принципу Гюйгенса элементарные волны, 
можно по огибающим эти волны двум по- 
верхностям найти направления обоих лучей. 
Если в кристалле скорость обыкновенного 
луча больше, чем необыкновенного (т. е. 
сфера охватывает эллипсоид),—кристалл на- 
зывается положительным (кварц, лед 
ит. д.); в противном случае кристаллы на- 
зываются отрицательными (исландск. 
шпат, рубин ит. д.). Одноосные кри- 
сталлы являются частным, особенно простым 
случаем анизотропной среды. Значительно 
сложнее Д. л. проявляется в двуосных 
кристаллах (аррагонит, слюда, гипс, 
сахар ит. д.) сдвумя направлениями, вдоль 
которых Д. л. не происходит, а по осталь- 
ным направлениям оба луча являются не- 
обыкновенными, т. е. не подчиняются зако- 
нам преломления; в этих кристаллах наблю- 
дается также особый случай преломления, 
т. н. коническая рефракция. 
Особенности распрострапения света в кри- 
сталлах связапы с тем, что в анизотроп- 
ной среде, вообще говоря, направление луча 
(т. е. направление распространения энергии) 
не совпадает с направлением нормали к вол- 
новой поверхности. Теория Д. л., данная 
впервые Френелем, м. б. выведена на осно- 
вании ур-ий Максвелла, составленных для 
анизотропной среды и отнесенных к осям 
электрической симметрии. Если 


где ғу, & и ғ, — диэлектрические постоянные 
вдоль осей электрической симметрии и с— 
скорость света,—то скорость э распростра- 
нения в направлении волновой нормали, оп- 
ределяемой косинусами т, пи р, связана 
уравнением: 
Е 2 з 
Аа ра с 0 

(закон Френеля). Это ур-ие — квадратное 
относительно 0°, т. е. каждому данному на- 
правлению нормали соответствуют две раз- 
ные скорости 9. Величины А, В, С назы- 
ваются главными световыми ско- 
ростями. Закон Френеля и лежит в ос- 
нове теории Д. л. Распадение светового пуч- 
ка на два, при распространении в анизо- 
тропной среде, связано с тем, что для ка- 
ждого данного направления падающего лу- 
ча существуют только два направления в 
среде, по которым могут распространяться 
поперечные волны, притом поляризованные 
определенным образом (разумеется, всегда 
возможно подобрать такой поляризованный 
падающий луч, который пройдет через кри- 
сталл без Д. л.). 

Сумма энергий обоих лучей равна энер- 
гии падающего света (если не считать потерь 
при отражении). При распадении поляризо- 
ванного луча на два компонента при Д. л., 
эпергия компонентов выразится след. обр.: 
а? 511? аи а? 605? а, где а—угол, образуемый 
направлением колебаний первоначального 
луча с направлением колебаний одного из 
компопентов, и @?— энергия первоначаль- 
ного луча (закон Малюса). Оба луча при 
Д. л. поляризованного света произошли от 
одного,т.е. когерентны. Есликаким-ли- 
бо способом (напр., при помощи поляризаци- 


онной призмы) выделить компоненты обоих 
лучей с колебаниями в одной плоскости и 
заставить их встретиться то, благодаря ко- 
герентности, произойдет интерференция, и 
лучи усилят или ослабят друг друга. При 
освещении белым светом при этом процессе 
будут происходить хроматич. явления, т. к. 
при взаимном ослаблении одних волн дру- 
гие, наоборот, взаимно усиливаются (см. По- 
ллризация хроматическая). Лучи, обык- 
новенный и необыкновенный, распространя- 
ются в анизотронной среде с различными 
скоростями; поэтому по выходе из среды они 
обладают некоторой разностью хода. Можно 
достигнуть, напр., разности хода в четверть 
волны; тогда два линейно поляризованных 
луча, слагаясь, образуют луч, поляризован- 
ный по кругу. Для этой цели часто приме- 
няют листочки слюды (пластинки в «четверть 
волны»).Интерференцион. явления использу- 
ются для точных определений ДЦ. л. (см. Ком- 
пенсаторы и Поляризационные приборы). 

Явление Д. л. в кристаллах использовано 
при построении разнообразных научных и 
технич. оптич. приборов. Д. л. в жидкостях 
в электрич. поле успешно применяется в по- 
следнее время для передачи изображений 
на расстояние, для говорящего кино и т. д. 
Д. л., появляющееся в стекле при закалке, 
служит удобным признаком для обнаруже- 
ния опасных натяжений в стеклянной посу- 
де, электрич. лампочках и т. д. Для этой 
цели различными оптическими фирмами вы- 
пущены поляризационные приборы, позво- 
ляющие производить быструю качествен- 
ную оценку натяжений по цвету интерферен- 
ционной картины, возникающей благодаря 
Д. л. Наконец, Д. л. позволяет изучать на 
прозрачных моделях из стекла или целлю- 
лоида натяжения, которые возникают при 
различных деформациях в машинах, частях 
построек и т. д. Цветные картины, получае- 
мые от таких деформируемых моделей, с 
помощью очень простых поляризационных 
приборов дают возможность быстрого каче- 
ственного и количественного изучения натя- 
жений и освобождают от сложных, иногда 
невыполнимых расчетов. 

Лит. Зайцев А. К., Оптический метод изу- 
чения напряжений, Л., 1997; Огадае Р., Іеһгрисћ 
дег ОрИк, реагр. у. Сбеһгске, 3 диѓй., 1.ря., 1912; 
Ргиоае Р. оп. уаіїһапег А., БорреШгесБапв, 
НаплђЬисћ дег рһуѕіка1іѕсһеп Орѓік, һегацѕреређреп ү. 
Е. ДебгсКе. В. 1, Гери, 1927. С. Вавилов. 

ДВОЙНЫЕ СОЛИ, соли, молекулы к-рых 
состоят из молекул двух или пескольких со- 
лей; Д с. содержат 2 металла или 2 кислот- 
ных остатка. Типичными Д. с. являются 
квасцы (см.) общей ф-лы В,М,(50,),.24 Н.О, 
гле В одновалентный щелочный металл 
(Ма, К, МН,), а М- трехвалентный металл 
(Сг, АЛ. В природе Д. с. часто встречаются 
в виде минералов, напр., карналлит из 
стассфуртских соляных копей, химическо- 
го строения МЕС. КСІ.6 Н.О, каинит — 
КМ2С1.50,.3 Н,О; сюда же относятся мно- 
гне сложные природные силикаты. Синте- 
тически Д. с. можно получить: 1) нейтра- 
лизацией кислой соли другим основапием; 
таким обр., напр., получают из винного кам- 
ня рвотный камень (см. Винные кислоты); 
2) кристаллизацией смешанных растворов 
нескольких солей; так, из Мас и М№аЈоО, 
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получают Д. с. Ма Оз: МаС1.14 Н,О прямым 
взаимодействием растворов обеих солей. 

Типичные Д. с. в водных растворах легко 
разлагаются на свои компоненты; так, кар- 
наллит распадается на М5С1, и КСІ. От 
Д. с. отличаются т. н. комплексные соедине- 
ния (см.), которые не реагируют как смеси 
двух солей: так, железосинеродистый калий 
К.Ее(с№), в растворах не распадается на 
КСМ и Ке(СМ).; комплексный ион Бе(С№),''' 
реагирует самостоятельно. 

Лит.: Менделеев Д. И., Основы химии, т. ®, 
М.—Л., 1998. 

ДЕБИТ ИСТОЧНИКА, количество воды, 
даваемое источником в единицу времени. 
Д. и. зависит от количества и характера 
распределения атмосферных осадков, от во- 
допроницаемости, величины и характера 
площади питания источника и от глубины 
залегания поверхности подземных вод. На- 
блюдение над Д. и. необходимо производить 
в течение продолжительного периода. При 
малом Д. и. определение его производится 
посредством измерительных приборов; при 
более зпачительном-—вблизи источника уста- 
навливается измерительный деревян. ящик, 
а при большом— определение производится 
обычными гидрометрич. методами. Каждое 
измерение надо повторять несколько раз и 
производить при постоянном уровне стоя- 
ния водного зеркала. Б. Шлегель. 
‚ ДЕВИАЦИЯ (в теоретич. мехапике), век- 
тор, характеризующий отклонение действи- 
тельного движения точки от прямолиней- 
ного равномер- 
ного движения, 
происшедшее за 
промежуток вре- 
мени АР. Пусть 
пекоторая точка, 
перемещается по 
кривой АВ(фиг.) 
и в нек-рый мо- 
мент # занима- 
ет на кривой по- 
ложение Р, опре- 
деляемое ради- 
усом - вектором 
т" =0Рр, по отно- 
шению к некоторой системе отсчета с нача- 
лом О. В другой последующий момент #’ 
пусть точка займет положение Р’, опреде- 


ляемое радиусом-вектором *'= ОР’, так что 
тет Апи = Е У- АЕ, _ &а) 


где 47и= РР’ и АЁ суть приращения радиу- 
са-вектора и времени. В положении Р точка 
имеет нек-рую мгновенную скорость е, на- 
правление которой совпадает с касательной 
к кривой в этой точке. Если бы точка из 
положения Р перемещалась в продолжение 
промежутка времени А? прямолинейно и 


равномерно, то она прошла бы путь РЁ = є, 
при чем 


8= р АЕ. (2) 

Вектор 6, равный разности векторов Аг и 

8, и Называется девиацией, или от- 

клонением, точки за промежуток време- 
пи Аі, так что 

$ = Г.Р’ = Ат — 8. (3) 

Предел, к которому стремится вектор $ при 


А1-—0, называется девиацией точки в мо- 
мент #. Если промежуток времепи АР есть 
бесконечно малая величина первого поряд- 


ка, то девиация 9 есть бесконечно малая ве- 
личина второго порядка. В самом деле, при- 
меняя к равенству (1) ф-лу Тейлора, имеем: 


ЕР-ЕРАЕОГАР оРАВ+... (4) 
С другой стороны, девиация 6 м. б. пред- 


д = — ОБ =" — (48) = п – ә —– 8, 
или, принимая во внимание (2): 
=’ р 0 Лі рр АЕ. (5) 
Из (5) и (4) получаем: 
РАЙ нле... 


и, обозначая ускорение точки в момент Її 
через а, имеем: 


б= @АР-УРАВ-... (6) 


или, пренебрегая бесконечно малыми выс- 
ших порядков, 


д = , ФАР, (1) 


откуда и явствует вышеупомянутое предло- 
жение. Отсюда же следует сделать и вывод, 


что в пределе направление отклонения 9 и 
направлепие ускорения а совпадают. Откло- 
нение может: иметь место лишь при нали- 
чии нек-рой силы, при чем перемещение точ- 
ки из положения Р в. положение Р’ может 
быть рассматриваемо как результат сложе- 
ния двух движений: прямолинейного равно- 
мерного с постоянной скоростью е и равно- 
ускоренного движения с некоторым постоян- 


ным ускорением &;, направленным по 9 так, 
что Д. за промежуток времени АР будет: 
б = , аА. 
Лит.: см. Механика теоретич. М. Серебренников. 
ДЕВУЛКАНИЗАЦИЯ см. Регенерат. 
ДЕГАЗАЦИЯ в военном деле, один 
из видов техническ. мероприятий, имеющих 
целью ликвидировать последствия состояв- 
шегося хим. нападения, осуществленного с 
помощью боевых отравляющих веществ (см.) 
путем уничтожения или ослабления токси- 
ческого действия О. В. до момента их про- 
никания в организм. Д. основана либо на 
механическом принципе--удалении 
О. В. из данной зоны, либо на хими- 
ческом— реакции, превращающей О. В. в 
безвредные или менее опасные соединения. 
Наряду с Д. имеют применение и различные 
предохранительные (профилактическ.) меры. 
Д. воздуха в больших объемах практи- 
чески не осуществима. Возможно ‘дегазиро- 
вать только те небольшие объемы отравлеп- 
ного воздуха, которые потребляются для ды- 
хания; такого рода Д. совершается, напр., 
в фильтрующих устройствах современных 
противогазов (см.) и газоубелсищ (см.). В сво- 
бодной атмосфере Д. применяется ипогда 
для ликвидации небольших по объему засто- 
ев, образуемых парами, дымами или тума- 
нами О. В. в тех местах, где отсутствуют воз- 
душные течения: внутри построек, в ямах, 
оврагах, окопах, густых растительных заро- 
слях и т. п. Здесь предпочтителен механи- 
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ческий способ очистки воздуха: вентиляция 
зараженного объема либо создание тепловой 
вертикальной тяги, для чего в соответству- 
ющих местах разводят костры или сжигают 
специальпые пакеты с горючим материалом. 
Для химич. Д. служат различные т. н. ней- 
трализующие растворы. Способ этот устарел, 
дорог, ненадежен, часто портит имущество и 
самый воздух. Наибольшее значение Д..имеет 
при заражении почвы, местных предметов, 
воды, припасов и имущества, когда нек-рое 
количество О. В. прочно и длительно удер- 
экивается зараженным материалом. Такое за- 
разкение представляет опасность гл. образом 
со стороны О. В. стойкого типа, действующих 
па кожу: иприта, арсипов жирного ряда 
(см. Арсины боевые) и нек-рых других. Упо- 
требляемые здесь приемы Д. сводятся к упо- 
мянутым выше двум осповным видам: удале- 
пие (смывание) О. В. жидким растворителем 
и химич. Д. с применепием специальных 
веществ («нейтрализаторов»), разрушалощих 
или изменяющих О. В. Растворителями для 
стойких О. В. служат чаще всего жидкие 
нефтепродукты(бензин, керосин, легкие мас- 
ла) или спирт. Химич. нейтрализаторы для 
О. В. могут быть твердые (хлорная известь), 
жидкие (растворы) и газообразпые (хлор). 

Д. местности (почвы), зараженной ипри- 
том или арсинами, достигается посредством 
засыпки сухой хлорной известью или за- 
ливки хлорноизвестковым молоком (суспен- 
зией в воде). Засыпка производится вручную 
или с помощью механич. приспособлений, 
например, барабана с отверстиями, постав- 
ленного на колеса и вращающегося вместе с 
осью. При рыхлом грунте Д. соединяют с 
неглубоким перекапыванием почвы. Хлор- 
ная известь действует окисляющим ичастыо 
хлорирующим образом, реагируя с О. В. 
довольно бурно (разогревание, образование 
тумана, иногда вспышки). Все операции по 
дегазации производятся в противогазах и 
защитных костюмах. 

Д. построек, непосредственно обрызганных 
стойкими О. В., достигают обмазкой степ 
(в зараженных местах) кашицей из хлорной 
извести с водой, повторяя эту операцию не- 
сколько раз. Одновременно с этим внутрен- 
ность строений усиленно вентилируется. 

Д. металлич. изделий и механизмов мо- 
жет производиться след. способами: а) хлор- 
ной известью-—только при отсутствии точ- 
но пригнанных, подвижных или трущихся 
частей; б) °—3-кратным промыванием в ке- 
росине или бензине (паиболее удобный спо- 
соб, но требует большой осторожности, т. к. 
О. В. при этом не уничтожаются); в) погру- 
жением в спирт, с последующим промыва- 
нием водой; г) погружением на несколько 
минут в свежий раствор из 10 г КМпо, и 
10 смз уксусной к-ты в 90 см? ацетона (О. В. 
обезвреживаются, но могут пострадать точ- 
ные и слабые металлические части). 

Д. тканей, одежды и белья м. б. достиг- 
нута: а) окуриванием хлором в камере в те- 
чение 10 мин. при концентрации хлора 0,1 
19% (для тканей, адсорбировавших только 
пары О. В.); б) 1-часовой промывкой в горя- 
чей воде при 80—95°; в) обработкой паром в 
дезинфекционной камере (два раза по 20 ми- 
нут); г) промывкой в метиловом спирте при 


60°, а затем—в горячей и холодной воде; 
д) 20-минутным промыванием в воде, содер- 
‚кащей 1% соды и 1% зеленого мыла, при 
50—60°, затем— кипячением в чистой воде 
ок. 15 мин.; е) погружением на 15—30 мин. 
в горячий водный раствор, содержащий 5% 
сульфированного касторового масла и 4— 
5% соды (или зеленого мыла). Все эти епо- 
собы в настоящее время разработалы только 
в отношении иприта. Кожаная обувь м. б. 
освобождена от О. В. только длительной 
экстракцией бензином или другим летучим 
растворителем, после чего необходимо про- 
питывание жиром. Этот способ портит кожу. 
Вода и пищевые продукты, зараженные не- 
стойкими О. В., могут быть обезврежены ки- 
пячением (иногда, для сухих продуктов— 
длительным проветриванием). При зараже- 
нии их стойкими О. В. (ипритом, арсинами) 
полная Д. невозможна, и такие продукты в 
пищу не годны. Вода, зараженная ипритом 
и арсинами, после продолжительного кипя- 
чения или обработки окислителями (гипо- 
хлоритом натрия) теряет способность дейст- 
вовать на кожу; в таком виде она пригодна 
для технич. целей, но не годна для питья. 
Необходимо иметь в виду, что при Д. стой- 
ких О. В. полное уничтожение их токсич. 
свойств достигается лишь в отдельных ред- 
ких случаях. На практике задача химич. Д. 
часто считается разрешенной, если удается 
перевести О. В. в соединение нелетучее и 
неспособное поражать через кожу. 


Лит.: Англ. инструкция «Защита против газа», 
перевод с англ., М., 1923; Фишман Я., Газовая 
война, ч. 1, стр. 219—299, Москва, 1994; Х лопин 
Г. В., Военно-санитарпыс основы противогазового 
дела, стр. 114—117, Ленинград, 1926; Гинебург 
А. Н., Некрасов В. В. и Янковский 
В. М., Введение в изучение боевых отравляющих 
веществ, Москва, 1928; Дегр э А. и другие, Ис- 
следования в области защиты от иприта, «Война 
и техпика», Москва, 1925, 194, стр. 32; Уеааег 
Е. В., Мейіса! Азѕресіѕ оѓ Сһетісаі Матѓаге, Ва|- 
итоге, 19925. В. Янковский. 


ДЕГИДРОТИО-ПАРА-ТОЛУИДИН, тиазо- 
ловое производное С,,Н,.№,5, строепия 


„х 

(У о-н, 
н,с/ ` 85° 

получающееся при сплавлении я-толуиди- 
на с серой. Хотя оно и заключает амино- 
группу, но само по себе основных свойств не 
имеет. Лишь введение двух метильных групи 
в аминогруппу дает осповапие, солянокис- 
лая соль к-рого является желтым красите- 
лем, известным под названием тиофла- 
випа Т. Дальнейшее сплавление Д. с се- 
рой и п-толуидином дает смесь более слож- 
ных соединений с двумя и более тиазоловы- 
ми кольцами, среди которых преобладает 
дитиазоловое производное 


М. , 
"104 “с. саз, “с.с.н,МН,. 
$ ГА % ѕ и 
Эта смесь при сульфировании дает субетан- 
тивный для хлопка краситель приму- 
лин желтого цвета, имеющий как тако- 
вой ограниченное применение, но употре- 
бляющийся, как и сульфокислота самого Д., 
в качестве диазосоставляющей для получе- 


ния азокрасителей. А. Порай-Ношиц. 
Лит.: см. Красящие вещества синтетические. 
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ДЕГОТЬ, жидкий продукт термического 
разложения органич. веществ. Одновремен- 
но с Д. при деструктивном термическом раз- 
‘ложении образуются еще горючий газ, под- 
смольная вода и кокс. Часто в литературе 
вместо термина Д. пользуются словом «смо- 
ла», хотя последний термин целесообразнее 
было бы сохранить для продуктов окисле- 
ния или полимеризации непредельных ор- 
ганич. соединений, получающихея экстрак- 
цией из растений или прямо вытекающих 
из них (см. Смолы, Смолокурение), а также 
для продуктов уплотнения или осмоления 
Д. (т. е. для продуктов, соответствующих 
немецкому Нагх). 

Выход и характер Д. определяются двумя 
факторами: 1) составом исходного коксуемо- 
го материала и 2) режимом реторты для су- 
хой перегонки (Р сухой перегонки, давле- 
ние, время нагрева). На основе этих двух 
факторов можно разделить Д. на группы: по 
первому принципу—на каменноуголь- 
ный, буроугольный, торфяной, сланцевый 
(парафинистый, сернистый), древесный— из 
древесины лиственных пород (продукт хвой- 
ных деревьев обычно называется смолой); по 
второму принципу на: 1) Д. первичные и 
2) Д. добытые при высокой і°; первичные Д., 
в свою очередь, разделяются на: а) Д. из ус- 
тановок с внешним обогревом и б) Д. из уста- 
новок с внутренним обогревом; Д. добытые 
при высокой темп-ре делятся на: а) Д. кок- 
совых печей, б) Д. газовых печей и в) Д. из 
газогенераторов. 

Грубо можно принять, что в состав кок- 
суемого материала могут входить битумы, 
углеводы, гуминовые кислоты и гуминовые 
вещества и остаточный уголь (Кеѕі-Коһіе). 
Все эти вещества являются продуктами рас- 
пада целлюлозы, пентозанов, лигнина, во- 
сков, смол и азотистых соединений. Не все 
из перечисленных веществ являются одина- 
ково ценными в процессе дегтеобразования. 
Табл. 1 показывает продукты превращения 
этих веществ при перегонке. 


Табл. 1. — Превращение исходных ма- 
териалов при церегонке (в %). 


Продукты разложения: 
| Исходный материал |— 
деготь | вода | кокс | газ 
| = 7 ПЕ у | 
Г Целлюлоза ..... 23 | 35 95 17 
‚ Дигнин....... 13 | 12 57 18 
Битумы ...... 60—80: оК. | до 9 | до 10 
‚ Гуминовые кислоты | до 0,5 | 17 58 25 
‚ Остаточный уголь . и | 20 40 | 23 | 


Кроме того, и самый состав Д. также не- 
одинаков для различн. дегтеобразователей. 
Гуминовые к-ты и нерастворимые гуминовые 
вещества дают начало образованию гл. обр. 
фенолов; углеводородов и нейтральных со- 
единений они дают мало; в Д. битумов содер- 
жится: 47% парафинов и 2,8% фенолов; гу- 
миповые к-ты дают 8,2% Д., 13% парафи- 
нов и 16,1% фенолов; остаточный уголь дает 
33% Д., в к-ром содержится 16% парафинов 
и 6,1% фенолов. В виду того что остаточ- 
ный уголь представляет собой вещество, оста- 
ющееся в исследуемом материале после уда- 
ления соответственным растворителем всех 
других соединений, есть основание пола- 


гать, что часть битумов и гуминовых кислот, 
находящихся в коллоидальном состоянии, 
остается в остаточном угле, и эти остатки 
дают Д., содержащий парафин. 

Известны два существенно различных по 
результатам метода сухой перегонки орга- 
нич. материалов, при к-рых образуется Д., 
а именно: 1) коксование при высокой РГР 
(800—1 000°) и 2) перегонка при низкой Р 
(450--550°). См. Жидкий уголь. Коксование 
при высокой Г дает 8-5% Д., коксование 
при низкой Г’ того же материала повышает 
выход Д. до 815%; получающиеся при низ- 
кой Г так называем. первичные Д. мож- 
но рассматривать как продукт первоначаль- 
ного, первичного разложения коксуемого ма- 
териала. Они отличаются большим содер- 
жанием парафиновых углеводородов; кроме 
того, в них находятся олефины, нафтены, 
гидроароматич. соединения, а также кислые 
фенольные вещества. Ароматич. соединений 
в первичном Д. очень мало, бензол почти 
отсутствует. Соответственно этому средний 
элементарный состав, напр., буроугольного 
Д. таков: 85,7% С, 11,6% Н, 2,6% М+О. 
Получаемый при высокой Г Д. имеет состав: 
98,4% С, 4,59% Н, 2,5% М+О и содержит 
значительное количество ароматич. соеди- 
нений (бензола, нафталина, антрацена). Фе- 
нолов в нем меньше. Этот Д.—важное сырье 
для красочной химической промышленности. 

Состав и качество Д. зависят от сорта пе- 
рерабатываемого материала. Так, с повыше- 
нием возраста каменного угля уменьшается 
выход Д. Присутствие кислорода в составе 
органическ. вещества сильно сказывается на 
выходе Д. С увеличением содержания кис- 
лорода увеличивается и количество Д. Про- 
цесс образования Д., а также точное соотно- 
шение между составом коксуемого материа- 
ла и составом дегтя еще не вполпе выяс- 
нены, вследствие того что вопрос о составе 
угля находится в настоящее время лишь в 
стадии разработки. 

Д. высоких Ё из газогенераторов являет- 
ся уже вторичным продуктом. Про- 
следить и выяснить процесс вторичного пре- 
вращения продуктов термич. разложения ор- 
ганич. материалов также пока еще не удает- 
ся с исчерпывающей полнотой. Так, напри- 
мер, накопление во вторичных дегтях аро- 
матических соединений Ф. Фишер и В. Шра- 
дер на основании экспериментальных дан- 
ных объясняют восстановлением фенолов и 
крезолов водородом: 


„он 
С.Н + На == Сен, СН» + НО 
сн, 


и далее: 
СН, СН,+ Н, = СН, + СН, . 
Глууд (біси) считает, что деструктивное 
превращение высокомолекулярных аромати- 
ческих соединений в бензол идет по схеме: 
цимол » ксилол » толуол -> бензол. Кроме 
того, парафины могут, особенно в присутст- 
вии зольного осадка, пирогенетически распа- 
даться в олефины и ацетилен, а последний 
конденсироваться в ароматич. соединения. 
Большую роль здесь могут играть и контакт- 
ные процессы при соприкосновении со стен- 
ками реторты, с остаточным углем и т. д. 
Теории вторичного образования ароматич. 
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үглеводородов м. б. противопоставлена ста- 
рая теория Бертело, по к-рой при высокой 
Г легко происходит образование бензола, 
нафталина и антрацена путем конденсации 
ацетиленовых углеводородов. Это положение 
Бертело было экспериментально подтвержде- 
но работами Р. Мейера, который получил 
конденсацией ацетилена не только бепзол, 
нафталин и антрацен, но и их метилирован- 
ные производные; кроме того, были получе- 
ны и пятичленные кольца и гетероциклич. 
соединения. Так, было доказано присутствие 
индена, флуорена, аценафтена, а также ге- 
тероциклич. соединений, как пиридин, тио- 
фен, пиррол, хинолин и др. Из лаборатор- 
ного ацетиленового Д. было выделено 34 хи- 
мич. индивидуума и среди них 23 углеводо- 
рода. Иптересно, что в ацетиленовом Д. от- 
сутствуют как раз те соединения, к-рых нет 
и в высокотемпературном Д. Ацетилен же, 
служащий исходным продуктом для соеди- 
нений вторичного Д., получается при распа- 
де предельных углеводородов первичного Д. 

Процесс образования Д.— процесс экзо- 
термический. Это особенно резко выражено 
в термическ. распаде целлюлозы. Последняя 
начинает разлагаться при Р выше 150°; про- 
цессы распада при нагревании до 270° идут 
так быстро, что смесь сама разогревается до 
350°. В зависимости от состава коксуемого 
материала и соотношения в нем битумов, гу- 
миновых соединений и целлюлозы количе- 
ство теплоты, выделяемой при дегтеобразо- 
вапии, различно: оно колеблется в пределах 
от 150 до 180 Са. 

Методика лабораторных исследований Д. 
сводится к след. определениям: 1) определе- 
ние воды, 2) содержание грязи, 3) удельный 
вес, 4) определение золы, 5) определение 
смол, 6) К вспышки, 7) определение вязко- 
сти, 8) РГ. ст., 9) определение элементарного 
состава, 10) содержание серы, 11) теплотвор- 
ная способность и 18) фракционированная 
разгонка. Этим лабораторным определени- 
ям предшествует взятие средней пробы, при 
отборе которой нужно иметь в виду, что де- 
готь, особенно в больших хранилищах, не- 
однороден на различных глубинах. Пробу 
берут длинной трубкой диам. 5-10 см, ко- 
торую медленно погружают в деготь, вер- 
тикально, до самого дна сосуда. Низ трубки 
после ее окончательного погружения в жид- 
кость закрывают донышком, прижимаемым 
к нижнему отверетию трубки натягиванием 
шнура, пропущенного через трубку. Забран- 
ную жидкость перемешивают и от нее берут 
часть для дальнейшего испытания. 1) Опре- 
деление воды производится методом Гофма- 
на-Маркуссона. 100 г анализируемого дегтя 
помещалот в круглодонную колбу емкостью 
500 см? и смешивают с равным объемом кси- 
лола; колбу снабжают прямо поставленным 
холодильником, форштос которого соединен 
с насадкой, опущенной в градуированный 
на 1;., смз цилиндр. Перегонку ведут или па 
голом огне бунзеновской горелки или на 
масляной бане до тех пор, пока отходящий 
ксилол не станет прозрачным и в цилиндре 
не перестанет увеличиваться нижний слой 
воды. Скорость перегонки регулируют так, 
чтобы в минуту в приемник стекало 2—4 ка- 
пли. В случае малого содержания воды для 


перегонки берут ксилол, насыщенпый водою, 
и затем учитывают содержание воды в кси- 
лоле, вычитая его из общего количества вы- 
делившейся из Д. воды. 8) Для определения 
грязи отбирают 20 г хорошо перемешанной 
пробы и растворяют в 100 см? ксилола. После 
отстаивания осадок переносят на взвешен- 
ный фильтр, предварительно промытый кси- 
лолом и высушенный до 110°. Осадок про- 
мывают на фильтре ксилолом, сушат и взве- 
шивают. 3) Уд. в. определяется ареометром, 
весами Мора-Вестфаля или пикнометром; 
полученную величину приводят к Рв 15°, 
если Д. имел другую темн-ру. 4) Определе- 
ние золы—несгораемых примесей—произво- 
дится путем предварительного осторожного 
нагревания, после к-рого следует сожжение 
и прокаливание: для исследования берут 
10-20 г Д. в фарфоровом тигле. 5) Важным 
определением для характеристики Д. являет- 
ся определение содержания смол и асфаль- 
тов. Навеску в 5 г исследуемого Д. разба- 
вляют 40-кратным объемом нормального бен- 
зина (удельн.вес 0,695--0,705, хп. 65 75°). 
После суточного отстаивания осадок пере- 
носят на фильтр и промывают бензином до 
полного удаления дегтя; оставшийся осадок 
растворяют в бензоле, переносят в чашку, 
бензол испарятот и после сушки до 100° опре- 
деляют вес оставшейся смолы. Кроме содер- 
жания смол, нерастворимых в бензине, па- 
раллельно определяют смолы, нераствори- 
мые в смеси эфира и спирта. Навеску в 5 г 
растворяют в 25-кратном объеме эфира и к 
полученному раствору по каплям прибавля- 
ют 12: ,-кратный объем 96%-ного спирта. 
Дают отстояться 5 часов, осадок переносят 
па фильтр и промывают смесью спирта и эфи- 
ра (1:2). Затем осадок растворяют в бензо- 
ле, бензол испаряют и после сушки до 105° 
взвешивают. 6) Определение Її вспышки— 
см. Бепьиика. 7) Определение вязкости-—см. 
Вязкоеть и Спр. ГЭ,т. 1. 8) Для определения 
заст. В широкую пробирку, снабженную 
пробкой и термометром, наливают Д., про- 
бирку помещалот в холодную смесь из льда 
и соли (2:1) и от времени до времени наблю- 
дают за консистенцией Д., наклоняя про- 
бирку; Рост. будет та, при к-рой Д. будет 
обладать заметной текучестью при нагиба- 
нии пробирки. Для более точного определе- 
ния несколько пробирок наполняют слоем 
Д.вЗ см и каждую из них помещают в один 
из растворов, содержащих в 100 ч. воды сле- 
дующее указанное ниже количество солей: 


{° Растворенные 

соли 

ПММ — 

еее. 13 ч. КМО, 
— 4.0.0. 13 » (КМО+9 М№аСі) 
еее. 38 » (КМО:-+8,34 Маб) 
= 8.177 еее» 35.8 » Васі, 
— 10°. еее. 22,5» СиС1, 
— 14° еее. 20 » МП, 
— 15°. еее» 25 » МН, 


В свото очередь, сосуд с указанными рас- 
творами заключен в смесь льда и соли (2:1). 
По истечении часа в пробирку опускают тер- 
мометр, и если он при попытке его извлече- 
ния поднимет за собой пробирку, Д. считает- 
ся загустевшим. 9) Элементарный состав Д. 
сводится к определению С, Н, Ми О, по мето- 
ду органическ. сожжения. 10) Определение 
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серы в Д. проще всего связать с определе- 
нием теплотворной способности. После со- 
экжения Л. в бомбе калориметрической (см.) 
и определения теплотворной способности, 
содержимое бомбы пропускают в продол- 
зкение 11/, часа через змеевик, содержащий 
20% МаОН, затем бомбу внутри смывают 
водой, промывные воды присоединяют к ще- 
лочному раствору и прибавляют немного 
бромной воды для окисления 50, до 503. 
Раствор подкисляют НСІ и определяют со- 
держание серной к-ты. 11) Фракционирован- 
ную разгонку производят следующим обра- 
зом. В колбу помещают 100 см? Д.и разгон- 
ку ведут на бунзеповской горелке с такой 
скоростью, чтобы в 1 сек. в мензурку падали 
—3 капли. За Ёри. фракции принимают 
ту 1°, к-рую показывает термометр в момепт 


падения капли в мензурку. 12) Вазкной ха- · 


рактериетикой Д. является определение фе- 
полов и непредельных соединений. Для опре- 
деления фенолов в градуированный цилиндр 
или пробирку помещалот 50 см? Д. и к нему 
прибавляют 20- 30см? раствора МаОН 38° Вё 
(в1л 440 г МаОН). После взбалтывания про- 
бирку помещают в теплое место для отста- 
ивания. Образуютси три слоя: верхний— 
деготь, средний—-феноляты и нижний-—сво- 
бодная щелочь. Отсчет нижнего мениска ма- 
сла указывает убыль, происшедшую от ухо- 
да фенолов. Непредельные соединения опре- 
леляют взбалтыванием Д. в таком зжке сосу- 
де с серной кислотой 66° Вё. Последний ме- 
тод неточен, ибо часть предельных соедипе- 
пий может переходить в виде эмульсии в 
нижний слой. 

Древесные Д. употребляют для изготовле- 
пия дешевых смазочпых масел (типа колес- 
ной мази и др.). Дешевые сорта Д. сжигают 
в соответственных установках для получе- 
ния сажи. Древесный Д. применяется как 
средство для консервации дерева. Сосновая 
смола издавна применяется для смоления 
подводных частей судов и лодок. При из- 
готовлении юфти применяется берестовый 
деготь, пропитывающий кожу равномерно, 
не давая пятен. Древесный Д. и содержа- 
щийся в нем креозот применяются как де- 
зинфицирующее средство. Древесный пек и 
вар служат исходными продуктами при из- 
готовлении асфальта, эластических и вяз- 
ких смол для заливки и брикетирования. 
За отсутствием сбыта древесный Д. жгут на 
месте как топливо в форсунках. Д. имеет 
рабочую теплотворную способность около 
7 400 Са1/кг; состав: 70.: 749% С; 8-9% Н; 
17-40% О+5 +М. 

Относительно технологич. деталей процес- 
сов сухой перегонки разного сырья, а также 
относительно выделяемых в каждом отдель- 
пом случае фракций и ипдивидуальных про- 
дуктов см. Жидкий уголь, Каменный уголь, 
сухая перегонка (здесь содержатся также 
и данные относительно бурых углей), Дерево, 
сухая перегонка, Торф, сухая пере- 
гонка. Относительно процессов и продуктов 
переработки древесных хвойных деревьев 
см. Смолокурение, Смолы. 


Лит.: По древесному Д.: Любавин 
Н. Н., Технич. химия, т. 6, ч. 2, М., 1912; К1атм., 
Тесһпо1осіе а. Но12уегкоћ1пе, 3 АП. ‚ В., 1923. По 
буроугольному Егатапп Е. па 


Ро1св М., Піе Сћешпіе а. ВгапикоШе, НаПе а/ 


1997 (обстоятельн. сводка лит.); Зсве1{пацег\У., 
ріе ЗеруеЦееге, іһге адемтпипа опора Уегагђеіірпе, 
2 А0П., Ір2.. 1929. По каменноугольному 
Д.: ТВацА., ріе Зевмешюз у. Вгапп- о. б4ешкоше, 
НапПе а/5., 1927; Вугот Т. Н. апа Сћгіѕёо- 
рһег Ј. Е., Модегп Сокіпе-Ргасіісе Іпсіџаіпе іће 
Апа1уѕіѕ оѓ Маѓегіа1 а. Ргойосіѕ, Т.., 1910; беге і- 
Бег Г., Піе Іпӣцџѕігіе 4ег Ѕіеіпко1епуегейепе, 
Гр2., 1923; М е1зз вегрег В.., Сһетіѕсһе Тесһпо- 
106іе а. 5іеіпкоћепѓеегѕ, Грх., 1923. По торфяно- 
му Д.: Тцептоз О., Бе іесһпіѕсһе Уегмегилюоя 
Чез Тогісѕ ип@ ѕеіпег рези ПайопзргодиКе, 3 АППаее, 
УУ. —Грх., 1994; Ноег1п& Р., Моогпішнғопе и. Тогѓ- 
уетгуусгірпе, Вегі, 1921. По сланцевому Д.: 

$ сћеіїћацег \., ор. сй.; К1еуег П. №. 

ша Маџсећ К., ОБег деп е5 1 ападіѕсћеп ӦІѕсћіеѓег, 
НапПе а/5., 1927. "Общее: Маллисон Г., Де 
готь, пек, битум и асфальт, пер. с нем., Л., 1997; 
Шмитц Л. и Фолльман Н., Жидкие топлива, 
их добывание, свойства и исследование, перевод с 
нем., М., 1927; Еіѕзсһег Е., беѕатілеіе АЉһапа- 
пипбеп 210г КҠеппіпіѕ дег Кое, В. 1—3, В., 1915—18; 

5 їтгтаслһе Н. о. апі В.., Ковлепснение, Гр2., 

1922; Гипёе б. ъ.Вет1 Е.  Сћетіѕећ- їесһп. Тлиег- 
зиснипез-Мебтодеп, В. 3, В., "1993. Е. Раковский. 


ДЕГРА, окисленная ворванъ (см.), смешан- 
ная с водой и небольшим количеством про- 
дуктов распада гольевого вещества кожи в 
стойкую густую эмульсию, служащую для 
жирования кожи. Различают Д. натураль- 
ную и искусственную. Натуральная 
Д. получается как отброс при замшевании. 
Для ее изготовления голье намазывают вор- 
ванью, которая окисляется кислородом воз- 
духа; процесс повторяется несколько раз; 
затем или отжималот на прессе жир из увлаж- 
ненной кожи и кожу обрабатывают содой 
или же обрабатывают кожу теплым (50°) 
раствором углекислой соды, отжималт, ней- 
трализуют соду серной кислотой и отделяют 
выделившуюся жирную массу от рассола. 
Первый способ (французск.) дает моеллон- 
дегру, а второй (англо-немецкий)—обык- 
новенную Д. Искусственной Д. назы» 
ваются весьма различные смеси и продук- 
ты, заменяющие натуральную Д. По суще- 
ству это название можно присвоить продук- 
там окисления ворвани, смешанным с тем же 
моеллоном или, в крайнем случае, с шерстя- 
ным экиром. Применение для смеси других 
веществ (масла, сала, смолы) следует рас- 
сматривать как фальсификацию. Окислепие 
ворвани производят продуванием через теп- 
лую ворвань увлажненного теплого воздуха. 

Лит.: $ сһтіаё $5. 0. Ҹавпег А., бегђегеі- 
ќесћіѕсћез Аџоѕкипїёѕрисһ, Ръог}асі, 1905; В 14- 
сһег И., Аъѕкопѓііѕросћ Г. а. сһетіѕеће Іпаизѕігіе, 
В., 1923; Капк1ег А.. Еаргікайоп 4. бсртіег- 
ине]. Маѕсһіпепѕсрітіегтіііеї, І.едегвеһтіегтпіїќе1 
и. а., Маппћеіш, 1897; Веппеї ё Н., Тһе Мапа- 
Гасфиге оѓ Геаіћег, 1919. Г. Поварнин. 

ДЕГУММИРОВАНИЕ шелка, обесклеи- 
вание, варка шелка, операция, имеющая 
цельо удаление с природпого благородного 
шелка паружного слоя сериципа со всеми 
заключающимися в нем примесями. Мотки 
шелка, уложкенпые в редкие холщевые меш- 
ки, вываривают в течепие 1—2 ч. в растворе 
мыла, по возможности нейтрального, напр. 
марсельского. При этом серицин частью 
растворяется, образуя натриевутю соль, ча- 
стью эмульгируется в растворе мыла, обна- 
жая белый фибрин, составляющий главную 
часть волокна. После варки шелк промы- 
валот теплой и холодной водой. При Д. шелк 
теряет в весе около 20%. Мыльная эмуль- 
сия серицина, называемая надмыльем, 
также шелковым или бастовым мы- 
лом, обыкновенно применяется при про- 
цессе крашения шелка. А. Порай-Ношиц. 
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ДЕЗИНСЕКЦИЯ продуктовых хра- 
нили щ, очистка продуктовых хранилищ 
от вредных насекомых, размножающихся в 
продуктах и портящих или уничтожающих 
последние. Чаще всего Д. проводится в зер- 
новых и мучных хранилищах, а кроме того, 
в предприятиях, перерабатывающих зерно 
и муку (мельницы, хлебные и кондитерские 
производства, дрожжевые, солодовые з-ды 
и пр.). В ряде случаев Д. применяется и в 
хранилищах прочих продуктов органическо- 
го происхождения. 

К наиболее распространенным продукто- 
вым (амбарным) вредителям относится ряд 
жуков с их личинками: амбарн. долгоносик 
(СаЛапага отапагіа 1,.), рисовый долгоносик 
(С. огугае 1..), гороховая зерновка (Вгисһиѕ 
ріѕогит Г..), мавританский жучок ('Тепергіо- 
1@ез тшаогИатиеиз Т..), суринамский мукоед 


(Ѕ5Пуапиѕ ѕџгіпатепѕів 1,.), хлебный точиль- | 


щик (бііойгера рапісеа Т..), зерновой точиль- 
щик (Кһіторегіћа аотіріса Е.), мучной хру- 
щак (Тепергіо шоШюог Ь.), малый хрущак 
(Тгіронит сопѓаѕит роу.) и др.; гусеницы 
пек-рых бабочек: зерновая моль (5ііоітоба 
сегеаІе]а О1іу.), хлебная или амбарная моль 
(Тіпеа огапе1а Г..), амбарная огневка (Ерћһе- 
зна киеншеНа 7..), зерновая совка (Найепа 
баз1Шпеа \.); ряд молей, водящихся в шер- 
сти и ее изделиях, в мехах и пр., и мелкие 
клещи из семейства ТугосІурћһійае. Все они 
не только уничтожают или портят различн. 
продукты, но, засоряя их своими испражне- 
ниями, вызывают у людей и животных ряд 
болезней, часто с тяжелыми последствиями. 
Вредители заносятся в хранилища с вноси- 
мыми продуктами, уже зараженными ранее 
(в поле, при перевозке и пр.), или, наобо- 
рот, попадают в хранилища в поступившие 
незаразкенные продукты. В обоих случаях 
при разгрузке хранилищ в них всегда ос- 
таются вредители, являющиеся постоянным 
источником заражения и порчи продуктов. 
Поэтому необходимо, кроме Д. продуктов, 
производить и Д. хранилищ. Возможна ком- 
бинированная дезинсекция—и хранилищ и 
находящихся в них продуктов. Наиболее со- 
вершенной является газовая Д., произво- 
димая сернистым газом, сероуглеродом, ци- 
анистым газом и хлорпикрином. Перед Д. 
все щели и отверстия тщательно замазывают 
глиной или заклеивалот бумагой, оставляя 
лишь один вход, замазываемый тотчас пос- 
ле производства реакций, выделяющих газ. 
Сернистый га з—паиболее распро- 
страненное из дезинсекционных средств по 
простоте работы с ним, дешевизне и доста- 
точной токсичности—получают сжиганием 
серы в жаровнях в подлезжкалцем Д. помеще- 
пии, или же заранее изготовленный серпи- 
стый газ впускалот в помещение из баллонов. 
Серы берут 60—100 г на 1 м? помещения. Вы- 
держанное с газом не менее 24 ч. помещение 
вентилируется. Для Д. помещение д. б. су- 
хим; пищевые продукты, текстильные, ме- 
таллич. и крашеные предметы во избежание 
порчи предварительно удаляют. 
Сероуглерод— второе по распростра- 
ненности дезинсекционное средство, предста- 
вляет собою бесцветную или желтоватую 
жидкость с запахом гниющей редьки, кипит 
при 47°. Его разливают в хранилищах в по- 
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суду (противни, глиняные чашки) из расче- 
та 60—80 г па 1 м? помещения. К достоин- 
ствам газа следует отнести: хорошую про- 
никаемость, допускалощую Д. загруженных 
хранилищ; отсутствие вредного действия на 
металлическ., крашеные, текстильные пред- 
меты и пищевые продукты; легкую выветри- 
ваемость из помещений и продуктов. Недо- 
статком является взрывчатость. Выдержка 
помещения под газом 24—36 ч. 

Цианистый газ получается действием 
серной к-ты на цианистый калий или натрий. 
Цианистых солей берут 9-15 г на 1 м? поме- 
шения при дозировке на 1 вес. ч. соли 1,5 ч. 
серной к-ты (уд. в. 1.84) и З ч. воды. В гли- 
няные чашки наливают по расчету воду, за- 
тем серную кислоту. Порции цианистой соли 
отвешивают па каждый сосуд заранее и рас- 
кладывалот в пакетах около расставленных 
сосудов. Затем быстро и по порядку, начи- 
пая с дальнего от выхода места, в сосуды 
опускают цианистую соль и закрыватот по- 
следний выход в храпилище. Выдержка по- 
мещения под газом 24—36 ч. Недостатком 
цианистого газа является легкая поглощае- 
мость его влажными предметами и малая 
способность проникать в толщу продуктов. 
Поэтому цианизируются только свободные 
хранилища. 

Хлорпикрин употребляется в количе- 
стве 10—15 см? па 1 м3. Вследствие медлен. 
испарения его необходимо при употребле- 
пии подогревать или мелко разбрызгивать. 
Требуется тщательная вентиляция. 

При газовой Д. Р в помещении д. б. не 
пиже 12—15°, т. к. при более низкой ё° жиз- 
недеятельность насекомых понижается, и 
газы на них действуют слабее; оптимальной 
для работ считается Г 18—25°. 

Работы при газовой Д. производятся в 
противогазах. Другие методы Д. основапы 
на применении водяного пара, горячего воз- 
духа, формалина и др., но по причине более 
слабого действия на насекомых или большей 
сложности операций они не пользуются ши- 


роким распространением. 

Лит.: Дезинфекция, дезинсекция, дератизация. 
Сборник под ред. А. Сысина, Москва— Ленинград, 
1926; Горяинов А., Амбарные вредители и 
борьба с ними, Москва, 1994; его же, Удушли- 
вые газы на службе сельскому хозяйству, Москва—- 
Ленинград, 1995; Шорохов С., Новый способ 
борьбы с амбарными вредителями в подиольях 
складов при помощи сернистого углерода, Москва. , 
1926; ГЈолпѕвоп \. 096., Еотпівајіоп , Меіһойз. 
Мем Үогк, 1902; 2 асет Т., Рріе Моггаїѕ-, Ѕреі- 
сһег- опа Маїегіа1ѕсһааіпве опа Шге Векатрѓопе, 
Вегіп, 1927. В. Модестов. 


ДЕЗИНТЕГРАТОР, машина для измель- 
чения и перемешивания не особенно твердых 
материалов: гипса, соли, угля, глинистых 
земель, формовочных земель и т. п. Мате- 
риалы, поступающие в Д., центробезкной си- 
лой отбрасываются с большой скоростью 
на неподвижные стенки, неподвижные ребра 
или движущиеся (в обратном друг другу на- 
правлении) диски со штифтами, размельча- 
ются, перемешиваются и затем выходят из 
машины достаточно разрыхленными (объем 
разрыхленпой массы иногда достигает 1,5 
первоначального объема). Применение де- 
зинтегратора особенно важно в тех случа- 
ях, когда сырая масса в период перемеши- 
вания стремится к образованию комьев и 
загрязняет работалощую машину. 


347 


348 


По конструкции своей Д. подразделяются 
на 2 группы: горизонтальные и вертикаль- 
ные. Горизонтальный Д. состоит из враща- 
юшегося диска А с вертикально стоящими 

< билами Б, располо- 
женными концентри- 
д Ческ. кругами (фиг. 1 
0 лів в дезинтегратор заво- 

} да Нрасная Пресня); 
материал подается в 
машину через ворон- 
ку В. Д. приводится 
в движение ремен- 
ной передачей или 
конич. зубчатками. 
Производительность 
машин 2—6 м3/ч; рас- 
ход мощности всред- 
нем 0,75 ЕР на 1 м/ч 
перерабатываемого продукта. Әти машины 
все больше вытесняются вертикальными Д. 

Простейший вертикальный Д. (для пере- 
работки 3—3 м3/ч} состоит из вала, па конце 
которого насажен диск с двумя рядами бил. 
Кожух б. ч. делается чугунный; нижняя 
его часть составляет одно целое со стани- 
ной. Дезинтеграторы производительностью 
15 м/чи выше строят с двумя дисками, вра- 
щающимися в обратном друг другу напра- 
влении, что обеспечивает получение при не- 
большом числе оборотов необходимой сред- 
ней скорости в 20—25 м/ск. Диски снабже- 
ны 2—3—5 концентрически расположенны- 
ми рядами бил. Противоположное вращение 
дисков достигается либо установкой по обеим 
сторонам машины валов с противоположным 
вращением, либо двумя валами, вращаощи- 
мися в разные стороны, из к-рых один, по- 
лый, насажен на второй, основной. Д.второго 
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типа (фиг. 2) системы Карра строит москов- 
ский завод Красная Пресня. Расход мощно- 
сти в среднем 1 Р на 1 мз/ч перерабатывае- 
мого продукта. Д. находят применение боль- 
ше всего в литейном деле при подготовке 
формовочной земли, а также при подготовке 
каменного угля перед коксованием и брике- 
тированием. См. Дробилки. 

Лит.: Чечотт Г. О., Обогащение полезных 
ископаемых, вып. 1, Л., 1995; $ сһеппеп П. 1. 
ЈоОПЕБ8БЇ Е., Геһгһисһ їйг Ег7- и. Ѕѓеіпкоһ1ел- 
Аш Бегейипта, біе., 1913. В. Таурок. 

ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ КАМЕРЫ и ап- 
параты служат для обеззараживания раз- 
личных предметов, инфицированных болез- 
нетворными микроорганизмами и насекомы- 
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ми-паразитами. Д.к. представляют собою гер- 
метически замкнутые помещения, куда вно- 
сятся обеззараживаемые предметы целиком. 

Д. к. бывают: паровые, суховоздушные 
(тепловые), газовые и комбинированные. В 
паровых камерах применяется или теку- 
чий пар, при атмосферном давлении, или эке 
пар при повышенном или пониженном дав- 
лении (вакуум-камеры). В последних, для 
усиления бактерицидного действия, добавля- 
ются пары формальдегида. Вакуум-камеры 
применяются для дезинфекции мехов, ко- 
жи, резины, книг и т. п. предметов, которые 
в паровых камерах иного типа портятся. 


ГР 


В современных паровых камерах новей- 
шей конструкции предусмотрены: 1) уста- 
новка камеры в глухой стене, разделяющей 
грязное и чистое отделения, с отдельными 
загрузочными и разгрузочными дверцами и 
расположением всех приборов, необходимых 
для управления камерой и для контроля в 
чистой половине; 2) устройство двойных сте- 
нок (рубашки), в пространство между ко- 
торыми впускается пар для обогрева камеры 
под большим давлением, чем внутрь каме- 
ры; рубашка устраняет конденсацию пара 
на внутренних стенках камеры и имеет ряд 
других преимуществ перед местными нагре- 
вательными приборами, которые устанавли- 
вались в камерах устарелой конструкции; 
3) оборудование вентиляцией для провет- 
ривания и просушки вещей с пароструйным 
прибором или электрическим вентилятором 
и с фильтрацией входящего воздуха через 
воронку, наполненную стерилизованной ва- 
той; 4) устройство тележки или подвижной 
кулисы для размещения обеззараживающих 
вещей, свободно вдвигающейся в камеру и 
выдвигающейся из нее; 5) устройство усо- 
вершенствованного затвора для дверец пре- 
имущественно центрального («пушечного») 
типа (фиг. 3). Камеры устраиваются боль- 
шей частью горизонтальные, круглой, оваль- 
ной или четырехугольной формы. 

Паровые камеры больших размеров могут 
снабжаться паром из существующих паро- 
вых котлов или же получать его из специ- 
эльных генераторов. Такое устройство изо- 
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бражено на фиг.1. Камера снабжается дву- 
мя дверями, чтобы не вынимать продезип- 
фицированных предметов через те же две- 
ри, в которые закладываются непродезинфи- 
цированные. Пар получается в котле а и по- 
ступает в Д. к. по трубе б. Перед загрузкой 
Д. к. прогревается горячим воздухом, соби- 
рающимся в кожухе в и поступающим в ка- 
меру по трубе г через клапан д. Затем вну- 
три камеры раскладывают слоями предметы, 
предназначенные для дезинфекции; поворо- 
том крана е впускат сверху в камеру пар, 
при чем сначала, воздух, а потом пар выходят 
наружу через трубу ж, давление же пара 
регулируется клапаном з. По окончании дез- 
инфекции кран е закрывают, а вептиль ди 
клапап з открывают; посредством инжек- 
тора и воздух, нагретый в кожухе в, прого- 
няется через Д. к., чем достигается просуш- 
ка камеры и заключенных в ней предметов. 
Обычная емкость паровых камер колеблется 
от 1 до 10 мз. Для камер емкостью $ 5 м? на 
каждую загрузку требуется 25-40 кг пара. 


ОА 
ар 


На фиг. 2 изображена головная часть но- 
вейшей упиверсальной камеры, в к-рой мож- 
но производить дезинфекцию паром при по- 
вышенном давлении, пароформалином при 
пониженном давлении и, наконец, горячим 
воздухом. 

Японские пароформалиновые камеры пред- 
ставляют собой прямоугольные помещения 
с тепло- и водонепроницаемыми стенками, 
снабженные внутри радиаторами или труба- 
ми для местного отопления, проводкой пара, 
вептиляцией, трапом с водяным сифоном, 
вешалками и термометрами. Разгрузочные 
и загрузочные дверцы помещаются на узких 
концах камеры. Пар из специального паро- 
образователя впускается в камеру при да- 
влении в 3-4 аёт (при более низком давле- 
нии вещи из дезинфекции выходят влажны- 
ми). Дезинфекция производится при ѓ° в 65°. 
Емкость от 10 до 50 м?. Для военных целей 
япопекие камеры устраивалотся разборными 
или устанавливаются на тележках. 

Суховоздушные камеры на практике оп- 
равдали себя гл. обр. для целей дезинсекции, 
то есть для уничтожения насекомых-пара- 
зитов и их зародышей, которые погибают в 
воздухе, нагретом до 80° в течение 10—15 м. 
Бактерицидные свойства нагретый воздух 


приобретает лишь при 120—150° (что пор- 
тит вещи) и при добавлевии влаги. Плохая 
теплопроводность сухого нагретого воздуха 
компенсируется вентиляционными приспосо- 
блениями и свободной развеской вещей. В бо- 
лее совершенных тепловых камерах устра- 
ивается циркуляция горячего воздуха под 
более или менее значительным давлением. 
Камеры-земляики, камеры-каменки, камеры 
с местной топкой сист. Лебедева, Смирнова, 
Гашинекого, Емельянова, Лащенкова, Шле- 
зингера и других [1*,',8| являются образцами 
камер простой конструкции. Циркуляцион- 
ные тепловые камеры с паровыми калорифе- 
рами и электромоторами существуют двух 
систем: немецкой—Фондран [1| и русской— 
осуществленной впервые на московских при- 
вокзальных санитарных пунктах [*,*!. В си- 
стеме Фондрана проникание горячего воздуха 
через вещи обеспечивается высоким давле- 
нием,под к-рым воздух пагнетается в камеру 
(при емкости камеры в 6,48 м?, рассчитан- 
ной на 45 военных комплектов, требуется 
мотор в 15 Е?); русская система основана на 
обтекании свободно развешанных вещей 
струями горячего воздуха под небольшим 
давлепием (камера в 30 м? на 50—60 комп- 
лектов вещей требует 2,5 Р). Первая систе- 
ма имеет более сложную конструкцию ка- 
мерного помещения и дороже в эксплоата- 
ции. В СССР военно-санитарное ведомство 
еще широко пользуется подвижными и ста- 
пионарными камерами устарелой системы 
«Гелиос» с вращающимися барабанами и 
местной топкой. Эти камеры работают при 
Г 140—150°, с добавлением влаги. 

Помимо пароформалиновых, примепяют- 
ся еще, серные и циановые газовые камеры. 
Под серную камеру м. б. использовано лю- 
бое помещение, защищепное от утечки газа. 
50, получается сжиганием 5 или СЗ. в ка- 
мере или вне ее в специальпых аппаратах. 
Циановые камеры снабжаются газопепропи- 
цаемыми стенками, герметически запираю- 
щимися дверцами и надежной вептиляцией. 
На нью-иоркской карантинпой станции в ка- 
мерах сначала создается вакуум, а затем 
нагнетается НСМ под давлепием. Это позво- 
ляет быстро убивать вшей даже при плотпой 
укладке вещей, напр., в пассажирском бага- 
же. Подвижная металлич. циаповая камера 
сист. Штинера имеет выдвижную тележку 
для загрузки вещей, газогенератор и венти- 
ляционные приспособления для равпомер- 
ного распределения НСМ в камере и после- 
дующего удаления газа. В Гермапии для 
борьбы с молью в круппом масштабе при- 
меняют циановые камеры, к-рые состоят из 
вентилируемых газонепроницаемых шкафов; 
в камеры всыпается соединение циана—ци- 
клон (метиловый эфир цианоугольной к-ты) 
в порошкообразном виде [|8]. 

Дезинфекционные аппараты разделяются 
на три группы: 1) газовые аппараты для 
окуривания помещений; ©) аппараты для 
обеззаразкивания определенных предметов 
и 3) аппараты для разбрызгивания и рас- 
пыления дезинфекционных средств. 

К первой группе относятся приспособле- 
ния для формалинизации, сульфуризации и 
цианизации. Наиболее практичны парофор- 
малиновые аппараты, в которых пары СН,О 
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развиваются при кипячепии разбавленного 
(8%-ного) формалина. Аппарат Флюгге со- 
стоит из котелка листовой меди с припаян- 
ной крышкой, спиртовой горелки и желез- 
ного остова. Французский аппарат Готона 
имеет котелок из литой меди с привинчива- 
ющейся крышкой, поплавок, к-рый указы- 
вает уровень кипящей жидкости, и горел- 
ку типа примус. При аппарате Флюгге не- 
обходимо иметь еще аппарат меньшего раз- 
мера для нейтрализации СН.О парами МН, 
по окончании дезинфекции помещения. В 
аппарате Готона можно производить также 
и испарение МН,, т. к. котелок его доступен 
очистке. Аппараты для окуривания 50, пред- 
ставляют собою большое разнообразие ти- 
пов, от простого противня до весьма сложных 
установок. В аппарате Маро применяют 
жидкий 50,, нагнетая озонированные пары 
его в требуемое помещение. На фиг. 3 изобра- 
жен аппарат для получения газа Клейтон 
(смеси 50, с небольшим количеством 80.); 
сера сжигается в котле а, снабженном за- 
грузочным отверстием б. Образующийся газ 
под влиянием разрежения, производимого 
эксгаустером в, поступает в холодильник г 
и, выйдя из него по трубе д, проходит через 


эксгаустер пазпачения 


и уходит к месту 
через патрубок е, на котором помещает- 
ся пробный кран же. Эксгаустер и насос з 
для охлаждающей воды приводятся в дви- 
жение бензиновым мотором и. Циановые 
лезинфекционные аппараты конструктивно 


просты и состоят из газонепроницаемого 
сосуда для образования НСМ и газоотводной 
трубки; иногда к этому добавляется приспо- 
собление для нагнетания газа. Окуривание 
СО в настоящее время почти совершенно вы- 
теснено цианизацией и сульфуризацией. 
Ко второй группе дезинфекционных аппа- 
ратов принадлежат: бучильные котлы для 
‚ дезинфекции белья, стерилизаторы туберку- 
лезной мокроты и других заразных выде- 
лений, аппараты для обеззараживания по- 
суды, остатков пищи, книг и рукописей. 
Из аппаратов более совершенной конструк- 
ции можно указать следующие. Стерилиза- 
тор туберкулезной мокроты и плевательниц, 
в котором дезинфекция производится помо- 
щью тройного ряда паровых душей (фиг. 4). 
1—кран для пара, 2—кран для теплой во- 
ды, 8—крап для холодной воды, 4-—термо- 
метр, 5—кран для спускной трубы, 6—верх- 
ний паровой душ, 7—паровэй душ для 
очистки внутрепней поверхности плеватель- 
ниц, 8——нижний паровой душ. Аппарат со- 
единен с системами водопровода и канали- 


зации и имеет проводки пара и горячей воды. 
Такие же соединения имеют и аппараты для 
обеззараживания всякого рода заразных 
выделений и посуды из под них. Особенно- 
стью немецк. аппарата Дезинфаль является 
покатое днище из 
двойныхетенок, ку- 
да впускается пар 
и к-рое служит ото- 
пительной поверх- 
ностью. Аппарат 
снабжен водоструй- 
ным приспособле- 
нием для засасыва- 
ния пены, избытка 
пара и зловонных 
газов в канализа- 
цию. Поэтому прин- 
ципу ряд нем. фирм 
фабрикует аппара- 
ты с нек-рыми ва- 
риантами в деталях, в частности в аппара- 
те фирмы Кюстер (фиг. 5) отопительной по- 
верхностью является вся нижняя половина 
внутренней поверхности котла, состоящего 
из двух стенок. 

Заразные выделения (мокроту, испраж- 
нения и друг.) выливают на дно аппарата, 
снабженное вкладным дырчатым днищем. 
Плевательницы или другую посуду уклады- 
вают в металлические дырчатые корзинки, 
устанавливаемые в три яруса одна над дру- 
гой. При помощи душа (1) наполняют котел 
водой, а затем закрывают крышку. Обо- 
грев производится впуском пара (2) в полое 
пространство между двумя стенками котла. 
Когда температура достигает 90° включают 
водоструйный насос (6), засасывающий в 
канализацию зловонные газы, избыток па- 
ра и пену. Дезинфекцию производят в те- 
чение 30—45 минут, при температуре 100°. 
Затем выключают пар и поворотом рыча- 
та (4) спускают обеззараженные выделения 
в канализацию через трубу (5), по охлажде- 
нии открывают крышку и водяным душем (1) 
ополаскивают дезинфицир. посуду. Прямой 

- предохранит. клапан 

(8) на впускном па- 
ропроводе устраняет 
опасность поступле- 
ния пара под боль- 
„ шим давлением про- 
{тив расчетного (из- 
быточного давления 

в 0,4—0,5 аёт), об- 

ратный предохрани- 

тельный клапан па 
выпускном паропро- 
воде (9) предупре- 
з зкдает сплющивание 
стенок котла под 
влиянием понижен- 
ного давления, обра- 
зующегося в полом 
пространстве между 
Фиг. 5. стенками, вследствие 
конденсации пара при охлаждении аппа- 
рата [конденсат отводится по трубке (3)]. 
Описанный выше универсальный аппарат 
для дезинфекции заразных отделений и по- 


ТТИ] 


Фиг. а. 1—пар, 2—теплая 

вода, 3— холодная вода, 4— 

термометр, 5—сток в кана- 

лизацию, 6--верхний паро- 

вой душ, 7—паровой душ 

через сопла, 8—нижний па- 
ровой душ. 


> 


суды из под них особенно практичен для не- 


больших лечебных учреждений до 100 коек. 
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Аппарат Климакс (фиг. 6) обеззаражи- 
вает подкладпые судна и нечистоты паром 
(в течение 5 м.) или кипячением. Для обез- 
зараживания столовой посуды в лечебных 
учреждениях и в местах общественного пи- 
тания применяются кипятильники специ- 
альной конструкции, соединенные с водо- 
проводом и канализацией, с местной или па- 
ровой топкой от центрального парового кот- 
ла. Пар впускается или непосредственно в 
воду или обогреваетвнутреннюю поверхность 
двустенного котла или днища. Принятый во 
многих ресторанах метод обеззараживания 
посуды горячим воздухом в сушильных шка- 
фах в санитарном отношении менее наде- 
жен, чем кипячение. Дезинфекция книг, ру- 
кописей и документов производится в специ- 
альпых вакуум-аппара- 
тах испарением 8%-но- 
го формалина или 50%- 
ного алкоголя. Приме- 
ром может служить ап- 
парат Финделя, кото- 
рый представляет собой 
хорошо изолированный 
шкаф с воздушн. кожу- 
хом. Под шкафом рас- 
положена горелка Бун- 
зена, которая подогре- 
вает поступающий воз- 
дух. Горячий воздух, 
увлажненный до посту- 
пления в шкаф, проте- 
кает по аппарату в вер- 
тикальном направлении 
и отводится в дымоход 
печи. Приток светиль- 
ного газа регулируется автоматически так, 
что внутри аппарата поддерживается посто- 
янная температура. 

Третья группа аппаратов охватывает со- 
бой ряд инструментов для распыления и 
разбрызгивания дезинфицирующих средств. 
Пля этой цели применяются пульверизато- 
ры с резиновыми мехами или лучше с метал- 
лическ. насосами в форме шприцев, гидро- 
пульты, многоструйные пульверизаторы и 
распылители для жидких и порошкообраз- 
ных дезинфицирующих препаратов. Для 
разбрызгивапия значительных количеств де- 
зинфицирующих средств в санитарной прак- 
тике и для борьбы с хозяйственными вреди- 
телями пользуются аппаратами, которые в 
осповном состоят из баллона, помещаемого 
на спине или на тележке, нагнетающего на- 
соса, шланга и наконечника. О стерилиза- 
ционных установках для хирургических, ла- 
бораторных и фабричных целей см. Стери- 
лизационные аппараты. 


Лит.: ) Окуневский Я. А., Практическое 
руководство по дезинфекции, ч.1, М., 1996; *) Дезин- 
фекция, дезинсекция, дератизация. Сборник под общ. 
ред. проф. А. Н. Сысина, М—Л., 1926; 3) Левин- 
соп Я. Б., Дезинфекция при туберкулеве, М., 1997; 
4) его же, Привонзальные санитарно-пропускные 
пункты, Берлин, 1929; 8) его же, К вопросу об 
устройстве проходных бань и пропускных пуннтов, 
«Московский медицинский журнал», Москва, 1991, 
2—8; ® Воеїїсһег. Епіпоіотпеѕапіавеп пасћ а. 
Ху КІопуегѓаһгеп, «леійесһгігі Гага. Оеѕіпекііоп- и. бе- 
зинаВейз\езеп», Огеѕйеп, 1927, Н. 4; Наі1ег Е., 
ріе Реѕіпѓекііоп, \Уеурз Напаросһ дег Нушепе, В. 8, 
АЪї. 4, 1еір2іс. 1999; Веѕвоп А. еў Еһгіпвег С., 
Та ргайаие де 1а деѕіпѓесііоп, Рагіѕ, 1996; Воѕепатп 
М. а. оїіһегѕ. Ргеуепііуе Мейісіпе апа Нувіепе, Мем 
Үогк—Гопйоп, 1997. Я. Левинсон. 


Т. Э. т. УГ. 


Фиг. 6. 


ДЕЗИНФЕНЦИЯ, уничтожение вредонос- 
ных микроорганизмов— возбудителей зараз- 
ных, бродильпых и гнойных процессов. Ос- 
новоположником учения о Д. является Ро- 
берт Кох, указавший (1881 год) и первые 
дезинфицирующие средства. 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА, сред- 
ства, способные убивать или приостанавли- 
вать жизнедеятельность болезнетворных и 
вредоносных микроорганизмов. Со времени 
работ Коха, указавшего первые Д. с. (кар- 
боловая кислота, сулема), разработано и от- 
крыто их множество. Это объясняется труд- 
постью найти одно средство, к-рое отвеча- 
ло бы всем требованиям, предъявляемым к 
идеальному Д. с.: 1) действие д. б. быстрым, 
при чем надо принять во внимание, что раз- 
нообразие микроорганизмов—бактерии, их 
споры, грибы, протозоа—дает чрезвычайно 
пеструю картину стойкости их по отноше- 
нию к тому или иному физич. или химич. 
фактору; 2) Д. с. не должно вредно действо- 
вать на живые ткани человеческого, живот- 
ного или растительного оргапизма, подвер- 
гающегося обеззараживанито, и не должно 
портить предметов (напр., инструментов), 
к-рыеприменяются при дезинфекции; 3) поль- 
зование Д. с. должио быть простым по спо- 
собу употребления и доступным по цене. К 
настоящему времени еще не имеется такого 
средства, которое полностью удовлетворяло 
бы этим требованиям. Д. с. делятся на фи- 
зические и химические. 

Из физических Д. с. самым могуществен- 
ным является теплота, употребляемая в ви- 
де горячего воздуха, пара без повышения 
давления и пара под давлением, при чем су- 
хой жар действует слабее, чем пар под обык- 
новенным давлением, а последний слабее, 
чем пар повышенного давления. Вегетатив- 
ные формы микроорганизмов сполна уби- 
ваются при темп-рах в 70—100°, а споры, в 
особепности нек-рые формы их (сибиреязвен- 
ные), требуют нагревания до 140°. В извест- 
ной мере повышение і° м. б. заменено продол- 
жительностью нагревания. Для проведения 
дезинфекции теплотой (гл. образом, паром) 
создано много аппаратов--камер, котлов— 
разных систем (см. Дезинфекционные апта- 
раты). Чрезвычайно сильное дезинфициру- 
ощее действие оказывает солнечный свет и 
особенно его ультрафиолетовые лучи. 

Химич. Д. с. принадлежат ко всевоз- 
можным группам и классам химич. веществ. 
Все они д. б. ядами для патогенных и вредо- 
носных микроорганизмов, должны,т.о., про- 
никать в клетку и связываться ее главней- 
шими составными частями—протоплазмой, 
оболочкой. Почти все химич. Д. с. действуют 
в водной среде, подчиняются в известпых 
пределах закону действия масс (чем выше 
концентрация, тем сильнее действие), уси- 
ливают свое действие с повышением і°, т. е. 
обнаруживают вдезинфицирующем действии 
явления химич. порядка. Из применяющих- 
ся химич. Д. с. главнейшие представители 
следующие. Карболовая кислота упот- 
ребляется в разведенном виде (1—3%) для 
самых разнообразных дезинфекций, а также 
для некоторых стерилизаций. Техниче- 
ский крезол, или «черная карболка», 
в больших количествах употребляется для 
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дезинфекции отхожих мест и др. помещений, 
а также для предохранения дерева от гние- 
ния. Как Д. с. для лечения пищеваритель- 
ного тракта применяется также а-нафтол. 
В зубоврачебной практике применяется т и- 
мол, к-рый сравнительно дорог и не упо- 
требляется поэтому в случаях массовой де- 
зинфекции. Весьма распространены Д. с., в 
к-рых фенолы являтотся главной составной 
частью, несущей дезинфицирующее действие. 
К ним относятся креолин и лизол. 
Креолин готовят растворением крезола в 
смоляном мыле, а лизол есть раствор крезола 
в калийном, зеленом мыле. Мыльнокарболо- 
вые препараты имеют много преимуществ 
перед чистыми крезолами: они лучше рас- 
творяются в воде, меньше портят живые 
ткани, вещи и по силе действия стоят выше 
чистых крезолов. В СССР получил широкое 
применение для дезинфекции общежитий, 
бараков, общественных помещений, отхо- 
жих мест и т. п. нафтализол, полу- 
чаемый смешением равных количеств тех- 
нической карболки и мыла-нафта. Из хими- 
ческих производных фенола введены в прак- 
тику следующие: асепто л — 33%-ный 
раствор о-фенолсульфокислоты, соли (Ма, 
К, Ил, Не) дииод-п-фенолсульфокиеслоты 
(созоиодоловые соли). Кроме того, 
имеется ряд препаратов из галогенирован- 
ных крезолов (фиброл, сагротан, корал 
ит. д.). Большое значение для дезинфекции 
помещений и вещей имеет формалин— 
40%-ный раствор формальдегида. Для де- 
зинфекции помещений существутот особые 
аппараты, которые испаряют формалин, при 
чем формалина берется от 12 до 15 см? на 
1 мз помещения. Существуют также епособы 
безаппаратной дезинфекции помещений (см. 
Аутан). Для дезинфекции рук и белья боль- 
шое значение получил лизо фо р м-—рас- 
твор формалина в калийном мыле и спир- 
те. В зубоврачебной практике применяет- 
ся смесь формалина с крезолом-—трикре- 
золформалин. В комбинации с различ- 
ными мылами получается группа дезинфи- 
цирующих средств типа лизоформа. Форма- 
лин часто употребляется в комбинации с 
горячим паром для пароформалиновой де- 
зинфекции в специальных аппаратах. 

Одно из наиболее могушественных Д. с.— 
сулема (двухлористая ртуть). Она при- 
меняется в разведенном виде (1:1 000) для 
дезинфекции рук, белья, обмывания стен, 
полов. Однако, для белковых сред (слизи, 
гноя, выделений организма) сулема не дей- 
ствительна, т. к. дает соединения с белками 
(ртутные альбуминаты). Чрезвычайно цен- 
ным и дешевым Д. с. является хлорная 
известь. Она применяется для дезин- 
фекции отхожих мест, питьевой воды, белья 
ит. п. Уже разведение 1 :1 000 нормального 
раствора гипохлорита в 2-3 мин. убивает 
тифозных или холерных возбудителей. Сюда 
же относятся жавелевая вода и ан- 
тиформи н—растворы гипохлорита на- 
трия. В последнее время нашел значитель- 
ное применение для дезинфекции животных 
тканей новый препарат х лорамин, пред- 
ставляющий собою м-толуолсульфамидхлор- 


натрий: СН, ·С,Н,50, М < . Он готовится 


обработкой "-толуолсульфамида гипохлори- 
том натрия или кальция с последующим 
высаливанием хлористым натрием. По силе 
действия он приближается к сулеме, но не 
боится белковых сред и весьма стоек прихра- 
нении. Перекись водорода в3%-ном 
растворе—весьма распространенное Д. с., 
применяющееся при разных заболеваниях. 
Хорошим средством является марганцо- 
вокислый калий, обладающий также 
свойством удалять и дурной запах (дез о- 
дорация). Укажем еше на озон, кото- 
рый в водной среде убивает микроорганиз- 
мы, благодаря чему применяется для стери- 
лизации воды. И од в виде растворов не 
только дезинфицирует больные ткани, но и 
стимулирует их заживление. 

К Д. с. примыкают консервирующие веще- 
ства, служащиедля сохранения пищевых про- 
дуктов (см. Консервное дело) и дезинсек- 
ционные средства, служащие для борьбы 
с насекомыми (полевые вредители, домашние 
насекомые ит. д.). К дезинсекционным сред- 
ствам относятся: медный купорос, париж- 
ская зелень, кальциевая соль мышьяковой 
к-ты, хлор, синильная к-та, смесь керосина 
со скипидаром, порошок ромашки, а также 
окуривание дымом, сернистым газом. О де- 
зинсекции пищевых продуктов см. Дезин- 
секция продуктовых хранилищ. 

Лит. Христиан М., Дезинфекция, пер. с 
пем., Берлин-—-Рига, 1923; Бирон С., Пособие 
к практической дезинфекции при заразных: заболе- 
ваниях, СПБ, 1907; реѕіпѓіекііоп опа Реѕіпѓекііопз- 
тпіїїе1, ОПШтапо’5 Епа., В.3, р. 683—718; Сга ѕ 5- 
регбег В., Бе БелшеЕЯоп іп Тһеогіе ипа Рга- 
хіѕ, Ірғ., 1918. О. Магидсон. 

ДЕЙДВУДНАЯ ТРУБА, дейдвуд, сталь- 
ная или чугунная труба, в к-рую заключен 
конец гребного вала (см.). См. Судостроение. 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ СИЛЫ, активные 
силы, задаваемые силы, термины, 
к-рыми пользутотея в науке о движении— 
механике—для обозначения совокупности 
действительных сил, приложенных к данно- 
му телу, в отличие этих сил: 1) от тех дей- 
ствительных же сил реакции (в том 
числе и сил трения), к-рые возникают 
вследствие существования стесняющих сво- 
боду тела кинематических связей 
(идеальных или связей трения) и 2) от во- 
ображаемых, фиктивных, сил инерции 
массы тела. Каждому из перечисленных 
терминов действующие силы, активные, за- 
даваемые отвечают соответственно термины 
силы реакции, пассивные, искомые. В спе- 
циальном термине для противопоставления 
Д.с. силам инерции массы механика не ну- 
ждается, а для отличия всей совокупности 
действительных сил (Д. е. и сил реакции) 
от фиктивных сил инерции пользуется тер- 
мином движущая сила, которую опре- 
деляет как силу, равную и прямо противо- 
положную силе инерции и к-рую надлежит 
рассматривать как равнодействующую Д. с. 
и сил реакции. В вопросах етатики—отдела 
механики, изучающего условия равновесия 
тел, находящихея в состояниях прямоли- 
нейного равномерного движения или покоя 
(который можно рассматривать как частный 
случай такого движения со скоростью, ра- 
вною нулю) — роль кинематических связей 
переходит к неподвижным опорам, силы 
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реакции называются реакциями опор, отсут- 
ствуют ускорения, вследствие чего отпада- 
ет необходимость рассматривать силы инер- 
ции, и фигурируют одни лишь действитель- 
ные силы, которые для равновесия тела 
должны взаимно уравновешиваться, при чем 
Д. с. являются задаваемыми силами, а реак- 
ции опор—искомыми. 

К Д. с. втехнике относятся силы тяжести, 
собственный вес, нагрузки (сосредоточенные 
и равномерно распределенные), давления во- 
ды, воздуха, газов, паров, ветра, снега ит. п. 
силы. В строительной механике все актив- 
ные силы учитываются при расчете соору- 
жений, при чем такие из них, как собствен- 
ный вес, вычисляются приближенно по пред- 
полагаемому объему сооружения, такие же, 
как давление ветра, вес снега и прочее, 
нормируются правительственными органа- 
ми. Реактивн. силы определяются расчетом 
по законам теории сооружений путем изу- 
чения теоретической схемы сооружения. В 
СССР существуют нормы, выработанные и 
введенные во всеобщее употребление СТО 
(Сборник законов, 1926 г., № 51). Кроме то- 
го, имеется ряд норм нагрузок, выработан- 
ных НКПС для сооружений, возводимых на 
транспорте. И. Прокофьев. 

ДЕЙСТВУЮЩИХ МАСС ЗАКОН устанав- 
ливает, что скорость химическ. реакции про- 
порциональна произведению концентраций 
реагирующих веществ, при чем выражения 
концентраций берутся в степени, соответ- 
ствующей числу реагирующих, согласно хи- 
мич. (стехиометрическому) ур-ию, молекул. 
Имея такое ур-ие в общем виде 

7. Ат 4 ТУ: 4 7..3 4 .. 

='т.В, +т.В,--т,В, +... (20), 
и обозначив через [4,] концентрацию в дан- 
ный момент времени # вещества А;, через 
[А ,] концентрацию вещества А через 71, % 
и т. д.—число молекул отдельных исходных 
продуктов и через т,, т, и т. д. число мо- 
лекул, образующихся при реакции продук- 
тов, получим для скорости реакции (количе- 
ства вещества, реагирующего в единицу вре- 
мени в единице объема) для процесса, проте- 
каощего по ур-ию (1) слева направо: 


ар в. АРА... = @® 


где ^— константа, скорости реакции—коэфф., 
не зависящий уже от концентрации, а зави- 
сящий только от природы реагирующих ве- 
ществ; этот коэфф. изменяется с изменени- 
ем {°, давления и от присутствия катали- 
заторов. Обозначив концентрацию вещества 
в данный момент [4А] через С, — С (где С. — 
начальная концентрация, а С--количество 
вещества, уже прореагировавшего ко вре- 
мени $), получим выражение: 


ас |) п, 
46 с С)". (00,— 0,)%:(08,-05)*..(3) 


к-рое, будучи проинтегрировано, дает зави- 
симость между количеством прореагировав- 
шего вещества и временем, протекшим от на- 
чала реакции. Подставляя значения пи А 
для частных случаев, получаем соответствую- 
щие ур-ия для данной реакции; тогда неко- 
торые значения ® превращаются в 0, и урав- 
нение значительно упрощается (см. Молеку- 
лярные реакции и Бимолекулярная реакция). 


Особенно важно применение Д. м. з. к обра- 
тимым реакциям, т. е. таким, которые по 
уравнению (1) протекают не только слева на- 
право, но и справа налево, так что в конце 
реакции устанавливается подвижное равно- 
весие, сдвинутое в ту или другую сторону. 
Написав подобно ур-ию (2) уравнение для 
скорости противоположной реакции 

40" ВоВ... 0 
и имея в виду, что при равновесии 
скорости прямой и обратной реакции д. 6. 
одинаковы (равновесие—подвизкное, поэто- 
му, сколько образуется продуктов реакции, 
столько же должно разлагаться обратно об- 
разовавшихся продуктов), получаем: 


кА, [АА ... = 


= [В ВВ, ..., (5) 
откуда . 
гВ,]"гВ]"В,]з 8. а 
кс = = К. 6 
ГАЈА] [А ... В: ( ) 


Постоянная К носит название констан- 
ты равновесия и численно равна отно- 
шению констант скоростей реакции для пря- 
мого и обратного процесса. Очевидно, что 
в применении к конкретным случаям уравне- 
ние (6) часто, подобно уравнению (3), так- 
же значительно упрощается. Ур-ие (6) позво- 
ляет решать большое число практич. задач. 
Из него следует, что протеканию реакции по 
ур-ию (1) слева направо препятствует избы- 
ток продуктов реакции, так как увеличивает- 
ся числитель ур-ия (6) и, следовательно, 
должен увеличиваться и знаменатель, т. е. 
концентрация исходных веществ возрастает. 
Наоборот, удаление продуктов реакции (вы- 
падение в осадок, выделение в виде газа и 
образование слабо электролитически диссо- 
циированных молекул) способствует пре- 
имущественному протеканию реакции в пря- 
мом направлении. Прибавление избытка хо- 
тя бы одного из исходных веществ ведет к 
увеличению концентрации продуктов реак- 
ции. Зная величину К, можно количествен- 
но рассчитать соответствующие данным кон- 
центрациям положения равновесияивыбрать 
наилучшие условия для протекания данной 
реакции в желательном направлении, а это 
имеет огромное значение для техники. Боль- 
шое значение имеет приложение ур-ия (6) 
к явлениям диссоциации электролитической 
(см.) и к ионным равновесиям в растворах, 
что находит большое применение и в хими- 
ческом анализе. В случае к-т и оснований, 
когда имеются равновесия: 
АН = А + Н’ и ВОН = В: + ОН,, 

где А’—анион к-ты и В’—катион основания, 
величина К определяет силу кислот и оспо- 
ваний. Найдя К из определений равновесия 
при различных #°, имеем возможность на 
основании уравнения изохоры получить зна- 


чение теплового эффекта реакции. 

Лит.: МегивзЕ У., Тһеогеііѕсһе Сһетіе уот 
біапіропкіе й. Ауобайгозсһеп Бебе] о. д. Тһегто- 
дупатік, р. 518—679, 5ї6., 1996. А. Бвландин. 


ДЕКАЛИН, декагидронафталин, С.Н, 
жидкость с {°кип, 189—198°, уд. в.0,88—0,95, 
ї° воспламенения ок. 60° (химическое строе- 
ние и получение см. Алициклические соедине- 
ния и Гидрирование). Д. хорошо растворя- 
ет смолы и летуч, поэтому применяется для 
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приготовления лаков, а также как топливо 
для двигателей внутреннего сгорания; осо- 
бенно важное значение Д. получил во время 
войны 1914—18 гг. В продажу Д. поступает 
б. ч. с примесью тетралина (см.). 
ДЕКАЛЬКОМАНИЯ, переводные кар- 
тинки, особый вид литографской печати 
(см.) на специально приготовленной меловой 
бумаге. Изображения или шрифт переводят- 
ся с этой бумаги на дерево, металл, бума- 
гу, стекло, фарфор и проч. Особенно широ- 
кое применение Д. находит в фарфоро-фаян- 
совой промышленности, где хромолитогра- 
фические рисунки для перевода на изделия 
печатаются особыми огнестойкими керамич. 
красками из металлич. окислов с прибавкой 
флюсующих материалов. В русской фарфо- 
ро-фаянсовой промышленности Д.(загранич- 
ного производства) начали применять в на- 
чале 90-х гг. 19 в. Позднее была организо- 
вана специальная хромолитография для над- 
глазурных Д. малого огня при Дулевской 
фарфоровой ф-ке, на к-рой до 1914 г. выра- 
батывались наиболее простые рисунки (цве- 
ты), фигурные же продолжали выписывать 
из Германии. В нает. время производетво 
Д.в Дулеве сильно расширено. В 1988 г. Ду- 
левской хромолитографией закончены опы- 
ты в заводском масштабе по выработке и 
применению подглазурных Д. для фаянса. 
ДЕКАНТИРОВАНИЕ, декантация, 
способ очистки жидкости сливанием с осад- 
ка. В крупных производствах (напр., дрож- 
жевом, крахмальпом) отделяют отстоявшую- 
ся жидкость от осадка отсасыванием 
(насос, сифон) или отцеживанием 
(спуск жидкости через боковые отверстия, 
расположенные на разных высотах). При 
малых количествах производят отделение 
жидкости от осадка, осторожно сливая ее 
или отсасывая пипеткой или ливером. 
ДЕКАТИРОВНА, операция, применяемая 
при отделке шерстяных тканей (суконных, 
камвольных), заключающаяся в обработке 
их паром или горячей водой на декатировоч- 
ных машинах. Цель Д.-— предупредить свой- 
лачивание и усадку тканей при последую- 
щем крашении, смачивании, носке; сообщить 
им большую плотность и этим уменьшить 
возможность проникновения пыли и грязи и, 
наконец, придать лучший внешний вид, со- 
хранив приобретенный при отделочных опе- 
рациях блеск. Д. бывает сухая (паром) и мо- 
края (горячей водой). При сухой Д. сухую 
шерстяную ткань накатывают вместе с хл.- 
бум. на горизонтальный или вертикальный 
дырчатый медный цилиндр, внутрь которого 
пропускают пар в течение 3—5 мин.; иногда 
этот цилиндр помещают в закрытый горизон- 
тальный декатировочный котел, куда про- 
пускают пар при 2 аёт. Для равномерно- 
сти Д. повторяют, но только ткань предва- 
рительно перекатывают на другой такой же 
цилиндр. По окончании Д. ткани дают охла- 
диться, и затем ее раскатывают. Мокрую Д. 
производят в таких же котлах, как и сухую, 
но вместо пара применяют горячую воду, 
которую с помощью насоса заставляют цир- 
кулировать через накатанную на цилиндр 
ткань. В некоторых случаях мокрую ткань 
сначала обрабатывают паром, затем горя- 
чей водой и, в заключение, холодной водой. 


Иногда декатировке подвергают некоторые 
хлопчатобумажные ткани. См. Аппретура 


текстильных изделий. 

Лит: НКНанарский Н. Я., Краткий курс 
суконного производства, стр. 110—111, М., 1926; 
мъопаогї Е., Оіе Арргебог а. М№оп- 0. На\мо|- 
уагеп, 2 Апиѓі., 1р2., 1991. Д. Грибоедов. 


ДЕКЛИНАТОР, см. Земной магнетизм. 

ДЕКРЕМЕНТ, см. Затулание. 

ДЕНКСТРИНЫ, сложные углеводы, полу- 
чающиеся при гидролизе крахмала. Гидро- 
литич. расщепление крахмала происходит 
при действии диастаза (см.) и к-т. Диаста- 
тич. гидролиз крахмала идет постепенпо, с 
последовательным образованием ряда про- 
межуточных продуктов, начиная с раствори- 
мого крахмала, идущих за ним Д. и кончая 
мальтозой. Гидролитическое расщепление 
крахмала к-тами ведет к образованию про- 
межуточных Д.и конечн. продукта—й-глю- 
козы. Образование Д. наблюдается и при 
простом нагревании крахмала до 160—200°. 

Первое видоизменение крахмала—р а с- 
творимый крахмал--образуется при 
действии холодных разбавленных к-т в тече- 
ние нескольких дней, или при пагревании 
обработанного к-тами и высушенного крах- 
мала, или же при нагревании крахмала с 
глицерином до 190°. Растворимый крахмал 
не представляет однородного вещества и не 
м. б. рассматриваем как химич. индивидуум. 
Дальнейшее изменение крахмала происходит 
с последовательным образованием: 1) ами - 
лодекстринов, дающих с иодом и ио- 
дистым калием синее окрашивание, раство- 
римых в 25%-ном спирте, но осаждающихся 
40%-ным спиртом, имеющих [а] от +-190° 
до +196°; внешний их вид — белоснежный 
порошок; 2) эритродекстринов, даю- 
щих с иодом красно-бурое окрашивание, рас- 
творяющихся в 559%-пом спирте и осаждаю- 
щихся 65%-ным спиртом; [а] = +-194°; из 
горячего раствора они выделяются в сферо- 
кристаллах; 3) эхроодекстринов, не 
окрашиваемых иодом, растворимых в 70%- 
ном спирте; [а] = +192°; сферокристаллы 
выделяются из горячего спиртового раство- 
ра; 4) мальтодекстринов, не окра- 
шиваемых иодом и не осаждаемых спиртом; 
[а] = от +-181° до +183°; внешний вид— 
аморфный порошок. Д. не кристаллизуются 
и не дают поэтому никакой гарантии одно- 
родности и чистоты. 

Общие свойства Д. сводятся к сле- 
дующему. Химич. ф-ла: (С,Н,,0,),; по Биль- 
цу, эритродекстрин имеет ф-лу: (С,Н,,О5)}з; 
по Линтнеру, ахроодекстрин — (С,Н,„О),». 
Мол. в.: амилодекстрина от 22 200 до 20500, 
ахроодекстрина 11 700—8 200, эритродекст- 
рина 6800—3 000, торгового Д. 6200—2300. 
Удельный вес абсолютно сухого крахмала, 
по И. Кёнигу,—1,623. Все Д. аморфны и в 
чистом виде легко растворимы как в горя- 
чей, так и в холодной воде. Слабые (разба- 
вленные) к-ты переводят Д. в а-глюкозу, а 
крепкие к-ты разлагают. Щелочи не оказы- 
вают на Д. заметного влияния. Д., нагретый 
выше 225°, плавится и наконец совершен- 
но разлагается.Сбраживающими дрожжами, 
различн. видами Бассһаготусез, денстрины 
не сбраживаются; прессовым дрожжевым 
соком сбраживаются довольно энергично. 
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Образование клейкого вещества при на- 
гревании крахмала впервые наблюдал в 
1804 г. Буйон-Лагранж (Вои!Шоп-Гастапое). 
Первое описание получения клейкого ве- 
щества из крахмала, сделанное Вокеленом 
(Узлацейл), появилось в 1811 году. В 1833 г. 
Био (В10$) и Персо (Регзо?2) установили от- 
личие клея, полученного из крахмала, от 
клея из естественных смол, заключающееся 
в способности растворов крахмального клея 
отклонять плоскость поляризации вправо, и 
назвали его Д. 

Производство Д. Декстрин может 
быть получен из крахмалов--картофельно- 
го, маисового, пшеничного и, в зависимости 
от этого, имеет различные названия. Суще- 
ствует два способа получения Д.: нагрева- 
нием крахмала без к-т и нагреванием его в 
присутствии минеральных к-т. По цвету Д. 
разделяются па белый, палевый и желтый. 
Д., полученный из картофельного крахмала 
нагреванием без к-т, называют лейого- 
мом. Д., полученный нагреванием крах- 
мала с кислотами, называют просто Д. или 
‚ гоммелином. Д., получаемые из маисо- 
вого крахмала, разделяются на бескиелот- 
ные (лейогомы) и кислотные (белый, палевый 
и желтый). Д., получаемые из пшеничного 
крахмала, носят названия: бескислотные— 
амидон гриле, амидон брюле; кис- 
лотные — эдрагантин, пшеничный 
гумми, эльзасский гумми; эти на- 
звания относятся к заграничной классифи- 
кации Д. Наименования картофельного и 
маисового Д.. приведены по классификации, 
принятой в СССР. За границей эти Д. 
именуются: картофельные кислотные—-г о м- 
мелин белый, желтый и бурый; 
картофельные бескислотные — лейогом 
желтый и коричневый, жареное 
гумми, пиро-гумми, французский 
гумми; маисовые кислотные — белый, 
желтый, темножелтый Д., бритиш- 
гумми (бритишгум) американ- 
ский гумми. 

Фабрич. выработка Д. нагреванием без 
кислот производится кустарными заво- 
дами. Работа ведется по следующей схеме. 
Сырой картофельный крахмал, влажностью 
в 50% , сушат обычно на лежаночных сушил- 
ках, обогреваемых топочными газами, иду- 
щими или из-под барабанов, в которых про- 
изводится нагревание Д., или из специаль- 
ных топок. Высушенный крахмал сгребают 
и загружают в горизонтальные железные 
барабаны. Внутри барабана сделаны лопал- 
ки, насаженные на ось, выходящую наружу 
барабана и кончающуюся ручкой. Тело ба- 
рабана окружают кирпичной кладкой так, 
чтобы газы, выходящие из топки, распола- 
гаемой рядом с барабаном, могли его обо- 
гревать. При обжарке, к-рая длится 
5—6 ч., рабочий перемешивает крахмал, по- 
ворачивая ручку барабана. Готовый Д., вы- 
груженный из барабана, идет на центро- 
бежную сеялку, и после просеивания его 
упаковывают в мешки. Кустарный кис- 
лотный способ получения декстрина 
отличается от бескислотного лишь тем, что 
крахмал после первой сушки смешивают с 
к-той (соляпой или азотной) и после второй 
подсушки подогревалот в тех же барабанах, 
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просеивая Далее готовый Д. на сеялке. Д., 
полученный кустарным способом, неодноро- 
ден по своему составу, загрязнен, содержит 
продукты разложения крахмала и превы- 
шающее норму количество глюкозы. Каче- 
ство Д.в значительной мере зависит от уме- 
нья проводить работу и опытности мастера. 

Для получения однородного стандартного 
Д. необходимо соблюдать следующие основ- 
ные условия: 1) иметь хорошее сырье—чи- 
стый сырой крахмал, 2) производить равно- 
мерную подсушку крахмала, 3) производить 
равномерное подкисление крахмала, 4) вес- 
ти равномерный подогрев декстринируемой 
массы, 5) вести точное наблюдение за Ри 
временем проведения процесса, 6) наблюдать 
за тщательностью последующей обработки 
готовогоД.Осуществление этих условий воз- 
можно на более благоустроенном предпри- 
ятии, чем кустарный завод, и при работе на 
специально сконструированных аппаратах. 

Упрощенная схема работы декстрипово- 
го завода может быть такова: 1) очистка 
крахмала, 2) сушка крахмала до влажности 
15—20 9%, 3) смешивание крахмала с кисло- 
той, 4) подсушивание полученной кислой 
смеси до влажности 3—5%, 5) подогревание 
крахмала, 6) охлаждение и просеивание по- 
лученного декстрина. (О процессах очистки 
сырого крахмала и сушки его до влажности 
20% см. Кратмал). 

Подкисление крахмала минеральной (со- 
ляной или азотной) кислотой ведется след. 
образом. Сначала производится предвари- 
тельное разбавление к-ты водой: а) соляной 
к-ты плотностью 20° Вё—двойным количе- 
ством воды, или б) азотной к-ты плотностью 
36° Вё — четверным количеством. По дан- 
ным Г. Вулкана, для получения различных 
сортов Д. крахмал смешивают с количества- 
ми кислоты, указанными в Табл. 1. 

Табл. 1. Количества кислоты, требуе- 
мые крахмалом для получения раз- 
личных сортов декстрина. 


На 100 хг крахмала влаж- 
ностью 20% прибавляется 


Сорт 
декстрина НСІ плотно- ЦМО, плотно- 
стью 20°Вё, стью 36°В6, 
см? смз 

Растворимый крах- 

мал ........ 150 — 
Белый декстрин 

(гоммелин) .... 200 — 
Светложелтый и жел- 

тый декстрин (гом- 

мелин)....... 150 — 
Бритиш-гумми (ман- 

совый декстрин). . — 80 


Смешивание крахмала с кислотой ведется 
так, чтобы каждая частица крахмала была 
смочена кислотой. Достигается это или тща- 
тельным перемешиванием массы, например, 
в машинах типа тестомесильных, системы 
Гёринга и Гебенштрейта (Дрезден), или же в 
небольших баках, которые снабжены верти- 
кальной мешалкой (системы Вулкана). При 
этом с кислотой смешивают сначала неболь- 
шое количество крахмала, пропуская его 
после того через сито. Далее этот же, силь- 
но подкисленный и затем просеянный, крах- 
мал смешивают со всей остальной массой. 
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Подкислитель фирмы Уланд работает, 
поддерживая крахмал внутри барабана в 
распыленном состоянии. Внутрь барабана 
вбрызгивают через пульверизатор раствор 
к-ты. Мельчайшие брызги кислоты приходят 
в соприкосновение с частицами крахмала и 
смачивают его. Подкисленный крахмал вы- 
гружалот из барабана через нижнее отвер- 
стие, снабженное крышкой. 

Подкисленный крахмал подвергают по- 
вторной сушке и просеиванию, после чего 
его загружалот в аппарат для декетриниро- 
вания. Конструктивное выполнение аппара- 
тов для декстринирования должно сводить- 
ся к созданию возможности подогрева крах- 
мала до определенной {° при беспрерывном 
его перемешивании. Поэтому аппараты раз- 
личных фирм мало отличаются друг от дру- 
га. Они представляют железную круглую ко- 
робку, имеющую диам. 1,25—1,5м, снабжен- 
ну1о мешалкой, делающей 25—30 об/м. и при- 
водимой в движение от трансмиссии. Расход 
мощности достигает 1,5 — 2,0 №. На фиг. 1 
изображены декстриновые аппараты, мешал- 
ки которых приводятся в двизкение верти- 
кальным валом с верхней зубчатой переда- 
чей. Обогревкоробки осуществляется различ- 
но. Аппараты Уланда имеют двойные стен- 
ки, промежуток между к-рыми заполняется 
сурепным маслом. Аппараты вмазывают в 
кирпичную кладку так, чтобы дымовые га- 
зы от специально выложенной топки могли 


Фиг. 1. 


омывать внешнюю поверхность коробки. Су- 
репное масло, подогретое до определенной 
г, сравнительно долго держит тепло, что 
позволяет вести процесс декстринирования 
при одинаковой #°. Аппараты системы Гёрин- 
га обогреваются трубками Перкинса. Под 
коробкой аппарата, вмазываемого в кирпич- 
ную кладку, располагается ряд трубок Пер- 
кинса, к-рые одним своим концом входят в 
топку. Трубки Перкинса сделаны из стали, 
заварены с обоих концов и рассчитаны на 
большое давление; они наполнены на 3/, во- 
дой. При нагревании конца трубки, находя- 
щегося в топке, в ней образуется перегре- 
тый пар. Тепло передается паром в ту часть 
трубки, к-рая находится под аппаратом для 
декстринирования, и благодаря этому про- 
исходит равномерный обогрев аппарата. На 
фиг. 1 показаны аппараты, заделанные в 
кладку. В правом аппарате видно внутрен- 
нее устройство—мешалка и одна трубка 
Перкинса, проходящая под днищем аппара- 
та. Справа из кладки выступает манометр, 
показывающий давление пара в трубках, 
что дает возможность установить темпера- 
туру декстринирования. 


Работа в аппаратах систем Уланда, Гёрин- 
га и других аналогичных им ведется сле- 
дующим образом. Подкисленный крахмал 
(180—200 кг) загружают в аппарат; мешалку 
приводят в движение и производят подогрев 
аппарата. Во все время работы поддержива- 
ют равномерную темп-ру. Декетринирова- 
ние длится 4—-6—8 часов, в зависимости от 
сорта Д. и количества прибавляемой к-ты. 
По данным фирмы Вулкан (Вена), для полу- 
чения различных сортов Д. требуется под- 
держание определенной #° в течение опре- 
деленного времени (табл. 2). 

Табл. 2. — Время и Г, потребные для 


декстринирования крахмала (для по- 
лучения различ. сортов декстрина). 


П 
Время Раствори- 
5 денетрини-!мость в холод- 
Сорт 4 рования ной воде 
в часах в % 
Растворимый 
крахмал .... 115 2—2,5 2.54 
Белый декстрин . 125 3—3,25 33,27 
Светложелтый и 
желт. декстрин . 155 4—4,25 61,50—89, 12 
Бритиш-гумми . 155 6—8 — 


Наблюдение за процессом декстринирова- 
ния ведут путем отбора проб через верхнюю 
крышку аппарата и производством иодных 
проб. По Зааре, от раствора 0,1 г декстри- 
нируемого крахмала в 100 смз воды отби- 
рают в пробирку пробу и испытывают ее 
несколькими каплями 0,1%-ного иодного 
раствора. В зависимости от окраски опре- 
деляется %-ное содержание Д. (табл. 3). 


Табл. 3.—Процентное содержание дек- 


стрина, определяемое по окраске 
иодной пробы. 
Раствори- 
Цвет капли | Цвет раствора! мость абс. су- 
Проба иода после хого декетри- 
в растворе | встряхивания | на (сух. вещ.) 
в % 
1 Синий Синий | 0 
2 Синий Светлосиний } 6,1 
3 Сине-фиоле- | Светлосиний 15,2 
товый 
4 Фиолетовый | Фиолетовый 39,2 
5 Красновато- | Едва заметн. 
фиолетов. фиолетов. 49,4 
6 Красно - ко- | Слабо окра- 
ричневый шенный 62,5 


По данным Вулкана, различные сорта Д. 
при окончании процесса декстринирования 
дают каплеиодаследующуюокраску (табл.4.) 


Табл. 2. Окраска иода в конце ден- 
стринирования. 


Окрашивание водного раствора 
Сорт - 
первая вторая третья 
капля капля капля 
{ 
Белый декстрин | Сине-фио-| Краспо- Винно- 
летовое | флолетов., красное 
Светложелтый де- Чистое — — 
кстрин..... винно- 
красное 
Бритиш-гумми Сине-фио-! Красно- Винно- 
летовое | фиолетов.. красное 


365 


ДЕКСТРИНЫ 


366 


После окончания операции декстрин дол- 
жен быть быстро охлажден и затем просеян 
и упакован. Для быстрого охлаждения Д. 
Уланд рекомендует ставить аппарат (фиг. 2), 
представляющий длинное корыто с двойны- 
ми стенками. Внутри корыта вращаются 
щетки, насаженные на вал. Горячий Д. бес- 
прерывно поступает через отверстие, сделан- 
ное слева в верхней части аппарата. Между 


Фиг. 2. 


двойными стенками корыта пропускается хо- 
лодная вода, которая и охлаждает Д. Охла- 
жденный Д. должен быть освобожден от 
крупки, для чего его пропускают через цен- 
тробежную сеялку, а крупку, полученную 
на сеялке, разбивают на дезинтеграторе. 

Получение Д. однородного качества нахо- 
дится в зависимости от поддержания равно- 
мерной {° во время процесса, возможности ее 
регулирования, возможности прекращения 
процесса в любой момент и последующего 
быстрого охлаждения Д. Все эти условия 
на аппаратах с огневым подогревом осуще- 
ствить затруднительно. Поэтому были еде- 
ланы попытки создать условия нормального 
проведения процесса декстринирования. В 
1882 году Леманом для подогрева аппара- 
тов впервые был применен пар. В 1910 году 
Г. Вулканом и Р. Неймапом (Вена) был взят 
австрийский патент (№ 44009) на аппараты, 
обогреваемые паром, получаемым от паро- 
вого котла. По отзывам Парова («2еіізсһгіѓь 
г брігібиѕіпацѕігіе», 1913 г.), применение 
пара для декстринирования можно рекомеп- 
довать как один из способов, нашедших прак- 
тическ. применение. Аппарат Вулкана пред- 
ставляет цилиндрическ. железную коробку, 
окруженную паровой рубашксй и снабжен- 
ную мешалкой. Мешалка приводится в дви- 
жение от зубчатой передачи, расположенной 
под аппаратом. Размеры аппаратов Вулка- 
на, расход пара и энергии на декстриниро- 
вание указапы в табл. 5. 


Табл. 5. —Данные декстриновых аппаратов си- 


стемы Вулкана. 


кого з-да м. б. следующая: сырой карто- 
фельный крахмал, разведение его водой до 
плотности 10° В, очистка на ситах, отстаи- 
вание, центрифугирование, сушка, подкис- 
ление, вторая сушка, просеивание, декетри- 
нирование, охлаждение, просеивание, увлах‹- 
нение, закром, упаковка, экспедиция. Из 
схемы видно, что на з-де применяется пред- 
варительная очистка крахмала, заключаю- 
щаяся в его разм ывке. После оконча- 
ния декстринирования производится быст- 
рое охлаждение Д., его просеивание и увла- 
жнение. Последнее вызывается тем, что Д., 
выгруженный из аппарата, имеет влажность 
3%, и только после длительного хранения 
его на воздухе влажность повышается до 
стандартной, равной 10%; для того, чтобы 
завод мог производить отгрузку декстрина 
тогчае же после его выработки, производят 
увлажнение его. 

Выход Д. зависит от начальной влажно- 
сти крахмала, поступившего в переработку, 
потерь (которые в зависимости от способа 
переработки колеблются от 2 до 4%) и ко- 
нечной влажности готового Д. Зная началь- 
ную влажность крахмала и конечную влаж- 
ность Д., определяют количество (весовое) 
Д., без учета потерь, из равенства: 


КВ, (100- В,) 


В: (100- Ву) 


где Рр, —вес Д. влажностью В:, а Кр —вес 
крахмала влажностью В.. Так, при началь- 
ной влажности крахмала в 50% и 20%, вы- 
ходы декетрина влажностью 10%, без учета 
потерь, равны. 


начальная 
конечная 


Влажность } 


крахмала 10 10 


Из 100кг крахмала получается Д. в кг 55,5 89,0 
На единицу веса Д. требуется крах- 
мала, . а.а... а... 1,80 1,13 


Качество Д. Комитет по стандарти- 
зации при СТО выпустил стандарт Д. (ОСТ 
205, 206). Д. картофельный и маисовый, в 
зависимости от качества, относятся к сор- 
там: экстра, І сорт и П сорт. Физико-хими- 
ческие свойства декстрина соответствующих 
сортов указаны в табл. 6 и 17. 

Внешний вид и цвет Д. и лейогома дол- 
жны соответствовать стандартному образцу 
данного сорта (ОСТ 211). Методы производ- 
ства анализов изложены в ОСТ 207. 

Упаковка Д. производится в 
совершенночистые исухиемеш- 


Тип Коробка Место, Расход! Расход 
аша: й занимаемое пара мощно- 
аппаратом, 
рата | Диам. высота в хг/ч| в № 
в мм | вым вм 
1 800 500 1,6х1,0х1,1 20 2 
2 1 000 650 1,9х1,2х 1,25 30 З 
З 1 200 750 2,1х1.4х1,4 40 4,5 
4 1 400 800 2,2х1,6х1,4 55 ) 


ки весом в 100, 80 и 50 кг брут- 


Вместимость | ТО. Мешки зашивают, пломби- 
аппарата руют и на них отмечают (мар- 
_—/—-— | кируют) наименование завода, 

фельн. мтс вид декстрина, сорт, вес брут- 

в ко | вхг | ТО И нетто (ОСТ 207). 

Применение. Д. нахо- 
120 150 | Дит разнообразное применение. 
250 | зоо | В текстильн. промышленности 

400 500 | его употребляют для пригото- 

600 | 700 | вления аппрета и загусток. В 


Применение пара и аппаратов сист. Вул- 
кана позволяет поставить производство в 
крупном заводском масштабе, с суточной 
выработкой до 16 т (1 000 п.) вполне одно- | 
родного стандартного Д. Схема работы та- 


больших количествах декетри- 
ны употребляют как клей: в фотографии, 
для проклейки бумаги и кожи, для на- 
клейки обоев, а также для наклейки бумаги 
(этикетки) на жесть, стекло и бутылки. По 
Брейеру (Втепег), конторский клей 
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Табл. 6.—Стандарт картофельных декстринов (ОСТ 205). 


Белый Палевый | Желтый | Лейогом 
Физ.-хим. свойства | эцс- вкс- экс- экс- Примечания 
| тра І п тра І п тра І п тра І 1І 
| Влаги (в %) не более 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Золы в сух. веществе | 
(в %) не более. ..; 0,4 | 0,6 | — | 0,4 | 06 | — 0,4 | 0,6 — | 0,4 | 0,6 — | Колич. золы и кра- 
пин для П сорта не 
устанавливается 
Кислотность сух. ве- 
щества не более. . | 40 40 40 *| 40 40 40 40 40 40 40 40 40 | см? 1/,, № Маон с фе- 
| нолфталеином на 
1002 абс. сухого Д. 
Редуцир. вещества 
в сухом веществе 
(в %) не более... З З 314 4 4 5 5 5 пе устанавл. 
Растворимость в во- 
де при 17,5° сух. 
вещества. (в %) не 
менее........ | 60 60 60 92 92 92 95 95 95 95 95 95 
Колич. крапин на 
1 см? поверхности 
декстрина, при под- 
счете невооружен. 
глазом, не более. . 5 10 | — 5 10 | — 5 10 — 8 30 — | Колич. золы и кра- 
пин для П сорта не 
устанавливается 


Табл. 7.—Стандарт маисовых декстринов (ОСТ 206). 


| | Белый Палевый | Желтый 
Физ.-хим. свойства | - Примечания 
экстра | І П |әкстра І П |әкстра І п 
Влаги (в %) не более 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Золы в сухом веществе 1 
(в %) не более.... 0,25 0,4 | — 0,25 0,41 — 0,25 0,4 — | Колич. эолы и крапин 
для П еорта не уста- 
навливается 
Кислотность сух. веще- 
ства не более .. 40 (| 40 40 40 40 40 40 40 40 см НЧ, № Маон с фе- 
Редуцир. вещества в су- нолфталеином па 100 г 
хом веществе (в %) не абс. сухого Д. 
более......... З 3 з 4 4 5 5 5 
Растворимость в воде 
при 17,5° сух. вещест- 
ва (в %) не менее . . 60 60 60 92 92 92 95 95 95 
Колич. крапин на 1 см? 
поверхности Д.при под- 
счете невооруженным 
глазом, не более... Е) ? — 817 — 3 12 — Колич. золы и крапин 
для П сорта не устана- 
! вливается 


из Д. приготовляют путем растворения в 
25 ч. воды 15 ч. декстрина, 5 ч. уксусной 
к-ты и 2 ч. сахара. Марочный клей 
приготовляется растворением в 50 ч. воды 
20 ч. декстрина, 10 ч. уксусной к-ты, 10 ч. 
95°-ного алкоголя. В спичечном производ- 
стве Д. употребляют как склеивак щее ве- 
щество при приготовлении горючей массы, 
а также для приготовления намазки, т. е. 
химич. массы, к-рая употребляется для об- 
разования зажигательных поверхностей на 
спичечных коробках. Растворимый крахмал 
под маркой Трагантин употребляется 
как связывающее средство для формовочной 
земли при чугунных и стальных отливках. 
Декстрин, растворенный в воде, очищеп- 
ный и затем выделенный из раствора высу- 
шиванием, внешним видом напоминает и 
вполне заменяет естественные растительные 
камеди (аравийскую камедь, гумми). 
Лит.: Крахмалы Ост 201—204, Декстрины— 
ОСТ 205—207, 911, М., 1928; Баканов Н. А., 
Крахмало-паточное, декстриновое и саговое произ- 


водство, Москва, 1927; Бобков П., Стандартиза- 
ция крахм. продуктов, вырабат. из картофеля, С.-х. 


кооперация и стандартизация сел.-хоз. продукции. 
Сборник статей, М., 1997; Шорыгин П., Химия 
углеводов и ее применение в промышленности, 
М.-—Л., 1926; Прянишников Д. Н., Химия ра- 
стения, вып. 1—Углеволы и некоторые сопутствующие 
им вещества, М., 1907; Опт. Еп2., В. 3, р. 749—772; 
Вгенпег С., Кіе 0. КІерѕіоїїе, 2 Аъ., Гра., 1922; 
Миѕргаїї °в епгукюраа. Напарисћ а. їесһп. Сһетіе, 
В. %, Вгѕсһу,, 19727. П. Бобков. 


Д. в ситцепечатаниии в от 
делке тканей находит широкое при- 
менение. Обладая высокой клейкостью, но 
жидкой консистенпией даже в 1/, М раство- 
рах, Д. в ситцепечатании применяется с 
прибавкой других заглушающих веществ, 
как крахмал и трагант. Д. употребляется, 
гл. образом, при приготовлении щелочных 
(кубовых) печатных красок, т. к. он устойчив 
к щелочам и способствует восстановлению 
красителей. В аппретуре Д. заменяет крах- 
мал при сортировании окрашенных, гл. обр., 
в черный цвет товаров, т. к. он при высы- 
хании образует прозрачную пленку, не ме- 


няющую глубины черного цвета. 

Лит.: Нет2іпвег Е., АрргебигтИАе колбе, 
М1 Кепьега—В., 1926; р ёгі \., рехігіп а1ѕ Аррге- 
їогтіїте1, «Еагьег-748», В., 1912, 4. А. Порай- Кошиц. 
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ДЕЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ, см. Транс- 
форматор. 

ДЕЛИТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, аппараты 
для точной установки обрабатываемой де- 
тали по отношению к обрабатывающему ин- 
струменту, когда деталь после каждого про- 
цесса обработки д. б. повернута около своей 
оси на определенный угол. 

Простая делительная головка 
(фиг. 1) применяется на фрезерных, стро- 
гальных и шлифовальных станках при об- 
работке граней, па- 
раллельных оси де- 
тали, при нарезке 
шестерен и фрезе- 
ров с прямыми зу- 
бъями и друг. ана- 
логичных работах. 
В бабке 1 делительной головки имеется шпин- 
дель 3; на одном конце шпинделя закреплен 
маховичок 5 и делительный диск 6; по ок- 
ружности диска на равном расстоянии име- 
ются прорези, в которые входит защелка 7; 
для предупреждения вращения шпинделя 
во время работы служит зажим 8. Обраба- 
тываемая деталь 9 или устанавливается на 
центрах делительной головки и бабки 2 и со- 
единяется поводком 4 со шпинделем, или 
зажимается в патрон шпинделя. Число ра- 
вных угловых перемещений шпинделя, при 
котором он совершает один полный оборот 
вокруг своей оси, на- 
зывается числом де- 


: _ У РРР З 
диска должно быть ра- я И Ў . =. а 
вно требуемому числу 5 \ У 1 


делений или быть чис- 
лом кратным ему. Пре- 
имуществом простой 
делительной головки 
является ее простота; 
недостатками: 1) огра- 
ниченное число раз- 
ных делений, которое 
возможно осуществить 
с помощью одного де- 
лительн.диска, что вы- 
зывает необходимость 
иметь большой набор 
дисков, и 8) невозмо- 
жность осуществить 
одновременно враща- 
тельноеи поступатель- 
ное движения обраба- 
тываемой детали, со- 
вокупность к-рых не- 
обходима при нарезке 
винтовых зубьев, спи- 
ральн. сверл и при др. 
аналогичных работах. 

В универсальной делительной 
головке (фиг. 2) опора шпинделя 3 рас- 
положена в детали 2, к-рая м. б. повернута 
по отношению к корпусу 1 вокруг горизон- 
тальной оси на угол до 90°. Наклон шпин- 
деля отсчитывается по шкале. Для непо- 
средственного деления на шпин- 
деле имеется делительный днск 4, в отвер- 
стие к-рого входит защелка 5. Наклон шпин- 
деля, фиксируемый зажимным болтом 6, да- 
ет возможность производить обработку ко- 


А 


Фиг. 2. 
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нических или наклонных поверхностей. Для 
осуществления простого, сложного и диф- 
ференциального делений шпиндель 3 соеди- 
нен с валом 8 червячной передачей 7; на валу 
имеется рукоятка 9 со штифтом 10, входя- 
щим в отверстия второго делительного диска 
11; диск свободно посажен на червячном ва- 
лу; штифт 12, входя в отверстия диска, за- 
крепляет его положение. Делительный диск 
имеет шесть концентрических рядов отвер- 
стий; для соединения с любым рядом отвер- 
стий диска штифт 10 может радиально пере- 
мещаться. Каждая универсальная головка 
снабжается обычно тремя дисками с числом 
отверстий в одном ряду от 15 до 49. Боль- 
шинство заводов выполнятот червячное ко- 
лесо с 40 зубьями, а червяк—одноходовым, 
следовательно, одному полному обороту ру- 
коятки 9 соответствует поворот шпинделя 
на 1/,, окружности. Обозначая через т, чис- 
ло поворотов шпинделя и через я, число по- 
воротов червячного вала, будем иметь ра- 
венство 9. =40; если, например, требует- 
ся обрабатываемую деталь повернуть на !/,; 
окружности, то число оборотов червячного 
вала будет равно 
т = 40 - 1/35 = 15/55 = Пр = И, 

следовательно, рукоятка вала д. б. повер- 
нута при закрепленном неподвижно дели- 
тельном диске на один полный оборот и на 
5 делений окружности диска с 35 отверсти- 


А | 


о 
Ь А 


ями или на один полный обо- 
рот и на 7 делений окруж- 
ности с 49 отверстиями. При- 
веденный способ деления на- 
зывается простым де- 
лением. 

Число разнообразных деле- 
ний м. б. значительно рас- 
ширено применением способа 
сложного деления, 
при котором, кроме враще- 
ния червячного вала, враща- 
ют на некоторый угол дели- 
тельный диск 11, пользуясь 
установочным штифтом 12. 
Если, например, при неподви- 
жномдиске рукоятка соштиф- 
том 10 будет передвинута на одно деление 
окружности с числом отверстий т, а затем 
диск, соединенный со штифтом 10, будет по- 
вернут в обратную сторону так, что штифт 
12 переставится на одно деление по окруж- 
ности диска с числом отверстий у, то в 
результате этого червячный вал повернет- 

1 1 у-х 


ся на — - == 
х у ху 


часть полного оборота, 


а шпиндель повернется на Ик 1. 
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оборота. Если шпиндель надо повернуть на 


ж часть оборота, то на делительн.диске штиф- 


ты нужно переставить не на одно деление, 


а на М делений, при чем М = ак так 
как М д. б. целым числом, то числа хи у 
отверстий диска д. б. так подобраны, чтобы 
при подетановке их в ур-ие для определения 
М получилось целое число. Если, напри- 
мер, надо нарезать шестерню с 154 зубьями 
и, следовательно, при обработке шестерни 
шпиндель необходимо поворачивать на 1/1. 
окружности, то, выбирая делительный диск 
с числом отверстий 21 и 33, мы получим 


40.21. 38 
М-ва 19: Может быть рекомендован 


также способ разложения получающегося 
дробного числа поворотов червячного вала 
на два слагаемых; если, напр., требуется по- 
вернуть шпиндель на !/,., оборота, то число 
оборотов червячного вала 

40 33 7. 

Пк —40 - 1а = з = озу Ноа; 
разлагая знаменатель на множители, будем 
иметь число оборотов 

33 7 
"= зна и = + 2/з › 

т. е. рукоятку вала нужно будет повернуть 
на три деления окружности с 21 отверстием, 
затем делительный диск вместе с рукояткой 
повернуть в ту же сторону на одно деление 
окружности с 33 отверстиями, соответствен- 
но переставив штифт 12 на одно отверстие. 

Дифференциальный способ де- 
ления применяется во всех тех случаях, 
когда указанными выше методами деления 
нельзя получить требуемого поворота дета- 
ли. При дифференциальном способе деления 
делительный диск также должен поворачи- 
ваться на определенный угол, но, в отличие 
от сложного деления, при дифференциаль- 
ном делении вращение делительного диска 
11 и рукоятки 9 совершается не последова- 
тельно, а одновременно. Для этого делитель- 
ный диск системой зубчатых передач соеди- 
няется с червячным валом (фиг. 3, разрез 


Аазрез по СД 1 
Фиг. 3. 


фиг. 2 по АВ, и фиг. 4). В этом случае вра- 
щение рукоятки 9, как указано было выше, 
через червячный вал 8 и червячное колесо 7 
передается шпинделю 3; на удлиненный (пу- 
тем специальной насадки) конец шпинделя 
надевается сменная шестерня ми. Две дру- 
гие сменные шестерни #4, и щ,, будучи жест- 
ко соединены друг с другом, вращаются на 
оси державки 13. Шестерня ш, находится в 
зацеплении с шестерней щ,, шестерня ш,—В 
зацеплении со сменной шестерней и, поса- 
женной на вал 14; вращение вала 14 шестер- 
нями 15 и 16 с винтовыми зубьями передает- 


ся валу 17, который шестернями 18 и 19 со- 
единяется с шестерней 20, составляющей од- 
но целое с втулкой делительного диска, сво- 
бодно сидящей на червячном валу. При вра- 
щении рукоятки будет вращаться и дели- 
тельный диск, связанный с червячным ва- 
лом указанной системой зубчатых передач. 


Вся система передач состоит из переменной 
части (шестерни %;--%,) и постоянной части, 
состоящей из червячного вала, червячного 
колеса, шестерен 20, 19, 18, 16 и 15. Переда- 
точное число системы постоянных шестерен 
большинством з-дов выполняется равным 1:1. 
Направление вращения отдельных шестерен 
указано на фиг. 4, при чем на фиг. 4,В смен- 
ная передача ини. не указана и помещена 
отдельно на фиг. 4,С. Дифференциальное де- 
ление заключается в следующем: если при 
заданном числе деления п число поворота 


40 
рукоятки я; = =. не может быть осуществле- 


но вышеизложенными методами простого и 

сложного деления, то число я, заменяют 
=> х т 

суммой двух дробей У и р, при чем дробь у 

выбирается так, чтобы знаменатель у соот- 

ветствовал одному из чисел отверстий диска, 

тогда числитель х покажет число делений, 


на к-рое нужно повернуть рукоятку; дробь 
40 

ў» определяемая из равенства = — т =, Да- 

ет необходимый единовременный поворот де- 

лительного диска, который можно будет осу- 

ществить, подобрав шестерни 1, 1, щ, и 

ш, так, чтобы число передачи сменных ше- 


00103 ТЕ п.т 
стерен += Ш тов ° Положительное 


значение 1 указывает на то, что при вра- 
щении рукоятки 9 диск должен вращаться 
в том же направлении, при отрицательном 
значении—в обратную сторону; в последнем 
случае для перемены направления вращения 
включается одна дополнительная сменная 
шестерня. Универсальные делительные го- 
ловки обычно снабжаются 12 сменными шес- 
тернями с числом зубьев: 24, 24, 28, 32, 40, 
44, 48, 56, 64, 72, 86 и 100. Если, например, 
обрабатываемую деталь требуется повернуть 
на 1/,. окружности, то при нормальном на- 
боре дисков этот поворот не может быть про- 
изведен методом простого и сложного деле- 
ния, но легко осуществим при помощи диффе- 
ренциального деления. Для поворота шпин- 
деля на !/,, окружности рукоятка должна 


` быть повернута на */,., окружности; ближай- 


ший к заданному легко осуществимый пово- 
рот рукоятки есть *%/,,:=—1/;, но этот поворот 
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меньше заданного на 4 /,., — 1/; =1/ а окруж- 
ности, следовательно необходимо, параллель- 
но с поворотом рукоятки на три деления 
диска с числом отверстий 18, повернуть вту 
же сторону делительный диск на 1/;,з ок- 
ружности, т. с. при каждом повороте шпин- 
деля на 1,„„ часть диск должен повернуть- 
ся на 1!... часть; так как число поворотов 
ведущего вала относится к числу поворо- 
тов ведомого вала так же, как число зубьев 
ведомых шестерен относится к числу зубьев 
1 
ведущих шестерен, то: 11“ = Мин. = 1/6. Под- 
115" Ша [зә 
бором соответствующих сменных шестерен 
1, Ш, шз, ш, указанное деление легко осу- 
ществить. 

При нарезке винтовых зубьев 
или спиралей обрабатываемая деталь по 
отношению к инструменту должна одновре- 
менно иметь и вращательное и поступатель- 
ное движение. В этом случае вал 14 (фиг. 5) 
универсальной делительной головки смен- 
ной зубчатой передачей з.—з. соединяется 
с ходовым винтом 21 стола станка. Враще- 
ние вала 14 постоянной зубчатой переда- 
чей: 15, 16, 18, 19 и 20 с передаточным чи- 
слом 1:1 передается делительному диску и 
связанному с ним штифтом 10 червячному 


Фиг. 5. 


валу и шпинделю делительной головки. При 
шаге ходового винта стола $, и шаге $ наре- 
заемой винтовой линии число оборотов ходо- 
вого винта стола, соответствующее одному 
обороту шпинделя, будет равно 
= 8 — 40:88 _ 40 

р = аса СР’ 
где 1--число передачи сменных шестерен 
(3,—3,). Угол поворота а, на который ось об- 
рабатываемой детали должна быть повернута 


по отношению к горизонтальной оси фрезе- 
та 


ра, определяется из равенства: б а = -—. 
Делительные приборы-автома- 
ты применяются в соединении с делитель- 
ными головками и служат для 
автоматич. приведения в дви- 
жение стола машины, пере- 
мены рабочего хода на холо- 
стой и для самостоятельно- 
го поворота обрабатываемой 
детали на любой угол в на- 
чале каждого рабочего хода. 
Делительный прибор-автомат, 
схематически изображенный 
на фиг. 6, Ти 8, приводится 
в действие или от ременного 
привода или от специального 
привода машины. Ременный 
шкив 1 (фиг. 6) жестко закреплен на кон- 
це вала 3, который при помощи шестерни 4 
вращает шестерню 5. Шестерни 5 и 12 сво- 


бодно посажены на вал 7, на конце кото- 
рого укрепляется сменная шестерня 2,. Вал 
?^ при помощи сменной зубчатой передачи 
3-3, вращает ходовой винт стола машины. 
Перестановкой муфты 6 вал 7 может быть 
соединен или с шестерней 5 или с шестер- 
ней 12, так что передача вращения от вала 3 


ЈПП НИИТИ 


_ ь 13 17 15 


Фиг. 7. 


к валу 7 м. б. осуществлена шестернями 4 
и 5 или системой шестерен 4, 5, 8, 9, 10, 11 
и 12. Соединение муфты 6 с шестерней 5 дает 
столу машины быстрый обратный ход, соеди- 
нение с шестерней 12 дает медленный рабо- 
чий ход. Перестановка муфты 6 произво- 
дится в конце каждого хода тягой 13 (фиг. 7) 
с двумя остановами 15 и 15,, тяга соедине- 
на с рычагом 16 вала 27. Остановы 15 и 15}, 
доходя до упора 17, поворачивают рычаг 
16 и тем самым переключают муфту 6. Одно- 
временно с включением рабочего хода авто- 
матически происходит нужный поворот об- 
рабатываемой детали. Этот поворот осуще- 
ствляется системой зубчатых передач след. 
образом: шестерня 9, имеющая вращение от 
шкива 1, находится в зацеплении с шестер- 
ней 19 (фиг. би 8), жестко соединенной с ва- 
лом 24. На том же валу свободно посажен 
диск 23 с шестерней 
30. Собачка 21, си- 
дящая на цапфе 22 
диска, может соеди- 
нять диск 23 с хра- 
повым колесом 20, 
которое укреплено 
на валу 24; поводок 
26 выводит собачку 
из зацепления. При 
начале каждого ра- 
бочего хода, т. е. 
при повороте рыча- 
га 16, сидящая на 
валу 27 муфта 28 поворачивает поводок 
26, собачка соединяет диск 23 с храповым 
колесом, и диск поворачивается на, один обо- 
рот, за время которого муфта 28 возвраща- 
ется в первоначальное положение, и пово- 
док 26 выводит собачку из зацепления. Этот 
поворот диска 23 при помощи шестерен 30 
и 31 передается валу 32. Вал 32 сменной 
зубчатой передачей ини, (фиг. 7) соеди- 
нен с валом 14 делительной головки (фиг. З, 
5, 7 и 9); последний приводится во враще- 
ние, чем и достигается нужный поворот де- 
тали. Из изложенного выше следует, что ав- 
томат при помощи сменных шестерен 3—3, 


16-2122 
ү 22222222222 


Фиг. 8. 
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вращает ходовой винт стола и при помощи 
шестерен ии, вращает в нужный момент 
вал 14 делительной головки. Обозначаем: 
скорость рабочего хода стола через о мм/мин, 
число об/м. ходового винта—и", и шаг его 


сэ $ 
винтовой нарезки — $, таким образом 7: = 5+ 


Отношение числа оборотов тм, ходового вин- 
та к числу оборотов я, ведущего вала 3 
будет равно: 

т _ 4-5-9.11-2, - 35 

то Б.В. 10-12. 3-34 * 
или же, обозначая постоянную передачу 


4.5.9. 11 ° 

5.8.1012 Через к, будет иметь: 
к. 32738 81-33 _ 2 
ТИ 33° 34 3:34 8-а: 


Для подсчета сменных шестерен 1, 1%, 1 
и ш, следует иметь в виду, что ведущим ва- 
лом является вал 32 с числом поворота 
п..=1 и что постоянная передача от шпин- 


деля делительной головки к валу 14 (фиг. 2) 


К 
3 
Фиг. 9. 


равна 40:1; поэтому, обозначая число поворо- 
та шпинделя делительной головки через п, 
будем Иметь: 

тұ 101-0 1 1001: Шу 40: тр 

пзе ща. ша у 40 и - Ша = пъ у 
Общий вид установки автомата на фрезер- 
ном станке показан на фиг. 9. 
о. На совершенно ином принципе, чем опи- 
санные Д. а., основана оптическая делитель- 
ная головка системы Цейсса (фиг. 10). Здесь 


Фиг. 10. 


червячное колесо служит только для сооб- 
щения движения шпинделю, деление совер- 
шается непосредственно отсчетом на скре- 
пленном с этим колесом стеклянном диске, 
на к-ром нанесены градусные деления с точ- 


ностью до +4”. Установка диска произво- 
дится через сидяший на головке микрос- 
коп, при чем достижима точность в 1,7’; по 
установке шпиндель зажимается особым 
центрально действующим тормозом, чем при 
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Фиг. 11. 


последующей обработке разгружаются чер- 
вячное колесо и червяк. Установка для раз- 
личных чисел зубцов совершается по особым 
таблицам. Головка эта применима для наи- 
более точных работ, но требует специально 
обученного рабочего. Для проверки точно- 
сти делительных головок служат прибор, 
изображенный на фиг. 11. В шпинделе го- 
ловки укрепляется оправка, с насаженным 
на ней стальным полированным диском, на 
к-ром нанесены градусные деления. Отсчет 
совершается при помощи микроскопа, снаб- 
женного окулярным микрометром особой 
конструкции, позволяющим без нониуса из- 
мерять ошибки в 0,001 мм, т. е. ~ 21/, (диа- 
метр диска равен 180 мм). 

Лит. Гавриленко А. П., Механическая тех- 
нологин металлов, ч. 4—Обработка металлов резанием 
на станках, Москва, 1926; Пшуегза1-Текор{е опа 
ѕе1рѕігабіве Тсії- иоа ЗенаЦаррагайе, Уего Пен ей. а. 
К. Уегпег А.-@., Н.5, 2 Аш!]., В., 1995; ВизеВ Е., 
Рег Егазег а15 Веслпег, Бега, 1922; Тагф ве Е. 
а. МтефазенкКеоО., Напариећ аег Егазегел, 6 Ац 
јаве, Вег1іп, 1923; РосКгап аі м., Тейкораг- 
Ъейеп. Ветіп. 1933. Б. Шприни. 

ДЕЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ служат для 
начертания делений на прямолинейных от- 
резках и на окружностях. Д. м. применяют- 
ся при изготовлении эталонов мер длины, 
астрономических, физических и друг. прибо- 
ров, лабораторного и промышленного мери- 
тельного инструмента. Со твететвенно свое- 
му назначению Д. м. можно разделить на две 
основные группы: а) лабораторные Д. м., 
отличительным признаком которых являет- 
ся высокая степень точности наносимых де- 
лений, достигающая 0,001 мм при делении 
прямолинейных отрезков и 0,5” при деле- 
нии окружностей, и б) промышленные Д. м., 
точность работы которых + 0,01 мм для пря- 
молинейного деления и + 15 для деления 
окружностей. Промышленные Д. м. работа- 
ют автоматически, их производительность 
от 80 до 200 делений в минуту. 

Лабораторная Д. м. для деления прямо- 
линейных отрезков состоит из станины и по- 
движного стола, соединенного с гайкой мик- 
рометрического винта; вращение м кроме- 
трич. винта заставляет стол прямолинейно 
перемещаться; со станиной неподвижно со- 
единен прибор, резец которого наносит на 
делимом предмете черты делений на требуе- 
мом расстоянии одна от другой. Предмет, 
подлежащий делению, укрепляется на сто- 
ле Д. м. Точное передвижение стола осу- 
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ществляется следующим способом: микро- 


метрический винт В (фиг. 1), шаг к-рого при 
0° 0° равняется 1 мм, гайкой Г соединяется 
‚ е подвижным столом; на конец микрометрич. 
виита насажено храповое колесо Х. Вал в, 
геометрич. ось к-рого совпадает с осью мик- 
рометрич. винта, приводится во вращение 
рукояткой Р; на конце вала в имеется диск 
Д с собачками с. При повороте рукоятки 
по часовой стрелке собачки диска Д заце- 
пляются за зубья храпового колеса Х и по- 
ворачивают микрометрический винт В; при 
обратном повороте рукоятки и диска храпо- 
вое колесо, а следовательно и микрометри- 
ческий винт В, вращения не имеют. Один 
поворот рукоятки на 360° соответствует ли- 
нейному перемещению стола на 1 мм. Для 


Фиг. 1. 


отечетов меньших перемещений служит ба- 
рабан б храпового колеса, окружность кото- 
рого разделена на 200 частей; барабан снаб- 
жен нониусом, дающим возможность про- 
изводить отсчет до 0,001 оборота храпового 
колеса, что соответствует перемещению сто- 
ла на 0,001 мм. Для того чтобы фикеиро- 
вать нужный угол поворота рукоятки, диск 
Д имеет выступы вс, к-рые при конце пово- 
рота рукоятки упираются в остановы О; и 
О,. Выступы ве делают передвижными по 
прорезу диска для того, чтобы можно было 
фиксировать любой угол поворота; для осу- 
ществления углов поворота > 360° остано- 
вы О; и О, снабжены червячными колесами 
и находятся в зацеплении с червяком, наре- 
занным на цилиндрич. поверхности диска; 
червячная конструкция остановов позволя- 
ет фиксировать углы поворота до 18 х 360°. 
Возвратно-вращательное движение вала в 
может быть осуществлено от кулачкового 
вала Д. м.; для этого на желобчатый бара- 
бан Ж (фиг. 1 и 7) навивают шнур, один 
конец которого соединяют с кулачковой тя- 
гой, а к другому концу шнура привеши- 
вают груз Гр. Рабочий поворот вал в по- 
лучает от кулачкового вала, холостой пово- 
рот—от действия груза Гр. Каждая Д. м. 
снабжена несколькими храповыми колеса- 
ми; фирма босіёёё сепёуоіѕе а ’іпѕігитепіѕ 
де рһуѕідие выпускает Д.м. с храповиками 
в 160, 200, 240, 320 и 500 зубьев. Табл. 1 
дает указание, на какое число зубьев для 
различных делений должно быть поверну- 
то храповое колесо Х для получения соот- 
ветственного перемещения стола Д. м. 
Прибор для начертания делений (фиг. 2) 
состоит из ползуна, конец которого шарнир- 
но соединен с вилкой, несущей резец р; ре- 
зец находится под действием спиральной 
пружины п, натяжение к-рой регулируется 


Табл. 1. — Метрические деления при 
шаге микрометрического винта в 1 мм. 


Число зубьев, на которое 
д. б. повернуто храповое 
имеющее: 
Род делений колесо, Щщ 

160 200 240 320 500 
зуб. | зуб. | зуб. | зуб. | зуб. 
Ттмм....... 169 200 240 320 500 
Нопиус 2/;; мм... 144 180 216 288 450 
19 о ...| 159 | 190 | 298 | 304 | 475 
Ч» (р | 196 | — — |490 
106 » — 198 — — 495 
0.5 мм ...... 80 100 120 160 250 
Нониус 0 мм....| 64 80 96 128 | 200 
17а ә. 72 90 , 108 144 225 
50... | м 96 | — — 241 
1ле»... — 93 — — 245 

о БЕ 2 Е | 
0,1 мм...... 16 20 24 32 50 
0,05 »...... 8 10 12 16 25 
002 »...... — 4 — — 10 
0.01 ьа... — 2 — — ! 5 
0,008 » ...... — — — — 1 


гайкой г. Поступательное движение ползуна, 
перпендикулярное оси делимого предмета, 
осуществляется посредством зубчатой рей- 
ки, находящейся в зацеплении с зубчатым 
колесом 3; на валу 
в зубчатого колеса 
укреплен рычаг рч, 
который приводит- 
ся в качательное 
движение кулачко- 
вой тягой т от ва- 
ламашины. Прина- 
чертании делений 74 
резец р опускает- „а 

ся; длина гравиру- * 
емых линий м. б. 
изменена, для чего 
и служит фасонная 
деталь ф, насаженная на вал в; две лапки де- 
тали ф имеют по три винта ви, которые при 
возвратных поворотах вала в зацепляют за 
прорези трех дисков д и поворачивают как 
диски, так и находящееся с ними в заце- 
плении храповое колесо. Различная уста- 
новка винтов ви и различное число проре- 
зей дисков дают возможность осуществлять 


Хратовии с 20 зуб Араловик с24 зуб | Хроловик с 82 зуб; 
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Фиг. 3. 


различный поворот храпового колеса и тем 
самым различную длину проводимой рез- 
цом линии. Указанная выше фирма снаб- 
жает прибор для начертания делений в 
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лабораторных Д. м. семью сменными диска- 
ми с 0, 1, 2, 4, 10, 12 и 16 прорезямя и тремя 
храповыми колесам и с 20, 24 и 32 зубьями. 
На фиг. 3 представлены возможные начер- 
тания делений при различных храповых 


С 


ОООО 
===) а 


ОТОТ 


Фиг. 4. 


колесах и дисках, при чем цифры указы- 
вают число прорезей каждого из трех ди- 
сков. Резцы применяются стальные и ал- 
мазные; стальной резец может начертить 
линию до 0,02 мм минимальной толщины; 
при микроскопическ. делениях применяются 
исключительно алмазные резцы. Алмазным 
резцом на 1 мм можно легко начертить до 
500 делений [знаменитые диффракционные 
решетки Роуленда (КоуІапа), изготовлен. 
из зеркального металла, имеют на полиро- 
ванной поверхности 1 700 черточек на1 мм]. 

При высокой точности работы Д. м., не- 
обходимо компенсировать ошибки, которые 
могут произойти от температурных измене- 
ний длины микрометрического винта Д. м. 
В виду этого лабораторные машины снабжа- 
ют температурным компенсатором, дающим 
возможность свести ошибку от температур- 
ных деформаций до+ 0,000001 мм. При на- 
личии температурного компенсатора (фиг. 4) 
гайка Г холового микрометрического винта 
Д. м. соединена не непосредственно с подви- 
жным столом С, а с пластиной П, которая 
в свою очередь микрометрическим винтом 
В соединяется со столом Д. м. Микрометрич. 
винт В компенсатора жестко соединен с зуб- 
чатым сектором 5, находящимся в зацепле- 
нии с горизонтальной 
рейкой Р, конек к-рой 
постоянно прижима- 
ется к направляющей 
линейке Н. Линейку 
Н устанавливают под 
нек-рым углом по от- 
ношению к оси ходово- 
го микрометрического 
винта Д.м., в зависи- 
мости от того, при ка- 
кой Г происходит ра- 
бота на машине и из 
какого материала из- 
готовлен предмет, под- 
лежащ. делению. При 
вращении ходового микрометрическ. винта, 
Д.м. рейка Р, упираясь в наклонно постав- 
ленную направляющую линейку Н, пере- 
мещается и поворачивает сектор 3 и жестко 
связанный с ним микрометрич. винт В}; по- 
ворот последнего вызывает дополнительное 
перемещение стола Д. м., чем и компенси- 


Фиг. 5. 


руется температурное изменение длины хо- 
дового микрометрическ. винта. Если, напри- 
мер, на Д. м., шаг ходового микрометрич. 
винта к-рой при Г 0° равняется 1.мм, произ- 
водить работу при 15°, то (считая коэффи- 
циент липейного расширения стали равным 
0,000011) один оборот микрометрич. винта 
будет соответствовать перемещению стола 
па 1,000165 мм; если нужно произвести де- 
ление стеклянной пластинки и требуется, 
чтобы нанесенные на ней деления были рав- 
ны 1 мм при 0°, то (принимая коэфф-т линей- 
ного расширения стекла равным 0,000007) 
необходимо при 15° нанести на стеклянной 
пластинке деления размером 1,000105 мм, 
следовательно компенсатор при каждом обо- 
роте ходового микрометрическ. винта Д.м. 
должен дать столу обратное движение на 
величину 0,000060 мм. Зная шаг микроме- 
трического винта В и радиус сектора 3, 
легко вычислить требуемый угол наклона, 
направляющей линейки Н. 

Кроме температурного компенсатора, со- 
временные Д. м. снабжаются корректором, 
назначение к-рого компенсировать погреш- 
ности микрометрического винта.Несмотря на 


чрезвычайную тщательность производства 
микрометрич. винтов, шаг винта не являет- 
ся абсолютно одинаковым по всей длине; пе 
являются также абсолютно равными линей- 
ные перемещения гайки микрометрич. вин- 
та при его повороте на один и тот же угол 
в пределах одного оборота. Эти неточности 
определяются путем измерения прямоли- 
нейного отрезка, определенной длины. Срав- 
нение результатов многих измерений одно- 
го и того же отрезка при различных поло- 
жениях гайки по длине микрометрического 
винта дает возможность оценить степень 
совершенства нарезки винта. Погрешности 
микрометрического винта Д. м. компенси-. 
руются некоторым поворотом гайки. Для 
автоматического осуществления этого пово- 
рота гайка Г микрометрич. винта (фиг. 4) 
снабжается стержнем Ст, скользящим но 
корректору К, профиль к-рого соответствует 
требующимся поворотам гайки Г. 

Для проверки точности наносимых Д. м. 
делений служат два микроскопа М, уста- 
новленных на специальных супортах (фиг. 5 
и 7), к-рые могут перемещаться по напра- 
вляющим Н вдоль станины. Конструкция 
супорта дает возможность устанавливать ми- 
кроскоп над любой точкой стола и лежа- 
щего на столе предмета П. Для удобства 
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наблюдений, между объективом и окуля- 
ром микроскопа, в том месте, где получает- 
ся изображение предмета, помещен микро- 
метр; скользящие салазки его имеют две ни- 
ти, расположенные перпендикулярно к на- 
правлению движения стола; салазки пе- 
ремещаются вращением микрометрического 
винта с барабаном Б (фиг. 6). Барабан имеет 


Фиг. 7. 


100 делений; поворот на одно деление дает 
перемещение нитей, соответствующее длине 
0,0001—0,00005 мм рассматриваемого пред- 
мета. При проверке точности, с к-рой Д. м. 
наносит деления на предмет, микроскоп ус- 
танавливается так, чтобы первое деление 
предмета расположилось в поле зрения ми- 
кроскопа между двумя нитями; при пере- 
движении стола во время работы Д. м. 
каждое последующее нанесенное деление в 
поле зрения микроскопа должно также ус- 
танавливаться между двумя нитями; если 
этого не происходит, то поворотом бараба- 
на Б доводят нити до совпадения с чертой 
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Фиг. 8. 


деления и по углу поворота судят о неточ- 
ности работы. Помощью микроскопов мо- 
жно производить деления, пользуясь точны- 
ми эталонами мер длины. Для этого эта- 
лон и предмет, подлежащий делению, укреп- 
ляют на столе машины. Микроскоп уста- 


навливают над первым делением эталона и 
наносят первое деление на предмете. Пово- 
ротом ходового микрометрич. винта Д. м. 
передвигают стол до совпадения второго 
деления эталона с нитями микроскопа; стол 
останавливают и на делимом предмете на- 
носят вторую черту деления ит. д. Второй 
микроскоп служит для единовременной про- 
верки точности наносимых Д. м. делений, 
как это было указано выше. Фиг. 7 дает об- 
щий вид лабораторной Д.м., на к-рой рабо- 
та может совершаться как вручную, так и 
автоматически; в последнем случае вал хо- 
дового микрометрического винта помощью 
шнура соединяют с кулачковой тягой при- 
водного вала машины, 

Д.м. для деления окружностей снабжены 
вращающимся круглым столом Ст (фиг. 8), 
который является в то же время червяч- 
ным колесом. Вращением червяка ч осуще- 
ствляетея поворот стола и укрепленного 
на нем предмета на определенный угол. На 
оси червяка свободно вращается шестерня, 
находящаяся в зацеплении с сектором с; 
сектор соединен с эксцентриковой тягой т. 
Свободно посаженная шестерня при своем 
вращении по часовой стрелке зацепляет 
собачками за зубья храпового колеса и по- 
ворачивает червяк, а следовательно и стол 


“Д. м. Путем постановки храповых колес 


Табл. 2. Угловые деления при числе 
зубьев стола, равном 720. 


_Г Число зубьев, на к-рое д. б. 


повернуто при каждом пово- 
А оте стола храповое колесо 

Род делений |? ощ оо: ’ 

90 зуб. |1003уб. 120 зуб. | 180зу0. 
НМА 180 | 200 240 360 
Нониус 6'’...... 162 | 180 216 ; 324 
Баа... 165 ! — 220 330 
ааа. 171 | 190 298 349 
аа... 174 — 232 348 
Г... 7 | — 236 354 
0,5. ен» 90 | 100 | 120 180 
Нониус 2’...... 84 | — і 12 168 
1... 87 | — 116 174 
тес. | 60 — 80 ' 120 
ІНопиус РГ ..... 57 — 76 114 
300... — — 78 11? 
0а... і 59 — | — 118 
15°... . — — 79 — 
10° ..... — — 1—19 
оаа 30 — 40 во 
Нониус Г ..... 27 — | 36 54 
30... — — 38 57 
20° ..... 29 — — 58 
15°... .. р — — 39 — 
10° ..... | — — — 59 
о... 18 20 | 24 36 
Нониус 0.01° .... — | 18 — — 
0.005°.... — 19 — — 
уе. 15 — 20 30 
Нониус30°° ..... А — — 18 . 27 
20 ..... 1 24 — — 28 
10°..... — — — 29 
0.05° 0...0... 9 10 12 18 
0,01°....... — 2 — — 
Ри... 3 — 4 6 
РОА — — 2 З 
НИНЕ \ 1 — — 2 
1/7 Божа 1 — — 1 — 
уе: — — — 1 
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с различным числом зубьев и изменением 
величины эксцентриситета достигается пово- 
рот стола на требуемый угол. Механизм м 
для начертания делений аналогичен при- 
меняемому для деления прямолинейных от- 
резков. Число зубьев стола для лаборатор- 
ных машин обычно бывает 360, 400 и 720; 
сменные храповые колеса имеют 90, 100, 120 
и 180 зубьев. Табл. 2 дает указание, на какое 
число зубьев храпового колеса нужно пово- 
рачивать червяк для осуществления различ- 
ных дуговых делений при 720 зубьях стола. 


Фиг. 9. 


Для делений цилиндрич. и конич. поверх- 
ностей применяются машины с вращающим- 
ся шпинделем, на котором и укрепляется 
предмет, подлежащий делению (фиг. 9). Ме- 
ханизм для периодического поворота шпин- 
деля аналогичен вышеописанным механиз- 
мам Д. м. для деления прямолинейных от- 


резков и окружностей. 

Лит.: Хвольсон О. Д., Физика, т. 1, Бер- 
лин, 1923; 5061646 репёуоіѕе а "іпѕігшпепіз ае рһу- 
51аце. Масһіпез А аіуізег Јіпёаігеѕ еї сігсџу1аігеѕ де 
Іарогаїоіге её а 'аїеіег. СаёаІобие №328. Б. Шпринк. 


ДЕЛОВОЙ ЛЕС, лесные материалы, заго- 
товляемые для строительных надобностей и 
разных поделок. Мате- 
риал одного наименова- 


Табл. 1.— Сортимент круглого 


опиленный (или обтесанный) вдоль наружных 
поверхностей для получения плоских граней 
(окантованный брусовой лес) или же распи- 
ленный на более тонкие продольные части, 
при чем в том и другом случае волокна дре- 
весины в области разреза подвергаются по- 
вреждению; 3) колотый лес, расщепляе- 
мый на более мелкие части вдоль располо- 
жения волокоп без их повреждения. 

1. Круглый лес. Наиболее употреби- 
тельный сортимент круглого леса приведен 
в табл. 1. Во всех видах круглого леса наи- 
более ценными являются цижние, так наз. 
комлевые части, т. к. они менее сучковаты 
и более полнодревесны. При определении 
сортов обращается внимание на общую до- 
брокачественность древесины (см. Дерево, п о- 
роки), ширину годичных колец, на коли- 
чество, величину и качество сучков, а также 
и на состояние дерева, т. е. является ли оно 
свежесрубленным или сухостойным. Обмер 
круглого леса производится или по среднему 
диаметру в целых ем или же, чаще, по верх- 
нему отрубу, т. е. по более тонкому концу. 
Кора при измерении в расчетнепринимается. 
Для получения полномерного готового ма- 
териала необходимо в процессе заготовки де- 
лать некоторый запас по длине. Сучья д. б. 
сглажены топором в уровень с поверхностью 
дерева. Для определения размеров и ка- 
чества материала производится отбор про- 
бы от сдаваемой партии, но иногда обмеру 
подвергается каждая штука в отдельности. 
Утолщение бревен к комлю для хвойных 
пород /,—1/,; ебли оно больше, то бревно 
называется закомлистым. Еловые брев- 
на с частью корня носят название кокор 
и употребляются для барок. 

2. Пиленый лес. Кантование леса с 
двух, трех или четырех сторон производит- 
ся гл. обр. в целях удешевления транспорта, 
т. к. при стесывании или опиливапии теряет- 
ся до 30% неценной (заболонной) древеси- 


леса для внутреннего 


рынка. 
ния и одной внешней фор- | 
мы носит название сор- Размеры 
Наименовапие Порода , 
тимента. Каждый сорти- | Маимено леса дерева длина | толщ.| Сорта Назначение 
мент, в свою очередь, под- А вм | вмм 222. и 
разделяется на размеры, : Б хвой 810 с пес 
7 _ ревна . Хвойные 4—19,5 180—300] 3 сорта троительн. лес, 
получающие специаль Лиственные от 2 | от 220 | 2 сорта распиловочн., п0-; 
ные названия, а размеры делочный 
по качеству разделяются і Телеграфные | 
на сорта. В виду различ- столбы . ДУб, сосна, ель | 8,5—171180—290 Телегр. столбы , 
ных требований, предъ- ! қряжи . . . .| Хвойные от 4,5 |220-—350' Судостроение. | 
являемых к Д. л. внеш- Лиственные от 2 от 180 | Машиностроение. 
ним и внутренним рып- Бунепнче ложа. 
хами ,сортименты бывалот | Распиловочн. лес 
различны. Чураки Осина, бере- | от 1 | от 200 Фанерное произ- 
По способу первона- за, дуб | ВОДСТВО. „Соичеч- 
сэ о А А = 
чальной заготовки Д. л. | кие поделки 
2 т ат лав- ропсы осна, ель 1,7—3,6[110—150| удничное кре- 
азделяется н и глав п С 6 50 Р 
ных Вв : я | пление | 
л х ида: 1) кр УГЛЫЙ | Балансы .. Ель, пихта, | іи 2 110—200 Выработка дре-. 
ес, сохрапяющий свою | сосна, | весной массы, цел- 
природную круглую фор- | люлозы 
му, часто даже с корой, Подтоварник 4—13 ;100—150 
. . са леги (жердь, 1-й сорт— : 
и распиливаемый ИЛИ раз- шест, рейка, Тонкие ство-! из расту- При сплаве ле-. 
рубаемый на месте заго- ‘ лата) .| {лы или вер-, 4—17 | 20—90 | { щего леса, (са для строи- 
товки лишь в попереч- | Подвязник . хушки глав.’ 17 110—130! (2-й сорт—) (тельных надоб- 
ном направлении на от- | Накатник .. обр. хвойных! 4 —19,5|110—180! | из сухо- ностей 
р е Кроква и по- пород | | ‚| стойного | 
резки определенной дли- | лукроква.. 4—8,5 100—150: 
ны; 2) пиленый лес, 
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ны, но получается лучший коэфф-т укладки, 
что в особенности важно при экспорте. Кан- 
тование может гроизводиться или таким 


Табл. 2.—Сортимент экспортного 
брусового леса. 


Шири- 
Наимено- Длина | Толщина |на про- 
вание „Кантовка вм в мм теса 
| в мм 
Капбалка.| На 2 канта | От 5,5 250—300 | 75—130 
по сбегу 
Норвежск.| . 
брус .. . | На 2 канта | От 5,5 250—300 | 75—130 
(У комля 
на 0,5—1 м 
4 канта) 
Ванчес, см. 
Ванчес 300—830— 
тонкомери. 
Англ.брус 350- тол- 
острокант.| На 4 канта | От 5,5 \ | стомерный 
580—цуби- 
ческий 
Тимбер ос- 
трокантн.! На4 канта | Не более| 300—380 
5,2 
Мауерлат 
острокант.| На 4 канта | От 5,5 250—280 
Широ- 
Голланд. кий 
брус ту- кант 
покантн. | На 4 канта | От 5,5 300— 
с обзолами 350, Уз- 
КИЙ 
250—300 
180 х 180 
Плансон 280 х 230 
тупокантн.| На 4 канта | От 7,3 280280 
по сбегу 30х 330 
380х 380 
430 х 430 
230х230 
Слипер ос- т 
трокантн. | На 4 канта |2,7—5,1 380 х 380 
580 х 500 
500х500 
саиру Е 
покантн. | Па 2 капта .2,7—5,1 200х200 
280 х 280 
Шпалы,ем. 
Шполы 


образом, что оба торца имеют одинаковое се- 
чение, или же торцы имеют неодинаковое се- 
чение, и, следовательно, брус получается в 
виде усеченной пирамиды. Если поверхнос- 
ти опилены таким образом, что совершенно 
не остается природной поверх- 
ности дерева, то такие брусья 
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имеют одинаковые прямоугольные сечения 
по всей длине; в) полуобрезн ы е—у ко- 
торых с одного конца кромки обрезаны по- 
лучисто, т. е. два угла притуплены остав- 
шимся обзолом, другой же конец обрезап 
чисто; г) получистые—у к-рых с одно- 
го конца доски кромки не обрезаны, а с дру- 
гого конца обрезаны с оставлением обзола 
(отлива); д) обзольные—у которых с од- 
пого конца одна широкая сторона имеет пол- 
ный отлив и необрезанные боковые кромки, 
а с другого конца обе широкие стороны име- 
ют чистый пропил и полуобрезанные кром- 
ки; е) горбыли, или обаполы,—выпили- 
ваемые из бревна крайние доски, у которых 
одна широкая сторона имеет чистый отлив 
(горбыль может иметь длину меньшую, чем. 
бревно, тогда один конец его сходит на-нет). 
Доски различают серединные, выпилен- 
ные из середины бревна, и имеющие сердце- 
вину, и рядовые, выпиленные между се- 
рединной доской и обзольной и горбылем. 
Первые считаются низкого качества. 

Для потребностей внутреннего рынка при- 
ГОТОВЛЯЮТСЯ доски различной толщины, ШІ- 
рины и длины, имеющие в различных мест- 
ностях свои особые названия. 

По толщине различаются следующие сорта 
Досок: шелевка, или палуба, —10—13 мм, по- 
лутес—13 мм, тес (чистые доски) —25 мм, ме- 
жеумок 30—40 мм, кровельные—40 ми, 
двухдюймовые—50 мм, половы е—65 мм, 
ларевые, или мадрильные, —70—100 мм, 
лафетник (получистые сосновые или еловые 
доски)—90—130 м.м. 

По ширине различают: сортовки—98 см, 
девятки (9 дм.)—23 см, батанцы—17,5 см. 

обычная длина досок 6,5 м, но употребляются 
и другие размеры —от 4 до 9 м. 

Доски для внутреннего рынка по своему качеству 
разделяются па следующие сорта. 

Столярны е—самого лучшего качества, из здо- 
ровой древесины, без всяких пороков, трещин исучьев. 

1-й сорт — из здоровой древесины, без гпили и 
иных повреждений, без всякого рода трещин и почти 
без сучков на лицевой стороне и с небольшими здо- 
ровыми сучнами па оборотной сторопе. 

2-й сорт-—из здоровой древесины, но с допуще- 
нием нек-рых пороков. 

Бессортны е— отвечающие по своим качсст- 
вам средним техническим условиям и первого и вто- 
рого сортов. 

Брак_с трещинами, табачными сучками игнилью. 

Экспортные сортименты досок хвойных 
пород приведены в табл... 


Табл. 3. —Сортимент экспортных досок хвойных 


пород. 
называются острокантны- г | а 
м и; если же между кантами 
Толщина | Ширина лина 
остаются обливины, то брусья Наименование Обработка | н В м д м 
носят название тупокант- | . И _. | 
ных. Наиболее употребитель- 
ные сортименты брусового леса Дильсы (планки). | Чистообрезные 75—100 125—975 | Отз 
приведены в табл. ё. При рас- | Баттенсы ..... » 50—62 125—250 | От з 
пиловке бревен вдоль пополам | Бордсы ...... » 17 12—38 100—275 | От Зз 
(подиаметру) получаются пла- Дилены ва (іб » ‚ различн. | различн. | 1,5—2,8 
стины. Бревна, распиленные үуоод)...... — » » 0,6—1,9 | 
вдоль по двум взаимно перпен- Гейни а. Квадратные 25—38 25—38 | 1—6.6 | 
дикулярным диаметрам на че- Багеты дея ‚ Прямоугольн. | 12—20 50—100 3—3,3 | 
епка (бочечпая 12—20 50—130 , 0,43—0,61 . 
тыре части, носят название | )! ” | 


четвертин; они употребля- 

ются для выделки оконных и дверных рам. 
При продольной распиловке Д. л. полу- 
чаются доски, к-рые по своему наружному 
виду делятся на: а) необрезны е—име- 
ющие неопиленные боковые кромки; б) ч и- 
стообрезные—у к-рых противополож- 
ные грани взаимно параллельны и которые 


Т. Э. т. УІ. 


При продольной распиловке досок полу- 
чаются бруски (решетины), имеющие 
нормально размеры 50 х 50 до 70х70 мм в 
поперечном сечении и в длину 6,5 м; они 
употребляются для обрешечения крыши. 

Очень тонкие доски дорогих пород дере- 
ва носят название фанеры. 


13 - 
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Так как 1 фт.?, принятый в странах, куда 
экспортируется русский лес, представляет 
весьма мелкую единицу, то обыкновенно для 
измерения экспортного пиленого леса упо- 
требляют более крупные единицы (табл. 4). 


Табл. 4.—Меры (стандарты) экепорт- 
ного леса. 


75] 


н 
| 
н 


Число основн. 


Основная 


едицица мз 


меры 


| 
| 
| Назвапие 
| (стапдарта) 


един. в станд. 
' Бордфутов 
Отношение к 
етербургск 


п 


| стапдарту 


борде 


‚ Петербургек. | 
12’ х11°° ж 11/1120 14,692 


' стандарт. . 


борде | 


| Христианий- 
і х9 ХВ" 129 12,920 11237,5'0,625 


ский станд. 


(Дублинск.), дилье 


| 
| Лондонский і 
| стандарт. . 3240 (1,657 | 


12’ х9’’хЗ”' 120 17,640 


Драменский р 


| стандарт. . — — 3,450 11462,5.0,738 
| 
Выборгекий 
| стандарт. . — — 15.097 19 160 11,091 
| Квебекский дилье 
| стандарт. . 10’х11’’хз’”” 1100 6,490 |2750 11,388 | 
| . 
| Американск. 
бордфут . .! 1х1 х1 1 10,00237 0,0005 


3. Колотый лес. Главпыми сортимен- 
тами колотого леса являются бочарный 
лес и щепной товар. Бочарный лес, 
или клепка, идет для производства бочек и 
изготовляется из разных древесных пород, 
смотря по назначению бочек. Размеры и на- 
звания клепок, употребляемых у нас, весьма 
разнообразны. Сюда относятся клепка бо- 
ковая (боковина), трость, спиртовая, кадоч- 
ник и т. д. При вывозе за границу различа- 
ют два главных типа клепки: мемельскую и 
французскую. Кроме того, имеются еще типы 
клепок данцигская и волынская, родствен- 
ные по своим размерам мемельской. Мемель- 
ская клепка измеряется в дюймах. В за- 
висимости от длины различают следующие 
7 сортов: пина, брант, оксгофт, тоннен-окс- 
гофт-боден, тоннен-боден и анкер-боден. Кро- 
ме того, мемельская клепка по способу до- 
ставки, сплавом или сухим путем, разделяет- 
ся соответственно на черную и белую. Фран- 
цузская клепка имеет весьма разнообразные 
размеры: по длине 42 -- 62 см с постепенным 
увеличением на 9 см,.по ширине 6,5-28 см 
и по толщине 1,6-4,4 см. При продаже все 
сорта клепки перечисляются (редуцируют- 
ся) на основной размер пилы. Учет клеп- 
ки ведется на 1 000 штук и копой, имеющей 
60 штук клепчин основного размера. 

Шепной товар —тонкие дощечки, получа- 
емые раскалыванием небольших отрубков 
леса по длине волокон, а также тонкие до- 
щечки и стружки, получаемые продоль- 
ным строганием дерева. Сюда относятся: 
гонт (см.); дрань (см.); шплитгольц, 
или лучинни к‚—сосновые плашки с вы- 
колотой сердцевиной, длиною 120-240 сми 
толщиною до 180 мм, идущие за границу для 
изготовления драни; строганые ұосиновые 


ленты, употребляемые для плетения мат, 
корзин, штор, шляп, решет и т. п., и, нако- 
нец, древесная стружка разных пород, 
длиною 30-50 см, шириною 1-5 см и тол- 
щиною 0,07--0,5 мм, идущая для упаковки 
крупных предметов, для набивки мебели и 
матрацев, на подстилку скоту и т. п. 


Лит.: Арнольд Ф. К., Русский лес, 2 изд., 
СПБ, 1895—99; Селибер Б. И., Справочник по 
лесной промышленности и лесному хозяйству, 7 изд., 
Л., 1928. Е. Кротов. 


ДЕЛЬТА, разветвление реки у ее устья 
на ряд рукавов, имеющее треугольную фор- 
му (греч. буквы «дельта» А). Переносимые 
рекою наносы осаждаются вследствие рез- 
кого уменьшения скорости течения в устьи 
реки. Вследствие этого дно реки поднимает- 
ся, ее уклоны уменьшаются, и течение лег- 
ко меняет свое направление: часть реки 
боковыми прорывами находит более близ- 
кий путь к морю, и в результате река рас- 
падается на ряд рукавов. При крупных на- 
носах Д. имеет вид выносного конуса, при 
песчанистых же и илистых — вид пологой 
равнины. Форма поверхности дельты рек, 
впадающих в море, зависит еще от морских 
приливов и отливов, а также от характе- 
ра ветров и прибоя. Обычно почва Д. пло- 
дородна, а горизонт грунтовых вод близок к 


земной поверхности. А. Эссен. 
ДЕЛЬТА - ЛУЧИ, д-лучи, вторичная 
корпускулярная радиация, сопровождаю- 


щая излучение а- (также иногда В-) лучей 
в радиоактивных веществах. Д.-л. являют- 
ся потоком относительно медленных элек-+ 
тронов и по существу аналогичны В-лучам, 
отличаясь от последних только малой ско- 
ростью. Вследствие медленности электронов 
в Д.-л. они не вызывают заметной иониза- 
ции воздуха и ломиписценции. Дельта-лучи 
возникают при столкновении а- и В-лучей 
с материей, а потому—вторичны или даже 
третичны (быстрые вторичные В-лучи, вы- 
зываемые ударами а-частиц, могут возбуж- 
дать третичные Д.-л). 


Лит: Ва вегТога Е., Байіоасііте $15- 
Запсез апа Тһеіг Кайіаїіопѕ, Сатпргійве, 1913. 


ДЕЛЯНКА, часть лесосеки, ежегодно вы- 
рубаемая в лесной даче и пускаемая в про- 
дажу. Лесосека является учетной единицей 
отпуска леса по площади. Размеры делян- 
ки определяются степенью интенсивности 
лесного хозяйства, корневою стоимостью 
леса и спросом на него, особенно со сторо- 
ны местного населения и кустарной про- 
мышленности. В высокоинтенсивном лесном 
хозяйстве, при большой корневой стоимо- 
сти леса, при высоком спросе, а также 
в малолесных районах, размеры Д. должны 
быть малы (не более 1 га); при резко вы- 
раженных условиях малолесности, а вме- 
сте с тем и ценности отпускаемого леса, от- 
пускной единицей будет уже не часть лес- 
ной площади, а отдельное дерево, и самый 
отпуск леса будет обозначаться как поде- 
ревный. В условиях лесного хозяйства, про- 
тивоположных указанным, отпадает нужда 
в дроблении лесосек на мелкие отпускные 
делянки, особенно при слабом спросе на 
лес местного населения и при удовлетво- 
рении лесными дачами нужд государетвеп- 
ной промышленности. 

Лит.: Орлов М., Лесоустройство, т. 1, П., 4997. 
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ДЕМИНОТОН, хлопчатобумажная ткань 
гладкого атласного переплетения. Чаще все- 
го оп вырабатывается в виде пятиремизно- 
го уточного атласа, реже восьмиремизного, 
который б. ч. известен под названием са- 
тина (см. фиг.). Пятиремизное атласное пе- 
реплетение, имея меньшие петли нитей, об- 
ладает большей прочностью, но зато его 
лицевая сторона менее шелковиста, блестя- 

ща и гладка. Д. является очень 
распространенною тканью и упот- 
ребляется главным образом или как 
плательный или, благодаря шелко- 
вистости и гладкости, как подкла- 
дочный товар. В зависимости от назначения 
отделка его бывает различна: мягкая, же- 
сткая, гладкое окрашивание, печатание, по- 
чти всегда—мерсеризация. Технич. расчет 
стандарта № 71 Д. таков: ширина готового 
товара 61 см, сурового 71 см, основа № 32, 
уток № 38, плотность по основе 62, плот- 
ность по утку 1192. См. Ткани. н. Новпков. 

ДЕМПФЕР, приспособление для успокое- 
ния механич. колебаний. Действие Д. свя- 
зано с поглощением части энергии колеблю- 
щейся системы, в результате чего колебания 
постепенно затухают. На фиг. 1—-пример ко- 
леблющейся системы: к неподвижной точке 
О подвешен на пружине Р груз ©. В состоя- 
нии покоя сила упругости пружины уравно- 
вешивает груз @, и последний зацимает по- 
ложение, определяемое расстоянием 5. Ес- 
ли сместить груз в положение т, и предоста- 
вить самому себе, то груз начнет совершать 

р колебания около по- 

- № ложения равновесия 
2%. При отсутствии 
% 5? вредных сопротивле- 
ний колебания будут 
продолжаться неог- 
раничен. время при 
постоянной ампли- 
туде, равной 2; —&0. 
Если массу груза обо- 
значить через т, а 
коэффициент упругости пружины через с (с 
представляет собой силу, необходимую для 
растяжения пружины на единицу длины), 
то ур-ие движения можно написать в сле- 
дующей форме: 
(1) 


Фиг. 1. 


а? 

Интеграл этого ур-ия 

| т = (2 — 10) с08 ®ф, 
с 


где а = Запас энергии в рассматри- 


ваемом случае постоянен и равен работе, 
затраченной при растяжении пружины на 
(1—2), т.е. Мс (21-2. 

В действительности, однако, запас эпер- 
гии не остается постоянным. Растяжение и 
сжатие пружипы вызывает нагревание по- 
следней. Выделяющееся тепло рассеивается 
в окружающей среде, и соответствующее ко- 
личество энергии вычитается из первона- 
чального запаса. Перемещение груза вверх 
и вниз вызывает также сопротивление ок- 
ружающей среды (окружающий воздух) и, 
следовательно, происходит поглощение энер- 
гии. По истечении нек-рого времени запас 
энергии иссякнет, колебания прекратятся и 
груз займет исходное положение х,. 


ДЕМИ КОТОН 


| 
р 
| 
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Указанное поглощение энергии можно 
сделать более интенсивным при помощи Д. 
Если прикрепить к грузу ©@ диск А (фиг. 2) 
и погрузить его в сосуд, наполненный какой- 
нибудь вязкой жидкостью (напр., маслом), то 


при движении диска возникнут силы сопро- 
тивления [, направленные в сторону, проти- 
воположную движению. В первом приближе- 
нии можно считать, что эти силы пропорцио- 
нальны скорости 0 движения диска А, т.е. 


= Ко 


где к—фактор пропорциональности, так на- 
зываемый коэффициент затухания. Уравне- 
ние движения груза @, снабженного Д., 
можпо написать в форме: 


а?х ах 
тр + Кер 0 = 0. (2) 
Интеграл ур-ия (2) равен: | 
д = ае 4- 0,е* + то, (3) 


где а, и 60, постоянные, зависящие от на- 
чальных условий движения, а а; и а, —кор- 
ни квадратного ур-ия та? -|- ка + с = 0; 


е (4) 
Здесь следует различать два случая: 1) у— 
действительное число, 2) у—-мнимое число. 
В первом случае, как легко видетьїиз ур-ия 
(4), колебания невозможны, т. к. при этом х 
не является периодической ф-ией времени. 
Процесс возвращения груза @ в исходное 
положение протекает в этом случае а пе- 
риодически. Таким образом. условие 
апернодичноети требует, чтобы Е > Ис. т. 
Зависимость отклонения х в функции вре- 
мени представлена кривой І на фиг. 2. 
Если у—число мнимое, т. е. у= іу, а у = 


=1/ ^_^. , то решение ур-ия (2) пред- 
ставится в форме: 


о = — от + У, 
Г 
а= н У, 
с 
КА им. 
Общее решение ур-ия (2) будет иметь вид: 
Е А 
а – Ё { -уї 
х= е 2" е? ве т . 


ГА 
еу РА 
2 = (2р — 20) е = - сви. (5) 
Груз совершает в этом случае колебания, 
амплитуда к-рых убывает с течением времени 


*13 
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по закону кривой П на фиг. 2. Расемотрен- 
ный пример демпфера, где сила сопротивле- 
ния изменяется пропорционально скорости, 
является простейшим. Возможна и другая, 
более сложная, зависимость между силой со- 
противления и скоростью. 

Д. весьма широко применяется в техни- 
ке. Наибольшее распространение он получил 
в электрических измерительных приборах. 
При отсчетах по приборам весьма важно, что- 
бы стрелка быстро устанавливалась в поло- 
жение, соответствующее измеряемому значе- 
нию. Для успокоения колебаний приборов 
применяются гл. обр. воздушные и электро- 
магнитные Д. Одна 
из конструкций воз- 
душного Д. предста- 
влена на фиг. 3. С 
подвижной системой 
прибора, вращаю- 
щейся в опорах, же- 
стко связан поршень 
К, к-рый может пере- 
мещаться в изогну- 
том покругу цилинд- 
ре С. Между стенка- 
ми цилиндра и порш- 
нем К имеется зазор, благодаря к-рому пор- 
шень при своем движении не задевает стенок 
цилиндра. При врашении подвижной систе- 
мы воздух, находящийся в цилиндре, вытес- 
няется поршнем и, возникающие при этом 
силы сопротивления вызывают затухание 
колебаний. При соответствующем выборе Д. 
можно получить апериодическое отклонение. 

Другим весьма распространенным видом 
является электромагнитный Д., действие ко- 
торого основано на явлении электромагнит- 
ной индукции. Устройство такого Д. пока- 
запо на фиг. 5, ст. 450, т. ІУ ТӘ. На оси при- 
бора вместе с подвижной системой укреплен 
легкий металлическ. (обычно алюминиевый) 
диск, расположенный между полюсами по- 
стоянного магнита. При вращении диска 
в нем возникают вихревые токи, которые, 
взаимодействуя с магнитным полем, созда- 
ют тормозящий вращающий момент; послед- 
ний почти пропорци- 
онален скорости вра- 
щения диска. 

Скоростн. регуля- 
торы первичных дви- 
гателей также иног- 
да снабжаются демп- 
фером (обычно мас- 
ляным) для устране- 
ния колебаний регу- 
лятора при измене- 
нии режима работы 
машины. Эскиз тако- 
го регулятора пред- 
ставлен на фиг. 4. 
К масляный демпфер, представляющий со- 
бою наполненный маслом цилиндр, в котором 
перемещается поршень Р. Пространства, на- 
ходящиеся по обеим сторонам поршня, со- 
общаются каналом 65. При перемещении 
поршня масло перегоняется через канал из 
одной части цилиндра в другую. При этом 
возникает сила сопротивления, зависящая 
от скорости поршня, вязкости масла и от 
размеров канала. Сечение канала можно ре- 


Фиг. 3. 


Фиг. 4. 


гулировать при помощи клапана У и тем 
самым изменять силу сопротивления. 
Широкое применение получил Д. в син- 
хронных машинах для ограничения колеба- 
ний при параллельной работе нескольких 


машин. См. Генератор переменного тока. 
Лит.: Сеівег Ј., Месһап. Ѕсһуіпецпбеп п. Шге 
Меззипя, В., 1927; Кеіпаїћ @., Ріе Тесһпік еЈекі- 
гіѕсһег Меѕѕсегаіе, Меһ.-–-В., В. 1, 1928; Ногі М.., 
Тесћліѕсће 5слміпеппеѕіећге, В., 1920. И. Брун. 


ДЕМУЛЬТИПЛИКАТОРЫ, механизмы до- 
полнительных перелач, устанавливаемые на 
автомобилях с целью увеличения или умень- 
шения передаточн. отношений между двига- 
телем и ведущими колесами. Так как сила 
тяги автомобиля, отнесенная к окружности 
его ведущих колес: 


Р ~ 716,9 тт хг, 


где №—мощность мотора автомобиля в № 
при % об/мин., у—кпд всей передачи меж- 
ду маховиком мотора и ведущими колесами, 
А —радиус последних в м, т—полное пере- 
даточное отношение в трансмиссии автомо- 


биля, а скорость его движения 0 = 0,388 в» 


(в км/ч), то, при наличии в трансмиссии 
автомобиля Д., т=т,-т,-та, где т,.—-пе- 
редача в заднем мосту, 7, —в основной ко- 
робке передач и т; —в демультипликаторе, 
получаем, следовательно, возможность по- 
вышения тягового усилия за счет пониже- 
ния скорости двизкения: 
пМтт,та т 
Р= 716,2 пв И 2? = 0,382 В. тутта . 

Обычно применяемые Д. имеют две пере- 
дачи: т = 1 ит, >1, причем первая до- 
пускает пользование всеми передачами ос- 
новной коробки без изменения, а вторая— 
соответственно повышенными, в результате 
чего получается широкая возможность из- 
менения Р и о в зависимости от условий ра- 
боты автомобиля и сопротивлений движе- 
нию его. Как пример на фиг. 1 приводятся 
тяговые усилия Р и скорости движения 0, 
развиваемые грузовым трехосным автомо- 
билем (модель А З, Торникрофт, Англия), 


І — на 1-й передаче со включенным д. (Тутта) 
П — » 2-й » со » Д. (тутата) 


1— » 1-й » с выключепным Д. (тут тот) 
ПТ — » 3-й » со включенным Д. (ттт) 
2— » 2-й » с выключенным Д. (т;т;тат) 
ТУ — » 4-й » со включенным Д. (п/1:1утат) 
3— » 3-й » с выключенным Д. (т;п) 
4— » 4-й » » » д. (т’тилутат) 


имеющим четырехскоростную коробку пе- 
редач и Д., со следующими передаточными 
отношениями: №, = 5,28; тт = 2,68; Ти = 
= 1,58; Ту =1; тар 15 тап = 2,8, откуда 
тт’ Таин= 12,14; ти: ти = 6,03 ит. д. При 
включении повышенной передачи Д. совре- 
менных конструкций кпд у падает не более, 
как на 4 — 5%. Применение Д. с несколь- 
кими передачами значительно повышает об- 
щую экономичность автомобиля, т. к. а) уве- 
личение числа передач (до восьми при Д.с 
двумя передачами и нормальной четырехско- 
ростной основной коробке передач, как в рас- 
смотренном выше примере) позволяет сохра- 
нять наиболее экономичный режим мотора 
при разнообразных условиях дороги и на- 
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грузки, б) повышение передаточных отноше- 
ний помощью Д. обеспечивает высокие тяго- 
вые усилия, не снижая максимальных возмо- 
жных скоростей на прямой передаче. В силу 
этого Д.находят широкое применение в авто- 
мобилях, от которых требуется возможность 
получения как высоких тяговых усилий при 
движении с полным грузом (напр., в тяже- 
лых грузовиках, тягачах) или по бездоро- 
жью и дорогам с большим коэффициентом 
сопротивления дви- 
жению(напр., в трех- 
осных, гусеничных и 


40 


& 
7 
$” других автомобилях 
880. повышенной прохо- 
> о димости), так и про- 
4 бега с наибольш.эко- 


@ 
0 

| номичностью И ско- 

а ростью безгруза(для 


0 


Скорость Звижения у в му 


Фиг. 1. Сила тяги и скоро- 
сти движепия, развиваемые 
трехосн. 3-тонн. грузовым 
автомобилем Торникрофт с 
демультипликатором. 


первых из указан- 
ных выше машин) 
или по хорошим до- 
рогам (для вторых). 
По конетрукции су- 


ществующие Д. раз- 
деляются на: а) системы с передвижными 
(скользящими) шестернями и б) планетар- 
ные; Д. располагаются: а) в основпой ко- 
робке передач или непосредственно возле 
нее, б) в заднем мосту и в) между коробкой 
передач и задним мостом (в отдельном кар- 
тере), соединяясь с ними карданными ва- 
лами. Пример конструкции Д. со скользя- 
щими шестернями приведен на фиг. 2 (трех- 
осного двухтонного автомобиля Моррис, Ан- 
глия). Д. построен по тому же принци- 
пу, что и нормальная коробка передач 
со скользящими шестернями, одноходовая, 
двухекоростная, с прямой передачей (туд = 
=1 при движении каретки а вправо до 
сцепления ее кулачков с кулачками ше- 
стерни б) и повышенной (ти >1 при движе- 
нии каретки а влево до сцепления ее ше- 
стерни с шестерней в, при чем передача осу- 
ществляется через две пары шестерен а, в 


Фиг. 2. 


и г, б). Переключение шестерен основной 
коробки передач осуществляется при помо- 
щи рычага д, дополпительной—при помощи 
рычага е. Дополнительная передача может 
быть также осуществлена введением в основ- 
ную коробку передач второй пары шестерен 
постоянного зацепления. 

На фиг. 3 изображен планетарный Д. 
По принципу действия прибор аналогичен 


планетарной коробке скоростей Форда’(см. 
Автомобиль). Коронная шестерня 1 диффе- 
ренциала крепится к коробке 2; к поелед- 
пей болтами привертываются шестерня 3 
с внутренними зубьями и крышка коробки 
4. Внутри коробки 2 помещается корпус 
дифференциала 5 с обычной крестовиной 6 
и конич. сателлитами. С корпусом 5 жест- 
ко соединены три цапфы, на которых свобод- 
но посажены шестерни 7, находящиеся в 
зацеплении как с шестерней 3, так и с ше- 
стерней 8. Внутри втулки шестерни 8 име- 
ются канавки. При помощи механизма пе- 
реключения 15, шестерня 8 м. б. соедине- 
на с фланцем 11 дифференциала; в этом 
случае нарезанные на конце детали 9 зубья 
10 входят в соответствующие канавки флан- 
ца 11 и шестерни 8. При этом угловая ско- 
рость вращения шестерни 8 будет равна 


Фиг. 3. 


угловой скорости вращения шестерни 3,— 
и шестерни 7, не имея вращения вокруг 
своих осей, будут вращаться как одно це- 
лое с коробкой сателлитов 5 и коронной ше- 
стерней 1, так что передаточное число в зад- 
нем мосту автомобиля остается без измепе- 
ния. При дальнейшем продвижении детали 
9, зубья 10 выйдут из канавок фланца 11, 
войдя по всей своей длине в канавки втул- 
ки шестерни 8; в то же время имеющиеся 
на другом конце детали 9 зубья 12 войдут в 
прорези диска 13 и соединят этот последний 
с шестерней 8. Т. к. диск 13 прикреплен к 
кожуху заднего моста, то шестерня 8 остает- 
ся неподвижной, и, при вращении коронной 
шестерни 1, шестерня 3, вращая шестерни 
7 вокруг их осей, заставляет эти шестер- 
ни перекатываться по неподвижн. шестерне 
8; в виду этого угловая скорость вращения 
коробки сателлитов, связанной с цапфами 
шестерен 7, будет меньше угловой скоро- 
сти вращения коронной шестерни 1; следо- 
вательно, скорость движения автомобиля 
уменьшится, а окружное усилие на ведущих 
колесах увеличится. 

Лит.: «Неегеѕќесһпік», ВегИп, 1928; «Рег Моїог- 
\асеп», В., 1997, 1998; «Епетеег!п съ, Г,., 1927; ММ ога 
Мофог Тгапѕрогі Сопегеѕѕ, Т,., 1997. Н. Бруспнцев. 

ДЕНАТУРАЦИЯ. 1) Д. спирта—приве- 
дение спирта в состояние, в котором он не- 
пригоден к употреблению в качестве напит- 
ка. Денатурация осуществляется прибавле- 
нием к спирту веществ (денатурантов), раз- 
личных в зависимости от назначения де- 
натурированного спирта; единого способа Д. 
не существует. Общей— называется Д. для 
целей освещения и нагревания, специаль- 
пой или частной—для иных технических це- 
лей. Денатуранты должны удовлетворять 
следующим условиям: не вредить назначе- 
нию спирта (т. е. не вступать в химич. реак- 
цию со спиртом, не вводить минеральных, 
смолистых, кислых или сильно щелочных 
веществ, не понижать сильно {° вспышки 
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спирта; при горении не выделять вредных 
газов, не осмоляться со временем), быть де- 
шевыми и доступными, трудно отделяться от 
спирта (затруднительность ренатурации) и 
не быть сильно ядовитыми. Кроме денату- 
рантов, вводятся индикаторы и краски. Об- 
щепринятый индикатор—метиловый алко- 
голь, чрезвычайно трудно отделяемый от эти- 
лового спирта и легко обнаруживаемый ря- 
дом чувствительных реакций в ничтожных 
количествах в ренатурированном спирте. 
В качестве краски при Д.б. ч. применяет- 
ся кристалл-виолет. Главнейшие денатуран- 
ты: кетоновые масла (брожения, окисления 
сивушных масел, отбросы ацетонового про- 
изводства), пиридиновые основания, древес- 
ный спирт (если он содержит: высшие ке- 
тоны, непредельные соединения, пригоре- 
лые вещества; содержащийся в нем ацетон— 
плохой денатурант и индикатор), животное 
масло, керосин, скипидар и разные другие 
углеводороды (особенно для частной Д.). 
При общей Д. прибавляется смесь 2—1 де- 
натурантов (в том числе обязательно древес- 
ный спирт с целью ввести СН,ОН) в коли- 
честве до 2—3% по объему. Ренатурация 
в лабораторных условиях всегда возможна, 
(за исключением удаления следов метилово- 
го спирта), в общежитии же (путем фильтра- 
ции через хлеб, печеный лук и проч.) рена- 
турация весьма несовершенна. 

2) Д. (денатурирование или денатурали- 
зация) белков—их необратимое сверты- 
вание, т. е. выпадение из раствора при нагре- 
вании выше известной ї° (6. ч. 55—-60°) или 
под влиянием других причин. См. Белковые 
вещества, Коллоиды. 

Лит. Дорошевский А. Г., Применение 
спирта для технических пелей и денатурация, Пе- 
троград, 1915. А. Ранковсинй. 

ДЕНДРИТНОЕ СТРОЕНИЕ (стали и других 
сплавов), строение, при котором наблюдает- 
ся расположение кристаллов металла в виде 
елочных веточек (дендритов). Дендриты рас- 
сматривалотся то как недоразвившиеся круп- 
ные кристаллы, то как друзы мелких кри- 
сталликов. Эти кристаллы ясно видимы не- 
вооруженным глазом в усадочных ракови- 
нах медленно остывших слитков чистых ме- 
таллов, или на их наружных поверхностях, 
а в сплавах—и на их полированных и про- 
травленных поверхностях сечения. Это раз- 
личие объясняется тем, что дендриты в чи- 
стых металлах совершенно однородны и по- 
этому необнаруживаются травлением; в спла- 
вах же, вследствие особого характера, засты- 
вания их, сопровождающегося сегрегацией, 
дендриты неоднородны, при чем оси дендри- 
тов состоят из более тугоплавких составных 
частей, а междуосные пространства—из бо- 
лее легкоплавких. В стали эта неоднород- 
ность вызывается присутствующими в ней 
примесями, главн. обр. углеродом и фосфо- 
ром, к-рые вследствие сегрегации накопля- 
ются в междуосных пространствах. Д. с. от- 
четливо наблюдается во всякой литой стали 
(см. вкладн. лист), при чем величина дендри- 
тов, их расположение и резкость их очер- 
таний зависят от условий отливки и охла- 
ждения стали и от содержания в ней приме- 
сей. Д. с. мало изменяется термич. обработ- 
кой—закалкой и отжигом, вследствие край- 


ней медленности происходящих при высо- 
ких Г диффузии примесей и выравнивания 
химического состава дендритов. Механиче- 
ская же обработка—ковка, прокатка и штам- 
повка— сильно деформирует металл, при чем 
строение его переходит в неясно-дендритное 
или спутанно-волокнистое. К такому стро- 
епию и стремятся при изготовлении ответет- 
венных стальных изделий, т. к. оно отвеча- 
от более высоким механич. качествам, чем 
ясно выраженное Д. с. М. Оннов. 

ДЕНДРИТЫ, сростки кристаллов, прини- 
мающие древовидные, ветвистые, мохоподоб- 
ные формы. Д. образуются б. ч. на плоско- 
стях напластования и отдельностей различ. 
горных пород путем отложения растворен- 
ных в подземных водах веществ, главн. обр. 
окиси железа и двуокиси марганца.Самород- 
ные медь и серебро часто встречаются в виде 
подобных образований. Снежные узоры на 
оконных стеклах зимой далот ясное предста- 
вление о строении Д. 

Лит: Мушкетов И. В., Физич. геология, 
т. 2, М.—Л., 1926; Ог Ә., Геология, т. 4, М., 19924. 

ЦЕНДРОЛОГИЯ, наука, составляющая 
часть ботаники и обособившаяся в самостоя- 
тельную отрасль знания, занимающуюся из- 
учением систематики, морфологии, биологии 
и географического распространения древес- 
ных и кустарниковых пород, с характеристи- 
кой их экологич., фитосоциологич. и технич. 
свойств. Эта дисциплина является основой 
для всех технических специальностей, к-рые 
имеют в качестве объекта, своего воздействия 
дерево или получаемые из него продукты, 
как, напр., лесоводство, садоводство, меха- 
нич. и химич. технология дерева и т. п. 


Лит.: Регель Ә., Русская дендрология, вып. 4, 
СПБ, 1870—72; Медведев Я., Деревья и кустар- 
пики Кавказа, 3 изд., Тифлис, 1919; Арнольд 
Ф. Н., Русский лес, 2 изд., т. 2, ч. 1, СПБ, 1898; 
Пеньковский В., Деревья и кустарники как 
разводимые, так и дикорастущие в Европ. России, 
на Кавказе ив Сибири, ч. 1—5, Херсон, 1901; Вольф 
Э. Л., Декоративные кустарники и деревья для садов 
и парков, их выбор и культура в разных полосах 
России, П., 1915; Вольф 9. Л., Хвойные деревья и 
кустарники европ. и азиат. частей СССР, Л., 1925; 
Бюсген М., Строение и жизнь наших лесных де- 
ревьев, СПБ, 1903; Суначев В. Н., Лесные по- 
роды, систематика, география и фитосоциология их, 
ч, 1— Хвойные, вып. 1, М., 1998; Яшнов Л. И., 
Курсе биологии лесных деревьев с кратким описанием. 
Лесная дендрология, Казань, 1928; Кеппен Ф., 
Географическое распространение хвойных деревьев в 
Европ. России и на Кавказе, СПБ, 1883; Варминг 
Е., Ойкологич. география растений, М., 1901; Греб- 
нер П., География растений, М., 1912; БушН.А., 
Ботанико-географич. очерк России, сборн. «Естеств. 
производит. силы СССР», т. 5, отд. 1, вып. 1, 1а, П., 
1923; Комаров В. Л., Краткий очерк раститель- 
ности Сибири, Л., 1924; Сукачев В. Н., Растит. 
сообщества. Введение в фитосоциологию, 4 изд., Л., 
1928; его же, Краткое руководство к исследованию 
типов лесов, М., 1927; Загеен ф С. $.. Тһе ВПуа 
оѓ Мот Атегіса. А Пезѕегірііоп оғ {ће Тгеез Шов 
агом Мабага1у іп №огіһ Ащегса, Ехс1иѕіуе ої Ме- 
хісо, у. 1—14, Возбоп- Меж Үогк, 1891—1902; М а- 
$5 1ечАд., Е]оге ѓогеѕііёге йе Етапсе, Р., 1860; Го п- 
доп Ј., Агрогеїћшт е їгиїісеіит Ю№гіїаппісит, 1., 
1844; Нагііє Трһ., Уоѕідпаісе Маіогееѕсһісһїе а. 
Їогѕіјісһеп КаЦагрИап?еп Реџіѕеђјапаѕ, В., 1840— 
1851; У і11 Ко т М., Гог Иеве Еюога у. Оечіѕсђапа 
и. Ӧзѕіеггеісћ, 1,р2., 1875; рірре1, Напароећ а. 
ГаџорһоІғ копде, В., 1889; Веіѕзр сг 1.., Напдӣрисћ 
дег МайеһоіКкипае, 2 Аш|., В., 1909; Косі К., 
Репато1овіе, Ваӯшпе, Ѕїітӣџисћһег о. На1рѕігаисһег, же1- 
све іп Мііе]- о. Мога-Елџгора шп Егеіеп Койіуіегі мег- 
деп, Ег1апееп, 1869—1873; Кігсеһпег О., оем 
Е., 5 сгӧіет С., Перепѕееѕсһісһіе а. В1йепрап- 
теп Міїїејеџгораѕ, 5165., 1908. Н. Кобранов. 


ДЕНДРОМЕТР, прибор для определения 


' диаметра ствола дерева на корню на раз- 
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личных высотах. Если надо измерить тол- 
щину (см. фигуру) на определенной высоте 
ствола Н, то, визируя из точки О на края 
ствола А и В и определив расстояние от ство- 
ла 4и величину ар на приборе, можно легко 
определить величину АВ, т. е. толщину 
ствола на любой высоте. В том случае, если 
ар на приборе будет параллельно АВ ==, 
получаем, что 


В этой ф-ле аб получается непосредственным 
измерением, путем раздвижения диоптров 
или же особых нитей в зрительной трубе; 


расстояние ОС равняется рн? + 42; наконец, 
величина Ос является постоянной прибора. 

Обычно Д. представляют собою соедине- 
ние высотомера и собственно визирного ап- 
парата для определения толщины. В Д. сист. 
Винклера и Санлавиля в качестве визирно- 
го аппарата служат 
дионтры, в Д. сист. 
Вимменауера—зри- 
тельная труба с ни- 
тевым окулярным 
микрометром (см. 
Микрометр). Нако- 
нец, в Д. сист. Во- 
дера - Фрамли диа- 
метры стоящих дре- 
весных стволов определяются при помощи 
отражения наблюдаемого диам. в двух зер- 
калах, из к-рых одно неподвижно, а другое 
передвигается по мерной линейке. Расстоя- 
ние, на к-рое приходится передвинуть по- 
движное зеркало, чтобы получить совмеще- 
ние наблюдаемого через трубку диаметра 
с его изображением в зеркале, определяет 
искомый диаметр, если известно расстояние 
до дерева. 

Точность измерения диаметра на различ- 
ных высотах помощью Д. =0,5 см. Употре- 
бление этих приборов ограничено примене- 
ннем их при опытных исследованиях. В по- 
следнее время сделана попытка определе- 
ния высот на различных частях ствола при 
помощи фотографии. 

Лит.: Турский Г. М., Лесная таксация, 
стр. 36—43. М., 1997; Орлов М. М., Лесная такса- 


ция, стр. 129—126, Л., 1925; Ма 11ег 0., Т.е Втбасв 
4. Но12теззКипае, 1рх., 1899. Н. Нобранов. 


ДЕНСИМЕТРИЯ, измерение плотности. 
Денсиметр-ареометр, прибор для измерения 
плотности жидкостей тяжелее воды. См. 
Ареометрия, а также Спр. ТЭ, т. І. 

ДЕНТАЛИТ, зубная резина, высо- 
косортная невулканизованпая цветная рези- 
новая паста (красная, розовая или белая) 
для изготовления протезов челюстей и нёба. 
По своему составу Д. близок к эбониту. Ден- 
талит после вулканизации в автоклаве (по 
специальным указаниям в отношении тем- 
пературы и продолжительности от состава 
пасты) дает твердую мало эластичную мас- 
су, не обладающую, однако, хрупкостью 
других композиций. Изготовляется Д. в 
пластинках размерами 14 х 6 см, толщиной 
1,2—1.5 ем. Л. Горбунов. 

ДЕНЬЕ. Старинная французская мера 
веса, равная 1!/,„ французск. фн. (489,5 г) 
или #4 гранам. В дальнейшем, в шелковом 
производстве, при определении титра шелка 
12 Д., т. е. 0,0531 г, стали припимать за 


единицу, которая также получила название 
денье. В настоящее время для упрощения 
в шелковом деле 1 денье принят равпым 
0,05 г. Д. употребляется также и в пере- 
носном смысле, обозначая титр шелка, на- 
пример, «шелк такого-то Д.», вместо «шелк 
такого-то титра» (ем. Шелк). 

ДЕРЕВО, многолетнее растение, которое 
характеризуется мощным развитием осевой 
части (древесного ствола) и сосредоточием 
осей второго и высших порядков (ветвей) 
в верхней части ствола. 

Строение Д. Совокупность ветвей, раепо- 
ложенных на древесном стволе, носит на- 
звание кроны Д. Крона может иметь 
разнообразную форму, от яйцевидно-эллип- 
тической, округлой до обратно-яйцевидной, 
на вершине притупленной. С возрастом, по 
мере ослабления роста Д. по высоте, крона 
начинает приобретать более притупленный и 
зонтикообразный вид, так что по внешним 
очертаниям кроны у одной и той же поро- 
ды возможно иногда судить о возрасте де- 
рева. Развитие кроны дерева а вместе с тем 
и самого ствола, в значительной степени за- 
висит от того, находится ли дерево на откры- 
том, со всех сторон освещенном месте или 
растет в насаждении, т. е. в соседстве с дру- 
гими затеняющими его деревьями. В пер- 
вом случае у него развивается широкая и 
очень низкоспущен. крона, короткий ствол 
приобретает форму конуса и весьма слабо 
очищается от сучьев. При росте в насажде- 
нии крона дерева поднимается высоко па 
стволе, занимая лишь небольшую верхнюю 
его часть, нижние сучья отмирают, и ствол 
очищается от них на большую высоту, а 
благодаря сосредоточию кроны в верхней 
части ствола здесь происходит и концентра- 
ция прироста, и сам ствол приобретает фор- 
му, близкую к цилиндру, становясь, как 
говорят, полнодревесным. В силу того, что 
верхние ветви кроны затеняют нижние и 
поглощают своими листьями световую энер- 
гию, наступает такой момент, когда на ниж- 
них ветвях почки уже не развиваются в 
побеги и листья, ветви отваливаются, места 
их прикрепления зарасталот, и ствол стано- 
вится гладким. Поэтому, регулируя извест- 
ным образом жизненные процессы дерева, 
можно придать ему форму и качества, наи- 
более отвечалощие практическим надобно- 
стям, т. е. прямизну, полнодревесность и 
отсутствие сучьев. 

Полнодревесность ствола определяют или 
путем вычисления особых видовых чисел, 
показывающих отношение объема ствола к 
объему цилиндра, имеющего одинаковую с 
деревом высоту и нижний диаметр, или же 
путем определения сбега ствола, т. е. раз- 
ницы верхнего и нижнего диаметров ство- 
ла, отнесенной к единице его длины. Полно- 
древесность ствола зависит от природы Д., 
класса бонитета и полноты насаждения, в 
которой выросли Д. 

Наибольшей прямоствольностью облада- 
ют: из хвойных пород—ель, пихта, дугла- 
сова пихта, за ними следуют лиственница, 
веймутова сосна, обыкновенная сосна; из 
лиственных пород-—тополь, ольха, сидяче- 
цветный дуб. Рост дерева в высоту происхо- 
дит путем ежегодного образования нового 
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побега из верхушечной почки, а ино- 
гда из боковых почек на вершине Д. Рост по 
высоте подчиняется определенному закону, 
по которому вначале он идет довольно мед- 
ленно, достигает в определенном возрасте 
максимума, а затем падает и сходит почти на- 
нет. Этот же закон применим и к росту Д. 
по диаметру, с тем отличием, что максимум 
роста наступает несколько позднее и про- 
должается, хотя в слабой степени, до са- 
мого конца жизни Д. Иллюстрацией этого 
закона может служить фиг. 1, на которой 
приведены кривые прироста у пихты по вы- 
соте (сплошная кривая) и диаметру (пунк- 
тир). Древесные породы, у которых макси- 
мальный прирост по высоте наступает в 
раннем возрасте, называются быстрорасту- 
щими; те же, у которых он приходится на 
более поздний возраст, носят название ме- 
дленнорастущих. По быстроте роета можно 
расположить древесные породы в следую- 
щем убывающем порядке: лиственница, оси- 
па, черная ольха, береза, ильмовые, сосна, 


5 
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клен, ясень, дуб, липа, ель и пихта. Наи- 
большей продолжительностью роста по вы- 
соте обладают: ель, пихта, лиственница, со- 
сна; средней: дуб, ясень, бук, липа, клен, 
ильмовые; наименьшей: береза, граб, ольха, 
ива. Как быстрота роста по высоте, так и 
продолжительность зависят от внешних ус- 
ловий, т. е. от почвы, климата и воспита- 
ния. Во всех случаях, когда внешние усло- 
вия и методы воспитания благоприятны 
данной породе, она дает и наибольший при- 
рост по высоте. В отношении достигаемых 
Д. размеров высоты их можно разделить на 
три класса. К Д. 1-го класса можно от- 
нести такие, к-рые в возрасте 100—150 лет 
достигают 35—40 м высоты, а в более ста- 
ром возрасте—лаже 50 м; сюда принадле- 
жат: ель, пихта, лиственница, дугласова 
пихта, обыкновенная сосна, веймутова со- 
сна. Из лиственных пород к этой же кате- 
гории относятся те, к-рые достигают в 100 л. 
30—35 м, а именно: дуб, бук, ясень, клеп, 
липа, ильмовые, ольха. Д. 2-го класса ха- 
рактеризуются высотой в 20 — 95 м, ред- 
ко—в 30 м; к ним относятся: осина, виды 
Раз и Ргапа$, береза, граб, ива, сибирский 
кедр, тисс, горная сосна (. ипсіпаќѓа), ги- 
кори, виргинский можжевельник. К 3-му 
классу относят деревья, высота которых 8— 
15 м; это уже полудеревья или высокие 


кустарники: обыкновенный можжевельник, 
бересклет, Уірогпит, бузина, терн, сирень, 
дерен и т. п. Внутреннее строение ство- 
ла древесных пород 
легче всего видеть 
на поперечном раз- 
резе (фиг. 2; а— 
камбий, Р—первич- 
ный сердцевинный 
луч, с—вторичный 
сердцевинный луч, 
4—ядро, е—забо- 
лонь, |—сердцеви- 
на, д-—луб, ћ—ко- 
ра). Снаружи ствол 
бывает одет коркой, представляющей со- 
бой отмершие части коры, за коркой нахо- 
дится пробковый камбий—осо- 
бая ткань, делением клеток которой обра- 
зуется нарастание пробковой тка- 
ни. Непосредственно за пробковой тканью, 
представляющей защитный покров Д., на- 
ходится лубяная ткань, состоящая 
из прозенхимных клеток: си- 
товидных трубок и лубяных волокон и не- 
которого количества лубяной парен- 
химы. Вся система лубяной ткани, за ис- 
ключением лубяных волокон, особенно си- 
товидные трубки, служит проводящей тка- 
нью, по которой направляются из листьев 
в нижние части ствола питательные веще- 
ства—так назыв. пластические, идущие на 
построение тканей всего древесного орга- 
низма. На. внутренней периферии лубяной 
ткани находится слой деятельных клеток, 
носящий название камбия; путем де- 
ления этих клеток тангенциальными пере- 
городками происходит образование элемен- 
тов лубяных клеток, если они лежат кна- 
ружи, и элементов древесных клеток, ес- 
ли они лежат внутри. Это-—самая важная 
часть ствола, благодаря деятельности кото- 
рой и происходит утолщение ствола. Вслед 
за камбиальным кольцом с внутренней сто- 
роны образуется состоящая из концентри- 
ческих колец особая ткань, носящая назва- 
ние древесины, и, наконец, в центре 
ствола имеется ткань, носящая название 


Фиг. 9. 


Фиг. 3. 


сердцевины. По радиусам от центра к 
периферии идут особые образования, к-рые 
носят название сердцевинных лучей; 
когда эти лучи идут от самого центра до пе- 
риферии ствола, они носят название пер- 
вичных сердцевинных лучей, а когда они 
начинаются на нек-ром расстоянии от пен- 
тра, то их называлот вторичными сердце- 
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винными лучами. Сердцевинные лучи, со- 
здавая связь между центральной частью 
ствола и периферией, являются, с одной 
стороны, как бы поперечной скрепой, а 
с другой — проводниками питательных ве- 
ществ внутрь ствола, а также изнутри в 
кору. Распределение основных тканей ство- 
ла можно видеть на фиг. 3: а—камбий; р и 
с-—сердцевинные лучи; ј—сердцевина; от 4 
до [-— древесина; +—граница годичного слоя; 
К—граница летней зоны годичного слоя. 

В самой древесине можно различить ряд 
живых и мертвых клеток: к первой кате- 
гории принадлежат сердцевинные лучи и 
древесная паренхима, служа- 
щие местом отложения запасных веществ; 
ко второй-—сосуды, трахеиды, по к-рым 
направляется ток воды от корней к кроне, 
и древесные волокна, составляющие меха- 
нич. ткань, придающую крепость древеси- 
не, благодаря толщине своих стенок. Внеш- 
ние ряды древесинной ткани являются про- 
водниками, по которым продвигается из 
корней вверх по стволу к его кроне вода и 
растворенные в ней минеральные вещества. 
Здесь, в листьях, эта вода и растворенные 
в ней вещества в процессе фотосинтеза, пре- 
вращаются в сложные органич. соединения 
типа углеводов. Концептрическ. слоистость 
в древесине происходит в силу того, что 
камбий в течение вегетационного периода 
откладывает неоднородные клетки ,а именно: 
весной откладываются главн. образом тон- 
костенные клетки трахеид, а летом—ряды 
толстостенных клеток, преимущественно— 
древесных волокон. В силу резкой раз- 
ницы в цвете между весенней частью дре- 
весины и летней, благодаря сильному утол- 
шению стенок древесных волокон в лет- 
ней части годичного слоя, получается кон- 
цеитричность в поперечном разрезе. Сово- 
купность отложенной летней и весенней 
древесины носит название годичного 
слоя. Чем лучше условия погоды данно- 
го года, чем моложе Д., чем лучше условия 
освещения и питания, тем большей шири- 
ны получается годичное кольцо. Надо отме- 
тить также, что при неблагоприятных усло- 
виях питания и при большом расходе пита- 
тельных веществ во время образования пло- 
дов или под влиянием повреждений дерева, 
годичное кольцо сильно суживается и при 
сильном угнетении дерева может даже со- 
вершенно отсутствовать. Если в течение ве- 
гетационного периода, в силу каких-либо 
неблагоприятных условий, деятельность кам- 
биального слоя приостанавливается, а за- 
тем снова возобновляется, то могут обра- 
зоваться два годичные кольца. Выпадение 
годичных колец и образование двойных— 
явлепия редкие, а потому счетом числа го- 
дичных колец на пневом срезе у корневой 
шейки можно легко установить возраст Д. 

Абсолютно сухая мертвая древесина имеет 
следующий состав: 48—549 целлюлозы, 
27—30% лигнина, 13—9%5% прочих угле- 
водов, 0,3—0,5% зольных веществ. Свеже- 
срубленная древесина содержит 40—60% 
воды (по весу). В живых клетках древесины 
отлагаются в качестве запасных веществ 
крахмал, жиры, масла и содержатся частью 
белковые вещества, служащие основой про- 


топлазменных образований в клетках. В 
качестве вместилищ для запасных веществ 
служат сердцевинные лучи и древесная па- 
ренхима. Кроме указанных веществ, в дре- 
весинной ткани встречаются дубильные ве- 
щества, смолы, жиры и терпены. Об элемен- 
тарном химическом составе целлюлозы и 
древесной ткани мозкно судить по следую- 
щим цифрам (в % к сухому веществу): 


Целлюлоза Древесная ткань 
с...... .. 44 49,9—56,9 
Н........ 6 6 —6,6 
О . 50 37,4—43,4 
М.а... — 0,9— 1,5 
Зола....... — 0,2— 0,5 


В древесине (а иногда в коре) хвойных по- 
род находятся особые образования, которые 
носят название смоляных ходов; в них обра- 
зуются смолы. Содержание смолы в 1 м? 
древесины хвойных пород, по данным проф. 
Майра, колеблется в след. пределах (в кг): 

Сосна ....18,7—19,6 Ель. . .. . .8,5—6,6 

Лиственница .17,4—18,8 Пихта . . . . 3,1—8,2 

С возрастом внутренняя часть ствола, со- 
стоящая из омертвевших клеток, становит- 
ся более сухой; в ней откладывалотся час- 
тицы минеральных, красящих и дубильных 
веществ, смолы и защитных веществ, имею- 
щих характер антисептиков, для предохра- 
нения древесины от разложения; эти видо- 
изменения в древесине приводят к расчле- 
нению древесного ствола, на две части, отли- 
чающиеся как по цвету, так и по качествам. 
В тех случаях, когда внешняя, или за бо- 
лонная, часть резко отличается по цвету 
от внутренней, называемой ядром, такие 
древесные породы носят название ядр о- 
вых; к ним принадлежат: лиственница, 
сосна, тисс, обыкновенный можжевельник, 
туя, дуб, съедобный каштан, белая акация, 
ясень, ильм, тополь, ива. При отсутствии 
разницы в цвете между наружной и вну- 
тренней частями древесины, но при нали- 
чии разницы в качествах, внутренняя часть 
посит название спелой древесины, а самые 
древесные породы называются спело- 
древесными; к ним относятся: ель, 
пихта, бук, липа, береза, полевой клен. На- 
конец, древесные породы, у которых неза- 
метна разница мезжкду древесиной наружной 
и внутренней частей ствола, носят назва- 
ние заболонных; таковы: береза, оль- 
ха, клен, граб, осина. 

Анатомич. строение древесного ствола н 
соотношение в нем толстостенных и тоико- 
стенных клеток в значительной степени пре- 
допределяют технич. ценность древесины, 
завися как от условий питания древесного 
организма, так и от условий его воспита- 
ния. В общем, можно сказать, что чем боль- 
ше диаметр сосудов, чем тоньше их стенки, 
тем хуже технич. свойства Д. Наглядным 
признаком, свидетельствующим о хороших 
условиях произрастания и воспитания Д., 
является ширина годичного слоя: чем он 
шире, тем лучше вышеуказанные условия. 
Однако, для технич. оценки Д. одной ши- 
рины годичного слоя недостаточно. Наилуч- 
шим мерилом в этом случае является соот- 
ношение между шириной весенней и летней 
древесины в годичном слое: чем большую 
часть от общей ширины составляет летняя 
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древесина, тем выше ее качество. У лист- 
венных древесных пород, к-рые характери- 
зуются сосредоточием сосудов в весенней 
части годичного слоя, уширение последнего 
происходит за счет увеличения ширины лет- 
ней части древесины. Следовательно, у этих 
древесных пород, так назыв. кольцепо- 
ровых, к которым относятся дуб, ясень, 
каштан, вяз, ильм, каркас, гикори и дру- 
гие, широкослойная древесина будет в то же 
время и древесиной хороших технических 
свойств. Другая группа лиственных древес- 
ных пород (бук, граб, клен, ольха, береза, 
липа, тополь, ива), характеризующаяся рас- 
сеянным расположением сосудов по всей 
ширине годичного слоя, вышеуказанным со- 
отношением между шириной годичного слоя 
и техническими качествами древесины не 
обладает. Утолщение годичного слоя у хвой- 
ных пород часто происходит за счет уве- 
личения ширины весенней части годичного 
слоя и в этом случае ведет к ухудшению 
технич. качеств древесины. В одном и том 
же Д. количество летней древесины сильно 
колеблется в различных частях его; напр., 
в стволе ели—от 5 до 35%, в сучьях—до 
759%. Вместе с тем оно зависит от возраста 
Д.; например, у сосны в возрасте 5 л. наб- 
людается 10% летней древесины, в возрасте 
от 5 до 105 л.—40%, от 105 до 155 л.—30% 
и от 155 до 200 л.—209%; у дуба в возрасте 
90—40 л.-—79,5% летней древесины, а в 
возрасте 360 — 400 л.—всего 5%. Количе- 
ство летней древесины, а следовательно, и 
технич. свойства неодинаковы и в различ- 
ных частях одного и того же ствола по его 
оси, как о том свидетельствуют следующие 
цифры для сосны: 
Высота сечения ствола 

над почвой вм... . 1,3 4.5 7,7 10.9 14,1 17.3 20,5 
% механич. ткани . . . 24 24 16 18 1 0 м“ 
В общем можно установить, что для получе- 
ния лучших технических качеств древесины 
необходимо, чтобы увеличение прироста со- 
провождалось улучшением общих условий 
питания Д., без усиленного развития кро- 
ны Д., к-рое влечет за собой преобладание 
сосудистых элементов в годичном слое, со- 
ответственно понижая качество древесины. 
Проф. Майр устанавливает, что увеличение 
ширины годичных колец обусловливает воз- 
растание уд. в. древесины до тех пор, пока 
условия произрастания данной породы близ- 
ки к свойственному ей температурному оп- 
тимуму. Следовательно, воспитывая дерево 
в условиях пониженного испарения, регу- 
лируя развитие кроны и почвенных процес- 
сов в Лесу, можно создать Д. нужных тех- 
нич. свойств. Эти свойства являются и за- 
даниями для лесоводства при воспитании 
древесины. Только правильно построенный 
ствол Д. и здоровая древесина дают хоро- 
ший технич. материал. Разнообразные ук- 
лонения от нормального состояния, возни- 
кающие под влиянием различных внешних 
влияний, а также в силу нападения на Д. 
различных паразитов из мира насекомых и 
грибов, носят название пороков дре- 
весины. Знание законов, управляющих 
ростом и развитием Д., позволит рациона- 
лизировать систему воспитания древесных 
организмов для создания такой их формы 


и строения, которые бы отвечали насущней- 
шим запросам хозяйства к Д. как материа- 
лу для различ. рода технич. производств. 
Личт.: Арпольд Ф. В., Русский лес, т. 2, 
ч. 2, СПБ, 1899; Морозов Г. Ф., Учение о лесе, 
Л.—М., 1995; Никитин Н. И., Химич. переработка 
древесины, Л., 1924; Визвет М., Вац и. ереп 
ипзегег У/а1АрАите, 3 АШ}]., Тепа, 1997; Шапе а., 
аз Но] ав Вацѕіоїг, ѕеіп УУасВ бат а. ѕеіпе Ап\еп- 
9015 20 Вацуеграпаеп, Міеѕрадеп, 1915; Сауег К.. 
ріе Ұогѕірепоі2апе, 19 Аиї., В., 1921; Напароск 
Ѕ5Ковѕїекпо1овіе, Ѕіоскћһоіт, 1999. Н. Кобранов. 
Физические свойства дерева. Цвети 
блеск. Многие тропич. породы обладают 
характерной и интенсивной окраской; поро- 
ды же, произрастающие в СССР и применяе- 
мые для строительных и технич. пелей, не 
имеют резких различий в цвете древесины. 
Тем не менее, по оттенку древесины, в связи 
с ее строением, можно определить ее добро- 
качественность и породу дерева. Т. о., в 
древесине можно различать темное ядро от 
светлой оболони и темную зону летней дре- 
весины годового слоя от светлой зоны ве- 
сенней древесины. Суждение о цвете древе- 
сины необходимо производить по свежему 
разрезу или расколу, так как под влиянием 
внешних условий окраска изменяется. Дей- 
ствие света и воздуха, пребывание в воде, 
пропаривание вызывают потемнение древе- 
сины в зависимости от продолжительности 
воздействия. Ненормальный цвет древеси- 
ны, темные или цветные (красноватые, бу- 
рые, синеватые) пятна или полосы являются 
признаком загнивания. Здоровая древесина 
обнаруживает некоторый блеск на плоско- 
стях раскола, в особенности в радиальных 
плоскостях, благодаря присутствию сердце- 
винных лучей. Первым признаком загнива- 
ния служит утрата древесиной свойственно- 
го ей блеска и появление матовости. 
Запа х. Вещества, содержащиеся в дре- 
весине, сообщают ей определенный запах, 
к-рый в некоторых случаях может служить 
дополнительным признаком при определе- 
нии породы и доброкачественности древе- 
сины. Большинство хвойных пород отли- 
чается смолистым запахом, а нек-рые поро- 
ды обладают резким специфич. запахом, как, 
папр., кипарис, камфорное дерево, сандало- 
вое дерево, дуб. Дерево, пораженное гнилью, 
не только утрачивает запах, присущий здоро- 
вой древесине данной породы, но и приобре- 
тает особый неприятный гнилостный запах. 
Акустические свойства Д. 
Здоровая сухая древесина является доволь- 
но хорошим проводником звука, особенно 
в продольном направлении. Древесипа, по- 
раженная загниванием, теряет в большей 
или меньшей степени плотность и упру- 
гость и при постукивании по больным ме- 
стам или около них дает глухой звук, к-рый, 
однако, отличается от мягкого ввука сырой 
древесины. Скорость распространения звука 
для сосны — ок. 3 350 и для осины-—около 
5 000 м/ск. Подобно другим упругим матери- 
алам, древесина может вибрировать под дей- 
ствием звуковых волн, усиливая первона- 
чальный звук. Это явление, называемое ре- 
зонансом, широко используется в примене- 
нии древесины для дек музык. инструментов. 
Теплопроводность, теплоем- 
кость и коэфф. расширения. 
Древесина обладает слабой теплопроводно- 
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стыо и потому часто употребляется в ка- 
честве изоляционного материала (значения 
теплопроводности — см. Сир. ТЭ). Более 
плотные породы обладают большей тепло- 
проводностью, чем менее плотные. С повы- 
шепием влажности теплопроводность дре- 
весины увеличивается. Теплоемкость древе- 
сины практически м. 6. принята одинако- 
вой для всех пород дерева, а имепно 0,327. 
Коэффициент расширения древесины вдоль 
волокон при обыкновенной температуре 
колеблется приблизительно от 0,000002 до 
0,00001 (на 1°), поперек волокон—от 0,00003 
до 0,00006. 

Электропроводность. Древе- 
сина является плохим проводником электри- 
чества. Легкие породы проводят электри- 
чество хуже, нежели плотные. Влажность 
увеличивает электропроводность древесины. 
Соли, вводимые в древесину для предохра- 
нения от загнивания, также увеличивают 
электропроводность. 

Влажность. Под влажностью древе- 
сины подразумевается процептное отноше- 
ние веса содержащейся в древесине влаги 
к весу этой древесины в абсолютно сухом 
состоянии, т. е. о, 9 

17 4 
К = 9; 100, 
где @;—вес до высушивания, @;—вес после 
высушивания до постоянного веса при Г 
100° (этот вес принимается как вес абсолют- 
но сухой древесины, хотя в ней остается 
еще ничтожное количество влаги). Влага 
может находиться в древесине или в клеточ- 
ных стенках или в полостях клеточек и 
межклетных пространствах (капиллярная 
влага). В первую очередь сухая древесина 
воспринимает влагу клеточными стенками, 
и лишь по насышении их воспринимается 
капиллярная влага. Максимальное содер- 
жание влаги в стенках клеточек называется 
точкой насыщения волокон, 
которая бывает при влажности древесины 
в пределах 20-35%. Кроме точки насыще- 
ния волокон, практически различают три 


основных состояния древесины по влажно-' 


сти: а) свежесрубленное, при котором влаж- 
ность в среднем около 100% пе отношению 
к абсолютно сухой древесине, б) воздушно- 
сухое— при влажности от 10 до 20%, в) аб- 
солютно сухое. В виду того, что влажность 
древесины имеет исключительно важное зна- 
чение как для физич., так и для механич. 
ее свойств, необходимо, в целях сравнимо- 
сти, относить все данные к определенной 
нормальной влажности, к-рая международ- 
ными правилами установлена в 15%. 
Гигроскопичность —способность 
древесины поглощать или выделять вла- 
гу в зависимости от соотношения между ее 
влажкностыо и относительной влажностью 
воздуха. Определенной относительной влаж- 
ности воздуха соответствует своя определен- 
ная влажность древесины, когда переход 
влаги прекращается и устанавливается ра- 
вновесие. Переход влаги совершается тем 
сильнее, чем больше несоответствие меж- 
ду влажностью древесины и относительной 
влазкностью воздуха. Гигроскопичность дре- 
весины уменьшается от влияния высокой 
темп-ры на древесину. Скорость поглоще- 


ния влаги из воздуха древесиной с торцо- 
вой поверхности значительно больше, чем 
с продольных поверхностей, и для заболо- 
ни больше, чем для ядра. При всех прочих 
равных условиях гигроскопичность зависит 
от породы дерева. 

Усушка и разбухание. Изме- 
нение содержания в древесине капиллярной 
влаги не оказывает влияния па размеры 
взятой древесины, но изменение содержания 
влаги в клеточных стенках вызывает соот- 
ветственно уменьшение или увеличение их 
размеров, а следовательно усушку или раз- 
бухание древесины. Разбухание прелстав- 
ляет собою явление, противоположное усуш- 
ке. Различают усушку объемную и линей- 
ную по трем направлениям, а именно—про- 
дольную, тангенциальную и радиальную. 
Полная усушка происходит при постепенном 
уменьшении влажности от точки насыщения 
волокон до абсолютно сухого состояния их. 
Усушка выражается в % от размеров в аб- 
солютно сухом состоянии, а именно: 


где УТ, линейный размер или объем древе- 
сины до высушивания, Г, —линейный раз- 
мер или объем древесины после высушива- 
ния. Для учета влияния усушки в зависи- 
мости от изменения влажности определяют 
коэфф. усушки, т. е. усушку в 9, соответ- 
ствующую уменьшению влажности на 1%, 


У 
а именно: У= С ‚ где К влажность в %. 


Линейная усушка неодинакова в разлиз- 
ных направлениях. В продольном направ- 
лении она ничтожна (за нек-рыми исключе- 
ниями, от 1/1, до 1/,9%) и практически во вни- 
мание не принимается. В тангенциальном 
направлении усушка приблизительно вдвое 
больше, чем в радиальном. Для различных 
пород колебания в усушке наблюдаются 
следующие: в радиальном направлении от 
2,1 до 8,2%, а в тангенциальном паправле- 
нии от 4,2 до 14,3%, в объемной усушке от 
7,8 до 19,9%. В зависимости от породы 
коэффициент объемной усушки колеблется 
от 0,2 до 0,75%. Величины усушки для раз- 
ных пород см. Сир. ТЭ. 

Коробление является прямым по- 
следствием неодинаковой усушки древеси- 
ны в радиальном и тангенциальном направ- 
лениях. При высыхании боковой доски го- 
довые слои, в особенности те, к-рые в про- 
дольном направлении перерезаны только 
одной плоскостью распила, стягивают дре- 
весину и заставляют отгибаться кромки до- 
ски в сторону выпуклости годовых колец, 
вследствие чего доска коробится. Чем боль- 
ше относительное протяжение годовых ко- 
лец в сечении доски по сравнению с ее тол- 
щиной, тем сильнее проявляется коробле- 
ние, и, следовательно, чем дальше от серд- 
цевины выпилена доска (тангенциальная 
распиловка), тем сильнее происходит коро- 
бление. Середовая доска (радиальная рас- 
пиловка), вследствие симметричности по от- 
ношению к сердцевине, коробления не обна- 
руживает. При косослойной древесине по- 
коробившаяся досқа получает одновремен- 
но некоторое закручивапие соответственно 
степени косослойности. Коробление может 
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также иметь причиной неравномерную усуш- 
ку, вызванную различной степенью влаж- 
ности материала по толщине. 

Растрескивание. Вследствие то- 
го, что высыхание древесины происходит 
сначала с поверхности и только постепеп- 
но проникает вглубь, усыхающие наружные 
части сжимают более влажные внутренние, 
сами подвергаясь растяжению, которое, по 
достижении определенного предела, приво- 
дит к разрыву древесины, т. е. к образова- 
нию трещин. Веледствие наибольшей ско- 
рости испарения влаги с торца, трещины 
на нем возникают особенно легко. Т. к. в 
тангенциальном направлении усушка вдвое 
больше, чем в радиальном, то значитель- 
ные напряжения появляются в радиаль- 
ных плоскостях, по которым и происходит 
растрескивание на боковых поверхностях. 
Для предупреждения появления трещин 
необходимо замедлять высыхание с поверх- 
ности, и потому торцы покрывают парафи- 
ном, смолой, краской и другими вещества- 
ми, задерживающими испарение влаги, а 
самый материал укладывают надлежащим 
образом в штабели. 

Внутренние напряжения. 
Как последствия неравномерной усушки в 
древесине могут образоваться внутренние 
напряжения: а) сжатия внутренней зоны и 
растяжения наружной, когда последняя 
подсохла, а первая не успела отдать соот- 
ветствующего количества влаги и наруж- 
ная усохшая зона сдавливает внутреннюю; 
6) растяжения внутренней зоны и сжатия 
наружной, когда древесина высохла по всей 
толщине, но самое высыхание происходило 
в порядке, указанном в 8а, а затем посте- 
пенно древесина высохла и получила соот- 
ветствующую усушку внутренняя часть, в 
которой вследствие этого создалось натяже- 
ние по отношению к наружной части, сжи- 
маемой таким обр. по своей периферии. На- 
личие внутренних напряжений может иметь 
следствием коробление материала при рас- 
пиловке и уменьшение крепости древесины. 
Внутренние напряжения могут быть избег- 
нуты посредством рациональной постановки 
высушивания. . 

Вес. Вес древесины характеризуется уд. 
весом, но так как древесина в том виде, в 
каком она идет для изделий, представляет 
собой пористое и гигроскопическое тело, то 
различают удельный вес древесины в этом 
виде, т. е. с воздушными промежутками и 
влажностью (объемный, или относи- 
тельный, удельный вес), от удель- 
ного веса самого древесинного вещества как 
тела плотного (абсолютный удельный 
вес). Удельный вес самого древесинного 
вещества приблизительно одинаков для всех 
пород, а именно около 1,5; поэтому характе- 
ристикой древесины по весу является ее объ- 
емный уд. в. Этот уд. в. зависит гл. образом 
от количества древесинного вещества и вла- 
ги в данном объеме древесины, и поэтому он 
имеет значительные колебания для разных 
пород и разной влажности. В целях срав- 
нения уд. веса древесных пород независимо 
от влажности, уд. в. древесины, установлен- 
ный в пределах влажности 10 - 209%, при- 
водят к нормальной влажности в 15%, для 


чего можно пользоваться следующей ф-лой: 


С = в, [1 + 0,0101 — У)(15 —-К)], 
где @,— удельный вес при данной влажности 
К, У коэффициент усушки в %, К—влажк- 
ность в %. Величины уд. веса для разных 
пород см. Спр. ТЭ. . 

Механические свойства. Механические свой- 
ства, характеризующие способность древеси- 
ны сопротивляться воздействию внешних 
усилий, находятся в зависимости от усло- 
вий, указанных ниже, и поэтому для срав- 
нения коэффициентов механических свойств 
необходимо принимать во внимание влияние 
этих условий. Цифры, получаемые в резуль- 
тате испытаний нормальных образцов древе- 
сины, характеризуют ее с точки зрения доб- 
рокачественности, но не всегда могут слу- 
жить основанием для расчета сооружений. 
Для последней пели необходимы специаль- 
ные испытания в соответствии с формой и 
размерами отдельных частей и допустимыми 
недостатками применяемой в сооружениях 
древесины. Коэфф-ты механических свойств 
разных пород см. Сир. ТЭ. 

Сжатие является одним из наиболее 
распространенных видов напряжения, к-рым 
подвергают Д. в сооружениях. Различают 
сжатие вдоль и поперек волокон (в танген- 
циальном и радиальном направлениях). Со- 
противление сжатию поперек волокон мень- 
ше сопротивления сжатию вдоль волокон в 
3—6 и более раз. Сопротивление сосны сжа- 
тию поперек волокон, в тангенциальном на- 
правлении, приблизительно в 1,5 раза боль- 
ше, чем в радиальном; в породах с сильными 
сердцевинными лучами, как в дубе, сопро- 
тивление в радиальном направлении м. б. 
больше, чем в тангенциальном. 

Изгиб статический находит широ- 
кое применение при нагрузке деревянных 
частей в виде балок. Направление годовых 
слоев оказывает влияние на коэфф. крепо- 
сти, при чем наименьшие колебания его на- 
блюдаются при нагрузке в тангенциальном 
направлении. Предел упругости при изги- 
бе почти равен (немного больше) коэфф-ту 
крепости при сжатии вдоль волокон. При 
применении коэфф-тов крепости, получен- 
ных при испытании на изгиб небольших об- 
разцов (сечением 2х 2 см, дл. 30 см, при рас- 
стоянии между опорами 24 см), для расчета 
прямоуг. балок крупных размеров, вместо 
обычной ф-лы момента сопротивления поль- 

9% ‚ 
зуются иногда следующей: И = а где 0— 
ширина, ћ—-высота, а п—-показатель, вели- 
чину к-рого, в зависимости от качества дре- 


10 
весины, принимают равной -, для авиацион. 


8 к 
леса ис для строительного леса. Способность 


древесины давать большую деформацию на- 
зывают гибкостью, большую упругую 
деформацию — упругостью и большую 
остающуюся деформацию — вязкостью. 

Изгиб ударный имеет место во мно- 
гих случаях практики (экипажи, аэропла- 
ны, земледельч. машины и пр.), и поэтому 
в настоящее время определение сопротивля- 
емости древесины такого рода нагрузке при- 
обретает все большее значение. Сопроти- 
вление ударному изгибу измеряется рабо- 
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той, поглощаемой образцом при разрушении 
и относимой или к объему (по общей теории 
для удара) или к размерам поперечного се- 
чения Бћ” (по франц. данным), где п имеет 
то зке значение, к-рое приведено выше. 
Скалывание. Под скалыванием дре- 
весины подразумевается разрушение ее от 
сдвига вдоль волокон под действием уси- 
лия в том же направлении. Древесина со- 
противляется скалыванию очень слабо; в 


лучшем случае это сопротивление можно 
1.1 
считать равным 77 р сопротивления сжа- 


тию вдоль волокон. Раскалывание 
представляет собою разделение древесины 
вдоль волокон под действием клина и имеет 
значение в работах при приготовлении ко- 
лотого материала и при креплении гвоздя- 
ми и шурупами. Раскалываемость древеси- 
ны зависит от сопротивления разрыву по- 
перек волокон и от упругости. В радиаль- 
ных плоскостях древесина раскалывается 
легче, чем в тангенциальных, где прихо- 
дится преодолевать сопротивление разрыву 
сердцевинных лучей. Сопротивление рас- 
калыванию характеризуется максимальным 
усилием, приходящимся на единицу шири- 
ны образца определенной формы. 

Скручивание древесины встречает- 
ся реже сравнительно с другими видами на- 
пряжения, но в некоторых случаях, как, 
напр., в валах мельниц или в лопастях про- 
пеллеров, оно имеет место. 

Твердость древесины характеризует- 
ся сопротивлением, которое она оказывает 
проникновению в нее другого, более твер- 
дого тела. Твердость древесины имеет значе- 
ние при обработке и вообще при местном 
воздействии усилия Удерживание 
гвоздей и шурупов используется 
очень широко, а так как древесина проявля- 
ет при этом сложное сопротивление, зави- 
сящее от ее упругости, от сопротивлений 
сжатию и разрыву поперек волокон и от 
трения, то это сопротивление часто опреде- 
ляется экспериментальным путем посредст- 
вом вытаскивания определенного гвоздя 
или шурупа и установления требующегося 
для этого усилия. 

Изнаш ивание. Сопротивляемость 
древесины изнашиванию определяется в тех 
случаях, когда она назначается для работы 
на трение, напр., на мостовой, лестнице, на 
полу и пр. Об изнашиваемости судят по ко- 
личеству древесины, снимаемой определен- 
ным способом с единицы поверхности в оп- 
ределенный промежуток времени. Для этой 
цели пользуются или пескоструйным аппа- 
ратом или вращающимся диском с наклеен- 
ной песочной бумагой, к которому испыты- 
ваемый образец прижимается с определен- 
ным усилием. 

Растяжение. Древесина выдержива- 
ет растяжение вдоль волокон лучше, чем 
другие механич. воздействия, но самая пе- 
редача растягивающего усилия всегда свя- 
зана или с зажатием конца или с приме- 
нением скалывающего усилия на выступах 
‚У концов, что вызывает значительное уве- 
личение концов, так как поперечному сжа- 
тию древесина сопротивляется в 5—10 раз, 
а скалыванию почти в 30 раз хуже, чем рас- 


тяжению. Коэфф-ты, получаемые при испы- 
таниях, не являются достаточно характер- 
ными, так как величина их подвержена зна- 
чительным колебаниям, а характер разры- 
ва образцов отличается разнообразием. По 
этим причинам применение древесины в 
частях сооружений, работающих на растя- 
жение вдоль волокон, и ее испытание на 
этот вид нагрузки встречаются редко. Рас- 
тяжению поперек волокон древесина, сопро- 
тивляется очень слабо: в 10—30 раз слабее, 
нежели вдоль их. 

Факторы, влияющие на механические свой- 
ства древесины. Происхождение и ус- 
ловия роста. Качество древесины на- 
ходится в тесной зависимости от условий 
произрастания (почва, густота насаждения, 
освещение, температурные условия и пр.), 
а следовательно, и от места произрастания 
в том или другом климате. Механические 
свойства повышаются с увеличением от- 
носительного содержания летней дре- 
весины. Ширина годичных слоев 
влияет на крепость древесины только в тех 
случаях, когда она связана болыпим или 
меньшим содержанием летней древесины, 
но общим признаком для оценки качества 
древесины служить не может. Возраст 
дерева: наибольшее значение имеет возраст, 
соответствующий состоянию перестойности 
для данных условий произрастания, так 
как в этом случае механические свойства 
древесины понижаются. Древесина, взятая 
из различных мест ствола, не обладает 
одинаковыми механическими свойствами. В 
поперечном сечении наиболее слабая дре- 
весина находится у сердцевины, по радиусу 
качество ее повышается вначале довольно 
быстро, а затем в зрелом, но не старом дере- 
ве сохраняется почти неизменным до коры, 
имея максимум на расстоянии, несколько 
большем половины радиуса. Древесина, об- 
разованная в поздний период жизни ста- 
рого дерева, отличается слабостью по срав- 
нению с древесиной более раннего периода. 
Оболонная древесина здорового зрелого, 
но не старого дерева почти не отличается 
по крепости от ядровой древесины, иногда 
несколько уступая ей при статич. нагрузке 
и превышая ее при ударной. По длине ство- 
ла крепость обычно повышается по мере 
удаления от вершины, если не считать не- 
правильностей в строении древесины, встре- 
чающихся в комлевой части ствола. Значе- 
ния коэфф. крепости древесины сильно ко- 
леблются в зависимости от направле- 
ния волокон по отношению к напра- 
влению действуюшего усилия. Вследствие 
этого все неправильности в направлении 
волокон вызывают в большинстве случаев 
уменьшение крепости. Косослой, свилева- 
тость, кривизна ствола, ройки, закомелис- 
тость, сбежистость и т. п. дают перерезание 
волокон при распиловке; при использовании 
такого пиленого материала направление дей- 
ствующего усилия получается невыгодным 
по отношению к направлению волокон, за ис- 
ключением некоторых случаев скалывания 
и раскалывания. Трещины, часто ветре- 
чающиеся в лесных материалах, ухудшают 
сопротивляемость древесины механическим 
воздействиям, в зависимости от размеров и 
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направления трещины и рода испытывае- 
мого древесиной напряжения. Возможность 
увеличения трещины при некоторых усло- 
виях создает опасность пользоваться таким 
материалом в ответственных сооружени- 
ях. Просмолки, которые представля- 
ют собой большие отложения смолы в дре- 
весине, нарушающие связь между волокна- 
ми, имеют такое же значение, как и трещи- 
ны. Сучки, хотя бы здоровые и сросшиеся, 
не только нарушают правильность строе- 
ния древесины, но и заставляют изгибать- 
ся окружающие их волокна, что вызывает 
значительное понижение крепости древеси- 
ны; только сопротивление скалыванию и 
раскалыванию увеличивается. Загни ва- 
ние и червоточина, в зависимости от 
стадии развития, уменыпают крепость дре- 
весины вплоть до совершенного уничтоже- 
ния связи между частицами материала. 
Внутренние напряжения понижа- 
ют сопротивляемость древесины механиче- 
ским воздействиям, так как они прибавля- 
ются к напряжениям, вызываемым нагруз- 
кой. Влажность оказывает большое влия- 
ние на механическ. свойства древесины. Для 
приведения коэффициентов крепости (полу- 
чаемых в пределах влажности —.8—20%) к 
нормальной влажности в 15% пользуются 
следующей формулой: 
Хх, = Хх, П-+а(В —15)], 
где Х,—коэфф-т крепости при влажности К, 
К- влажность в %, а—-поправочн. коэффи- 
циент. Для образцов сечением ёх? см (для 
сжатия—высотой 3 см и для изгиба-—дли- 
ной 30 см при расстоянии между опорами 
24 см) можно в общем принять: при сжатии 
а=0,04, а при изгибе (статическом) а =0,02, 
„т.е. 4 и 2% крепости на 1 % влажности, если 
пе установлены специальные коэффициенты 
для каждой породы. Удельный вес древе- 
сины, при прочих равных условиях, являет- 
ся в общем характерным показателем меха- 
нических свойств древесины, которые улуч- 
шаются с повышением уд. веса. Зависимость 
механич. свойств от уд. в. выражается или 
в виде очень отлогой части параболы (см. 
Стр. ТӘ) или просто прямой линией, ур-ие 
к-рой имеет вид х=аС,-+ 0, где х—коэфф. 
крепости, С@,;—уд. вес при влажности 15%, 
аи 6 постоянные величины. Необходимо 
иметь в виду, что эти зависимости дают сред- 
ние величины, так как вследствие неодно- 
родности древесины рассеяние точек на диа- 
граммах значительно, при чем наименьшее 
рассеяние наблюдается при сжатии. Мето- 
дика испытаний может оказывать влияние 
на получаемые результаты, и поэтому в це- 
‘лях возможности сравнения величин, ха- 
рактеризующих механические свойства дре- 
весины, необходимо пользоваться однооб- 


разной методикой. 
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Пороки Д.— недостатки Д. как материала, 
понижающие, а иногда и вовсе уничтожаю- 
щие технич. пригодность его. Әти пороки, 
или фауты, происходящие от внутренних 
и наружных повреждений и неправильнос- 
тей в строении древесины, м. б. классифици- 
рованы следующим образом. 

І. Пороки в здоровой древесине. 1) Тре- 
щины, щели от действия сильных моро- 
зов и ветра: а) морозобой—трецина, 
распространяющаяся от поверхности по ра- 
диальному направлению; б) ветренни- 
ца—трещина, идущая лучеобразно от серд- 
цевины и вдоль Д. на длину 35—140 см; 
в) метик—трещина, идущая от сердцеви- 
ны ствола (трубки) по радиальному напра- 
влению на значительную длину ствола: с о- 
гласный мети к трещина, остающаяся 
в одной плоскости; несогласный ме- 
тик трещина, последовательно меняющая 
свое направление по длине ствола; кресто- 
вый метик_—система двух взаимнопересе- 
кающихся метиковых трещин; г) отлуп 
трещина между годовыми кольцами; д) лу- 
ночка—отлуп от части годового кольца, 
е) серянка—луночка в деревьях хвой- 
ных пород, залитая смолой. 

2) Суковатость — наличие большого 
числа сучьев нормального роста или дефек- 
тивных сучьев: а) белый сук—нормаль- 
ная ветвь Д., прочно соединенная с древе- 
синой ствола, но тем не менее нарушающая 
однородность ее, уменыпающая крепость и 
гибкость материала; б) роговой сук — 
отмерший сук в хвойных породах, сильно 
пропитавшийся смолой; в) пасынок — 
вросший толстый сук, отходящий от ствола 
под острым углом и представляющий собой 
отставший в росте старый ствол; г) двой- 
ная вершиноа—развилина, появляющая- 
ся в том месте ствола, где он разделяется 
на две вершины, ствол в этом месте в попе- 
речном сечении имеет одну более длинную 
ось, по которой видны две сердцевины, раз- 
деленные заросшей корой. 

3) Косослойность — неправильное 
расположение волокон; а) косослой— 
расположение волокон в виде спирали во- 
круг оси ствола; б) свилеватость—рас- 
положение волокон в виде волнистых линий 
с б. или м. сильными изгибами; в) ройка— 
продольные углубления внижней части ство- 
ла, являющиеся причиной сдавленности и 
разрыва волокон в этих местах; г) кап- 
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нарост, или наплыв, образующийся в тех 
местах, где была рана; имеет крайне пере- 
путанные волокна. 

4) Эксцентричность, или крень— 
односторон. твердослойность; годовые коль- 
ца с одной стороны шире, чем с другой, так 
что сердцевина находится не в центре сече- 
ния ствола, и узкая сторона годового коль- 
ца получается более плотной. 

5) Мокрослойность — водослойные 
красные пятна, обнаруживающиеся при руб- 
ке Д., растущих на низких, сырых местах 
(сосны, ели, осины, березы). 

П. Пороки, сопровождаемые болезнью во- 
локон: 1) дряблость, или трухля- 
вость, 92) синева, 3) ситовины, 
4) двойная заболонь, 5) ивлевой 
крапивный и табачный сук—су- 
чья, находящиеся в разных степенях раз- 
ложения, от перехода в размягченное со- 
стояние (ивлевой сук) до распадения в по- 
рошок (табачный сук); 6) гнилое коль- 
по (ложная заболонь)— несколько гнилых 
годовых колец внутри древесины; 7) гни- 
ли (см. Гниение древесины); 8) дуплова- 
тость_—пустота по оси ствола вследствие 
сгнивания внутренних волокон и 9) не- 
прочность заболони. 

ПЕ. Пороки Д. от внешних реагентов: 
1) червоточина (см. Древесины вреди- 
тели); 2) заражение Д. домовыми 
грибами (см. Грибы домовые). 

Технич. значение разных пороков Д. раз- 
лично; одни лишают Д. всякой технич. при- 
годности, давая возможность использовать 
его лишь как горючий материал; другие, 
делая Д. непригодным для одной цели, до- 
пускают его применения для других целей; 
иногда представляется возможным утилизи- 
ровать с технич. целью здоровуо часть ство- 
ла Д., отрезав от него пораженную, напр., 
гнилью, часть. Предохранение Д. от гние- 
ния—см. Дерево, пропитка Д., Дерево, 
консервация Д., Вулканизация древе- 


сины, Сушка дерева. 

Лит.: Гартиг Р., Болезни деревьев, М., 1894; 
Арнольд Ф. К., Русский лес, СПБ, 1899; Бри- 
линг С. Р., Технич. свойства строит. материалов, 
М., 19986. С. Брилинг. 


ДЕРЕВО. Консервация Д. [1], специальная 
обработка древесины, имеющая целью повы- 
сить стойкость древесины против гниения и 
других разрушающих биологич. факторов и 
тем сделать службу древесины более дол- 
говечною. Из вредителей древесины особен- 
но деятельны различные грибы (см. Гниение 
древесины). Кроме того, дереву вредят так- 
же животные организмы, гл. обр. термиты и 
кучки. Существует не менее 170 видов тер- 
митов и жучков, являющихся вредителями 
древесины. Термиты, или белые муравьи, 
подгрызают телеграфные столбы и, что осо- 
бенно опаено, не трогая поверхности ж.-д. 
шпал, изборождалот их внутри, так что шпа- 
лы теряют свою прочность, оставаясь по 
внешности без изменения; в тропич. странах 
термиты нередко поедают ценные деревян- 
ные вещи, напр., фотографич. аппараты. Не- 
которые породы древесины имеют специфич. 
вредителей из числа насекомых или грибков: 
так, вредителями ели являются: Тотісиѕ 
їуровтарһиѕ, — жук короед, или типограф, 
поедающий лубяной слой, и Еогтіса Иоп!рег- 
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Ча— муравей, делающий в древесине кольце- 
образные ходы; вредителем дуба — ХуІерогиѕ 
шопобтарВа$ — жучок, пробуравливающий 
своими ходами дубовую древесину; суще- 
ствуют также водяные вредители, к-рые мо- 
гут заводиться в лесном материале, прошед- 
шем хотя бы часть своего пути морским 
сплавом. Сюда относятся: Тегтейо пауа1іѕ— 
морской шашень, просверливающий всювну- 
тренность дерева сетью непересекалющихся 
между собою каналов; Сһе1іџга іегергапѕ и 
Гіттогіа іопогат—жучки, повреждающие 
дерево с поверхности; Рһо1Іаѕ сгіѕраіа—бу- 
рильная раковина, и т. д. 

К консервации дерева приходится при- 
бегать в двух случаях. Иногда преследует- 
ся задача сохранения деревянного изделия 
высокой ценности, например, предмета ис- 
кусства; здесь затраты на консервацию не 
играют роли при условии достижения пол- 
ного технического результата. В других слу- 
чаях, напротив, стоимость процесса консер- 
вации Д. имеет первостепенное значение, 
и даже совершенный технич. эффект не оку- 
пает процесса, если он дорог. Таковы обыч- 
ные случаи применения консервации, когда 
дерево соприкасается с землею, подверга- 
ется действию атмосферной влаги и т. д. 
(ж.-д. шпалы, телеграфные столбы, руднич- 
ные крепления, погреба, зжкилые строения). 
Экономич. ушерб, наносимый в этих случаях 
гниением древесины, весьма велик. Так, в 
России, несмотря на ее слабо развитую ж.-д. 
сеть и обилие лесов, перемена шпал обходи- 
лась ежегодно до войны 1914—18 гг. в 12— 
15 млн. р., и приблиз. во столько же оценива- 
лись убытки, причиняемые грибками-вреди- 
телями строений. О значении консервации 
Д. в экономике мирового хозяйства можно 
судить по статистич. данным С. Ш. А., гдев 
1915 г. подверглось консервации 4 300 000 м? 
древесины; 80 % этого количества состояло из 
ж.-д. шпал, при чем 70% шпал пропитыва- 
лось креозотом, на что требовалось его ок. 
310 млн. л, а 24% шпал пропитывалось хло- 
ристым цинком, к-рого шло 11 млн. кг. Об- 
щая стоимость расходуемых пропиточных 
веществ исчислялась в 9—10 млн. долларов. 

Способов консервации дерева известно 
более 300, но патентные заявки не прекра- 
щалотся [-]. Это доказывает, что еще не су- 
ществует надежного и вместе экономически 
и технически доступного способа консерва- 
ции древесины. Большинство веществ, кото- 
рые задерживалот разрушительную деятель- 
ность известной группы биологических вре- 
дителей, оказывается безвредным для дру- 
гих вредителей; так, напр., фенолы наиболее 
действительны против плесеней, фторион 
против высокоорганизованных грибков, де- 
готь против термитов. Многие вещества, 
вполне достигающие цели при одних усло- 
виях почвы, быстро разрушаются при дру- 
гих, например, вследствие своей легкой рас- 
творимости в воде. Несмотря на множест- 
во вполне рациональных приемов консер- 
вации, действительный выбор в каждом от- 
дельном случае бывает весьма ограничен. 
Так, кианизация, вследствие ядовитости при- 
меняемой при этом сулемы, недопустима не 
только в отношении жилищного леса, но и 
для ж.-д. шпал, т. к. употребление старых 
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Табл. 


1.—-Классификация процессов консервации дерева. 


Просушка 


Изоляция от воздуха 


Пропитка дерева антисеп- 
тиками 


Удаление легко раз- 
ложимых частей 
сока из древесины 


І. Просушка в пе- 
чах 


ІІ. Просушка пе- 
ременным элек- 
трич. током 


| 
} 
| 


ИГ. Просушка пе- 
регретым паром | 
или онуривани- | 
ем дерева 


ТУ. Каление дерева 


у. Вулканизация 
(«самоосмоле- 
ние») 


УТ. Обугливание де- 
рева огнем 


| УП. Обугливание де- 


рева конц. Н.З Оз 


І. Покрытие непроницае- 
мым слоем: 
1) гашеною известью; 
2) смесью сернокислого 
бария и олифы; 
3) раствором из резины 
и скипидара; 
4) горячим асфальтом; 
5) кипящей смесью изски- 
пидара, сала и смолы; 
6) парафином, озокери- 
том и их сплавами с 
различными восками 
или битумами; 
7) смесью золы, дегтя и 
извести 


ІГ. Пропитка маслянистыми 
веществами под давлением: 
1) льняным или древес- 
ным маслом; 
2) нефтью; 
3) нафтеновыми к-тами; 
4) креозотом; 
5) эмульсиями крезолов 
и их производных 


ПІ. Пропитка древесины 
жидкостями, после испаре- 
ния закупоривающими по- 


ры дерева: 
1) лаками на летучих ра- 
створителях; 
2) подсочка ` дерева на 
корню; 


3) фенольно-формальде- 
гидными и другими син- 
тетич. смолами; 

4) сахаром, карамелизо- 
ванным втканях дерева; 

5) петролейно - эфирным 
раствором парафина 

ТУ. Пропитка расплавлен- 
ными веществами: 

1) серою при 140°, а затем 
при 110°; 

2) парафином, озокери- 
том, церезином и т. д. 

у. Образование нераствор. 
соединений в древесине: 

1) пропитка жидким сте- 
клом и затем слабою 
кислотою; 

2) черным анилином; 

3) квасцами 


Т. Пронитка древесины солями 
тяжелых металлов: 


1) цинка; 
2) меди; 
3) ртути 


ТТ. Пропитка древесины масля- 
нистыми антисептиками: 


1) одно- или многократное 
покрытие; 

2) погружение древесины в 
холодную или согретуто 
пропитывающую жидкость; 

3) проварка древесины в про- 
питывающей жидкости; 

4) пропитка дерева, в к-ром 

. пробуравлено много отвер- 
стий (насверловка); 

5) введение консервирующей 
жидкости под давлением: 
при предшествующих дей- 
ствии вакуума и окурива- 
нии, при предшествующей 

- искусственной сушке дере- 
ва с применением вакуума 
или без него; 

6) введение пропитывающей 
жидкости гидравлическим 
давлением в стволы на кор- 
‚ню и уже поваленные; 

7) всасывание деревом про- 
питывающей жидности, по- 
мещенной у корня или в 
отверстии ствола; 

8) окуривание дерева парами 
консервирующего вещества; 

9) инъекция пасты («Кобра») 

в малые отверстия; 
введение антисептиков 

электростатич. давлением 


10) 


! 


І. Выщелачивание 
древесины водой: 

1) японский спо- 
соб — выдер:кка 
но меньшей ме- 
ре 1 год в воде; 

2) способ Ф. Пи- 
шинга — годовая 
выдержка в те- 
кущей воде; 


3) электроскопич. | 


выщелачивание 


ІІ. Выварка дерева: 


1) воздействие го- 
рячего водяного 
пара в течение 
60—70 ч. и затем 
14-дневная водя- 
ная баня с по- 
следующей про- 
сушкой в разре- 
женном воздухе 
или в камерах 
при 50—60°; 

`° чередующееся 
применение па- 
ра и вакуума 
с последующей 
сушкой в горя- 
чем воздухе, уг- 
лекислоте или 
азоте 


2) 


ТУ. Вытеснение сока 


гидростатическим да- 
влением 


У. Вытеснение сока 
всесторонним сжа- 
тием дерева 


УГ. Вытеснение сока 


' сжатием(вальцовкоюу 
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кианизованных шпал в качестве топлива 
может быть (и бывает) причиною ртутного 
отравления. 

Способы консервации Д.. различаются 
между собою по физическому процессу об- 
работки, по составу применяемых веществ, 
по областям применения консервированной 
древесины и по стоимости. Схема классифи- 
кации может исходить из того общего по- 
ложения, что гниение древесины есть про- 
цесс биологический и что, следовательно, 
консервация дерева является, в сущности, 
борьбой с вредителями древесины. Сама по 


Табл. 9.-—Наиболее действительные антисентич. средства для древесины. 


отчасти по Гейнцерлингу) заключает в себе 
систематич. перечень основных типов консер- 
вации по роду применяемых физич. процес- 
сов. Способы консервации Д. различаются 
также по веществам, вводимым (поверхност- 
но или внутрь) в ткани дерева; по б. ч. 
эти вещества обладают, или считались обла- 
дающими, либо бактерицидными свойствами 
либо способностью отгонять животных-вре- 
дителей и обобщаются, не совсем точно, 
под одним названием антисептиков. 
Общие технич. условия на про- 
питочные составы (табл. 2). Наряду 


а вающа, 
З аа я Предельная доза в % 
| 
Название Мегациз /Рёпісі1-) мегацоз Реп!ей- Химический состав 
(домовой Е (домовой | Пита (пле- 
г 07 гриб сень 
риб) сень) риб) ) 
Каменноугольное креозото- 
вое масло . . ....... 0,02 0,08 0,04—0,06 0,1—0,2 Смесь углеводородов с июн. 
150—300°, 520% фенолов и твердых 
углеводородов 
Крезол-кальций . ...... 0,01—0,04 | 0,08 | 0,01—0,04 | 0,08—0,1 ; Крезолат кальция 
Карболинеум Д. Герпанда . 0,02 0,2 0,04—0,06 | 0,2—0,4 | Антраценовое масло с некоторыми 
примесями 
Карболинеум Авенариуса. . | 0,02 0,4 0,04—0,06 >1% 
Крезонафт.......... А 0,01 0,06 0,04—0,06 0,2—0,4 Смесь: 2% каменноугольного кре- 
° | озотового масла, 2% нафталеновой 
| кислоты, 0,5% аммиака, воды до 100% 
Эмульсия №2........ 0,04 0,06 |0,04—0,06 · 0,06—0,08 | 35% каменноугольн. газов. смолы, 
65% воды, 0,5% смоляного мыла 
» №з..@. 0...0... 0,04 0,06 0,02—0,04 | 0,08—0,1 25% газов. каменноугольн. смолы, 
| 65% воды, 10% асфальтового масла, 
0,5% смоляного мыла 
» №... 0,06 0,08 | 0,04—0,06 | 0,08—0,1 7,25% торфяного масла, 91,54% во- 
ды, 0,49% смоляного мыла 
Гомогенизированное камен- , 
ноугольное креозот. масло 0,04 0,08 | 0,04—0,06 : 0,1—0,2 Креозотовая эмульсия 
} 
Паста резонар........ 0,016 0,8 0,08—0,1 1 
Индъектоль (109]ес%01)... 0,06 0,2 10,08—0,1 0,6—0,8 Содержит фенола 12% 
бои Цм сапз......... 0,02 0,06 0,02 0,2—0,4 Повидимому, содержит соединение 
креозота со ртутью 
Древесный деготь. . .... 0,1 0,4 0,1—0,2 0,6—0,8 
Торфяной деготь ...... >1% 1 >1% >1% Содержит фенолы. нафталин, па- 
. рафин и эфирные масла 
Хлористый цинк ...... 0,4 — 0,6—0,8 0,2—0.4 
Медный купорос ...... 0.08 — 0,1—0,2 0,2—0,4 
Фенол .. еее... | 0,02 — 0,01 0,02 | 


себе целлюлоза представляет одно из наи- 
более стойких органических соединений и, 
при отсутствии влаги, может сохраняться, не 
разрушаясь, неопределенно долго. Главным 
фактором разрушения древесины являются 
белковые вещества и другие остающиеся 
в древесине составные части сока, к-рые 
служат питательною средою для гнилостн. 
микроорганизмов, насекомых и других жи- 
вых организмов; возникающая в этой пита- 
тельной среде жизнь оказывает затем разру- 
шительное действие и на основные части дре- 
весины. Поэтому задача консервации состоит 
в борьбе с вышеуказанной флорой и фауной 
древесины. Она может вестись различными 
способами: либо удалением указанных пита- 
тельных веществ из древесины, либо перево- 
дом их в состояние, неблагоприятствующее 
развитию жизни (сушка), либо изоляцией 
древесины от воздуха, что препятствует, кро- 
ме того, внедрению туда новых спор и заро- 
дышей, либо, наконец, пропиткой древесины 
антисептич. веществами, препятствующими 
развитию вредителей. Табл. 1 (составленная 


Т. Э. т. ҮІ. 


со специальными техническ. условиями для 
каждого из антисептиков можно указать об- 
щие технич. условия, вытекающие из основ- 
ной функции антисептиков, з именно: 1) ан- 
тисептич. вещества должны обладать доста- 
точно сильно ядовитыми свойствами в отно- 
шении вредителей дерева; 2) ядовитые свой- 
ства в отношении людей и вообще высших 
животных организмов должны отсутствовать 
или быть возможно слабыми; 3) не должно 
быть сильного неприятного запаха и едких 
свойств; 4) вещество должно возможно глу- 
боко и достаточно быстро проникать в древе- 
сину, равномерно распределяясь в ее тка- 
нях; 5) оно должно прочно удерживаться в 
древесине, не выделяться из нее действием 
атмосферных агентов, не испаряться и не 
разлагаться с течением времени; 6) не д. б. 
огнеопасно; 7) не должно понижать механич. 
свойств древесины; 8) не должно оказывать 
химич. воздействия на соприкасающиеся с 
ним металлич. части, а также на стенки про- 
питочных приспособлений; 9) д. б. дешево и 
производиться внутрен. промышленностью. 


14. 
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Испытапие и оценка консерва- 
ции Д. При чрезвычайной сложности во- 
проса о выборе рационального способа кон- 
сервации необходимо опираться на количе- 
ственные характеристики каждого из них. 
Для этого могут служить, кроме статистич. 
данных, не вполне доступных анализу, ла- 
бораторные опыты. Испытания ведутся: 1) в 
искусственных гноильниках, 9) на искус- 
ственной питательной среде, 3) в плоскодон- 
ных колбах с питательною средою и кусоч- 
ком обработанного Д. 

1) Гноильники, или гноильные 
погреб а, небольшие каменные здания, 
приспособленные к поддержанию в них по- 
стоянной сырости, равномерной Ё° ок. +15° 
и полной темноты. Гнфильник состоит из 
двух отделений: в одном отделении на мок- 
ром коксе укладывают в стеклянных ящиках 
куски древесины, обработанные испытуе- 
мым способом консервации и обложенные 
зараженною древесиною, которая от време- 
ни до времени меняется; во втором—доща- 
тую обшивку стен предварительно заражают 
и на ней укрепляют кусочки древесины с 
разным содержанием испытуемого антисеп- 
тическ. вещества; применяется также испы- 
тание подобных же кусков в жестяных ящи- 
ках с зараженною землею. 2) Испытание на 
искусственной питательной сре- 
де есть обычное в бактериологии получение 
чистой культуры грибка-вредителя на агар- 
агаре; цель испытания— установить ботанич. 
вид грибка. 3) Испытание в колбах ведет- 
ся на питательной среде, на которую поме- 
щают обработанную древесину, зараженную 
чистою культурою типичных вредителей (Ме- 
гаНаз, Сопіорћога, Ро!урвогаз уарогатиаз). 
Целью испытания является определение пре- 
дельно малого содержания антисептич. ве- 
ществ, способного задержать развитие опре- 
деленного грибка. Колбы содержатся в тем- 
ных шкафах при средней Г 20—25°, в тече- 
ние З мес., а наблтодение над развитием гриб- 
ка производится в них систематически. По 
окончании полного срока испытания образ- 
пы вынимают из колб, очищают от питатель- 
ной среды и мицелия, высушивают и взве- 
шивают. Необработанные или недостаточно 
обработанные образцы оказываются поте- 
рявшими 50—60% своего веса, тогда как 
обработанные—не более 2—3 %. Антисептич. 
сила испытуемого вещества выражается дро- 


бью 5 ‚ где р—количество антисептическ. ве- 
щества в г на 100 см? питательной среды, не- 
обходимое для задержки развития грибка 
Репісііот, а г— количество того же анти- 
септич. вещества в кг на 1 м? древесины, вво- 
димое при процессе консервации. Относи- 
тельно силы вазкнейших антисептич. веществ 
см. Базилит, табл. 1 и 2. В литературе при- 
водится убывающий ряд ядовитости ионов: 
“Не, Ао, Са, Су, Са, Га, Ее, Со, Ст, при чем 
Ме, щелочные и щелочноземельные металлы, 
а также большинство кислотных ионов не 
оказывают действия. Однако степень ядови- 
тости иона зависит от рода вредителя. 
Консервация Д. путем нагре- 
ва [2]. Различные приемы просушки, помимо 
своего прямого назначения — удалить со- 
держащуюся в тканях дерева влагу и тем 


задержать развитие микроорганизмов, —ока- 
зывают на древесину и другие воздействия, 
связанные с нагревом и карбонизацией, дре- 
весины: белковые вещества свертываются и 
переходят в нерастворимое состояние, а фе- 
нолы, к-рые появляются при нагреве лиг- 
нина, действуют антисептически. Просушка 
древесины повышенной температурой, в ви- 
де пропарки, прогрева перегретым паром, 
различных окуриваний, вулканизации и ка- 
ления дерева в парах антисептического ве- 
щества и, наконец, обжига, применяется 
особенно часто в сочетании с различными 
пропитками, которым она способствует, рас- 
крывая поры дерева и устанавливая в них, 
при его охлаждении, пониженное давление. 
Однако, длительное действие высокой і° 
во многих случаях понижает механическую 
прочность древесины (напр., пропарка—на 
15—25 %, даже до 35—40 %). Наиболее прак- 
тичен способ нагрева, применяемый гл. обр. 
в Норвегии и известный под названием фур- 
нос (Еогпоѕ). Он направлен на защиту опас- 
ной зоны деревянного столба и потому дей- 
ствителен там, где гниению подвергается 
преимущественно эта зона. Удобство этого 
способа—в возможности повторять процесс 
над уже установленными столбами, для чего 
основание столба обнажается. Особым об- 
жигательным аппаратом, состоящим из ре- 
зервуара с керосином, ручного насоса и 
шланга с горелкоо на конце, производится 
обугливание столба на глубину 3 мм и на 
протяжении 50 см вниз и вверх от уровня 
земли. После этого дерево, еще не остывшее,, 
спрыскивалот сильно бьющею струею крео- 
зота, для чего имеется еще такой же аппа- 


‚ рат, с медным наконечником на шланге и 


ручным насосом, нагнеталощим воздух до 
5—7 ат. По данным фирмы, производящей 
данную аппаратуру, пропитка врытого стол- 
ба требует 0,6 л керосина и 2 кг креозота, 
при чем 2 рабочих могут пропитать 40—60 
столбов в день. Глубина проникания крео- 
зота в дерево 10—13 мм. 

Консервация Д. путем пропит- 
ки—©м. табл. 3. Кроме того, предлагались 
в качестве антисептич. средств хромистые и 
аммониевые соединения, бура, фтористые 
соли, эмульсии смоляных мыл, крезолы и 
крезолаты, нафталин, нафтолы, 2-нафталин- 
сульфоновокислые соли, триоксиметилен, ди- 
нитрокрезолы и динитрофенолы, гуминовые 
кислоты, сахарин и т. д. Однако, широкое 
промышленное значение получила только 
пропитка каменноугольным креозотом, хло- 
ристым цинком, сулемой и (еще не прове- 
ренная окончательно) обработка дерева ди- 
нитрофенолами и крезолами с разными дру- 
гими примесями, особенно с вторичными 
солями (см. Базилит). Остальные антисеп- 
тич. средства и различные приемы, в роде 
обмазки, окраски, закрытия пор ит, д., в 
целях консервации ж.-д. шпал и телеграф- 
ных столбов, не применяются. 

Пропиточные приспособления [1]. 
Пропитка небольших кусков древесины не 
представляет затруднений. Но когда консер- 
вации подлежит строевой лес, и притом в 
весьма больших количествах, то введение в 
древесину антисептич. средства ставит про- 
мышленности вопрос об устройстве тех или 
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Табл. 


Способ 


Антисептич. 
вещество 


Кианизация (Гом- 
берг, 1705 г., Ки- 
ан, 1823 г.) 


Бернетизация или 
Лоулевский спо- 
соб (Бернет, 1838г.) 


Бушеризация (Бу- 
шери, 1842 г.) 
Пейнизация (ме- 
таллизация) 


Бетелизация (Бе- 
тель, 1838 г.) 


Способ Грузмана 
(1801 г.) 


Способ Ковдена 
(1815 г.) 


Способ Сандерсона 
(1820 г.) 


Способ Шарпантье 


Способ Бурдона 
(1841 г.) 


Способ Гельса 
(1756 г.) 


Способ Бреана 
(1831 г.) 


Способ пропитки 
аммиаком и сали- 
циловой кислотой 


Способ Поделя 


3. — Способы консервации дерева. 


Примечание 


2—3%-ный раствор 

сулемы (0,67%-ная 

концентрация в 
древесине) 


1%-ный хлористый 
цинк 


1%-ный медный 
купорос 


Железный купорос 
и известковое мо- 
лоно 


Антраценовое мас- 

ло или креозот 

(под давлением в 
9 ат) 


Древесный уголь 


и железистый торф 


Морская вода 


Древеспый деготь 
и древесный уксус 
(смесь) 


Железный купо- 
рос и сернокислый 
алюминий 


Дубильная кислота 
(под давлением) 


Древесный унсус 
или скипидар 


Железный нкупо- 
рос или льняное 
масло 


Аммиан и салици- 
ловая кислота 


Сахар и ядовитые 
вещества 


Под этим названием известны также способы пропитки 
древесины и другими соединениями ртути, образующимися в 
дереве от воздействия на сулему соединений мышьяка, окси- 
фенолов, свинца и т. д. и вводимыми в щелочных растворах 
(0,01—1%), которые от действия углекислоты воздуха дают 
в древесине нерастворимые осадки 


При соприкосновении пропитанного дерева с железом 06- 
разуются хлорное железо и НСІ, разрыхляющие и повре- 
ждающие древесину. Долговечность пропитанной древесины— 
10 лет 


Быстрое выщелачивание медного купороса. Долговечность 
пропитанной древесины-—-13 лет 


Малодействительный способ 


Под названием бетелизация также известно видоизменение 
этого способа с предварительным пропариванием дерева при 
100° водяными парами (Ан. П. 1396899) 


Пропитка в жиже: древесный уголь, железистый торф 
и вода 


Вымачивание в течение нескольких недель. В настоящее 
время предлагают в СССР вымачивание в маточных рассолах, 
получающихся при добыче поваренной соли на соляных 
озерах 


Пропитка в кипящей смеси 


Пропитка в растворе железного купороса, а после про- 
сушки—в растворе сернокислого алюминия 


Гацфельт видоизменил этот способ, нодвергая дерево 
новой пропитке раствором древесноуксуснокислого железа; 
однако, закисное дубильнокислое железо быстро разрушает 
дерево 


Пробуравливание мелких отверстий в дереве и погружение 
в кинящий раствор 


Пропитка под давлением 


Пропитка дерева 16—26%-ным раствором аммиака е со- 
держанием 0,5--1% салициловой кислоты 


Пропитка в слабом кипящем растворе сахара с добавле- 
нием ядовитых веществ 


иных специальных пропиточных приспосо- 
блений. Наиболее достигает цели пропитка 
в особых автоклавах, где сначала произво- 
дится разрежение, например, до 0,01 ат, а 
затем вводится жидкость под атмосферным 
или повышенным до 8—9 аѓт давлением. Вид 
такого автоклава показан на фиг. 1. Одна- 
ко, затруднение иметь достаточно мощные 
установки этого рода, и притом близко к 
местам потребления, заставило искать ме- 
нее громоздких приспособлений. Таковы 
наконечники, надеваемые на строевой лес, 
кольца, цилиндры с решетчатым дном, ит. д. 
Для пропитки комлей столбов нередко при- 
меняются открытые баки без давления, раз- 
мерами 3,3 х1,7х3 м (на 30—35 столбов) или 
4,5х2,5х3 м (на 50—60 столбов); при этих 
баках имеются закрытые баки для холодного 
и горячего креозота: первый емкостью 58 м?, 
а второй 11—48 м? (фиг. 2). В других при- 
способлениях техника подражает змеиному 
вубу: накалывающее шило имеет внутри ка- 


нал, а сбоку— отверстие, через которое при 
обратном ходе этого шила в. дерево высту- 
пает под давлением антисептич. паста. Этот 
апарат («Кобра» К. Шмиттуца и Негера, 
прибор К. Шангу) имеет то преимущество, 
что он применим на месте установки столбов 
или другого строевого леса; кроме того, 
накалыванию по способу «Кобра» могут под- 
вергаться уже установленные столбы, даже 
когда они уже частичпо подверглись гние- 
нию. Вид прибора «Кобра» для бревен пред- 
ставлен на фиг. 3, а молотка для накалы- 
вания установленных столбов—на фиг. 4. 

Электропропитка [5]. Давление, вы- 
зываемое электросмосом, уже давно приме- 
няется для электрич. силосования травяни- 
стых растений; вполне естественны попыт- 
ки применить тот же прием для консервации 
дерева. Они делались во Франции Нодоном 
(1899 г.), Бомартеном и Базеном (1865 г.), 
в Италии—Джулиани, но в предложенном 
виде могли быть усвоены только для лесных 
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материалов, не подвергающихся после обра- 
ботки действию атмосферных агентов. В 


1907—18 гг. подобные же опыты делались. 


Фиг. 1. 


у нас Ляцким, но тоже с малым успехом. 
Процесс пропитки состоял здесь в погру- 
жении пропитываемых шпал в деревянные 
чаны с раствором хлористого цинка при 
27,5°. Помощью цинковых электродов че- 
рез электролит пропускался ток в 110 У в 
течение 2—21/, часов. Внутренняя сторона 
чанов была покрыта асфальтовым лаком, а 


Фиг. 3. 


самые чаны-—изолированы. О рационально- 
сти этого приема электропропитки нет ус- 
тановившегося мнения, несмотря на доволь- 
но широкий опыт в эксплоатации. Однако, 
несомненно, что действие тока в описанных 
условиях, при весьма малой проводимости 
дерева, не может быть значительным. Пра- 
вильнее было бы не давать току итти мимо 
дерева по электролиту; так именно и сде- 
лано в опытах, предпринятых с 1926 года 
Отделом материало- 
ведения Всесоюзного 
электротехнического 
института. Анало- 
гично поставленные 
опыты Бехгольда и 
Геймана с графито- 
выми электродами и 
погруженными в во- 
ду прокладками из ваты (фиг. 5) выяснили 
то важное обстоятельство, что электросмо- 
тич. переносом воды через дерево оно обез- 
золивается. Так, за 14 дней, при токе в 
30—40 тА и напряжении 120 У, содержание 
золы понизилось с 0,27 до 0,09%, при чем 
было потреблено 0,5 КУУЬ энергии. В табл. 4 
сопоставлены результаты этого процесса. 


Фиг. 4. 


Табл. А. — Результаты электросмоти- 
ческой пропитки дерева. 

Содержание золы в % | плитель- 

ность воз- 

Вид древесины до _ после опыта | действия 
опыта | забо тока 

лонь | луб | в сутках 

Н АА 
Дуб ....... 0.63 0,11 0,20 30 
Пихта..... . 0.27 0,05 0.05 30 

Сосна...... | 0,31 0,03 0,02 15 | 


Скорость переноса воды меняется по ме- 
ре выщелачивания дерева. Так, например, в 
случае сосновой древесины за 23 дня она уве- 
личилась с 2 до 8 см?/ч, тогда как сила тока 
соответственно упала с 47 до 15 пА. В дру- 
гих случаях сначала, наблюдалось уменьше- 
ние скорости переноса воды, а затем воз- 
растание. Для характеристики пропесса мо- 
жно указать, например, что за 1 329 часов 
через сосновую древесину было перенесено 
10,2 л воды, со среднею скоростью около 
7 смз/ч, и на этот перенос пошло 1,85 К\7Ь 
энергии. Т. о., электросмотический процесс 
может применяться как в японском способе 
выщелачивания дре- 
весины, так и при ее 
пропиткеантисептич. 
средством.Предлага- 
ется также просуш- 
ка Д. переменным то- 
ком, пропускаемым 
вдоль волокон [$]. 

Калькуля- 
ция. При кальку- 
ляции прежде всего 
требуется знать мас- 
су пропитываемого дерева. При полной про- 
питке зависимость срока службы 2пропитан- 
ной древесины от количества х введенного в 
нее антисептического средства выражается, 
по Новотному, Петричу, Маленковичу и др., 
гиперболическим соотношением. Однако, при 
теоретическом выводе этого соотношения из 
закона химич. взаимодействия масс Гульд- 
берга и Ваге, Ф. Молль получил соотноше- 


ние параболическое, вида Г, = 0 сив, где 
а—средний срок службы непропитанного де- 
рева (обычно—5 лет), а с—-характерная кон- 
станта данного антисептического средства; 
І, выражается в годах, а 2—в кг. Практиче- 
ски, различие гиперболического и параболи- 
ческого соотношений невелико, при чем па- 
раболическ. закон был подтвержден опытно 
на пропитках антраценовым маслом по спо- 
собу Рюпинга. Для эконом. оценки той или 
другой пропитки нужно вычислить величину 
17, представляющую среднюю годовую сто- 
имость службы деревянной конструкции, на- 


пример, столба: 0= 7; здесь А есть полная 


стоимость вполне установленной древесины 
в объеме 1 м?, слагающаяся из величины 0, 
т.е. стоимости непропитанного дерева, пере- 
возки до места установки, процесса пропит- 
ки, установки и проведения проводов (если 
речь идет о столбах электрических линий) 
плюс величина к, где К — цена одной едини- 
цы данного антисептического средства. Т.о., 
В+ ЕХ 
а+сИх 
В герм. условиях 1981 г. 6=600—750 мар., 


Фиг. 5. 


Ф = 
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смотря по дальности перевозки дерева; К=80. 
За единицу антисептич. средства принимает- 
ся смесь из 1 кг сулемы и 1 жг фтористого 
патрия, эквивалентная 4 кг смеси фтористого 
натрия и соли или 60 кг антраценового масла. 
Следовательно, в германских условиях 
_ 800-+80х . 
5413 Их 

Характерное число`а, т.е. отношение сто- 
имости единицы антисептического средства 
к полной стоимости непропитанного дерева 


Р Е 
с его установкой, а = +, составляет в совре- 


менной практике почти 1:10; в зависит от а 
линейно и растет вместе с этим числом. Оче- 
видно, консервация Д. имеет экономический 
смысл, пока годовая стоимость службы кон- 
сервированной древесины ниже, чем некон- 


Ъ+А Ь 
сервированной, т. е. АХ <? и становится 
а+сұх а 
Б + Ах 


Ь 
-->-. Иначе говоря, 
а+сүх со 


с 
пропитка выгодна при а < Р и невыгодна, 
а х 


невыгодной при 


при а> 8 . 
а х 
При вышеуказанных герм. экономических 
данных пропитка делается невыгодной при 
среднем сроке службы пропитанного дерева 
в 18 лет, если стоимость дерева вместе со 
стоимостью пропитки составляет 2 700 ма- 
рок, а одной про- 
питки—1 820 марок, 
т, е. если стоимость 
пропитки во много 
раз превосходит сто- 
имость дерева (880 
мар.). При добавле- 
нии к стоимости де- 
рева 5% на аморти- 
зацию капитала пре- 
дел выгодности про- 
питки наступает при 
стоимости пропитки 
в 1 225 мар. Из этих 
соображений явству- 
ет, что выгодность 
ИРДЕ БИНА лдан консервации дерева 
сохраняется еще при 
очень зпачительном 
увеличении стоимо- 
сти пропитки. Фиг. 6 показывает зависи- 
мость выгодности пропитки от изменяюще- 
гося количества вводимого антисептич. сред- 
ства. Одна кривая соответствует а -= 0,1, а 
другая—а = 1, при чем для последнего слу- 
чая учтены также и проценты. С 1900 года 
на практике а колеблется между 1/ и 1;;;. 
Как показывает характер кривых, умень- 
шение количества антисептическ. средства, 
сравнительно с применяемым в настоящее 
премя, сильно изменяет экономичность коп- 
сервации, тогда как увеличение оказывает 
малое действие. Таким обр., с применяемыми 
антисептическими средствами при а= 0,1 пот- 
ти достигается предел экономичности. Вычи- 
сление капитала В, вложенного в консерви- 
рованный лес, со включением процентов ў 
па затраченный капитал, может быть произ- 
водимо по формуле Карловича: 
ВА) 
Г,.100\ 2 ? 
где А есть полная стоимость 1 м? загото- 


0 


з 
З 


З Т, 


Кархи 8 209 но Їн 60289 


$ 


Фиг. 6. 


вленной и консервированной древесины, а 
Г--срок службы ее. 
Из способов неполной пропитки Д. особое 
значение получил процесс фурнос, особеп- 
но уместный в Норвегии в виду умеренно 
влажного климата и гниения столбов в по- 
верхностных слоях почвы. П. Фунье пред- 
лагает для ориентировочных калькуляций 
выгодности этого способа соотношение 


і К 


которое показывает, на сколько лет і надо 
продлить средний срок службы 9 консер- 
вированного столба, для того чтобы расхо- 


ды по единичному 
процессу консерва- 
ции, повторяемому 
через п лет, и стои- 
мость К вполне мон- 
тированного столба 


т 
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дали экономическое 
равновесие. Т. к. ве- 
личины ї,9 и К вдап- 
ных условиях впол- 
не определены, то 
соотношение связы- 
вает жи +. Для нор- 
вежских условий расходы на консервацию 
одного столба способом фурное определяют- 
ся в 3 кроны (сюда не включаются расходы 
по удалению гравия и обратной его засыпке, 
т. к. они должны производиться для прове- 
тривания оснований и неконсервированных 


< 


Увеличение долговеин от пропити 
о 


0 П 2 3 4 жт5 
Сож между последователь пропитяати 


Фиг. 7. 


Сребияя годовая стоимость столб? 


354956 в ГА /9 ГГА 6 18 
Общая заготовительмая стоимость столбе 


Фиг. 8. 


столбов). Стоимость монтированного столба 
К равна 150 кронам. Для сосновых стол- 
бов, применяемых в Норвегии, и в условиях 
норвежского климата, 9=10 годам. Фиг. 7 
дает зависимость между % нп $. Так, например, 
если столбы обрабатываются ежегодно, каж- 
дые 3 года или каждые 5 лет (п=1,3 или 5), 
то срок службы должен быть продлен на 
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2,5 или 0,72 или 0,48 года, для того что- 
бы применение консервации было выгодно. 

Графическое сопоставление средней годо- 
вой стоимости телеграфных столбов, непро- 
питанных и пропитанных разными способа- 
ми, показано (по Б. С. Комарову) на фиг. 8: 
индекс показывает средний срок службы в 
годах, при чем сплошные линии А относят- 
ся к непропитанным столбам; пунктирные 


21124 
1 Е сену 


(едовая стоимость столбл 
<“ 


Гу па а и и и 
ион И р 
Демо непропатанного столба мо складочном пункте 


Фиг. 9. 


линии—к сосновым столбам; 2—-пропитка 
хлористым цинком; 8 кианизация сулемой; 
С—по способу «Кобра» и К—креозотом. Как 
видно из графика, наиболее выгодной при 
низких заготовительных ценах столбов (до 
10—12 руб.) оказывается пропитка креозо- 
том, тогда как пропитка хлористым цинком 
наименее выгодна и при среднем сроке служ- 
бы до Ў лет, оказывается, даже не окупает 
пропитки. На фиг. 9 графически сопоставле- 
на (по Б. С. Комарову) годовая стоимость 
непропитанных столбов со стоимостью про- 
питанных столбов при ж.-д. транспорте из 
других районов: сплошные линии А отно- 
сятся к столбам, пропитанным креозотом, 
при чем 4;—к еловым столбам, А, и 4;— 

к сосновым, 4„—к дубовым, А, —к лист- 
венничным (индекс — средний срок служ- 
бы); линии В относятся к сосновому столбу, 
пропитанному креозотом, при чем здесь ин- 
декс указывает стоимость в рублях, франко- 
склад хранения на месте назначения. Эти 
графики позволяют решить вопрос о целе- 
сообразности транспортирования сосновых 
столбов, пропитанных креозотом. Для это- 
го через точку стоимости непропитанного 
столба, заготовляемого для данной местно- 
сти (папр., 10 руб.), проводится параллель 
оси, которая пересечет линию А, в точке бу, 
что соответствует годовой стоимости этих 
столбов 1 р. 74 к. Точки пересечения Вз, №,, 6 
горизонтали через Ь с линиями В показы» 
вают, что такою же стоимостью будут обла- 
дать столбы: а) пропитанные креозотом с за- 
готовительною стоимостью 8 руб., включая 
транспорт с з-да до места установки на рас- 
стояние 130 км (р); б) такие же столбы за- 


готовительной стоимости 7 руб., перевезен- 
ные на 700 хм (Ъ,); в) такие же столбы за- 
готовительной стоимости в 5 руб., переве- 
зенные на $ 760 км (0,). 

Подечет сравнительной выгодности кон- 
сервации должен опираться на знание сте- 
пени стойкости применяемой древесины в 
отношении гнилостных факторов. Европей- 
ские древесные породы м. б. по убывающей 
степени стойкости распределены в ряд: кедр, 
кипарис, дуб, ясень, лиственница, сосна, пих- 
та, бук, ива, ольха, тополь, осина, береза. Но 
необходимо’ иметь В виду, что срок службы 
древесины зависит в значительной степени 
и от почвенных условий; напр., трубы из 
соснового дерева в твердом грунте выдер- 
живают 20 лет, а в песке 4—7 лет. 
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238347, 231238, 244659, 257147, 281793, 282359, 295644; 
5) Лю 6 имов Л. Н., «Труды Съездов инженеров сл. 
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горьев В. А., Электропропитка дерева по способу 
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ДЕРЕВО. Пропитка Д., временное или по- 
стоянное введение твердых или жидких тел 
в каналы и поры, а иногда также и в клетки 
древесины, с целью изменить физич. или хи- 


мическ. свойства, древесины в определенную 
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сторону и тем повысить ее специальные тех- 
нич. функции или придать ей новые. По со- 
вокупности своих физико-химическ. свойств, 
микроструктуре, экономической доступности 
и разнообразию видов древесина представ- 
ляет собою один из наиболее замечательных 
материалов. Но вместе с тем нек-рые ее свой- 
ства понижалот почти во всех случаях более 
ответственного применения полноценность 
древесины как материала и нередко служат 
препятствием к ее использованию. Пропит- 
ка, внося соответствепнуто поправку, позво- 
ляет древесине занять в промышлепности ме- 
сто, отвечающее ее природной ценности. Од- 
пако, деревопропиточная технология не име- 
ет еще систематич. разработки, и в настоя- 
щей статье могут быть приведены лишь от- 
дельные примеры. 

Классификация пропиток де 
рева. Функциональная классификация про- 
питки Д., имеющая в вилу специальную 
службу, к которой предназначается пропи- 
тываемая древесина, представлена в табл. 1. 


Табл. 1. Функциональная классификация про- 


цессов пронитки дерева. 


Улучшаемые качества 


Применение 


Технологич. классификация, исходящая от 
процессов, применяемых при пропитке, со- 
держится в табл. ®. Возможна, наконец, 
материальная классификация, по характеру 
пропитываемой древесины как исходного 
материала, с целью наметить для каждого 
рода древесины наиболее подходящие к ней 
способы пропитки. 

Прокраска дерева. Изменение цве- 
та древесипы путем прокраски ее тканей 
имеет целью сообщить древесине более кра- 
сивый или более соответствующий данной по- 
требности вид или имитировать вид другой, 
более ценной древесипы. Прокраске можно 
подвергать как живые, так и мертвые ткани 
дерева. Для пропитки зжкивых тканей по спо- 
собу Страсбургера и Бушери в корне живо- 
го дерева высверливают углубление, куда ме- 
дленно вводят около 10 л 1%-ного раствора 
какой-либо каменноугольной краски, напр., 
малахитовой зеленой или метиловой синей 
(эозин мало пригоден), или солянокислого 
апилина, или других оснований, дающих 
цветную реакцию с лигнином. 
У березы раствором солянокис- 
лого анилина, без добавочно- 
го Давления, в течение двух 
дней окрашиваются даже крона 


1. Механические: 


Прочность на разрыв \ 
Прочность на изгиб 


Прочность на сжатие | ло, детали машин 


2. Структурные: 


Жидкосте- и газопроницае- 

мость еее, 
пористые сосуды 
Проницаемость для жидко- | 


стей и газов. . ...... 


ные доски 
Точная механика, 


Нерастрескиваемость . . . .! В, 
строений и т. д. 


Неизмепяемость формы . . 
шин и т. д. 
Нсгигроскошичность .... 


3. Химические: 
Химическая стойкость ...| 


раторные столы 
Биологическая стойкость 


Невоспламеннемость 
риал 


4. Акустические: 


Незначительность декремен- 
та затухания акустическ. 
колебаний......... 


5. Оптические: 


делки 


6. Электрические: 
Әлектропроводимость . . . . 


Электронепроводимость . . 
ных изоляторов; 


материал 


Грабельные зубья, ткацкие челно- 


Плотность еее. + Машинные валы и пр. 
Твердость... ....... 

ки. детали машин 
Вязкость а... 0...0... Мебель 
Пластичность . . . ..... 


Штампованные деревянные изделия 
Точная механика, авиационное де- 


Аккумулят. сепараторы, злементные 


Ванны и баки для химич. и элек- 
трохимич. процессов, 
злементов и аккумуляторов, класс- 


оборудование 
Точная механика, тонкие детали ма- 
Оборудование жилищ. точная меха- 


ника, электротехника и т. д. 


Ванны и баки для химич. и элек- 
трохимич. процессов, 
камеры, элементные бачки, лабо- 


Строительство. ж.-д. шпалы, теле- 
| графные столбы, лесной материал 
Строительный и корабельный мате- 


Дски и другие части музык. инстру- 
| ментов, граммофонные мембраны 


Цвет. еее Мебельные и поделочные имитации 
Блеск. еее. Предметы искусства, поделки 
Прозрачность . . , . . . .. Изучение строения древесины, по- 


Аккумуляторные сепараторы, 
ментные пористые сосуды 
Штыри изоляторов; штапги зонтич- 
вторая ступень 
изоляций в распределит. установ- 
ках; установочный изоляционный 


и листья. Можно применять 
также растворы веществ, даю- 
щих окраску при последующей 
обработке лесного материала, 
папример, раствор таннина, да- 
тощий с аммиаком темный тон. 
Можпо вводить красящие, кон- 
сервирующие и другие веще- 
ства в волокна луба; Л. Әт- 
тингер применял окислители 
и экстракты ‘коры. Красящие 
или иные растворы можно под- 
водить также по способу Пим- 
мера, непосредственно к кор- 
ням, наливанием в сделанные 
из глины блюдцеобразные углу- 
бления под обнаженными кор- 
нями [1]. Преимущество прокра- 
ски живой древесины сравни- 
тельно с прокраской мертвой— 
в богатстве и игре оттенков. 
При прокраске мертвой древе- 
сины в больших кусках осно- 
вная задача состоит во внедре- 
нии красящего раствора во всю 
толщу древесины. Один из при- 
емов такого внедрения заклю- 
чается в следующем: помещен- 
ную в замкнутый бак древеси- 
ну подвергают действию спир- 
товых паров, после этого бак 
эвакуируют и заливают крася- 
щей жидкостью, в которой дре- 
весину выдерживают под давле- 
пием в течение около 12 ча- 
сов. Трудно прокрашиваемую 
древесину сперва пропитывают 
легко проникалощими летучими 
жидкостями — эфиром, бензи- 
пом или же четыреххлористым 
углеродом-—и затем погружают 
в горячую красящую ванну под 
давлением, в которой прова- 
ривают в течение 2—19 часов; 


сосуды для 


белильные 


эле- 
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Табл. 23. — Технологическая классификация процессов пропитки дерева. 


| Характер процесса 


Применяемое вещество 


Назначение 


Удаление тех или иных составных 
частей древесины для раскрытия пор 


Отложение тончайших слоев крас- 
ки на поверхности пор или такя‹е в 
клетках 


Химич. изменение некоторых со- 
ставных частей древесины, изме- 
няющее их цвет 


Обволакивание тканей дерева по- 
кровом, защищающим их от воздей- 
ствия различных агентов 


Отложение в порах дерева кри- 
сталлов. механически препятствую- 
щих возможности усушки или изме- 
нения формы 


Отложение веществ, которые при 
дальнейшей обработке (напр., на- 
гревом) соединяются с составными 
частями древесины и меняют их 
„свойства, 


Полная закупорка пор дерева во- 
доупорным и химически нейтраль- 
ным веществом 


выделяющих огнегаслщие газы 


Введение в ткани дерева легко- 
плавких, пламязаливающих веществ 


Введение в ткани дерева веществ, 


Обессмоление петролейным эфи- 
ром и соответствующим раствори- 
телями; Удаление инкрустирую- 
щих веществ к-тами и щелочами 


Каменноугольные или раститель- 
ные краски 


Соли анилина, в некоторых слу- 
чаях соли железа, и т. д. 


Растворимое стекло, соли квас- 
цов, выделяющие глинозем, и т. д. 


Различные растворимые, 
гигроскопические соли 


но не 


Сахар, резинит, льняное масло, 
и Т. д. 


Парафин, церезин, продукты фе- 
нольно-формальдегидной и других 
конденсаций, смолистые лаки, ас- 
фальт, черпый анилин, сера, и т. д. 


Соли аммония, соли нитрирован- 
ных и сульфированных фенолов, 
и Т.д. 


Соли магния, бура, фосфорная 
к-та, некоторые соли, и т. д. 


Аккумуляторные сепараторы. 
элементные пористые сосуды, резо- 
нансные доски; подготовка к неко- 
торым пропиткам 


Поделочпая древесина 


Поделочная древесина: учебные 
доски, лабораторные столы и т. д. 


Огнестойкая строительная и ма- 
шинная древесина 


Древесина, стойкая в отношении 
изменений {° и влажности 


Древесина с повышенной твер- 
достью и стойкая в отношении 1° 
и влажности, в частности, резо- 
наненые доски 


Химически стойкая водоупорная 
злектроизолирующая древесина 


Огнебезопасная строительная и 
машинпая древесина 


Огнебезопасная строительная и 


мащинная древесина 


| 


применяют также вакуум. Красители жела- 
тельно во всех случаях применять кислые. 
Вполне ровной прокраски достигают предва- 
рительной 24-час. выдержкой дерева в амми- 
ачном 3%-ном растворе перекиси водорода; 
затем дерево проваривалот в растворе 2—5 г 
краски в 2,5 л воды, под избыточным давле- 
нием 0,5 айт (для толстых пластин—от 2 до 
3 аїт), в течение 2—6 час.: толстые пласти- 
ны предварительно проваривают в воде при 
4 ит. Черную прокраску дереву придают, 
проваривая его в 10%-ном растворе едкого 
натра, а затем-—выдерживая 1% час. под сла- 


бым давлением в ванне, содержащей отвар . 


синего сандала, древесноуксуснокислое же- 
лезо и нигрозин. Серый цвет придают мно- 
гократным погружением в холодный слабый 
раствор древесноуксуснокислого железа. По 
способу Кегеля, дерево выдерживается двое 
суток под давлением в З %-ном растворе мы- 
ла и затем окрашивается инъекцией одно- 
родного коллоидного раствора; последний 
получается растворением осадка от основно- 
го и кислого красителя (например, блестя- 
щий зеленый и черный нафтоловый) в избыт- 
ке одного из них, при чем от действия мыла 
осадок выпадает. Разноцветная окраска дре- 
весины достигается инъекцией красителей 
через кожаные или каучуковые шаблоны [2]. 

Черная прокраска древесины, одновремен- 
но сзакупоркой пор и сообщением ей водоне- 
проницаемости и зпачительной хим. стойко- 
сти (напр., для классных досок, лаборатор- 
ных столови т. д.), достигается образованием 
в тканях древесины черного анилина. Про- 
цесс ведется посредством 2-3-кратной про- 
травки древесины через нанесение на ее по- 
верхность (напр., тряпкой) раствора соляно- 


кислого анилина; между последовательными 
протравками должно пройти не менее 12 час. 
Затем на поверхность дерева наносят полу- 
насыщен. водный раствор бертолетовой со- 
ли с 2—5 % медного купороса; процесс повто- 
ряют 2-3 раза, до получения темнозеленого 
цвета поверхности. После этого поверхность 
хорошо просохшего дерева очищается шкур- 
кой от солей и протирается горячей олифой. 

Улучшение механич. свойств. 
Повышение твердости Д. достигается про- 
питкой окисными солями хрома, например, 
хромовыми квасцами или сернокислым хро- 
мом. Дерево может цементироваться выдерж- 
кой в вакууме и затем в течение двух часов 
под давлением 6—8 ат в растворе фосфор- 
нокислого кальция или томасова шлака с 
сернистою к-той. Небольшие предметы, на- 
пример, грабельные зубья пропитывают сер- 
нокислыми медью, железом или же алюми- 
нием, очень крепким раствором хлористого 
кальция и после просушки обрабатывают 
20%-ным растворимым калийным стеклом; 
перед масляной окраской. поверхность та- 
ких предметов должна быть покрыта клее- 
вым шпаклевочным составом. 

Отверждение и облагорожение дерева про- 
изводится выдержкой его в ванне электро- 
лита (напр., хлористого цинка или поварен- 
ной соли) и последующим воздействием по- 
стоянного или переменного тока низкой’ 
частоты. Отверждение, уплотнение и способ- 
ность хорошо принимать политуру достига- 
ется пропиткой дерева под давлением в рас- 
плавленных пеке, смоле, клее или асфальте 
при 90—150°; так, хвойное дерево уд. в. 
0,62, выдерзканное в течение двух часов под 
давлением #30 кг/см? при 150° в асфальте, 


433 


ДЕРЕВО 


434 


приобретает удельный вес 1,45 и прекрасно 
полируется. Другой прием, приводящий к 
полобным результатам и придающий водо- 
непроницаемость, состоит в следующем: де- 
рево погружают на 12 час. в раствор березо- 
вого масла и затем в щелочной раствор пек- 
тиновой кислоты 40—45° В6, в к-ром имеет- 
ся щелочи 30% от пектиновой кислоты; через 
12 ч. дерево вынимают, подвергают прессова- 
нию под давлением 20 кг/см?и сушат в течение 
2-3 недель. Весьма твердый материал полу- 
чается при пропитке смесью фенола и фор- 
мальдегида, особенно при добавлении хло- 
риетого цинка или кислоты; обработка про- 
изводится под давлением при Ё 135° [3]. 
Механич. прочность мостовой древесины, 
а, равно и стойкость против гниения, достига- 
ются посредством пропитки в течение 3 час. 
дегтем с содой и (не обязательно) раствори- 
мым стеклом при Р около 200°. Одно только 
растворимое стекло дает при тех же усло- 
виях повышение прочности с 323 кг,см? до 
536 кг/ем?. Обработка смолистой древесины 
непрерывно движущимся водным раствором 
1,5% хлорного железа, 29% аммиачных квас- 
цов и 1,5—2% хлористого магния при 80— 
100°, е последующим остыванием в неподвиж- 
ном растворе, придает ей характер дубовой 
древесины. Вязкость древесины акации и 
бургундского дуба (Соегсиѕ сеггіѕ І.) повы- 
шается после 5-часовой проварки в растворе 
из 1,5 кг древесной золы, 0,5 кг квасцов и 
0,5 кг медного купороса, в 100л воды; при этом 
она теряет способность растрескиваться; этой 
обработке м. б. подвергнуто также свеже- 
срубленное дерево. Растрескиваемость и ко- 
робление дерева устраняются также выкри- 
сталлизовыванием в его порах легко раство- 
римых, по не гигроскопическ. солей (сульфа- 
ты, нитраты, хлориды, квасцы), которые не 
позволяют ему ссыхаться. Стойкости против 
резких изменений $#° и обессмолению способ- 
ствует обработка, древесины озоном. Прони- 
цаемость дерева для аккумуляторных сепа- 
раторов и сообщение ему электропроводно- 
сти достигают обработкой горячим раство- 
ром соды, просушкой и последующей обра- 
боткой горячим жидким углеводородом, по- 
сле чего дерево снова просушивается и по- 
гружается в сплав серы со смолой. Советуют 
также погружать выщелоченное дерево в 
копцентрированный раствор поваренной со- 
ли для выкристаллизовывания ее в порах. 
Упругость тканей древесины, предназначен- 
ной для музыкальных инструментов, дости- 
гается, например, обработкой в вакууме 
следующими кислотами: 


Число частей воды на1ч. к-ты 


р 
| 
| Кислота 


хол. обраб. горяч. обраб. 
1 
| Соляная ..... 2 15—13 | 
| Серная ..... З 30 
ИЕ 10—20 30—60 


Г Азотная 


Применяются также: крепкий раствор сер- 
нистой к-ты, слабые холодные растворы хлор- 
новатой и хромовой к-т, а также холодный 
(или горячий, но не выше 100°) раствор ще- 
лочи не выше 3,5° Ве [4]. Для дек музыкаль- 
пых инструментов доски из пихты А]1ез рес- 
раба обессмоливают в течение 24 час. пе- 


тролейным эфиром и после просушки в тени 
пропитывают в течение двух суток раствором 
из 1 хг светлого, один раз переплавленпого 
стеклянного копала, 600 г сандарака и 200 г 
алое в 10 кг 95%-ного спирта, при чем к смо- 
лам прибавляют 300 г стеклянного порошка 
и 30 г камфоры или кайапутового масла; за- 
тем доски просушивают и подвергают даль- 
нейшей обработке. Применяются также про- 
питка сахаром и квасцами и механич. обра- 
ботка [5]. Пропитка сахаром или резинитом 
с последующим нагревом до 70—80° также 
дает повышение твердости, при чем пропи- 
точный состав соединяется с веществом тка- 
ней дерева; такое дерево не коробится, не 
ссыхается и не разбухает даже при значи- 
тельных колебаниях {° или в парах; пропит- 
ка производится, напр., проваркой дерева в 
растворе из 50—250 ч. бурого тростникового 
сахара и 450 ч. воды, последующим охлажде- 
пием до 35°, просушкой при 15° и затем в го- 
рячем воздухе при 100° и выше в течение 
24 час. Для отверждения дерева применяют 
еще следующ. прием: из свежего дерева рас- 
твором 0,6 кг четыреххлористого углерода и 
0,25 кг 26%-пого аммиака в 100 л воды выго- 
няют сок; затем раствор выгоняетея ацето- 
ном, к-рый, в сво!о очередь, вытесняется при 
35—70° льняным маслом или влажным горя- 
чим воздухом, причем первоначальная влаж- 
ность последнего, ок. 45-60%, за 12 дней 
понижается до 8% [8]. 

Сообщение дереву водоупорно- 
сти ихимич. стойкости. Чурбаны и 
доски для рубки мяса пропитываются рас- 
твором из 30 ч. альбертоля, 10 ч. кумароно- 
вой емолы и 5 ч. антраценового масла в 55 ч. 
ацетона; раствор можно разжижать метило- 
вым спиртом или тяжелым бензолом. Более 
дешевая пропитка-—раствор 20 ч. пихтовой 
смолы, 20 ч. мягкого парафина или церези- 
на и 60 ч. тяжелого бензина или тяжелого 
бензола. Применяется пропитка из льняного 
масла е углекислым аммонием и мелом [7]. 

Наиболее употребительно парафинн- 
рование дерева, сообщающее ему также 
хорошую водоупорность и химич. стойкость, 
напр., в отношении хлора, щелочных раство- 
ров и т. д. Парафинирование производится 
разными способами, в зависимости от необхо- 
димости большего или меньшего заполнения 
пор парафином: поверхностное, горячим па- 
рафином, пропиткой петролейно-эфирн. рас- 
твором парафина, проваркой в парафине до 
прекращения выделения воздушных пузырь- 
ков, вытеснением воздуха при помощи про- 
варки в воде и затем вытеснением воды пара- 
фином, проваркой в парафине в вакуум и за- 
тем под давлением, проваркой в смеси пара- 
фина с битумом, ит. д. Такое дерево не боит- 
ся даже сильной влажности, не пахнет, об- 
ладает неизменностью формы и размеров, 
электроизолирующими свойствами (так, на- 
пример, сухое дерево с уд. сопротивлением 
в 6. 10° ©-см после парафинировки получа- 
ет удельн. сопротивление 37.1018 ®-см). Кон- 
сервацию и реставрацию изъеденных чер- 
вями деревянных предметов можно произво- 
дить посредетвом пропитки их расплавлен- 
ной при 100° смесью из 100 частей парафина 
с Ёп: 40°, 5—20 частей парафина с ’пл. 74° 
и 5—10 частей японского воска; предметы 
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охлаждают в этой смеси и затем поверхность 
их очищают четыреххлористым углеродом. 

Придание дереву огнестойко- 
сти. Многочисленные способы пропитки Д. с 
целью сообщить ему огнестойкость в той или 
другой степени представляют сочетания сра- 
внительно немногих соединений: 1) разла- 
гающихся при нагревании с выделением ог- 
негасящих газов (углекислоты, аммиака, сер- 
нистого ангидрида), или &) заливающих силь- 
но нагретое место легкоплавкой солью, или 
3) заранее образующих около тканей дерева, 
изолирующую от пламени оболочку. Очень 
часто применяемое вещество, распадаясь от 
нагрева, песет одновременно функции перво- 
го и второго рода, так что во многих случаях 
оно относится сразу к первой и ко второй 
группам. Из веществ первой и второй групп 
применяются главн. обр. соли аммония (сер- 
нокислая, чаще всего применяемая, фосфор- 
нокислая, хлористая, углекислая, борнокис- 
лая), аммиак, двойные вольфрамовокислые 
и фосфорпокислые аммониевые соли с натри- 
ем, затем негигроскопическая двойная сер- 
нокислая соль с магнием, углекислый калий, 
фосфорная кислота, нафталинсульфоново- 
кислый цинк, сернокислый магний и т. д. 
Из веществ третьей группы особенно заме- 
чательно растворимое стекло. 

Примеры таких пропиток. 1) 10 ч. угле- 
кислого калия, 4 ч. борнокислого аммония, 
100 ч. воды. 2) Нагретый до 60° раствор сер- 
нокислого и борнокислого аммония с при- 
месью аммиака; этот последний облегчает 
проникание раствора в древесину (при чем 
предупреждается свертывание белков), за- 
купоривает поры, растворяет жиры и смо- 
лы, устраняет гигроскопичность древесины 
и понижает вязкость раствора. 3) 2 ч. хлори- 
стого цинка, 80 ч. нашатыря, 57 ч. буры, 
5 ч. клея и 700 ч. воды. 4) Сернокислый ам- 
моний и магний (напр., 5% и 20%) с солями 
шелочпых металлов в таком количестве, что- 
бы образовать звтектические смеси с магние- 
вой солыо для понижения {°ил. 5) 16 ч. рас- 
твора фосфорной к-ты 16° Вё, 2,5 ч. углекис- 
лого аммония, 6 ч. нашатыря, 1 ч. гуммиара- 
бика, вода. 6) 15%-ный раствор смеси из 4 ч. 
фосфорнокислого аммиака, 5 ч. сернокисло- 
го аммиака, 2-3 ч. воднорастворимой цинко- 
вой соли. 7) После выдержки дерева в ва- 
кууме— обработка под давлением раствором 
из 100 ч. фосфорнокислого аммония и 10 з. 
борной к-ты в 1 000 л воды; давление долж- 
но быть применяемо осмотрительно, чтобы не 
понизить механич. свойств дерева, а {° суш- 
ки не должна превосходить 30°. 8) 200 кг сер- 
нокислого магния, 100 кг сернокислого ам- 
мония, 25 ке 1-нафталинсульфоновокислого 
цинка или магния (предпочтителен 2-нафта- 
линсульфоновокислый цинк) в 1 000 л воды. 
9) 20 кг динитрокрезолсульфоновокислого 
магния или 20 кг смеси из моно-и динитро- 
фенолсульфоновокислых солей, получаемой 
сульфировапием 100%-ной техническ. карбо- 
ловой к-ты, нитрованием и нейтрализацией 
продукта окисью цинка или магния, или же 
углекислыми солями магния или кальция; 
дерево пропитывают в вакууме и под давле- 
нием горячим раствором из 200 кг сернокис- 
лого магния, 100 кг сернокислого аммония 
и 20 кг нитрофенолсульфоновокислого цинка 


в 100 л воды. 10) Смешивалот растворы рас- 
творимого стекла (45—50° Вв) и поваренной 
соли (24° Вё), образовавшийся гель раство- 
ряют в едком натре (26° Вё) до получения 
жидкости в 30° Вё, к которой прибавляют мо- 
лочную сыворотку; раствор разбавляют до 
20° В6; пропитанное таким раствором дерево 
принимает лакировку. 11) Дерево для воен- 
ных судов нагревают в закрытом баке до 
темп-ры выше 100°, охлаждают до 60°, вы- 
держивают в вакууме, заливают подогретым 
раствором растворимого стекла, подвергают 
давлению в 100 а!т, а затем обрабатывают 
нашатырем и отмывалот от хлористого натрия 
водою. 12) Водный раствор хлористого каль- 
ция и извести; пропитка концентрирован- 
ным раствором, просушка, покрытие несго- 
раемым веществом, обжиг и покрытие сме- 
сью золы, дегтя и извести. 13) 12 ч. квасцов, 
2,5 ч. серноватистокислого натрия, 5 ч. бу- 
ры, 10 ч. сернокислого калия, 70,5 ч. воды. 
14) Раствор основного сернокислого алюми- 
ния с сернокислым алюминием и подхо- 
дящим карбонатом, до устрапения осадка. 
15) Раствор сернокислого алюминия с щаве- 
левой кислотой, не действующей вредно на 
ткани дерева и на стенки железных баков. 
16) Проварка дерева в 16%-ном фосфорно- 
кислом аммонии, при чем на 1 м? древеси- 
ны идет 75 кг соли. 17) Сложные эфиры, 
кислые эфиры и соли кислых эфиров ди- и 
тритиоуглекислоты (ксантогенаты), иногда, 
с примесью консервирующих или окраши- 
вающих веществ; по испарении воды, эти 
соединепия переходят в нерастворимую и 
потому не выщелачиваемую форму, укреп- 
ляют древесину, выполняя ее поры, и со- 
общают ей огнегасящие свойства, т. к. при 
нагреве такая древесина выделяет серни- 
стый ангидрид. Можно, напр., растворить 
30 г этилксантогеповокислого натрия в 1л 
воды; или же смешивают 10 г картофельно- 
го крахмала с 25 г сероуглерода, прибавляют 
раствор 80 г едкого натра в 0,5 л воды; после 
долгого стояния получается густая желтая, 
тянущаяся в нити масса, которая при раз- 
минании с 5 л холодной воды дает вязкий 
раствор крахмально-ксантогеновокисл. на- 
трия, или «крахмала-вискозы», применяемо- 
го для пропитки или покрытия дерева. 
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ДЕРЕВО. Сухая перегонка Д.— процесс раз- 
ложения древесиныбез доступа воздуха, име- 
ющий большое значение в промышленности 
для получения следующих основных продук- 
тов: древесного угля, древесн. смолы, 
или дегтя, метилового (древесного) спир- 
та, или метанола, и уксусной кис- 
лоты. В зависимости от исходного мате- 
риала, к-рый подвергается сухой перегонке, 
или конечных продуктов, получаемых в ре- 
зультате процесса, в СССР установились спе- 
циальные названия: углежжение, если 
конечной целью сухой перегонки, незави- 
симо от породы перегоняемого Д., является 
получение только древесного угля; смо- 
локурение, или смолоскипидарный про- 
мысел, если используется специально про- 
смоленная сосновая древесина— т. н. «осмол» 
или «смолье-подсочка» для преимуществен- 
ного получения сосновой смолы иски- 
пидара; производство дегтя, когда пере- 
гоняется береста для получения берестового 
дегтя (см.); под названием же сухой перегон- 
ки Д. у нас понимается преимущественная 
выработка сырого древесного спирта, и сырой 
уксуенокальциевой соли, называемой дре- 
весным, или уксусным, порошком. 

Процесс сухой перегонки Д. 
Простейший способ сухой перегонки дерева 
может заключаться в загрузке закрытой же- 
лезной реторты древесиной и обогревании 
реторты извне; для собирания летучих про- 
дуктов перегонки реторта должна быть снаб- 
жена холодильником. При таких условиях 
получается вообще: 1) неконденсирующаяся 
в холодильнике часть—древесный газ, 
ё) конденсат и 3) остаток в реторте— 
древесный уголь. В случае перегон- 
ки лиственной древесины получалотся два 
слоя конденсата: верхний, называемый под- 
смольной водой (жижкой, дре- 
весным уксусом), и нижний, называ- 
емый отстойной смолой (отетой- 
ным дегтем); при перегонке сильно про- 
смоленной древесины сверху подсмольной 
воды располагается еще третий слой —с к и- 
пидар, нижпий же слой представляет со- 
бою ценную сосновую смолу; а в тех 
случаях, когда перегоняется обыкновенная 
слабо смолистая древесина хвойных пород, 
скипидарный слой, в зависимости от условий 
перегонки, может отсутствовать, нижний же 
слой по своему составу и значению прибли- 
жается к отетойной смоле лиственной дре- 
весины; при перегонке бересты бересто- 
вый деготь располагается над нижним 
водяниетым слоем, не имеющим никакой про- 
мышленной ценности. При сухой перегонке 
Д. наибольшую ценность представляет под- 
смольная вода, служащая для промышлен- 
ного получения уксусной к-ты и метанола; 
только за последнее десятилетие значение 
сухой перегонки Д. сильно поколебалось, 
благодаря успехам синтетического получе- 
ния этих продуктов. Состав подемольной во- 
ды характеризуют обычно следующие компо- 
ненты: 1) сырой древесный спирт, 
состоящий из метанола с примесью ацетона, 
метилацетата, аллилового спирта и т. н. 


спиртовых масел; 2) сырая уксусная 
к-та, состоящая из уксусной к-ты е при- 
месью ее гомологов, из к-рых присутствует 
гл. образ. муравьиная к-та; 3) растворимые 
смолы—все остальные вещества, находящие- 
ся в подемольной воде (в тех случаях, ко- 
гда подсмольная вода подвергается специ- 
альной перегонке, остаток от этой перегон- 
ки, состоящий преимущественно из раство- 
римых смол, называется кубовой, или 
остаточной, смолой), и 4) вода, 
Важнейшим фактором, влияющим на сте- 
пень разложения Д. при сухой перегонке, 
является темп-ра. В этом отношении про- 
цесс перегонки можно подразделить на че- 
тыре периода. В первом периоде, до 160— 
170°, из дерева выделяется содержащаяся в 
нем влага, при чем последние ее остатки 
удаляются в конце этого периода, когда уже 
начинается заметное разложение. В этом же 
периоде выделяется и главная масса ски- 
пидара, если перегонке подвергается хвой- 
ная древесина. Второй период, при нагре- 
вании Д. до 270—280°, характеризуется зна- 
чительным разложением древесины (около 
половины всей массы безводной древесины), 
при чем преобладающим продуктом разло- 
жения является вода, при небольшом коли- 
честве к-ты, спирта и смол. Древесный газ 
в этом периоде состоит преимущественно 
из СО, (^65% объемн.) и СО (~359%). Тре- 
тий период, до 350—360°, характеризуется, 
во-первых, экзотермичноетью протекающе- 
го при указанной {° процесса, в противо- 
положность остальным периодам, требую- 
щим поступления тепла извне, во-вторых— 
усиленным образованием кислоты, спирта 
и смол, при чем и древесный газ заметно 
обогащается газообразными углеводородами 
(~359%), тогда как содержание других га- 
зов уменьшается (СО, ~до 459%,СО^~до?ё5 9%). 
Для целей получения уксусной к-ты и ме- 
танола можно было бы закончить перегонку 
на этом периоде, но обычно дерево подвер- 
гают еще дальнейшему нагреву, примерно 
до 400°, для повышения качества угля. Этот 
четвертый период характеризуется относи- 
тельным преобладанием тяжелых смол и 
уменьшением водного дистиллата, уксусной 
кислоты и метанола; меняется при этом и ха- 
рактер древесного газа: уменьшается коли- 
чество СО, (—30%) и СО (~20%), но увели- 
чивается количество углеводородов (~ 459), 
а, также начинает выделяться водород (~ 5 9 
объемн.). Практически, когда процесе разло- 
жения дерева, в целях возможно полных 
выходов уксусной кислоты и метанола, про- 
изводится в ретортах путем обогревания из- 
вне — перегонку заканчивают на этом чет- 
вертом периоде, т. к. дальнейшее разложе- 
ние, требуя затраты значительного количе- 
ства, тепла, дало бы лишь нек-рое повыше- 
ние качества древесного угля, не оправды- 
ваемое расходами на топливо. В тех же слу- 
чаях, когда разложение Д. производится в 
печах или других приборах, путем омыва- 
ния Д. горячими газами, такое дополнитель- 
ное разложение м. б. легко и выгодно до- 
стигнуто и имеет большое значение в целях 
получения хорошего металлургическ. дре- 
весного угля. Резкое разделение процесса 
перегонки на 4 периода возможно только в 
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условиях специальных опытов; в действи- 
тельности же, в условиях заводского пере- 
угливания Д. в больших ретортах, отдель- 
ные периоды сухой перегонки совмещаются, 
и притом в тем большей степени, чем бы- 
стрее происходит процесс перегонки. 
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Процесс сухой перегонки Д. во времени, 
по лабораторным опытам Клазона, нагляд- 
но изображен на фиг. 1 для сосны и на фиг. 2 
для березы. На этих диаграммах сплошные 
кривые линии показывают наружную {° экс- 
периментальной реторты, а пунктирные— 
1° разлагаемой древесины; залитрихованные 
прямоугольники ниже оси абсцисс — объ- 
ем дистиллата, а прямоугольники выше оси: 
незалитрихованные объем СО, и заштрихо- 
ванные— объем прочих газов. В этих диа- 
граммах обращают на себя внимание петли, 
образуемые линиями наружных Г° с Р° самой 
древесины; у сосны таких петель две, у бе- 
резы одна. Эти петли соответствуют стадиям 
экзотермич. реакции. По опытам Клазона, 
количество теплоты, выделяемое в течение 
этих периодов, составляет для сосны 6,3%, 
для березы 5,9%, считая на теплоту сгора- 
ния перегоняемого Д.; для ели и бука, а 
также для выделенных из этих пород цел- 
люлоз, получаются цифры, близкие к ука- 
занным. В табл. 1 приведены результаты ла- 
бораторной перегонки различных пород Д. 
и их составных частей в % от веса исход- 
ного вещества при і° до 400°. 


Табл. 1. Результаты 
перегонки до 400° в % отв 
ного вещества. 
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Древесина Целлюлоза 
Продукты сухой 
перегонки дерева 
сосны | березы! сосны | березы 
| Уголь... ....- 37,83 | 31.80 | 36,93 | 33,39 
Смола отстойная . . | 11,79 7,93 4,85 9,58 | 
Уксусная к-та... 3,50 7,08 2,18 3,89 
Метанол ...... 0,88 1,60 — — 


Как видно из этой таблицы, целлюлоза не 
образует метанола, и образование последне- 
го при сухой перегонке Д. дол:кно быть при- 
писано другим составным частям дерева— 
лигнину и гемицеллюлозе. С другой еторо- 
ны, береза дает вдвое более уксусной кисло- 
ты и метанола, нежели сосна; аналогичные 
этому результаты были получены Клазоном 
также для бука и ели. Выходы продуктов 


сухой перегонки лигнина и гемицеллюлозы, 
полученные Хейзером и Бергштремом, при- 
водятся в табл. 2. 


Табл. Выходы продуктов перегон- 
ни лигнина и гемицеллюлозы (в %). 


Нигвин Гемицел- 
Продунты сухой пере- люлоза 
гонки дерева — 

соены | ели березы 
Уголь... 0...0... 50,64 | 45,70 37,20 
Смола отстойная ....| 13,00 | 13,30 11,10 
Уксусная к-та ..... 1,09 1,26 0,51* 
Метанол ........ 0,90 0,83 — 

* Все к-ты в пересчете на уксусную к-ту. 


При сравнении этой таблицы с предыдущей 
видно, что лигнин дает повышенные выходы 
угля и смолы по сравнению с целлюлозой, 
тогда как гемицеллюлоза отличается от по- 
следней, главным образом, пониженным вы- 
ходом к-ты, а, с другой стороны, она так- 
же служит основным источником фурфуро- 
ла, всегда встречающегося в продуктах су- 
хой перегонки Д. Общее заключение, к-рое 
можно в настоящее время сделать на осно- 
вании этих и аналогичных экспериментов, 
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сводится к тому, что единственным иеточпи- 
ком метанола при сухой перегонке Д. яв- 
ляется лигнин за счет содержащейся в нем 
метоксильной группы ОСН тогда как уголь, 
смола и уксусная к-та являются продуктами 
разложения всех трех главных составных 
частей Д. Наличие в древесине лигнина ока- 
зывает заметное влияние и на состав дре- 
весного газа. В табл. 3 приведены данные, 
относящиеся к опытам с перегонкой отдель- 
ных составных частей дерева. 


Табл. 3.Состав древесного газа в 
объемных %. 


а 

Составные части Древесин Целлю-| Лиг- 

евесного газа |. лоза НИН 
др а сосны | березы! @0СнЫы | Сосны 
Углекислота . ...! 56,37 58,67 66,59 9,60 
Окись углерода ..| 32,64 30,7? 37,79 50.90 
Метан ....... 8,99 8,81 3,88 37,50 
Др. углеводороды . 2,00 1,75 1,74 2,00 


В этой таблице обращает на себя внима- 
ние малый выход СО, и повышенный выход 
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СН, из лигнина; последнее обстоятельство 
объясняется тем, что метокеильные группы 
ОСН, лигнина служат не только для обра- 
зования метанола, но также и для образо- 
вания метана. Әти анализы, относящиеся 
к Г’ перегонки не выше 400°, указывают на 
отсутствие водорода, выделение к-рого на- 
чинается только по достижении і° в 400°. 
ачество древесины также отражается на 
выходах продуктов перегонки. Как правило, 
стволовая и здоровая древесина дает при 
перегонке лучшие результаты, нежели су- 
чья и корни и гнилая древесина; кроме то- 
го, при гнилой древесине качество угля рез- 
ко понижается в смысле уменьшения его 
прочности. Самый химизм процесса сухой 
перегонки Д., по мысли Клазона, изучавше- 
го в этом отношении перегонку березы, дол- 
жен происходить в две стадии. В табл. 4 
приведены результаты опытов Клазона при 
перегонке дерева в вакууме и при обыкно- 
венном давлении. 


Табл. 4—Продукты перегонки при вакууме и при обык- 
новенном давлении в % от сухого вещества. 


Табл. 5. Продукты перегонки березы 
при повышенном давлении в %. 


Давление в абс. ат 
Продукты сухой ! 
перегонки 

1,0 5.2 9,4 

Уголь еее 36,61 39,50 | 40,48 
Смола отстойная ...... ‚ 16,96 11,70 9,08 
Древесный газ ......., 16,03 20,13 | 21,21 
Уксусная к-та ......., 6,32 5,61 5,44 
Древесный спирт. ..... | 1,42 1,50 1,53 


ты, 111—метанола, Г/—растворимой смолы, 
У — всей смолы и УІ — отетойной смолы. 

На практике при сухой перегонке Д. важ- 
нейшими факторами, влияющими на выхо- 
ды продуктов, являются: регулирование {° 
нагрева, скорость перегонки и влажность Д. 
Что касается регулирования #° на- 
грева, то произведенные в этом отношении 
опыты Пальмера опреде- 
ленно указывалот, что на- 
_ ивыгоднейшие результа- 


Е В том числе | ты получаются при усло- 
Условия сухой Мета-| Аце- | Все | г вии сильного прогрева Д. 
перегонки Уголь | Смола | 0) | тон | к-ты УКУС", мурав. ВО время первой стадии, 
кла | “7% | т. е. высушивания дре- 
. — --—| весины, ив дальнейшемЫ— 
Вакуум: очень медленного повы- 

" о 
Катодный ...... 19,38 | 43,66 | — — 110.20 | 7,05 | 2,40 | шения {°, особенно в эк- 
5 мм рт. ст. . .... 19,54 87,18 1,20 і 0,03 10,05 7,05 2,30 зотермическ. стадии. При 
- : - - таких условиях выходы 
Обыкнов. давл: уксусной кислоты полу. 
Продолэн. 3 час... .! 95,51) 18,00 | 1,49 0,16 7,42 | 6, 0,71 чались больше на 30% 
» 8 » 30,85 16,94 1,47 0,20 7,57 6,77 0.61 и древесного спирта на 
» 1» 33,18 | 10,10 | 1,50 | 0,22 | 7,30 | 6,58 | 0,55 40 > 
» 14» го 394 | 180 | 141 | 035 691 | вав | 033 | 14%, чем в случае силь 
ного нагрева от начала 


Из этой таблицы видно, прежде всего, что 
перегонка в вакууме дает повышенный вы- 
ход смолы и малый выход угля. Образова- 
ние такой «первичной» смолы (которая и по 
внешним свойствам оказывалась отличной 
от обыкновенной отстойной) Нлазон считает 
первой стадией разложения дерева. В даль- 
нейшем, в силу медленности разложения при 
обыкновенном или повышенном давлени- 
ях, происходит уже вторая стадия процес- 
са, состоящая в разложении этой первичной 
смолы на вторичные пролукты разложения, 
благодаря чему повышается выход угля, и 
отстойная смола получает обычные вид и со- 
став. Обращает также на себя внимание зна- 
чительное содержание муравьиной кислоты в 
первой стадии и резкое падение его при уве- 
личении продолжительности перегонки, то- 
гда как выходы уксусной к-ты уменьшаются 
незначительно, метанола же— остаются без 
изменения. Выход ацетона при увеличении 
продолжительности процесса также заметно 
возрастает. Влияние повышенного давления 
на выходы продуктов перегонки видно из 
опытов Пальмера (табл. 5) при сухой пере- 
гонке березы. 

Последовательный порядок образования 
различных продуктов сухой перегонки Д. 
можно видеть на диаграмме, составленной 
по опытам Пальмера (фиг. 3) и показываю- 
щей выходы (в % от общей продукции): 
1—-муравьиной к-ты, 11-—уксусной кисло- 


до конца операции. Вли- 
яние скорости перегонки на выходы мо- 
жно видеть из табл. 6 (по опытам Боргеза- 
ни с перегонкой древесины каштана, где 
скорости относились, как 1:90). 


Табл. 6 —Влияние скорости перегонки 
на выходы продуктов (в %). 
| Продукты сухой Медленная! Быстрая 
перегонки | персгонка| перегонка 
| 
утодь а.) 27,31 22,76 
Смола отстойная ...... 3,96 3,30 
Уксусная к-та ....... 2.70 8.25 | 
Метанол (.......... р 0.68 0,56 
Ацетон... .. | 0.07 0,06 
Древесный газ ....... А 18,20 23,19 
| р 


Влияние влажности Д. на выходы про- 
дуктов проявляется гл. обр. в регулирую- 
щем действии влаги на скорость нагрева Д. 
Слишком сухое Д., при наличии большой 
его массы, как это имеет место в заводских 
условиях работы, обусловливает быстрое са- 
мопроизвольное течение экзотермич. стадии 
перегонки, тогда как, по вышеупомянутым 
опытам Пальмера, эта стадия д. б. особенно 
замедляема. В этом отношении, по указа- 
нию Кляра, наивыгоднейшая величина вла- 
жности древесины находится в пределах 
10-20%, тем более что повышенное содер- 
жание влаги в Д., помимо избыточного рас- 
хода топлива на переработку разжиженной 


` 
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подсмольной воды, усиливает также и поте- 
ри спирта, и особенно-——уксусной кислоты. 

Относительные выходы первичных про- 
дуктов сухой перегонки—подемольной во- 
ды, отстойной смолы, угля и газа (по ве- 
»„ су)—для различных 
„о пород Д. очень мало 
зж отличаются друг от 
80 друга, составляя для 
0 подемольной воды 
в 40-45%, отстойной 
50 емолы—5-10%, уг- 
40 лЯя—30-35% и газа 
30 15-20% от веса су- 
2 хого вещества Д. В 
ю практике сухой пе- 
регонки количество 
Д. обычно измеряет- 
ся объемными едини- 
цами, аименно: скла- 
дочными м3, почему все выходы как пер- 
вичных, так и конечных продуктов учиты- 
ваются в кг на 1 складочный м?. В табл. ў 


Табл. Т. — Выходы в хг на 
сухого дерева. 


по 90 20 70 60 50 40 30 20 10 0% 
Неразложенная древесина 


Фиг. 3. 
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в полной мере удовлетворяют железные ре- 
торты, к-рые дают максимальный выход при 
прочих равных условиях, тогда как аппа- 
раты с кирпичными стенками дают выходы 
на 15—25 % меньшие. 3) К продуктам разло- 
жения Д. не должны примешиваться дымо- 
вые газы топлива, так как в дымовых газах 
содержится кислород, обусловливающий сго- 
рание уксусной к-ты и древесного спирта. 
По этой причине многие печи, получившие 
широкое применение в углежжении и рабо- 
тающие по принципу непосредственного на- 
грева Д. дымовыми газами, дают на 40— 
609% пониженные выходы ценных продук- 
тов и м.б. выгодны для получения древесно- 
го порошка и спирта только в исключитель- 
ных случаях; таковы, напр., америк. печи 
«кильны», когда они работают на твердых по- 
родах в условиях крупного производства. 
Наиболее же целесообразными для получе- 
ния летучих продуктов перегонки являют- 
ся такие конструкции, в к-рых прогрев Д. 
происходит либо за счет лучистой теплоты 
нагреваемых стенок или 
же специальных нагрева- 
тельных приборов, либо 


воздушно- 


| ўт ж 
| Под- | 0т- | дре- |_994ий выход за счет непосредственно- 
Порода дерева и смоль-| стой- _ го прогрева лерева газа- 
заводы ная | мая |"еСНЫЙ уксусная вебный| ми е Тое ми ки- 
вода смола | уголь кислота, Ц р <> Е 

спирт слорода. Простейшей и 
7 наиболее распространен- 
Американские з-ды ной для малых установок 
Смесь бука, березы, клена. . . |230—235| — |116—122| 18,4—19,6 8,2—9,4 конструкцией этого рода 
Немецкие з-ды являются малые го- 
Бука... 192-9206) 15—19 |100—106/ 16,0—20,7 |6,7—7,2 Ризонтальные ре 

Хвойные . ее... 160 10 80 ‚3 , торты (фиг. 4). 
Шведские з-ды Емкость таких реторт 
Хвойные... .. 0...0... 165—170) 7—10 | 72—84 | 7,6—8,9 2,2—2,6! КОЛеолотся от і,одое м’. 
З ССр Кустари на Ветлуге, а 
Береза лн 280—230 12—14 | 96—108\ 19,8-21,2 |5,5—6,7 126 Некоторые неболь- 
Осина 1111110190905 7—9 | 80—88 | 156—162 4,0—5,2] ШИЄ заводы, пользуются 
Хвойные... 0...0... 170—185 10—16 | 76—80 | 7,2—8,6 |2,5—2,% так назыв. казанами, 
емкостью 1,6 мз, которые 
| * В пересчете на 100%-ные сырые продукты. отличаются от реторт, 


-- изображенных на фиг. 4, 


приведены средние результаты заводекой 
работы (при перегонке в железных ретор- 
тах) относительно сырых первичных про- 
дуктов перегонки в пересчете на 1 складоч- 
ный м3 воздушносухого Д, 

Аппараты для сухой перегон- 
ки Д. В настоящее время существует весь- 
ма много различных систем аппаратов для 
сухой перегонки Д., но лишь некоторые из 
них дают максимальные выходы к-ты и дре- 
весного спирта, т. к. значительная часть их 
преследует преимущественно задачи угле- 
жжения и потому мало или совеем не при- 
способлена к улавливанию летучих продук- 
тов перегонки. Основные требования, к-рым 
должен удовлетворять хороший аппарат для 
получения максимальных выходов уксус- 
ной кислоты и древесного енирта, сводят- 
ся к следующему. 1) Конструкция аппарата 
должна обеспечивать полное равномерное 
разложение Д. при отсутствии вредных пе- 
регревов, понижающих выходы к-ты и спир- 
та. Это условие в большинстве аппаратов 
выполняется достаточно удовлетворительно. 
2) Стенки камеры, где разлагается древе- 
сина, должны быть непроницаемы для лету- 
чих продуктов разложения. Этому условию 


большей легкостью и примитивностью де- 
талей и, кроме того, применением воздуш- 
ного охлазжкдения в виде системы деревянных 
выдолбленных труб. Работа на подобных ре- 
тортах идет следующим образом. После уда- 
ления остатков угля от предыдущей гонки 
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рабочие быстро забрасывают реторту вруч- 
ную дровами, отчасти даже влезая в ретор- 
ту, чтобы плотнее уложить задний ряд дров, 
затем плотно закрывают переднюю крышку 
реторты, промазывая ее глиной и затяги- 
вая клиньями, винтами и т. п., после чего 
закрывают переднюю стенку печи заслон- 
кой и разводят в топке сильный огонь. По 
мере прогрева реторты конденсирусмые про- 
дукты разложения Д., пройдя через холо- 
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дильник, отводятся по трубам в сборни- 
ки подемольной воды и смолы— деревянные 
чаны достаточной емкости, тогда как несгу- 
щаемый древесный газ, пройдя через нахо- 
дящийся наверху холодильника промывной 
бачок, поступает в сборную газовую маги- 
страль, соединенную с топками реторт, где 
и сжигается, уменьшая т. о. расход топлива. 
По истечении 12—94 часов, в зависимости 
от размера реторт, степени сухости Д. и ин- 
тенсивности прогрева, процесс заканчивает- 
ся. Дав реторте несколько остыть, быстро 
выгружают уголь в тушильники, т. е. 
небольшие железные ящики с крышками на 
глиняной замазке, где уголь и остывает в 
течение 12—24 ч., после чего он может быть 
выгружен без опасности его воспламенения 
на воздухе. Конструктивная простота подоб- 
ных реторт и их доступность являются их 
главнейшим преимуществом, почему они и 
получили ‘значительное распространение в 
небольших спирто-порошковых предприяти- 
ях, перерабатывающих 20—40 м? Д.в сутки. 
Но малая производительность этих реторт 
(от 2 до 4 м? в сутки), большая потребность 
в рабочей силе (на одного человека прихо- 
дится от 1,5до 2,0 м? в сутки), потеря зна- 
чительного количества (10-15%) ценного 
древесного угля, который частично сгора- 
ет и крошится при спешной выгрузке в го- 
рячем состоянии,— все эти недостатки ис- 
ключают возможность применения указан- 
ных реторт в крупном производстве. 
Более совершенными являются т.н. вы- 
емные ретортьы, б. ч. вертикальные, 
получившие особенное распространение во 
Франции (фиг. 5). При поднятии реторт из 
печи отводное колено, ведущее в холодиль- 
ник, разъединяется; 
реторта переносится 
краном на специаль- 
ную вагонетку, охла- 
ждаетея на открытом 
воздухе, после чего 
особым механизмом 
устанавливается го- 
ризонтально для об- 
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ваме легчения выгрузки 
и а. ру 
А угля и загрузки Д. 


7 По окончании загру- 
зки реторта вновь ус- 
танавливается в печь 
и соединяется с отводом. Преимущество этих 
реторт заключается в увеличении произво- 
дительности, в экономии топлива, более ги- 
гиенических условиях работы и лучших вы- 
ходах угля, к-рый, благодаря достаточному 
охлаждению, теряет способность загоратьея 
при выгрузке. К, недостаткам нужно отнес- 
ти необходимость иметь двойной комплект 
реторт и дорогое подъемное устройство, не 
говоря уже о расходе механической энер- 
гии на подъем тяжелых реторт с загрузкой 
3—8 м? Д. Процесс перегонки в таких ре- 
тортах продолжается 12—24 ч., при суточ- 
ной производительности 6—10 м? Д. Идея 
выдвижных реторт была усовершенствована 
в начале текущего века в том отношении, 
что перемещаемыми элементами сделались 
не реторты с полной их загрузкой, а отдель- 
ные вагонетки, помещаемые в замурованную 
железную реторту и связанные рельсовым 


путем со складами дерева и готового угля. 
Әти аппараты, называемые вагонными 
ретортами, получили широкое распро- 
странение в С. Ш. А. Емкость таких реторт 
составляет 20-50 м? (2—5 вагонеток вме- 
стимостыо 7—10 м? каждая), при чем длина 
реторт иногда доходит до 15 м. Продолжи- 
тельность обугливания—24—36 ч. Очень ча- 
сто подобные реторты снабжаются еще су- 
шилками для Д., для чего утилизируютея 
отработанные дымовые газы. На фиг. 6 пред- 
ставлена вагонная реторта системы Мейера, 
на 2 вагонетки. Реторта имеет четырехуголь- 
ное сечение с выпуклыми сторонами, что 
обеспечивает ей большую жесткость при хо- 
рошем использовании ее объема. Напротив 
реторты, на открытом воздухе, расположен 
железный тушильник, имеющий тот же га- 
барит, что и реторта, и снабженный с обеих 
сторон чугунными дверцами; вдоль ряда ре- 
торт и тушильников располагается движу- 
щаяся по рельсам платформа с уложенными 
на ней путями для передвижения вагонеток. 
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Операции здесь идут следующим образом: 
по окончании процесса в реторте к ней под- 
водят подвижную платформу, освобождают 
соответствующий тушильник от вагонеток 
с остывшим углем и, открыв дверцы печи и 
реторты, быстро переводят вагонетки с го- 
рячим углем в тушильник и закрывают плот- 
но дверцы последнего. К освободившейся 
реторте подвозят свежий состав вагонеток 
с Д. Весь этот процесс загрузки и выгрузки 
требует не более 30 мин. при 4-5 рабочих, 
благодаря чему потребность в рабочей силе 
значительно уменьшается: на 1 чел. прихо- 
дится от 10 до 20 м? Д.в сутки, при произво- 
дительности самих реторт 30—40 м? Д. К 
этому нужно добавить еще хорошее качество 
древесного угля и незначительность потерь 
последнего при выгрузке из тушильников. 

Неподвижные вертикальные 
реторты, также весьма распространен- 
ные, имеют иное устройство. Железная ре- 
торта, замурованная в печную кладку, за- 
гружается Д. через верхний люк внавалку, 
выгрузка угля производится через нижний 
люк, обычно вручную. Реторты небольшой 
емкости, 10—20 м?, при производительности 
8—10 м? в сутки, обычно обогреваются не 
только с боков, но и снизу, имея выход 
паров наверху; реторты же большой емко- 
сти, 300—400 мз, обогреваются б. ч. только 
с боков, имея выход продуктов перегонки 
снизу. На фиг. 7 изображена реторта по- 
следнего типа—т.н. карбо-печь, рас- 
пространенная преимущественно в Швеции. 
Дымовые газы, до выхода в дымовую тру- 
бу, проходят через центральную железную 
трубу, отдавая тепло на прогрев срединной 
части загрузки. В эту же центральную трубу 
отводятся и выделяющиеся при перегонке 
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неконденсируемые газы, при чем для их 
сжигания одновременно вводится в нижнюю 
часть центральной трубы и свежий воздух. 
Т. к. вывод продуктов перегонки совершает- 
ся снизу, то в реторте происходит циркуля- 
ция образующихся газов и паров, к-рые на 
этом пути отдают теплоту, чем обеспечивает- 
ся экономия топлива. Все операции при ра- 
боте с такой печью продолжаются от 2 до 
З недель. Преимуще- 
ством таких печей 
является простота и 
относительная деше- 
визна призначитель- 
ной производитель- 
ности (15—25 м? Д. 
в сутки); к недостат- 
„кам их относятся: 
потеря от 25 до 30% 
“< операционного вре- 
мени на остывание 
угля перед выгруз- 
кой и значительная единовременная потреб- 
ность в рабочей силе при загрузке и вы- 
грузке(впрочем, последнее неудобство устра- 
няется при наличии ряда печей, находящих- 
ся в разных фазах разложения Д.). 

Все описанные типы аппаратов являются 
наиболее распространенными в тех случаях, 
когда наряду с получением хорошего угля 
утилизируются и летучие продукты перегон- 
ки, так как максимальный выход последних 
обеспечивается здесь плотными металлическ. 
стенками, служащими вместе с тем и пере- 
датчиками тепла внутрь загрузки. С дру- 
гой стороны, все эти аппараты требуют зна- 
чительного расхода топлива. Считая от те- 
плопроизводительности перегоняемого де- 
рева, расход топлива составляет: для малых 
горизонтальных реторт—от 35 до 40%; для 
выемных вертикальных реторт (при двойном 
комплекте) — 25—30%; для карбо-печей — 
25-30%; для вагонных реторт — 15-209. 
При всех этих расчетах принято, что дре- 
весный газ сжигается в топках. 

Помимо описанных аппаратов, преимуще- 
ственно применяемых при промышленном 
получении уксусной к-ты и древесного спир- 
та, необходимо отметить еще один тип уста- 
новок, разработанный, главным образом, в 
Швеции и в СССР: так назыв. калори- 
ферные и циркуляционные печи. 
И те и другие, в первую очередь, пресле- 
луют задачи углежжения, но их конетрук- 
ция, при известных условиях, позволяет ис- 
пользовать с достаточной выгодой и лету- 
чие продукты перегонки. 

Калориферные печи известны в на- 
стоящее время в нескольких конструкциях: 
шведские печи Грёндаля, Вансбро, ураль- 
ские —-Клячина. При значительных отли- 
чиях в конструктивных деталях все они по- 
строены по одному и тому же принципу, а 
именно: последовательные стадии разложе- 
ния дерева — сушка, обугливание и осты- 
вание — производятся в самостоятельных ка- 
мерах (в печи типа Ванебро две первых опе- 
рации иногда совмещаются), изолированных 
друг от друга дверями или заслонками, но 
связанных рельсовым путем, по к-рому не- 
прерывная цепь вагонеток с Д. проходит 
через последовательно расположенные ка- 
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меры, так что печи могут работать непре- 
рывно. Камеры представляют собой кирпич- 
ные каналы, внутри к-рых расположены ка- 
лориферы, обогреваемые дымовыми газами 
из топок или же генераторов. Наиболее го- 
рячие газы поступают в камеру, где для 
разложения Д. требуется максимум тепла, 
а отсюда, уже охлажденные, они переходят 
в камеру для сушки Д. и затем уже выпу- 
скаются в дымовую трубу. Для сбора лету- 
чих продуктов перегонки, в тех случаях, 
когда это является коммерчески выгодным, 
камеры разложения соединяют с холодиль- 
никами, в которых и происходит конденса- 
ция паров подсмольной воды и смолы, то- 
гда как древесный газ отводитея в топки. 

Циркуляционные печи (Аминова, 
Магнусона, Бергштрема) основаны на дру- 
гом принципе, а именно: для разложения Д. 
применяется непрерывно циркулирующий 
при помощи вентилятора поток генераторно- 
го или древесного газа, при чем газ, отдав 
свое тепло дереву, вновь подогревается до 
начальной {° около 400° либо в кирпичных 
регенераторах, либо чугунными калорифе- 
рами. По пути к подогревателю газ, вышед- 
ший из печи, проходит еще через систему 
холодильников, выделяя конденсат, который 
при известных условиях м. б. переработан 
на древесные порошок и спирт. Так как во 
время перегонки постоянно образуются све- 
жие количества древесного газа, то избыток 
сго все время отводится в топку, где и сжи- 
гается, сокращая потребление топлива. Про- 
изводительность калориферных и циркуля- 
ционных печей колеблется в пределах 80-- 
120 м? Д. в сутки, при расходе топлива ок. 
15% от переугливаемого Д. Эти конетрук- 
ции, приспособленные преимущественно для 
целей углежжения, тем не менеё позволяют 
получать и летучие продукты разлозкения. 
Данные о работе аминовской печи на березе 
показывают выходы: сырой уксусной к-ты-—% 
16,3 кг и сырого древесного спирта-—4 кг на 
1 м?, что составляет 70—80% от выходов 
в железных ретортах. 

Д., используемое для сухой перегонки, 
как общее правило, применяется в форме 
дровяного леса определенных размеров, обу- 
словливаемых типом перегонного аппарата, 
но т. к. нек-рые отрасли промышленности 
доставляют значительные массы древесных 
отбросов, почти не имеющих цены, то идея 
утилизации подобных отбросов сухой пере- 
гонкой уже давно служила предметом мно- 
гочисленных конструктивных проектов в 
указанном направлении. Нужно заметить, 
что в С. Ш. А., к-рые до последнего времени 
являлись на мировом рынке основными про- 
изводителями продуктов сухой перегонки 
Д., давно уже существует тенденция отби- 
рать из Д. все, что может итти на строи- 
тельный и вообще деловой материал, и толь- 
ко остаток или отбросы от такого предва- 
рительного использования подвергать сухой 
перегонке, т. к. отбросы стоят дешевле, лег- 
че подвергаются высушиванию и допускают 
широкую механизацию в процессе перера- 
ботки. Однако, трудность использования дре- 
весных отбросов путем сухой перегонки ра- 
стет вместе со степенью их измельчения. 
Такие отбросы, как планки, рейки, чурки, 
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крупные сучья и прочий б. или м. крупный 
материал, остающийся при заготовке и рас- 
пиловқе леса, не вызывая никаких технич. 
затруднений при переугливании их в опи- 
санных выше аппаратах, тем не менее не 
всегда оправдывают такую перегонку эко- 
номически. Во-первых, использование емкос- 
ти аппаратов, вследствие пониженной плот- 
нодревесности отбросов, значительно мень- 
ше, а во-вторых, в случае переугливания 
отбросов из хвойных пород, приходится рас- 
считывать лищь на уголь, т. к. выработка 
уксусной к-ты, метанола и скипидара из та- 
ких пород является невыгодной даже в слу- 
чае дровяного леса; исключением служат 
отбросы лиственного Д., напр., при фанер- 
ном производстве или при выработке бу- 
ковой клепки. В случае же более мелких от- 
бросов, каковы, напр., корье экстракцион- 
ных з-дов, мелкая шепа, стружки, косточ- 
ки от плодов и особенно опилки, помимо за- 
труднений технич. характера, возникают и 
экономические, и прежде всего— трудность 
сбыта и утилизации такого мелкого угля, 
хотя за последнее время в этом отношении 
появились нек-рые перспективы в виде акти- 
вированного угля и пылевидного топлива. 
Технические затруднения также заключают- 
ся в необходимости иметь специальную, до- 
вольно сложную и мало производительную 
аппаратуру, т. к. реторты и печи обычного 
типа являются непригодными для перегонки 
отбросов. При перегонке Д. в крупных ку- 
сках последние допускают свободную цир- 
куляцию газов и паров и не задерживают 
ни “передачи тепла от нагретых стенок ни 
выхода этих газов и паров из аппарата. На- 
против, при сильно измельченных отбро- 
сах, особенно при опилках, выделяющиеся 
во время перегонки смӧлы, распределяясь на 
большой поверхности отбросов, быстро за- 
густевалот и цементирутот их в плотную мас- 
су, задерживая циркуляцию, а следователь- 
по, и теплоотдачу внутри аппарата; в силу 
этого разложение таких отбросов ограничи- 
вается только тонким слоем около передаю- 
щей тепло поверхности. Полного разреше- 
ния задачи сухой перегонки древесных от- 
бросов до настоящего времени еще нет. Бри- 
котирование, часто предлагавшееся, не оп- 
равдало себя, так как угольные брикеты 
оказались непрочными и начинают рас- 
сыпаться уже во время обугливания. По- 
пытки применять механическое давление во 
время процесса или добавлять различные це- 
ментирующие вещества не увенчались осо- 
бым успехом. Предложены также способы, 
которые основаны на разложении древес- 
ных отбросов в тонком слое. Наиболее про- 
стым из этих способов является способ мно- 
гоярусных вагонеток, которые вводятся в 
описанные выше вагонные реторты, при чем 
отбросы распределяются на полках слоем 
соответствующей толщины. Несмотря на 
свою простоту, подобное устройство оказа- 
лось экономически невыгодным в силу его 
малой производительности. Имеются еще 
предложения обугливать отбросы в шахт- 
ных печах, снабженных по оси зкалюзиоб- 
разной насадкой из конич. воронок, благо- 
даря чему движущийся в шахте сверху вниз 
материал как бы раселаивается; но этот спо- 


Т.Ә. т. УІ. 


соб является пригодным лишь при условии 
б. или м. крупных и имеющих достаточный 
вес древесных отбросов, которые беспрепят- 
ственно спускались бы вдоль шахты. Нако- 
нец, наиболее многочисленными являются 
установки с механич. передвижением отбро- 
сов в аппарате при помощи червяков, вра- 
щалощихся барабанов, движущихся лент н 
т. п.; но и эти устройства, за немногими 
исключениями, не получили широкого при- 
менения. Наиболее интересным по своей 
идее и успешно осуществленным в крупных 
размерах на практике является способ Стаф- 
форда, приспособленный для использования 
древесных отбросов, главным образом для 
щепы, размером ок. 2х4х 6 см. Общая схе- 
ма реторты Стаффорда изображена на фиг. 8. 
Верхняя часть хорошо 
изолированной реторты 
снабжена прибором для 
питания ее щепой; ниж- 
няя имеет такое же уст- 
ройство для выгрузки 
угля; продукты разло- 
жения дерева из верх- 
ней части реторты по- 
ступают в холодильник, 
откуда часть несгущае- 
мых газов может заса- 
сываться вентилятором 
в нижнюю часть ретор- 
ты. Идея этого способа 
заключается в том, что 
предварительно высу- 
шенное при 120—140° 
Д., с содержанием вла- 
ги лишь 1—2%, поступает в верхнюю зо: 
ну С, где {° близка к і° высушенного Д. и 
лишь постепенно повышается по мере опу- 
скания Д. Когда Д. доходит до зоны Б, 
гле господствует Г экзотермич. реакции 

70—320°, оно разлагается за счет тепла, 
выделяемого этой реакцией; при дальней- 
шем движении обугленной щепы в зоне 4 
{° постепенно понижается до 150—200° за 
счет охлаждения поступающими из холо- 
дильника несгущаемыми газами; при этой #° 
уголь и выгружаетея из реторты в специ- 
альные тушильники. В конечном результате 
этот остроумный процесс, утилизируя раз- 
личное малоценное тепло на высушивание Д. 
и совсем не требуя тепла на разложение его, 
дает подсмольную воду на 50% более кон- 
центрированную, нежели при обычных спо- 
собах разложения; при соответственном же 
регулировании процесса можно достигнуть 
еще и увеличения выхода уксусной к-ты на 
20—25%. К сожалению, способ Стаффорда 
пока еще не приспособлен для опилок, пови- 
димому, более всего нуждающихся в надеж- 
ном и экономическом методе их утилизации 
для сухой перегонки. 

Нужно, наконец, отметить еще один ис- 
точник получения летучих продуктов су- 
хой перегонки Д.,—а именно при очистке 
древесного генераторного газа перед сжи- 
ганием его в печах или взрывных моторах. 
Имеющиеся в этом отношении опыты указы- 
вают на возможность получения в этих ус- 
ловиях до 50—60% того количества уксус- 
ной кислоты, древесного спирта и смолы, ко- 
торое получается непосредственной сухой 
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перегонкой Д. Примером может служить га- 
зогенераторная установка Дейца в Люене- 
Воксна в Швеции на 1000 Њ, которая по- 
требляет 1,44 кг хвойного Д. на силочас и 
дает выходы: смолы 4,28%, уксусной киело- 
ты 2,36% и метанола 1,44% от веса Д. 

Состав и свойства первичных 
продуктов сухой перегонки Д. 
Средний выход древесного газа при 
перегонке в ретортах и печах сравнительно 
мало изменяется в зависимости от породы 
Д., составляя 15—20% от веса сухого веще- 
ства Д. Состав такого газа в объемных % 
(по Бергштрему) при обугливании Д. в ва- 
гонных ретортах и карбо-печах следующий: 
50—56% СО,, 28—30% СО, 11—18% СН,, 
2—89% С.Н,, 0,5—19% Н, с теплопроизво- 
дительной способностью 2 200—2 800 Сэ] на 
1 мз, при чем вес 1 м? газа лежит в преде- 
лах 1,50-1,60 кг. Теплотворная способность 
древесного газа значительно увеличивается 
при повышении Р перегонки за счет усилен- 
ного образования углеводородов и водорода; 
по данным Юона, древесный газ, имеющий 
в начале сухой перегонки теплопроизводи- 
тельную способность 1 100 Са], повышает ее 
до 4780 Са] при достижении Р в 500°. 

Обычно в заводских условиях древесный 
газ используется как топливо под ретортами 
или паровыми котлами. Между тем, по рас- 
четам Кляра, древесный газ, даже меньшей 
теплопроизводительной способности, а имен- 
но 1313 Са! на 1 м3, при расчете на 100 кг 
Д., способен давать 3,75 Рв1ч. при ути- 
лизации его в моторах, т. е., примерно, в два 
раза более, нежели при сжигании его под 
паровыми котлами. 

Отстойная смола, к-рую правиль- 
пее было бы называть отетойным дегтем, по- 
ка еще представляет в большинстве случаев 
отброс производства, потребляемый на на- 
ших и на загранич. заводах преимущественно 
как топливо. Теплотворная способность от- 
стойной смолы 7 000—8 000 Са]. Относитель- 
но отстойной смолы, получаемой при пере- 
гонке осмола или смолья-подсочки—см. Смо- 
лы. Что же касается отетойной смолы не- 
просмоленного хвойного Д., то эта смола от- 
личается по составу от отстойной смолы лист- 
венных пород лишь неко- 
торым процентом продук- 
тов разложения терпенти- 


Табл. 


8. — Химич. 


кой смолы колеблется от 1,01 до 1,12. Чем 
выше темп-ра, которой подверглось Д., тем 
больше в смоле тяжелых масел и пека, и тем 
больше ее уд. вес. Кислая вода, получае- 
мая при такой перегонке, содержит примерно 
тот же процент к-ты и метанола, как и под- 
смольная вода, полученная совместно со смо- 
лой, но характер к-ты в большинстве слу- 
чаев иной, т. к. в ней находится до 30—40% 
высших гомологов уксусной к-ты—пропио- 
новой, масляной, валериановой и т. п. Лег- 
кие масла с уд. в. 0,93-0,98 представляют 
собой сложную смесь альдегидов, кетонов, 
к-т, спиртов, сложных эфиров, углеводоро- 
дов насыщенного и ненасыщенноготипа, пре- 
имущественно жирного ряда. Тяжелые масла 
с удельным весом 1,03-1,06, помимо соеди- 
нений, аналогичных предыдущим, содержат 
еще (5 — 10% от веса смолы) особую груп- 
пу веществ фенольного характера, кипящую 
в пределах 200-220°, растворяющуюся в ще- 
лочах, к-рая носит название креозота. 
Состав креозота из различных древесных по- 
род изучен довольно подробно, при чем в нем 
найдены главным обр. фенолы и их метиль- 
ные эфиры, из к-рых наибольшую ценность ъ 
представляет гваякол; особенно значитель- 
ное (40-——60%) содержание гваякола имеет 
креозот из бука. Пек, получающийся как 
остаток при перегонке смолы и представля- 
ющий собой сложную смесь высокомолеку- 
лярных соединений, исследован очень мало с 
химической стороны. Его уд. вес колеблется 
в пределах 1,16-—1,20, твердость зависит от 
степени уварки. В тех немногих случаях, 
когда отстойную смолу переваривают на пек, 
последний идет лишь как суррогат взамен 
ценного пека из сосновой смолы. Общий ха- 
рактер отстойной смолы и получаемого из 
нее пека со стороны их химич. состава, лает 
табл. 8, составленная на основании работ 
Маркуссона и Пикара. 

Из применений смолы, более ценных, чем 
простое сжигание, необходимо отметить сле- 
дующие. Легкие масла путем их рафиниро- 
вания уже давно применяют как раствори- 
тели, а тяжелые перерабатывают для получе- 
ния медицинского креозота; нек-рые фрак- 
ции смолы с успехом могут служить для 


на, содержащегося обыч- 
но в хвойном Д.; практи- 
чески же она имеет пе 
большую ценность, неже- 
ли смола лиственных по- 
род, и получается лишь 
при углежжении, так как 
для выработки уксусной 


Сорт: емолы 
или пенка 


Березовая смола 


к-ты и метанола хвойные Сосповая » 
породы, как общее пра- Березовый пек 
вило, не применяются. Сосновый » 


состав отстойпой смолы и пека (по 
Маркуссону и Пикару) в %. 
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6.0 77,0 — 1,5 1,5 
19,7 31,8 35,2 2,8 8,0 


Поэтому в дальнейшем 
все данные относятся только к отстойной 
смоле лиственных пород. Состав отетойной 
смолы по разгонке мало отличается в раз- 
личных породах (береза, бук, осина). Как 
предельные цифры можно указать: кислой 
воды 15 — 20%, легких масел (до 120°) 5 — 
10%, тяжелых масел (120—270°) 10 — 20%, 
мягкого пека 40 — 60%. Удельный вес та- 


целей флотации, и в этом отношении опыт 
Соед. Штатов Америки вполне доказал их 
пригодность; тяжелые фракции смолы при 
известной обработке могут давать смазочные 
масла; пек может итти на дешевые лаки ти- 
па асфальтовых; как сама смола, таки от- 
дельные ее фракции при конденсации с фор- 
мальдегидом дают специальные пластичные 
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массы и, в частности, особый материал для 
изоляторов; легкие фракции смолы с успе- 
хом употребляются как дезинсекторы и для 
мытья овец; затем известны применения 
смолы для изготовления кровельного толя, 
получения искусственного асфальта и мн.др. 
Подемольная вода, в зависимости 
от породы Д.и степени его влажности, имеет 
уд. в. 1,020—-1,050, представляя собою рас- 
твор целого ряда веществ того же химическ. 
характера, что и в отстойной смоле. Подвер- 
гая подемольную воду перегонке, получают 
дистиллат, называемый перегнанной 
подсмольной водой, куда переходит 
почти вся вода, сырая уксусная к-та и весь 
сырой древесный спирт; в остатке же по- 
лучаются нелетучие вещества подсмольной 
воды, называемые растворимой, или 
кубовой, смолой. Средний состав не- 
перегнанной подсмольной воды из бука и 
сосны, по Кляру, приведен в табл. 9. 


Табл. 9. — Состав неперегнанной под- 
смольной воды (по Кляру) в %. ; 
Из Из 
Составные части бука | сосны 
Вода „еее. 81 91,0 
Сырой древесный спирт ...... Е) 1,5 
Сырая уксусная к-та. . . . . ... 7—9 3,5 
Растворимая смола......... ти бол. 4,0 


Состав кубовой смолы не менее сложен, чем 
отстойпой, но отличается от нее отсутствием 
летучих веществ, а также наличием продук- 
тов уплотнения, преимущественно альдегид- 
нофенольных смол, к-рые образовались в ней 
во время перегонки подемольной воды. При 
разгонке кубовая смола дает: 5—159% ук- 
сусной к-ты, 20-409 воды и 50-709 хруп- 
кого пека. Кубовая смола находит примене- 
пие только как топливо, давая 5 000—6 000 
Са] на 1 кг. Промышленная переработка под- 
смольной воды до самого последнего време- 
ни, почти без исключения, производилась 
методом перевода уксусной кислоты в каль- 
циевую соль, благодаря чему уксусной к-те 
обеспечивалась нелетучесть, и она могла быть 
отделена от древесного спирта простой пере- 
гонкой. Различные варианты этого метода 
преследуют или получение более чистого 
порошка, или сокращение расхода топлива, 
или же то и другое вместе. Дальнейшее же 
выделение уксусной к-ты из порошка, пу- 
тем разложения его минеральными к-тами, 
и очистка к-ты составляют задачу уксусно- 
кислотных з-дов; равным образом и сырой 
‚ древесный спирт б. ч. поступает на специаль- 
ные ректификационные заводы, где из него 
вырабатывается метанол. Простейшим прие- 
мом переработки подемольной воды является 
получение так назыв. черного порошка, 
который изготовляется в СССР мелкими 
кустарями. Для этой цели отстоявшутося от 
смолы подсмольную воду нейтрализуют ед- 
кой или гашеной известью и раствор подвер- 
галот перегонке в железных кубах, снабжен- 
ных простейшими дефлегмационными при- 
способлениями (большей частью тарелками 
Писториуса) и медными змеевиками. В ре- 
зультате такой перегонки получают сначала 
10—20%-ный раствор спирта-сырца, к-рый 
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закрепляется затем вторично до крепости 
40—50% (кустарный спирт-сырец). Остаток 
раствора уксуснокальциевой соли после от- 
гонки древесного спирта вместе с содержа- 
щейся в подемольной воде нерастворимой 
смолой спускают в выпарные железные ко- 
робки, обогреваемые голым огнем, и упари- 
валот на открытом воздухе до получения 
густой кашеобразной массы кристаллов ук- 
суснокальциевой соли, которая для оконча- 
тельного высушивания помещается в спе- 
пиальную сушилку в печной кладке, после 
чого получается темная комковатая масса— 
черный порошок. На переработку подемоль- 
ной воды описанным выше образом, считая 
на 1 м? перегоняемой березы, кустарями рас- 
ходуется 8—11 кг извести и 0,4-0,5 м? дре- 
весного топлива, при чем в результате по- 
лучается черного порошка 23-28 кг и сыро- 
го древесного спирта 40—50%-ной крепо- 
сти 2,7-3,3 кг (считая на 100%-ный). Ук- 
сусный порошок характеризуется процент- 
ным содержанием безводной уксуснокаль- 
циевой соли (СН,СОО),Са. Содержание по- 
следней в черном древесном порошке коле- 
блется в пределах 55—65%, в зависимости 
от тщательности отетоя подемольной воды 
от смолы. Состав двух образцов черного по- 
рошка, после удаления гигроскопич. воды 
высушиванием при 105°, приведен в табл.10. 


Табл. 10. Состав черного порошка в %. 


1-Й обра- | 2-й обра- 
Составные части зеш вец 
Безв. уксуснокальц. соль 60.12 64,30 
Вода кристаллизационная 6,83 7,31 
Нерастворимые примеси 13,50 7,93 
Смолистые вещества 19,55 20,46 


Значительное содержание смолистых при- 


месей в черном порошке, вредящих даль- 


нейшей переработке его на уксусную к-ту 
или ацетон, вызвало необходимость пред- 
варительного отделения этих примесей. С 
этою целью подсмольную воду подвергают 
предварительной перегонке, а затем нейтра- 
лизуют и упаривают, как описано выше, в 
результате чего и получают более чистый 
продукт, называемый серым порошком. 
Крепость такого порошка, т. е. содержание 
в нем уксуснокальциевой соли, колеблется в 
пределах 75-88%. Примерный состав двух 
образцов серого порошка, после удаления 
гигроскопич. воды, приведен в табл. 11. 


Табл. 11.—Состав серого порошка в %. 


1-й обра- | 2-й обра- 
Составные части зец зец 
Безв. уксуспокальц. соль . 78,16 81,08 
Вода кристаллизационная 8,90 9,23 
Нерастворимые примеси . . 3,44 2,60 
Смолистые вещества .. 9,50 7,09 


В виду того что выработка серого порошка 
обычно производится на более усовершен- 
ствованных з-дах, располагающих хороши- 
ми колонными аппаратами, имеется возмож- 
ность получать при этом и спирт-сырец в 


более концентрированном и очищенном виде. 
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В С.Ш.А. древесный спирт-сырец выпускает- 
ся крепостью 75-80% (по весу), при чем 
при закреплении его удаляются также т. н. 
спиртовые масла, благодаря чему при раз- 
бавлении водой такой спирт не дает мути. 
Подобный спирт-сырец на наших з-дах на- 
зывается укрепленным. Ниже в табл.12 
приведены анализы трех типичных образцов 
древесного спирта-сырца. 


Табл. 1°.—Состав древесного спирта- 
сырца в %. 
7 | 1 
Ку- пені Аме- 
| Составные части стар- „Унреп- рикан- 
| | ный | ский 
Н 1 И 
17 2 Р ОИ 
Метанол ......... 32,6 60,3 | 53,0 
' Ацетон... а.а... 6,4 10,1 13,0! 
Метилацетат ....... 0,3 1,8 
Альдегиды, кетоны, ал- Г} ‹ 75 
‚ _ лилов. алкоголь и пр. 56,6 |158 
‚ Вода еее еее. =’ 26,5 | 
' Спиртовые масла .... 4,1 |} — 


Заводский выход древесного порошка и 
спирта при перегонке березы в железных ре- 
тортах на наших и шведских заводах колеб- 
лется для серого порошка (80—82%) в пре- 
делах 21-97 кг, а для спирта-сырца 4,2-- 
5,5 кг (считая на 1900%-ный) на 1 м?, тогда 
как американские заводы, работая на сме- 
си березы, бука, клена и других твердых 
пород, дают выходы серого порошка в пре- 
делах 23-27 кг и спирта-сырца 7,2-8,0 кг. 
Хвойные породы при использовании дистил- 
латов в специальных углевызкигательных 
печах в Швеции дают не более 40—50% от 
выходов из березы. При этом качество поро- 
шка из хвойных вообще ниже, так как со- 
держание в нем гомологов уксусной кис- 
лоты (преимущественно муравьиной) соста- 
вляет 6—10%, а иногда и до 20%, тогда как 
для порошка из лиственных пород содержа- 
ние гомологов не превышает 2—5%. Пред- 
варительная перегонка подсмольной воды, 
которая дает возможность получать более 
чистый серый порошок, вместе с тем требует 
и дополнительного расхода топлива на эту 
перегонку. Наши заводы, работающие по это- 
му способу, расходуют на все операции пере- 
работки подсмольной воды 0,8-1,0 м? дров 
на 1 м? перегоняемого Д., что представля- 
ет значительную величину. Значительным 
улучшением в смысле уменьшения расхода 
топлива является так наз.трехкубовая 
система, очень часто применяемая на не- 
больших з-дах. Кислые пары из куба, в ко- 
тором производится предварительная пере- 
гонка подсмольной воды, проходят последо- 
вательно через два других куба-насытите- 
ля, залитых известковым молоком; в первое 
время отгонки они могут проходить через 
холодильник для сбора древесного спирта, 
а после того как весь спирт отгонится, па- 
ры из насытителей выпускаются прямо на 
воздух. При таком способе работы удает- 
ся сэкономить 20—95% топлива, так как 
при этом, наряду с перегонкой подемоль- 
ной воды, происходит и частичная упарка, 
раствора порошка в насытителях благодаря 
выпуску паров на воздух. Дальнейшая упар- 
ка полученных из насытителей растворов 


серого порошка производится паром в так 
называемых упарочных чашах до концентра- 
ции раствора в 40—50%, после чего получив- 
шуюся кашеобразную массу кристаллов пе- 
реносят в сушилку, которая в простейшем 
случае представляет собою чугунные или 
кирпичные плиты, обогреваемые отработан- 
ными дымовыми газами из реторт; здесь при 
постоянном перемешивании порошок окон- 
чательно высушивается. Антигигиенические 
условия такого высушивания и значитель- 
ный расход рабочей силы вызвали приме- 
нение механических сушилок; в одной из 
таких сушилок, а именно системы Гийяра, 
бесконечная проволочная сетка движется 
по принципу противотока в атмосфере горя- 
чих газов, которые и высушивалот захвачен- 
ный ячейками сетки влажный порошок, ав- 
томатически налипающий на сетку на одном 
конце сушилки и стряхиваемый на другом 
конце. Дальнейшее усовершенствование пе- 
реработки подсмольной воды в смысле эко- 
номии топлива было осуществлено устрой- 
ством многокорпусной выпарки, 
специально приспособленной для кислых и 
смолистых жидкостей. Такая установка дает 
расход топлива, в пересчете на дерево, до 
0,25—0,35 мз на 1 м? перегоняемого Д. 
Задача уменьшения расхода топлива и во- 
обще упрощения переработки подсмольной 
воды разрабатывалась также и в другом на- 
правлении, а именно путем получения ее 
в очищенном виде непосредственно из ре- 
торт, что и достигается применением смо- 
лоотделителей. Сущность последних 
заключается в том, что мельчайшие частич- 
ки смолы, несущиеся в форме тумана в по- 
токе ретортного газа, улавливают до кон- 
денсации паров подсмольной воды, в резуль- 
тате чего последняя очень мало отличается от 
перегнанной подсмольной воды. Существует 
несколько способов такого отделения смоль- 
ных примесей, из которых простейшими яв- 
ляются способы, основанные на поглощении 
этих примесей самой же конденсирующейся 
смолой. Так, напр., смолоотделитель Мейе- 
ра представляет собою небольшую колонну, 
имеющую в себе 4—6 промывных тарелок, 
на которых располагается оседающая при 
выходе из реторты смола. При прохождении 
ретортных паров сквозь эту смолу послед- 
няя, в силу своей вязкости, задерживает 
смольн. туман, пропуская лишь пары обес- 
смоленной воды. При обработке послед- 
ней обычными приемами наряду с древес- 
ным спиртом получается серый порошок, 
крепостью 72--78%, при чем вместо отстой- 
ной и кубовой смол из смолоотделителя вы- 
деляется лишь один сорт смолы, по составу 
своему отвечающий среднему для обенхсмол. 
Дальнейшее усовершенствование этого спо- 
соба заключается в непосредственной 
нейтрализации таких обессмоленных 
паров путем пропускания их через раство- 
ры гашеной извести или мела. Одним из 
простейших способов непоередственного на- 
сыщения является способ Пура, в котором 
идущие из реторт и обессмоленные кислые 
пары подсмольной воды проходят последо- 
вательно через 2 промывных башни, в ко- 
торых при помощи насосов распыливается 
известковое молоко. Совместное применение 
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смолоотделителей, метода непосредственно- 
го насыщения и многокорпусной выпарки 
растворов порошка дает возможность сни- 
зить общий расход топлива на переработку 
подсмольной воды, в пересчете на дерево, 
до 0,15—0,25 м? на 1 м? перегоняемого Д. 

В последнее время серьезными конкурен- 
тами сухой перегонки Д. явились синтетич. 
методы выработки уксусной к-ты и метано- 
ла, а также получение ацетона брожением. 
Тем не менее в современных условиях СССР, 
при значительной еще дороговизне электрич. 
энергии и водорода, синтетическ. выработка 
метанола, а тем более—уксусной к-ты, пока 
еще не может серьезно угрожать сухой пе- 
регонке Д., особенно если летучие продук- 
ты последней получать в качестве побочных 
при углежжении или газификации Д. В этом 
отношении значительную помощь должны 
оказать новейшие методы выделения уксус- 
ной кислоты из подсмольной воды без перево- 
да к-ты в древесный порошок. Непосредст- 
венная фракционированная перегонка, под- 
смольной воды при концентрации ниже 20% 
уксусной кислоты становится невыгодной в 
виду значительного расхода пара. Поэтому 
весьма вазкное значение получают способы 
непосредственного выделения уксусной ки- 
слоты из слабых (8 — 10%) растворов. Из 
этих способов заслуживают внимания сле- 
дующие. 1) Энстракция кислоты легко 
летучими растворителями (способ Брю- 
стера), например, серным эфиром, метилаце- 
татом, хлороформом и т. п. веществами, не- 
растворимыми в воде, но извлекаюощими из 
слабых растворов уксусную к-ту. 2) Погло- 
щение кислоты тяжело кипящими ра- 
створителями, нерастворимыми в воде(способ 
Сюида), напр., креозотом, тяжелыми масла- 
ми отстойной смолы. 3) Введение третье- 
го нерастворимого в воде, но растворяющего 
кислоту компонента, например, бензола, ке- 
тоновых масел, присутствие которых (по за- 
кону несмешивающихся жидкостей) облегча- 
ет удаление воды при отгонке ее в колон- 
ном аппарате. 4) Перевод к-ты в кислую 
уксуснокалиевую соль, кристалли- 
зующуюся без воды и разлагающуюся при 
нагревании на безводную уксусную к-ту и 
среднюю уксуснокалиевуто соль, идущую об- 
ратно в производетво для поглощения кис- 
лоты из слабых растворов. 5) Перевод к-ты в 
легко кипящий эфир, напр., метил- 
или этилацетат, к-рый после отгонки от во- 
ды разлагается на безводную к-ту и спирт, 
идущий обратно на этерификацию. Все эти 
способы дают значительную экономию пара 
по сравнению с обычными методами (в 2— 
З раза); так, способ Брюстера дает возмож- 
ность получать уксусную к-ту на 20—25 9% 
дешевле, нежели через древесный порошок. 

Экономика. Главнейшим производи- 
телем древесного порошка и древесногоспир- 
та до самого последнего времени являлись 
С.Ш. А., где в эту промышленность вложено 
до 100 млн. долл. Во время войны 1914— 
18 гг. ежегодно переугливалось 3—4 млн. м? 
дерева и вырабатывалось до 80 000 т дре- 
весного порошка и 27 000 т древесного спир- 
та. За последние же годы это производство 
значительно сократилось: в 1985 г. было вы- 
работано лишь 20 360 т древесного порош- 


ка и 7 040 т древесного. спирта. До 1914 г. 
второе место по выработке продуктов сухой 
перегонки дерева принадлежало Германии п 
Австрии, которые вместе перерабатывали до 
1 млн. мз дерева, получая около 25 000 т 
порошка и ок. 8 500 т спирта; в настоящее 
время значительная часть этой выработки 
перешла к Чехо-Словакии. Следующими по 
размерам производства странами являлись: 
Канада, вырабатывавшая ок. 8500 т порош- 
ка и 2 700 т спирта, а также Россия, произ- 
водившая ок. 3 000 т серого и 5 500 т чер- 
ного порошка при 1 200 т спирта, при чем 
вся эта выработка почти полностью покрыва- 
ла внутреннее потребление. В настоящее же 
время в СССР вырабатывается ок. 8 100 т 
черного и 1 600 т серого порошка при 1 200 т 
спирта. Далее следуют: Швеция, вырабаты- 
вающая ок. 1 500 т серого порошка и 400 т 
спирта (гл. обр. из хвойных пород на угле- 
выжигательных установках), Япония, Фран- 
ция, Британская Индия и Аргентина. Т.0., 
общую цифру Д., используемого на сухую 
перегонку, можно считать в настоящее время 
в 3—4 млн. м?, из к-рых на долю СССР па- 
дает от 10 до 12%. 

Значительные лесные богатства СССР со- 
здают у нас особенно благоприятные усло- 
вия для развития этого дела. Если оста- 
вить в стороне использование отбросов лесо- 
пильн. производства (исключительно хвой- 
ных), как еще не вполне разрешенную за- 
дачу, то наиболее действительными путями, 
которыми могло бы быть достигнуто у нас 
развитие производства уксусной к-ты и мс- 
танола, являются следующие. 1) На метал- 
лургических заводах Урала и Центр.-пром. 
области за последние годы переугливается 
более 10 млн. м? в печах Шварца или кучах; 
для использования летучих продуктов этого 
углежжения уже намечены к постройке два 
завода американского типа, общей мощно- 
стью 300 000 м? лиственной древесины. 2) На 
стекловаренных и металлургич. з-дах СССР 
ежегодно газифицируется в генераторах до 
6 млн.м? древесины, откуда могли бы быть 
получены значительные количества уксус- 
ной к-ты и метанола при рациональном ис- 
пользовании газа. 3) Широкое применение 
газогенераторных двигателей, помимо деше- 
вой механической энергии, также могло бы 
доставить значительные количества летучих 
продуктов перегонки. 

Лит.: Бугге Г., Новейшие способы углежже- 
ния, Л., 1928; Ногин К., Сухая перегонка дере- 
ва лиственных и хвойных пород, Л.. 1926; ВапЪу- 
гу Н. М,, Тһе реѕітисііуе О15ЯПаНоп ої \ооа, 
Гопдоп, 1925; Нажм 1еу 1. Е., Моо О13ИПайоп, 
Мех Үогк, 1923; К јаг М., Тесһпо1обіе а. Но12уег- 
коһіипе, 2 АШТ., В., 1993. А. Деревягин. 

ДЕРЕВО. Электроизоляционный материал. 
Д. в электропромышленности применяется 
давно; в настоящее же время ни у нас, ни 
в западных странах, ни в Америке нет еще 
технических условий на дерево как изоля- 
ционный материал, и самые свойства его, 
особенно в обработанном и облагороженном 
виде изучены весьма слабо. 

В Америке, где применение дерева как 
изоляционного материала особенно распро- 
странено, наиболее часто идет в дело сахар- 
ный клен. Будучи парафинирован под ваку- 
умом, он характеризуется след. данными: 
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удельное объемное сопротивление 3.10199-см, 
уд. поверхностное сопротивление 6-108%-см; 
диэлектр. коэфф. (при 60 000 пер/сек.) 4,1; 
электрическ. крепость (при 15 мм толщины) 
4,5 КУ/мм. У клена, проваренного в транс- 
форматорном масле, электрическая крепость 
(при толщине 25 мм) 3,0 КУ/мм. Пропитка 
древесины, с целью консервации, хлорист. 
цинком весьма понижает ее уд. электрич. со- 
противление. С возрастанием {° уд. электрич. 
сопротивление Д. падает; о ходе этого паде- 
ния можно судить по данным Дитриха для 
буковой древесины (табл. 1): 


Табл. 1. — Зависимость электр. сопро- 
тивления буковой древесины от Г. 


106,5° 


Температура . . . .. . 20° 49° 84° 
4-101° 


Уд. объем. сопр. в 9-см. 500-101° 150.10 27-100 


Основная характеристика древесины, вы- 
текающая из ее своеобразного волокнистого 
строения и обусловливающая ее высокие ме- 
ханич. качества, при малом уд. в., в элек- 
трическом отношении сама по себе ставит 
препятствие к электротехнич. применению Д. 
(гигроскопичность), но вместе с. тем благо- 
приятствует облагорожению Д. (путем спе- 
циальных пропиток). Однако, поглощение 
влаги древесиноо как не обработанною, так 
и облагороженною, не всегда вредно в элек- 
трическом отношении: небольшое содержа- 
ние влажности может даже повышать элек- 
трическую крепость древесины в направле- 
ниях нормальных к имеющимся в ней ка- 
пиллярным ходам. Эти сосуды древесной тка- 
ни образуют, как известно, две системы: 
одну—параллельную оси и идушую по по- 
верхности коаксиальных цилиндров (годич- 
ные слои) и другую-—радиальную (сердце- 
винные лучи). Соответственно .с этой ани- 
зотропией строения, электрич. свойства по 
разным направлениям оказываются в дре- 
весине весьма различными. Типичны напра- 
вления: параллельное оси, т. е. вдоль во- 
локон (продольное), вдоль сердцевинных лу- 
чей (радиальное) и направление, касатель- 
ное к годовым слоям (тангенциальное), т. е. 
перпендикулярное к сердцевинным лучам и 
к волокнам (см.фиг.). 
Практически, т. е. 
при выпиливании из 
ствола досок, напра- 
вление тангенциаль- 
ное м. б. лишь на 
небольших участках, 
и потому сердцевин- 
ные лучи составляют 
с плоскостями про- 
дольного распила уг- 
лы промежуточные 
между 0 и 90°. Опыт 
показал, что в элек- 
трическ. отношении, 
при углах наклона 
меньших 20 — 25°, 
сердцевинные лучи 
начинают ужеоказы- 
вать действие, при- 
ближеюощееся к дей- 
ствию лучей парал- 
лельных. В дальнейшем поперечный распил 
будет обозначаться буквой П, продольный В 
(т. е. по волокнам), при чем Вн будет обозна- 


чать распил продольный нормальный (фиг.,а, 
когда угол сердцевинных лучей с плоско- 
стью распила превосходит 25°) и Вп—про- 
дольный распил параллельный (фиг., б, ко- 
гда этот угол меньше 25°). 

Д. в известном направлении может обла- 
дать электрическ. характеристиками, в 3—4 
раза превосходящими те же характеристики 
в другом направлении. Так, уд. электр. со- 
противление пихты в направлении нормаль- 
пом к волокнам равно 1.10189-см, тогда как 
в параллельном оно составляет 3,7.1016 9-см 
(Маццотти). Анизотропн. строением древеси- 
ны обусловлено также различие диэлектрич. 
коэфф. по разным направлениям (табл. 2). 


Табл. 2. _Диэлектрич. коэфф. древеси- 
пы краспого бука и дуба при длине 
волны 1 = оо, по данным Г. Штарке. 


Условия опыта | Древесина, воз. Древесина аб- | 

душносухая |солютно сухая 

| во- | 

Древесина вам окнам лом зех, 
Красный бук 4,83 7,78 2,51 3,63 
Дуб ........ 4,22 6,84 2,46 3,64 


В направлении нормальном к волокнам 
диэлектрический коэффициент больше, чем 
в направлении параллельном; при этом со- 
держание влажности в древесине ведет к 
увеличению диэлектрического коэффициента 
по обоим направлениям. 

М. М. Михайлов и И. А. Майгельдинов 
(1928 г.) исследовали изменения электрич. 
крепости, объемного и поверхностного элек- 
трического сопротивления у древесины пя- 
ти наиболее ходовых пород в зависимости от 
влазжкности как в непропитанном виде, так 
и после того как они были предварительно 
подвергнуты специальной пропитке—пара- 
фином без применения вакуума, парафином 
с применением вакуума, олифой и транефор- 
маторным маслом. В табл. З, 4,5 иб сопо- 
ставлены полученные при этих испытаниях 
результаты. Зависимость поверхностного и 
объемного сопротивления для направлений 
Вни Вн порознь в указываемом исследова- 
нии не могла быть выяснена, т. к. для из- 
мерения применялись американские концен- 
трические электроды. Пропитка парафином 
под вакуумом ведет к большему поглощенио 
древесиной парафина, чем при проварке, 
но результаты дает несколько худшие (боль- 
шая гигроскопичность и меньшая электри- 
ческая крепость). При продольном направ- 
лении распиловки электрическая крепость 
парафинированного и проолифленного Д. 
приблизительно одинакова, а при попереч- 
ном направлении распиловки проолифлен- 
ное дерево обладает большею электриче- 
скою крепостью, чем парафинированное. 
Напротив, объемное сопротивление парафи- 
нированного дерева больше, чем проолиф- 
ленного. Пропитка дерева трансформатор- 
ным маслом дает ему значительную элек- 
трическую крепость, понижающуюся, одна- 
ко, если в бак с маслом, содержащим про- 
масленные деревянные приспособления, по- 
падает влага. Поэтому части эти надлежит 
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» Уна 
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Табл. 


Табл. 3. Электрические свойства непропитанной древесины. 


Воздушносухая 
п н. 
уд. объемное оверхи 
электрич. электрич. 
крепость злентрич. _ сопротивле- 
сопротивле- (ние при коль- 
в КУ/см ние в ©-см цевых элен- 
тродах в © 
5 4-10 }2,9.10% 
14 2,7.10° 9,4.101° 
57 2.10 6,6-10'1 
59,8 8,6:101 2,8. 1012 
15,2 4,2.10'8 4,0:10' 
а Бываю | рало 
17,0 } 2209 }з,ә-10" 


содержание 
влаги в % 


Со ро сл сл Ко О С № 5 (о 


мм л мл 


После трехнедельного пребывания в воэдухе 95—98% влажности 


электрич. 


крепость 
в КУ/см 


——. 


при 16—18° 


уд. объемное злек- 
трическ. сопротивле- 


поверхн. электрич. 
сопротивление при 
кольцевых злектро- 


ние в ©-см 

дах в® 
1,1.108 1,7. 108 
3,1.107 1,9.108 
1,5:10% 1,2:10° 
4,5.108 1,7.10° 
1,4-10* 1,0.10° 
1,5.108 5,92.10° 


от 70 до 135°, после чего дерево проваривалось до прекращения выделения пузырьков и охлаждалось до 65°]. 


После трехнедельного пребывания в воздухе 95—98% 


Содержание Вполне сухая 
поглощенного 
Напра- 
парафина в % поверхностн. 
Порода древссипы вление от первона- злектрич. уд. объемное | электрич. со- элоктрич. 
распила. р электрич. противл. при 
чального веса Крепость сопротивление!) Кольцевых крепость 
в КУ/см. электродах в КУ/м 
древесины в Ям ве 
Серый бук.......| Вп } 52 58 7-10 15-10% 61,3 
ово п 54,3 24,4 9,5: 1012 5.10: 13 
Белый бук. о. Ви | 31,6 70 7.101 } 38.104 п 
Береза лт Вп } 81 15,5 7.1013 \ 3:10 78 
» п 71 23,1 6,7.108 3.104 13 
Ольха Вп 85,4 72,6 7.1013 3.104 85,8 
Дуб Г Вп 51,5 72 — — 44 
ИА Вн 49 72 


уд. объемное злек- 


при 16—18° 


поверхн. электрич. 
сопротивление при 


трич. сопротивле- 


ние в 9-см дах в 19) 
2,6.10" . 4,7.10° 3,1 
3,1.108 2,6.10° 1,91 
1,43 
| 1,2.109 |9,3.10" 1'71 
}1,5-10" 10" 11 
3,3-10' 2,6.10* 2,88 
2,3. 101 977-1018 0,93 
ый — 1.98 
— — 2,13 


кольцевых электро- 


содержание 
влаги в % 


4. Электрические свойства древесины [пропитанной в течение 11—13 часов парафином (с Рид. 59,8°), {° к-рого повышалась в течение 3 часов 


влажности 


Содержание 
влаги в % 


197 


оячаяг 


697 


464 


ДЕРЕВО 


` 463 


Табл. 


в течение 9 ч. под вакуумом, после чего она находилась в парафине при % ат]. 


5.—-Электрическне свойства древесины [просушенной в вакууме 24 мм пря 105° и затем пропитанной парафином (с ил, 52,8°) при 120° 


Вполне сухая 


Содержание 
Напра- | Поглощенно- 
го парафина, новерхн, 
Порода древесины вление И раф уд. объемное лет рич. со- 
распила в % от перво- электрич. злектрич. | противление 
л - ТЬ ` 
начального ве крепос сопротивление! При кольце- 
са древесины. в КУ/см о вых электро- 
в 5-с дах в 8 
Серый бук... .... Вн 60 52,3 | .4013 } „4014 
» эа Вп — > у> 7-10° > 3:10 
» вне .. п 75 24 > 7.10% > 8.101 
Белый бук....... Вн 42,2 ь „7013 } ЕТСЯ 
оне Вп 33,6 — > 110 3-10 
Береза......... Вп 65 .1013 } 104 
р Вн 83,3 55 >т" | |> 30 
» а . п 76,6 22,7 > 7-18 > зн 
Ольха ... Вп 74,8 Апа } РР 
ОООО Вн 93,2 64 }> 7-10" > 310 
Дуб .., Вп 53,5 75 } ез | уж 
эа Вн ны 49 7-10 1,210 


После трехнедельного пребывания в воздухе 95—98% влажности 
при 16—18° 


электрич. 
крепость 
в КУ/см 


уд. объемное элек- 


поверхн. злектрич. 


сопротивление при | Содержание 
трич. сопротивле- 
кольцевых злектро- влаги в % 
ние в 9-см дах в © 
2,2-10и 2,9.10* 3,9 
т,8-10°% 2,4.10* 5,8 
10и 109% 5,0 
4,5 10 }з,5 10 50 
6,2-1011 }6,0-10° 8,5 
1,0-10* 6,2.10° 6.3 
8,6.10и 1.2.108 2,9 
}4,-10" }5,1.10° 2,9 


Табл. 6. Электрические свойства древесины 


(пропитанной олифой при РГ, подымавшейся в течение 2 ч. от 70 до 130° и державшейся затем 
при 130° в течение 8 ч., остывавшей в олифе до 60° в течение 9 ч. и затем выдержанной в печи, {° к-рой в течение 12 ч. поднималась от 60°]. 


Вполне сухая После трехнедельного пребывания в воэдухе 95 —98% влазкности 
Содержание при 16—18° 
п ощевной 
Напра- оглощев | 
олифы в % от поверхн. 
Порода древесины вление первоначаль- электрич уд. объемное электрич. со- злектрич. уд. объемное элек- поверхи. электрич. 
2 о электрич. | противление сопротивл. при Содержание 
распила |ного веса дре крепость крепость трич. сопротивле- 
весины у сопротивление| ПРИ кольце- кольц вых электро- | влаги в % 
в КУ/см в ом вых электро- в КУ/см ние в ®©-см дах во 
дах в 9 
Серый бук . .... .. Вп 66,3 1.108 } „40 68 „10а 409 4,0 
б ОН МИ Вн 60 54” $1.10 6,4-10 49,4 8,6:10 9,2.10 5,4 
» боевая П 68 34 4,1.10и 4,3.10 12,8 2,2.10° 6,8:10° 5,6 
Белый бук... .... Вп 71,5 р піз 70 } леа \ . 018 5,4 
ЛЫЙ бук... .. Вп за 05,5 3,110" 5,8-10 79 7,1-10 1,1-10 5,4 
Береза еее ... Вп т1 68 8,8:1018 }з,в-103 18 а 3,8.101° }1,6-10" 29 
ору — РЫ 
у еее п 86 33 6,9-10'° 7,4-109 16,2 3,4. 10 2,6.10° 6, 05 
Ольха ...... А Вп 89,3 70 6,2.1012 3,7:101° 74,5 4,8.10:* 1,5:10:° 4,15 
Дуб а.а... Вп — 76,2 — — — — — — 
МММ Вн — 64,5 — — — — — — 
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проолифливать. Опыты показали, что шести- 
дневное действие масла с 5—10% воды про- 
извело нек-рое снижение электрич. крепости 
лишь у образцов типа П. Зависимость коли- 
чества поглощенной в сыром воздухе влаги 
показывает, что наибольшую влагостойкость 
Д. дает парафинировка без вакуума для об- 
разцов П и внекоторых случаях для образ- 
цов В, а также проварка в олифе. Д. при 
пропитке получает значительнуто стойкость 
к прохождению по его поверхности тихого 
разряда, в отличие от бакелизованного кар- 
тона, на к-ром тихий разряд с течением вре- 
мени переходит в дуговой. 

Другой способ пропитки, дающий древе- 
сине весьма высокие качества, состоит в про- 
питке ее (в деревянных баках) раствором ба- 
келита или карболита под вакуумом, после 
чего растворитель удаляется испарением, а 
смола подвергается переводу из стадии А в 
стадию С (см.Бакелиты). Повышение Р,сопро- 
вождающее процесс полимеризации, ведет к 
искусствен. выдержке Д., а выделяющиеся 
при этом формальдегид и фенол (или крезол) 
способствуют его консервации. Кроме того, 
древесина этим процессом просушивается и 
освобождается от соков. Т. о., бакелизация 
(или карбонизация) древесины совмещает в 
себе различные стороны ее облагорожения. 
Обработанное дерево приобретает понижен- 
ную влагоемкость и гигроскопичность; повы- 
шаются все его механич. свойства (прочность 
на изгиб, на скручивание и на разрезыва- 
ние примерно вдвое, а на сжатие—втрое). 
Сильно повышаются и электрические свой - 
ства, а также стойкость против кислот (м.б. 
повышена также стойкость против щелочей). 
Обработанная древесина легко принимает 
хорошую и сохраняюшуюся полировку и 
может быть легко лакируема. Наконец, сле- 
дует отметить ее хорошую защиту от раз- 
рушающих факторов и большую однород- 
ность и определенность ее физико-химиче- 
ских свойств. 

Применения. В связи с весьма недо- 
статочною исследованностью Д. как изоля- 
ционного материала и способов его обработ- 
ки объем егоприменений еще не установился. 
В Германии правила безопасности допуска- 
ют применение Д. в технике высокого напря- 
жения только под маслом, и притом пропи- 
танного особыми составами (напр., парафи- 
ном или изоляционным лаком). Рекомендует- 
ся пропитка Д. под давлением, после пред- 
варительной просушки под вакуумом при Ё 
60—70°. Однако, и пропитанное дерево, со- 
гласно этим правилам, должно применяться 
с осторожностью в виду его гигроскопично- 
сти. Д. признается здесь, гл. обр., материа- 
лом для изоляции второй ступени, напр., 
при наличии фарфоровой обкладки. Америк. 
практика, напротив, склонна к широкому 
применению Д., пропитывая хорошо выдер- 
жанное и просушенное горячим способом 
(при 100—110°) Д. маслами, естественными 
и синтетич. смолами, различными составами, 
в нек-рых случаях также консервирующими 
и противовоспламенительными средствами; 
самая пропитка ведется под вакуумом. Чаше 
Д. проваривают в течение 12—18 ч. и более 
в льняном масле. В качестве изоляционного 
материала применяется твердая древесина. 


Многочисленные применения бакелизован- 
ного дерева относятся к области как элек- 
тричества, так и друг. отраслей промышлен- 
ности. Штыри изолятороввысокого напряже- 
ния (например, на 18 КУ) обладают большою 
прочностью в продольном направлении и в 
случае повреждения фарфорового изолято- 
ра сами продолжают нести его службу; у та- 
ких изоляторов высокого напряжения перед 
фарфоровыми есть преимущество— более вы- 
сокое поверхностное сопротивление при сы- 
рой погоде; из такого Д. изготовляют оси 
коллекторов, изолирующие табуреты, защит- 
ные экраны для будок высокого напряжения 
ит. д. Все эти изделия особенно применимы, 
по своей дешевизне и нехрупкости, в сель- 
ских электрических установках, поскольку 
они значительно понижают издержки на ус- 
тановку и на поддержание линии, а также 
утечки энергии в землю. Кроме того, ба- 
келизованное Д. нашло себе широкое приме- 
нение при производстве подшипников, осей, 
матриц для пластических материалов, в по- 
строении гидравлическ. турбин, аэропланов, 
гидроаэропланов, судов, различных частей 
ткацких и прядильных машин, в красочной 
промышленности, в химической— для баков, 
в строительной—для паркетов и обшивок 
помещений сырых или с кислотной атмосфе- 
рой, в производстве винных бочек и различ- 
ной аппаратуры пивного производства, в фа- 
нерном производстве и т. д. В настоящее 
время уже имеется в Нанси общество Т.е 
Воіѕ ВакёИзё с капиталом в 1 500 000 фр. 


Лит.: Михайлов М. М. и Майгельди- 
нов И. А., Электрич. свойства нек-рых пород де- 
рева, «Вестник теоретич, и эксперимент. электротсх- 
ники», М., 1998, 10, стр. 375—384; Сигф 15 Н. 1... 
Тпяйа {тя Ргорегііеѕ оѓ боа ріеіесігісѕ, «Вигеаџ о 
Зѓапаагіѕ, Ви1.», У’зН., 1915, 4. 1, 5, р. 359; Мопк- 
Воизел., Е]есігіса1 Іпѕџіаііпе Маѓегіа1$, 1., 1950, 
р. 125—131; ріеїгіс В, «Рһуѕ, Аїѕеһг.», 1.рх., 1910, 
В. 11, р. 187; Ма11ег Е., «ЕТА», 1892, В. 13, 
р. 72; ЕъогІіп 1. а. Вагееез, Іиргебпаійпе 
Уоо4 міїһ Рага т, «І. Еп. Спе .», 1937, 19 Мау, 1; 
Техіегр., Оппоцуеам ргосёае ае їгаіїіетепі а 'ате- 
Погаііоп де Боіѕ, «Іа їесппіаце шодегпе», Р., 1929, 
1 Јапуіег, $. 1, 2, р. 21—23; Мегпіске К., 
Но12 а15 Іѕојабіопѕтаїегіа1, «Е1екіг, Кгатїреїгісре и. 
Ваһпеп», Меһ., 1911, ЈЕ. 9, р. 181; Непатіске 
А. В., Ніеһ-Тепѕіоп Теѕііпе оѓ Тама те Мабег!а!$, 
«ТГгапз. ої Фе А тег. Тиз ие оѓ Е есіг. Епеіпеег =», 
1911, Е. 30, р. 187—913; «Вигеаи ої Ѕїапіагаѕ, $сіепіїі- 
Ис Рарсгз», \№ѕһ,, 1915, 234; «Б1Іесітіса1 \Уог1», М. Ү.. 
1911, 1. 57, р. 828; 5 їагк ен, , «Міедіетапп $ Аппа- 
1еп», В. 60, р. 629—621, В. 61, р. 804 (диэлектрич. ко- 
офф. дерева); М ал22 оі р. , ‹Бепаісопіі а. Ассай. К. 
Че! Ілпсеі», СІ. г15., Вота, 1897. Зе. П. Флоренский. 

ДЕРЕВО ИСКУССТВЕННОЕ, название груп- 
пы пластических масс, имеющих назначение 
имитировать различные сорта дерева. Смысл 
имитации -— получение прессовкой и штампов- 
кой предметов, производство которых из на- 
турального дерева, обычным путем —выпили- 
ванием или вырезанием— требует значитель- 
ных затрат труда и времени. Чаше всего Д. и. 
применяется для изготовления: орнаментов 
для мебели, отделок для потолка и фризов, 
рам для картин и зеркал, багета, парке- 
та, курительных трубок, шкатулок и т. п. 
вещей, реже—-в электротехнике для выделки 
мелких электроустановочных и радиоустано- 
вочных изделий. К Д. и. предъявляют те же 
требования, что и к натуральному выдержан- 
ному дереву: изделия из пего д. б. тверды, 
неломки и нехрупки, должны хорошо по- 
лироваться и лакироваться, не коробиться 
от времени и окрашиваться в характерные, 
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свойственные различ. породам дерева топа. 
Все многочисленные известные по патентной 
литературе рецепты изготовления Д. и. сле- 
дует разбить на три группы: 1) массы из де- 
рева, измененного химич. или механич. спо- 
собом; 2) массы из дерева в виде опилок, 
муки или волокон, в комбинации с животны- 
ми или растительными склеивающими веще- 
ствами (клеем, кровяпым фибрипом, альбу- 
мином, казеином) и 3) массы из дерева, и ис- 
кусственных смол. Совершенно особое место 
занимают массы из дерева и минеральпых 
связующих вешеств (цемента), к-рые в Гер- 
мании носят название Әіеіпһо1х. Последпие 
пельзя причислить к Д. и., ибо прямое на- 
значение их—не имитация дерева, а исполь- 
зование различных древесных отбросов (см. 
Дтревесно-цементные массы). 

Первая группа Д. и. объединяет 
продукты, к-рые по своему химич. характе- 
ру стоят ближе всего к патуральному дереву. 
Наиболее интересны из них своеобразные 
пластическ. массы, образующиеся в резуль- 
тате неполного термич. разложения (пи р о- 
лиза) дерева без доступа кислорода воз- 
духа. Они впервые были получены Безана- 
ром и Ленуаром в 1891 г. как лабораторный 
препарат прогреванием дерева в герметиче- 
ски закрытом сосуде при высокой 1° («роіѕ 
Їопаоџ») [1]. В настоящее время существует 
несколько технически разработанных спосо- 
бов. Отметим следующие: 1) Куски дерева 
сначала прогревают в автоклаве в вакууме 
при 140° в продолжение З часов. Продукты 
разложения пропускают через холодильник 
и собирают для утилизации (для получения 
метилового спирта, ацетона, уксусной кисло- 
тыи т. д.). Полусплавленный волокнистый 
остаток переносят в другой автоклав и на- 
гревают 2 часа при 800—900° в атмосфере 
азота (азот нагнетается под давлением Файт). 
2) Куски дерева прогревают в автоклаве под 
высоким давлением до распадения лигни- 
целлюлозы на лигнин и целлюлозу. Полу- 
чившуюся однородную спекшуюся массу за- 
тем тщательно размешивают и прессуют под 
давлением в 100—450 шт в нагретых до 
100° матрицах (способ бр. Пфлеймер). В обо- 
их случаях дерево превращается в весьма 
твердую, однородную и механически проч- 
ную массу (лигностон). Из нее делают, пу- 
тем горячей штамповки и прессовки, зубча- 
тые колеса, веретена, челноки ткацкие, греб- 
ни, пуговицы и т. п. вещи [2]. К этой же 
группе следуетотнести и продукты из древес- 
ной массы, размолотой на коллоидной мель- 
нице Плаусона [3] и спрессованной без при- 
бавления цементирующих веществ или вме- 
сте с ними. Массу смешивают с опилками 
или древесной мукой (из смолистого дерева) 
и смесь прессуют под большим давлением в 
нагретых матрицах. Получаемые таким об- 
разом предметы отличаются легкостью, проч- 
ностью и большим электр. сопротивлением. 

Из второй группы Д. и. заслужи- 
вают внимания следующие рецепты: 1) При 
100° приготовляют густой раствор столярно- 
го клея (на водяной бане), к нему прибав- 
ляют 10—20% (от веса сухого клея) глице- 
рина и при размешивании— мелкой древес- 
ной муки до образования густого теста. Это 
тесто при 100° перетирают вальцами и прес- 


суют под большим давлением в нагретых ма- 
трицах. 2) Берут густой раствор столярного 
клея, приготовленного при 100° (10 вес. ча- 
стей сухого клея); к нему прибавляют при 
размешивании 4 в. ч. желтой окиси свинца, 
8 в. ч. свинцовых белил, 1 в. ч. гипса и 10— 
13 в. ч. мелкой древесной муки. Смесь при 
пагревании перетирают на вальцах и прес- 
суют под большим давлением в горячих ма- 
трицах. 3) Древеспую муку (из смолистого 
дерева) тщательно размешивают с кровью и 
водой, в зависимости от назначения массы, и 
высушивают при 50—60°. Сухую массу пере- 
тирают на вальцах в мелкий порошок и прес- 
суют под большим давлением в матрицах, на- 
гретых до 160—170° («роіѕ аигсі»; способ Ла- 
три). 4) Смешивают 2 в. ч. древесной муки и 
1 в. ч. древесной золы с таким количеством 
крови, чтобы получилось густое тесто. По- 
сле перетирания на вальцах тесто прессу- 
ют и высушивают при невысокой і° (способ 
Шнейдера) [4]. 5) Растворяют продолжитель- 
ным нагревапием в слабо щелочной воде 
100 вес. ч. творога. К раствору прибавляют 
25в.ч. гашеной извести в порошке (пушонка) 
и столько же древесной муки, чтобы получи- 
лось густое тесто. Тесто месят, перетирают 
на вальцах и прессуют под большим давле- 
пием. 6) Сгустки свернутой крови хорошо от- 
жимают от сыворотки, высушивают и пере- 
тирают в мелкий порошок. Этот порошок 
смешивают с древесной мукой, костяной му- 
кой и прессуют под большим давлением в го- 
рячих матрицах (способ Пальмера). Каче- 
ство масе, отнесенных ко второй группе, в 
значительной мере зависит от технич. дета- 
лей изготовления, к-рые обычно не приводят- 
ся в патентных рецептах. Во всяком случае 
многие из этих масе отличаются прочностью, 
хорошо полируются и обтачивалотся и ус- 
пешно конкурируют с натуральным дере- 
вом [5,8,1]. Как изоляционный материал опи 
все ниже дерева и ниже масс первой группы 
вследствие гигроскопичности склеивающих 
веществ растительного и животного проис- 
хождения (казеина, крови, альбумина). 
Третья групца объединяет массы из 
отбросов дерева (в виде опилок, муки, во- 
локон), сцементированных искусствен. смо- 
лами; последними м. б. продукты конденса- 
ции формальдегида (с фенолами, кетонами, 
пафталином), уксусного альдегида, акролеи- 
па ит. д. [3]. От масс 2-й группы они отлича- 
ются отсутствием гигроскопичностй и по- 
этому находят применение в электротехнике 
как изоляционный материал, для выделки 
таких предметов, как кнопки электрич. звон- 
ков, штепсели, розетки, вилки. Из существую- 
щих многочисленных рецептов с химич. точ- 
ки зрения наиболее интересны следующие, 
предложенные Плаусоном [3]: 1) 100 вес. ч. 
древесной муки смешивают с 58 вес. ч. аце- 
тона и 100 в. ч. 30%-ного формалина. Через 
смесь при быстром размешивании пропускают 
ток газообразного аммиака под давлением 
1—3 аби в продолжение 10—15 мин. Смесь 
затем нагревают в вакууме для удаления из- 
бытков аммиака и воды. Остаток прессутот 
под давлением 250 аїт в горячих матрицах. 
2) Смешивают 30 в. ч. ацетоно-каучукового 
клея, 30 в. ч. ацетона, 100 в. ч. 40%-ного 
формалина и 150-250 в. ч. древесной муки. 
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В качестве католизатора к смеси прибавляют 
10%-ный водный или спиртовой раствор кау- 
стической соды. Реакция проходит в!/, часа. 
Продукт промывают водой, а избыток воды 
и аммиака удаляют выпариванием в ваку- 
уме. Остаток прессуют под давлением 250— 
300 арт в нагретых матрицах. 

Лит.: \) Етіїѕеһ Ј., Карт самой 4ез таїбіёгеѕ 
р1а$Нацез, р. 40—62, Р., 1926; *) в1асвег Н., 
РЈаѕќіѕсһе Маззеп, р. 100—108, 1рт., 1934; 3) МопК- 
Воцзе А., ЕІесігіса1 Тази]а те Маќїегіа1ѕ, р. 908, 
Ь., 1936; *) «КипзёзоЙе», Мапеьеп, 1915, р. 72; 5) Е 1- 
ѕсһег Е., Ноілегѕаіғтаѕѕеп, 1514ет, 1917, р. 213, 
230, 244; ') «Веуие вёепёга] дез таііёгеѕ р1азНацез», 
Р., 1995, Ё, 1, 14; 7) НоТег, Гађгікаііоп Кап; Певег 
ріаѕііѕсһег Маѕѕеп, У\/Леп—_Ге1р21е, 1991; 8) Ваеке- 
] ап (, «1. Еп. Сһет.», 1916, ч. 8, р. 570; °%) Ам. П. 
1397144/21, Г. П. 37960/%9. Б. Максоров. 

ДЕРЕВО ПРОБНОВОЕ, в общем смысле— 
все виды растений, доставляющие пробку; 
однако, практически в некоторых случаях 
применения исключительно важное место 
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Родиной пробкового дуба считают Испа- 
нию и ю.-з. часть побережья Средиземного 
моря—Алжир и Марокко, но м. б. коренное 
месторождение следует ограничивать одной 
только сев. Африкой (Флюккигер). Культу- 
ра пробкового дуба ведется в Португалии, на 
островах Балеарских, Сардинии, Корсике, 
Сицилии, в Италии, Истрии и Далмации. В 
обеих последних областях преобладает ©. 
рзепаозифег, а по берегам океана, во Фран- 
ции и Португалии, произрастает $). осс!4еп- 
$а15. Имеются также культуры пробкового 
дуба в Греции, на о-ве Мадере, в юж. штатах 
С. Америки и в Австралии. В СССР пробко- 
вый дуб в диком виде не встречается, но, как 
показали опыты 1900—28 гг., может произ- 
растать на Южном берегу Крыма и в не- 
которых местах Закавказья, напр., около 
Сухума и Кутаиса. В табл. 1 указаны глав- 
нейшие места культуры пробкового дуба. 


Табл. 1. — Распространение культуры пробкового дуба и мировое 
производство пробки. 


Производство пробки 
Площадь до 1914 г. вт 
Страны Провинции и области культуры 
в га пробко- | готовые изделия, 
вое пробковое сырье 
сырье и обрезки 
Испания Каталония (возле Хероны), Лаюнкверра 
Тоска; Андалузия—к северу от Севи- 
льи; Эстремадура и Астурия ..... 300 000 3 936 54 000 
Португалия Бежа, Эвора, Порталлегре, Альгарве, 
Лиссабон, Сантарем и Кастелло Бранко 500 000 45 839 75 858 
Франция Руссильон, Прованс, Гасконь, на остро- 
вс Корсике возле Порто-Веккио и Мо- 
наччии еее еее еее 150 000 8 955 12 131 
Алжир В денартаментах Оран и Алжир; нап- 
лучшие насаждения в Константине, , 
вдоль пустыпь Бужи, Джиджелли, 
Әльмиллна, Тагер Колло, Филиппвиль, 
вплоть до Бона ............ 508 000 36 775 36 775 
Тунис На границе Алжира и в гористой мест- 
пости Кумири. . еее. 116 000 4 539 ок. 4 589 
Марокко Между Танжером и Рабатом, в Эр Риф, 
вплоть до Мюлюша .... а... 1 000 000 — — 
Италия Гл. обр., на о-вах Сипилии и Сардинии 80 000 3 698 5 251 
Опыты насаждения (1928 г.) в Никитском ! 
саду (Крым), Отрадном (в 10 км от Гагр)' | 
| и на Баношской даче (близ Кутаиса) — 4 — 
| 
СССР (1998 г.) | намечены на ближайшие 10 лет наса-, 
экдения: 
на Южном берегу Крыма 1 000 — — 
в Абхазии 1000 — і — 
в Грузии 15 000 — — 
в Азербайджане 8 000 — — 


в пробковой промышленности принадлежит 
различным видам пробкового дуба из семей- 
ства Еасасеае (буковых), из группы веч- 
нозеленых дубов. Такое значение имеют: 
1) Ҷлоегехиѕ забег Ь.— пробковый дуб (Алзкир, 
Испания, Марокко); 2) ©. оссійепіаіѕ бау, 
представляющий, повидимому, разновид- 
ность ©. забег (уаг. ГаіоПа); 3) Ф. рѕепао- 
зарег Зап (может быть гибрид ©. зарег и 
О. сегг1з—Средняя Италия, Прованс, Истрия 
и Далмация); 4) В. паса ТгаЪ., представ- 
ляющий гибрид О. забег и ©. аѓатеѕ, близкий 
к О. рѕепӣоѕирег (Алжир); 5) 9. Ющеапе- 
вії Тгар., помесь ©. забеги О. сеггіѕ (Алжир); 
6) 0. Пех Г.. (средиземноморские страны). Из 
всех этих видов преобладает и притом дает 
наилучшую пробку ©. зарег, тогда как проб- 
ка от ©. рзеадозафег худшего качества. 


Наилучшего качества пробковая кора по- 
лучается в Каталонии, количественно же по 
добыче первое место занимает Алжир. Рас- 
пространение пробкового дуба доходит до 
45° с. ш., верхняя граница распространения 
лежит ок. 1000—1300 м над ур. моря. Арти- 
гас-и-Тейридор установил зависимость строе- 
ния пробковой коры от места происхождения 
в том смысле, что пробка более плотной стру- 
ктуры получается в гористых местностях. 
Пробковый дуб хорошо произрастает на поч- 
вах из силурийского шифера и гранита, 
кварца и песчаника, известковых же и боло- 
тистых почв боится. Пробковый дуб дости- 
тает высоты 20-30 м и возраста свыше 200 л. 
Ствол его невысок, имеет от 2 до 5 м в об- 
хвате, бурого или буровато-красного цвета; 
молодая кора-——гладкая, серовато-зеленая; 


Табл. 2.—Е стественныс заменители пробки. 
Применяемая Характер коры или 
Семейство Вид Местпость часть дерева Применение Уд. вес древесины 
Ріпасеае—хвой- | Ріпиѕ МегсизИ Јопећ Индия Кора Применяется в качестве пробки — — 
ные 
Ріпасеае—хвой- | Ріпиѕ 5Пуе$фг1$ Т.. и другие виды | Европа Кора В размолотом виде, для прес- — — 
ные сосны совки искусственных пробок 
А _иво- і Разные виды ивы и я Европа Древесина Во время войны 1914—18 гг. их — . — 
За Исассае иво а Д топол мягкая древесипа шла на пробки 
Могасеае—туто-| Моѕапса Ѕтіїһіі В.—пробковос | Тропич. Зап. Аф-| Древесина Заменитель пробки, идет на по- Очень легкая, весьма мяг- 
вые дерево, боэенге, бокомбо, афри- рика от Сиерра плавки, для обшивки, на деше- кая, легко колется, хоро- 
канское флотовое дерево, ассан, | Леоне до ниж- вуто мебель, домангиюго утварь, 1,295 шо обрабатывается всеми 
икомба—не тождественно с Во- | него Конго, а к игрушки и на производегво | способами, хорошо сопро- 
зепёе Ба]атЬа западу до Мом- бумаги тивляется гниению 
бутту и Итури 
Апопасеае Апопа ра1іозігіз 10. Америка Древесина Т. н. пробковая древесина — — 
корня 
р Древесина Т. н, пробковая древесина, срав- — — 
Апопасеае Апопа раз Ю. Америка ствола и нительно мало употребительная 
корня 
Гевиттозае— Аезспупотепе е1арЪгоху оп Тропич. Африка | Древесина Постройка челноков и лодок, ко- — Необыкновенно мягкая, во- 
бобовые Тацр.—-амбач, амбаш, бимба (Судан, Дамар- лыбелей, стульев, поплавков локнистая и долговечная 
` ланд, Мозам- для более тяжелой древесины 
бик) и Мадага- 
скар 
Гелий ов ае— Виды Егуїһгіпа, особенно Егу- | Троники Древесина Дает так наз. мраморную пробку — 7 
бобовые їһгіпа асапіћосагра (Магр1Іе согк) 
Егуіһгіпа саїїга--кафрское де- | Ю.-вост. Каплан- » — 0,228 Подобна древесине ВошЪах 
рево, умзинзи дия, до Наталя ша1аБаг1со т 
Егуігіпа сгиба 5а111 Т,.—сейбо, | Бразилия, Ар- » Идет на игрушки, лопатки, че- _ Мягкая, хорошо и легко по- 
куриицейра, цуикан гсвтина ренки ножей лируется 
` Егу гта іпдіса ПатЬ.-—нангра, | Ост-Индия, до » — — — 
дандан, индийское коралловое Австралии 
дерево 
Іеситіпоѕае— Ріегосагриѕ ѕирегоѕиѕ Роіг., ви- ! Ю. Америка, Особенно дре- — — — 
бобовые ды лакрицы, также бІусуггһіза | Европа (Балкан-| весина корня 
. е1арга ский полуостров) 
Тевитіпоѕае-- Еатопе тігађііѕ — — 
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Вигѕегасеае Соттірһога аѓгісапа Епе1. Абиссиния Древесина Сравнательно мало употребительна — — | 
. КЕНИ 
ТШаевае—липо-| Та вгапііѓопа ЕһгЪ.—крупно- | Европа —от сев. | Древесина — '0,320—0,590 — р 
вые листная, или летняя, липа (и | Испании до юж. 
другие виды липы) России 
Ма1уасеае — Піђізсиѕ ИИазееиз І. (также Н. | Антильские Древесина Идет па понтоны, рыбачьи по- | 0,559—0,607 | Твердая, гпбкая, долговеч- 
мальвовые 811113 В1., Н. ваз р. С.)— | острова, Ост- плавки, челноки, спасательные ная, легкообрабатываемая 
антильское пробковое дерево, Индия итроцич. круги, на оправу фляг, тепло- и 
мойо, майагуа, магом, бола Америка холодоизоляцию, в авиации, для 
упаковки мебели, и т. д. 
ВотЪасасеае— Осһтота 1абориз Ѕ$сћуагіх (также | Сев. части тро- | Древесина Очень ценный материал, идет на | 0,070-—0,117 Прочность коры вдвое мень- 
баобабовые ВотЪах ругатійа1е Соу.)—за- | пич. Ю. Амери- долблепые туземные лодки и ше, чем древесины, а пла- 
| ячье дерево, вест-инденое проб- ки, Антильские пироги, плавательные пояса, вательн. способность втрое 
ковое дерево, бальза, гуано острова, Центр. буи и минные буи, холодо- и больше, чем пробки; состо- 
Америка теплоизоляцию, в авиации, для ит из почти чистой цэллю- 
упаковни мебели, металла, фо- лозы, очень мягка, легка 
нографов п т. д. и упруга 
Вотђасасеае— | Айапзопіа Фівіёаа Африка — — — — Ы 
баобабовые | 
Вотђасасеае— Вотђах та1ађагісшт р. С. (так- | От Британской | Древесина Упаковочные и в частности чай- 0,40 В свежем состоянии белая, РЗ 
боабабовые же Вотрах сеіђа Т,.)-индий- | Индии до сев. ные ящики, поплавки, супду- на воздухе темнеет; не име- Еч 
ское хлопковое дерево, симбал, | части Австра- ки и пр. ет ядра и годичных колец, |. 
семал, малабулайя, «голланд- лии поры большие е) 
ский сыр» У 
`Вотћасасеае— Сефа репфапага багіп. (Егіойеп- | Тропики обоих | Древесина Пдет на простую дешевую ме- — Очень мягкая и легкая, лег- < 
баобабовые йгоп аШгасваозит Р. р. С.)— | полушарий бель, на щитки, как заменитель ко режется, колется и об- е 
хлопковое дерево, бума, бумб, тополя и ели, на бумагу, ит. д. у рабатывается, легко свя- е 
двом, канте зывается врубкой и склеи- © 
вается |" 
- — о 
Муавззасеае Муазза $ПуаИса и другие виды | С. Америка — — — — я 
Муазза . 
Муасеае—мир-| Ме1аІеиса 1епсадепагоп 10. Азия Древесина и | Заменители пробки — — 
товые кора 
. | =” 
Арос1пасеае— А 15{опіа ѕсһо1агіѕ Вг.--хатван, | Более влажная | Древесипа Идет на ящики, мебель, подош- 0,448 Мягкая, гладкая, волокнп- 
апоциновые хатим, пала, дита область Ост-Ин- вы, музыкальные инструменты, стая 
дии, Малайско- рыбачьи поплавки, сундуки 
го берега, Фи- 
липпинсних и 
Молувкских ос- 
тровов, Н. Гви- 
неи, Австралии 
- ОИ 
Т.е Цпег1асеае І.еіќпегіа #огідіапа Сварт.—мис- — Древесина Сравнительно мало употребительна — — 
сурийское пробковое дерево 
| Г” Е Е Қ. 
Ѕоппегайсасеае Зоппега а рарараї В!апсо — Древесина, Сравнительно мало уцотребительпа — — Р 
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ветви искривлены, не покрыты листьями и 
направлены кверху. Время цветения: в Ис- 
пании— от апреля до июня включительно, а 
в Алжире—от января до мая включительно. 
Листья невелики, кожисты, несколько оваль- 
ны и напоминают по форме листья нашего 
дуба. Верхняя поверхность листа гладкая, 
темнозеленая, а нижняя—светлее и покры- 
та серо-белым пушком. Жолуди вызревают 
в октябре. Они сидят поодиночке или попар- 
но на коротких толстых ножках. 
Пробковый дуб разводят гл. образом же- 
лудями, которые высевают тотчас после со- 
зревания, т. е. в октябре или ноябре. При 
затруднительности сделать посадку в над- 
лежащее время жолуди хранят до весны 
в сухом и прохладном месте пересыпанными 
песком и высевают в феврале. 1 гл содер- 
жит 19 000 желудей; на 1 га высевают ок. 
10 гл желудей, при расстоянии в 35 см ряд 
от ряда. В первое 
же лето питомник 
очищают от сорня- 
ков и поливают; на, 
второй год произ- 
водят рассадку ра- 
стений, после под- 
готовки (перекоп- 
ки) почвы на 90 см 
глубины, с таким 
расчетом, чтобы ка- 
ждому деревцу пре- 
доставить по 4,3 м? 
площади. При куль- 
туре пробкового ду- 
ба подрезывание и 
очистка ветвей ве- 
дется таким образом, чтобы получить высо- 
кий и чистый от веток ствол. Со второго-тре- 
тьего года ствол начинает покрываться сло- 
ем пробки, выделяемой камбием. 
Ежегодный прирост пробковой коры, по 
данным Ламе (Гатеу), представлен на фиг. 1 
кривыми, где линия а относится к тонкой 
пробке, б—к обычной и в—к толстой (за- 
штрихованная область указывает пределы 
прироста). Однако, вследствие быстрого рос- 
та поперечника ствола, эти первые слои раз- 
рываются, и поэтому первичный слой проб- 
ки, так называемой мужской, отличается 
низкими технич. качествами. Чтобы дать воз- 
можность образоваться более ровному и до- 
бротному женскому слою, мужской уда- 
ляют. Әто делают между 8-м и 20-м годами 
жизни дерева, как только высота его до- 
стигнет приблизительно 1,5 м, а ствол 20— 
30 см в обхвате. Снятие мужского слоя тре- 
бует осторожности, чтобы не повредить кам- 
бия; выбирают теплое время года, с полови- 
ны июля по конец августа, при чем избега- 
ют дней, когда дует сухой знойный ветер, 
повреждающий обнаженную заболонь—м а- 
теринский слой, весьма чувствитель- 
ный к атмосферным воздействиям. Сперва 
делают надрез по длине ствола острым то- 
пориком, а затем—поперечные надрезы че- 
рез каждый м, начиная от уровня земли; 
полученные отрезы коры отделяют от ствола, 
при помощи клиньев или заострен. конца ру- 
коятки топорика. Иногда удаление муж- 
ского слоя производится выжиганием. По- 
сле удаления мужской первичной пробки, 


лаима годового прироста пробкового слоя 


Фиг. 1. 


‚ребляют на изго- 


| через 8—10 лет на материнской пробке об- 


разуется слой однородной и ровной жен- 
ской пробки. Этот слой в течение пер- 
вых лет необходимо надрезать тремя-четырь- 
мя продольными разрезами, от начала кро- 
ны до основания дерева. Сбор пробки начи- 
нается, когда толщина ее достигает 23 — 
27 мм (11 линий), что приблизительно соот- 
ветствует 11 слоям или «линиям» в пробко- . 
вом слое. Так как этой толщины пробковый 

слой достигает постепенно, начиная от ниж- 
них частей ствола к верхним, то кору сни- 
мают сначала с пижних частей, а затем с 
верхних. Снятие пробкового слоя произво- 
дится при помощи трех-четырех продольных 
разрезов коры ножом, сделанных так, что- 
бы не повредить камбия. Кроме того, делат 
два кольцевых надреза: один на высоте 35— 
53 см над уровнем земли, а другой—в том 
месте, где слой пробки не достигает поло- 
женной толщины. Затем осторожно ударяют 
по коре тупым орудием и снимают ее в виде 
полуцилиндрич. кусков. Длина их бывает 
обычно до 140 см, ширина до 65 см и тол- 
щина до 3,5 см. Содранную кору сортируют, 
при чем в лучшие сорта отбирают куски с 
мелкими порами и притом с небольшим 
числом их. После счистки поверхностного 
слоя кору отделывают: во Франции ее рас- 
паривают в горячей воде, скоблят, просуши- 
вают под наложенными на, нее для выпрям- 
ления камнями и прессуют; в Испании па- 
лят перед огнем, после чего обугленный 
слой соскабливают. Вследствие такой раз- 
ницы в обработке французская пробка по- 
лучается светлее испанской.Отдельные проб- 
ковые пластины связывают железными или 
же альфовыми (см. Альфа) перевязками в тю- 
ки по 70—80 хг, в таком виде они поступают 
в продажу. Пробковые пластины худшего 
качества идут на рыболовные поплавки или 
перерабатываются в пробковую муку или 
опилки. Обрезки и 
негодн. пробку пе- 
режигают и упот- 


товление краски— 
пробковой чер- 
ни («испанская чер- 
ная»). Әта операция 
имеет также целью 
упичтожить вреди- 
телей пробков. ду- 
ба, которые ютят- 
ся в коре: личинок 
Еогтіса га га 
Г., Сотоероѕ ріѓазѕсі- 
аїиѕ, Сегатђіх сег- 
ао 1., С. сопаа+из, 
Вотђіх аіѕраг, Арб- 
гііоѕ (разных видов) 
и Тогігіх уігідӢапа. Обнаженное на стволе 
место снова зарастает пробкой только че- 
рез 8—11—15 лет, на ветвях же зараста- 
ние происходит еще медленнее. Чем выше от 
земли пробковый слой, тем пробка эластич- 
нее. Очистка пробки ведется либо. вручную, 
что дает лучшие результаты и меньшую по- 
терю материала, либо машинным способом, 
имеющим преимущество в отношении эконо- 
мии времени и расходов. Качество пробки 
улучшается с возрастом дерева, и между 50 
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и 150 годами оно дает кору наиболее цен- 
ную. У деревьев возраста свыше 150 лет 
время возобновления пробкового слоя дохо- 
дит до 14—16 лет, а после 200 лет жизни де- 
рева пробка делается уже технически не- 
пригодной, так что ствол идет на древесину. 
На фиг. 2 сопоставлены кривые (по данным 
Ламе) производительности пробкового дуба 
в зависимости от возраста. Кривая а пока- 
зывает обхват дерева (в вм), кривая б—ко- 
личество снятой пробки (в кг), а кривая 
в— стоимость снятой за один сбор пробки в 
франках. Однако в некоторых случаях сбор 
пробки бывает гораздо значительнее. Так, 
напр., одно дерево возле Нотр-Дам-де-Мор в 
1882 г. дало 600 кг пробки. За все время 
промышленной эксплоатации, от 35-го по 
120-й год, пробковый дуб допускает при- 
мерно 9 сборов и дает всего 221,5 кг пробки, 
на сумму 97,00 франков. С 1 га снимают 
ежегодно около 200 кг пробки. Мировое про- 
изводство пробки показано в табл. 1. В Рос- 
сию ежегодно ввозилось (по данным 1902 г.) 
свыше 4 800 т пробковой коры, идущей па 
выделку пробок, и свыше 246 т готовых про- 
бок. Главпыми центрами торговли пробкой 
и пробкообрабатывающей промышленности 
до 1914 г. были Бордо, Бремен, Берлин, Ве- 
па, ав России—Рига. (О свойствах и приме- 
пениях пробки см. Пробка.) Превесина проб- 
кового дуба плотная, тяжелая; она идет на 
поделки, выделку угля и т. д. 

Ценные технич. свойства пробки из коры 
пробкового дуба были известны с глубокой 
древности, и до сих пор, несмотря на мно- 
гие предложения, попытки заменить пробку 
другим материалом, более доступным, не 
дали вполне удовлетворительных результа- 
тов. Из естественных продуктов этого рода 
указывалась кора различн. деревьев (напр., 
Оітиѕ зирегоѕа), сердцевина подсолнечни- 
ка, кукурузы и бузины, а также древесина 
пекоторых тропич. древесных пород, облада- 
ющая большой мягкостью и малым уд. весом 
и по физическ. свойствам близкая к пробке. 
Сводка данных о различных естественных 
заменителях пробки дана в табл. 2. 

Торговый оборот Германии по замените- 
лям пробки, известным под общим назва- 
пием «пробковой древесины», характеризует- 
ся следующими данными; 


Ввезено в Транзит через 


Германию Германию 
1925 г. ...... 26 195,8 т 697,7 т 
1926 г. ...... 24 695,6 т 889,5 т 


В 1921 г. древесины балзы ввезено в Герма- 
нию 10 т, ав С.Ш.А. в 1920 г—5 500 т. 


„ит. Иоэльсон М. Д., Пробковый дуб, пер. 
с французского, Тифлис, 1894; Шавров Н. Н., 
Пробковый дуб: и возможность разведения его в За- 
кавказьи, Тифлис, 1887; его же, Пробковый пуб, 
Полн. энцикл. русск. сел. хозяйства, т. 7, стр. 978 — 
981, СПБ, 1902; его же, О возможности культуры 
пробкового дуба в Закавказьи, «Труды о-ва сел. хо- 
зяйства», Тифлис; 1889, 9; его же, Культура проб- 
кового дуба в СССР, «Изв. ЦИН СССР и ВЦИК», М., 
1928, 218 (3452), стр. 3; Гашеу А., Гесһёпе-Јіёво, 
Рагіѕ, 1892; Зет1ег Н., Юіе ігоріѕсһе АегікиНог, 
В.1—2, \уіѕтаг, 1886—93; Вгеһ тег М. п, К оп- 
Зфапфу В., Когк, Пе Коһвіоїе а. РПаптепгеісћѕ, 
Втзе. у. Ј. УЛезпег, 4 Ацй., В. 2, р. 1785—1800, Г.рх., 
1928 (указана лит.); Вгеһ тег У., Нӧ1хсг, іһіа., 
р. 1123—1646; Воиззеф А., Спібџге её схріоіёа- 
Поп &еѕ агЬгеѕ, Р., 188%; Н ӧъпе] Е., Оьег а. Когк 
п. уегкогкіе Сосмеђе йрегћаирі, \., 1878; К 1апфег 
А., ріс Моповгарше 4. Когкеѕ, В., 1920; $ і бзве1 
Н., ріс Когкргойокііоп, Ште Уегісіїипе ап? д. Ус Ц- 


таткі ци. а. аещзсве Когкіпаоѕігіс, В., 1992 (указана 
лит.); Ма11ег Е. А., рег а. Когкеісһе, «Арћапа- 
Јапбеп 4. беосгарһ., Сезе! 15 па іп Міеп», \ү., 1900, 
В. 2, ?, р. 239; Егсипа Н., Веійтаве гиг Кеппіпіѕ 
а. КогКегѕаёғеѕ, «СВ. 74гЬ]1.», 1919, В. 2, р. 217; № е һ- 
ѕаге В., Когкѕсһгосегѕаіг, іріа., 1920, В. 2, р. 784; 
МеІїһагаі С., Когкогѕаїі2 аџѕ РїПаптепїаѕегп, іріа., 
1920, В. 2, р. 446; ЕГгеопа Н., Опѕеге Бгѕаілѕіор- 
Топ іп аег Кгіевѕтеії, «Рһагтая. 2сіїџпе», В., 1919, 
В. 64, р. 223; Егеира Н., Оъег Когксгѕаёя, «Рһаг- 
таз. ^епігаІћапПе», Огсздеп, 1919, В. 60, р. 183—187; 
0$: К., ОБег Когк ива Когкегѕаіх, «Киля юНе», 
Меһ., 1919, В. 9, р. 157. П. Флоренский. 

ДЕРЕВОБЕТОН, строительный материал 
вполне аналогичный железобетону, в к-ром 
железная арматура заменена деревянными 
брусками. В железобетоне главное значение 
имеет сцепление железа с бетоном, обуслов- 
ливалощее общность деформаций. В дерево- 
бетоне также происходит сцепление между 
бетопом и деревом как вследствие непо- 
средственного прилипапия цементного рас- 
твора к поверхности дерева, так и вслед- 
ствие впитывания раствора в поры дерева. 
Вместе с тем сцепление увеличивается бла- 
годаря значительному трению, возникающе- 
му при стремлении арматуры перемещать- 
ся внутри бетона, так как деревянные бру- 
ски берут нестроганными, непосредственно 
из-под пилы. Увеличению сцепления способ- 
ствует, наконец, и усадка бетона при схва- 
тывании и Твердении. Дерево не должно 
быть свежим. Первые конструкции из Д. бы- 
ли патентованы в Швейпарии в 1896 году. 
Испытания этого материала были произве- 
пы Рикардини в Италии и Нессе в Ан- 
глии. В опытах Рикардини балочка проле- 
том в 3 м, армированная еловыми брусками 
3х3 см, испытанная через 26 дней после из- 
готовления сосредоточенным грузом, прило- 
женным в середине пролета, дала трещину 
ири грузе в 2494 кг. Такая эке балка че- 
рез ? месяцев после изготовления разру- 
шилась от груза в 7 818 кг. Кессе произвел 
сравнительные опыты с бетонными, желе- 
зобетонными и деревобетонными балочками 
11,5х11,5х 140 см. При этом бетонные вы- 
держали нагрузку в 190 кг, железобетон- 
ные—от 450 до 675 кг и деревобетонные— 
1500 жг. Следует, все-таки, отметить, что 
для испытуемых балочек Кессе брал дерево 
очень твердой породы, и, кроме того, балоч- 
ки были снабжены зкелезными хомутами. 

Для расчета деревобетонных конструкций 
пользуются теми же формулами, что и для 


‚железобетона. Допускаемое напряжение бе- 


тона на сжатие — от 30 до 40 хг/см?, а де- 
рева на растязкение — 60 кг/см?. Отношение 
модулей упругости дерева и бетона Ед. : Ез. 
от 0,5 до 0,8. Для расчета лучше брать 0,5. 
Весьма целесообразно исследовать растяги- 
вающие напряжения в бетоне и не допускать 
более 20 кг/см?. Это более обеспечивает от 
образования трещин в растянутой части бал- 
ки, и, следовательно, дерево лучше сохра- 
няется в бетоне. При расчете обязательно 
должен быть учтен собственный вес конст- 
рукции; здесь он имеет большее значение, 
чем для железобетона, 

При производстве работ из Д. надлежит 
принимать следующие меры: дерево долж- 
но быть нестроганное; до укладки оно д. б. 
выдержано в воде, иначе оно будет впиты- 
вать воду из цементного раствора, что пове- 
дет к уменьшению прочности раствора и его 
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сцепления с деревом; кроме того, дерево, 
разбухая, может разорвать свежий, еще не 
окрепший бетон. Нижний предохранитель- 
ный слой бетона под арматурой следует 
делать толще, чем в железобетопе; бруски 
арматуры иногда приходится закреплять, 
чтобы они при бетоне с болыпим содержани- 
ем воды не всплывали, а плотно лежали на 
пижнем слое. Г, достоинствам Д. следует 
отнести его отпосительную, по сравнению 
с железобетоном, дешевизну, при достаточ- 
пой прочности, и легкость заготовки и уклад- 
ки арматуры. Д. особенно выгоден при не- 
больших полезных нагрузках, напр., для 
сельских построек, служб и т. п. Экономия 
по сравнению с железобетоном может до- 
стигнуть 30% и более. В отношении огне- 
стойкости Д. ниже железобетона; при нака- 
ливании его возможны продольные трещи- 
ны. К недостаткам Д. относятся: 1) неопре- 
доленность состояния дерева внутри бето- 
па, 2) возможность расслоений и трещин при 
высыхании дерева, 3) порча дерева в случае 
образования трещин в бетоне, 4) возмож- 
пость нарушения сцепления дерева с бето- 
пом при изменении температуры вследствие 
большой разницы их коэфф-тов термического 
расширения (для дерева онв 3—5 раз мень- 
ше, чем для бетона), а также от продольной 
усушки дерева, и 5) уменьшение прочности 
дерева при значительном содержании вла- 
ги. Техника Д. еще не вышла из стадии 
опытов, и о применении его в сколько-нибудь 
значительных размерах сведений не имеет- 
я. ОТ Д. следует отличать ксилобетон, 
ипогда также называемый деревобетоном. 
Лат.: Молгачев П., Деревобетон, «Цемент, 
клмепь и железо», СПЪ. 1912 ‚ 1, стр. 12; Ротерт 
$.. Деревобетон, там же, 5, "стр. 118. А. Певцов. 

ДЕРЕВООБДЕЛОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, 
инструменты, применяемые в различных 
производствах, для ручной и машинной об- 
работки дерева. 

Инструменты для ручной об- 
работки дерева. Для раскалыва- 
ния дерева вдоль волокон применяются 
колун — большой топор и клин — ку- 
сок железа с заостренным концом. Клинья 
часто делаются также из твердого дерева. 
Обыкновенный плотничный топор, 
весом до 2 кг, является универсальным ин- 
струментом в руках плотника, служащим, 
кроме раскалывания, для рубки и обтески 
дерева, для отборки четвертей, пазов и т.д. 
Пилы (см.) служат для разделения дерева 
на части путем пиления. Для стро- 
гани я дерева применяются различные 
струги и рубанки. Для долбле- 
ни я гнезд и пр. применяются долота (см.) 
и стамески (см. Столярное дело) плос- 
кие и полукруглые, различной ширины. 
Для сверления круглых отверстий в де- 
реве применятются сверла (см). Раззен- 
ковка применяется для рассверливания 
конических уширений для головок шуру- 
пов. Для вращения сверл при работе слу- 
жат коловорот или дрель (см.), или 
и:е в конце сверла делается отверстие, в ко- 
торое вставляется рукоятка. К; скобля- 
щим инструментам относятся: цикля, со- 
стоящая из стальной пластинки, острие ко- 
торой получается путем образования заусен- 


ца на рабочей кромке, и служащая для окон- 
чательного выглаживания поверхностей, об- 
строганных рубанками, рашпили и 
подпилки (см. Напильники). 

Инструменты для машинной 
обработки дерева. Пилы в дерево- 
обделочных станках применяются: прямые, 
круглые, ленточные, пилиндрические и во- 
гнутые. В строгальных станках (см.) режу- 
щим инструментом являются ножевые 
валы и фрезера (см.). Сверла на свер- 
лильных станках применяются гл., образом, 
винтовые, ложечные и центровые. Для об- 
работки прямоугольных гнезд применяют- 
ся долота и бесконечная фре- 
зерная цепь (см. Долбление). 

Кроме указанных, вспомогательную роль 
в деревообделочных производствах играют 
инструменты измерительные, разметочные и 
проверочные, как то: линейки, масштабы, 
циркули, кронциркули, наугольники, рейс- 
массы, уровни и т. д.; точильные инстру- 
менты: точильные камни и оселки и пр. 

Лит.: см. Столярное дело. А. Золотарев. 

ДЕРЕВООБДЕЛОЧНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА, 
отрасли промышленности, занимающиеся ме- 
ханической обработкой дерева с целью по- 
лучения готовых продуктов или загото- 
вок, перерабатываемых затем в специальных 
производствах. В число Д. п. входят: ле- 
сопильное (см. Лесопильное дело), столярно- 
строительное и мебельное (см. Столярное 
дело и Гнутие дерева), ящичное (см. Тара), 
гонтовое (см. Гонт), фанерное производство 
(см.), бочарное (см. Бондарный завод}, эки- 
пажное и колесное (см. Экипаюное дело), 
паркетное (см. Паркет), древесномассное 
(см. Древесная масса), изготовление древес- 
ной шерсти (см. Древесная шерсть), спи- 
чечных коробок и соломки (см. Спичечное 
производетво), катушечно-челночное произ- 
водство (см.), колодочное (см. Колодки и 
Копировальные станки). Кроме того, сюда же 
относятся чисто кустарные производства. 
как, например, мочальное, посудное, щеп- 
ного товара, корзиночное. 

ДЕРЕВООБДЕЛОЧНЫЕ СТАНКИ служат 
для обработки дерева и в большинстве слу- 
чаев осуществляют процессы резания. Ре- 
зание может совершаться: 1) в торец дерева. 
т. е. в плоскости, иерпендикулярной к на- 
правленио волокон, 2) в плоскости волокон 
параллельно их направлению и 3) в плоско- 
сти волокон перпендикулярно их направле- 
нию. См. Резание (дерева). 

Д. с. по роду обработки дерева м. б. рас- 
пределены на следующие основные группы: 
лесопильные, строгальные, фрезерные, то- 
карные, фанернорезальные и круглолущиль- 
ные, сверлильные, долбежные, щепальные, 
дровокольные и шлифовальные. 

П и л а-—многорезцовый инструмент; при 
равномерной подаче каждый зуб снимает 


стружку толщиной а= 15 ‚ где г деление 


пилы в Мм, зи %—<скорости подачи и резания 
в м/мин. Значительное влияние на сопро- 
тивление резанию, а следовательно, и на по- 
требление мощности пильным станком, ока- 
зывалот не только геометрическая форма 
зубьев, но и скорости резания и подачи. Из 
многочисленных опытов выяснилось, что зу- 
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бья с прямолинейными очертаниями резку- 
щих кромок не уступают по производитель- 
ности таковым с криволинейными зубьями. 
Наивыгоднейшее значение угла у (фиг. 1) для 
всех пород дерева лежит около 15°; угол В 
при этом надо сделать настолько малым, на- 
сколько это допус- 
кает прочность зу- 
бев, т. к. с умень- 
шением его падает 
потребление мощ- 
ности № (фиг. 2); 
в том же направле- 
нии действует и заострение є зубьев (фиг. 1). 
Наивыгоднейшее значение угла а ок. 40— 
45°. Практически, начиная с нек-рого зна- 
чения этих углов, к-рое должно определяться 
путем опыта, выгода, получаемая от умень- 
шения расхода энергии, уравновешивается 
необходимостью более частой точки пил и 
их более скорым износом. Разводка $ =6—а 
(фиг. 1) до известной величины (для сухого 
дерева ~ 1 мм, для сырого немного больше) 
уменьшаетрасход мощнасти пилой, ослабляя 
трение полотенца пилы о бока пропила; при 
дальнейшем увеличении разводки мощность 
начинает снова расти в виду увеличения ши- 
рины пропила. Площадь выреза зуба Е и 
шаг фоказывают весьма заметное влияние на 
потребление энергии, так как с их увели- 
чением облегчается сход стружки с острия 
зубца. Предел увеличения этих последних 
величин определяется тем, что распил ста- 
новится все более и более шероховатым; что 
не вссгда желательно. Значительное умень- 
шение расхода мощности было достигнуто 
удалением нек-рого числа зубьев по окруж- 
ности пилы (напр., через З зуба удаляли 1); 
причина этого явления еще пока не выяс- 
нена с точностью. Мощность, расходуемая на 
подачу, падает ли- 
нейно с увеличени- 
ем быстроты реза- 
ния, а потребление 
мощности на реза- 
ние растет с уве- 
личением скорости 
подачи, но несколь- 
ко медленнее, чем 
увеличение площа- 
ди распила, достигаемого этим. Таким об- 
разом, общий коэффициент полезного дейст- 
вия повышается при распиловке с больши- 
ми скоростями резания и подачи. Пилы раз- 
деляются на круглые, ленточные и имею- 
щие переменно-возвратное движение. 

Лесопильные станки — см. Лесо- 
пилъное дело. 

Круглая пила, примепяемая для опи- 
ловки и распиловки круглого леса, для рас- 
пиловки досок, для пропиливапия пазов и 
четвертей и вообще для разнообразных сто- 
лярных работ, состоит из станины е (фиг. 3). 
стола ст, в прорез к-рого проходит сталь- 
ная пила п, закрепленная на горизонталь- 
ном валу гайкою г и двумя железными или 
чугунными шайбами зи (фиг. 4) с тонкой 
свинцовой прокладкой. Распиливаемое дере- 
во помещается на столе и продвигается вруч- 
ную по направляющей лилейке л (фиг. 3). 
Предельная толщина распиливаемого дере- 
ва зависит от диаметра пилы: #й<В-т, где 


Е Е. 
099 56 2 65 64 60 56 528° 
Фиг. 2. 


Т. Э. т. УГ. 


52 = 


К — радиус пилы и т — радиус шайбы; наи- 
выгодпейшая величина превышения диска 
пилы над распиливаемым брусом = 5 мм. 
Высота А пропила может быть изменяема 
вертикальным передвижением опор вала пи- 
лы или вертикальным передвижением стола; 


| ЕЩ ре 


аы 


Фиг. 3. 


последнее достигается вращением махович- 
ка м. Для удобства распиловки наклонпых 
поверхпостей стол может вращаться около 
горизонтальной оси, для чего служат опо- 
ры 0,0’ и зажимные винты 6,61. 

Для опиловки кромки досок применяют 
сдвоепные круглые пилы с автоматич. пода- 
чей (фиг. 5); скорость 
резания 60 м/сек, а по- 
дача 40—75 м'мин. Пе- 
рестаповка расстояпия 
между пилами произво- 
дится с номощью руч- 
пого рычага, что позво- 
ляет устапавливать ка- 
ждый раз наиболее вы- 
годпую ширину и таким 
образом доводит до ми- 
нимума количество от- 
бросов. Многократные круглые пилы, ча- 
сто снабженные механической подачей, при- 
меняются также при поперечной распилов- 
ке долготья на мелкие дрова. 

Для поперечного распила применяют маят- 
никовую круглую пилу, вал к-рой укреплен 
на качалощейся раме р (фиг. 6). Здесь рас- 
пиливаемое дерево остается пеподвижным, 


Фиг. 4. 


упираясь в два угольника у, пила же, к-рою 
рабочий управляет при помощи ручки рч, пе- 
ремещается по мере пропила вместе с рамой. 


16 
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Диаметр круглых пил, в зависимости от 
рода работ, делается до 1,5 м, окружная 
скорость достигает 45—65 м/сек. Для рас- 
пиловки кряжей на 
доски круглые пи- 
лы хотя и приме- 
няются, но они не- 
выгодны, так как 
толщина круглой 
пилы превышает в 
два раза толщину 
полотенца, пил вер- 
тикальной лесопил- 
ки, что ведет кболь- 
шой потере матери- 
ала и отпоситель- 
по большой затра- 
те движущей силы. 
Потребные для ра- 
боты круглых пил 
мощности, в зави- 
симости от модели 
(диам. пилы), ко- 
леблются от ~ 2 }Р 
(300 мм) до ~ 14% 
(1200 мм). 

Ленточная пила применяется как 
для распиловки кряжей на доски, так и для 
разнообразных столярных работ и предста- 
вляет собою бескопечнузо ленту, которая 
охватывает два шкива ш и ш’ (фиг. 7). Вра- 
шением одпого из шкивов ленточной пиле 
сообщается движение со скоростью в 20 — 
40 м/ск. Днам. шкивов выполняется в ~ 1000 
раз большим, чем толщина полотенца; при 
этом соотношении напряжение ленты от ее 
изгиба все же достигает 25 кг/мм?; к это- 
му числу надо прибавить напряжение растя- 
кения 5—6 кг/мм? (доходящее иногда до 
20 кг/мм?). Для большей эластичности и для 
увеличения сцепления с пилой рабочую по- 
верхность шкивов покрывают кожей. Опо- 
ры о оси верхнего шкива м. б. перемещае- 
мы в вертикальн. 
направляющих н; 
требуемое натя- 
жение ленточной 
пилы достигается 
грузом гр или 
патяжением опор- 
ных пружин. Рас- 
пиливаемое дере- 
во помещается на 
столе с. Наклон 
стола м.б. изме- 
няем до 30°, что 
необходимо при 
опиловке наклоп- 
ных поверхностей. 
Под столом и над 
столом устанавли- 
ваются деревян- 
ные направляю- 
щие б для поло- 
тенца пилы. Толщина пилы для столяр- 
чных работ = 1 мм, ширина—от 10 до 40 мм. 
Потребные мощности — в зависимости от 
максимальной толщины распиливаемого бру- 
са от ~ 2 Р (375 мм) до ~ 3,5 ІР (600 мм). 
В деревянном судостроении, вагонострое- 
нии и производстве земледельческих ма- 
шин приходится часто опиливать тяжелые 


Фиг. 6. 


Фиг. 7. 


брусья под различными углами, при чом 
последние постепенно изменяются по всей 
длине бруса. Эта работа, весьма облегчается 
применением ленточной пилы, изображен- 
ной на фиг. 8. Вся станина этой пилы вместе 
с обоими шкивами может принимать раз- 
личные паклоны относительно неподвиж- 
ного стола, при чем изменение наклона мо- 
жет производиться во время работы пилы. 


Фиг. 8. 


Строгальный станок гл. обр. слу- 
жит для продольного строгания. Он снаб- 
жается двумя или четырьмя резцами, укреп- 
ленными на ножевом валу. Окружная ско- 
рость резца—до 40 м/сек, число оборотов по- 
жевого вала от 1 500 до 6 000 в мин., скорость 
подачи от 0,5 до 2 м/ск. Угол резания а при 
4 резцах приходится выполнять более 45°, т.к. 
резец должен выступать пад головкой; в боль- 
шинстве случаев а=55—60° и 8—15—920°. В 
последнее время широ- 
кое распространение по- 
лучили круглые голов- 
ки (фиг. 9), значитель- 
но менее опасные в ра- 
боте, т. к. расстояние 
между режущей гранью 
ножа и цилиндрич. по- 
верхностью головки па- 
столько незначительно, 
что случаи тяжелых ра- 
нений почти невозмож- 
пы. Каждый резец строгального станка, сре- 
зает стружку по цилиндрической поверхно- 
сти, но так как хорда срезанпой цилиндри- 
ческой поверхности при 4 резцах нормаль- 
но не превышает 0,5 мм, то выстрогаипая 
поверхность получается достаточно ровной. 
Длина резца 6 должна быть несколько боль- 
ше ширины обрабатываемой поверхности. 
Толщина снимаемого слоя зависит от уста- 
новки плоскости стола по отношению к ноже- 
вому валу в (фиг. 10). Стол с может быть пе- 
ремещаем по наклонным направляющим н, м 
вращепием махового колеса м. Передняя и 
задняя части стола перемещаются независи- 
мо друг от друга. Высота передней части 
стола, по к-рой перемещается еще пе остро- 
ганная поверхность доски, устанавливается 


Фиг. 9. 
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ниже задней части стола на толщину сни- 
маемой стружки. Специальное предохрани- 
тельпое приспособление на закрывает но- 
жевой вал. Стол снабжается направляющей 
линейкой. 

На строгальном станке помимо строгания 
можно производить работы по выборке шпун- 
тов, пазов, калевок и другие аналогичные 


Фиг. 10. 


работы; в этом случае плоский резец с пря- 
молинейной грапью заменяется резцом со- 
ответствующего профиля. Подача— или от 
руки или автоматическая, питающими вали- 
ками. Потребная мощность при одпом поже- 
вом вале (в зависимости от длины ножа) 
приблизительно 2—4 РР. 

Мощность, потребляемая строгальным 
стапком для снятия определенного объема 
древесины в минуту, 
зависит главн. обр. 
от величин скорос- 
тей резания и пода- 
чи. Опытами устано- 
влено, что расход ра- 
боты, затрачиваемой 


0 47 02 45 14 05 мк 
Подача 5 на снятие 1 см? дере- 
Фиг. 11. ва, уменьшается вме- 


сте с увеличением 
скоростей резания и подачи, т. е. расход 
этот тем меньше, чем крупнее снимаемая 
стружка. Граница ставится допустимой для 
данной обработки степенью шероховатости 


Фиг. |2. 


поверхности. Па фиг. 11 представлены кри- 
вые расхода работы в РР сек. на 1 см? пло- 
щади поперечного сечения стружки шири- 
ной 16 см при различных значениях скоро- 
стей резания и подачи. 


Для увеличения производительности стро- 
гальные стапки выполняются с двумя гори- 
зонтальпыми г,2’ и двумя вертикальными 
в,в’ ножевыми валами (фиг. 12) для одно- 
времениого строгания всех четырех сторои 
доски. Высота верхпего горизонтального но- 
жевого вала г’ по отношению к плоскости сто- 
ла устанавливается, в соответствии с толщи- 
ной обрабатываемой доски и толщиной сни- 
маемой стружки, вращением маховичка м, 
пасажеппого па конец ходового випта сто- 
ла. Для получения требуемой толщины слоя; 
снимаемого нижпим пожевым валом г, пе- 
редняя часть стола перед валом г может быть 
перемещаема по наклонным направляющим 
вращением маховичка м’. Расстояние меж- 
ду осями вертикальпых ножевых валов в,6' 
устанавливается, в зависимости от шири- 
ны обрабатываемой доски, вращепием. ма- 
ховичка м?. Питание— автоматическое; оно 
осуществляется двумя питающими рифлепы- 
ми валиками р. Необходимый для захва- 
та дерева нажим регулируется натяжением 
пружип п. Для предотвращения приподыма- 
ния доски над нижиим ножевым валом г 
устанавливается нажим н. Питающие валики 
получают движение от ступенчатых ремен- 
ных шкивов; величина питания может быть 


Фиг. 13. 


изменяема и доходить до 13 м/мин. Нек-рые 
станки снабжаются еще и дополпительным 
неподвижным плоским ножом для получе- 
ния совершенно ровной выстрогапной по- 
верхности. Станки с четырьмя ножевыми ва- 
лами также м. б. применяемы для выполне- 
ния фасонного профиля. Потребные мощ- 
ности, в зависимости от ширины и толщины 
обрабатываемых досок и от числа ножевых 
валов, —от 7 до 10 Е. 

Фрезерный станок служит для об- 
разования фигурных поверхностей, напр.. 
карнизов, филенок, а также для производет- 
ва разнообразных шипов, шпунтов, пазов и 
других аналогичных работ. По расположе- 
нио фрезерного вала различалот горизон- 
тальные и вертикальпые фрезерные станки. 
На фиг. 13 изображен фрезерный станок с 
двумя вертикальными фрезерпыми валами 
в,6,, па конич. концы которых пасазкиваютси 
фрезеры. Зубья фрезера имеют форму, соот- 
ветствующую требуемому профилго; угол рг- 
зания рабочей кромки фрезера делают == 45° 
(см. Фрезер). Фрезерные валы имсют вращо- 
ние от ремня, охватывающего шкивы 4,4. 
Расстояние между валами по горизонтали 
м. б. изменяемо вращением маховичка м; 
вдоль своей оси валы могут перемещаться 
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при помощи ходового винта =. Стол станка 
имеет направляющие пазы я для правиль- 
пого продвижения обрабатываемого дерева. 

Шипорезный станок (фиг. 14) для 
парезания шипов одновременно по всей ши- 
рине доски имеет фрезеры @ф, укрепленные на 


| 


Фиг. 14. 


вертикальных шпинделях жш, разделенных 
на группы; шпиндели одной группы связа- 
ны между собою шестернями ше и приво- 
дятся во вращение от отдельного шкива шк, 
сидящего на общем рабочем валу. Обраба- 
тываемая доска зазкимается в салазки с го- 
ризонтально или вертикально, в зависимо- 
сти от того, нарезалотся ли шипы или гнезда. 
Размер фрезеров зависит от толщины обра- 
батываемых досок; для каждой толщины 
доски требуется соответствующий фрезер. 
Потребная (в зависимости от ширины до- 
сок) мощность равна приблизительно 2,5 В? 
(до 225 мм) -4 Е? (до 600 мм ширина досок). 
Копировальный фрезерный ста- 
нок— см. Конировальные станки. 
Станок для изготовления круг- 
лых стержпей и палок (фиг. 15) по 
роду работ принадлежит к группе станков, 
в крых резание происходит в плоскости во- 
локон, перпендику- 
лярно к их направ- 
лению.Нарезанные 
(обыкновенно приз- 
матические) бруски 
дерева 2 рифлены- 
ми питающими ва- 
ликамн в подаются 
в полый шпиндель, 
который имеет но- 
жкевую головку г. 
Шпиндель враща- 
ется в шариковых 
подшипниках от 
ремня, охватывающего шкив тш. Обработан- 
пое дерево, имеющее чистую цилиндриче- 
скую поверхность, захватывается двумя же- 
лобчатыми валиками в. Нажим валиков 
6,6, осуществляется грузами гр и гр,. Ва- 
лики 6,8, будучи соединены зубчатой пере- 
дачей з и з, с питающим валом станка, при- 
водятся во вращение от ременного шкива №. 
Расстояние между осями питающих вали- 
ков в, как и между осями желобчатых ва- 
ликов автоматически устанавливается груза- 
ми гри гр. Скорость питания до 30 м/мин. 
Для каждого размера (диаметра) обрабаты- 
ваемого цилиндрического стержня требует- 


` 


ся отдельная ножевая головка. Число об/м. 
пожевой головки до 6 000. Потребная мощ- 
ность, в зависимости от диаметра обрабаты- 
ваемого дерева (до 80 мм), ~ 6 1Р. 
Фанернорезальные и фанерно- 
лущильные станки — см. Фанерное 


нроизводство. 


Сверлильные станки строят гори- 
зонтальные и вертикальные (фиг. 16). Шпин- 
дель с закрепленным в нем сверлом с вра- 
щается от шкива ш; поступательное движе- 
ние шпинделя производится обычно или от 
руки или нажатием 
ножной педали п. Де- 
рево помещается на 
столе ст. Сверлепие 
является сложным 
резанием, совершаю- 
щимся по различным 
направлениям отно- 
сительно волокон де- 
рева, так как реза- 
ние происходитодно- 
временно как в пло- 
скости, перпендику- 
лярной к оси свер- 
ла, так и по боковой 
цилиндрической по- 
верхности отверстия. 
Следовательно, свер- 
ло д. б. приспособле- 
но для двоякого реза- 
ния одновременно— 
в плоскости волокон 
и в торец (см. Сверла). Средняя скороеть 
по окружности сверла—от 1 до ё м/ек. Наи- 
больший диаметр машинного сверления пе 
превышает 100 мм, нормально же он не 
больше 50 мм. Число об/м. сверла—от 1 000 
до 2000. Кроме описанного сверлильного 
стапка, строят иногда сверлильные станки, 
в которых сверло кроме вращательного и осе- 
вого поступательного имеет еще боковое по- 
ступательное движение. На таких сверлиль- 
ных станках можно высверливать продолго- 
ватые отверстия или гнезда; в этом случае 


Фиг. 16. 


Фиг. 17. 


сверла центров не имеют, так как центр за- 
труднял бы боковое перемещение. 
Долбежный стано к--см. Долбление. 
Щепальный станок для драни 
(фиг. 17) служит для производства штука- 
турной, коробочной и другой драни, тол- 
щиной 1/5 мм, шириной от 16 мм и дли- 
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ной до 1 500 мм. Стол с станка дает возмож- 
пость укреплять на нем брусья диаметром 
до 500 мм. В ножевике укреплен плоский 
щепальный нож, перед к-рым располозкепы 
особые делительные ножи. Расстояния ме- 
жду делительными ножами устанавливают 
по ширине драни. После каждого хода стола 
пожевик помощью эксцентриковой тяги т 
и храпового колеса 2 опускается соответст- 
вепно толщине драни. Изменение эксцептри- 
ситета 2 влечет за собой изменение величи- 
пы опускания ножевика. Для привода стан- 
ка требуется мощность ~ З ЊР. 

Дровокольный станок (см.) служит для 
колки дров. 

Шлифовальные станки произво- 
дят шлифовку дерева наждачной бумагой, 
натянутой на вращающийся диск или бара- 
бан. Строятся также шлифовальные маши- 
ны, в к-рых шлифовальная масса нанесена 
на бесконечную ленту. На фиг. 18 изобра- 
жен шлифовальный станок с барабаном б, 


Фиг. 18. 


на к-рый натянута наждачная бумага. Обра- 
батываемое дерево помещается ца столе ст, 
шириной 1,65—2 м; подача осуществляется 
тремя подающими валиками в, обтянутыми 
резиной. Нажим валиков осуществляется 
грузами гр. Вращением маховичка м пода- 
ющие валики могут быть перемещаемы вер- 
тикально, в зависимости от толщины де- 
рева. Шлифовальпый барабан совершает 
~ 600 об/м. Для перемены наждачной бу- 
маги стол раздвигастся и дает доступ к ба- 
рабану. Станок требует для работы 3—4 №. 

Лит.: Малышев В.А. и Гавриленко 
А. П., Техгология дерева, М.—П., 1923; Денфер 
П. В., Машины для обработки дерева, т. 1, вып. 1, 
СПБ, 1905, вып. %, Рига, 1907; Акимов В., Техно- 
логия дерева, М., 1926; его же, Технология дерева 
с етолярным, токарным, плотничпым, модельным и 
литейпым производством, М., 19%; Песоцкий Н., 
„Чесопильное дело, со всеми вспомогат. к пему произ- 
водетвами, М., 1993—25; Оешифв Т., Месһапіѕсһе 
'Гесһпо1овіе аег МеѓаПе ц. Чеѕ По1леѕ, Міеп, 1994; 
Тгаоуеёіег К.. Бе Метклецетаѕесііпеп Е. Но1л- 
реатћеійопв, В., 1926; «Но1зБеагреіїипеѕтаѕсћіпе», 
Чеіаеіреге; «\УГооа\отКет», М. У. Б, Шпринк. 

Техника безопасности. Причинами повы- 
шенной опаспости деревообделочных машин 
являются большие скорости и острота рабо- 
чих инструмептов, преобладание ручной по- 
дачи при исполнении основных операций, 
особенпости структуры обрабатываемого ма- 


териала (сучки, защепипы, задирины и про- 
чие неровпости), нарушающие равпомер- 
ность подачи. В виду этого необходимо обра- 
щать особое впимапие на снабзкение этих 


машин рациональпыми предохранительны- 
ми устройствами. 

Помимо общих требований техники без- 
опасности (см. Техника безопасности и За- 
зцитные приснособления), зацитные приспо- 
собления на Д. с. должны удовлетворять 
следующим условиям. 

Пилы. При круглых пилах с ручной по- 
дачей стапки следует снабжать клином (пе- 
рекрытие задпей части пилы), верхпим огра- 
ждением иобшивкой под столом (фиг. 19). Ост- 
рый край клина д. б. удален от зубьев пилы 
пе более как на 10 мм, а его верхушка д. б. 
не более чем на 20 мм ниже самого высокого 
очертания зубьев пилы; толщипа клина дол- 
жна быть тоньше развода зубьев не более чем 
на 1—2 мм. Верхнее ограждение д. б. изгото- 
влено из прочного листового зкелеза или из 
круглого железа с прочной предохрапитель- 
ной сеткой и пе должно препитствовать ра- 
бочему следить за пропилом. Нижние огра- 
ждепия под столом д. б. так устаповлены, 
чтобы пельзя было прикасаться к пиле во 
время хода. Расстояние обшивок друг от 
друга нед. б. больше 10 см, и обшивки долж- 
пы опускаться по крайней мере па 5 см ниже 
зубьев пилы. Вместо одной боковой обшив- 
ки допускается сплошная обшивка всей ниж- 
ней части пильпого стола. В круглых пилах, 
которые режут своей р 
нижней частью, вся 
верхняя часть пилы 
должна быть снабжое- 
на обшивкой. В гори- 
зонтальпых круглых 
пилах зубья д. б. 
закрыты за исключе- 
нием режущей части. 
В маятпиковых пи- 
лах (фиг. 20) следует 
перекрыть колпаком 
всю верхнюю часть 
пилы, насколько до- еч 
пускает высота про- “+ 
пила. После распи- | 
ловки пила должна 
автоматически воз- | 
вращаться в пачаль- 
ноеположение, т.е.за 
задпий опорныйкрай А, | 
рабочего стола, и ос- ' А 
таваться там. В ра- 
диальных пилах, ре- 
жущих сверху впиз, 
пила вовремя бездей- 
ствия д. б. совершенно закрыта колпаком, 
к-рый во время распиловки ложится на рас- 
пиливаемый лес. В радиальных пилах, ре- 
жущих снизу вверх, следует обшить со всех 
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Фиг. 20. 
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сторон нижнюю часть стола вокруг пильной 
рамы. Во время распиливания пила д.б. пе- 
рекрыта сверху (фиг. 21). Высота стола не 
д. б. меньше 75 см. 

Конструктивное выполнение верхнего ог- 
раждения круглой пилы изображено на 
фяг. 22. В том случае, когда работает лишь 
передняя часть пи- 
лы (например, попе- 
речный распил тон- 
ких кругляков), то 
задняя часть ее пе- 
рекрывается непод- 

ижным колпаком, а 
ограждение передней 
части делается авто- 
матически поднима- 


леса (фиг. 23). 

Опаспость ленточ- 
ных пил заключает- 
ся в значительной 
скорости движения не только пильного по- 
лотенца, но и вращающихся пильных шки- 
вов, а в особенности же в возможности раз- 
рыва пильного полотенца. Поэтому для пре- 
дупреждения несчастий следует перекрывать 
не только оба пильных шкива, но и пря- 
молинейно движущиеся части пильного по- 
лотенца, при чем нере- 
хущую часть—на всем 
протяжении, а режу- 
щую-—до того места, где 
оно входит в распили- 
ваемое дерево. Обшив- 
ка обоих пильпых шки- 
вов (фиг. 7) состоит из 
легких деревянных щи- 
тов или же из рамки с 
проволочною сеткою. Вместо неподвижных 
предохрапительных щитов, пильные шкивы 
можно оградить жестяным листом, прикре- 
пленным к спицам. Далее, крайне пеобходи- 
мым является устройство над верхним пиль- 
ным шкивом железной предохранительной 
полосы, удерживающей в случае разрыва 
пильного полотенца его части и предупре- 
‹дающей т. о. пе 
только причинение 
увечья рабочим, но 
и дальнейшую пор- 
чу самого полотенца. 
Тормоз также можно 
причислить к необ- 
ходимым предохра- 
нительпым приспо- 
соблениям. Следует, 
наконец, иметь в ви- 
ду, что на ленточных 
пилах с ручною по- 
дачею при распилов- 
ке высоких дощечек, 
направляемых поли- 
нейке, причиною уве- 
чий часто служит 
опрокидывание дос- 
ки или падение ее, 
вследствие чего ра- 
бочий, подхватывая ее, может попасть рукою 
под зубцы пилы. Для предупреждения по- 
добного рода случаев следует устроить на- 
дежные направляющие (фиг. 24). 


Фиг. $1. 


Фиг. 93. 


ющимся при подаче. 


Строгальные станки. По правилам 
НКТ СССР в строгальных станках допуска- 
ются лишь круглые валы. Ограждение рабо- 
чей щели выполняют в виде неподвижного 
щитка или же в виде (2 
щитков, автоматиче- 7 
ски возвращающих- 
ся в первоначальное а Ы, 2 
положение под дей- 
ствием пружины или р 
груза (фиг. 25). Для 
поддерживания ко- 
ротких и тонких до- 
шечекупотребляется 
специальная колод- 
ка, предохраняющая 


Фиг. 34. 


руку от повреждения в случае выбива- 


ния обрабатываемого предмета, из рук. 
Фрезерные и шпоночные стан- 
ки. Быстро вращающиеся инструменты (у 
шпинделя 6 000 об/мин. и выше) могут вы- 
лететь при плохом 
укреплении; кроме 
того, их может кос- 
нуться рука рабо- 
чего во время пода- 
чи или вследствие 
толчка. Для ограждения инструмептов упо- 
требляются сетчатые колпаки, кольца, щит- 
ки, ободки (фиг. 26). Верхний конец шпип- 
доля при тяжелых работах должен поддер- 
живаться особой деталью. Необходимо сле- 
дить за надежным и прочным укреплени- 
ем режущих инструмен- и 
тов, а также за хоро- 
шей балансировкойвра- 
щающихся частей. 
Сверлильные и 
долбежные стан- 
ки должны иметь ог- 
ражкдения инструмен- 
тов; патроны не долж- 
ны иметь выступающих 
винтов и других частей. 


Фиг. 96. 


В заключение следует 


отметить необходимость устройства местной 
вентиляции с отсасыванием опилок'и стру- 
жек непосредственно от режущих инстру- 
ментов деревообрабатывающих станков и 
подачей их по трубам в котельную. 

Лат.: Денфер П. В., Машины для обработки 
дерева, т. 1, вып. %, Рига, 1907; Пресе А., Меха- 
ническ. обработка дерева, М., 1927; Шевалев Н., 
Техника безопасности, М., 1995; Ривош О., Тех- 
ника безопасности, Л., 1924; «Охрана труда», Москва; 
«Гигиена труда», М.; «Предприятие», М.; св ]евѕіц- 
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ДЕРЕВЯННОЕ МАСЛО, см. Гарное масло. 

ДЕРЕВЯННОЕ СУДОСТРОЕНИЕ. Дерево, 
в силу своей огнеопасности и недолговечно- 
сти, имеет весьма ограниченное применение 
В качестве судостроительного материала. 
За единичными исключениями все морские 
и речные суда с механическими двигателя- 
ми строятся в настоящее время со стальным 
корпусом. Так как допускаемые напряжения 
дерева на растязкение, сжатие, изгиб и в осо- 


493 


ДЕРЕВЯННОЕ СУДОСТРОЕНИЕ 


494 


бепности на скалывание и срез в десятки раз 
меньше напряжений стали, то постройка 
зпачительных (до 5 000 т полного водоизме- 
щения) деревянных судов рациональна толь- 
ко для речного плавания. Тоннаж морских 
судов, подвергающихся во время волнения 
воздействию больших внешних усилий, при- 
ходится ограничивать еще меньшими пре- 
делами (до 1200—1500 т, в очень редких 
случаях— до 2 000—3 000 т). 

Несмотря, однако, на такую ограничен- 
пу1о роль деревянных судов в современном 
судоходстве, опи не только по конструкции, 
но и по размерам отличалотся большим раз- 
нообразием, в зависимости от условий плава- 
‚ ния и работы. При плавании на волнении 

морские суда с парусным оборудованием 
должны обладать большою остойчивоетыьо 
при малых и болыпих углах крена и т. н. 
мореходностью, т. е. способностью веплы- 
вать на волну и не подвергаться заливанию 
встречными и боковыми волнами. Все эти 
условия определяют общий тип морского 
судна как судна высокобортного, с соответ- 
ствующими заостренными очертаниями носа 
и кормы, закругленными очертаниями по 
миделю, сравнительно очень прочной и со- 
лидной конструкции, вооруженпого соответ- 
ствующими рангоутом и такелажем. Наобо- 
рот, речное плавание на спокойной воде не 
требует от судна ни особой прочности внут- 
ренпих креплений, ни особой остойчивости, 
ни способности передвигаться своими соб- 
ственными средствами. Зато от такого су- 
дна требуется малая грузовая осадка и 
большая грузоподъемность. Веледствие это- 
го деревянное речное судно является типом 
судна низкобортного, мелко сидящего, с 
плоским днишем и тупыми очертаниями но- 
са и кормы, рассчитанными только на то сла- 
бое сопротивление воды, которое встречает 
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судно при буксировке его с небольшой ско- 
ростью. В отом отношении морские и речные 
суда резко отличаются друг от друга (фиг. 1 
и 2). Дальпейшие различия в устройстве 
деревянных судов обусловливаются различ- 


ными условиями их плавания и. работы. 
Тәк, условия плавания по большим озерам, 
устьям и рейдам больших рек и вдоль мор- 
ского побережья создали типы судов озер- 
ного, рейдового и прибрежного плавания. 
Удовлетворяя основным требованиям мор- 
ского судоходства, т. е. обладая достаточной 
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прочностью и мореходностью, суда этих ти- 
пов отличаются небольшими размерами (от 
10 до 100 т полного водоизмещения) и иск- 
лючительно косым парусным вооружением— 
у малых судов при одной мачте, у больших 
при двух, даже иногда при трех. Суда спе- 
циальпого назначения (напр., рыбацкие) при 
этом снабжаются специальными приспособ- 
лениями для промысла (папр., живорыбными 
садками-‹«прорезями» и т. д.). Более отдален- 
ное каботажиное и, в особенности, океанское 
плавание выработали специальный тип де- 
ревянных каботажных и океанских судов. 
Эти суда отличаются большими размерами 
(каботазкные— от 100 до 400 т водоизмеще- 
ния, океанские от 250 до 1 500 т и даже 
выше), прочной конструкцией, полнопалуб- 
ностью и более совершенным рангоутом и 
такелажем. На некоторых судах очепь час- 
то ставят вспомогательный двигатель (6. ч. 
внутреннего сгорания) для движения судна 
с небольшой скоростью во время штилевой 
погоды, а также для маневрирования в пор- 
тах и узких фарватерах. 

Кроме этих чисто грузовых судов, особен- 
но в практике заграничного (америк., англ., 
голл. и немец.) морского судоходства, встре- 
чаютея типы судов специального назначе- 
ния: клиперы, промысловые суда и прочие. 
Эти суда отличаются правильностью и изя- 
ществом линий образования своего корпуса, 
прочностью постройки и громадной парус- 
ностью, благодаря которой, напр., «чайные 
клиперы» американской постройки при бла- 
гоприятном ветре переходят океан со ско- 
роетью до 18 узлов. Суда этой категории яв- 
ляются наиболее совершенными в технич. 
отношении, но и наиболее дорогими. 

По типу наружных очертаний корпуса 
подавляющее большинство деревянных су- 
дов относится к типу судов, режущих 
воду. Этот тип характеризуется заострен- 
ными оконечностями, которые у морских су- 
дов делаются с наружным развалом носо- 
вых и кормовых шпангоутов выше грузовой 
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ватерлинии и очень часто с навесным фор- 
штевнем и кормой (кормовым подзором), 
что позволяет судну легче подниматься на 
встречные и набегающие сзади волны. Для 
уменьшения сопротивления воды при движе- 
пии под парусами и для большей остойчиво- 
сти цилиндрич. часть судна делается очень 
короткой, а иногда совершенио отсутствует; 
днище снабжается небольшим подъемом от 
диаметральной плоскости к бортам и боль- 
шими скуловыми подворотами; борта—ино- 
гда прямые, иногда выпуклые кнаружи, с 
маленьким завалом внутрь судна на высо- 
те главной палубы. Последняя почти всегда 
делается седловатой, т. е. с подъемом от ми- 
деля к носу и корме, для увеличения над- 
водного борта в оконечностях судна. Боль- 
шинство малых и средних и нек-рые боль- 
шие деревянные суда снабжаются наруж- 
ными килями, в виде основного выступаю- 
щего наружу бруса, идущего по диаметраль- 
ной плоскости вдоль всего судна, от штев- 
ня до штевня. Быстроходные суда, несущие 
большую парусность (типа яхт), снабжаются 
большими и тяжелыми балластными килями; 
промысловые суда и клиперы получают по 
б. ч. внутренний балласт, увеличивающий 
их остойчивость. Плоскодонные небольшие 
и даже средние по размеру парусные суда 
очень часто снабжаются выдвижными киля- 
ми в виде плоского, обыкновенно железного, 
листа, опускаемого в воду через специально 
устроенный для этого прорез в днище судна 
или подвешиваемого с боков (шверцы); на- 
значение этого киля — уменьшение дрейфа 
судна, т. е. сноса его в сторону от намечен- 
ного курса боковым напором ветра. Что же 
касается остойчивости, то, как показывают 
опыт и расчеты, такие кили даже уменьшают 
ее и потому должны быть убираемы во всех 
опасных случаях. 

Тип режущих воду судов речного плава- 
ния гораздо проще. Наружные очертания 
складываются из длинной цилиндрич. ча- 
сти с совершенно прямыми и параллельными 
друг другу бортами, плоским дпищем, без 
всяких выступающих наружных частей, с 
очень маленькими скуловыми подворотами, 
и из заостренных, с очень малым носовым и 
кормовым подбором оконечностей. У судов 
барочного типа эти очертания делаются еще 
более грубыми и несовершенными. У судов 
типа полулодок, тихвинок, фонтанок и пр. 
образовапие носовой части делается ложко- 
образным, с расчетом не только резать и раз- 
двигать воду, но и подбирать ее под днище. 
Такие суда с нек-рой натяжкой можно счи- 
тать переходными к типу судов, подбира- 
ющих под себя воду. Последний тип 
с успехом применяется при постройке гру- 
зовых судов т. н. санного типа па америк. 
реках (Огайо и Миссисипи). Основная осо- 
бепиость очертаний этих судов (фиг. 3) за- 
ключается в том, что заострепие их носовой 
чаети производится не по ватерлиниям, а по 
батоксам. При этом, благодаря сравнительпо 
небольшой высоте борта, угол направления 
напора воды на обшивку судна получается 
очень заостренным, без ущерба для грузо- 
подъемности судна. Такое судно надвигается 
на воду свешивающимися частями носа и 
стремится подобрать ее под свое днище. При 


этом в носовой части днище имеет неболь- 
шую поперечную вогнутость, которая по на- 
правлению к корме постепенпо уменьшается 
и у самой кормы выравнивается в одну пло- 
скость. Вследствие этого вода, подобранпиая 
носом судна, находит облегчепный ход под 


Фиг. 3. 


днищем, двигается под ним, благодаря сжа- 
тию струй, с небольшим ускорением против 
окружающей воды и выходит под кормой 
судна прямыми струями, непосредственно 
действующими на руль. Такие суда легче 
на ходу и поворотливее судов существующих 
в СССР типов; по своей конструкции они 
не сложнее наших, а благодаря прямоуголь- 
ным очертаниям палубы и трюмных помеще- 
ний удобнее в эксплоатационном отношении. 

У небольших деревянных (как и у сталь- 
ных) судов специального назначения (гопоч- 
ных лодок, гидроглиссеров, посыльных су- 
дов ит. п.) иногда применяются очертания 
корпуса так называемых всплывалощих или 
гидропланных судов (см. Глисеер). 

Речные деревянпые суда можно подразде- 
лить на четыре главные категории: одполет- 
ние суда, суда барочного типа, суда барже- 
вого типа и специальные типы. 

Однолетние суда предназначены для 


‘службы лишь в течение одпой навигации или 


даже одного рейса на таких наших реках, па 
к-рых существует грузовое движение лишь 
в одну сторону. Стоимость постройки таких 
судов настолько мала, что возвращение их 
порожнем коммерчески невыгодно, и они на 
конечном пункте своего рейса идут в лом. 
Они являются не столько судном, сколько 
пловучей тарой транспортируемого груза; 
от них требуется, чтобы они были наиболее 
дешевы и наиболее вместительны. Поэтому 
опи отличаются очень грубыми очертапия- 
ми, в виде прямоугольного ящика, с очень 
малым заострепием поса и кормы; такие су- 
да очепь упористы, тяжелы и неповоротли- 
вы на ходу. По своей копструкции опи ха- 
рактеризуются неполной и слабой общей си- 
стемой крепления, грубой топорной рабо- 
той по выделке замков и соединений отдель- 
пых штук материала и почти полным отсут- 
ствием железных гвоздей, болтов и скоб. 
Поэтому они также называются некре- 
пленными, и их непрочность такова, что 
малейшая авария-—легкое столкновепие, по- 
садка на мель, иногда даже волнепие мимо- 
идущего парохода — вызывает их гибель. 
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Суда барочного типа (или барочно- 
го крепления) по своим наружным очертани- 
ям, конструкции и устройству близко под- 
ходят к предыдущим, с тою разницей, что 
они плавают на реках с грузовым движе- 
нием в обе стороны. При таких условиях 
ликвидировать судно после одного рейса ста- 
новится невыгодным, тем более, что в боль- 
шипстве случаев оно плавает по небольшим 
рекам, на короткие расстояния и перевозит 
дешевые грузы (камень, кирпич, дрова, сепо 
и т. п.), могущие выдерживать лишь очепь 
низкие тарифные ставки. Вследствие этого, 
суда эти строятся пе па 1,а на3—4 года и 
даже на 5 лет и отличаются более солидной и 
прочной системой своего крепления. Во всем 
остальном они остаются теми же грубыми, 
неуклюжими и несовершенными в технич. 
отношении судами, что и однолетние суда. 

Суда баржевого типа (или барже- 
вого крепления) плавают на больших реках 
и главнейших наших водных системах, на 
большие расстояния, транзитным движени- 
ем, в составе каравана, буксируемого ме- 
ханической тягой. Они прочны, выносливы 
и служат до 10, 12, 15 и даже 18 лет; кроме 
того, они отличаются более заострепными и 
вообще более правильными и рациональны- 
ми образованиями своего корпуса. 

К последней группе речных судов можно 
отнести все те, преимущественно небольшие 
по размерам и грузоподъемности, суда, ко- 
торые имеют узко специальное на- 
значение, напр.: для перевозки людей 
с берега на берег (поромы), для перевозки 
специального груза (рыбницы и прорези для 
перевозки живой рыбы), для обслуживания 
местных потребностей речных портов (треш- 
коуты и третники), для плавания под пару- 
сами по большим рекам, озерам и рейдам 
речных устьев (асланки и дубы) ит. д. 

По основному признаку расположения ба- 
лок главного направления, все без исключе- 
ния деревянные суда относятся к категории 
судов с поперечной системой набо- 
ра. Предлагаемая в нашей технич. литерату- 
ре в последнее время так пазыв. клетча- 
тая система набора еще не испытана 
на практике. Система крепления деревянно- 
го судна состоит из жесткой, обладающей 
очень большим сопротивлением и на растя- 
жение и на сжатие, оболочки (обшивка, дни- 
ща, бортов и палубы) и связывающего части 
этой оболочки в одно целое внутренпего на- 
бора, лишь отчасти подкрепляющего первуто. 
Расчеты прочности деревянных судов пока- 
зывают, что от 55 до 80% впешпих усилий 
(например, от продольного изгиба) воспри- 
нимаются днищевой и бортовой внутренней 


и наружной обшивками и настилкой палубы. 

Основная система крепления ‘морских дере- 
вянных судов состоит из киля-—основного бруса, ипо- 
гда ординарного, иногда двурядного или даже трех- 
рядного (фиг. 1), идущего вдоль всего судна в его 
диаметральной плоскости. По нижней грани киля к 
нему иногда пришивают на ершах особый брус— 
фальшкиль, имеющий назначением воспринятие пер- 
вых ударов судна при постановке на мель и кам- 
ни. Киль оканчивается иногда наклонными, иногда 
вертикальными фор- и ахтерштевнями— составными 
или ординарными брусьями фасонного поперечного 
сечения, которые замыкают переднюю и заднюю оно- 
нечности судна. В промежутке между штевнями 
поверх киля устанавливают шпангоуты— поперечные 
ребра, образующие основу длл изогнутой поверхно- 
сти Царужной обшивки судна. Сообразно профилю, 


который должно иметь судно в данном месте, шпан- 
гоут состоит из нижней части, идущей по днищу 
судна, —флортимберса,—и ординарных или двойных 
бортовых наделок шпангоутов (футоксы). Верхние фу- 
токсы носят название топтимберсов. Верхние кон- 
цы шпангоутов связывают поперечными брусьями— 
бимсами, которые служат основанием для верхней 
палубы. У судов с глубиной трюма выше известного 
предела обязательна установка трюмных бимсов на 
высоте около ?/, глубины трюма от киля. У больших 
судов по этим бимсам иногда пастилают вторую па- 
лубу. По флортимберсам шпангоутов, внутри суд- 
па, по его диаметральной плоскости, устанавливают 
продольный брус — кильсон, который, в зависимости 
от величины судна, делают ординарным. двурядным 
или дате трехрядпым. Кроме того. положение шпан- 
гоутов в продольном направлении обеспечивается 
утолщенными поясами внутренней обшивки (лимбер- 
ты, клямсы). Наружные грапи шпангоутов закрен- 
ляются при помощи железпых полос—-ридерсов, по- 
верх которых по шпангоутам устапавливается` на- 
ружная обшивка. Пояса этой обшивки, непосред- 
ственпо прилегающие с обеих сторон к килю—шпуп- 
товые пояса, примыкают к нему при помощи про- 
дольного паза. На скуловых подворотах и по бортам 
на высоте верхней палубы песколько поясов наруж- 
ной обшивки делалот утолщенными (вельсы). Верх- 
ние копцы топтнмберсов через 3—4 шпапгоута про- 
пускают сквозь палубу; на торцы их насакиваот го- 
ризонтальный брус—плапширь, а бока обшиваот дос- 
ками. Таким образом, получается сплошная стенка— 
фальшборт, идущая по всей длине судна и увеличи- 
вающая высоту его сухого (надводного) борта. Для 
скрепления верхних грацией палубных бимсов, по этим 
граням врезают заподлицо продольные железные по- 
лосы, идущие вдоль палубных люков, —-люковые свя- 
зи, а поверх этих связей, по бимсам, поясами, парал- 
лельными диаметральной плоскости, настилают палу- 
бу. Крайние бортовые пояса последней делают утол- 
щенными (ватервельс). Свободный пролет бимсов мс- 
жду бортами делится на части одним, двумя или тре- 
мя карленгсами — продольными брусьями, которые 
подпираются стойками—пиллерсами. 

Основная система крепления речного дере- 
вяппого судна значительно проще и легче. Вместо 
киля но диаметральной плоскости таких судов ус- 
тапавливают лыжный пояс, или лыжину— утолщеи- 
ный пояс днищевой обшивки (фиг. 2). По концам это- 
го пояса устанавливают штевни. Днище выстилалот 
совершенно плоскими, параллельными диаметраль- 
ной плоскости поясами дпищевых планок. Но дни- 
щу, поперек судна, устанавливают копани— дпищевые 
части шпангоутов, выделанные из копанных бревен, 
т. е. не срубленных деревьев, а вырытых из земли 
с частью главного корня. Но бортам к корню ко- 
пани нарезается приставка, или тюлька, к голове ко- 
пани—-пакурок, или кокорная приставка. Тюльна 
и накурок образуют бортовые ветви шпангоутов. По 
копаням, в диаметральпой плоскости судна, уста- 
навливают ординарный, двурядный или даже трех- 
рядный (смотря по величине судна) диаметральпый 
кильсон, или кенсель, идущий по всей длине судна, 
от штевпя до штевня. В промежутках между бор- 
тами и диаметральпым кильсоном ставят третные, а 
иногда (у больших судов) еще и боковые кильсопы 
такой же конструкции. В углах копаней и бортовых 
приставок изнутри судна устанавливают воротовые 
поясья, укрепляющие скулу судна и увеличивающие 
прочность шпангоутов в том месте, где они ослабле- 
ны стыками копаней и приставок. По приставкам, 
на высоте палубпых бимсов, изпутри судна, устана- 
вливают подтелины, или подбалочпые поясья. На 
эти полсья упираются озды— несколько штук (5—6) 
прямых распорных мея‹ду бортами брусьев. Эти по- 
следние крепятся к подбалочным при помощи вися- 
чих конорных нниц или накурков. Бимеы из гну- 
тых брусьев опираются своими конпами на подба- 
лочные и скрепляют с бортами при помощи ожи- 
мины—хелезной оковочной полосы, положенной на 
верхнюю грань бимса и пропущеиной по наружной 
поверхности бортовой обшивки. Обшивку судна по 
днищу и по бортам до высоты грузовой ватерлинии 
очепь часто делалот из елового леса, который не так иа- 
мокает и не тя;нслеет при службе под водой. Верх- 
ние пояса бортовой обшивки па ширину подбалоч- 
чых поясьев у больших судов делают утолщенными; 
они образуют то усиление бортовой общивки, которое 
У морских судов носит название ширстрска, а у реч- 
ных (совершенно неправильно)—наружного баргоута. 
Концы каждой третьей или четвертой приставки вы- 
пускают выше палубы и нарезают на шип. На эти 
шипы насаживают брус, планширь, идущий вдоль 
борта, от штевня до штевня. Вплотную к планширю 
примыкает токе идущий вдоль кромки палубы, от 
штевня до штевня, карговый пояс—брус желобча- 
того сечения, исполияющий роль ватервельса, так как 
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на него в оконечпостях судна нарезают палубные 
доски точно так же, как их нарезают и на ватер- 
вельс. Палубу настилают параллельными дизметраль- 


пой плоскости поясами палубной настилки. Свободный | 


пролет бимсов делится на части конями — продоль- 
пыми брусьями, устапавливаемыми изнутри судна, 
как раз над кильсонами. Копи и кильсоны связыва- 
ют между собой или стойками—пиллерсами, которые 
по своей конструкции бывают ординарными, схватны- 
ми и кокорными, или фермой диаметральных. трет- 
пых и боковых вспомогательных креплений, о кото- 
рых будет сказано ниже. Над конями ставят иногда 
утолщенный пояс палубной настилки —надкопник. 

Вооружение парусных деревянных 
судов—см. Паруса, Такелоәю. 

Рули. У морских судов, благодаря хо- 
рошей поворотливости, большой осадке и 
сравнительно большой скорости движения 
судов этой категории, рули имеют неболь- 
шие размеры. У малых судов рули приво- 
дятся в движение вручную при помощи ры- 
чага—румпеля; у больших судов, чаще все- 
го, при помощи ручного же штурвала—ле- 
бедки, рабочий барабан которой обвивает 
штуртрое, подведенный концами к рычаж- 
пому или секторному румпелю. Очень редко 
на больших деревянных судах ставят паро- 
вые или электрические штурвалы, дейст- 
вующие от вспомогательных паровых или 
электрических судовых установок. 

На речных судах, благодаря вообще пло- 
хой их поворотливости и тихому ходу, ру- 
ли отличаются своей величиной и громозд- 
костью. Длина рулевого пера таких судов 
достигает половины ширины судна по миде- 
лю. Вследствие этого, например, руль волж- 
ской баржи представляет собою целое со- 
оружение весом в несколько т и приводит- 
ся в движение усилиями двух-трех чело- 
век при помощи огромного румпеля (губы)— 
бревна длиною около 10—12 м, вручную или 
при помощи особых руль-талей. 

Внутреннее устройство корпуса де- 
ревянных судов (за исключением судов спе- 
цпального назначепия—яхт, промысловых 
судов ит. п.), как судов почти исключитель- 
но грузовых, не отличается значительным 
разпообразием. Устройство жилых помеще- 
ний в корпусе деревянпых судов не реко- 
мепдуется, потому что такие помещения бы- 
вают неизбежно сырыми и их воздух про- 
питывается вредными трюмными испарени- 
ями. По правилам, действующим в СССР, 
жилые помещения деревянных судов д. б. 
вынесены на верхнюю палубу. Поэтому у 
морских судов эти помещения располагают 
в полубане— носовом возвышении корпуса, 
где оно имеется, и в палубных рубках. На 
речных судах эти палубные рубки до сих пор 
носят старинное название «казепки». 

Для Д. с. употребляются, главн. образом, 
следующие породы дерева: ост-индекий тик, 
дуб, кедр, буке, американская (орегонская) 
сосна, обыкновепная краспая горная сосна, 
горная ель, пихта, лиственница, береза и гор- 
пый вяз. В СССР для Д. с. идут исключи- 
тельпо сосна, ель и очень редко лиственни- 
ца. Лучшим материалом считается тик, про- 
должительность службы к-рого в частях су- 
довой системы достигает 16 лет; наихудшим 
материалом являются нек-рые породы жел- 
той сосны, продолжительность службы к-рых 
составляет лишь 4—6 лет. Для увеличения 
продолжительпости службы дерева приме- 
няется «соление» судов, т. е. пропитка солью 
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всех наглухо соприкасающихся поверхнос- 
тей деревянных частей. В послед. время раз- 
рабатывалотея приемы и способы пропитки 
частей судового набора различными проти- 
вогнилостными составами. Недолговечности 
деревянных судов много способетвует разру- 
шительное влияние на дерево железн. ржав- 
чины, особенпо для тех пород дерева, ко- 
торые (например, дуб) в своих соках содер- 
жат кислоты, вызывающие усиленное окис- 
ление железа. Поэтому более совершенные 
и дорогие деревянные суда строятся на мед- 
ном (вернее—бронзовом) креплении, т. е. 
при помощи медных гвоздей и болтов. Для 
предохранения наружной общивки деревян- 
ных судов, плавающих в теплых морях, от 
морского червя и обрастания водорослями 
подводная часть таких судов покрывается 
тонкой медной обшивкой. 

Проектирование систем крепления 
всех вообще деревянных судов производится, 
главн. обр., на основании подробных таблиц, 
составленных регистрами разных стран по 
указаниям опыта. Аналитический же расчет 
по правилам строительной механики приме- 
няется очень редко. Для речных судов та- 
кой расчет затрудняется еще и тем обетоя- 
тельством, что в строительной механике до 
сих пор еще не разработаны для этих судов 
даже общие нормы нагрузки судовой систе- 
мы (как это делается для нагрузок морско- 
го судна при условии постановки его на, 
гребепь или подошву трохоидальной волны). 
Между тем, даже приближенные аналитич. 
расчеты прочности систем крепления дере- 
вянных судов дают очень много. Опи, пре- 
жде всего, указывают, что принятые (и да- 
же иногда рекомендуемые регистрами) раз- 
меры замков и соединений деревянного ма- 
териала недостаточны. И, действительно, эти 
замки и соединения являются самым сла- 
бым местом судовой системы и они-то имеп- 
но и подвергаются расстройству в первую 
очередь; по этой причине деревянные суда, 
и без того недолговечные, преждевременно 
приходят в негодность веледствие неплот- 
ности. Математический анализ показывает 
также, что, благодаря отсутствию непосред- 
ственной связи по продольным пазам досок: 
бортовой обшивки, передача касательных 
напряжений от изгиба борта при общем из- 
гибе судна невозможна. Вследствие этого при 
расчете момента инерции бортов деревяп- 
ных судов этот момент приходится опреде- 
лять не по формуле: 


Ў ка-т- в (а-у)", 
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а по формуле: 
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где а и #— поперечные размеры обшивочных 
поясов, и—число этих последних, 4—орди- 
ната положения нейтрального слоя, у и 1;— 
ординаты центров тяжести сечения всего 
борта и сечения отдельных обшивочных поя- 
сов. Из рассмотрения этих формул ясно, что 
в качестве продольного крепления борт нор- 
мального деревянного судна обладает срав- 
нительно слабой сопротивляемостью. Велед- 
ствие этого, в тех случаях, когда от судна 
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требуется повышенная прочность, необходи- 
ма диагональная обшивка, к-рая изредка и 
применяется у нек-рых небольших морских 
судов, но никогда не встречается в речном 


Табл. 1. Соотношения главных раз- 
меров деревянных морских, рейдо- 
вых и озерных судов. 

Соотно-| Соотно- | Соотно- 
Наименование шение | шение шение 
типа судна 1:В В:Н І:Н 
! 2 . ра о 
Грузовые суда озерного, 
рейдового и прибреж- 
ного плавания ....|4,5—5,01 1,75—2,0| 8,0— 10,0 
'Лоцманские парусные 
суда...... ....[3,6—4,2 1,8 —2,0| 5,8— 8,0 
Рыболовные парусные 
суда (еее... 4,3—4,51,65—1,75 7,3— 7,5 
| Мореходные килевые ях- 
[ты еее. 5,2—5,5 1,1 —1,5] 5,7— 7,5 
|Грузовые суда каботазк- 
| вого плавания . 4,2-5,0 2,9 —2,5 | 8,5— 9,2 
Грузовые суда океапско- 
го плавания...... 4,8—5,4 2,3 —2,5 9,5—10,5] 
'Полные барки. .....|6,5—8,01 1,4 -——1,5 10,5—12,0 
Быетроходные промыс- 
ловые суда и клиперы | 6.5—8,5| 1,7 —1,511,0—13,0 


Табл. 3. — Соотношение главных раз- 


меров наиболее употребительных 
типов деревянных речных судов. 
Соотно- | Соотно- Соотно- | 
Наимепование шение | шение | шение ! 
типа судна І:В | ВН ЕН | 
Баржи маломерные (бар- | 
жовки) а.а... 5,0—5.5, 2,6—2,7 |14,0—14,5 
Баржи волжекие . . . . |8.9—8,5 3,0—3,2 122, 0—25,0 
ъ системные. . . .17,5—8,0| 2,6—2,8 119,0—22 ! 
Берлины днепровские и 
бугекие 1...0... 5,0—5,5 | 3,0—3,2 |15,0—17,0 
Полулодки и фонтанки (5.5—6,2 | 2,6—2,8 |15,0—17,0 
|Тахвинни ИИИ 3,0—4,0 2,5—3,0 | 9,0—11,0! 
Унжаки а... 2..0... 5,0—5,2 | 2,6—9,8 |15,0—18, 01 
| Коломенки А 4,4—5,9] 9,9—3,9 ;14,0—18.0; 
Мариинки ........ 4,4—5,0 [3,0—3,2 ,15,0—18,0 
‘'Варки еее. 4,5—5,0|2,6—2,8 |16.0— 17,0 
Тесовки ...... 4.5—5,0|2,6—29,8 16:0—17.0 
| 


судостроении. Наконец, аналитический ра- 
счет говорит за то, что установка почти всех 
бортовых креплений, в том виде, как это 
практикуется в пастоящее время, совершен- 
по не влияет на прочность судна и пото- 
му они фактически являются ненужным и 
вредным балластом. Диаметральные же трет- 
ные и боковые фермы во многих случаях 


Табл. 


и озерных судов. 


| 
Наименовапие типа судна а | В 
Грузовые сула озерпого, рейдо- 
вого п прибрежного плавания! 0,80—0,88 | 0, 80—0,84 
Лоцмапские парусные суда 0, 82-—0,35 | 0, 74—0,76 
Мореходные килевые яхты 0,79—0,82 | 0,68—0, 72 
‹ Грузовые суда наботажного 
| плавания... .-. 0,86—0,90 | 0,30—0,82 
| Полные барки... ...... 0,90—0,91 | 0,81—0,82 
‚ Быстроходные промысловые су- 
‚ даи клиперы .,...... 0,85—0,86 | 0,77—0,80 
1 


повышают продольную прочность судна на | 


4—8% прочности его основной системы, но 


3. — Характеристические коэффициенты 
цеитрическая высота деревянных морских, 


| 


по конструкции закрепления своих частей 
с частями основной системы все эти фермы 


Табл. 4. — ФХарактеристические коэф- 
фициенты наиболее употребитель- 
ных типов деревянных речных судов. 


Паименование | 
типа судна а В | д | 
ИИ И 
Барки маломерные : 
(баржонки) . . . . '0,98-—-0,99|0,65—0,75|0,68—0,70 
Баржи волжские . . [0,98—0,9910,85—0,8810,83—0,84 
» системные. . !0,95—0,990,83—0,85:0,81—0, 83 
Берлины днепровские | 
и бугекие ..... 0,93—0,99'0, 81—0, 8410,78—0, 82 
Полулодки и фонтан- 
| КИ еее. 0,99 0,94—0.9510,93—0,94 
| Тихвинки ...... 0,99 0,94—0,9510,93—0,94 
Унжаки....... 1,00 0,90—0,9110.30—0,91 
Коломенци ..... 1,00 0,90—0,9110,90—0,91 
Мариинки. ..... 1,00 0,94—0,9510,92—0,93 
Барки......., 1,00 0.94-—0,9610,93—0, 95 
Тесовки ....... 1,00 0, 34—0,96'0,93—0,95' 
\ Санпые американск. | 
баржи ....... 0,995 |0,97—0,95:0,9 0,97 
{ і 


являются фермами одностороннего действия, 
т. е. увеличивают прочность судна при из- 
гибе его только в одну сторону. Вследствие 


Табл. 5. — Примерные размеры и пол- 
ное водоизмещение деревянных мор- 
ских, рейдовых и озерных судов. 


г ЕЯ | 
н, м _ Б 
а: Я 2 | |Полное 
де | м о з |3 2 
Паименование эВ Е Е Е |е водоиз 
ЕУ М 2? о с = 
типа судна | 234 ЕЕ Э 2,5, мощ 
НЕЕ | БЕА 8} В 
р вт 
| в метрах 
р. 7 р 
Грузовые суда озер- | 
ного, рейцового и р 
| прибреж. плавания! 23,1 5,6 3,8 | 2,9 202,0 
' Лоцманекие парус- ; 
! ные суда ..... 18,3 5,8 |3,11 2,2 95,0 
' Рыболовные парус- 
: ныс суда. ..... 23,25 | 4,95 13,15 2,4] 196,0 
' Мореходные килевые 
| яхты. ....... 27,0 5,2 |4,95! 3,6 150,0 
| Грузовые суда кабо- р 
| такного плавания 40,5 8,3 14,02 3.4] 667,0 ! 
Полные барки. . . .| 58,3 | 10,216,59; 5,3] 2120,0 
Быстрох. промысло- | | р 
вые суда и клиперы — | — . — | — [400—900 
1 


ферм также возбуждает во многих случаях 
болышие сомнения. 

Для характеристики главпых элементов 
морских и речных дере- 
вянных судов, согласно 
существующей практике, 
могут служить табл. 1—6, 


и мета- 
рейдовых 


—- 

5 | а | в которых обозначалот: 

| вм | Г, В, Н- длину, шири- 

ну и углубление судна в 

воде, а, В, д — коэффи- 

0,65—0,70 | 0,5—0,8 | ЦИенты полноты грузо- 

0,62—0,68 | 1,1—1,6 | РОЙ ватерлинии, мидель- 

0,48—0,55 | 1,2—2,5 | шпангоута и водоизмеще- 

0,650.70! ов 15 | НИЯ и а — метацентриче- 
0,68—0,70 | 1,1—1,5 | скую высоту. 

А Экономич. стор о- 

0,55—0,60 | 0,6—1,1 | ца Д. с. характеризуется 


дешевизною, т. к. оно не 
требует сложных з-дов, верфей и может осу- 
ществляться на всяком удобном прибрежном 


503 


ДЕРЕВЯННЫЕ ГВОЗДИ 


504 


месте, при помощи весьма несложных при- 
способлений. Но все выгоды дешевизны в 
зпачительной мере парализуются недолго- 
вечностью судов. Так, деревянные суда, сто- 
имостью в 1. стоимости эквивалентных им 
стальных судов, служат примерно в три ра- 
за меньше этих последних. Судно барочного 
типа, стоимостью в 1/,;—1; стоимости сталь- 
пого, служит 2—3 года вместо 45—50 лет, 
и т. д. Таким образом, применение деревян- 
ных судов, несмотря на их дешевизну, вооб- 
ще говоря, не представляет больших выгод, 
а в настоящее время, благодаря истощению 


Табл. 6. — Размеры и грузоподъемность наиболее упо- 
требительных типов речных деревянных судов. 


зы, бука, клена и других легко колющихся 
твердых пород. Для того, чтобы шпильки 
легче входили в кожу, на концах их делают 
косые ерезы с одной, двух или 

же четырех сторон (см. фиг.). В П 
СССР Д.г. изготовляются исклю- | | 
чительно кустарн. способом. Де- р 
рево, предназначенное для про- 

изводства шпилек, предварительно распили- 
вают поперек на диски, толщина которых 
соответствует длине шпильки. Диски рас- 
калывают на пластинки по толщине шпиль- 
ки, на которых ножом делают косые срезы, 
соответствующие заостре- 
нию шпилек. После это- 


Длина | Ширина | Высота 
Наименование ' МЕЖДУ [по миделіо борта 
‘перпендик. 
типа судна : 1. 
| в метрах 
Баржи маломер- | 
ные (баржонки)| до 50,0 9,0—10,0 3,5—3,6 
Баржи волжские 
(самые большие) | до 120 12,0—13,0 | 4,0—4,2 
Баржи системные 67,0 9,0 3,2—3,5 
Берлины днеп- 
ровские и буг- 
ские... .. 45—50 9,0—10.0 3,0—3,4 
Полулодки и фоп- 
танки ..... 45—50 8,0—8,5 3,0 
Тихвинки . . . . 20—25 6, 6,5 2,2 
Коломенки . 35—45 8,0—8,5 2,5—2,9 
Мариинки . . .. 40—45 8,0 2,3—2,5 
Барки . ..... 36,0 8,0 2,2 
Тесовки ..... 36,0 8,0 2,2 


Санные американ- 
ские баржи . . — — — 


| 


лесных ресурсов и вздорожанию больше- 
мерного судостроительного материала (и В 
особенности копаней), эти выгоды оконча- 
тельно сводятся на-нет. Тем не менее, недо- 
статок строительного капитала и настойчи- 
вая текущая потребность в оборудовании 
водного транспорта подвижным составом еще 
долго будут служить стимулом для Д. с. 

Лит.: Регистр Ллойда британск. и иностр. судов, 
СПБ, 1903; Труды С.-Петерб. отделения Об-ва содей- 
ствия русск. торговому мореходству. Правила и по- 
становления Северного Веритас, СПБ, 1897; Русский 
регистр. Правила постройки волжских дерев. непа- 
ровых судов, СПБ, 1914; Пост. комиссия русских об-в 
по страхов. речных транспортов. Правила постройки 
и классификации дерев. пепаровых судов. плавающих 
по Мариинскому водн. пути, СПБ, 1913; Труды Об-ва 
для классификации морских, речных и озерных судов, 
Русский регистр, вып. 1, П., 1916; Альбом чертежей 
дерев. речных судов, СПБ, 1896; Бучацкий Л. Х., 
Типы речных судов и их рациональная конструкция 
с определением наивыгоднейших размеров стоимости 
тракции и провозной платы с пудо-версты, СПБ, 1895; 
Неуструев С. П,, Словарь волжских судовых тер- 
минов, Ч.-Новгород, 1914; Боголюбов Н., Исто- 
рия корабля, т. 1, 2, М., 1879; Карапетов В., 
О сопротивлении движению судов внутр. плавания, 
СПБ, 1902; Бонштедт, Практическ. судостроение, 
пер. с нем., СПБ, 1912; М иддендор ф Ф., Ранго- 
ут и такелаж, пер. с пем., СПБ, 1905; Звонков 
В. В., Әксплоатация водных путей, М., 1927; Цеха- 
нович В., Речное судостроение, ч. 1—Материал и 
конструкция речных дерев. судов, М., 1928; его же, 
О допускаемых напряжениях при расчете прочности 
дерев. судов, «Водный транспорт», М., 1927, 7; Ней- 
сон А., Практич. руководство к постройке лодок, 
пер. с английского, М., 1904; Цеханович В., 
Будівельна механіка сталевого та деревляного кора- 
бля. Одеса, 1928; Јоһомѕ НіѕЬосћ Тог а. Ѕсһіггбаи, 
5 АШЕ., Вегіп, 1928; «Водный транспорт», Москва; 
«Торговый флот», Л В. Цеханович. 


ДЕРЕВЯННЫЕ ГВОЗДИ, шпильки, при- 
меняемые в сапожном деле для прикрепле- 
пия подошвы к заготовке, делаются из бере- 


го пластинки складывают 


Грузовая | ГрУЗ0- | ПО нескольку штук вме- 

осадка подъем- сте и раскалывают их 

| 2 ность на шпильки. По другому 

в т способу на поверхнос- 

ти диска прострагивается 

ряд параллельных бороз: 

2,0 400 ‚док треугольного сече- 

2,2-9,3 2 500 ния. Если заострение 

1,75 800 шпилек должно быть ёде- 

лано с четырех сторон, то 

1,50 550—700 | Прострагиваются еще бо- 

роздки в направлении, 

1.5 350—480 перпендикулярном кпер- 

1,2-1,4 | 2030 | ВЫМ. Рубанок с двумя 

1,2—1,4 | 300—350 | лезвиями — одпим для 

1,2 280—320 | грубой строжки и дру- 
1,2 280—300 

гим для окончательной 

— до 2 500 отделки бороздки—спаб- 

| жен направляющим греб- 


нем, скользящим при ра- 

боте по уже простроганной бороздке. Обра- 
ботанные таким образом диски раскалыва- 
ются на пластинки, которые колются попе- 
рек на шпильки. А. Золотарев. 
ДЕРЕВЯННЫЕ ЗУБЬЯ устанавливают на 
зубчатых колесах для достижения спокой- 
ного и бесшумного хода при больших окру- 
жных скоростях. Укрепление корня Д. з. 
в отлитых выемках чугунного обода про- 
изводится при помощи деревянных клиньев 
или железных штифтов (см. фигуру). Для 
правильной и беспе- 
ребойной работы не- 
обходимы точн. при- 
гонка и достаточная 
толщина обода коле- 
са. Зацепление обыч- 
но эвольвентное, ре- 
же—циклоидальное. 
При расчете шага 
исходят из давле- 
ния зуба Р или мо- 
мента М одного ва- 
ла и числа зубьев г сидящего на нем колеса. 
Толщина зуба, измеренная в делительном 
круге, равна для подвергаемого обработке 


Мұ 


РРР 


чугунного зуба 1,3 для Д. з.—1,8/ А 


Зубья по установке подвергают обтеске и 
фрезированию. Направление волокон дол- 
жно итти от выступа зуба к основанию. Ма- 
териалом для изготовления Д. з. служит бе- 
лый бук, тщательно просушенный для проч- 
ного укрепления в ободе колеса. Д.з. смазы- 
вают при работе густой смазкой. На нек-рых 
з-дах зубья кипятят в масле, чтобы придать 
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им большую устойчивость в работе. Расчет 
ведется как и для колеса с чугунными зубь- 
ями. См. Зубчатые колеса. 

Лит.: Сидоров А. И., Детали машин. Таблицы 
чертежей к 1 и 2 ч., Москва—Ленинград, 1925; 
Ілевегѕ Гехікоп д. сеѕатіесп Тесһпік, В. 4, р. 85, 94, 
Ветіп—1еір2іеє. 1998. 

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ, соору- 
кения, в которых основным строительным 
материалом является дерево. Следующие 
свойства дерева определяют применение его 
в строительстве: 1) малый объемный вес, 
например: возлушно-сухая сосна весит ок. 
600 хг/мз, воздушно-сухой дуб— ок. 800 кг/м?; 
2) отпосительно большая крепость на рас- 
тяжение, изгиб и сжатие вдоль волокон; 
3) простота добывания и механич. обработки; 
4) малый коэфф. теплопроводности (А == 0,1); 
5) хорошая сопротивляемость химич. воздей- 
ствию паровозпого дыма и газообразных 
выделений химического, красильного, соле- 
варенпого и других производетв; 6) пепри- 
хотливость в отношении текущего ухода 
(покраски); 7) отсутетвие явлений усталости 
в дереве; 8) долговечность; 9) непродолжи- 
тельность возведения деревянной построй- 
ки, независимо от времени года; 10) возмож- 
ность разобрать и перенести сооружение на 
повое место. Все эти положительные каче- 
ства, делающие дерево удобным и дешевым 
строительным материалом, проявляются, 
однако, в надземных сооружениях только 
при соблюдении следующего основного тре- 
бования: дерево должно содержать не более 
15—20% влажности. Сырое дерево не только 
тяжелее и слабее сухого, оно почти неизбезк- 
но подвергается действию микроорганизмов 
и быстро разрушается. Никакое расчетное 
увеличение запасов прочности, приводящее 
только к перерасходу материала, пе может 
увеличить долговечности Д. к. в случае за- 
гнивания; поэтому даже в деталях, во вруб- 
ках и гнездах, должеп предусматриваться 
отвод копдепсационной или случайной воды. 
Все части Д.к. по возможности должны быть 
доступны для осмотра и проветривания и 
ни в каком случае пе должны соприкасаться 
с холодной кладкой. В сооружениях. подвер- 
зкенных действию атмосферных осадков (мо- 
сты, эстакады и другие) или мокрых произ- 
водственных процессов (бани и другие) и, 
тем более, почвенных вод (погреба, плохо 
изолированные жилые постройки и другие), 
дерево должно применяться только в кон- 
сервированном виде, иначе все сооружение 
становится временным (5-10 лет), утрачи- 
вая тем самым в значительной степени свою 
экопомичность. Только в подводных соору- 
жениях можно применять сырое дерево 
(шпунтовые ряды, ростверки, ряжи, сваи 
идр.), так как при непрерывном пребывании 
под водой дерево, даже без всякой пропит- 
ки, сохраняется тысячелетиями. Основными 
Д. к. являются легкие перекрытия малых 
и больших пролетов, защищенные от атмо- 
сфериых осадков и почвенной сырости; в 
этом случае лучше всего используется лег- 
кий вес дерева, возможность зимней сборки, 
отсутствие (неизбежной для металлическ. 
сооружений) периодической окраски. Пред- 
почтение следует отдавать открытым, бес- 
чердачным копетрукциям, которые в пожар- 
ном отношении даже лучше металлических. 


/ 


Основные породы русского строительного 
леса — соспа и дуб (см. Древесина). По сво- 
им строительным качествам к сосне прибли- 
каются ель, пихта, лиственница и другие 
хвойные породы; к дубу—-ясень и некоторые 
твердые лиственные породы. Помимо индиви- 
дуальных особенностей каждого вида твер- 
дые лиственные породы отличаются от хвой- 
ных, гл. обр., несколько большей крепостью 
поперек волокон (на смятие) и лучшей свя- 
зью между волокнами (на скалывание). За- 
то хвойные породы имеют более правильное 
строение древесины, больший рост, мень- 
ший коэффициент усушки, меньший вес 
и значительно больше распространены, чем 
твердые лиственные. Поэтому основная часть 

к. выполпяетея преимущественно из 
хвойных пород, а мелкие вспомогательные 
части (подушки, вкладыши, шпонки, наге- 
ли и другие) —из твердых лиственных по- 
род (или из металла). Всякое дерево, даже 
самое твердое, вследствие, своего волокии- 
стого строения, в зпачительпой степени по- 
литропно. Растязкени1о поперек волокой 
хвойный лес сопротивляется в 50 раз хуже, 
чем вдоль волокон, смятио—в 10 раз. Эта 
особенность дерева, вытекающая изанатомич. 
строения его, приводит к своеобразному кон- 
струировапию деревянных узлов и сопрязже- 
ний. В дереве всегда приходится считаться 
с неизбежностью «игры»— гл. обр. от усушки 
его в поперечном направлении, доходящей 
в некоторых случаях до 5—10%. В виду 
невозможности в Д. к. точно предусмотреть, 
и нормировать все внутренние напряжения, 
возникающие при усушке и короблении де- 
рева, сопряжения д. б. по возможности про- 
стыми как в смысле расчетного распре- 
деления усилий между их частями, так и в 
отпошении их изготовления. Следует избе- 
гать многорядных врубок (двойной, трой- 
ной зуб и пр.), требующих тщательной при- 
гонки, и сложных врубок, невыполнимых 
без долбления. Предпочтительнее примепять 
сопряжения, почти вовсе не требующие 
пригонки (при помощи нагелей, шпилек, 
штифтов, гвоздей), или сопряжения, допу- 
скающие точпо механизированное производ- 
ство работ (применяя кольцевую шпонку). 
Усушка вдоль волокон незначительна (око- 
ло 0,1%) и потому при расчете Д. к. не 
учитывается; не учитывается также влияние 
температурных колебаний. Нормы допуска- 
емых элементарных напряжений и пагру- 
зок определяются двумя основными факто- 
рами: крепостью дерева, с учетом различ- 
ных коэфф-тов надежности, и расчетными 
деформациями. При назначении коэффициен- 
та надежности необходимо учитывать зави- 
симость крепости дерева от неправильнос- 
тей его строения—наличие сучков, косослоя, 
свилеватости уменьшает крепость дерева 
при его работе па изгиб (поперечный и про- 
дольный) и растяжение вдоль волокон, в 
то время как при смятии эти дефекты не 
имеют существенного значения; в случае 
появления в дереве трещин от усыхания и 
работы его на растяжение поперек волокон 
и на скалывание может произойти полное 
разрушение дерева. С наибольшей осторож- 
ностью должны пормироваться допускаемые 
напряжения на скалывание (и растяжения 
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поперек волокон, почти не имеющие прак- 
тического значения). При смятии, наоборот, 
м. б. допущено некоторое перенапряжение, 
если только не опасны для сооружения в 
целом увеличивающинеся соответственно де- 
формации. Необходимо учитывать при этом, 
что в сложных врубках и многорядных со- 
пряжениях избыточная жесткость соедине- 
пия в отношении смятия увеличивает опас- 
ность разрушения от скалывания отдельных 
частей сопряжения порознь. 

Абсолютная крепость той или иной по- 
роды дерева определяется лабораторным ис- 
пытанием нормальных образцов, хотя вре- 
менное сопротивление дерева в лаборатор- 
ных условиях не всегда правильно харак- 
теризует действительную крепость его в со- 
оружении. Особенно велико это несоответ- 
ствие для скалывания: маленький нормаль- 
ный образец, испытываемый в металличе- 
ском станочке с ограниченной линией сре- 
за, без отдирания и выклинивания, дает в 


Фиг. 2. 


Ш $ 


покрытий малого пролета. В больших по- 
крытиях растянуТый стык неизбежен. Иде- 
альное решение возможно лишь при нали- 
чии надежного неразмокающего клея (фиг.1). 
Чем крепче клей, тем круче может быть 
срезка склеиваемых элементов. Того же ти- 
па стык, разверстанный по всей длине рас- 
тянутого элемента, осуществляется в слое- 
ных дощатых поясах, сшитых гвоздями или 
нагелями того или иного вида (фиг. 9). В 
брусчатых или дощатых частях с просве- 
тами стык следует сосредоточивать в одном 
месте, вводя добавочные накладки или про- 
кладки из дерева или железа; в обоих слу- 
чаях связь осуществляется при помощи на- 
гелей (фиг. 3, 4 и 5) или шпонок (фиг. 6, 
Ти8). В нагельных соединениях ослабление 
сечения тем меньше, чем меньше диам. на- 
гелей или чем дробнее, следовательно, само 
сечение нагелей. В соединениях па шпонках 
решающее значение имеет скалывание: чем 
дробнее сечение, тем больше поверхностей 


Фиг. 7. 


Фиг. 8. у 


2—3 раза большее временное сопротивле- 
пие сдвигу вдоль волокон, чем модель вруб- 
ки или нагельного, шпоночного и других 
сопряжений в натуральную величину из 
того же дерева. Большинство существую- 
щих норм недостаточно оценивают это рас- 
хождение и, руководствуясь исключительно 
лабораторными данными, дают преувели- 
ченные цифры допускаемого напряжения на 
скалывание. Лабораторное испытание нор- 
мальных образцов дает необходимую сравни- 
тельную оценку крепости отдельных пород 
дерева, но абсолютные допускаемые напря- 
жения, конечно, следует принимать, исходя 
из реальной крепости дерева, полученной 
при непосредственном испытании моделей 
сопряжений. 

Вследствие политропности дерева и огра- 
ниченпости сортимента лесных материалов 
· паибольшиетрудности заключаются в проек- 
тировании стыков, узлов и других сопря- 
;кений элементов Д. к. между собой. Слож- 
пее всего конструнруется растянутый стык. 
Выработкой хотя бы 5% общего количества 
лесных материалов увеличенной длины мозк- 
но было бы сильно упростить конструкции 


скалывания и, следовательно, тем короче 
стык. Т. о., растянутые части, как правило, 
следует делать не из брусьев, а из досок. 
В сжатых элементах дробность сечения нуж- 
на только для присоединения элементов ре- 
шетки или пояса. Сжатый стык осущест- 
вляется простым упором ровно опиленных 
концов досок или брусьев. Для плотности 
стыка и предотвращения вмятия летних во- 
локон в более мягкие весенние экелательно 
применять прокладку из гибкой металли- 
ческой пластинки (кровельное железо на су- 
рике и др.). Боковое смещение устраняется 
обжимами, прокладками или закладыванием 
обрезка тонкой газовой трубки (фиг. 9) или 
дубового нагеля в высверленные в обоих 
копцах гнезда. Веякое усложнение стыка, 
рубка шипов и т. п.— вредно, так как умень- 
шает площадь смятия и плотность присоеди- 
нения. Во избежание продольного изгиба, 
стык следует располагать по возможности 
ближе к узлу и поперечным связям. Стык 
изгибаемых элементов Д. к. осуществляется 
по возможности на косом зубе (фиг. 10, 
А, Б), т. к. прямой зуб может привести к 
разрыву поперек волокон. Во избежание 
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появления горизонтального распора уклон 
зуба не должен быть круче /,. Для получе- 
ния жесткого стыка сопряжение скрепляется 
стяжными болтами или хомутами. В шар- 
нирном соединении вместо болтов вставляют 
обрезки круглого же- 
леза (только для пред- 
отвращения горизопт. 
смещений). Для непод- 
вижности опоры в цен- 
тре шарнира собранной 
конструкции вгоняет- 
ся горизонтальный па- 
гель. Сопряжение эле- 
ментов, встречающихся 
под углом, производит- 
ся либо посредством 
врубок в самих элемен- 
тах, либо введением 
специальных вспомога- 
тельных частей. 
Основные виды врубок при встрече 2 или 
З элементов следующие: лобовая, щековая, 
ножничная и треугольная врубки. Л обо- 
вая врубка простым зубом (фиг. 11), 
двойным зубом (для малых углов), двой- 
ным зубом со вкладышем (фиг. 12) и др.— 
является основным способом выполнения 
опорного узла брусчатых ферм небольших 
пролетов. В отношении равнопрочности со- 
противления смятию обеих частей врубки 
паивыгодпейшее направление рабочей ча- 
сти врубки опре- 
деляется внешней 


1 А 21 
: биссектрисой ме- 
. жду осями верх- 
Г м 51 него и нижн. по- 
я - ясов. Во избезжа- 


ние внецентреп- 
ного растяжения 
в ослаблениом сечении растянутого бру- 
са должно быть подперто как пересечение 
осповпых осей поясов, так и пересечение 
оси площади смятия с осью ослабленного се- 
чения растянутого бруса. В виду опасности 
скалывания, хвостовые копцы в лобовой 
врубке получалотся большой длины. При ог- 
раниченпой длине копцов следует перехо- 
дить к металлическим поковкам (фиг. 13), а 
при высоких сечениях поясов—к щек 0- 
вым врубкам с двумя (фиг. 14) или бо- 
лее поверхностями скалывания. В работу на 
скалывание могут втягиваться даже вклады- 
ши или обжимные колодки, связанные с ос- 
новными досками поясов при помощи на- 
гелей, кольцевых шпонок и пр. Рабочие по- 
верхности смятия располагаются при этом, 


Фиг. 10. 


Фиг. 11. 


Фиг. 13. 


как и в лобовой врубке, по биссектрисе 
внешнего угла между поясами. При сильно 
притупленных углах (фиг: 14) подкое следу- 
ет упирать непосредственно в опорную до- 
ску (из дуба), чтобы избежать выклини- 


вания и поперечного скалывания щек хво- 
стового конца. Этот же принцип непосред- 
ственной передачи вертикальной и горизоп- 
тальной составляющих усилия сжатого под- 
коса вертикальному и горизонтальному эле- 
ментам фермы осуществляется в ножни- 
чной врубке (фиг. 15). В зависимости от 
большей или меньшей расчетной площади 
смятия (необходимой для воспринятия уси- 
лия в бабке и разности усилий в соседних 


ЗЕЕ 
Фаг. 13. Фиг. 14. 

панелях пояса) «ножницы» м. б. открыты- 
ми (а), закрытыми (6б) и полузакрытыми (6). 
Концы «ножниц» по возможности следует 
притуплять (а), так как сильно заостренные 
концы (6) легко отщепляются, и поэтому пе 
могут полностью вводиться в расчет. По 
той же причине не следует применять «бис- 
сектрисных ножниц»: только ортогональное 
расположепие сминаемых площадок по от- 
ношению к направлениям усилий в бабке и 
поясе дает плотное и крепкое сопряжение; 


Фиг. 15. 


при скошенных поверхностях врубка ползет 
и расщепляется. Применяется ножничная 
врубка только в решетках с сжатыми под- 
косами без сжато-вытянутых частей, т. к. 
закрепить растянутый подкос в ножничной 
врубке довольно трудно. Чем меньше угол 
между бабкой и поясом, тем выгоднее рабо- 
тает пожкничная врубка (фиг. 16). При боль- 
ших углах (фиг. 17) передача растягиваю- 
щих усилий посредством подкоса приводит 
к певыгодному смятию поперек волокон. В 
таких случаях правильнее растянутые эле- 
менты пепосредственно врубать друг в дру- 
га при помощи треугольной врубки 
(фиг. 18), а сжатый подкос либо распола- 
гать непосредетвепно впритык, либо через 
дубовую прокладку 9 упирать в угол ветре- 
чи растянутых элементов. Чем ближе этот 
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угол к 180°, тем лучше. Поэтому применение 
треугольной врубки в стяжном кольце шат- 
ровых или купольных покрытий тем выгод- 
ней, чем больше в нем сторон. 

Дубовые прокладки, подушки, вкладыши 
ит. п. часто упрощалот обработку материа- 


ла и уменьшают вес 
основных элементов 
Д. к. На фиг. 19 по- “$ 


казан пример под- 
коса, упирающегося 
лобовой врубкой в 
пояс, а щековой—в бабку; полученные при 
этом размеры его сечения могут оказаться 
избыточными для работы самого подкоса на 
сжатие с продольным изгибом. В таких слу- 
чаях может оказаться выгодным всю работу 
смятия предоставить дубовому вкладышу 
(фиг. 20), а размеры подкоса определить ра- 
счетом его на продольный изгиб. Вкладыши 
д.0. изготовлены из сухого дуба; кроме то- 
го, для предотвращения «игры», их можно 
проварить в олифе и изготовить отдельно 
в столярной мастерской. Вкладыши могут 
служить в качестве шаблонов для плотнич- 
ных врубок в ое- 
новных элементах. 
Все вклалышевые 
сопряжения следу- 
ет отпести к груп- 
пе врубок, приме- 
нение которых во- 
обще ограничивает 
выбор системы кон- 
струкции, затруд- 
няет механизацию 
производства работ 
и не всегда дает до- 
статочно плотпые сопряжения, особенно для 
Д.к., подверженных переменной или дина- 
мич. нагрузке. Поэтому в современных Д. к. 
все большее значение приобретают стандарт- 
ные соединительные части нагельного или 
шпоночного типа, применяемые в узловых 
соединениях Д.к. Первоначальная форма на- 
гельного соединесния— простой плотничный 
сосновый нагель, пронизывающий несколько 
конструктивных частей и работающий преи- 
мущественно на изгиб. Нагель в инженерных 
конструкциях делают из дуба, железа или 
стали, придавая ему удобную для сверления 
гнезд цилиндрич. форму; для уменьшения 
веса нагели иногда делают трубчатого сече- 
ния; для увеличения количества скалывае- 
мых поверхностей в соединяемых частях уве- 
личивают число нагелей на каждое сопряже- 
ние, одновременно уменьшая диаметр нагеля 
(штифта, гвоздя). Основным преимущест- 
вом нагельн. соединений является их плот- 
ность и жесткость. Нагель вводится в со- 
бранную конструкцию без предварительных 
примерок и пригонок. Соединение может по- 
лучиться неплотным только в случае несо- 
ответствия между диаметрами сверл и на- 
гелей. Особенно плотны гвоздевые соелине- 
пия, для к-рых в хвойных и мягких листвен- 
ных породах отпадает даже сверление гнезд. 
Нагели успешно применяются для стыков, 
имеющих некоторую протяженность в од- 
ном направлении, для дощатых балок типа 
металлических клепаных (гвоздь-заклепка), 
для связей жесткости в сжатых элементах 


Фиг. 18. 


и других. Недостатком пагельн. соединений 
является малая пригодность их для сильно 
нагруженных узлов Д. к., в к-рых большие 
сопротивления должны быть сосредоточены 
около одного центра—оси узла. 

Хорошее типовое решение, связывалощее 
в один узел произвольное количество сзкатых 
и растянутых частей, дает кольцевая шпон- 
ка. Первоначальной формой шпонки, вооб- 
ще работающей преимущественно па смятие 
и скалывание, является дубовый клин, за- 
гоняемый в гнездо, которое получается от 
противопоставления пазов двух сплачивае- 
мых элементов.Однако, примененная так.об- 
разом дубовая шпонка слабо сопротивляет- 
ся именно смятию 
и скалыванию, т.к. 
усилие направлено 
под прямым углом 
к ее волокнам. Зна- 
чительно большие 
усилия восприни- 
маетдубовая шпон- 
ка с продольным (в: 
направлении дейст- 
вия усилия) напра- 
влением волокоп, 
но для узловых соединений она непригодна, 
так как работает только в одном направ- 
лении. Упиверсальпое решение вопроса о 
рациональном проектировании узла м. б. 
достигнуто только применением круглой 
шпонки. Логическим завершением развития 
круглой шпопки является разрезная коль- 
цевая шпонка, в к-рой полностью работалот 
как сердечник, так и периферия кольцевого 
паза (все преимущества двойной шпонки). 
Смятие и скалывапие в кольцевой шпонке 
(фиг. 7), как и в простых железных шпонках 
(фиг. 8), передается через металл; благодаря 
же упругости разрезного кольца усыхание 
или разбухание отдельных досок происхо- 
дит беспрепятственно. Незначительное ос- 
лабление сечения соединяемых при помо- 
щи кольцевой шпонки элементов допускает 
применение сравнительно тонких досок, с 
небольшой длиной хвостовых коппов и хо- 
рошей центровкой узлов. 

Применение болтов в нагельных соеди- 
нениях б. ч. вызывается желанием луч- 
ше скрепить соеди- 
няемые элементы, не 
дать им раздвинуть- 
ся и, до известной 
степени, препятство- 
вать их короблению. 
‚В качестве нагелей 
болты применяются 
редко, т. к. сопряже- 
ние, даже при боль- 
шом расходе железа, получается шатким (0с0- 
бенно при неплотной пригонке). Лучше при- 
менять трубчатые нагели; расчеканкой их 
концов на шайбах можно достигнуть плот- 
ного скрепления сплачиваемых элементов и 
без болтов. В шпоночных соединениях болто- 
вая стяжка, необходима для упразднения мо- 
мента, вращающего шпонку и распирающего 
сопряжение. Чем короче (в направлении уси- 
лия) шпонка, тем больше распирающая си- 
ла, являющаяся, несмотря даже на мощ- 
ную болтовую стяжку, причиной разруше- 
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ния сопряжений, сплоченных на цилиндрич. 
или квадратных шпонках. При длинных и 
кольцевых шпонках расчетное усилие, раз- 
рыватющее болт и вминающее шайбу, не ве- 
лико и легко м. б. уничтожено, если только 
вращение шпонки не вызывается попереч- 
ным усыханием сплачиваемых частей. В те- 
чение первого года 
шпоночпая болто- 
вая стяжка требует 
надзора и, в случае 
надобности, подтя- 
гивания гаек. В не- 
которых конструк- 
циях врубки, наге- 
ли и шпонки заме- 
няют натяжными 
сопряжениями, в которых натяжением бол- 
та создается трение, уничтожалощее сдви- 
гающую силу (фиг. 21 и 22). 

Коэфф. трепия (в покое) для сухой сосны 
принят равным 0,3, независимо от направле- 
ния волокон. Учет трения допускается толь- 
ко в случае безопасности для всего сопряже- 
ния тех начальных смещений, к-рые необхо- 
димы для обеспечения постоянного нажатия 
трущихся поверхностей. Для конструкции 
узла, изображенного на фиг. 21, учет трения 
допустим, т. к. смещение верхней колодки, 
прижатой к поясу только натяжением бол- 
тов, не опасно для целости всего сопряже- 
ния. Типовой узел сетчатых перекрытий си- 
стемы Цоллингера (фиг. 22) также устроен 
на стяжных болтах, вследствие чего все пере- 
крытие должно несколько. осесть, прежде чем 
болты в полной мере начнут работать на 
растяжение.: Во всех этих сопряжениях се- 
чение болта и размеры шайбы определяют 
расчетом. Необходимо, конечно, применять 
шайбы достаточной жесткости. Второсте- 
пенные скрепления, не требующие подтяж- 
ки (особепно во временных 
сооружениях, лесах), можно 
устраивать на скобах.При не- 
большом диаметре железа (до 
8 мм в постоянных идо12 мм 
во временных сооружениях) 
заершенные скобы могут вгопяться без пред- 
варительного рассверливания соответству- 
ющих гнезд. В схемах фиг. 23 приведены 
основные типы деревянных перекрытий для 
соответственпых пормальных пролетов в м. 

Ветровая связь балочных фермб.ч.устраи- 
вается в стропильпом настиле, к-рый иногда 
шьется в два слоя под углом в 45° к коньку 
(для рубероидных кровель) или укрепляет- 
ся специальными диагональными тесинами. 
При устройстве специальной ветровой связи 
применяют по возможноети парную рас- 
становку стропильных ферм. При расета- 
новке более чем на 4-5 м прогоны делают 
шарнирными. Переходпую ступень к решет- 
чатым стропильным фермам образуют так на- 
зываемые рыбообразные, со сплошной стен- 
кой балки, и гвоздевые дощатые двутавро- 
вме прогоны. Стропильные фермы по схе- 
мам фиг. 2Зеи жс осуществимы на врубках 
(«ножницы»), т. к. в них все подкосы сжаты. 
В ножничных фермах нижний пояс держит- 
ся только на связывающих узловых болтах; 
поэтому в случае необходимости устройства 
подвесных потолков, их следует подвеши- 


Фиг. 81. 


Фиг. 22. 


Т. Э. т. УГ. 


вать непосредственно к растянутым бабкам. 
В фермах, несущих подвесные потолки, на- 
грузку от крановых кошек и проч., бывает 
выгодно применять смешанные конструкции 
с железными растянутыми бабками (болты). 
Элементы Д.к. по схемам фиг. 23 зики все 
рамные Д. к. соединяются при малых про- 
летах гвоздями, а при средних и больших 
пролетах—кольцевыми шпонками. При этом 
пеобходимо иметь в виду, что конструкции 
на кольцевой шпонке получаются хорошими 
только при дробном дощатом сечении эле- 
ментов. Особенно красивы и легки деревян- 
пые арочные распорные покрытия. Схема 
фиг. 23 л характеризует как обычные гвозде- 
вые или клееные арки системы Эми. прямо- 
угольного или двутаврового сечения, таки 
специальные виды легких перекрытий по 
системам Цоллингера и Брода. В последней 
рабочие пояса арки образуют: верхняя— 
опалубку и нижняя — подшивку, а прого- 
ны служат шпонками, связывающими обе 
обшивки. Схемы фиг. 33 м и м дают понятие 
о системе Гау, с крестообразными сжатыми 
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подкосами и деревянными (или железпыми) 
растянутыми бабками. Дощатые слоепые по- 
яса удоопее всего собирать на гвоздях, а уз- 
лы вязать при помощи деревянных подушек. 

Лит.: Патон Е. О., Деревянные мосты, Киев, 
1921; Курдюмов В, Дерево как строит. ма- 
териал, Л., 1926; Савк 0 в Е., Дерево как строи- 
тельн. материал, 'М., 1925; Кар л сен Г., Исследо- 
вание кольцевой шпонки Тухшерера, Москва, 1925; 
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Черемухин А., Проиэводетво шпоночных колец 
типа Тухшерера на постройке новых зданий ЦАГИ, 
«СП», 1994, 3, 1995, 10; Иванов В. Ф., Деревян- 
ные конструкции гражданских зданий, ч.1; М.—Л., 
1927; Жаксон А., Современные деревянные копст- 
рукции в инженерных сооружениях, пер. с немецкого 
под ред. и в обраб. проф. Н. К. Лахтина, М., 1925; 
апе б., Раз Но а1ѕ Вапѕіоїї, Міеѕрадеп, 1915; 
Јаскѕзоп А., Іпбепіеогћо1ілрац, Ѕіпіќсагі, 1991; 
Сезфезсвт ТЬ., Рег Но1лрач, Веги, 1926; Ге- 
стеши Т., Деревянные стропильные конструкции, 
М., 1995; Ѕеії2 Н., Огшајаве а. Іпвепіемтћо12ралцеѕ, 
Вегііп, 19925. Г. Карлсен. 

ДЕРЕВЯННЫЕ МАТЫ, строительные, 
сквозные гибкие деревянные щиты, наподо- 
бие жалюзи; составленные из квадратных, 
прямоугольных или трапецевидных реечек, 
размерами 8х8, 9 х9, 10х10 или 7х12 мм, 
связанных между собою проволокой, из ко- 
торых одна, толщиной 1,5—1,8 мм, слу- 
жит как бы основой при 
сшивке, а другая, толщ. 
0,5—0,7 мм, служит 06- 
вязкой. Существуют две 
системы вязки: одна, 
применяемая в Швеции, 


заключается в том, что 
основная проволока об- 
кручивается тонкой об- 
вязкой по спирали в 
одну сторону (фиг. 1); 
другая, применяемая в 
Германии, дает обвязке 
при закручивании каж‹- 
дый раз другое направ- 
ление (фиг. 2). Послед- ` 
ний способ надежнее 
для прочности вязки ма- 
ты в целом. Раестояние 
между рейками делают в 5—6 мм. Нормаль- 
ная длина рейки 2 м, откуда и ширина ма- 
ты получается в 2 м. Вырабатывают маты 
и других размеров (от 0,6 до 2 м). Наи- 
более ходовые (и даже стандартные) разме- 
ры в Германии имеют ширину: 0,6; 0,7; 0,9; 
1,1; 1,3; 1,5; 1,7 и 1,8 м. Шире 2 м маты 
не изготовляются. Длина же их в произ- 
водстве одна-—10 м. Маты свертываются 
в рулопы и стягиваются упаковочной про- 
волокой в 3-3 ряда. На постройках маты 
пришивают гвоздями по стойкам или рей- 
кам размерами 50 х 100 мм, при чем, как по- 
казала практика, при подшивке потолков 
и карнизов пролет между стойками допу- 
скается до 850 мм. При оштукатурке маты 
выдерживают нагрузку в 100 кг/м?. Фиг. 3 
дает полное представление о применении 
мат в строительном деле. В промышленном 
строительстве, особенно в соединении с 


пни 
И 


Е: А 
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Фиг. 1. Фиг. 2. 


торфолеумом (см.), маты служат изоляци- 
онным материалом (см.). Утепление крыш 
и мансард с большим успехом делается при 
помощи деревянных строительных мат. 


Производство строительных 
мат. Материалом служат горбыли, рейки, 
недомерки, которые получаются на лесо- 
пильном зоводе при выработке обрезного то- 
вара. Роспуск горбылей, досок и реек снача- 
ла на тонкие дощечки (толщиной 7—12 мм) 
производится на ребровых станках с кониче- 
скими круглыми пилами или со вставными 
зубьями. Выработка реечки производится по- 
сле торцовки дощечек на определенную 
длину на концеравнительных станках, осо- 
бым многопильным реечным станком, где чи- 
сло пил доходит до 20 (обычно 14, диаметр 
304 мм, толщина 1,8 мм). Число оборотов 
пильного валика 3000 в минуту. Подача— 
принудительная, вальцами. Распиливающий 


| на реечки станок обычно обслуживает два 


Фиг. 3. 


станка, вяжущих маты, и требует для при- 
ведения его в движение 4—5 РР. Распилен- 
ные и рассортированные по размерам рей- 
ки поступают или прямо на вязальный авто-' 
мат или предварительно на ершильный ста- 
нок, откуда реечки выходят заершенными, 
как показано на фиг. 4. Последний процесс 
необязателен, так как штукатурка держит- 
ся и на гладкой рейке вполне. надежно. 
На вязальном автомате на большие шпули, 
сообразно с толщиной реек, наматывают 
проволоку-основу, 
а на малые шпу- —< С 
ли, расположенные и 

С5 
Фиг. 4. 


внизу и несколь- 
ко позади, навивают 
обводную (тонкую) 
проволоку. Намот- 
ка производится на шпульном мотальном 
станке, на к-ром имеется девять скоростей 
для намотки разных номеров проволок. Ста- 
нок этот двойного действия с двумя мото- 
вилами и ведущими роликами. Станок мо- 
жет обслуживать от 6 до 8 вязальных авто- 
матов, в зависимости от номера проволоки; 
скорость работы —обратная толщине прово- 
локи. Потребная мощность 0,5 Е. Требует ' 
станок места 0,5 х 1,7 = 0,85 м?. Проволо- 
ки употребляют по преимуществу. оцинко- 
ванные. После навивки проволоки на шпу- 
ли последние устанавливают на вязальные 
автоматы. Свободные концы проволоки -ос- 
новы пропускают вниз через роликовые 
приспособления, обводная проволока обво- 
дится вокруг проволоки-основы, и вязаль- · 
ный автомат готов к действию. Рейка по- 
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дается на особое полуавтоматическое при- 
способление, где и происходит вязка. Мата 
по мере изготовления проходит вниз, отво- 
дится через натяжной вал и наматывается 
сзади станка в рулон, при чем при отсчете 
10 м мата автоматически отсекается особым 
приспособлением. Готовый рулон убирают 
для упаковки на вязальные козлы. Для от- 
счета числа мат имеется счетчик, для оста- 
новки станка на случай поломки рейки (что 
обычно не наблюдается), обрыва проволоки 
или истощения шпуль—педаль. Производи- 
тельность вязального автомата около 350 м? 
мат за 8 ч. при ширине маты в 2 м. Расход 
энергии 1,5 РР. Место, занимаемое станком, 
3,5х1,5=5,25 м?. На этом станке и кончает- 
ся процесс производства. Работа на станках 
несложная, пе требует особой физической 
силы, и потому производство это, кроме 
распиловочных станков, может быть обелу- 
жено женским трудом. 

Для нормального производства требуется 
6 вязальных автоматов: 1 шпульно-моталь- 
ный, 3 распиловочно-реечных станка, 1 реб- 
ровый и 1 концеравнительный. Производи- 
тельность такого комплекта станков 1 200— 
1 250 м? мат за 8 ч. На практике чаще всего 
производство ставится на 1—2 основных вя- 
зальных станка. Потребность в рейках— 
0,0034 мз на 1 м? маты или 0,14 м? отходов 
от лесопиления. При определении цеховой 
себестоимости 1 м? маты следует принять во 
внимание стоимость: 1) 0,0034 м? древесины 
в рейках размером 8х8 мм; 2) 75 г проволо- 
ки; 3) оплаты труда за тканье, распиловку, 
сортировку, перемещение древесипы, упа- 
ковку и отвозку на склад; 4) электроэнер- 
гии; 5) смазки, обтирки и прочих вспомога- 
тельных материалов; 6) амортизации машин. 


Лит: Виганд В. П., Гермапская строитель- 
ная техника, М., 1928. М. Квятковский. 


ДЕРЕВЯННЫЕ МОСТЫ, мосты, основным 
материалом к-рых служит дерево. В настоя- 
щее время Д. м. строятся из сосны, листвен- 
пицы, ели. Дуб применяется преимуществен- 
но для подушек, нагелей, иногда—для свай 
и прогонов. Лесной материал д. б. зимней 
рубки, прямостойпый, с небольшим числом 
сучьев, без круговых и радиальных трещин 
(морозобой, метик, отлуп), без синевы и 
гнили. Предпочитается так называемая р у- 
довая сосна, т. е. выросшая на сухих 
песчаных холмах. 

ВД. м. под обыкновенную дорогу 
ширина ездового полотна: на полевых про- 
селочных дорогах—от З м; для прогона ско- 
та 4,5—6,5 м; на шоссейных дорогах 4,7— 
6,4 м; на дорогах важного значения и в го- 
родах до 12 м и более. Настил, образующий 
ездовое полотно, укладывается на попе- 
речины; последние — на балки или т. н. 
прогоны, ординарные или составные. Рас- 
стояние между прогонами зависит от на- 
значения моста, его конструкции (в связи 
с этим) и размеров материала. Прогоны под- 
держиваются опорами из свай или стоек. 
В мостах солидпой конструкции применяет- 
ся двойной настил. Верхний ряд досок на- 
стила предназпачается для предохранения 
нижнего ряда от истирания. 'Голщина досок 
верхнего ряда 5—7 см, нижнего 8—10 см. 
Доски верхнего ряда укладывают или вдоль 


моста, или поперек, или под углом (в елку). 
При расположении досок вдоль моста по- 
лучается более ровное, но более скользкое 
полотно; этот способ заслуживает предпо- 
чтения при преобладающем легковом дви- 
жении; при преобладающем грузовом движе- 
нии лучше укладывать доски настила попе- 
рек моста. Нижний ряд досок настила ино- 
гда делается из пластин, уложенных по- 
перек моста, и заменяет собой поперечины. 


Фиг. 1. 


Вместо устройства езды по дощатому насти- 
лу можно применить щебеночную кору на 
одиночн. настиле из пластин или накатника. 

Простейшим типом моста под обыкновен- 
нуто дорогу является балочный мост, состоя- 
щий из опор и пролетных строений, пере- 
крывающих пролеты (промежутки между 
опорами) моста. Каждая опора состоит из 
ряда свай, связанных поверху насадкой (го- 
ризонтальным бревном), для чего на голо- 
вах свай нарубалот шипы, а в насадке вы- 
далбливают гнезда. По насадкам укладыва- 
ются, как выше указано, прогоны, попере- 
чины и настил. В простейших случаях по- 
перечный дощатый настил прикрепляют с 
боков прижимными брусьями или так назы- 
ваемыми пажилинами, используемыми 
обыкновенно для установки на них перил. 
При значительной высоте моста или глуби- 
не воды опоры ставят реже, т.е. с боль- 
шими пролетами. Значительные пролеты мо- 
гут вызываться также требованиями судо- 
ходства. В этих случаях применяется под- 
косная (фиг. 1) система, или шпренгельная 


Фиг. 9. 


(фиг. 2), или комбинированная (фиг. 3). Наи- 
лучший угол наклона подкосов в этих си- 
стемах 40—45°, от к-рого по местным усло- 
виям иногда приходится сильно уклоняться. 
Для поддержания стыков прогонов приме- 
няются под ними так наз. подбалки. В 
шпренгельной системе брус под прогоном, 
в который упираются верхние концы пол-- 
косов, называется ригелем и делается 
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длиною ок. 0,4 расстояния между опорами. 
Ряды свай в опоре соединяются горизоп- 
тальными (продольными и поперечными) и 
диагональными схватками из пластип, бру- 
сьев или досок (фиг. 4). Арочная система 
(фиг. 5) позволяет перекрывать пролеты до 
20—25 м и больше. 

ВД. м. под железную дорогу рель- 
сы укладывают па поперечинах. Настил со- 
стоит из двух досок, уложенных между рель- 
сами, и 4—5 досок—с одной или с обеих 
сторон пути. На случай схода поезда с рель- 
сов укладывают охранные брусья. 
Для небольших пролетов пригодны балочн. 
и подкосная системы. Шпренгельная систе- 
ма для железнодорожных мостов менее при- 
менима вследствие значительных деформа- 
ций, возможных в этой системе при большой 


рту 
Фиг. 3. 


временной нагрузке. Балочная система 
имеет пролеты в 2—4, реже до 6 м. При этом 
в соответствии с давлением па свайную опо- 
ру располагают один или два ряда свай. 
Если высота ж.-д. насыпи превышает 8м, ря- 
ды свай в опоре раздвигают на 1,5—2 м ось 
А от оси и соединя- 
ют крестообразны- 
ми схватками и тя- 
жами (фиг. 6). Ме- 
ра эта имеет цельто 
увеличить продоль- 
ную жесткость кон- 
струкции. То же 
назначение имеют и 
продольные схват- 
ки. В части моста, 
которая заходит в 
насыпь, соединяют пролеты горизонтальны- 
ми схватками и подкосами, что создает как 
бы устой. В поперечном направлении необхо- 
димая жесткость опоры достигается забив- 
кой подкосных свай, постановкой подкосов 
и схваток (фиг. 7). Под каждый рельс в со- 
став прогона назначается от 1 до 6 брусьев 
или бревен. В подкосной системе под- 
косы образуот одну или несколько проме- 
жуточных опор для прогонов, что позво- 
ляет при том же числе и тех же размерах 
брусьев в прогонах увеличить расстояние 
между опорами. Пример моста подкосной 
системы показан на фиг. 8. Важным элемен- 
том Д. м. подкосной системы является з а- 
тяжка, т. е. горизонтальный брус, или 
бревно, или пластина, соединяющие сосед- 
ние опоры в уровне нижних концов подко- 
сов. Назначение затяжки-—принять на се- 
бя горизонтальную составляющую давления 


подкосов, т. н. распор. Здесь безуслов- 
но необходимо иметь достаточное число вру- 
бок, через к-рые передается горизонтальная 


Фиг. 5. 


составляющая давления подкосов на затяж- 
ку, а вертикальная составляющая-—-на сваи. 
Если грунт не допускает забивки свай, при- 
меняют ряжевые опоры или опоры 
на лежнях. 

Выбор системы Д. м. (балочный, подкос- 
ный, шпренгельный, арочный) зависит пре- 
имущественно от высоты ж.-д. насыпи, глу- 
бины воды, судоходных требований, ледо- 
хода и других местных условий. Согласно 
утвержденным НКИС правилам, величины 
наименьших судоходных пролетов для Д. м. 
следующие: на реках малосудоходных (4-я 
категория)—25 м, на реках со сплавом рос- 
сыпью и в плотах (5-я категория)—15 м, 
на реках со спла- 
вом только россыпью 
(6-я категория)—6 м. 
При невысоких жел.- 
дор. насыпях умест- 
ны балочные мосты. 
С технической сторо- 
ны балочная систе- 
ма, как наиболее про- 
стая и имеющая наи- 
меньшее число глу- 
боких врубок,—наи- 
лучшая и наиболее 
долговечная. 

Для перекрытия 
больших пролетов (от 
20 до 40 ми более) в 
деревян. мостах применяют фермы. Фер- 
мы делаются из брусьев, бревен или досок. 
Различают системы, в которых все основные 
части сделаны из дерева, и системы с ме- 
таллическими тяжами. К последней группе 
относится система Гау, а к первой груп- 
пе—фермы из досок системы Тауна и Лемб- 
ке. Мосты с фермами Гау под жел. 
| дорогу м. б., в завн- 
симости от местных 
условий, с ездой 
поверху и с ездой 
понизу. В мостах с 
ездой поверху 
полотно моста укла- 
дывалот на фермы 
сверху. При неболь- 
шом расстоянии ме- 
жду фермами (2— 
2,5 м) часто распо- 
ложенные подрель- 
совые поперечины 
могут опираться не- 
посредственно на фермы. Если расстоянне 
между фермами большое, применяют тяже- 
лые и редко положенные на фермы попереч- 
ные балки, которые поддерживают продоль- 
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ные балки, уложенные в расстоянии око- 
ло 2 м друг от друга и служащие основанием 
для подрельсовых поперечин. В мостах с ез- 
дой пониз у наличие тяжелых поперечных 
и продольных балок обязательно. На фиг. 9 
показапа ферма Гау с ездой поверху. Фер- 
ма состоит из верхнего и нижнего поясов, 
из прямых и обратных перекрещивающихся 
раскосов и из вертикальных железных тя- 
жей. Места присоединения раскосов к поя- 
сам называются узлами; расстояние ме- 
жду узлами—панелью. Верхний пояс ра- 
ботает на сжатие, нижний же — на растя- 
жение; восходящие раскосы считая от кон- 
пов фермы к ее середине, являются глав- 
пыми и подвержены сжатито, обратные рас- 
косы у концов фермы служат для поддер- 
жания главных сжатых раскосов против вы- 
пучивания; в средине же при проходе поез- 
да работает то одна система раскосов, то 


другая, в зависимости от положения на- 
грузки. Для удобства пересечения раскосы 
одного направления делают двойными, а 
другого—одиночными; присоединение рас- 
косов — посредством подушек из дуба или 
чугуна, впритык. Стыки поясов перекры- 
вают металлическими планками со шпон- 
ками, стянутыми болтами. Между ферма- 
ми ставят в горизонтальных плоскостях 
верхние и нижние и в вертикальных пло- 
скостях — поперечные связи, составленные 
из перекрещивающихся диагопалей и же- 
лезных болтовых стяжек. По мере увели- 
чения пролета фермы Гау принимают бо- 
лее сложный вид: число систем раскосов 
увеличивается. В фермах Тауна как 
пояса, так и раскосы составлепы из досок 
(фиг. 10). Раскосы работают на растяжение 
и на сжатие; пояса—как обычно: верхний— 
на сжатие, нижний—па растяжение. Рас- 
косы прикрепляются нагелями и болтами. 


вл — ча сщ, 2 

— <<. Са: 122 | = з 
ЕНИХСЕГУЧЕЕЕ ЕЛ РН РН ИЕ = а-ы 
| 5 р 96; н 


9 в ва 
са Н г 92. СДН ® Гео 


Фиг. 9. 


Толщина досок 5—7 см, ширина 25—30 см. 
Нагели представляют собой дубовые цилин- 


дры, диам. 3—6 см. В досках высверливают 
дыры диам. несколько менее диам. нагеля. 


3 


Фиг. 10. 


Между фермами располагают, как указано 
выше, поперечные и продольные связи. На- 
грузка передается на фермы продольными 
и поперечными балками или поперечинами, 
уложенными на верхние пояса. Фермы 
Лембке (фиг. 11) похожи по конструкции 
на фермы Тауна. Различие в том, что в 
фермах Лембке доски раскосов поставлены 
вплотную друг к другу. Получается ферма 
со сплошной стенкой. Стенка ферм, во избе- 
жание выпучивания раскосов, обжимается 
вертикальными, а при высоте ее более 2 м— 
кроме того,.и горизонтальными брусками. 
Недостаток ферм Тауна и в особенности 


№. орде го асот, 

мо оомо м, 
Боо що о оч с ох 
ооо медо Нал ога 


А, 
ә 


К К 
ово о 
Тт > 2 


Фиг. 14. 


Лембке-—-быстрое загнивание досок. В по- 
следнее время находят применение для Д. м. 
фермы, в которых соединение частей выпол- 
нено при помощи металлич. колец Тухше- 
рера. Подобного рода фермы, в виде балки, 
усиленной шпренгельной системой из досок, 
для пролетов в 20 м применялись, между 
прочим, гермапской концессией «Мологолес». 

Число ферм в жел.-дор. мостах с ездой 
поверху— или 3, в зависимости от пролета; 
с ездой понизу—2. Расстояние между край- 
ними фермами определяется из условия ус- 
тойчивости пролетного строения на опро- 
кидывание ветром и для достаточной боко- 
вой жесткости пролетного строения должно 
быть не менее 1, пролета. Коэффициент за- 
паса на опрокидывание > 1,40. В мостах под 
обыкновенную дорогу с ездой поверху чи- 
сло ферм и расстояние между ними зависят 
от ширины полотна, от перекрывающей 
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способности поперечных балок и от эконо- 
мич. соображений. Наиболее употребитель- 
ные расстояния 2—2,5 м. В мостах с ездой 
понизу расстояние между фермами обуслов- 
лено габаритом, шириной проезда. Большое 
расстояние между осями ферм требует осо- 
бо сильных поперечных балок. Применяют- 
ся шпренгельные балки. Высота ферм на- 
значается от !/, 5 до 1» длины пролета и дол- 
жна быть согласована с углом наклона, 
раскосов в 45 — 50°. 

Вес пролетных строений с фермами Гау, 
спроектированных под декапод (паровоз 
с давлением на ось 16 т, общим весом 
16х5 +10 т), дан в табл. 1. 


Для предохранения опор от действия ле- 
дохода устраивают ледорезы. Ледорез со- 
стоит из наклонно положенного на сваи бре- 
вна (ребра) и двух сходящихся к ребру 
под углом плоскостей. Плоскости образова- 
ны досками или брусьями, поддержанными 
системой стоек, подкосов и свай. Уклон ре- 
бра от 1:1 до 1:2. Этот тип ледореза назы- 
вается шатровым. При слабом ледохо- 
де и тонких быках ледорезы имеют более 
простую конструкцию: один ряд свай с на- 
клонным ребром (плоские ледорезы), или 
кусты свай (палы). 

Расчет железнодорожных Д. м. долговре- 
менного типа, согласно «Техническим усло- 


рмами Гау. ВИЯм проектирования и соору- 


Табл. 1.—Вес пролетных строений с фе 
Расчетный пролет в м . . 22 25 | 33 
Характер езды . . .... поверху 
Число ферм........ 2 2 2 
Высота ферм в м... .. 3,1—4,3 5—6 7—8 
Полный вес пролетн. 

строения в т на п.м 
пролетного строения. 2,8 2,5 3,7 


жения железнодорожных дере- 
| вянных мостов», производится 
32 44 


на наиболее тяжелый состав, 

цонизу который может обращаться на 
2 3. | данной линии в период пред- 
' положенной работы моста, но 

аа 42 | ВО всяком случае на нагрузку 


не ниже схемы О-1925 г. в от- 


Вес пролетных строений с фермами Тауна 
под ту же нагрузку дает табл. 2. Езда— 
поверху. 


Табл. 2. Вес пролетных строений с фермами 


ношении схем’ паровоза, и тен- 
дера и не ниже 7 т на п.м в отношении 
вагонной нагрузки. Для расчета временных 
Д. м. на срок не свыше 3 лет принимается 
самый тяжелый состав, к-рый 


Тауна. будет фактически обращаться 

== — по мосту. Давление ветра счи- 

Расчетн. пролет в м 10,67 10,67 17,07 | ` 17,07 | 21,30 | 26,56 | таетея равным 250 кг/м? в ОТ- 
Высота от подошвы 150 9 

рельса до низа бру- сутствии поезда и кг/м? при 

сьеввм...... 2,2 3,2 3,29 4,34 4,20 3,95 наличии на мосту поезда. Д. м. 

Расстояние между ыкновенную дорог - 

фермами вм ... 2,1 2,2 2,1 2,2 2,2 2,2 ПОД обы енную д рогу рас 

Полный вес пролетн. считываются на нагрузку, спе- 

строения: циально установлен. для этих 

в т ка Е 0: 18,77 21,12 | 48,11 39,15 62,19 90,50 мостов. Допускаемые напряже- 

летного строения.|! 1,48 1,98 2,83 2,30 2,92 | 3,42| Ния для деревянных мостов да- 


Вес пролетных строений с фермами Лемб- 
ке, рассчитанными на нормальный поезд 
1907 года (20 т на ось паровоза), приводит- 
ся в табл. 3. 


‚ Табл. 3.—Вес пролетных строений с фермами 


ны в табл. 4 (ст. 525). 
Допускаемые напряжения для железных 
частей в Д. м.: а) на растяжение в болтах, 
одиночных тяжах и накладках — 900 кг/см?, 
б) на растяжение в тяжах при 8, 3 и 4 тя- 
жах, работающих совместно, — 
750 кг/ем?, в) на растяжение тя- 


Лембке. жей со стяжными муфтами— 
д ф 8,5 | 10,7 | 12,8 | 14,9 | 17,1 | 19,2 | 21,3 | 23,5 600 ка/см?, г) на срезывание за- 
лина ферм в м .. А А 2, р , 1 › Й — 
Высота ферм в м ..| 1,8 1,8 2,3 2,3 2,8 3,1 3,4 3,6 Кн И „болтов 0,8 х 900 
Вес пролетн.строения ==720 кг/см ри расчете на од- 
в т на п. м про- новремен. действие вертикаль- 
летного строения . | 1,72 1,66 1,86] 1,90] 2,05] 2,96 2,34) 2,40 


ной нагрузки и ветра допуска- 


Опоры деревянных мостов с 
фермами делаются свайные, рамные, ря- 
жевые или каменные. В последнем случае 
деревянное пролетное строение укладывает- 
ся временно вместо металлического или же- 
лезобетонного. Свайная опора состоит из не- 
скольких рядов свай. Для придания устой- 
чивости служат боковые подкосы и схватки. 
Ряж представляет собой ящик с вертикаль- 
ными стенками и сквозным полом. Все сте- 
ны ряжа образованы венцами из горизон- 
тально уложенных бревен, скрепленных в 
углах врубками (см.); верхние и нижние 
постели этих бревен стесаны для достиже- 
ния большей плотности швов. Стенки ящика 
соединяют горизонтальн. распорками, 
образующими как бы вертикальные сквоз- 
ные перегородки. Для укрепления стен ря- 
жа ставят стойки. Ряж заполняют камнем. 


емые напряжения повышаются 
на 15%. Для временных сооружений—по- 
вышаются на 20%. 

Сжатые части проверяются на устойчи- 
вость, при чем коэффициент уменьшения 
допускаемого напряжения вычисляется по 
формуле: 

р = 1—0,0069 : 


для значений 1 >5 и < 100, и по формуле: 
тЕ 


(ў 
для значений ; > 100. В этих формулах: 1— 


длина стержня, %—радиус инерции, Е—мо- 
дуль упругости дерева (2 = 110 000 кг/см? для 
сосны и дуба), Ка —допускаемое напряже- 
ние на простое сжатие, $=5 — коэффициент 


ф = 
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Табл. 4. — Допускаемые напряжения для д; м. 


При расчете сложн. ферм, 


Сосна | Дуб с несколькими пересече- 
ниями раскосов, допус- 
Напра- оз | оз | ой | оз | кается разложение их на 
вление Род напряжения 5 Е БЕ Е Б в Е простые системы с деле- 
усилия ни ве 5 ыы нием нагрузки на число 
28 | 28 | 88 | Ё | систем. Сваи как стойки 
— - должны быть проверены 
Непосредственное растяжение . . . 110 130 135 160 на продольн. изгиб. Наи- 
вдоль Непосредственное сжатие . . . .. 10 85 85 100 больший допускаемый 
Непосредственное скалывание . . . А 
Растяжение и сжатие при изгибе . 80 95 105 125 отказ ев см определяется 
ПОЛОКОН | скалывание при изгибе ...... 20 55 25 30 по формуле: 
Смятие. „еее. .. 50 60 60 70 еп 5 РОН (4) 0,24, 
— 2Р(Р +5Е) 9+9 
Срезывание по плоскости, перпен- иа р _ 
 Пакулярной оси дерева’. .... 30 35 55 65 где и число ударов в за 
поперек | Смятие па ширину, большую поло- логе, которое составляет 
вины полной ширины дерева. .. 25 30 35 40 для ручного копра 30, для 
волокон | Смятие на ширину, равную или 22 
меньшую половины полной ши- машинного и парового 
рины дерева ........... | 35 40 45 55 | 10, И- площадь попереч- 


надежности. Свободная длина сжатых ра- 
скосов в фермах Гау =иї, 
1 


где 


ТГ. —момент инерции основного сжатого рас- 
коса, ГГ— момент инерции обратного раско- 
са. Прогоны рассчитываются или как свобод- 
нолежащие балки или как неразрезные. При 
расчете составных балок на шпонках коэф- 
фициент понижения прочности принимается 
равным 0,70 для двух брусьев и 0,5 для трех. 
Давление на опоры определяют в предпо- 
ложении, что прогоны разрезаны на опорах. 


Табл. 5. — Примерная стоимость Д. м. 
под железную дорогу.* 


Систе- |Высота Систе- |Высота | 
ь 
ма |насыши СТОИМОСТЬ! ма (насыпи СТОИМОСТ 


моста | вм "МВ руб, моста | вм 1 ВРУб. 
1 
Ф ЕЕ 
Ее 1,00 5 |589 9,0 180 
Е 2,00 90 РЕ 10,0 195 
=) 3,00 100 изо 11,0 200 
52 4,00 130 сен 12,0 200 
га Ноя 
о о 
оед У 
3..9 5.00 15 |3 Я 5,0 115 
ЗЕ. | 6,00 120 |8 8 6,0 120 
295 7,00 130 |За, 8.0 125 
НЕЕ (| 8,00 мо НЯ | 10,0 140 
ВЕН Я © 12,0 150 


* В расчет стоимости не входит полотно (попере- 
чины, настил, перила, рельсы). 


Табл. 6.—Примерная стоимость пролет. 
ных строений с фермами Гау, Тауна 
и Лембке под железную дорогу. * 


. Стоимость Стоимость! 
Систе- |Пролет п. м Систе- Пролет п. м 
ма ЛВ свету| пролетн. ма |в свету! пролетн. 
ферм вм строения || ферм | вм | строения 
в руб. в руб. 
> Г 20 250 8 60 
ЫЫ 30 300 м 10 65 
\ 40 450 г 12 90 
о 
УЫ Е 
[55] 
ы 16 Э] 20 100 
А 20 115 е 26 150 
н | 30 175 
* В расчет стоимости не входит полотно (попере- 
чины, настил, перила, рельсы). 


ного сечения сваи в см?, 
0 —вес бабы в кг, Р— расчетная нагрузка 
на сваю в ке, Н — высота подъема бабы в 
см и 4—вес сваи в жг (с подбабком, если 
таковой применяется). 

Срок службы деревянных мо- 
стов 8—15 лет. Для предохранения от за- 
гнивания применяют осмолку горячей дре- 
весной смолой, пропитку разными состава- 
ми или окраску. 

Примерная стоимость деревян- 
ных мостов указана в табл. 5и 6. 

Стоимость мостов под обыкновен. дорогу: 
небольших отверстий 9—20 р, на м? полотна, 
больших отверстий (200—300 м) — 25—50 р. 
на м? полотна (по ценам до 1914 года). 

Лит.: Патон Е. О., Восстановление мостов, 
ч. 3—Таблицы и расценки, Киев, 19%; Патон Е. О., 
Деревянные мосты, Киев, 1921; Передерий Г. П., 
Курс мостов, ч. 1—Мосты малых пролетов, М.—Л., 
1927; Передерий Г. П.и Гнедовскний В.И., 
Мосты, вып, 1 — Деревянные мосты, Л.—М., 1925; Ж у- 
равский, О мостах раскосной системы Гау, СПБ, 
1855—56; Нормы проектирования и сооружения жел.- 
дор. мостов, «Труды НТК НКПС», М., 1926, вып. 99; 
«Вопросы деревянного мостостроения», П., 1993, сб. 1; 
Колоколъцов Н. И., Таблицы для расчета дере- 
вянных мостов, Москва, 1995; Ко 11 Ца., Вгіскеп аџуѕ 
Но12, 3 АпІ., 12р2., 1991; 1аѕк оиз А., Нӧ1зегпе Вгік- 
кеп, 2 Аи!|., В., 1922; Ме1ап Ј., Рег Вгӣаскепрап, 
В. 1—НбӧІғетпе Вгӣскеп, Ҹіеп, 1922. Г. Евграфов. 

ДЕРЕВЯННЫЕ ПЛОТИНЫ, искусствен- 
ные сооружения из дерева, преграждающие 
течение воды для различных технич. целей; 
получили особое распространение на севере, 
где лес дешев и имеется в изобилии. Зна- 
чительное количество Д. п. находится на 
Тихвинской и Мариинской системах. Сель- 
ское плотиностроепие центральных, север- 
ных, западных, а иногда и восточн. округов 
РСФСР также имеет огромное число при- 
меров Д. п. Большое преимущество их за- 
ключается, помимо дешевизны, также и в 
быстроте их возведения. Указанные выше 
плотины (см.) относятся к категории ра з- 
борчатых, т. е. освобождающих вес- 
ной сечение реки в месте устройства соору- 
жения. В СССР наибольший подпор Д. п.— 
3,80 м (Тихвинская система) и 3,20 м (Ма- 
риинская система). Надводные части пло- 
тины, не соприкасающиеся с водой, сохра- 
няются 15—20 лет; части сооружения, под- 
верженные переменпому действию воды и 
воздуха, служат 8—10 лет. Деревянные ча- 
сти, постоянно находящиеся в воде, вовсе не 


подвержены порче; однако, шпунтовые 
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ряды с течением времени подтачивают- 
ся водой, фильтрующейся под флютбетом, 
что установлено обследованием состояния 
сооружений Мариинской системы при их 
переустройстве. Сохранность Д.п. сильно за- 
висит от качества леса, идущего на их воз- 
ведение. Все надводные части должны быть 
выполнены обязательно из сосны, подводные 
части м. б. сделаны из ели. Имеются 2 типа 
Д. п.: 1) Д. п. с постоянными стойками, 
2) Д. п. со съемными стойками. Стойки слу- 
жат промежуточными опорами для щитов 
при наличии также постоянных массивных 
опор—быков, расположенных на расстоя- 
нии 8,5—1,5 м одна от другой. Схема со- 
оружения видна на фиг. 1, где Г-—основа- 
пие плотины (флютбет), 4—береговые устои 
и Б- промежуточный массивный бык (бы- 
ков может быть несколько, а может и во- 
все не быть, в зависимости от величины от- 
верстия плотины). Отверстие между массивн. 
опорами подразделяется на части постоян- 
ными или съемными более легкими опорами 
Е. Полученные т. о. пролеты закрываются 
съемными затворами. Через плотину устраи- 
вается мост переход- 
ной или проеззкий и 
служебный мост В. 
Применение плотины 
со съемными проме- 
жуточными опорами 
(стойками) имеет ме- 
сто: 1) если в пролетах плотипы по весенней 
воде имеется судоходство; 2) если условия ле- 
дохода таковы, что оставленным на месте 
стойкам угрожает повреждение их; 3) если 
до поднятия весной подпора производится 
сплав леса через плотину; 4) если весенние 
воды затопляют плотину. 

Флютбет плотин состоит из З частей: 
понура, водобоя и слива; ниже слива устраи- 
вается каменная рисберма (фиг. 2). Понур 
имеет назначение удлинить путь фильтра- 
ции воды под плотиной, а также укрепить 
подход к сооружению, устранив опасность 
подмыва его от больших донных скоростей в 
паводок. Удлинением пути фильтрации во- 
ды под сооружением достигается необходи- 
мая потеря напора фильтрационной воды, 
давящей также на флютбет снизу вверх. Во- 
добой выдерживает давление воды снизу 
флютбета, а также работает при движении 
по нему воды, падающей сверху на флютбет 


Фиг. 1. 
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Фиг. 2. 


из верхнего бьефа в нижний. Понур и водо- 
бой заключаются между шпунтовыми линия- 
ми А, Б, В. Слив заканчивается или шпун- 
товой линией или же рядом часто забитых 
свай. Перед понуром делается глиняная от- 
сыпь с мощением поверху в целях удли- 
нения пути фильтрации, а ниже слива ус- 
траивается каменная рисберма для предо- 
хранения дна реки от размыва. Так как 
слив по своей конструкции водопроницаем, 


то полная потеря напора фильтрационной 
воды под сооружением должна произойти до 
шпунта В, соответственно чему путь филь- 
трации следует принимать от е до к. Соотно- 
шения между подпором и размерами частей 
флтотбета ‘берутся по нормам, установлен- 
ным практикой и до настоящего времени не 
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подвергнутым обоснованным видоизменени- 
ям и пересмотру: АБ берется от Н до2Н; 
БВ — от ЗН до 5Н; ВГ — от 6Н до ТН, где 
Н—подпор. В этих соотношениях большее 
значение величин АБ, БВ и ВГ принимает- 
ся для грунтов водопроницаемых. Обычно 
понурная часть делается около 1,5Н, а во- 
добойная в 1,5—2 раза длинней понурной. 
Флютбеты делаются свайные, ряжевые и 
смешанной конструкции. Свайные флют- 
беты (фиг. 3) устраиваются на груитах ‚ кото- 
рые допускают забивку свай (см.), при под- 
порах не более 2 м и при возвышении свай- 
ного флютбета над дном реки не более 1 м. 
При больших возвышениях фліотбета и боль- 
ших подпорах сваи изгибаются и шпунты 
расстраиваются. Ряжевые флтотбеты (фиг. 4) 
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Фиг. 4. 


устраиваются на основании, не допускало- 
щем забивки свай. Смешанные конструкции 
флютбета делаются в случаях, когда осно- 
вание допускает забивку свай, но флютбет 
возвышается над дном реки более чем на 1 м 
и подпоры—более 8 м. 

Шпунты делят на брусчатые и дощатые. 
К первым принадлежат: непрерывный по- 
нурный шпунт и королевой шпунт; ко вто- 
рым-— продольный дощатый шпунт, забивае- 
мый в конце водобойной части; этот шпунт 
под устой не проходит. В конце слива устра- 
ивается четвертый продольный дощатый 
шпунт, иногда сплошной (что предпочти- 
тельнее), иногда с заменой в пролетных ча- 
стях рядом свай, забитых частоком. Глуби- 
на забивки шпунта зависит от степени водо- 
непроницаемости грунта и от сопротивле- 
пия грунта забивке свай. В существующих 
Д. п. глубина забивки колеблется в преде- 
лах от 1 до 3,2 м; при высоких флютбетах 
она не менее 2 м. Пространство между шпун- 
тами свайного флютбета заполняется круг- 
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лыми сваями, забитыми на глубину, отве- 
чающую потребному по расчету отказу. По 
сваям, забитым в пролетных частях на рас- 
стоянии 1,5—2 м центр от цептра, распола- 
гается ростверк, по которому настилаются 
полы. Толщина свай 22 см. 

В понурной части по прогонам пастилает- 
ся двойной пол из досок толщипой 63 мм 
со швами в перевязку, с проконопаткой смо- 
лепой паклей и заливкой варом (пиком). 
На королевой шпунт кладется пазом на вой- 
локе король, или т. н. фахбаум. На 
гребни шпунтовых линий одеваются ша п- 
ки, в к-рых отсутствует соответствеппый 
паз. Шапки кладутся на проемоленном вой- 
локе; они вытесываются из бревен толщиной 
25—30 см. Король делается составным из 
2 брусьев, вытесанных из бревен толщиной 
35—40 см. Брусья соединяются между со- 
бой в шпунт с прокладкой смоленого вой- 
лока и через 1 м связываются взаимно бол- 
тами толщиной 2—2,5 см с гайками или же 
специально изготовляемыми шурупами тол- 
щиной 25—38 мм. Обычно король состав- 
ляется из цельных брусьев во весь пролет 
плотины между массивными опорами; кон- 
цами своими па 0,5—0,7 м король входит в 
нарубку этих опор. При отсутствии толстого 
леса шапки и короли делают составными; 
при этом шапки сращивают в шпунт. с про- 
кладкой просмоленного войлока; брусья ко- 
роля—прямым или косым зубом с зам- 
ком. Пол водобоя делают таким же, как 
и пол понура, или же верхний ряд насти- 
лается из пластин, а нижний из досок. Со- 
единение пластин—в четверть, с проконо- 
паткой и заливкой пиком. Сливной пол ус- 
траивается ‘или из пластин, прифугован- 
ных друг к другу впритык и прибитых ко- 
рабельными гвоздями длипой 18 см, или 
же из бревен толщиной 13—18 см с при- 
теской друг к другу и прибивкой заершен- 
ными болтами длиной 26—30 см и толщиной 
ә см. До высоты полов понур загружается 
глиной стщательной утрамбовкой; водобой— 
смесью глины пополам с чурой (хрящ). 
Слив загружается камнем. Уклон понурно- 
го пола делается от 1:6 до1:8 и слив- 
ного-—от 1:8 до 1:12. 

Смешанный флютбет, или свайный, 
с подпольной ряжевой нарубкой принят в 
плотинах Тихвинской системы. Понурный 
шпунт повышен, королевой шпунт срезан 
у дна реки. На его гребень надет ряд бру- 
сьев, соединенных в шпунт и положен- 
ных друг на друга на просмоленном вой- 
локе. На верхний шпунтовый брус одет ко- 
ролевой брус. Пересечение ряжей делают 
обыкновенной врубкой, углы и пересечения 
с наружной стеной устраивают в лапу с за- 
потемками. Заполнение рязкевых ящиков за- 
грузкой производится так же, как и за- 
полпепие соответственных частей флютбета 
в свайном типе. Конструкция ряжевого 
флютбета ясна из фиг. 4. 

Береговые устои. Ряжевая наруб- 
ка устоя имеет своим основанием сваи, заби- 
тые в грунт. Под устой проходит королевая 
брусчатая шпунтовая линия. В случае ря- 
жевого основания нарубка устоя делается 
па подпольной нарубке, описанной выше. 
Надпольная часть устоя для всех типов 


флютбета устраивается одинаковой. Крылья 
устоя делаются на пороге, при чем они дол- 
жны входить в коренной берег. При высоте 
устоя от пола до 4,25 м крылья достаточ- 
но делать шириной в 2 ящика, при большей 
высоте—в 3 ящика. Свыше 6,4 м ряжевых 
устоев не делают. В существующих типах 
устоев плотин Мариинской и Тихвинской сп- 
стем, при высоте их до 6.4 м, условия устой- 
чивости устоя на сдвиг и опрокидывание удо- 
влетворяются при ширине устоя понизу, 
равной высоте. Кверху ширина устоя может 
убывать до ширины 1—2 ряжевых ящиков. 
Над королевым шпунтом, проходящим под 
устой, ряжевая степка выполняется из шпун- 
товых бревен, положенных на просмоленный 
войлок. Шпунтовая стенка выводится на 
40—45 см выше подпорного горизонта. В по- 
нурной части, где пол устраивается наклон- 
ным, внутренняя ряжевая нарубка делается 
уступами. К лицевой стене устоя над коро- 
лем укрепляется т. н. коренная стойка для 
упора щитовых затворов. Коренная стойка 
врезается в нарубку и прикрепляется к ней 
без паза. В целях облегчения сечения стойки 
применяют подкос, упирающийся верхним 
концом в стойку, а нижним—в брус водо- 
бойного пола. Коренная стойка соединяется 
с королем шипом. Ряжевые ящики и пазу- 
хи устоев загружаются землей, вынутой из 
котлована при постройке ряжа. Необходима 
тщательная утрамбовка. Нельзя загружать 
ряжевых ящиков глиной во избежание рас- 
стройства врубок при замерзании глины зи- 
мой. Наилучший грунт—песчано-глинистый 
с содержанием глины до 25%. Передняя 
и задняя стенки устоя обсыпалотся землею в 
виде конуса, к-рый замащивается камнем в 
плетневых клетках или же двойным рядом 
камня на мху. Откосы конусов—от 1:11/, до 
1:2, в зависимости от рода групта. Для силь- 
по песчаных грунтов приходится брать еще 
более пологие откосы—до 1 : 3. Подошва ко- 
нуса д. б. укреплена каменной наброской 
или же фашинпой кладкой. Фашинная стен- 
ка возвышается над горизонтом воды ниж- 
него бъефа на толщину не менее одного пуч- 
ка, т.е. 30 см. В случае легко размываемых 
грунтов фашипная стенка укладывается на 
фашинный тюфяк. 

Промежуточные опоры устраивалот ряже- 
вые (массивные), стоечные простые и стоеч- 
ные контрфорспые. Пролет между ряжевы- 
ми быками делают пе свыше 12,75 м. Рас- 
стояние между стойками берут в зависи- 
мости от типа затвора, но не более 1,8 м. 
Толщина ряжевого быка делается пе менее, 
чем в два ряжевых ящика (> 3,2 м). Длина 
быка равна длине плотипы от понурной до 
сливной части. Водобойный шпунт при этом 
под быками не прерывается. Над королевой 
линией устраивалот, как и в устоях, шпун- 
товый простенок. Нижнюю часть быка до 
уровня полов загружагот таким же материа- 
лом, как и соответствующие части флюотбета. 
Ящики быков выше пола загружают так же, 
как устои; в сливной части ящики быков за- 
гружалот камнем. Стоечные опоры устраи- 
вают 2 родов: простые и коитрфорсные (уси- 
ленные). Простые опоры являются упором 
для затворов плотипы; усилен. опоры, кро- 
ме того, поддерживают балки переходного 
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моста, подразделяя пролет между быками 
на более мелкие пролеты для уменьше- 
ния сечения этих перекрывающих балок. 
Простую стойку делают, в зависимости от 
воспринимаемого ею давления, или состав- 
ной из двух брусьев или же из одного бру- 
са сдоской, направляющей затворы. Состав- 
ные части стоек соединяют болтами. Ниж- 
ний конец стойки укрепляют шипом в ко- 
роль ив упор. Последний соединяется зубья- 
ми с упорным брусом. Упорный брус ук- 
ладывают по ростверку водобойного пола. 
Упор прибивают к упорному брусу заер- 
шенными болтами. Верхний конец стойки 
упирается в балку переходного моста и свя- 


зывается с этой балкой и такой же, лежа- 


щей впереди, винтовым болтом. Для умень- 
шения сечения стойки, если это требуется 
по недостатку толстого леса или же по вели- 
чине подпора, устраивают подкосы (фиг. 5), 
врубаемые одним концом в подножную стой- 
ку и другим—в упорный брус. При боль- 
ших подпорах или нагрузках усиленная 
стойка имеет вид, изображенный на фиг. 6. 


Фиг. 5. 


Затворы устраивают шандорные или 
щитовые. Шандоры— брусья, пакладывае- 
мые друг на друга по высоте и своими кон- 
цами входящие в пазы стоек (фиг. 7). Ка- 
ждый брус имеет два крюка, входящих в 
особые гнезда, выбранные в брусьях. Шан- 
доры применяются в Д. п. при пролетах до 
4 м и подпорах до 2 м. Наиболее распро- 
страненные затворы—щитовые, состоящие 
из отдельных щитов, имеющих длину до 
1,6 ми высоту до 1 м. Доски щита соеди- 
нены в четверть и связаны двумя шпонками 
(фиг. 8). Толщина досок берется по расчету 
не более 7—10 см; четверти в стойках де- 
лаются ок. 5 см, что требует подтески тол- 
стых досок у опор. Переходный моет устраи- 
вается иногда проезжим; при этом его ши 
рина доходит до ширины водобойной части 


Фиг. 7. 


(обычно до 4 м); пешеходный же мост, при 
отсутствии проезжего, делается над водо- 
бойной частью плотины и берется шириной 
не более 3 м. Над понурной частью плотины 
непосредственно выше короля (по течению) 
устраивается служебный мостик для удоб- 
ства маневрирования затворами плотины. 
Для подъема и опускания щитов пользуют- 
ся воротом. Катучий ворот называется «ба- 
раном». Для ограждения плотины от ледо- 


хода устраиваются или кусты свай или ле- 
дорезы, располагаемые т. о., чтобы лед в 
пролеты направлялся уже в размельченном 
состоянии, не опасном для стоек. 
Расчет частей Д. п. Давление 
воды (фиг. 9). Пусть вес 1 м? воды—Л кг, 
длина стойки от фахбаума до середины 


Ма 2.5) 
Фиг. 10. 


Фиг. 9. 


переходного бруса—, расстояние между 
осями стоек—а. Тогда давление воды на 
стойку на протяжении х равно 

р- д. а-а А 
Давление воды на стойку со стороны напора: 


да Н? 
Р, = а ' 
а со стороны нижнего бьефа 
д.а. 1? 
Р,= — * 


2 

Полное давление воды на стойку, выражаю- 

щееся площадкой АВСР (фиг. 10), равно 

д-а(Н*- №? 

Р; Р,= 2:98 

а точка приложения равнодействующей да- 

вления воды Р отстоит от низа стойки на 

1 р? В 

У = + -Н.В 
ЗН + һ) 

что вытекает из равенства статических мо- 

ментов относительно оси Ср: 


(АВО) -у – (ВСрЕ). 8 +(ВАЕ)-(ВС+*#). 
После подстановки имеем: 


4:а (Н*- Һа). у Ћ 
5 =4.40Н-№):һ. + 


д-а(н – ћ)? Н-Һ 
А-а рн), 
а после упрощений 
_ НАУЬН-В . 
У= зы 
Когда подпора снизу нет, имеем: 


п=0 и р 248 


' 


Д 


Н 
при у — Е . 

Стойки без подкоса (фиг. 11). Ура- 
внение моментов сил, действующих па стой- 
ку, взятых относительно точки 4А, имеет вид: 
Р(1—у)—Е'. 1—0, откуда реакция 

Р(І ~ 
В’ = Рои , 
или (см. выше) 


,__ 4:а(Н*- №) гу _ НЕ-ВН.В 
Е' = 21 р ЗН + һ) 
Нн? В Нэ р? 
а(н), 


Очевидно, 
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Изгибающий момент в сечении 2—2 


м,=-ва-ю + 9 (а – 2+1 =") + 
р – ху? 
ъ=, 
где 
а= Л(Н — һ)а, 
ам, Ъ(Н – Һ) 
= Е 5 —рћ + ра. 


ам 
Мтах найдем для т из условия а = 0, 


или 
р( н в) 


В - — в + рх = 0, 


откуда 
рН+в)-28. 
2р 

Подставив вместо р и В их значения, най- 
дем т, а по х находим Мах. 

Стойки с подкосами. Назовем у 
расстояние до фахбаума от точки приложе- 
ния равнодействующей давления воды на 


Ф = 


Фиг. 12. 


Фиг. 11. 


стойку; [’—расстояние середины верхнего 
сечения подкоса до фахбаума. Рассмотрим 
три случая: 
11 Г<у, 2 17 >уи З) “= 

Чтобы выполнить свое назначение. подкос 
должеп обладать большой ;зкесткостыо, тру- 
дно достижимой при наличии деревянных 
врубок. Поэтому расчет подкоса ведется 
при самых невыгодных предположениях о 
его нагрузке. 

1) Г<у (фиг. 12). На голову подкоса А 
действуют следующие нагрузки: половина 


давления воды АВВ’А’, 


ходящаяся на точку А часть давления во- 

ды АДЕЛ’, равная Е’,. Расчетное давление 

воды па голову подкоса А (фиг. 13) равно: 
А 


В’ 5 - В... 
Вертикальная составляющая этого давления 
8 = К'сіс а, а составляющая, сжимающая 


где а—угол наклона под- 


коса к вертикали. 
Усилие может ока- 
заться приложенным 
не по оси подкоса. 
Примем крайним по- 
ложением усилия Т 
линию АС (фиг. 14). 
| Кроме сжатия, под- 
кос. подвержен еще и изгибу с моментом 
Ь 
М'= Тт. 5° 
Наибольшее напряжение в подкосе равно 
м’ 
2 + туз Где о——площадь поперечного сече- 
ния подкоса и И момент сопротивления этого 
сечения. Рассчитанный т. о. подкос будет 
достаточно жестким; поэтому можно считать 
опоры 4А и В (фиг. 12) неподвижными и 
определять давление стойки на прогон моста, 


подкос, Т = аа > 


Фиг. 13. 


Фиг. 14. 


в точке Р как реакцию неразрезной балки 


ВАР на трех опорах, нагруженной давле- 


нием воды. Сечение 
стойки следует оп- 
ределять по наи- 
большему изгибаю- 
щему моменту. Что- 
бы избежать сло- 
жного расчета, без 
ущерба для дела, 
можно давлепие на 
прогон в точке Р и 
сечение стойки най- 
ти из расчета балки АВ на двух опорах, 

нагруженной соответственной частью да- 
вления воды. 

2) РЪу (фиг. 15). В этом случае систему 
ВВСС можно рассматривать как двойную 
балку на 2 опорах, нагруженную равнодей- 
ствующей давления воды на стойку: 
р“ а(н") Һз). 

Давление воды на голову подкоса в В: 
В” = Р. Еу. 
ЕГ РА 
давление, передаваемое пизом стойки: 
р РС 0) 
1 Г ° 
Затем определяется наибольший изгибаю- 
щий момент. Полученное в дальнейшем се- 
чение стойки сравнивается с расчетным сече- 
нием подкоса и выбирается большее. 

3) Г=у (фиг. 16). Подкос рассчитывается 
на действие сил в предположении, что на 
голову подкоса В действует равнодействую- 
щая давления воды на стойку 

р аан") . 
В дальнейшем стойка рассчитывается как 
неразрезная балка на трех опорах А, ВиС 
(обозначения те же). 

Контрфорсные стойки. Контр- 
фореная стойка воспринимает давление воды 


2), Д 
ДАС Е 


Фиг. 16. 


непосредственно от одного пролета и через 
посредство прогонов давление воды смеж- 
ных пролетов. Давление воды, передавае- 
мое одной стойкой прогону моста, 
д.а(Н?- №?) 
Е = 6 | 

Для случая, изображенного на фиг. 17 и 18, 
когда число пролетов между контрфорены- 
ми стойками п = 3, давление, передаваемое 
голове контрфореной стойки в А, равно: 

УКЕ-= Н+ Е(п– 1) = п. Н. 
Давление У ВЕ передается в данном случае 
З узлами: С, О, Е. На каждый узел примем 
горизонтальное усилие 


ІВ 
Р ТР. = 73 “ 
Сжимающее подкос усилие 
УР 
Т.=Т,=Т. = злс» 


где а—угол наклона подкоса к стойке. На 


` 
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стойки действуют силы 6;, ©; и Юз от веса 
переходного моста и временной на него на- 
грузки. Наибольший момент, изгибающий 
переднтою часть контрфорсной стойки АБ, 
найдется по ф-лам для М, и =, приведенным 
выше; эта часть стойки рассчитывается как 
двойная балка с моментом сопротивления, 
равным сумме моментов сопротивления со- 
ставных ее частей. При расчете подкосов 
вводится момент, получалощийся от вне- 
центренности приложения силы Т, равный 


М'=т. ? где #—шиприна сечения подкоса. 


ә РА 

Коренная стойка, т. е. стойка у 
стен массивных опор. В этом случае расчет- 
пое давление воды соответствует половине 


пролета между стойками, т. е. 


Р= 207-8) . 


В остальном расчет ведется так же, как из- 
ложено выше. 

Прогон переходного моста, под- 
держивающий стойки, подвержен действию 
горизонтальных сил, передающихся верх- 
ними концами стоек, и вертикальных сил, 
передающихся от настила моста. Расчет се- 
чения ведется по формулам косого изгиба. 


Фиг. 19. 


Прочные размеры прогона м. б. уменьшены 
передачей части горизонтальных усилий на 
все прогоны переходного моста при помощи 
п поперечин с уменьшением действующей 
па прогон горизонтальной силы в э раз. 
Плотины со съемными проме- 
жуточными опорами требуют боль- 
шего времени для разборки и сборки по 
сравнению с плотинами, имеющими постоян- 
ные стойки. Зато в первом случае ледоход 
вовсе не повреждает пролетные части. Сплав 
дров вполне допустим через отверстие пло- 
тины, однако сплав бревен не должен иметь 
места, во избежание серьезных повреждений 
плотины. Флютбеты таких плотин устраи- 
валотся аналогичпо описанному выше. Для 
упора нижних концов съемпых стоек 
к королю прибивается порог. Для удобства, 
установки стоек на место, перед порогом 
плотины по полу понура устраиваются на- 
правляющие тр-ки, состоящие из брусчатой 
рамы высотой, равной высоте порога. Рама 
прибивается к королю и полу корабельны- 
ми гвоздями. В брусьях рамы с внутренней 
стороны вынимаются четверти, к к-рым при- 
бивается дощатая обшивка в один ряд до- 
сок толщиной 3,8—5,0 ем. Швы между дос- 
ками проконопачиваются и заливалотся пи- 
ком. Промежуточные стойки, в зависимости 
от подпора, делаются из 1 или ® брусьев, с 
выемкой в брусьях пазов для закладки щи- 
тов. Для наибольшего использования ма- 
териала и получения стоек меньшего веса, 
бревна для стоек обрабатываются с обли- 


винами. Нижним концом стойки входят в 
промежутки между смежными направляю- 
щими тр-ками и упираются в порог плотины, 
а верхним концом упираются в прогон пере- 
ходного моста (фиг. 19). Стойки опускаются 
на место и вытаскиваются с переходного 
моста при помощи передвижных воротов. 
Для привязывания к стойкам снастей при 
маневрировании ими служат крючья, ввин- 
ченные в концы стоек. Примером плотипы 
со съемными стойками может служить Хер- 
сонская плотина на р. Тихвинке. 

Лит.: Анисимов Н. И., Плотины, ч. %, М., 
1924; Петрашень и. В., Отчет о переустройстве 
Вюртембергской системы, М., 1993. Н. Анисимов. 

ДЕРЕВЯННЫЕ ТРУБЫ. Первые Д. т. 
представляли бревна с выжженными или 
просверленными отверстиями. Затем, когда, 
встретилась надобность проводить воду под 
большим напором, дерево было заменено ме- 
таллом. В настоящее время в Америке, Зап. 
Европе и в СССР снова стали применять 
Д.т. больших размеров, приготовленные по 
американскому методу из планок или кле- 
пок, для проведения воды под давлением 
до 10 аі». При правильном устройстве Д.т. 
очень долговечны, они не подвергаются дей- 
ствию электролиза, кислых и щелочных 
жидкостей, изменениям і° проводимой воды 
и даже, будучи проложены по поверхности, 
предохраняют воду | 
от мороза и тепла. 74 ИТТ 
Сопротивлениедви- Щ И К 
жению воды в та- И 
ких трубах не уве- нны 
личивается с тече- 
нием времени, как 
это происходит в металлич. трубах. Д. т. 
применяются по преимуществу в лесистых 
районах, где дерево дешево, или в тех ме- 
стах, где применение металлическ. труб по 
условиям перевозки обходится очень дорого. 
Кроме того, Д.т. имеют преимущество в тех 
случаях, когда приходится под небольшим 
напором проводить большое количество воды 
и где поэтому металлические трубы являют- 
ся излишне толстостенными и, следователь- 
но, экономически невыгодными. Старый тип 
сверленых труб из бревен встречается еще и 
теперь при проводке труб небольших диа- 
метров (от 50 до 150 мм); длина таких труб 
ок. 3—4 м. Бревна по концам и посредине 
крепятся железными хомутами. Соединепие 
таких труб делается посредством пазов или 
металлических муфт. Боковые ответвлепия 
делаются посредством специальных чугун- 
ных фасонных частей, имеющих муфтовые 
или раструбные соединения, в которые вго- 
няются концы Д. т. На фиг. 1 показан но- 
вый тип труб из клепок или брусков, стя- 
нутых проволокою. 

Трубы из деревянных клепок изготовля- 
ются двумя способами; машинным—на з-дах 
или ручным— на месте укладки. По первому 
способу, клепки длиной до 6 м собирают- 
ся в особых станках по круглому шаблону 
диам. 100—1 200 мм в виде цилиндра, плот- 
но скимаются и затем при сильном натя- 
жении спирально обертываются круглой или 
плоской стальной проволокой в несколько 
рядов. Такие отдельные трубы тщательно по- 
крывалотся горячей асфальтировкой и затем 


Фиг. 4. 
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сохраняются в штабелях на складах з-дов. 
Трубы соединяются между собой посредст- 
вом деревянных же муфт, которые делаются 
также из клепок и насаживаются на концы 
труб (фиг. 1 и 2). Другой способ изготовле- 
ния сплошпых Д.т. 

состоит в том, что 
приготовленные па 
з-де клепки достав- 
ляют к месту работ 
и здесь уже, непо- 
средственно в кана- 
вах, на особом шаб- 
лоне или на бетонных ребрах-фундаментах 
собирают непрерывный трубопровод лю- 
бой длины (фиг. 3, 4 и 5). Концы клепок 
располагают вперевязку, а самые клепки 
скрепляют и сжиммот обручами-хомутами, 
располагаемыми на известных расстояниях 
в зависимости от давления, под которым 


Фиг. 9. 


Фиг. 3. 


должна двигаться вода в трубах. Герме- 
тичность торцевой части клепок достигает- 
ся вставкой на некоторую глубину в торец 
стальных пластинок. Д. т. диам. до 4,2 м 
примепяются для давлений до 10 айт; при 
этом, чем диаметр больше, тем допускаемое 
давление меньше. В тех местах трубопро- 
вода, где приходится вести воду под давле- 
нием, большим допускаемого, делается пере- 
ход на металлическуто трубу (фиг. 6). Непре- 
рывную сплошную трубу возможно уложить 
с радиусом поворо- 
та, равпым 90-крат- 
пому диам. трубы, 
без употребления 
отводов. При необ- 
ходимости устрой- 
ства более крутых 
поворотов или по- 
становки па трубах 
деревянных резер- 
вуаров (из клепки) 
или задвижек при- 
меняются специ- 
альные фасонные части (фиг. 7, 8 и 9). Ес- 
ли встречается падобность по пути перейти 
с одного диаметра на другой, то это произ- 
водится посредетвом применения кониче- 
ских клепок. Д. т. прокладываются по на- 
рузкпой поверхности земли, следуя склад- 
кам местности, или прокладываются в земле; 
они не боятся блу:кдающих токов и потому 
м. б. прокладываемы рядом с трамвайпыми 
линиями. Д.т. диам. в 4,2 м является в на- 
стоящее время самой большой. Хотя па та- 
кую трубу для стягивания ее обручами идет 


много металла, но металлическая труба то- 
го же диаметра весила бы больше, чем упо- 
требленные на деревянные трубы метал- 
лические обручи. 

Клепки для Д. т. готовят из калифорний- 
ского красного дерева, секвои, дугласовой 
пихты (огехоп ріпе), ка- 
надской сосны, кипари- 
са. В СССР для Д. т. 
применяют сосну, ель 
и лиственницу. Дере- 
во должно быть чистое, 
прямоствольн., без суч- 
ков и хорошо выдер- 
жанное. На практике 
размеры клепок варьи- 
руют от 32х100 мм до 
975х200 мм. Обручи-хо- 
муты делают из мягкой 
стали хорошего качест- 
ва, гальванизируютили 
покрывают асфальтом. 
Наибольшее расстояние 
между обручами прак- 
тически допускается от 
250 до 300 мм. Сечение хомутов должно со- 
ответствовать впутреннему водяпому давле- 
нию и давленито от разбухапия дерева, ко- 
торое достигает #2—3%. Расстояние между 
хомутами д. б. выбрано с таким расчетом, 
чтобы не могло получиться прогибания кле- 
пок, так как это мозкет вызвать утечку во- 
ды. Кроме того, при выборе размеров сече- 
пия обручей следует заботиться, чтобы от 
сильного их сжатия не парушилась целость 
волокон дерева. Обручи шириной менсе 
20 мм на практике пе применяются. Концы 
обручей с винтовыми нарезками вставля- 
ются в обоймы чугунных башмаков и под- 
тягиваются посредством гаек. 

Долговечность Д. т. зависит, гл. обр., от 
качества материала, степени насыщения и 
характера почвы. 
В благоприятных 
условиях Д.т.,как 
обнаружепо рас- 
копками, оставаясь 
в земле более 125 
лет, сохранялись 
неповрежденными. 
В тех случаях, где 
давление в трубах 
недостаточно, что- 
бы вода всегда про- 
никала во всю толщину стенок труб, срок 
службы Д.т. должен исчисляться приблизи- 
тельно в 30 лет; в сухих рыхлых грунтах 
от 10 до 15 лет. Если клепки предваритель- 
но подвергать креозотированию, то Д. т. 
остаются в хорошем состоянии в течение 
долгого времеии даже и в рыхлых грунтах. 
Расход воды па постоянное пропитывание 
дерева и потерю через паружнуо поверх- 
ность трубы следует считать равным, в нор- 
мальпых условиях, ~ 50 л па каждые 25 мм 
диаметра трубы, на протязкении 1 км, в 
24 часа. Деревянные трубы из клепок диа- 
метром от 300 до 500 мм рекомендуется при- 
менять для давлений до 7 айт, диаметром 
от 600 до 1000 мм— для давлений от 6,5 до 
4 аїіт, а трубы диам. от 2 000 до З 000 мм— 
только для давлений не свыше %,5 ай. 


Фиг. 5. 
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Д.т. не боятся мороза и потому могут про- 
кладываться в земле на значительно мень- 
шей глубине, нежели металлические; они 
не подвергаются ржавлению и химич. воз- 
действию протекающей через них жидкости. 
В солончаковой 
почве и в грун- 
тах, насыщенных 
кислотами (как на 
территории хими- 
ческих заволов) 
или минеральны- 
ми водами (как па 
курортах) приме- 
няют дерев. тру- 
бы машинного из- 
готовления, при 
чем поверхность 
их покрывается толстым слоем асфальтовой 
массы, в к-руто д. б. погружены спиральные 
проволочные обмотки. Трубы с асфальтовой 


Фиг. 7. 


покрышкой (пока последняя еще не застыла) 
прокатываются в деревянных опилках, что- 
бы лучше уплотнить асфальтовую массу. 

По америк. данным, Д.т. обходятся почти 
на 45 % дешевле чугунных. По данным НКЗ, 
Д. т. диам. 50—750 мм с машинной обмот- 
кой для среднего давления (4 айт) обходятся 


еи астаса 7 


дешевле чугунных труб на 20—25%. При 
прокладке и сборке получается также значи- 
тельная экономия, ибо Д.т. прокладываются 
в земле на меньшей глубине, чем чугунные, 
при рытье канав не требуется сложных кре- 
плений, обращение с трубами требует мень- 
шей рабочей силы, заделка соединений про- 
изводится без свинцовой заливки, ит. п. Од- 
нако, означенные экономическ. преимущест- 
ва м.б. получены лишь в том случае, когда 
самые Д. т. изготовлены с возможной тща- 


тельностью и аккуратностью, а сборка на 
месте производится людьми, имеющими до- 
статочный опыт в этом деле. Д. т. должны 
получить широкое применение при устрой- 
стве длинных непрерывн. трубопроводов для 
подведения воды с далеких расстояний в це- 


лях водоснабжения населенных мест, гидра- 


влич. станций, а также орошения земель. 

Лит.: Розов П. А., Деревян. трубы, «Америк. 
техника», Ныо Иорк, 1995, 8, 9; Дроздов В. А., 
Дерев. водопров. трубы из клепок по америк. спосо- 
бу, М., 1927; его же, Дерев. колодезные насосы и 
сверлепые водопр. трубы, М., 1923; Тигпеаиге 
Г. Е.а. В иззе1Н. 1., РаБ Ис Маќѓег ЗиррЦез, М. Ү., 
1994; Випазени Е., Огискгоһг1іеіќџпвеп, ВегИп, 
1926; Е 11пп А., М№еѕіоп В. а. Водегё С., 
УМ/атегуогкз НапаВооЕ, М. У., 1927, В. Дроздов. 

ДЕРЕЗА, мелкие кустарники из сем. Рарі- 
Нопасеае, папример, багоіћатпиѕ ѕсорагіоѕ 
Косһ, Суііѕиѕ аџѕігіасиѕ [.., Сатарапа їги- 
їеѕсепѕ О С, и из сем. бојапасеае—Гусішт 
баграгит Г. Из этих растений наибольшее 
значение имеет багоїатпиѕ ѕсорагіиѕ, ку- 
старник высотою от 1 до 3,5 м, произраста- 
ющий на песчаных местах в южн. и ю.-3. 
областях европ. части СССР. Волокна его 
коры могут служить в качестве суррогата 
пеньки, кора—для изготовления бумаги, а 
листья и почки—в качестве приправы к ку- 
шаньям. Низкорослый кустарник Гусцип 
Багфагит служит на юге для создания жи- 
вых изгородей. Дерезняками пазывают в 
южных степях европ. части СССР также за- 
росли низкорослых кустарников, состоящие 
из Сагагапа їгиђеѕсепѕ О С, Атувааиѕ папа 
Т,., брігеа сгепафа, Ргипиѕ сһатаесегаѕиѕ, 
Суіікиѕ рі огиѕ І,’ Негіёб. Н. Кобранов. 

ДЕРЖАВНИ РЕЗЦОВЫЕ, оправки из по- 
делочной стали, в к-рые вставляются корот- 
кие куски быстрорежущей стали, служащие 
резцами. Применяются они для обработки 
металлов вместо обыкновенных резцов как 
в пелях экономии дорогой быстрорежущей 
стали и упрощения точки (однорезцовые дер- 
жавки), так и для уменьшения времени об- 
работки (многорезцовые державки). Орди- 
нарные Д. р. делаются из обыкновенной уг- 
леродистой стали, обычно путем отковки 
в матрицах, и снабжаются приспособлени- 
ем для зажима короткого куска инструмен- 
тальной или быстрорежущей стали, слузка- 
шего резцом. По расположению резца раз- 
личают три рода Д. р.: а) с горизонтальным 
расположением вставпого резца, б) с накло- 
ном, равным углу верхней рабочей поверх- 
ности резца, и в) с уклоном, равным углу пе- 
редней заточки. В первом случае приходит- 
ся шлифовкой вырабатывать всю форму ос- 
трия, в обоих последних—точат лишь тор- 
цовую поверхность ветавного резца. Д. р. 
первого типа применяются, гл. образом, для 
отрезных резцов (фиг. 1, в), а также при по- 
штучном производстве, т. к. они позволяют 
обрабатывать различными вставными резца- 
ми разные материалы. Для массового про- 
изводства более пригодны Д. р. двух по- 
следних типов, при чем, однако, для обра- 
ботки различпого рода материалов требуют- 
ся различные Д. р. с соответственным укло- 
ном резца (см. Резцы). Укрепление ветавно- 
го резца в Д. р. должно допускать возмож- 
ность установки его по высоте и обеспечи- 
вать достаточную неподвижность резца во 
время работы; для этого, кроме надежного за- 
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жимного приспособления, необходимо умень- 
шить, насколько возможно, свес резца и Д.р. 

Число форм Д. р. весьма велико. На 
фиг. 1 приведено несколько типичн. приме- 
ров Д. р.: а—для тяжелых работ на токар- 
ных и строгальных станках, 6—с эксцентри- 
ковым самозатягивающимся зажимом, в— 
отрезная, г пружинная, д—для круглых 


а 


Фиг. 1. 


фасонных резцов, е—для тангенциальных 
фасонных резцов, ж—державка, в к-рой за- 
жим резца производится непосредственно ин- 
струментальным зажимом супорта, з—дер- 
жавка для внутренней расточки. При массо- 
вом производстве часто применяются много- 
резцовые державки, обрабатывающие за один 
ход супорта всю поверхность предмета, под- 
лежащую обточке в один зажим. На фиг. 2 
изображена обработка осевой шейки передне- 
го колеса автомобиля с помощью двух Д. р.: 
одной—для продольной, другой—для попе- 

ва яв речной обточки. Кор- 
пус этих Д. р. делает- 
ся или излучшего пло- 
тного чугуна или из 
стального литья. Наи- 
более широкое приме- 
) нение нашли себе мно- 
горезцовые державки 
в револьверных и ав- 
томатических токар- 
ных станках. Преиму- 
ществами однорезцо- 
вых державок являют- 
ся: удешевление резца, 
значительное облегчение точки его и безус- 
ловная, не зависящая от рабочего точность 
углов лезвия. Первое почти утратило свое 
значение со времени введения резцов с на- 
варенными лезвиями из быстрорежущей ста- 
ли или стеллита. Недостатком Д. р. являет- 
ся значительно худший отвод тепла и умень- 
пенная жесткость сравнительно с цельны- 
ми резцами равного сечения. Поэтому при- 


Фиг. 2. 


менение Д. р. для тяжелых токарных и стро- 


гальных работ является нецелесообразным. 

Лит.: Гипнлер В., Токарное дело и его ин- 
струменты в современном производстве, Берлин, 1922; 
Ве! па1.., Ѕрапарћерепае У’егктеизе їйг а. Меа!|- 
БеагреНипв и. `іһге Ніѓѕеіпгісћіџпвеп, «Ѕећгіѓеп а. 
Агреіїѕвет. дешев. Веїгіерѕіпе.», В. 3, Вегііп, 1995; 
Ѕітоп Е., Ре ЅсһпеіаѕїЗћіе, 8 АпПасе, В., 1919, 
3 АШП. (іп УотЬ.), В.; Масһіпегу 'ѕ ЕпсусІорейіа, у. 6, 
р. 297—300, М. У., 1995. 


ДЕРИВАЦИЯ, явление отклонения траек- 
тории полета продолговатого, вращающего- 
ся вследствие нарезов в канале оружия 
снаряда от плоскости стрельбы, т. е. верти- 
кальной плоскости, проходящей через ось. 
канала. Д. является результатом сопроти- 
вления воздуха и вращения продолговатого 
снаряда вокруг оси фигуры во время полета 
(см. Баллистика). В авиации при бомбоме- 
танит (см.) с самолета для придания бомбе 
при падении большей устойчивости приме- 
няется винтовой стабилизатор, сообщающий 
спаряду вращение вокруг продольной оси 
его; сопротивление воздуха и вращение бом- 
бы вызывают также Д., т. е. отклонение 
траектории падения от плоскости метания. 
В орудиях и винтовках с нарезкой, иду- 
щей слева вверх направо, при расположении 
центра сопротивления воздуха между ц. т. 
и вершиной снаряда, Д. при прицельной 
стрельбе происходит в сторону вращения 
снаряда, т. е. вправо от плоскости стрельбы. 
Д. называют не только явление отклонения 
снарядов, но и самую величину этого откло- 
нения. Чем больше крутизна нарезки и чем 
круче траектория, тем больше Д.; кроме то- 
го, Д. увеличивается с увеличением дистан- 
ции стрельбы, но не пропорционально ей, 
а быстрее. Д. является величиной вполне 
определенной для каждого орудия и его сна- 
ряда на данную дистанцию и м. б. учтепа 
перед выстрелом; для этого ось орудия на- 
правляют левее линии прицеливания, поль-: 
зуясь для наводки прицелом, смещенным 
относительно вертикальной плоскости, про- 
ходящей через ось орудия, в сторону про- 
тивоположную Д. (Величины перемещений 
прицела имеются в особых таблицах стрель- 
бы, составленных для каждого рода ору- 
дий и для различных дистанций стрельбы.) 
При стрельбе из винтовки на среднюю ди- 
станцию, Д. пуль вправо почти парализует- 
ся влиянием примкнутого штыка, благодаря 
которому дуло оружия при выстреле, до 
вылета пули, несколько отклоняется влево; 
примкнутый с правой стороны штык пере- 
мещает ц. т. винтовки вправо от оси ствола, 
вследствие чего равнодействующая давления 
пороховых газов, направленная по оси ство- 
ла, дает поворачивающий момент, отклоня- 
ющий дуло винтовки влево. На малых ди- 
станциях стрельбы отклонения пуль влево 
от влияния примкнутого штыка настолько 
значительны, что вызывают необходимость 
смещения мушки влево от вертикальной пло- 
скости, проходящей через ось капала ство- 
ла, на некоторую определенную величину. 
При стрельбе из винтовок без штыка и с 
примкнутым штыком на большие дистанции, 
для попадания необходимо, учитывая Д., при- 


целиваться в точку, лежащую левее пели. 

Лит.: Козловский Д., Артиллерия, кн. 2, 
М.—Л., 1927; Нилуси Маркевич, Полныйкурс 
артиллерии, вып. 3, П., 1916; Сгапт С.. НевгЬась 
ег ВаПіѕїік, В. 1, Вега, 1925. А. Зиаменский. 


ДЕРМАТИН 


ДЕРМАТИН. 1) Д., дерматоид, род од- 
носторонней клеенки, изготовленной на ка- 
сторовом масле и применяемой во многих 
случаях в качестве заменителя кожи. Д. при- 
меняется для обивки мебели, сидений в эки- 
пажах и в частности в аэропланах, обивки 
стен в комнатах, эк.-д. вагонах и т. д., для 
кпижных переплетов и различных поделок. 
Из общих требований, предъявляемых к Д. 
как клеенке (см.), особепное значение имеет 
требование эластичности и прочного при- 
ставания мастики к волокнистой основе Д. 
Подвергаясь постоянному изгибанию, изми- 
напию и растяжению, мастиковая пленка Д. 
не должна трескаться и отделяться от ткани, 
на которую наложена. Д. изготовляют из 
бязи или другой хл.-бумажной ткани, кото- 
рую предварительно грунтуют крахмальным 
клейстером так, чтобы мастика не проникала 
сквозь ткань, но вместе с тем впитывалась 
ее поверхностью. На просохшую загрунто- 
ванную ткань папосят мастику из краски, 
растертой на касторовом масле, и раство- 
ра нитроцеллюлозы или целлона в амилаце- 
тате; амилацетат для удешевления иногда 
заменяют ацетоном или кетоновым маслом, 
но последнее вызывает у рабочих головную 
боль. Нитроцеллюлоза получается либо с 
артиллер. складов (испорченный порох), ли- 
бо из старых кинофильм. Наложение смеси 
производится без нагрева, при помощи осо- 
бой машины—шпанрамы. Через нек-рое 
время поверхность мастики покрывают ко- 
паловым лаком, наносимым «из-под ножа» 
(при помощи ракля). После засыхания ла- 
ка по Д., при помощи нагретых каландров, 
выдавливается узор. Еели Д. многоцветный 
(напр., обои), то вторая и последующие крас- 
ки паносятея, уже после лакировки, разве- 
денными тоже на копаловом лаке. Д. с вы- 
тесненными выпуклыми узорами называется 
дерматин-гранитолом или просто грани- 
толом. В СССР Д. производится заводом 
в Кунцеве, под Москвой. 

Лит.: «Копѕіѕіо е», Мипсвеп, 1919—90. 

2) Д., минерал, близко стоящий к змееви- 
ку. Имеет бурый или зеленый цвет, жир- 
вый блеск, почковидную форму. Встречается 
па змеевиках (Вальдгейм в Саксонии). Со- 
держит закись железа. П. Флоренский. 

ДЕРНОРЕЗ, особый вид луга (см.), пред- 
назначенный для нарезания дернины с целью 
обкладки ео земляных откосов (дернов- 
ка) для укрепления их от оползания. Д. 
имеет горизонтальный треугольный лемех 
а (фиг. 1), подрезающий пласт дернины, и 
нож 0, отрезающий дернипу сбоку. Отрезан- 
ный пласт отводится в сторону вертикально 
поставленной доской с, соответствующей от- 
валу обыкновенного плуга и имеющей изо- 
гнутую цилиндрич. поверхность, по которой 
пласт скользит отрезанным краем; в других 
Д. ставится плоская доска под углом 40° 
к направлению движения. Отрезанный Д. 
пласт дерпины м. б. скатан рулоном и легко 
перенесен на место одерновки. Если жела- 
тельно нарезать дерн прямоугольными пла- 
стинами, то по поверхности луга пропускают 
в одном направлении позкевое орудие—ека- 
рификатоф (см.), к-рый наносит вертикаль- 
ные прорезы на желаемом расстоянни друг 
от друга, а затем перпендикулярно ходу ска- 


рификатора пускают Д. и получают прямо- 
угольные шашки дернины требуемого раз- 
мера, напр., 25 х35 см. Д. дает в соединении 
со скарификатором гораздо более произво- 
дительную работу и более правильной фор- 
мы шашки, чем это м. б. достигнуто по- 
мощью ручного заступа. Представлепный на 


фиг. 1 Д. присоединяется вместо плужного 
корпуса к грядилю и передку сакковского 
плуга, точно так же, как и рама со скари- 
фикаторными пожами. 

Д. называют также орудие (фиг. 2) для 
разрезания дернины и древеспых корней на 
участках из-под ле- А 
са с целью облег- 
чения дальнейшей 
обработки, но ча- 
ще последнее ору- 
дие носит название 
резака, или луго- 
реза, так как со- 
стоит из одного массивного ножа, прикре- 
пленного к грядилю с упряжным крюком; 
для управления служат ручки, а для ус- 
тойчивости хода и перевозки— колесо, уста- 
навливаемое на высоту, соответствующу10 
глубине хода ножа. 

Лит.: Дебу В. И., Луговые орудия, СПБ, 191°; 
Черняев В., Земледельческие орудия и машины, 
СПБ, 1875; 5їгескег \., ріе Ки\иг а. УЙезеп, 
3 Аий., В.. 1914. Б. Криль. 

ДЕСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ, понижение свето- 
чувствительности фотографических пласти- 
нок, достигаемое предварительн. обработкой 
экспонированных фотопластинок в раство- 
ре десенсибилизатора или прибавлением по- 
последпего к готовому раствору проявителя. 
после чего проявление можно вести при 
прком желтом свете или при свече, а не при 
темном красном свете, как обычно. Первые 
попытки Д. были сделаны Лтодвигом (1903 г.), 
применившим коксин, и Люмьером и Зейе- 
ветцом (1904 г.), предложившими т. н. хри- 
зосульфит—смесь пикрата магния и сульфи- 
та. Фрейнд (1910 г.) предложил другой (хи- 
мич.) метод поннженил светочувствительно- 
сти бромистого серебра посредством перево- 
да его в менее светочувствительное иодистое 
серебро. Однако, этот метод, даже в улучшен- 
ном Ренвиком виде, не имел большого прак- 
тическ. значения. Исследования Люппо-Кра- 
мера показали, что светочувствительность 
бромистых пластинок сильно понижается 
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при обработке нек-рыми проявляющими ве- 
ществами и что очень незначительные следы 
продуктов окисления проявляющих веществ 
(хиноны и подобные им вещества) являются 
ослабителями светочувствительности. Прак- 
тически, по Люппо-Крамеру, Д. амидолом 
достигается след. образом: растворяют в ди- 
стиллированной воде амидол (0,05%) и дают 
ему в течение суток окислиться на возду- 
хе до сильно-красного окрашивания, после 
чего к этому раствору прибавляют сульфит 
(сернистокислый натрий) из расчета 3 г на 
100 смз раствора амидола, при чем происхо- 
дит изменение цвета, но не обесцвечивание. 
Если к обыкновенному раствору амидолово- 
го или метол-гидрохинонового проявителя 
прибавить вышеуказан. раствор окисленно- 
го амидола (на 100 смз проявителя—30 смз 
0,05%-ного раствора окисленного амидола), 
то по прошествии одной минуты после по- 
гружения в проявитель экспонированной фо- 
топластинки дальнейшее проявление можно 
вести уже при более ярком желтом свете. 

Кроме амидола, Люппо-Крамер исследовал 
и целый ряд других веществ, но они, как видно 
из следующей таблицы, обладают значитель- 
но меньшей десенсибилизирующей способно- 
стью; цифры обозначают светочувствитель- 
ность фотопластинок до обработки и после 
нее по сенситометру Эдер-Гехта(Ейег- Несһі). 

Контрольн. фотопластинка (не обработ.) . 74—76 


Пирокатехин ..@..@..@..@. ааа. 68 
Глиша... 66 
Пирогаллол . еее еее. 64 
Параамидофепол . еее. 64 
Эдинол. еее еее лена, 52 
Метол еее не 46 
Амидол (без сульфита). еее. 26 


Десенсибилизирующее действие красящих 
веществ (рядов сафранина и азина) видно 
из следующей таблицы; цифры определя- 
ют чувствительность фотопластинок до обра- 
ботки и после нее по сенситометру Эдер-Гех- 
та (концентрация раствора — 1 : 20 000, вре- 
мя действия—1 минута). 

Основные красители (ряд сафранина) 


Контрольная фотопластинка . . . ...... 70 
Метиловый зеленый . еее. 66 
Акридиновый желтый „еее. . 66 
Нейтральный красный .. 0...0... 64 
Бриллиантовый зелепый . .......... 60 
Фосфин ааа 60 
Фуксин а... 56 
Толусафранин, . 0... 46 
Диэтилсафрапин . еее. 46 
Бриллиантовый родулиновый красный ... 42 
Везувин еее 40 
Хризоидин (дает часто вуаль). ....... 38 
Феносафрании .. еее. 34 
Тетраметилсафранин . еее. 28 


Кислотные красители (рлд азина) 


Контрольнал пластинка ........... 79, 
Розовый индулин @ . а.а... 66 
» » бааа. 64 

» » 2. еее ее. 64 
Кпелый циапин ВЕ... .. 58 
еее 58 


Шеретяной голубой а1, 
» » В. еее. 58 


Наиболее действительным в практич. смы- 
сле оказался феносафранин (Рһепоѕаїгапіп) 


Преимущество сафранинового метода пе- 
ред методом употребления окисленного ами- 


Т. Э. т. УГ. 


долового проявителя заключается в воз- 
можности десенсибилизировать не только 
обыкновенные высокочувствительные фото- 
пластинки, но и ортохроматические, а пан- 
хроматические — обрабатывать при светлом 
красном свете, что невозможно при амидо- 
ловом методе. Главный недостаток феноса- 
франина—сильное окрашивание эмульсии 
в красный цвет; для ее обесцвечивания не- 
обходимо употреблять кислый фиксаж, а в 
случае неисчезновения окраски в фикса- 
же — дополнительную ванну из квасцов и 
соляной кислоты. 

Дальнейшие работы привели к замене 
сильно окрашивающего феносафранина по- 
чти бесцветными красителями: пинакри- 
птолом зеленым и пинакрипто- 
лом желтым. Сравнительное изучение 
десенсибилизирующих свойств феносафра- 
нина и пинакриптолов привело к следую- 
щему выводу: следует феносафранин и пи- 
накриптол зеленый употреблять в концен- 
трации 1:92 000, что дает максимальное 
понижение светочувствительности (до 1/00 
первоначальной), при применении пина- 
криптола зеленого ТВ следует пользоваться 
концентрацией 1 : 10 000, а при примене- 
нии пинакриптола желтого— концентрацией. 
1:1 000 (при этом достигается снижение до 
1/5000 Первоначальн. светочувствительности). 
Растворы пинакриптолов можно употреб- 
лять как для предварительной ванны, так 
и прибавлять их к проявляющим растворам. 

Д. особенно важна при употреблении пан- 
хроматических эмульсий, проявление к-рых 
ведется или в абсолютной темноте или при 
очень слабом зелепом освещении. Для пан- 
хроматических пластинок более рекомен- 
дуется пинакриптол желтый, чем пинакрип- 
тол зеленый (3:1 000); возможно также 
применение и феносафранина (10 см? раство- 
ра 1:2 000 на 100 см? проявителя). 


Лит.: 1йрро-Стгатег Н., ріе Сгипаіағеп 
Ч. раобовгарь. Жесаііууетѓаһгеп, Напарисћ а. РҺоїо- 
Бгарһіе. һт55. у. Еаег, В. %, Т. 1, Напе а/$., 1997; 
Мепфхе | Е., О1е рһоѓіовгарћіѕсһ-сһетіѕсһе Іпаџц- 
ѕігіе, Тесһпіѕсһе Еогіѕеһгіїѕрегісһќе, һгѕс. у. В. Ваз- 
ѕоу, В. 10, Ргеѕаеп—1р7., 1996; Мепфе О., Шеп- 
тапп Е. ч. МачсЕ \., раѕ М№ебаііууегѓаћгеп, 
Напарисћһ дег Рһоіоёгарћһіе, ѕб. у. Н. №. Уове}, 
В. ®, Т. 1, В., 1996. Н. Церевитинов. 


ДЕСМОТРОПИЯ, см. Таутомерия. 

ДЕТАЛИ МАШИН, машинные части оди- 
накового назначения, применяемые в неиз- 
мененном или лишь частично измененном 
виде в различного рода машинах. При кон- 
струировании Д. м. должно быть учтено 
значение следующих факторов. 

1) Назначение. Д. м. должны вы- 
полнять свои функции с необходимой и до- 
статочной для правильного действия всего 
механизма степенью точности и надежности. 
Это требование должно быть выполнено при 
производстве деталей машин наиболее эко- 
номичным способом в смысле расхода мате- 
риалов и работы. 

2) Усилия, действующие на де- 
тали машин. Вызываемые ими напря- 
жепия не должны превосходить допускае- 
мых для данного материала. Передача уси- 
лий как внутри Д. м., так и с одной Д. м. 
на другую должна совершаться наиболее 
кратким путем; следует избегать, там, где 
возможно, возникновения изгибающих и 
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крутящих моментов. Необходимо стремить- 
ся применять статически определимые сис- 
темы; учитывать влияние деформаций, воз- 
можных как вследствие действия внешних 
усилий, так и под влиянием изменений 
і°; в быстроходных машинах учитывать воз- 
можность вибраций; избегать резких изме- 
нений сечения и острых входящих углов, 
в случаях же неизбежности применения их 
принимать во вниманиё вызываемое этим 
увеличение напряжений. 

3) Производство. Форма Д. м. дол- 
жна быть согласована с материалом и спосо- 
бом изготовления (отливка с машинной или 
ручной формовкой, отковка вручную или в 
матрицах, штамповка, выработка из штанги 
ит. д.). Для литых частей стремятся по- 
низить стоимость моделей и формовки, для 
крупных Д. м. при одиночном изготовлении 
предусматривают возможность формовки ша- 
блонами, без модели. Шишечные отверстия 
д. б. расположены таким образом, чтобы 
обеспечивать правильное положение шишки 
при формовке и во время литья. Необходи- 
мо учитывать возможное смещение мелких 
приливов и частей отливки, не соединенных 
наглухо с моделью; мелкие части крупных 
отливок, требующие точной обработки, вы- 
годнее отделять от основной части и обраба- 
тывать отдельно; при распределении сечений 
в отливке стремятся достигнуть одновремен- 
ного застывания ее, чем в значительной мере 
устраняется опасность образования рако- 
вин и возникновения внутренних напряже- 
ний; в случае значительной разности сече- 
ний принимают меры для дополнительного 
охлаждения массивных частей. Для частей 
Д. м., откованных в матрицах, употребля- 
ют формы, требующие простых матриц и до- 
пускающие отковку при наименьшем числе 
нагревов. При сложных штампованных Д.м. 
часто бывает выгодно разложить деталь на 
несколько частей и соединять их электрич. 
сваркой. Обработка д. б. ограничена строго 
необходимым и производиться при возможно 
меньшем числе зажимов; при конструиро- 
вании необходимо сообразоваться с разме- 
рами имеющихся на заводе станков и транс- 
портных средств. Ручная обработка исклю- 
чается совершенно или доводится до мини- 
мума. Транепорт и зажим Д. м. во время 
обработки облегчаотся наличием наних при- 
ливов, крючков и очков. Сборка, облегчается 
гл. обр. уничтожением ручной пригонки и 
возможностью производить частичную сбор- 
ку отдельн. групп деталей. Мелкие Д. м., 
укрепляемые на станине, бывает выгодно 
окончательно фиксировать при сборке, напр. 
помощью коническ. штифтов. Принимают во 
внимание необходимость разборки и чистки 
машины; все чувствительные части д. б. 
легко доступны. Для машин, доставляемых 
в отдаленные местности, следует считаться 
с Условиями транспорта (жел.-дор. габарит, 
грузоподъемность вагонов, автомобилей, до- 
ставка вьючпыми животными). 

4) Нормализаци я—применение при 
проектировании деталей машин по возмож- 
ности исключительно нормальных частей 
(общегосударственные и заводские стандар- 
ты) и лишь в случаях действительной не- 
обходимости — специальных конструкций. 


Строго научной классификации Д. м. по- 
ка нет, и они разделяются по их функциям 
след. образ. 1) Скрепления—Д. м.,слу- 
жащие для соединения отдельных частей ма- 
шин: а) разъемные: винты, болты, клиновые 
соединения, шпонки, штифты и ШПЛИНТЫ 
и б) неразъемные: заклепочные соединения, 
стяжные кольца и якори, соединения по- 
мощью сварки и пайки. 2) Д. м., служащие 
для перемещения и проводки жид- 
костей и газов: трубы, фланцы, вен- 
тили, клапаны, краны, задвижки, золотни- 
ки, цилиндры, поршни, штоки, сальники. 
8) Д. м., обслуживающие вращательное 
движение: цапфы, валы, подшипники, под- 
пятники, соединительные муфты неподвиж- 
ные, подвижные, разъемные и фрикционные. 
4) Д. м., служащие для преобразова- 
ния прямолинейного переменно- 
возвратного движения вовраща- 
тельное, и обратно: коленчатые валы, кри- 
вошипы, крейцкопфы, шатуны, эксцентрики. 
5) Д. м., служащие для передачи вра- 
щательного движения от одной оси 
к другой: а) передачи с непосредственным 
касанием: фрикционные и зубчатые 
колеса, червячная передача и б) переда- 
ча посредством гибкой связи: ременная, ка- 
натная и цепная. Кроме того, к Д. м. относят 
машинные части, общие для б. или м. спе- 
циальной группы механизмов, напр.: детали 
подъемных механизмов (крючья, 
Канаты стальные и пеньковые, цепи, бара- 
баны, храповики, тормоза), Д. м., служа- 
щие для регулирования хода (махо- 
вики и регуляторы), Д. м., связыва- 
ою щие отдельные части машины в 
одно целое (станины, рамы, направляющие), 
Д. м. коловратных, турбин, крыльчатых на- 
сосов и пр. Более подробно см.: Винт, Клин, 
Заклепочные соединения, Трубы, Подшипники, 
Грансмиесии, Муфты, ‘Зубчатые колеса, Пе- 
редача, Подъемные механизмы, Регулятор. 

Лит.: Берлов М., Детали машин, вып. 1, Л., 
1921, вып. 2—19, М., 1923—28; Бобарыкови.и., 
Детали машин, часть общая, М.—Л., 1996 и часть 
спец., М.—Л., 1997; Добровольский В., Де- 
талі машин, іхня конструкция та разрахунок, Одеса, 
1928; Калев., Детали машин в вопросах и ответах, 
вып. 1—19, М., 1926—97; Куколевский И., 
Сборн. нормалей деталей машин, М., 1992; Кузь- 
мин, Деталі машин, Одеса, 1937; Коваль В. и 
Лосев П., Деталі машин, перевод с 16 нем. изд., 
т. 1, Берлин, 1924; Шлезингер Г., Внитовая 
нарезка, М., 1927; Граменц В., Пригонки и до- 
пуски, М., 1927; Трансмиссии, М., 1927; Ошур- 
ков Б., Лекции по курсу деталей машин, М., 1933; 
Сидоров А. И., Курс деталей машин, М.—Л., 
1926—27; Фольк Н., Основы конструктивной раз- 
работки машиностроительных деталей, М., 1935; Х у- 
дяков П.К.иСидоров А. И., Атлас конструк- 
тивных чертежей деталей машин, 3 издание, ч.1, 2, 3, 
М., 1899—1901; Холмогоров И., Детали машин, 
ч.1, М.—Л., 1926; его же, Альбом конструкт. чер- 
тежей, М.—Л., 1926; Вась С., Мазсытепе1ететще, 
В. 1—92, Гера, 1999—9221; Вотзен В.., Маѕсһіпеп- 
еіестпепіе, Т.р2., 1997; Нетаеьтгоск, Мазебщеп- 
е]етет{е. Еіпе Ѕаттіџпе у. Копѕігикііопѕіа?еіп ғиг 
Егедпг2ипе а. Уогезипзеп и. хат бергаџсһе іп а. Коп- 
ѕігокііопѕйропбеп, Ррагтѕѓааії, 1912; Је11іпек 8., 
Тгапѕіпіѕѕіопеп, В., 1919; Саїһћсагї №., Масыте 
Юеѕієп, М. Ү., 1903; 1ачаіеп К., Ріе Маѕсһіпеп- 
еіетепќе, В. 1, 4 АиПасе, 1,рт2., 1995, В. 2, 3 Аџї]., 
Т.р7., 19%; Верег №, и. Род] пацвер А., 
Вегесһпипе и. Копѕігикёіоп а. Маѕсһіпепеістепѓе, 10 
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Гопӣоп, 1922, у. 92, 1., 1920; 5+еіпргіпезѕ р., 
ег ргакііѕсһе Маѕсһіпепраџег и. МесһапіКег, 1р2., 
1927; Кгачзе П., МаѕсћһіпепеІстепѓе, Вегііп, 1929. 
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ДЕТЕНТОР, волноуказатель, или 
волноуловитель, в радиотехнике — 
прибор для целей радиоприема, предназна- 
ченный для преобразования весьма малых 
количеств принятой от сигнала энергии в 
вид, необходимый для приведения в дей- 
ствие какого-либо индикатора электрич. ко- 
лебательных токов; телефона, измерительно- 
го прибора или реле. Ни один из существу- 
ющих индикаторов не реагирует непосред- 
ственно на весьма малый (несколько мА) 
ток высокой частоты, принятый приемником 
ОТ электромагнитной волны сигнала. 

Первоначальные формы Д. В первых 
опытах Маркони и Попова в 1895—96 гг. в качестве 
Д. применялся т. н. когерер, или фриттер (немецк. 
термин). В 1902 г. фирмой Маркони были окончатель- 
но разработаны два образца так наз. магнитного Д. 
Принцип действия этого Д. заключается в том, что 
токи высокой частоты сигнала, в случае прохождения 
их по виткам катушки, окружающей кусок железа, 


при действии на последний увеличивающегося маг- 
нитного поля, содействуют про- 
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ламповых детекторах см. Лампа электрон- 
нал). Кристаллический детектор состоит из 
двух соприкасающихся разнородных элек- 
тропроводящих тел (кристаллических или 
аморфных). Так как, однако, большинство 
проводников и полупроводников при сопри- 
косновении дают детекторное действие, то 
было бы правильнее этот вид Д. назвать 
контактным. Впервые детекторное дей- 
ствие кристаллических тел было изучено 
Ф. Брауном. В дальнейших исследованиях 
было также установлено, что нек-рые метал- 
лы при контакте обнаруживают детекторную 
чувствительность, но в общем она, как и 
постоянство действия, значительно ниже у 
них, чем у других кристаллических Д. 
Наиболее пригодными для Д. оказывают- 
ся следующие тела: 1) элементы: угле- 
род (С), кремний (531), теллур (Те); 2) сое- 
динения: а) окиси цинка (с марганцем), 


цессам намагничивания этого Табл. 1.—-Минералы, обнаруживающие детекторное 
железа, а при действии на не- действие. 
го уменьшающегося поля усно- 
ряют, процессы расмагничива- о> 
ния. Чувствительность магнит- я - 
ного Д. была значительно вы- и = Минерал Формула Детекторное Твер 
ше чувствительности когерера: [& действие дость 
предельная энергия от сигна- | 5 
ла, на которую при хоро- 
шем телефоне уже реагировал 
магнитный Д., оценивалась в 
2,5.10-1° \\. Маркони в 1904 г., 1 | Галенит (гален, га- Минералы, осо- 
при первых регулярных пе- лена, или свинцо- бенно пригодные 
редачах через океан, удалось вый блеск) . . РЬ5 для радиотехниче- | 1,5—2,5 
помощью магнитного Д. заста- 2 | Бурнонит...... СиРЪЗЬЗ, или ских детекторов 2,5—3 
вить действовать реле и полу- 2РЪ5-Сц,$ 5023 
чить автоматическую запись 3 | Пирит (железный 
сигналов. Этот детектор все колчедан)..... рез, 6—6,5 
же был сложен и имел ряд дру- 4 | Фрейслебенит 5(РЬ, А9,)5:250,5, 6—6 ,5 
гих недостатков. 5 | Джемесонит..... БЕез:©350р,5,.4РрЬѕ 2,5 
В 1903 г. был предложен 6 | Карборунд..... $1С 9,5 
электролитический Д., дейст- 7 | Цинкит (красная 
вие которого основано на из- цинковая руда) 200 или (70, Мп)О 4—4,5 
менении поляризации электро- 8| Кремний ...... 51 9 
лптического элемента (с элек- 9 | Теллур..... Те 2—2 ,5 
тродами из тонк. платиновых 10 | Алтаит ....... РЬТе 3—3,5 
проволочек в 0,006 мм, поме- 11 | Нагьягит...... (РЬАЋ) Те или 1—1 ,15 
щенных в раствор серной или Ахи,5р,РЪ, „Те, 
азотной кислоты) под влиянием 12 | Касситерит (оловян- 
весьма слабой эдс от сигнала. ный камень) . . . | $10, 6—7 
Предельная энергия сигнала, 
на к-рую Д. реагирует, 10—‹° ХУ. 
При 6:10—° У, при хорошем | 13 | Теннантпт .....| 5 Си,5.2 208.2 Аз:5, Минералы с пло- 4 
телефоне, детектор дает еди- 14 | Ковеллин......!| ($ хим детекторным | 1,5—2 
ницу слышимости (различаемо- 15 | Гематит . ...... Ее,0, действием, при- | 5,5—6,5 
сти точек и тире). 16 | Графит . ...... С годны для выпря- 1 
Затем был предложен ряд 17 | Ильменит . . . ... гет10, мления больших 5—6 
детекторов с термическим дей- | 18 | Халькозин«..... Си, токов при допол- | 2,8—3 
ствием: термогальва- 19 | Халкопирит (мед- нительном напря- 
но метр, барреттер (см.),— ный пирит)....| СоЕеЅ, жении 3,5—4,5 
термодетектор и ряд | 20 | Магнетит . .....| Ее,Ог 5,5—6 
других. . 21 | Молибденит. ....| Мо5; 1—1,5 
Все упомянутые выше виды | 22 | Стромейерит . . А55: Си 2,5—3 
Д. во всех отношениях были 23 { Анатаз .. "10 5,5—6 
несовершенными и в дальней- 24, Станнит....... Со, ЕеЅп8, 4 
шем были заменены более про- | —__ 
стыми и более наденными в 
действии Д.: 1) кристалличес- | 25 | Тетрардрит.....|4 Са,5.5Ъ.3, ' Минералы с ве- | 3,5—4 
кими и 9) ламповыми, кото- 26 | Арсенопирит . . . .| БеАѕ5 сьма плохим де- | 5,5—6 
рые после ряда усоверпшенство- | 27 | Пиролюзит . . .. МпО, или текторным дейст- 2—2,5 
ваний используются и совре- Мпо, (+пН.О) вием, пригодны \ 
менной техникой радиоприема:. | 28 | Борнит....... БеСо,5з для выпрнмления 3 
первыми-—главным образом в 29 | Франклинит (Ее.Мп,7п)0, больших токов 6—6 ,5 
простейших приемниках, пред- (Ее, Мп), или при дополнитель- 
назначепных для радиовеща- (Ее, дп, Мп) Ке.Оа пом папрян‹снии 
пия, вторыми—во всех более |! 30 | Манганит . ..... Мп,0,.И,О 4 
сложных приемниках, предна- | 31 | Псиломелан (разно- 
значенных для радиовещания, видн. манганита). | 4 МПО. ([4., Ва, К,)0. 5—6 
и в приемниках, предназна- .пН.О 
ченных для коммерческой энс- ] 
плоатации, обыкновенно очень | 
сложных, с большим числом | 32 ; Герсдорфит... .| (Мі, Ее) А58 или Минералы, де- 5,5 
усилительных ламп. МІАѕУ тектируюошпе пло- 
к ристалличе- 33 | Смальтин...... (бо. ЬРеАз или хо и только лишь | 5,5—6 
043. при дополнит. на- 
ский Д. (в этой ста- |з Висмутин . . ... . | ВЫ пояенци 9—9 ,5 
тье описываются тТоль- | 35 | Пирротин...... Ее. или БеһЅр+. 2,5—4,5 
ко кристаллические Д.; о 
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олова, железа, марганца, церия, титана, цир- 
кония, тория, меди (поверхность окиси), ни- 
келя и т. д.; б) сернистые—свинца, желеё- 
за, меди (галенитовая и пиритовая группы); 
в) теллуристый свинец; г) нек-рые сложные 
соединения карбида и мышьяка, т. е. тела, 
принадлежащие гл. обр. к Ги УТ (а отчасти 
к УІІ) группам период. системы элементов. 
Это, а также и то, что употребляемые в де- 
текторе кристаллы имеют кубическую или 
гексагональную структуру, указывает, что 
детекторное действие их обусловлено опре- 
деленным атомным строением. В табл. 1 при- 
ведены минералы, которые обнаруживают 
детекторное действие; из них только первые 
12 минералов хорошо детектируют без до- 
полнительного постоянного напряжения, а 
потому наиболее пригодны для радиодетек- 
торов. В графе 4-й табл. 1 приведены также 
относительные величины твердости всех де- 
текторных материалов. Сопоставление дан- 
ных этой графы и графы 3-Й для одних и 
тех же кристаллов показывает, что ника- 
кой явной зависимости между твердостью 
кристаллов и их детекторным действием 
не существует. Однако, твердость кристалла 
определяет собою: 1) тот другой матернал, 
в контакте с которым работает данный кри- 
сталл, и 2) силу нажатия контакта. Твер- 
дый кристалл должен работать в контакте 
также с твердым; напр.: карборунд, кре- 
мний, пирит — со сталью или фосфористой 
бронзой. Мягкий кристалл работает лучше с 
мягким; например, гален, молибденит—с зо- 
лотом, серебром или со свинцом. Если кри- 
сталл работает в паре с металлом, то послед- 
ний устанавливается обычно в виде пру- 
жинящего острия; если же кристалл рабо- 
тает в контакте также с кристаллом, то 
оба должны иметь одинаковую твердость. 
Напр., хорошее детекторное действие дает 
цинкит в контакте с халкопиритом: это— 
т. н. перикон-Д., предложенный Пиккаром. 

Наилучшими детекторными па- 
рами являются: 


гален — латунь халкопирит— алюминий 

» — графит карборунд — латупь 

» — теллур » — нейзильбер 
ципкит-~ халкопирит » — медь 

» — теллур теллур — алюминий 

» — графит » — кремний 
пирит — аолото кремний — алюминий 

» —алюмипий » — золото 

» — окись цинка » — окись ципка 


Для повышения чувствительности допол- 
нительное напряжение д. б. включено так. 
образом, чтобы полярность его совпадала, 
с направлением выпрямленного тока в Д., 
т. е. с полярностью кристалла. Полярность 
кристалла называется положительной, если 
выпрямленный ток в контакте течет по на- 
правлению от кристалла к металлу (острию). 
Большинство кристаллов дают обычно по- 
стоянную полярность: 


Название Поляр- Название Полар- 
Пирит ...... — Теллур...... — 
Станпит ..... + Касситерит — 
Ковеллин . Магпетит + 
Кремпый (утере- иИльменит + 

плавл-нный). . + Бурнонит — 
Карборунд. ... — Фрейслебенит.. + 
Графит. ..... + 


Лишь очень немногие кристаллы далот раз- 
личную полярность в разн. точках (табл. 2): 


Табл. 9. — Полярность кристаллов. 
В напра- В напра- 
Название влении + |влении — 
кристалла 
Выпрямлен- 
ный ток в тА 
Гале еее. 0,25 0,75 
Молибденит ........... 0.5 0,1 
Цит еее 0,3—0,5 1—1,5 
Отромейерит. .......... 0,3 0.1 
| Джемоонит ие... . 0,75 0.25 


Чувствительность кристаллическ. Д. зави- 
сит также: 1) от состояния верхней рабочей 
поверхности кристалла и 2) от Г. Рабочая 
поверхность металлов Д. должна быть чис- 
той, а применяемые металлы и минералы не 
долэжкны химически изменяться и разрушать- 
ся атмосферой. С повышеннем Г контакта 
детекторное действие кристалла улучшает- 
ся, при чем это улучшение происходит до 
определенной для каждого металла Г... 

Наиболее употребительными в практике 
радиоприема Д. являются: 1) перикон, 
к-рый состоит из цинкита и халкопирита, 
2) карборундовый Д. со стальным ос- 
трием и 3) гален с латунным острием. 

Чувствительность естественных кристал- 
лов зависит от заключающихся в них при- 
месей. Галеновые искусственные кристаллы 
обнаруживают большую чувствительность, 
чем естественные, и дают в 2 раза больший 
детекторный ток. Чувствительность естест- 
венного галена может быть значительно под- 
нята небольшой примесью сернистого сере- 
бра (или сернистого алюминия). 

Производство искусственных 
кристаллов. Искусственный гален 
можно получить обжигом естественного га- 
лена при температуре близкой к его ил. 
(120°) в нейтральной атмосфере, в серных 
парах или в парах со следами селена. Мо- 
жно также получить его размельчением ес- 
тественного кристалла в порошок, который 
плавят вместе с серой в закрытом тигле в те- 
чение 20—30 минут, а затем эту расплав- 
ленную массу медленно охлаждалот. Искус- 
ственный гален м. б. изготовлен и без пе- 
реработки естественного кристалла, из свин- 
ца и серы. Для этого сначала плавят сви- 
нец (327°), прибавляют серу и полученную 
массу после охлаждения размельчают в по- 
рошок. Затем прибавляют 10% серы и 1— 


2% серебра и в расплавленном состоянии 
о реор 


всю массу смешивают. Гален м. б. получен 
также плавлением 93% сернистого свинца 
и 5—7% свинца и рядом других методов. 
Синтетические кристаллы, как правило (см. 
табл. 3), в большинетве случаев дают луч- 
шие условия работы, чем естественные; по- 
этому в настоящее время на их производст- 
во обращено очень большое внимание. 
Теория действия кристал. Д. осно- 
вывается на том, что их контакты дают нели- 
нейную зависимость между прикладываемым 


к ним напряжением (от сигнала) и током, 


к-рый они через себя пропускают, т. е. вы- 
прямленным током. Кривая, показывающая 
зависимость между приложен. к Д. напря- 
жением и выпрямленным током, называется 
детекторной характеристикой. 
На фиг. 1, 2 и 3 показаны характеристики 
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Табл. 3. Средние данные работы 


детектора с естественными и синтетиче- 


сними кристаллами. 


Число точек, дающих присм (в % от 


Число точек 


| 7 й 
| Отношение сопротивлений в из 10, дающих 


і разные стороны детекторного 


Детектор с кри- общего числа) ‘ контакта при принимаемом ТВИСТ 
сталлами напряжении Е: ности при ме- 
- -— - шеющем дей- 
отличи. хорош. | удовл. плохой 10 у 1 У | 0,5 У |0,1 У ствии 
р | 
Галеп естествен- р | | 
ный... ... 43 21 16 11 ' 3,5 3,5 4,1 8 средн.=4,3 
(99-28) (6-18) (1--8) 
Гален сиптетиче- 
ский ..... 74 17 4,5 2,5 1,4 1,8 3,5 | 5 средн.=0,57 
(92-64) | (0-99) | (0-2) 


трех наиболее распространенных Д.—гале- 

нового, карборундового и перикон-детекто- 

ра. Действие Д. в какой-либо схеме или цепи 
определяется: 1) со- 
противлением, вклто- 
ченным в эту цепь, 
и 2) его детекторной 
характеристикой. 

„ Действительн. фи- 
зическ. причины вы- 
прямляющего дейст- 
вия кристаллич. Д. 
в настоящее время 
не могут считаться 
окончательно векры- 

2-09 тыми. Все теории, ко- 


торые это явление 
12 и 81 4 48 и, Объясняют, м.б. раз- 
Прикладыв. напряжение 
Фиг. 1. 


РТА 


$ 


Галею Лост. ток 


Ток высокой 
часты 


А 
А-0 


Б И И НИ ВИИИ 


04 02 


делены на две груп- 
пы:1) теории, пред- 
полагалощие, что во 
время воздействия на Д. переменного напря- 
жения сигнала в контакте под влиянием или 
термоэлектричества, или электрическ. поляр- 
ности, или эффекта Джоуля возникает неко- 
торая постоянная эдс; 2) теории, объясняю- 
щие неравенство сопротивлений контакта в 
разных направлениях без помощи постоян- 
ной эдс (теория фильтра) —действием про- 
межуточного слоя (проводящего или диэлек- 
трического) или же электролитическ. или 
электронными процессами в контакте. Есть 
основание считать, что все физич. действия, 
предполагаемые этими теориями, происхо- 
дят одновременно, но наибольшую роль, 
вероятно, играют электронные процессы и 
термоэлектрические явления. 

Схема обычного действия кристаллич. Д. 
изображена на фиг. 4, на которой пока- 
зано также принятое 
условное схемати- 
ческое изображение $ 
Д. Для упрощения 
предполагаем снача- 
ла, что сопротивле- 
ние в цепи нагрузки 
2 =0. Детекторная 
характеристика м. б. 
математически выра- 


Карбопунд 


. у и 
жена ур-ием 4 =/(е), == 7% 2 З 
показывающим нели- Дополнит. напряжение 
нейную зависимость Фиг. 9. 


і от е. Если в цепи Д. 

действует дополнительное напряжение Е,, 
то в отсутствие сигнала через Д. прохо- 
дит ток 1=КЕ,). При действии эдс сигнала 
е= Еі оі, 1=1 (ВЕ. ой; при этом 


постоянный ток изменится от І до І--АІ, а 


Т 
Т--АТ=т |1 + Е. этой й, 


где Т = 2л . Функция (Е, -+Е - ѕіп ой м. б. 
разложена в ряд Тейлора; тогда 


Т . 
І+АГ т ЈЕ) 9. Е. віп ой 


1 аі 
2 ае? 
1а 


= Е) +9 (Езу +... 


Следовательно, в цепи с Д. синусоидальная 
эде вызывает постоянную слагаемую, другую 
ру слагаемую-—с осно- 

9 вной частотойи ряд 
высших гармони- 
ческих слагаемых. 
Для рассматривае- 
мого случая детек- 
типирования (прием 
незатухающих ко- 
лебаний) представ- 
ляет интерес толь- 
ко постоянная со- 
ставляющая, назы- 
ваемая выпрямлен- 
ным током. Для ма- 
лой Е, что обычно и 
имеет место в прак- 
тике радиоприема, 
членами порядка выше второго можно пре- 
небречь. Тогда получим след. зависимость: 

1 аі 
А-а" В, 

т.е. изменение тока обусловливается только 
членом 2-го порядка. Если Е велика, то необ- 
ходимо ввести и все члены высшего порядка. 
Для малых Е кривая детектирования (ее 
начало) м. б. пред- 
ставлена параболи- 
ческой формой. Для 
больших Е анали- 
тическ. метод опре- 
деления АГ вообще 
представляет боль- 
шие затруднения, а 
потому вычисление 
АТ лучше вообще 
вести графическим методом, исходя из экс- 
периментально снятых характеристик. Для 
очень больших Е характеристика м. б. 
предетавлена прямой линией. В этом случае 


№ = р (Е . зіп оі — Ею), 


Е? . віп? о} -4-...1а1 = 


Пост, ток 
Перикон 


мы Ао ә фт 


04 07 
42 44 46 48 10 и 


Фиг. 3. 


Детектор 
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Возвращаясь к первоначальному уравне- 

1 а 

нию, обозначим 1 аа Через О, где р, — 

коэфф. детектирования для тока. 
1 

Помножив АГ на В; = (сопротивление Д.), 


ае 


получим: 
1 а 
а а 
ЛЕ = 112. Е р, . Е, 
1 
ае 
91 ава 
где р 1046 0 потенциальный 
де Р,= а = р; циальный коэф- 


фициент детектирования. 

На фиг. 5 графически изображены про- 
цессы рассмотренного случая детектирова- 
ния. Если в детекторную цепь включено 


нек-рое сопротивление нагрузки, что обычно 
имеет место в практике, то АГ определяется 
из следующего ур-ия, получаемого тем же 
методом, что и приведенное выше: 

Ва Ра? 1 ач 


у = . . 22. . р? 
41 Ва+ Е, (Ра+ Е, х 4 ае Е ? 
где 
Ва. Рф 141 р.: 
Еа+ Е, (Ва+ В.) х2 4 4? 


(0,—полный коэффициент детектирования 
для тока). Здесь К,—-сопротивление нагруз- 
ки постоянному току, В, и 2-—активное и 
реактивное сопротивления для переменного 
тока. При приеме модулированной частотой 


Е= 2 эде сигнала вндас=Е (1-- М ѕіп 270) віп ог, 


где М—коэфф. модуляции (см. Боковые ча- 
стоты), слагаемая постоянного тока 


Ат = (1+5) р.22; 


слагаемая низкой модулированной частоты 
(наиболее интересная для приема): 
А1е=У?2. М.р. Е. 
Интересные особенности действия кри- 
сталлического Д. заключаются в том, что он 
имеет весьма различную чувствительность 
для различных точек и ведет себя различно 
при высоких и низких частотах: измерения 
показывают, что при изменении волны с 300 
до 2 000 м отдаваемая мощность при посто- 
янстве подводимой падает приблизительно 
на 20%, на волнах же в пределах от 2 000 до 
9 000 м результаты получаются постоянными, 


Всякий Д. в действии ведет себя, как 
некоторый генератор (постоянного тока в 
случае детектирования незатухающих ко- 
лебаний и переменного тока низкой частоты 
для модулированных колебаний), имеющий 
определенное внут- ,„ Е 
реннее сопротивле- „рб а 
ние. При этом ка- 
жущееся напряже- 
ние этого генерато- 
ра, кроме прямой 
зависимости от под- 
водимого напряже- 
ния высокой час- 
тоты, зависит так- 
же от сопротивле- 
ния нагрузки. Ка- 
жущееся внутрен- 
нее сопротивление 
также зависит от 
подводимого нап- 
ряжения и сопро- 
тивления нагрузки. На фиг. 6 показаны 
кривые изменения внутреннего сопротивле- 
ния Ва и кажущейся эде Ех. от подводимо- 
го напряжения сигнала для галенового де- 
тектора и перикон-детектора. 

Кпд кристаллического Д. Кри- 
сталлич. Д.— устройство, преобразующее 
мощность высокой частоты, получаемую от 
сигнала, в мощность постоянного тока (или 
мощность тока низкой частоты), выделяемую 
на сопротивление нагрузки. Поэтому каче- 
ство кристаллическ. Д. может быть опреде- 
лено кпд, при к-ром он производит это пре- 
образование. Для всех амплитуд сигнала 
и величин сопротивления нагрузки выпря- 
мленный ток может быть выражен следу- 
ющим ур-ием общего характера: 

Аі= Ёё. 
 Ва+ В 
Мощность на сопротивлении К будет макси- 


- Е 
мальной, когда Ё; = Е. Тогда Ул = =“ 


18 ` 
Мощность, доставляемая сигналом, опреде- 
лится из уравнения: 


Е* 
У, = Вр Е. І;, 
где К;--действующее сопротивление детек- 
торной цепи для токов высокой частоты при 
различных условиях 
нагрузки и при раз- 
личных Е; 1;—ам- 
плитуда слагаемой 
тока основной высо- 
кой частоты при этих 
же условиях. Для ма- 


лых Е, 11-9 Е. Со- 


противлением В на- 
грузки можно пре- 
небречь, так как па- 
раллельно НА обычно 
включают т. н. бло- 
кировочный конден- 
сатор большой емко- 
сти, обеспечивающий для слагаемой тока 
высокой частоты низкое сопротивление. 

На фиг. 7 показана зависимость величи- 
ны В, от В при различных Е для галено- 
вого Д.; для перикон-детектора изменения 
В; имеют в общем аналогичный характер. 
Так, например, при В =0, В, =500 ®, а при 


12000 


22 М 
Ё вольт +02 04 06 08 1 
Фиг. 6. 


000 200 ЗОШ 400 5009 
Фиг. 7. 
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Е. =4 000 2—-увеличивается до 3 800 ®. Зная 


К;, можно вычислить кид, т.е. у = 74 ‚ На 
8 


фиг. 8 показаны кривые зависимости я от В 
при различных Ё для галенового Д., имею- 
щего характеристики, показанные на фиг. 1. 
На фиг. 8 для сравнения нанесены кри- 
вые зависимости И; от В. Из сопоставления 


707 2 
Фиг. 8. 


кривых можно видеть, что В для получения 
наибольшего кпд 17 значительно превосходит 
соответствующие В для получения макси- 
мального И’, и тем больше, чем больше Е. 
Различные Д. дают различные величины 7. 
В табл. 4 показаны значения я для опти- 
мальных величин В при различных Е. 


Табл. 4. —Величины код я при различ- 


ных Е 
Е Уа Оптим в! 
Детекторы (вволь- (вваттах) | (в омах) | "(в %) 
| 
1 1-10- |2 000-83 000| 80—90 
Гален ....| д {0,09 -10-* 30 000 3 
1 0,15 -10—° |4 000—6 000 60—70 
| ориков - "| 0,1 |0,027.107* 20 000 8 


При В постоянном, я с уменьшением Е бу- 
дет уменьшаться еще больше. 

Кпд у большинства Д. (особенно у карбо- 
рундового Д.) зависит также от величины 
дополнительного постоянного напряжения, 
подведенного к его контакту. При дополни- 
тельном положитель- 
ном напряжении на 
халкопирите в0,45 У, 
кпд перикон-детек- 
тора равен 13%, а 
без дополнительного 
напряжения — 10%. 
Карборундовый Д. 
для дополнительного 
напряжения в 2,5 У 
на кристалле дает 
7239: 6 72 8 ә му кпд 9,3% без допол- 

“ нительногонапряже- 
ния— 1,4%. Все при- 
веденные цифры от- 
. носятся к наиболее чувствительным точкам 

детектора, которые для хорошего кристал- 
ла находят обычно очень быстро. 


Фиг. 9. 


Нид для случая модулированого тока оп- 
ределяется след. обр. Мощность выпрям- 
ленного тока для любых амплитуд при опти- 
мальных условиях (сдвиг фазы между током 
и эдс равен 0) определится из выражения: 

Ер К°. 1 4°; 
И р = 8 иЕ-. ае? . 
Здесь В;— внутреннее сопротивление Д. для 
выпрямленного тока АГ, определяемое при 
9 а 


1 
малой Е из ур-ия Вр @ — а е?» где ёж — 


постоянная слагаемая эдс на сопротивлении. 
На фиг. 9 нанесены величины Вр в зависимо- 
сти от Е несущей частоты для галенового Д. 
и перикон-детектора. Мощность И/; высокой 
частоты при небольших М, что обычно и 
2 
имеет место в практике, равна ру, откуда, 
п= М. К?.В,. Вр. 

На фиг. 10 показаны кривые зависимости 7 
от В при Е=1У и М=15%. На той же 
фиг. 10 для сравнения даны кривые зависи- 
мости Ир от 

Конструкция кристалличе- 
ского Д. Наиболее распространенная в 
СССР конструкция Д., принятая Электро- 
трестом з-дов слабого тока, имеет вид, изо- 
браженный на фиг. 11. Для удобетва устано- 
вки контакта и обслуживания кристаллич. 
Д. к нему предъявляют обычно следующие 
требования: 1) пру- 


жинному острию 27 И ИШ 
д. б. обеспечена д, 2 
возможность пере- ал | 35 
движения в любое о 3 
положение относи- 4 25 
тельно кристалла; 0 2 
2) место захвата 43 15 
пальцами подвиж- % , 
ной части Д.с при- Ё’ 05 


1000 2000 3000 4000 5000 
Фиг. 10. 


крепленным к нему об 
острием д. б. воз- 
можно ближе к ак- 
тивному концу острия; 3) рычажная подвиж- 
ная система Д. должна обладать по возмож- 
ности равномерностью сопротивления всех 
шарниров и во всех направлениях (практи- 
чески, наиболее удобны сферич. шарниры). 
Кристалл запаивают в чашку помощью 
какого-либо легкоплавкого металла, напр. 
олова. За границей для этих целей применя- 
ют также сплав из 2 частей висмута, 1 ча- 
сти олова и 1 части свинца. Ино- 
гда, для предохранения от пыли, 
кристалл вместе с острием по- 
мещают в закрытый стеклянный 
футляр. Для возможности быст- 
рой замены кристалла или для 
быстрого повертывания его в це- 
лях использования всех граней 
кристалла, рациональна пока 
еще мало распространенная кон- 
струкция чашечки, обеспечиваю- 
щая возможность зажатия не впаянного в 
чашечку кристалла—обычно гайка с внут- 
ренним заплечиком по верхнему краю. По- 
пытки конструирования Д. с нерегулирующ. 


контактами не дали реальных результатов. 

Лит.: Лосев О. В., Светящийся карборундо- 
вый детектор и детектирование с кристаллами, 
«ГитТбО», 1927, т. 8, 5 (44), стр. 485; Лазовский 
А., К вопросу о конструкции кристаллич. детектора, 
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«ТиТбП», стр. 514; его же, Кристаллич. детектор, 
там же, 1996, т. 7, 1 (34); зилитинкевич с,, 
О детекторпом действии радиотелеграфпых волно- 
указателей, «ТиТбП», 19%, т. ©, 2; Ваппеіїх Е., 
Таѕсһеприсћ а. гар. Теест. и. Те1ерһ., В., 1997; 
1епһагаї К., Оег Пеїіекіог и. зале Апмепіицпе 
таг Етр{апе, Уетз6&гкипе у. Етлецсипе е1екігіѕсһег 
МеНеп, Носћгедиеп2-Тесһпік, В. 8, В., 1996; 8 Ега- 
спат Ј., Тһе Сһетіѕіту а. Міпегаіосу ої Сгуѕіа1ѕ 
Їог Реесфот$, «\іге1е55 МогІ а. Байіо Вемем», 1., 
1924, у. 14; Ветітатпӣ, Сбауге! еї Маззе- 
111, Сотрагаіѕол де 1а &біесііоп раг 1атре еї раг 
са1іёпе, «І, ’опае ё1ссїтітпе», Рагіхѕ, 1996, 59; Со 1еъЪ- 
гоо Е Е. М., Тһе ВесИушх Оеесіог, «Ехрегітеп- 
та] Міге1еѕѕ а. Міге1е55 Епсбіпеег», Гопаоп, 1925, у. 9%, 
18—20: Оо Ъъоізѕ В., Ее ехрёгітепѓа1е йе дце1- 
Чиез ргосёйёѕ е Оёѓесііоп @ез оѕеіПаїіопѕ е Валдае 
тбацепее, «І’опіе ё1есігідџе», Рагіѕ, 1994, 30, 31; 
Сһпаїїѓее Е. І. а. Втоміпеё О. Н., А Тһеоге- 
са] а. Ехрегипепа! Іпуеѕіісајіоп ої Оеѓесііоп г 
ЗтаП Ѕіспа1ѕ, «Ргос. оѓ {Ве 118. ої Ваа1о Епетеетз», 
М. Ү., 19927, у. 15. 2; Со 1 1ефР., Ѕитг 1еѕ ргорг1 6165 
Ч {есёт1сез де Ја ба1спе, «А. С№.», Рагіѕ, 1991, 15, 
р. 265—361; Тигпег Ц. В., Тһе Бесіібіег іп Те1е- 
рһоліс Кесеіуегѕ, «Е1есігісіап», Т.., 1996, у. 97. р. 288, 
449, 556; $ сһ1іееде А. ц. Вубеізѕсі Н., рег 
КгіѕіаПдеѓекіог, «Јаһгрисһ а. ага. Те1евг. у. Те- 
\ерһ.»›, В., 1927, В. 30, Н. 6, р. 190. П. Куксенко. 

ДЕТОНАТОРЫ, особые капсюли для вос- 
пламенения бризантных (детонирующих) 
взрывчатых веществ. Обыкновенно в каче- 
стве Д. пользутотся гремучей ртутью в смеси 
с бертолетовой солью с прибавлением связы- 
вающих веществ; содержание бертолетовой 
соли в такой смеси колеблется от 10 до 209%. 
Смесь помещается в прессованном виде в 
медные гильзы диам. 5-8 мм, длиною 16-- 
50 мм при толщине стенок гильзы 0,5 мм. 
В зависимости от навески детонирующего 


вещества различают Д. по след. номерам; 


Вес смеси: Вес смеси: 


№ дето- ррем. ртуть +  Дет0- грем. ртуть + 
Натора +улорат каляя НӘТ0ра хлорат калия 
1 0,30 6 1,00 
о 0,40 7 1,50 
Е 0,54 8 2,00 
4 0,65 9 2,50 
5 0,80 10 3,00 


На практике обычно пользуются капсюлями 
Д. от № 6 до № 10. Кроме указанной выше 
смеси, часто употребляют в качестве Д. три- 
нитротолуол, тетрил (тетранитрометилани- 
лин) и азид свинца РЪМ№, (см. Взрывчатые 
вещества). Капсюли с азидом свинца обла- 
дают высокими детонирующими свойствами 
и находят преимущественное применение 
при взрывании высокопроцентных динами- 
тов. Тетриловые капсюли служат хорошим 
Д.особенно дляаммиачно-селитровых взрыв- 
чатых веществ. Т. к. азид свинца способен 
давать при длительном соприкосновении с 
медью очень чувствительное ко всякого рода 
ударам и трению соединение (азид меди), то 
для азидо-свинцовых Д. применяют медные, 
никелированные или алюминиевые гильзы. 
Благодаря чувствительности гремучей ртути 
и азида свинца к ударам и трению Д. тре- 
буют осторожного обращения; особенно чув- 
ствительпыми являются капсюли с азидом 
свипца, когда последний имеет строение в 
виде крупных кристаллов. Для воспламе- 
нения Д. пользуются бикфордовым или де- 


тонирующим шнуром или электрич. током. 

„Лит.: Сухаревений М. Я., Взрывчатые вс- 
щества и взрывные работы, т. ®, Москва, 1923; Ка ѕ ії 
Н., бргепв- и. ХйпазоНе, Теру. 1991; бїе+ї- 
Басвег А., Ре беһјеѕѕ- и. ЗргепезфоМе, Герт, 
1919. А. Гармаш. 

ДЕТОНАЦИЯ в двигателях, особый 
характер протекания процесса сгорания в 


пилиндре двигателя, имеющий следующие 


внешние признаки. Если в данном двигателе, 
нормально работающем на нек-ром топливе, 
повышать степень сжатия є (см. Двигатели 
внутреннего сгорания), то по достижении 
нек-рой ее величины, вполне определенной 
для данного топлива, двигателя и режима 
его работы, работа мотора становится неус- 
тойчивой, в цилиндре появляется звонкий 
металлический стук, из выхлопных патруб- 
ков начинают периодически появляться чер- 
ные выхлопы, указывающие на то, что сго- 
рание рабочей смеси происходит с выделе- 
нием свободного углерода (неполное сгора- 
ние, наблюдается при работе двигателя да- 
же на бедных смесях); мощность двигателя 
уменьшается. При дальнейшем повышении 
степени сжатия все перечисленные явления 
усиливаются и обычно приводят к перегре- 
ву мотора и появлению преждевременной 
вспышки. Явление Д. очень часто смешива- 
ют с общеизвестным явлением преждевре- 
менной вспышки рабочей смеси, так как 
оба эти явления очень часто сопутствуют 
друг другу и каждое из них бывает причиной 
возникновения другого. Преждевременная 
вспышка появляется тогда, когда воспламе- 
нение рабочей смеси происходит вне зависи- 
мости от работы органов зажигания, вслед- 
ствие общего перегрева двигателя или же 
чрезмерного накала отдельных деталей, на- 
ходящихся в камере сгорания (напр., элек- 
тродов свечи). Преждевременная вспышка, 
как и Д., сопровождается неровным ходом, 
падением мощности и стуком двигателя. 
Различие заключается в том, что Д. может 
происходить и при совершенно холодном 
моторе. Характер стука в обоих случаях 
также совершенно иной: при Д. слышен яс- 
ный металлическ. звук, а при преждевремен- 
ной вспышке-——глухой стук. Индикаторные 
диаграммы обоих случаев указывают на зна- 
чительную разницу в самом характере про- 
текания процесса. При Д.линия расширения 
имеет ясно выраженную зубчатую форму, 
указывающую на резкое колебание давле- 
ния, тогда как преждевременная вспышка, 
аналогично слишком раннему опережепию 
зажигания, дает отрицательную петлю на 
диаграмме и плавную линию расширения. 

Наиболее подробные исследования явле- 
ния Д. рабочих смесей непосредственно на 
двигателе были произведены проф. Рикардо 
в 1919—20 годах. В СССР исследование яв- 
лений Д. было произведено ин-тами ЦАГИ 
и НАМИ. Установлено, что основными фак- 
торами, от к-рых зависит Д., являются сте- 
пень сжатия двигателя и сорт применяемого 
топлива. Увеличение степени сжатия вызы- 
вает возрастание Г и давления конца сжа- 
тия. Опыты по сжиганию смесей в бомбах 
(Феннинг) показывают, что повышение лтобой 
из этих величин может вызвать Д., но по- 
вышение давления влияет более сильно. 
Сравнительно малое изменение Р конца сжа- 
тия в двигателе при увеличении степени 
сжатия и исчезновении Д. при дросселиро- 
вании, когда К в конце сжатия получается 
несколько выше, чем при работе на полном 
дросселе, заставляют предполагать, что ос- 
новным фактором, влияющим на Д., являет- 
ся давление конца сжатия. На диаграм- 
ме (фиг. 1) продставлены результаты опытов 
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Рикардо по изменению среднего индикатор- 
ного давления (р;) и давления конца сжа- 
тия (р.) при работе без Д. на бензине, дето- 
нирующем на полном открытии дросселя при 


==4,85. Начиная с 
ры] | ШЕЕ этой степени сжатия, 
РЕ 5. 


двигатель приходи- 
7% 
ЕЕЕ 


лось дросселировать 
для устранения Д. 
Кривые р; и р; пред- 
ставляют среднее ин- 
дикаторное давление 
и давление конца 
сжатия при работе 
на полном дросселе 
ШИ + 5 Г 1 | 7 Шу на недетонирующем 
топливе. Из диаграм- 

Фиг. 1. мы видны потери 
мощности при высо- 

ких значениях =, а также то, что давление 
конца сжатия, соответствующее моменту ис- 
чезновения Д., мало изменяется со степеныо 
сжатия. На фигурах 2 по 4 представлены, со- 
гласно опытам Р. У. Феннинга, кривые сго- 
рания при Д. бензиновой смеси, при чем 


Фиг. 2, 


на фиг. 2 весовое отношение бензина к воз- 
духу =1 : 10,7, начальная Р 99,5° и началь- 
ное давление 6,65 кг/см?, на фиг. 3— смесь 
1:12,95, Р 201° и давление 8,46 кг/см? и 
на фиг. 4— смесь 1 : 12,95, Р 231° и давление 
9,03 кг/см?. Наивысшая степень сжатия, ко- 
торая м. б. допущена для двигателя, всецело 
определяется качеством топлива. Наименее 
стойки в отношении Д. бензины, содержа- 
щие углеводороды парафинового ряда; далее 
идут нафтены и, наконец, ароматики (бен- 
зол, толуол, ксилол). По опытам Рикардо, 
допустимая степень сжатия = для бензина 
без содержания ароматиков равняется 4,85; 
при работе же на толуоле начало Д. было 
замечено лишь при ==7,8. Для практическ. 
оценки сопротивляемости топлива Д. широ- 
ким распространением пользуется «толуо- 
ловый эквивалент», предложенный Рикардо. 


Фиг. 3. 


При примешивании толуола к бензину, не 
содержащему ароматиков, увеличение допу- 
`стимой степени сжатия м. б. принято пря- 
мо пропорциональным весовому содержа- 
нию толуола в смеси. Толуоловый эквива- 
лент, выражающий собой процентное содер- 
жание толуола, непосредственно указыва- 
ет допустимую для данного топлива сте- 
пень сжатия. Рикардо принял толуоловый 
эквивалент равным 0 и 100 для степеней 
сжатия, соответственно равных 4,85 и 7,8. 
. Указанные величины толуолового эквива- 


лента и степеней сжатия имеют лишь от- 
носительное значение, т. к. Д. зависит так- 
же от конструктивных форм камеры сгора- 
ния и режима работы двигателя. На прак- 
тике, для є в пределах 5,6-7,0, применяют 
так наз. недетонирующие топлива, предста- 
вляющие собою смеси нормальных бензинов 
с бензолом и толуолом. При степенях сжа- 
тия, превышающих 7,5—8, приходится пе- 
реходить на спирт или же примешивать к 
бензину т. н. антидетонаторы, незначитель- 
ное прибавление к-рых устраняет Д. 

Антидетонаторы представляют собою б. ч. 
органич. или металло-органич. соединения. 
Наиболее известными из них являются те- 
траэтиловый свинец, карбонильные соеди- 
нения железа и никеля, бромистый этил, ани- 
лин, толуидин, метиланилин, органические 
перекиси и пр. Причины исчезновения Ц. 
при применении ароматиков и антидетона- 
торов в точности не известны. В отношении 
ароматиков довольно удовлетворительным 
объяснением является указание на то, что 
они имеют циклическое строение молекулы, 
более стойкое в отношении распадения, чем 
ациклическое строение, свойственное нор- 
мальным бензинам. Антидетонаторы, повн- 
димому, действуют, как отрицательные ка- 
тализаторы, замедляя сгорание рабочей сме- 
си. Это подтверждается опытами Кларка и 
Генне по спектрографии пламени, указываго- 
щими на то, что появление ультрафиолето- 
вой части в спектре при Ц. исчезает после 
добавления антидетонаторов. 

Появление Д. зависит также от конетрук- 
тивной формы камеры сгорания и режима 
работы двигателя. Наивысшая допусвимая 


Фиг. 4. 


степень сжатия для данного топлива изме- 
няется в зависимости от конструкции каме- 
ры сгорания. Чем компактнее камера сго- 
рания, чем меньше в ней имеется выступов 
и чем меньше отношение ее поверхности к 
объему, тем выше, при прочих равных усло- 
виях, будет степень сжатия, при к-рой на- 
ступает начало Д. Увеличение количества 
свечей, уменьшение наполнения (дросселп- 
рование) также уменьшают Д. На Д. влия- 
ют также состав рабочей смеси, установлен- 
ное опережение зажигания и число оборо- 
тов двигателя. Д. начинает появляться при 
составах смеси, далощих наибольшую мощ- 
ность, чему соответствует в автомобильных 
и авиационных моторах работа с нек-рым 
недостатком воздуха против теоретически 
необходимого для полного сгорания. Срав- 
нительно узкие пределы состава рабочих 
смесей, на которых могут удовлетворитель- 
но работать такие двигатели, придают это- 
му обстоятельству второстепенное значение. 
Увеличение опережения зажигания несколь- 
ко усиливает Д., и наоборот; устранять ДП. 
изменением момента зажигания можно лишь 
в очень узких пределах, не имеющих почти 
никакого практич. значения, так как умень- 
шение опережения зажигания дает сильпое 
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догорание по линии расширения и, как след- 
ствие этого, перегрев клапанов и возмож- 
ность появления преждевременной вепыш- 
ки. Увеличение числа оборотов двигателя 
уменьшает детонацию, т. е. при работе на 
больших оборотах можно допускать боль- 
шее открытие дросселя. 

На фиг. 5 представлены результаты опы- 
тов ЦАГИ с авиамотором Непир при ==5,0. 
Верхняя кривая дает максимальную мощ- 
ность, развиваемую мотором на разных чи- 
слах оборотов при полном открытии дрос- 
селя и работе на недетонирующем топливе. 


ВА 
ПИИНИНЫЯ 


н 21500 7600 1200 1800 1900 2л№ 200 
Фиг. 5. 


Вторая кривая дает степень дросселирова- 
ния, необходимую для устранения Д. при 
разных числах оборотов. По мере увеличе- 
ния числа оборотов степень дросселирова- 
ния уменьшается, и при нормальном числе 
2 000 об/м. мотор может работать на выбран- 
ном топливе почти без Д., при полном от- 
крытии дросселя. Испытания производились 
при работе только на одном блоке в 4 ци- 
линдра. При изучении Д. необходимо раз- 
личать механич. и физико-химич. стороны 
явления. Первая состоит в изучении меха- 
нич. условий, необходимых для образования 
и протекания взрывной волны. Механическ. 
теория Д. разработана Гугонио (Нисопіо), 
Куже, Риманом и Беккером. Основные дан- 
ные этой теории находят себе подтвержде- 
ние из опытов в трубах. Интересным под- 
тверждением возможности применения ос- 
новных выводов механической теории к ус- 
ловиям сгорания в двигателе является кон- 
струкция ступенчатого поршня, устраняю- 
щего Д., выполненная проф. Дюмануа. Фи- 
зико-химич. сторона явления до сего време- 
ни еще не вышла из области б. или м. ве- 
роятных гипотез. 

Теория мгновенного воспламенения, вы- 
двинутая Рикардо, Тизаром и Пайем (Руе), 
заключается в предположении, что сгорание 
и повышение давления в сгоревшей части 
смеси вызывают сильное поджатие и, как 
следствие этого, повышение і° и мгновенное 
воспламенение несгоревшей части, дающее 
начало детонационной волне. При этом необ- 
ходимо, чтобы скорость выделения тепла, в 
сгоревшей части превосходила, на определен- 
ную величину скорость потери тепла, отда- 
ваемого стенкам несгоревшей частью сме- 
си, Это условие и скорость химич. реакции, 


различная для рабочих смесей разных топ- 
лив, определяют течение процесса Д. Теория 
образования ядер, разработанная Каллен- 
дером, Кингом и на основании изучения 
энтропийных диаграмм углеводородных топ- 
лив, предполагает, что к концу сжатия мо- 
жет происходить в рабочей смеси явление 
конденсации с образованием более тяже- 
лых молекул. Так как температура воспла- 
менения углеводоролов парафинового ряда 
ниже для более тяжелых фракций, то обра- 
зовавшиеся ядра легко воспламеняются, со- 
здавая в смеси ряд очагов горения. Дейст- 
вие этих очагов оказывается особенно силь- 
ным благодаря лучистой энергии, поглощае- 
мой содержащимися в них молекулами угле- 
рода, и вследствие энергичной реакции, про- 
исходящей на поверхности раздела жидкости 
и пара. В результате эти очаги вызывают 
мгновенное воспламенение большей части 
смеси, дающее очень резкое повышение Г. 


„Лит.: Стечкин Б. С., «Техника воздушного 
флота», М., 1927, 1; Бегам Б. Л., там же, 5; Лы- 
сенко И., Опыты е детонацией на авиомоторе Ма- 
ріег Ііоп У, М.. 1926; В ісагаӣо Н. В., Тһе Іпіег- 
па1-Сотриѕііоп Епеіпе, у. 2—Нієһ-$рееа Епе1тез, Т.., 
1923; В1сатао Н. К., Епеіпеѕ ої НВ Опри*%, Г.., 
1926; Мегвапт Ј. р., «Тоигпа| оѓ {ће Ѕос. ої Ачю- 
тшоНуе Епетеегз», М. Ү., 1925, Јап. 8, 1926, р. 1931, 
183, 984, 475, 509, 543, 575. А. Добрынин. 


ДЕТОНАЦИЯ взрывчатых веществ, 
разложение взрывчатых веществ (В. В.), ко- 
торое характеризуется огромной скоростью 
распространения порядка нескольких км/ск 
(см. Бзрывчатые вещества). Для опреде- 
ления скорости детонации взрывчатых газо- 
вых смесей пользуются прибором, который 
изображен на фиг. 1. Свинцовый змеевик, 
длиной 75 м, через , 
краны 4 и Р за- а 
полняется испыты- 
ваемой смесью; БВ — 
контактдлявоспла- 
менения смеси по- 
средством электри- 
ческой искры; С 
и Е контакты, со- 
единенные с цепью 
электрического хронографа, измеряющего 
продолжительность времени распростране- 
ния взрывной детонационной волны по змее- 
вику от С до Е. Дотриш (Папігіспе) предло- 
жил лабораторный метод, позволяющий без 
хронографа определять скорость Д. при по- 
мощи детонационного шнура, скорость горе- 
ния которого из- 
вестна (шнур пред- 
ставляет трубку, 
плотно набитую по- 
рошкообразным ме- 
линитом или дина- 
митом). Испытуемое 
В. В. помещают в 
трубку 7 (фиг. 9), 
снабжен. для взры- 


Фиг. 1. 


т 5: 
ок ва капсюлем б гре- 
мучей ртути (1,5 г). 
Фиг. 2. Ветви детонацион- 


ного шнура закре- 
пляют в 4 и В. Концы шнура укладывают 
на свинцовую пластину так. обр., чтобы они 
заходили друг за друга на расстояние $, как 
показано на фиг. 2. На пластине намечают 
среднюю динию тт, Определив длину ка- 
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ждой ветви шнура Г, длину заряда Е меж- 
ду точками Р и р’ в трубке, производят 
взрыв и отмечалот линию 5$ на пластинке, 
проходящую через след одновременного сго- 
рания шнуров. Если обозначить скорость 
горения шнура через Г„. и сравнить время 
горения по пути РА$ и по пути О’Б$, то в 
случае, если ветви шиуров равны, полу- 
чим уравнение: 

1 


1 , ГА 
І -+1 _ Е 273 1 
Уш У Ущ. ' 
откуда определится искомая скорость Д.: 
— Уш. Е 
7 = 21, 


Обычно правую ветвь шнура берут на 
200 мм короче левой. На основании теоретич. 
соображений Бертело можно рассчитать ско- 
рости Д. взрывчатых газовых смесей по ф-ле: 


у 29,354” Ть м/сн, 


где д—плотность продуктов взрыва отно- 
сительно воздуха и Т,—темп-ра продуктов 
разложения при взрыве. Метательные В. В. 
могут детонировать при быстром и зна- 
чительном повышении давления и при боль- 
шой плотности заряжания, при чем явление 
детонации наступает тем легче, чем меньше 
размеры пороховых зерен. Скорость дето- 
нации зависит от следующ. условий: 1) от 
способа воспламенения заряда—от мощности 
начального импульса, повышаясь с увели- 
чением ее; 2) от степени влажности В. В.; 
3) от прочности оболочки, содержащей за- 
ряд; 4) от величины диаметра заряда — 
в узких трубках скорость Д. меньше, чем в 
широких; 5) от плотности В. В. 

Лит.: см. Взрывчатые вещества. Е. Агокас. 

ДЕФЕКАЦИЯ, способ очистки сырого све- 
кловичного сока при помощи извести и угле- 
кислоты (сатурация). Осадки, получаемые 
при этом процессе с фильтр-прессов и про- 
мытые водою, носят название дефека- 
ционной грязи. Средний состав грязи: 
45-50% воды и 50-55% сухого вещества. 
Сухое вещество представляет собой слож- 
ную смесь ингредиентов: 55-75% СаСО,, 
10-15% органическ. веществ, 1-2% Р.О», 
0,2--0,4% №, 0,05-0,03% К,О, следы магне- 
зии. Сахара содержится в грязи 1-2% (см. 
Сахарное производство). Выход осадков (гря- 
зи) при Д. составляет около 10% (по весу) 
от количества свеклы, поступившей на пе- 
реработку, или в четыре раза больше про- 
тив количества извести, употребленной 
для процесса очистки. Дефекационная грязь 
употребляется в сельском хозяйстве как 
удобрение (см.). Н. Ракицкий. 

ДЕФИБРЕР (дровомолка), основная 
машина древесномассного производства, вы- 
полняющая первую функцию производст- 
ва—-отщепление древесных волокон (трахеид) 
от сплошной массы древесины и отделение 
их друг от друга. 

В конструкциях всех без исключения Д. 
лежит один и тот же основной принцип Кел- 
лера (фиг. 1). На валу машины закреплен 
жорнов, вращающийся с некоторой скоро- 
стью. Скорость на окружности камня у преж- 
них Д. равнялась ок. 12 м/сек, у современ- 
ных она составляет 16-25 м/сек. Вокруг 


камня расположены продолговатые, четы- 
рехстенные прессовые коробки (на фиг. 2— 
их три), прочно прикрепленные к солид- 
ной раме машины. Сторона этих коробок, 
обращенная к камню, открыта, так что ка- 
мень является для них как бы днищем. 
Расстояние между пижним краем коробок 
и камнем делается ми- 
пимальным. Противопо- 
ложная камню сторона 
коробки имеет подвиж- 
ное дно в виде проч- 
ной чугунной пластины, 
могущей продвигаться 
внутри коробки вплоть 
до самого камня. Верх 
этой пластины соединен 
со стержнем, другой ко- 
нец которого несет пор- 
шень дефибрера, прочно прикрепленного к 
раме гидравлического пресса. Так. образом, 
движепие пластины внутри коробки точно 
следует за движением поршня пресса: при 
удалении его от вала машины пластина от- 
ходит от камня, при обратном движений она 
приближается к камню. Движение поршня 
(а. следовательно, и пластины) производится 
напором воды, нагнетаемой внутрь цилин- 
дра. При помощи крана особой конструкции 
и системы подводящих и отводящих воду ка- 
налов рабочий заставляет воду действовать 
то на одну, то на другую сторону поршня 
и, следовательно, то приближает, то отда- 
ляет пластину от камня. В передней стенке 
каждой коробки имеются отверстия, закры- 
ваемые дверками, через к-рые коробки м. б. 


заполняемы балансом. Внутренняя ширина 
коробки на 60—70 мм менее ширины камня. 
По мере стирания камня, когда диаметр его 
уменьшается, а следовательно, просвет ме- 
жду камнем и стенками коробки увеличи- 
вается, помощью установочных болтов ко- 
робку снова приближают к камню и прочно 
закрепляют ее в этом положении. Под кам- 
нем помещается чугунное корыто, к про- 
дольным боковым стенкам к-рого и прикре- 
пляется рама машины и подшипники вала, 
дефибрера. У Д. большой мощности коры- 
то заменяется выемкой в фундаменте маши- 
ны. В одной из поперечных стенок корыта 
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делается слив для воды, уносящей с собою 
готовые древесные волокна, отделенные от 
остальной массы древесины. Когда Ц. пу- 
щен в ход, рабочий пускает на камень воду, 
затем поворотом крана пускает воду под 
поршни прессов, открывает дверки коробок 
(«прессов») и загружает их нарезанным со- 
ответственно длине коробок балансом. За- 
крыв дверки, он новым поворотом крана пе- 
реключает воду па рабочую сторону порш- 
ня; пластина идет в обратную сторону, при- 
жимает загруженный баланс к камию, и на- 
чинается дефибрирование древесины, т. е. 
разделение на составляющие ее волоконца. 
Отделяемые от древесины волокна уносятся 
поступающею на камень водою в нижнее 
корыто П., а из него через имеющийся во- 
дослив поступают дальше на щеполовку. 
Коробки, в которые загружается баланс 
для призкимапия его к камшо, называются 
прессами, и по числу их Д. бывают 
двух-, трех-, четырех-, пяти-, восьмипресс- 
ными. Все такие Д. можно назвать Д. пе- 
риодического действия, в отличие от поя- 
вившихся в последнее время беспрессных 
Д. непрерывного действия. 

В конструкции Д. постепенно изменяли чи- 
сло прессов, изменяли способ прижимания 
дерева к камию, порядок размещения прес- 
сов вокруг камня и ось их вращения, не- 
прерывно усиливали конструкцию Д. в це- 
лях приложения большей силы на валу ма- 
шины и увеличения продукции, изменяли 
способ смачивания камня водою, но основ- 
ной принцип-—келлеровский-—оставался од- 
ним и тем же. В прежних конструкциях, 
вместо гидравлическ. прижимания баланса 
к камню, применялась особая система гру- 
зов или же стержень нажимной пластины 
устраивался в форме зубчатой рейки, с ко- 
торой сцеплялось зубчатое колесо, соединен- 
ное сложною передачезо с валом машины. 
Обе конструкции были очень слабы и со- 
вершенно непригодны для передачи непре- 
рывно возраставших давлений, так что в на- 
стоящее время для Д. исключительно при- 
меняется гидравлич. нажим периодич. дейст- 
вия. Изменяя диаметр гидравлического ци- 
линдра, можно при этом произвольно изме- 
нять давление дерева на камень, а при уве- 
личенном давлении можно увеличивать пло- 
щадь пресса и скорость истирания древеси- 
ны. В прежних дефибрерах длина заклады- 
ваемых поленьев была 1/;—1/, м; постепен- 
но эта длина возросла до 1 200 мм; одно- 
временно возросла и ширина прессов — от 
200 до 400 мм. Зная длину закладываемых 
поленьев и ширину пресса, можно вычислить 
и площадь пресса, а зная диаметр цилиндра 
и давление воды, поступающей в цилиндр, 
можно определить и давление, оказываемое 
поршнем гидравлич. пресса. Определив это 
давление в кг, а площадь пресса в см?, мож- 
но узнать давление, приходящееся на ем? 
площади пресса. Но было бы ошибочно по- 
лагать, что дерево, соприкасающееся с кам- 
нем Д., находится именно под этим дав- 
лением. Баланс, закладываемый в коробку 
(пресс), имеет обыкновенно цилиндрич. фор- 
му; если предположить, что поленья будут 
подобраны таким образом, что займут вело 
ширину коробки (наир., при ширине прес- 


са в 370 мм—3 полена по 123 мм), то, лишь 
когда они будут истерты до центра, вся ра- 
бочая площадь камня, приходящаяся про- 
тив пресса, будет покрыта древесиною, и 
давление на см? рабочей площади будет рав- 
но расчетному. Но в начале работы пресса, 
когда поленья только пришли в соприкосно- 
вение с камнем, давление на см? работаю- 
щей древесины во много раз больше. Вслед- 
ствие этой разпицы давления на единицу 
рабочей площади при одинаковой величине 
нажима, движение поршня происходит с 
различною скоростью: более быстро в нача- 
ле работы пресса и более медленпо по мере 
увеличения рабочей площади. Т. к. правиль- 
ного подбора баланса при загрузке пресса 
не может быть, то рабочая площадь в ка- 
ждый момент будет различна, и точно учесть 
ее невозможно. Поэтому условно можно 
принять, что действительная рабочая пло- 
щадь в средпем составляет 75— 66% всей 
рабочей площади. Обычно Д., т. е. диаметр 
цилиндра и площадь пресса, рассчитывают 
в настоящее время т. о., чтобы при приня- 
том давлении воды в цилиндре получить ра- 
бочее давление в прессе 2—-2,5 кг/см?. 

По мере усовершенствования Д. и приме- 
нения большего прессового давления уве- 
личивалась и скорость истирания древеси- 
ны, т. е. производительность пресса. Так, в 
прежних конструкциях продвижение древе- 
сины (поршня) составляло в мин. 4—5 мм, 
позднее, на Д. немецких з-дов, 8—20 мм иу 
америк. Д.—15, 30 и даже до 40 мм. У преж- 
них дефибреров 3, 4, 5 прессов распола- 
гались в возможной близости один около 
другого, занимая 
около 1/,—1/, всей 
окружности камня. 
При новых дефиб- 
рерах расположе- 
ние несколько более 
удачно, но нагруз- 
ка остается одно- 
стороннею, что при 
существующ. боль- 
ших давлениях вы- 
зывает увеличение 
размеров подшип- 
ников, необходи- 
мость непрерывно- 
го охлаждения их 
водою и неизбеж- 
ность очень вредно- 
го для закрепления 
камня прогиба оси. 
Наиболее удачным 
является равномер- 
ное распределение 
прессов по всей окружности, как это было 
осуществлено на горизонтальн. дефибрерах, 
изображенных в плане и разрезе на фиг. 3. 
Здесь ось Д. совсем не испытывает одпоето- 
роннего бокового давления. Такая конструк- 
ция имела еще и то удобство, что позволя- 
ла закреплять камень на оси вертикальных 
турбин. Но в силу нек-рых других причин, 
указанных ниже, эта система также не на- 
ходит теперь применения. В целях устране- 
ния одностороннего давления на ось Д. и 
для повышения кпд, нек-рые конструкторы 
(напр., 243) располагали прессы так. обр. 
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что из трех прессов два диаметрально проти- 
воположны, и только третий оказывает вред- 
ное боковое влияние на ось, но этот пресс 
пускается в ход только во время кратковре- 
менпой загрузки одного из боковых, после 
чего вновь останавливается, т. к. два осталь- 
ных пресса рассчитаны на полную нагруз- 
ку Д. Ту же цель преследует конструкция 
СһаПепсе Стійеп, изображенпая на фиг. 4: 
здесь четыре диаметрально расположенных 
пресса, из к-рых каждая пара управляется 


одним гидравлич. прессом при помощи со- 
ответственно расположенных рычагов. Ка- 
ждая пара работает поочередпо в периоды 
нагрузки другой пары. Апалогично кон- 
струирован и более поздний Д. фирмы РИ 
с четырьмя диаметрально расположенными 
прессами, но при этом каждая коробка имеет 
собственный гидравлический пресе. Включе- 
ние и выключение прессов также попарное 
и одновременное. 

Закрепление камня на валу производится 
по общепринятому америк. методу. По обе 
стороны того места вала, где должен нахо- 
диться камень, имеются две винтовых на- 
резки—одна с правой и другая с левой резь- 
бой. Камень закрепляется между двумя мощ- 
ными шайбами с утолщенными втулками, 
имеющими внутреннюю резьбу, соответетву- 
ющую правой и левой резьбе на валу. Вал 
продевается сквозь имеющееся в камне от- 
верстие, и затем шайбы навинчиваются па 
резьбу вала до соприкосновения с камнем; 
для более плотного их соединения остаю- 
щийся между ними просвет заполняется про- 
кладкой из картона. Так как при прогибе 
вала на внутренней стороне прогиба края 
шайб должны еближаться между собою, а 
на противоположной стороне они должны 
расходиться, то возможны переход шайб за 
предел упругости металла и поломка их. 
Один из последн. патентов стремится устра- 
нить этот недостаток тем, что каждая шайба, 
является сочлененною из двух частей; одной 
впешней, прочно соединенной с валом, и 
другой внутренней, прочно соединенной с 
‘камнем. Обе части шайб соединены между 
собою подвижно, так что при вращении кам- 
ня возможно скрещивание их осей под неко- 
торым незначительным углом, для чего их 
соприкасающиеся поверхности обтачивают- 
ся по нек-рой шаровой поверхности. В этом 


случае прогиб вала не производит деформа- 
ции шайб, а только смещение их геометри- 
ческих осей и скольжение трущихся шаро- 
вых поверхностей. 

Для быстрого наполнения гидравлическ. 
прессов Д. водою высокого и притом посто- 
янного давления устанавливают аккумуля- 
тор давления, который представляет собою 
железный клепаный резервуар; на фунда- 
ментной плите его или на самом резервуаре 
установлен небольшой водяной насос, рабо- 
тающий непрерывно и питающий водою этот 
резервуар. Как нагнетательная труба насо- 
са, так и труба, идущая к гидравлич. прес- 
сам Д., соедипены с пижнею частью резер- 
вуара. Верхпяя часть его заполнена возду- 
хом, к-рый служит упругим буфером на тот 
случай, если бы по какой-либо причине рас- 
ход воды прекратился, а нагнетательный на- 
сос продолжал бы работать. Резервуар снаб- 
жен водомерпым стеклом для наблтодения за 
уровнем воды; кроме того, к нижней его 
части прикреплен предохранительный кла- 
пан, выпускающий в случае чрезмерного по- 
вышения давления избыток воды в прием- 
ный резервуар насоса; сюда же поступает 
и отработанная вода из гидравлич. прессов, 
так что в системе циркулирует одна и та 
зке вода. При одпом Д. аккумулятор полу- 
чает движение от вала Д., если же он об- 
служиваст песколько Д., то получает само- 
стоятельное движение от привода или мото- 
ра. Благодаря аккумулятору является воз- 
можность поддерживать одинаковое давле- 
ние во всех прессах Д., что очень суще- 
ственно для получения волокна одинакового 
качества и для равномерной работы двига- 
теля, приводящего Д. в движение. 

По мере работы камня его поверхпость 
сглаживается, и производительность Д. па- 
дает; в таких случаях новая насечка камня 
производится во время работы, на ходу кам- 
пя, при помощи особого аппарата, принцип 
которого закліочается в следующем. На са- 
лазках, параллельных оси Д., помощью по- 
дающего винта, движется каретка о (фиг. 2), 
представляющая собою пустотелый цилин- 
дрический корпус, внутри которого прохо- 
дит стержень, несущий на конце стальпой 
насечный ролик 6. Ро- 
лик, помощью винта с 
рукояткой с, может при- 
жиматься к камню или, 
наоборот, отодвигаться 3 
от него. Рукоятка а уп- 
равляет движением ка- 
ретки. Насечный ролик 
(фиг. 5) имеет на своей 
окруз‹ности несколько 
рядов острых закален- 
ных шипов. Вращаю- 
щийся камень заставля- 
ет вращаться и сильно нажиматощий па не- 
го ролик. Передвигаемый кареткой вдоль 
оси камня от одного края до другого ролик 
чертит на поверхности камня ряд спираль- 
ных пунктирных линий, число которых зави- 
сит от скорости движения каретки и числа 
рядов шипов на роликах. Чем мельче шипы 
ролика и чем ближе они друг к другу, тем 
чаще будет сетка углублений, нанесенных 
на камень. На больших Д. передвижение 
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каретки часто производится не от руки, а 
механически от шкива или аппаратом, в ко- 
тором каретка соединена с поршнем особого 
гидравлического пресса; пуская воду с той 
или другой стороны поршня, передвигают 
каретку вдоль оси камня. В зависимости 
от числа и расположения прессов насечный 
аппарат помещается или на уровне пола на 
общем фундаменте или же между прессами. 

Неотъемлемой принадлежностью Д. явля- 
ется щеполовка— аппарат, предназна- 
ченный для улавливания щепы, остающейся 


тл 
29 


Ф 
И) 


У 


УУК 


\ 


й СРР Я 2 Я. 


22 ГРО 
1200 


а 


Фиг. 6. 


от баланса, после того как остальная его 
древесина превращена в волокно. Прежде 
чем вся масса поступит на дальнейшую об- 
работку, она должна быть пропущена через 
крупную решетку, которая, пропуская год- 
ную массу, задерживала бы более или ме- 
нее крупную щепу. Щеполовки по б. ч. пред- 
ставляют собой металлич. корыто, дном ко- 
торого слузкит такая решетка в виде медно- 
го дырчат. листа. Щеполовка наиболее упо- 
требительной формы изображена на фиг. 6: 
одним своим концом корыто висит на двух 
металлических полосах а, а задняя часть 
его соединена, помощью двух экецентри- 
ков б, с приводным валом и получает т. о. 
колебательное движение в окружающем ще- 
половку каменном резервуаре. Вода, стека- 
ющая через слив из-под дефибрера и уно- 
сяшая с собою дефибрированную древесину 


и неразмолотую щепу, поступает в это ка- 
чающееся корыто, проходит вместе с массою 
сквозь прорези его дна с, а более крупная 
щепа остается на решетке, 

Вода, содержалцая древесные волокна, 
имеет молочный цвет, почему в Америке и 
Англии носит название «белой воды». По- 
ступив сквозь решетчатое днище в резер- 
вуар щеполовки, эта вода идет далее на, ма- 
шины, отсортировывающие вполне готовое 
хорошее волокно от грубого, подлежащего 
дальнейшей рафинировке, а грубая щепа, 
время от времени удаляется из корыта гра- 
блями или особым непрерывно действующим 
приспособлением. Непрерывное колебание 
корыта препятствует щепе закрыть отвер- 
стия решетчатого днища и тем затруднить 
свободный проход белой воды. 

Вышеописанные Д.—периодич. действия 
с ручною загрузкою прессов—благодаря 
сравнительно небольшому размеру прессо- 
вых коробок при большой мощности Д., 
требуют частой затрузки, а следовательно, 
и значительного обслуживающего персона- 
ла. Механизация дефибрирования довольно 
удачно выполнена з-дом Ј. М. Уо В в Герма- 
нии, вегот. н. магазинных Д.,вк-рых 
как загрузка прессов, так и работа их со- 
вершается автоматически. Такой дефибрер 
имеет только два диаметрально расположеп- 
ных пресса, но с большою дефибрирующео 
площадью. Коробка прессов не имеет верх- 
пих стенок (фиг. 7), благодаря чему за- 
грузка прессов производится автоматически 
из находящегося под ними магазина балан- 
са. При поступательном движении пресса 
баланс, находящийся между пластиною и 
камнем, непрерывно продвигается вперед и 
дефибрируется обычным путем, удерживае- 
мый в своем стремлении выскользнуть квер- 
ху весом вышележащего баланса, а для то- 
го, чтобы верхний баланс не мог провалить- 
ся сзади пластины, последияя имеет форму 
угольника, горизонтальная сторона которого 
поддерживает вышележащие поленья. Как 
только пресс дойдет до конечного пункта, 
происходит автоматич. переключение кра- 
па, пресс в несколько секунд возвращается 
в свое начальное положение, а баланс за- 
нимает освобождаемое пространство. Роль 
рабочего сводится к наблюдению за правиль- 
ностью работы машины, за достаточным за- 
пасом баланса в магазине и к периодич. па- 
сечке камня. Насечный аппарат, как видно 
из фиг. 7, помещается над камнем в особой 
выемке внутри магазина. Подача очищен- 
ного баланса производится электрич. лебел- 
кой, захватывающей сразу болыпую партию 
баланса и раскрывающей грейфер, когда ба- 
ланс будет опущен внутрь магазина. Благо- 
даря такой механизации один рабочий мо- 
жет обслуживать несколько Д. большой про- 
изводительности. Магазин из досок, скреп- 
ленных швеллерным железом, делается раз- 
борным из двух частей, чтобы, подияв верх- 
нюю часть его, можно было подвести кран, 
а равно приподнять камень с валом в слу- 
чае их смены или ремонта. Однако, при всех 
своих преимуществах магазинный Д. имеет 
и значительные недостатки. В обычных прес- 
сах продвигающийся к камню баланс сколь- 
зит по двум боковым ровным поверхностям 
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(стенкам) пресса; здесь только нижняя стен- 
ка представляет ровную поверхность,в верх- 
ней же части баланс встречает на своем пути 
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значительное сопротивление поленьев, ле- 
жащих частью своей окружности ниже края 
движущейся пластины. Поэтому на своем 
пути пресс долзкен произвести лишнюю ра- 
боту, приподнимая лежащий выше баланс. 
При этом происходит заклинивапие нижне- 
го ряда вышележащего баланса, иногда на- 
столько сильное, что этот ряд образует как 
бы арочный мост, удерживающий на себе 
верхний баланс и оставляющий под собою 
при возвращении пресса пустое место. В 
таких случаях рабочему приходится ло- 
мом разрушать этот «мост». Вредным сопро- 
тивлением является также трение между 
балансом и нижними степками прессов, — 
несравпенно большее, чем в Д. друг. конет- 
рукций, благодаря большому весу баланса, 
находящегося в магазине. Одностороннее 
давление на ось камня при обратном хо- 
де пресса также понижает кпд Д. Недостат- 
ком Д. является, наконец, быстрое изнаши- 
вание нижней стенки прессов вблизи камня. 

Цепной Д. непрерывного действия, со- 
храняя все преимущества предыдущего Д., 
не имеет его недостатков. Сущность этой кон- 
струкции (фиг.8) заключается в том, что при- 
жимание дерева к камшо производится пе 
прессами, а двумя цепями (в особенно мощ- 
ных Д.таких цепей по две с каждой стороны), 
на звеньях которых помощью особых шар- 
ниров укреплены прочные металлич. пальцы 
или выступы. Каждая бесконечная цепь на- 
тянута между верхним роликом и цепною 
шестернею внизу, приводящею цепь в дви- 
жение. Расстояние между шестернею и ро- 
ликом значительно (ролик находится во вто- 
ром этаже), и все пространство между це- 
пями заполнено балансом. Отличие цепного 
Д. от магазинного заключается в том, что 
с двух сторон опорою для баланса, вместо 
стенок, служат вертикальные железные бал- 
ки (по две с каждой стороны), между кото- 
рыми и движутся цепи, а две других —пе- 
редняя и задняя —забраны досками (послед- 
ние на фиг. не показаны). Рабочею поверх- 
ностью камня является вся его верхняя сто- 
рона, так что она значительно больше ра- 
бочей площади прежних вертикальных Д. 


и зависит почти исключительно от ширины 
камня. Насечный аппарат работает сбоку. Д. 
снабжен особым регулятором скорости хо- 
да цепей, а следовательно, и силы нажима 
баланса. Этот Д. действительно представля- 
ет собою непрерывно работающую машину, 
в которой дефибрирование происходит все 
время в совершенно одинаковых условиях, 
работа рабочего еще больше упрощена и кон- 
струкция к-рой позволяет значительно уве- 
личивать производительность по мере увели- 
чения ширины камня. З-д Ұоііһ строит Д., 
рассчитанные на баланс до 2 м длиною, рас- 
ходующие 1 300 РР и производящие до 26 т 
древесной массы в сутки. 

Два метода дефибрирования. 
Между массой, сходящей с Д. прежних ти- 
пов, и массой, даваемой новейшими маши- 
нами, с первого же взгляда заметна, громад- 
ная разница. Тогда как прежде масса име- 
ла приблизительно темп-ру речной воды, 
массу с современного Д. нельзя удержать в 
руке, настолько она горяча. В этом нагляд- 
по сказывается разница двух методов, по- 
лучивших названия холодного и го- 
рячего дефибрирования. Разница между 
ними заключается в следующем. Теплота, 
происходящая при дефибрировании от тре- 
ния дерева о камень, идет на нагревание 
древесины, камня и, гл. обр., на нагревание 
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употребляемой воды. Прежние немецкие Д. 
имели перед каждым прессом спрыски, да- 
вавшие воду на камень и смывавшие с него 
массу и щшепу; американские конструкто- 
ры, отбросив спрыски, опустили дефибрер- 
ный камень так, чтобы он на несколько см 
был погружен в воду. Этим они значитель- 
но понизили количество требующейся для 
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смачивания камня воды, благодаря чему 
температура воды, а следовательно, и мас- 
сы повысилась на 40—50°. 

Рабочею частью Д. является вращающий- 
ся в нем камень. Структурою этого камня и 
объясняется прежде всего процесс дефибри- 
рования. В качестве материала для этих кам- 
ней применяют прнродные песчаники, т. е. 
породы осадочного происхождения, состо- 
ящие из отдельных кварцевых зерен, соеди- 
ненных между собою крепким, по преиму- 
ществу известковым, цементом. Форма этих 
зерен, их величина, расстояние между ними 
и крепость связующего их цемента опреде- 
ляют количество и качество получаемого 
волокна. Выбором камня с крупными, силь- 
но выдающимися зернами или же с мел- 
кой сыпью одинаковых кварцевых зерны- 
шек уже наперед определяются качества по- 
мола, т. е. вид и качество волокон древес- 
ной массы. Проф. Кирхнер, произведя под- 
счет количества зерен, приходящихся на 
1 см? камней из каменоломен Эльбы, т. н. 
квадровых песчаников, нашел для выраба- 
тываемых марок камней следующие числа: 


Марка 8 — 1 200 — 1 400 зерен — камень средн. тверд. 
» О — 1 000 — 1 200 »  — МЯГКИЙ 
» Т— 900 — 1 100 » — 7 твердый 
» И — 600 — 700 »  — » » 
ПІ — 300 — 600 » — » » 


Следовательно, вместе с числом зерен в этих 
песчаниках изменялось и качество соединя- 
ющего их вещества. Практика установила, 
что для получения более тонкого, длинного 
и мягкого волокна необходимы более мелко- 
зернистые и мягкие камни, аналогично при- 
меру с рашпилем и напильником. Отделение 
трахеид от баланса происходит благодаря 
внедрению кварцевых зерен в массу древе- 
сипы и их поступательному движению. Чем 
грубее зерпа, тем выше они выступают над 
поверхностью камня, тем глубже они про- 
пикают в древесину, тем больше расстояние 
между ними и, следовательно, тем боль- 
шая площадь древесины (между двумя зер- 
нами) и тем более толстые слои ее д. б. ото- 
рваны при движении зерен. При мелких и 
частых зерпах отрываемый слой тоньше и 
имеет форму более мелких отдельных участ- 
ков. Это—первая стадия дефибрирования, 
определяемая формою кварцевых зерен. Со- 
рванные с баланса пластинки и сколки 
древесины, увлекаемые движением камня, 
подвергаются на своем пути дальнейшим 
ударам выступающ. кварцевых зерен и тре- 
нию между балапсом и камнем. Естествен- 
но, что, чем топьше эти пластинки и сколки, 
тем легче и скорее они распадутся на со- 
ставляющие их трахеиды, что и оправды- 
вает выбор мелкой сыпи и мягкого камня для 
получения тонкого и мягкого волокна. При 
крупных зернах пластинки и сколки го- 
раздо крупнее и потому не успевают до вы- 
хода из пресса распасться на трахеиды, и мы 
встречаем в массе, сходящей с камня, очень 
много грубых, нераспавшихся частиц. Осно- 
вываясь на этом, немецкие, а за ними и дру- 
гие европ. ф-ки, продолжали оставаться при 
Д. прежней конструкции, т. е. при холод- 
ном дефибрировапии, лишь тщательно под- 
бирая структуру камня для требующегося 
им качества массы. Американцы, сами того 
не сознавая, ввели новый фактор в про- 


цессе дефибрирования—высокую РЁ. Если 
сходящая с Д. масса при горячем дефибри- 
вании имеет Г 60 — 65°, то, учитывая все 
потери тепла, мы должны допустить, что ѓ°, 
при которой происходит отщепление отдель- 
ных волокон от остальной массы, также зна- 
чительно выше, чем при холодном дефибри- 
ровании, и превышает даже 100°. При этом 
волокна легче отделяются друг от друга, 
благодаря чему лучше сохраняют свою 
первоначальную форму отдельных трахеид. 
Таким образом получаются отдельные более 
длинные волокна, лучше переплетающиеся 
мезкду собою, что так важно при производ- 


стве бумаги или картона. См. Древесная 
масса, Бумажное производство. 
Лит. см. Древесная масса. Л. Жеребов. 


ДЕФЛЕГМАТОР, аппарат, применяемый в 
технике перегонки жидких смесей. Назна- 
чение — облегчать точное разделение близ- 
ко-кипящих компонентов и получение от- 
дельных состав. частей смеси в чистом состо- 
янии. Действие Д. (дефлегмация пара) 
состоит в частичной конденсации паров пе- 
регоняемой жидкости, при чем конденсат— 
т. н. флегм а—возвражщается обратно в пе- 
регопный сосуд. Перегонка с дефлегмацией 
происходит с меньшей скоростью и требует 
большего расхода тепла, чем простая пере- 
гонка; зато первый способ сразу дает более 
полное разделение и сокращает необходимое 
число перегонок. Всякий обратный холо- 
дильник является Д., если он конденсирует 
не все пары целиком. Системы Д., приме- 
няемые в лабораториях и в заводских уста- 
новках, строятся также по принципу обрат- 
ного холодильника. 

Лабораторные Д. [1] изготовляются 
из стекла и соединяются с горлом перегон- 
ного сосуда и с холодильником; в таких Д. 
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несгущенная часть паров (перегон) обога- 
щается ниже кипящей фракцией (укреп- 
ление пара), а флегма—фракцией выше 
кипящей. Конструкции лабораторных Д. 
весьма разнообразны. Простейшие из них 
имеют воздушное охлаждение, при чем по- 
верхность конденсации увеличивается ша- 
рообразными расширениями трубки (Д. си- 
стемы Вюрца) или вдавливанием ее стенок 
внутрь шиповидн. отростками (французский 
Д., фиг. 1, А). В более совершенных систе- 
мах имеются приспособления для промыва- 
ния восходящих паров сгущенной флегмой: 
Д. системы Линнемана и Д. системы Глин- 
ского содержат металлические сетки между 
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шариками; в Д. систем Лебеля и Геннингера 
(фиг. 1, Б) добавлены боковые сточные тру- 
бочки для жидкости, а число шариков дохо- 
дит иногда до 25; Д. системы Гемпеля пред- 
ставляет широкую трубку, наполненную 
стеклянными шариками или цилиндриками, 
колечками, металлическ. стружками и т. п. 
В Д. систем Винсингера и Гоубена [2] охлаж- 
дение производится током посторонней жид- 
кости (воды или ртути), при чем „ни. от- 
гоняемой фракции определяется скоростью 
пропускания охлаждающей струи. Очепь 
точное разделение смесей дают так назыв. 
гомотермич. Д., в которых кондеисационное 
пространство окружено зкидкостью или па- 
ром с постоянной ѓ°, поддерживаемой вбли- 
зи Ё° сно. перегоняемой зкидкости. Сюда отно- 
сятся Д. (биректификаторы) Голодеца 
для низкокипящих смесей [2] (фиг. 1, В), Д. 
сист. Тихвинского [+] для высококипящих 
смесей и сист. Гана [5] (фиг. 1, Г), внутрен- 
няя гильза к-рого наполняется жидкостью 
с Г.м., соответствующей #°.„„. отгоняемой 
фракции. Паконец, за последнее время в 
лабораторную практику введены Д. колон- 
пого типа, представляющие подобие завод- 
ских аппаратов и обладающие наиболее со- 
вершенным действием: таковы дефлегматор- 
ные колонки Роберта [8], Дефтона [7] и 
другие [3,3]. 

Заводские Д. ['8], первоначально ма- 
ло отличавшиеся от лабораторных, по мере 
своего усовершенствования превратились в 
сложные колонные аппараты (см.), назва- 
ние же Д. сохранено лишь за отдельной ча- 
стью ректификационного аппарата. В тех- 
нических Д. старых систем производилось 
не только получение флегмы из пара, но 
и промывание паров флегмой. Еще недавно 
большим применением 
пользовались Д.-анали- 
заторы, на которые воз- 
лагалась задача фрак- 
ционированной конден- 


| хатонмь 


—> 
В холодильник 
и приемник 


—+ 
@ колонну 


Фиг. 2. 


Фиг. 3. 


сации пара. Такие Д. либо представляли со- 
бой тип многокамерного конденсатора, из 
к-рого каждая фракция флегмы отводилась 
отдельно па соответственный ярус колонны, 
либо они представляли собой самостоятель- 
ный колопный аппарат в миниатюре, где осу- 
ществлялся противоток пара и конденсата, 
напр. Д. системы Писториуса (фиг. 2). В на- 
стоящее время за Д. оставлена лишь функ- 
ция получения флегмы для питания ею рек- 
тификационной колонны, «укрепляющей» па- 
ры. Т. о., колонна имеет отдельный обслужи- 
вающий ее Д., в к-ром часть пара (или даже 


Т. Э.т. УГ. 


весьпар) конденсируется благодаря интенсив- 
ному охлаждению, напр., водой. Количество 
дефлегмированных паров регулируется впус- 
ком воды в конденсатор (Д.); полученная 
флегма отводится в верхнюю часть колонны. 
Обычная форма современного Д.—трубча- 
тый холодильник (фиг. 3); устройство и его 
способ включения понятны из чертежа. Ва- 
риантами подобных систем являются: объ- 
единение в одном приборе функций дефлег- 
матора и холодильника для собираемого от- 
гона; монтаж такого Д.—внутри колонны; 
охлаждение Д.произзодится самой перегоня- 
емой смесью, которая таким образом подо- 
гревается (рекуцерация тепла). В не- 
которых случаях с успехом применялись и 
гомотермические дефлегматоры; особенно по- 
лезными оказались последние в области низ- 
ких температур (разделение сжиженных 
газов). См. Союбиоюение газов, Перегонка и 
Ректификация. 


Лит.: 1) НоиБепт Ј., ВБ1е Мећойеп й. огеап. 
Сһетіе, 3 АиН., В. 1, р. 358—361, 589—598, Т.ре., 
1925; 2) НоиБет Ј., «СВ.-7 4», Соіеп, 1904, В. 98, 
р. 525; з) до 1о деф, «СВ. Іа.», 1912,В.35, р. 10°, 
141; ) Тихвинский М., «Ж», 1909, т. 41, стр. 81, 
386; °) Напр А., «В», 1910, В. 43, р. 420; 8) В,о- 
Бегём. Н., «СВ», 1919, $. 168, р. 998; 1) ра ѓїоп, 
«Ј. СВ. І.», 1919, у. 38, р. 45; 8) Рефегз, ВаКег, 
«Г. Е па. Сһет.», 1926, у. 18, р. 69; °) Егіедйгісһзѕ 
Е., «4. апе. Сһ.», 1919, В. 32, р. 340 (сравпение раз- 
личных Д.); ") Фокин Л. Ф., Методы и орудия 
химич. техники, ч. 2 — Обработка жидкостей, гл. 8, 
Ленинград, 1995. В. Янковский. 


ДЕФЛЕГМАЦИЯ НЕФТЕПРОДУНТОВ, см. 
Нефти переработка. 

ДЕФЛЯЦИЯ, процесс развевания, уда- 
ления ветром продуктов разрушения горных 
пород. Сильный ветер подхватывает мелкие 
минеральные частицы, высоко поднимает их 
и уносит на далекое расстояние, где они, от- 
лагаясь, образуют осадки, называемые лёс- 
сом. Более крупные частицы перекатывают- 
ся по поверхности и скопляются в гряды и 
холмы (дюны, барханы). Процесс Д. осо- 
бенно интенсивен в сухих, лишенных расти- 
тельности местностях, но и в травянистых 
областях, напр. в черноземной полосе СССР, 
в засушливые годы ураганы сносят верхние 
слои вспаханной земли; в некоторых же ме- 
стах тучный чернозем засыпается летучим 
песком. В пустынях летящий песок ударяет 
по встречающимся на пути горным породам 
и вытачивает в них (явления корразии) 
вслкого рода неправильные углубления. Бо- 
лее слабые породы разрушаются скорее, 
крепкие же выступают в виде оригинальных 
форм рельефа: эоловых столбов, столовых 
гор, куполов и проч. 


Лит.: Вальтер И., Законы образования пу- 
стынь, пер. с нем., СПБ, 1911; Обручев В., О 
процессах выветривания и развевания в Центр. Азии, 
«Зап. Минер. об-ва», СПБ, 1895, т. 33, вып. 1; его 
ж е, Әоловый город, «Землеведение», М., 1911, кн. 3. 


ДЕФОРМАЦИЯ, изменение формы упру- 
гого тела, вызываемое действующими на него 
внешними силами, если для тела устранена 
возможность перемещений, свойственных аб- 
солютно твердому телу. Деформация упруго- 
го тела будет определена, если будут извест- 
ны лля каждой его точки проекции 0, Ри Ў 
ее перемещений на коордннатные оси. Если 
предположить, что упругое тело закреплено 
в начале координат и лишено возможности 
вращения относительно координатных осей, 
то, при действии на него растягивающей 


19 


579 


ДЕФОРМАЦИЯ 


силы по направлению оси Х, перемещение 
любой точки тела с координатами =, у, 2 вы- 
разится величинами: 
О іг, = – ту, И = —– 12, 

где +—относительное удлинение, 7—коэфф. 
Пуассона поперечного сжатия при растя- 
жении или сжатии, свойственные данному 
упругому телу. Т. о., координаты той же 
точки после растяжения будут: 


2; = (1-8), = 9(1— 10), 2:= 2(1— 10). 


Так, если упругое тело до Д. имело форму 
шара с ур-ием поверхности 2° + у? -{ 2° = 7°, 
то после Д. оно получит очертание по по- 
верхпости с уравнением: 

21 


ата На- и ТЕ: 


т. е. получит форму эллипсоида. Рассмо- 
тренный случай Д. при растяжении пред- 
ставляется линейной функцией координат 
и называется однородной Д. В общем 
случае Д. представляется сложной функ- 
цией от координат; но если рассматривать 
только малые Д., как это имеет место во 
всех технич. задачах, то квадратами пере- 
мещений и их производных по координатам 
мозкно пренебречь; при этом предположении 
относительные перемещения будут выражать- 
ся линейными функциями относительно коор- 
динат, что позволит считать Д. однородной 
в пределах малого объема, заключающего 
рассматриваемую точку тела. 

Д. в рассматриваемой точке тела. будет 
вполне определена, если будет известно из- 
менение длины какого-либо линейн. элемен- 
та 4, проходящего через эту точку. Она вы- 
ражается при посредстве след. 6 величин: 


ди ду дуу 
(1) 


== --- = —— = —— : 


бау = ох > уу = бу? ба тог 


= 72, 


представляющих собою относительные удли- 
нения по направлению координатн. осей, и 


д0 ду 90 ду 
буду Гох’ бв дд ди › аа) 
у 


представляющих собой относительные сдви- 
ги, соответствующие осям ХУ, Хби УХ. 0Об- 
щий вид уравнения удлинения любого ли- 
нейного элемента, 


ед = е2 + т?е,, | т^е,, 4- 1те, +- 
+ тте, 4- те, . (2) 


В этом ур-ии величины $ т и п соответ- 
ственно равны косинусам углов наклонения 
элемента Я к осям Х, Ү и координат. Ве- 
ЛИЧИНЫ ер, ,...,6,. НОСЯТ название слагаю- 
щих Д.в данной точке. В случае однород- 
ной деформации эти величины постоянны по 
всему объему тела. Они являются известными 
функциями перемещений 0, У и 7,, не м. б. 
произвольными и связаны между собой сле- 
дующими дифференциальн. зависимостями; 


д?елд деуу _ д? ету 

ду? + дхї дхду 

д? о дед  Ӧ?ера 
+ дхх Әхдғ (3) 

р уу 4- д? 522 —_ 0*еуе 

д2? и дуыдг 


дӘ'еьь _ 9 | дер | дел | делу 
= 2. (06, + ду + 5) 


д?е д де де, де 

28 = р. (Зе + 99и) Г (а) 
@^е _ д 26 бз дез 

2 дудх 02 (- + 5 + “о 


Эти зависимости представляют собой вторые 
производные от составляющих Д.; поэтому 
в тех случаях, когда последние постоян- 
ны по всему объему, они всегда будут удо- 
влетворены. Если откладывать по направле- 
нию линейного элемента 4 соответствующую 


ему Д. в виде отрезка "=, то концы этих 
ед 
отрезков расположатся по поверхности вто- 
рого порядка, которая носит название п о- 
верхности Д. Уравнение этой поверхно- 
сти получится, если в выражение (2) подста- 
вить вместо величин 1, тит их выраже- 
ния через г и соответствующие координаты: 
еда > 20° е,у + уе, - 28 -- ву ‹ ХУ + ер.‘ ха 
+ ег * 02 = + №. (4) 
Координаты осей всегда м. б. выбраны так, 
чтобы члены, содержащие произведения ко- 
ординат, исчезли, т. е. так, чтобы углы ме- 
жду осями координат не деформировались. 
Д., соответствующие такому направлению 
осей, называются главными направ- 
лениями Д., а соответствующие им уд- 
линения_главными удлинениями 
(611, ез, еза). Если оси Х, У и совпадают с 
главными направлениями, поверхность Д. 
определяется ур-ием: 
6115? - 65? | е2 = №. (5) 
Т. о., если известны главные направления 
Д.и Соответствующие им относительные уд- 
линения, то этим вполне определяется Д. в 
рассматриваемой точке. На основании за- 
кона Гука (1676 год) принимают, что меж- 
ду слагающими напряжений: нормальными 
7} Пуу И, Касательными Ё.у== Ё, Ё. = Ё, 
г=Ь, И слагающими Д. е, ..., @ В ка- 
ждой точке тела имеется линейная зависи- 
мость, к-рая в общем виде выражается так: 


Пела 02у абаза аут 05651-00 | 


А О ЗВ ЗК оо ‚о 


.. (6) 
а, „баё сые абу бе баве 


В эти выражения входят 36 постоянных ве- 
личин (С11, ..., С), характеризующих упру- 
гие свойства тела и называемых упру- 
гими постоянными. В теории упру- 
гости доказывается, что между этими по- 
стоянными существует 15 зависимостей вида 
Сат = тп» ЧТО уменьшает число неизвестных 
постоянных до 21. В телах изотропных, 
т. е. имеющих одинаковые упругие свойства 
во всех направлениях, происходит дальней- 
шее сокращение числа упругих постоянных, 
вследствие обращения некоторых из них 
в нули и равенства других между собою. 
Если принять, что в изотропном материале 
(напр., в стали) направление главных на- 
пряжений в каждой точке совпадает с на- 
правлением главных Д. (положение Коши), 
то зависимость между напряжениями и Д. в 
этом случае будет выражаться при посредстве 
двух упругих постоянных, и полное изме- 
нение формы выделенного элемента будет 
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определяться З слагающими @, ёуу И 6... 
В конечном преобразовании эти зависимо- 
сти приводятся к виду: 


Рт = Ае + ёру + е.) + ёце, 
пу = Ае, + еру + е.) + ©џе, у 


№: == (хх + еру + ё.) + ёрие, (7) 
іу = Шегу 
Ёла = Мера 
1: = Мег 


В этих выражениях 4 и и—коэфф-ты (пред- 
ложение Гатё). В технике вместо этих ко- 
эффициентов обычно пользуются модулями 
упругости: продольной Е и поперечной Ӯ, а 
также коэфф-том 7 Пуассона, выражая эту 
зависимость так: 
Ең . Е 

— атас» += бе зажу г @® 
Подставив эти значения в выражение (7), 
получим: 


Е 7 , 
"р = 1+9 [е + 12 29 (ег + бу + е..) | 


Е т 

уу Эти | буу + г 21 (е2 + ёру + е.)] 09) 
Е 7 

а = Тр | ё + г 55 (иж + ёуу + е..) | 


А Е 
ту обру бу = 
Величины же слагающих Д. выразятся так: 


1 
ёту = Е [".. = (пу + п.) | 


1 
ёру = Е [7 — 1 (п Е п.) | 


гд = 25 [».. — (пу + п) | 

При решении техническ. задач о величине 
и распределении напряжений в упругом те- 
ле приходится определять их по заданным 
внешним силам. Шесть слагающих напряже- 
ний в любой точке тела связаны между со- 
бой, как известно, следующими тремя диф- 
ференциальными ур-иями равновесия: 


тт ділу 91: — 
та. РИ 11-Х, 0 


Се; їг = Ое} їг = Се, 


(10) 


ЕТ 9: 
дп, 01 дї, 
пи бере +у.-0 00 
дп. 81.5 д ї-у —_ 
2 ох әу + =0 


в к-рых Х,, У, и 4,—слагающие объемного 
веса. Этих ур-ий, как известно, недостаточ- 
но для определения напряжений. Но т. к. 
вызываемые этими напряжениями Д. дол- 
жны удовлетворять шести дифференциаль- 
ным зависимостям (3) и (За), то, с присое- 
динением их к ур-иям (11) и составлением 
условий равновесия на поверхности тела, 
получится достаточное число условий для 
определения слагающих напряжений. Зная 
последние и пользуясь выражениями (10), 
можно определить величины слагающих Д. 
(е2 › ·-., ё), после чего задача сводится к 
определению перемещений О, У и №, что 
может быть выполнено путем интегрирова- 
ния системы линейных уравнений (1) и (1а). 
Проведение этих расчетов относится к зада- 
чам теории упругости. 

Плоская задача. Д. называется 
плоской, если перемещения всех точек те- 
ла параллельны одной и той же плоскости. 
В этом случае перемещения О и будут ли- 


нейными функциями координат т и у, а пе- 
ремещение И = 0. В частных случаях воз- 
можно наложение условия действия по на- 
правлению оси равномерного растяжения 
или сжатия, в каковом случае перемещение 
И’ будет линейной функцией от 2. К такому 
виду плоской Д. приводится большое число 
технич. задач, в к-рых длинное тело можно 
рассечь параллельными плоскостями на от- 
дельные элементы, находящиеся в одинако- 
вых условиях Д. В связи с таким предполо- 
жением будет иметь место ряд упрощений, а. 
именно: 1) слагающие напряжений ї,„= 0 и 
і = 05 напряжение и, или равно 0 или 
м. б. выражено в функции п, и "у; 2) сла 
гающие деформаций е,.= 0 и е, = 0; слага- 
ющая Д. е, или равна 0 или представляет- 
ся постоян. величиной. Соответственно это- 
му: а) дифференциальные уравнения равно- 
весия (11) приводятся к двум уравнениям: 
Оттт діт, . пу діуд . 

ое + то + Х,= 0; 9" +02 У, 0; (19) 
б) кроме того, 


М2 = (Иа + Р) э 
в) дифференциальные зависимости (3) меж- 
ду соответствующимиД.. приводятся к одной: 
д?е 1, делл де 
ду? + о = ах * (13) 
Остальные зависимости тождественно удо- 
влетворяются; величины (10) слагающих Д. 
приводятся к виду: 


1 . 1 . 
ёту = Е С — 1") ; еру = ү (пу — 775) ; 
е 20+ ; 1 (14) 
ху р а 


Такие же упрощения получаются, когда уп- 
ругое тело представляется в виде тонкой ци- 
линдрич. пластинки, толщиной 9й. Для сре- 
динной плоскости ХУ такой пластинки сла- 
гающие напряжений п; и п,„, определяются 
ур-иями вида (12); что касается величины 
напрязкения п,,, то, т.к. оно по крайним пло- 
скостям пластинки равно 0, его с достаточ- 
ной степенью точности можно принять рав- 
ным 0 по всей толщине тонкой пластинки. 

Переход от пространственного упругого. 
тела к плоскому позволяет применить для 
изучения распределения Д. и напряжений 
оптический метод. Начало метода. 
можно видеть в опытах Брюстера (1815 г.), 
который показал, что нек-рые изотропные 
аморфные тела, обычно 
оптически постоянные 
по всем направлениям, 
под действием внешних 
сил, т.е. под влиянием 
происходящих при этом 
Д., временно изменяют 
свои оптическ. свойства 
и становятся, как гово- 
рят, двупреломля- 
ющим телом, т.е. об- 
наруживают в поляри- 
зованном свете явления 
хроматической 
поляризации. 
Предположим, что на 
прямоугольную стеклянную пластинку, на- 
ходящуюся под действием равномерно рас- 
пределенных по ее граням давлений п! ия», 
(фиг. 1) падает поляризован. луч света Рр с 
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колебаниями, направлен- 
ными по ОА. Как только 


Хроматический масштаб напряжений для ксилонито- 
вого (целлюлоидного) образца, толщ. 6 мм, сечением 60 мм, 


под действием внешн. сил 
Поря- - 

в пластинке возникнут дон Цвет окраски кгјсм? Поря Цвет окраски кг/см? 
неодинаковые деформа- | 
ции по направлениям Х | т ——— 
И У, распространение све- — Собственный цвет Оранжевый ..... 143 
товых колебаний по этим т с черноватый . Р ПІ Пурпуровый ие. 158 

И ероватый...... З иолетовый..... 
направлениям будет про Беловатый. ..... 23 Голубой ....... 171 
исходить неодинаково, и Белый ........ | 28 Голубовато-зеленый . 186 
пластинка станет двупре- Желтовато-белый .. 36 | Зеленый ....... 193 

елтый ....... 63 Желтый ..... ‚. 216 

ломляющей, вследствие Коричневатый. ... 78 Красный... .... 230 
чего плоскополяризован- Оранжевый... . .. 78 ІМ | Пурпуровый. . . .. 238 
ный луч разложится на п Пурпуровый. ой ^ 80 Серовато-голубой . . 248 

_ иолетово-голубой . 87 | Голубовато-зеленый . 250 
два взаимно перпендику Индиго. ....... 93 Зеленый ....... 258 
лярных колебания. Т. к. Голубой ....... 103  Желтовато-зеленый . | 276 
скорости 0, и 2, распро- зеленовато-голубой. 118 РА Нрасный МНЕ 290 

_ 3Келтовато-зеленый . 123 еро-голубоватый . . 313 
етранения колебаний бу Желтый ....... 135 Зеленый , ...... 320 
дут неодинаковы, топосле 


прохождения луча через 
пластинку толщиной е, будет получаться 
разность А хода обоих лучей, пропорциональ- 
ная произведению разности скоростей (0;—0,) 
на пройденный путь: 
4 = К, + 0(0,— 2), 

где К, —постоянгая величина, не зависящая 
от свойств материала. Чем больше будет раз- 
ность скоростей, тем больше будет разность 
напряжений и соответствующих им Д., 
потому 

0 — 0 = К. (Пл 
отсюда следует, что 

А= К, . К 


—п».); 


в * (№1 — То), 
И 


А 
у — "а= К › 


где к--коэффициент оптической 
упругости; он различен для разных ма- 
териалов (для стекла принимают К равным 
40 000 кг/мм ). Т. о., запаздывание в лучах 
будет характеризовать разность главных на- 
пряжений (я, —п,у) и, следовательно, будет 
определять величину наибольшего касатель- 
ного напряжения: #=!/ (п. —%7..). На анали- 
заторе, воспринимающем на себя пучок по- 
ляризованных лучей, пропущенных через 
испытуемую пластинку, это явление запазды- 
вания будет характеризоваться появлением 
окрашивания пластинки. В зависимости от 
распределения Д. пластинка будет окраши- 
ваться в различные цвета; в случае одно- 
родной Д. изменение цвета будет одинако- 
вым по всей пластинке; если в зависимости 
от односторонних или местных нагруже- 
ний Д. будут распределяться неодинаково 
по пластинке, то распространение окраши- 
вания будет характеризоваться различными 
цветами, к-рые будут распределяться в виде 
цветных кривых (радуг или колец Ньютона), 
форма и густота которых бывает различна 
(см. табл.). В частном случае, когда главные 
напрязкения №, =", разность между ними 
равна нулю, и, следовательно, Д. будут рав- 
ны между собой, разности в распростране- 
нии лучей не будет, а потому и не будет 
окрашивания. Т. о., применение поляриза- 
ционного метода для изучения пластинок, 
подвергающихся напряжению, позволяет не- 
посредственно установить распространение 
Д. и напряжений в испытуемом образце. 
Преимущество его заключается в том, что 


он дает возможность выявить картину рас- 
пространения напряжений и Д. для таких 
сложных моделей, для к-рых теоретич. ре- 
шение или затруднительно или даже невоз- 
можно. На вкладных листах дан ряд цветных 
фотографий, показывающих распростране- 
ние Д. и напряжений в различных моделях. 
Этот метод м. б. использован также для опре- 
деления величины разности главных напря- 
жений. Для этого достаточно рядом с ис- 
пытуемым образцом поместить эталонный 
стержень из того же материала и подвергать 
его равномерному растяжению с измерением 
действующей на, него силы. Сопоставляя из- 
менение цветов этого эталона при различ- 
ных напряжениях в нем с цветами на испы- 
туемом образце и следя не только за цве- 
том, но и за его порядком, можно с достаточ- 
ной степенью точности определить количе- 
ственное распределение напряжений. 
Оптическ. метод позволяет рассматривать 
распределение Д. только в условиях плос- 
ской задачи. Но именно то обстоятельство, 
что при рассмотрении, в условиях плоской 
задачи, простых (односвязных) контуров 
распределение напряжений в пластинке, как 
показал М. Леви, не зависит от упругих по- 
стоянных Ё и 7, придает большое значение 
этому методу, т. к. устанавливает возмож- 
ность изучать любые модели из прозрачных 
материалов, необычных для этих моделей, с 
полной уверенностью втом, что при изгото- 
влении этих моделей из стали и др. изотро- 
пных материалов напряжения в них будут 
распределяться так же, как и в прозрачных 
материалах. И. Мишель показал, что в слу- 
чае многосвязных контуров распределение 
напряжений не зависит от упругих свойств 
материала, если внешние силы, приложен. 
к каждому отдельному контуру, представ- 
ляют систему сил, взаимно уравновешиваю- 
щихся, или систему, приводящуюся к паре. 
Для оптич. исследований применяют спе- 
циальные приборы, изготовляемые оптич. 
фирмами. На фиг. 2 показана схема уста- 
новки Цейсса; в основе она состоит из двух 
скрещенных призм Николя — поляризато- 
ра Р и анализатора А, между которыми по- 
мещается испытуемый, образец в прессе $; 
изображение получается на плоскости ММ 
в особой камере. Более простую и легко вы- 
полнимую конструкцию представляет уста- 
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1. Траектории касательных напряжений при изгибе балки (вверху у точки прило- 


жения груза влияние местных нагружений). 2. Простое растяжение. 3. Сжатие 

цилиндра. 4. Схема распределения папряжений, возникающих при прессовании. 

5, 11, 12. Схемы распределения напряжений при прокатке. 6, 7, 8, 9, 10 и 13. Рас- 
пределения напряжений, наблюдаемые в различные моменты прокатки. 
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ТІ. Влпяипе отверстия на распределение напряжений при растяженни. 12. Иапряжения и кооие тру- 
пит растягиваемого прямоугольного бруска. 10. Влияние круглого отверстия в коц трениния 
расринваемото бруска. 17. Распределение папряжении в шестерне. насаженной ва вал, 1%, Рясиро- 
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новка Кирпичева и Зайцева (фиг. 3). Она со- 
стоит из 2 марблитовых (зачерненных) зер- 
кал, из к-рых зеркало Р воспринимает свет 
от электрич. лампочек и отбрасывает его в 
виде поляризованного пучка, проходящего 


Фиг. 2. 


через испытуемый образец, помещенный в 
прессе 6; второе зеркало А служит анализа- 
тором, в к-ром отражается деформированный 
образец. Обычно испытание производится 
над образцами из стекла или ксилонита. 
Лучшим из них является последний, т. к. 
не будучи столь хрупким как стекло, он 
обладает лучшей двупреломляющей способ- 
ностью, так что пригоден для опытов уже при 
толщине 2—3 мм; кроме того, он легко под- 
вергается обработке лобзиком и стамеской. 

Определение Д. в брусьях 
и стержневых системах. В повсе- 
дневных задачах техники приходится иметь 
дело преимущественно с брусьями и стерж- 
нями, т. е. с элементами, имеющими неболь- 
шие поперечн. размеры по сравнению с дли- 
ной; такое соотношение размеров позволяет 


28 ламп 
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пренебречь влиянием поперечных Д. и рас- 
сматривать брусья и стержни как состоя- 
щие из бесконечно малых элементов длиной 
4$ с постоянным поперечным сечением. При 
этих условиях вывод общего выражения Д. 
или перемещения можно сделать, исходя из 
начала возможных перемещений, согласно 


к-рому работа сил, приложенных к находя- 
щейся в равновесии материальной системе, 
на любых бесконечно малых возможных пе- 
ремещениях равна нулю, следовательно, в 
упругих системах сумма работ внешних и 
внутренних сил равна нулю. В общем виде 
работа внешних сил м. б. представлена в ви- 
де произведения У8,6,, в к-ром под 5; под- 
разумевается любая внешняя сила, пара или 
момент, а под д; — соответствующее им ли- 
нейное или угловое перемещение. Работа 
внутренних сил м. б. выражена через слага- 
ющие внутренних сил, приложенных к любо- 
му бесконечно малому элементу длиной 4 
и определяемых величинами: нормальной си- 
лой №, поперечной силой и изгибающим мо- 
ментом М, и через соответствующие им де- 
формации: продольное удлинение 4, попе- 
речный сдвиг Аду и поворот сечения при из- 
гибе айф. Исходя из принципа независимо- 
сти сложения действий, работу внутренних 
сил для любого бесконечно малого элемента 
можно выразить так: 


ат = МАаѕ + Айу + МАЙ, 


а для всего тела она определится интегралом 
из этого выражения. Т. о., исходя из усло- 
вия равенства нулю суммы работ внешних и 
внутренних сил и учитывая, что работа вну- 
тренних сил противоположна по знаку рабо- 
те внешних сил, можно написать, что: 


У!8,9, = / МьАаз + | 9,Аау-- | Мьдаф. (15) 


Если деформации вызваны приращением ка- 
кой-либо внешней силы 6,„, то величины А45, 
лау и Айр для каждого бесконечно малого 
элемента выразятся так: 


Даѕ = Пт 4$, Дау = Кс От 45, Айф = Ит 48, 


где Ј и о соответственно—момент инерции 
и площадь сечения, к—коэфф., зависящий 
от формы, сечения (в прямоугольных сече- 


ниях Е= $, в круглых к= 5 =) - Если Д. вы- 
звана изменением темп-ры, то А18 = аі, 
Адаф=а-- "48, где к —темп-ра осевого волок- 


на элемента, равная А+ +), и АЕ разница 


температур крайних волокон, равная (#— Ь,); 
се толщина сечения. Подставив эти выра- 
жения Д. в ф-лу (15), получим: 


Уд = Г м," аа Г М, а8--К [ 9.946 
+ м, 62 ав 4-м |м, (16) 


где д,„— перемещение 5, под влиянием из- 
менения 5 „. Когда рассматриваются Д. в со- 
члененных системах (фермах ит. п.), в кото- 
рых внутренние силы определяются толь- 
ко продольными усилиями М, а площади по- 
перечных сечений по длине каждого стерж- 
ня обычно постоянны, выражение (16) при- 
водится к такому: 


У 80 = УМ, "2 У) Ма, (17) 


в котором /—длина каждого стержня меж- 
ду шарнирами. Выражения равенства работ 
(16) и (17) не изменятся, если вместо ряда 
внешних сил будет действовать одна сила 
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6; =1, вызывающая внутренние силы №,, 
О, и момент М,, но они приведутся к виду 


д = Г Мы" 45 -- ов | М8 -- № [9 бро" дз + 
м Мт дб 4. алі || Ме а ‚ (98) 


А Ула Уха. (19) 


В таком виде эти выражения известны под 
названием ур-ий Мора и служат для непо- 
средственного определения перемещений, для 
чего в соответственных точках системы при- 
кладываются по направлению искомого пе- 
ремещения сила, равная 1,если определяется 
линейное перемещение, или момент, равный1, 
если определяется поворот сечения, или, на- 
конец, пара с моментом, равным 1, и пле- 
чом, равным длине стержня, если опреде- 
ляется поворот стержня. Эти единичные си- 
лы и моменты называются фиктивными, или 
воображаемыми, и служат только для опре- 
деления перемещений. В тех случаях, когда 
определяется перемещение по направлению 
действующей силы или момента, для опре- 
деления его удобно пользоваться теоремой 
Кастильяно, по к-рой перемещение опреде- 
ляется как частная производная из выраже- 
ния потенциальной энергии по соответству- 
ющей силе или моменту: 


_ ЗУ _ В: Ч. 90% 
бы = з= к азва ов» 18 + 
ӘМ 0 


+ [= ` 98% 43. 


Нетрудно, однако, видеть, что это выраже- 
ние представляет собой частный случай вы- 
ражения (18), так как всегда можно пред- 


ставить, что №, =М№,.5,, М = М, Буи т. д., 


а потому величины производных =М,, 
вк М, ‚.... что приводит выражено (20) 
к виду (18). Обычно при вычислении пере- 
мещений пренебрегают влиянием попереч- 
ной силы © на Д., т. к. оно незначительно 
по сравнению с влиянием продольной силы 
и особенно момента. Влияние © нарастает 
с увеличением по- 
перечных размеров 
по отношению к 
длине. В системах 
с прямыми осями 
(балки, рамы ит.п.) 
процесе интегриро- 
вания по ф-лам (18) 
и (20) с успехом 
м. б. заменен вычислением влияния момен- 
тов по их эпюрам, что м. б. сделано или 
приемом Мора— путем рассмотрения эпюры 
как фиктивной нагрузки, или приемом Ве- 
рещагина—путем сопоставления эпюр дей- 
ствительной и единичной нагрузок. Эпюры 
единичных нагрузок всегда имеют очерта- 
ния по прямым, наклоненным под углом а 
к оси стержня; эпюры от действительной 
нагрузки могут иметь криволинейное очер- 
тание. Для каждого прямого участка эпюры 
момент от единичной нагрузки всегда м. б. 
выражен через ординату эпюры 2 == 5 а, где 
т— расстояние ординаты от нулевой точки 
пересечения прямой, очерчивающей эпюры, 
с осью стержня (фиг. 4). В соответствии 


Фиг. 4. 


с этим, входящий в выражение (18) инте- 
грал может быть приведен к такому виду: 


| Мы Мт др = 81 (“> аз): А (21) 


Е 
Оставшийся под интегралом множитель 


М = 
7" 4х представляет собой элемент площади 


эпюры моментов от действительной нагрузки 
на участке 4х, измененный в отношении 
1:.7; при постоянном моменте инерции по- 
следний выходит за знак интеграла. Самое 


М, 
же произведение (и ах представляет со- 


бой статическ. момент той же площади отно- 
сительно нулевой точки единичной .эпюры, 
а потому весь интеграл м. б. выражен в 
таком виде: 


та) оъ сод. 69 


В этом выражении Э— площадь всей эпю- 
ры момента от действительной нагрузки—из- 
менена в отношении 1:7, а 2,6 а определяет 
собой ординату 2, эпюры единичной нагруз- 
ки под ц. т. площади эпюры от действи- 
тельной нагрузки. Т. к. в этом выражении 
перемещение определяется произведением 
площади на соответствующую ординату, то 
знак его определяется алгебраически по зна- 
кам эпюр. При ломаном очертании эпюры 
единичных нагрузок полное перемещение 
определяется суммой произведений 2, каж- 
дого участка. Напр., пусть требуется опре- 
делить горизонтальное перемещение точки 
К ломаного бруска (фиг. 5) под действием 


р ий 


|] 
н). 


Фиг. 5. 


горизонтальной силы Н, приложенной на 
левом конце бруска. На фиг. 5, а и б, по- 
казаны эпюры моментов от действительной 
и единичной нагрузок. По ф-ле (22) переме- 
щение выразится так: 


1р АНҺ Вот НВ ВВ 
ен = 2 |51. ‘ао’ 5 ОЧЕ 

1 1 1. НВ в ЗН, ОН 
Н.Н Ван ее 


Аналогичные приемы расчета по эпюрам мо- 
гут быть сделаны также и для интегралов, 
содержащих М и 0. 
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Когрег, Ірт., 1862; С1ебзсь А., Тһёогіе де 1'61а- 
Эс деѕ согрѕ зо Иез, Р., 1883; Шат ё, Іес̧опѕ заг 
Ја Шбоге таіһёт. де 1'1аѕіісіїё @аез согрз 5011005, 
2 64., Р., 1866; ае ѕаіпіїі- Уепар &, Іа гёѕіѕѓапсе 
Чез согрѕ ѕ0ійеѕ, Р., 1864; Во иѕѕіпезѕа, Арріі- 
саііопѕ @ез рофеп Иез а 1'6ёпде де 1'ётоиі1ірге её аи 
топғетепё деѕ ѕоййеѕ ё]Јаѕіідиеѕ, Р., 1885; Меџ- 
тпапп Е., Уоезипееп 0рег аіе Тһеогіе а. Е1аііғі- 
{45 а. ѓеѕіеп Кӧгрег ипа а. Ту А лег, 1р2., 1895; 
СГоуе А., Іеһерисһ д. Е1аѕіі21а+, 1р2. —В., 1907; 
Тедо пе О., АПзетеше Тћһеогете а. таїћет. Еіаѕїі- 
211 а15Јеһге (Іпіеёгаїіопѕіћеогіе), Нпғ2уК1Іорадіе а. таќћ. 
\!155., В. 2, АШ. 2, Н. 1, Гре., 1907. Оптический ме- 
тод: Кирпичев В., Оптическое изучение упру- 
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гих деформаций, «Вестн. Об-ва технол.», СПБ, 1913; 
Оптич. метод определения напряжений, «Американ. 
техн.», Нью Иорк, 1926, 7; Зайцев А., Онтическ, 
метод изучения напряжений, Л., 1997; Махме11 
С., Оп {те Есиіпогіот оѓ ЕЛазИе 3019$, «Тгапа. Коу. 
кос. Еаіпъшећ», Едіпрогећ, 1853, у. 20; Шевег 
М.. Тгапѕтіѕѕіоп йез Гогсез ехібгіепгеѕ ап ігауегѕ йеѕ 
согрз ѕо1ійеѕ, «Мётоігеѕ её сотріеѕ гепдиѕ 4ез їга- 
узих де 1а 5061616 деѕ 15. сіті», Раз, 1879, ѕбгіе 3, 
у. 19, р. 288—341; МезпасегА., Сопігіриіоп а 
1'6ёџае ае 1а аёѓогтаііоп @азНаие @ез ѕоіійеѕ, «Ап- 
паПеѕз ез ропіѕ её сНаизз6ез», Рагіѕ, 1901, збёгіе 8, 
гіп. 4, р. 135; Со Кег Е., Тһе реѓегтіпаііоп ру 
РҺоѓо-ЕЈазёіс Меїћойѕ оѓ? Ше Ріѕігірибіоп оѓ 517685, 


«Ттапѕасііопѕ о? Фе Тазййие ої М№ауа1 Агсһії.», 
ТГоп@оп, 1911. И. Прокофьев. 
ДЕФОРМАЦИЯ МЕТАЛЛОВ, изменение 


под действием сил формы и размеров дан- 
ного объема ме- 
талла. Әти изме- 
нения м.б.упру- 
гими, если по- 
сле прекращения 
действия сил объ- 
ем металла при- 
нимает первона- 
чальную форму, и 
остаточными, 
если металл по- 
сле прекращения 
действия сил оста- 
нется в изменен- 
ном (деформиро- 
ванном)виде. При 
Д.м.в горячем со- 
стоянии (выше Р 
рекристаллизации) механические свойства 
металла не изменяются, а при Д. м. в холод- 
ном состоянии это явление сопровождает- 
ся изменением механических свойств. Вели- 
чина усилия (выраженная в кг/мм?), про- 
изводящего начало остаточной или пласти- 
ческой Д. м., называется пределом упруго- 
сти данного материала. Механизм деформа- 
ции одного металлического кристалла в ус- 
ловиях выше предела упругости (пласти- 
ческая Д. м.) был изучен Полани (Ро!іапуі) 
и его сотрудниками в 1923 г. Пластическая 
деформация кристалла всегда происходит 
так, что часть кристаллографич. определен- 
ных плоскостей и направлений сдвигаются 
друг относительно друга. При малой симмет- 
рии, как, напр., у цинка, это скольжениепро- 
исходит по одной плоскости. Положение этой 
плоскости на деформированном кристалле 
выражается рядом 
эллипсов (вклад- 
ной лист, 2) иу/лп 
имеет место при на- 
грузке 36 г/мм? при 
15° (по Заксу). На 
фиг. 1 (образец а 
сделан круглым из 
одного кристалла 
20) можно себе яс- 
нопредставить этот 
механизм деформа- 
ции растяжением 
одного кристалла, 
где большая стрел- 
ка указывает боль- 
шую ось эллипса 
скольжения, а ма- 
лая — направление силы, поворачивающей 
слой кристалла. Т. о., деформация кристал- 
ла не совпадает с направлением деформи- 


Фиг. 1. 


Фиг. 2. 


рующего усилия (фиг. 2), поэтому деформи- 
рованный кристалл (фиг. 1, б) принимает не 
круглую, а эллиптич. форму. Если образец 


тт "ООС 
т ЕН 


25 о ми 152 
2-22] 2 = 
Фиг. 3 


состоит из нескольких (немногих) кристал- 
лов, то аналогичная Д. м. происходит с ка- 
жкдым кристаллом, и деформированный обра- 
зец имеет неправильную внешнюю форму 
(вкладной лист, 1). Техническ. металлы все 
состоят из очень многих кристаллов, но ка- 
ждый из них деформируется самостоятельно, 
и при наступлении усилия, превосходящего 
предел упругости, каждый кристалл разби- 
вастся на параллельные плоскости по спай- 
ностям, видимым на вкладном листе, 3, 4 и5, 
и назыв. линиями сдвигов. На этом 
основании Фремон предложил следующий 
метод определения предела упругости. Изго- 
товляется конической формы полированный 
образец (фиг. 3) и подвергается нек-рому 
напряжению, превосходящему предел упру- · 
гости в тонкой цилиндрич. части, где по- 
явятся на полированной поверхности линии 
сдвигов, но так как напряжение не превос- 
ходит предела упругости в другой, толстой 
части образца, то на конусе в нек-ром месте 


5 
3 
х 
5 
с, 
$ 
8 
ә о одимочы кристали: Чохральсятих 19932. 
ә + литой: кругнозеркисттьиі 
5 „ рока”. даз: среднезери. обеолоререо 
х х лрокат.2роза:мелкозедн. 1975г. 
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Фиг. 4, 


между тонкой и толстой частями появится 
граница этих линий сдвигов. Зная нагрузку 
и измерив диаметр образца у этой границы, 
можно определить величину ор. На вклад- 


ном листе, в и 7, приведены микрофотогра- 
фии деформированного участка и границы 
между деформированным и недеформирован- 
ным. Из рассмотрения фиг. 4 (опыты Чо- 
хральского, 1998 г. и Оберхоффера, 1916 г.) 
следует, что, чем меньше размер кристал- 
лов, составляющих образец, тем правильнее 
форма деформируемого металла. Наиболее 
мелкокристаллич. образец дает: 1) большую 
прочность, 2) большую однородность, т. е. 
большую надежность механич. качеств; по- 
этому современ. техника применяет гл. обр. 
металлы мелкокристаллич. структуры (см. 
Термическая обработка), которые обладалот 
наибольшим упругим сопротивлением дефор- 
мирующему действию механических усилий. 
Деформирован. (наклепанный) металл (ос- 
таточная деформация) обладает более вы- 
соким пределом упругости, чем он имел до 


\ 
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деформации, — отсюда применяется иногда 
очень неподходящее название— усиление ме- 
талла (Мегѓеѕіісипе). Напр., при уменьшении 
площади сечения железной (С 0,079) про- 
волоки на 96,5% при холодной протяжке 
свойства изменились след. обр. (в %): 


Модуль упругости ..@..@..@..@.. еее. +0 

Предел ния +215 
» пропорциопальности ....... +246 
» текучести еее. +282 

Разрывное усилие „ее... +159 


Удлинение (1,= 104) 
Мы считаем название усиление (Мегѓе- 
Ито) материала деформацией при Ё? ни- 
же рекристаллизации неподходящим потому, 
что такой металл обладает ничтожным со- 
противлением удару. В технике, однако, ме- 
тод деформации на холоду применяется для 
раздробления кристаллов, а хрупкость, воз- 
никшая при этом, уничтожается термич. об- 
работкой,—напр. патентированием проволо- 
ки (см. Волочение, т. У, ст. 420). Следует 
указать, что кристаллы металла, деформи- 
рованного на холоду (наклепанный металл), 
обладают способностью вблизи темп-ры ре- 
кристаллизации сливаться вместе, образуя 
очень крупные кристаллы (вкл. лист, 8 и 9), 
т. е. наклепанный металл при низкой і° 
нагрева приобретает структуру, характери- 
зующуюся очень низкими механическ. ка- 
чествами, особенно на удар; поэтому холод- 
ная обработка должна сопровождаться пра- 
вильной термич. обработкой, после которой 
металл может получить очень высокие ме- 


ханические качества. 

Лит.: Бабошин А., Влияние холодной обра- 
ботки, т. 4, М., 1996; Окно в, Явления паклепов 
в котельном железе, «Металлург», М., 1927, 2; Б ол- 
ховитинов М. Ф., Материаловедение, М., 19927; 
Ѕасһз б., бгипарестіѓе а. шесвап. Тесһпоіовіе а. 
МеќапПе, Іря., 1995; О регћоїѓег Р., Раз іеећпі- 
ѕспе Еіѕеп, 2 АтоІ., В., 1925; оѕепһеіп \., Ап 
Іігоаосйоп іо іћһе ѕїпау оѓ Рһуѕіса! МезПотебу, 1.., 
1919; Сиці11еї 1., Мећойеѕ а’вфаде дез аПіавеѕ 
тпёіа1іслоеѕ, Р., 1928; Јеїѓгіеѕл2. а. Атсеһег В., 
Тһе Ѕ$сіепсе ог Меќѓа1ѕ, М. Ү., 1922; Сзосһга1зЕі Ј., 
Мойегпе МеааПКиоде іп Тһеогіе а. Ргахіѕ, В., 1994; 
Тат тата б., Іеһгрисі а. МеїаПовгарпћіе, 3 АцП., 
Т.рт., 1923; Тат тапп С. а. Воїѕзеһ маг А., 
рег 8. Ілсһіѓіеосеп а. Кирѓегѕ п. а. Біѕепз, «2ѕеһг. 
Г. апога. и. абст. Сһепіе», 1рғ., 1928, В. 175, 
р. 191—130, К. Грачев, 

ДЕФОРМАЦИЯ ПЛАСТИЧЕСКАЯ, дефор- 
мация, остающаяся после удаления действу- 
ющих на тело сил, сопряженная 
с относительн. перемещениями 


смежных между собой частиц 


Кристаллографические 


как это имеет место в жидкости, и пластич. 
Д. происходит в результате множества еди- 
ничных перемещений одних частиц относи- 
тельно других; с этой точки зрения аморфное 
тело можно рассматривать как переохла- 
жденную вязкую жидкость. В телах кристал- 
лических атомы находятся в строго опре- 
деленном взаимном расположении, опреде- 
ляемом свойственной данному телу кристал- 
лической системой. В каждой системе опре- 
деленные кристаллографическ. плоскости яв- 
ляются плоскостями наименьшего сопро- 
тивления сдвигу, поэтому пластическая Д. 
кристалла происходит путем одновременных 
сдвигов всех атомов, находящихся в одних 
плоскостях кристаллографической решетки, 
относительно атомов 
соседних плоскостей 
в направлении, также 
вполне предуказанном 
кристаллографически. 
На вкладном листе, 5, 
показано деформиро- 
ванное вплоть до раз- 
рыва кристаллич. те- 
ло, состоящее в попе- 
речном сечении из од- 
ного кристалла. На 
фиг. 1 схематич. пока- 
зана Д. растяжения монокристаллич. тела, 
кристаллографич. плоскости сдвига к-рого 
наклонены под углом 45° к направлению 
внешнего усилия. 

В нижеследующей табл. указаны кристал- 
лографические элементы пластическ. Д. кри- 
сталлов, обозначенные индексами по Мил- 
леру (гексагон. система —по Браве), из к-рых 
видно, что плоскостями сдвига являются те, 
к-рые наиболее густо усеяны атомами. 

Кроме описанной простой деформации 
сдвига, кристаллы дают также при извест- 
ных условиях Д. двойникования, при 
которой некоторая область кристалла пере- 
брасывается поворотом на небольшой угол 
в положение, симметричное с исходным. Та- 
кая деформация наблюдается, напр., при 
растяжении монокристалла цинка при на- 
чале образования шейки, по плоскости 
(1012) с углом поворота в 4°5'. 


Фиг. 1. 


элементы пластической 
деформации кристаллов. 


тела. Нод пластичностью пони- Наиболее густо усе- 

мают способность ‚частиц со- м Кристаллогр. | Плоскость Нанравле- янпые атомами 
еталл 222 

хранять В новом положении система. сдвига ние сдвига Напра- 

взаимное сцепление, существо- Плоскость! вление 

вавшее до процесса Д.; в этом -- 

отношении пластически дефор- С 

мируемое телонапоминает жид- АЕ Куб с центри- 

кость характе Я особе о рованными (111) [101] (111) [101] 

, рактерной осооенно- А гранями 

стью которой является способ- 

ность составляющих ее час- т - =—— 72 - 

тиц восстанавливать непрерыв- үу (112) 

ность жидкого тела после лю- Ре Цетрарован- 0 0) 141) (110) [111] 
а- ке 

бых, относительных между ча-, ) (193) 

стицами, перемещений. И 

Процесс протекания пластич. 7 Е р Г 
Д. существенно зависит от то- | 1 | Гексагональ- | (одор) пою) | 0009000) | (ло 
го, является ли тело аморфным ' 


или кристаллическим. В теле 
аморфном атомы расположены в случайном, 
неорганизованном порядке, подобно тому 


Механическ. сторона процесса возникно- 
вения пластич. Д. в кристаллах характери- 
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1. Разорванные образцы из алюминия: а) и 6) из отдельных кристаллов, 8) крупнозернистый. г) мелка- 
зернистый. 2. Эллипсы скольжения растянутых одиночных кристаллов: а) цинк, 0) олово, в) висмут, 
3, 4, 5. Микрофотографии кристаллов, которые под действием усилий превосходящих предел упругости, 
разбились на параллельные плоскостн (плоскости спайности). 6, 7. Микрофотографии деформированного 
участка и границы между деформированиым и недеформнрованным участком поверхности конического 


образца Фремона. 


ТРЕСТ „ГЕОКАРІ ПКМ" 


ш 
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8. а) Сильно наклепанный и нагретый до 215 лист 5п; большая наклепка повела к образованию 
больного количества кристаллов. 6) То же, согнутый по окружности А—300 см и нагретый за- 
тем до 215%; к зоне 7-им ширины, получившей только упругую деформацию, прилегают круплые 
кристаллы. 8) То же, но Ю=75 см; средняя неизмененная зона уменьшилась до 2 мм. г) То же, 
но Ю--21 си; центральная зона исчезла, на краях появились мелкие кристаллы. 9. Лист олова, 
толшиною 2 им, пробит на холоду и нагрет до Ю рекристаллизации 200. 


ТРЕСТ „ГЕОЖаЕТПРОМ” 
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1. Фигуры текучести в том же материале при продавливании круглого отверстия. 2. Пластические дефор- 

мации парафинового цилиндра, подвергнутого сжатию. За и 36. Зоны текучести у железных стержней 

прямоугольного сечения. 4. Фигуры текучести, появившиеся при вдавливании штемпеля в круглую желез- 

ную пластинку. 5. Деформированное вплоть до разрыва крислаллическое тело, сосгоящее в поперечном 
сечении из одного кристалла. 


Т. 3. ТРЕСТ „ГЕЗУ я РТПРОМ" 


ДЕФОРМАЦИЯ ПЛАСТИЧЕСКАЯ 


а 


_( 
— 


/ 
2 
а зае рд | 


6 р 


Т 


6. А н Б. Микрофотографии одной и той же группы зерен мягкого железа до и после деформации. 
7. Поверхностные трэщины деформированного зерна феррита, окруженного перлитом. 


Т. Э. ТРЕСТ ГЕОКАРТПРЈМ" 
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зуется при этом постоянной величиной со- 
ставляющей скалывающего напряжения в 
плоскости и направлении сдвига, свойствен- 
ной данному материалу (кристаллограф. пре- 
дел упругости). Так. обр., для растягиваемой 
палочки монокристалла предел упругости, 
выраженный величиной главного напряже- 
ния, становится, в отличие от поликристал- 
ла, функцией ориентировки. При этом ока- 
зываются возможными случаи, когда, вслед- 
ствие неблагоприятной ориентировки, нор- 
мальное напряжение по плоскости наимень- 
шего сопротивления разрыву (обычно сов- 
падающей с плоскостью легчайшего сдвига) 
превзойдет сопротивление сил сцепления 
раньше, чем скалывающее напряжение в той 
же плоскости превзойдет предел упругости. 
Тогда произойдет хрупкий разрыв 
пластического по существу материала, ус- 
ловие к-рого дается зависимостью: 
5іПХ Е 
со Т 

где х и #— углы, образуемые осью кристалла 
соответственно с плоскостью и направле- 
нием сдвига, В—сопротивление материала 
разрыву и Т—еопротивление сдвигу (пре- 
дел упругости). 

При дальнейшем растяжении кристалла 
появляется т. н. упрочнение, или по- 
вышение, кристаллографич. скалывающего 
напряжения. О причине упрочнения су- 
‚ществует множество гипотез (образование 
аморфных прослойков, появление внутрен- 
них напряжений, искажение атомной ре- 
шетки), из к-рых ни одна еще не может счи- 
таться окончательно принятой. 

При разрыве монокристаллы обнаружи- 
валот значительно более высокое удлинение, 
чем поликристаллы, особенно при низкой 
степени симметрии решетки. Напр., одно- 
кристалльный цинк (гексагональная систе- 
ма) удлиняется на 600% против 20—30% 

ля многокристаллического. 

Фактор времени оказывает значительно 
большее влияние на пластич. свойства тел 
аморфных, чем на пластическ. свойства тел 
кристаллических; нек-рые аморфные тела, 
крайне хрупкие при быстром загружении, 
могут дать весьма значительные остающие- 
ся Д., подвергаясь длительному воздействию 
нагрузки; напр., такое хрупкое тело, как 
стекло, может дать в результате многолет- 
него нагружения весьма большой остаточ- 
ный прогиб. 

Употребляемые на практике материалы 
являются обычно не в виде одного кристал- 
ла, а представляют собою тела, составленные 
из множества отдельных кристаллов, назы- 
ваемых кристаллитами или зернами. Д. та- 
кого аггрегата протекает значительно слож- 
нее, чем отдельных кристаллов, вследствие 
различной ориентировки соседн. зерен; пре- 
пятствуя Д., это обстоятельство обусловли- 
вает значительное повышение предела упру- 
гости технических материалов по сравнению 
с монокристаллами. Существует мнение, что 
на границах отдельных зерен или кристал- 
литов имеется некоторое количество веще- 
ства в аморфном или полуаморфном состоя- 
ниях, что еще более усложняет ход пластич. 
деформации в таких поликристаллич. телах. 
Большинство материалов, употребляемых в 


технике, представляет собою, кроме того, аг- 
грегаты кристаллитов разных типов; напр., 
сталь может содержать в себе зерна ферри- 
та и перлита, обладающие весьма различной 
твердостью и пластичностью. Пластические 
деформации такого поликристаллич. аггре- 
гатного тела зависят как от свойств входя- 
щих в аггрегат составляющих, так и от их 
взаимного расположения. 

Следы описанных выше плоскостей сдвига 
в кристаллах, составляющих тело, м. б. об- 
наружены при помощи микроскопа на по- 
верхности шлифа, изготовленного из этого 
тела. На фиг. 8, А показана схематически в 
разрезе часть поверхности тела на границе 
двух зерен до Д., ана фиг. 2, Б—та же часть 
после Д., вызвавшей сдвиги по ряду плоско- 
стей. Места сдвигов под микроскопом вид- 
ны в виде темных полос, т. к. лучи света, 
попадая на наклонные плоскости сдвигов, 
отражалотся в сторону и не попадают в объ- 
ектив микроскопа. На вкладном листе, 6 а, в, 
представлены микрофотографии одной и той 
же группы зерен мягкого железа до и пос- 
ле деформации. 

Задолго до момента разрыва, кроме линий, 
соответствующих пластическим Д., в поле 
зрения микроскопа появляются полосы, ко- 
торые следует признать не за сдвиги, а 
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за поверхностные трещины. Такие трещины 
видны на фотографии деформированного зер- 
на феррита, окруженного перлитом (вклад- 
ной лист, ?) 

Механич. картина пластич. Д. поликри- 
сталла при растяжении характеризуется так- 
же непрерывным упрочнением или повыше- 
нием сопротивления вслед за пределом уп- 
ругости. К причинам, действующим при Д. 
одного кристалла, здесь присоединяется вли- 
яние различной ориентировки зерен («интер- 
ференционная теория» Джефриса и Арчера), 
втягиваемых в работу.в порядке возраста- 
ния неблагоприятности этой ориентировки. 

Появление пластич. Д. при растяжении у 
нек-рых металлов (медь, алюминий, твер- 
дая сталь) происходит постепенно, тогда как 
у других (железо, мягкая сталь) возникает 
сразу в значительных размерах (1—29), да- 
вая на диаграмме растяжения (фиг. 3) так 
наз. площадку текучести В. Во время этого 
процесса величина напряжения остается по- 
стоянной, испытуемый же образец, если по- 
верхность его была отполирована, постепеп- 
но покрывается сетью наклонных матовых 
полос (т. н. линий Людерса или Гартмана), 
являющихся внешним выражением зон про- 
шедшей пластич. Д. и свидетельствующих о 
неоднородном характере процесса Д. Ме- 
ханически явление текучести слагается из 
1) внезапного спадания сопротивления сдви- 
гу вслед за началом Д.ни 2) местного повыше- 
ния напряжения на границе деформирован- 
ной зоны с недеформированной. Вследствие 
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первой причины на диаграмме растяжения 
можно часто (особенно при очень пологом 
переходе от головки образца к стерзкнто) на- 
блюдать в начале диаграммы зуб (фиг. З, А), 
высота которого иногда достигает 50% от 
уровня площадки текучести. 

Наступлению текучести часто предшест- 
вует появление очень малых пластическ. Д., 
вследствие которых предел упругости ока- 
зывается ниже предела текучести. 

При изгибе весьма характерно одновре- 
менное существование в одном и том же се- 
чении и упругой и пластич. стадий Д., а 
именно—в области, ближайшей к нейтраль- 
ной оси, могут еще оставаться напряжения 
ниже предела упругости, тогда как в край- 
них волокнах тело уже деформируется пла- 
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стически. На фиг. 4 даны изображения по 
фасаду и разрезу областей упругих и пла- 
стич. Д. и эпюра напряжений в сечении под 
грузом при изгибе. Зональность деформаций 
имеет место при сжатии, смятии и других 
случаях нагрузки; так, напр., на вкладном 
листе, 2, видны пластич. Д. парафинового 
цилиндра, подвергнутого сжатию; на вклад- 
ном листе, 4, засняты фигуры текучести, по- 

явившиеся привда- 

вливании штемпеля 

АФ в круглую желез- 

| ную пластинку, а 

на вкладн. листе, і 

Фиг. 4. фигуры текучести 

в том же материале 

при продавливании круглого отверстия; на 
вкладном листе, За, Б, показаны зоны теку- 
чести у железных стержней прямоугольного 
сечения 1,31х 1,98 см, подвергнутых кру- 
чению на угол 1 ,„76°/ем и на угол 1,07°/см. 

Влияние повышения РЁ на пластич. Д. вы- 
ражается непрерывным облегчением послед- 
ней с соответствующим понижением преде- 
ла упругости; этот предел стремится к нулю 
по мере приближения к Кл. При достиже- 
нии і° известного предела (для стали не выше 
верхней критич. точки) Д. проходит вовсе 
без упрочнения, вследствие одновременно 
илущего процесса рекристаллизации. Нагре- 
вание деформированного металла не ниже РГ 
рекристаллизации снимает полученное им 
упрочнение (отжиг), при сохранении полу- 
ченной в процессе Д. формы. 

Явлением пластич. Д. широко пользуются 
при горячей и холодной обработке металлов, 
напр., при ковке, прокатке, волочении и 
т. д. Аналитич. исследования явления пла- 
стических Д. даны в работах Надаи (Мааа), 
Мизеса (Міѕеѕ) и Беккера. 

Лит.: Болховитинов Н. Ф., Металловеде- 
ние, М., 1927; Николаев Б., Физические пачала 
архитектурных форм. Опыт исследования хрониче- 
ской деформации рёЛаний, СПБ, 1905; Јеїїгіеѕ 
2.апа Агеһег ‚ Тһе Ѕсіепсе о? Меќѓа1ѕ. №ем Уогк, 
1924; Маааі АЕ "Рег ріПаѕате Яиѕќапа а. У’етк- 
Зое. В., 1927; В есКег В., брег Р1Іаѕіізіїаї, Уег- 
Тезйеита опа БКекгіѕќаПіѕаоп, «2. Г. їеспп. РВУЗЕ», 
Гсірғіб. 1926; Мізеѕ В,., Месћапік а. Геѕзќеп Кӧгрег 
ип р!азИзев деѓоттіегіеп Х0ѕіапі. «Масһгісһіеп уоп 
а. К. без. а. \№іѕѕ. ха @б(Ыпвеп», Вегііп, 1913; Та т- 
тапп О@., Асотеса вла иае, 2 АцИ., Геіртіс., 19928; 
Басв8 @., Огипаьесте а. тесһап. Теећпо!овіе д. 
МеїаПе, 1рх., 1925. . Щапов. 

ДЕХЛОРИРОВАНИЕ, дехлорация, от- 
нятие хлора из хлорсодержащих оргапиче- 
ских соединений, производимое обычно при 
помощи сильных восстановителей, как сво- 


бодные щелочные металлы (Ма, К) или водо- 
род в момент выделения («іп зфаби пазсепа1»): 
В.С1--2Н=вВ,.Н+ На. В более общем смы- 
сле под Д. понимается как химич. связыва- 
ние элементарного свободпого хлора, так и 
нейтрализация окислительных свойств хлор- 
ной (белильной) извести, жавелевой воды, 
других солей хлорноватистой кислоты (ги- 
похлоритов) и самой хлорноватистой кисло- 
ты. Чаще всего нейтрализация (восстановле- 
ние, редукция, уничтожение) окислительных 
свойств свободного хлора и перечисленных 
его соединений, имеющих характер переки- 
сей, производится при помощи серноватис- 
токислого натрия Ма.5.Оз.5 Н.О—гитосуль- 
фита (см.), получившего техническое на- 
звание антихлора. 

В последние два десятилетия Д. получило 
распространение в водопроводпом деле в 
связи с нашедшим широкое применение в 
очистке питьевых вод (и отчасти в обезвре- 
живании сточных вод) способом обработки 
воды элементарн. (свободным, жидким, ком- 
примированным) хлором и его перекисными 
соедипениями (см. Вода). Д. питьевой воды 
хим.. реагентами применяется при обработке 
воды избытком хлора или его перекисными 
соединениями для получения более опреде- 
ленных результатов обезвреживания, осо- 
бенно в случае подозрительного в санитар- 
ном отношении водоисточника. Теорети- 
чески (в кислом растворе) Д. протекает по 
следующим химич. ур-иям: 
№а,5,0.+2 Н. В = Н,5,0,+ 2 Ма. В; 

4 С1,+ Н,5.0,+5 Н,0 =? Н,80,+8 НСІ. 


Однако, при ничтожных концентрациях, при- 
меняемых для Д. воды в условиях нейтраль- 
ной или слабо щелочной среды, реакция 
Д. гипосульфитом имеет явную тенденцию 
остановиться на стадии образования тетра- 
тионовокислого натрия: 


п. СІ, + №а,5,0, = №,8,0,+ 2 №асі. 


По Дьенеру (Ріепегі) [], для вод, не со- 
держащих больших количеств углекислоты, 
практически реакция Д. гипосульфитом мо- 
жет быть выражена ур-ием: 

ПІ. 5 СІ. + 3 №а,5,0, + 5 н.о == 

=2 Ма,5 О + №а,80,+10 НСІ. 

По уравнению (1) на одну молекулу хло- 
ра приходится 1/, молекулы гипосульфита 


м ‚2 
ОВ 1,0 28, (о 055), по уравнению 


( 2 молекулы гипосульфита (2.248,22 = 
—496,44), по уравнению (111)—'/, молекулы 
гипосульфита (248,29 .3/, =148,93). Для Д. 
воды употребляется такзке сернистокислый 
натрий (сульфит натрия) №а,50,.7 Н,О. В 
этом случае Д. идет по ур-ию: 

01: + №80, + 1,0 = №г80,+2 НСІ, 


и на 1 молекулу хлора требуется 1 молеку- 
ла сульфита натрия (252,18). 

Д. химич. реагентами требует тщательно- 
го химич. контроля и, вследствие сложности, 
редко применяется. В России Д. химич. ре- 
агентами практиковалось па водопроводах: 
в Кронштадте (1910 год) ив Ростове н/Д. 
(1911 год). На водопроводе г. Парижа при- 
менялось дехлорирование гипосульфитом 
патрия во время войны 1914—18 гг., когда 
хлорирование водопроводной воды произ- 
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водилось повышенными дозами хлорной из- 
вести (3 мг активного хлора на л воды). 

В настоящее время входят в употребление 
физико-химич. методы Д., основанные на 
способности нек-рых пористых тел адсорби- 
ровать (поглощать) избыточные количества, 
хлора. С успехом применяется фильтрова- 
ние воды через фильтры, загруженные акти- 
вированным углем, или через различные 
патентованные фильтры, в роде «Рес юг»[?]. 

Термин Д. применим также к естествен- 
ному процессу восстановления (затраты, по- 
требления) активного хлора (как элемен- 
тарного, так и из его перекисных соедине- 
ний). По Дьенеру, естественное Д. воды сле- 
дует нек-рому логарифмическ. закону. Наи- 
более значительно естественное Д. в первые 
5 м.; затем опо быстро замедляется, так что 
в последующие З ч. составляет едва четвер- 
туго часть Д. первых 5 м. Естественное Д. не 
вполне пропорционально примененной дозе 
хлора. Допустимой остаточной дозой хлора 
в хлорированной воде, поступающей к потре- 
бителю, в результате естественного процесса 
Д., совершающегося за счет восстаповитель- 
ных свойств органических веществ воды, 
считается 0,1—0,05 ч. на 1 000 000 ч. воды. 
Определение остаточных доз хлора можно 
производить колориметрически, пользуясь 
реакцией окрашивания крахмала в синий 
цвет вытесняемым иодом; одпако, эта ре- 
акция мало чувствительна и требует боль- 
ших объемов воды (1 л) для обнаружения 
количества менее 0,1 мг хлора в л. Гораздо 
чувствительнее для этих определений о-то- 
лидин в солянокислом растворе, дающий да- 
же при дозе 0,01 мг хлора заметное желто- 
ватое окрашивание. В Америке, где особенно 
распространено хлорирование воды, почти 
никогда не пользутотся Д. В Европе часто 
пользуются избыточными дозами хлора с 


последующим Д. 

Лит.: ^) «Аппа1ез дез ѕегуісез іесһпідџеѕ @а’һу- 
віёпе де Рагіѕ», Р., 1991, 1. 1, р. 151—159; *) Х ло- 
нин Г. В., Основы гигиены, т. і, выц. %, стр. 133, 
М., 1929: см. также Хлорирование. С. Озеров. 


ДЕЦИЛОВЫЙ АЛЬДЕГИД, капри- 
новый альдегид, Деканаль, 
СН.(СН»).СНО, встречается в эфирных ма- 
слах: апельсинном, мандаринном, иеролие- 
вом, кассиевом, лемонграссовом, ирисовом; 
получается синтетическим путем из иоди- 
стого децила или при сухой перегонке 
смеси бариевых солей каприновой и мура- 
вьиной кислот. Д. а. жидкость с сильным 
характерным запахом, напоминающим при 
сильном разведении запах апельсинных ко- 
рок; хип. 209—212°. Очень легко окисляется 
и полимеризуется при действии света и воз- 
духа, почему обычно хранится в виде спирто- 
вого раствора или в смеси с бензилбензоа- 
том. Д. а. применяется в парфюмерном про- 
изводстве для «округления» запаха, так как 
прибавление очень незначительных коли- 
честв Д. а. придает натуральность и све- 
жесть искусствен. цветочным композициям. 

Аналогичное применение находит деци- 
ловый алкоголь СН,(СН,).СН,ОН, по- 
лучаемый восстановлением натрием метило- 
вого эфира каприновой кислоты. Дециловый 
алкоголь—вязкая жидкость, кипящая при 
231° и застывающая при охлаждении в кри- 
сталлич. массу с блл.--7°. Эфиры децилового 


алкоголя—уксусный и децилкарбоновый— 
также паходят применение в парфюмерии. 
Лит.: см. Эфирные масла. Б. Рутовсний. 
ДЖЕЛУТОНГ (Је!Іџіопо,, Сбеѓаћ Оуеоефюпо), 
дед-Борнео, низкий сорт каучука, со- 
держащий до 15% каучукоподобных углево- 
доролов и до 40% смол; получается путем 
подсочки дерева Пуега созфШафа Ноок 11.., 
растущего в лесах Борнео и Суматры. Сырой 
Д.— светлая, растирающаяся белая масса с 
неприятным запахом, содержит около 45 % 
влаги, 0,7% золы, около 49 % растворимых 
в ацетоне веществ. Д., выделенный из рас- 
творителей, представляет собой беловатую, 
хрупкую массу; продается в виде грубого 
зиелтоватого порошка, не омыляется, раство- 
ряется в бензоле. Уд. в. Д. 1,007, влажность 
З %, содержание золы 0,5 %, на воздухе ста- 
новится красно-желтого цвета. Д. является 
ценным материалом для резиновых смесей. 
Лит.: М аттат В., Маѓегіаіепкопдеїйг а. Каџ- 
їѕсһик-Тесһпікег, 2 Аші., В., 1920. 
ДЖЕМИРОВАНИЕ о бувное, способ 
укрепления раптовой стельки при механич. 
пошивке обуви с помощью щитка (по-анг- 
лииски бе) из толстой материи. Вырублен- 
ная на штампе и надлежащим образом под- 
готовленная стелька оклеивается с бахтармы 


) 


полотном. Полотно, охватывая приподнятый 
бахтарменный край стельки с обеих сто- 
рон, укрепляет его и предохраняет от раз- 
рывов при прошивании ранта. Такой способ 
укрепления дает возможность использовать 
на рантовую стельку более легкий товар. 
В СССР такая стелька (см. фиг.) приме- 
няется на всех обувных фабриках, выраба- 
тывающих рантовуо обувь. 

ДЖИКНЕРС, джиггер, аппарат для 
крашения ткани путем проводки ее в рас- 
правленном виде через красильный раствор 
попеременным перекатывапием с ролика 
на ролик. Д. состоит из деревянного, же- 
лезпого или чугунного ящика А (см. фиг.), 
внутри которого обычно находятся 3—5 на- 
правляющих роликов Б, диам.~5 см (в не- 
которых случаях вместо них устапавливает- 
ся один большой ролик, диаметром ~ 50 см). 
Над ящиком расположены 2 ведущих вали- 
ка В, диам. ~ 15—20 см, на которые пооче- 
редно пакатывается ткань; каждый валик 
имеет на копце копическую зубчатку Д, сое- 
дипяющуюся с соответствепной шестерней 
Е, сидящей на приводном валу и могущей пе- 
ремещаться вдоль него. Соединяя пооче- 
реди ту или другую шестерню Е с соот- 
ветствующим валиком, заставляют послед- 
ний вращаться и накатывать ткань. На дпе 
Д. проходит змеевик (для глухого пара) или 
перфорированная паровая трубка (для ост- 
рого пара); оставшийся красильный раствор 
стекает через отверстие в дне. Валикнироли- 
ки изготовляются из дерева, железа, меди, 
фарфора и покрываются слоем резины. При 
работе на Д. ткань, пакатанную па ролик в 
количестве 6—18 кусков (в зависимости от 
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веса), помещают на откосы вплотную к 
одному из ведущих валиков, заправляют ее 
по направляющим роликам через красиль- 
ный раствор, находящийся в ящике, и на- 
катывают на ведущий валик, соединяя его 


с шестерней приводного вала. Когда вся 
ткань накатана, соединяют шестерню с дру- 
гим ведущим валиком; тогда происходит ска- 
тывание с первого и накатывание на второй 
валик. Такое перекатывание ткани с валика 
на валик через красильный раствор носит на- 
звание «пропуска», или «прохода», и продол- 
кается 5-15 м.; число пропусков достигает 
12, в зависимости от применяемых красите- 
лей и требуемой интенсивности окраски. Во 
избежание образования складок необходимо 
вовремя скатывания ткани свалика несколь- 
ко тормозить его; с этой целью на шкив М, 
находящийся на конце валика, надевают ре- 
мень с грузом К. 

Д. применяют для крашения` субстантив- 
ными, основными, сернистыми и кубовыми 
красителями; окрашиванию на нем подвер- 
гают хлопчатобумажные, льняные, полушер- 
стяные, шелковые и полушелковые ткани. 
Д. отличается весьма «короткой ванной»: в 
нем отношение веса красильн. раствора кве- 
су ткани колеблется в пределах (3 — 5:1). 
Для крашения некоторыми сернистыми, а 
также кубовыми красителями раньше при- 
меняли т. н. подводные джигге- 
ры, в к-рых ведущие валики находились под 
уровпем красильного раствора; этим кра- 
сильный раствор на ткани предохранялся 
от окисления и предупреждалось образо- 
вание пятен на ней. В настоящее время 
эти Д. почти не применяются, т. к. указан- 
ные недостатки можно устранить, если снаб- 
дить Д. отжимными валиками, устанавлива- 
емыми перед ведущими; эти валики равно- 
мерно отжимают избыток красильного рас- 
твора, что способствует ровности окраски. 
После крашения ткань промывают; обычно 


это делается в том же Д. или в соседнем. 

Лит: Петров П., Викторов ПН. п Ма- 
лютин П., Химич. технология волокн. веществ, 
стр. 108—110, Иваново-Вознесенск, 1998; Напаросћ 
а. Едтрегеі 4. Ѕріппѓаѕегп, ђеатЬ. уоп В,. Боемепёра1, 
3 АЪГ., В. 2, р. 1415—1413, В., 1993. Д. Грибоедов. 


ДЖИН, машина для отделения хлопкового 
волокна от семян. Наряду с последними усо- 
вершенствованными типами машин, приме- 
няемыми в хлопкоочистительной промыш- 
ленности, среди населения хлопкопроизво- 
дящих районов до сих пор распространены 


примитивные кустарные Д., напр., ножной 
джин (чарка-джин, чагрик) или индийский 
джин, китайский джин, с ничтожной произ- 
водительностью в 2—10 кг очищенного во- 
локна в рабочий день. Их конструкция осно- 
вана на принципе прилегания волокна к вра- 
щающимся валикам и отделения его от семяп 
при помощи ножей. Родиной современных 
машин являются С.Ш.А. Здесь произраста- 
ют гл. обр. две разновидности хлопчатника: 
си-айленд и упланд, резко отличаю- 
щиеся друг от друга длиною и крепостью 
волокна, при чем си-айленд снимается с се- 
мян гораздо легче, чем упланд. Для каждой 
из этих разновидностей хлопчатника были 
построены специальные Д., и, т. о., развитие 
Д. пошло по двум направлениям. К первому 
типу относятся машины, основанные на прин- 
ципе прежних, так назыв. валичных Д. Ко 
второму типу Д. относятся так называемые 
пильные Д. (Бам біп), имеющие рабочи- 
ми органами круглые пилы, отрывающие 
волокно от семян при прохождении между 
узкими прорезями колосниковой решетки. 
Пильные Д. применяются для очистки сред- 
не- и коротковолосого хлопка упланд и его 
многочисленных разновидностей в Америке, 
Индии, СССР, Китае и пр; 

Валичные Д. Из„,Д. первого класса в на- 
стоящее время наибольшим распростране- 
нием пользуются так называемые ножево- 
валичные Д. и Д. системы Макарти. План и 
разрез ножево-валичного джина (Кпіїѓе го]- 
1ег сіп) представлены на фиг. 1. Неочищен- 
ный хлопок (сырец) забрасывается на стол А, 
откуда он поступает в питательный ящик, 
где и приходит в соприкосновение с ноже- 
вым валиком В, который снабжен особен- 
ными чугунными дисками-ножами специаль- 
ной формы. Хлопок, продвигаясь по напра- 
влению вращения вала В, приходит в со- 
прикосновение с кожаными валиками С, 
которые имеют шероховатую со спиральной 
насечкой поверхность. К поверхности каж- 
дого кожаного валика прижимается пла- 
стинка (нож) Р при помощи пружины Е. 
Хлопковые волокна пристают к кожаной по- 
верхности валикаи ув- 
лекаются между пла- 
стинкой Р и валиком, 
тогда как семена оста- 
ются у края ножа и, 
отделившись от воло- 
кон, падают через ре- 
шетку Е на пол. Осво- 
бодившееся волокно. 
собирается с `кожано- | 
го валика чиститель- 
ной планкой ©. Хло- 
пок, не захваченный 
первым кожан. вали- 
ком, переносится вра- 
щением ножевого ва- 
ла ко второму, где повторяется тот же са- 
мый процесс. Для каждого сорта хлопка ма- 
шины д. б. надлежащим образом отрегули- 
рованы. Разводка плиты Н (фиг. Ти?) от 
дисковых ножей д. б. такой, чтобы семена не 
могли проходить между ними, во избежание 
раздавливания семян; при слишком близкой 
разводке волокно подвергается порче. Нож 
) должен занимать такое положение, чтобы 
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его острый край не пересекал проходящих 
мимо него волокон, что достигается уста- 
новкой края ножа на линии центров вали- 
ков или немного за этой линией в направле- 
нии движения валика С. Расстояние между 
кожаными валиками и дисковыми ножами 

Г, должно равняться приблизи- 
тельно !/, диаметра семян. Вспо- 
могательный валик Г служит 
для разрыхления комков хлоп- 
ка и равномерной подачи его 
к ножам. Производительность 
Д.— от 35 до 50 кг очищенного 
хлопка в час. Вал с дисковыми 
ножами делает 250 — 300 об/м., 
кожаные валики 120—150 об/м. 
Расходуемая мощность —ок.2 Р. 

Кроме двойных, применяются 
также ординарные ножево- 
валичные Д. (РІаіп Кпіѓе гоПег еіп), снаб- 
женные только одним кожаным валиком С 
(фиг. 3) и имеющие поэтому несколько 
меньшую производительность. 

Существенный недостаток всех этих ма- 
шин заключается в том, что захваченные ко- 
жаными валиками волокна тянутся в верти- 
кальном направлении, тогда как другие их 
концы действием ножевых дисков передви- 
гаются горизонтально; вследствие этого во- 
локна получают искривленную форму, теряя 
свой естественный вид и отчасти свои при- 
родные качества. 

‘Значительным усовершенствованием но- 
жево-валичных Д. явилась машина, изобре- 
тенная в 1840 году американцем Макарти. 
В ординарной машине Макарти (фиг. 4) 
хлопок забрасывается на стол А и, скользя 
по наклонной плоскости, попадает под дей- 
ствие возвратно-поступательного движения 
деревянной доски (толкача) на железной 
решетке В. Толкач этот приводит хлопок 
в соприкосновение с вращающимся валиком 
С, который обтянут ко- =: 
жей. К кожаному ва- 
лику прилегает верти- 
кальная стальная пла- 
стинка Р, нижний край 
которой отточен в виде 
тупого закругленного 
лезвия и прижимается к 
валику С пружиной Е. 
Валик С захватывает 
своей грубой поверхно- 
стью волокна хлопка 
и протаскивает их под 
нок. Часть семян от- 
рывается от волокна, 
но большая часть их 
удерживается волокна- 
ми на ребре ножа. Под ножевой пластин- 
кой расположено ножевое било Ё, предста- 
вляющее собою слегка изогнутый нож, по- 
лучающий быстрое движение вверх и вниз 
от главного вала машины. Повторные удары 
била отделяют волокно от семян, которые, 
падая, проваливаются через решетку В, а 
волокна увлекаются кожаным валиком и 
снимаются с него чистительной планкой. 
Скорость вращения кожаного валика 100— 
150 об;м. Производительность Д., в зависи- 
мости от сорта хлопка, колеблется от 4 до 
7,5 ка очищенного коротковолокнистого и 


от 8,5 до 26 кг длинноволокнистого хлопка 
в час. Потребная мощность около 1Њ№. Одним 
из главных недостатков этой машины являет- 
ся присутствие многочисленных узелков и 
жгутиков в волокне. Последнее можно объ- 
яснить тем, что било Е, поднимаясь выше 
ножа, или отбивает семена или увлекает их 
с собой, результатом чего является выдер- 
гивание из-под ножа семенами присоединен-. 
ных к ним волокон. Такое вытягивание, про- 
исходящее в обратном направлении к дви- 
жению кожаного валика, одновременно с 
противоположным движением оторванных 
волокон, спутывает их между собой. Пере- 
гиб волокон вокруг ножа является также 
причиной их порчи. 

Джин Макарти двойного действия (рои Ме 
асйоп Масагіћу сш) изображен на фиг. 5; 
он отличается от предыдущего тем, что имеет 
два била. Благодаря такому устройству до- 
стигается большая производительность при 


меньшей скорости вращения, что является 
значительным преимуществом. Но, с другой 
стороны, усложнение конструкции затруд- 
няет монтаж и регулировку этого джина. Ко- 
жаный валик обыкновенно делается из ко- 
жаных кружков, насаженных на призматич. 
железный стержень. Поеле обточки вала на 
поверхности его делается спиральная ка- 
навка. Диаметр кружков ок. 7 дм. Скорость 
вращения вала кривошипа 550 об/м. Потреб- 
ная мощность 1,25 Е. Производительность 
немногим больше ординарного Д. 

Д. системы бр. Лей (1еіећһ Вгѕ.)—усовер- 
шенствованный тип Макарти— представляет 
собою двухваличный 
джин с одним дву- 
сторонним бильным 
ножом (фиг. 6). Два 
обтянутых кожей ра- 
бочих вала А рас- 
положены на одной 
высоте, параллельно 
друг другу. К каж- 
дому из них при по- 
мощи винтов Б и ре- 
шеток С прижаты но- 
жевые пластинки Р. 
Нож Е, быстро дви- 
гаясь вправо и вле- 
во, отбивает семена. 
Очищенный хлопок падает под машину, а 
зерна скатываются в ящики, проходя через 
решетки С. Производительность машины в 
1/,—2 раза больше, чем джина Макарти. 


Фиг. 6. 
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В 90-х гг. появился новый тип валичного 
Д., конструкции Прайора (Риог гоег віп), 
но успеха он‘не имел. В последнее время 
для Д. Макарти удалось сконструировать ав- 

томатическ. питатель, вследствие чего ока- 
залось возможным ввести батарейное пита- 
ние, значительно сократить обслуживающий 
штат и улучшить обстановку труда. 

Пильные Д. Пильные Д. строятся двух ти- 
пов: а) обыкновенные (РІаіп біп), однока- 
мерные, употребляемые для джинирования 
более чистых сортов сырца, б) шелушиль- 
ные (НиЦег біп), или двухкамерные, при- 
меняемые преимущественно для очистки сор- 
ных хлопков. По методу снятия волокна с 
пил Д. подразделяются на щеточные (ВгизВ 
210), в которых волокна снимаются при по- 
мощи щеток, и воздуходувные (Аігріаѕі осіп), 
в к-рых функцию щеток выполняет струя 
воздуха, вдуваемая вентилятором. 

Обыкновенный пильный Д. 
(РІаіп Югиѕһ еіп). Главной частью машины 
является стальной пильный вал А (фиг. 7), 
на к-рый насажен 
ряд дисковых пил, 
диаметром от 10 до 
12 дм., разделен. ме- 
таллическими или 
деревянными про- 
кладками, диамет- 
ром 5—6 дюймов и 
толщиною %/. дюй- 
ма. Позади пильно- 
го вала, на одной е 
ним высоте, распо- 
ложен щеточн. ба- 
рабан В, диаметром 
около 15 дюймов,со- 
стоящий из ряда де- 
ревянных планок, 
к-рые расположены по образующей, с вста- 
вленной в них щетиной. Между пильным ва- 
лом и сырцовой камерой С, расположен- 
ной в верхней передней части Д., находится 
колосниковая решетка Р, состоящая из ря- 
да изогнутых чугунных ребер (колосников); 
расстояние между центрами колосников рав- 
но расстоянию между дисками пильного ва- 
ла. Колосниковая решетка располагается 
так, что пильные диски, проходя в проме- 
жутки колосников, на протяжении 1/1), 
своей окружности находятся в сырцовой ка- 
мере. Хлопок-сырец, пройдя через особые 
питатели, поступает в сырцовую камеру, где 
попадает на быстро вращающиеся пильные 
диски. Захваченные пильными зубьями во- 
локна свободно протаскиваются пилами ме- 
жду колосниками, семена же, к-рые не мо- 
гут пройти через эти узкие промежутки, 
отрывалотся от волокон и скатываются по на- 
клонной поверхности колосников из джина 
в конвейер, которым и отводятся дальше. В 
нижней части сырцовой камеры, недалеко от 
места входа в нее пил, находится семенная 
гребенка, задерживающая недостаточно очи- 
ценные семена. Волокна, захваченные зубь- 
ями пил, снимаются с последних щеточным 
барабаном. Здесь ток воздуха, развиваемый 
вращением барабана, снимает их со щеток 
и уносит в волокноотвод. В верхней части 
Д., между пилами и щеточным барабаном, 
находится отбойная доска Е, к-рая препят- 


Фиг. 7. 


ствует струе воздуха проникать в сырцовую 
камеру и забивать хлопок между пилами. 

Шелушильный Д. (фиг. 8 и 9) сна- 
бжен двумя сырцовыми камерами, при чем 
сырец поступает из питателя в первую, 
шелушильную камеру. Внизу первой каме- 
ры расположены один или два усаженные 
остриями (колками) валика Е, которые, бы- 
стро вращаясь в том же направлении, как 
и пилы, разрыхляют хлопок и, освобождая 
его от листьев, стеблей, коробочек и т. п. 
примесей, подводят к нижней части пил. 
Хлопок захватывается пилами и протаски- 
вается в рабочую камеру через добавоч- 
ные шелушильные колосники С или меж- 
ду тонкими приливами І главных колосни- 
ков. Промежутки между добавочными ко- 
лосниками или между ребрами рассчитаны 
так, что примеси, отделяющиеся от хлопка, 
падают снова на колковые валики и вы- 
брасываются наружу. Отделение примесей 
и выбрасывание их наружу регулируются 
поворачивающейся доской К с гребенкой. 
Колковый валик имеет 21/,--41/, дм. в диам. 
и вращается со скоростью 300-700 об/м. 
Увлеченный пилами через шелушильные ко- 
лосники сырец поступает в нижнюю часть 
сырцовой камеры и далее очищается, как 
обыкновенно. При чистых сортах сырца этим 


же Д. можно работать как однокамерным, 
питая его непосредственно через верхнюю 
рабочую камеру. Щеточные Д. для завод- 
ской чистки хлопка имеют 60, 70 и 80 пил; 
пилы имеют 10 или 12 дм. в диам. и 0,85 мм 
в толщину. Зубья пил насекаются по на- 
правлению вращения, при чем на 1 дм. насе- 
кается 7 зубьев. В рабочем состоянии пилы 
выступают из колосников в сырцовую ка- 
меру на 11/;—15/ ДМ. 

Для лучшей работы Д. необходимо, чтобы 
сырцовая камера была расположена непо- 
средственно над пильным валом. В этом слу- 
чае хлопок, находящийся в сырцовой каме- 
ре, приходит во вращение и образует ле- 
жащий на пилах валик. При этом он являет- 
ся не сплошным, а полым, т. к. внутри его 
под действием центробежной силы образует- 
ся пустота. Диаметр пустого пространства в 
валике равняется 1/, -- /, диаметра валика; 
чем это пространство больше и чем рыхлее 
структура валика, тем совершеннее идет 
процесс джинирования. Для облегчения вра- 
щения сырцового валика боковые стенки 
сырцовых камер выполняются в виде вра- 
щающихся дисков с центрами, совпадающи- 
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ми с осыо сырцового валика. Число об/м. 
пильного вала колеблется от 375 до 500, ще- 
точного барабана-—от 1 000 до 1 500. Часо- 
вая производительность одного 70-пильного 


Гитатеть 


Конбенсе, 
Фиг. 10. 


10-дюймового джина (при 400 об;мип. пиль- 
ного вала) составляет 400 кг, а 80-пильно- 
го 12-дюймового-—550 кг сырца. Потребная 
мощность 8 10 ІР. Колосники отливаются из 
мелкозернистого чугуна; та часть колосника, 
где проходят пилы с волокном, закаливается. 
Конденсер. Снятое с пил волокно 
гонится током воздуха, возникающим от вра- 
щения щеточного барабана в т. н. кондон- 
сер, назначение к-рого удалять из волокна 
воздух и собирать волокно в виде непрерыв- 
ной ленты. Конденсеры бывают ординарные, 
обслуживающие отдельно каждый джин, и 
батарейные—для целой системы из 4—5 Д. 
(батареи). Установка джина с конденсером 
показана на фиг. 10. Конденсер состоит из 
барабана Г, диаметром около 600 мм, об- 
тянутого сеткой с небольшими отверстиями 
(2 мм). Воздух проходит через А 
сетку, волокно же задержива- 
ется на поверхности барабана и 
благодаря медленному враще- 
нию последнего собирается на 
нем в виде плотного слоя, ко- 
торый через щель М выходит 
из конденсера. Сетчатый бара- 
бан заключен в кожух и только 
снизу открыт для выпуска воз- 
духа в особую пыльн. камеру, 


Фиг. 11. А 


где происходит оседание пыли. На хлопко- 
очистительных заводах обыкновенно на ка- 
ждую батарею Д. ставится один общий кон- 
денсер, в к-рый снятое пилами волокно по- 
ступает по общему волокноотводу (фиг. 11): 
трубы аслужат для удаления воздуха поверх 
крыши; в последнее время воздух иногдауда- 
ляют эксгаустерами через фильтр-камеры. 


Питатели. Для равномерной подачи 
сырца в Д. служат питатели, к-рые бы- 
вают горизонтальные (старый тип) и верти- 
кальные. Горизонтальный питатель (фиг. 10) 
состоит из #— 3 бесконечных лент №, поперек 
которых прикрепле- 
ны деревянные план- 
ки. На эту питатель- 
ную решетку кладут 
вручную хлопок-сы- 
рец, к-рый и подается 
ею к быстро вращаю- 
щемуся (до 200 об/м.) 
деревянному бараба- 
ну О, усаженному 
железными шпиль- 
ками. Шпильки захватывают сырец и бро- 
сают в сырцовую камеру. Подача регулиру- 
ется изменением скорости движения полотна. 

Вертикальный, или барабан- 
ный, нитатель, наиболее распростра- 
ненного при батарейных установках типа, 
представлен на фиг. 12. Он состоит из двух 
деревянных рифлен. валиков, диам. 5—6 дм. 
Валики, медленно вращаясь (1—2 об м.), 
пропускают выпадающий на них из распре- 
делительной ленты (дистрибютора) хлопок 


Фиг. 12. 


м 
\Я 
$ 
х 


М 


ХУМА 


на ниже лежащие колковые барабаны. По- 
следние захватывают колками хлопок, про- 
таскивают его по проволочной концентрич. 
сетке и выбрасывают затем по наклонному 
лотку в сырцовую камеру Д. Оставшийся 
в сырце сор проходит через сетку, падает 
на дно питателя и удаляется оттуда кон- 
вейерным винтом. Регулировка питания про- 
изводится при помощи изменения скорости 
вращения питающих рифленых валиков. 
В самое последнее время появились авто- 
матич. регуляторы питания, основанные на 
использовании плотности хлопкового вали- 
ка, вращающегося в сырцовой камере Д. 
Всякое изменение его плотности, помощью 
системы рычагов и пружин, влияет на ско- 
рость вращения рифленых валиков питания. 

При батарейных установках на хлопко- 
очистительных з-дах подача сырца из амба- 
ров осуществляется пневматическим путем, 
при помощи вентилятора; распределение же 
сырца по Д. производится или механически 
при помощи распределительной ленты (си- 
стема Менгера) или тем же воздухом по же- 
лезным трубам (система Лумус). 
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Существенною частью системы Менгера 
является т. н. сепаратор (фиг. 13), назначе- 
ние к-рого—-передать сырец из пневматиче- 
ской трубы на распределительную ленту, 
отогнав из него воздух. По приемной трубе 
А хлопок засасывается в камеру сепаратора 
В; внутри сепаратора находится сетчатая 
стенка С, через к-рую сырец не может прой- 
ти и поэтому падает вниз; воздух же идет 
к вентилятору. Сепаратор стоит на деревян- 
ном лотке, внутри к-рого движется лента 
с пальцами; последняя, протащив сырец по 
верхнему лотку и обогнув шкив, передает 
сырец в нижний лоток, имеющий отверстия 
против питателя каждого Д. Питатели по- 
степенно заполняются сырцом, а излишек 
его выбрасывается в противоположном кон- 
це лотка, где лента огибает второй шкив 
и начинает двигаться по верхнему лотку. 
Этот излишек сырца по мере накопления 
вновь засасывается в сепаратор, для чего 
служат особая труба и переключающий кла- 
пан Р. В системе Лумус над каждым пита- 
телем имеются течки (рукава), соединенные 
между собой двумя рядом идущими труба- 
ми. Передняя труба, лежащая непосредст- 
венно над течками, продолжена в сырцо- 
вый амбар, задняя соединяется с вентиля- 
тором. Трубы сообщаются между собою в 
течках через сетки. Течки снабжены бре- 
зентовыми клапанами, к-рые могут закры- 
вать доступ через течки. Благодаря особому 
автоматич. клапану система работает перио- 
дически, и, т. о., сырец то засасывается из 
амбара, то поступает в питатели. Система, 
Лумус работает вполне автоматически и при- 
меняется главным образом при чистых и су- 
хих сортах сырца. 

Бесщеточные пильные Д. были изобрете- 
ны в 1902 г. Р. Б. Лумпкином, но до 1922 г. 
они не имели распространения в хлопковой 
промышленности. Лишь в 1922 г. появились 
усовершенствованные конструкции бесще- 
точных Д., в которых воздух при помощи 
особого вентилятора подается через напра- 
вляющие каналы к соплам, расположенным 
у задней стороны пил на расстоянии !/,;—- 
3/3 дм. Непосредственно под этими подво- 
дящими каналами расположены приемные 
каналы, направляющие волокно в общий 
волокноотвод. В одних системах сорные при- 
меси отделяются ниже хлопкового потока, 
в других же они отлетают сверху воздухо- 
`° провода. Форма сопла и изгиб железного 
направляющего воздух листа рассчитаны на 
направление всей струи вдуваемого воздуха 
в приемный мундштук волокноотводящего 
канала; при этом размеры отверстий рас- 
считаны так, что засос окружающего возду- 
ха в волокноотвод может происходить лишь 
в самом незначительном размере, чем преду- 
преждаются потери и раздувание очищен- 
ного волокна по сторонам. Давление возду- 
ха в выходном отверстии сопла обычно до- 
стигает 200—300 мм вод. столба; давление в 
волокноотводе сзади Д. колеблется от 10 до 
25 мм вод. ст. Число оборотов пильного ва- 
ла до 450 - 800 в м. Воздуходувные Д. могут 
применяться как однокамерные, так и двух- 
камерные и работают исключительно 12-дм. 
пилами. Остальное дополнительн. оборудо- 
вание в этих Д. ничем не отличается от ще- 


точных. При батарейных установках пиль- 
ные валы всех Д. часто соединяются после- 
довательно между собою гибкими сцепле- 
ниями, так что не требуются отдельные рем- 
ни на каждую машину. Несмотря на умень- 
шение числа подшипников и движущихся 
частей в этих Д., их общая установка тре- 
бует большей мощности двигателя, так как 
добавляется вентилятор для сопел. 

Лит.: Таггарт В. С., Прядение хлопка, пер. 
с англ., т. 1—3, М., 1923—26; Федоров С. А,, 
Учение о волокн. материалах, М., 1909; «Хлопковос 
дело», М., 1923—98; ФедороввВ, С., Этапы разви- 
тия дзкинного машиностроения, М., 1924; «Ой МШег», 
АПатва. 1926—28. А. Шлосберг. 


ДЖОУЛЬ, единица измерения работы или 
энергии. Обозначение: Ј. В настоящее вре- 
мя различают: абсолютный Д., равный 
10° эргов, или работе одного стэна на протя- 


жении 1 мми международный Д., рав- 


ный работе электрической мощности в 1 \ 
в течение 1 сек., т.е. равный 1 ватт-секунде. 
Точные измерения показали, что 1 между- 
пародный Д.=1,00032 абсолютного Д. Сле- 
дует отметить, что англ. произношение сло- 
ва Д. принято только в СССР. В Англии, 
как и во Франции, припято франц. произно- 
шение: «жуль» (јоше). См. Спр. ТЭ, т. І. 

ДЖОУЛЯ ТЕПЛО, выделяющаяся при про- 
хождении электрич. тока через проводпик 
теплота. По закону Джоуля, в единице объ- 
ема тела поглощается электрич. мощность 
ЗЕ, где 1— плотность тока, а Е—напряжен- 
ность электрич. поля в данном месте. Для 
линейных проводников закон Джоуля м. б. 
выражен в интегральном виде: количество 
теплоты, выделяющейся в проводнике с со- 
противлением А ®, при силе тока в ГА, за 
{і секунд, равно 

Ө = 811 Ј = 0,2392124 са. 

ДЖУЗГУН, кандым, СаШоопаю Ра]- 
1аз1а Г. ’Негц, невысокий кустарник, дости- 
галощий 2 м высоты, при 13 см толщины, из 
семейства РоІусопасеае, произрастает, начи- 
ная с Сев. Кавказа и нижнего течения Вол- 
ги, в районе сухих и жарких песчаных пу- 
стынь Арало-Каспийской низменности. Дре- 
весина Д. весьма плотная, доставляет хо- 
рошее топливо, пережигается в уголь, идет 
на мелкие столярные поделки и хорошо по- 
лируется. Д. легко размпожается семенами 
и черенками. Этот кустарник является весь- 
ма ценным растением при закреплении пес- 
ков, благодаря своей способности образовы- 
вать длинные стелющиеся корни и при за- 
сыпании песком образовывать на засыпан. 
частях ствола придаточн. корни. Н. Кобранов. 

ДЖУТ, джутовое волокно, текс- 
тильное сырье, добываемое из лубяных ра- 
стений рода Согсһогиѕ, семейства липовых 
(Т1Шасеае). Главпая масса волокна полу- 
чается из двух видов: Согсһогиѕ оііїогіцѕ [.. 
и Согсһогиѕ сарѕџагіѕ Г. Кроме этих двух 
видов, имеется еще целый ряд других, как 
то: С. ?иѕсиѕ, С. Їавсісцагіѕ, С. їгіПосоцагіѕ 
и С. десетапоц1аіцвѕ; последние четыре вида 
встречаются преимущественно дико расту- 
щими, и получаемое из них в незначитель- 
ном количестве волокно употребляется лишь 
туземным населением. Д. имеет до 200 раз- 
ных местных наименований; из них наибо- 
лее распространены: Ра%, Ма ва, Тіа, Љоїѓа, 
Ји, Тееќа, Мадіка, Васа, Козща. 
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Добывание волокна Д. Оба вида С. сарѕи- 
19718 и С. оНфог!лз— однолетние растения, до- 
стигающие высоты 2,5—4,5 м, а в отдельных 
случаях даже 6 м. Стебель, в зависимости 
от густоты посева, почвенных и климатиче- 
ских условий, бывает толщиной 13—96 мм. 
С. о] огра меньше ростом, встречается час- 
то в диком виде и культивируется не только 
для получения волокна, но и как овощное и 
лекарственное растение: листья джута упо- 
требляются туземным населением в пищу, 
а семена—как слабительное средство. Кроме 
Индии, Д. культивируется на островах Яве 
и Суматре, в Алжире, Египте, южном Ки- 
тае, южных частях Америки и Австралии. 
Однако джут из этих стран очень редко 
попадает на мировые рынки, оставаясь в 
пределах своего района. Обычно пределом 
распространения культуры джута считают 
36° с. ш., хотя отдельные опыты показали, 
что культура Д. может быть продвинута се- 
вернее. В России попытки культивирования 
джута в Никитском ботаническом саду (близ 
г. Ялты) и в Батуме, проведенные в 80-х 
годах, не увенчались успехом. Культура Д. 
в Сицилии дала хороший урожай (8,4 ц 
с 1 га), но и там не получила развития. 
Джут требует влажного и жаркого клима- 
та, хорошей богатой почвы. Нормально по- 
сев джута производится в марте или апреле 
месяце, хотя в отдельных районах делается 
и значительно позже, вплоть до июня. По- 
сев производится преимущественно вруч- 
ную на хорошо подготовленной почве. На 
засев 1 га, в зависимости от качества семян, 
а также от густоты посева, требуется от 
14,5 до 22,5 кг семян. Уборка посевов, пред- 
назначенных для волокна, производится 
через 85—100 дней после посева, тотчас 
же после цветения, а предназначенных для 
семян— через 110—140 дней, т. е. средний 
вегетационный период составляет ок. 4 ме- 
сяцев. Урожай волокна с 1 га в среднем со- 
ставляет 1,4 т, а в отдельных тожных рай- 
онах в хорошие годы доходит до 2 т. Волок- 
но джута, полученное со стеблей поздней 
уборки, предназначенных для получения се- 
мян, является более грубым, более одревес- 
нелым и для обработки менее приемлемым. 
Сбор семян достигает от 11 до 12  с1 га. 

Стебли, после срезки и удаления веток и 
листьев, связываются в пучки и просуши- 
ваются в течение нескольких дней. После 
просушки связанные пучки погружалот в во- 
ду, в реке или же в больших водоемах. Во 
время мочки возникает под влиянием микро- 
организмов процесс брожения, в результате 
к-рого происходит растворение пектиновых 
веществ, соединяющих волокно с древесиной 
и корой. В зависимости от Ё° мочка продол- 
жается 8—20 дней. Считают, что процесс мо- 
чки требует сумму тепла в 350—400°. Когда 
пучки волокна начинают легко отделяться 
от древесины и распадаться на отдельные 
технич. волокна, стебли вынимают из мо- 
чильни, комлевую часть стебля надламыва- 
ют через колено, или бьют о край доски, или 
же разбивают палкой. Отделив т. о. волок- 
но от древесины, его сдирают рукой во всю 
длину стебля. После обдирки волокно про- 
мывают от приставшей грязи и некоторых 
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частиц и развешивают для сушки па бам- 
буковых тростях. Джутовое волокно, несмо- 
тря на такой примитивный способ обработ- 
ки, получается чистое, без частиц древеси- 
пы и спутанных волокон. В виду того, что 
часть волокна у комля является особо гру- 
бой и ломкой, ее срезают у комля па 30— 
60 см; это дает особый сорт джута (сито): 
Упаковка волокна Д. производится при по- 
мощи гидравлическ. пресса в кипы, объемом 
0,267 м? и весом 181,4 хг (400 англ. фн.); 
эти последние после распаковки перераба- 
тываются на специальных машинах и идут 
в производство. Джутовое волокно в упако- 
ванном виде рассортировывается в Калькут- 
те по территориальному признаку следую- 
щим образом: 1) Бега] апое, из районов, оро- 
шаемых реками Новой Брамапутрой и Джа- 
муной (Јатипа)—наилучшее джутовое во- 
локно как по тонине, так и по крепости; 
лучшие сорта его идут для самых высоких 
померов пряжи. 2) Магајоцпое, из районов, 
затапливаемых Старой Брамапутрой,—во- 
локно несколько грубее и не столь рав- 
номерно по цвету; лучшие сорта его идут 
на выпрядку высоких номеров, а остальные 
на средние номера. 3) Оіагуа, из возвы- 
шенных местностей, орошаемых притока- 
ми Брамапутры; уступает первым двум. 
4) Оаіѕѕее, или Сгомп Лще, из возвышен- 
ных мест возле Калькутты; примешивается 
только частично к основе. 5) Поугав, из 
районов, орошаемых грязной водой прито- 
ков Ганга, жесткое, короткое волокно со 
значительными грубыми комлями; употреб- 
ляется, главным образом, на низшие сор- 
та пряжи для утка. 6) Ве]есИопз— грубые 
короткие волокна, полученные в результате 
отсортировки от вышеприведенных сортов. 
7) Сите; —комли, отрезан. от различн. сор- 
тов при упаковке. Кроме этих подразделе- 
пий, существует классификация по качеству. 
Строение волокна Д. Техническое волокно, 
состоящее из плотно прилегающих друг 
к другу элементарных воло- 
кон (клеток), достигает дли- 
ны 1,25—2,5 м. Клетка, как 
видно из продольного разре- 
за (фиг. 1, см. также Волокна 
прлдилъные—фиг.18 и 19), об- 
разует внутри канал, папол- 
ненный воздухом. Исследова- 
ние элементарного джутово- 
го волокна показывает, что 
строение видов С. сарѕиагіѕ 
и С. оііфогіпѕ неодинаковое 
(Визнер). В первом случае мы 
имеем (фиг. 1, а) канал, до- 
ходящий почти до конца эле- 
ментарной клетки... со слабым 
уплотнением стенки, во вто- 
ром случае (с) канал не дохо- 
дит до конца элементарной 
клетки, давая в конце значительное утолще- 
ние стенок. Каналы иметот место не только 
в каждой отдельной клеточке, но и в местах 
прилегания отдельных клеточек. Случай (б), 
когда канал бывает почти правильный, без 
особых утолщений и утонений, — редок; 
столь же редко встречается и полное прекра- 
щение канала на относительно большую 


растворившихся, но еще не отделившихся | длину (си 4). По исследованиям Мюллера, 
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А. Герцога, Шапошникова, средний состав 
воздушпо-сухих волокон составляют: 62,48— 
63,76% клетчатки; 9,86--8,93% воды; 1,03% 
веществ, экстрагируемых водой; 24,32— 
24,41% инкрустирующих веществ; 0,39% 
жира и воска; 0,68% золы. 

содержапиеинкрустирующих 
веществ указывает на значи- 
тельный процесс одревесне- 
ния, захватывающий стебель 
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в момент его развития. Этим обстоятельст- 
вом и объясняется относительная грубость 
и жесткость джутового волокна по сравне- 
нию, например, с льняным. Удельный вес 
джутового волокна составляет 1,436. Нор- 
мальная влажность для джута составляет 
13,75%, против 129% для льна и пеньки. 
На фиг. 2 приводится кривая, которая 
указывает процентное содержание влаги по 
отношепию к сухому материалу при разной 
относительной влажности воздуха. По дан- 
ным проф. Шапошникова, норма влажности 
должна быть принята в 14%; в его опытах 
джут, принимая более 27% влажности, ос- 
тавался сухим наощупь. Высокая, по сра- 
внению с другими лубяными волокнами, 
гигроскопичность имеет большое значение 
на практике. По крепости Д. занимает среди 
наиболее распространенных лубяных воло- 
кон последнее место: так; крепость льна 61, 
пеньки 53,6, а джута 37,9 кхг/мм°. В хими- 
ческом отношении Д. значительно отличает- 
ся от других раетительных волокон. Джу- 
товое волокно, по исследованиям Кросса и 
Бевана, состоит из целлюлозы, с значитель- 
ной примесью лигпина, а также бастозы, 
которая родственна лигнину, но отличает- 
ся своей гибкостью. Д. обладает свойством 
прочно окрашиваться без предварительной 
подготовки основными анилиновыми кра- 
сителями. При обработке флороглюцином 
джутовое волокно окрашивается в красный 
цвет; при обработке иодом и серной кисло- 
той—в коричневый цвет, хлор-цинк-иодом— 
в слабо фиолетовый цвет, сернокислым ани- 
лином—в темножелтый цвет. Бастоза весь- 
ма легко окисляется, на чем и основана ха- 
рактерная для нее цветная реакция обра- 
зования турнбулиевой сини. Для отбелки 
джутового волокна применяют только ще- 
лочные реактивы; кислот следует, по возмо- 
жпости, избегать; нельзя также применять 
кальциевых солей. Под влиянием щелочных 
растворов—-едких щелочей, извести, мыла и 
других —джутовое волокно сильно набухает 
и нек-рые его составные части переходят в 
раствор, однако, при правильной обработке 
волокно от этого не только не страдает, по 
даже укрепляется. Благодаря способности 
волокна Д. легко окрашиваться в разные 
цвета на практике получили большое рас- 
пространение крашеные джутовые пряжа и 
ткани для декоративн. целей, ковров ит. п. 


Прядение Д. В зависимости от своего наз- 
начения пряжа получается двумя способа- 
ми: коротким прядением и длинным. По пер- 
вому способу получается пряжа до 12-го по- 
мера, по второму— более тонкая, до 30-го но- 
мера, а в последпее время, благодаря усо- 
вершенствованию техники прядения Д.,— 
даже до 35-го номера. Д. поступает на фаб- 
рику сильно спрессованным и для предвари- 
тельного разрыхления поступает на маши- 
ну — кипоразбиватель, представленный на 
фиг. 3. Материал кладется на бесконечное 
полотно А и подводится им к первой паре 
рифленых вальцов, которыми он разминает- 
ся и затем передается следующей паре; по 
выходе из последней пары (третьей) мате- 
риал падает на отводящее бесконечное по- 
лотно В. Нижние вальцы-—принудительно- 
го движения, верхние — нажимные. Число 
об/мин. главного вала равно 80. Производи- 
тельность машины—одпа кипа в 2 минуты. 

Следующей операцией является умягче- 
ние Д. при помощи поливки и пропитки его 
эмульсией (из воды, масла, ворвани, мыла 
ит. п.). Такое умягчение производится дво- 
яким путем: или джутовые пучки уклады- 
вают рядами вспециальныеящики и каждый 
ряд поливают из ручной лейки или рука- 
ва, или же поливка производится непосред- 
ственно на мяльной машине и после этого 
джут укладывается в специальные ящи- 
ки. Наиболее употребителен первый способ. 
При поливке необходимо смачивать обиль- 
нее комлевые части, как наиболее грубые 
и жесткие. В виду жесткости джутового во- 
локна процесс эмульгировапия имеет важ- 
ное значение для всего дальнейшего процес- 
са прядения. Количество и состав употреб- 
ляемой эмульсии зависят от качества волок- 
на. Летом поливка должна быть больше в ви- 
ду быстрого высыхания, зимою — меньше. 
Наиболее употребительны следующие рецеп- 
ты замасливания (считая на 1 т волокпа): 
1) воды 160—240 л, ворвани 10—92,5 кг, ми- 
нерального масла 10—13 кг; 2) китового 
жира 6,7 л, тюленьего жира 6,7 л, минераль- 
ного масла 6,2 л, мыла 1 кг и воды 133,2 л; 
3) для тонкой пряжи—китового жира 10,5 л, 
тюленьего жира 10,5 л, минерального масла 


3,6 л, воды 133,2 л. На некоторых ф-ках 
СССР применяется следующий состав: дель- 
финьего жира 8 кг, зеленого мыла 1,5 кг, 
кальцинированной соды 1,4 кг, каустическ. 
соды 0,3 кг, керосина 2 кг, олеонафта 23,5 кг 
и воды 300 л. Важно, чтобы волокно пропи- 
талось равномерно по всему ящику, и потому 
оно выдерживается в нем, в зависимости от 
помещения и качества волокна, 24—48 час. 
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Следующим процессом является механич. 
мягчение. Эту работу выполняют на джуто- 
вых мялках разных типов и форм. В мялке 
з-да Гамзоп (Лидс) имеется 6 пар рифленых 
вальцов, расположенных по дуге круга. Тео- 
ретическ. производительность этой машины 
равна 7 т за 8 часов работы. В промыш- 
ленности пользуются преимущественно мял- 
кой типа ОтааВаг%, Ііпаѕвау & С° (фиг. 4). 
В ней имеется 39 пар плющильпых вальцов, 
из которых нижние— приводные, верхние— 
нажимные. Первая а и последняя б пары 
имеют прямые рифли, расположенные па- 
раллельпо оси вальцов, в остальных—-риф- 
ли идут по виптовой линии, чередуясь на- 
правлениями. Вследствие такого располо- 
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материала, разделение пучка и слипшихся 
в ленточку волокон. Материал подается к 
первой паре вальцов вручную по столу А. 
Теоретическая производительность мялки 
Отацоһагё при 135 об/м. главн. вала——11 т 
за 8 часов. Для получения хорошего и од- 
породного прядильного материала необхо- 
димо отрезать или отрубать грубые комли; 
ипогда удаляют также и верхушки. Удалеп- 
ные комлевые и верхушечные части пере- 
рабатываотся в пряжу низшего сорта. Уда- 
ление комлей производится разными спосо- 
бами: в одних случаях отрезают острым по- 
жом или косой, обрубают топором, в других 
это делают машинным способом на разрыв- 
ных или отрезочных машинах, в третьих— 
прочесывают комли на специальных расче- 
сывающих машинах. 

После этого волокно джута готово к сле- 
дующему процессу: предпрядению. 
В зависимости от характера прядения-—ко- 
роткого или длинного—волокно подверга- 
ется разной обработке. При коротком пря- 
дении волокно поступает прямо на карду. 
Этот процесс называется кардовани- 
ем. Основной целью кардования являет- 
ся: разъединепие слипшихся волокон, раз 
деление их на технич. волокна, разрывапие 
па более короткие, удаление пыли и корот- 
ких волоконцев и получение ленты. Эту 
операцию выполняют кардные поверхности, 
равномерно усазкенные иглами. Прежде все- 
го Д. поступает на т.н. грубую карду 
(ВгеаКег сага), где подвергается воздейст- 
вию игол главного барабана или цилинд- 
ра (фиг. 5), затем первого очистителя, перво- 
го рабочего вальяпа, второго очистителя и 
второго рабочего вальяна. Т. о. происходит 
разъединение, разрывание и распрямление 


отдельных волокон, к-рые выходят между 
рифлеными чугун. вальцами в виде широкой 
ленты. Работа основана па действии игол, 
имеющих перекрестное направление; пере- 
дача с одной рабочей поверхности на другую 
обусловлена разностью периферич. скоро- 


стей. Карда з-да Јатеѕ К. Го\у & С° (Мани- 


фит близ Денди) изображена на фиг. 5: ци- 
линдр 4, питатель В, рабочие вальяны Си С}, 
очистители Р и Р,, съемный вальян жестяно-- 
го барабана Ё, вытяжной цилиндр Ё., вы- 
пускные цилиндры С и (:, деревянный. 
ролик бесконечного полотна Н. Произво- 
дительность карды—около 1 т за 8 часов. 
Средняя длина техпических волокон в ленте 
с грубой карды равна 50 см. Грубые карды 
бывают: 1) содним съемным вальяном и дву- 
мя парами рабочих очистителей, располо- 
женных внизу машины (5іпо1е доНег БгеаКег 
сага), 2) с тем же количеством цилиндров, 
но расположенных вверху машины (Ор 
ѕігікег ргеаКкег сага), и 3) с двумя съемными 
вальянами и двойным числом остальных ци- 
линдров (Роп бе до[ег ргеакег сага). После 
грубой карды волокно джута в виде ленты 
переходит на тонкую карду (Еіпіѕһег сага). 
Эта машина работает по тому же принципу, 
как и грубая карда, но выполняет дальней- 
шую, более тщательную обработку воло- 
кон: дополнительно укорачивает их с при- 
данием возможной равномерности, очищает, 
выпрямляет и, наконец, сообщает им некото- 
рую «параллелизацию», нарушенпую грубой 
кардой. Кроме того, па тонкой карде про- 
исходит сдваивание и вместе с тем уравни- 
вание ленты. Тонкая карда имеет более ча- 
стые и более тонкие иглы (гарнитуры). Пи- 
тание тонкой карды происходит двумя пу- 
тями: или лента с грубой карды непосред- 
ствепно переходит на бесконечное полотно 
тонкой карды, или же грубокардные ленты 
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предварительно соединяются в виде двух 
или трех свитков на особой машине (ар 
тасћһіпе) и затем уже передаются питателю 
кардмашины. При этом способе возможна 
дублировка до 18 лент, тогда как обычно она 
не превышает 10. В зависимости от требуе- 
мого номера пряжи тонкие карды бывают: 
1) содним съемным и тремя парами рабочих 
цилиндров, 2) с одним съемным и четырьмя 
парами рабочих цилиндров и 3) с двумя 
съемными и четырьмя парами рабочих ци- 
линдров. Производительность такой карды 
определяется в среднем: в 525 кг за 8 ча- 
сов. Тонкие карды изготовляются теми же 
фирмами, что и грубые. карды. 
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Для дальнейшей обработки после кардова- 
ния применяются так. наз. ленточные маши- 
пы. Задача ленточных машин заключается в 
том, чтобы ленту с тонкой карды дублиро- 
вать, вытянуть и расположить волокна па- 
раллельно. Основную часть ленточных ма- 
шин составляет гребнечесальный аппарат. 
В зависимости от назпачения и качества 
пряжи волокно проходит через две или три 
ленточных машины, к-рые в основном по- 
строены на тех же принципах, что и ленточ- 
ные машины на льняных ф-ках. Для более 
грубой пряжи работают па двух ленточ- 
ных машинах, для более тонкой—на трех. 
На некоторых предприятиях для получе- 
ния более ровной и чистой пряжи даже 
средние и низкие номера подвергаются про- 
работке на трех ленточных машинах. Вто- 
рая ленточная имеет лишь более тонкие и 
частые иглы, чем первая, и расстояние меж- 
ду приемными и вытяжными валиками во 
второй меньше, чем в первой; третья лен- 
точная имеет еще более тонкие и частые иг- 
лы, чем вторая. Каждая ленточная машина 
имеет не менее трех самостоятельных голо- 
вок. В зависимости от устройства гребне- 
чесального аппарата, различают три типа 
ленточных машин: 1) Боѓагу агамшо 1тате 
с вращающимся цилиндрическим гребнем; 
2) Роѕћђаг агамше Їгате, в к-рой гребни 
движутся от зубчаток; 3) бріга! агауіпо 
{татае, в которой плоские гребни получают 
движение от червяка. С последней ленточн. 
машины лента поступает на машину, име- 
ющую назначение произвести дальнейшее 
вытягивание, прочесывание, а после этого 
скручивание и намотку на катушку. Эта 
часть работы относится к грубопрядильно- 
му процессу и производится на банкабро- 
ше. Для установления степени крутки суще- 
ствуют специальные таблицы соответствен- 
но номерам пряжи. Банкаброш состоит из 
механизмов: вытяжного, гребнечесального, 
крутильного и навивального. Банкаброши 


Табл. 1.— Планы прядения джута. 


п - 60-8 
ау МЕ. 36 
изводительность в английских фн. за 8 часов 
"60:8. 300) 1. 
су ХЕ . 36 МЕ 

Последним процессом для получения пря- 
жи является работа прядильного ватера, ко- 
торый превращает ровницу в пряжу. На 
этой машине достигается необходимая тони- 
на при помощи вытягивания ровницы в пре- 
делах соответствующего номера и произ- 
водится окончательная крутка для получе- 
пия крепости. Пряжа затем наматывается 
на катушку. Прядение (см.) джута произво- 
дится на сухом ватере; мокрое прядение, 
вследствие малой длины элементарных воло- 
кон, не практикуется. Ватеры двусторонние 
бывают с разным числом веретен, а именно: 


144 160 172 184 200 216 


5 43 4 ЗН 3) ЗА 3 
2000 2200 2800 3000 3200 3400 3609 


8 час. равна ярдов; весовая про- 


равна 


Число веретен 128 
Деление вере- 
тена в дм... 
Число об/м. . 


Для пряжи №№ от 11/, до 21/, применяются 
катушки в 5”, для №№ от 4 до 6 применя- 
ются катушки в 4”’, для № 10— катушки в 
31/, или 33/,””’. Этим процессом заканчивает- 
ся процесс короткого прядения. Длин- 
ное джутовое прядение (Јиёе Пе 
сагл) разнится от короткого только в час- 
ти подготовки ленты. Вместо пропуска на 
кардах волокно после отделения от вер- 
хушечных и комлевых частей обрабатывает- 
ся на чесальных машинах (геклинг). Затем, 
для получения ленты, Д. поступает на рас- 
кладочную машину. Длина волокна после 
раскладочной машины доводится до 75 см, 
в то время как в коротком прядении после 
кардования она доходит до 25—35 ем. 

С прядильного ватера как длинного, так 
и короткого прядения пряжа поступает па 
клубочные или шпульные машины, после че- 
го передается в ткацкий отдел для выработ- 
ки тканей. В табл. 1 приводятся примерные 


| № = | н н = [ш = Гара разр 
| бо о ы 1 р > о | 
све В пе Зо Е ањ За д ЕЯ Зы ых ЕЕ ё ЕВ Е 
а.н сз оон Еі а ооб оа (о. |] а я. РА № - зЁ 
тре Б ище јод в ЕБВ: <! м ЕН | 58| Е ен в =9> яз 
= з Е Ф Е ы с а © 19 55 ВЕ Е р а Б-У е р Е а 
қ за з кас іш | р 2 ој ЕЕ | во | о | чан Зо ша ® 
й аза ЕЯ оба 2, Е я | ад) Еду ос) 55 ЕН яз | ЕН о а ЕЕ | 
‚в хоз 5 Е вох |ыо а ощ Е Е а= дү но по Зом Е 8 ЕЕ 
СЯ | 358] Бы ор 1281 Бы о | & ВЕ | оны | 87| ВЕ | 29, Е ой ея 
„| ВР | 35 | 55185 35 | 585 | Е 55| 555) В | 5 5551 1% | ЗН | #8 
2 ова | Ме | АЕБ |ОЕ| АБ | МЕН рох АЕ | Мея | оа | АБ АРЕ АЕ мн | мн | 
_- — = .- = ЕЕ --- -- т] --- --- 1 --- —- | 
\ 
11| 28 13,00 | 53,8 | 10! 16,00 | 33,6 4 | 4,00{ 33,6 2 | 4,50| 15,0 | 6,00 2,5 | 3,75 |! 
2 30 13,32 56,3 10 12,48 45,1 4 4,50 40,0 2 7,86 | 10,2 5,00 2,0 4,00 
| 3 30 13,32 56,3 10 15,48 45,1 4 4,50! 40,0 2 7,861 10,2 5,00 2,0 6,00 
4 30 18,32 | 56,3 | 10| 14,96 | 39,5 4 |495 371 2 16,30! 11,7 | 8,31 1,4 | 5,68 | 
5 30 13,32 | 56,3 | 10) 14,26 | 39,5 4 [4,25 | 37,1 2 | 6,301 11,7 | 8,31 | 1,4 7,10 | 
в 21 9,70 54,1 10! 14,26. 37,9 4 4,251 35,7 2 6,30 | 11,3 8,00 1,4 7,80 
7 21 9,70 | 54,1 | 10| 14,26 | 37,9 4 104,95 |] 35,7 2 ' 6,30: 11,3 | 8,00 1,4 | 910 | 
! 


строят на 56, 64, 72, 
мер катушек 10х5°, число об/мин. верете- 
на ~ 700, производительность банкаброшно- 
п. 


ау“Е ’ 
число оборотов веретена, а—коэфф. крутки, 
МЕ— англ. номер, т. е. число мотков по 
500 ярдов в 1 англ. фунте (1 ярд= 36°). 
Отсюда теоретическ. производительность за 


го веретена в 1 мин. равна где 97 — 


80 веретен. Раз- 


планы прядения для номеров от 11, до 7 в 
англ. нумерации(по данным Н. Н.Лебедева). 

Существуют три способа нумерации джутовой пря- 
жи: шотландская (№5) указывает число англ. фн. в 
14 600 ярлах пряжи; англ. нумерация (МЕ) указывает 
число мотков по 300 ярдов пряжи в 1 англ. фн.; ме- 
трическая нумерация (ММ), употребляемая реже дру- 
гих, указывает число км пряжи в і кг. Перевод с од- 
ной системы нумерации на др. делается по след. ф-ле: 


» 


мЕ = 48. 


5 = 12658575 ММ. 
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Расчет шотландского мотовила: 1 прядь (один оборот 
мотовила)= 92}, ярдам; 120 прядей (1 пасьма)= 300 яр- 
дам; 42 пасьм (1 талька, моток) =3 600 ярдам; 
4 тальки (1 связка, сплидель) = 14 400 ярдам. 

Д жутовые изделия. Первое место по разме- 
рам выработки запимают мешочные изделия, 
к-рые, благодаря гигроскопичности, чистоте 
волокна и отсутствию костры, а главное—де- 
шевизне, вытеснили во всем мире льняные и 
пеньковые мешки. Исключение в этом отно- 
шении представляет СССР, где льняные меш- 
ки до настоящего времени занимают хотя и 
второстепенное, однако все же довольно зна- 
чительное место по отношению к джутовым 
мешкам, к-рые употребляются для сахарно- 
го песка, семян, чая, кофе, риса, перца, це- 
мента, алебастра и пр. С развитием муко- 
мольного дела, благодаря особому свойст- 
ву джутовой пряжи расплющиваться после 
пропуска ее через аппретурный каландр и 
давать весьма плотную застилистуто ткань, 
сильно развилась выработка мучных джу- 
товых мешков. Кроме того, из Д. выраба- 
тывается упаковочный холст, особенно для 
хлопка, шерсти, табаков, фруктов и т. д. 
На производство этих изделий употребляют 
пряжу №№ 2—6. На втором месте стоит 
применение джута для производства ков- 
ров. Выработка ковров производится из 
пряжи №№ 3, 5, 7. Широко распростра- 
пена также выработка всяких мебельных 
тканей. Джутовые ткани, после набивки, 
употребляются для разпых декоративных 
целей. Джутовые ткани получили широкое 
распространение в линолеумном деле: бла- 
годаря способности джутовой пряжи хо- 
рошо расплющиваться, происходит полное 
и равномерное покрытие ткани массой ли- 
нолеума и отсутствуют шероховатости, воз- 
никающие при употреблении других видов 
тканей. В последнее же время, после войны 
1914—18 гг., стала широко практиковаться 
выработка джутового столового белья (ска- 
тертей, салфеток). Благодаря дешевизне Д. 
возможна выработка специальных тканей 
для гостиниц, ресторанов, кафе, к-рые упо- 
требляют их лишь несколько дней, а затем, 
не пуская в стирку отправляют для пере- 
работки. Производство этих изделий все 
более распространяется, т. к. техника длин- 
ного джутопрядения, значительно усовер- 
шенствованпая за последние 15 лет, в состо- 
янии выпускать джутовую пряжу относит. 
добротности и большой тонины до 35-го но- 
мера. В последние годы джутовые изделия 
сильно конкурируют с льняными и пенько- 
выми средней тонины и добротности. Кроме 
того, джут в производстве примешивают в 
лен, пеньку, в целях удешевления изделий. 
Джутовое волокно, обработанное без эмуль- 
сии и подвергшееся двойному кардованию, 
обладает значительной гигроскопичностью 
и применяется для антисептических целей. 
Особо стоит применение Д. для выработки 
канатов, веревок и изоляционной ровницы. 
Последняя находит широкое применение 
при прокладке кабелей. Для этой цели выра- 
батывают ровницу следующих №№: 0,25; 
0,5; 0,75; 1; 1,25 и даже 2. При производ- 
стве металлических канатов Д. применяется 
в качестве сердцевины. Отбросы джута пос- 
ле переработки идут для выработки бумаги, 
а джутовые угары применяются в качест- 


ве обтирочного материала для железнодо- 
рожных, механических мастерских ит. д. 

Экономика. В 1912/13 году в_-мировом ба- 
лансе основного текстильного сырья Д. за- 
пимал второе место после хлопка, достигая 
1725350 т. С 1923 года в Индии происхо- 
дит бурный рост джутовой промышленности 
(табл. 2 иЗ). Выработка джутовых фабрик 


Табл. 3.—Рост посевов джута в Индии. 


Посевная Выход Средний 
Годы площадь | в кипах выход 

в акрах | на акр | 

Ще _ — - | 
| і 

1914... .. 3 349 400 | 10 099 500 : 3,02 | 
1922 ..... 1799 900 | 5938 0001 3,3 | 
1923 ..... 2 741 400 8 893 000 3, 24 | 
1926 ....... 3 846 200 | 10 230 000 2,66 
192? ....... 3 382100 | 12 187 000 | 3,60 р 
1928 ....... 3 166 200 9 916 000 — А 

(предвар.) 


Табл. 3. — Рост джутовой промышлен- 
ности в Индий. 


Число Число Число 
Годы веретен | ТКАЦКИХ | рабочих . 
! станков 
1855 . 1 500 — — 
1895 1 ..... 59 500 3 965 — | 
1887/88 ..... 146 302 7 384 — 
1900/01 ..... 329 900 16 059 101 630 
1911/12 ..... 617 519 32 927 201 324 
1913/14 ..... 708 716 34 033 204 000 | 
1927 ...... 1 000 000 50 354 325 000 


в 1924 году состояла из джутовых меш- 
ков-—413 700 100 шт. и джутовых тканей — 
1 348 700 000 ярдов, не считая других джу- 
товых изделий. Немалую роль в столь бы- 
стром темпе развития джутовой промышлен- 
ности сыграла дешевизна туземных рабо- 
чих рук: заработная плата колеблется от 
3 до 6 рупий (рупия=85 коп.) в неделю. 
За Индией по масштабу джутовой промыш- 
ленности следуют: 


Англия ..... 274 548 веретен и 12 417 станков 
Германия . . . . 204 671 А » 8 513 » 


В остальных странах джутовая промышлен- 
ность развивалась значительно слабее. Аме- 
риканск. джутовая промышленность, начав- 
шая было развиваться до 1910 г., за послед- 
ние 15—90 лет в виду дороговизны рабочих 
рук приостановилась. Америка ввозит главн. 
образ. дешевые джутовые изделия из Индии. 

Джутовая промышленность России воз- 
никла значительно позже, чем в других ев- 
роп. странах. Первая фабрика была построе- 
па в 80-х тг. 19 в. В России до войпы 1914— 
18 годов насчитывалось 11 предприятий с 
55 000 веретен и 3 800 ткацких станков. Все 
эти предприятия переработали в 1912/13 г. 
44 800 т. После войны часть предприя- 
тий отошла к Польше, Латвии и Эстонии, и 
в СССР осталось 5 джутовых предприятий: 
в Харькове, Одессе, Ленинграде, Пушкине 
(близ Москвы), Кулотине (Нижегородской 
губернии) с общей суммой в 24 500 веретен 
и 1 600 ткацких станков. Ф-ки, к-рые после 
1919 г. работали на смешанном льноджуто- 
вом волокне, начиная с 1926/27 г. полностью 
перешли на Д. Ввоз Д. после 1918—19 гг. 
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обнаруживает значительную тенденцию ро- 
ста: в 1923/24 году ввезено 2 689 т, в 
1924/25 г.—7 145 т, в 1925/26 г. 9 726 т, 
в 1927/28 г.—19 500 жи, а на 1928/29 г. на- 
мечается ввоз 38—40 тысяч т. В ближай- 
шем будущем льняные фабрики должны 
прекратить выработку льняных мешков и 
холста из льна, — вследствие этого джуто- 
вой промышлепности СССР предстоит зпа- 
чительное развертывапие производства. Вы- 
работка союзных фабрик за последний год 
достигла 45 млн. штук мешков; выработ- 
ка ближайших двух лет должна быть почти 
удвоена и доведена до 90 млн. шт. Джутовые 
фабрики б. ч. объединяются с пеньковыми 
и входят в единые пенько-джутовые тресты 
(Ленипградский и Украинский). Общее ко- 
личество рабочих, занятых в джутовой про- 
мышленности, достигает 13,5 тыс. чел. Про- 
изводительность одного веретена колеблет- 
ся от 1,3 до 1,6 кг в час. Джутовые фабрики, 
оборудованные апглийскими машинами для 
короткого прядения, вырабатывают пряжу 
№№ 2—6. Выпускаются преимущественно 
мешки (сахарные, провиаитские, цементные, 
алебастровые, рисовые, экспортные и др.) 
и упаковочный холст. Благодаря более гру- 
бому волокну Д. по сравнению со льном, 
джутовые изделия па 20% тяжелее льпя- 
ных. Джутовые мешки имеют меньшую обо- 
рачиваемость, нежели льняные. 

Быстрое развитие джутовой промышлен- 
ности во всем мире объясняется гл. обр. де- 
шевизной этого вида сырья, потому что при 
всех колебаниях цен Д. всегда дешевле льна, 
с которым ему приходится конкурировать. 
Европейские льняные и джутовые фабрики 
во всех своих производственных планах и 
калькуляциях подходят к ценам на джутовое 
волокно исключительно по сравнению с дру- 
гими лубяными волокнами, в первую оче- 
редь—со льном и пенькой. Разница в це- 
нах становится еще более разительной, если 
учесть разницу в угарах производства ме- 
жду Д. (3—5%) и льном соответствующего 
качества (21—26%). 

За последние годы, учитывая, что техни- 
ка дает возможность использования Д. для 
более высоких номеров пряжи в качестве 
примеси к пеньке и льну, что цены на Д. 
имеют тенденцию к повышению, а также по 
другим экономич. и политич. причинам, в 
целом ряде стран начали изыскивать другие 
волокна, к-рые могли бы заменить Д.в гру- 
бых тканях. СССР, наиболее заинтересо- 
ванный в освобождении от зависимости в 
апглийском сырье, начал с 1924 г. культиви- 
ровать кенаф (см. Волокна прядильные, ке- 
наф), к-рый по своим прядильным свойствам 
может заменить Д. в мешочной промышлеп- 
ности. По предположению правительствен- 
ных организаций, кенаф должен в СССР в 
ближайшие 5 лет вытеснить полностью им- 
портируемый джут. 

Лит.: Лебедев Н. Н., Прядение джута, Л., 
1927; Угаров А., Механическая обработка джута 
н кенафа, М., 1898 (устар.); Шапошников В. Г., 
Общая технология волокнистых и красящих веществ, 
Москва— Киев, 1926; Федоров С. А., Механич. 
технология волокнистых веществ, М., 1909; Арха н- 
гельский А., Волокна, пряжа, ткани, М., 1914; 
\Мооавоцзе Т. а. КтавотчгР., уе а. Тие 


Ѕріппіпе, рагё 1, Мапсһеѕќег, 1920; «ЕІах, Нетр а. 
ще Үеагһоок», Ве1ѓаѕі, 1925; М о1ї В., ріе Јиѓе, 


Ште Іпаиѕігіе и. уо1ІКѕуігіѕсһаѓбісһе Вейеџіџпе, В., 
1913; Кегёеѕт А., О Техіііпацѕігіе ѕатісћег 
Ббаафеп, Вгѕсһм., 1917; РїоһІ Е., Ле п. іһге Уег- 
агреіїип=, В., 1888—9591. Б. Миренский. 


ДЗЕЛЬНВА, азат, ЙеКозма, сгепаќа Ѕрасі., 
дерево из сем. Лтасеае, имеет очень ограни- 
ченную область распространения, произра- 
стая дико в сев. части Персии и в СССР (За- 
кавказье, Мингрелия, Имеретия и Карабах). 
Отличаясь весьма быстрым ростом в молодо- 
сти, Д. достигает 24—30 м высоты, при диа- 
метре в 1,5—2,1 м. При росте в насаждениях 
ствол Д. достигает высокой полнодревесно- 
сти. Ее древесина, в молодости беловатого 
цвета с слабо зеленоватым оттенком, приоб- 
ретает с возрастом красповато-бурое ядро, 
отличается резко очерченными годичными 
слоями и узкими, длинными, почти прямоли- 
нейными сердцевинными лучами; она обла- 
дает высокой плотностью, вязкостью, упру- 
гостью, весьма тяжела (объемный уд. в. в су- 
хом состоянии 0,95) и чрезвычайно прочна. 
Благодаря этим высоким технич. качествам 
древесина Д. находит себе применение в сто- 
лярном деле и в строительстве, когда тре- 
буется древесина высшей прочности, как, 
напр., при постройке мельниц, мостов и для 
свай. Это ценное дерево очень редкое и при- 
надлежит к вымирающим, но заслуживает 
разведения; при этом надо иметь в виду, что 
Д. требует влажной почвы, боится поздних 
весенних заморозков и способна переносить 
некоторое отенение. В Японии произрастает 
особый вид дзельквы — 2екома Кеак!, ко- 
торая обладает прекрасной и весьма ценной 
древесипой, пригодной для столярных изде- 
лий, почти неусыхающей и прекрасно поли- 
рующейся. Н. Кобраноа. 

ДИАБАЗ, излившаяся основная горная 
порода; характеризуется присутствием из- 
вестковонатриевых плагиоклазов (лабрадор, 
битовнит); кроме этих минералов, в состав 
Д. входят авгит, иногда оливин (оливино- 
вый Д.) и в значительно меньшей мере 
первичная роговая обманка, биотит, тита- 
нистый железняк, апатит и кварц (квар- 
цевый Д.). Д., излившиеся в архейскую и в 
палеозойскую эпохи, имеют в своем составе 
вторичные минералы (хлориты, уралитовая 


Химический состав различных диа- 
базов (в %). 

Е ! т = м г 1 1 . . 
о 4 Ш |] о 113 о, 
ЕЕРЕЕ ЕЕРЕЕ 
Соединения |58 Е) 5 5, Е 554 2 .ВО аз 

о о . 
58) Р” во ЕЕ 
' 510. .-..| 50,10 49,69 | 47,39, 49,19 | 49,97 | 45,78 
То. .... 1,44 — — — — — 
А1,Оз. . . 15,67! 13,82 13,19 16,83 14,29 ; 19,36 
Бе,О,. . 4,55 9,58 6,86 1,96 8,14 5,17 
ео . 6,72| 5,81 | 8,12 8,15 3,79 | 6,62 
Мпо 0,23 Следы 0,40 — — — 
Мео 5,89 6,28 6,37| 7,50 4,14. 7,64 
Сао 8,80. 11,11 | 11,11 12,38 $ 11,21; 9,32 
№а,О 2,95 2,09 | 2,62] 3,24 2,79, 1,98 
К.О 1,38 0,55 0,59 Следы 2,39 2,04: 
Р.О 0,37 — 0,32 — ! — — 
н.о . 1,93, 1,75 1,85 — 1, —– 1,34 
Потери при . 
прокалив. | — — — 1,41 3,50 — 
со,..... — | 0,18. — | — — — 
8...... и 0,321 — — — 


роговая обманка). Структура Д. или зер- 
нистая или таблитчатая (белые или зелено- 
ватого цвета кристаллы плагиоклаза в виде 
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табличек расположены в различных напра- 
влениях, промежутки между ними заполне- 
ны зеленовато-черным авгитом). Форма за- 
легания Д. потоки, покровы, жилы и ин- 
трузивные пласты. Последпие более мощ- 
ны и застывали иногда на глубине; они не 
содержат хлоритов, почему Д. таких интру- 
зий являются переходом к габбро (габбро- 
диабазы). При метаморфизме Д. переходят 
в диабазовые и хлоритовые сланцы. Хими- 
ческий состав диабазов приведен в таблице, 
помещенной на ст. 680. 

Уд. в. Д.2,8—3,0; временное сопротивле- 
пие на сжатие 1 800-2 000 кг/см?; твердость 
средняя. Д. принимает легкую полировку, 
почему идет для поделок и украшений. Чер- 
пый шведский и финляндский Д. в про- 
мышленности носят неправильное название 
«шведск. гранит». Д. применяется как строи- 
тельный материал и щебень. На зап. берегу 
Онежского озера разрабатывают Д. для из- 
готовления брусчатки, идущей для мощения 


улиц Москвы и Ленинграда. См. Базальт. 

Лит.: Пизковский П. Л., Берега Онежского 
озера— камен. база РСФСР, «Минер. сырье», М., 1926, 
1; см. также Горные породы. П. Топольницкий. 


ДИАДНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ, аффинор- 
ное исчисление, метод непосредствен- 
ного вычисления над диадами, или аффино- 
рами, без разложения их на составляющие по 
координатным осям. Гиббс предложил вы- 
носить за скобку вектор А, встречающийся 
в сумме произведений вида 4022 • н’, напр. : 
Ат • т’ -- Ап п’ 4+ Ар. р = А (т • т’ + 

+љ. т р • р’). (1) 
Выражение, заключенное в скобки, не имеет 
смысла в обычном векторном исчислении. 
Можно, однако, ввести новую геометрическ. 
величину аффинор (или диаду): 

Ф = т.т’ т.п’ + р • р’. (2) 
Для обозначения аффиноров применяютобы- 
чно прописные греческ. буквы. Аффинор Ф 
является суммой трех линейных диад, 
или диадных произведений, назы- 
ваемых также неопределенными произведе- 
ниями. Жирная точка получает т. о. значе- 
ние знака диадного умножения. В каждой 
диаде различают три первых вектора, 
стоящих слева от знаков диадного умноже- 
ния, итри вторых множителя, стоящих 
справа от знаков диадного умножения. Ка- 
ждый аффинор Ф обладает тем свойством, 
что его скалярное произведение на любой 
последующий вектор А образуется пу- 
тем умножения всех вторых множите- 
лей на этот вектор 4, а скалярное произ- 
ведение вектора 4 на последующий аффинор 
Ф образуется путем умножения всех пер- 
вых множителей аффинора на вектор 4: 


ФА = т. т’А п тА 4-р • р'А, 

АФ = Ат • т’ + Ап • п’ + Ар • р’. 
Аффинор, у к-рого первые и вторые множи- 
тели поменялись местами, называется аффи- 
нором, сопряженным данному: 

Ф. = т.т т.т р’.р; (3) 

ФА АФ; АФ=Ф,А. (4) 

Если аффинор равен своему сопряженному, 
то он называется симметричным аффи- 
нором, или тензором. (В некоторых слу- 
чаях слово тензор имеет более общее значе- 
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ние. См. Тензорное исчисление.) Умноже- 
ние аффинора Ф на радиус-вектор ~ создает 
аффинное преобразование пространства, при 
котором все параллельные прямые остаются 
после преобразования тоже параллельными 
прямыми. В самом деле, если конец вектора 
т описывает прямую "=А-1В, параллель- 
ную В, то конец преобразованного вектора, 


7 = Фт= ФА АФВ 


описывает прямую, параллельную ФВ, на- 
правление которой зависит от направления 
В. Каждый аффинор можно разложить на 
симметричную и антиметричную части; 


1 1 
Ф (ФФ) (0-9). 


Симметричная часть не меняется при пе- 
рестановке первых и вторых множителей 
и называется часто тензором данно- 
го аффинора 


Т =і8Ф-=1(Ф+Ф,). (5) 


Антиметричная часть меняет знак при 
перестановке пёрвых и вторых множителей 
и называется часто аксиатором данно- 
го аффинора 


9=ахФ =, (ФФ). (6) 


Каждый тензор имеет три главных напра- 
вления, взаимно перпендикулярных. Если 
взять единичные векторы %1, +, ёз, парал- 
лельные этим направлениям, то тензор Т 
может быть выражен в виде 

Т = руй, • 4 + р2% + р * ёз. (7) 
Если р1=р.=рз=1, то получается еди- 
ничный тензор 

ТЕ Я - 6, б. 
Значение Г не зависит от выбора направле- 
ний трех взаммно перпендикулярных векто- 
ров, в частности 
Т=- + 1. 7-+-Е-К. 
Для любого вектора 4 справедливо соот- 
ношение ЈА = АГ. Если е, ез, ез — неком- 
планарные векторы, а е!, е?, ез обратные 
им векторы (см. Векторное исчисление), то 
Т=е, е +е, • е? е, • ез. 

Для уяснения геометрического значения ак- 
сиатора вычисляют: 


ахФ =: т тА 5 т’ ‚та... = 
— ; Я а] +... = [{ > [ања] -- 1 [92%] + 
1р, 
+5001} 4]. 
Вектор 
у = 5 (ат) + (ат) + (р'р)} (8) 


называется вектором аксиатора; он 
равен половине суммы векторных произве- 
дений вторых множителей аффинора на со- 
ответствующие первые множители. Вектор 2 
позволяет изображать аксиатор при по- 


мощи подстрочной скобки: 


=ахФ, ,= – 0. (9) 


Таким образом, 

тА = [24А]= – Ае, (10) 
но вместе с тем [04] = 24, где А есть дру- 
гой аксиатор, вектор к-рого равен 4. Для 
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полного определения тензора необходимо 6 
численных указаний (3 для определения на- 
правления осей и З постоянных ф;, р,, рз). 
Для полного определения аксиатора необхо- 
димы З численные указания, дающие величи- 
ну и направление вектора этого аксиатора. 

Умножение (скалярное) линейных 
диад производится т. о., что второй множи- 
тель первой диады множится на первый 
множитель второй диады: 
(а -6) (т +. п) = а. бт п = а • п (Б). (11) 
Умножение полных диад, или аффиноров, 
производится т. о., что каждая линейная 
диада первого аффинора множится на ка- 
ждую линейную диаду второго аффинора. Из 
двойного векторного произведения 

[ет] п] = тп = п • т – 0 • пт 

—.—- 


следует: 


тт. = 2 • т —– пт». (12) 

В частности, . 
ЕЕК. К-Т=- ($641.27), (13) 
КЕКЕ = — К. (137) 


ее 


Умножение на Ё представляет в плоскости 


і, 1 нек-рую аналогию с умножением на И-—1. 
Примеры. 1) Момент инерции тела от- 

носительно оси, параллельной единичному 

вектору си проходящей через начало, равен 


У, м: [ст = — У ерт; = с Тс, 


Т = – У тті (14) 


тензор инерции тела, »;—радиус- 
вектор и и; —масса материальной точки Р, 
тела. Если тело вращается вокруг начала с 


у угловой скоростью о, то кинетическ. момент 
вращения полүчает выражение 


О = У ш [9: [ют] = — У, щт: о = То. 
Эти выражения позволяют легко вывести 


уравнение Эйлера движения твердого тела, 
вокруг постоянной точки 


Т + өТо= М, (15) 


где М —момент внешних сил относитель- 
но начала. 

2) В деформированном теле возникают 
напряжения, характеризуемые тензором на- 
пряжений: 

П = 014. * $1 + 654, • 4. + 0:4, • %.. (16) 

Сила упругости, действующая на площадку 
48 = паб внутри тела, равна тогда 

Р = Пт 8 = Па8. (17) 

3) В электрическом поле существует в 
каждой точке вектор напряженности поля 
Е У/см и вектор смещения Ш С/ем?. Дейст- 
вие этого поля на материальные тела м. б. 
охарактеризовано при помощи фиктивного 
тензора напряжений 


П-=-(Е.Р+Р+Е-ЕР) Јем. 


где 


4) Аффинор 
п= 00 
Г= І + Ў) и (кф) = ехр Еф = 
Л =1 
=. Йй— КК сов 9-|- А зіп Ф 


называется вер зо: ром. Этот аффинор вра- | 


щает на угол ф всякий вектор, перпендику- 
лярный №, и оставляет без изменения вектор, 
параллельный К. 
Аффинором обратным данному 
Ф-=а-т- 6. п-+с.-р (18) 
называется аффинор, составленный из соот- 
ветствующих обратных векторов: 


Ф1= т. ат. Вр’. с’. (19) 

Так как 222 ~ 1, а тп’ = тр’ = 0 и т. п., 
то 

ФФ-1= ф-1ф = Г. (20) 


При умножении любого аффинора Ф на век- 
тор т" получается линейная вектор- 
функция, обладающая характерным. свой- 
ством линейных ф-ий, а именно: 


Ф (т -|- т) = Фт -- Фп, 
Ф (ат) =аФт. 
Соотношение 
т" = Фт 

м.б. записано в координатах. Если е;,е,, е; — 
единичные векторы, параллельные осям ко- 
ординат От, т, х., то 

т’ = ие, Ч 22е, - 25е, = (ат, + ах, -- 

+ ат, еу - (ай, + а?а, - авт, )е» -- 


+ (а?12; + аз, - аЗ3т.) е, 
или 
, А 
т = тез = арт, ед, 


где правая часть суммируется по индексам 
А, и, из к-рых каждый может иметь значе- 
ния 1, 2, 3. Аффинор Ф м. 6б. выражен в 
координатах как сумма 9 линейных диад: 


Ф ате е, (21) 


где правая часть суммируется по индексу 4 
и по .индексу и, из к-рых каждый может 
иметь‘ значения 1, 2; 3. Т.о. для определения 
аффинора необходимо знание 9 чисел али. 
При вращении координатных векторов е из- 
меняются значения определяющих чисел 
ади, но некоторые комбинации из этих чисел 
имеют абсолютное геометрическое значение 
и остаются инвариантными. К, числу таких 
инвариантов аффинора (18) принадлежат: 
первый скаляр 


5,Ф = ат + т -- ср, (22) 
второй скаляр 
5.Ф = ати -- 6спр + сарт, (23) 
третий скаляр 
5.Ф = абс · тпр. (24) 


Пространственные производ- 
ные от аффиноров определяются таким 
же образом, как в векторном исчислении. 
Так, напр.: 


у-4= 1 :$ 45 - А (набла-аффипор), (25) 
2 = іп. ў 45 Ф = г Ф (трактор от Ф), (26) 


тФ = ит 18 Ф = үіх Ф (вортекс от Ф). (27) 


=0 7 
Легко, видеть, что 


ү:2= 1, ұт = – 91. (28) 


Пользование Д. и. чрезвычайно упрощает 
сложные расчеты, связанные с исследовани- 
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ем упругих деформаций, механики твердого 
тела, гидродинамики, аэродинамики, элект- 
родинамики, кристаллическ. оптики. Во всех 
этих случаях применение Д. и. не только 
сокращает вычисления, но и дает гораздо бо- 
лее глубокое представление о физической за- 
висимости между отдельными величинами, 
встречающимися при изучении векторных и 
тензорных полей. Только пользование Д. и. 
лает возможность полностью овладеть ме- 
тодом векторных преобразований. Прав- 
да, за последнее время получило большое 
распространение инвариантное исчисление, 
применяемое непосредственно к координатам 
векторов и аффиноров, но для практичес- 
ких целей пользование методом Д. и. чрез- 
вычайно удобно, так что изучение этого ме- 
тода вполне окупается той пользой, к-рая 
получается от его применения. 

Лит. бТЪЬ $-\№ 1150 п, Уесфог Апа1уѕіѕ, Меж 
Науеп, 1913; В ога] 1-ЕогфЕ С. е Магсо 10150 
К., ОшоегаЙе уеїїогіаи, Тогіпо, 1909; Воайе Е., 
Тепзогеп опа ЮРуайеп іп агеійітепѕіопајеп Вамш, 
Вгѕсһу., 1914; Вига 11 - Гогіі С. еї Магсо- 
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ДИАЗОНИЙ — группа следующ. строения: 
МАТ, где Аг—ароматический радикал. 
Соли диазониевых оснований, согласно пред- 
ставлениям Вернера о строении аммониевых 
солей (см. Комплексные сосдитнения), соответ- 
ствуют формуле [АгМН;Х. Для получения 
солей Д. обычно пользуются реакцией диа- 
зотирования, выражаемой в общем виде 
уравнением, где Х—одновалентный анион: 


Н О М 
Аг. МАН + №2 + НХ Аг. М + Мах +2Н.О. 
|Н “ома | 
Хх Хх 
соль пер- азотисто- соль диа- 
вичиого кислый иа- Ете 
амина трий («ни- 


трит:) 
Примером солей Д. может служить имеющий 
большое практич. значение хлористый 
фенилдиазоний 
с.н, . у - СІ. 


В большинстве случаев соли Д. легко рас- 
творяются в воде, при чем растворы ока- 
зываются почти сполна диссоциированными 
на ионы. В органич. растворителях они чаще 
всего трудно растворимы. В сухом состоянии 
они представляют собой бесцветные кри- 
сталлические вещества, очень непрочные и 
при нагревании (а в нек-рых случаях и при 
обыкновенной #) легко разлагающиеся со 
взрывом, сила которого иногда, бывает очень 
значительной. В растворах соли Д. также 
довольно легко разлагаются. Реакцией обра- 
зования солей Д. втехнике пользуются весь- 
ма часто (см. Диазосоединения) как для при- 
готовления промежуточных продуктов, так 
и для получения синтетических красителей. 
В этом случае, однако, их не выделяют в 


чистом виде, а пользуются их водными рас- 
творами, полученными в результате диазо- 
тирования. Под действием эквимолекуляр- 
ных количеств щелочей или влажной окиси 
серебра они образуют сильно щелочные ра- 
створы мало устойчивых гидратов диазоние- 


вых оснований состава 
Аг. М . ОН. 
М 

Лит.: Чичибабин А. Е., Основные начала 
органич. химии, М№.—Л., 1925; Ворожцов Н. Н.., 
Основы синтеза красителей, М.—Л., 1995; Гаттер- 
ман Л., Практич. руководство по органич. химии. 
пер. с нем., Л.. 1996. В. Горшешникое. 


ДИАЗОСОЕДИНЕНИЯ, мало стойкие про- 
дукты, получаемые при действии азотистой 
к-ты на первичные амины ароматического ря- 
да. Благодаря своей большой реакционной 
способности Д. получили широкое примене- 
ние как в области научного иселедования, 
так и в химич. технологии красящих и волок- 
пистых веществ, где они являются промежу- 
точн. ступенью для синтеза всех азокраситс- 
лей в субстанции и на волокне. Д. были впер- 
вые открыты в 1858 г. П. Гриссом и исследо- 
ваны Б. Бамбергером [1] и А. Ганчем [2]. По- 
следний разработал наиболее полную, по- 
лучившую всеобщее признание теорию стро- 
ения Д., объясняющую наличие различных 
форм и реакций Д. По взглядам А. Ганча, 
Д. в минеральной сильно кислой среде пред- 
ставляют собой соли аммония, в виду чего 
в них следует признать наличие пятиатомно- 
го азота и принять строение (1). Эти соли по- 
лучили название диазониевых (по апалогин 
с аммониевыми). В кислой среде при {° близ- 
кой к 0° они довольно стойки. Собственно Д., 
в к-рых оба азота являются трехатомными и 
связанными между собой двойной связью, 
обнаруживалот, в виду последнего обстоя- 
тельства, пространственную изомерию и воз- 
можны в двух формах: син-строение (11) и 
анти-строение (11Т):. 


АГ. М.Х Аг. М АГ-М 
|] [| 
М но. { М. ОН 
І и ПІ 


(Аг — ароматический радикал, Х — анион). 
Анти-форма Д., называвшаяся раньше 
изодиазосоединением, является наиболее 
прочной формой Д. и получается из диазо- 
ниевых солей при действии крепких щело- 
чей. Она же м. б. получена и при конденса- 
ции нитрозо-продуктов с гидроксиламином. 
В апти-форме Д. возможна еще впутренняя 
изомерия, когда Д. переходят в нитрозоами- 
ны (ТУ), дающие со щелочными металлами 
соли, которые в некоторых случаях имеют 
практическое применение: 
Ат. М.Н Ат. М. Ма 

| + Маон <» | + Н.о, 

м:0 : 
ГУ 


Наименее стойкой и в силу этого наиболее 
способной креакциям является син-форма Д., 
существующая в слабо кислой и, переходпо, 
в слабо шелочной среде и обычпо получаемая 
из диазониевой соли при нейтрализации ми- 
неральной к-ты. Все изомеры Д. могут вза- 
имно переходить друг в друга в зависимости 
от реакционной среды. Д. в своей син-форме 
способны к двум типам реакций, из к-рых 
первые протекают с выделением атомов азота 
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диазо-группы, во вторых же диазо-группи- 
ровка остается и в конечном продукте ре- 
акции. Реакции первого типа дают возмож- 
ность перейти от аминов через Д. к углево- 
дородам вполне определенного строения, фе- 
полам, тиофенолам, галоидопроизводным, 
нитрилам ит. п., в виду чего Д. находят боль- 
шое применение в научно-исследователь- 
ских работах. Более подробно об этого рода 
реакциях см. [3,4,5,8]. Второй тип реакций 
Д. находит весьма большое практич. приме- 
пение на ф-ках красок при синтезе азокраси- 
телей (см. Красящие вещества) и на текстиль- 
ных фабриках при окрасках тканей ледяны- 
ми красителями (см. Крашение). К этому же 
типу следует отнести и получение из диазо- 
соединений гидразинов, имеющее иногда 
промышленное применение. 

Д. получаются при действии азотистой 
к-ты на соли первичных ароматич. аминов. 
Вместо азотистой к-ты обычно берется нит- 
рит натрия МаМО.,так что азотистая кислота 
реагирует іп а паѕсепаі. Иногда встре- 
чается необходимость получения Д. в отсут- 
ствии воды, для чего действуют амилнитри- 
том С.Н, :- ОХО на суспензию или раствор со- 
ли амина в спирте. Реакция получения Д.на- 
зывается диазотированием. Технич. 
получепие Д. проводится в весьма большом 
масштабе и, несмотря на свою простоту, тре- 
бует для благоприятного течения соблюде- 
ния ряда условий. Из уравнения реакции 
диазотировапия 


Аг. МН, · НСІ + Мамо, + НС! — 
— Аг. М. - СІ + Мас! + 2 Н,О 


видно, что последняя протекает между моле- 
кулярными количествами соли амина, ни- 
трита и соляной к-ты. В виду этого исходные 
продукты д. б. предварительно проанализи- 
рованы для определения их чистоты. Анализ 
аминов заключается гл. обр. в определении 
их нитритных чисел, т. е. определяется чи- 
стота продуктов по диазотируемой амидной 
группе [7,3]. Нитрит для диазотирования 
берется в весьма небольшом избытке против 
теоретич. количества, т. к. недостаток его вы- 
взывает неполное использование аминов; при 
большом же избытке нитрита выделяется не 
вступающая в реакцию диазотирования азо- 
тистая к-та, к-рая, помимо отравления воз- 
духа помещения, еще может вредно подей- 
ствовать на продукты реакции. Количество 
минеральной к-ты обычно значительно пре- 
вышает теоретическое, так как избыток обу- 
словливает стойкость диазониевой соли и 
препятствует сочетанию получившегося Д.с 
еще непрореагировавшим амином. Весьма 
важным фактором диазотирования являются 
1°-ные условия. Д., как сказано выше, мало 
стойкие вещества и с повышением {° разла- 
гаются. Реакция же диазотирования идет с 
выделением тепла, в виду чего необходимо 
реакционную смесь охлаждать. Для этого 
обычно употребляется лед, но возможно ве- 
сти охлаждение и циркулирующим по змее- 
вику холодильным раствором. Оптимальная 
температура диазотирования для различных 
аминов колеблется от 0 до 10°. В том елу- 
чае, если соль амина плохо растворима в 
воде, необходимо получить ее в виде мел- 
кораздробленного осадка. 


-. 


Контроль диазотирования осуществляется 
определением избытка азотистой и минераль- 
ной к-т. Признаком конца реакции является 
наличие свободной азотистой к-ты, что опре- 
деляется посинением иодно-крахмальной бу- 
маги, проявляющимся немедленно по нане- 
сении на нее капли реакционной смеси, по- 
стоявшей около 10 минут после прилива- 
ния последней порции нитрита. Наличие же 
минеральной кислоты определяется по кон- 
говой бумаге. 

На ф-ках красок диазотирование произво- 
дят по преимуществу в больших деревянных 
чанах, снабженных мощной мешалкой и 
обычпой химич. арматурой. В чапе пригото- 
вляют раствор или мелкую взвесь соли ами- 
па, заливают его избытком к-ты и приливалюот 
раствор нитрита со скоростью, зависящей от 
интенсивности охлаждения и свойств амина. 
Т. о. получается в большинстве случаев рас- 
твор Д. вводе, к-рый при синтезе азокраси- 
телей, равно как и при получепии ледяных 
окрасок, употребляется почти всегда без вы- 
деления Д. Однако, нек-рые диазониевые со- 
ли плохо растворимы в воде, напр., внутрен- 
ние соли, образующиеся при диазотировании 
пекоторых нафтиламинсульфокислот: нафти- 
оновой и др. Эти соли при фабрикации азо- 
красителей часто отфильтровывают, но да- 
лее не очищалот и не высушивают, т. к. в су- 
хом виде они легко разлагаются, как и во- 
обще все диазониевые соли. Солянокислые 
или сернокислые диазониевые соли в сухом 
виде даже взрывчаты. Более стойки соли ди- 
азосоединений с пафталин- или нафтолсуль- 
фокислотами, но они трудно растворимы. 
Иногда все же является необходимым до- 
биться выделения Д. из раствора в твердом 
виде, что имеет место, когда изготовляются 
для продажи готовые стойкие препараты Д. 
Так, азофоры различных цветов получаются 
при сгущении раствора Д. в вакууме и при 
смешении сгущенного до консистенции сиро- 
па, продукта с минеральными солями (хлори- 
стым цинком, хлорным оловом и др.). Еще 
большее применение имеют нитрозоамины 
(выпускаемые непосредственно в продажу 
или входящие в состав прочных рапид— 
ускорителей красителей), получаемые при 
действии конц. растворов щелочей на диазо- 
ниевые соли и являющиеся поэтому натрие- 
выми анти-диазотатами в нитрозоаминной 
форме. Наибольшее применение из них име- 
ет нитрозоаминовый красный, яв- 
ляющийся продуктом подобной обработки 
п-нитроанилина. 

Нитрозоамины весьма стойки, но при дей- 
ствии кислот переходят во вступающий в 
азосочетания изомер, благодаря чему нахо- 
дят большое применение в текстильной про- 
мышленности. Подробно об этом см. [°]. 

Лит. : 1) «Вегісһіе 4. р. сһет. @ез.», В. 24—32, 
1891—99; ?) іріа., В. 27—33, 1894—1900; Напїтѕеһ 
лпа Кеаае1іеп, Піе ріағоуегріпачпсеп, В., 1991; 
3) Ворожцов н. Н., Основы синтеза красителей. 
стр. 135, М.—Л., 1925; *) Меуег У. и. Јасоћзоп 
Р., Напароећ а. отвап. Сһетіе, [ря., 1999—24; 5) В п- 
сћегегн. ТЬ., ећгросћ а. Ғагрепсһетіе, 2 АчИ., 
Рр... 1921; %) НоцБеп Т. п. Меуі1 р., Меіћойеп 
а. огеап. Сһетіе, Трй., 1923—25; *) .аѕѕатг-Соћп, 
АтБеіїѕтпеһойеп Г. огвапізсһ-сһепіѕсһе Гарогаќогіеп, 
Гр2., 1993; в) Еіег2-рауіа н., атапевепае 
Орегаїіопеп а. Еагрепсретіе, 3 АЧ., В., 1994; *) Ш а- 


пошников В. Г., Общая технология волонн. и 
красящих веществ, Моснва_Киев, 1926. И. Иоффе. 
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ДИАЛИЗ, отделение веществ, находящих- 
ся в коллоидальном состоянии от примесей, 
веществ, образующих истинные растворы, 
при помощи полупроницаемой перепонки 
(см. Коллоиды). Понятие Д. неразрывно свя- 
зано, с одной стороны, с учением о коллои- 
дах и. с другой, с именем основателя этого 
учения—_Грема. В середине 19 в. Грем пер- 
вый применил этот метод для разделения 
двух принципиально различных, как он по- 
лагал, категорий растворенных тел: кри- 
сталлоилов и коллоидов. Принцип метода 
Грема основан на законах диффузии (см.). 
В отличие от свободной диффузии, ветре- 
чаются такие условия диффузии, когда на 
пути диффундирующего вещества располо- 
экено препятствие в виде перегородки (мем- 
браны), которая затрудняет его проникно- 
вение в раствор. Такой осложненный слу- 
чай диффузии и есть диализ, Вообще говоря, 
всякая мембрана замедляет диффузию, но 
могут быть такие специальные мембраны 
(животные перепонки, пергамент, амилои- 
дированная клетчатка, коллодий и другие), 
которые хотя и медленно, но все же пропу- 
скают через себя все «истинно», т. е. моле- 
кулярно, растворенные вещества, (по Гре- 
му—кристаллоиды), но практически совсем 
не пропускают веществ, находящихся в кол- 
лоидном состоянии (по Грему— коллоидов). 
Поэтому Д. представляет собой один из ос- 
новных и классических методов получения 
коллоидных растворов в чистом виде. 

Приборы, в к-рых производится диализ, 
называются диализаторами. Наибо- 
лее простой диализатор, предложенный еще 
Гремом, употребляется и до сих пор. Он со- 
стоит из стеклянного цилиндра, нижнее от- 
верстие к-рого затягивается животной пере- 
понкой или какой-либо другой мембраной. 
В него наливают коллоидный раствор, под- 
лежащий очистке, т. е. содержащий примесь 
истинно растворенных веществ (кристаллои- 
дов), и затем весь прибор опускают в более 
широкий сосуд с дистиллированной водой, 
которую несколько раз меняют. Кристал- 
лоиды постепенно диффундируют в эту воду 
и удаляются вместе с ней, а коллоидный 
раствор остается в цилиндре. В таком эле- 
ментарном виде прибор неудобен, так как 
Д. идет в нем чрезвычайно медленно: требу- 
ются недели, а иногда и месяцы для полной 
очистки коллоида. Поэтому стремления уче- 
ных были направлены к тому, чтобы скон- 
струировать прибор, обеспечивающий воз- 
можно скорый Д. Предпосылки для таких 
конструкций даются теорией диффузии. 

Ускорить диффузию можно или путем уве- 
личения поверхности мембраны, или путем 
увеличения градиента концентрации, т. е. 
падения концентрации кристаллоида по обе 
стороны мембраны, или, наконец, путем уве- 
личения осмотического давления раствора. 
Последнее можно сделать (при заданной на- 
чальной концентрации) повышая Г раствора. 
Все эти факторы и учитываются в большей 
или меньшей степени в новых конструкциях 
диализаторов. Поверхность мембраны уве- 
личивают, придавая ей форму мешка или 
трубки (диализатор Кюне, фиг. 1). В диа- 
лизаторе Зигфрида быстрое падение концент- 
рации поддерживается перемешиванием. Та- 


кого же эффекта достигают, постоянно сме- 
няя воду (проточная система) в звездчатом 
диализаторе Жигмонди (фиг. 2), где В—эбо- 
питовое кольцо, затянутое мембраной, на- 
кладывающееся на пластинку А. В послед- 
нее время построены диали- 
заторы, работающие при вы- 
сокой температуре. Диализа- 
тор Нейде состоит из стака- 
на, в к-ром золь нагревается 
до 70—90°. В стакан опущена, 
пергаментная трубка, через 
которую все время протекает 
дистиллированная вода ком- 
натной Г. Здесь достигается 
не только повышение Г’, но, 
что еще важнее, высокий #°- 
ный градиент. Хорошо и удоб- 
но сконструирован «скорый 
диализатор» Гутбира. Внеш- 
ний фаянсовый сосуд удобен 
тем, что хорошо противостоит 
всяким химическим воздей- 
ствиям.Внутри его помещается вращающая- 
ся «клетка», обтянутая пергаментной мем- 
браной. Кроме того, имеется мешалка, вра- 
щающаяся в противоположном направле- 
нии. Этим достигается постоянная высокая 
разность концентраций по обе стороны мем- 
браны. Через этот диализатор можно про- 
пускать как холодную, так 
и горячуто воду. Для тех- 
нических целей употребля- 
ются диализаторы, постро- 
енные по типу фильтр- 
прессов; они состоят из де- 
ревянных рам, сообщаю- 
щихся между собой кана- 
лами. Эти рамы затягива- 
ются пергаментной бума- 
гой в такой последователь- 
ности, что образуется ряд 
замкнутых камер, напол- 
ненных диализуемым ве- 
ществом (например, мелас- 
сой), чередующихся с другим рядом камер. 
через которые пропускается горячая вода. 

Механизм действия мембраны с первого 
взгляда кажется очень простым. Очевидно, 
поры мембраны д. б. достаточно велики, что- 
бы пропускать молекулы кристаллоида, и в 
то же время достаточно малы, чтобы задер- 
живать гораздо более крупные коллоидные 
частицы. Однако ближайшее исследование 
вопроса показало, что процесс Д.усложняет- 
ся еще влиянием других факторов. Коллоид- 
ные частицы м. б. и меньше, чем поры мем- 
браны, и все же задерживаться ею. Это про- 
исходит, с одной стороны, благодаря адсорб- 
ции (см.) частиц стенками пор, а с другой — 
вследствие их коагуляции при соприкосно- 
вении с поверхностью мембраны. Поэтому 
выбор мембраны до нек-рой степени связан 
с индивидуальными свойствами того или 
иного коллоида. 

Д. находит себе применение как в препа- 
ративно-технических, так и в нек-рых дру- 
гих фабричных производствах. Особенно ча- 
сто он применяется для приготовления раз- 
личных коллоидных фармацевтич. препара- 
тов вроде гилрозоля окиси железа, альбу- 
минатов зкелеза и серебра и т. д. Далее, им 


Фиг. 1. 


Фиг. 3. 
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пользуются для очистки ферментов, пепси- 
на и многих растительных и животных вы- 
тяжек. В кожевенном производстве для при- 
готовления дубильных экстрактов употре- 
бляются особые диффузоры, которые, хотя и 
не имеют полупроницаемых мембран, все же 
действуют на принципе Д., т. к. сам дубиль- 
ный материал является до нек-рой степени 
полупроницаемой перегородкой. В нек-рых 
случаях Д. пользуются для приготовления 
особенно чистых и специальных сортов зке- 
латины (см. Желатина в фотографии). 
Кроме того, следует также упомянуть об очи- 
стке мелассы с помощью Д. в сахарном про- 
изводстве, хотя этот метод очистки постепен- 
но выходит из практики. В последнее вре- 
мя диализ ускоряют применением больших 
давлений или электрич. тока, но эти модифи- 
кации Д. носят и особые названия—ультра- 


фильтрация и электросмос. См. Коллоиды. 

Лит.: НеЪ1ег Е., ОИтайИтайоп опа Піа]јуѕе, 
Копоіасһетіѕсһе Тесһпо1овіе, Напафасв, №56. У. 
К. Іісѕесапе, Огеѕбеп—1,сіртіє, 1927. Н. Песков. 


ДИАЛКИЛСУЛЬФАТЫ, алкильные эфиры 
(эстеры) серной к-ты, отвечающие общей ф-ле 
(КО),50, (В-алкил). Д. получаются дей- 
ствием хлористого сульфурила на соответ- 
ствующие алкоголяты, взмученные в эфире, 
при Р° не выше 10°: 

2 ВОМе + 80,С1, = (КО),50.+2 МеС1. 


Практич. значение имеют диметил- и диэтил- 
сульфат, широко применяющиеся на химич. 
фабриках для целей алкилирования (см.). 
Диметилсульфат (СН,0),50,. (в 
технике часто называется просто мети л- 
сульфатом) получается дистилляцией 
в вакууме чистой метилсерной кислоты 
СН.О.50,.ОН; примеси воды, хлористого 
водорода и серной к-ты значительно пони- 
жают выход. Во избежание этого в сухой ме- 
тиловый спирт (10 кг) перегоняют вычислен- 
ное количество (25 кг) ангидрида серной ки- 
слоты, поддерживая {1° между ~ 5° и — 10°. 
Затем смесь дистиллируют при пониженном 
давлении и получают чистый диметилсуль- 
фат в почти теоретич. количестве. Другой 
способ приготовления метилсульфата состо- 
ит в том, что в метиловый спирт (100 кг) при 
сильном перемешивании постепенно прили- 
вают хлорсульфоновую кислоту (27 кг) при 
{° от 10° до— 15° и полученную смесь пе- 
регоняют в вакууме. Для устранения мест- 
ных перегревов реакцию лучше вести в сре- 
де какого-нибудь индифферентного раство- 
рителя, каковым обыкновенно служит четы- 
реххлористый углерод. Диметилсульфат — 
бесцветное масло, нерастворимое в воде, со 
слабым приятным запахом; {хии. 187—188°, 
Р! 1,827; он сильно ядовит; попадая на сли- 
зистые оболочки и на кожу, он вызыва- 
ет местные воспалительные явления. Вме- 
сте с тем он действует токсически также и на 
центральную нервную систему, следствием 
чего являются судороги. Действие его про- 
является не тотчас, а через несколько часов. 
В войну 1914—18 гг. диметилсульфат приме- 
нялся французами (одна из составных ча- 
стей «ратионита») и немцами в качестве отра- 
вляющего газа. Неосторожное обращение с 
диметилсульфатом на химич. з-дах было при- 
‚ чиной многих несчастных случаев со смер- 
тельным исходом. Поэтому при работе с ним 


надо соблюдать тщательную осторожность: 
необходимо избегать вдыхания его паров и 
попавшие на платье или кожу капли диме- 
тилсульфата тотчас же разлагать разбавлен- 
ным водным аммиаком. 
Диэтилсульфат (С.Н,О).ЗО. (в тех- 
нике неправильно называется просто этил- 
суль фат) приготовляется несколько бо- 
лее сложным путем, чем его низший гомолог, 
и потому цена его выше. Диэтилсульфат-— 
бесцветное масло; ил. 26°, кип. при 15 мм 
96°; р? 1,184. Диэтилсульфат менее ядовит, 
чем диметилсульфат. Для его приготовления 
исходят из этилсерной к-ты, С,Н,О-80,: ОП, 
к-рую получают смешиванием спирта с сер- 
ной кислотой. Эту операцию ведут в эмали- 
рованных кислотоупорных котлах, охлажда- 
емых холодной водой. В котел загружают 
100 кг 96%-ной серной к-ты, к к-рой осторож- 
но, при сильном охлаждении и перемешива- 
нии, приливают этиловый спирт. Через 24 ч., 
когда процесс будет совершенно закончен, 
смесь выливают в холодную воду, в которой 
находится большое количество взмученной 
гашеной извести. Затем гипс отделяют прес- 
сованием, фильтрат обрабатывают содой и 
прозрачную жидкость упаривают в вакууме. 
В последнее время было сделано много попы- 
ток получения этилсерной к-ты из этилена, 
образующегося в больших количествах при 
многих производственных процессах (напр., 
при получении водорода из газов коксовых 
печей, при пирогенизации нефти и т. п.). Эти 
попытки, однако, до сих пор еще не приве- 
ли к разработке рентабельного заводского 
метода. Для приготовления диэтилсульфата 
из этилсерной к-ты ее подвергают перегонке 
в вакууме или нагревают в котлах при пони- 
женном давлении с безводной сернонатрие- 
вой солью или с этилсернокислым натрием. 
Другой способ приготовления диэтилсуль- 
фата, имеющий только лабораторное зпаче- 
ние, состоит в действии хлорсульфоновой ки- 
слоты на эфир: в безводный этиловый эфир 
при сильном. помешивании и охлаждении 
(1° не выше—8°) медленно приливают хлор- 
сульфоновую кислоту; по окончании превра- 
щения смесь осторожно нагревают на водя- 
ной бане до полного прекращения выделения 
хлористого водорода; затем смесь выливают 
в холодную воду, диэтилсульфат извлекают 
бензолом, сушат безводным медным купоро- 
сом и перегоняют в вакууме при 5—10 мм. 
Выход 90—95% теоретического. 
Лит.: Меуег У. и. Јакорѕоп Р., ГебгЬась 
а. оггап. СПепце, 2 АйП., В. 1, Т, 1, р. 307, В.— 
Т,рт., 1929; О Птапаѕ Кптук1орайіе, В. 1. ® Апї., 
р. 237, В.—\,., 1993. С. Медведев. 
ДИАМЕТР, прямая, делящая пополам все 
параллельные хорды кривой 2-го порядка 
и проходящая через ее центр, если кривая 
центральная. См. Конические сечения. 
ДИАМИНОВЫЕ НРАСИТЕЛИ, субстантив- 
ные для хлопка полиазокрасители ф-ки Кас- 
селла (им соответствует б. ч. дианило- 
вы х красителей фирмы Фарбверке). Значи- 
тельная часть их принадлежит к’ «тетразо- 
красителям» из бензидина и подобных ему 
диаминов. Напр., диаминовый крас- 
ный 4В есть не что иное как бензопур- 
пурин 4 В, продукт сочетания тетразоти- 
рованного толидина с 8 молекулами нафтио- 
новой к-ты. Д. к. окрашивают без протравы 
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растительные волокна с прибавкой в ванну 
соды и глауберовой соли; они способны окра- 
шивать и животные волокна. 
ДИАМИНОГЕНОВЫЕ КРАСИТЕЛИ, суб- 
стантивные для хлопка диазокрасители фа- 
брики Касселла, имеющие одну амино-груп- 
пу в п-положении к азо-группе, способные 
поэтому диазотироваться па волокне и, при 
сочетании с В-нафтолом или другими азосо- 
ставляющими, давать более прочные, а ино- 
гда и более глубокие окраски. К Д. к. отно- 
сятся: диаминоген В, получаемый ди- 
азотированием ацетил-1, 4-нафтилендиамин-6 
(или ?)-сульфокислоты, сочетанием с а-наф- 
тиламином, новым диазотированием и соче- 
танием в шелочпой среде с у-кислотой и, 
наконец, омылением ацетиламидной группы. 
Диаминогеновый сипий разнится 
от предыдущего. лишь заменой у-кислоты на 


кислоту Шеффера. А. Порай-Ношвц. 
Лит.: см. Красящие вещества синтетические. 


ДИАМИНЫ, производные углеводородов, 
в молекуле которых 8 атома водорода заме- 
щепы амино-группами — МН,. Простейшим 
диамином является этилендиамин 
МН,.СН,.СН,.М№Н,; следующий его гомолог, 
который соответствует нормальному пропа- 
ну, существует в двух изомерных фор- 
мах: 1) СН,:СН.МН,.СН,. МН, — пропи- 
лендиамин, 2) СН,.МН,.СН,.СНХМН, 
триметилендиамин. Получаются Д. 
аналогично аминам (см.) действием аммиа- 
ка па двугалоидные алкилы 
СН,Вг. СН,Вг+2 МН, = СН,. МН,.СИ,- Н, +9 НВг, 
а также восстановлением динитросоедине- 
ний. Последний способ применим, гл. обр., к 
Д. ароматич. ряда (см. Аминоантрахиноны). 
Д. бензола: о-, м- и лфенилендиа- 
мины получаются также нагреванием под 
давлением дихлорбензола или хлоранили- 
нов с водным аммиаком в присутствии солей 
меди. Низшие Д. жирного ряда--раствори- 
мые в воде жидкости, обладающие более 
сильными основными свойствами, чем ами- 
ны. При действии на них галоидных алки- 
лов Д. дают вторичные и третичные амины, 
а также соли четвертичных аммониевых ос- 
нований. Тетра- и пентадиметилендиамин 
образуются при гниении белков (путрес- 
цин и кадаверин). Фенилендиамины 
являются сильными восстаповителями; о- и 
п-фенилендиамины применяются поэтому в 
фотографии как проявители; м-фенилендиа- 
мины при действии диазосоединений обра- 
зуют азокрасители. 

ДИАНИЗИДИН, днаминодимет- 
оксидифени л, получается при щелоч- 

осн, осн, пом восстановле- 
| | нии в алкогольн. 
— —_ __ среде цинково 

ином пылью о-нитро- 
анизола с последующей бензидиновой пере- 
группировкой полученного при этом гидр- 
азопродукта [1]. Д. кристаллизуется в виде 
бесцветных, постепенно окрашивающихся в 
синий цвет табличек с і°„л. 187—138°. Д. дает 
растворимые соли с солянойкислотой и мало- 
растворимые соли с серной к-той [2], которые 
при действии азотистой к-ты тетразотируют- 
ся |3] (см. Азокрасители). Д. находит широкое 
применение в качестве диазосоставляющей 
для синтеза субстантивных дисазо- и триса- 


зокрасителей, из к-рых широкое применение 
имеют бензопурпурии 4В, чикаго 
синий В, 4В и ряд других [4]. Д. приме- 
няется при ледяном крашении в качестве ди- 
азосоставляющей для получения синих ок- 
расок на нафтолированной ткани (диани- 
зидиновый синий). Особенно чистый 
и прочный синий получается с нафтолом АЗ 
(фабрика Сгіеѕһеіт-Е1Іекігоп). 

Лит.: 1) В131епрагф Е., Сет. Тесппо1ойе 
Ч. огвап. Гагрѕїоїѓѓе, р. 63, Гр?., 1995; ) Ворож- 
цов Н. Н., Ступени в синтезе красителей, стр. 53. 
Л., 1996; 3) Е1ег?-Драу!а н. Е., бтапа1еѕерае Оре- 
гайопеп а. РҒагрепсћелпіе. р. 119, 3 АпПаве, В., 1924; 
‘) Зћһгеуе В., Юруеѕ С]јаѕѕібеа Бу Іпіегтейіаїеѕ, 
р. 201, №. Ү., 19929. И. Иоффе. 

ДИАНТРИМИДЫ, см. Красящие вещества 
синтетические. 

ДИАПОЗИТИВ, фотографическое позитив- 
ное изображение на прозрачном материале 
(преимущественно на стекле), позволяющем 
рассматривать его на просвет или проекти- 
ровать на экран особыми приборами. Плас- 
тинки, предназначен. для печатания на них 
диапозитивов, должны работать совершенно 
чисто и в достаточной мере контрастно, да- 
вать чистые света и сильные, но прозрачные 
тени, обладать мелким зерном и окраши- 
ваться в различные цвета. Этим требованиям 
отвечают пластинки, покрытые хлоробромо- 
серебряной эмульсией. 

Печатание производится или контактом, 
в копировальной рамке, или же вторичной 
съемкой негатива в камере. В последнем слу- 
чае обычно получается уменьшенное изобра- 
жение. В обоих случаях предпочитают поль- 
зоваться искусственным освещением. Время 
экспозиции зависит от характера негати- 
ва и ‘от’ преследуемой цели—большей или 
меньшей желаемой плотности, контрастно- 
сти ит. д. Проявляются Д. медленно и чисто 
работающими проявителями, лучше всего 
железными (ныне редко применяемыми), гли- 
цином и гидрохиноном. Время проявления, 
так же, как и экспозиции, должно быть со- 
гласовано с характером негатива и буду- 
шего Д. Фиксирование производится в кис- 
лой ванне. После сушки Д. склвивают с чи- 
стой пластинкой (лучше всего зеркального 
стекла) посредством полосок черной бумаги. 
Полезно отмечать один из углов Д., пред- 
назначенного для проекции, наклейкой на 
него кусочка белой бумаги, для того чтобы 
Д. вкладывались в правильном положении 
в рамку проекционного фонаря. Д. для не- 
посредственного рассматривания (транспа- 
ранты) иногда склеивают с матовым стеклом. 

Д. могут быть окрашены в различные тона 
двумя способами: во время проявления или 
в готовом виде. Для окрашивания по пер- 
вому способу, дающему лучшие результа- 
ты, Д. передерзкивают при печатании и дей- 
ствие проявителя сильно замедляют приба- 
влением бромистого калия, или аммония, 
или того и другого. 

Если составить проявитель по рецептам: 


А) Метола .. еее, 22, 
Гидрохинона. еее еее ее. 6 г, 
Серпистокислого натрия (безводн.). 35 г, 
Углекислого натрия (безводная сопа) 35 г, 
Бромястого калия. . . ....... 0,6: г, 
Воды (дистил.) ло... ее, 1 000 смз, 

В) Углекислого аммония. . ...... 100 2, 
Бромистого аммония ........ 100 г,. 

1000 см 


Воды (дистил.) до... .@....... 
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то, варьируя отношение растворов А и В 
и степень передержки, можно получить сле- 
дующие тона: 


Выдержка А В 
Черный . . ... норм. 1 часть — 
Теплый черный . норм. х1/, 1 » 1/5 части 
Коричневый . . норм. х? 1 » 1 
Теплый сепия . . норм. х3 1 »› 3/6» 
Пурпурный . . . норм. х4 1 »› 1.» 
Красный . норм. хб 1 »› 5» 


Пе все сорта диапозитивных плаетинок дают 
по этому методу хорошие результаты. Окра- 
шивание Д. в готовом виде производится 
так же, как вирирование фотографических 
бумаг (см. Вираж). Размеры Д. стандарти- 
зованы: в Центральной Европе и СССР при- 
меняются размеры 8,5х8,5 и 8,5х10 см; в 
Англии 31/, х31,’’, в Америке 31/,х4''. 
Лит.: см. Фотография. А. Рабинович. 
ДИАСПОР, минерал ромбической системы; 
химич. состав: 41,0, . Н.О (А1,0;— 85,019; 
Н,О — 14,99%); примеси: Ее,О, — до 79%; 
510 .—до 4%. Излом раковистый; весьма хру- 
пок; твердость 6; уд. вес 3,3—3,46; цвет от 
зкелтовато-бурого до белого. Перед паяль- 
ной трубкой не плавится; реагирует наалю- 
миний и воду; при накаливании в пробир- 
ке распадается па мелкие белые чешуйки. 
Д.— минерал довольно редкий, встречает- 
ся вместе с корундом или наждаком. В СССР 
известен в окрестностях Мраморского з-да 
на Среднем Урале. В большом количестве 
Д. был пайден только в последнее время в 
Манчжурии в виде брекчиевидной горной 
породы, названпой манчжуритом. Однако, 
ни самое месторождение, ни мапчжурит до- 
статочно не исследованы. Д.—превосходная 


алюминиевая руда. См. Сир. ТЭ, т. І. 
Лит.: «НИ», Ленинград. 1 996, т. 1; Лебедев Г., 
Учебник минералогии, СПБ, 1907; Еау А., А 0195- 
ѕагу оѓ һе Міпіпе апа Мега] Ттаизту, Маѕһіпе- 
оп. 1920. Н. Федоровский. 


ДИАСТАЗ, амилаза, фермент (точнее 
группа амилолитическ. ферментов), превра- 
щающий крахмал в сахар. При разложении 
Д. крахмала образуется ряд промежуточ- 
ных продуктов—декетринов (см.), которые 
в конечном итоге превращаютея в маль- 
тозу (солодовый сахар). Диастаз весьма 
распрострапен в растительном царстве; оп 
находится в листьях, в стволах деревьев, в 
клубнях картофеля и в различных семенах. 
Особепно много диастаза в проросших се- 
менах злаков (солод). Апалогичный фермент 
содержится в животном организме (в част- 
пости в слюне и в соке поджелудочной же- 
лезы). Физиологич. значение Д. состоит в 
том, что он переводит нерастворимое запас- 
пое вещество—крахмал—в потребляемое— 
сахар, к-рый легко может перемещаться из 
клетки в клетку и транспортироваться т.о. 
к месту потребления. 

Д. играет весьма существенпую роль в 
ряде производств, в частности в пивовареп- 
пом, випокуренном и хлебопекарном произ- 
водствах. Одним из основных моментов этих 
производств является образовапие углеки- 
кислоты и винного спирта. Указанные про- 
дукты возникают в результате жизнедея- 
тельпости дрозсоюей (см.), к-рые разлагают 
(сбраживают) сахар. Так как в боль- 
шинстве случаев в тех исходных материа- 
лах, которые употребляют в качестве сырья 
для указанных производств (папр., карто- 


фель, семена злаков), находится не сахар, 
а крахмал, к-рый не сбраживается дрожжа- 
ми, то крахмал и д. б. предварительно осаха- 
рен Д. Обычно (в пивоваренном и виноку- 
ренном производствах) Д. впосится в затор в 
виде веществ, содержащих Д., напр., соло- 
да в других случаях (при хлебопечении) 
довольствуются тем Д., к-рый содержится в 
муке (Д. покоящихся семян). Одна- 
ко, за последнее время довольно широкое 
распространение получили мпогочисленные 
препараты диастаза, выпущенные в продажу 
под самыми разнообразными пазваниями. В 
громадном большинетве случаев они пред- 
ставляют собою водные вытяжки из солода, 
или сгущенные путем выпаривания в ваку- 
ум-аппарате или осажденные прибавлени- 
ем спирта. В последнем случае из вытяжки 
выпадают растворенпые в ней белки, кото- 
рые увлекают с собой Д. Полученные так. 
обр. вытяжки Д. (в виде высушенного осадка, 
белков) довольно долго сохраняют свое диа- 
статическое действие. Описанные солодовые 
препараты Д. не годятся для приготовления 
декстрипов, т. к. эти последние легко пре- 
вращаются ими в сахар. Для производства 
декстринов употребляют препараты Д., по- 
лучаемые из плесневых грибков или бакте- 
рий (биолаза, таки-диастаз и др.). Эти пре- 
параты нашли широкое применепие в тек- 
стильном производстве и в кондитерском. Во 
фрапцузской научной литературе термином 


Д. обозначают все вообще ферменты (см.). 
Лит.: см. Солод. А. Опарин. 


ДИАСТАФОР, препарат диастаза (см.), по- 
лучаемый из солода, главным обр., ячменно- 
го, который содержит больше диастаза, чем 
другие виды солода. Для получения Д. со-, 
лод превращают в муку и троекратно экст- 
рагируют водой при 25—37°, после чего еще 
один раз экстрагируют при 70°. Полученные 
экстракты сгущают выпариванием в вакууме 
и ставят на определеннуто «диастатич. силу». 
Определение диастатической способности Д. 
производится различными методами: 1) опре- 
делением образовавшегося сахара фелинго- 
вым раствором; 2) исчезновепием реакции 
на иод; 3) сравнением с окислителями, к-рые 
переводят определенное количество сахара 
в сахарную к-ту; 4) определением образо- 
вавшегося сахара титрованием иодом; 5) из- 
менением вязкости крахмальн. клейстера. 

Д. применяют в хлебопечении, приготов- 
лении питательпых препаратов и в текстиль- 
ной промышлепности—при расшлихтовке 
тканей и при изготовлении шлихтовальных 
и аппретурных масс, а также загусток для. 
печатных красок. Для расшлихтовки ткапь 
пропитывают 1—2%-ным раствором Д. при 
65° и оставляют ткань в растворе на 30 мин. 
Для приготовления шлихтовальных и ап- 
претурных масс Д. вводят на холоду вместе 
с крахмалом в количестве около 19% веса ` 
крахмала, нагревают до 65° и оставляют при 
этой темп-ре на несколько минут, а затем 
всю массу доводят до кипения, чем уничто- 


жается дальнейшее действие диастафора. 
Лит.: Н егтітпвбег Е., Арргеіцгтіїбеікипае, 
В., 1926; Тавб!ііаптпі (0. па Кгоѕїеуії2 М.., 
Еіпіве Ветегкипееп аЪег а. Уогбегеіїопеѕ-Орегаііопеп 
Бет ВаАасвеп раштуопПепег бемере, «К атһег-деіїџпе»; 
В., 1912, Н, 3, 2; Морііѕећ М., Ѕї0џаіеп брег 
Ѕсһ1ісћёеп и. Епіѕсћ1ісһіеп, «МеПапаѕ Техїірегісћіе», 
Маппһеіт, 1926, р. 528, 858, 942. - А. Меос. 
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ДИАТЕРМИЯ, термопенетрация, 
лечебное применение токов высокой часто- 
ты, оспованпое на подогревании током глу- 
боких слоев тканей и внутренних частей 
организма, недоступных непосредственному 
действию внешпих источников тепла. В диа- 
термических аппаратах применяют частоты 
от 500 000 до 1 500 000 пер/сек. До настояще- 
го времени диатермические аппараты стро- 
ились почти исключительно с искровым воз- 
буждением колебаний по схеме, сходпой со 
схемой искрового радиопередатчика, с той 
лишь разницей, что с колебательным конту- 
ром связывался (вместо антенны) особый 
апериодич. контур, подводящий ток к па- 
циенту. В зависимости от площади электро- 
дов, для пропускания через тело применяют 
токи силой 0,5—3,5 А при напряжении от 
десятков до нескольких сотен У. Мощность, 
потребляемая диатермическ аппаратами при 
полной нагрузке, составляет около 1,5 КМ. 
На прилагаемой фиг. изображена схема диа- 

термического искро- 


ғ си б Н: 
т. ГО вого аппарата: 17— 
» | 225, бшет Трансформатор, даю- 
„7 щий высокое напря- 
& 


жение на искровой 
разрядник Е (на один искровой промежу- 
ток дается 1 000—1 500 У, на большее число 
разрядников-—в соответственное число раз 
большее напряжение); С, и С»‚—емкости ко- 
лебательного контура; Г.—его самоиндук- 
ция; С,, С, и Г. соответственно емкости и 
самоипдукция лечебного контура. Самоин- 
дукция Г, лечебного контура связана пе- 
ременной подвижной связью М с самоин- 
дукцией колебательного коптура, что поз- 
воляет менять силу тока в лечебном кон- 
туре. Ток к пациенту подводится при по- 
мощи свинцовых или оловянных электро- 
дов Листов, плотно прижимаемых к коже, 
или особых электродов, вводимых в полость 
тела. В последние годы за границей и в 
СССР конструируются диатермич. аппара- 
ты с катодными лампами, преимущества ко- 
торых заключаются в более ровном и глу- 
боком прогревании, бесшумности и возмож- 
ности длительной нагрузки. 

Лит.: Ржевкнин С. Н. п Малов Н. Н., 
Исследование порога раздражения мышц переменным 
током. «Журнал прикладной физики», Москва—Ле- 
нинград, 1998, т. 4, вып. Маре1 5 ен шта% 
№., Іећгросћ дег П1а{Тегице, 3 АпПазе, Вег1іп, 19286; 
Вогаіег Н., Піаїһегпіе еї Яіаіћегшоїһеётаріе, 
3 вайлоп, Рагіѕ, 1927; Комагѕесћік Ј., Бе Піа- 
їһегпіе, 5 АпПасе, Вегіп, 1996. С. Ржевкин. 

ДИАФАНОСНОП, прибор для определе- 
ния мучнистости и стекловидпости зерен 
(главн. обр. пшеницы и ячменя); основан на 
том, что зерна стекловидные при рассматри- 
вании их на свет кажутся прозрачными, 
тогда как зерна мучнистые не просвечивают 
и кажутся темными. 

В мукомольном деле ценится высокая 
стекловидность пшеницы, так как из тако- 
го зерна обычно получают больше крупок 
и крупичатой муки, чем из мягких мучни- 
стых зерен. Кроме того, считают, что сте- 
кловидные пшеницы обычно содержат боль- 
ше белковых веществ и дают муку болес 
богатую клейковиной и с более высоким ка- 
чеством последней. В пивоварении, наобо- 
рот, ценят ячмень с малой стекловидностью, 
так как полагают, что в зернах с мучнис- 


тым строением содержится меньше белковых 
веществ вообще и растворимых в воде в ча- 
стности, высокое же содержание послед- 


них пеблагоприятно для получения стойко- 
го, не мутнеющего пива. Кроме того, из яч- 
меня стекловидного получается меньше со- 
лода, и диастатическ. сила его более слаба. 

Имеются различные типы диафаноскопов. 
Один из наиболее употребительных Д. по- 


, 


казан на фигуре: па черную 
деревянную пластипку с от- 
верстиями укладывают опре- 
деленное число зерен (50 или 
100), на которые помощью от- 
разкательного зеркала напра- 
вляпот свет (естественный или 
от электрической лампочки); 
зерна рассматривают сверху 
и подсчитывают количество 
вполне прозрачных, вполне 
темных и смешанного харак- 
тера. Французские фирмы вы- 
пускают в продажу очень компактные Д., 
в которых зерна укладывают на деревянну!о 
пластинку с отверстиями, прикрывают стек- 
лом и рассматривают при помощи лупы в 
проходящем свете. В. Смирнов. 

ДИАФРАГМА в фотографии, рабочее 
отверстие объектива и приспособление для 
изменения величины его. Важной для прак- 
тики величиной является относительное от- 
верстие линзы, называемое также ее свето- 
силой. Если свет проходит через всю линзу, 
то получается изображение, лишенное рез- 
кости и ясности; для его улучшения, закры- 
валот краевые части линзы, т.е. ставят перед 
ней пластинку с круглым вырезом, называе- 
мую Д. (фиг. 1). Чем больше вырез, тем 
больше пройдет света через линзу (тем коро- 
че нужно экспопировать) и тем менее резким 
будет изображение. Если взять Д.какого-ни- 
будь одного диаметра, например в см, и по- 
ставить ее перед линзой с фокусным рассто- 
янием в 15 см и в другой раз перед липзой с 
фокусным расстоянием в 30 см, то во вто- 
ром случае попадет на пластинку в четыре 
раза меньше света, чем в первом. Светосила 


| измепяется прямо про- 


порционально квадрату 
Фиг. 1. 


диаметра Д. и обратно 
пропорционально квад- 
рату фокусного расето- 
яния. Светосила линзы 
зависит, т.о., от отношения диаметра Д. к 
фокусному расстояпию; это отношепие вы- 
ражается дробным числом и называется о т- 
носительным отверстием объекти- 
ва. Напр., У объектива с фокусным рассто- 
янием в 15 см при Д.в 2 см относительное 
отверстие ==1 : 7,5 (иное обозначение Ё : 7,5, 
т. е. диаметр Д. равен фокусному расетоя- 
нию, деленному на 7,5). Линзы с одинаковым 
относительным отверстием одинаково свето- 
сильны, независимо от их абсолютных раз- 
меров. Светосилы двух линз относятся, как 
квадраты их относительных отверстий. Сле- 
довательно, светосила линзы с Е : 7,5 в 4 ра- 
за больше другой с №: 15. 

Чем хуже линза, тем больше ее нужно 
диафрагмировать. Чем больше уменьшают 
отверстие Д., тем резче получается изобра- 
жение даже и простой линзой. Этим можно 
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устранить вредные свойства хроматич. абер- 
рации (см. Аберрация света), выпуклости по- 
ля изображения, комы, астигматизма (см.). 
В объективах, где эти недостатки устране- 
пы—апланаты, анастигматы (см.), можно 
пользоваться большими отверстиями и со- 
кращать время экспозиции. Другая при- 
чина, заставляющая сильнее диафрагмиро- 
вать, это— увеличение глубины фокуса. При 
наводке на фокус какой-либо точки про- 
странства мы получаем резкое изображение, 
строго говоря, лишь предметов, находящих- 
ся в плоскости, проходящей через эту точку 
и параллельной пластинке. Допуская изве- 
стную степень нерезкости (для обыкновен- 
ных снимков—0,1 мм, для репродукций — 
0,01 мм), мы можем захватить в изображе- 
нии также предметы, лезкалцие вне этой пло- 
скости в нек-ром расстоянии спереди и сзади 
ее; это расстояние называется глубиной 
фокуса. Глубина увеличивается с уменьше- 
нием фокуспого расстояния и относительно- 
го отверстия объектива. Глубина резкости 
зависит не от кон- 
струкции объекти- 
ва, а только от его 
фокусного расстоя- 
ния и диаметра от- 
верстия. Диафраг- 
мировать сильнее 
Р :86 бывает нуж- 
но лишь в исключительных случаях, напр. 
при некоторых архитектурных съемках и ре- 
продукции, т. к. маленькие отверстия унич- 
тозкают пластичность рисунка; диафрагми- 
ровать больше чем до Е :90 не следует, так 
как дальше резкость опять уменьшается. 
Виды Д. и их обозначение. Наи- 
более простой вид Д.—вставные Д., предста- 
вляющие собою вычерненные металлич. пла- 
стинки (фиг. 2), снабженные посредине от- 
верстием. После наводки на фокус их вста- 
вляют в сделанный в объективе разрез, кото- 
рый в двойных объективах находится между 
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Фиг. 3. 


Фиг. 4. 


линзами (центральная Д.), в простых же 
объективах (ландшафтных) перед линзою 
(передняя Д.). У современных объективов 
эти Д. встречаются теперь редко. Т. н. ре- 
вольверные Д. (фиг. 3), состоящие из вертя- 
щегося, соединенного с объективом кольца, 
снабженного отверстиями разной величины, 
также применяются теперь редко. Чаще все- 
го применяют ирисовые Д. (фиг. 4), состоя- 
щие из ряда металлич. или эбонитовых сер- 
повидных пластинок, приводимых в движе- 
ние вращением кольца, при чем отверстие 
Д. в них увеличивается или уменьшается 
простым повертыванием рычага. Помещаю- 
щаяся у этого рычага нумерация показы- 
вает величину Д. Самый естественный и 
удобный способ обозначения Д.——по относи- 


| 


тельному отверстию объектива. По этой си- 
стеме теперь обозначают Д. на большей ча- 
сти объективов. Напр., на ирисовой Д. стоят 
числа 6,3; 9; 12,5; 18; 25; 36; 50—соответ- 
ственно отверстию Д. Ё:6}3; Е : Э ит. д. 
Сравнение различных систем обозначения 
диафрагм приведено в таблице. 

Сравнение различных систем обозна- 
чения днафрагм и влияние отверстия 


диафрагмы на продолжительность 
экспозиции. 


1 


Ф Ю б ' ом А . с Е 3 
зБ 125 ЗЕ В [98 
ВЯ | 55 8556 9 ав а |5 НЕЕ 
ває аген ВН ае Ныяз 
кар . с ад о м нана 
ВЕ | Чи Вене Ве вве; 5 Яо 
о Ф Зое он нов Еон Ея © А-З 
ВЕНЕ НЕЕЕЕ 
ое | НЕ 585 ОНЯяННЯ Вы <8м в ЕЕ 
| 1:1,5 — — — — — | 0,11 
1:1,8 — — — || 0,16 
1:2 — — — — | | 0,3 
1:2,5 — — — — — 0,31 
1:2,7 — — — — — 0,36 
1:4,5 — — 2 128 — 1,0 
1:4,8 — — 2,3 — — 1,15 
1:5 | — КА 2,5 — — 1,25 
1:5,5 | 32 15 З — 2| 1,5 
| 1:6,3 — — 4 64 |—| 2,0 
1:6,8 — А 4,6 — | — | 2,8 
147,7 — — 6 — — 3,0 
| 1:8 64 ЈА — — 4 | 3,15 
1:9 — — 8 32 — 4,0 
1:10 — 1 — — || 5,0 
1:41 — — 12 — || 6,0 
1:11,3 128 — — — 8 6.3 
1:12,5 — 14, 16 16 || 8,0 
1:15,5 — 2 24 — — 10 
1:16 256 — — — 16 12,5 
1:18 — З 32 8—1 16 | 
| 1:20 — 4 — — || 20 
| 1:22 — — 48 || 24 
1:29,5 | 512 — — — |832] 95 
1:25 — 8 64 4 || 32 
1:31 — — 96 — | — | 48 
1:32 1 021 10 — — |64 | 50 
1:35 — — 128 —— |= 52 
1:36 — — — 9 1— | 64 
1:40 — 16 — — | 80 | 
1:50 — — — 1 | — | 198 
! 1 
* Если принять за единицу продолжительность 
энспоэиции при Е: 4,5, То при других диафраг- 
мах надо экспонировать во столько раз больше, ' 
сколько показано в графе. 


В тех случаях, когда бывают даны диамет- 
ры Д. и их фокусные расстояния, особенно в 
наборных объективах, можно най- 
ти относительное отверстие делением фокус- 
ного расстояния на эти числа. При работе 
одной задней линзой симметрического объ- 
ектива фокусное расстояние ее будет равно 
удвоенному фокусному расетоянию всего объ- 
ектива, а относительное отверстие —полови- 
не его. Значит, цифры на Д. Ё:6,3; Р: 9; 
Г : 12,5 ит. д. нужно удвоить: № : 10,5; 
Е: 13; Е: 25 ит. д., время же экспозиции, 
сравнительно с полным объективом, увели- 
чить в четыре раза. 

В кинематографии центральная 
ирисовая Д. применяется для т. н. затемне- 
ний, наплывов и т. п. съемочных приемов, 
когда она на ходу съемочного аппарата, по- 
степенно закрывается или открывается, от 
чего последующий ряд снимков постепенно 
становится все слабее и слабее, изображение 
как бы тает на экране и, наконец, исчезает 
вовсе, или наоборот. Этот прием часто для 
краткости называют просто «диафрагма». 
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Кроме того, в кино нередко применяется 
ирисовая Д., расположенная на том или ином 
расстоянии перед объективом, т. н. аме- 
риканская, или концентрическая 
Д., к-рая при закрывании затемняет, как бы 
тушует, не весь снимок сразу, а постепенно 
от краев внутрь, так что середина остается 
до конца ясной в постепенно смыкающемся 
с размытыми краями кружке. Такая Д. (см. 
фиг. 5—конструкция известной америк. фир- 
мы Белл и Гауел) обычно располагается на 
особом супорте, при- 
крепляемом или К 
штативу или кперед- 
ней стенке аппарата, 
и соединяется сапа- 
ратом складным ту- 
бусом для уничтоже- 
ния вредных засве- 
ҷиванийи рефлексов. 
За последнее время 
широко входят вупо- 
требление такие Д. с 
прозрачными или полупрозрачными лепест- 
ками, сделанными из белого или неокрашен- 
ного целлюлоида. 

Д. в зрительных трубах и микроскопах 
см. Зрительная труба, Микроскоп. 


Лит.: Фогель 9., Карманный справочник по 
фотографии. Руководство для фотографов-любителей, 
11 издание, М.—Л., 1998; Энглиш Ё., Основы фо- 
тографии, М.—Л., 1927; Лобель Л., Техника ки- 
нематографии, М. _л., 1926; «Рћо+овтарћіѕећег М№оїі2- 


Фиг. 5. 


Каепаег», НаПе, аһ 1911; У обе1 Е., Таѕсһеприсћ 
а. Рһоѓовтарше, 39 Аиї., ‚ 1927. 
ДИВИНИЛ, бута ден, винил-этилен, 


эритрен, СН,‚:СН.СН:СН,, газ, с характер: 
ным запахом; горит коптящим пламенем; его 
кип... Указываемая различными исследова- 
телями, разная: от —5 до +1°; в чистом виде 
получается через тетрабромид, представляю- 
щий собой твердое кристаллическ. вещество 
с Ёъл. +118°. 
материалом для синтетического каучука. 

Лит.: см. Каучук синтетический. 

ДИЛАТОМЕТРИЯ, метод исследования 
свойств веществ, основанный на их расши- 
ряемости от нагревания. Первоначально за- 
дачей Д. было только определение коэфф-та 
теплового расширения, гл. образ., жидких и 
твердых тел. В самое недавнее время дилато- 
метрич. метод получил в отношении к метал- 
лам, металлич. сплавам и огнеупорным из- 
делиям широкое применение для изучения 
положения точек превращения, явлений за- 
калки стали, роста чугуна (см. Термическая 
обработка металлов)— вообще всех явле- 
ний, сопровождающихся резкими изменени- 
ями объемов. Приборы, применяемые в Д., 
называются дилатометрами. 

При исследовании расширения жидкостей 
применяется, гл.обр., дилатометр Оствальда, 
состоящий из трубки с рядом вздутий, ем- 
кость к-рых заранее известна. Трубка запол- 
няется испытуемой жидкостью до опреде- 
ленной черты, при нагревании же прибора 
жидкость заполняет трубку до того или ино- 
го ее вздутия. Средний коэфф. расширения 
определяется как ф-ия {° вида: аа=а а. &- 
+а.; коэфф-т расширения а при темп-ре 
+ определяется как ф-ия #° вида: 

а = 00 + 0,1 - За. Ё .. 
Применяется также и весовой дилатометр. 


Т. Ә. т. УГ, 


Д. может служить исходным. 


Для определения коэфф-та расширения жид- 
кости этим способом пользуются формулой: 
Р41 + а) = Рави), 
где Р, и Р,-——веса жидкости, наполняющей 
сосуд при 0° и Г, а, и В; средние коэфф-ты 
расширения жидкости и стекла между 0° и 
і°. Проделав опыт со ртутью, для к-рой а, 
известно, находят р,; повторив опыт с испы- 

туемой жидкостью, находят для нее о. 

В отношении твердых тел, в частности ме- 
таллическ. сплавов, Д. преследует две цели: 
1) изучение расширения разных сплавов в 
пределах определенной Р-ной зоны и на- 
несение кривой: коэфф. расширения— состав 
(атомный или весовой); 2) изучение расши- 
рения сплавов определенного состава в фун- 
кции от Г’ и выявление тем самым точек пре- 
вращения, соответствующих ненормально- 
стям в ходе теплового расширепия изучаемо- 
го сплава. При исследованиях 2-го рода ди- 
латометр. испытапия позволяют иногда кон- 
статировать превращения, сопровождаемые 
таким небольшим тепловым эффектом, что 
его не удается уловить обычн. методом тер- 
мического анализа. Чаще всего при дилато- 
метрич. испытаниях определяют не абсолют- 
ное значение коэфф-та расширения, а раз- 
ность между тепловым расширением изуча- 
емого образца (металлический предмет или 
образец огнеупорного материала) и эталонов 
(керамич. изделия, кремнезем, специальные 
сплавы), тепловое расширение к-рых не пред- 
ставляет ненормальностей в изучаемом ин- 
тервале {°. На ось абсцисс в этом случае на- 
носится і°, а на ось ординат—разность рас- 
ширений. Получается дифференциальная ди- 
латометрич. кривая, на к-рой можно заме- 
тить все ненормальности в расширении изу- 
чаемого металлическ. сплава. На этом прин- 
ципе основан наиболее распространенный 
в данное время дифференциальный дилато- 
метр Шевнара. Ряд исследований, произве- 
денных самим автором прибора, Портвеном, 
Голубиновым и др., привел к количествен- 
ному определению склонпости чугуна к гра- 
фитизации, к возможности классифициро- 
вать сорта стали в зависимости от их способ- 
ности менять объем при закалке, к уточне- 
нию Ё? превращения кварца в тридимит, т.е. 
к разрешению задач, имеющих огромное пра- 
ктич. значение. В частности, Д. позволила 
установить точные пределы существования 
инвара, т. е. сплава железа с 36% никеля, 
почти не обладающего тепловым расшире- 
нием, элипвара, т. е. сплава железа с 34% 
никеля и 129% хрома, с ничтожным тепловым 
коэфф-том упругости, платинита-—_сплава же- 
леза с 469% никеля, обладающего свойством 
припаиваться к стеклу. С помощью диффе- 
ренциального дилатометра проверены и уста- 
новлены истинные коэффициенты расшире- 
ния разных металлов в пределах от —195° 
до +1 100°. Кроме дилатометра Шевнара, 
существует несколько менее распространен- 
ных дилатометров (Обергоффера, Хонда, 
Стеблейна и других). 

„Лит.: Хвольсон О. Д., Курс физики, т. 3, 
стр. 102, Берлип, 1993; Сиегїіјег №., Меѓа1о- 
ргарһіе. В. %, Т. %, Арһѕеһп. 5, 18. 1, 2, В., 1994— 


1996; Сһетепата Р., №6іћойеѕ Яе тесһегеће еі 
ае сопігдіе дапѕ 1а шеаПагее де ргёсіѕіоп, Рагіѕ, 


1923; «ВМ», 1999, р. 546, 19%5, р. 357, 1996, р. 92; 
«51. 4. Е.ә, 1926, р. 101, 142, л, Длугач, 
21 
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ДИЛЮВИЙ, отложения ледникового пери- 
ода. Значительная площадь европейск. час- 
ти СССР покрыта этими отложениями. Д. не 
обнаруживает правильных напластований и 
представляет раздробленные горные породы, 
захваченные ледником на пути своего дви- 
жения и отложенные на местах таяния в виде 
моренных глин с песком, галькой и валу- 
нами (конечные морены). Этим объясняется 
то явление, что среди галечпиков и валунов 
преобладают кристаллич. породы Скандина- 
вии, Финляндии и Карелии. Многочислен- 
ные потоки, образовавшиеся при таянии 
ледника, перемывали моренные отложения 
и отлагали перемытый материал в виде га- 
лечников, песков, глин и суглинков (флю- 
вио-гляциальн. отложения). Моренные гли- 
ны и суглинки идут для производства кир- 
пичей. Пески и галечники разрабатыватот- 
ся для строительных целей. Валуны «ди- 
карь» идут на мощение мостовых и шоссей- 


ную щебенку. 

Лит.: Кротов П., Следы ледникового периода 
в с.-в. части Европейской России и на Урале, Казань, 
1885; Криштофович П., Строение ледниковых 
отложений на территории Ковенской, Гродненской и 
Виленской губ., «Ежегодник по геологии и минера- 
логии России», Варшава, 1896, т. і; Боголюбов 
Н., О фазах межледниковой эпохи Моеновекой губ., 
там же, 1907, т. 9, вып. 1—2; Мирчинк Г., После- 
третичные отложения Черниговской губ. и их отноше- 
ние к аналогичным образованиям остальпых частей 
Европ. России, «Вести. Моск. горн. акад.», М., 1923, 
т. 2, вып. 1. П. Топольницкий. 


ДИМЕТИЛАНИЛИН, диметилфенил- 
амин, С,НМ(СНз)», третичн. амин, бесцвет- 
ная в чистом состоянии, буреющая на возду- 
хе жидкость с і°кип, 193° и Ёзаст. +0,5°, 
удельного в. 0,962 при 15° [1,2,3]. Продазк- 
ный технич. Д. содержит различное количе- 
ство примесей, гл. образом, монометил- 
анилина. В виду близких точек кипения 
последнего и Д., для испытания чистоты Д. 
пользутотся его свойством, в отличие от мо- 
нометиланилина, не вступать в реакцию с 
уксусным ангидридом. Для этого наблюда- 
ют изменение Р при смешении Д. с уксусн. 
ангидридом. Технически годный Д. при сме- 
шении 4 смз его с 2 см? уксусного ангидри- 
да не должен повышать температуру больше 
чем на 1° [4]. 

Д. получается при действии хлористого 
метила или метилового спирта на апилин. 
В виду дороговизны первого, в технике упо- 
требляется исключительно метиловый спирт. 
Для облегчения и ускорения процесса реак- 
ция ведется под давлением и в присутетвии 
катализаторов. Таковым чаше всего служит 
серная к-та. В автоклав [51], снабженный ме- 
шалкой и масляной баней, загружают рав- 
ные по весу количества свежеперегнанного 
анилина и метилового спирта, предваритель- 
но смешанного с 10% (по весу) серной кис- 
лоты 66°Вё. Медленно нагревают содержи- 
мое автоклава до 190°, при чем давление, 
медленно поднимаясь до 10 айи, делает рез- 
кий при этой і° скачок и доходит до 30 фт. 
Затем, подняв і° до 200—210°, выдерживают 
при ней ок. 6 ч., после чего автоклав охла- 
ждают и отгоняют из него непрореагировав- 
ший спирт, к-рый был взят в избытке. После 
этого содержимое автоклава передавливают 
в котел для нейтрализации, куда загружа- 
ют необходимое количество едкой щелочи. 
В нейтрализациопном котле происходит пе 


только нейтрализация серной к-ты, по и омы- 
ление получившегося от присоединения ме- 
тилсульфата к Д. четвертичного аммонийно- 
го основания, для чего смесь в нейтрализа- 
ционном котле нагревают в течение 5 ч. до 
170° при давлении 8—10 аі. Затем вторич- 
но отгопяют получившийся при омылении 
метиловый спирт и пропусканием водяно- 
го пара перегоняют Д. Последний из смеси 
с водой высаливают поваренной солью, от- 
деляют и очищают перегонкой в вакууме. 
Выход достигает 94% теоретического. Более 
рентабельным является ведение процесса с 
целью получения смеси монометиланили- 
наи Д., что достигается уменьшением коли- 
честв взятых в реакцию метилового спирта 
и серной к-ты. Реакционную смесь непосред- 
ственно в автоклаве омыляют и обрабаты- 
вают хлористым бензилом, при чем в реак- 
цию с последним вступает лишь мономе- 
тиланилин, образуя метилбензиланилин; по- 
следний, в отличие от Д., не перегоняется с 
водяными парами, чем достигается их разде- 
ление. Очистка Д., как и метилбензиланили- 
на, достигается перегонкой в вакууме. По- 
лучение Д. [8] протекает в присутствии ка- 
талитически действующего иода при нагре- 
вапии под давлением анилина с метиловым 
спиртом. Аналогично получению Д., лишь с 
некоторым изменением в деталях, протекает 


‹получение и диэтиланилина. 


Д.—весьма важный промежуточный про- 
дукт для получения различных красящих 
веществ [7, 8]. Д. является азокомпонентом 
для синтеза азокрасителей, как, напр., же л- 
того для масла и гелиантина (метил- 
оранж). Весьма большое применение Д. име- 
ет при синтезе ди- и трифенилметановых 
красителей, в частности аурамина, мала- 
хитового зеленого, метилового фиолетового 
и др. Ряд производных Д. применяется для 
синтеза красящих веществ; из них важен 
п-нитрозодиметилапилин, являющийся про- 
межуточным продуктом для многих краси- 
телей азинового, оксазинового и тиазиново- 
го ряда, как, напр., галлоцианины, метиле- 
новый голубой и друг. При нитровании Д. в 
сильно кислой среде получается м-нитропро- 
дукт, переходящий по восстановлении в ди- 
метил-м-фенилендиамин-—исходный продукт 
для синтеза некоторых акридиновых кра- 
сителей. При сульфировании Д. дымящей 
серной к-той с последующим щелочным пла- 
влением сульфокислоты Д. получается ди- 
метил-м-аминофенол—исходный продукт для 
синтеза родаминов и т. п. Д. служит исход- 
ным продуктом для получения сернистого 
красителя —— иммедиалевого чисто- 
синего [3]. Значение Д., как и его бли- 
жайших аналогов: монометиланилипа, ди- 
этиланилина, моноэтиланилина, метилбен- 
зиланилина, этилбензиланилина, для синте- 
за красящих веществ весьма велико. Цены 
па Д. в последнее время получили тенденцию 
к понижению, что, вероятно, стоит в связи с 
получением синтетическ. метилового спирта. 
В Америке с 1920 по 1922 год цены на Д. 
понизились более чем вдвое, и в 1922 году 
1 англ. фунт Д. стоил 32 цента, т. е. около 
1 р. 40 к. за кг. В настоящее время цена 
диметиланилина [1] в Англии ок. 2 шиллин- 
гов за англ. фунт, т. е. ок. 2 р. 20 к. за ке. 
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Лит.: ) Ворожцов Н. Н., Ступени в синте- 
зе красителей, стр. 21, Л., 19926; 2) ВеПет?5 Напа- 
Бись а. огвап. Сћһетіе, В. 1, В., 1918; *) Меуег 
У. и. ЗасоБзот Р., ІећһгЬисһ а. огвап. Сһетіе, 
І,р2., 1929—92; 4) Еіет 2-р ауіа н. Е., бтипа- 
1евепае Орегаѓіопеп аег Еатрепеһетіе, р. 112, Вег]іп, 
1994; 5) Сгтобеіпзѕ Р. Н., Апійпе а. Цз Пегіуа- 
Нуез, р. 171, 1.., 1994; ®) Г.П. 250236; 7) Коме, Со- 
юцг Тадех, М. У., 1924; %) Зени!12 б., Ғагрѕіоїѓ- 
їареПеп, 6 Апг., В. 2, В., 1923; ) Гацеео., Піе 
ЗевмеГе Нагьзфойе, р. 55, Т.р2., 1925; 10) «Сһетіса1 А де», 
Т.опдоп, 1926. И. Иоффе. 


ДИМЕТИЛГЛИОКСИМ, диметилди- 
оксим, образует блестящие иглы с Гил. 
246°, нерастворимые в воде, 

СН. 7: №-ОН но легко растворимые в спирте 
сн,.с:м.он И эфире. Д. получается дейст- 
вием гидроксиламина на изо- 
нитрозометилэтилкетон; последний получа- 
ется непосредственно перед реакцией из ме- 
тилэтилкетона или из метилацетоуксусно- 
го эфира и не пуждается в изолировании. 
Д.—чувствительный реактив на никель: с 
солями никеля он дает красный кристаллич. 
осадок; этой реакцией пользуются в лабо- 
раторной практике для качествепного и ко- 
личественного определения никеля и для от- 
деления его от кобальта (реакция Чугаева). 

ДИНА, единица силы в системе Сах, рав- 
на силе, которая, действуя постоянно на 
массу в 1 г, сообщает этой массе равномер- 
ное ускорепие в 1 см/ск?. 

ДИНАМИДОН, высокоогнеупорный мате- 
риал, изготовляемый из сплавленного бок- 
сита или искусственного корунда и пластич- 
ной глины. Уд. в. 3,7; средний химич. состав 
Д. : : 21% 510, 12% АІ,Оз, 34% Ее,О., 

—4% ТіО,; СаО и М50—незначительные 
оли ства, Огпеупорность Д. колеблется 
в пределах 1 800—1 850°; пористость 15% 
(весовых); временное сопротивление на раз- 
давливание 750 кг на 1 смз. Обладает по- 
стоянством объема и устойчивостью при рез- 
ких изменениях темп-ры. Для изготовления 
корундовой массы берут корунд, по- 
лучаемый по способу Гольдшмита, и об- 
жигают его с каолином. Преимуществепное 
применение Д. имеет в цементном производ- 
стве как самый стойкий футеровочный ма- 
териал для зоны спекания вращающихся 
печей. При всех высоких качествах Д. как 
огнеупорного футеровочного материала пре- 
пятствием к его широкому распространению 
является его высокая цена. 

Лит.: Ост Г., Химич. технология, Л., 1925. 

ДИНАМИКА, см. Механика теоретимче- 
ская. 

ДИНАМИКА АВТОМОБИЛЯ, дисциплина, 
рассматривающая динамическ. качества ав- 
томобиля, от которых зависит средняя ско- 
рость его движения при заданных условиях 
эксплоатации. 

1) Динамическая характеристи- 
ка автомобиля. При помощи двига- 
теля на ведущих колесах автомобиля соз- 
дается тяговое усилие Р; кг, идушее на пре- 
одоление сопротивления воздуха Р, кг и со- 
противления качения Р, кг. Величина Р„оп- 
ределяется из ур-ия Р„=К:Е.Үё, где К. Е— 
коэфф-т, зависящий от формы автомобиля 
и Г, скорость движения в м/ск; величина 
Р;—из ур-ия Р‚=С,.р, где С, —вес автомо- 
биля в кг и Коэфф. т качения, зависящий 
от качеств шин и дороги. Остаток тягового 
усилия Ра (Р, + Ру) идет на преодоление 


автомобилем подъемов и на разгон. Для оп- 
ределения усилия Рр кг, расходуемого на 
подъем, пользуются ур-ием Рџ= 0, ѕіп а, где 
вт а подъем дороги, обозначаемый обыкно- 
венно буквой $. Усилие, идущее на ускоре- 
ние автомобиля, определяется из уравнения 


Р = А -С2:), тдеј в м/ск*—ускорение автомо- 


биля, д м/ск’— ускорение силы тяжести и В— 
коэфф. влияпия вращающихся масс автомо- 
биля. Для прямой передачи коэфф. 2 == 1,06, 
для промежуточных передач В =1-0 ‚0ба?, 
где — передаточное число в коробке скоро- 
стей. Т. о., полный тяговой баланс автомо- 
биля получает следующее виразение; 


Ра=Рь- ба |+ ба 1+0... 7, 
а после преобразования: 


Рас си = ран 
В 


Величина и і И д ` ) характеризует автомо- 


биль в отношении способности преодолевать 

сопротивление каченито ({), подъем (5) и раз- 

вивать ускорение (7). Зависимость удельной 
Р 

тяги автомобиля ^^" от его скорости и 


[7А 
называется динамич. характеристикой. Ве- 


Ра - Р и 
личина -422— в дальнейшем обозначается 


буквой Л. Силы Рди Р, как функции скоро- 
сти автомобиля могут быть определены ла- 
бораторным испытанием. 

На фиг. 1 представлена примерная дина- 
мич. характеристика автомобиля при дви- 
жении на прямой передаче. Зная качества 
дороги и шин, т.е. р 
зная ў, можно для ка- 
ждой скорости авто- 
мобиля найти какма- 
ксимально возмож. 
ускорение при лю- 
бом подъеме $, так и 
максимальный подъ- 
ем $, к-рый автомо- 
биль может преодо- 
леть при установив- 
шемся движении, т.е. 
при }ј=0. На фиг. 1 
проведены две прямые ри рр, соответ- 
ствующие двум различным значениям ѓ; при 
| получается максимальная скорость, рав- 
ная У, км/ч, а при р получается Уз км/ч. 


Максимальн. значение р – |= і +- 2 . 7 в пер- 


вом случае измеряется отрезком аб, а во 
втором—отрезком ас. Если при заданном 
значении ў принять одно из значений 1 или 
] равным 0, то кривая дипамич. характери- 
стики определит максимальное значение дру- 
гой величины. В Научн. автомоторном ин-те 
при испытании автомобилей на станке с бе- 
говыми барабанами были определены вели- 
ЧИНЫ арг И Јас КАК функции скорости авто- 
мобиля. Сопротивление дороги и потеря на 
качение (ў) при испытании соответствовали 
условиям работы автомобиля на беговых 
барабанах станка, т. е. условиям очень хо- 
рошей дороги. На фиг. ©, 3, 4 и 5 приведены 
данные этих испытаний, при чем все авто» 
мобили разделены на четыре группы (см, 
табл.): фиг. 2— легковые автомобили до 2 л, 
фиг. 3— легковые автомобили свыше @ л, 


#21 


Фиг. 1. 
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Характеристические данные автомобилей, испытанных в лаборатории НАМИ. 


Мерт- 


Пол- Диам. | Хо Рабо- 
[о Число мест | ‘вый | ный | 21070 |цилин- ор. чий | Диам. | Пере- 
Фирмы или марки по фиг. или и- колес 
2 8. 4 вес вес линд- | АРа шня | объем дача 
автомобилей ‚8,‘ | грузоподъем- | в В д В В В В 40 
и5 ность в т ка кг ров мм мм л мм 
| 
Перль ......... 1 4 795 1 070 4 5? 88 ! 0,9 715 5,54 
Татра ......... 2 4 685 985 2 82 100 1,06 710 4.94 
Ровер ......... 3 4 597 865 2 85 100 1,13 700 4,80 
Ага........... 4 4 1 061 1 261 4 64 110 1,4 760 4,83 
Троян ......... 5 4 755 975 4 63,5 | 120,65 1,53 710 4,00 
НАМИТ........ 4 703 983 2 84 105 1,16 710 4,91 
р 
Рено (такси)...... 6 6 1403 1 792 4 75 120 2,12 775 4,60 
Стевер.-....... и 6 1610 2 035 4 75 120 2,12 815 4,63 
Прага ......... 8 6 | 1525 1900 4 75 180 2,31 820 4,19 
Австро-Даймлер. ... 9 6 | 1590 | 2000 6 70 110 2,54 820 4,85 
Берлие. ........ 10 4 1325 1575 4 | 80 130 2,65 765 4,20 
Хорьх......... 11 6 1565 2 030 4 80 130 2,62 820 4,18 
Штейер ........ 12 6 1878 2 103 6 80 110 3,32 820 3, 86 
Прага (лимузип) . 13 ! 6 1 943 2 395 4 90 150 3.82 895 4,00 
Рено. ......... 14 | 6 2290 | 2710 6 | 85 140 4,76 835 | 4,09 
} 
і ' | 
а. М.С. (....... 15 1 1 880 2 785 4 89 140 3,48 915 6,00 
Берлие......:.. 16 И 1960 3 270 4 80 130 2,62 835 6,15 
Рено... ...... 17 11/2 2 280 3 775 4 85 140 3,18 820 5,75 
Фиат... ..@...... 18 11/5 1820 3 425 4 100 140 4,4 880 5,45 
Амо. а.а... 19 1, 1 953 3 558 4 100 140 4,4 880 5,45 
Прага ......... 20 10, 2 870 4370 4 90 150 3,82 910 8,42 
( 
ЯЗ. еее. 21 З 4 110 7 380 4 100 140 4,4 1015 10,90 
Уайт... ....... 22 З 3616 6 616 4 95 130 3,67 1 015 13,05 
. Е. С... ... 23 3—4 4 420 8 420 | 4 120 150 6,78 850 7,25 
Бюсеинг........ 24 4,2 4 800 9 000 4 125 160 7,85 850 7,45 
Ланчиа (автобус) . . 25 25 мест 3 960 5 840 4 110 130 4,94 955 5,38 
Берлие. ........ 26 З 3 860 6 940 4 110 140 5,32 950 6,61 
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фиг. 4 — грузовые автомобили до 2 т и 
фиг. 5 — грузовые автомобили свыше 2 т. 
Так как между максимальным подъемом 
и максимальным ускорением имеется прямо- 
линейная зависимость, то на фиг. 2, 3, 4и 5 
` приведены одновременно оба масштаба. Для 
разных условий экс- 
НЕЕ плоатации выгодно 
ТТТ иметь динамическую 
Т ТТЕ 
Ет === чаша характеристику раз- 
ЕБЕР] личного вида. На 
Ши Ту 1 


фиг. 6 показаны два 
7 30 40 40 60 70 80599 0 ПО И, 4 
204 60 08 "типа динамич. харак- 


теристик на послед- 
ней передаче— А иВ. 
Первая соответствует автомобилю с мень- 
шей максимальной скоростью, но с большей 
тяговой силой на малых скоростях. Дина- 


[22 


Фиг. 6. 


мическая характеристика В очевидно дает 


хороший результат лишь для автомобиля, 


предназначенного для загородной езды на | 


больших скоростях; в условиях же город- 
ского движения и при работе на плохой до- 


роге автомобиль, имеющий динамич. харак- 


теристику А, дает более высокую среднюю 
скорость, так как при тех же скоростях, 
какие здесь практически применяются, он 
обладает лучшими динамич. качествами. 

2) Динамическая характеристи- 
ка автомобиля при различных 
передачах в коробке скоростей. 
В условиях практическ. работы автомобиля 
приходится применять промежуточные пере- 
дачи; равпым образом и нагрузка (особенно 
в случае грузового автомобиля с прицепкой) 
не остается постоянной. Веледствие этого 

Ол 

бї ба @ 

240 


2-я скорость 


002 06 


в 
4 за 
Прятая передача 


0 5 в в 25 30 
Фиг. 7. 


35 И кт 


является необходимым представить динами- 
ческую характеристику в самом общем виде. 


На фиг. 7 каждая из представленных кри- | 


вых дает удельную тяговую силу на соот- 
ветствующей передаче в коробке скоростей 


при условии нормальн. нагрузки. Из ур-ия 
Ра- Р, . . | 
пи учат.) 


видно, что изменение веса С, при том же 
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значении Р; — Р, вызывает пропорциональ- 


ное изменение величины ѓ + і +- ? -7. Отео- 


да следует, что при пользовании динамич. 
характеристикой для переменного веса авто- 
мобиля С, надо изменять масштаб ординат 
обратно пропорционально отношению весов 
са ‚ где а. измененный вес. На фиг. Ў даны 
три масштаба: первый — для нормального 
веса груженого автомобиля С,=8 420 кг, 
второй—для порожнего @’=4 420 кг и тре- 
тий — для автомобиля с прицепкой ди = 
= 14 800 кг. Если принять движение автомо- 
биля установившимся, т. е. ј=0, то вели- 
чина Р получается равной ў +1; масштаб 
по ос; ординат отложен соответственно этим 
данным. При помощи динамической харак- 
теристики, представленной на фиг. 7, могут 
быть определены все р 

основные данные по 
движению автомоби- 
ля на разных доро- 
гах. Пусть, напри- 
мер, требуется, что- 
бы автомобиль рабо- 
тал без прицепа как 
по очень хорошей 
дороге с коэфф-том 
[=0,02,так и по пло- р й 
хой—с коэффициен- Фиг. 8. 
том {=0,05.Проведя 

новые оси абсцисс, соответствующ. значени- 
ям 0,02 и 0,05, находим, что по плохой доро- 
ге автомобиль на прямой передаче не может 
работать, т. к. при этом кривая АА будет 
лежать ниже оси абсцисс; при такой дороге 
необходимо перейти на третью передачу, на 
к-рой автомобиль будет иметь максимальную 
скорость 23 км/ч и будет в состоянии брать 
максимальный подъем $ ок. 1%. При хоро- 
шей же дороге с {=0,08 максимальная ско- 
рость на прямой передаче получится выше 
35 км/ч, на которую установлен регулятор 
двигателя, а максимальный подъем будет 
около #%. При переходе на третью передачу 
по той же дороге этот подъем увеличится до 
3,9%. Максимальный подъем, который авто- 
мобиль может брать на первой передаче по 
хорошей дороге, равен 18%. Для примене- 
ния динамич. характеристики к порожнему 
автомобилю и автомобилю с прицепом надо 
пользоваться масштабами 9, и Си; как вид- 
но из диаграммы, данный автомобиль с при- 
цепом не будет обладать на прямой передаче 
достаточной тягой для фактической работы 
даже по хорошей дороге с [=0,08. 

3) Основные параметры дина- 
мической характеристики. Поль- 
зование динамической характеристикой для 
сравнительной оценки различных автомоби- 
лей иногда бывает затруднительно. Поэтому 
устанавливают те ее основные параметры, 
которые имеют наибольшее значение для 
оценки динамических качеств автомобиля, 
К этим параметрам относятся следующие: 
У ас Максимальная скорость автомобиля, 
при подъеме $ и ускорении ј, равных нулю; 
П һы = максим. удельная тяга автомобиля 
на последней передаче; У; —скорость авто- 
мобиля, при к-рой он имеет максимальную 


0, 


2, 


Клад А294 
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тягу (критическая скорость); Р, — макси- 
мальная тяга автомобиля на заданной ско- 
рости и Г, заданная скорость, наиболее 
употребительная для данного автомобиля. 
На фиг. 8 дана примерная динамич. харак- 
теристика автомобиля и нанесены указан- 
ные 5 основных параметров. 

а) Максимальн. скорость Г „„, Определяет- 
ся пересечением динамической характерис- 
тики автомобиля с горизонтальной прямой, 
соответствующей значению ў для заданной 
дороги. 6) Максимальное удельное тяговое 
усилие Р,„„, определяется касательной рӯ 
к динамическ. характеристике, проведенной 
параллельно оси абсцисс. При установив- 
шемся движении автомобиля максимальное 
тяговое усилие соответствует максимальному 
подъему, к-рый автомобиль может взять на 
той нередаче, для к-рой дана динамическая 
характеристика. Чем больше удельное тяго- 
вое усилие автомобиля на прямой передаче, 
тем легче он будет брать подъемы, тем реже 
придется переключать передачи в короб- 
ке скоростей при езде по тяжелой доро- 
ге. в) Критическая скорость автомобиля Г’, 
соответствующая максимальному значению 
его удельной тяговой силы, отделяет устой- 
чивую скорость движения от неустойчивой. 
При скоростях больших У, получается ус- 
тойчивое движение; здесь всякое увеличение 
сопротивления дороги, вызывающее замед- 
ление движения, одновременно сопровож- 
дается увеличением тяги автомобиля, т. е. 
происходит автоматическое уравновешива- 
ние системы. При скоростях же меньших Г, 
увеличение сопротивления движению, а сле- 
довательно, и уменьшение скорости вызы- 
вает уменьшение удельной тяги; следова- 
тельно, происходит дальнейшее падение ско- 
рости, и возникает необходимость переклю- 
чения передач в коробке скоростей. Таким 
обр., скорость Г, разделяет области устой- 
чивой и неустойчивой работы автомобиля 
на полном газе; поэтому эту скорость пред- 
лозжено называть критической. Большое зна- 
чение критической скорости Г, нежелатель- 
но, так как это делает автомобиль недо- 
статочно эластичным на малых скоростях. 
г) Максимальная удельная тяга Оу и мак- 
симальная скорость Г’„„,, давая две точки 
динамическ. характеристики, не определяют 
ее течения в средней части. Между тем весь- 
ма важно знать способность автомобиля к 
разгону и к преодолению подъемов на сред- 
них скоростях, на которых он обычно ра- 
ботает. Поэтому для сравнения динамическ. 
качеств различных автомобилей необходимо 
ввести величину удельной тяги Р, на не- 
которой скорости Ү,, различной для раз- 
ных автомобилей и наиболее употребитель- 
ной для данных условий эксплоатации. На 
фиг. 8 все значения даны для случая иде- 
альной дороги, когда ѓ =0; для практическ. 
расчетов нужно отсчет вести от горизонталь- 
ной линии, проведенной на расстоянии ў от 
оси абсцисс. Пользуясь динамич. характе- 
ристикой и ее основными параметрами, мож- 
но точно определить динамич. качества авто- 
мобиля и оценить его пригодность для опре- 
деленных условий эксплоатации. 


Лит.: Чудаков ., Динамич. и эконом. исследо- 
ваниеавтомобиля, Труды НАМИ, в. 7, 1998. Е. Чуданов. 


ДИНАМИКА АЭРОПЛАНА, учение о дви- 
жении аэроплана; если аэродинамика изу- 
чает возникающие при движении тела в воз- 
духе силы, то динамика аэроплана, опери- 
руя этими силами, находит движение, вы- 
зван. ими. Очень часто Д. а., в общем смы- 
сле, разделяется на несколько самостоят. 
отделов, изучаемых особо. Так, изучение 
прямолинейного установившегося полета и 
применение получен. результатов для кон- 
струирования аэроплана относятся к аэро- 
динамич. расчету аэроплана и к простей- 
шей теории аэроплана; изучение устойчиво- 
сти аэроплана в воздухе, его маневренности 
и управляемости обычно относятся к тео- 
рии устойчивости (см. Устойчивость). К ди- 
намике аэроплана, в узком смысле, относят- 
ся некоторые вопросы прямолинейного уста- 
новившегося полета, изучение взлета и по- 
садки и, наконец, изучение различных кри- 
волинейных и неустановившихся полетов, 
к к-рым относятся фигурные полеты. 

Математич. решение различных вопросов 
Д. а. производится, гл. обр., путем интегри- 
рования основных дифференциальных ур-ий 


Фиг. 1. 


движения аэроплана, которые, однако, в об- 
щем случае не интегрируются и решению 
поддаются лишь в сравнительно немногих 
частных случаях и только после введе- 
ния различных упрощающих условий. Надо 
заметить, что многие вопросы Д. а. далеко 
еще не разрешены, что весьма часто объ- 
ясняется отсутствием аэродинамических дан- 
ных относительно особенных движений кры- 
льев и возникающих при этом сил. В виду 
того, что многие вопросы Д. а., напр. фи- 
гурные полеты, играют большую рольв прак- 
тике и изучение их важно для установления 


соответствующих критериев для оценки ка- 


честв аэропланов, за последнее время на- 
чалось более интенсивное эксперименталь- 
ное изучение полета аэроплана как на мо- 
делях в аэродинамич. трубе, так и над аэро- 
планом в натуру; постановка этих опытов, 
однако, связана с большими трудностями. 

Движение аэроплана можно рассматри- 
вать как движение твердого тела в простран- 
стве, при чем положение его можно опреде- 
лять путем определения координат его ц. т. 
и путем ориентирования жестко связанных 
с аэропланом осей координат по отношению 
к координатам, связанным с воздухом, в ко- 
тором движется аэроплан, или по отношению 
к координатам, связанным с землей-—зем- 
ным координатам. Обычно начало коорди- 
нат связанных с аэропланом осей находится 
в егоц.т., при чем ось Х направлена по про- 
дольной оси инерции аэроплана, а оси Уи 
7 соответственно по поперечной и вертикаль- 
ной осям (фиг. 1). По отношению к воздуш- 
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ным координатам наклон аэроплана опре- 
делится углами а, В иу, т. н. углами ветре- 
чи, сноса и крена (фиг. 2). Если же отно- 
сить аэроплан к«зем- 
ным осям», то, в за- 
висимости от того, 
в какой последова- 
тельности вращать 
аэроплан около его 
осей, получится и со- 
ответствующее поло- 
зкение его в прост- 
ранстве. Будем обо- 
значать через у угол 
вращения аэроплана 
около оси 2, через 
9—угол вращения аэроплана около нового 
положения оси У и через ф-—угол вращения 
около последнего по- А 
ложения оси Х; эти Я 
углы называются со- О 
ответственно углами 
рысканья, тангажа и 
крена (фиг. 3). 

Пусть © есть ско- 
рость аэроплана по 
траектории; обозна- 
чим через 0,, %,, 0, 
проекции этой скоро- 
сти на связанные оси 
координат. Әти ком- 
поненты скорости выразятся след. ур-иями: 

0= 0 с08а соз В, 0, = – ріп В, 
0, = 0 віп а соѕ В; 

скорость о будет через них выражаться так: 


0= уо 25 4-02. 

Обозначим через р, 4, т угловые скорости 
вращения аэроплана соответственно около 
связанных осей Х, У, 2, через Х’, У’, 2'— 
проекции внешних сил на них, а через Г’, 
М’, М’— моменты относительно тех же осей, 
действующие на летящий аэроплан; тогда 
6 следующих дифференциальных уравнений 
и выразят собой движение аэроплана: 


4 

т ЕЗ + 2,9 — ру") = Х! 
ат 

т, (7 т — р) 24 
ао, , 

т (22 р — а) = 2 


(0 
а — 70А, + 41. = 1 
а 2 у 
аи — ри, + т, = М 
ЧП: , , 
та 41 + РВ, = № 
где 
= рА – 4Е –тЕ ] 
ћ= 98 тр – рр р (1) 


В = тС -рЕ-– 4р ) 
аА, В, С, р, Еи Е— моменты инерции и цен- 
тробежные моменты инерции аэроплана. Цен- 
тробежные моменты ШР и Е вследствие симме- 
трии аэроплана относительно плоскости ХЯ 
равнынулю, ивыражения (1”)будутиметьвид: 


ћ=рА – ТЕ; 
= 0В; 
й,=7С—ФЕ. 


В выражения Х’,У’, И’ входит также и сила 


тяжести. На фиг. 3 указаны расположения 
углов д и ф при соответствующих поворо- 
тах аэроплана. Т. о., углы между связанными 
и земными осями выразятся уравнениями: 

со; ХС, = —– 8ір д, 

со; УСА, = соѕ д ѕіп ф, 

сов ай, = с08 д Соѕ Ф . 


Тогда общие уравнения движения аэроплана 
будут иметь вид: 


а + 
т (2 00 о) = твід 9-Х \ 
т (2000р) = тд соѕ д зіп р У 


а а , (2) 
А:-Ез-9"В-+ С – (Е =Г 

49 7А п д А 
Ви -— тС + РЕ +трА – Е = М 
Са Е 50 - А+ФЕ+ЬЧВ = № 


Здесь Х, У, И выражают собой только аэро- 
динамические силы, которые действуют на 
летящий аэроплан. 

Интегрирование данных выше дифферен- 
циальных ур-ий в общем случае представ- 
ляет непреодолимые трудности, но и в част- 
ных случаях нахождение аналитич. выра- 
жения движения не всегда представляется 
возможным вследствие неимения аналитич. 
выражения действующих на аэроплан сил. 
Поэтому обычно возможно применять лишь 
метод последовательного приближения и ре- 
шения в числах. Однако, во многих инте- 
ресных случаях даже и это невозможно, т. к. 
не получено еще соответствующее выраже- 
ние сил экспериментальным путем. 

Прямолинейный установившийся полет азро- 
плана. При горизонтальном пря- 
молинейном движении все угловые скоро- 
сти, а также углы тангажа и крена ди ф 
обращаются в нуль; из внешних сил оста- 
ются только силы сопротивления, сила тя- 
жести и сила тяги винта (Ф); т. о., ур-ия (2) 
в нашем случае получат вид: 


С 05 — Ф = 0, (3) 


С,050° = ти. (4 
Это—основные ур-ия аэродинамическ. рас- 
чета аэроплана. Сопротивление аэроплана в 
зависимости от скорости выражается кри- 
вой Пэно, которая имеет для скорости не- 
который минимум; 
эта наименыш. ско- 
рость полета аэро- 
плана обычно на- 
зывается посадоч- 
ной скоростью, так 
как обычно на этой 
скорости или близ- 
кой к ней самолет 
приземляется; угол 
атаки, соответству- 
ющий этой скоро- 
сти, также называ- 
ется посадочным (или критическим) углом 
(опос., фит. 4). На кривой коэфф-та подъемной 
снлы этот угол атаки соответствует максим. 
значению этого коэфф-та. Вблизи посадочн. 
угла в сторону увличения углов нарушается 
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прямолинейная зависимость коэфф. подъем- 
ной силы от угла атаки, вследствие наступле- 
ния «срыва струй», и кривая, переходя через 
максимум, начинает снижаться. Посадоч- 
ная скорость м. б. определена из ф-лы (4): 


0 = у ‚ где С соответствует максималь- 
о8С,, у 


ному его значению. Если угол атаки боль- 
ше критического, сопротивление аэроплана 
возрастает, при чем для 
горизонтального полета 
требуются большие ско- 
рости. Режим полета, на- 
чиная с угла, соответст- 
вующегонаименьшейтяге 
(Ф мин.) к большим углам 
атаки, называется вто- 
рым режимом, в от- 
личие от первого ре- 
жима на углах меньших 
(фиг. 4). На втором режи- 
ме полет затруднен, т. к., 
вследствие малых скоро- 
стей, управляемость аэро- 
плана незначительна, и 
он может сорваться с ус- 
тановившегося движения. Лётным режи- 
мом является, главным образом, первый ре- 
жим. О горизонтальных скоростях по высо- 
там и относительно обозначений—см. Аэро- 
динамика, расчет самолета. 

Полет по прямолинейной на- 
клонной траектории. В этом случае, 
полагая все угловые скорости и угол крена 
равными нулю, получим основные уравне- 
ния следующего вида: 

Х = тд зш 9, или тд ѕіп 9 = С,080° — Ф 5 
2 = — тд со д, или тд соѕ д = С,0о60° } (5) 
В последнем случае знак изменился оттого, 
что подъемная сила аэроплана направлена 
вверх, т. е. противоположно положитель- 
ному направлению оси 2. Как и в случае 
горизонтального полета, можно построить 
значения величин (С,050? в зависимости от 
скорости по параметру #8; тогда получим ряд 
кривых Пэно для подъема или спуска аэро- 
плана в зависимости от величины 9 (фиг. 5). 

Наклонные прямолинейные траектории 
полета называются глиссадами. Если 
будем для данной высоты полета откла- 
дывать радиусы-векторы, дающие величину 


о %, 


7272 76 


РИА 


\ 


Фиг. 6. 


скорости полета при определенной мощно- 
сти мотора и ориентированные под соответ- 
ственными углами тангазка 9, то концы этих 
радиусов-векторов в зависимости от д опи- 
шут некоторую кривую, которая называется 


указательницей глиссад. 

‚ Построение указательницы глиссад делается сле- 
дующим образом. Строится кривая Лилиенталя все- 
го аэроплана в координатах Су 5=Вуи Се б=Вх, 
при чем ось подьемных сил направляется гори- 


зонтально. Из точек, соответствующих определенным 
углам атаки, проводятся линий направлений силы 
тяги, при чем принимается во внимание также на- 
клон оси винта к хорде крыла, от которой отсчиты- 
ваются углы атаки (фиг. 6). Из начала координат О 
в том же масштабе проводятся дуги окружностей ра- 
а 

в соответствующие различным скоростям 2 
полета. На липиях тяги винта, заключающих меду 
собой одну из окружностей соответствующих скоро- 


диусами 


стей, откладывается значение которое находится 


рі 
по характеристике винтомоторной группы для соот- 
ветствующей скорости. Концы этих векторов соеди- 
няютея кривой—эквидистантной кривой Лилиенталя. 
Пересечение полученной кривой с соответствующей 
окружностью даст точку, а после такого построения 
для всей кривой Лилиенталя получится кривая ММ. 
На продолжении оси ОЕу проводят в каком-либо мас- 
штабе окружности, соответствующие тем скоростям 


75 


050° 


Фиг. 7. 


полета, для к-рых строилась кривая ММ. Из центра 
О через какую-либо точку кривой ММ проводят пря- 
мую, соответствующую определепной скорости, до 
пересечения с окружностью той же скорости и полу- 
чают точку, соответствующую вектору скорости по 
траектории данного самолета. Если произвести такое 
построение по всей кривой ММ, то концы получен. 
векторов опишут искомую указательницу глиссад. 

Из указательницы глиссад видно, что ско- 
рости, при к-рых получается максимальный 
угол подъема самолета, меньше тех, при ко- 
торых получается наибольшая вертикаль- 
ная скорость. В тех случаях, когда сниже- 
ние аэроплана нроисходит за счет силы тя- 
жести, т. е. без мотора, полет называет- 


‘ся планированием. В этом случае 


Ф=0 и ур-ия движения (2) примут вид: 
то іп д = С, о 51° } (6) 
то с08 8 = С, о 50° 

Для планирования можно также очень про- 

сто построить указательницу глиссад не- 

посредственно из кривой Лилиенталя. Пре- 
небрегая углом атаки а, примем угол пла- 
нирования 8 равным углу между направле- 
нием равнодействующей и подъемной силой, 
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а на поляре—углу между Со и С, (см. 4эро- 
динамика). Проводя из начала координат 
векторы, соответствующие значениям ф-лы 


& 1. 
о-у 60 


под соответственными углами $, и соединяя 
концы векторов кривой, получают кривую 
указательницы глиссад планирования. При 
угле планирования 90° планирование пе- 
реходит в пикирование. На фиг. 7 
приведены указательницы глиссад, которые 
построены для снижающихся прямолиней- 
ных траекторий самолета для трех случаев: 
1) тяга винта равна 0; 2) мотор работает на 
полн. газе и З) мотор выключен, и винт ра- 
ботает как ветрянка. В последнем случае 
скорости полета оказываются наименьшими, 
т. к. при работе винта как ветрянки полу- 
чается большое лобовое сопротивление, по- 
чти равное сопротивлению диска одинако- 
вого диаметра с винтом и выражающееся 
следующей формулой: 

Са. = 0,5 а, (7) 


где Охе, коэффициент сопротивления вин- 
та, отнесенный к площади крыльев, Съ 
коэффициент отрицательной тяги винта, Ё= 
=0,785 (20° — 4?) ометаемая винтом площадь, 
Р— диаметр винта, д4—диам. втулки или за- 
крытой коком части винта, $—площадь кры- 


- Бер. 
льев, а=: ——средняя относительная ши- 


рина лопасти, 2—число лопастей, бср. —сред- 
няя ширина лопасти, вычисляемая по ф-ле; 
р — развернутая поверхность лопасти винта . 
ср. радиус 
На основании данных опыта (фиг. 8) можно 
приближенно принять коэфф. отрицатель- 
ной тяги С, постоян- 
ным на режимах вин- 
та д> 5; он изменяет- 
ся лишь линейно в за- 
висимости от относи- 
тельного шага винта й 
И (см. Воздушный винт). 
98 7 8 2 При тяге винта, рав- 
ной 0, и при моторе, 
работающем на пол- 
ном газе, разница в скоростях получается 
сравнительно небольшая, уменьшаясь с уве- 
личением угла наклона траектории. | 
Надо упомянуть еще об одном прямоли- 
нейном установившемся движении-—сниже- 
нии аэроплана со скольжением на крыло. 
В практике полетов очень часто скользже- 
нием на крыло пользуются в том случае, 
когда на сравнительно небольшой высоте 
надо быстро потерять высоту, например при 
посадке на аэродром малого размера. При 
скольжении на крыло самолет идет обычно 
с мотором на малом газе (винт почти не тя- 
нет), планируя с некоторым углом крена и 
рысканья. Вследствие того, что при косом 
направлении полета получается, с одной 
стороны, увеличение лобового сопротивле- 
ния за счет эффекта фюзеляжа, а с дру- 
гой стороны—уменьшение подъемной силы 
за счет косой обдувки крыла, получаются 
условия, благоприятные для снижения при 
посадке (быстрая потеря высоты без боль- 
шого увеличения скорости). 


8 8 БеЗ 


‘лагая, 


Неустановившийся и криволинейный полет 
азроплана Движение зэроплана 
вблизи земли (взлет и посадка). Взлет 
аэроплана можно рассматривать как дви- 
жение, состоящее из двух частей: во-пер- 
вых, прямолинейного, неустановившегося 
движения по земле и, во-вторых, отрыва в 
воздух. Нас интересует, главн. образом, пер- 
вая часть этого движения (до момента отры- 
ва в воздух), которую мы и рассмотрим. 
Движение самолета по земле до взлета не- 
обходимо рассматривать как движение го- 
ризонтальное и прямолинейное; уравнения 
его будут иметь вид: 


йод _ 
т-а = Х, 


тд = 2. 
Второе из указанных уравнений существен- 
ного значения не имеет, и потому можно 
ограничиться лишь рассмотрением первого. 
Внешние силы Х, действуюіщ. на аэроплан, 
будут: сила тяги винта Ф, лобовое сопро- 
тивление всего аэроплана @ и сила трения 
шасси о землю К. Таким образом, первое 
уравнение имеет вид: 
т 
т 4220-Е. (8) 
Здесь, как и раньше, принято, что угол тан- 
гажа 8 не велик и проекции сил на связан- 
ную ось Х заменены самими силами. С це- 
лью более простого интегрирования этого 
ур-ия вводят некоторые упрощающие усло- 
вия, а именно: 1) во время разбега угол ата- 
ки самолета остается постоянным; ©) коэфф. 
трения шасси и, к-рым условимся обозначать 
отношение силы трения шасси к весу са- 
молета, не зависит от скорости движения; 
3) силу тяги винта определяют по следу- 
ющей формуле: 
Ф = Ф, — сот", (9) 


где Ф, есть тяга винта на месте. Предпо- 
что момент взлета. соответствует 
приобретению аэропланом скорости %., со- 
ответствующей наивыгоднейшему подъему, 
получаем: 
аот 
а= Фо — 000° — С. 080%— #(@ – Су 051”), 
или 
4% _ _Ф-ы@ в 8 о 
а “9 а -(Е+С.-ис, аъ ‚ (0 
где С, и С, —коэфф-ты лобового сопроти- 
вления и подъемной силы всего аэроплана, 
соответствующие углу атаки, при котором 
происходит разбег, а у= од. Интегрируя, 
получим окончательное выражение для дли- 
ны разбега: 


а 
$ = . 


с 
735+ Са, _ ису) 


. Ш - Е — (11) 


С 
у, с 8+ ба - Аба, 
_ Ф.-иб` Су 


2 
где Су, соответствует наивыгоднейшему подъ- 
ему. Полученная ф-ла чрезвычайно громозд- 
ка для вычисления, и для приближенных 
расчетов можно ее несколько упростить. 
Т. к. член под радикалом всегда положите- 
лен и невелик, то все выражение можно 
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разложить в ряд, оставив только первый 
член, и тогда получим: 


С: 
$= 278Су, (Ф, иб) ° 
Год 
(аа. а иса (12) 
2 Ф- ис Су, | 


Пренебрегая вторым членом выражения, 
стоящего в скобках, получим следующую 
приближенную ф-лу: 
2 
8 = а. 
2у 5Су,(Ф, - вС) 
Эта ф-ла во многих случаях практики дает 
достаточно удовлетворительные результаты. 
При расчете разбега гидросамо- 
летов роль трения играет гидродинамич. 
сопротивление лодки или поплавка, нот. к. 
кривая водяного сопротивления гидросамо- 
летов в функции скорости не выражается 
аналитически, а дается обычно в виде эм- 
пирическ. кривой, то интегрирование пред- 
взлетного пробега гидросамолета приходит- 
ся делать графиче- 
ски. На фиг. 9 изо- 
бражены ‘кривые 
| водян. сопротивле- 
і ния И, воздушного 
сопротивления @ и 
тяги винта Ф, при 
чем ординаты, вы- 
ражающие воздуш- 
ное сопротивление, 
отложены от кри- 
вой тяги вниз; ор- 
динаты заштрихо- 
ванной площади представляют для соответ- 
ствующих скоростей силы, сообщающие гид- 
росамолету ускорение. Если т—-скорость 
гидросамолета в какой-нибудь момент пред- 
взлетного пробега, то элемент пути 4$ = 00, 
а весь пробег выразится интегралом 


1 вз. 
8 = Јо аі. 
о 


Если обозначим через 7 ускорение гидро- 
$ 


(13) 


Ф 
8 


ИФ дг 


зл 
—Схорость гибросамолета-—= 


Фиг. 9. 


(14) 


самолета во время разбега, т. е. ј = д» ТО 
время разбега найдется отсюда как 
9 взл. 1 
Т=/ :4. (15) 
Е) 


Необходимые графические построения для 
нахождения интегралов (14) и (15) даны на 


фиг. 10. Сначала строим кривую ; в функ- 
ции от 9 (1); затем обычным образом стро- 


ъ 
им интегральную кривую #= [(0) = | я йр. 
у 


Значение ординаты этой кривой, соответ- 
ствующее взлётной скорости %взл., и будет 
представлять время разбега гидросамолета. 
Кривую #=[(5) можно также рассматривать, 
как кривую 9=9(1), приняв за независимое 
переменное координату і. Площадь, ограни- 
ченная этой кривой, абсциссой, соответствую- 
щей {= і,за,, и осью ординат (заштрихованная 
Ївзл. 
на фиг.), представляет собою $ = Г 0а. Опре- 
о 


делив эту плошадь, мы получим, следова- 

тельно, длину $ предвзлётного пробега. Пу- 

тем последовательного интегрирования мож- 
і 


но построить также кривую 5 = [о @4.. 
о 


Все вышеописанные ф-лы были выведены 
в предположении, что аэроплан взлетает при 
безветрии; нетруд- , 7 
но вывести форму- 7* 
лы для соответству- 
ющих элементов, 
предполагая, что 
ветер дует со ско- 
ростью №, так как 
скорость ветра яв- 
ляется переносной 
скоростью. Анало- 
гично разбегу аэро- 
плана, можно по- 
лучить и уравнение 
движения его при 
пробеге после посадки. В данном случае, 
полагая в уравнении (10) Ф,=0 и с=0, по- 
лучим уравнение вида: 


а 5 1 | 
2. р (Са Су) Ус. (16) 


Обычно при посадке самолет, подходя к зе- 
мле, понемногу теряет свою горизонталь- 
ную скорость и садится или на скорости 
больше посадочной, соответствующей углу 
атаки наибольшей подъемной силы, или рав- 
ной ей; однако, бывают случаи, когда летчик 
слишком рано выравнял самолет (т. е. пере- 
вел траекторию его полета у земли из на- 
клонной в горизонтальную) или самолет, 
ударившись колесами об землю, отскочил от 
нее, теряя горизонтальную скорость. В обо- 
их случаях может произойти след. явление: 
самолет, потеряв свою горизонт. скорость 
до посадочной, продолжает ее терять, при 
чем, вследствие уменьшения подъемн. силы, 
он начнет приобретать вертикальную ско- 
рость и с силой ударится о землю. Это яв- 
ление — потеря скорости за границей по- 
садочной и снижение на углах выше крити- 
ческого — называется парашютирова- 
нием аэроплана. Для составления диффе- 
ренциальных ур-ий парашютирования мож- 
но ввести следующие условия: 1) самолет 
при парашютировании остается параллель- 
ным самому себе; 2) коэфф. сопротивления 
аэроплана остается постоянным. Уравнения 
движения примут вид: 


Фиг. 10. 


т “2. — трзт 4-Х, 
т 972 — тд созд +2. 


Т. к. эти ур-ия не интегрируются в простых 
ф-иях, то выберем другую систему коорди- 
нат &, 7, С. Пусть ось Оу будет направлена 
по линии равнодействующей воздушных сил, 
а ось О& ей перпендикулярна (фиг. 11); 
тогда получаются следующие дифференци- 
альные уравнения: 


42 ‚_ 

= віп 

т _ . 9 аё} а7 И 
ав 9 6081 — 02 соѕї [(2) + (2 
Разделив второе ур-ие на первое, получим: 


Чи’ . 1 7% , 
зр = 061 1 ео +". (18) 


(17) 
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Введем новые переменные ти 
аё = 
Ф = 2 == — 00 Ут сові т 
а 
а. (19) 
ъ‚ _ ая > : 
1 = о = 00 Из сові. 0 
В начальный момент парашютирования, т. е. 
когда самолет летит еще горизонтально на 
посадочной скорости, будем иметь 


20 = 006081, 70 = 005101; 
подставляя эти значения в уравнение (19), 
получим: 


т=-— Ис; бо = Ию. 
На основании уравнений (19) уравнение (18) 
приводится к виду: 


ет с. (20) 


Это ур-ие есть ур-ие типа Риккати; проин- 
тегрировать его можно одним из способов 
приближенного интегрирования. Так как 
при посадке самолета почти всегда бывает 
небольшое парашютирование, то теория 


ъ 
2 я 
= ру и = \ ДР и \\ 
0 А“ 
у ГА — 4 
0-7 
79 
? 7 
22 РРР 
7 
Фиг. 11. 


парашютирования чрезвычайно важна для 
расчетов амортизаторов шасси. Парашюти- 
рование самолета можно рассматривать как 
фиктивное падение тела той же массы в пу- 
стоте, при чем вертикальная скорость вы- 


разится: и = / 9272, где г—высота падения в 
пустоте; при этом часть живой силы са- 
молета поглощается ударом шасси и растя- 
жением амортизатора. Часть веса самолета 
приходится на долю крыльев, обозначим 
эту долю (1 — &)4, при чем & примерно имеет 


Фиг. 13. 


значение от 0,2 до 0,3 (фиг. 12). Т. о., движе- 
ние самолета после касания земли сводится 
к тому, что самолет весом &#@ падает с нек-рой 
высоты Н на землю. Обозначив через ћ пере- 
мещение ц. т. самолета при посадке за счет 
деформации амортизаторов (шины, аморти- 
зационный шнур, прогиб оси ит. п.), полу- 
чим следующее дифференциальное ур-ие дви- 
жения ц. т. (фиг. 13): 


тез 2Р = 86, (21) 
где Р—сила упругости каждой стороны шас- 


си, зависящая от ћ, при чем эту зависимость 
можно принять линейной, т. е. Р = ЕЙ (Е мо- 
жно принять равным 170 кг/см). Подставляя 
это выражение в уравнение (21), получим: 


(22) 
Здесь 


Общий интеграл ур-ия (22) будет: 
в = А віп (@ В) р. 
По начальным условиям в момент {=0, име- 
аһ 
‚ре. Отетода 
А 26 
аА со5 В =щ; А віп Ё = 25, 
Решая эти уравнения, получим: 
_ ти, 286% сн | ес 
4= р © + ав ° 
_ И 8) 
ваш (у 8, . 
Таким образом, движение ц. т. аэроплана 


приводится к гармоническому колебатель- 
ному движению с периодом 


= -2у т. (23) 


Максимальная величина хода ц. т. будет: 


2С 28 сн, ес? 
Һа = в А = р +у 69 +‘ 4) 
Отношение максимальной получившейся на- 


грузки к общему весу, т. е. так называемая 
перегрузка шасси м, выразится: 


2р тах 2 АЕН 

АНУ 1188. (25) 

Наиболее сложными движениями аэро- 
плана являются криволинейные движения 
как установившиеся, так и неустановившие- 
ся. К таким полетам относятся т. н. фигур- 
ные полеты (см.). К, установившимся криво- 
линейным полетам можно отнести виразк 
и спираль; к неустановившимся движениям 
относятся мертвая петля и штопор, хотя по- 
следний в некоторых случаях можно рас- 
сматриваль и как установившийся полет. Во 
всех неустановившихся полетах, а также и 
при криволинейных полетах подъемная си- 
ла аэроплана не равна соответствующей со- 
ставляющей веса; в этом случае отношение 
подъемной силы к весу будет называться 
перегрузкой самолета. Как мы вы- 
ше видели, при прямолинейном полете подъ- 
емная сила всегда равна составляющей ве- 
са, и поэтому перегрузки быть никогда не 
может. Перегрузка может получиться или 
при быстрой перемене угла атаки, так что 
скорость не успеет еще измениться, или ко- 
гда имеется постоянная инерционная сила 
(напр., центробежная). Перегрузка тем боль- 
ше, чем быстрее происходит перемена по- 
ложения самолета и чем больше разница в 
начальном и конечном угле атаки. Т. о., 
наибольшая перегрузка получается при вы- 
ходе из пикирования, и чем резче выход, 
тем больше перегрузка. Положим, что само- 
лет пикирует со скоростью 0 и летчик, бы- 
стро действуя рулями, переводит самолет 
сразу на прямолинейный полет на критиче- 
ском угле атаки; тогда подъемн. сила сразу 


` 
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от 0 достигает величины С, 050°, где Су, 


наибольшее значение (С,: для горизонтале* 
ного полета на том же ўгле атаки подъем- 
ная сила будет С, 0801, следовательно, пе- 


р? 
регрузка в данном случае будет: >. Пере- 


грузки играют чрезвычайно важную роль 
в расчете самолета на прочность. 

Интегрирование дифференциальных ур-ий 
криволинейных полетов аэроплана предста- 
вляет большие трудности и обычно не м. б. 
доведено до конца; поэтому теоретически 
приходится решать 
задачи или прибли- 
женно или, чаще все- 
го, вчислах для дан- 
ного примера, рас- 
сматривая движение 
от одного положения 
к другому. Значения 
перегрузок, необхо- 
димых для составле- 
ния норм прочности, 
чаще приходится искать экспериментальным 
путем, т. к. в этом случае учитываются все 
случайные причины, вызвавшие ту или ину 
перегрузку. Запись перегрузок на самолете 
производится так называемым терегрузоч- 
ным прибором (см.). 

Вираж. При вираже на аэроплан дей- 
ствуют следующие силы: 1) подъемная сила 
крыльев, 2) вес самолета, 3) центробежная 
сила, 4) лобовое сопротивление самолета, 
5) тяга винта. Вираж называется нормаль- 
ным в том случае, когда равнодействующая 
центробежной силы и веса самолета прямо 
противоположна подъемной силе крыльев; 
в противном случае по- 
лучается нек-рое сколь- 
жение на крыло. Т. о., 
виражем называется ус- 
тановившийся полет по 
круговой горизонталь- 
ной траектории; если 
траектория наклонна, 
то вираж переходит в 
спираль. На фиг. 14 да- 
но расположение сил в 
плоскости, перпендику- 
лярной продольной оси 
самолета. Подъемная 
сила, т.е. сила, перпен- 
дикулярная направлению движения и плос- 
кости, проходящей через поперечную и про- 
дольную ось самолета, будет выражаться: 

Р= С, о 80. (26) 
Согласно фиг. 14, будем иметь следующие 
выражения: 


Фиг. 15. 


Р созф=а; 


Перегрузка при вираже выразится: 


Р 1 


= 6 655° (97) 


Т. о., перегрузка зависит от угла крена: чем 
больше крен, тем больше перегрузка. 
Из фиг. 14 можно найти и радиус виража. 


Действительно, имеем: 
тл? 


т 
-< =. (28) 
Если обозначим через р, скорость прямоли- 


нейного горизонтального полета под тем же 
углом атаки, какой имеется в рассматри- 
ваемом вираже, то для горизонтального пря- 
молинейного полета будем иметь: 


9 = Со 503. 
Принимая во внимание ф-лу (26), получим: 


Р п, 
205 
или 
Подетавляя в формулу (28) т= 5 - и ско- 


рость из формулы (29), получим значение 
для радиуса виража: 


т= 707. (30) 


Спираль. Движение аэроплана по спи- 
рали есть такое движение, при к-ром ц. т. 
его описывает спиральную линию. Спираль 
называется правильной, как и в случае ви- 
ража, когда она производится без скольже- 
ния на крыло. Если ғ — радиус образующе- 
го цилиндра, радиус кривизны спирали то 
будет выражаться следующим образом: 

ња” вр 
В случае планирующего спуска по спирали, 
т. е. без силы тяги, из фиг. 15 получим 
следующие соотношения (9 — лобовое сопро- 
тивление самолета): 


азт8=9 | 
С соз д = Рсоѕ ў (89) 
т 085 реј Ф 


Деля первое уравнение на второе, найдем 
угол снижения: 


5» ИЛИ 6 8 = (33) 


созф? 
где = р с 


Перегрузка самолета на спирали найдется 
из второго уравнения (32): 
_ Р с089. 
Пс - сое. 
Если обозначим, как и выше, через $, ско- 
рость прямолинейного горизонтального по- 
лета под тем же углом атаки, как и в дви- 
жении по спирали, то будем иметь: 


С = 0,05% . 
При спуске по спирали подъемная сила 
выразится: 


. Р = Оп = С,05%, 
откуда 
0= 0 |в. 
Подставляя выражение Р в третье из урав- 
нений (32), получим выражение для ради- 
уса образующего цилиндра ОМ: 


= С 05 д 
— 9Су05 віпф’ 
или, принимая во внимание ур-ие (33), 
С 1 соѕ? ф 
"у. Суо8 ` віп р (с08*ф + и?) (34) 


Снижение за один оборот по спирали бу- 
дет равно: 

в = Флт іб 9, 
или, вставляя сюда значение тг из уравне- 
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ния (34) и угол ® из ур-ия (33), получим: 
в = 24 ОФ . 
— 9608 соз? фи? 


Угловая скорость вращения самолета по 
образующему цилиндру будет: 
© со& 8 
а 
Мертвая петля. Правильн. мертвая 
петля должна производиться в одной верти- 
кальной плоскости без какого бы то ни бы- 
ло скольжения на крыло; поэтому в данном 
случав общие дифференциальные уравнения 
движения, принимая 0, =0, р =0, "= 0, ф =0, 
Ү'= 0, Б’ = 0, М’= 0, будут: 
аа од дві д Х 
а?, 
аї 


49 
п В= М 


Здесь Х, 2 и М--силы и момент, вызван- 
ные только воздушным сопротивлением. Ин- 
тегрирование этих ур-ий не представляется 
возможным, и их решение мы можем най- 
ти только приближенно, делая определен- 
ные предположения и производя последо- 
вательно построения для положения аэро- 
плана от одной точки к другой. Воздушные 
силы могут быть найдены исследованием в 
аэродинамич. лаборатории, при чем компо- 
ненты этих сил по оси Х и по оси 4 нахо- 
дятся обычным путем, момент же тангажа М 
находится для различных отклонений руля 
высоты. Если обозначим через І расстояние 
от центра тяжести аэроплана до центра да- 
вления горизонтального оперения и через 
М, момент горизонтального оперения, то 
уравнения (35) примут вид: 


— 0,7 = 96088 + 2 (35) 


а? . Соб" Ф 
а = — 19,4 — 9 віп 9 —5—— + т’ 
4%. Сиобо М, 
род + сов д а. О рар, 
94 


му № 
ав тв 9 


(обозначения С; и С, см. Аэродинамика). 
Построение траектории мертвой петли м. 6. 
сделано при различных предположениях, 
как то: выдерживание постоянной перегруз- 
ки, выдерживание постоянного угла атаки, 
выдерживание постоянного угла руля вы- 
соты и т. п. Вычисления траектории мерт- 
вой петли и всех сопутствующих ей элемен- 
тов движения для отдельных аэропланов по- 
казали, что они сходятся довольно близко 
с наблюденными на практике величинами. 
Скорость на петле уменьшается до наивыс- 
щей точки петли, после которой она снова 
увеличивается; углы атаки вначале быстро 
увеличиваются, потом остаются нек-рое вре- 
мя постоянными почти до вершины петли, 
к самой вершине опять уменьшаются.‘ На 
фиг. 16 дана примерная траектория петли. 
Перегрузки, получаемые на петле, зависят 
от радиуса кривизны петли, т. е. от той рез- 
кости, с которой эта петля производится. 
Истребители с большим запасом мощности, 
делающие петли со сравнительно малым ра- 
диусом, получают ббльшие перегрузки, чем 
более тяжелые машины. На фиг. 16 ука- 
ваны как величины перегрузок п, вычи- 


сленных теоретически, так и углы атаки а 
и скорости $. Опытные исследования по- 
казали, что обычная мертвая петля, сде- 
ланная не особенно резко, дает наибольшую 
перегрузку порядка 3; при узких же пет- 
лях перегрузка может дойти до 6. 

Штопор. Штопор является одной из 
фигур полета аэроплана, динамика которой 
наименее выяснена. Он характеризуется тем, 
что аэроплан снижается по очень крутой 
спиральной траектории; так. образом, што- 
пор можно рассматривать как спираль с 
очень большим на- 
клоном; ц. т. аэро- 
плана вэтом случае 
описывает винто- 
вую линию со срав- 
нительно малым ра- 
диусом (часто мень- 
шим размаха кры- 
ла) образующего 
цилиндра. Харак- 
терн. особенностью 
штопора является 
то, что углы ата- 
ки, на которых про- 
исходит движение, 
значительно выше 
критического. Т. к. аэродинамические силы 
на таких углах атаки, вследствие срывов 
струй, не носят закономерного характера, 
то это уже одно вносит значительные затруд- 
нения в исследование штопора. Рассматри- 
вая штопор как спираль, мы получим для 
него следующие элементы: 

0 с05 8. 


угловая скорость о = ро М 


2л 
время одного витка ї = Р ; 
снижение за один виток ћ = 2лг іб 8-0. зщ 9; 
Р 
перегрузка п = а сое 


Вследствие несимметричности движения 
аэроплана в штопоре, моменты, заставляю- 
щие аэроплан вращаться, получаются от дей- 
ствия воздушного потока почти на все глав- 
нейшие элементы аэроплана. Т. о. получа- 
ются моменты крыльев, моменты оперения, 
моменты фюзеляжа; кроме того, действуют 
еще и моменты от инерционных сил. Глав- 
нейшее действие оказывают моменты кры- 
льев. При штопоре мы сталкиваемся с яв- 
лением т. н. авторотации, которая со- 


стоит в том, что симметричная поверхность 


в установившемся потоке под влиянием пер- 
воначального импульса входит в установив- 


` шееся вращательное движение. Авторота- 
ция крыльев происходит за счет получаю- 


щегося несимметричного обтекания крыла 


° потоком. Найти эти моменты теоретически 


можно лишь приблизительно, суммируя дей- 
ствия отдельных элементов, т. е. предпола- 
гая независимость действия отдельных эле- 
ментов друг на друга. Для каждого тако- 


‚ го элемента его характеристику приходится 


брать из испытаний крыла в нормальных 
условиях (см. Индуктивное сопротивление). 
На авторотацию крыльев влияют как гео- 
метрическая форма крыльев, так и относи- 
тельная скорость потока и угол атаки. Как 
показывают расчеты, с увеличением угла 


‚атаки увеличивается и угловая скорость 
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вращения, при чем наиболее интенсивное 
вращение получается на углах атаки выше 
критического. С увеличением скорости пото- 
ка также увеличивается угловая скорость 
вращения. С другой стороны, при увеличе- 
нии относительного удлинения крыла умень- 
шается угловая скорость вращения. 

Вследствие взаимного влияния различных 
частей самолета друг на друга, точного ре- 
шения задачи о штопоре до сих пор полу- 
чить не удалось. Необходимы как нек-рые 
специальные аэродинамич. исследования над 
моделями в аэродинамич. трубе, так и, гл. 
обр., исследование штопора над самолета- 
ми в натуру. До сих пор удалось установить, 
что на штопор имеет довольно значительное 
влияние положение ц. т. самолета относи- 
тельно хорды крыла. Практически в этой 
фигуре главнейшую роль играет возмож- 
ность для данного самолета выйти из што- 
пора. В практике было много случаев, когда 
самолеты не выходили из штопора и полет 
кончался катастрофой. Оказывается, что, 
чем больше вперед расположен ц. т., тем 
лучше выходит самолет из штопора; наобо- 
рот—при заднем расположении ц. т. само- 
лет выходит из штопора вяло или даже мо- 
жет совсем из него не выйти. 

Эксперименты, произведенные в полете, 
дают наибольшие значения перегрузок от 
2 до 4. Английские наблюдения над само- 
летом КЕ ®В дали следующие характери- 
стики индивидуального штопора: 

Наклон траектории ............ 9 = 80° 


Угол крена ..@.. а.а... ф = 78° 
Угол атаки... еее а = 35° 
Радиус витка ..@..@..@..@..@. еее, т=2,4 м 
Лит.: Ветчиннин В. П., Каменев С. И. 


и Ченцов Н. Г., Динамика полетов, М., 1926; 
Горяинов Л. и Кузьмин Г., Нормы прочно- 
сти самолетов при статическ. испытаниях, М., 1996; 
Пышнов В. С., Самовращение и штопор самоле- 
тов, «Техника воздушн. флота», М., 1927, 2; его же, 
Свойства вращающихся крыльев, там же, 1928, 3; 
Ухов Б. С., Расчет предвзлётного разбега гидро- 
самолета, там же, 1928, 5; Ваігѕїот Г., Аррпеа Аего- 
дупатісѕ, №., 1920; Оеуі 11егв В., Га аупапиаче 
Че 1'ауіоп, Р., 1920; В епк Н., 8їагіогте1п ·ї. 
Гапа а втеиее. «Јаһгр. а. Оеџїѕсһеп Ұегѕисһзѕапѕѓа1ї 1. 
агарі», Мев.—В., 1927; Гапдемати, @ 1а1- 
егта. Наггтв, Тһе Ехрегітепіа1 а. Маіћетаїіса1 
Іпуеѕіівайоп оѓ? Ѕріппіпе, «Тесһпіса! БКерогїѕ ої 1те 
Аегопаџціісѕ Айуіѕогу СоштИЦее». Гопдоп, 1921, 471; 
С1аоетг ї, Іпуеѕііваїіоп ої ће Ѕріп оѓ ап Аегор1апе, 
1ріа., 1993, 618; баїеѕ апа Втуа п +, Тһе Зріљп- 
112 оѓ Аегор1апеѕ, ірійет, 1927, 1001; Вгуапії 
а. Саїеѕ, Тһе 8Ѕріппіпе ої Аегоріапеѕ, «Тһе Јоо- 
па] о? {ће Боуаї Аегопаиісаї Зосіеіу», Гопдоп, 
1927, 199. В. Александров. 

ДИНАМИКА ПОЛЕТА см. Динамика аэро- 
плана. 

ДИНАМИКА ПОРШНЕВЫХ ДВИГА- 
ТЕЛЕЙ занимается изучением динамиче- 
ских усилий, возникающих в этих двигате- 
лях вследствие периодическ. изменения ско- 
ростей движения поршня и шатуна (силы 
инерции), а также вследствие периодичности 
действия вообще всех сил двигателя (виб- 
рационные явления). Сюда же относятся 
и вопросы уравновешивания инерционных 
усилий и выравнивания вращательных мо- 
ментов поршневых двигателей (см. Уравно- 
вешивание поршневых двигателей). Поршне- 
вые двигатели старых конструкций строи- 
лись для малого количества оборотов ис 
малыми скоростями движения поршня. На 
влияние сил инерции движущихся частей 


двигателя обращалось поэтому мало внима- 


ния. Лишь постепенно, с увеличением ско- 
ростей поршневых двигателей, сначала в па- 
ровых, затем в др. двигателях, конструк- 
торы были вынужде- 
ны учитывать вли- 
яние этих сил инер- 
ции. Радингер впер- 
вые в 1867 году час- 
тично обосновал тео- 
ретически Д. п. д. 
Сила инерции поршневых двигателей рас- 
сматривается как состоящая из: а) силы 
инерции поршня и б) силы инерции шатуна. 

Силы инерции поршня (фиг. 1). 
Обозначим через М, массу поршня и всех 
частей, движущихся вместе с ним со ско- 
ростью с; через 2—-окружную скорость паль- 
ца кривошипа, В-— длину кривошипа, Г, — 
длину шатуна, а—угол кривошипа, В— угол 
шатуна. Путь, пройденный поршнем от на- 
чального положения: 

$ = ВБ. (1— с0за) = Г, - (1 — ссѕ В). 

Здесь знак (У4-) — для движения кривоши- 
па от начального положения А, и знак 
(—)—для движения его от начального поло- 
жения В,. Из ур-ия движения поршня опре- 
делим его скорость 


Фиг. 1. 


С = о. т. о. (зіпа+ 2. зіп да). 
Ускорение поршня определитея: 
соѕ (а + 8) соѕ?а 
Р” = 32 = га .[ соѕ В ЕЁ. | 


Силы инерции поршня будут, т. о., Р.= Мр. 
Приближенное выражение для этих сил 
инерции имеет вид: 


Р.=М,.*. 


Существует ряд способов  рафмческ. постро- 
ения кривых инерци- 
онных усилий поршня, 
наприм. способ Тол- 
ле. Очень удобен спо- 
соб построения этих 
кривых (фиг. ®) по ве- 
личинам 11 ординат, 
равноотстоящих друг 


(соѕа 8 =. со8 да). 


см. табл. 1) ля Ё-1, и 
от друга ( д І, 4° Ь 5 І 
В 
Табл. 1.— Величины с05а - -- — соѕ 2а 
Орди- Е 1 В 1 В 1 | Орди- 
Е | 2 =... 22 
ната Г 4 і 5 1 6 і ната 
у” О 
0 1,250 1.200 1,167 10 
1 0,938 0,907 0,888 9 
2 0,644 0,630 0.622 8 
З 0,368 0,369 0,371 7 
4 0,114 0,127 0,136 в 
5 —0,117 —0,096 —0,081 5 
6 —0,321 —0, 296 —0,279 ! 4 
? — 0,493 —– 0,471 — 0,457 ! 3. 
8 —0,628 —0, 616 —0.610 , 9 
9 —0,717 | 0,728 —0,737 | 1 
10 —0,750 — 0,800 — 0,833 0 


Силы инерции шатуна (фиг. 3). 
Движение шатуна можно рассматривать как 
состоящее из двух движений: поступатель- 
ного в направлении движения поршня, под- 
чиняющегося законам движения последнего, 
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и колебательного около своего среднего по- 
ложения, совпадающего со средней линией 


э 


Фиг. 3. 


двигателя. Силы инерции Р, при поступат. 
движении шатуна определятся так же, как 
и силы инерции поршня, и выразятся так: 


и 5" [соз («6) , В сова] _ 
Р,= М, В [ 05 Г сов | = 


з В 
= М, - в - (сова у · созда); 


здесь М, масса шатуна. Колебательные дви- 
жения шатуна вызывают инерционные уси- 
лия двух родов: 1) силы инерции © качания 
и 2) центробежные силы С, возникающие 
при вращении шатуна вокруг мгновенного 
центра А. Силы © определяются путем на- 


а 
хождения скорости качания шатуна р 
и ускорения этого качания. Для сил инерции 


качания шатуна, приложенных в его ц. т., 
получим, таким обр., следующее выражение: 
ым... СЕ 1, эта 
0 == М: те т“ со ` 
Центробежные силы С шатуна определятся 

из выражения: А . 
0) ІВ Ссоѕ’а, 
С = М, . В `1? °созв? 
здесь 1—расстояние центра тяжести шатуна 
от его малой головки. 
Равнодействую щие инерцион- 
ных усилий кривошипного меха- 
низм а. Разложив каждую из полученных 
нами сил инерции Р;, Р,, би С на две соста- 
вляющие, вдоль средней линии АО и пер- 
пендикулярно к ней, и суммируя эти соста- 
вляющие, получим: 1) сумму всех инерцион- 
ных усилий системы, действующих вдоль 
средней линии двигателя: 
Р= р, +Р,-4- 0: тв —С - с08 В = 
= (М, + М,) Ы З Ы сова + 
Е. 
ЕЁ (м, + м, - 2: сов 2а; 


2) сумму всех инерционных усилий системы, 
действующих по направлению, перпендику- 
лярному к АО: 
2 
О - сов -- С-зш В = М. Ы И ‘ па. 
Если из полученной силы Р вычтем силу, 


Табл. °.—-Формулы для определения равнодействующих инерционных 
усилий. 


| 
р 
| 
р 


472 


4 1 


: К 


В 


(соза +8 . соѕ?а) 


02 | 
Е= Мт 


Т = К, ша-- Е, 31а2а 4- Азз1 За -- Е, іп 4а 


Е 1 В* 1 
АГ, [м+м (1-3 -т)] 


г? = В? 1° 
[м.+ м, (1 - 25, и] 


1, Е 1 


_ м-в 1-11 Э] 
Та г ``ЭГ 27 


хл-4(м.+ м2). 


Ў Т = 46,5іп За + 4. шп 4а 


1-1 В 
• —- .С05 2а 


І, 


т? 


г Е 


УЕ-~0 


УЈ-0; Е 0 


Ў Т = 6; 510 За 


Я 


ат 


а 
———_—————_————ц— 


У 1с0345°=у/32 (м, + м7) . 


р? 


Е 


1-1 В овла 
т 08 


І 
УЕ =0 


У Т =8к.іп 4а 


а 
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равную М, · = - соѕа, и сложим эту силу с 
только что и лученной перпендикулярной 


1? . 
к ней силой М, · 5 ‘па, то будем иметь в 
конечном итоге: 1) сумму всех сил инерции, 


действующих по направлению 40: 


1-1 з В 
Ј = (м,-+м,. 221) . т · (соз а + 7 · сов 20); 
2) равнодействующую сил М, · У . т . созаи 
45° [| . . 
М.ф тт: ша: , 
Е=М,. 1.*. 


Т. о., все инерционные усилия системы порш- 
ня и шатуна разлагаются на две силы ЛиЕ 
(фиг. 4). Последнюю можно рассматривать 


1 
как центробежную силу массы М, · т» вра- 


щающейся на расстоянии В вокруг центра 
вращения О’ со скоростыо е. Направление 
этой силы всегда параллельно кривошипу. 
Центр вращения О’ 
находится на рас- 
стоянии 1-1 от 
центра вращения О 
кривошипа. 

Тангенци- 
альные (каса- 
тельные к окруж- 
ности кривошипа) силы инерции сла- 
гаются из тангенциальных сил, производи- 
мых инерционными усилиями Р; поршня 
и сил Р,, Фи С шатуна. Сумма этих танген- 
циальных сил 


Т=Т,+Т7,+Т,+Т, + Т, , 


ГАКА 


те (@+8) 
сіп (а+ В 
Т, = Р,· 68 - =Р,. (віпо +5. 


Подставляя сода выражение для Р „получим 


зіп ёа). 


Т;= = М: 5 . се а + з віп 2а + 
+ т. віп За - М 4а) . 


Для тангенциальных ил, вызываемых по- 
ступательным движением шатуна, имеем: 


Т.=-М,- в. (- эта звіла + 


зв . 
+ 41. віп За 2. зіп 4а). 


Инерционные усилия @ качательного дви- 
жения шатуна вызывают на кривошипе силы 


Т.=9:.- : сс (а- В) = 
-м,.7 оок. в. (38 апа 
рой но), 
Т.=-9. - 8 В - віп (а + В) = 
м вв а ‚ (3 їпа+ 


т 5 ` т 4а) . 
Центробежные силы С шатуна вызывалот на 
кривошипе касательные силы 


В В 
с віп За — зш За – = · 


Т,= С. віп (а) = М, 5-15. (та+ 
+ 2. віп 2а аш 3а осо віп 4а). 


держанием нитроглицерина, 


Таким образом, сумма всех тангенциальных 
сил имеет следующий вид: 

Т=Т,+Т,+Т,+Т, + Т; = К, · зта- 

- Е, - шт 2а -| К, - зіп За + К, · зіп 4а. 
Коэффициенты К,, К., К, и Е, имеют значе- 
ния, указанные в табл. 2. 

Определение равнодействующих инерци- 
онных усилий многоцилиндровых двигате- 
лей не представляет затруднений, если изве- 
стны отдельные составляющие этих усилий 
для каждого цилиндра в отдельности. При- 
веденная табл. 2 дает ф-лы для этих равно- 
действующих для ряда случаев многоцилин- 
дровых двигателей, у к-рых массы поршней и 
шатунов, а также ходы поршней для всех 
цилиндров одинаковы. 

Лит.: Гельд Г.А., Судовые двигатели Дизеля, 
П., 1999; Левенсон л. Б. ‚ Кинематика механиз- 
мов, М., 1993; Дуббель Г. ‚ Двигатели Внутр. сго- 
рания, Одесса-М., 1927; Ва іп вет Г., ратрѓ- 
таѕсћіпеп п һоһег К о10епвеѕсћміпаівКеії, 3 АШ: 
Јаве, УЛеп, 1893; І огепл Н., рупатік дез Каигре]- 
вертерез, Трт., 1901; Ногі Ұ., Тесһпіѕсће Ѕср№іп- 
випев1іећһге, В., 1922. Л. Мартенс. 

ДИНАМИТ, одпо из взрывчатых веществ 
(В.В.), в к-ром составною частью является 
нитроглицерин (см.). Впервые Д. для технич. 
применения был предложен в 1867 г. шведск. 
инж. А. Нобелем, производившим опыты с 
напитыванием нитроглицерином пористых 
инертных веществ, напр. угля, кремнистых 
земель, бумаги. В таком виде нитроглицерин, 
не теряя взрывчатых свойств, оказался удоб- 
ным для подрывных целей, сравнительно 
безопасным и малочувствительным к ударам. 
Как сам Нобель, так и другие изобретатели 
В. В. применяли не только различные инерт- 
ные поглотители, но такке-и деятельные, 
т.е. такие, к-рые сами способны гореть или 
взрываться; поэтому все Д. разделялись на 
два основных класса: 1) Д. с ипертным осно- 
ванием и 2) Д. с деятельным основанием. В 
настоящее время, вследствие большого раз- 
нообразия вилов Д., различающихся своим 
составом и назначением, может быть приня- 
та следующая классификация, приведенная 
в труде Ф. Наума (Рһ. Маоџит). 1) Мех а- 
нические смеси: а) Д. с недеятель- 
ным или пассивным основанием (кремви- 
стые породы—кизельгур, измельченные шла- 
ки, кирпич, слюда, углемагнезиальная соль 
и другие), б) Д. с деятельным основанием 
(опилки, уголь, селитра). 2) Взрывча- 
тые желатины: коллоидная система из 
нитроглицерина и растворенной в нем нитро- 
клетчатки. 3) Желатинообразные Д., 
представляющие собой смеси взрывчатой же- 
латины с селитрей, древесной мукой, отру- 
бями— веществами, наз. поглотителями или 
наполнителями. 4) Труднозамерзаю- 
щие и незамерзающие Д., в к-рых 
нитроглицерин частично заменяется арома- 
тическими нитропроизводными; иногда вме- 
сто нитроглицерина берут динитроглице- 
рин, динитрохлоргидрин и нитрогликоль. 
5) Безопасные (предохранительные) Д., 
в к-рых хотя главной составной частью и 
является нитроглицерин, введенный в же- 
латинообразном виде (с коллодионным хлоп- 
ком), но вследствие особых примесей эти Д. 
не воспламеняют рудничного газа и уголь- 
ной пыли. 6) Д. с незначительным со- 
ко- 
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торый служит лишь для обеспечения детона- 
ции. Из этих сортов различают: а) В. В. с 
аммиачной селитрой в виде основания и 
с содержанием 4% нитроглицерина; 6) безо- 
пасные для рудников--полупластичные В.В. 
с кислородными соединениями и с содержа- 
нием 4—12% нитроглицерина. 

Основные техническ. требования, предъ- 
являемые к Д., следующие: 1) содержание 
влаги в Д. нед. б. более 1%; 2) при испыта- 
нии химич. стойкости Д. должны выдержи- 
вать пробу Абеля (см. Взрывчатые вещества) 
при 75° в течение 10 м.; 3) Д. должны выдер- 
кивать пробу на эксудацию при 30—33° в 
течение 144 час.; 4) должны давать полную 
детонацию 5 патронов, уложенных в стык; 
5) гремучий студень и студенистый Д. испы- 
тывают на бризантность в бомбе Трауцля; 
6) гризутины и порошкообразные Д. испы- 
тывают на бризантность с применением свин- 
цовых цилиндров. Размеры динамитных пат- 
ронов: диам. 232 мм и 30-2 мм, длина 
100—120 мм и 110—120 мм, средний вес 
патронов 67—69 г и 103—106 г. 

Гремучий студень и студенистый Д. пат- 
ронирутот в пергаментнуто или парафиниро- 
ванную бумагу; гризутины и порошкообраз- 
ные Д. патронируют в двойную бумагу и, 
кроме того, парафинируют. На патронной 
бумаге должно быть указано: название заво- 
да, сорт и состав Д., год изготовления и № 
ящика. Динамитные патроны упаковывают 
в картонные коробки в количествах, соот- 
ветствующих их диаметру и среднему весу, 
с тем, чтобы вес патронов с бумагой в одной 
коробке равнялся 2,5 кг. Каждую коробку 
обертывают бумагбой`и перевязывают шпа- 
гатом. Коробки по 10 штук упаковывают в 
деревянные ящики, в которые вкладывают 
печатную инструкцию для употребления Д. 
и обращения с ним. На ящиках ставят уста- 
новленные надписи. 

Главнейшее применение Д. следутощее: 
1) гремучий студень—для разработки самых 
крепких пород: гранита, гнейса и других; 
©) студенистые Д. 83%-ные— для самых кре- 
пких пород, 68 %-ные—для крепких пород и 
40%-ные—для менее крепких пород—в ка- 
меноломнях, при мелиоративных и хозяй- 
ственных работах; 3) гризутины: 29%-ные— 
в газовых рудниках для твердых пород, 
20%-ные—в газовых рудниках для более 
мягких пород, 12%-ные—в газовых рудни- 
ках при разработке угля; 4) 12%-ные по- 
рошкообразные Д.—при различных работах 


на открытом воздухе. 

Лит. Маойшт Рһ., МИгое1улегт опа МИто- 
61утегіпѕргепеѕіоѓ е (Оупатіѓе), В., 1994; Сухарев- 
ский М. Я., Взрывчатые вещества и взрывные 
работы, М., 1993; Ост Г., Химическая технология, 
Л., 1927; бїеірасћег А., ріе Ѕсһіеѕѕ- пода 
Ѕргепезѕіоїе, 1р2., 1919; Езса1ез В., Митойу- 
тегіп опа РупашЦе, 1,р2., 1908; Каз Н., Зргепе- 
и. яйпаѕѓоїѓе, Вгѕсһж., 1991; Со1ует Е., Ніећ Ех- 
р1оѕіуеѕ. А Ргасіісаї Тгеайѕе оп Тех Ніѕіогу, Ма- 
пиѓасіпге, Ргорегііеѕ апа Оѕе, Меми Уогк, 1918; Ма г- 
ѕ=һа11А., Ехр1оѕіуеѕ, у. 1—92, Т.., 1917; Меатуег 
Е., №оѓеѕ оп Мійѓагу Ехр10ѕіуеѕ, Мех ҮогЕ, 1917: 
Рап:е1 Ј., Роџодгеѕз еї ехр1озі?ѕ. Рісііоппаіге йеѕ 
таїісгеѕ ехр1о<іуеѕ, Рагіѕ, 1909. Н. Довгелевнч. 


ДИНАМНАЯ СТАЛЬ, мягкий магнитный 
материал, характеризуемый высокой магнит- 
ной проницаемостью и малой коэрцитивной 
силой (см. Магнитные материалы), употре- 
бляется в электропромышленности в ли- 


Т. Э. т. УГ. 


том, кованом и прокатанно м виде. 
Первые два вида Д. с. применяются для тех 
частей магнитной цепи в электрич. машинах 
и аппаратах, по к-рым проходит постоянный 
магнитный поток и от к-рых требуется. высо- 
кая механическая прочность. | 

Литая Д.с. применяется в динамострое- 
нии гл. обр. для ярма электрич. машин (см. 
Стр. ТЭ). Для устранения в стальных от- 
ливках внутренних натяжений, для улуч- 
шения структуры и, следовательно, механич. 
и магнитных свойств стальное литье отжи- 
гается при 900—950°. Взамен стального ли- 
тья в качестве более дешевого материала 
применяется также литье из серого чугу- 
на, в к-ром весь углерод по возможности 
должен быть в форме графита. 

Кованая Д. с. применяется для враща- 
ющихся частей электрич. машин, которые 
делают очень большое число оборотов (ро- 
торы). Соответственно с предъявляемыми к 
этим частям требованиями в отношении их 
механич. и магнитных качеств, их изгото- 
вляют из стали углеродистой, никелевой или 
хромоникелевой и сообщают им отжиг или 
закалку и отпуск. Второй вариант термич. 
обработки предпочтителен для повышения 
механич. качеств, но менее благоприятен в 
отношении магнитных свойств. Вообще ко- 
ваная Д .с. как материал более однородный 
обладает лучшими магнитн. свойствами по 
сравнению с литьем. Вместо поковок приме- 
няют также детали из ковкого чугуна, обла- 
дающего лучшими магнитн. свойствами, чем 
применяемый обычно литой серый чугун. 

Прокатанная Д.с., к-рая иногда назы- 
вается также железом, применяется в элек- 
тропромышленности в виде полос и листов 
(2-0,5 мм толщины); в последнем случае, 
согласно нормам Центр. электротехн. сове- 
та, листовая Д. с., толщиною 0,5 мм отно- 
сится к разряду листовой электро- 
технической стали, находящей весь- 
ма широкое применение для всех тех частей 
электрич. машин и аппаратов, которые под- 
вергаются действию переменного магнитного 
потока; это влечет за собой потерю энергии 
в виде выделяющегося в таких частях теп- 
ла гистерезиса и тепла, развиваемого пара- 
зитными токами Фуко, ослабляющимися с 
уменьшением толщины изолированных друг 
от друга листов материала. В настоящее 
время прокатанный материал начинают при- 
менять в производстве электрич. машин для 
изготовления ярма, плит н других деталей 
взамен отливок и даже для частей роторов 
взамен поковок. Вопросы производства, тер- 
мической обработки, механич. и магнитных 
свойств листовой электротехнической стали, 
в частности листовой Д. с., см. Электро- 
машиностроение. В. Волков и Н. Минкевнч. 

ДИНАМОМАШИНА постоян. тока имеет на- 
значением, работая в качестве генератора, 
преобразовывать механич. энергию в элек- 
трическую. Генератор постоянного тока, в 
отличие от генератора переменного тока · 
(см.), служит для образования электриче- 
ского тока, текущего постоянно в одном и 
том же направлении (вместо «постоянный» 
ток иногда говорят «прямой»). Д., работая в 
качестве двигателя, служит для преобразо- 
вания электрическ. энергии в механическую. 
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Генератор и двигатель постоянного тока— 
машины обратимые: работая в качестве ге- 
нератора, Д. стремится превратиться в дви- 
гатель, развивая момент вращения, проти- 
водействующий направлению движения со- 
единенного с ней механич. двигателя (паро- 
вая машина, дизель и проч.); работая же в 
качестве электродвигателя, она стремится 
одновременно работать в качестве генерато- 
ра, развивая в цепи якоря напряжение в на- 
правлении, противоположном текущему в 
нем току. Преобразование механич. энергии 
в электрическую и обратно происходит в 
якоре машины, в то время как другие части 
имеют назначением обеспечить эту деятель- 
ность якоря. Постоянный ток можно полу- 
чить двумя методами: 1) путем равномерного 
вращения проводаводнородном (гомогенном) 
магнитном поле, вокруг одного из полю- 
сов магнита; 2) путем вращения витка в маг- 
нитном поле, образуемом двумя магнитами, 
с последующим выпрямлением полученного 
таким образом переменного тока в постоян- 
ный при помощи коллектора. 


Униполярная машина. 


Машины, образующие постоянный ток по 
первому способу, называются униполяр- 
ными, или гомополярными. Прин- 
цип действия их покоится на известном опы- 
те Фарадея (фиг. 1): провод АБВ, укреплен- 
ный на контактных кольцах, вращаясь во- 
круг одного из полюсов магнита, пересека- 
ет магнитный поток постоянно в одном и 
За 
{ 

К 


А / Гу 
МОЛЛ А 
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| А 
«Х2217) 4 у 
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Фиг. 1. 


том же направлении, вследствие чего в про- 
воде индуктируется постоянная эдс, и во 
внешнюю цепь передается постоянный ток 
при помощи неподвижных щеток Си Р, 
скользящих по контактным кольцам 8; и &,. 
Несмотря на чрезвычайную простоту унипо- 
лярной машины и большой интерес к ней со 
стороны изобретателей, практич. примене- 
ние (сравнительно ограниченное) получила 
лишь униполярная машина системы Е. Нег- 
герата, строившаяся Сепега1 Е1есігіс С. 

При равномерном движении провода, дли- 
ною { см, со скоростью о ем/еск, в потоке 
магнитной индукции БВ, в проводе наводится 
электродвижущая сила (в У) 

ё= В .1. 0 · 10-8. 
Магнитная индукция и окружная скорость 
практически ограничены определенными 
предельными величинами: в литой стали В, 
примерно, 16 000 гаусс и т в стальных ро- 
торах от 120 до 150 м/ск. Длина провода 1, 
соответствующая ширине полюса, в свою 
очередь, ограничена размерами машины. С 
увеличением ширины полюса і приходится 
увеличивать диаметр Р ротора, для того 
чтобы пропустить через него магнитный по- 
ток Ф. Так как 
Ф 0. вл. р.!.в 
4 = л 9 ? 

то ширина машины и активная длина прово- 


р. 
да Г = > > при длине провода в 20 см уже под- 


ходим к максимальным диаметрам ротора, 
допускаемым при 3 000 об/м. При параллель- 
ном включении проводов между двумя кон- 
тактными кольцами эдс достигла бы при со- 
хранении вышеуказанных предельных вели- 
чин всего 100—120 У. Неггерат соединил про- 
водапоследовательно через контактные коль- 
ца, щетки и неподвижные провода, проходя- 
щие через полюс индуктора (фиг. 2). В виду 
больших окружных скоростей стальных кон- 
тактных колец проблема, снятия тока весьма 
сложна. Медные щетки изнашиваются в те- 
чение 24 ч. работы на 12—75 мм, что заста- 
вило ввести в них прослойки из стальных 
пластин. СЕС выполнен ряд униполярных 


У 
ее 


Фиг. 9. 


машин как для электролитич. целей с ма- 
лым напряжением (6У) и большой силой то- 
ка (8 000 А), так и для электрич. централь- 
ных станций, мощностьо до © 000 КУ и на- 
прязкением от 200 до 600 У при 900 об/мин. 
Униполярная машина допускает значитель- 
ные мгновенные перегрузки (до 200%), хо- 
рошо держит напряжение и имеет такой же 
кпд, как и коллекторная машина постоян- 
ного тока (фиг. 3), так как повышенные ме- 
ханическ. потери от др. 
трения компенси- а. 
руютея минималь- я 
ными электричес- 4 
кими.Униполярная я 
машина ооратима 0—55 85—30 35 45 ии 
и может работать Фиг. 3. 

как двигатель. 

Несмотря на частичный успех машины 
Неггерата, следует, однако, признать, что 
проблема создания дешевой, надежной п 
требующей малого ухода униполярной ма- 
шины еще не разрешена. * 


Коллекторная машина. 


Последовательное соединение проводов без 
посредства колец внутри якоря, так чтобы 
наводящиеся в них эдс складывались, воз- 
можно лишь в изменяющем свою силу маг- 
нитном потоке. Получаемый переменный ток, 
изменяющийся по закону синуса, выпрям- 
ляется, по предложению Пачинотти (1860 г.) 
и Грамма (1870 г.), путем замены контактных 


* Следует, однако, предостеречь от желания по- 
строить униполярную машину с обмоткой без сколь- 
зящих контактов. Это принципиально невозможно в 
такой же мере, как и построение вечного двигателя. 
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колец коллектором (фиг. 4), к каждой пла- 
стинке к-рого присоединена секция замкну- 
той на себя обмотки. Эдс секций, находя- 
щихся в сфере влияния каждого из полюсов, 
суммируются. Щетки, снимающие ток с двух 
параллельных ветвей обмотки, лежат в ней- 
тральной зоне. Секции в момент перехода из 
сферы влияния одно- 
го полюса в сферу 
другого замыкаются 
щетками накоротко. 
Машины постоянно- 
го тока, построенные 
по указанному прин- 
ципу, в противопо- 
ложность униполяр- 
ным машинам, получили возможность раз- 
вития вследствие того, что один из трех 
факторов В, $, влияющих на величину эдс, 
а именно $, может быть изменяем в достаточ- 
но широких пределах. 
|. Современная коллекторная Д. постоян- 
ного тока состоит из следующих основных 
комплектных частей: 1) станин ы—индук- 
тора с главными и дополнительными по- 
люсами, концы обмоток которых выведены 
к зажимной доске сбоку станины; 2) двух 
подшипниковых щитов, переднего— 
со стороны коллектора р 
и заднего—со стороны 
вентилятора. В более 
мощных машинах под- 
шипниковые щиты за- 
меняются подшиннико- 
выми стойками, укреп- 
ляемыми на общей со 
станиной фундаментной 
плите; 3) якоря; 
4) коллектора со 
вложенной в его пазы обмоткой; 5) венти- 
лятора, засасывающего воздух со сто- 
роны коллектора и выпускалощего его через 
отверстия в заднем подшипниковом щите, 
для отвода тепла, образующегося в железе 
якоря и обмотках якоря и магнитов (для 
лучшего охлаждения якоря штампованное 
листовое железо его собирается — ших- 
туетея— в нес- 
колькопакетов, так 
чтобы между ними 
оставались свобод- 
ные вентиляцион- 
ные каналы, заса- 
сывмощие воздух 
через осевые кана- 
лы внутри якоря и 
коллектора); 6) щ е- 
точной рамы 
(звезда щеткодер- 
жателя) с укреп- 
лен. на ней изоли- 
рованными от рамы 
стержнями, на ко- 
торых сидят щеткодержатели со щетками. 
Стержни одного знака соединяются собира- 
тельными кольцами, от к-рых идут гибкие 
провода к зажимам (бор нам) машины. 
Якорная обмотка. Различаются от- 
крытые и замкнутые на себя обмотки. От- 
крытая обмотка распадается на от- 
дельные элементы, соединяющиеся последо- 
вательно в группы при помощи щеток. Сек- 


Фиг. 6. 


ции обмотки под северным и южным полюса- 
ми магнитов (фиг. 5) одними концами соеди- 
нены между собой, другими—с полукольца- 
ми коллектора. Әдс, наводимая в обеих сек- 
циях за время их прохождения под полюса- 
ми, сохраняет одинаковое направление. При 
вступлении секций в сферу влияния полюсов 
противоположной полярности каждое из по- 
луколец коллектора вступает в контакт с 
другой щеткой, вследствие чего направление 
эдс во внешней цепи остается без изменения. 
Величина эдс меняется от нуля до максиму- 
ма, т. е. является пульсирующей. Открыты- 
ми обмотками пользовались в своих маши- 
нах Сименс, Томсон-Гаустон, Бреш (ВгизВ) и 
Вестингауз. В настоящее время они при- 
меняются довольно редко. Замкнутая 
обмотка (фиг. 6), наоборот, получила ши- 
рокое распространение, особенно бара- 
банная (намотанная на цилиндр). С целью 
уменьшения воздушного зазора между яко- 
рем и полюеными наконечниками применя- 
ются, по предложению Венштрема (1882 г.), 
якори с пазами. Группы обмоток, состав- 
ленные из секций в замкнутой обмотке, оста- 
ются при всяком положении якоря парал- 
лельно соединенными между собой. В так на- 
зываемой последовательной, или волновой, 
обмотке—две параллельные ветви, в парал- 
лельной же, или петлевой, —число парал- 
лельных ветвей равно числу полюсов. В каж- 
дой из этих систем обмоток число парал- 
лельных ветвей может быть в несколько 
раз увеличено (многократные обмотки). . 
Замкнутые якорные обмотки м. б. подраз- 
делены на следующие три основные группы: 
1) спиральная обмотка, 2) петлевая, 
3) волновая. Обычно элемент обмотки 
состоит из одной секции, но он может быть 
также образован из нескольких секций. В 
симметричной обмотке все элементы впол- 
не одинаковы и равномерно расположены по 
окружности якоря. ид 
В якоре с много- а 
слойной обмоткой 
(более двух) распо- 
ложение секций не 
вполнеравномерно. 
Число секций всег- 
да совпадает с чис- 
лом коллекторных 
пластин К. Однако, 
м. б. случаи, когда 
число пластин уве- 
личивается против 
числа секций в не- 
сколько раз. Результирующий шаг обмо- 
ток у состоит из отдельных частичных шагов 
у, 3, Уз ит. д. В спиральной обмотке эде 
наводится только на одной стороне секции, в 
петлевой и волновой обмотках— на обеих. 
Обозначив через 5 общее число индуктируе- 
мых сторон и через и—число индуктируемых 
сторон одного элемента обмотки, получим 
5=К.и. В кольцевой обмотке и=1, в ба- 
рабанной обычно и =2, однако, их м. б. и 
больше. Результирующий шаг для обыкно- 
венной волновой обмотки (фиг. 7) будет 
у =. у», для петлевой (фиг. 8) у=, — Уз, а 
при числе сторон и 
У = 1 - Уз + Уз ... Е Ун. 
За единицу смещения т элемента обмотки 


+29 


Фиг. 7. 
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в магнитном потоке примем коллекторный 
шаг ух. Тогда в спиральной и петлевой об- 
мотках будем иметь (фиг. 9): 
1. 
, т = у= р" 9 
и В ВОЛНОВОЙ 
К 
= 5% 

У = ЕТ, 
где р—число пар полюсов. В первом случае 
т всегда целое число, а во втором—м. б. 
и дробным. Обозначив через а число пар па- 
раллельных ветвей, можно сделать вывод, 
что смещение т каждого элемента обмотки в 
магнитном потоке, помноженное на количе- 
ство полюсов (2р), будет равняться числу 


` 
< `. 


и 
\ 
Бє 
*---.. 


У 


$; 
ЗА» 


УХАА 


` 
жены \ 
ЛАХ пу 
х 
$ 


Ҹ 
УА 


параллельных ветвей (2а), т. е. т. 2р= #а, 
или т= >. Обозначим через { то ближайшее 


целое число полюсных делений, к-рое содер- 
жится в шаге у (фиг. 10), и назовем ] шагом 
обмотки в магнитном поле. Для спиральной 
и петлевой обмоток { равно 0, для волновой 
{ равно целому четному числу. Количество 


АКА 


уут 


коллекторных пластин, приходящихся на 
К 
один полюс, равняется -—. Коллекторный 


2р 
шаг У = і; + т. Подставив № = 5, полу- 
чаем обобщенную формулу 
ЈЕ +?2а 
Ук Эр ' (1) 


выведенную Арнольдом, к-рая может слу- 
жить для построения обмотки любого типа. 


8 
Принимая во внимание, что К = т и ук: и=У, 


ф-ла Арнольда для частичных шагов обмот- 
ки м. б. написана в виде: 
}-8 - ?аи 

у = 1 Уз 3... У Плани) 
Если имеется многократная замкнутая об- 
мотка, т. е. д независимых друг от друга за- 
мыкающихся на себя обмоток, то форму- 
ла (1) примет вид: 

1К9 Е 249 
9—77" 


Из этой ф-лы можно сделать тот вывод, что 
1) количество многократных обмоток соот- 
ветствует общему наибольшему делителю ух 
и К, 2) обмотка простая, т. е. замыкается 


только один раз в том случае, если ури К 
не имеют общего делителя. Применяя ф-лу 
1=0 
#=2 
у= у; - у: = т 


р Е" 


1 = 4 
и = 4 
Иан НУР 


Е 
У 7 эр тт 


1—4 
и =2 
и 1 4 у 
| д 
Лор ЕТ у 


Фиг. 10. 
Арнольда к различным системам барабан- 
ных обмоток, получим: 1) для петлевой об- 
5 
мотки, где [=0, а=р, и=е, К=5 и у= + 1: 
у = у: — уз = + Ф. 
Т. к. частич. шаг (у, и у.) приблизительно ра- 
8 
вен полюсному делению >, можно написать: 


5-Ь З-+Ь 
У = эр, Уз = 5р Е, 
где 0 означает число, превращающее у; и У 
в целые и нечетные числа. В многократной 
петлевой обмотке будем иметь: 


Ур = Б, У= у фу =, 


8+ 58+ . 
= 5р › Уа әр 20; 
2) для волновой обмотки, где ѓ=2, 0 = 1, 
и= 9, к=, получим: 


_ К МУ. о _ 5+2 
у= р 875 0 НУ = р, 
при чем у: и у; —числа нечетные и Ки у не 
имеют общего делителя. 3) Для последо- 
вательно-параллельной обмотки (Арнольда), 
состоящей из нескольких параллельно со- 
единенных волновых обмоток, где ѓ-=2, а>1, 

8 
и=2, К = 5, Получаем: 
_ Еда +7; 
Ук = р — 9 
8 + а 
у = 1, + Уг = р‘ 

Эквипотенциальные (равнопо- 
тенциальные) соединения. При ус- 
ловии соблюдения всех правил, удовлетво- 
ряющих симметричности обмоток якоря, как 


К 2 
то: а целому числу, 2р = целому числу, 


2 
= = целому числу (2—число пазов якоря), 


возможно было бы ожидать при петлевой об- 
мотке равенства потенциалов однозначных 
щеток. Однако, вследствие часто встречаю- 
щейся на практике неоднородности матери- 


вла, эксцентрического положения якоря, не- 


одинакового сопротивления отдельных сек- 
ций обмотки (там, где приходится мотать 
вручную или применять пайку), симметрия 
нарушается, и поэтому в параллельных вет- 
вях обмотки наводятся различные эдс, вы- 
зывающие появление выравнивающих токов. 
Щетки в таких случаях, в зависимости от 
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силы выравнивающих токов, начинают иск- 
рить. Эквипотенциальные соединения имеют 
` целью разгрузить щетки якоря от действия 
выравнивающих токов и направить эти то- 
ки по другому пути. Внутри обмотки якоря 
имеются точки одинакового потенциала, ко- 
торые, будучи между собой соединены прово- 
дами, пропускают через них выравнивающие 
токи и способствуют равномерному распре- 
делению тока между параллельными ветвями 
обмотки якоря. Благодаря большой самоин- 
дукции обмотки якоря, переменные токи, те- 
кущие по эквипотенциальным соединениям, 
отстают по фазе, примерно, на 90° от вызы- 
вающих их эдс и стремятся, с одной стороны, 
усилить магнитный поток магнитов с осла- 
бленным полем, а с другой—уменьшить по- 
ток магнитов с усиленным полем. Если, на- 
пример, в витке с4е] (фиг. 11) появится вы- 
равнивающий ток, 
образуемый секци- 
ями ]с, то он поте- 
чет под другим од- 
ноименным полю- 
сом в направлении 
де, т. е. обратно, 
вследствие чего и 
действие его будет 
направлено к осла- 
блению магнитного 
потока полюса над 
секциями р ик уси- 
лению над секция- 
ми 4е. Потери от нагревания обмотки при 
эквипотенциальных соединениях не только 
не устранятотся, но, наоборот, увеличивают- 
ся, в соответствии с силой выравнивающих 
токов. Вследствие этого при обмотке с экви- 
потенциальными соединениями необходимо 
обращать особенное внимание на изготовле- 
ние вполне идентичных секций. В волновых 
обмотках несимметричность поля не вызы- 
вает появления внутренних токов в якорной 
обмотке. Применение эквипотенциальных со- 
единений при волновой обмотке также дает 
положительные результаты в двух отноше- 
ниях: во-первых, они дают равномерное рас- 
пределение токов между различными группа- 
ми щеток и, во-вторых, представляют допол- 
нительным токам коротких замыканий па- 
раллельный со щетками путь, вследствие 
чего щетки разгружаются. Обозначим через 
Ур потенциальный шаг, т. е. число пластин 
коллектора, лежащих между ближайшими 
пластинами с одинаков. потенциалом. Тогда 


Е 
Пр = р? т. к, точки одинакового потенциа- 


ла лежат под одноименными полюсами. При 
тяжелых условиях коммутации выполняют 
по одному эквипотенциальному соединению 


2 
на один паз, и получается = соединений. В 
машинах с легкими условиями коммутации 
А 2 2 
число соединений делают равным >, или ;.. 


Эдс обмотки якоря. Согласно зако- 
ну индукции, мгновенное значение эдсе, на- 
водимой секцией обмотки, соответствует из- 
менению магнитного потока АФ в единицу 
времени фи выражается ф-лой 

аф 
7 
В течение промежутка времени ё, – Ё, сред- 


Фиг. 11. 


е = 


нее значение наводимой эде будет равняться 


., о, 
| [ейі Гафт 
іа Ф 


- 777, 1—1 1—1, И 


1 

где Ф, и Ф, значения магнитного потока, 
протекающего через виток в момент времени 
11 —Ь. Если периодич. изменение магнитного 


Т 
потока секции в течение полупериода = про- 
исходит в пределах от Фи, до Фиш, то Сред- 
нее значение наводимой эдс Е,„, равно: 

Ец Фуат — Фут 
Е. — 2 СФ Ы 
Так как обычно Ф„„„ =—Ф„ = Ф, то 
Е. =4% 
ср. т‘ 
Введя в ф-лу вместо Ф магнитный поток Ф,, 


проходящий через каждый из числа и пос- 
ледовательно соединенных витков, и вместо 
1 
з: — число периодов 7, получим: 
Еср. = АиФ. 
Число периодов ў находится в зависимости 
от количества пар полюсов р и числа п обо- 
ротов якоря в минуту. Между ними су- 
ществует соотношение: 
Ї = 50 
60 
Введя это соотношение в формулу, получим: 
_ апреФ 
Ер. = 
Число витков, последовательно соединен- 
ных по всей окружности якоря, м. б. выра- 
жено через число проводов 2 обмотки якоря 
и через число За параллельных ветвей в виде: 


— 2. 
№ за 


Следовательно, эде обмотки якоря: 
Е =. Е № · Ф , 


где Ф—величина потока, исходящего из од- 
ного полюса. Выражая магнитный поток Ф 
в максвеллах, получим эдс (в И): 
= р.п . 10-8 

Е = 2 . а Ы 60 ы Ф 10 А 
Эдс, наводимая в обмотке якоря постоянно- 
го тока, колеблется в весьма небольших пре- 
делах и практически м. б. принята за по- 
стоянную величину, если обмотка якоря под- 
разделена на большое количество секций, 
присоединенных к соответственно большому 
количеству пластин коллектора. 

Момент вращения. Исходя из зако- 
на сохранения энергии, можно сделать вы- 
вод, что та часть механической мощности, 
которая в генераторе непосредственно пре- 
вращается в электрическую энергию, может 
быть выражена в виде: 

№ = 2л. п. М , 
где м число оборотов в минуту и М—мо- 
мент вращения, действующий на якорь ге- 
ператора, или в виде: 
М№= Е.І, 

где Е эдс, наводимая в обмотке якоря во 
время нагрузки, и 1-—сила тока. В двигате- 
лях получаем обратное явление. Из обоих 
ур-ий получим момент вращения 


= . Т.Ф. 
элп 2ла 
Если выразить Е в вольтах, Г-в амперах и 
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число об/м. обозначить через п, получим: 
М = 0,974 РІ кгм = 
= 0,0096 ЕТ стэнметров = 0,96 4. 


11. Магнитная цепь. В каждой Д. магнит- 
ная цепь составляется из магнитных полю- 
сов, ярма, междужелезного пространства и 
железа якоря. При возбузкденных магнитах 
и при отсутствии тока в обмотке якоря ка- 
ждому числу ампервитков соответствует оп- 
ределенный магнитный поток Ф,, проходя- 
щий через якорь. Откладывая на оси абсцисс 
ампервитки возбуждения и на оси ординат 


соответствующие величины магнитного пото- 
ка, получим кривую намагничивания маши- 
ны. При постоянном числе оборотов Д. каж- 
дой величине потока соответствует опреде- 
ленная эдс, наводимая в обмотке якоря, т.е. 
между эдс и величиной магнитного потока 
существует определенная пропорциональ- 
ность, позволяющая откладывать на оси ор- 
динат также эдс. Расчет кривой намагни- 
чивания базируется на следующем законе 
магнитной цепи, выражающем зависимость 
между электрич. и магнитными величинами: 


0,4л 1 ш= [ На, 


гдеН— напряженность магнитного поля, 91— 
элемент длины магнитн. потока, 1—сила тока 
в амперах и ш—число витков возбуждения. 
Магнитная цепь разбивается на составные 


200008 20 0 60 680 т СВ 


а 
6 е 20 2 м 


вн 
Фиг. 13. 


части, и для каждой из них определяется ко- 
личество ампервитков, потребное для возбу- 
ждения этой части магнитного потока. Т.о., 
общее число ампервитков АЎ на катушках 
электромагнитов (фиг. 12) суммируется из 
ампервитков, затрачиваемых на проведение 


магнитного потока через ярмо (АТ’,), по- 
люсные сердечники (АЙ’„), воздушный за- 
зор (47’,), зубцы (АУ’;) и железо якоря 
(АИ’.). На основании закона магнитной ин- 
дукции можно написать следующее ур-ие: 


АУ’ = 0,8 ЃНй1= 0,8 НД, + 0,3 НиТ + ..., 


где г; ‚ Г.п». представляют собой длины сред- 
них Путей магнитных линий для ярма, по- 
люсных сердечников и т. д. Вводя вместо 
0,8 Н,, 0,8 Н„ ит.д. количество ампервитков 
на 1 см длины (2%), последнее равенство мо- 
жем написать следующим образом: 


АЙ = а; Г; + аю, Т, + аи, 28 + 
+ а, Г, + аш, Г. 


На основании кривых намагничения, оп- 
ределяемых опытным путем для каждого 
сорта применяемого ферро-магнитного веше- 
ства (фиг. 13: кривые А,0—якорное железо, 
В,0—стальное литье, С,с—чугун) и дающих 
зависимость между магнитной индукцией 
(Б) и потребным количеством ампервитков 
(+1), рассчитывается аи для каждой части 
магнитной цепи и определяется общее коли- 
чество А У, нужное для проведения магнит- 
ного потока 


= 29“ .Е. 108, 


Не весь магнитный поток, образуемый 
электромагнитами, поступает в якорь; до- 
вольно большая часть его проходит непо- 
средственно через воздух от одного полюса 
к другому. Эта часть носит название ма г- 
нитного рассеяния, или потока 
утечки (Ф,). Отношение потока, образуе- 
мого электромагнитами (Ф „), к проходящему 
через якорь (Ф,) называется коэффициен- 
том рассеяния о, т. е. 

Фт _ Фа+ $, Ф; 

Фа фо 1+ Ф, 9- 
Поток утечки поддается довольно точному 
расчету. Арнольд разбивает поток утечки на 
шесть частей и выводит для них следующие 
соотношения, исходя из положения, что по- 
ток, проходящий сквозь элементарную труб- 
ку, равен магнитодвижущей силе Ри», помно- 
женной на ее проводимость 4, т.е. Ф = Р„.4. 

1) Поток утечки между внутренними по- 

верхностями полюсных наконечников 
а 
Ф; = Ри . не. 
где Р„— разность магнитных потенциалов. 
2) Поток утечки между внешними поверх 
ностями полюсных наконечников . 
— . Ер_ 
т.-=Ры 0,81” 
где Е 5; площадь внешней поверхности по- 
люсного наконечника, а Г„=Т- ло. 

3) Поток утечки между внутренними по- 
верхностями полюсных сердечников 

в: ат 
т. = Р · ът 0,81. 

4) Поток утечки между внешними поверх- 

ностями полюсных сердечников 


ада 
. Аа: 94. аз. 
Ф, = = Рт а 0, Вілл И 


где я 
Тат = Тв + 8. 
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5) Поток утечки между внутренними по- 
верхностями полюсных сердечников и ярмом 
—_ 1, ав, _ 
75 Ри твп х І; 
6) Поток утечки между внешними поверх- 
ностями полюсных сердечников и ярмом 


Общий поток утечки получим, удвоив первые 


пять потоков и прибавив шестой, т. е. 


—_ ар Ер 0,1 

Ф, т Ри» [22 + 0 туб л) +7 гар 0,81 + 
ћа03 [т а,ћ, ад" ћу 

+ + > Г! + 1,6лћ т 


оа (2, + 9 а) О, Ви 


Отсюда получим общую проводимость меж- 
ду поверхностями полюсных наконечников: 
азір Ер . 
У р = 0 ку + 0,8(1,» +78) ' 
между поверхностями полюсных сердечников 


а, аа 
ТА ет 02 . 
У т — 0 к ( Та + т, + 2р я 5 
между ярмом и полюсами 


Подставив значение Ф, в ур-ие, выражающее 
коэфф. рассеяния о, получим: 


ое Ааа ( У) + 


+ У, 2А + У; 22). 


Для приближенного определения коэфф-та 
рассеяния можно пользоваться эмпирич.фор- 
мулами. Гобарт и Эллис предложили для 
определения потока утечки Ф, при круглых 
полюсах формулу: 


Һ 
Ф. = 7 
С. тр . АУ, 
и для прямоугольных: 
ФС. 9. д, 


т 
где й— высота полюса, включая высоту на- 
конечника, 4И’/— число ампервитков на 1 по- 
люс ‚С эмпирическ. коэфф., колеблющийся, 
если размеры выражены в см, от 2,5 до 3,5. 
Шенфер предложил для тогоже расчетаф-лу: 
Ф, = (Сут + СА) АУ’, 
или, если АЙ’, неизвестно, 
с; с: 
где т—полюсное деление, —междужелезное 
пространство, [длина железных пакетов 
якоря, С;, С,, С; и С, эмпирические коэф- 
фициенты, которые м.б. приняты в среднем: 
С =1,5- 1,8; С, =0,7-— 1,2; С1=4--5; С, = 
==9--3. Для наиболее распространенного ти- 
па многополюсных Д. с круглой станиной 
коэффициент рассеяния о колеблется от 1,3 
для малых машин до 1,1— для крупных. В 
станинах с добавочн. полюсами коэфф. рас- 
сеяния больше на 5—7 %. Зная коэфф. рас- 
сеяния с, можно вычислить число ампервит- 
ков для ярма и магнитов. Магнитная индук- 
ция в ярме и сердечниках магнитов будет: 
с. Ф 
Ву= 4; и В» = о 
где @;и 9 „— площади сечений ярма и сердеч- 
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ника. Беря из кривой намагничения соответ- 
ствующие а на 1 см длины, получим: 
АУ, = ош; - Ги АТ = аи . Ты. 

Количество ампервитков для воздушного 
зазора (4 ;) при гладком якоре получает- 
ся по формуле: 

АУ”, = 0,8: 25. В). 
В воздушном зазоре зубчатых якорей над 
зубцами образуются сгущения силовых ли- 
ний, вследствие чего магнитная индукция у 
вершин зубцов (В,„„„) превосходит В;. Обо- 
значив через К, отношение этих величин, 
получим: 
Втах , 
В 
Для зубчатого якоря можно написать: 
АМ”, = 1,60 Ы Д Ы В, 1,60 Ы В, И 

где д’=0д.К расчетная величина 
воздушного зазора. Величину ё’ мо- 
жно вычислить по ф-лам Кутта: 


К = 


у= 2 [атсів т 55— 21а "(1+1 |, 


где {деление зубцов у вершин, т—шири- 
на зубца. Средняя магнитная индукция В 
воздушногозазораопределяется изформулы: 
Фа 
В, = Ь; . 1; , 
где б; и 1; обозначают приведенные расчет- 
ные ширину и длину полюсного наконечни- 
ка. Определение величины б; производится 


Фиг. 15. 


Фиг. 14. 


следующим способом: вычерчивается вероят- 
ное расположение силовых линий в между- 
железном пространстве, при чем в части по- 
люсной дуги Ь (фиг. 14), между скошенными 
краями наконечника, силовые линии могут 
считаться параллельными отрезками, рав- 
ными воздушному зазору д. Трубки, выходя- 
щие из скошенных краев, имеют другие сред- 
ние длину д, и ширину 6,. Приведенная рас- 
четная ширина полюса может быть вычис- 
лена из уравнения: 


=2+2 У 52. 


Переходя к магнитному потоку вдоль оси 
якоря (фиг. 15), заметим, что вследствие вен- 
тиляционных каналов поток распределится 
неравномерно, и приведенная расчетная дли- 

на (1,) полюсного наконечника будет больше 
длины | активного железа. Приближенно 
можно принять 


= 2 25, 
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где І является длиной активного железа 
якоря, 1,-—длина полюсного наконечника. 

При вычислении ампервитков зубцов раз- 
личают два случая: магнитная индукция в 
зубцах В,<18 000 и В, > 18 000. Пренебре- 
гая в первом случае частью магнитного по- 
тока, проходящего через паз, и предполагая, 
что весь поток проходит через железо зубца, 
получим магнитную индукцию Б, для ка- 
кого-либо сечения зубца шириной 2 с зубцо- 
вым делением физ выражения 


т | 
ь 
где 1. — число зубцов под полюсной дугой, 


1, —зубцовое деление на окружности якоря, 
к, —фактор, учитывающий толщину изоля- 
ции между листами динамного железа, рав- 
ный 0,88—0,92. Принимая последнюю фор- 
мулу, найдем максимальную и минималь- 
ную магнитные индукции: 

на. — Фа. 
Е: 2::1:6;:’ тт Ва 2-1: 6 
Беря из кривой намагничения соответству- 
ющие ампервитки, получим: 


АУУ, = 51, (80, а + 040 ). 


Во втором случае, при В, >18 000, приходит- 
ся учитывать то обстоятельство, что часть 
магнитного потоқа проходит через простран- 
ство паза. В противном случае получаются 
слишком большие индукции В, и берутся 
преувеличен. значения ампервитков. Пар- 
шаль и Гобарт предложили разделить индук- 
цию для каждого сечения зубца на теорети- 
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Фиг. 16. 


ческую (В,;) и действительную (Б,„).Теорети- 
ческая индукция соответствует прохожде- 
нию полного потока через сечение зубца. 
Можно написать ур-ие: 


01 В, = Ви- № Нь, 
где Кз = ПЕ —1 (4 —длина железа якоря 


с вентиляционными клапанами, [-—без вен- 

тиляционных клапанов), Н, — напряжен- 

ность магнитного поля в пазу. Соотношение 

между Б,„и Н, лучше всего м. б. выражено 

в виде диаграммы, к-рая поддается построе- 
» 
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нию на основании последней ф-лы, для того 
чтобы к определенной величине теоретиче- 
ской индукции В,; подыскать действитель- 
ную В,„. На фиг. 16 даны Арнольдом пять 
кривых для различных величин К., показы- 
вающих соотношение между Б,; и Би и да- 
ющих возможность для каждой величины 
Ва получить соответствующие ампервитки 
из кривой а = КВ.„). 
Указанные кривые со- 
ответствуют динамной 
стали высокой магнит- 
ной проницаемости. Бо- 
лее точно можно опре- 
делить АУТ’, разделив 
высоту зубца на не- 
сколько частей и опре- 
делив для каждого се- 
чения теоретич. магнитную индукцию и со- 
ответствующие ампервитки. Ностроив кри- 
вую зависимости между высотой зубца и в, 
(фиг. 17), получим ‘площадь: 
0›5 Г. 


5= 0,8 На = 11,аш, 
0 


и 
АУ’, = Г, • ал, . 
Т. к. кривая по своей форме приближается 
к параболе, то, определив а, у основания, 
вершины и середины зубца, можно получить 
АУ’,, пользуясь теоремой Симпсона: 
ам... 4 ам + ам. 
АТ’, — І, А ит 6 | тат 

ПІ. Реакция якоря. При прохождении то- 
ка через обмотку якоря ампервитки якоря 
оказывают на магнитную 
цепь динамомащины маг- 
нетизирующее воздейст- 
вие, называемое реак- 
цией якоря. Когда щет- 
ки расположены в ней- 
тральной зоне и ток те- 
чет только в обмотке 
якоря, его ампервитки 
образуют так называе- 
мый поперечный магнит- 
ный поток (фиг. 18), си- 
ловые линии С которого 
замыкаются, проходя че- 
рез междужелезное про- 
странство и полюсы. Обо- 
значим через В, магнит- 
ную индукцию якорного 
поля на расстоянии 2 от 
средней линии полюса. 
Пренебрегая магнитным 
сопротивлением железа 
полюса и якоря, мо- 
жем написать: 

ёг: 45 =1,6 В, , 

где 456 — линейная нагрузка якоря, рав- 
ная числу ампервитков обмотки якоря, при- 
ходящемуся на п. см длины окружности 
якоря. Отсюда: 
В, = ЕЕ == д. Сопвё, 
т. е. равномерно распределенный по окруж- 
ности якоря ток образует в межкдужелезном 
пространстве поле, изменяющееся по закону 
прямой линии (фиг. 18). Но т. к. индуктор 
состоит из отдельных полюсов, то кривая 
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распределения магнитной индукции сохра- 
няет характер прямой линии непосредствен- 
но под полюсами, и то лишь в том случае, 
если полюсные наконечники и зубцы якоря 
не слишком насыщены. В междуполюсном 


5 


у аа С 
2. 


Фиг. 18. 


пространстве кривая магнитной индукции 
принимает седлообразную форму. Склады- 
вая равномерный магнитный поток І, обра- 
зуемый полюсами (фиг. 19), с потоком якоря 
И, получим результирующий магнитный по- 
ток ІІІ. Как видно из фиг. 19, искажение 
магнитного поля возбуждения выражается в 
сгущении потока у одной части полюсного 
наконечника и разрежении у другой части 
его, а также в смещении нейтрали на некото- 
рый угол. Нлощадь результирующего потока 
ІІІ (если пренебречь магнитн. сопротивле- 
нием железа якоря и полюсн. наконечника) 
равна площади кривой Г. Чем больше сме- 
щаются щетки относительно геометрич. ней- 
трали, тем более ослабляется магнитный по- 
ток возбуждения. Максимум ослабления до- 
стигается при сдвиге щеток до средней ли- 
нии полюсов. Благодаря сдвигу щеток из 


— > генератор 
——- двигатель 


Фиг. 49. 


нейтрали часть обмотки якоря, соответствую- 
щая двойному углу сдвига (28), образует про- 
дольное магнитное поле, ось к-рого совпа- 
дает с осью магнитов возбуждения. С целью 
уменьшения искрения щетки приходится 
смещать так, чтобы продольные ампервитки 
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действовали на поле возбуждения размагни- 
чивающим образом. Рассматривая двухпо- 
люсную машину (фиг. 20) и обозначив через 
26 (всм) часть окружности якоря, соответ- 
ствующую двойному углу (28) сдвига щеток, 
получим продольные ампервитки якоря АИ’, 
АТ, =. А5 = 22 .л.р. А5. 
Чтобы компенсировать размагничивающее 
действие продольных ампервитков, необхо- 
димо соответственно увеличить возбуждение. 
Другая часть обмотки якоря, образованная 
поясами токов 1—3 и 2—4, создает попереч- 
ное магнитное поле, ось к-рого перпендику- 
лярна к оси полюсов. Чтобы выяснить вли- 
яние поперечного поля, можно поступить 
след. обр.: на кривой намагничения (фиг.21) 
данной машины отложим среднюю магнит- 
ную индукцию в воздушном зазоре: 
—_ Фа 
В; = ТЕРИ 

где Ф, соответствует наводимой эдс Е при 
нагрузке. Тогда магнитной индукции В, бу- 
дут соответствовать ампервитки ОР. У гене- 
раторов у входной части полюса (у двигате- 
лей—наоборот) получается ослабление ам- 
первитков возбуждения на величину 6,46, 


а у выходной-—такое же усиление. Т. к. пло- 
щадь прямоугольника абса пропорциональ- 
на Ь,Б,, то она является также величиной, 
определяющей магнитный поток полюса: 


Ф=Ь: 0; · В. 


Для того чтобы магнитн. поток не претерпе- 
вал изменения, необходимо, чтобы площадь 
прямоугольника была равна площади авс: а, 
т. е., чтобы площади Е. и Е были равны. От- 
кладывая величину 26, 45 на ординате та- 
ким образом, чтобы выполнить вышеуказан- 
ное условие, получим величину ампервитков 
АУ, =РР,, на которую надо увеличить воз- 
буждение, чтобы удержать Ф, на постоянной 
высоте. Из диаграммы получаем также В, 


и В, В части поверхности якоря 1—2 и 


3—4 поперечное магнитное поле усиливает-, 
ся за счет ампервитков: 
2(+—25). Аб. 

Это усиление магнитного поля, по мере 
увеличения нагрузки, вызывает дальнейшее 
смещение нейтральной зоны. В интересах 
лучшего использования якоря и достиже- 
ния наименьшего напряжения между кол- 
лекторными пластинами стремятся сохра- 
нить под главными полюсами постоянное и 
равномерное магнитное поле. Это отчасти 
достигается применением компенсирующей 
обмотки, которая закладывается в пазы 
полюсных наконечников (фиг. 22). 
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Магнитное действие компенсирую- 
щей обмотки равно и прямо противо- 
положно магнитодвижущей силе обмотки 
якоря. Принимая во внимание рассеяние 
магнитного потока, образуемого компенса- 
ционной обмоткой, линейную нагрузку 45, 
компенсационной обмотки обычно берут не- 
сколько высшей против нагрузки якорной, 
хотя это и ведет к нек-рому ослаблению маг- 
нитного потока возбуждения. Путем приме- 
нения добавочных полюсов, вместо компен- 
сационной обмотки, также можно достичь хо- 
рошего коммутирующего поля. Добавочные 
полюсы располагаются по нейтральной ли- 
нии и снабжаются обмоткой, соединенной 
последовательно с обмоткой якоря (фиг. 23). 
Магнитный поток, образуемый добавочными 
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полюсами, компенсирует часть поперечного 
потока якоря, соответствующую приблизи- 
тельно ширине сердечника добавочного по- 
люса. Полярность добавочных полюсов та 
же, что у главных полюсов, в сторону к-рых 
вращается якорь. Магнитные потоки, воз- 
буждаемые главным и добавочным полюса- 
ми, а также якорной обмоткой, перекрыва- 
ются друг с другом в железе якоря и ярма. 
Из фиг. 23, где магнитный поток, образуе- 
мый якорной обмоткой, для отчетливости 
чертежа не обозначен, видно ослабление по- 
тока в ярмах и якоре в Ги ІІІ квадран- 
тах и усиление во ІЈ и ГУ. 


Ф, Ф 
Обозначив через —“ и > поток добавочного 


и главного полюсов в якорном железе, к-рым 
соответствует средняя магнитная индукция 
якоря В,, получим результирующую магнит- 
ную индукцию в Ги ІІІ квадрантах: 


ВТ”. В, 
и во Ли ІУ: 
И" Ф-+Фи 
Ва = 5". В. 


Точно так же в ярмах получим результиру- 
ющую индукциюв 1, 111и 11, ТУ квадрантах: 


, Фр – Фь 
В = ЕЕ. В, 


1 Фу 
Фр Фи 
= `В 


где Ф, и Ф„—магнитные потоки у вершины 
вспомогательного и главного полюсов. Обо- 
значим через Н’ и Н” напряженности маг- 
нитного поля, взятые из кривой намагниче- 
ния, соответствующие индукциям В’ и В”, и 
через среднюю длину пути потока в яко- 
ре или ярме. Добавочное магнитное напря- 
жение (Т„), вызывающее прохождение пото- 
ка добавочных полюсов вякоре и ярме, может 
быть выражено формулой: 

Нн” - Н 

У = — 5 Т. 


В главных полюсах влияние потока добавоч- 


ных полюсов отражается на магнитной ха- 
рактеристике. Добавочное магнитное напря- 


жение главных полюсов ТН может быть при 
нагрузке выражено формулой 


Ун= Л. 


В общем, в машинах с дополнительными по- 
люсами при нагрузке происходитпадениена- 
пряжения вследствие наложения магнитного 
потока добавочных полюсов. Для покрытия 
указанного падения напряжения магнитное 
напряжение в главных полюсах д. б. усиле- 
но, согласно выводу Рихтера, на величину 
Н’+Н’ 
где Ир = ———5——; Н—напряженность магнит- 
ного поля при средней индукции В, рав- 


В’ В” 
ной =, У — магнитное напряжение в 


цепи главных полюсов (индексы а и ј ука- 
зывают; на якорь и ярмо). Так как магнит- 
ная характеристика вспомогательных по- 
люсов должна итти по прямой линии, то 
магнитные насыщения для якоря и ярма 
принимают достаточно малыми (примерно, 
В <10 000 гаусс для динамной стали и 8 000 
для чугуна), а падение напряжения в боль- 
шинстве случаев ничтожно, и им можно 
пренебречь. 

С экономич. точки зрения, машина с до- 
бавочными полюсами выгоднее машины с 
компенсационной обмоткой; с точки зрения 
технической, они могут считаться равноцен- 
ными. В случаях особенно затруднительной 
коммутации, напр., в турбинных генерато- 
рах, двигателях с ударной нагрузкой, бы- 
строходных машинах и т. п., применяет- 
ся компенсационная обмотка совместно с 
дополнительными полюсами. В этом случае 
А5,=АБ и, кроме того, между Аб и АЙ’, 
(числом ампервитков для воздушного зазора 
и зубцов под серединой дополнительного по- 
люса) при всяких изменениях нагрузки со- 
храняется пропорциональность. При таких 
условиях возможно поддержать под главны- 
ми полюсами магнитный поток постоянным, 
получить наивыгоднейшие условия для ком- 
мутации и лучше использовать якорь. 

ІМ. Коммутация. Во всякой 2р-полюсной 
Д. каждая секция обмотки якоря в течение 
одного оборота замыкается 2р раз на корот- 
кое, и ток в ней столько же раз коммути- 
руется. В период коммутации сила тока в 
секции претерпевает изменения как по ве- 
личине, так и по направлению, переходя от 
значения -- 1, через 0 к —ї,. Вследствие этого 
общего изменения тока на 4-1, (—1,) = +4- 2% 
в короткозамкнутых секциях находятся эдс 


самоиндукции и вза- 
С 
Га] 


имоиндукции, стремя- 
щиеся замедлить изме- 
нение силы тока. Кро- 


ме того, в отдельных АХ АХХХ 
короткозамкнутых се- 296959 
кциях вследствие их Фир. 94. 


движения в магнитном 
поле находятся эдс еџ, 6», ёзи т. д. (фиг. 24). 
Пренебрегая омич. сопротивлением катушек, 
можно для четырех короткозамкнутых сек- 
ций вывести следующее дифференциальное 
ур-ие, выражающее мгновенные значения по- 
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тенциалов (Р) между щеткой и коллектор- 

ными пластинками а, б, е,..., в результате 

наводимых эдс е}, ёз, ез, е, Эдс самоиндук- 
аі 5. 


ции Г, = и взаимоиндукции Г: 


аі а. аі аі 
е + Би +1 Ри + т + 


4 . 
+ УГ а" =Р,-Р,; 


аі аі аі а 
6 + зд + Геза Гога РВ Е 


н 
+ УЕ че =Р.-Р,»; 


аі аі аі аі 
е; + [зп + Г д + Гош + [ап + 


й 
+ УТ че -=Р.- Рь; 


аі аі аі, ді 
е Е Та п + Гоа + Та ср + Таа ар + 


т 
+ У Ги =Рь- Ра. 


Обозначив через М(е,), М(е,),... средние зна- 
чения наводимых эдс, через М(Р,), М(Р,)— 
средние значения разности потенциалов ме- 
жду коллектором и щеткой в период Т при- 
ближения коллектора на одно деление В, 
можно из вышеуказанных дифференциаль- 
ных уравнений с известным приближением 
вывестн: 


М (6) — 1“ (Ти + 1.) = М(Р.)- М(Р,), 


М (е) – (Т, + Ги) = М(Р)- М(Р,), 
М (е) – "1 (Ти + Г.) = М(Р,) – М(Р,), 


где Г,„ представляет собой среднее значение 
коэфф-та самоиндукции Ги, Газ, Газ, Гла, Гог, 
Г.Э І. —среднее значение коэфф-тов взаим- 
ной индукции секций, замкнутых на корот- 
кое последующей щеткой обратного диска. 

Значения М(Р,), М(Р,), ... м. б. опреде- 
лены экспериментальным путем. Они лежат 
на потенциальной кривой коллектора. Так, 
М(Р,) представляет собой среднее значение 
разности потенциалов между главной и вспо- 
могательной (узкой) щеткой, лежащей у сбе- 
галощего края главной щетки; М(Р,) пред- 
ставляет среднюю разность потенциалов ме- 
жду главной и вспомогательной щеткой, от- 
стоящей от сбегающего края глазной на од- 
но деление, и т. д. Обозначив через М(Р,) 
средние значения разности потенциалов ме- 
жду главной щеткой и коллектором на на- 
бегающем крае щетки и через Т,—период 
короткого замыкания одной секции, можно 
написать следующее ур-ие: 


5 ` Т, ° в [ме — (Г, + г) = 
=М(Р.) ~ М(Р)), 


где б—число всех индуктируемых сторон 
секций якоря, и—число индуктируемых сто- 
рон одной секции и М(е) представляет 
среднее значение эдс, наводимой в одной сек- 


ции в период короткого замыкания от дви- 


жения секции в магнитном поле. 
21, 
= т (2, + 14, 


носит название реактивной электро- 
движущей силы. Как вывод из предыдущего 


изложения получаем следующие уравнения: 
М (е) —е, = М(Р.) — М(Р,), 
М (е) –е,= М(Р.) — М(Р,), 
5 п 
и к 0М(0) – ё] = М(Р,) – М(Р,). 
Наиболее выгодные условия коммутации по- 
лучаются, если все значения М(Р) равны 
между собой, Это возможно только при по- 
стоянстве коммутирующего магнитного по- 
ля, что практически недостижимо без при- 
менения дополнительных полюсов и компен- 
сационной обмотки. Коммутация в естествен- 
ном поле наиболее выгодна в том случае, 
если средние потенциалы на сбегающем и на- 
бегающем краях щетки равны между собой, 
или, что то же, если реактивная эдс е, рав- 
на средней коммутирующей М(е), к-рую в 
дальнейшем будем обозначать через ер, т.е. 
е. = ер = 2и (Г +1) . 
Если коммутирующая Эдс е < е,,то преобла- 
дающее действие самоиндукции выразится в 
замедлении коммутирования. При значи- 
тельном перевесе е, над ер, ток ї, вместо того 
чтобы уменьшиться под действием е, начи- 
нает увеличиваться (фиг. 25, Ги Ір. При 
ер> е. темп уменьшения тока ускоряется. 


Фиг. 95. 


При очень большом преобладании е, над е, 
ток в секции может достичь значения — 1, 
ранее конца периода коммутации и даже 
возрасти до больших значений (фиг. 25, ІІІ 
и ІУ). Для расчета эффективной реактивной 
эдс е, рядом авторов были предложены сле- 
дующие формулы, являющиеся развитием 
основной формулы для е,: 

в 2 _ 
= 0,8 60 АБ Л - 10 6 
(Арнольд), где В--коллекторное деление, 6, — 
ширина щетки, приведенная к простой па- 


раллельной обмотке, др А АА. г Аа 


удельная проводимость паза, А,— удельная 
проводимость вершин зубцов, 4, и Ї,-—удель- 
ная проводимость и длина торцевых соедине- 
ний секций, і, —теоретич. длина якоря; 
в М в 

ё. = в к 1.9 ° А5 (МА, ) . 10 
(Фишер - Гиннен), где 6, —ширина щетки, 
‚удельная проводимость поля якоря в 
коммутирующей зоне; 

М 


= 2. е 1,50. АБ А. 10-8 


(Пихельмайер-Сенстиус), где 


1 
= ++ 0,54, 12. 


То же значение для коммутации, как и 
реактивная эдс, имеет среднее максимальное 
напряжение (Р) между соседними коллектор- 
ными пластинками. Обычно с Ри не идут 
дальше 25—30 У и соответственно Р, редко 
выше 15—20 У. Чем больше Р,„„;и Р.р., тем 
меньше должно быть выбрано е,, и наоборот. 
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У. Способы возбуждения, характеристики и 
применения Д. постоянного тока. 

1) Д. с независимым возбужде- 
нием получают возбуждающий ток от со- 
вершенно независимого источника, с постоян- 
ным напряжением Ор (фиг. 26). Сила тока, 


І,„ возбуждения не зависит от напряжения 0 
на борнах динамомашины и регулируется 
изменением сопротив- 
ления т, введенного в 
цепь обмотки возбужде- 
ния. Добавочные полю- 
сы и компенсационная 
обмотка, если они име- 
ются, включаются по- 
следовательно с обмот- 
кой якоря. Сила тока 
внешней цепи Г равна 
якорному току 1. 

2) Д. с последо- 
вательным воз- 
буждением (бегіеѕ) имеют якорь, со- 
единенный последовательно с обмоткой по- 
люсов (фиг. 27). 

3) ВД. с параллельным возбу- 
ждением (561$) обмотка магнитов вклто- 
чена параллельно якорной обмотке (фиг. 28). 

4) Д. со смешанным возбузжде- 
нием (Сотроип@) имеют как шунтовую 


9 ©" 


Фиг. 97. Фиг. 8. 
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обмотку возбуждения, так и последователь- 
ную (фиг. 29). Шунтовая обмотка м. б. при- 
соединена либо к зажимам Д., либо к зажи- 
мам якорной обмотки. Обмотки дополни- 
тельных полюсов и компенсационная, если 
они имеются, включаются последовательно 
в цепь якоря. 

Различают следующие виды характери- 
стик: 1) Характеристика холосто- 
го хода генераторов--выражает зависи- 
мость между напряжением 0 на борнах ма- 
шины и ампервитками магнитов АЙ’„ или 
силой тока І,„ возбуждения при силе тока во 


ен 


Фиг. 99. 


внешней цепи 1=0 и постоянном числе обо- 
ротов п. Характеристика холостого хода 
двигателей дает соотношение между эдс Е, 
якоря и силой тока 1,„ возбуждения, при мо- 
менте вращения равном Сопвё и постоянном 


числе оборотов %. 2) Нагрузочная ха- 
рактеристика генераторов выражает 
связь между напряжением (О на борнах и 
силой тока [„ возбуждения при 1=Соп$% и 
п = Сопѕі. Нагрузочная характеристика дви- 
гателей дает соотношение между числом обо- 
ротов п и силой тока І, возбуждения при 
О = Сопѕі, Е, = Сопѕёи М =Сопѕі. 3) В не ш- 
няя характеристика генераторов по- 
казывает зависимость напряжения 0 на бор- 
нах от силы тока Г во внешней цепи маши- 
ны при м —Сопѕё и силе тока возбуждения 
Т.=Сопз$. Внешняя, или скорост- 
ная, характеристика двигателей предста- 
вляет зависимость числа оборотов двигате- 
ля от внешнего момента вращения М или си- 
лы тока в якоре 1,, при О =Соп$%и І,„ = Сопѕі. 
4) Регулировочная характеристи- 
ка генераторов дает соотношение между 
Т,„ и силой тока во внешней цепи І при 
О —Сопѕі и п=Соп$%. В двигателях эта ха- 
рактеристика показывает зависимость, при 
тех же постоянных величинах, силы тока 
возбуждения Г„ от момента вращения М. 
или силы тока в якоре [.. 
Характеристики и применения 
Д. как генераторов пост. тока. 
1) Характеристика холостого хода Д. сне- 
зависимым возбуждением идентич- 
на с кривой намагничения в том случае, 
если щетки находятся в нейтральной зоне 
и обмотка не выполнена с укороченным ша- 
гом. При сдвиге щеток из нейтральной зоны 
на угол В, отсчиты- 
ваемый по окруж- 
ности якоря, так 
чтобы продольные 
ампервитки АИ 
якорной обмотки 
были прямо проти- 
воположны ампер- 
виткам 4 Ў „индук- 
тора, из характери- 
стики холостогохо- 
дагенератора. В (Т,,) 
(фиг. 30) можно по- 
строить его вну- 
треннюю нагрузоч- 
ную характеристику Е(1Т„), сдвигая кривую 
Ез(1Т„) параллельно абсциссе на величину 


АМ + АТа 
у 
т 


Е 2,1, 


Фиг. 30. 


где #„—число витков обмотки пары магнит- 
ных полюсов. Из внутренней нагрузочной 
характеристики Е (1„), при постоянном якор- 
ном токе 1, = І, получается внешняя нагру- 
зочная характеристика 0О(1,„) путем сдвига 
точек кривой Е(Т„) параллельно оси орди- 
нат на омическ. потерю напряжения в цепи 
якоря. Последняя складывается из потери 
напряжения в обмотке якоря ВІ и напряже- 
ния У переходного сопротивления щеток, т.е. 
омическая потеря напряжения равна ВТ-У. 
Заштрихованный тр-к носит название ха- 
рактеристич. тр-ка. Изменение нагрузки ге- 
нератора вызывает изменение напряжения 
О вследствие изменения падения напряже- 
ния в обмотке якоря и в контактах щеток 
ВТ-ЕУ и вследствие изменения влияния ре- 
акции якоря. Внешняя характеристика 0(Г) 
и внутренняя характеристика генератора 
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Е(1 с независимым возбуждением (фиг. 31) 
показывают постепенное падение эдс Е и 
еще большее падение напряжения на борнах 
О в зависимости от увеличения 1. Внутрен- 
няя характеристика Е(Г) получается из 
внешней путем прибавления к ординатам 
кривой О(Т) вели- 
чины падения на- 
пряжения в якоре 
и щетках ВІ + Ү. 
Разница между на- 
пряжением на бор- 
нах при холостом 
ходе и наводимой 
эдс Е происходит 
от потери напряже- 
ния вследствие ре- 
акции якоря. Для 
того чтобы поддерживать напряжение (О 
постоянным при разных нагрузках, необхо- 
димо по мере увеличения нагрузки генера- 
тора увеличивать силу тока возбуждения 
1,„ путем уменьшения сопротивления т в це- 
пи обмотки возбуждения. Из кривых 0(1,„), 
построенных для различных сил тока Г, 
можно получить при И=Соп$$ и п=Соп8% 
соответств. токи возбуждения І, (фиг. 32). 
Это и будет регулировочная характеристи- 
ка Г,(Т) генератора, имеющая значение для 
определения ступеней сопротивления регу- 
лирующего реостата. 

Генераторы с независимым возбуждением 
могут без затруднения работать параллель- 
но на линию с постоянным напряжением при 
условии сохранения постоянства числа обо- 
ротов якоря. Распределение нагрузки на 
параллельно работающие генераторы произ- 
водится путем регулирования тока возбуж- 
дения. Эдс Е генератора, отдающего в ли- 
нию ток І, уменьшается на величину паде- 
ния напряжения от омич. сопротивления В 
обмотки якоря и напряжения У переходно- 
го сопротивления щеток. Напряжение на 
борнах И генератора с независимым возбу- 
зкдением выражается ф-лой: 


0=-Е-(ВІ+У). 


Независимое возбуждение применяется в 
генераторах, у которых магнитная система, 
полюса и ярмо изготовляются из динамной 
стали (листовой), не имеющей остаточного 
магнетизма, вслед- 
ствие чего машина 
не имеет способно- 
сти самовозбузкде- 
ния, как, например, 
в турбинных ге- 
нераторах постоян- 
ного тока. Генера- 
торы с независи- 
мым возбуждением 
часто устанавлива- 
ются на электрич. 
станциях, т. к. они 
менее подвержены 
колебаниям напря- 
жения при различных нагрузках, нежели 
генераторы с самовозбуждением и, кроме 
того, при включении они быстрее достигают 
нормального напряжения. Особенно распро- 
странено применение независимого возбу- 
ждения в таких генераторах постоянного 


Фиг. 31. 


Фиг. 39. 


ДИНАМОМАШИНА 


698 


тока, в которых необходимо в широких пре- 
делах регулировать напряжение на зажи- 
мах, а следовательно, и ток возбуждения, 
например, в вольтодобавочных машинах, пу- 
сковых (регулировочных) генераторах, ура- 
внительных машинах и т. п. 

2) Характеристики холостого хода и на- 
грузочная генератора с последователь- 
ным возбуждением могут быть сняты толь- 
ко при питании обмотки полюсов от незави- 
симого источника, так как при разомкнутой 
внешн. цепи такой генератор возбуждается 
очень слабо за счет остаточного магнетизма, 
полюсов. Внешняя характеристика в генера- 
торах с последовательным возбуждением от- 
личается той особенностью, что с увеличе- 
нием нагрузки генератора растут наводимая 
в якоре эдс Я и напряжение на зажимах 0. 
Происходит это оттого, что через обмотку 
полюсов проходит полный ток якоря. На 
фиг. 33 изображены характеристики: холо- 
стого хода ЕТ), внутренняя Е(Г) и внеш- 
няя О(Т). Внутренняя и внешняя характе- 
ристики получаются из характеристики хо- 
лостого хода, если сделать допущение, что 


Е 


Фиг. 33. 


реакция якоря изменяется пропорциональ- 
но нагрузочному току. Тогда м. б. построен 
характеристич. тр-к аре, в к-ром катет ар 
равен падению напряжения от омич. сопро- 
тивления обмоток якоря и полюсов и пере- 
ходного сопротивления щеток для опреде- 
ленного тока Г: 


аб = (В+ Ви) НГ, 


а катет бе равен силе тока, компенсирующе- 
го реакцию якоря, т. е. | 
ре АЙ». 
Мә 

При изменении нагрузочного тока пропор- 
ционально изменяются все три стороны тре- 
угольника, при чем катет бе передвигается 
параллельно самому себе, описывая точкой с 
кривую холостого хода, а точкой а—внеш- 
нюю характеристику. Если известна внеш- 
няя характеристика (1 для определенного 
числа оборотов п, то из нее можно вывести 
внешнюю характеристику для любого числа 
оборотов п”. Т. к. магнитный поток для опре- 
деленной силы тока в якоре постоянен, то 
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наводимые при том же токе в якоре эдс 
будут пропорциональны числам оборотов: 


Е п О+-КВа+ Въ) +У 


Е тп п +В, +В) Ӯ ° 


Рассматривая внешнюю характеристику, 
можно сделать вывод, что в разомкнутом 
состоянии генератор не возбуждается и что 
только при уменьшении внешнего сопроти- 
вления до нек-рой величины начинается воз- 
буждение машины. Работа генератора с по- 
следовательным возбуждением становится 
устойчивой, когда уменьшение внешнего со- 
противления приводит к работе в той части 
характеристики, в к-рой изменения ® а мало 
влияют на колебания напряжения. Дальней- 
шее уменьшение внешнего сопротивления 
вызывает быстрый рост силы тока, кото- 
рый может достичь величины, опасной для 
целости обмотки якоря. Параллельное соеди- 
нение генераторов с последовательным воз- 
буждением встречает затруднения потому, 
что повышение силы тока в одном генерато- 
ре, напр. вследствие увеличения числа обо- 
ротов, немедленно влечет за собою увеличе- 
ние в нем эдс, к-рое, в свою очередь, вызы- 
вает увеличение силы тока, а следовательно 
и дальнейший рост эдс. Т. о., другие па- 
раллельно включенные генераторы разгру- 
зятся и будут работать в качестве двигате- 
лей. Во избежание этого можно возбудитель- 
ные обмотки генераторов соединить накрест 
(фиг. 34); тогда увеличение силы тока в яко- 
ре одной машины вызовет усиление тока в 
якоре другой. Генераторы с последовательн. 
возбуждением не применяются для заряд- 
ки аккумуляторн. 
батарей, так как 
если эдс генерато- 
ра по какой-нибудь 
причине упадет, на- 
пример, вследствие 
уменьшения оборо- 
тов в машине, и эдс 
батареи окажется выше, то генератор изме- 
нит свою полярность и будет работать как 
двигатель, разгружая батарею. 

Генераторы с последовательным возбу- 
ждением не нашли широкого применения, 
если не считать предложенной Тюри системы 
электропередачи с постоянной силой тока и 
изменяющимся напряжением, выполняемой 
А4еНег ае Зёспегоп в Женеве. 

При прочих равных условиях потери на 
нагревание в кабелях, передающих энергию 
постоянным током по сериесной системе, 
сравнительно с трехфазной системой, соста- 
вляют всего 32% (принимая коэфф. мощно- 
сти при трехфазном токе сов ф =0,8). Кроме 
того, отпадалот неизбежные при трехфазном 
токе потери повышающих и понижающих 
трансформаторов и диэлектрич. потери в изо- 
ляторах и кабелях. Указанные преимуще- 
ства сериесной системы могут дать толчок к 
развитию интереса к генераторам высокого 
напряжения с последоват. возбуждением. 

3) При вращении вхолостую якоря генера- 
тора с параллельным возбужде- 
нием в магнитном поле, образуемом оста- 
точным магнетизмом полюсов, в замкнутой 
цепи якорной и возбудительной обмоток ин- 
дуцируется постепенно нарастающий ток 


Фиг. 34. 


(электродинамич. принцип, впервые устано- 
вленный Сименсом в 1880 г.). По мере насы- 
щения магнитов сила тока и магнитный по- 
ток ослабевалот в своем росте, пока не на- 
ступает состояние равновесия при холостом 
ходе, к-рое м. б. выражено ур-ием: 
Е, = (Е, + К) 1, + У, 
при чем І, =1,„. Эдс Е’, наводимая в якоре 
при холостом ходе, отличается на ничтож- 
нуо величину от напряжения О, на зажкимах 
при холостом ходе, · 
которое м. б. не- 
посредственно из- 
мерено. Проведем 
несколько прямых 
(фиг. 35) через на- 
чало координат под 
углом В до пересе- 
чения их с характе- 
ристикой холосто- 
го хода 1,(1,„); эти 
прямые выражают напряжение 0 на зажи- 
мах в зависимости от тока возбуждения Гм: 
в. =]», или ты = ір 8 = Соп. 

Как видно из фиг., в нижней части характе- 
ристики генератор не может работать устой- 
чиво, т. к. при небольшом увеличении числа 
оборотов или уменьшении сопротивления К, 
напряжение возрастет до перегиба харак- 
теристики холостого хода. Наоборот, при 
ничтожном падении числа оборотов или уве- 
личении сопротивления напряжение машины 
упадет до нуля. Во избежание этого генера- 
торы с параллельным возбуждением рассчи- 
тываются таким образом, чтобы их характе- 
ристики холостого хода и в нижней своей 
части имели достаточную кривизну. Это до- 
стигается тем, что в отдельных элементах 
магнитной цепи допускают, при сравнитель- 
но слабом возбуждении, значительные на- 
сыщения на небольших участках. Кривая 
ОГ (фиг. 36) изображает внешнюю харак- 
теристику шунтового генератора. По мере 
увеличения нагрузочного тока напряжение 
генератора падает. Т. к. возбуждающий ток 
1,„ понижается вместе с напряжением на за- 
жимах, то падение внешней характеристики 


ІЦ] 
ЕН 


Фиг. 35. 


идет быстрее, чем в генераторе с независи- 
мым возбуждением. Уменьшая внешнее со- 
противление, можно дойти до такой вели- 
чины А, при к-рой всякое дальнейшее его 


701 


ДИНАМОМАШИНА 


702 


уменьшение вызовет не только падение на- 
пряжения, но и уменьшение силы тока. При- 
бавляя к внешней характеристике потерю 
напряжения от омич. сопротивления АІ, РИ 
якорной цепи, получим наводимую в якоре 
эдс. Шунтовый генератор— наиболее распро- 
страненный из всех генераторов постоянного 
тока. К, ценным его качествам следует отнес- 
ти: самовозбуждение при разомкнутой внеш- 
ней цепи и способность поддерживать до из- 
вестных пределов постоянство напряжения 
при изменениях нагрузки, без помощи ре- 
гулирующего возбуждения реостата, а с по- 
мощью последнего—держать напряжение на 
определенной высоте при всякой нагрузке. 
При параллельной работе шунтовых генера- 
торов между ними легко распределять на- 
грузку при помощи шунтовых регуляторов. 
Шунтовый генератор хорошо выдерживает 
ток короткого замыкания: он быстро раз- 
магничивается, ограждая якорь от опасных 
перегрузок. Наконец, генератор с парал- 
лельным возбуждением обладает свойством 
не менять своего направления при работе 
генератором или двигателем; это делает удоб- 
ным его применение для зарядки аккуму- 
ляторной батареи, так как, в случае умень- 
шения эдс генератора и питания его током 
из батареи в обратном направлении, маши- 
на не изменит своей полярности, потому что 
направление тока в обмотке магнитов оста- 
нется неизменным. 

4) В генераторах со смешанным возбу- 
ждением обе схемы возбуждения дают почти 
одни и те же результаты, т. к. потеря напря- 
жения в последователь- 
ной обмотке и сила тока 
шунтового возбуждения 
очень малы. Обычно при- 


меняется первая схема. / 
В зависимости от направ- 
ления последовательной 
обмотки магнитный по- 
ток, образуемый ею, мо- 
жет усиливать или осла- 
блять поток шунтовой 
обмотки. В первом слу- 
чае напряжение на за- 
жимах генераторов или 
падает медленнее, чем в 


шунтовых генераторах, / 


ундного генератора такова же, как в шунто- 
вом, т. к. при холостом ходе ток не проходит 
через последовательную обмотку. Внешнля 
характеристика получается графич. построе- 
нием из характеристики холостого хода. На 
кривой характеристики, в точке, соответст- 
вующей нормальному напряжению генера- 
тора при холостом ходе, строится для опре- 
деленного нагрузочного тока характеристич. 
тр-к, катеты которого соответственно равны 
ампервиткам А И,, компенсирующим реак- 
цию якоря, и омич. падению напряжения в 
якоре 1,(К.,-- Ё,„) +7, где А, —сопротивле- 
ние последовательной обмотки (фиг. 37). 
Т. к. напряжение на зажимах О д. б. по- 
стоянным, то характеристич. тр-к передви- 
гается параллельно самому себе до совпаде- 
ния точки с треугольника с кривой Е(АТ’). 
Расстояние РР; на ординате будет равнять- 
ся последовательным ампервиткам, которые 
необходимо добавить для того, чтобы при 
нагрузочном токе Г, держать напряжение на 
зажимах постоянным. Гипотенуза характе- 
ристич. тр-ка соответствует нагрузочному 
току. Т.о., для каждого значения нагрузоч- 
ного тока м. б. определены потребные ампер- 
витки последовательной обмотки и изобра- 
жены в виде кривой Г. Т. к. ток, протекаю- 
щий в последовательной обмотке, равно как 
и количество витков, постоянны, то кривая 
должна иметь характер прямой линии. Дру- 
гими словами, внешняя характеристика не 
может быть изображена в виде прямой ли- 
нии, а будет иметь характер кривой: напря- 
жение И сначала поднимается, оставаясь 


или остается более или ” &@ Я 4 30 
менее постоянным, или же, наконец, растет 
вместе с нагрузкой. Т. о., различают недо- 
компаундировку, компаундировку и пере- 
компаундировку генератора. Второй случай 
соединения последовательной обмотки, т.н. 
противокомпаундировка, вызывает более бы- 
строе падение напряжения на зажимах, чем 
в шунтовом генераторе. Практич. значение 
имеют лишь компаундировка и перекомпа- 
ундировка, при чем в последнем случае от 
компаундного генератора требуется покры- 
тие потери напряжения .в сети путем увели- 
чения напряжения на зажимах с ростом 
нагрузки. Саморегулирование напряжения 
компаунд-генератора происходит оттого, что 
падение напряжения, вызываемое ростом 
нагрузочного тока 1, компенсируется повы- 
шающимся напряжением от прохождения Г, 
через последовательную обмотку напряже- 
ния. Характеристика холостого хода комна- 


выше нормального, затем при нагрузочном 
токе Г снова равняется заданному, а при 
дальнейшем возрастании нагрузки падает. 

Компаундные генераторы применяются на 
трамвайных станциях и в ряде других уста- 
новок, где приходится иметь дело с колеблю- 
щейся и толчковой нагрузкой. Параллель- 
ное соединение компаундных генераторов 
возможно лишь при условии параллельного 
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соединения последовательных обмоток вы- 
равнивающим токи проводом. Для того чтобы 
параллельно соединенные генераторы при- 
нимали на себя нагрузку пропорционально 
своей номинальной мощности, они должны 
удовлетворять условиям: 1) сопротивления 
последовательных обмоток д. б. обратно про- 
порциональны номинальным мощностям ге- 
нераторов; 2) процентное падение напряже- 
ния генераторов между холостым ходом и 
номинальной нагрузкой д. б. одинаково. 
Генераторы с неизменяющейся 
силой тока. Во многих случаях являет- 
ся необходимым иметь ток постоянной силы 
при постоянном чи- 
сле оборотов и ме- 
няющемся сопроти- 
влении нагрузки в 
сети, как, напр., 
при электрической 
сварке вольтовой 
дугой, в прожекто- 
рах ит. п. Генера- 
тор Кремера впол- 
не удовлетворяет 
указан. условиям. 
Система возбужде- 
ния Кремера имеет 
ту особенность, что 
на полюсах магни- 
тов насажены три 
обмотки: последовательная, шунтовая и с не- 
зависимым возбуждением. Магнитный поток, 
образуемый первой из них, направлен в 
сторону, противоположную потоку двух ос- 
тальных. При постоянстве сопротивления 
шунтовой обмотки образуемые в ней само- 
возбуждением ампервитки должны расти 
пропорционально напряжению якоря. В 
координатах это может быть представлено 
в виде наклонной линии е, совпадающей с 
нижней частью кривой намагничения гене- 
ратора, для чего необходимо соответствую- 
щим образом подобрать сопротивление шун- 
товой обмотки. До начала поворота кривой 
нужные ампервитки образуются одной шун- 
товой обмоткой. При такой характеристике 
генератор работал бы совершенно неустой- 
чиво, и дальнейшее повышение его напря- 
жения не было бы возможно. Путем приба- 
вления ампервитков от независимого воз- 
буждения можно поднять напряжение до ве- 
личины, определяемой пересечением харак- 
теристики О (АИ) с линией ў, параллельной 
е и отсекающей на оси ординат ампервитки 
независимого возбуждения (фиг. 38). При 
нагрузке генератора нагрузочный ток прой- 
дет через последовательную обмотку и обра- 
зует противокомпаундные ампервитки, так 
что результирующие ампервитки м. б. пред- 
ставлены в виде прямой 0. Расстояние ме- 
жду линиями ѓи д соответствует противо- 
компаундным ампервиткам и реакции якоря. 
Сила тока растет пропорционально увели- 
чению расстояния между линиями ѓи д, а 
напряжение падает до тех пор, пока отно- 
шение между напряжением и силой тока не 
будет равно внешнему сопротивлению. Наи- 
большая сила тока достигается при совпа- 
дении линии 9 с линией е. Величина этого 
тока зависит от величины ампервитков не- 
зависимого возбуждения. Усиливая незави- 


3000 +000 


АМ — 1000 2000 
Фиг. 38. 


симое возбуждение, достигают роста тока до 
того момента, пока образуемые им ампер- 
витки не будут прямо противоположны ам- 
первиткам независимого возбуждения. По- 
этому, регулируя независимое возбуждение, 
можно получить любую величину тока, до 
максимального включительно. 
Генератор Розенберга. В слу- 
чаях, когда требуется ток постоянной силы, 
независимо от числа оборотов генератора, 
при постоянном внешнем сопротивлении и 
постоянном напряжении, весьма распростра- 
нено применение генераторов с поперечным 
полем системы Розенберга. Эта машина при- 
меняется преимущественно в качестве гене- 
ратора для освещения поездов, где она при- 
водится в движение от оси вагона. Генера- 
тор Розенберга снабжен двумя группами ще- 
ток (фиг. 39): одна группа лезкит в нейтраль- 
ной зоне (8,5), другая—на средней линии 
полюсов (В,В). Первая группа замкнута на 
короткое, вторая присоединена к внешней 
сети. Возбуждение— независимое, питаемое 
от аккумуляторной батареи током постоян- 
ной силы. Магнитный поток обмотки возбу- 
ждения и поток, образуемый нагрузочным 
током Г, проходящим через щетки В, В в об- 
мотку якоря, действутот в диаметрально про- 
тивоположных направлениях и дают резуль- 
тирующий продольный поток Ф. В обмотке 
якоря индуктируется ток между щетками 
Ь, 6, образующий поперечное поле Ф за- 
мыкаемое через полюсные наконечники. В 
обмотке якоря поперечным полем Ф, индук- 
тируется нагрузочный ток Г, реакция к-рого 
на магнитный поток полтосов настолько силь- 
на, что более или менее значительного уси- 
ления тока І с уве- 
личениемчислаобо- 
ротов не происхо- 
дит. В поперечном 
поле между щет- 
ками 60,6 наводит- 
ся эде, пропорцио- 
нальная Ф. я. Т. к. 
эта эдс замкнута на 
короткое, то попе- 
речное поле также 
пропорционально Ф-п, и наводимая между 
щетками В, В эдс Е=1В пропорциональна 
Ф.п?. Обозначив ампервитки в параллель- 
ной возбудительной обмотке через АЙ’ и 
ампервитки якоря через Ги,, получим: 


ІК = С(АТ„ — а)т?, 
т. к. Ф пропорционально АЙ „ —– 1%., или 
Т — АУ 


Фиг. 39. 


Ма ол 


где С == Сопѕі. При п = оо или В=0 уравне- 
ние примет следующий вид: 
1 Ат, или Гю, = АТР. 

Отсюда можно сделать тот вывод, что нагру- 
зочный ток не может превысить определен- 
ной величины и что ампервитки 1, якоря 
д. б. всегда несколько меньше ампервитков 
АУ’„ возбуждения. Машины Розенберга при 
колебаниях от 800 до 2 400 об/м. изменяют 
напряжение и силу тока на 12%. 

Генератор с. поперечным полем м. б. по- 
строен самовозбуждающимся. Возбудимая 
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обмотка в таком случае включается после- 
довательно со щетками В, В во внешнюю 
сеть. В таком соединении генератор подхо- 
дит для применения в дуговой сварке. Ве- 
личина тока может регулироваться в широ- 
ких’ пределах изменением числа оборотов, 
параллельным включением сопротивления в 
возбудительную обмотку или механически— 
изменением магнитного потока, проходяще- 
го через полюсы, путем увеличения или 
уменьшения воздушного зазора в полюсах. 

Характеристики и применения 
Л. как двигателей постоянного 
тока. В двигателях с независимым 
возбуждением (фиг. 40), как, впрочем, и во 
всех двигателях постоянного тока, обмотка, 
якоря забирает из сети ток, так что напря- 
жение (О на зажимах двигателя будет боль- 
ше наводимой в якоре противодействующей 
эдс Е на величину потери напряжения от 
омического сопротивления В обмотки яко- 
ря и потери напряжения Г от переходного 
сопротивления щеток, т. е. 


О-Е-- (В +У), 


где Г.— сила тока, который протекает в об- 
мотке якоря. 
Пуск в ход двигателей с независимым воз- 
буждением обычно совершается при помо- 
| щи включения соп- 
0 | ротивления В, посте- 
пенно уменьшаемого 
по мере уменьшения 
числа оборотов дви- 
гателя. Непосредст- 
Ау вен. включение дви- 
гателя в цепь, при 
отсутствии противо- 
действующей эдс в 
обмоткенеподвижно- 
го якоря, имело бы 
следствием образо- 
вание тока слишком 
большой силы, могу- 
щего повредить об- 
мотку якоря. Только 
очень небольшие двигатели постоян. тока, 
мощностью до 0,25 №, пускаются в ход непо- 
средственным включением их в цепь. При со- 
блюдении известных условий, однако, прак- 
тически допустим пуск в ход двигателей вы- 
ше 600 № как с независимым возбуждением, 
так и самовозбуждающихся, путем непосред- 
ственного включения их в сеть без посредст- 
ва пускового сопротивления (реостата). Как 
показали опыты Треттина, в тех случаях, 
когда момент инерции приводимых в движе- 
ние масс не слишком велик, удар тока, дос- 
тигающий по величине почти троекратного 
тока полной нагрузки, держится не более 
0,1—0,2 секунды. Весь процесс пуска длится 
не более 1 сек., в силу чего якорь за этот ко- 
роткий период запуска не успевает даже за- 
метно нагреться. Этот метод пуска приме- 
няется в судовых двигателях, непосредст- 
венно соединенных с винтом. 
Число оборотов двигателя %, как это вы- 
текает из формулы 


И-(Ва+У) 
2.2.9 

изменяется почти пропорционально напря- 

Т. Э. т. УГ. 


Фиг. 40. 


7% = 
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жению на зажимах О, т. к. потеря напряже- 
ния АГ--Г составляет только небольшой 
процент от напряжения на зажимах (бор- 
нах) машины 0. Это свойство двигателя м. б. 


Пускавой 
генерато 


6030уждения 


К 


„Двигатель 


Фиг. 41. 


использовано для регулирования числа обо- 
ротов. Однако, изменение напряжения яко- 
ря путем включения в его сеть сопротивле- 
ния, поглощающего большое количество энер- 
гии, нежелательно, в особенности в тех слу- 
чаях, когда приходится регулировать обо- 
роты двигателя в широких пределах. В та- 
ких случаях применяют специальный пуско- 
вой генератор с независимым возбуждением, 
питающий двигатель также с независимым 
возбуждением (фиг. 41). Изменение числа 
оборотов двигателя и напряжения генерато- 
ра достигается путем регулирования силы 
тока возбуждения генератора. При этом ме- 
тоде регулировки (схема Варда-Леонарда) 
достигаются минимальные потери. 

2) Для двигателя с последователь- 
ным возбуждением м. б. написаны 
следующие основные ур-ия эдс Е: 


Е 0-18, + Е) -Ү]и Е- с.п. Ф. 


Т. к. магнитный поток Ф образуется током 
якоря І, можно написать: 


Ф ғ). 


Внешняя характеристика двигателя О (Г 
показывает зависимость между напряжени- 
ем 0 на зажимах и силой якорного тока І 
(фиг. 42). Внутренняя характеристика Е (Г) 
получается из внешней путем уменьшения 
ординат напряжения (О на зажимах на соот- 
ветствуюшве каждой точке кривой падение 
напряжения (В,-- В„)--Г. При постоянстве 
напряжения 0 на зажимах и при увеличении 
нагрузки двигателя сила тока Ги магнитный 
поток Ф будут расти, в то время как эдс Еи 
число оборотов э будут падать. С уменьше- 
нием магнитного потока Ф число оборотов 
я и эдс Е растут. Путем графич. построения 
можно получить кривую, характеризующую 
зависимость числа оборотов от силы тока І 
при 0 = Сопѕі. Характеристика вращающе- 
го момента для последовательных двигате- 
лей определяется на основании общего вы- 
ражения для М: 
М=с.Ф.1-с' Е.І, 

т. к. Ф=с””.Е. Построение характеристики 
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соединения последовательных обмоток вы- 
равнивающим токи проводом. Для того чтобы 
параллельно соединенные генераторы при- 
нимали на себя нагрузку пропорционально 
своей номинальной мощности, они должны 
удовлетворять условиям: 1) сопротивления 
последовательных обмоток д. б. обратно про- 
порциональны номинальным мощностям ге- 
нераторов; 2) процентное падение напряже- 
ния генераторов между холостым ходом и 
номинальной нагрузкой д. б. одинаково. 
Генераторы с неизменяющейся 
силой тока. Во многих случаях являет- 
ся необходимым иметь ток постоянной силы 
при постоянном чи- 
сле оборотов и ме- 
няющемся сопроти- 
влении нагрузки в 
сети, как, напр., 
при электрической 
сварке вольтовой 
дугой, в прожекто- 
рах ит. п. Генера- 
тор Кремера впол- 
не удовлетворяет 
указан. условиям. 
Система возбужде- 
ния Кремера имеет 
ту особенность, что 
на полюсах магни- 
тов насажены три 
обмотки: последовательная, шунтовая и с не- 
зависимым возбуждением. Магнитный поток, 
образуемый первой, из них, направлен в 
сторону, противоположную потоку двух ос- 
тальных. При постоянстве сопротивления 
шунтовой обмотки образуемые в ней само- 
возбуждением ампервитки должны расти 
пропорционально напряжению якоря. В 
координатах это может быть представлено 
в виде наклонной линии е, совпадающей с 
нижней частью кривой намагничения гене- 
ратора, для чего необходимо соответствую- 
щим образом подобрать сопротивление шун- 
товой обмотки. До начала поворота кривой 
нужные ампервитки образуются одной шун- 
товой обмоткой. При такой характеристике 
генератор работал бы совершенно неустой- 
чиво, и дальнейшее повышение его напря- 
жения не было бы возможно. Путем приба- 
вления ампервитков от независимого воз- 
буждения можно поднять напряжение до ве- 
личины, определяемой пересечением харак- 
теристики (АИ) с линией ў, параллельной 
е и отсекающей на оси ординат ампервитки 
независимого возбуждения (фиг. 38). При 
нагрузке генератора нагрузочный ток прой- 
дет через последовательную обмотку и обра- 
зует противокомпаундные ампервитки, так 
что результирующие ампервитки м. б. пред- 
ставлены в виде прямой ӯ. Расстояние ме- 
жду линиями [и д соответствует противо- 
компаундным ампервиткам и реакции якоря. 
Сила тока растет пропорционально увели- 
чению расстояния между линиями ѓи 9, а 
напряжение падает до тех пор, пока отно- 
шение между напряжением и силой тока не 
будет равно внешнему сопротивлению. Наи- 
большая сила тока достигается при совпа- 
дении линии 9 с линией е. Величина этого 
тока зависит от величины ампервитков не- 
зависимого возбуждения. Усиливая незави- 


3000 +000 


АМ -— 1000 2000 
Фиг. 38. 


симое возбуждение, достигают роста тока до 
того момента, пока образуемые им ампер- 
витки не будут прямо противоположны ам- 
первиткам независимого возбуждения. По- 
этому, регулируя независимое возбуждение, 
можно получить любую величину тока, до 
максимального включительно. 
Генератор Розенберга. В слу- 
чаях, когда требуется ток постоянной силы, 
независимо от числа оборотов генератора, 
при постоянном внешнем сопротивлении и 
постоянном напряжении, весьма распростра- 
нено применение генераторов с поперечным 
полем системы Розенберга. Эта машина при- 
меняется преимущественно в качестве гене- 
ратора для освещения поездов, где она при- 
водится в движение от оси вагона. Генера- 
тор Розенберга снабжен двумя группами ще- 
ток (фиг. 39): одна группа лежит в нейтраль- 
ной зоне (8,5), другая—на средней линии 
полюсов (В,В). Первая группа замкнута на 
короткое, вторая присоединена к внешней 
сети. Возбуждение—независимое, питаемое 
от аккумуляторной батареи током постоян- 
ной силы. Магнитный поток обмотки возбу- 
ждения и поток, образуемый нагрузочным 
током І, проходящим через щетки В, В в об- 
мотку якоря, действуют в диаметрально про- 
тивоположных направлениях и дают резуль- 
тирующий продольный поток Ф. В обмотке 
якоря индуктируется ток между щетками 
Ь, 0, образующий поперечное поле Ф,, за- 
мыкаемое через полюсные наконечники. В 
обмотке якоря поперечным полем Ф, индук- 
тируется нагрузочный ток І, реакция к-рого 
на магнитный поток полюсов настолькосиль- 
на, что болве или менее значительного уси- 
ления тока Ї с уве- 
личениемчислаобо- 
ротов не происхо- 
дит. В поперечном 
поле между шщет- 
ками 6,6 наводит- 
ся эде, пропорцио- 
нальная Ф. и. Т. к. 
эта эдс замкнута на 
короткое, то попе- 
речное поле также 
пропорционально Ф.п, и наводимая между 
щетками В, В эдс Е =ІН пропорциональна 
Ф.п?. Обозначив ампервитки в параллель- 
ной возбудительной обмотке через АЙ’ и 
ампервитки якоря через Ги,, получим: 


ТВ = С(АИ,„ —– Ти)”, 
т. к. Ф пропорционально АЙ’„- Г0,, или 


А 
І – Ит э 


где С -==Сопз%. При п = со или В =0 уравне- 
ние примет следующий вид: 
1= Ат ‚ или Ги, = АТ. 

Отсюда можно сделать тот вывод, что нагру- 
зочный ток не может превысить определен- 
ной величины и что ампервитки Ги, якоря 
д. б. всегда несколько меньше ампервитков 
АЎ „ возбуждения. Машины Розенберга при 
колебаниях от 800 до 2 400 об/м: изменяют 
напряжение и силу тока на 12%. 

Генератор с поперечным полем м. б. по- 
строен самовозбуждающимся. Возбудимая 
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обмотка в таком случае включается после- 
довательно со щетками В, В во внешнюю 
сеть. В таком соединении генератор подхо- 
дит для применения в дуговой сварке. Ве- 
личина тока может регулироваться в широ- 
ких пределах изменением числа оборотов, 
параллельным включением сопротивления в 
возбудительную обмотку или механически— 
изменением магнитного потока, проходяще- 
го через полюсы, путем увеличения или 
уменьшения воздушного зазора в полюсах. 

Характеристики и применения 
Д. как двигателей постоянного 
тока. В двигателях с независимым 
возбуждением (фиг. 40), как, впрочем, и во 
всех двигателях постоянного тока, обмотка 
якоря забирает из сети ток, так что напря- 
жение 1 на зажимах двигателя будет боль- 
ше наводимой в якоре противодействующей 
эдс Е на величину потери напряжения от 
омического сопротивления В обмотки яко- 
ря и потери напряжения Г от переходного 
сопротивления щеток, т.е. 


О-Е+(1.8 + У), 


где [.— сила тока, который протекает в об- 
мотке якоря. 

Пуск в ход двигателей с независимым воз- 
буждением обычно совершается при помо- 

щи включения соп- 
р ротивления В, посте- 
пенно уменьшаемого 

по мере уменьшения 
числа оборотов дви- 
гателя. Непосредст- 
Ву вен. включение дви- 
гателя в цепь, при 
отсутствии противо- 
действующей эдс в 
обмоткенеподвижно- 
го якоря, имело бы 
следствием образо- 
вание тока слишком 
большой силы, могу- 
щего повредить об- 
мотку якоря. Только 
очень небольшие двигатели постоян. тока, 
мощностью до 0,25 Р, пускаются в ход непо- 
средственным включением их в цепь. При со- 
блюдении известных условий, однако, прак- 
тически допустим пуск в ход двигателей вы- 
ше 600 ЕР как с независимым возбуждением, 
так и самовозбуждающихся, путем непосред- 
ственного включения их в сеть без посредст- 
ва пускового сопротивления (реостата). Как 
показали опыты Треттина, в тех случаях, 
когда момент инерции приводимых в движе- 
ние масс не слишком велик, удар тока, дос- 
тигаощий по величине почти троекратного 
тока полной нагрузки, держится не более 
0,1—0,2 секунды. Весь процесс пуска длится 
не более 1 сек., в силу чего якорь за этот ко- 
роткий период запуска, не успевает даже за- 
метно нагреться. Этот метод пуска приме- 
няется в судовых двигателях, непосредст- 
венно соединенных с винтом. 

Число оборотов двигателя п, как это вы- 
текает из формулы 


07 - (ВІ, + У) 
р $9 
РА .Р ‚Ф 
а 
изменяется почти пропорционально напря- 


Фиг. 40. 


7 = 


Т. Э. т. УГ. 


жению на зажимах О, т. к. потеря напряже- 
ния АГ --Г составляет только небольшой 
процент от напряжения на зажимах (бор- 
нах) машины О. Это свойство двигателя м. б. 


Пусковой 
генератор 


Двигатель 


Фиг. 41. 


использовано для регулирования числа обо- 
ротов. Однако, изменение напряжения яко- 
ря путем включения в его сеть сопротивле- 
ния, поглощающего большое количество энер- 
гии, нежелательно, в особенности в тех слу- 
чаях, когда приходится регулировать обо- 
роты двигателя в широких пределах. В та- 
ких случаях применяют специальный пуско- 
вой генератор с независимым возбуждением, 
питающий двигатель также с независимым 
возбуждением (фиг. 41). Изменение числа 
оборотов двигателя и напряжения генерато- 
ра достигается путем регулирования силы 
тока возбуждения генератора. При этом ме- 
тоде регулировки (схема Варда-Леонарда) 
достигаются минимальные потери. 

2) Для двигателя с последователь- 
ным возбуждением м. б. написаны 
следующие основные ур-ия эдс Е: 


Е=П0- [КВ +В) +7] и Е=с.т-Ф. 


Т. к. магнитный поток Ф образуется током 
якоря І, можно написать: 


ФЕГ(Т). 


Внешняя характеристика двигателя С (Г) 
показывает зависимость между напряжени- 
ем О на зажимах и силой якорного тока І 
(фиг. 42). Внутренняя характеристика Е (Г) 
получается из внешней путем уменьшения 
ординат напряжения 0 на зажимах на, соот- 
ветствуюп'ве каждой точке кривой падение 
напряжения (В,-- А) Ў. При постоянстве 
напряжения И на зажимах и при увеличении 
нагрузки двигателя сила тока І н магнитный 
поток Ф будут расти, в то время как эдс Е и 
число оборотов п будут падать. С уменьше- 
нием магнитного потока Ф число оборотов 
пи эде Е растут. Путем графич. построения 
можно получить кривую, характеризующую 
зависимость числа оборотов от силы тока 1 
при 7=Сопѕі. Характеристика вращающе- 
го момента для последовательных двигате- 
лей определяется на основании общего вы- 
ражения для М: 
М-с:.Ф.1- с. Е.І, 

т. к. Ф=с”.Е. Построение характеристики 
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можно легко сделать из внутренней характе- 
ристики (фиг. 43), принимая во внимание, 
что площадь ЕТ для каждой точки характе- 
ристики выразкает вращающий момент. При 
малых значениях тока, когда магниты сла- 
бо насыщены, момент вращения будет ра- 
сти почти пропорционально квадрату силы 
тока, и кривая М примет форму парабо- 
лы; по мере насыщения железа кривая вы- 
прямляется. 

В противоположность генераторам, дви- 
гатели с последовательным возбуждением 


Е 
"ЕЕ РРР ВЕРЕН 
а 
ЧАА РРР 
САСССЕА 0 
ОА ЧИ аз са ЕНА ОА Е И А Е В. 
ЫСА Ир ИУ сИ И МЕ Е И ВИ 08 
а, ТЕТЕ 
ГРИТ ГЕРА, РТТ 
НЕРИЗЕЕЕРЕРЕЕЕНЕНЕЕ 
ИЕ 
РРАРЕРЕР-ЕЕНЕНЕЕЕЕН 
ЕДЕТЕ ГЕРА Г | 
НУИЕЕЕЕЕЕНЕЕЕЕЕЕЕЕАН 
ЕСО 
ГАРЕТЕГЕЕЕРЕРРРРЕЕ 
Е 
ТЕТЕ 
Фиг. 42. 


получили большое распространение в каче- 
стве тяговых моторов в трамвайном и ж.-д. 
транспортеив крановых устройствах. Сериес- 
ные двигатели обладают ценными для целей 
тяги свойствами развивать большое усилие 
при пуске и преодолевать большое сопроти- 
вление меньшим числом оборотов. Из основ- 
ной ф-лы для числа оборотов 
И-П (Ва Вт) У! 
с. Ф 

вытекает, что при теоретическом холостом 
ходе, т.е. М =0, 1=0 и Ф=0, число оборо- 
тов № растет до бесконечности, Практически 
число оборотов при 1=0 достигает конечной 
величины, но опас- 
Ш ной для целости яко- 
| |ря, т. к. во много 
раз превосходит нор- 
мальное число обо- 
ротов. Междутем как 
в двигателях с неза- 
висимым возбужде- 
нием, а также с па- 
раллельным возбуж- 
дением, число оборо- 
тов близко к посто- 
янному и почти не зависит от изменения 
момента вращения, в двигателях с после- 
довательным возбуждением число оборотов 
быстро падает с увеличением момента вра- 
щения. Это свойство двигателя автоматиче- 
ски уменьшать число оборотов при увели- 
чении момента вращения делает этот тип 
двигателя весьма пригодным для целей тя- 
ги. При трогании электровоза с места, когда 
вредное сопротивление имеет максимальную 
величину и требуется развить наибольшую 
силу тяги для преодоления момента инер- 


ММ 


М 


М 


4 


ДИНАМОМАШИНА 


708 


ции и сообщения массе электровоза надле- 
жащего ускорения, двигатель забирает мак- 
симально допустимый ток, к-рый и произво- 
дит наибольший вращающий момент. Повы- 
шение сопротивления на подъемах и кривых 
двигатель преодолевает с меньшей скоро- 
стьо, т. е. относительно с меньшим расходом 
тока, предохраняя электрич. станцию от рез- 
ких колебаний нагрузки. Недостаток дви- 
гателей с последовательным возбуждением 
чрезмерно увеличивать число оборотов при 
разгрузке отпадает в тяговых двигателях, 
т. к. они пускаются в ход постоянно под на- 
грузкой. Регулирование скорости, как это 
вытекает из ф-лы для числа оборотов, дости- 
гается или изменением магнитного потока, 
путем включения параллельного сопротив- 
ления в обмотку магнитов, или изменением 
напряжения на борнах двигателя путем по- 
следовательного включения в цепь якоря 
реостата. Последний способ регулирования 
числа оборотов идет целиком за счет погло- 
щения части мощности на нагревание сопро- 
тивления, т. к. реостат, включенный перед 
двигателем, не изменяет забираемого тока. 
При шунтировании обмотки возбуждения че- 
рез нее проходит только часть тока, а осталь- 
ная будет поглощаться реостатом, вслед- 
ствие чего повышается число оборотов дви- 
гателя. Ослабление потока вызовет умень- 
шение противодействующей эдс якоря, а, в 
силу сохранения той же величины враща- 
ющего момента, двигатель будет забирать 
больший ток. Спраг предложил регулиро- 
вать число оборотов двигателя с последова- 
тельным возбуждением без применения рео- 
стата, путем подразделения обмотки полю- 
сов на несколько групп и соединения их при 
помощи особого переключателя последова- 
тельно или параллельно. В способе Спрага 
регулирование достигается без потерь энер- 
гии. Әкономично также регулирование обо- 
ротов сериесных двигателей изменением на- 
пряжения у зажимов. Принимая во внима- 


п и 
ние, что п. = = , При последовательном вклю- 
1 


0,” 
чении двух одинаковых двигателей, связан- 
ных друг с другом механически, каждый из 
них, развивая при общем токе одинаковую 
мощность, будет иметь на зажимах полови- 
ну напряжения сети, в силу чего число обо- 
ротов соответственно понизится. Этим прие- 
мом пользуются в трамвайных вагонах. При 
пуске в ход двигателя необходимо включать 
пусковой реостат, выводя постепенно сопро- 
тивление с таким расчетом, чтобы сила тока 
во все время пуска не выходила из опре- 
деленных пределов. 

3) Для двигателя с параллельным 
возбуждением (фиг. 44) действитель- 
ны следующие основные ур-ия: 


Е=0 (8,1, У) и Е=е-т.Ф. 


Магнитный поток, в зависимости от роста, 
нагрузки и силы тока в якоре, уменьшается 
вследствие реакции якоря. Т.о., для сохра- 
нения противодействующей эдс Е на по- 
стоянной высоте пришлось бы увеличить чи- 
сло оборотов м. С другой стороны, омиче- 
ское падение напряжения в якоре А,Ї, +7 
растет по мере увеличения нагрузки и силы` 
тока в якоре, что, в свою очередь, умень-. 
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шает эдс Е, т. е. при постоянстве магнитно- 
го потока Ф число оборотов двигателя упа- 
ло бы. Как видно, на число оборотов дви- 
гателя реакция якоря и омическое паде- 
ние напряжения оказы- 

| Ч вают противоположное 

действие. Скорость вра- 
щения двигателя уве- 
личивается при преоб- 
ладалощем влиянии ре- 
акции якоря и умень- 
шается при преоблада- 
нии падения напряже- 
ния К.І, +7. Если на 
кривой, которая изоб- 
ражает характеристику 
холостого хода № (АТ’), 
взять несколько точек 
с соответств. им ампер- 
витками АЙ’ возбужде- 
ния и построить для каждой из них кривую 
зависимости числа оборотов п от нагрузоч- 
ного тока, то характер этих кривых будет 
находиться в прямой зависимости от соот- 
ношения величин омическ. падения напря- 
жения, вызванного реакцией якоря (фиг. 45). 
При их равенстве кривая я(Г) будет вы- 
ражена прямой линией. Из ур-ия, действи- 
тельного для момента вращения двигателя, 
М =е-Ф. Г вытекает пропорциональность ме- 
жду моментом вращения и силой тока при 
Ф—(Соп$$. Однако, вследствие реакции яко- 
ря сила магнитного потока Ф ослабляется, 


Фиг. 44. 


ТТЕ СЦ 
Д 
ТЕСЕ и 
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕНЕЕ 
—Р [т | 2] 
ТЕ ТЕШ ТТЕ. 
Ши 
пЕЕЛиЕЕЕЕнИР Исайи 
с Ы=УУ4 = 4А Ц әй И 
Брно + 
УТ 
1-4-2 
ВРЕТ 
УЕ 


Фиг. 45. 


и вращающий момент растет несколько мед- 
леннее нагрузочного тока. Регулирование 
скорости шунтовых двигателей достигается 
изменением напряжения П на зажимах или 
изменением потока Ф. При включении со- 
противления в цепь якоря напряжение О 
уменьшится на величину падения напряже- 
ния в сопротивлении. Скорость вращения 
двигателя понизится, что вытекает из ур-ия: 


с: -Ф 
Этот способ регулирования числа оборотов 
неэкономичен, т. к. идет за счет поглощения 
части энергии в сопротивлении реостата и 
м. б. допущен лишь для мелких двигателей. 
Более экономично регулировать число обо- 
ротов путем изменения силы магнитного по- 
тока, вводя в цепь возбуждения сопроти- 


вление реостата, т. к. вследствие незначи- 
тельности тока возбуждения потеря энер- 
гии невелика. В шунтовых двигателях до 
10 КҰ обороты м. б. повышены путем осла- 
бления поля до 30—35%, ау более мощ- 
ных двигателей—на меньший процент, во 
избежание появления искрения. Двигатели 
с добавочными полюсами и компенсацион- 
ной обмоткой допускают повышение оборо- 
тов от 300 до 100%, в зависимости от мощ- 
ности, а в специальных случаях, при особо 
прочных конструкциях якоря, допускается 
кратковременное повышение числа об/м. до 
10-кратного размера против номинального. 

Для правильного пуска шунтового дви- 
гателя необходимо соблюдение следующих 
условий: 1) возбудительная обмотка долж- 
на сразу включаться на полное напряже- 
ние; 2) в цепь якоря должно включаться со- 
противление, постепенно выводимое по мере 
раскручивания якоря. Шунтовой двигатель, 
работающий с постоянным напряжением на 
зазкимах, имеет те же свойства, что и дви- 
гатель с независимым возбуждением, но об- 
ладает существенным преимуществом—спо- 
собностью самовозбуждаться. Веледствие 
своих характерных особенностей, именно: 
1) способности не менять направления, ра- 
ботая в качестве генератора или двигателя, 
что м. б. использовано у двигателя для воз- 
вращения энергии в сеть при торможе- 
нии, 2) способности экономично регулировать 
обороты в широких пределах, 3) способнос- 
ти автоматически сохранять при всякой на- 
грузке почти постоянное число оборотов при 
О =Сопз%, 4) способности сохранять почти 
полную пропорциональность между момен- 
том вращения и нагрузочным током, —шун- 
товой двигатель получил большое распро- 
странение. Он применяется на з-дах и ф-ках 
в качестве группового или одиночного при- 
вода к станкам, вентиляторам, насосам и пр. 
За последнее время поднялось значение шун- 
тового двигателя (отчасти и компаундного) 
в станкостроении, в связи с использованием 
его способности регулировать в широких 
пределах число оборотов. Вместо того чтобы 
изменять скорость рабочих процессов при 
помощи сменной зубчатой передачи, пере- 
шли к непосредственному использованию ре- 
гулирующегося двигателя, объединяющего 
привод и передачу. Расход энергии в стан- 
ках с регулирующимся двигателем на 40— 

709% меньше, чем в станках со сменной зуб- 
чатой передачей. В токарных станках двига- 
тель пристраивается к шпиндельной бабке. 
Регулировочный реостат или контроллер об- 
служивается с рабочего места. В мощных 
станках управление производится при по- 
мощи универсальной кнопочной системы. В 
строгальных и долбежных станках при- 
менение реверсивного регулирующегося дви- 
гателя дает экономию в энергии 50--809% 
по сравнению со сменной ременной или зуб- 
чатой передачей. АЕС применяет для не- 
посредственного привода строгальных стан- 
ков шунтовые регулируемые двигатели, сна- 
бженные добавочными полюсами, Регули- 
ровка числа оборотов в пределах от 1: # 
до 1: 3 происходит путем ослабления поля. 
Для большей устойчивости в работе мотора 
при высоких скоростях полюсы снабжаются 
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несколькими последовательными предохра- 
нительными витками. Перемена направле- 
ния происходит, при полном возбуждении 
и полном числе оборотов двигателя, без по- 
терь, с отдачей в сеть кинетич. энергии дви- 
жущихся частей станка при торможении. 
Т. к. живая сила движущихся частей про- 
порциональна квадрату скорости, то при 
снижении числа оборотов двигателя до !/, 
остается неиспользованной лишь !/, кинети- 
ческой энергии, тогда как 3/, возвращаются 
обратно в сеть. Пуск в ход после переклю- 
чения, само переключение и ускорение об- 
ратного хода совершаются автоматически. 
Включение сопротивлений производится ре- 
гулирующим контроллером и контакторами. 

Из компаундных двигателей ин- 
терес представляют лишь двигатели с пере- 
компаундировкой. Свойства таких двигате- 
лей, соединяющих в себе характеристические 
особенности последовательного и шунтового 
возбуждений, определяются, как и в генера- 
торах, тем, какое из возбуждений превали- 
рует. При обладании последовательной об- 
мотки возбуждения над шунтовой, двигатель 
имеет свойства сериесного, т. е. обладает 
способностью преодолевать механич. сопро- 
тивления, уменьшая количество оборотов и 
развивая возрастающий момент вращения. 
Шунтовая обмотка гарантирует двигатель 
от разноса при разгрузке. В случае преоб- 
ладания шунтовой обмотки двигатель отли- 
чается от обыкновенного шунтового тем, что 
при пуске в ход двигатель под действием 
последовательной обмотки развивает повы- 
шенный против шунтового момент вращения. 

ҮІ. Принципы расчета и нонструкции. 
Якорь. При установлении основных раз- 
меров якоря исходят из формулы так на- 
зываемой «машинной постоянной»: 

С рт _ С-10й 
— КУА  0;- В]. АБ’ 


где: Ди диаметр и длина якоря; а, —отно- 
шение расчетной ширины дуги полюса к по- 


Б; 
люсному делению, т. е. а; = =; Аб—линей- 


ная нагрузка якоря; КУА = г (ПИ 1— 


наибольшее напряжение на зажимах и наи- 
больший ток, при к-рых должна работать 
Д.); В средняя магнитная индукция в воз- 
душном зазоре. Для а; допускаются следую- 
щие значения: 1) для машин без добавочных 
полюсов: двухполюсных— от 0,6 до 0,7; мно- 
тгополюсных— от 0,65 до 0,8; 2) для машин 
с добавочными полюсами—от 0,5 до 0,75. 
Допустимые величины ВБ; и 45 зависят от 
диаметра Р якоря: чем больше диаметр, тем 
выше их предельные значения. Для машин 
без добавочных полюсов допускают: 1) для 
малых мощностей, при О равном 30 см, В;— 
от 5 000 до 7 000 гаусс; 2) для средних мощ- 
ностей, при 30см < О < 100 см, —В, от 7 000 
до 9 000 гаусс; 3) для больших мощностей, 
при 1 000 см > Р 2300 см, —В от 9 000 до 
11 000 гаусс; 4) для быстроходных машин с 


рп 
числом периодов [= во > 25, магнитная ин- 


дукция допускается несколько меньшая. Ли- 
нейные нагрузки А8 якоря допускаются 
следующие: для малых мощностей—от 120 
до 160, для средних—от 160 до 240, для 


больших— от 240 до 300. Для машин с доба- 
вочными полюсами и с естественной венти- 
ляцией Рихтер приводит значения В, и АБ, 
в зависимости от диаметра якоря, в виде 
кривых, изображенных на фиг. 46. Машин- 
ная постоянная С, выведенная Арнольдом 
для Д. с добавочными полюсами и умерен- 
ными окруж. скоростями о якоря, а именно: 
для 10 м<р< 45см ...12 мек оз 15 міск 
для 45 см < р < 300 см . . 15 м/си < 0 < 25 муск 
приведена на фиг. 47 в виде кривых, пока- 
зывающих зависимость С от мощности ма- 
шины. В Д. с боль- 
шими окружными 
скоростями, дохо- АА 
дящими в турбоге- 
нераторах до 80— 
90 м/сек, машинная 
постоянная, несмо- 
тря на наличие до- 
бавочных полюсов д 0 
и компенсац. об- #9 #1; 180 200 240 280си 
мотки, значитель- Фиг, 46. 
но больше, чем в 
машинах с умеренными окружными скоро- 
стями, вследствие трудных условий охлаж- 
дения и коммутации. Сердечник якоря, с 
целью уменьшения потерь от токов Фуко, 
изготовляется из листовой динамной стали 
толщиной 0,5 мм, а при числе периодов 
больше 60—0,30—-0,35 мм. Потери от пере- 
магничивания стали, при магнитной индук- 
ции 10 000 гаусс и толщине 0,5 мм, колеб- 
лются от 3,2 до 3,6 М/кг. В некоторых слу- 
чаях вместо простой динамной стали приме- 
няют легированную сталь, имеющую потери 
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от 1,8 до 2,2 У//[кг. За последние годы в наи- 
более ответственных случаях начали при- 
менять сталь, изготовленную электролитич. 
способом и обладающую высокой магнитной 
проводимостью. Из листов, размером 1х® м, 
штампуют диски, в к-рых просекаются пазы. 
Диски, диаметром до 80—100 см, штампу- 
ются из одного листа, а при больших диа- 
метрах якоря пластины составляются из 
сегментов (см. Электромащиностроение). От- 
дельные пластины изолируются друг от дру- 
га прослойками тонкой бумаги, толщиной 
0,02-0,05 мм, наклеенной предварительно 
на листовое железо. Вместо бумаги можно 
пользоваться специальным изоляционным 
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лаком, преимущество к-рого заключается в 
том, что якорь, спрессованный из покрытых 
им пластин, теряет не больше 3—5% полез- 
ного сечения (вместо 8—10% при бумажной 


2 А Д А 
Фиг. 48. 


изоляции). Пазы в большинстве случаев из- 
готовляются с параллельными краями; толь- 
ко в маленьких машинах, во избежание 
слишком большого сужения зубца, пазы по- 
лучают конич. форму. Пазы для круглого 
провода обычно имеют закругленную фор- 
му. При прямоугольной форме провода па- 
зы имеют плоское основание. На фиг. 48 
изображены наиболее употребительные фор- 
мы пазов. Большое значение имеет форма 
вершины паза у воздушного зазора. Совер- 
шенно закрытый паз увеличивает самоин- 
дукцию короткозамкнутой обмотки. Полуза- 
крытым пазом достигается более равномер- 
ное распределение магнитного потока в воз- 
душном зазоре, что, 
однако, не имеет 
большогозначения, 
так как все равно 
приходится делать 
сравнительно боль- 
шой воздушный за- 
зор с целью умень- 
: шения реакции яко- 
ря. Преимущество полузакрытого или совер- 
шенно закрытого паза могло бы быть исполь- 
зовано в машинах с добавочными полюсами 
и компенсационной обмоткой, если бы это 
не было сопряжено с необходимостью при- 
менять вместо шаблонной обмотки ручную. 
Вследствие этого в динамомашине постоян. 
тока обычно применяются открытые пазы. 

Потери в стали и обмотке якоря выража- 
ются в виде повышения Г. Для лучшего от- 
вода тепла и увеличения излучающей по- 
верхности в сердечниках якорей, за исклю- 
чением якорей машин малых мощностей, 
устраивают вентиляционные каналы, шири- 
ной 0,6—1,2 см на каждые 4—6 ем длины 
якоря. Для образования вентиляционных 
каналов отдельные, собранные в блок, па- 
кеты стали удерживаются на желаемом рас- 
стоянии при помощи дистанционных распо- 

рок, укрепляемых на концевых пластинах 
` пакета (фиг. 49), к-рые имеют двойную или 


Фиг. 49. 


ДИНАМОМАШИНА 


‚ская охлаждающий 


714 


тройную толщину для увеличения жестко- 
сти. Каналы с дистанционными распорка- 
ми действуют как вентилятор. Воздушный 
поток, прогоняемый через каналы, охлаж- 
дает гл. образом внутреннюю и внешнюю 
поверхности якоря, тогда как из самих ка- 
налов тепло отводится в незначительном ко- 
личестве вследствие задержки теплоотдачи 
в аксиальном направлении через бумажные 
прослойки. В закрытых машинах с затруд- 
ненными условиями охлаждения, как, напр., 
в трамвайных и железнодорожных двигате- 
лях, прибегают к аксиальному расположе- 
нию каналов, пропу- 


воздух через них при 
помощи вентилято- 
ра. В закрытых ма- 
шинах ст. н. охла- 
ждающей рубашкой, 
внутренний вентиля- 
тор служит для под- 
держания равномер- \ 
нойтемпературы,тог- 
да как наружный — 
прогоняет охлаждающий воздух через ру- 
башку. В больших машинах иногда устраи- 
вают и аксиальные и радиальные каналы од- 
новременно (фиг. 50). 

Закрепление якорного сердечника, наде- 
того непосредственно на вал, в малых ма- 
шинах производится при помощи нажимных 
шайб; в средних и больших машинах сер- 
дечник насаживается на якорный корпус, 
представляющий собою втулку с ребрами, 
и удерживается на нем давлением нажимных 
колец. Для поддержки лобовых соединений 
обмотки нажимные кольца отливаются вме- 
сте с держателями обмотки в форме колец с 
отверстиями для лучшего доступа воздуха 
к лобовым соединениям обмотки. В изобра- 
женной на фиг. 51 конструкции нажимные 
кольца стянуты болтами, проходящими час- 
тично через обод якорного корпуса, час- 
тично через железо сердечника. 

Якорная обмотка. Когда сила то- 
ка І, в якоре равна 60—80 А, применяется 
стержневая обмотка; при меньших силах то- 
ка—проволочная. Целесообразно помещать 
в один паз по несколько проводов, так 
как при обычной двухслойной обмотке од- 
новременное нахо- 
ждение в пазу од- 


а А ной стороны сек- 
№ ции, В ОЙ индук- 
25 И р дук 
бр турл тируется эде,и дру- 
ИИИ! гой, которая про- 


ходит через период 
коммутации, дейст- 
вует демпфирую- 
щим (успокоительн.) образом на последнюю. 
Однако, Арнольд рекомендует не превышать 
следующ. сил якорного тока в одном пазу: 
Та < 225 А при 4 стержнях в пазу 
Та < 150 » » 6 » » 
Іа <15 » » 8 » » 
т. е. чтобы произведение числа стержней в 
одном пазу на силу тока в якоре не превы- 
шало 900. Выбор плотности тока 
І 
9, — а Ы 
где 0. — сечение проводника, 


Фиг. 5 . 
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соображениями предельно допустимого на- 
грева и кпд. Для предварительного расчета, 
пользуются опытными данными: в машинах 
мощности свыше 100 КҰ и с хорошей вен- 
тиляцией можно доводить плотность тока до 
4,5—4,8 А/мм?; в машинах до 30 КУ, хоро- 
шо вентилированных,—до 5—6 А/мм?. Ис- 
ходя из того соображения, что каждый ватт 
потерь, превращающийся в тепло, требует 
определенной охлаждающей площади, мо- 
жно установить зависимость между плотно- 
стью тока и нагреванием; Арнольд дает ее 
в виде следующей ф-лы: 
5 4 7001 + 0,15) 
а аав АЗ ? 

где Ф_— окружная скорость якоря в м/ек, 
аар поверхность охлаждения на 1У потерь 
(ав для средних машин не должна быть мень- 
ше 9—12 см?). При расчете сечения якорных 
стержней необходимо учесть потерю от то- 
ков Фуко, к-рая в быстроходных машинах 
с глубокими пазами может достигнуть зна- 
чений, в К раз превышающих омич. потери. 
_ Наибольшее значение коэфф-та увеличения 

сопротивления, по Дрейфусу, получается в 
том случае, когда коммутация совершает- 
ся в бесконечно малое время и когда якорь 
имеет диаметральную обмотку. При прямо- 
угольном сечении проводов наибольший ко- 
эффициент увеличения сопротивления К.» 
одного провода, лежащего в р-ом ряду паза, 
может быть выражен: 


Ко» = 1 + (3° — Зр - 1)°, 


где &— приведенная высота провода (см. Ге- 
нератор переменного тока). Наибольший ко- 
эффициент увеличения сопротивления Коо 
для всей обмотки 

4 т?ё 


Ко = 1+ 55 тг? 


где т—число горизонтальных рядов прово- 
дов в пазу, ^—отношение средней длины ло- 
бового соединения провода к длине провода 
в теле якоря, или, что то же, к длине якоря. 
Для того чтобы перейти к рассмотрению 
влияния конечных коротких периодов ком- 
мутации, Дрейфус вводит фактор Р, на к-рый 
он умножает потери от токов Фуко, пропор- 
циональные К.,— 1, и получает для коэфф-та, 
увеличения сопротивления всей обмотки 
прямоугольного сечения след. выражение: 
4 тз ё? 
Е=1-+ Роуд. 
Для диаметральной обмотки, принимая, что 
коммутация совершается по прямой линии 
во время Т, и что 022, можно написать: 


0,116 
Р = 0,13 а 


Ы 
где 
Т 1 (и ци 1 

— Т, 2 тр “ 2 ЕД 
(6 ширина щетки, Т, — половина перио- 
да, т, —Полюсное деление, 1— коллекторное 
деление). Так как о обычно лежит между 
0,065 и 0,25, то 


б 


т, 1 
= 


— 0.075 / ТЕ урт 8 
к=1+ 01И рали 59 


откуда можно сделать вывод, что потери 
на токи Фуко обратно пропорциональны 
числу горизонтальных рядов т. 


Критическая высота провода получается 
из следующей формулы: 


3/ ————— 
Һе 1,97 1+4 6/ Ь +(и- 1) 
0 — ат В тр 


Коэфф. увеличения сопротивления всей об- 
мотки № при критической высоте провода 
будет приблизительно равен 1,5. 

Обмотка, состоящая из секций, располагает- 
ся в пазах машины таким образом, чтобы в 
каждом пазу помещались две стороны сек- 
ций. Обмотка по способу выполнения подраз- 
деляется на ручную и шаблонную. Ручная 
обмотка применяется лишь для малых двух- 
полюсных машин, так как невозможность 
достижения полной симметричности обмот- 
ки не имеет в них столь большого значения, 
как в средних и крупных машинах. С целью 
избежания гудения, производимого маши- 
нами вследствие пульсации магнитного по- 
ля, якори в малых машинах выполняются 
б. ч. с нечетным числом зубцов. При обмотке 
такого якоря часть секций обеими своими 
сторонами будет лежать в нижних частях 
пазов, часть секций—в верхних и часть сек- 
ций—одной стороной в верхней и другой в 
нижней части пазов. Таким обр. получаются 
укороченные, удлиненные и средние секции. 
При числе пазов, кратном трем, можно сек- 
ции расположить в такой последовательно- 
сти, чтобы эти три величины обмотки попе- 
ременно следовали одна за другой. Такая 
обмотка может считаться близкой к симме- 
тричной. Обмотка якорей малых машин про- 
изводится на обмоточных станках, в к-рых 
якорь поворачивается вокруг оси, перпен- 
дикулярной к валу якоря. Благодаря осо- 
бым приспособлениям провода легко закла- 
дываются в полузакрытые пазы якоря. В 
шаблонной обмотке каждая секция изгото- 
вляется отдельно, получает вполне закон- 
ченную форму и в неизмененном виде за- 
кладывается в открытые пазы якоря. Шаб- 
лонная обмотка имеет следующие преиму- 
щества: 1) обеспечивается симметричность 


Фиг. 59. 


обмотки; 2) изоляция секции м. б. произве- 
дена более тщательно; 3) достигается луч- 
шее охлаждение; 4) м. б. налажено массовое 
производство; 5) поврежденная секция лег- 
ко заменяется. Секции шаблонной обмотки 
изготовляются на специальных приспособ- 
лениях, состоящих из плоской металлич. 
рамы, на к-рую наматываются провода, по- 
сле чего рама растягивается, образуя лобо- 
вые соединения и придавая сторонам секции 
определенный наклон, соответствующий ра- 
диальному расположению пазов (фиг. 59). 

В зависимости от положения соединитель- 
ных частей секции различают лобовую и 
панцырную обмотки. При лобовой обмотке 
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лобовые соединения расположены на торцо- 
вых сторонах якоря; получается укорочен- 
ная машина, но зато охлаждение обмотки за- 
труднительно. Этот род обмотки применяет- 
ся в тех случаях, когда машина имеет пе- 
ремекающийся режим работы и размеры ее 
стеснены помещением (наприм., в крановых 
моторах). В панцырной обмотке лобовые ча- 
сти образуют цилиндрич. поверхность, до- 
ступную обтеканию охлаждающего воздуха. 
Изоляции якорной обмотки можно под- 
разделить на: изоляцию отдельных прово- 
дов, входящих в секцию; изоляцию отдель- 
ных групп проводов секции; изоляцию одной 
стороны секции от другой, находящейся в 
том же пазу, и изоляцию обеих от железа 
якоря. Напряжение нормальных машин по- 
стоянного тока обыкновенно не превосходит 
600—700 У, но специальные машины имеют 
напряжение до 5 000—10 000 У. Чем выше 
напряжение, тем больше места занимает 
изоляция и тем хуже используется полез- 
ное сечение паза, что 
ведет к удорожанию 
машины. Поэтому на 
правильный выбор 
надежной изоляции 
и на улучшение ка- 
чества изоляционно- 
мм ГО материала обра- 
щается особое вни- 
мание. На фиг. 53 
приведены кривые коэфф-та заполнения па- 
зов для разных напряжений, в зависимости 
от сечения проволоки, а на фиг. 54— в за- 
висимости от сечения стержня. Эти кривые 
действительны для машин нормального ис- 
полнения. Общая толщина изоляции для 
стержневой обмотки видна из табл. 1. 


5 
сл 


Коэфф. заполнения 
8 


Фиг. 53. 


Табл. 1.— Общая толщина изоляции 


для стержневой обмотки. 


Число стержней од- 


ного ряда в пазу 1 


Е. 


| 


Напряжение на за- 


жимах в У Толщина изоляции в мм 


125 2 
250 2 
550 3 
750 З 
1 500 — 


Стержневая обмотка для 500 У, изобразкен- 
ная на фиг. 55, может служить примером 
изоляции, к-рую составляют: 1—пропитан- 
ная изоляционным 
лаком хлопчатобу- џ; 
мажная лента, тол- 
шиной 0,4 мм, на- 
мотанная в пере- 
хлестку; 2—прома- 
сленная бумага в 
0,1 мм; 3—красная 
бумага в 0,2 мм и 
промасленное по- 
лотно в 0,3 мм; 4— 
хлопчатобумажная 
(тафтяная) лента в 0,4 мм, пропитанная ла- 
ком; 5— зазор в 0,1 мм; 6— картон в 0,2 мм; 
7—картон в 0,5 мм; 8—деревянный клин; 
9—мягкий медный стержень прямоугольного 


Е 


заполнения 


ФФ. 


Ќоэ 
Б 
= 


сечения с закругленными краями. Обмотан- 
ные якори подвергаются сушке в вакуум- 
ных печах, после чего погружаются в изоля- 
ционный лак и остаются в нем до тех пор, 
пока не перестанут выде- 
ляться пузырьки воздуха. 
Затем якорь помещается 
на 8—12 часов в сушиль- 
ный шкаф, где он сушится 
при температуре ок. 90°. 
Обмотка якоря на протя- 
зкении паза удерживается 
от действия центробежной 
силы клиньями из фибры, 
бука или геокса, загоняе- 
мыми в вырезы у вершины 
зубца, лобовые же соеди- 
нения стягиваются сталь- 
ной, бронзовой и т. п. про- 
волокой (бандажной), тол- 
щиной 0,6—1,6 мм. В не- 
которых случаях обмотку 
закрепляют только банда- 
жной проволокой без вся- 
кого участия клиньев, как, 
например, в якорях трамвайных моторов. 

Коллектор. Диаметр коллектора обы- 
кновенно принимается 50 - 80% диаметра 
якоря, в зависимости от величины машины. 
Меньший процент относится к большим ма- 
шинам. Коллекторное деление 

+ ар 
ЕК 
(0, диаметр коллектора, К— число пластин 
коллектора). но не делается меньше 4—5 мм. 
Длина коллектора Г, определяется поверх- 
ностью охлаждения и длиной щеточных бол- 
тов; С» можно вычислить по ф-ле: 
Г. = (пъ или ПП (6+1), 

где ‚число щеток на щеточном болту, 
1—длина щетки, і, расстояние между щет- 
ками. Нагревание коллектора не должно 
быть выше 50°, т. е. темп-ра 9 < 50°. 

Вычислив потерю И, от переходного со- 
противления щеток и потери И, на трение, 
мозкно проверить, соответствует ли получен- 
ная длина Г, коллектора условиям охлаж- 
дения коллектора, воспользовавшись ф-лой: 

м . У’н + Я’, 
8, = (10—10) лр (10,154) 

где ®, есть окружная скорость коллектора. 
Коллектор, состоящий обычно из большого 
количества пластин с проложенной между 
ними слюдяной изоляцией, должен предста- 
влять собою правильный цилиндр, форма 
которого не должна нарушаться ни от лей- 
ствия центробежной силы ни под влиянием 
г. Пластины коллектора д. б. стянуты с 
такой силой, чтобы слюдяные пластинки ме- 
жду ними держались трением и ни при ка- 
ких условиях не могли выскакивать. Пла- 
стины коллектора изготовляются из твер- 
дотянутой меди. Общепринятая нормальная 
конструкция коллектора для окружных ско- 
ростей, не превышающих 30 м/ск, видна из 
фиг. 56. Внутренняя сторона пластин имеет 
форму ласточкина хвоста и служит для за- 
крепления на буксе. В корпусе буксы пла- 
стины коллектора изолируются слоем ми- 
канита, которому придают точную форму 
выступа буксы. Миканит изготовляется из 
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пластинок слюды, склеенных шеллаком или 
бакелитовым лаком. Букса, сжимающая кол- 
лекторные пластины, имеет форму двойно- 
го конуса с углами 30° и 6°, вдающимися 
значительно во внутрь пластины, вследствие 
чего: 1) сокращается общая длина коллекто- 
ра, 2) обеспечивается малое темп-рное рас- 


ширение, 3) умень- 
А Г 
| РР ы 


шается поверхность, 
Е РРР 


7 на которую дейст- 
Ш ПР 
Гы ма 


разом центробежная 
сила. Для быстро- 
ходных турбогенера- 
торов применяются 
большей частью кол- 
лекторы значитель- 
ной длины, иногда 
свыше 1 м, что яв- 
ляется причиной за- 
метного удлинения 
коллекторных плас- 
тин под влиянием 
повышения Ё. Для 
предохраненияот из- 
менения цилиндрич. 
формы, вследствие 
действия центробежной силы, коллектор стя- 
гивается двумя или несколькими стальными 
коваными кольцами, надетыми в горячем со- 
стоянии. Коллекторные пластины имеют на 
концах скосы, покоящиеся с одной стороны 
на переходном конусе вала, с другой— на 
конич. подвижной буксе, упирающейся через 
посредство пружины в укрепленное на валу 
кольцо. Т. о., коллекторные пластины, не 
теряя надежности и прочности закрепления, 
имеют возможность растягиваться под влия- 
нием повышения Г. Соединение концов эле- 
ментов обмотки с пластинами коллектора 
производится путем впайки концов обмоток 
в вырезы пластин со стороны коллектора. 
В панцырной обмотке пластины соединяют- 
ся с обмоткой при помощи особых лент ас 
прикрепленными к ним в одном конце обой- 
мами Б (фиг. 57). Ленты для облегчения 
коммутации полезно делать с большим со- 
противлением, т. к. увеличение сопротив- 
ления в короткозамкнутой секции уменьша- 
ет действие самоиндукции. 

Магнитная цепь. При расчете воз- 
душного зазора д в машинах без дополни- 
тельных полюсов принимаются во внимание 
как влияние большого зазора на устойчивую 
и спокойную работу машины, так и его от- 
рицательное влияние на увеличение количе- 
ства ампервитков, а следовательно и меди в 
обмотке возбуждения. Воздушный зазор для 
машин без добавочных полюсов может быть 
вычислен по формуле: 

(1,2 = 2)6;- А8 – АУ’, 
1,68: . Ві 
где К, —коэфф. проводимости воздушного за- 
зора гладкого якоря в отношении зубцово- 
го (=1,1). Для машин с дополнительными 
полюсами, вместо коэфф-та 1,2—8, можно 
брать 1— 21,9, т. е. воздушный зазор можно 
значительно уменьшить. Подходящая маг- 
нитная индукция в сердечниках магнитов и 
ярме м. б. принята: для железа В,„ =14 500— 
16 500; для литой стали В„=14 000-16 000; 
для чугунного литья В„=500-—7 000. Мень- 


вует изгибающим об- 
2222 Ын Р 
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шие значения относятся к машинам с до- 
бавочными полюсами и к мелким машинам. 

Для соблюдения необходимой жесткости 
при больших диаметрах ярму приходится 
придавать довольно сложную систему ребер, 
чтобы увеличить момент инерции. Очень 
большие машины делаются, по транспорт- 
ным соображениям, из двух частей. За по- 
следнее время на Западе и в СССР переходят 
от литых станин к сварным из листового 
железа, чем достигается значительная эко- 
номия веса. Напр., статор турбогенератора, 
изготовленный на ленинградском з-де Элек- 
тросила из листового железа путем электри- 
ческой дуговой сварки, дал 40% экономии 
в весе против чугунного статора. Магниты 
в машинах постоянного тока либо отлива- 
ются из стали или чугуна либо собирают- 
ся из штампованных пластин динамной ста- 
ли. Иногда только полюсные наконечники 
собираются из динамной стали и прикреп- 
ляются болтами к стальному сердечнику. 

В тяговых двигателях сердечник глав- 
ных полюсовсобирается из выштампованных 
листов динамной стали. 
Спрессованные листы 
сжимаются с торцовых 
сторон стальными пла- 
стинами, в которых вы- 
сверлены отверстия для 
заклепочных болтов. В 
середину тела полоса @ 
вставлен железн. стер- 
жень. Полюс приверты- 
вается к корпусу дви- 
гателя помощью болтов, 
пропущенных через от- 
верстия в корпусе дви- 
гателя и внедренных в 
тело железн. стержня. 

Обмотка возбуждения шунтовых ма- 
шин м. б. рассчитана из следующих сооб- 
ражений. Максимальная сила тока (1,„),„а; 
возбуждения при напряжении О на зажи- 
мах генератора и сопротивлении В, всей 
обмотки, равняется 


Фиг. 57. 


(1 т)тах = = 
Сопротивление В, м. б. выражено ф-лой: 
В 0:101 0,0049) 
п 5 7009 
где И’число всех витков шунтовой об- 
мотки, 1„—проектируемая средняя длина 
одного витка в см, 9,-—среднее повышение 
г шунтовой обмотки против окружающей 
среды (15°), 4— сечение провода. Из обоих 
этих ур-ий следует, что максимальное чис- 
ло ампервитков равняется: р 
5 7000 - а 
АЙ = (1.)һа * И = тобою 
Из приведенной ф-лы можно сделать тот вы- 
вод, что, при данных напрязкениях 0 на за- 
жимах и при средней длине одного витка 
1„, максимальное число ампервитков шунто- 
вой обмотки не зависит от числа витков, а за- 
висит только от сечения провода 4. Сечение 
рассчитывается с нек-рым запасом по ф-ле: 
. А “т +0.0 т 
9= (1,1-1,2) 5 700 0 
Джоулевы потери И’, получаем из ф-лы: 
у’. — _@ +0, 0049). АУ 1-5, 
п — 5 700 
где з—плотность тока. Как можно усмотреть 
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Табл. %.—0 сновные данные для расчета щеток в динамомашинах пост. тока. 


Ф % Для продолжительной © 
Б работы без дрожания |, й Я 
58 та 555 
Ф Я» 2 з |же Ф = Б с 
о.з ~ =! д 6 об 
Род щеток НЕЕ ра ов 5 85. ши рты ласть применения 
из шо Вок за ов еЕо 
на | @з 1558 ао |с оер Е 
СЕЧЕ ЦЕ НЕННЕ 
РЕ | НР |ННа#| йа Оба ЕЕ 
__ 
Медная ткань........ 0,018/20—30] 0,06 0,1 — | 0,3 _ 
Пластиночные, угольные с ы з , Для машин очень низкого напря: 
графитовой прослойкой . — 20 1,2 0,1 — | 0,25 
Броизо-графитовые..... 0,8 125—30 0,4 0,15 25 0,15 | Контактные кольца изтвердой брон- 
зы. Машины пост. тока до 6 У 
Медно-графитовые ..... 2 20 0,66 0,15 20 | 0,16 | Контактные кольца из бронзы и же- 
леза. Машины постоянного тока 
ОТ 6 до 20 У 
Высокографитовые мягкие 18 12—15 1,5 0,1 45 1 0,17 | Контактные кольца 
» » 18 12—15) 1,4 0,1 45 |0,15 | Быстроходные машины постоянно- 
го тока и одноякорные преобра- 
зователи на 110 У 
» » 32 10—12 1,9 0,1 45 0,18 | Быстроходные машины постоянно- 
го тока и одноякорные преобра- 
зователи свыше 110 У 
Угольно-графитовые мягкие | 20 10—12 1,6 0,125 10—15 0,27 | Контактные кольца и машины по- 
стоянного тока на 110 У 
Угольно-графитовыесредние 30 78 1,7 0,125 | 20 | 0,28 | Машины пост. тока на 110—120 У 
» » 35 8 1,8 0,125 20 0,28 | Коллекторные машины переменного 
тока и машины постоянного тока 
повышенного напряжения 
| 
Твердые угольные ..... 35 4—5 1,9 0,15 15 0,23 Машины напряжения свыше 500 У, 
Очень твердые угольные . . | 105 3—4 2,1 0,15 15 0,25 склонные к искрению 


Табл. 3.- Щетки завода Электроуголь (ст. Кудиново, Московской губ.). 


Допускае-! 
И мая плот- 
Род щеток Марка ность то- Область применения 
| | ка в А/см 
Угольные для постояного тока твердые . т 6—8 Для трамвайных двигателей и динамома- 
шин высокого напряжения 
Средней твердости ............. 7 в Для динамомашин от 110 до 500 У и для 
. двигателей, работающих без перегрузки 
Угольно-графитовые для пост. тока твердые А 8—10 Специально для динамомашин от 110 до 
440 У 
Средпей твердости ....... .. А1 6—7 Для машин среднего напряжения 
Графитовые для постоянного и перемен- Для двигателей постоянного и перемеп- 
ного тока твердые ............ АЗ 12—13 ного тонов 
Средней твердости ....@..@...@..@...... 12—15 Для быстроходных машин, особенно для 
машин с добавочными полюсами 
Мягкие „еее еее Үү? 12 Для турбодинамо 
Медно-угольные твердые... ....... М1 14—16 Для машин переменного тока и машин 
постоянного тока от 110 до 220 У 
Мягкие... ааа М4 12—15 Для машин перем. и для машин пост. тока 
в тех случаях, когда от щеток требует- 
ся небольшой коэффициент трения 
Медно-графитовые ............. мг 25 Для машин переменного тока с большим 
числом оборотов 
Медносетчатые ..@..@...@..@..@..@. а... — — Для двигателей переменного тока 
Фольговые .......... ИА — — Для машин переменного тока 
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потери при данных ампервитках и сред- 
ней длине обмотки прямо пропорциональны 
плотности тока. При выборе плотности тока 
исходят лишь из соображений допустимых 
температур нагревания обмоток, т. к. джоу- 
левы потери, особенно в мощных машинах, 
не играют большой роли. Среднее повыше- 
ние температуры равняется 


где С„_—эмпирический коэфф., а„— уд. по- 
верхность охлаждения в см? на 1 № потерь, 

т = е (0 и и, потери от гистерезиса 
в сердечнике и полюсном наконечнике, А„— 
поверхность охлаждения в см”). Коэфф. С,, 
составляет: для открытых машин 450—550, 
для машин с подшипниковыми щитами 550—— 
650, для защищенного типа машин (полуза- 
крытых) 650—750, для совершенно закры- 
тых— 1 300 и выше. Плотность тока $ колеб- 
лется в границах от 1,2 до 2,5 А. В после- 
довательной обмотке возбуждения сечение 


9 = 1 мм. Плотность тока может быть вычи- 


слена, если известны средняя длина витка ї,, 
и джоулевы потери ,, по ф-ле: 
5 700. 77р, 

5= (1+ 0,0049.) - Т- · 1 " 
где И-—число всех витков последовательной 
обмотки. Плотность тока колеблется в сери- 
есных генераторах в пределах 1—1,7 А/мм?, 
а в двигателях с перемежающейся нагруз- 
кой (например, в трамвайных, железнодо- 
рожных, храповых)—% —3 А/мм?. 

Обмотка возбуждения образуется или из 
круглой медной проволоки или из прямо- 
угольной, наматываемой на ребро. Круглая 
проволока идет на намотку полюсных кату- 
шек, гл. обр., шунтовых машин, прямоуголь- 
ная-—на катушки вспомогательных полюсов 
и возбудительную обмотку последователь- 
ных машин. Изолированная медная прово- 
лока наматывается на особые гильзы, к-рые 
изготовляются либо из изолирующего веще- 
ства (пропитанного прессованного картона, 
изолита и т. п.) либо из жести. Гильза на- 
девается на сердеч- 
ник и удерживается 
на нем выступающи- 
ми краями полюсно- 
го наконечника или 
особыми шпильками. 
Для лучшего охлаж- 
дения обмотки кату- 
шки делают б. ч. не 
толще 4—5 см. Ино- 
гда приходится под- 
разделять ее на ча- 
сти впоперечном или 
продольном направлении или и в том и в 
другом, чтобы увеличить площадь охлаж- 
дения (фиг. 58). В закрытых трамвайных 
двигателях применяются катушки из изоли- 
рованного медного провода прямоугольного 
или квадратного сечения. Катушки изоли- 
руются хлопчатобумажной лентой и пропи- 
тываются, сперва под вакуумом и затем под 
давлением, особой изолирующей (так назы- 
ваемой компаундной) массой, заполняющей 
все пустоты катушки, так что после осты- 


вания катушка представляет собою как бы 
сплошной монолитный блок. Компаундиро- 
вание катушек делается с целью улучше- 
ния отдачи тепла и предохранения их от сы- 
рости. Катушка поддерживается на полюсе 
особыми металлическ. рамами, насаженными 
на полюсный башмак. С другой стороны ме- 
жду катушкой и внутренней поверхностью 
корпуса двигателя закладываются особые 
плоские пружины для амортизации ударов, 
происходящих от сотрясения вагона. 
Щетки и щеткодержатели. Раз- 
мер потребной поверхности щеток находит- 
ся в прямой зависимости от плотности тока 
5„ на контактной по- 
верхности. Чем вы- 
ше выбранная плот- 
ность тока, тем луч- 
ше условия комму- 
тации. Тем не менее 
приходится держать- 
ся известн. границ, 
во избежание чрез- 
мерных потерь от пе- 
реходного сопротивления щеток. Большая 
плотность тока в щетках имеет еще и то по- 
ложительное значение, что с уменьшением 
поверхности щеток уменьшается трение. 
В табл. 2 и З приведены основные данные, 
относящиеся к наиболее употребительным 
щеткам для нормальных электрических ма- 
шин. Значения падений напряжения в щет- 
ках для предварительных расчетов приве- 
дены в табл. 4. Щеткодержатели изгото- 


Фиг. 59. 


Табл. 4.— Падения напряжения в кон- 
тактах щеток. 


| Падение вап- 
ряж. на одном | Допуст. 
| контакте(сред. плот- 
Род щеток знач. для по- | ность 
лож. и отриц.) | в А/см? 
ву 
1 
Твердые угольные 1,1 5—7 
Мягкие угольные. ... 0,9 8—9 
Графитовые....... 0,5—0,8 10—12 
Металло-графитовые 0,15—0, 5 15—30 


вляются из латуни и состоят из обоймы, 
закрепленной неподвижно на щеточном бол- 
ту, и обоймы с гнез- 

дом для щетки. Обе “= 

обоймы связаны меж- 
ду собой регулируе- 
мой пружиной, к-рая 
нажимает в некото- 
рых конструкциях од- 
ним концом непосред- 
ственно на щетку. На; 
фиг.59 и 60 изображе- 
ны щеткодержатели 
харьковск. з-да ГЭТ. 
Первый из них, для 
металлич. щеток, поз- 
воляет регулировать натяжение соедини- 
тельной пружины поворотом неподвижной 
обоймы на известный угол; на втором ре- 
гулирование достигается поворотом рычаж- 
ка на храповике. Чтобы обеспечить твер- 
дое положение щеток, щеточные болты, на 
к-рые они насажены, закрепляются в ще- 
точной раме, сидящей на неподвижной части 
машины. Болты изолированы от рамы, но 
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в то же самое время д. б. соединены между 
собой через один металлический проводник, 
что достигается при помощи собирательных 
колец, соединяющих щеточные болты од- 
ного и того же знака. Собирательные коль- 
ца соединены гибкими проводами с зажи- 
мами машины. Если машина не имеет доба- 
вочных полюсов, то щеточная рама устраи- 
вается подвижной. 

УП. Потери в Д. постоянного тона. Преобра- 
зование механической работы в электричес- 
кую в генераторе и электрической в механи- 
ческую в двигателе сопровождается целым 
рядом потерь, вследствие которых часть ра- 
боты бесполезно превращается в тепло. Все 
эти потери можно подразделить на следую- 
щие виды: 1) механические, ©) электриче- 
ские, 3) магнитные, 4) дополнительные. 

1. Механические потери складыва- 
ются из потерь от трения в подшипниках, 
от трения щеток о коллектор и от трения 
вращающихся частей о воздух. Потери от 
трения в главных подшипниках могут быть 
определены по формуле (в №): 

Р = 9,81 -и.®-%,, 
где и коэфф-т трения, 9-—давление в кг, 
окружная скорость шейки вала в м/ек. 
Потери в шарикоподшипниках можно вы- 
числить по формуле (в №): 


= 9 
Р = 0,015 р, 


где Р диаметр окружности через центры 
шариков. Потери на трение о воздух не под- 
даются точному вычислению. Потери на тре- 
ние щеток о коллектор могут быть вычисле- 
ны по формуле (в Ұ): 
Р = 9,81. м: 6: Въ, 

где и-—коэфф. трения щеток, оу—-уд. нажа- 
тие щеток в кг/см?, Н; —площадь поверхности 
соприкосновения всех щеток, 2;-—окружная 
скорость коллектора. Для медных щеток: 

0, = 0,10 — 0,30 кг/см?; иь = 0,30 — 0,35; 
для угольных: 

оь = 0,18 — 0,15 кг/ем?; ир = 0,25 — 0,35. 

В тяговых двигателях удельное нажатие ще- 
ток примерно в два раза больше. По дан- 
ным Паршаля и Хобарта, общие потери от 
трения в Д. составляют: от 1 до 3% мощ- 
ности при 400—60 КҰ и 300—1 500 об/м. 
в быстроходных и от 0,8 до 8% мощности 
при 500 — 50 КУ в тихоходных машинах. 

2. Электрические потери слагаются 
из джоулевых потерь в обмотках якоря и 
возбуждения, потерь от переходного сопро- 
тивления щеток и добавочных в обмотке яко- 
ря от токов Фуко. 

3. Магнитные потери бывают: на ги- 
стерезис и на токи Фуко. Потери на гисте- 
резис Р, м. б. вычислены по ф-ле Рихтера: 


1 Втах 7 (ии 2 Г 
=а.—_. Ели : 
Р, 105° 10 000 2“ 100 (10 000) У ме, 


где а и В—коэфф-ты, зависящие от качества 
динамной стали, |-- частота тока в пер/ск. 
Потери на токи Фуко Р, в машинах пост. 
тока м. б. вычислены по ф-ле: 
_4 (5. 7. а 18 
Р,= 20 100° № * 10000) У: 
где о—уд. сопротивление листовой стали в 
о мм?/м, д толщина листовой стали в см. 


4. Дополнительные потери. Кроме 
рассмотренных, имеется целый ряд добавоч- 
ных потерь, не поддающихся точному учету 
ни теоретическ. ни экспериментальным пу- 
тем. Согласно нормам УПЕ, ко всем под- 
считанным потерям предлагается добавлять 
известный процент для учета этих дополни- 
тельных потерь. Для компенсированных ма- 
шин постоянного тока установлено 0,5%, а 
для остальных 1%. Клд у динамомашин по- 
стоянного тока определяется как отношение 
отдаваемой мощности к получаемой, при чем 
получаемая мощность составляется из от- 
даваемой плюс потери. 

МІН. Предельные мощности Д. постоянного 
тона. Они определяются максимально допу- 
стимыми границами как механич., так и эле- 
ктрич. прочности материалов якоря и ком- 
мутатора. Подставляя в ф-лу, выражающую 
мощность на каждую пару полюсов, 

№ А8:.ер.ъ 

р 20 
предельно допустимые величины для: ли- 
нейной нагрузки якоря 45 = 700, окружной 
скорости якоря о = 80 м/ск и напряжения 
между смежными коллекторными пластина- 
ми в, =25 У, при компенсационной обмотке 
и добавочных полюсах, получаем (при час- 

_ рп} М 

тоте тока Ї = 60 =50) отношение гт прибли- 
зительно равным 1 400 КҰ на пару полтосов. 
Видоизменив ту же ф-лу, получим произве- 
дение из мощности М на число оборотов п: 


№ = ЗАВ · ер. о. 
Подставив предельные величины, имеем: 
Мп = 4,2 · 108. 
Т. о., при числе оборотов и, изменяющемся 
от 4200 до 100, имеем: 


М, „= 1000 — 42 000 КУ. 


Обычно №п=1,05.10%, так как напряжение 
между пластинами коллектора принимается 
в 10—14 У, линейная нагрузка якоря Аб= 
=300-—500, 0=50 м/сек. Вышеуказанные фор- 
мулы действительны для обычно применяе- 
мой петлевой обмотки, в которой отношение 
числа пар полюсов к числу параллельных 


. Р 
ветвей — =1. 


Величина напряжения на зажимах в 
Д. пост. тока ограничивается допустимыми 
напряжениями между смежными пластина- 
ми коллектора и м. б. вычислена по ф-ле: 

р - е 
0= 2] 
где и окружная скорость коллектора в 
м/сек, ц-—коллекторное деление в м. Прини- 
мая ѓ=50 пер/ск., &=0,005 м, и, =30 м/ск, 
е,=20 У, получим ПИ=1 200 У. Выбирая мень- 
шее число оборотов при данном количестве 
полюсов 2Р, т. е. уменьшая частоту тока ў, 
можно рассчитать Д. на большее напряже- 
ние. Так, напр., для двухполюсных машин 
(2Р=?), принимая вышеуказанные предель- 
ные данные, получим для различных значе- 
ний частоты тока ў и соответствующих им 
оборотов следующие максимальные напря- 
жения на зажимах динамомашины: 


Ы 


{= 50 25 10 5 пер/ск. 
п= 3 000 1 500 600 300 об/м. 
И = 1200 2 400 6 000 12 000 У 


В настоящее время генераторы пост. тока 


` 
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высокого напряжения для радиоустановок 
строятся в 10 000 У и выше. В свое время 
Тюри (Тһигу) построил машину пост. тока 
с вращающимся индуктором и вращающи- 
мися, щетками напряжением в 25 000 У, по- 
местив между пластинами коллектора кон- 
денсаторы, предназначенные для тушения 
образующихся вольтовых дуг. 
двигателей применяотся пока напряжения 
до 1 500 и 2 000 У, рассчитанные на проч- 
ность изоляции при последовательном со- 
единении двух двигателей на З 000 и4 000 У. 
Обычно такие двигатели, кроме дополни- 
тельных полюсов, снабжаются также ком- 
пенсационной обмоткой. 

Исходя из механич. прочности машины, 
можно было бы снимать с одной пары полю- 
сов значительно ббльшую мощность, неже- 
ли это позволяют максимально допустимые 
при настоящем состоянии техники электрич. 
напряжения материалов. Ограничение мощ- 
ности, снимаемой с одной пары полюсов Д. 
пост. тока, по соображениям механич. проч- 
ности, м. б. вычислено по следующей ф-ле 
(на пару полюсов): 


№ 1 6; з. _ 
ен. В, АБ 1.02.1072 КУ. 


Приняв °- 0,7; В, = 8 000; 45 = 500, 0 = 


= 80 м/ек, 1= 1 м, — получаем (на каждую 
пару полюсов, при ў = 50): 
5 2:4 000 КҮҮ. 

Наиболее мощные Д. постоянного тока 
были выполнены фирмами АЕС, 55%, ВВСи 
АЕС. Примером могут служить двигатели 
для прокатных станов, мощностью 6 500 К\ 
с 2. =50--150, допускающие мгновенные пере- 
грузки до 24 000 КҰ. Эти двигатели снаб- 
жены двумя коллекторами и имеют напря- 
жение на зажимах: 20-полюсные +1 200 У и 
24-поліосные+1 500 У. Соответствующие пус- 
ковые генераторы имеют мощность ? 000 КМ 
при напряжении 700 У и п= 600. Верти- 
кальные генераторы, непосредственно сое- 
диненные с водяными турбинами, сущест- 
вуют мощностью 4 300 КУ, напряжением 
от 170 до 350 У, при п =500. Для электро- 
литических целей построены генераторы на 
20 000 А при 140 У. По предложению проф. 
Петерсена АЕС строит мелкие генераторы 
постоян. тока, мощностью 0,8—4 КУ, соеди- 
ненные с водяными турбинами без регуля- 
тора скорости, так что число оборотов гене- 
ратора по мере падения нагрузки увели- 
чивается примерно на 80%. Применением 
компаундной обмотки возбуждения дости- 
гается постоянство напряжения на зажимах 
при всяких числах оборотов. 

ІХ. Производство Д. постоянного тока в СССР. 
Производство динамомашин постоянного то- 
ка в СССР сосредоточено на следующих заво- 
дах ГЭТ.На Харьковском электромеханичес- 
ком заводе сосредоточено производство всех 
нормальных машин постоянного тока свыше 
0,25 до 100 К\ мощности, а равно изгото- 
вление индивидуальных машин постоянного 
тока для шахтных подъемников, прокатных 
станов, регулируемых двигателей и пуско- 
вых генераторов, вольтодобавочных аггрега- 
тов, уравнительных машин, прокатных дви- 
гателей по схеме Кремера, генераторов с 


Для ж.д... 


делителем напряжения по системе Доливо- 
Добровольского, двигателей - генераторов, 
генераторов низкого напряжения для элек- 
тролитических целей и т. д. На з-де Дина- 
мо в Москве ведется производство тяговых 
трамвайных и ж.-д. двигателей, генераторов 
для освещения поездов типа Розенберга, ма- 
ломощных турбогенераторов для освещения 
поездов, аккумуляторных тележек (электро- 
каров), а такзке производство электрообору- 
дования для тяговых двигателей и подвес- 
ного трамвайного и ж.-д. материала. В бли- 
жайшее время на з-д Динамо будет перене- 
сено с Харьковского з-да производетво кра- 
новых двигателей постоян. тока и крановой 
аппаратуры, а с з-да Электрик—машиян вы- 
сокой частоты и высокого напряжения пост. 
тока. На заводе Электрик в Ленинграде со- 
средоточено производство сварочных аггре- 
гатов трех величин: на 200, 300 и 600 А. 
З-д Электросила в Ленинграде изготовляет 
те же Д., мощностью свыше 100 КМ, что и 
Харьковский з-д, а нормальные моторы до 
100 КҰ строит з-д Вольта в Баранче (Урал). 
Заводами ГЭТ в последние годы построен 
ряд машин, в которых учтены все новейшие 
достижения западной техники в этой обла- 
сти. Путем применения добавочных полю- 
сов, компенсационных обмоток, вентиляци- 
онных устройств и т. п. этим з-дам удалось 
построить ряд машин с максимальным ис- 
пользованием материалов в электрическом 
и механическом отношениях при. высоких 
кпд и надежности в работе. Из мощных ма- 
шин пост. тока, построенных Харьковским 
з-дом, можно отметить несколько генерато- 
ров длительной мощности 2 250 и пиковой— 
4 500 КҰ, при 10 полюсах и 500 об/м. Дви- 
гатель типа ОМ-1а, изготовленный заводом 
Динамо для Московского трамвая, развивает 
часовую мощность 55 КУ, при напряжении 
550 У и 650 об/м. Для электрификации Се- 
верных ж. д. разработан тем же з-дом тип 
ж.-д. вентилированного двигателя с неразъ- 
емным корпусом, мощностью 150 К\ для 
работы под напряжением 1500 У (два дви- 
гателя в серию по 750 У). Первые выпущен- 
ные двигатели этого типа дали при испыта- 
нии вполне удовлетворительные результаты. 
Общий выпуск (вместе с предполагаемым 
на 1932/83 г.). Д. пост. тока на з-дах ГЭТ 
выражается следующими цифрами: 


Годы Мощн. до Общ. Мощн. свы- Общ. 
д 100 Е\У мощн. ше 100 Е№ мощн. 
1926/27... 4100 шт. 41 000 КУ 24 шт. 4 600 КМ 
1927/28... 2900 » 32 000 » 47 »› 10 000 » 

1932/33... .12 000 » ` 120 000 » 350 » 35 000 » 


Все необходимые материалы для производства Д. 
пост. тока изготовляются в СССР. Динамная сталь 
поставляется Верхне-Исетским заводом, обмоточный 
нровод—кабельными з-дами ГЭТ, угольные щетки— 
заводом Электроуголь ГЭТ. 

Лит.: Шенфер К. И., Динамомашины пост. 
тока, ч. 1 и %, М.—Л., 1927; Воронов А, А,, 
Динамоэлектрич, машины пост. тока, Л., 1994; Т о л- 
винский В. А., Электрич. машины, ч. 1— Машины 
пост. тока, Л., 1925; Курбатов С. И., Электрич. 
машины пост. тока, М.—Л., 1998; Копняевп. П., 
Электрич. машины постоянного тока, Харьков, 1996; 
Кулебакин В. С., Испытание злектрических ма- 
шин и трансформаторов, М.—Л., 1928; Люст Г.А., 
Электрические машины постоянного тока, Ленинград, 
1926; Агпо1а Е. —Га Соцг Ј., Піе С1еісһѕігот- 
таѕсһіпе, В. 1—2, ВегИп, 1923—27; Б ісһїіег В., 
Е1Іекігіѕсһе Маѕсһіпеп, В. 1, В., 1924; \уа1кег м., 
Ѕресіѓісаїіопѕ а. Оезеп ої Пупато-Е1есігісаї! Масһі- 
пегу, Гопӣоп, 1925. М. Владос. 
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ДИНА МОМЕТАМОРФИЗМ, дислокаци- 
онный метаморфизм, изменение гор- 
ных пород процессами горообразования, при 
к-рых преобладают механические воздейст- 
вия на породу. Д. в верхних частях земной 
коры (до глубины 10—12 км) вызывает пре- 
имущественно раздробление пород и появле- 
ние в них вторичной сланцеватости (кли- 
важ). На больших глубинах, вследствие по- 
вышения ЁР, происходит уже перекристал- 
лизация осадочных пород и превращение их 
в кристаллич. сланцы и гпейс. Разбитые Д. 
породы обладают незначительным сопроти- 
влением на сжатие (если не были сцементи- 
рованы последующими процессами) и для 
строительного дела не всегда пригодны. На- 
личие вторичной сланцеватости чрезвычай- 
но облегчает обработку породы. Подземные 
выработки и тоннели в подобных породах 
требуют более тщательного крепления; про- 
хождение буровых скважин в них затрудни- 
тельно: бур трудно проходит сквозь недо- 
статочно связанные слои и легко защемляет- 


ся между пими. 

Лит.: Левинсон-Лессинг Ф. Ю., Успехи 
петрографии в России, гл. 10, П., 1923 (большой 
список литературы); уа п-Н езе, А Тгеайѕе оѓ Ме- 
фатогры т, «О. $. бео. Зигуеу, Мопоётарьз», Ҹ5һ., 
1904, 47; Не:т А., ОщегзасБалеет @Бег а. Месһа- 
піѕтиѕ а. СбеытгезЬ Идите, В. 8, Ваѕе1, 1878; Сги- 
рептап п У., ріе Кг15$аШлеп ЗеШеГет, 2 Ап1., В., 
1910; Неіт А., Бег Типпе]епьам и. бегезагиск, 
«ҰіегіејаһгеѕѕсһгіГ а. Мабигѓогѕсһ. Сеѕ. іп 20йгісһ», 
2бтісһ. 1908. В. 53. Б. Топольницкий. 


ДИНАМОМЕТРИЧЕСНАЯ ВТУЛКА, при- 
бор для определения тяги и момента, разви- 
ваемых на гребном воздушном винте. Кон- 
струкция комбинированной Д. в., дающая 
одновременно тягу и момент, чрезвычайно 
громоздка; поэтому более распространенны- 
ми являются Д. в., определяющие отдель- 
но тягу и отдельно момент. Д. в. служит по- 
чти исключительно при исследовательских 
работах— для нахождения, главн. образом в 
полете па аэроплане, характеристики винтов 
(см. Воздушный винт). Зная кроме элемен- 
тов, даваемых Д. в., также и число оборотов 
по тахометру и скорость полета по указателю 
скорости, можно найти (имея тарировку Д.в.) 
и коэфф-ты тяги и мощности винта, т. е. 


а и Т 
— опр“ в= оп5 р» 


в зависимости от 4А = 5 . Для определе- 
ния характеристики винта приходится де- 
лать только два разновременных экспери- 
мента с одним и тем же винтом, но разными 
втулками, получая в каждом случае зави- 
симость соответствующего коэффициента ха- 
рактеристики от 4. 

Идея Д. в. состоит в том, чтобы найти ма- 
ксимальные окружные силы, которые дей- 
ствуют на винт, путем измерения соответст- 
вующих малых перемещений винта по от- 
ношению к валу мотора. В стационарных 
установках при испытании винтов находят 
перемещения всей винтомоторной установки 
(см. Автомобильный двигатель, фиг. 39); на 
аэроплане же делать такую установку чрез- 
вычайно сложно и громоздко. Д. в., давая 
полную картину работы винта на самолете, 
не дает представления о работе изолирован- 
ного винта. В современных самолетах почти 
всегда винт надевается непосредственно на 


вал мотора; т. о., мотор вместе с фюзеляжем 
находится или в потоке за винтом (при тяну- 
шем винте) или в потоке спереди винта (при 
толкающем); от их присутствия поток вин- 
та, искажается, и поэтому винт, создавая тя- 
гу и потребляя известную мощность, своим 
потоком действует на находящееся в нем те- 
ло и доставляет некоторые добавочные тягу 
и мощность; эти поправки будут находиться 
в зависимости от формы и размера тел, на- 
ходящихся в потоке. Т. о., Д. в. дает не- 
которые данные о работе винтов, и поэтому 
она применяется многими исследовательски- 
ми институтами, ведалощими исследованием 
самолетов в натуру. На фиг. представлена 


конструкция Д. в. комбинированного типа 
немецкого Испытательного ин-та в Адлерс- 
гофе. Әта втулка надевается обычным пу- 
тем на конуспую часть вала мотора; винт за- 
крепляется па ней обычными фланцами (см. 
Втулка винта), при чем подвижной фланец 
находится со стороны мотора. Вся измери- 
тельная часть расположена спереди (в случае 
тянущего винта) и состоит из двух частей: 
части, заклиненной на валу мотора и заклю- 
чалощей в себе цилиндры А и В, и подвиж- 
ной втулки, в которой закреплен винт; эта 
последняя передает аксиальную тягу и тан- 
генциальную реакцию винта аерез посред- 
ство стержней поршням, ходящим в цилинд- 
рах А и В. Пространство под поршнями при 
помощи трубок С и распределителя Р свя- 
зано с регистрирующим прибором, находя- 
щимся в кабине. Таким образом, те переме- 
щения, которые имеет винт по отношению к 
валу, передаются посредством масляной ка- 
нализации в кабину. 

Давление масла, удерживающее в равно- 
весии всю систему, измеряется манометрами, 
градуированными непосредственно в кгм и 
кг и отмечающими вращающий момент и осе- 
вое усилие винта. В. Александров. 

ДИНАМОМЕТРИЧЕСНИЙ ВАГОН, специ- 
альный ж.-д. вагон, оборудованный прибора- 
ми для испытания локомотивов и изучения 
обстоятельств тяги поездов. Д. в. Научно- 
технического комитета НКПС (№ 400, Окт. 
ж. д.) был оборудован в России в 1913 году 
и работает до настоящего времени; с его по- 
мощью были сделаны все наиболее важные 
испытания локомотивов в СССР, единствен- 
ные по полноте в мире. Кроме аппаратного 
зала, в Д. в. обычно имеются: неболыная 
мастерская для мелкого спешного ремонта 
приборов, 1—2 купе, помещение для про- 
водника, котельное помещение и уборная. 
Важнейшими приборами Д. в. являются: ди- 
намометр, скоростемер, установка для ана- 
лиза дымовых газов паровоза, установка для 
измерения температур. 

Динамометры применяются в настоящее 
время преимущественно гидравличес- 
кие, реже— пружинные. В существующих 
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Д. в. в СССР и в Западной Европе динамо- 
метры рассчитаны на предельную нагрузку 
в 20—35 т, в С. Ш. А -——на значительно боль- 
шую. Гидравлич. динамометры существуют 


двух типов: диафрагменные (фиг. 1), в 
которых поршень отделен от жидкости (гли- 
церина с водой или масла) резиновой (СССР) 
или тонкой латунной диафрагмой (Герма- 
ния), и плунжерные (фиг. 2) с непо- 
средственным давлением поршня на жид- 
кость. Первый тип проще и надежнее, но 
менее точен, чем второй; динамометр, изо- 
браженный на фиг. 2, измеряет не только 
тягу паровоза, но и давление поезда на па- 
ровоз. Кроме манометра, почти всегда имеет- 
ся самопишущий прибор, записы- 
вающий измеряемую силу на ленте, приво- 
димой в движение от оси вагона. В нек-рых 
Д. в. имеются, кроме того, приборы, непо- 
средственно измеряющие мощность и рабо- 


МЛ УС 
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де локомотива или сопротивления поезда и 
не является характерной для локомотива, 
т. к. зависит не только от его работы и ско- 
рости, но и от профиля пути и ускорения 
поезда. Скоростемер в старых Д. в. ме- 
ханический, в настоящее время чаще ста- 
вится электрический. 

Одним из наиболее интересных з.-европ. 
Д. в. является вагон об-ва Ланкаширской 
и Иоркширской ж. д. Главным измеритель- 
ным инструментом служит пружинный ди- 
намометр, помещающийся в жесткой раме 
посредине вагона и связанный как с тяго- 
вым крюком, так и с передними буферами 
Д. в. Он измеряет, т. о., как тягу паровоза, 
так и давление на него поезда. Число вклю- 
чаемых в действие пружин динамометра ме- 
няется в зависимости от величины измеряе- 
мых усилий. Деформации пружин передают- 
ся непосредственно, без помощи каких-ли- 
бо рычажных механизмов, на самопишу- 
щий прибор. Благодаря особой конструкции 
динамометр регистрирует лишь разность уси- 
лий тягового крюка и обоих буферов, чем 


2 


А. 
= 


Е М, 
ЕАУ 
ІТ 22 


исключается влияние натяжения стяжки и 
неравномерного давления буферов на кри- 
вых. Скоростемер— жесткого типа, при чем 


Работа на крюле. 


Динамонет, 
варн.ваг. вагон т 
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Фиг. 3. 


ту на крюке. Сила, измеряемая динамоме- 
тром, служит исходным материалом для вы- 
числения действительной силы тяги на обо- 


скорость поезда измеряется пространством, 
пройденным в течение каждых 4 сек. Путь, 
проходимый Д. в., измеряется не от скатов, 
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& от специального колеса, помещающегося 
между колесами тележки и прижимаемого 
пружиной к рельсу. Движение измеритель- 
ного колеса передается валикам, передви- 
гающим бумажную ленту динамометриче- 
ского стола помощью переменных передач, 
допускающих изменение скорости ленты в 
пределах от 0,1 до 6 м на 1 англ. милю пути 
поезда. Работа тяги на крюке динамометра 
регистрируется интегратором. Т. к. кривая 
работы непрерывно растет, то винт интегра- 
тора по окончании хода, представляющего 
собой работу, равную 50 ЕР мин. на каждую 
пару включенных пружин динамометра идет 
в обратном направлении, пока опять не дой- 
дет до нулевой линии. Эргометр состоит из 
комбинации маятникового инерционного ди- 
намометра Дедуи (ПОез@ои1$) и интеграфа 
Абданк-Абакановича; он вычерчивает инте- 
5 


гральную кривую у= Г їс а 4$, где а угол 
о 

наклона маятника, 5—_путь поезда. Изме- 
нение ординаты кривой эргометра пропорци- 
онально изменению за тот же участок пу- 
ти алгебраич. суммы потенциальной и кине- 
тической энергии поезда. При свободн. дви- 
жении поезда без тяги паровоза регистри- 
руемое эргометром уменьшение энергии по- 
езда вызывается сопротивлением последне- 
го и служит для его определения. Эргометр 
автоматически учитывает влияние уклонов 
пути. Кроме того, специальный прибор от- 
мечает на диаграмме кривизну пути, а осо- 
бые перья отмечают каждую пройденную ми- 
лю, станции, число сожженных лопат угля, 
остановки, двухсекундные и 30-секундные 
интервалы. Полная диаграмма этого прибо- 
ра изображена на фиг. 3. 

Лит.: Янушевский П. С., Динамометрич. 
вагон Управления ж. д., Ростов н/Д., 1913; Ломо- 
носов Ю. В., Опыты, производившиеся в 1919— 
1914 гг. на быв. Николаевской (ныне Октябрьской) 
жел. дороге, т. і, Берлин, 1995; Саг ВиПаегз’ Сусо- 
реа, 12 е4., Ме Уотк, 1998; рісііопату о? АррЦеа 
Рһуѕісѕ, у. 4, Іолпаоп, 4999. В. Егорченко. 

ДИНАМОМЕТРЫ, силомеры, приборы 
для измерения величины сил. Такое же на- 
звание носят приборы, употребляемые для 
измерения работы или мощности машин. 
Выражение для мощности при поступатель- 
ном движении: 

М№ = Рр кгм/ек, 
где Р-—<сила в кг, действующая в направле- 
пии движения, т — скорость в м/ск точки 
приложения силы Р. Для вращательного 
движения, которое имеет преимущественное 
применение в машинах 
М ~ Мо ~ РВо, 
где М= РЕ-—вращающий момент. Измеряя 
силу Р, точка приложения к-рой находится 
обыкновенно на постоянном расстоянии В 
от оси вращения, мы тем самым определяем 
момент М, вращающий машину. Замечая, 


2лп 
где п —число оборотов машины 


ЧТо ©) = 760 ° 
в мин., и выражая мощность в № или КУ, 
получаем соответственно два выражения для 


мощности, которые являются основными: 
9п М.п 
№ = в М "Пи Р, 


М -п М.п 
М = 716-1,36 973 КУ. 


Т. о., измерение мощности сводится к двум 


одновременным измерениям: 1) силы Р или 
момента М и 2) скорости 0 точки приложе- 
ния силы или же числа п оборотов в минуту. 
Д. осуществляется только первое измерение 
из указанных двух, т.е. силы Р или момента 
М. Для измерения же скорости служат осо- 
бые приборы (тахометры, счетчики числа 
оборотов и т. п.). В соответствии с этим Д. 
следует разделить на два класса: Д. для из- 
мерения сил и Д. для измерения моментов. 

Д. для измерения сил. Простейшими Д. та- 
кого рода являются обыкновенные, или ры- 
чажные, весы, весьма часто применяемые в 
машинах для испытания материалов (метал- 
лов, пряжи, тканей и т. п.). Применение 
обыкновенных весов в качестве измерителя 
сил весьма ограничено вследствие того, что 


они требуют вертикального направления 
измеряемой силы и не годятся для измере- 
ния больших сил вследствие громоздкости. 
Гораздо чаще для измерения сил применяют- 
ся пружинные Д. (фиг. 1). Деления шкалы 
дают в кг значения силы, растягивающей за 
ушки пружину Д. Для измерения перемен- 
ных по величине сил (например, ве. х.—силы 
тяги лошади или трактора) Д. снабжается 
самозаписывающим прибором. Часовой ме- 
ханизм Н дает движение барабану А, на ко- 
торый навивается бумажная лента. Каран- 
дали, помещенный в точке К, записывает 
диаграмму сил, в которой ординаты пропор- 
циональны измеряемым силам, а абсциссы— 
времени. Барабан А может получать движе- 
ние также от колеса, к-рое катится по земле, 
или от шнурка, прикрепленного к неподвиж- 
ному колышку. В этом случае абсциссы в 
диаграмме пропорциональны уже не време- 
ни, а пройденному пути, и площадь диаграм- 
мы в соответственном масштабе равна рабо- 
те, совершенной на данном пути. Для изме- 
рения больших сил нашли себе широкое при- 
менение гидравлич. Д., или измерительные 
коробки. Принцип действия их заключается 
в следующем. В полом круглом цилиндре 
движется весьма точно пришлифованный к 
нему поршень. Другой конец цилиндра за- 
крыт наглухо. Пространство между порш- 
пем и дном цилиндра заполнено маслом. Из- 
меряемая сила давит на поршень и сжимает 
масло, давление которого указывается ма- 
нометром. Зная диаметр поршня и давление 
масла, определяем величину измеряемой 
силы. Манометр часто градуируется таким 
обр., что его деления показывают прямо ве- 
личину измеряемой силы. Неустранимый за- 
зор между поршнем и стенками цилиндра 
влечет за собой потери масла и погрешности 
в показаниях прибора, но величина их весь- 
ма невелика. Чаще измерительная короб- 
ка устраивается по типу Мартенса (фиг. 2). 
Измеряемое усилие передается через шаро- 
вую пяту ў на поршень е, к-рый опирается не 
на масло, а на тонку мембрану, изображен- 
ную на чертеже толстой линией. Материал 
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мембраны — латунь или резина, толщиною 
0,1-0,5 мм. Под мембраной находится ма- 
сло, воспринимающее давление и переда- 
ющее его манометру, который обычно пока- 
зывает величину измеряемой силы в кг. При 
определении нулевого деления на шкале 
манометра принимается во внимание соб- 
ственный вес частей: р, г, п, ви {. Для от- 
метки наивысшей нагрузки во время опы- 
та манометр снабжают максимальной стрел- 
кой. Ошибка в показаниях прибора ·мень- 
ше +1%. Измерительн. 
коробка позволяет опре- 
делять весьма большие 
усилия с достаточной 
точностью, поэтому она 
является в настоящее 
время обычной частью 
машин для испытания 
материалов. По тем же 
причинам гидравлич. Д. 
находят себе примене- 
ние при определении си- 
лы тяги паровозов, а 
также паровых и мотор- 
ных плугов. В последнем случае они снабжа- 
ются самопишущими приспособлениями |1,2]. 

Д. для измерения моментов. По принципу 
действия все эти Д. делятся на два рода: по- 
глощалощие, или тормозные, и транемисси- 
онные, или передающие. 

1. Поглощающие Д. характеризуют- 
ся тем, что развиваемая машиной работа 
полностыо поглощается Д., превращаясь ча- 
ще всего в теплоту. Очевидно, что эти Д. 
могут применяться только для измерения 


А 
5-2 


Фиг. 2. 


Фиг. 3. 


мощности машин-двигателей. В зависимо- 
сти от способа, которым производится по- 
глощение работы, различают Д.: а) трения, 
б) гидравлические, в) аэродинамические и 
г) электромагнитные. 

а) Д. трения представляют собой не что 
иное как обыкновенные тормоза колодоч- 
ные, ленточные или комбинированные. Наи- 
более простым и старым из них является за- 
жим Прони, две формы к-рого изображены 
на фиг. З и 4. На коренном валу машины 
(фиг. 3) закреплена тормозная шайба А. 
Давлением со стороны деревянной колодки 
В и ленты с деревян. прокладками на ободе 
вызывается трение. Момент трения М; ура- 
вновешивается реакцией Р весов на рычаг 
тормоза, так что М;= РГ. Регулируя натя- 
жепие ленты маховичком В, от к-рого вра- 
щение передается через червячную переда- 
чу гайке, подтягивающей ленту, добивают- 
ся установившегося движения машины при 


п об/мин. При этом вращающий момент М 
будет, очевидно, равен моменту трения М; 
на ободе шайбы, и значит: 
Мүп РІт 
> тв 7 716 
Величипа = С — постояпная Д. Удобно 
сделать Г = 0,716 м, тогда С = 0,001 и 


М = СРи = 0,001 Ри. 


Для мощности в КУ! будем иметь: 
М= С,Рп, 
І, 

где С, — 973 ы 

Собственный вес рычага не должен входить 
в величину Р, поэтому его уравновешивают 
противовесом или зке в начале опыта тари- 
руют весы. В тормозе (фиг. 3) ц. т. рычага 
расположен выше оси врашения шайбы, 
вследствие чего рычаг при работе не может 
находиться в устойчи- 
вом равновесии. Пере- 
дача давления на весы 
устраняет это неудоб- 
ство, но ставит требова- 
ние, чтобы были устой- 
чивы сами весы и части, 
передающие на них да- 
вление. Для коренного 
устранения этого недо- 
статка следует, где это возможно, произво- 
дить установку тормоза по фиг. 4, распо- 
лагая рычаг под шайбой; чтобы грузы не 
могли перекинуться вместе с рычагом по 
направлению вращения, обязательна поста- 
новка ограничителей хода. Для получения 
установившегося движения машины необхо- 
димо иметь возможность достаточно тонко- 
го регулирования натяжения ленты или на- 
жатия колодок. Часто под одну из гаек или 
под обе подкладываются пружины (фиг. 4) 
или резиновые шайбы (фиг. 3); применяется 
также то и другое одновременно. Регулиро- 
вание производится от руки ивстречает боль- 
шие затруднения вследствие того, что коэфф. 
трения между ободом и колодками часто 
меняется, и тогда равенство между момен- 
тами М и М; нарушается, вследствие чего 
нарушается равновесие рычага, и он начи- 
нает вращаться, плечо Г, изменяется, вы- 
зывая дальнейшее изменение величины М;. 
Эти обстоятельства имеют особенное значе- 
ние при работе с поршневыми двигателями, 
к-рые не дают постоянного вращающего мо- 
мента. Колебания в величине коэфф. трения 
уменьшаются смазкой, к-рая, однако, не д. б. 
слишком обильной. В простейших случаях 
на смазку возлагается и роль охладителя. 
Вообще, в простом тормозе Прони отвод 
развивающейся от трения теплоты обеспечен 
весьма плохо. Лучше в этом отношении дело 
обстоит в ленточных и веревочных тормозах. 
Ленточный Д. типа Навье (фиг.5) пред- 
ставляет собою простейшее устройство и яв- 
ляется не более как разновидностью зажима, 
Прони. Помимо лучшей теплоотдачи через 
стальную ленту он отличается от последнего 
весьма существенно тем, что обладает в из- 
вестных пределах свойством саморегулируе- 
мости. На одном конце 5 ленты, обхваты- 
вающей шайбу А, подвешен груз ®, другой 


Фиг. 4. 
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конец прикреплен к пружинному Д., пока- 
зания которого будем называть 4. При на- 
правлении врашения шайбы А, указанном 
на фиг. 5, и при установившемся движении 
имеем: 6 — 4=Р, откуда 
№ РА" _ (9 - ФЕ" А 
716 716 
где В—традиус шкива в м; постоянная Д. 


С. В веревочном Д. в качестве 


гибкого тела употребляется пеньковая верев- 
ка. Угол обхвата делают обычно 360°, как 


Фиг. 5. Фиг. 6. 


это изображено на фиг. 6. Крайняя просто- 
та устройства, спокойная работа, хорошие 
условия охлаждения при смазке поверхно- 
сти трения водой или маслом — причины 
весьма частого применения веревочного Д. 
при испытании двигателей небольшой мощ- 
ности. Во избежание перекидывания груза 
© при пуске машины в ход или при внезап- 
ном изменении ее нагрузки необходимо при- 
креплять груз к полу достаточно прочной 
нитью, к-рая при нормальной работе тормо- 
за не имеет никакого натяжения. Основное 
ур-ие для веревочного Д.: 
(9 – 9): (Е+т) п 
М = зв ЕР, 


где г—радиус веревки в м. Постоянная ди- 


намометра С = Вт. 
При возрастании мощности или скорости 
испытываемых двигателей приходится осо- 


бенно заботиться об отводе развивающейся 


при трении теплоты, а также о саморегули- 
руемости тормозов в обеспечение возможно 
спокойной и безопасной работы с ними. В 
позднейших конструкциях тормозных Д. 
поэтому стремились обеспечить: 1) саморе- 
гулируемость натяжения ленты или нажа- 
тия колодок и 2) надежное охлаждение тор- 
мозов. В саморегулирующемся Д. Сименса 
и Гальске (фиг. 7) для торможения служит 


Т.Ә. т. УГ. 


лента Б, подшитая деревянными колодка- 
ми. Один конец ленты закреплен в точке 
р грузового рычага, другой—к ползунку 1. 
который приводится в движение винтом Ё и 
может скользить в криволинейном прорезе 
того же рычага. С приближением ползунка 
2 к точке Ш натязкение ленты увеличивается, 
при обратном движении— уменьшается. При 
помощи винтовой стяжки Е регулируется 
длина свободного конца ленты, чем дости- 
гается грубое регулирование натяжения ее. 
Для точного регулирования служит пол- 
зунок 2. В прорез левого конца грузового 
рычага входит с зазором болт А. При уста- 
новившемся движении грузовой рычаг дол- 
жен стоять горизонтально, не касаясь болта 
А. Если произойдет нарушение установив- 
шегося движения вследствие, напр., увели- 
чения момента трения М, то лента и вся 
система рычага примут участие во вращении 
тормозной шайбы по направлению стрелки, 
нижняя кромка прореза упрется в болт А, 
и наступит ослабление ленты. В обратном 
случае—в касание с болтом А придет верх- 
няя кромка, и натяжение ленты увеличится. 
Штифты С и Н служат только для ограни- 
чения хода рычага и будут действовать лишь 
в ненормальных случаях, напр., при непра- 
вильной установке тормоза. Для правиль- 
ности измерений необходимо, чтобы центр 
О тормозного диска, центр болта 4А и ось 
прореза лежали на . 

одной горизонталь- 
ной прямой. Вме- 
сто спиц тормозная 
шайба имеет сплош- 
ной диск, примыка- 
ющий к ободу сбо- 
ку; с другого бока 
обод имеет ребро. 
Полученное прост- 
рапство с внутрен- 
ней стороны обода 
для охлаждения за- 
полняется водой,к-рая при движении, вслед- 
ствие центробежной силы, располагается 
сплошным кольцом, прижимаясь к ободу. В 
это водяное пространство вводится особый 
совок навстречу движению, к-рый забирает 
часть нагретой воды, и последняя затем по- 
падает в отводную трубу. Свежая вода по 
другой трубе поступает в нижн. часть шки- 
ва по направлению вращения. Количество 
притекалощей воды зависит от мощности ис- 
пытываемого мотора (руководствуются при 
этом тем, чтобы не наступало сильн. испаре- 
ния). Между колодками и ободом смазка не 
вводится. Д. построен для измерения мощ- 
ности электромоторов. То обстоятельство, 
что правильное функционирование тормоза 
не зависит от числа оборотов тормозного дис- 
ка, является в данном случае большим удоб- 
ством. Тормоз может работать только в од- 
ном направлении [3]. Удобный саморегулиру- 
ющийся ленточный, с деревянными колод- 
ками, тормоз Суходольского построен для 
испытаний паровой машины в #850 ЕР при 
60 об/м. В Д. типа Ф. Кюне (фиг. 8) концы 
Ки $ стальной ленты б, обхватывающей шай- 
бу А, прикреплены к поперечинам жесткой 
рамы, подвешенной к короткому плечу ры- 
чага десятич. весов. Груз 9 уравновешивает 
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раму. Вдоль оси рамы действует разность на- 
тяжений б—$, которая уравновешивается 
передвижным грузом @ на длинном плече ры- 
чага. При установившемся движении рычаг 
должен стоять пороть. Из условий 


равновесия его следует: = (5—3); но 
5 –8= Р = и ‚ откуда, ма, т. е. 
№-= 29 ви № 


При помощи маховичка т можно регулиро- 
вать патязкение и вместе с тем момент трения 
М;. Охлаждение производится водою точно 
так же, как и в ди- 
намометре Сименса, 
и Гальске[<]. Весьма 
своеобразен и удобен 
Д. Альдена (фиг. 9.) 
Тормозная шайба в 
виде чугунного ци- 
линдрического диска 
А закреплена навалу 
О. Давлением воды 
из водопроводной се- 
ти с напором в 3— 
4 ат медные листы 
т,т, скрепленные с кожухом КК, прижи- 
маются к диску А. Әта же вода служит и для 
охлаждения тормоза. Около втулки диска 
между ним и медными листами вводится ма- 
сло для смазки поверхностей трения. Цен- 
тробежной силой масло отбрасывается к пе- 
риферии диска, канавки е служат для рас- 
пределения масла и его отвода. Для одно- 
го из этих Д. указываются такие данные: 
давление воды 1,06 кг/ем?, диаметр диска 


22227 < 


ра 
О, 
т чи 


79; 


142 ,2см, число оборотов в мин.300.К кожуху · 


КК, увлекаемому трением листов о диск, 
прикреплен грузовой рычаг В, назначение 
к-рого таково же, как и в обычном нажиме 
Прони. Величину момента трения М, можно 


регулировать отруки,открывая или прикры- . 


вая вентиль7. Саморегулирование достигает- 
ся постановкой особого самодействующего 
клапана и. При определении размеров Д., 


работа которых основана на трении твер- 


дых тел, следует при- 
мепять те же осно- 
вы расчета, как и 
для тормозов, но об- 
ращать внимание на 
тепловую сторону во- 
проса. Исходной ве- 
личиной при этом является вращающий мо- 
мент М и число оборотов п. Назначая ради- 
ус тормозной шайбы, определяем окружное 
усилие Р; по коэффициенту трения Г, величи- 
на которого м. б. принята для расчетов рав- 
ной 0,1, определяется давление на колодки 
или натяжение ленты. Давление колодок 
или ленты на поверхность шайбы не долж- 
но превышать 4 кг/ем? [1 

б) Гидравлические Д. находят себе 
применение при измерении мощности машин, 
совершающих очень большое число оборотов. 
На фиг. 10 приведена схема одного из гидра- 
влических Д. Ряд дисков, закрепленных на 
валу машины, вращается вместе с ним, про- 
ходя между неподвижными дисками, при- 
крепленными к стенкам кожуха. Трение во- 
ды о диски и вихревое ее движение погло- 
щелот развиваемую машиной работу. Созда- 


Фиг. 10. 


ние противодействующего вращению кожуха 
момента и измерение его производятся при 
помощи грузового рычага, прикрепленного, 
как ив Д. Альдена, к кожуху. Отепень на- 
полнения водою кожуха зависит от измеря- 
емой мощности. Регулирование производит- 
ся при помощи вентилей. Всеобщая компания 
электричества (АЕС) дает для мощности, по- 
глощаемой одним диском, такие выражения: 
1) гладкий диск: 


м = 453 (5). рер 
или 
№М=0,144 (7). рез; 


2) кожух гладкий, диск перфорированный 
(500 дыр, диам. 70 мм): 
о \2›73 А 
М = 1030(% - РР 
или 


100 
где 2—диам. диска в м, ®—окружная ско- 
роеть в м/сек. В гидравлич. Д. проф. Юнкерса 
штифты, насаженные на внешней окружно- 
сти дисков, проходят между штифтами, за- 
крепленными на внутренней‘ поверхности 


М0 3(=. п у”. Ре ТР, 


ро 


Дар 
1и 101 | р 
МД 


Фиг. 11. 


кожуха. При больших скоростях, соответст- 
вующих размерах дисков и их числе гидра- 
влические тормоза могут поглощать огром- 
ные мощности и поэтому применяются при 
испытаниях паровых турбин. При малых 
скоростях они, однако, неудобны и гро- 
моздки. В этих случаях большое примене- 
ние получил гидравлический тормоз Фруда, 
(см. Автомобильный двигатель, фиг. 39). 
в) Аэродинамические Д. (вертуш- 
ки)по идее сходны с гидравлическими тормо- 
зами, с той разницей, что в них для тормо- 
жения использовано сопротивление возду- 
ха вращению особой крыльчатой вертушки 
(см. Автомобильный двигатель, фиг. 39). 
г) В электромагнитных тормозах 
для торможения используется взаимодей- 
ствие между магнитным полем и токами, воз- 
никающими в металлич. проводниках, пере- 
секающих магнитный поток. Особенно удобен 
в работе при испытании электромоторов ма- 
лых мощностей Д. сист. Сименса и Гальске 
(фиг. 11). Подковообразпый электромагнит 
опирается на призмы так, что ось его кача- 
ний совпадает с осью испытуемого мотора. 
Магнит возбуждается насаженными на нем 
катушками. Магнитный поток замыкается 
через особую железную пластинку-ярмо, 
которая при помощи латунных бугелей за- 
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крепляется на определенном, регулируемом 
расстоянии от полюсов электромагнита. На- 
сазкенный на оси электромотора медный тор- 
мозной диск вращается в зазоре между по- 
люсами электромагнита и ярмом, пересекая 
магнитный поток. В диске индуктируются 
токи Фуко, взаимодействие к-рых с магнит- 
ным потоком создает противодействующий 
вращению момент М». Для уравновешения и 
измерения этого момента служит прикре- 
пленный к электромагниту грузовой труб- 
чатый латунный рычаг с делениями в сми 
с подвижным грузом 60; колебания рычага 
ограничиваются упорами. С противополозк- 
ной стороны к электромагниту прикреплен 
стержень с уравновешивающими грузами. 
При установке груза @ на нулевом делении 
противовесы устанавливаются так, чтобы ры- 
чаг стоял в горизонтальном положении. При 
работе мотора тормозной диск увлекает за 
собой систему электромагнита с рычагом; 
отодвиганием груза @® на расстояние фот ну- 
ля рычаг приводят в горизонтальное поло- 
жение. Мощность определяется по формуле: 


При пользовании одним и тем же грузом 


величина 9.=0 есть постоянная тормоза; 


тогда №=Спь №. Подбирают © так, чтобы 
= я выражалось круглым числом. К чи- 
слу электромагнитных Д. следует отнести 
качающуюся динамомашину. Особенность ее 
устройства заключается 
в том, что станина не 
крепится к фундаменту, 
а укладывается наружн. 
поверхностью коренных 
подшипников в особые 
подшипники (обычно ша- 
риковые), стоящие на фун- 
даменте. При таком ует- г 
ройстве весь корпус ди- 
намомашины может вра- 
шаться относительно яко- 
ря вокруг оси последне- 
го. Для уравновешения 
момента, к-рый вращает 
корпус, служит прикреп- 
ленный к нему рычаг с 
подвешенным на нем грузом ®, как это де- 
лается и в нормальных тормозных Д. При 
установившемся движении динамомашины 
рычаг должен стоять горизонтально. Мо- 
мент, создаваемый грузом @ на плече Г, бу- 
дет, очевидно, равен вращающему моменту 
М. Мощность вычисляется по уравнению: 


_ От 
М 6 №. 


Апалогично вышеописанному устраивают и 
мотор, который служит тогда для измерения 
мощности приводимых им в движение ма- 
шин-орудий. В последнем случае надо знать 
все мехапические потери в передаче от мо- 
тора к станку. 

2. Трансмиссионные, или пере- 
дающие, Д. отличаются от тормозных 
тем, что измеряемая работа ими не погло- 
щается, а полностью передается дальше. Д. 


включается между двигателем и машиной- 
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орудием так, что через него происходит пе- 
редача работы от первого ко второй; при 
этом производится ‘измерение передаваемой 
через Д. работы. По существу вопроса здесь, 
как и в тормозных Д., измеряетея толь- 
ко передаваемый момент М; измерение ско- 
рости машины производится одновременно, 
но другими приборами, которые иногда вхо- 
дят в состав Д. Количество трансмиссион- 
ных Д., отличающихся друг от друга своим 
устройством, весьма велико. В каждом из 
них наиболее существенной частью являет- 
ся та, которая служит для измерения вра- 
щающего момента. В настоящее время боль- 
шинетво из них снабжается самопишущими 
приспособлениями, записывающими все из- 
менения вращающего момента; по диаграм- 
мам, которые при этом получаются, можно 
судить о характере изменения момента, в 
то время как тормозные динамометры дают 
только среднее значение его. В некоторых 
трансмиссионных Д. измерительные приспо- 
собления приводятся в действие непосред- 
ственно измеряемым моментом, в других— 
косвенно, через промежуточные механизмы 
и передачи. В соответствии с этим первые 
можно назвать Д. прямого действия, а вто- 
рые—Д. непрямого действия. 

а) Из Д. прямого действия наи- 
более простыми по принципу действия и в 
то же время наиболее часто употребляемы- 
ми на практике являются крутильные, 
или торсионные, Д. В качестве изме- 
рительного приспособления в них служит 


К х 


У 


Фиг. 12. 


участок круглого вала определенной дли- 
ны 1, скручиваемый измеряемым моментом 
М. По известной формуле 


где 4—диам. вала, (9——модуль упругости при 
сдвиге и ф-—угол скручивания вала на дли- 
не 1. Измерение момента М сводится к из- 
мерению угла ф скручивания. Кр утиль- 
ный Д. системы Амслера (фиг. 12). Между 
двумя концами испытуемого вала а, веду- 
щим 1 и ведомым 2, включается измеряю- 
щий валик а, изготовленный из пружинной 
стали. На концах этого валика надеты на- 
глухо втулки Е и Н, из которых Ё жестко 
соединена с полым валом А, а Н—с флан- 
цем У. На левом конце трубы А заклинен 
фланец В, соединяемый болтами с муфтой Рр, 
насаженной на конце 1 вала а; фланец же 
4 присоединяется к концу 2 вала а через 


* 24 
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фланец Г.. Для измерения угла ф кручения 
служат диски О, М и М. При работе Д. ва- 
лик С скрутится, и диск М повернется на 
угол ф относительно дисков О и М, которые 
останутся неподвижными. При помощи зер- 
кала 5 через узкую радиальную щель на 
диске О и прорез ў со щелью # на диске № 
глаз @ увидит (в увеличенном виде) деления 
на окружности целлюлоидного кольца %, 
освещенного сзади лампой А, и определит 
угол ф. При числе оборотов, большем 250 в 
минуту и постоянной величине момента М, 
часто повторяющиеся изображения делений 
дают впечатление почти непрерывного изо- 
бразкения, так что отсчет угла скручивания 
труда не представляет. Помимо описанного 
способа отсчета угла ф, существуют и дру- 
гие [1]. К Д. обыкновенно прилагается не- 
сколько измерительных стержней С с тем, 
чтобы получить для момента М возможно 
большие углы ф. Каждый стержень калиб- 
руется, и зависимость между углом ф и мо- 
ментом М наносится па диаграмму, по кото- 
рой по наблюденному ф сразу находится со- 
ответствующий М. Для проверки делений к 
фланцам динамометра прикрепляются бол- 
тами рычаги, и к ним подвешиваются грузы. 
Упоры Н и А, изображенные на поперечном 
разрезе, служат для ограничения угла скру- 
чивания во избежание перенапряжения стер- 
жня С. Фирма Амелер строит описанные Д. 
для моментов от 10 до 1 000 хгм, что да- 
ет пределы для мощности от 4,2 Р при п = 
= 300 об/мин. для первого и до 4 200 РР при 
п=3 000 об/мин. для второго, при чем име- 
ются модели, для которых не обязательно 
включение в промежуток между валами, а 
которые могут устанавливаться на особой 
станине. Главное неудобство описанного Д. 
(необходимость работать при постоянном мо- 
менте) устраняется в других устройствах 
введением разнообразных самопишущих и 
регистрирующих приспособлений, число си- 
стем к-рых довольно велико [5]. В динамо- 
метре системы Фёттингера (фиг. 13) роль из- 
мерительного стержня С играет участок НЕ 
самого рабочего вала длиною Г, (1—2 м). В 
сечении Н измерительная труба А наглухо 

ГЕ соединена свалом да, 
на левом конце ее за- 
креплен диск М. В 
сечении Г закреплен 
диск №. При работе 
вала сечение Н, а 
вместе с ним труба 
А и диск М повернуты относительно се- 
чения Р и диска М на угол $, равный углу 
кручения вала на длине Г. Для отсчета уг- 
ла ф при переменном моменте Фёттингер 
ввел самопишущее приспособление (фиг. 14). 
Переменный вращающий момент обусловли- 
вает изменения угла ф, следствием чего яв- 
ляются колебания диска М относительно ди- 
ска №.Әти колебания при посредстве шарнир- 
ного механизма абс4ед, вращающегося вме- 
сте с дисками, передаются перу д, записы- 
вающему соответствующую диаграмму на, не- 
подвижном барабане $, обтянутом бумагой. 
Другим пером, закрепленным на колонне 1, 
записывается нулевая линия. Абециссы в по- 
лученной диаграмме пропорциональны углу 
поворота, ординаты—<соответствующей мгно- 


Фиг. 13. 


венной величине врашающего момента. Пло- 


щадь, к-рая заключена между линией мо- 
ментов, двумя ординатами и осью абецисс, 
пропорциональна работе, переданной валом 
при угле поворота, определяемом расстоя- 
нием между взятыми ординатами. Механизм 
ађеӣед имеет целью не только передачу дви- 
жения от ведущей точки а на окружности 
диска М перу 9, но и увеличение этих пе- 
ремещений. В одной из моделей Фёттингера 
это увеличение было равно #2, так что, при 
наибольшем перемещении точки а в 2 мм, со- 
ответствующая ордината на диаграмме рав- 
нялась 44 мм. Увеличение легко проверить 
в начале опыта путем перемещения точки 
а микрометрическим винтом ћ и сравпением 
его с соответствующим перемещением пера 
9. Барабан $ может быть выведен из-под пе- 
ра 9 в положение, изображенное на фиг. 14 
сплошными линиями, для смены бумаги. 
Для уравновешения на дисках симметрично 
располагают два записывающие механизма. 
что одновременно дает и контроль записей. 
Крупным неудобством прибора в таком виде 


Фиг. 14. 


является слишком большая скорость, с ко- 
торой карандаш 0 скользит по бумаге, что 
влечет порчу карандаша и бумаги, а также 
дает большую длину диаграммы. Для устра- 
нения этого барабану + сообщают вращение 
по направлению вращения вала с некоторым 
опережением или отставанием. Материал ка- 
рандалиа на основании опытов—твердая ла- 
тунь; бумага —плотная индикаторная. Опрс- 
деление масштаба ордипат на диаграмме про- 
изводится по формуле: 
с а 
= 39 Ф, 
где ©—модуль упругости сдвига, Г, —длина 
вала, 4—его диаметр и ф—угол кручения. 
Если К—радиус вращения точки а, то ее 
перемещение будет дуга з=Вф, т. е. 
с а 
Обозначив через К увеличени, даваемое ме- 
ханизмом, и обозначая длину измеряемой 
ординаты через т, имеем 2=К:8, т. е. 
с а* 
М = грда Сс, 
где С постоянная, требующая предвари- 
тельного определения модуля (1 для мате- 
риала вала. На основании ряда опытов Фёт- 
тингер установил, что для стали с времен- 
ным сопротивлением от 45 до 50 кг/мм? и уд- 
линением не менее 20% можно брать в сред- 
нем С = 828.800 кг/см“ с погрешностью ме- 
пее 1/,%. При выборе измерительной длн- 
ны Ё надо иметь в виду получение доста- 
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точного угла ф кручения и вместе с тем по- 
лучение компактного устройства. Следует 
обращать внимание на то, что при пере- 
менном моменте измерительная труба А ис- 
пытывает крутильные колебания. Недопу- 
стимо, чтобы период собственных ее колеба- 
ний совпал близко с периодом возмущаю- 
щего момента. В одной из своих моделей 
Фёттингер принял Г=8,3 м, В =400 мм при 
4=320 мм [5,8,7]. 

6) Д. непрямого действия. Ги- 
дравлический Д. системы Амслера 
(фиг. 15) служит для измерения потребления 
мощности различными машинами-орудиями; 


КМК 


ЕЕ ЕР. А 


Фиг. 


он приводится во вращение от двигателя 
или трансмиссии ремнем, который набегает 
на шкив А, свободно насаженный на ось а Д. 
Со шкива В, закрепленного на оси Д., вто- 
рым ремнем вращение передается на шкив 
испытуемой машины. От шкива А вращение 
передается шкиву В через две измеритель- 
ные коробки, цилиндры Е, К которых наглу- 
хо скреплены со спицами шкива В, а пор- 
шни Р, Р воспринимают давление от спиц 
шкива А через стержни 6,Ь. По трубкам $, $ 
и осевому каналу оо масло, заключенное в 
цилиндрах, передает давление в камеру К, 
на которой закреплены манометр т и ци- 
линдр индикатора $. Так как расстояние В 
цилиндров |, Е от оси Д. неизменно, то от- 
клонения стрелки манометра будут пропор- 
циональны величине вращающего момента, 
М=Р.В, где Р—<ила давления на поршни 
цилиндров. Шкала манометра градуирова- 
на так, что стрелка показывает прямо зна- 
чение момента в кгм. Вентиль т; позволяет 
регулировать величину отверстия, соединя- 
ющего капал 00 с камерой К; благодаря это- 
му можно тушить колебания давления масла 
в камере К, вызываемые случайными при- 
чинами (сшивка ремней и т. п.), чем облег- 
чается отсчет момента по манометру, и по- 
лучается более спокойная линия моментов 
на самопишущем приборе. Цилиндрич. ко- 
робка @ несет в себе запас масла для попол- 
пения убыли, вызываемой просачиванием 
масла в сальнике д и цилиндрах Е, № изме- 
рительных коробок. Подача масла из ре- 
зервуара 4 в канал 00 осуществляется на- 
сосом п, при открытом вентиле %., который 
обычно закрыт. Весьма ценным добавлением 
является прибор, регистрирующий измене- 
ние моментов. Устройство его таково: пор- 
шенек ћ индикатора через механизм с при- 
водит в движение карандаш 6, перемещения 
к-рого увеличены по сравнению с перемеще- 
ниями поршенька. Под карандашом прохо- 


А 


А ИД отеттреетет 
2 СИЛЕ — 
Че ЕРЕРЕ 
х раазтдерута НИЙ 


дит бумага, навивающаяся нэ барабан. Дви- 
жение барабан заимствует от винта на 
оси Д., через червячное колесо х и зубча- 
тые колеса 2, которые рассчитаны так, что 
перемешение бумаги на 1 мм соответствует 
одному обороту оси Д. Барабаны 2, З и 4 
служат для направления бумаги. Карандаш 
5, вычерчивает нулевую линию; перемеще- 
ния карандаша 6 пропорциональны вращаю- 
щему моменту. По масштабу пружины и 
увеличению механизма определяется мас- 
штаб ординат. Фиг. 16 представляет диаграм- 
му моментов, записанную Д. для сельфакто- 
ра на одной из суконных ленинградеких 


15. 


фабрик. На диаграмме ясно выражен пол- 
ный цикл работы сельфактора, продолжи- 
тельность которого #=15 сек. Планиметриро- 
ванием можно определить работу за цикл, а 
по {среднюю мощность. Предварительная 
выверка динамометра осуществляется про- 
сто и надежно путем закрепления шкива В 
при помощи упора и, прикрепления к шки- 
ву 4 рычага 7 длиною в 1 м и подвеской 
на крюке грузов р. Необходимым условием 
правильности показаний Д. является пол- 
ное вытеснение воздуха из масла. Недостат- 
ком Д. является искажающее влияние цен- 
тробежной силы. Путем предварительного 
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опыта это влияние можно установить, но 
в известных пределах чисел оборотов по- 
грешностью этой можно пренебречь. Соб- 
ственное сопротивление Д. очень невелико. 
Точность измерений 29%. Описанный при- 
бор построен для 50 кгм. Наибольшее допу- 
стимое число 250 об/мин. Наибольшая мош- 
ность, доступная измерению, —17,5 ЕР. Диам. 
шкивов 900 мм, ширина каждого из них 
120 мм, вес Д.—430 кг. 

Зубцовый Д. сист. Амелера (фиг. 17). 
Ремнем от двигателя или трансмиссии вра- 
щение передается шкиву А, на втулке к-рого 
закреплено зубчатое колесо Г. Через зуб- 
чатые передачи 1—11 и 111—1У вращение 
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передается валу аа, на к-ром заклинено ко- 
лесо ГИ, а с вала аа ремнем от шкива, не по- 
казанного на чертеже, — испытуемой маши- 
не. Колеса ІГ и ТП представляют одно це- 
лое и заклинены на оси 00, вращающейся 
в подшипнике Г, входящем в состав чугун- 
ного маятника ГГ, с осью подвеса аа. На 
у 
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Фиг. 17. 


стержне Н маятника помещается добавоч- 
ный груз 9. Обозначим радиусы колес со- 
ответственно через: үу, 7,, г. и т., давления 
на зубец в передаче 1—-11—через 2. и 2,,а в 
передаче ЇІ1—1/ через 2; и 2.. Рукоятка К 
и колесо И служат для ручной работы; при 
работе от двигателя или трансмиссии руко- 
ятка снимается. При работе динамометра, 
маятник под влиянием давления на зубцы 
отклонится на угол а от вертикального по- 
ложения в повое равновесное положение, 
изображенное на чертеже. Обозначая через 1 
расстояние ц.т. маятника Г.Г, от оси подвеса, 
а через а—его полный вес, напишем усло- 
вия равновесия: 21—27. =0151щ а; так как 
#1=.; @з=24; То =азтз И 24. = М, где М— 
измеряемый момент, то · 


ЕЛ (1-; и т) = эта, 


Г. 4 


или 
Ге . 
=—-—_. па. 
ТРЗ 
1 — 
ТГ 
Величина 
СІ 
тт С = Сопѕі, 


следовательно, М = С. ѕіпа. 

Измерение момента М сводится к изме- 
рению ѕіп а. Производится это так: при по- 
вороте на угол а маятник ГГ. концом Е 
передвигает линейку со шкалой, проходя- 
щую под неподвижным указателем. Устрой- 
ство в точке М ползунка, как указано на 
чертеже, обеспечивает пропорциональность 
отклонений линейки величине зіп а. Для 
записи кривой моментов линейка снабжена 
карандашом, ведущим запись на барабане В, 
получающем вращение от одного из валов Д. 
Вес добавочного груза д подбирается так, 
чтобы моменту вращения на валу М в 
1,2,... кгм соответствовало круглое число на 
линейке. Масштаб шкалы на линейке, а сле- 
довательно, и ординат на диаграмме, уста- 
навливается вычислением или путем пред- 
варительного опыта. Фирма строит эти Д. 
на моменты в 15 и 60 кгм. Недостатки Д.: 
большая инерция деталей измерительной 
части и вытекающая отсюда неприменимость 
Д. при быстро меняющемся моменте; трение 
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в передачах, которое необходимо предвари- 
тельно оценить и исключить; износ передач. 

О приборах для определения тяги и мо- 
мента, развиваемых воздушными гребными 


винтами, см. ‚Дина мометрическая втулка. 

Лит.: 9 Грамберг А., Технич. измерения 
при испытании машин и коптроле их в произволстве, 
М., 1927; =) «Епеіпеегіпе», ‚ 1928, Мау 4; 3) «Вест- 
ник Общества технологов», чт. 1912, стр. 621—627; 
4) «2. а. УШЪ, 1917, р. 619; 5) Меїї тап Р., Оег 
Тогѕіопѕіпдікаѓог, В., 1923; ‘) Ебїјіп бег, Е екі. 
Маѕсћіпепіеіѕёопе опа еМект сз Отертотеле, «МИ. 
Готѕсһ.», В., 1905, Н. 95; 7) «7. а. Урі». 1924, р. 830; 
Ашбз]ег А.. боте М№ҹ Турез оѓ Оупатотеїегѕ, 
«Епєіпеегіпе», Гопаоп, 1911, Гу 38, р. 128; Напд- 
рись а. рћуѕікаНзѕсћеп п. ёесһпіѕвсћеп Месһапіх, һтѕє. 
у. Г. Алџеграсћ и. №. Ногі, В. 1, Ірт., 1927; бга т- 
регв А.. Маѕећіпепіесћліѕсћеѕ Уегѕисііѕуеѕеп. В. 1, 
Вегііп, 1923. Х. Кетов. 


ДИНАС, огнеупорный материал кислого 
характера, состоящий преимущественно из 
5іО,. Кроме высокой огнеупорности (1 680— 
1 750°), Д. обладает значительными тепло- 
проводностью и механич. прочностью при 
высоких Г. Лучшие сорта Д. не размягча- 
ются при длительном нагревании до 1 600— 
1 650°. Удельн. вес хорошего Д. составляет 
2,34—2,35, средних сортов—2,40; объемный 
вес 1,65—1,85; временное сопротивление на 
сжатие 150—300 кг/см?; пористость хороших 
английских и германских образцов &2,0— 
29,09%; коэфф. внутренней теплопроводно- 
сти в интервале 200—1 000° (по Ван-Ринзу- 
му) изменяется от 0,48 до 1,24. 

Микроскопическое исследование Д. пока- 
зывает наличие в нем трех кристаллич. раз- 
новидностей 510 „кварца, кристобаллита и 
тридимита—и небольшого количества аморф- 
ного стекла; иногла наблюдаются также 
кристаллы силиката извести (волластонит). 
Огнестойкость Д. определяется общим со- 
держанием в нем 510, и количеством послед- 
него, перешедшего при производственном 
обжиге в тридимит (тридимитизация). Вы- 
сокосортный, или т. н. тридимитовый динас, 
содержалций сравнительно мало неизменив- 
шегося кварца, получается после длитель- 
ного обжига при Р около 1 450°. При нагре- 
вании готовых изделий в течение 2 часов 
при 1 350° д. б. лишь незначительное уве- 
личение объема (линейное расширение 0,5— 
0,75%). Тридимитизация Д. сопровождается 
уменьшением уд. в. с #,65 до 2,34 и увели- 
чением объема до 14,0%. При тридимити- 
зации Д. крупнокристаллич. сырье (кварц, 
песок, кристаллич. кварцит) требует более 
тонкого измельчения его и более длитель- 
ного обжига при высоких ГР, чем мелкокри- 
сталлич., богатые аморфным цементом, т. н. 
кремнистые кварциты третичной эпохи. 

По химич. составу и стойкоети при высо- 
ких і различают три сорта Д.; химич. состав 
их (в %) показан в следующей таблице: 


Сорта 
Состав - 

А Б В 
$10....... 94,0—96,0 | 90,0—94,0 | 80,0—90,0 
Сао ...... 1,3—1,8 0,3—2,7 | Не опред. 
А1,0, . 1,5—1,9 3,4—7,0 1,2—8,3 
Ее,О:. .. . . . 0,6—1,1 0,3—0,6 1,2—2,3 
Мо ...... 0,05—0,15 | 0,1—0,4 | Не опред. 
Щелочи ....| 0,3—0,7 0,6—1,3 0,4—1,2 


Высший сорт А приготовляется из высоко- 
сортных кремпистых кварцитов с добавле- 
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нием известкового молока; он особенно при- 
меним для горелок и сводов стеклоплавиль- 
ных и металлургич. печей. Сорт Б приго- 
товляется из кварцитов с добавкой смешан- 
ной известково-глиниетой связки или только 
огнеупорной глины и применяется в печах, 
работающих при менее высоких К, в осо- 
бенности коксовальных и газовых (реторты). 
Аналогичный по химическому составу огне- 
упорн. материал, но из особого вида сырья, 
изготовляется в Англии под названием га- 
нистер (см.). Сорт В, приготовляемый из 
кварца, кварцита или бывшего в употребле- 
нии Д. с добавкой 30—40% пластической ог- 
неупорной глины, частично может содерзкать 
и шамот (см.). Этот сорт очень распростра- 
нен за границей; на Урале под названием 
кварцево-глинистых кирпичей его применя- 
ют взамен более дорогого шамотного мате- 
риала для футеровки мало ответственных 
частей обжигательных и плавильных печей. 

Производство Д. Главными опера- 
циями при производстве Д. являются: из- 
мельчение сырой породы, тщательное сме- 
шение с известковым молоком, формование 
сырца, его сушка и обжиг. Сырье подвер- 
гают дроблению на камнедробилке системы 
Блека или, при большой производительно- 
сти, на конусодробилке до кусков в 5 см в 
поперечнике. После этого обычно произво- 
дится промывка дробленой породы для от- 
деления загрязняющих— глинистых или зем- 
листых— примесей. Дальнейшее измельче- 
ние обычно производится на бегунах. Содер- 
жание частиц размером ниже 0,5 мм дово- 
дится до 50—60%. Смешивание измельчен- 
ного сырья с известковым молоком произво- 
дят на тех же бегунах, но чаще, в особен- 
ности в новых установках, измельчение про- 
изводят на тяжелых бегунах, а смешивание— 
на бегунах более легкой конструкции или 
в глиномяткат (см.). В настоящее время в 
целях рационализации производства про- 
цесс приготовления рабочей массы полно- 
стью механизируется: передача материала 
производится транспортерами, загрузка— 
особыми питающими и дозирующими устрой- 
ствами. Известковое молоко добавляют к 
порошку в количестве 8—10% веса готовой 
шихты. Иногда в шихту вводят коллоидные 
вещества для увеличения пластичности рабо- 
чей массы, а следовательно, и для прида- 
ния большей механической прочности сырцу 
до и после сушки. Все большее значение при- 
обретает введение в динасовую шихту неор- 
ганических соединений в качестве минера- 
лизаторов, т. е. ускорителей процесса, триди- 
митизации. В качестве коллоидов вводят так 
называем. силиканит, мелассу, жидкое 
стекло и др. Минерализаторами могут слу- 
жить сравнительно незначительные примеси 
вольфрамовой и молибденовой к-т и в осо- 
бенности соединения фосфорной кислоты, 
например, фосфорит: Так как подобные при- 
меси понижают огнеупорность готового Д., 
то они должны применяться лишь в незна- 
чительных количествах. 

Формование сырца (в виде кирпичей или 
фасонных изделий) происходит или вручную 
или механически. При ручном способе при- 
готовления Д. шихта забрасывается, утря- 
хивается и утрамбовывается в металличес- 


ких пролетных формах. Нормальный кирпич 
формуется по три штуки одновременно в од- 
ной форме. Форму предварительно посыпают 
чистым кварцевым песком: Отформованный 
кирпич помещают на этажиые вагонетки, 
направляющиеся в сушильные устройства. 
Крупные изделия формуются из менее влаж- 
ной и более тонко измельченной шихты и 
хорошо утрамбовываются. Просушивание их 
должно производиться в возможно покойном 
месте: сотрясения, вызываемые работой ма- 
шин и передвижением вагонеток, вредно от- 
ражаются на изделиях. Нек-рые з-ды приме- 
няют механическ. подпрессовку сформован- 
ных вручную изделий после частичной их 
подсушки. При массовом производстве нор- 
мального кирпича или фасонных изделий 
применяется механическ. формование, т. н. 
сухое прессование из маловлажных шихт. 
Для мелких фасонных изделий. применяют 
фрикционные, винтовые, рычажные и дру- 
гие типы прессовых устройств. Новейшие 
кирпичные прессовые устройства с вращаю- 
щимся круглым столом и 16 коробками дают 
до 1500 штук сырца в час при давлении 
170—180 кг/см? и при влажности массы в’ 
7—89%. Т. к. во время обжига динасовые 
изделия «растут», то формы и прессовые ко- 
робки изготовляют несколько меньшего раз- 
мера, уменьшая каждый размер на 3—3,5%. 

Сушилки для Д. не предетавляют каких- 
либо специфич. особенностей. Для массовой 
сушки одномерных изделий успешно при- 
меняют широко распространенные в наетоя- 
щее время в керамич. деле камерные сушил- 
ки герм. систем Дудерштадта и Келера и 
америк. фирм Проктор и Шварц, Ричард- 
сон и др. Более крупные изделия часто су- 
шат над обжигательными печами, размещая 
в один, два, три ряда по высоте. Иногда 
устраивают специальные сушильные пло- 
щадки, обогреваемые снизу дымовыми га- 
зами или газами из отдельных топок. В от- 
личие от керамич. изделий динасовые легко 
переносят сравнительно быструю сушку. Как 
правило, Д. должен быть полностью высу- 
шен, прежде чем поступит в печь для обжига. 

Обжиг Д. требует особого внимания. Уста- 
новление наиболее благоприятного режима 
обжига и охлаждения Д. зависит от очень 
многих факторов. Из них важнейшими яв- 
ляются: свойство сырой кварцитовой поро- 
ды и отношение ее к нагреванию (скорость 
тридимитизации), степень измельчения ших- 
ты, величина механич. воздействия при фор- 
мовании изделий, размер, форма и массив- 
ность подлежащих обжигу изделий. Круп- 
ные изделия вообще требуют более длитель- 
ного и осторожн. обжига и более медленно- 
го охлаждения. Необходимая осторожность 
увеличивается с применением в качестве 
сырья трудно тридимитизирующихся квар- 
цитов, кварцевого песка и других. Обжиг Д. 
в небольших производствах происходит в 
печах периодич. действия, прямоугольного 
или круглого сечения, с обратной тягой и 
полугазовыми топками. В крупных произ- 
водствах нормального кирпича применяют 
многокамерные печи непрерывного действия, 
работающие на генераторном газе. В этом 
случае обжиг крупных фасон. изделий все 
же происходит в периодич. печах, дающих 


возможность сравнительно легче изменять 
режим обжига и охлаждения, в зависимости 
от характера подлежащих термической об- 
работке изделий. В настоящее время начи- 
нают применять для массового производетва 
нормального динасового кирпича газовые 
тоннельные печи; этот тип печей весьма эко- 
номичен и удобен, однано устройство под- 
ходящих газовых горелок пока затрудни- 
тельно; обычный же тип последних дает со- 
средоточенные факелообразные струи пла- 
мени, к-рые ударяют в отдельные изделия 
и группы их, а не омывают их плавно и рав- 
номерно, что особенно важно для Д. Расход 
топлива при обжигеД. сравнительно высок. 
Для печей периодич. действия с обратной 
тягой он составляет ок. 35—50% веса гото- 
вой продукции; в газовых многокамерных 
печах он снижается до 18—20 9%, а в тоннель- 
ных печах до 15—16%. 

Общее потребление Д. в СССР в 1926/27 г. 
составило около 100 000 т, в том числе ок. 
17 000 ж фасонных изделий и около 16 700 т 
кварцево-глиниетого кирпича. 

Испытания стандартного динасового кир- 
пича производятся в отношении правильно- 
сти формы, целости углов и ребер, степени 
точности размеров, химич. состава, чистоты 
звука, огнеупорности, временного сопроти- 
вления на сжатие и удельного веса. 

Производство Д. в СССР в настоящее вре- 
мя сосредоточено пока на двух специальных 
з-дах огнеупорных изделий— при ст. Красно- 
горовке Екатерининской ж. д. и при ет. Де- 
конской Донецких ж. д.; кроме того, строит- 
ся новый з-д при ст. Пантелеймоновке До- 
нецких ж. д., где ставится тоннельная печь 


системы Ленгерсдорфа. 

Лит.: Белянкин Д. С., К полиморфизму 
нремневой кислоты, «Изв. Геологич. к-та», Л., 1994, 
9; Грум-Гржимайло В. Е., Пламенные печи, 
ч. 3, стр. 1—10, М., 1925; Органов В. В., Три- 
димитовый динас и его приготовление, «Керамика и 
стекло», Л., 1926, 3, стр. 213—918 и 4, стр. 280— 
284; «Годовые обзоры минеральных ресурсов СССР», 
изд. Геологич. комитета, Л.; Коѕвр., Ѕіцса Кеїгасіо- 
гіеѕ. Касфогз А есііпе Тьет Опа у, «Тесһпо1. Рарегз 
о? {Те Вогеам ої Ѕіапаагӣѕ», Уаз табоп, 1919, 116; 
Тиз1еу Н. а. К1еіп А., Сопѕііїцііоп ара Місго- 
Эгасшге оѓ 511са Вгіск а. СБапёез ІпуоІуеа іргопећ 
Кереаїей Вигпіпеѕ аї Не Тетрегабиге$, 1514., 1919, 
124; Ѕеаг1е А. В., Кеѓгасіогу Маќегіа1ѕ, Тһеіг Ма- 
пиѓасіоге апа 10Овеѕ, Г., 1924; 1оѕтап К. В., 
Тһе Ргоретїіеѕ оѓ 511іса, №. Ү., 1927; Егеу уеге В., 
ГРіе Тетіі Агапаг2 Це Міїќе1деоізсШапаѕ упа Шге Вейец- 
бопе їйг діе Тепегѓеѕіе Іпӣиѕігіе, 31=., 1996; іі п- 
ѕ Ку 1., бератоМе ипа У1ШКа, іһге Бісепѕсһаѓіеп, 
Уегуепацпе, Ргӣѓипе, Гру., 1995; 1іїіпѕку 1., 
Бепегїеѕзіе ВапзфоНе Гог Катшегп ег КоКегег ипа 
Саѕуегкѕбӧѓеп, НаПе а/5., 1996; Віѕзсћһоїї С., ре 
Гепе{е {еп Топе ипа ВовзфоЙе, зом1е дегеп Уегуеп- 
бопе іп 4. Іпацѕігіе ѓеџегѓеѕіег Егтецепіѕѕе, 4 АцИ., 
Геір2ів, 1923. В. Юрганов. 


ДИНАТРОН, специальный тип трехэлек- 
тродной электронной лампы с усиленным ре- 
шетчатым электродом, предложенный Хел- 
лом. Д. работает в специальных динатрон- 
пых схемах (фиг. 1) на принципе испуска- 
ния вторичных электронов, выбиваемых ис- 
пускаемыми раскаленной нитью т. н. пер- 
вичными электронами из пластинки А (со- 
ответствующей аноду обычной лампы). В ди- 
натронной схеме на решетчатый электрод 
накладывается значительное («анодное») на- 
пряжение, на пластинку же (являющуюся 
здесь управляющим электродом) —значитель- 
но меньшее. При изменении последнего ток 
на управляющую пластинку меняется по 
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своеобразной характеристике (фиг. 2) сс 
средней падающей частью аб: в этой обла- 
сти напряжение на управляющей пластинке 


=—— 
уситиваемде 
напряжение 


Фиг. 1. 


достаточно велико для того, чтобы ускорен- 
ные им первичные электроны могли выбить 
из пластинки большее число вторичных 
электронов, чем число падающих—первич- 
ных. Вторичные электроны увлекаются на 
решетчатый электрод, а результирующее чи- 
сло всех электронов, попадающих па пластин- 
ку, становится отрицательным; вследствие 
этого и получается 
падающая часть ха- 
рактеристики. Од- 
нако при дальней- 
шем увеличении на- 
пряжения на пла- 
стинке вылет вто- 
ричных электронов 
все более затрудня- 
ется, и характери- 
стика снова идет вверх. Подбором сопротив- 
ления В (фиг. 1) крутизна падающей части 
м. б. слелана очень большой. Т. к. падающая 
часть приблизительно прямолинейна, то 
Е=У о е= Е "(и — 1) е, 
откуда искомая крутизна =? = 22 ‚ так как 
Е и величины постоянные. Включая тот 
или иной индикатор (наприм.. телефон Т) в 
цепь пластинки, можно пользоваться дина- 
тронной схемой как усилительной. Точный 
подбор величины В в таких схемах гораздо 
более важен, чем подбор аналогичных па- 
раметров в обычных усилительных схемах. 
Т. к. характеристика должна всегда в сво- 
ей средней (т. е. рабочей) части оставаться 


о (і 
падающей (2 < 0), то г всегда должно быть 


Фиг. 2. 


Ки) 
меньше В. Величина т = ;— , или точнее 


7-і 
0] 52 
2, представляет собой абсолютную ве- 


личину отрицательного сопроти- 


р > с 
вления =, присущего всякой падающей 


характеристике и обус- 4 
ловливающего возмож- 
ность генерации коле- 
баний. Колебательная 
динатронная схема со- 
ставляется подобно схе- 
ме фиг. 3, при чем необ- 
ходимое условие гене- 
рации есть В > г, где В— 
эквивалентное сопроти- 
вление колебательного контура в цепи пла- 
стинки А. Никаких определенных преиму- 
ществ перед обычными схемами динатронные 


"= — 


Фиг. 3. 
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схемы не имеют. Действие Д. может быть 
осуществлено и с обычными триодами (с 
обычной слабой сеткой), если ограничивать- 
ся малыми мощностями, т. е. не перегру- 
жать сетки. О динатронном эффекте подроб- 
пее см. Лампа электронная. 


Лит. 7 еппескЕ т. ци. ВаКор Н., Іеһгросћ 4. 
дагаһ1оѕеп ТеезгаршШе, 5., 1995; Могесгоѓі 
І. Н., Ргіпсіріеѕ оѓ Вадіо Соттопісаііоп, М. Ү., 
1927; Ны1ТА. Ұ., «Рһуѕ. Веу.», Согпіпе, 1916, 7, 
р. 141; «Ргос. ої іће Ірѕїііїпіе оѓ Кайііо Епетеег8», 
М. Ү., 1918, 6, р. 535. Б. Введенский. 


ДИНИТРОПРОДУНТЫ, полупродукты, яв- 
ляющиеся либо промежуточными для син- 
теза красящих и взрывчатых веществ (В.В.) 
либо ступенями к ним. Динитропродукты 
получаются при действии азотной кислоты 
в присутствии различных растворителей и 
водоотнимающих средств на ароматические 
углеводороды и их фенолы, хиноны, галоидо- 
производные и т. д. 

В бензольн. ряду следует отметить м-д и- 
нитробензол, который при восстанов- 
лении в шелочной среде, гл. образом серни- 
стыми щелочами, переходит в м-нитрани- 
лин, ценную диазосоставляющую для ряда 
азокрасителей, а при восстановлении в кис- 
лой среде переходит в м-фенилендиамин. 
Аналогично ему 2,4-динитротолуол 
при восстановлении в кислой среде перехо- 
дит в м-толуилендиамин. При дальнейшем 
нитровании динитротолуол переходит в об- 
ладающий взрывчатыми свойствами трини- 
тропродукт, применяемый в военном деле 
под названием тротила. Получаются как 
м-динитробензол, так и динитротолуол либо 
непосредственным нитрованием углеводоро- 
дов смесью азотной и серной кислот, либо 
дополнительным донитровыванием монони- 
тропродуктов. 

Наибольшее применение из Д. бензоль- 
ного ряда имеет 2, 4-динитрохлорбен- 
зол, получаемый нитрованием хлорбензо- 
ла или предварительно приготовленных 0- 
и п-мононитрохлорбензолов. Благодаря ис- 
ключительной подвижпости атома хлора, 
этот Д. служит для целого ряда конденса- 
ций и гл. обр. для получения динитро- 
фенола, являющегося исходным продук- 
том для синтеза весьма распроетраненного 
красителя черного сернистого. С 
другой стороны, при дальнейшем нитрова- 
нии динитрофенол переходит в тринитро- 
продукт -пикриновую к-ту, являю- 
щуюся и желтым красителем и В. В. Дини- 
трофенол может быть получеп и непосред- 
ственно питрованием фенола, но способ его 
получения через динитрохлорбензол явля- 
ется более рентабельным. 

Из производпых пафталинового ряда не- 
обходимо отметить 1, 5- и 1, 8-динитронаф- 
талины, получаемые непосредственным ни- 
тровапием нафталина или дополнитель- 
ным нитрованием а-нитронафталина. Отличи- 
тельным свойством нитрационного процесса 
в нафталиновом ряду является способность 
нитро-группы вступать лишь в а-положе- 
пие, тогда как В-изомеры получаются околь- 
ным путем через диазониевые соли (по Занд- 
мейеру). 1, 5-динитропафталин явля- 
ется ценным исходным продуктом для син- 
теза протравного красителя — на фтаза- 
рина, выпускаемого в продажу под назва- 


нием ализаринового черного, по- 
лучаемого действием БО. на 1, 5-динитро- 
нафталин в дымящей серной к-те. 1, 8-дини- 
тронафталин, который получается со- 
вместно с 1, 5-изомером в количестве вдвое 
большем, чем последний, и к-рый м. б. от- 
делен от него, благодаря их различной рас- 
творимости в серной к-те и органич. раство- 
рителях, налиел себе применение в качестве 
исходного продукта для синтеза коричневого 
сернистого красителя —криогенового 
коричневого. Кроме того, при восста- 
новлении этот Д. переходит в 1, 8-нафти- 
лендиамин, служащий для получения 
сульфокислот нафтилендиамина и аминонаф- 
тола и для синтеза пиримидинов. В 
смеси с нитратом аммония 1, 8-динитронаф- 
талин является также В. В., называемым 
аммонитом. 

Динитропроизводные антрахинонного ря- 
да, гл. обр. 1, 5- и 1, 8-, находят применение 
для синтеза протравных красителей—поли- 
оксиантрахинонов, гл. образом 1, 2, 4, 5, 
6, 8-гексаоксиаптрахинона, выпускаемого в 
продажу под назвапием ализариново- 
го синего МК. Эти Д. получалотся при 
питровании антрахинона в различных рас- 


творителях или в состоянии взвеси. 

Лит.: Ворожцов Н. Н., Ступени в синтезе 
красителей, Л., 1926; В пспвегег Н. ТЬ., Геһг- 
рисһ дег Еагрепсһетіе, 2 Аиѓі., №рх., 1991; Ве- 
уегаіп Е. ц. Ки! аа Н., ТареПагіѕсһе 0 бегѕісһі 
йрег Марһіһацпаегіхаќѓе, Вазе|, 1894; Тапрег Е. п. 
Могтапп В., ріе Регіуае Ч4ез Мара из, В., 
1896; В ізіепрагё Е., Сһет. Тесћпооғіе 4. оге. 
Еагрѕіоѓѓе, 1;рх., 1925; ае-Ваггу-Вагпеїї Е., 
А піһгасепе а. Апіһгасһіпопе, М. Ү., 1921; Еіег 2- 
ПРауга Н. Е., Сгопесепае Орегайопеп ӣ. Еатреп- 
сһетіе, В., 1924; Еіегғ-рауіа н. Е., Кӣпѕі- 
Исле огвап. Ғагрѕіоїе, В., 1926; Саіп Ј. С., Тһе 
Мапоиѓасёоге ої Іпіегте4іае Ргойоцсїѕ Гог Оуез, №. Ү., 
1949; Коме, Союиг Іпіех, М. Ү., 1994. И. Иоффе. 


ДИОКСИДИФЕНИЛСУЛЬФИД, продукт 
конденсации фенола с серой, уплотненную 
ф-лу к-рого придают веществу, заменяюще- 
му таннин в качестве протравы для основ- 
ных красителей —закрепителю Т (по- 
лученному инж. Н. В. Филипповым и Б. С. 
Воронковым при долгом нагревании водно- 
го раствора фенолята с серой), представлято- 
щему по их мпепию тело следедующего схе- 
матического строепия: 


он он он он 


/ > и \ 
5—85 “8 -_—85/ 


`8 
Это тело не является химич. индивидуумом. 
Возможно, что нек-рые сорта катанола, 
также заменяющие собой таннин для закре- 
пления основных красителей, получаемые 
не кипячением водного раствора фенолята, 
а сплавлением фенола с серой, представля- 


от тела, имеющие в основе своего строения Д. 

Лит. Шапошников В. Г., Общая техно- 
логия волокнистых и красящих веществ, М№.— Киев, 
1926; «Известия текстильной промышленности и тор- 
говли», М., 1926. И. Иоффе. 


ДИОПТРИЯ, мера оптич. силы линзы, рав- 
ная обратной величине ее фокусного рас- 
стояния, выраженного в м. Одна Д.—пре- 
ломляющая способность линзы с фокусным 
расстоянием в 1 м, а менее преломляющие 
стекла будут выражаться долями Д., напр., 
0,50 Д., 0,25 Д.и т. д.; стекла зжке более 
преломляющие—числами: 1,5 Д., 2 Д.ит. д. 
(большими 1). В случае собирательных линз 
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соответствующие им Д. обозначаются со зна- 
ком плюс; в случае рассеивающих линз—со 
знаком минус. Чтобы выразить фокусное рас- 
стояние данной линзы в см, падо число 100 
разделить на число соответствующих ей Д. 
В настоящее время измерение Д. становится 
общепринятым и вытесняет прежнее обо- 
значение оптич. силы стекол номерами, по- 
казывающими фокусное расстояние их, вы- 
раженное в дм. (№ 32, например, обознача- 
ет, что фокусное расстояние равно 38 дм., 
ит.д.). Для перечисления обозначений дюй- 
мовой системы на метрическую исходят из 
равенства 1 Д.= №40; тогда, например, 
№10=1=4 Д. 

ДИОПТРЫ, простейший визирный прибор, 
применяемый в геодезич. инструментах не- 
большой точности (эккер, высотомер, астро- 
лябия) или в качестве искателя на трубах бо- 
лее точных приборов. Д. состоят из прорези 
для глаза, в виде узкой щели (0,5—0,75 мм), 
круглого отверстия (диам. до 0,75—1 мм) 
или ряда таких отверстий (глазной Д.), 
и рамки с натянутыми крестообразно волос- 
ками или одним волоском (предметный 
Д.). Оба Д. прикрепляются к вращающейся 
около вертикальной или горизонтальной оси 
алидадной части прибора в расстоянии ясно- 
го зрения. Диоптры с двумя волосками при- 
меняются в высотомерах (измерение углов 
наклонения линий) и в гелиотропах; Д. с 
одним волоском — в буссоли, астролябии, 
эккере, алидаде и других приборах (для из- 
мерения горизонтальных углов или графич. 
занесения проекции данных направлений 
на горизонтальную плоскость мензульного 
планшета). Иногда, для возможного визиро- 
вания по двум противоположным направле- 
ниям без изменения положения алидады, в 
обоих диоптрах делаются и отверстия (или 
узкая прорезь) для глаза и широкая щель 
с волоском для наведения на цель. В таком 
случае можно каждым из Д. пользоваться и 
как глазным и как предметным (двойные 
Д.). При визировании через отверстие или 
прорезь глазного Д., вращением подвижной 
части прибора совмещают точку пересечения 
нитей предметного Д. с определенной точкой 
сигнала или волосок предметного Д. с верти- 
кально поставлен. вехой. Точность визиро- 
вания Д. этих приборов не превышает 1—2’. 
Диоптры проверяются: 1) на перпендикуляр- 
ность коллимационной плоскости к горизон- 
тальной плоскости лимба, 2) на перпендику- 
лярность оси щели к плоскости лимба, 3) на 
совпадение коллимационных плоскостей обе- 
их пар в двойных диоптрах. О Д. неподвиж- 
ных и подвижных—ем. Астролябия. 


С. Нравков. 


ДИОРИТ, глубинная порода, состоящая из, 


кислых известково-натровых полевых шпа- 
тов (плагиоклазов) с одним или несколь- 
кими представителями окрашенных минера- 
лов——магнезиальной слюды, роговой обман- 
ки или авгита. Второстепенными составными 
частями диорита являются: окислы железа, 
апатит, циркон, реже—-пирит, титанит, гра- 
нат. Некоторые разновилности Д. содержат 
кварц (кварцевые Д.) и представляют, т. о., 
переход к гранитам, отличаясь от последних 
содержанием б. или м. основных плагиокла- 
зов: В зависимости от состава, Д. делят на 


роговообманковые (или просто Д.—наибо- 
лее распространенные разновидности), авги- 
товые, слюдяные и др. Нормальный диорит, 
по своему составу, принадлежит к поро- 
дам средней кислотности: количество 510. от 
55 до 60%, у кварцевых—доходит до 65%, 
у богатых плагиоклазом бескварцевых—до 
50%. Кроме 510,, в состав Д. входят: 15— 
22% А1,О,, 4--169% Ее0 +Ее,О,, 5-—12% Саб, 
4--89% МдО, 0,52% К.О, 2--49% М№а,О, 
0,8—29% Н.О. Удельн. в. @,75--2,95. Окрас- 
ка Д.—от темнозеленой до черно-зеленой 
или же зеленая с белыми вкрапленностями. 
Структура Д.—от мелкозернистой до круп- 
нозернистой; крупность зерна может менять- 
ся в одном и том же залегании: краевая зо- 
на штоков и жил обыкновенно мелкозер- 
нистая, а центральная часть-—крупнозерни- 
стая. Своеобразной структурой Д. является 
шаровая, образовавшаяся на большой глу- 
бине из концентрич. скоплений попеременно 
темных и светлых минералов. Д. принадле- 
жит к породам, наименее снашиваемым и 
наиболее сопротивляющимея раздавлива- 
нию (1800—2 400 кг/ем?). Благодаря своей 
чрезвычайной вязкости Д. раскалывается и 
разбивается с трудом, почему обработка его 
затруднительна. Д. встречается в виде што- 
ков, жил и лакколитов. Месторождения его 
встречаются в вост. и зап. Альпах, Карпа- 
тах, Вогезах, южной Венгрии, Корсике, Ар- 
гентине, Чили, в С. Америке (Иеллоустон); 
в СССР—на Урале, в Карелии и других ме- 
стах. Д., благодаря своим свойствам, пред- 
ставляет ценный строительный материал; в 
частности, он с успехом применяется в ка- 
честве подкладок для двигателей и подпор- 
ных камней под мостовые фермы; в дорож- 
ном деле Д. применяется в виде щебня. Кра- 
сивые разновидности диорита (шаровой 
Д. с острова Корсики) употребляют для де- 
коративных изделий и сооружения художе- 

ственных зданий. 
Лит.: см. Горные породы. И. Мушенко. 
ДИПОЛЬ электрический, система, 
образованная двумя равнопротивоположны- 
ми электрич. зарядами, находящимися в не- 
котором расетоянии друг от друга. Произ- 
ведение абсолютной величины зарядов 4 на 
вектор 2, идущий от отрицательного к по- 
ложительному заряду, называют электрич. 

моментом диполя: 
М = 9:1. (1) 


Этот момент обычно является периодическ. 
функцией времени. Д. является простейшим 
элементом, рассматриваемым при излучении 
электромагнитной волны. Для определения 
излучения обращаемся к ур-иям Максвелла: 


98 ән 
822 тоё Н; (0) и: эр = Іо Е; (11) 
(ТУ) 


у Е=0; (ПО у Н = 0; 


В координатах эти ур-ия имеют следу- 
ющий вид (Н,, совпадающая по направле- 
пию с М, равна нулю): 


А 9Е _ _ОНу 


с 9 д, 

= ДЕ ЭН 

у 225 , 
с бі д2 (1 ) 
с 0 дах би 
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и ОНа _ Е, ӘЕ, 

с 0+ ду 92 
и ОНу дЕз Е, , 
ев 8 0х (17) 

0 = 2ЕУ _ Ез 

= 9х ду 
дЕз | Еу | Е. |. , 
дх + ду + 902 — 0; (119 
Нұ дНу _ ГА 
ох _ ду = 0. (ГУ 


Здесь г диэлектрический коэфф. среды, и— 
проницаемость, с— скорость света в пустоте. 
Как показал Герц, эти ур-ия можно интегри- 
ровать при помощи вектора Герца Р, удо- 
влетворяющего дифференциальному ур-ию: 


пир © 
или в координатах: 
ие п әп ӘП, ӘП , 
08 ‘ба 1 дуе даз" 7 
Тогда Е 
Иё Е = гоъго Р, (3) 
ИЕН ~ 1. 2 то Р, (4) 
где 
= (5) 


скорость распространения света в данной 
среде. “Если электромагнитное поле создает- 
ся Д., заряд к-рого колеблется по какому- 
либо закону, то вектор Герца будет иметь 
постоянное направление, параллельное оси 
момента Д. Модуль этого вектора П м. 6. 
выражен в этом случае при помощи ф-лы 

т 

1:3) 


Ш= -,°, (6) 


г 

в которой |-—произвольная функция, непре- 
рывная вместе с первыми двумя производ- 
ными по координатам и по времени, а "—рас- 
стояние от центра диполя. Получаемый та- 
ким образом интеграл дает сферическую 
волну, распространяющуюся из начала ко- 
ординат со скоростью 5. | 

Вид функции | очевидно будет опреде- 
ляться характером движения зарядов в ко- 
леблющемся Д. Временно оставляя вид 
функции | неопределенным, находят соста- 
вляющие магнитного и электрич. векторов. 
Если момент Д. параллелен ОЙ, то урав- 
нения (3), (4) и (6) дают для проекций Е 
и Н выражения: 


3х2 3х2 х2 
Е = 78 {+ 17“ Р 3 

342 302 42 
ғЕ, = 8 Р 1 зі 


32%— ү? 322 — т? 22 — ү? 
ғЕ, = 7? 7 + 17“ Е 12? Г” 


(7) 


Н, = ) 
Выражения (7), так же как и (6), обраща- 
ются в бесконечность в начале координат. 
Следовательно, найденные решения не дают 
физически верной картины поля в непосред- 
ственной близости к Ц. 

Выделив эту часть, рассмотрим ур-ия (7) 
во всем остальном пространстве. Слагаемые 


выражений (7)—величины разного порядка 
относительно переменной *. На малых рас- 
стояниях все члены ничтожно малы по срав- 
нению с первыми, зависящими от мини- 
мальной степени расстояния. Кроме того, 
при малом ғ можно считать, что 


ты. (8) 


В виду этого в части, близкой к Д., ур-ия (7) 
принимают такой вид: 
=Е, = 20) 

Е, = 22 КР) 


т 


3 *_ т? 

Е, = 2 15 7 (0 | 
Чтобы определить вид функции. |, сравним 
электрическ. поле, определяемое выражени- 
ями (7), со статич. полем Д. Это сравнение 
приводит к необходимости выбрать ф-ию | 
таким обр., чтобы вблизи начала координат 
она переходила в переменный момент Д.: 


т т 
(:-)-м(:-)- © 
Рассмотрим теперь поле вдали от Д. в 
волновой зоне (см.). При достаточно боль- 
шом г, в выражениях (7) можно пренебречь 
всеми членами за исключением последних, 
содержащих ^ в максимальной степени. Вве- 
дем сферич. координаты: 
х 


= = 51 9 СОБ 9, "= біп 9 вір дф, 2 = 608 9, (10) 


Н,= – 10) 


Ну= в!) (7) 
Н,= 0 


где 9— зенитное расстояние, а є—долгота 
сферической системы координат; тогда 


Е, = 551 (0— х) соѕ ф віп 9 с0$ 9 


аёт 
Еу |" (:– г) віп фвіп 9 сов 9 
77 тү. 
Е, = — 5! (:-2) 5іп° 3 (1”) 
Н,= – 2. р’ ( — ") віп фБіп 9 
Н,= |’ (: — ") сов віц 9 
Н,= 0 } 


Из этих ф-л видно, что Е и Н совпадают по 
фазе. Обычным образом можно найти, что 


ЕТІН, ЕітинН 11. (11) 


Следовательно, в волновой зоне, на поверх- 
ности сферич. волны, линии магнитного по- 
ля совпадают с параллелями, а линии элек- 
трического поля—с меридианами. Абсолют- 
ная величина векторов Е и Н определяет- 
ся уравнениями: 


в =Ув 80 №, (1—1) тэ] 
| =УН, + Ну + Н:= ==! (1-5) эт 1] 


(12) 
сът 
Из ур-ия (12) видно, что вектор Пойнтинга 5 


(плотности энергии) направлен по радиусу 
сферы; по абсолютной величине он равен: 


19-2 10-081 8 (0 3) віна 9. (13) 


ат? 
Энергия, которая излучается колеблющим- 
ся диполем за время і, определяется как 
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поток вектора энергии через всю поверх- 
ность сферы за время #: 


0л л А 


6, = [аф [аэ [15 
0 0 1 0 
2 рр т 
= дея Ј/ (+ Е 5) аі. 
В случае гармонически колеблющегося Д. 
М = ф зіп; (15) 


излучаемая им за период Т энергия, на осно- 
вании ур-ия (14), 


твт 9 а = 


(14) 


16 ла 


бт, (16) 


где А=0 Т— длина излучаемой Д. электро- 
магнитной волны. 

Лит.: Х вольсон О. Д., Курс физики, 2 изд., 
т. 5, стр. 339—205, Берлин, 1923; Э йхенвальд 
А. А., Теоретич. физика, ч. 1— Теория поля, М.—Л., 
1997; Негіх2 Н., Опёегѕиспопбеп йрег діе Аџѕргеі- 
їџп& дег еЈекіг. Кгаїї, І,.рх., 1912; А ргаһат М., 
Тһеогіе бег Е1еКігіғіфаё, В. 1, 7 Аш!., ір2., 1998; 
Соћ п Е., Паз еЈекігошаспеѓіѕсһе Геі, 2 АшПаве, 
Вег1іп, 1997. К. Теодорчик. 


Диполь молекулярный. Всякая ча- 
стица вещества всегда состоит из нек-рого 
числа разноименных электрическ. зарядов. 
Если в сумме эти заряды дают либо положи- 
тельный либоотрицательный заряд, то имеет- 
ся наэлектризованная частица, называемая 
ионом. Если же частица, напр., молекула, 
электронейтральна, то центры масс всех по- 
ложительных и всех отрицательных зарядов 
могут не совпадать. Если расстояние между 
этими центрами равно а (плечо д.), а сум- 
ма положительных зарядов (равная сумме 
отрицательных) равна е, то 

и = еа 
будет величиной электрич. дипольного мо- 
мента. Дебай и Дж. Дж. Томсон предложили 
разделять молекулы на дипольные, 
или полярные, обладающие б. или м. 
значительным готовым дипольным моментом, 
т.е. Д. в отсутствии внешнего электрич. по- 
ля, и на неполярные (для них и=0). 
К полярным относятся молекулы, построен- 
ные несимметрично из химически активных 
(а) и неактивных (б) групп по схеме [а— 6]: 
Ь 


1л) 
—— —— 
хи ин 
эн’ хн’ 
а а 


органич. вещества, содержащие углеводо- 
родную цепь или ядро, к одной стороне ко- 
торых присоединены «полярные группы» 
—МН,,—СОо.ОН,—ОН,— МО, и др., напр.: 
а ь а [1] 
— — —— 
мн,—с.Н,, Соон—Сннн.сн.. 
анилин п-валериановая к-та 
Такие вещества имеют весьма высокую ди- 
электрическую постоянную (2), напр.: 
2ню=81, 2с,нон=й®, 
резко убывающую с температурой (Т): «мо- 
лярная поляризация» 
_&-1 М _ Ь 
оао 0+ т. 
где М—молекулярный вес, 2 плотность, 
а а и 6—постоянные, при чем 


— 


— 4 М , а 
эти 
(№ — число Авогадро, К = ү постоянная 


Больцмана и „момент Д.); при этом а за- 
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висит от возможного смещения зарядов в мо- 
лекуле под действием внешнего электрич. 
поля. Очевидно, что величину момента Д. 
можно определить из экспериментальных 
данных для изменения диэлектрич. постоян- 
ной с Т. Т. о., получены значения: 


икн, = 58 + 10728, дсн он = 1,64: 10-2, 
инс] == 2,15 . 10—28 . 


Порядок этих величин совпадает с вычислен- 
ными значениями: если принять заряд элек- 
трона е=4,77.10-1 (в электростатических 
абсолютных единицах), а диаметр молекулы 
4=10-8 см, то ие5 · 10718, У неполярных ве- 
ществ и=0 или близко к 0. Их диэлектрич. 
постоянная практически не изменяется с Т 
(6=0). В молекулах таких веществ или нет 
вовсе полярных групп (углеводороды) или 
полярные группы расположены симметрич- 
но и не образуют Д. Так, для окиси угле- 
рода исо =0,12:10-18; для СН,МО, (полярно) 
==56, для симметричного же тетранитроме- 
тана С(МО,), ==8,1, т. е. имеет то же зна- 
чение, что для всех неполярных углеводо- 
родов (:=8). Внешние электрич. поля, сме- 
щая заряды в молекуле («поляризуя» моле- 
кулу), увеличивают момент Д. или создают 
его, когда он ранее отсутствовал. В пер- 
вом приближении Д. иногда можно считать 
жесткими, недеформирующимися под 
действием внешнего поля. 

Лит.: 0 еруе Р., «Рһуѕікайѕсһе 2ёѕеһг.», 1;р2., 
1912, В. 13, р. 97; Јопа М., ірій., 1919, В. 90, 
р. 19; Напар. а. Бадіо1овіе, 55. у. Ег. Магх, В. 6, 
р. 605—668, Ірт., 1995; ТНошвоп Ј., «Рһіоѕорі. 


Мас.», Г.., 1914, 28, р. 757;- Рай] Е \М., «7їѕеһг. Г. 
Рһуѕік», В., 1931, В. 6, р. 319. П. Ребиндер. 


ДИРЕКТРИСА кривой 2-го порядка опре- 
деляется как поляра фокуса (см. Конические 
сеченил). Для эллипса, с канонич. ур-ием 


х? в 

А+ =1, Д.—-прямые, выражающиеся урав- 
а 

нениями: ї = + = (где е— эксцентриситет эл- 


липса= У 1). Для гиперболы, с ур-ием 
= — у =1, Д. суть прямые 2 = + Е (< экоцен- 
триситет гиперболы = Ит > 1). Для пара- 
болы, с уравнением у?==2р=, Д. есть прямая 
2= — Е (см. фиг.). Д. круга есть бесконечно 


удаленная прямая. Д. обладает следующим 
свойством: для всякого конич. сечения от- 
ношение расстояния любой его точки до фо- 
куса к расстоянию ее до соответствующей 
Д. есть величина постоянная (равная экс- 
центриситету кривой). В. Стеиаиов. 
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ДИРИЖАБЛЬ, управляемый аэро- 
стат (воздушный корабль, воздушное су- 
дно) — воздухоплавательный аппарат легче 
воздуха, поддерживаемый в нем подъемною 
силого газа, заключенного в корпусе Д. Газа- 
ми для наполнения дирижабля служат обыч- 
но: водород и гелий (см. Газ для воздухопла- 
вания и Гелий). 

Общее описание. Основная часть всякого 
Д., корпус, имеет удлинен. форму, тупую 
па носу и более заостренную к корме, что 
делается для лучшего обтекания Д. возду- 
хом и уменьшения лобового сопротивления. 
На кормовой части корпуса располагается 
оперение, горизонтальное и вертикаль- 
ное, состоящее из неподвижно расположен- 
ных, обычно крест-на-крест, горизонтальн. 
и вертикальных поверхностей —стабилизато- 
ров и килей, заканчивающихся (ближе к 
корме) подвижными рулевыми поверхностя- 
ми: горизонтальными рулями высоты или 


служащую ходом сообщения, а также поме- 
шением для горючего, балласта и снаряже- 
ния. Эта балка своею жесткостью препят- 
ствует деформации оболочки и восприни- 
мает горизонтальные составляющие напря- 
жений в подвеске. Неизменяемость внешней 
формы в мягком и полужестком Д. во время 
полета, несмотря на сопротивление воздуха, 
достигается тем, что газ находится в обо- 
лочке под некоторым избыточным давлением 
(сверхдавление), которое постоянно поддер- 
живается находящимися внутри оболочки 
баллонетами для воздуха (см. Баллонет). В 
жестком дирижабле нет надобности поддер- 
живать сверхдавление, так как пеизменяе- 
мость внешней формы обеспечивается жест- 
ким каркасом. По кубатуре дирижабли бы- 
вают от 1000 до 1# 000 м? и выше. 

Д. мягкой системы. Эти Д. обычно имеют 
небольшой объем: 1 000—10 000 мз. На фиг. 1 
изображен Д. мягкой системы: к корпусу- 


< 
е: 


8 Е И 
“о У 
Хе 
3 


ў 

яв. 
ЧА 
се, 


Ы | у Ж УЧ 4 М 
апі а Д, 


глубины и вертикальными рулями направ- 
ления. К нижней части корпуса (непосред- 
ственно или при помощи строп) прикрепляют 
одну или несколько гондол, в к-рых рас- 
полагаются команда и пассажиры, моторы, 
снаряжение и пр. В настоящее время стро- 
ят три системы Д.: 1) мягкую, 2) полужест- 
куюи 3) жесткую. В мягкой системе корпус, 
изготовленный из материи, служит вместе с 
тем и оболочкой для газа; в жесткой—кор- 
пус образует жесткое сооружение из дуралю- 
миниевых, стальных или деревянных балок, 
обтянутых снаружи материей, а газ поме- 
щается внутри корпуса в особых газовых 
мешках, обычно из бодрюшированной тка- 
ни (см. Бодрюш); полужесткая система отли- 
чается от мягкой лишь тем, что в нижней, 
килевой части оболочка имеет шарнирную 
балку из стальных или дуралюминиевых 
труб, проходящую вдоль всего корпуса и 
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оболочке 1, при помощи строп 2, подвешена 
гондола 3 с винтомоторной установкой 4. 
На корме оболочки расположено оперение: 
горизонтальные 5 и вертикальные 6 непо- 
движные планы с прикрепленными к ним 
при помощи шарниров рулями высоты 7 и 
направления 8. Внутри оболочки находятся 
баллонеты 9 для воздуха. По оболочке 
расположены клапаны, к-рые служат для 
выпуска части газа из оболочки; они м. б.: 
а) автоматические предохранительные 10, 
открывающиеся при чрезмерном повышении 
сверхдавления газа, и б) управляемые 11 для 
маневрирования или спуска Д. Предохрани- 
тельные клапаны помещают обыкновенно в 
нижней части оболочки, ближе к корме, во 
избежание соприкосновения выходящего га- 
за с выхлопными трубами моторов; упра- 
вляемые же клапаны располагаются паверху 
или сбоку в передней части Д. и открывают- 
ся при помощи клапанной веревки 12, прохо- 
дящей внутри оболочки. Клапаны 13 служат 
для выпуска воздуха из баллонетов. Воздух 
поступает из вентилятора а (фиг. 2) в балло- 
нет по шлангу б. На случай отказа в работе 
вентиляторного мотора, устраивается иногда 
матерчатый каркасированный открытый сни- 
зу шланг— улавливатель 14 (фиг. 1), 
помещаемый сзади винта, при вращении ко- 
торого в него попадает струя воздуха. В Д. 
системы Парсеваля наличие двух балло- 
нетов и специальных клапанов для распре- 
деления между ними подаваемого воздуха 
позволяет пользоваться баллонетами и для 
управления Д. в вертикальной плоскости: 
для подъема задний баллонет наполняется 
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воздухом больше переднего, для спуска, на- 
оборот, передний наполняют более заднего. 

На носу дирижабля устраивается носо- 
вое усиление 15 из деревянных реек по 
форме раскроя носовой части оболочки (по 
меридианам), вдетых в матерчатые карманы, 
пришитые и приклеенные внутри оболочки. 


На фиг. 3 представлена диаграмма распреде- 
ления давления внешнего воздуха вдоль ме- 
ридиана модели Д. (ось модели служит нуле- 
вой линией, так что лежащие выше нее орди- 
наты означают избыток давления, а лежащие 
ниже—отрипательное давление). Из диаграм- 
мы видно, что наибольшее давление на обо- 
лочку Д. во время его полета существует в 
носовой части. Для избежания образования 
ложек на носу необходимо было бы поддер- 
живать сверхдавление газа внутри всей обо- 
лочки. Назначение носового усиления и за- 
ключается в при- 
| нятии на себя этого 
| давления внешне- 
го воздуха, чем ус- 
траняется необхо- 
димость поддержи- 
ватьвысокое сверх- 
давление газа вну- 
три оболочки. Но- 
совое усиление в 
крайней точке 16 (фиг. 1) служит также для 
причаливания дирижабля к мачте. 

На кормовой и носовой частях оболочки 
нашивалотся матерчатые пояски или лапы 
17, от которых свободно свисают пояс- 
ные веревки 18, служащие для удержания 
Д. обслуживающей его на земле командой. 
В верхней части оболочки помещают раз- 
рывное матерчатое полотнище 19, вкле- 
енное в сделанную в оболочке прорезь; от 
разрывного через всю оболочку идет в гон- 
долу разрывная вожжа 20—для раз- 
рыва оболочки и быстрого выпуска газа на 
случай аварии при спуске. На корме обычно 
помещается аппендикс 21 — короткий 
матерчатый шланг, через к-рый происходит 
наполнение Д. газом. 

Детали конструкции и расчет. 
Оболочка Д. мягкой системы сшивается из 
прорезиненной материи, обычно двух-, трех- 
или. четырехслойной, обладающей легко- 
стью, прочностью и малой газопроницаемо- 
стью. Примерный вес 1 м? материи—300-- 
550 г, прочность—1 200—3 000 кг по основе 
и по утку на 1 п. м, газопроницаемость до- 
стигает у новых материй всего 5-3 и менее 
л на 1 м? в сутки. Для предохранения рези- 
новых слоев материи от влияния солнечных 
лучей и изменений {° ее покрываот сверху 


Я 


Фиг. 3. 


хромовокислой солью свинца, а в последнее 
время применяют алюминиевый порошок. 
Вся оболочка разбивается на элементы, име- 
ющие форму трапеций и (на цилиндрической 
части) прямоугольников. Все трапеции ме- 
жду любыми двумя параллелями равны и 
выкраиваются по одному шаблону; полот- 
нища склеиваются раствором каучука в беп- 
зине или газолине и прошиваются шелковы- 
ми нитками. Швы закрываются с обеих сто- 
рон лентами, наклеенными по меридианам 
и параллелям. Места скрещивания швов 
усиливаются иногда круглыми матерчатыми 
накладками диаметром ^ 100 мм. 

Площадь поверхности оболочки и ее центр 
тяжести, объем и центр объема, радиусы 
кривизны элементов поверхности (наиболь- 
шие) определяют по обычным формулам, при 
чем для большей точности и простоты вычи- 
сления оболочку разбивают рядом парал- 
лелей на поверхности, принимаемые за усе- 
ченные конусы (кроме двух крайних). При- 
ближенно поверхность оболочки определя- 
ют по ф-ле Уорнера (америк.): 


З ми рут 1 +”, 9 


где б- поверхность, О— объем оболочки, 
Г--ллина, 4—максимальный диаметр, С’и 

"величины, являющиеся ф-иями коэфф. 
полноты, т. е. отношения объема оболочки 
к объему описанного около нее прямоуголь- 
ного параллелепипеда. С’ изменяется от 
3,22 до 3,54, а С””—от 5,17 до 4,73. Прини- 
мая С’=3,4 и 0" =4,9, получаем: 


ттт и 
6 =2,55 ИО - 14- 1,237 . 


Средняя ошибка при вычислении для совре- 
менных форм оболочек ~ 1—8%. 

Поверхностное натяжение материи обо- 
лочки, т. е. усилие, которому подвергается 
оболочка на единицу длины, определяют по 
формулам (в кг/и. м): продольное натяжение 
(вдоль меридиана) 


р:.Е 
Тир. та › 
поперечное (вдоль параллели) 
Топ. = р. В , 


где Р—радиус сечения миделя в м, а р— 

сверхдавление в оболочкев ммводяного стол- 

ба. Величина необходимого р м. б. определена 
. 2 


Си 
как р = р: рг, Где р = 7 (2——максималь- 


ная скорость Д. в м/ек, у— вес 1 м? воздуха 
в кг) зависит от собственной скорости Д., а 
р.=@В (а-—подъемная сила 1 м? газа) и дает 
разницу в сверхдавлении в верхней части 
оболочки и на уровне ее продольной оси. Ве- 
личина сверхдавления зависит также от наи- 
большего изгибающего момента в каком-ли- 
бо сечении оболочки и может быть несколько 
более полученной по приведенной формуле; 
поэтому при предварительном определении 
Ррасч. следует полученную величину р увели- 
чить (взять р,=а4а). Коэффициент прочности 


ткани определяется по формуле д,= ти.» Где 


Р— прочность ткани на разрыв в жг/т.м; во 
всяком случае д, д. б. не менее 6 — 7. 
Баллонеты помещают внутри оболоч- 
ки так, чтобы ц. т. воздушной массы нахо- 
дился ниже центра давления газа и на одной 
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вертикали с ним и прикрепляют или путем 
пришивки к оболочке (линия пришивки— 
22, фиг. 1) или же подвешиванием к ее верх- 
ней части (см. Баллонет). 

Подача вентилятором воздуха в баллонет 
рассчитывается так, чтобы при заданной ско- 
рости спуска Д. (3—4 м/ск) в оболочке под- 
держивалось минимальное полетное сверх- 
давление. Падение Д. может происходить в 
первое время в форме равномерно ускорен- 
ного движения, пока возрастающее сопроти- 
вление воздуха не уравновесит силы ускоре- 
ния; дальнейшее падение происходит с рав- 
номерной скоростью (которая и принимает- 
ся во внимание при расчете вентиляторов). 
Обозначая через о,„„д. Скорость падения, 
Н— потолок, +—время падения, 9— количе- 
ство воздуха (в м?/ск), к-рое должен доста- 
вить вентилятор, и— объем баллонета, имеем: 


Н Н 
‘= лад. ° и= 91 9 2пад. 
Можно и выразить через объем оболочки 
0; тогда максимальная производительность 
вентилятора: А 
пад. Фиад- 
== Он (1-2): 
Вентилятор и мотор к нему подбирают в со- 
ответствии с ©. 

Управляемые клапаны а, б (фиг. 4) 
обычно состоят из тарелки, сделанной из ни- 
келированной листовой стали или из чистого 
никеля и прижима- 
емой к гнезду пру- 
жинами. Гнездо из 
каучукового обтюра- 
тора ноддерживается 
алюминиевым коль- 
пом. Для открыва- 
ния клапана служит 
шпур; при отпуска- 
нии шнура клапан 
закрывается сам. Для 
избежания самопро- 
извольного откры- 
тия тарелки клапа- 
на вследствие силы 
инерции при танга- 
же (изменении угла 
наклона продольной 
оси Д. ввертикальн. 
плоскости) тарелка 
д. б. настолько лег- 
ковесна, чтобы воз- 
можное инерционное 
усилие во всех слу- 
чаях было меньше 
силы сопротивления 
пружины; или же тарелку соединяют при 
помощи вращающихся на шарнирах стерзк- 
ней с массами, статически ее уравновеши- 
вающими и перемещающимися в сторону, 
обратную перемещению тарелки. 

Автоматич. клапаны в, г состоят обычно из 
матерчатого конич. гнезда, отштампованной 
дуралюминиевой тарелки и пружины, к-рая 
прикрепляется к неподвижной точке, обра- 
зованной встречей четырех поперечин, же- 
стко соединенных с арматурой матерчатого 
конуса. Пружины автоматич. клапанов рас- 
считываются так, чтобы тарелка отходила от 
гнезда при сверхдавлении, несколько боль- 


шем расчетного для оболочки; при пони- 
жении же сверхдавления клапан закрыва- 
ется сам. 

Расчет необходимого количества клапанов 
и внутреннего диаметра гнезда производит- 
ся по выпускной способности клапана: 


кл. = КРО отец. , 


где к—коэфф. (меньше 1), площадь гнез- 
да клапана, %„„„„и.— скорость истечения газа 
(выражение ЕЁ называется сжатым сечением 
= 29Р 
газовойструи). По Бернулли, „еч. 22 › 
где Р — сверхдавление в кг/м?, у — вес 1 м? 
газа, равный 0,15 кг. Расширение объема 
О газа в оболочке при подъеме на ћ м/ск, 
по формуле стандартной атмосферы равное 


О 000 (в ск.), определяет выпускную спо- 
собность клапана при сверхдавлении Р, т. е. 


29Р . 
9- Ру’ у= 5000} 
отсюда находят РЁ и, в зависимости от коли- 
чества клапанов, их диаметр. 

Подвеска, служащая для соединения 
гондолы с оболочкой, д. б. такова, чтобы: 
1) при тангаже Д., боковой качке или при 
вилянии положение гондолы относительно 
оболочки не изменялось; 2) натяжение по от- 
дельным стропам подвески было равномер- 
ным и не превышало допускаемого запаса 
прочности. Подвески бывают: а) пояс с гу- 
сиными лапками, б) мостовой пояс, в) систе- 
ма лапок. Запас прочности пояса и подвески 
15-20. Пояса прикрепляются к оболочке 
т. о., чтобы стропы, идущие к гондоле, были 
касательными к оболочке; следовательно, 
место расположения пояса зависит и от рас- 
стояния между оболочкой и гондолой. Под- 
веска по типу пояса с гусиными лапками, 
в виду значительного лобового сопротивле- 
ния, в настоящее время вышла из употреб- 
ления. Мостовой пояс, основанный на тео- 
рии подвесных мостов, состоит из пояса, на- 
клеенного и нашитого на оболочку, и из 
его продолжения книзу, выкроенного по ду- 
гам параболы; вдоль краев дуги вклеива- 
ют и вшивают веревки (или металлический 
трос, обмотанный матерчатой лептой), обра- 
зующие в месте соедипения двух соседних 
дуг петлю. Подвесная стропа прикрепляется 
к петле и идет от нее к гопдоле. При такой 
системе натяжение получается наибольшее 
в точках соединения дуг (крепления строп) 
и уменьшается по мере приближения к месту 
пришивки пояса к оболочке. В Д., постро- 
енных за последние годы, часто применяет- 
ся система прикрепления подвесных строп к 
оболочке при помощи лап (23, фиг. 1), на- 
клеенных и нашитых на оболочку. При всех 
системах подвесок боковые перемещения гон- 
долы относительно оболочки устраняются до- 
полнительными веревками—боковыми пере- 
крещивающимися стропами, не несущими 
(при расчете подвески) никакой нагрузки; 
эти стропы прикрепляются к пояскам, рас- 
положенным на оболочке ниже поясов под- 
вески, или же к лапам. 

Стропы подвески—веревки или металли- 
ческие тросы. Веревки, применяемые для 
строп, обычно пеньковые, высокого качества, 
из анжуйской или итальянской пеньки, с 
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длинными волокнами. Коэфф. сопротивления 
веревок, определяемый по способу Ренара 


В 
как а (где Е разрывное усилие, а 4— вес 


1”. м), для наиболее употребительных вере- 
вок приблизительно равен 12 000—18 000; 
он увеличивается (до 30 000) с уменьшением 
диаметра веревки (шнур и шпагат). 
Гондо ла, обычно шириной ~ 1,4— 
1,8 м, высотой 1,5—2,2 м и длиной —в зави- 
симости от объема Д. и его назначения, со- 
стоит из дуралюминиевого остова, обшитого 
листовым или гофрировапным дуралюмини- 
ем или материей; применяют и деревян. гон- 
долы, обшитые фанерой или полотном. Ино- 
гда внизу гондолы помешают амортизаторы 
(24, фиг. 1). Форма гондолы—хорошо обте- 
каемая. Винтомоторная группа обычно уста- 
навливается на корме гондолы, или же вип- 
ты (если их два) выносятся по обеим сторо- 
нам гондолы. В гондоле размещаются, кроме 
двигателей, вентилятор (с мотором для него, 


стропы, 2) действию приложенного к нему 
груза и 3) реакциям соседних узлов. 
Оперению Д. придают всегда симме- 
тричную форму и плоский или дугообразный 
профиль. Остов оперения строился раньше 
из дерева или из легких стальных труб, об- 
разующих контур оперения, и обтягивался 
проетым полотном. В настоящее время, в 
связи с увеличением скорости Д., оперение 
делают из металлическ. лонжеронов и нер- 
вюр (обычно из профильного дуралюминия), 
скрепленных заклепками; для лонжеронов 
употребляют стальные трубы. Остов покры- 
вают лакированной тканью. Крепление не- 
подвижных планов оперения (стабилизато- 
ров и килей) к оболочке осуществляется при 
помощи нашитых на оболочку поясков, кар- 
манов и тросовых расчалок, идущих сверху 
и снизу от неподвижных планов к оболочке. 
Соединение неподвижных частей оперения 
с рулями—шарнирное. Управляют рулями 
при помощи тросов, идущих в гопдолу. 
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если вентилятор работает не от главного мо- 
тора), баки для горючего и водяного балла- 
ста, балласт в мешках, гайдроп, приборы и 
прочее снаряжение и вооружение, в зависи- 
мости от назначения Д. Различают грузы 
постоянные (сама гондола с винтомоторной 
установкой, пассажиры, пулеметы, радио 
и пр.) и переменные, расходуемые в полете 
(горючее, балласт, бомбы). Переменные гру- 
зы сосредоточивают ближе к ц. т. гондолы, 
к-рый должен находиться на одной верти- 
кали с центром свободной подъемной силы; 
центры тяжести как переменных, так и по- 
стоянных грузов должны находиться на од- 
ной и той же вертикали. 

Расчет гондолы по методам графич. стати- 
ки производится в предположениях: 1) на- 
груженная гондола подвешена, винты оста- 
новлены, 2) при том же положении, но винты 
работалот, 3) нагруженная гондола стоит на 
своих опорах. Каждый узел гондолы Д. под- 
вергается: 1) натяжению соответствующей 
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Величину площади оперения определяют 
опытным путем, продувкой модели в аэроди- 
намич. трубе; для приближенных расчетов 
можно пользоваться эмпирич. ф-лой: опер. = 
—=0,33 р? (гле б—в одной плоскости). Суще- 
ствующие ф-лы, основанные на теоретич. ре- 
шении этого вопроса, значительно расходят- 
ся в определении площади оперения; так, по 
ф-ле Ренара, бопер. почти в 2 раза больше, 
чем по ф-ле Крокко, практически же бопер. = 
средней величине из полученных по этим 
ф-лам. Площадь вертикальных и горизон- 
тальных рулей составляет 25—30% от пло- 
щади килей и стабилизаторов. Расчет опере- 
ния на прочность —как у самолета. Запас 
прочности— не менее 5. По корме оперение 
располагается так, чтобы его вес поддержи- 
вался подъемной силой газа той части обо- 
лочки, к которой оперение прикреплено. В 
табл.1 приведены характеристич. данные для 
некоторых построенных Д. мягкой системы. 

Д. полужесткой ‘системы. Характерный тип 
полужесткого Д.—«№-1» (констр. Нобиле). 
Оболочка 1 (фиг. 5), в поперечном сечении 
грушевидной формы, изготовлена из трех- 
слойной прорезиненной хлопчатобумажной 
материи и делится продольной матерчатой 
диафрагмой 2, идущей почти от носа до кор- 
мы, на две части: верхнюю 3—газовмести- 
лище и нижнюю 4, служащую баллонетом 
для воздуха. Газовместилище и баллонеты 
делятся на 10 отсеков вертикальными ма- 
терчатыми же диафрагмами, при чем диа- 
фрагмы баллонета являются продолжением 
диафрагм газовместилища. Воздух в балло- 
нет поступает автоматически через специаль- 
ное отверстие 5 в носовой части Д. Каждый 
отсек газовместилища имеет отдельный, уп- 


769 ДИРИЖАБЛЬ | 770 


Табл. 1.—Мягки 


е дирижабли. 


аз а | 
А ян Продол- 
е > Д житель- 
Ы 
Ы . =з | Полная ара Скорость ность Число 
Страна & 8 з | = а |подъемнан| 95 км/ч мак. | полета в | моторов з 
о а а сила в жг Б Д | симальная| Часах при | Мошность| а 
и название о =, , 
Б 5 К к: 5 Полезная | 529 | крейсер- Максим. | каждого х 
дирижабля ә з | В%| нагрузка | Е, 5 ская | СКОРОСТИ | мотора Е 
[= Е: в | р в кг. о при крей- в Р Е. 
= Г Е ВЕ В.Е серской 5 
5 о н ш 2 Ньё скорости я 
С. Ш.А. Й 
1 083 74 10 
К 83 — 1 830 
Ропу ВИшр А . 11917-18 1000 | 29,15 8,54 429 39,0 — 20 40 
1515 102 17 2 
.5.М.В..... , — 7 1 830 
0.5.М. В 1921 1 400 33,25) 9,09 5 35, Я зй 80 
2 575 87 10.9 1 
ОНЕ , 2 600 
Маху В . . 1917 2380 | 49,7 | 9,61 943 36,6 65 65 100 
5 540 111 14.8 
о... 2 н. — 2 620 
Мачу С 1918 5 125 | 60 112,38 5 100 37,9 74 512 150 
Б . 7 1 
о.В.1.... 1922 | 1220 | 28,9 | 9,4 1520 39,3 85 3 КІ =: 1 830 
5 250 96 15 2 
. С.-1-2-8* .. . 2 9, 2 440 
Т. С.-1-2-3 1922 | 5700 | 59,8 [13,58 85 35,6 та 5 155 
3 385 83.5 8.7 2 
-1-2% 4 — 
Т. А.-1-2 а... 1923 3680 | 49,4 (12,0 818 25,0 66,7 14 5 80 
2 075 85 ? 2 
21% . — 
Т. Е.-1 0... 1926 2 252 | 41,5 |10,375 605 29,2 65 9 10 
1 360 74 8 2 
КЕ —_. — 
т. Е.-1%* .....| 1926 | 1480 | 32,34 9,42 58 31,1 г 1 2 
Англия 
1 990 84 18 1 
5.8. о... 1948 | 1840 | 43,9 |8,54) в 28,1 — 56 50 
А 106 
8.5. Тиш ....| 1918 | 2830 | 53,3| — а 25,0 25 19 == — 
Франция 
93 1 2 
А.Т.-19......| 1918 | 9600 | 80,2 [16,5 Бе 39,2 № 555 — 
9 835 91 10 2 
С.М.-6-8..... 4. = — 
6 1918 | 9095 | 87,5 14,025 5 22,8 та ав 550 
15 350 80 15 2 
лодіас ...... 19 А = — 
?одіас 15—16] 14 200 | 92.5 |16,1 00 41,1 ЕЭ Б -" 550 
А 97 92 2 
2одіас (Мейеіће) . | 1917 2 745 — — 290. — 93 — 60 — 
Германия 
1 ‚5 р] 
Р.1,.-16 (Рагѕеүа!) 1913 | 10000 | 94,1515,49 | 0890.) 256 | 85. _ 2 2 000 
3 
Р.1..-22...... 1914 | 22000 |160 [16,5 | 23800 _ 86 — 560 2 400 
2 490 120 5 1 
‚Р.Г... ..... Р 9 
1921 2300 | 47,5 | 9,79 817 32,8 — — 160 2 300 
. 6 470 120 10 2 
Р.Г..-2 ...... — 
1921 5 980 | 70,0 [13,0 2250 37,8 — — 160 3 200 


* Дирижабль наполнялся гелием. 


равляемый пилотом, клапан 6. С помощью 
системы внутренних расчалок 7. из сталь- 
‘ных тросов, вся подъемная сила оболочки 
сосредоточивается в ее нижней части в двух 
рядах узлов 8 металлической арматуры. 
Продольная диафрагма снизу заканчивается 
по арочным дугам 12. Нижняя арматура 
«усиления» 9 оболочки, треугольного сече- 
ния, связана, с окончанием расчалок и обра- 
зует продольный киль корабля, внутри ко- 
торого имеется сквозной коридор 10, пред- 
назначенный для размещения в нем грузов 
и для сообщения вдоль всего Д. и между 
гондолами. Арматура усиления — шарнир- 
ная балка, составленная из отдельных звень- 


Т.Ә. т. УІ. 


ев. Все элементы составлены из балочек, со- 
стоящих из трех стальных труб каждая, рас- 
положенных в виде треугольной призмы; ба-' 
лочки соединены с узлами при помощи шар-. 
ниров; узлы связаны между собой по диаго- 
налям стальными тросами 11. Вся система, 
допуская небольшие деформации, придает. 
арматуре эластичность, достаточную для со- 
противления значительным динамич. усили- 
ям и, по расчету конструктора Нобиле, мо- 
жет выдержать анормальные напряжения, 
возникающие в случае выхода газа из ка- 
кого-либо отсека, напр. при его пробитии. 
Нижняя арматура на кормовой 13 и носовой: 
14 частях получает значительное развитие 
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в виде сети стальных труб, расположенных 
вдоль параллелей и меридианов, жестко сое- 
диненных между собой и надежно связанных 
с прочей арматурой таким образом, что кор- 
мовой и носовой концы оболочки становятся 
жесткими и не меняют своей формы даже при 
понижении сверхдавления в оболочке до ну- 
ля. К кормовой части арматуры жестко при- 
соединяются стабилизаторы 15 и киль 16, 
продолжение к-рых образуют рули высоты 


проектируют полузкесткий Д. в 120 000 мз; 
они вообще считают, что полузкесткой систе- 
ме доступна вся гамма кубатур, вплоть до 
самых больших. Расчет деталей полужестко- 
го дирижабля производится по формулам, 
приведенным выше; расчет ферм—по фор- 
мулам и методам, принятым в строительной 
механике. В табл. 2 приведены перечень 
и характеристика итальянских дирижаб- 
лей, построенных за последние десять лет. 


Табл. 2. “Итальянские полужесткие дирижабли, построенные после 1918 г. 
Объем | Длина Высота! Шири- | Общая | Полез.| Макс. 
Название в м3 вм вм |навм Тип и число моторов мощн. | нагр. | скор. 
| в № в хг* | в км/ч 
Т.-34 (Бота) ...... 34 000 | 125 30,1 25,0 6 Ансальдо........ 2400 | 16000 | 108 
8. С. А. (........ 1520 | 39,5 14 8 2 Анзани. ........ 80 650 82,5 
О.б... ааа 4 970 67,7 20,7 13,6 2 Ноломбо........ 240 2 500 85 . 
Р. М. еее. 5 270 | 67,1 20,2 13,6 2 Спа (еее... 380 2150 94,4 
№-1........ . 18 500 | 106,0 24,3 18,39 3 Майбах......... 720 7 350 | 105 
Мг еее 1014 32,3 12,6 7,78 1 Анзани. ........ 40 465 79 
МНЕ т 000 82,28 17,10 12,6 2 Майбах... ...... 470 3 250 | 110 
№-50 000 (проект) 50 000 | 173,6 27,4 24,28 6 Майбах......... 1410 | 28650 | 110 
в 
* Включая все запасы и зкипаж при подъемной силе 1 м? газа равной 1 150 г. 


17 и направления 18, соединенные с ними 
при помощи шарниров. Верхняя неподвиж- 
ная вертикальная плоскость оперения 16” 
крепится к оболочке при помощи тросовых 
расчалок. На носу оболочки имеется приспо- 
собление 19 для пришвартовывания Д. к при- 
чальной мачте. 

Гондолу Д.—4: одна гондола управления 
и 3—моторных. Остов гондолы управления 20 
(она же— пассажирская) представляет собою 
составную часть арматуры, принимающей 
здесь трапецоидальное сечение. В передней 
части гондолы (капитанской рубке) сосредо- 


точено все необходимое для управления Д., 
в задней части гондолы — помещение для 
20 пассажиров. Моторные гондолы 21, сде- 
ланные из дуралюминия, подвешены к ар- 
матуре на стальных тросах 22, две по бокам 
оболочки и одна сзади. В каждой гондо- 


ле двигатель в 250 №, вращающий, при по- 
мощи фрикционной передачи, винт 23, напра- 
вление вращения к-рого может изменяться. 
Впоследствии Нобиле внес в конструкцию 
«М-1» некоторые небольшие изменения, ка- 
сающиеся каркасирования кормы. По типу 
«№-1» построен и «№-2», объемом 7 000 м?. 
В 1924 г. Нобиле построил «Мг» объемом все- 
го 1014 м3 самый маленький полужест- 
кий Д. В «Мг» еще больше развита арматура 
усиления, вес оболочки с гондолой всего 
650 кг. Его арматура усиления— также тре- 
угольного сечения—имеет только два шар- 
нирных соединения, что придает Д. большую 
жесткость. В настоящее время строится 
Д., объемом 50 000 м?, по типу «М-1», но с 
более развитой нижней арматурой усиле- 
ния, представляющей собою пятигранную 
ферму. В местах прикрепления горизонталь- 
ного оперения вся нижняя часть Д. совер- 
шенно жесткая. Гондола управления, из ре- 
шетчатых ферм, как и в «№1», составляет 
одно целое с арматурой усиления. Моторных 
гондол-— пять: четыре по бокам, одна с двумя 


моторами— сзади. «Мг» и «№-50 000» до неко- 
торой степени приближаются по своему типу 
к кораблям жесткой системы. Итальянцы 


Д. жесткой системы. Творцом жесткой си- 
стемы считается Цеппелин. Однако в России 
еще в 1873 г. был спроектирован и начат по- 
стройкой Костовичем жесткий Д. с деревян- 
ным каркасом; постройка не была законче- 
на. В 1893 г. Чернушенко, также в России, 
разработал проект жесткого Д. салюминие- 
вым каркасом. Первый цеппелин (1900 год) 
имел сигарообразную форму корпуса сосред- 
нею цилиндрич. частью, длиной 96 м, диа- 
метром 11,6 м, и с одинаковыми передним и 
задним концами, длиною по 16 м. Его кар- 
кас состоял из ряда решетчатых аліоминие- 
вых балок-—стрингеров, расположенных в 
плоскости продольной оси Д., и шпангоутов 
(колец) перпендикулярных к ней, делящих 
весь Д. на отсеки, внутри которых поме- 
щались газовые камеры—«мешки»—сфери- 
ческой формы. Для приведения дирижабля 
в наклонное положение служил подвижной 
груз в форме сигары, отлитый из свинца, 
весом 100 ка; груз мог передвигаться на 7 м 
в каждую сторону, считая от вертикальной 
оси, проходящей через центр среднего отсека. 

Большое значение для Д. имеет вопрос о 
газопроницаемости тканей, служащих для 
изготовления газовых мешков, т. к. она свя- 
зана с потерей подъемной силы и с «загряз- 
нением^ газа. В позднейших типах цеппе- 
линов уменьшение газопроницаемости было 
достигнуто применением бодрюшированных 
тканей. Из сопоставления профилей цеппе- 
линов (см. Воздухоплавание, фиг. 8) и из 
табл. 3 видно, что переход к обтекаемым фор- 
мам оболочки и уменьшение относительного 


удлинения (2 = 5) наметились лишь с 1915 г. 


В кораблях, построенных до 1912 г., 4>10, 
в последующих А уменьшается и в типах 
«Войепѕее» и «М№огдѕќегп» доходит до 6,85 и 
7,4, а у «1.2.-187› — 7,7. Цилиндрическая 
форма каркаса прежних цеппелинов дава- 
ла значительное лобовое сопротивление, но 
зато допускала массовое изготовление дета- 
лей, т. к. почти все отсеки были одинаковы. 
Табл. З дает представление о постепенном 
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Табл. 3.-- Дирижабли, построенные цеппелиновскими верфями. 
| | е |, 
Количество о |8 Моторы 
построенных ЕВЕ з Полная | з 
кораблей Е Б га подъемн. | & 
данного типа > 5 | Число ғ | сила в т | > 
А А = о а моторов | < | =| (считая | Реч 
Наименование . - в Б ‚ров = 
№1“ мо Ва и = ЗЕ Вы | мощ |“ 8 пм Е 
| дирижабля |5 |8 Я | = а |8 ВЕ 8 © | ность | | а | =1.16 ке) | СЕ 
Ем щы о ВЕ 3 8| = | каждо- | | 8 | Полезная | з Я 
а нБ 8 а ај 1 о| ё | го мо- | = | © | нагрузка | Вы 
5 Ы Ф Я ЕЈ |= о = е Е: [= о 
Воо © ә оно Ба тора 5, в т Ф 
нома нү в в БЕН о 2. в № о| о Не 
оо | | о в о 5 хе в Я б Ф Е оЅ 
па 51 [6н о Езон мо | о Ба 
13,1 
172 1 1900} 1 1—1 — 1 | 128 11 300111,7] 10,9 | 17 28 14 10,7 
? 
13.1 
» 31 2-1... . . 11905 111] — 2 | 128 11 300111,7] 10,9 | 17 44 587 21,35 
з 
17.4 
5 Б 7-1... .. 1908 11 14| — | 2 | 136 | 15 000[13,0] 10,5 | 17 48 дв |284 
э 6 — 19091 1 | —! — 1 | 144 16 000|13,0] 11,1 | 17 48 т 22,6 
) 
22,4 
› 8 Репёхсһіапа 11910 2 | — ! — 2 | 148 19 300114,0] 10,6 | 18 60 68 30,3 
20.63 
» 10| Ѕеһуареп . . 19111 112] — 31 140 17 800]14,0' 10,0 | 17 75 70 33,8 
21,70 
» 13] Напва. . .. [19121 2) — | — | 9 | 148 | 18 70014,0) 10,8 | 18 80 65 30,0 
РД 
26,08 
» 14 1-1... .. 1912 — | — 1 11 158 22 470114,9] 10,6 | 18 47 94 36,0 
22,70 
» 17| Ѕасһѕеп . . . [1912 1| 41 — 5 | 140 19 550114,9 9,4 | 17 78 89 36,0 
31,35 
» 18| 1-9... .. 1918) — | — 1 1 | 158 27 000116,6 9,5 | — 75 111 35,5 
24,2 
» 21 2-УГ .. . . 11918 — | 1 —– 11 148 20 870|14,9 9,9 117 74 88 36,3 
2 
25,65 
› 23 УШ ... |1914 — | 2 | — 2 | 156 22 140114,9] 10,5 | 18 72 89 34,7 
а 26,08 
» 95 УМХ ... а — |6 6 | 12 | 158 22 47014,9| 10,6 | 18 85 92 35,2 
29,00 | 
» 26| 2-ХІТ. . . . |1914 — | 1{ — 1 |161,2 25 000116,0] 10,1 | 15 81 19.9 42,15 
ЕД 
28,90 
» 36| 1,9 ..... 1915 —| 1 1 2 | 161,4) 24 90016,0) 10,1 | 15 58 111 38,5 
э 
37,10 
» 40| 1-10... . |19151 — |12 | 10 | 22 | 163,5 31 90018,7 8,7 | 16 98 169 43,7 
41,55 
» 59] 1-90... . |1915 —| 7 5 | 12| 178,5) 35 800118,7 9,5 | 18 95 17.9 42,1 
рл 
64,10 | 
» 69|] 1-30 .... 119168 — | 2 | 15 | 17 | 198,0] 55 200]23,9 8,3 | 19 103 39 5 50,8 
64,50 
» 91| 1-42... . [1917| — | — 2 2 | 196,5] 55 500123,9 8,2 | 18 100 364 56,5 
РА 
64.80 
» 94| 1-46 .... |1912 —|—| 9 | 21 196,5) 55 80023,9] 8,2 | — 104 59а 58,5 
А . Й 
65,00 
» 95] 1-48 .... 119] || Б| 5 | 196,5] 55 80093,9] 8,2 | — 108 3650 60,3 
65,00 
» 100} 1-51 ... . |1917) — | — | 10 | 10 | 196,5] 56 000193,9 8,2 | 14 114 40 0 61,6 
79,50 
» 104! 1-59 20.0. 11917 — | —| 2 2 | 226,5] 68 50023,9 9,4 | 16 108 59 1 65,5 
72.20 
» 119} 1-70 .... 11918 —|—| 3 З | 211,5] 62 20023,9 8,8 | 15 131 14.5 61,6 
э 
23,20 
» 120] Войепвее, . . 11919] 2|—| — | 9 | 120,8) 20 000/18,7 6,8 | 13 132 100 43,5 
26,10 
Могазбеги . . |1920| — | — | — | — | 130,8| 22 550|18,7 7,4 | 13 128 44,1 
б. Водепзее 11,5 
» 196] 1,03 Апс@ез |1994] 1 | — | — 1 | 200,0] 70 00027,6 7,3 | — 126 81,85 50,4 
(2.К..-ІП) 41,0 
» 1271 бга 2ерре1іп |1928] 1 | — | — 1 | 236,0 105 00030,6 7,7 | — 128 121,90 — 
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совершенствовании дирижабля Цеппелина. 
Одновременно возрастала и прочность Д. 

С 1910 г. в Германии пачали строиться так- 
же жесткие Д. Шютте-Ланц (табл. 4). Глав- 
ное их отличие от цеппелинов заключалось 
в том, что они имели в первых моделях не 
металлический, а деревянный каркас; в по- 
следующих типах фирма ПГотте-Ланц пе- 
решла к комбинированному типу постройки, 
а впоследствии—к дуралюминиевому карка- 
су. Фирма Шютте-Ланц считает, что ею впер- 
вые в мире совмещены в одном Д. («9. 1..-2»— 
1914 г.) хорошо обтекаемая форма оболочки 
Д. и ряд конструктивных особенностей, при- 
мененных впоследствии во всех жестких Д., 
а именно: однопланное оперение, внутрен- 
ний коридор (см. вкладной лист), отвод газа, 
из оболочки в атмосферу через специальные 
газовые шахты внутри каркаса, подвеска 
моторных гондол по обеим сторонам каркаса 
и расположение винтов непосредственно за 
гондолой с прямой передачей к ним от вала, 
мотора (табл. 4). ` 


Табл. 4. “Дирижабли Шютте-Ланц. 


расчалка, назначение к-рой уменьшать 
натяжение в поперечных радиальных рас- 
чалках главных шпангоутов путем уничто- 
жения перемещения их центра (радиальные 
расчалки присоединяются к осевой). Про- 
межуточные шпангоуты не имеют расчалок; 
их назначение—поддерживать стрингеры, со- 
здавая лишние опоры для них и уменьшая 
этим прогиб Д. в продольном направлении. 
Стрингеры соединяют все шпангоуты и схо- 
дятся в узловых точках на носу и корме. 
Прямоугольники (панели), образованные 
пересечением стрингеров и шпангоутов, рас- 
чаливаются по внешней поверхности карка- 
са двойными диагоналями тросов, образую- 
щих главную диагональпую расчалку 6, и 
рядом более тонких тросов, имеющих одина- 
ковое с главными направление и покрываю- 
щих весь каркас целой сетью—вспомогатель- 
ной расчалкой 7, образующей ромбы со сто- 
ронами ~ 0,5 м. Для ослабления давления 
газовых мешков на внешнюю оболочку слу- 
жат «окружные» проволоки, прикрепленные 


Полная подъемная | Нолез- 
Ма- | Отно- Макси- з 
г , Число моторов сила (считая 1 м?= |ная на- 
од | Объем | Длина ксим. сит — Мощность ^ | Мальн. =1,16 кг) вт 
Наименование! пост- диа- | УДЛ. ощность - грузка 
ройки| В мё вж) метр 2 | мора вю | он поаоочат горное) [В % 01 
ви а в км/ч вт полной 
58.1.-1.. 1911 20 800 | 131,6 | 18,4 7,1 Мерседес 68,5 в 20,65 
4 А 28,40 
.1..-9 1914 2 14 ———— =. 27,7 
5 | 9 4 500 4 18,2 7,9 180 Майбах 88,5 7-87 , 
4 37,7 
5. 1.-3 1915 153 —— — — 37,92 
32 500 20 7,65 210 Майбах 14.0 , 
4 40,8 
$. 1..-6 1915 35 100 163 ———— й = 38,5 
20 8,15 510 Майбах 93,5 15,7 
4 45,1 
$. І..-8 1916 38 800 174 9 ———— ——2—-— 42,8 
3 0 8,7 515° Майбах 90,5 19.3 , 
4 45,1 
8. 1.-10 ... 1916 8 800 17 2 _——_ ——* 47 ‚6 
3 74 0 8,7 546 Майбах 90,5 21.47 А 
Б 65,4 
$. 1..-20 . 1917 56 350 198 23 ————— 2 54,5 
| 8,6 540 Майбах 103,0 355 
5 65,4 
5. Г..-28 1918 56 350 198 2 —— —_—_- 57,3 
З 8,6 УГ. Майбах 103,0 37,5 , 


__ Современные жесткие Д. представляют со- 
бою дальнейшее развитие типов Цеппелина 
и Ппотте-Ланц и имеют хорошо обтекаемую 
форму. Каркас (фиг. 6) представляет 
собой ажурное сооружение, состоящее из ря- 
да стрингеров 1 и шпангоутов 2 и 3, свя- 
занных в точках их пересечения жесткими 
узлами, и из целой системы расчалок. Шлан- 
гоуты имеют форму правильных мн-ков (у 
«2. К.-111—24-угольник) и делятся на глав- 
ные 2, расположенные в 10—15 м друг от 
друга, и дополнительные, более легкие 3, 
располозкенные между главными на расстоя- 
нии 5 м от них. Главные шпангоуты, воспри- 
нимающие па себя вес всех внешних грузов, 
приложенных к корпусу корабля, расчали- 
ваются тросами (поперечная расчал- 
ка), расположенными в плоскости шпангоу- 
тов: хордовыми 4, связывающими все углы 
шпангоута между собой, и радиальными 65, 
сходящимися в центре шпангоута. Через 
центры всех шпангоутов тянется осевая 


к внутреннему поясу стрипгеров. Попереч- 
ным и диагональным расчалкам также дает- 
ся при сборке Д. первоначальное натяжение, 
для чего они снабжаются тендерами. Внутри 
каркаса, вдоль всей его нижпей части, тя- 
нется коридор 8, к-рый служит для со- 
общения между гондолами и прохода ко всем 
частям корабля, находящимся внизу карка- 
са от носа до кормы, а также для размещения 
в нем инад ним ряда грузов, как то: баков с 
бензином— запасным 10 и расходным 11, ба- 
ков со смазкой 72, балласта, в мешках 13 ив 
т. н. «балластных штанах» 14, баков с питье- 
вой водой 15 и пр. По обеим сторонам кори- 
дора расположены: помещения лля запас- 
ных частей, продовольствия, багажа и почты 
16, помещения для команды 17, каюты: офи- 
церские 78, кают-компании 19 и 19' и ко- 
мандирская—20. 

Внутри отсеков каркаса, образованных 
главными шпангоутами (у«2. К.-111»—13,во- 
обще же от 13 до 20), помещаются газо- 
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вые мешки из бодрюшированной ткани, 
имеющие, за вычетом трехгранного выреза 
для коридора, цилиндрическую форму. Для 
избежания увеличения сверхдавления вну- 
три мешков выше расчетного каждый из них 
снабжен внизу автоматич. предохранитель- 
ным клапаном 21а, открывающимся под да- 
влением ~ 10 мм вод. ст.; сверху находится 
управляемый пилотом из гондолы маневрен- 
ный клапан 216. Для отвода газа, выпуска 
емого автоматическими клапанами, служат 
газовые шахты 22, наружное отверстие ко- 
торых в оболочке снабжено покрышкой 23. 
Для вентиляции каркаса служат особые кла- 
папы 24. В коридоре имеются люки, закры- 
ваемые задвижками 25. 

Каркас обтянут хлопчатобумажной тка- 
нью, покрытой целлоном с примесью алюми- 
ниевого порошка. Газонепроницаемости от 
этой материи не требуется; нужна лишь водо- 
непроницаемость и по возможности несгорае- 
мость. Вес ткани 130—170 г/м?; временное 
сопротивление—до 2 000 кг/т. м. 

Инотда (у военных кораблей) наверху Д., 
ближе к носовой части, устраивается плат- 
форма, служащая наблюдательн. пунктом и 
местом установки легкой пушки. Платформа 
соединяется с коридором посредством лест- 
ницы, расположенной между двумя шпан- 
гоутами. Иногда устраивается платформа- 
башенка, для той же цели и на корме. 

Оперепие Д. состоит из двух пар не- 
подвижных горизонтальных 26 (стабилиза- 
торы) и вертикальных 28 плоскостей, же- 
стко прикрепленных к кормовой части кар- 
каса и оканчивающихся подвижными плос- 
костями —рулями высоты 27 и направления 
29, соединенными с неподвижными планами 
при помощи шарниров. Профиль оперения— 
симметричные, хорошо обтекаемые дужки; 
оперение изготовлено из дуралюминиевых 
лонжеронов 30 и нервюр 31, расчаленных 
внутри тросами 32 и обтянутых снаружи ма- 
терией. Для уменьшения площади оперения 
стремятся расположить его возможно ближе 
к корме (чтобы увеличить плечо момента опе- 
рения); для достижения же большего эффек- 
та действия оперения, при данном располо- 
жении его и площади, стараются дать рулям 
возможно больший вылет (укоротить по дли- 
не Д. и удлинить в стороны) с тем, чтобы 
возможно большая часть оперения находи- 
лась вне «аэродинамической тени». Вес опе- 
рения обычно 7—8% от веса всего каркаса. 

В носовой части каркаса имеется специ- 
альное усиление 33 для пришвартовывания 
Д. к причальной мачте. Для этой же цели 
служат управляемые из пилотской гондолы 
большие канаты, прикрепленные в носовой 
534 и в кормовой 35 частях; в тех же местах 
укреплены и канаты 36 с рядом веревок 37 
для удержания Д. руками обслуживающей 
на земле команды. 

Гопдолы делятся на гондолы управ- 
ления (они же обычно и пассажирские) и 
моторные. Гондола управления 38 распо- 
лагается под носовой частью каркаса и ли- 
бо жестко присоединяется к нему (как у 
«2.К.-11» и «Г,.Й.-127») либо подвешивается 
к каркасу при помощи тросов и шарнирных 
связей, идущих к узловым точкам главных 
шпангоутов. Иногда гондола управления 


имеет в своей кормовой части и моторную 
установку с винтом. Моторные гондолы 39 
всегда подвешиваются к каркасу; они де- 
лятся на подвешенпые по килевой линии 
(обычно одна задняя) 396 и на боковые 39а— 
по обеим сторонам каркаса. По количеству 
моторов эти гондолы бывают одно- и двух- 
моторные. Гондолы-—металлические, имеют 
хорошо обтекаемую форму и строятся по 
принципам, применяемым при постройке ло- 
док. Для посадки па воду гондолы имеют 
лодкообразпое дпище в виде глухого алю- 
миниевого кожуха; при посадке на землю 
гондолы первые воспринимают усилия от 
толчка и поэтому снизу к ним приделывалот- 
ся амортизаторы 40 в виде резиновых меш- 
ков, паполняемых воздухом. Моторные гон- 
долы имеют сообщение с другими частями 
дирижабля при помощи люка и лестницы. 
Пилотская гопдола разделепа на две час- 
ти: впереди находится капитанская рубка, 
а сзади— пассажирское помещение. 


Фиг. 7. 


Примерное оборудование капитанской рубки по- 
казано на фиг. 7: штурвал 1 для управления рулями 
направления и компас 2; штурвал 3 для управления 
рулями высоты—с левого борта; доска # с анерондом, 
часами и двумя уклономерами, барограф 5, варио- 
метр 6, распределительная доска для управления бал- 
ластом 7, то же для газа 8, термометры для воздуха 
9 и газа 10. У правого борта помещается стол для 
карт 11; на борту приборы для управления прича- 
ливанием 12, прожектор 183, сигнальный колокол 14, 
телеграф 15 и телефон 16 для передачи распоряжений 
в моторные гондолы и во внутренний коридор кар- 
каса, прибор для измерения скорости полета 17. 


Штурвалы соединяются с рулями посред-. 
ством цепей и тросов. Изменение угла накло- 
на рулей высоты и направления может про- 
изводиться каждой пары одновременно или 
порознь; на случай поломки рулевых тяг, в 
нижней неподвижной части оперения устро- 
ены мостик и вспомогательный штурвал, мо- 
стик соединен телефоном с пилотской и с 
задней моторной гондолами. Предел откло- 
нения рулей обычно 30° в каждую сторону. 
Для маневрирования в вертикальной пло- 
скости пользуются статической (сбрасыва- 
ние балласта, выпуск газа) и динамической 
подъемной силой корабля. Последнее дости- 
гается путем изменения угла атаки направ- 
ляющих рулевых плоскостей или путем раз- 
личных комбинаций для изменения стати- 
ческого положения дирижабля, приводящих 
к наклону продольной осн корабля по отно- 
щению к встречному ветру; путем динами- 
ческого подъема возможно несколько пре- 
высить максимальну:о статическую высоту. 
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Радиооборудование Д. «Т..7-137» («Граф 
Цеппелин») составляет: 1) главный передатчик, 
мощностью 140 УМ, комбинированный—телефон и те- 
леграф, имеющий нормальную дальность действия: 
1 500 хм телеграфом и 400 км телефоном; 2) аварий- 
ный ламповый передатчик, мощностью в 70 №; нор- 
мальные дальности его: 750 км телеграфом и 180 км 
телефоном: Оба передатчика на телеграф могут рабо- 
тать как незатухающими колебаниями, так и тональ- 
ными колебаниями. Источником энергии служат две 
динамомашины, приводимые во вращение ветрянками 
(одна для главного, другая для аварийного передат- 
чика). При аварийной работе эти динамомашины 


получают первичную энергию от батарей аккумуля- 
3) три приемника супергетеродинного типа, 
450—500 м, 


торов; 


соответственно на волны: 200—2 000 м 


Фиг. 8. 


и 3000—25 000 м; 4) радиокомпас на волны 300— 
1 000 м, рамочного типа; сама рамка под радиоруб- 
ной, но управление ею происходит из общей кабины 
(радиорубки), где размещены все названные прибо- 
ры; 5) в качестве антенны применены два свисающих 
провода, длиной по 200 м каждый; 6) кроме того, 
установлены коротковолновые передатчик и прием- 
ник для экспериментальной работы. Позывной Д. 
«РЕММЕ»; распределение волн при работе следующее: 


Длина волны 


вм 
1875 
1 887 Волны для связи только с судовыми 
1911 радиостанциями, к-рые могут транели- 
1 935 | ровать телеграммы Д. на континенты. 
1961 
1987 Волна связи для обмена с судовыми 
радиостанциями 
2 098 Дежурная волна (та, на которую всегда 


настроен приемник на Д.) для вызова 
последнего судовыми или береговыми 
радиостанциями 
2 479 Волна для сигналов об аварии, пере- 
2 521 } даваемых дирижаблем европейским бе- 
реговым станциям. 

При совершенном перелете Европа—Америка ра- 
диосвязь поддерживалась непрерывно то с одним, то 
с другим континентом. 

Освещение Д.—электрическое; арматура—из 
6& лампочек со всеми проводами и соединениями— 
тщательно изолирована от воды и газа, снабжена все- 
ми приспособлениями, а равно регуляторами тока 
при включении на ток от генератора (фиг. 6, 41). 
Пассажирские помещения состоят из 
пяти отделений-купе 42 с 50 местами; далее следуют: 
умывальные и уборные 43, а с правого борта—кухня 
и столовая 44. Кухня оборудована электрической пли- 
той, энергия для которой берется от особой динамо- 
машины в 4,5 У со специальной обмоткой для рав- 
номерного напряжения; вблизи плиты, в целях пре- 
дохранения от пожара, пол, стены и потолок обшиты 
алюминиевыми листами. 

Применяемые материалы. Мате- 


риалом для каркаса служит, главным обра- 
зом, дуралюминий; сталь применяется для 
расчалок. Характеристика материалов, упо- 
требляемых англичанами для постройки же- 
стких Д., дана в табл. 5. 


Табл. 5. — Материалы, употребляемые 
для постройки жестких дирижаблей. 


Временное со- 8 
противление 

в кг/смя Модуль Е 
Материал го > | упругости Е } 

с = 1 |= | 

52 | чо Я | Е вжкгјсм? | $ 
во | же = =, 
> | ӧЕ з рь ! 
Мягкая сталь. .| 5600 4 900 | 3 500} 2 110 000 17,85 

Стальная прово- | 

лока ...... ‚ 12 600 — — 2 110 000 |7,85 
Дуралюминий . .! 4 080! 3 500 | 2 450 752 200 |2,88' 
Алюминий... .| 1550] 735 915 Н 703 000 2,70! 


Стрингеры и шпангоуты состоят обычно из 
клепаных решетчатых ферм с треугольным 
поперечным сечением, длина их обычно не 
выше 6 м, высота в среднем !/„; длины и вес 
500—600 г/.м. Типичная балочка состоит 
из трех уголков (фиг. 8), соединенных 
штампованными раскосами из листового 
дуралюминия, прикрепленными к полкам 
уголков; заклепки — обычно алюминиевые, 
3-мм. Раскосы, с целью лучшего сопроти- 
вления продольному 
изгибу, имеют сече- 
ние, показанное на 
фиг. 9, при чем в ме- 
стах соприкоснове- 
ния балочек с мате- 
рией один из раско- 
сов имеет сечение 
СП), и оба распола- 
гаются так, что их 
острые края обраще- 
ны в сторону, проти- 
воположную от ма- 
терии (внутрь ба- 
лочки); в местах пе- 
ресечения раскосы 
склепываются друг с другом. В табл. 6 
приведены размеры нек-рых стандартных 
типов раскосов цеппелина. | 


Табл. 6. Размеры раскосов ценнелина. 


Фиг. 9. 


Тип высота В | Ь | Толщина | 
рас- Вид в плане в мм вмм в мм 
коса 
| 
2 350 | 247 0,43 
р 9 252 247 0,43 
11 182 148 0,43 
' 16 350 247 0,76 
18 182 148 0,51 
| 
20 140 118 0,43 
26 135 148 0,43 
28 140 118 0,61 
29 19: 185 148 0,61 
| 


В табл. 7 даны сечения применяющихся 
для балочек уголков и корытных профилей 
и приведены размеры стандартных типов. 
Нек-рые из профилей имеют загнутые края 
для избежания местной деформации. 

В последнее время заменяют профили 
трубами и даже целые балочки одной тру- 
бой, что дает значительные удобства в случае 
применения шарнирных соединений. Труб- 
чатое сечение выгодно при продольной на- 
грузке, а для ферм, сопротивляющихся по- 
перечным нагрузкам, напр. для стрингеров, 
выгоднее треугольные балочки. Корытные 
профили и уголки соединяются между со- 
бой посредством дуралюминиевых накладок 
и заклепок. На вкладном листе показаны 
типичные узлы и соединения стрингеров и 
шпангоутов. 

Расчалки изготовляются из высокосорт- 
ной стали с сопротивлением на разрыв 
12 000—15 500 кг/см?; применяется прово- 
лока 7—21 калибров БҮС (стандартный 
проволочный калибр) согласно табл. 8. 
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Табл. 7.— Стандартные уголки. 
| тип '  Поперечное Размеры | Толщ Вес 
| сечение в мм В ММ | етм 
а 18х18 1,22 0,126 
р 21х21 1,42 0,169 
р » 1,57 | 0,189 
а » 1,22 | 0,145 
х 20х20 1,22 0,139 
у » 1,42 0,164 
РА » 1,83 0,210 
ор » 2,03 0,232 
оа 14х14 1,03 0,083 
е РИМ 3 25 х12,5х5| 1,03 0,173 
В <=> » 1,22 0,2065 
1 Ў 25х15х5 1,42 | 0.262 
Е » 1,57 0,290 
с 16х11х5 1,22 0,173 
а » 1,57 | 0,325 
і » 0,84 0,119 
т ДИР 4 » 1,03 [0,145 
к 2, » 1,42 | 0.202 
1 » 1,83 0,255 
п 14х10х4 0,84 0,0995 
ш 13х 7х4 1,03 0,102 
о 9х5х2,5 0,84 0,0578 
г 20х15 1,92 | 0,173 
Б » 1,42 | 0,209 
+ 30х 15 1,22 0,206 
и 25х20 1,22 0,222 
У » 1,5? 0,292 
м НИЧ. 5 » 208 | 0.374 
оа ИЛ 25х 15 1,03 0,158 
ос | Й Л 95х20 1:03 | 0.188 
ое 35х15 1,22 0,2225 
ОТ » 1,5% 0,290 
08, » 1,83 0,336 
оћ 95х20 1,42 | 0,262 
01 20х15 1,03 | 0,145 
Табл. 8. Стандартные проволоки. 
Калибр по 
Ѕіапдагі , Площадь в р . 
инте Диа- | поперечн. ес азрываю- 
бацае метр сечения в хат. м | щее уси- 
(85У 6) в мм в см лие в хг 
1 7.6 0,456 0,345 7 080 
2 7,0 0,386 0,292 5 990 
3 6,4 0,322 0,244 5 000 
4 5,9 0,273 0,2065 4 230 
5 5,4 0,227 0, 1725 3 520 
6 4,9 0,187 0, 141 2 900 
7 4,5 0,157 0,1185 2 435 
8 4,1 0,130 0,0985 2 015 
9 3,7 0,105 0,0847 1 625 
10 3,3 0,0832 0,063 1 290 
11 3,0 0,0683 0,0514 1 055 
12 2,6 0,0548 0,0407 855 
13 2,3 0,0426 0.0323 660 
14 2,0 0.0322 0,0248 500 
15 1,8 0,0264 0,01975 405 
16 1,6 0,0206 0,0159 320 
17 1.4 0, 0161 0,01185 250 
18 1,2 0,0116 0,0089 180 
19 1,0 0,0084 0,00598 130 
20 0,9 0,00645 0.0049 100 
21 0,81 0,00516 0, 00394 80 
22 0, 71 0, 00394 0,00302 60 


* В случае если проволока изготовлена из ста- 
ли с сопротивлением 15 500 кг/см?. 


При больших нагрузках в качестве расчалок 
применяют стальные «ленты» эллиптич. сече- 
ния; наиболее употребительны «ленты» сече- 
ния 7х5 мм с разрывающ. усилием 2 700 кг, 
и 4х3 мм, с усилием 1 420 жг. При уста- 
новке расчалок им дают (в целях неизменяе- 
мости форм каркаса) первоначальное натя- 


жение, равное ~!/,, от разрывной нагрузки 
данной расчалки. Расчалки крепятся петля- 
ми к ушкам, имеющимся в узловых соеди- 
нениях; петли обматывают тонкой проволо- 
кой и запаивают. 

Нормы и метод расчета карка- 
са. В Англии в 1925 г. Комиссией по выра- 
ботке технических требований к воздушным 
кораблям были предложены следующие слу- 
чаи расчета и соответствующие им необхо- 
димые коэффициенты запаса прочности: 


1. Д. уравновешен в горизонтальном положении 
близ земли; газовые мешки заполнены газом на 100%; 
подъемная сила водорода, плотность воздуха и пр.— 
нормальны. Коэфф-т прочности — л. 

2. Д. уравновешен в нормальных условиях, 
расходный груз истрачен. Коэфф-т прочности—4. 

3. Те же условия, что и в пп. 1 и?2, но один из 
газовых мешков пустой. Горизонтальная балапси- 
ровка при этом может стать невозможной по усло- 
виям п, 2. Коэфф-т прочности—3. 

4. Как в случае 1 и %, но Д. уравновешен при та- 
ком угле наклона, к-рый на полной мощности моторов 
даст максимальный аэродинамический изгибающий 
момент. Коэфф-т прочности— 2,5. 

5. То же, что и в п. 4, но один газовый мешок 
пустой. Коофф-т прочности—2,0. 

6. Как в случае 1, но Д., при горизонтальном по- 
лете со скоростью 75 % от максимальной расчетной, 
делает поворот: а) при максимальном отклонении ру- 
лей направления или б) по кругу диаметром. равным 
шестикратной длине Д. Коэфф-т прочности—3,0. 

7. Как в случаях 2 и 3, но Д. совершает поворот, 
как в случае 6. Коэфф-т прочности —?,0. 

8. Нак в случаях ? иЗ, но Д. пришвартован к при- 
чальной мачте; угол наклона продольной оси—3°; 
ветер 100 км/ч. Коэфф-т прочности—3,0. 

Все построенные до 1928 г. Д. этим коэфф. 
не удовлетворяли; в ближайшем же буду- 
щем, в связи с возможным повышением ско- 
рости и другими условиями, приведенные ко- 
эфф-ты могут оказаться недостаточными, и 
потребуется их увеличение. В прежних Д. 
недостаточно учитывалось значение аэроди- 
намическ. нагрузки, учитывались, главным 
ооразом, нагрузки статические; недостатком 
прочности и объясняется значительная часть 
катастроф с Д., в частности катастрофы с 
«В,.-38» (в 1924 г.) и с«Шенандоа» (в 1925 г.). 

Силы, действующие на Д.: 1) статические 
и 2) динамические. К первым относятся: вес 
самого Д. и грузов, на нем находящих- 
ся, и подъемная сила газа, вызываю- 
щая давление на каркас; ко вторым-—силы 
сопротивления воздуха при различных 
режимах полета, сила тяги винтов, силы 
инерции при каждом изменении состояния 
движения и пр. Статическ. силы м. б. легко 
определены для различных вариантов за- 
груженности Д.; динамич. силы м.б. учтены 
только с известной приближенностью. Все 
действующие на Д.силы, вызываемые статич. 
и динамич. нагрузками, в любом отсеке Д. 
сводятся к: 1) осевым силам (растязкение или 
сжатие), 2) поперечным силам в вертикаль- 
ной плоскости, 3) то же в горизонтальной 
плоскости, 4) и 5) изгибаощим м ментам, 
действующим в тех же двух плоскостях, и 
6) крутящему моменту, ось которого парал- 
лельна оси дирижабля. Действие осевой на- 
грузки имеет практическое значение глав- 
ным образом при расчете носовой части; 
крутящий момент может иметь значение при 
несимметричном положении рулей. Основ- 
ное значение при расчете имеют попереч- 
ные усилия и изгибающие моменты. 

Каркас представляет собою пространет- 
венную решетчатую ферму подобного рода 
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статическ. неопределимости, что расчет его 
представляет значительные трудности и тре- 
бует введения целого ряда последователь- 
ных предположений, часто основанных на 
эмпирических данных. Весь каркас разби- 
вается при расчете на ряд составных частей 
(отсеки, коридор, нос, корма, шпангоуты, 
стрингеры и пр.), расечитываемых каждая в 


Фиг. 10. 


: 3 Водяной балласт 
Горючее 

Пассажиры и команда 
КУ Лоовионт и т.п 
С Мертвый вес 


отдельности, а затем, на основании прове- 
ренных на опыте предположений, рассматри- 
вается взаимное влияние этих частей. Обыч- 
но предполагается, что: 1) соединение стерж- 
ней каркаса между собой шарнирное, 2) на- 
ружные силы приложены только в узловых 
точках. Подъемная сила газа воспринимает- 
ся окружными расчалками, проходящими 
по краям внутреннего пояса стрингеров; 
стрингерами, как балками, она передается 
главным шпангоутам. Вес грузов, находя- 
щихся на корабле, передается, посредст- 
вом коридора или непосредственно (напри- 
мер, моторные гондолы), на главные шпан- 
гоуты; вес каркаса Д. также считается пере- 
данным на них. Т. о., и подъемная сила и все 
веса сосредоточены на главных шпангоутах 
(предположение, аналогичное тому, которым 
пользуются при проектировании мостов и 
сквозных конструкций); при таком предпо- 
ложении перерезывающая сила между двумя 
шпангоутами остается постоянной. Перере- 
зывающая сила и изгибающий момент (ста- 
тические) возникают в каркасе веледствие 
неодинакового распределения подъемной си- 
лы и нагрузки по длине корабля. С целью на- 
хождения максимума перере з;ывающих сил 
и изгибающих моментов, точно определяют 
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подъемную силу газа, действующую в дан- 
ном отсеке Д. и распределяемуто между дву- 
мя соседними главными шпангоутами, а 


также и все нагрузки на каркас и его вес. 


Затем строят диаграммы перерезывающих 
сил и изгибающих моментов от подъемной 
силы и грузов мертвых и полезных в отдель- 
ности, затем-— суммарную диаграмму всех 
нагрузок и свободной подъемной силы, при 
чем эти диаграммы строят для всех слу- 
чаев, предусмотренных нормами расчета; 
при расчете на случай 3 (один из газовых 
мешков— пустой) пустым принимают после- 
довательно каждый из газовых мешков и 
берут для расчета наибольшие для данного 
пролета значения перерезывающих сил и 
изгибающих моментов, получающиеся в раз- 
личных вариантах. На фиг. 10 дана диа- 
грамма для случая полной нагрузки на Д.; 
различные виды грузов показаны разной 
штриховкой; здесь же показаны поперечные 
усилия и изгибающие моменты для данной 
нагрузки. Чтобы представить при построении 
диаграммы нагрузку в виде площади, ечи- 
тают, что она распределяется равномерно от 
половины одного пролета до половины дру- 
гого. Сумма всех грузов д. б. равна полной 
подъемной силе, ц. т. грузов должен нахо- 
диться на одной вертикали с центром подъ- 
емной силы. Построение диаграмм нагрузок 
при проектировании дирижабля крайне 
важно и в том отношении, что оно дает 
возможность правильного распределения 
всех нагрузок и наилучшего уравновеши- 
вания дирижабля в различных случаях, 
предусматриваемых нормами расчета. 

Поеле определения сил и моментов от ста- 
тической нагрузки определяют, путем проду- 
вок соответствующих моделей дирижабля в 
аэродинамической трубе, динамич. усилия, 
возникающие в каркасе во время полета. 
Сопротивление движению складывается из 
сопротивления давления или формы (гидро- 
динамического давления), определяемого из 
диаграммы распределения давления по кор- 
пусу Д. (фиг. 3), и из сопротивления трения 
(при чем сопротивление от трения по опытам, 
произведенным в аэродинамической лабора- 
тории ЦАГИ, достигает 50—60% от общего 
сопротивления). Полное лобовое сопротив- 
ление 9 =С,051?*, где С‚—коэффициент ло- 
бового сопротивления, о—плотность, при- 
нимаемая =! , (у земли), б— площадь сече- 
ния миделя и Г—максимальная скорость 
дирижабля. Зная С, из продувки модели, 
найдем © для всего дирижабля. 

Изгибающий момент, действующий на кар- 
кас и происходящий от давления воздуха 
на рули, стабилизаторы и корпус во время 
поворота, имеет наибольш. значение при 
повороте Д. с максимальн. отклонением ру- 
лей и при наибольшей скорости. Он действу- 
ет в той же плоскости, в какой происходит 
поворот Д.; поэтому при повороте в верти- 
кальной плоскости общий результирующий 
момент М}, в каждом данном сечении кар- 
каса равен сумме моментов от статической 
Мс. и динамической Мо. нагрузок; М}, = 
= М,“ Мо. ‚, а при повороте в горизонталь- 
ной плоскости М,=У М? + М? , так как 
в этом случае плоскости обоих моментов 
взаимно перпендикулярны. 
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Возникающие при повороте перерезыва- 
ющие усилия в каркасе №, при определении 
результирующих перерезывающих сил Ёр, 
в данном его сечении, алгебраически скла- 
дываются с перерезывающими усилиями от 
статической нагрузки Ес. : 


Е. = Бә, + Ес., 
в случае поворота в вертикальной плоско- 
сти; при повороте в горизонтальной пло- 


скости 
Ер.=УЕ. + Р. 

Отдельному рассмотрению подлежат так- 
же усилия, возникающие в каркасе Д. при 
его стоянке на причальной мачте, так как в 
этом случае усилие, приложенное к носовой 
части корабля и стремящееся оторвать Д. от 
мачты, зависит от скорости ветра. При рас- 
чете каркаса следует также учитывать ит. н. 
температурные напряжения, возникающие 
в его частях при изменении Г окружающей 
среды вследствие того, что употребляемые 
для постройки Д. материалы (дуралюминий 
и сталь) имеют различные коэфф-ты расши- 
рения; напряжения в некоторых частях кар- 
каса (например, в шпангоутах) могут по этой 
причине возрасти на~10—209%. 

Стрингеры каркаса рассчитываются как 
балки, лежащие на нескольких опорах (в 
предположении, что главные шпангоуты яв- 
ляются жесткими опорами). При расчете 
главных шпангоутов предполагается, обыч- 
но, шарнирное соединение во всех узловых 
точках.Шпангоуты рассчитываются на силы, 
действующие в их плоскости и перпендику- 
лярно к ней; последние возникают от давле- 
ния газа на поперечную расчалку, особенно 
когда один из газовых мешков пуст. Силы, 
действующие в плоскости шпангоута (от на- 
грузок, подъемной силы и от аэродинамич. 
усилий), следует точно установить по вели- 
чине и направлению. 

Проектирование Д. В основную характери- 
стику всякого дирижабля входят: 1) тип (си- 
стема) и назначение, 8) габаритные раз- 
меры, 3) объем газовместилища (.. (а для не- 
жестких Д. и объем баллонетов и), 4) коли- 
чество моторов и общая мощность их в №, 
5) мертвый вес @, 6) полезн. нагрузка Съол., 
7) максимальная Гтах и крейсерская Г крейс. 
скорости, 8) радиус действия В (радиусом 
действия называется тот путь, к-рый Д. мо- 
жет пройти в безветрие и по прямому курсу 
при известной собственной скорости, израс- 
ходовав все горючее; радиус действия, как 
и продолжительность полета, —величины пе- 
ременные, зависящие от выбран. скорости Г), 
9) потолок Н. Перед проектирующим ставят- 
ся определенные технические требования в 
отношении пункта 1, Опол, Гтах, В и Н, ино- 
гда с указанием, что данное требование дол- 
жно быть выполнено в пределах определен- 
ной величины 0.,, а если стоянка дирижабля 
предполагается в имеющемся уже элинге, 
то, в зависимости от размеров его, в задание 
входит и п. 2. Все величины, входящие в 
основную характеристику дирижабля, тесно 
связаны между собой; конструктор должен 
выбирать наилучшее соотношение их в пре- 
делах данного задания; при предваритель- 
ном проектировании широко используются 
статистические данные. 


При выборе, на основании данных испыта- 
ния моделей Д. в аэродинамич. трубе, наи- 
лучших формы и относительного удлинения 
А = ——— , основную роль играет сравнитель- 


Яах 
ная величина не коэфф. Сх (как в самолетах), 


отнесенного к площади сечения 8 миделя 
Сх = а ‚ а так называемого объемного ко- 


эффициента С„, отнесенного к грани куба, 
равновеликого по объему данному Д. (или 
его модели) и получаемого по ф-ле: 


С. > о 0? уз И 
где 60-——лобовое сопротивление вка, о =1!, (у 
земли), 0-—объем вытесняемого оболочкой 
воздуха в м? и ў-—скорость в м/ск. Величи- 
ны С, непосредственно показывают, как от- 
носятся между собой в смысле сопротивле-. 
ния различные формы Д. при равных объе- 
мах. Коэфф. С„ для всего Д. (с поправками 


8 


-5° 5 10° 15° 20° а, 
Сводная диаграмма испытаний на С; по углам атаки серии 
моделей корпусов дирижаблей с различными удлинениями 


Фиг. 12. 


на гондолы, расчалки и проч.) должен по- 
лучиться не более 0,03—для мягких Д., 
0,023—для полужестких и 0,018—для жест- 
ких Д. На фиг. 11-——изображена серия моде- 
лей оболочек с одинаковым тах = 200 мм, 
но с различной Г, испытанных ваэродинамич. 
лаборатории ЦАГИ; на фиг. 12—диаграмма 
испытаний этих моделей на С, по углам 
атаки а; на фиг. 13—диаграмма С, по углам. 
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атаки а для моделей с А = 3 ид = 6. Испы- 
танные модели—тела вращения с эллипсои- 
дальной передней частью и с 4тах на 1/, дли- 
ны модели, считая от носа. 

Если обозначить (принимая немецкую тер- 
минологию) через А — полную подъемную 
силу в кг, И. —объем газа в м3, М. -эффек- 
тивную мощность моторов, д—вес несущего 
корпуса, М— вес моторных установок, В — 
вес горючего, взятого на # часов полета и 
Стол. — полезную нагрузку (по немецкой 
терминологии горючее не входит в Сиол.), ТО 

Апол. = А (с М+В). 
Принимая за Ки.—-вес на единицу мощности 


0,05 


и-обзем модели 
Уср. оп.+34 Мл. 


К) 55 0? 15° 20° а, 
Сводная диаграмиа пересчета на Си по углам атаки серии 
моделей корпусов дирижаблей с различными удлинениями А 


Фиг. 13. 


моторной установки и К, потребление го- 
рючего на силочас, имеем = Им. № и 
В ~ К. №1; тогда 
Стол. == А-а — № (Км. + Кг.) . 
Из уравнения: 
я: №: 15=® Г, 
где 7—кпд винта, находим: 


= р 


где с=-С, о Г Соп —для данной формы 
и объема и 


Стол.= А ~ 8 – 15 (Км. + Кг). 


Кпд 7 колеблется в пределах 0,65-0,78; при 
предварительном проектировании следует 
брать э не более 0,7. На основании данных 
об уже имеющихся Д. можно вывести зави- 
симость увеличения тех или иных весов от 


Е, т мат (1602/03) —— 
(4 


ба д4 а Я иЗ ХЛ тариур 
нг Ота истйсобление бля причала | 
р 1 
ГА 30 60 90 120 150 180 20 240 Р70 300 
из ЛЫСЯЧаХ 


Фиг. 14. 


увеличения объема Д., построить соответ- 
ствующую диаграмму сначала для больших 
колебаний объема, а затем, разбив все грузы 
на более детальные подразделения, построить 


те же диаграммы в пределах небольших ко- 
лебаний объема, руководствуясь при этом 


Команда и пассаж 


„Диаграмма б по О 
8300 (из 


[2000 2500 3000 
Фиг. 15. 


поставленными требованиями. На фиг. 14 
приведена, примерная диаграмма весов в за- 
висимости от объема, для жестких Д., на 
фиг. 15 —те же данные, но с более мелким 


22 #4 


Имиск. 


Фиг. 16. 


подразделением весов, для мягких Д. не- 
большого объема. Веса винтомоторной груп- 
пы взяты при построении последней диа- 
граммы в зависимости от мощности, необхо- 
димой для достижения одной и той же ско- 
рости при данных колебаниях объема и при 
одинаковой форме оболочки. Точка пересе- 
чения (в верхней части диаграммы) двух кри- 
вых — подъемной силы и общего веса дири- 
жабля в полете (масштаб справа)—дает по 
оси абсцисс минимальный объем, необходи- 
мый для выполнения данного задания. На 
основании статистических данных и путем 
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подставления различных значений величин в 
приведенные выше ф-лы, можно проследить 
ряд зависимостей для выбора наиболее ра- 
циональных соотношений. На фиг. 16 дана 
диаграмма №. по У для О от? 000 до 3 000 мз; 


Диаграмма зависимости Суол. И Т 
от 0.. при различных У— для жестких 
дирижаблей. 


Фиг. 


на фиг. 17—примерная диаграмма (для же- 
сткого Д.) зависимости увеличения полез- 
ной нагрузки и продолжительности полета 
от увеличения объема, данного как функция 


5000 779 220 


Фиг. 18. 


7000 3000 


диаметра тах (при одном и том же А => 10). 
Пример пользования диаграммой: заданы 
скорость У = 85 км/ч= 23,6 м/ск и путь, ко- 
торый должен пройти Д., В =4 250 км; тре- 
буется найти полезный груз, который м. б. 
взят Д.различной кубатуры. Продолжитель- 
ность полета Т = < Б 4250 = 50 ч.; на правой 
стороне диаграммы находим точку пересече- 
ния прямой для Т=50 ч. и ординаты, вос- 
ставленной из точки, соответствующей по 
оси абсцисс У =83,6 м/сек; от точки пересече- 
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ния, по линии, параллельной оси абецисс, 
переходим на левую сторону диаграммы; 
точки пересечения этой линии с прямыми 
для разных 4тах дадут по оси абсцисс соот- 
ветствующую полезную нагрузку; так, при 


а 


А 


НАХ 
МАМ 


17. 


атах = 20 м Стол. =8 000 кг, при атах :=26 м 
Стол. =20 000 кг. Эта диаграмма составлена 
на основании статистич. данных прежних 
Д.; развитие дирижаблестроения позволяет 
значительно улучшить качества корабля; 
при проектировании возможно составление 
подобных диаграмм более точно и в преде- 
лах небольших колебаний объема. На фиг.18 
показано соотношение (для жесткого Д. объ- 
емом ~ 20 000 м?) полезного груза и пути 
при различных №, (в ЕР) и соответствующих 


3000 


7008 


5000 


3000 


1000 


1000 2000 


им У (вкм/ч), при чем сплошная линия соот- 
ветствует с=3,0, а пунктир—6==8,7; умень- 
шение с может быть достигнуто улучшени- 
ем формы Д., т.е. уменьшением ©. Такие же 
диаграммы м. б. построены и для случаев 
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увеличения э, уменьшения веса М, уменьше- 
ния расхода горючего на силочас (фиг. 19, 
где Г—в км/ч, а № в). 

Выбрав основные величины, входящие в 
характеристику Д., и наметив конструкцию 
отдельных его частей, производят размеще- 
ние грузов по длине корабля, более точный 
подсчет весов и предварительный расчет на 
прочность. До окончательного расчета Д. 
на прочность необходимо, путем продувок 
модели Д. в аэродинамич. трубе, тщательно 
изучить динамич. усилия, к-рым Д. может 
подвергаться в полете, а также устойчивость 
Д. при выбранном (в конечном итоге на ос- 


новании тех же продувок) оперении. 
Стандартные обозначения англ. воздуш ного мин-ва: 
1. Подъемную силу (ВИ оѓ Буцговеп) 1 м? во- 
дорода па уровне моря принимают в 1.08 кг. Изме- 
нение подъемной силы с высотой считают пропорцио 
нальным плотпости «стандартной атмосферы», 2. За 
объем газа, при вычислении полной подъемной 
силы, считают: для жестких кораблей— объем всех га- 
зовых мешков при выполнении их целиком с сверх- 
давтением не свыше 5 мм вод. ст.; для нежестких— 
теоретич. объем оболочки с пустыми баллонетами, 
увеличенный на 5%, идущих на растяжение оболоч- 
ки. 3. Полную подъемную силу (бгоѕѕ 
11%) па уровне моря определяют. помножая объем. 
подечитанный по п. 9. на удельную подъемную силу, 
данную в п. 1. 4. Стандартную полетную 
высоту (эіападага Пушя ве!) принимают в 610 м 
над уровпем моря для жестких Д. и 305 м для нежест- 
ких Д. 5. Мертвый вес (Ё1хей ме! 163) Д. опреде- 
ляется как сумма всех постояпных и нерасходуемых 
грузов. которые Д. должен нести при всяких услови- 
ях; сюда относятся: каркас, оболочки. гондолы, вип- 
томоторные установки, включая и горючее, находя- 
щесся в моторах, и воду в радиаторах (но ле считая 
горючего и масла в расходных резервуарах. а так- 
же воды в запасных радиаторах). военное оборудова- 
ние (за исключением орутзия. орудий и снарижгния), 
радиотелеграфное оборудование, навигационное обо- 
рудование (включая и инструменты). гайдропы, при- 
чальные, понсные ит. п. канаты. внутренние газопро- 
воды. закренленные резервуары, бепзино-и маслопро- 
воды, электрическое оборудование. При расчете ком- 
мер". Д вес пассажирских гондол и их оборудование 
следует включать в мертвый вес. 6. Свободным 
весом (ПО!5розае мејеһіѕ) пазывают все другие 
веса: сюда относятся: номаида и ее багаж. запас про- 
довольствия и чистой воды. водяной балласт, горючее 
и смазка. запасная вода дпя радиаторов, сбрасывае- 
мые резервуары. спальные приспособления, пара- 
шюты, спасательные куртки. кислородные аппараты, 
запасные части и инструменты, водяные балластные 
мешки и все другие табельные части механизмов и 
оборудования. не вошедшие в мертвый вес, а также 
пассажиры, товары, оружие, снаряжение и бомбы. 
7. Переменными грузам и (ріѕеһагаеађіе 
меіећіёѕ) считают: горючее и смазку, за исключением 
запасных. определенных в п. 9, балласт. за исключе- 
нием запасного. определенного в п. 9, сбрасываемые 
резервуары (за исключением резервуаров для запас- 
ных: горючего, смазки и балласта), все другие на- 
грузки. определяемые как «полезные» (см. п. 9). 
8. Максимальпую статич. высоту, или статитч, по- 
толок (Махипит $аНе пе) ог За Ис сеііпе) вы- 
числяют в предположении: а) переменпые грузы по 
п. 7 (гопючее, смазка. балласт, резервуары) истрачены, 
б) все другие свободные грузы находятся в количестве, 
определенном по табели (см. п. 9): в) изменение подъем- 
ной силы с высотой происходит по закону стаядарт- 
ной атмосферы. 9. Полезпая пагрузка (0Оѕе- 
Та ПГ) состоит из: горючего и смазки. пассажиров и 
товаров. продовольствия и питьевой воды, вооруже- 
ния. снаряукения и бомб. Величина полезной нагруз- 
ки определяется путем вычитания из полной подъ- 
емной ситы на уровпе моря нижеследующих грузов: 
всего мертвого веса. балласта (необходимого дтн до- 
стизкения нормальной полетной высоты и считаемого 
для нежестких Д. в 3.3% полной подъемной силы 
при 1.08 к2/м?, для жестких — в 6,2% полной подъ- 
емной сипы). запасного водяного балласта (считая 
его в 3% от полной подъемной силы корабля на урэв- 
не моря). запасного горючего и смазки на два часа. 
полета на стандартной полетной высоте и при нор- 
мальной полной скорости. всех резервуаров и мешков, 
не входящих в мертвый вес. запаса воды в радиаторах, 
веса команды в штатном количестве (вес каждого че- 
ловека с багажом считают в 80 кг), всех табельных 
запасных частей и инструментов, табельного снаря- 


жения (спальные приспособления, Парашюты, огне- 
тушители, спасательные приспособления, кислород- 
ные аппараты и запасный, бронированный паек), 
всего прочего табельного свободного оборудования, в 
роде, например, медицинских препаратов для пода- 
чи первой помощи, которые всегда следует брать на 
борт. 10. Скорость во всех случаях вычисляют 
при стандартных атмосферных условиях на стандарт- 
ной полетной высоте. Существуют: максимальная ско- 
рость (Махітит зреей), нормальная скорость (Мот- 
та! ѓо зреед). равная 90% от максимальной, крей- 
серская скорость (Сгиікіпеє ѕрееӣ), равная 80% от 
максимальной, и сравнительная скорость (Сотрагі- 
ѕоп 5рее@), равная 40 узлам (74,126 км/ч). 

Развитие дирижаблестроения. Основные недостат- 
ки построенных до 1928 г. Д. заключались: 1) в срав- 
нительно малой прочности; 2) в зависимости от атмо- 
сферных условий; 3) в опасности в пожарном отноше- 
нии; 4) в значительной потере газа, вследствие необ- 
ходимости выпускать («травить») газ через клапаны 
в атмосферу для компенсации уменьшения общего 
веса по мере расходования горючего, 5) в сравпи- 
тельно большой стоимости постройки ‘и эксплоатации. 
Осповной вопрос для дальнейшего развития дири- 
жаблестроеция заключается в устранении этих не- 
достатков. Примепение более совершенных, чем ра- 
нее, методов расчета, материалов и конструктивных 
форм позволяет значительно увеличить прочность Д., 
не увеличивая их веса. Зависимость от атмосферных 
условий устрапится увеличением скорости Д. и по- 
крытием оболочки и металлическ. частей специальным 
составом, предохраняющим их также от обледенения. 
Опасность в пожариом отношении м. б. устранена 
применением гелия, уменьшением газопроницаемости 
тканей, что позволит сохранять водород в большей 
чистоте, устройством двойной (у нежестких Д.) обо- 
лочки (водород во внутренней, инертный газ—гелий 
или азот—-мезиду внутренней и наружной оболочкой), 
покрытием оболочки лаком («целлофаном»), делаю- 
щим ее невосприимчивой к огню, хорошей вентиля- 
цией внутри коридора, применением съемных баков, 
к-рые м. б. легко сброшены, применением тяжелого 
топлива и пр. Устранение травления газа весьма вазк- 
но, особенно при наполнении гелием; это достигается: 
а) конденсацией воды из отработанных газов моторов, 
б) способом термич. поддержания, в) применением в 
качестве горючего газа, по уд.в. равного весу воздуха. 
Первый способ разрабатывается англичанами и аме- 
риканцами: теоретически вполне возможно получение 
из затраченного горючего даже более 100% (по весу) 
воды: практически до сего времени осуществлялись 
только опытные установки, т. к. вес их велик. Способ 
термическ. поддержания заключается в том, что газ 
внутри Д. нагревается перед полетом до {°, превыша- 
ющей темп-ру окружающего воздуха настолько, что- 
бы к концу предполагаемого полета они сравнялись 
(на способ нагревания при помощи электричества взят 
патент фирмой Цепп‘лин). Газ с уд. в. равным весу 
воздуха в качестве горючего применен в закончен- 
ном постройкой в 1928 г. в Германии Д. «1,.7.-127», в 
котором моторы работают на газовой смеси (этана и 
этилена); те же моторы могут работать и на бензине, 
который берется в полет только в виде запаса. На 
строящихся в Англии дирижаблях «В..-100» и «К.-101» 
предполагают применить в качестве горючего для мо- 
торов тяжелое топливо. 

Значительный интерес представляют новые кон- 
струкции. Цельнометаллический Д. Эпсона «М.С.-%», 
строящийсн в Америке, имеет зкесткий каркас, обши- 
тый не матерчатой оболочкой. а дуралюминиевыми ли- 
стами толщиной 0,2 мм: опыты показали, что благо- 
даря этому газопроницаемость оболочки сравнительно 
очень мала (0.1 л сі м? в сутки), прочность сильно 
увеличивается (каркас и оболочка работают как одно 
целое), вес всей системы уменьшается. Особенность 
«М.С.-2»—малоей (= 9,8). отсутствие перегородок вну- 
три оболочки (что, впрочем, является недостатком) 
и оперение в виде восьми (а не четырех) плоскостей. 

«1,.7.-127» построен по типу последних Цеппелинов, 
но обладает рядом конструктивных усовершенство- 
ваний: внутри каркаса, по всей длине его, несколько 
нике продольной оси идет второй коридор, служа- 
щий для доступа ко всем частям Д., в частности к га- 
зовым мешкам, которые расположены над этим кори- 
дором (внизу расположены баллоны с газом-горючим) 
основное же назначение коридора— увеличение проч- 
ности всей системы. Этот Д. совершил удачные по- 
леты в Америку и обратно; полет туда во время бури 
доказал его высокие качества (см. вкладной лист). 

В Англии в начале 1930 г. должна быть окончена 
постройка двух Д., объемом по 14% 000 м?: «В..-100», 
строящегося частной фирмой «Ајгѕћір Сотрапу» и 
«В..-10[», строящегося Воуа| Аігѕћір \отКк$. Данные 
«В, -101»: Г, — 293.5 м, Прат = 39.6 м; моторы — 5-6 
Бердмор, работающих на тяжелом топливе, с водяным 
охлаждением, по 650 №-—размещаются в пяти мотор- 
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ных гондолах; при полн. мощности Ужах==132 км/ч, 
Укрейс. = 120 км/ч, полезная нагрузка — /8 т, из них 
30—25 т горючего и 25 т—оплачиваемого груза, со- 
стоящего из 100 пассажиров, 10 т товаров, почты и пр. 
При У =120 км/ч Д. может находиться в воздухе не- 
прерывно 50 ч. (6000 км). Чтобы уменьшить лобовое со- 
противление, пассажирские и друг. помещения распо- 
ложены, гл. обр., внутри корпуса в три этажа в нин:- 
ней его части: каюты на 2—4 чел., столовая на 50 чел., 
салон, палуба для прогулок, кухня и пр. Д. может 
брать с собой в полет 5 самолетов для охраны и для 
связи с промежуточными пунктами. ‹В,.-100», длиною 
ок. 216 м, имеет, примерно, те же данные. Эти Д. 
будут работать, после годичного испытания, на липии 
Англия—Египет Индия, протяжением в 10 000 км; 
для них строятся злинги в Хаудене, Кардингтоне 
и на Сузцком канале и причальные мачты в Индии 
(Карачи), в Канаде, в Австралии и Ю. Америке. 

По сравнению с прежними, новые Д. значительно 
усовершенствованы и имеют отличную от вих форму: 
у «В.-100 2=5,26, у «Е.-101» 4=5,5 (у прежних Д. 
и у «1. 2.-197» 4=7-8). «В,.-101» имеет 15 главных 
стрингеров (в сечении—равносторопние тр-ки со сто- 
ронами 76,2 см) и 15 промежуточных, так что шпангоут 
имеет в сечении вид мн-ка с 30 сторонами. длиной 
4,11 м каждая (на миделе). Применена новая систе- 
ма расчалок в виде сети, охватывающей газовые от- 
секи и воспринимающей на себя давление, персда- 
вавшееся в прежних конструкциях на стривгеры. 
Конструкция главных шпангоутов значительно изме- 
нена; применяется широкая фахверковая конструк- 
ция, имеющая в сечении треугольник, основание кото- 
рого лежит во внешней плоскости Д.; конструкция— 
достаточно прочная, чтобы обходиться без попереч- 
ных расчалок. Для более равномерного распределения 
сил от давления газа по каркасу, длина отсенов раз- 
личная: в средней части меньше, чем по концам. Про- 
межуточных шпангоутов у «В..-101» нет. Отдельные ба- 
лочки длиннее, чем применявшиеся ранее; несмотря 
на это, прочность нового Д. значительно выше прочно- 
сти прежних. Широко применены для построек ферм 
трубы: стальные и дуралюминиевые; вес стали в 
«В.-101» =!/. общего веса (‹ В,.-100» целиком из дуралю- 
миния). Большой недостаток труб, особенно замкну- 
тых на концах (в узлах) невозможность постоянно- 
го наблюдения за внутренней поверхностью; для 
предохранения от коррозии в «В-101» применяется 
нержавеющая сталь состава: углерода максимум 0,19— 
0,16%, кремния максим. 0,5%. никеля максимум 1%, 
хрома минимум 12%. Внешняя поверхность труб по- 
крыта цветным целлюлоидным лаком. Дуралюминие- 
вые трубы применены, гл. обр., в шпангоутах в ради- 
альном направлении. Возникающие в каркасе, вслед- 
ствие различия материала, температурные напряже- 
ния, даже при изменении 1° на 30°, ках показало ис- 
следование, существенного зпачения для расчета не 
имеют. Внутреннее заполнение треугольных балочек— 
листовым дуралюминием. Нз концах труб — вилки, 
при помощи которых они соединяются (болтами) с 
дуралюминиевымя частями балки. Направления всех 
труб в узлах пересекаются в одной точке, так что в 
узлах не может возникать нежелательных напряжений 
и расчет стержней облегчается. Все расчалки имеют 
на концах винтовые стяжки, так что им можно дать 
желательное предварительное натяжение. Монтаж и 
сборка отдельных деталей Д. и всего каркаса срав- 
пительно очень просты. Общая прочпость Д. значи- 
тельно выше всех до сего времени построенных (по 
данным испытаний). 

В Америке приступлено к Постройке двух воен- 
ных Д. по 179 000 м? каждый. Для организуемого 
англо-американ. общества воздушных сообщений по 
линии Европа—Америка будут построены еще три Д. 
в Англии и два—в Америке. Расчет пользования ли- 
нией: путь Лондон—Нью Иорк—48 ч., обратный— 
38 ч.; цена пассажирского места в четырехепальной 
каюте—80 фн. ст., в двухспальной— 100 фн. ст. ; такса 
на письма (добавочная) 6 пенс. за 25 ги на посылки— 
Ф шилл. 5 пенсов за 450 г. 

Лит.: Ш венглер И., Постройка жестких воз- 
душных кораблей, пер. с нем., М., 1997; Летур- 
нер, Нурс азростатики, пер. с франц.. М., 1996; 
Вердуццио Р., Расчет оболочки и подвески воз- 
душных кораблей, пер. с итал., М., 1927; его же, 
Расчет гондолы и добавочных органов воздушн. кораб- 
лей, пер. с итал., М., 1927; «ИТ», т. 2 — Воздухопла- 
вание, 1911; «Воздухоплавание», М., 1923—95; Е п ұ- 
регаіпе Ю., Іаѓзѕсеһі? опа Тліѕсрі аһ т Уег- 
сапеепіосії, Севепжатгі и. лиКкипѓї, В., 1998; Юр агг т.., 
25 Тарге лерреііп-111сһі раи. В., 1994; Ѕсһ 0 ї- 
їе Ј., рег Іосі рая ЗеваИе-Бапя, Мапсһеп— 
Вегііп, 1926; КоІ1 тап Е., Баз лерреііпіцїїі«ері, 
зете Епіхіскі0пе, ТаАекей и. Теіѕіипе, Вегііп, 1994; 
2^2ерре1Ііп Е., ріе Егорегипе ег 1.11, За рагі, 
1908; 5$ са мепетег Ј., Бег Ваи 4. ЗфаггшИзе в Ие. 
Еіп 1еііѓайеп ?ӣг Копѕігик+еџге а. ЭвайкКег, В., 1995; 


дерре1іп Е., Оъег 2ерреііпіоѓіѕсЬіѓе, &6., 1913; 
«Лав, рос а. Ѕсећіраџіесһпіѕсћеп безеПзевай», В., 
1915, В. 16; ѕ&+їаһі Е., Б1е МаншиИзевиРе, «И - 
нее к ивмей», Гр2., 1990; Міевіпвег К., раз 
У езтве!-Бийзеви[, В.—Гапкм 1, 1993; Зитмтег 
Р. 1., Тһе 5сіепсе оѓ Е1іері а. 115 Р'аеМса] АррИга- 
Поп, у. 1, Б.. 1926; Уіѕѕзегіпе П., дерреііп, Тһе 
$(0гу ОГ а Ягеаф Асһіечетепі, Сһісаво, 1920; Ви г- 
&е3$$ С., Аћѕһір ЮОсѕіви, М Ү., 1997; Віакето- 
ге Т. т. а. Рароп М. М., Ргсѕѕиге Аі ѕһірѕ, М Ү., 
1927; «Тесрпіса! Верогіѕ оѓ {Ме Аахіѕогу Соттіїќее 
ѓог Аегопац с$». 1.., 1918—19, у. 1, 597, р. 79. 613, 
р. 121, 1919—90, у. 1,619. р. 117, 653, р. 196, 1990— 
21, %.1,713.р. 134, 714, р. 110; «Јоџгпа! оѓ Пе В.оуа] 
Аегопаи са] Ѕосіеіу», Т,., 1995, у. 99, 177, р. 404, 
1956. у. 30, 184, р. 267, 1927, у. 31, 203, р. 1099— 
1036, 204, р. 1073—1109; «Верогіѕ оѓ {ће Майопа! 
АЧ\150гу Соттійее Гог Аегопаніісѕ», \Уа$В:ие1юп, 19923, 
138, р 1441, 1993, 184.р. 451, 1994. 204, 1995, 208, 
211, 215, 219; Кагтап Т., Вегесрпии& а. Эгиск- 
егісіне ап Сие ИзКогреги, «АрћапШппееп аиз 
ает Аегодупатіѕсһеп 11316 ап а. Тесрпіѕсћеп осһ- 
зепи!е Аасһеп», Вегііп, 1927, И. 6; Нааз В апа 
П іеігінѕ А., Тһе Ѕёгеїсліпе оѓ 1ће Карие а. ће 
Реѓотайоп оѓ ће Епуеюре іп М№оп'івні ВаНоолз, 
«3 Аппиа! ВерогЕ ог ће №2 0021 Айуіѕо у Соттиее 
Гог Аеопаш $», меһ, 1997, 16, р. 149, Н. Лебедев. 

ДИСАЗОНРАСИТЕЛИ, азо-красители, за- 
ключающие две азо-группы— М: № (ем. Дис- 
азосоединения). Среди них встречалотся как 
кислотные для шерсти, так и основные и 
субстаптивные для хлопка красители. При- 
меры: кроцеиновый алый (из п-ами- 
доазобепзолсульфокислоты и кроцеиновой 
к-ты), бисмарк коричневый (из тетр- 
азотироваииого м-фенилепдиамина с 2 мо- 
лекулами того же м-фенилендиамина), ко н- 
го красный (из бензидина и нафтионо- 
вой к-ты), хромовый прочный чер- 
пый ЕВУ\/ (амидосалициловая кислота-а-па- 
фтиламин->кислота Невиля и Винтера) и др. 

ДИСАЗОСОЕДИНЕНИЯ, ароматические 


соедипения, заключающие две азо-группы 


(—М№М:№—). Д.могут быть получены: 1) сочета- 


нием какого-либо диазосоединения с первич- 
ным амином, имеющим свободное п-место, 
путем дальнейшего диазотирования получив- 
шегося п-амидоазосоединения и сочетанием 
с любой азосоставляющей; 2) тетразотиро- 
ванием (вернее —бисдиазотированием) како- 
го-либо диамипа и сочетапием с двумя лю- 
быми азосоставляющими и 3) сочетапием 
двух молекул одного и того же или разных 
диазосоединений с одной молекулой азосо- 
ставляющей, имеющей два возможных для 
сочетапия места,—напр., какого-либо ами- 
на или фенола со свободпыми о- и п-местами, 
или двухатомпого фенола, или диамина, или 
аминофенола. Теоретически возможно полу- 
чение Д. восстановлением дипитросоедиие- 
ний, но на практике оно никогда не приме- 
няется. Накопец, Д. могут получаться кон- 
денсацией производных %-нитротолуола с 
первичными амипами. А. Порай-Ношиц. 

ДИСАХАРИДЫ, углеводы, гидролизующи- 
еся под влиянием энзимов или кислот, рас- 
падаясь на 2 молекулы моносахаридов; на- 
пример, сахароза дает а-глюкозу и 4-фрук- 
тозу по уравнению: 


С. НО, + н.о = С.Н, Оз + С.Н, О. 


Д. часто встречаются в растениях в свобод- 
ном виде; напр., сахароза находится в соке 
так назыв. сахароносных растений: сахарной 
свеклы (Вега х 12.215), сахарного тростника 
(Баеспа’ ит оїѓісігагипі), сахарного клена, 
(Асег зассва т :и ) и др. Нек-рые Д. являют- 
ся промежуточн. продуктами при гидролизе 
высших полисахаридов; так, мальтоза 
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получается из крахмала картофеля или зер- 
новых хлебов при действии солода, содержа- 
щего диастаз (амилолитическ. энзим); при- 
бавленные к полученному затору дрожжи 
своими энзимами гидролизуют мальтозу на 
2 молекулы 4-глюкозы и сбраживают по- 
следнюю. В животном мире встречается толь- 
ко один дисахарид—лактоза, или мо- 
лочный сахар, содержащийся в моло- 
ке млекопитающих. 

В химич. отношении все Д. распадаются 
на 2 группы: обладающие активной карбо- 
нильной (альдегидной) группой (мальтоза, 
лактоза) и не обладающие ею (сахароза); 
первые показывают большинство реакций, 
свойствен. моносатаридам (см.): легко оки- 
сляются, восстанавливают фелингову жид- 
кость, дают гидразоны и озазоны, показы- 
вают мутаротацию (см.) в растворах и т.д.; 
вторые же не обладают этими свойствами. 

Лит.: Чичибабин А. Е., Основные начала 
органич. химии, стр. 243, М.—Л., 1925; Шорыгин 


П. П., Химия углеводов и ее применение в промыш- 
ленности, стр. 114, М.—Л., 1997. П. Шорыгин. 


ДИСКРИМИНАНТ. 1) Д. алгебраич. ур-ия 
есть пелая рациональная ф-ия коэфф-тов 
ур-ия, обращение которой в 0 есть необхо- 
димое и достаточное условие существования 
кратных корней. Для квадратного ур-ия 
а? -+- 02-4-с=0 Д. равен 0? —4ас; для кубич. 
уравнения, дапного в виде 22 +рх-+ 4=0, Д. 
есть 2702 — 4р?. 2) Д. квадратичной формы 

1,а=п 
; > ас, (где ад = аы) 
есть определитель 
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напр., если высшие члепы уравнения кри- 
вой 2-го порядка написаны в виде @12?-- 
+ 20120 + 0:0, их Д. есть аа — а, > 
(если Д.> 0, кривая есть эллипс, Д. < 

гипербола, Д.=0—парабола, см. Конические 
сечения). В настоящее время обычно вместо 
дискриминант формы говорят «определитель 
формы». В. Степанов. 

ДИСПЕРСИЯ, изменение нек-рого физич. 
параметра в зависимости от частоты коле- 
баний внешнего фактора; напр., Д. электро- 
проводности—изменение электропроводно- 
сти при изменении периода переменного то- 
ка, проходящего через электролит. В боль- 
шинстве случаев под Д. понимают диспер- 
сию света (см.). 

ДИСПЕРСИЯ СВЕТА, изменение скорости 
(фазовой) света в материальной среде в за- 
висимости от частоты колебаний у, иными 
словами изменение показателя преломле- 
ния я в зависимости от длины волны 4. Для 
веществ, прозрачных в видимом спектре, 
п растет с уменьшением 4, чему и соответст- 
вует привычпое радужное чередование цве- 
тов в спектрах, получаемых от прозрачных 
призм. Дисперсию света такого рода называ- 


. Чт 


ют нормальной. На фиг. 1 указан ход 
нормальной Д. с. для кварца, каменной соли 
и флюорита—веществ поозрачных в очень 
широкой области спектра (4 на фиг. приве- 
дены в и). Однако, в тех областях спектра, 
где вещество обладает избирательным по- 
глощением, ход Д. с. становится очень слож- 
ным, и И может приобретать значения даже 


меньшие 1 (относительно воздуха). Напр., 
для лучей Рентгена п меньше 1. На фиг. 2 
изображена Д. с.—именно (0 —1):108 для 
углекислоты при атмосферн. давлении (4 да- 
ны в џи). Фиг. © захватывает очень большой 
спектральный интервал; при А=4,31 и, СО, 
имеет сильную полосу поглощения, что и 
сопровозкдается резким изменением хода 
Д. с. (в центре самой полосы измерения про- 
изведены не были). Д. с. такого рода назы- 
вается аномальной. 

Теория Д. с. основана на идее взаимодей- 
ствия световых волн и элементарных резо- 
наторов — атомов, молекул или элементов 
кристаллич. решетки. В общем виде теория 
очень сложна; она упрошается, если пред» 
положить соответственно большинству прак- 
тически важных случаев, что в объеме ку- 
бика с ребром, равным 4, содержится очень 
большое число молекул. В основу различ- 
ных вариантов теории положены два диффе- 
ренциальных ур-ия: ур-ие движения резо- 
натора и ур-ие световой волны. _Гезонотор 


ЕЕ 


996799 ПР 5и 
Фиг. 3. 


обыкновенно предполагается квази-упругим 
и обладающим затуханием, при чем учиты- 
вается действие окружающей среды на ре- 
зонатор; колеблющейся частью может быть 
электрон или целый заряженный атом. Под 
действием распространяющегося света моле- 
кулы приходят в вынужденные колебания, 
излучая при этом вторичные волны; фазы 
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этих волн, вообще говоря, отличаются от 
фазы падающей волны—они будут отставать 
или опережать последнюю в зависимости от 
соотношения у и частоты собственных ко- 
лебаний молекулы у. Изменение фазы опре- 
деляет и изменение фазовой скорости. Два 
исходных ур-ия теории дают и два реше- 
ния, относительно Д. с. и абсорбции, к-рые 
теоретически связаны неразрывно: если нет 
абсорбции, не м. б. и Д.с., к-рая в прозрач- 
ных частях спектра есть след наличия полос 
поглощения в других частях. Теория Ло- 
рентца приводит к следующим выражениям 
для п и для «индекса абсорбции» х: 


а (т Е 


ат 
2? 1/ ИИ ё о 
ётп?к Ф +1 62 т? 1, (2) 
где 
41. т 1 4д- у 
= м (06—02) – 5 И у= 9-а * 9, (8) 


при чем е—заряд и т-—масса колеблющейся 
частицы, №— число резонаторов в единице 
объема и 9д—коэфф. затухания, определяе- 
мый столкновениями молекул друг с другом, 
излучением или другими причинами. Вели- 
чина х связана с экспериментально опреде- 
ляемыми величинами след. обр.: количество 
монохроматическ. света У, прошедшего через 
толщу поглощающего вещества 2, выражает- 
ся по закону Бугера уравнением: / = 7,67, 
где .Ј,— количество света, входящего в ве- 
щество, к— экспериментально определяемая 


величина, связанная с х выражением: К = 
4л- м. 


= —-=—- ‚Где с скорость света. Формулы (1) 


и (2) справедливы в том случае, когда име- 
ются только резонаторы одного типа с ча- 
стотою уу; если имеется несколько резонато- 
ров с различными собственными частотами, 
то в правых частях уравнений (1) и (2) при- 
дется взять сумму, распространенную на 
все собственные частоты. Формулы (1) и (2) 
в раскрытом виде очень сложны, но они зна- 
чительно упрощаются для многих практиче- 
ски важных случаев Д. с. Если поглоще- 
ние невелико, т. е. можно в первом прибли- 
жении предположить, что 9=0, и кроме того, 
пренебречь дробью 1/, (выражающей влия- 
ние окружающих молекул) в ф-ле для &, то 
уравнение (1), при переходе от частот к дли- 
нам волн, примет вид: 


в Д5. дЗ 
д2 28 


Әта ф-ла (Селльмейера) охватывает как нор- 
мальную, так и аномальну Д. с., за исклю- 
чением очень узкой области при 4=2,, где 
опа приводит к невозможным бесконечным 
значениям в соответствии с тем, что нами 
откинуто затухание. Если главная 4 на- 
ходится в далекой ультрафиолетовой части 
спектра, то для видимого спектра в первом 
приближении формулу (3) можно предета- 
вить таким образом: 


ПАЯ... (4) 


Эта ф-ла, впервые предложенная Коши, до- 
вольно удовлетворительно охватывает об- 
ласть нормальной Д. с. обычных веществ и 


часто применяется для практич. целей гра- 
дуировки спектральных приборов. Постоян- 
ные А,;В,С,... могут быть найдены из урав- 
нения (3), но для практич. целей находятся 
эмпирически по данным для п для несколь- 
ких А. Формула (3) дана для случая резо- 
наторов одного типа; в общем случае она 
принимает вид: 


п? – 1 ри. р (5) 
і 


где индекс + соответствует различным час- 
тотам, а Р, —постоянные факторы, смысл ко- 
торых ясен из ур-ия (3). Напр., Д. с. СО, 
представленная на фиг. 2, определяется че- 
тырьмя 4;, а именно: 720,41 А, 1 480,0 А, 
4,31 ки 14,91 и. Если учесть откинутую 1/, 
в выражении (а) для &, но попрежнему пре- 
небрегать 0, то уравнение (1) м. б. написа- 
но в таком виде: 


п? ~ 1 1 1 . 
В ау (6) 


т. е. для дапной длины волны частное от 
2 _ 
а на № есть величина постоянная, на- 
зываемая рефракцией. Эта ф-ла Лорент- 
ца-Лоренца имеет важное практич. значение 
для химич. апализа (см. Рефракция). Обык- 
новенно вместо М вводят пропорциональную 
числу резонаторов плотность о, и выраже- 


ние для рефракции получает вид: 


т-1 1 

Во (7) 

Разность рефракций для 2 волн 4, ид,, т. е. 
п? 1 п5-1 

1 _ =!) = р (8) 
е\Ми+2а п? 


иногда называют атомпо й (или соот- 
ветственно молекулярной) Д. с. 
Уравнение (5) вполне отвечает опытным дан- 
ным (пары одноатомных металлов, газы, 
растворы, кристаллы). По дисперсионным 
данным можно определять весьма точно соб- 
ственные частоты и число поглощающих ре- 
зонаторов. Теория квантов на основе прин- 
ципа соответствия и волновой механики 
Шредингера приводит к выражению для 
Д. с., в пределах точности наблюдений сов- 
падающему с уравнением (5). Разница состо- 
ит в том, что к «положительной» Д. с. (5) 
добавляется еще «отрицательная» Д. с., со- 
ответствующая возможности спонтанных пе- 
реходов из верхних возбужденных энерге- 
тич. состояний атома в нижние. Если атом 
или молекула находятся в нормальном, не- 
возбужденном состоянии, то отрицательная 
дисперсия света отпадает. Относительно 
практических методов измерения дисперсии 


света см. Рефрактометры. 

Лит.: Хвольсон О. Д., Курс физики, т. 5, 
глава 7—ст. Д. С. Рон‹дественского «Электромагнит- 
ная теория света», Берлин, 1928; Ка] Кеп һћабеп 
Н., ріѕрегііоп и. Арһѕогрііоп, Напӣрђисћ а. рһуѕіка1. 
ОрііК, шѕЕ, у. Е. Сеһгске, В. 1. р. 790, Іеір2ів, 1927; 
Уоод В. №., Веѕеагсһеѕ ш Рһуѕіса] Оріісѕ, М. Ү., 
1921; Богепіх Н. А., Тһе Тћеогу оѓ Еестопз, 
Геірлів, 1916. С. Вавилов. 

ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ, см. Коллоиды. 

ДИСПЕЧЕРСНАЯ СИСТЕМА, особая систе- 
ма регулирования движения поездов на, це- 
лом участке дороги, при чем это регулиро- 
вание осуществляется одним полновластным 
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в своих распоряжениях лицом-—так назы- 
ваемым диспечером (по-английски—«отпра- 
витель»). Только во Франции диспечер рег- 
ламентирован как совещательный агент; од- 
нако указания его настолько авторитетны, 
что дежурный по станции обязан мотивиро- 
вать свой отказ в случае неиспользования 
«согетов» диспечера. Диспечер имеет быст- 
рую и непосредственную связь со всеми стан- 
циями руководимого им участка и благода- 
ря этому он имеет возможность вести на ка- 
ждый момент исполнительный график дви- 
жения поездов или особыми значками от- 
мечать нахождение их на перегонах и стан- 
циях на схеме путей или на особой поезд- 
ной доске; поэтому диспечер в каждый дан- 
ный момент имеет перед собой полную и 
подробную картину движения на участке. 
Пользуясь этой картиной диспечер, в целях 
точного соблюдения расписания движения, 
уменьшения пепроизводительных простоев 
поездов, избежания задержек поездов сроч- 
ного обращения, ликвидации заторов в дви- 
жении и вообще повышения коммерческой 
скорости, всегда может решить вопрос о пре- 
доставлении перегона тому или другому по- 
езду, о назначении поезду того или иного вре- 
мени на прохождение перегона, об отправле- 
нии товарного поезда ранее времени, назна- 
ченного ему расписанием, о назначении пунк- 
та скрещения двух поездов или же пункта 
обгона одного поезда другим и т. п. ВД. с. 
принято за правило, что каждый поезд мо- 
жет отправиться со станции на перегон толь- 
ко при наличии распоряжения («прика- 
за») диспечера. Искліочения из этого пра- 
вила допускаются для отправления поез- 
дов, следующих по определенному строго со- 
блюдаемому расписанию, для чего никаких 
распоряжений диспечера не требуется. На 
двухпутных участках, где движение поездов 
одлого направления за редкими исключения- 
ми совершенно не зависит от движения по- 
ездов обратного направления, диспечеру 
приходится решать задачи более простые, 
чем на однопутных участках, где движение 
поезда одного направления исключает воз- 
можность движения по тому же перего- 
ну поезда обратного направления. Значение 
Д. с. становится особенно большим тогда, 
когда нормальпое движение поездов оказы- 
вается по той или иной причине нарушен- 
пым и возникает замешательство. Диспечер- 
ская система имеет неоспоримые преимуще- 
ства перед тем порядком, когда разные во- 
просы по использованию пропускной спо- 
собности участка, и в частности вопрос об 
очередности поездов, решаются дежурными 
агентами двух соседних станций. В послед- 
нем случае станционные агенты при раз- 
решении таких вопросов совершенно не мо- 
гут учесть всех последствий своих реше- 
ний для работы всего участка, так как они 
не знают, какие поезда и в каком месте 
на участке в данное время находятся. 
Виды Д. с. Главное различие между при- 
меняемыми видами Д. с. заключается в 
том, что в одних случаях дежурный но стан- 
ции остается фактическим распорядителем 
движения на своей станции, в других — он 
освобождается от части своих функций, а 
в третьих —он совершенно упраздняется. 


В СССР, с введением на некоторых ж.-д. 
линиях Д. с., дежурные по станции сохра- 
нились, за исключением Тула—Лихвинского 
подъездного пути. 

Если дежурных по станции при примене- 
нии Д. с. не существует, то регулирование 
движения производится след. образом. Все 
стрелки на главном пути па промежуточных 
стапциях всегда заперты на замок в поло- 
жении вдоль главного пути. Прибывающий 
на станцию поезд останавливается перед 
станцией. Главный кондуктор подходит к 
стрелкам и имеющимся у него ключом от- 
пирает одну из них, ведущую на свободный 
путь, вводит поезд на назначенный ему путь 
и запирает за ним стрелку, вновь устано- 
вивши ее вдоль главного пути. После это- 
го он подходит к запертому в ящике теле- 
фону, отпирает его, вызывает диспечера и, 
сообщив ему род и номер сопровождаемого 
им поезда, время прибытия поезда на стап- 
цию, а также свою должность и фамилию, 
просит дальнейших указаний. Диспечер 
делает ему то или иное распоряжение и 
указывает точное время, когда поезд дол- 
жен отправиться дальше. С наступлением 
этого времени главный кондуктор отпирает 
выходную стрелку своим ключом и выпус- 
кает поезд со станции. Когда поезд, пройдет 
выходную стрелку, главный кондуктор уста- 
навливает стрелку вдоль главного пути, за- 
пирает ее и отправляет поезд дальше. Сно- 
шений между станциями по движению поез- 
дов не производится никаких. В таком виде 
Д.с. применима при малых размерах движе- 
ния, на линиях второстепенного значения. 

В С. Ш. А. на станции дежурит оператор- 
телеграфист, который все время поддержива- 
ет связь как с диспечером, так и с соседни- 
ми станциями, но приемом и отправлением 
поездов непосредственно не руководит. Әтот 
оператор-телеграфист есть не что иное, как 
дежурный по станции с сокращенными функ- 
циями. Он извещает диспечера по телефо- 
ну о времени прибытия, отхода и проследо- 
вания поездов, а также о других обстоя- 
тельствах, случившихся с поездами. 

С 1927 г. в С. Ш. А. начали вводить новый 
тип, так наз. «полной Д. с.». Примером пол- 
ной Д. с. может служить система, принятая 
на участке, длиною в 65 км, Огайской линии 
ж. д. Мем Үогк Сепега], на котором диспе- 
чер со своего механизированного распоря- 
дительного рабочего стола не только руко- 
водит движением поездов, но и обслуживает 
всю сигнализацию, управляя семафорами на 
всех станциях участка перед приближающи- 
мися к ним поездами, а также переводит 
входные стрелки на станциях. С этой целью 
все стрелки и семафоры на участке упра- 
вляются посредством 26 рычажков на распо- 
рядительном аппарате диспечера. На вкл, 
листе, 1, показан общий вид этого аппара- 
та, главнейшими частями к-рого являются: 
1) расположенный на крышке автомат, отме- 
чающий вертикальными линиями на специ- 
альной графической таблице движение по- 
ездов по участку; 2) схематич. план путей 
перегонов, станций и разъездов всего уча- 
стка (фиг. 1, верхний ряд), на котором дис- 
печер фишками с нанесенными на них № 
поездов (фиг. 2) отмечает местонахожде- 
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пие поездов па перегонах и станциях и на 
котором автоматически указывается поло- 
жепие всех управляемых диспечером стре- 
лочных переводов; 3) световые указатели 
(фиг. 1, второй ряд), показывающие на- 
правление движения поездов и контроли- 
рующие положение 
стрелочных перево- 
дов; 4) переводные 
| рычажки на три по- 
ложения (фиг. 1, тре- 
тий ряд); 5) пере- 
ключатели (фиг. 1, 
4 пикний ряд) для 
включения звуково- 
го сигнала, допол- 
 няющего показапия 
| светового указателя, 
а также для преду- 
В презждепия возмож- 
ности автоматич. от- 
1 крытия семафора в 
том случае, если дис- 
печер найдет нуж- 
ным задержать сле- 
| хующий поезд. Пере- 
И водный рычажок в 
своем среднем поло- 
жении соответствует 
закрытому семафору, 
в верхнем положе- 
пии он устанавливает стрелку и открывает 
семафор для приема поезда на обгоночный 
путь, п, паконец, в нижнем положении ус- 
тапавливает стрелку и открывает семафор 
для приема поезда на главный путь. Уве- 
домление о месте следования поезда полу- 
чается диспочером при помощи световых 
указателей, расположенных непосредствеп- 
по под изображением каждого стрелочного 
перевода па схематическ. плане; такой ука- 
затель начинает светить- 
ся, как только поезд всту- 
пает на короткий участок 
пути, па котором распо- 
ложеп стрелочшый пере- 
вод, и гаснет, когда поезд 
выйдет за пределы этого 
участка. Эти самые ука- 
затели дают также и контроль пад стре- 
лочными переводами—они кратковремепно 
вспыхивают как в момепт начала перевода 
остряков, так и в момент прижатия остряка 
к рампому рельсу. Кроме того, в этот мо- 
мент раздается звопок. Даваемая переклточа- 
телем диспечеру возмозкность предупредить 
автоматическое открытие семафора на лю- 
бой станции, т.е. закрыть его на длительное 
время, является большим достижением, так 
как она позволяет диспечеру пропустить 
один поезд и задержать другой, без затра- 
ты па это заметного количества времени. 
Для того чтобы диспечер в любой момент 
мог знать, в каком направлении по данно- 
му перегону фактически движется поезд, его 
распорядительный аппарат спабжен указа- 
телями направления движения, имеющими 
вид маленькой светящейся стрелки с остри- 
ем, паправленным в сторону движения 
поезда (фиг. 1, второй ряд). Стрелочные пе- 
реводы на схематическом плане сделапы по- 
движными; они связаны с переводными ры- 
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Фиг. 1. 


чажками так, что при перемещепии рычаж- 
ков в верхнее или нижиее положение они 
также перемещаются, при обратной же по- 
становке рычажка в среднее положение они 
остаются неподвижпыми. При этом они без- 
ошибочно показывают фактическое поло- 
жение стрелочных переводов. Весь аппарат 
снабжен такой внутренней зависимостью 
между рычажками и контрольными элемен- 
тами, что диспечер лишеп всякой возможно- 
сти своими действиями на аппарате создать 
пебезопасное положение для поездов: если 
диспечер, по ошибке, сделает попытку со- 
вершить неправильное действпе, то эта по- 
пытка останется безуспешной. 

В других случаях диспечер учитывает каждый от- 
дельный товарный вагоп посредетвом намагпиченных 
стальных пластинок. Әти пластинки размещены на 
той не диепечерской доске, на которой изображены 
схемы путей, при чем площадь каждой пластинки 
соответствует вместимости путей в вагоноосях. Для 
учета вагонов (отдельных или группы) у диспечера 
имеются келезные пластинки того зке масштаба. Заня- 
тие вагонами путей па станциях диспечер отмечает. 
макладывая соответствующее число вагонных пласти- 
нок на намагниченную пластинку данной станции 
и, т. о., получает полную наглидную картипу целого 
диспечерского участка. Вагопные пластинки МОГУТ 
быть различного цвета в зависимости от типа вагонов. 

Чаще всего, однако, Д. с. применяется в 
таком виде, что диспечер распоряжается 
движением поездов не непосредственпо, а че- 
рез дежурпых но стапции, которые, полу- 
чивши от диспечера те или иные указания, 
распоряжаются поездами па своей станци 
уке от своего имени. При этом все сноше- 
пия по движению поездов между стапциями 
имеют место полностью и производятся де- 
журными по стапции за их ответственностью. 

Д. с. на дорогах СССР. На дорогах СССР 
Д. с. является еще новшеством, зарекомен- 
довавшим себя с лучшей стороны. НКИС 
разработал широкий план диспечизации со- 
тп наших железных дорог, который посте- 
пенно осуществляется, в особенности с того 
времени, как Трест заводов слабого тока 
стал изготовлять у себя приборы селек- 
торной телефонной сети. На магистральных 
линиях СССР Д. с. придапа организация, 
могущая быть охарактеризованной в сле- 
дующих чертах. 

Диспечер должен хорошо знать все 
эксплоатационные особенности станций и 
перегонов своего участка и движепия па нем 
поездов. Руководство движением диспечер 
производит при помощи отдаваемых им по 
телефону распоряжений станциям. Для ус- 
пешного руководительства диспечер обязан: 
1) вести личпо соответственно ходу поез- 
дов исполнительный график движения поез- 
дов (вкладной лист, 2) или же фишками от- 
мечать на схематическом плане участка ме- 
стонахождение поездов (вкладной лист, 3); 
2) пользуясь этим графиком, иметь непрерыв- 
ное наблюдение за движепием всех поездов 
па своем участке и руководить им так, что- 
бы расписапие поездов соблтодалось возмо- 
жно точнее; 3) давать распоряжения: а) о 
пазначении поездов, 6) об отмене поездов из 
числа назначенных в обращение, в) о заме- 
не одного поезда другим из числа назпачен- 
ных в обращение и т. п.; 4) следить за, ра- 
ботой распорядительных и узловых станций, 
для чего эти стапции обязаны постоянно 
держать диспечера в курсе положения на 
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них; 5) следить за исполнением станциями 
его распоряжений; 6) принимать все меры 
к скорейшей ликвидации всяких замеша- 
тельств в движении. 

Оператор. На крупных станциях с 
большим объемом работы для обслуживания 
постоянной телефонной связи их с диспече- 
ром назначаются специальные агенты-опе- 
раторы. В круг обязанностей оператора вхо- 
дит: 1) передача дежурному по станции всех 
распоряжений диспечера; 2) передача от де- 
журного по станции всяких сведений диспе- 
черу; 3) ведение станционного журнала рас- 
поряжений диспечера; 4) ведение всех жур- 
налов по поездным сношениям и выписыва- 
ние всяких поездных документов; 5) обслу- 
живание (под руководством и ответственно- 
стью дежурного по станции) всех устройств, 
применяемых для производства сношений 
по движению поездов. 

Дежурный по станции. При Д. с. 
дежурный по станции обязан: 1) выполнять 
все распоряжения диспечера; 2) ставить дис- 
печера в известность о всех происшествиях 
как на станции, так и на прилегающих пере- 
гонах; 3) перед отправлением поезда с на- 
чальной станции участка или при следова- 
нии этого поезда сообщать диспечеру номер 
и вес поезда и другие сведения, имеющие 
для него значение; 4) сообщать о всех случа- 
ях задержки и остановки поездов на стан- 
циях и перегонах и о всех произведенных 
на станции изменениях в составе поезда; 
5) при отсутствии оператора собственноруч- 
но вписывать все распоряжения диспечера в 
журнал распоряжений; 6) производить сно- 
шения с соседними станциями по движению 
поездов; 7) ставить диспечера в известность 
о перерывах средств этих сношений. 

Дежурство диспечера нормально про- 
должается 6 час. Перед вступлением в дежур- 
ство диспечер должен детально ознакомиться 
с положением дел на участке и со всеми не- 
выполненными заданиями. После этого оба 
диспечера—вступающий в дежурство и сдаю- 
щий таковое — должны расписаться: первый 
в приеме, а второй в сдаче дежурства. Всту- 
пивший в дежурство диспечер вызывает цир- 
кулярным ключом коммутатора (см. ниже) 
все станции своего участка к телефону и 
уведомляет операторов о своем вступлении 
в дежурство. (Операторы на станциях также 
оформляют передачу дежурства от одного к 
другому таким же способом и уведомляют 
об этом диспечера.) После циркулярного уве- 
домления о передаче дежурства диспечер 
производит сверку часов на станциях уча- 
стка со своими часами. Распоряжения, от- 
даваемые диспечером, записываются им са- 
мим в журнал поездных распоряжений. Все 
распоряжения диспечер дает только дежур- 
ным по станции, и ему воспрещается давать 
какие бы то ни было приказания непосред- 
ственно машинистам и кондукторам поездов. 
Последние действуют по распоряжениям, 
получаемым ими от дежурного по станции. 

Руководство движением. 1) Все 
поезда, назначенные в постоянное обращение 
по определенному расписанию, хотя бы они 
следовали и с опозданием, отправляются 
дежурными по станциям без всяких на это 
распоряжений диспечера. Однако, если дис- 


печер по положению на участке найдет нуж- 
ным изменить следование постоянного поез- 
да, он дает об этом дежурному по станции 
специальное ‘распоряжение. В случае сле- 
дования пассажирского поезда с небольшим 
опозданием диспечер ограничивается лишь 
тем, что ставит об этом опоздании в извест- 
ность наиболее заинтересованные станции; 
но если поезд опаздывает значительно, на- 
пример, на 30 и более м., то диспеЧер перед 
отправлением его с начальной станции уча- 
стка циркулярно сообщает всем станциям 
о размерах опоздания, а также, при надоб- 
ности, указывает и новые пункты обгона и 
скрещения этого поезда с другими. При 
опоздании товарного поезда, которому при- 
своено расписание, диспечер или стремит- 
ся по возможности сократить это опоздание 
или же, при значительности последнего, пе- 
реводит поезд на другое, более позднее рас- 
писание из числа незанятых поездами. При 
надобности задержать поезд на какой-либо 
станции диспечер дает на эту станцию со- 
ответствующее распоряжение. 

Устройство диспечерской связи. 
Д. с. требует постоянной непосредственной 
связи распорядительного пункта, в котором 
находится диспечер, со всеми станциями 
участка. Әта связь осуществляется в боль- 
шинстве случаев путем т. н. селекторной, 
т. е. избирательной, телефонной связи. 

Диспечерская связь может осуществляться и при 
помощи обыкновенного индукторного телефона с ус- 
ловным вызовом по азбуке Морзе или же посредством 
телеграфа; однако телеграфная связь, вследствие мед- 
ленности сношений, значительно менее удобна, неже- 
ли телефонная, и с введепием телефонов с избира- 
тельным вызовом она постепепно вытесняется телефон- 
ной селекторной связью. На дорогах С.Ш.А. в 19%% г. 
телефонная диспечерская связь была применена на 
167 000, а телеграфная —на 138 000 км. Исключение 
представляют собою железные дороги Норвегии, на 
которых все распоряжения диспечера передаютея по 
телеграфу, т. к. телеграфная перецача там считается 
более надежной и достоверной, чем телефонная. 

Сущность селекторной телефонной диспе- 
черской связи заключается в следующем. В 
помещении диспечера устанавливается т. н. 
ключевой аппарат (селекторный коммута- 
тор), к-рый играет роль центральной теле- 
фонной станции, а на станциях обслуживае- 
мого участка-—селекторные телефонные ап- 
параты, иначе называемые аппаратами с из- 
бирательным вызовом. На центральной стан- 
ции, где безотлучно находится диспечер, 
кроме телефонного коммутатора с ключами 
для вызова станций участка, имеотся те- 
лефон и микрофон. Для удобства пользова- 
ния телефон (головной) помещается у ушей 
диспечера, а микрофон на груди. Число клю- 
чей не менее числа станций, какие вхо- 
дят в участок, при чем каждый ключ имеет 
табличку с названием станции или группы 
станций при циркулярном вызове. Вместо 
головного телефона у диспечера можно ус- 
танавливать громкоговорящий телефонный 
приемник. В зависимости от расположения 
распорядительного диспечерского пункта (в 
конце участка: или в середине), все стан- 
ции участка могут быть включены в один 
или и два круга действия. В том случае, 
когда одному диспечеру поручают обслужи- 
вать два участка (часы затишья работы), дис- 
печер для включения своего телефона в 
тот или иной участок пользуется специ- 


805 


ДИСПЕЧЕРСКАЯ СИСТЕМА 


806 


альным коммутатором на два направления. 
Для сношений станций одного участка со 
стаициями другого на центральной станции 
имеется рубильник, при включении кото- 
рого оба круга соединяются. Ча каждой 
промежуточной станции имеются телефон, 
микрофон, кнопка для включения микрофо- 
на и прибор (селектор со звонком) для вы- 
зова этой станции. (О подробностях техни- 
ческого устройства см. Связь овелезнодороэкю- 
ная). При переговорах диспечер и оператор 
манипулируют: первый — ножпой педалью, 
а второй—кнонкой, нажимая их, когда го- 
ворят сами, и отпуская их, когда слушают 
один другого. 

Для вызова какой-либо станции диене- 
чер поворачивает ключ с названием требую- 
щейся станции по часовой стрелке до отказа, 
(на 1/, оборота), вследствие чего на вызы- 
ваемой станции получается звонок, к-рый и 
служит сигналом вызова. Этот звонок д. б. 
одповременно слабо слышен и в приемни- 
ке диспечера, что служит контролем исправ- 
пой работы селектора вызываемой станции. 
Оператор станции, услышав звонок от дис- 
печера, снимает с вилки свой приемник, на- 
жимает кнопку и сообщает диспечеру на- 
звание своей станции. В тех случаях, когда, 
диспечеру необходимо передать какое-либо 
распоряжение всем станциям своего участ- 
ка, он поворачивает специальный вызыв- 
пой ключ, носящий название циркулярно- 
го. При циркулярных и групповых вызовах 
оператор, отвечая на вызов, заявляет па- 
звание своей станции и остается у телефона 
в ожидании распоряжения диспечера. Для 
вызова диспечера оператор нажимает кнопку 
телефона и, в случае если разговора на ли- 
нии нет, обычным голосом произносит в ми- 
крофон: «диспечер». Последний, будучи все 
время включен в линию, обязан немедлеп- 
но ответить. Вызовы станций для разговора 
между собою могут производиться только 
с разрешения диспечера. 

Диспечерские телефоны не должны оста- 
ваться без обслуживания даже на самое 
короткое время. Поэтому при отлучках ди- 
спечер оставляет у телефона своего заме- 
стителя; на станциях, где имеется оператор, 
последнего замещает у телефона дежурный 
по станции, а где оператора не имеется, де- 
журного по станции замещает телеграфист. 


Лит.: Положение о диспечерской системе, М., 1928; 
Рогинский Н. О. пЛандсберг В. В., До- 
клад о научной командировке в Америку. Часть, от- 
носящаяся к диспеч. системе, Москва, 1914; Смир- 
пов Н. В,, Американ. диспеч. система на русских 
ж. д. М., 1925; «/Келезнодорожное дело». Прило- 
‘кенце—«Эксплоатация», Москва, 1928, 34; «Ваау 
вла», СМ сабо—Ме\м Уотк, 1927, у. 20, 7, р. 325; 
«ВаИмау бате Че», Ггоп4доп, 1927, Мау 13; «Е]есігісат 
Сотітипісаїіоп», Мех Уогк, 1924, у. 3, 1. В. Лесковец. 

Экономическое значение Д. с. Опыт показы- 
вает, что введение Д. с. сопровождается 
увеличепием коммерческой скорости движе- 
пия товарных поездов и улучшением эко- 
номических условий эксплоатации второсте- 
пенных линий или же дает возможность 
обойтись без производства некоторых доро- 
гих строительных работ. На тех сетях, где 
диспечер занимается составлением поездов, 
отмечается также увеличение перевезеп- 
ного тоннажа на поездокилометр и сокраще- 
пие пробега паровозов на полезный ткм. В 


Бельгии за первый же год введения Д. с. эко- 
номия на пробеге составила 1173158 поездо- 
часа по сравнению с предшествовавшим го- 
дом, что равносильно экономии в 27 587 фр. 
на 1 км (см. табл.). 


Экономия от диспечерской системы 
в Бельгии за первый год. 


Статьи Франки 
Содержание поездных бригад 12 376 753 
Топливо и смазка. . ........: 2 346 304 
Пробег вспомогат. паровозов . ·. .: 376 596 

а а _ 
15 099 653 
Расход на диспеч. систему. . . . . 1110 844 
Чистое сбережение . . . .. 13 988 809 


В Чехо-Словакии на двух участках ма- 
гистрального значения, открытых в 1997 г. 
(Прага—Пардубиц-—Ліюнденбург, Ауссиг— 
Брюке), общим протяжением 298 км, сбере- 
жение на телеграфной работе, пробеге поез- 
дов и числе действующих наровозов соста- 
вило около 6 000 чешских крон на 1 км. 

Надо иметь в виду, что экономия полу- 
чается гл. обр. при селекторной телефонной 
связи (исклточительно системы «Вестерн»), и 
она значительно понижается при телеграф- 
ной связи, обыкновенных индукторных те- 
лефонах и даже фонопарах. Железные до- 
роги С. Ш. А. произвели подечет экономии 
от селекторных телефонов на диспечерском 
участке, длиною 240 км, за один только ме- 
сяц. Несмотря на повысившуюся в этом ме- 
сяце на 11% интенсивность движения, эко- 
номия на пробеге товарных поездов соста- 
вила, в среднем, 1 ч. 16 м. на поезд, что рав- 
носильно 60 долл. на 1 км пути в год. Сокра- 
тились также и задержки поездов при кру- 
шениях и происшествиях: при селекторной 
связи для подачи помощи требуется :*/, того 
времени, которое необходимо при телегра- 
фе (стоимость задержки на 1 час равняется 
1000 долларов). 

Еще большее экономическое значение име- 
ет Д. с. для ж. д. второстепенного значения. 
В Чехо-Словакии, напр. , совершенно упразд- 
нены агенты технического движения на про- 
межуточных станциях таких участков, на 
которых нет коммерч. работы. Продажа пас- 
сажирских билетов возложена на кондукто- 
ров, а операции с багажом перенесены в ба- 
гажный вагон; оказались ненужными зда- 
ния вокзалов, стрелочные будки, семафоры. 
Равным образом, упростились и телефонные 
аппараты, т. к. в этом случае не требуется 
селекторного вызова, а необходимо только 
на столбе в запертом ящике установить уп- 
рощенный телефон для сношений поездных 
агентов с диспечером. План введения такой 
Д. с. в Чехо-Словакии разработан на лини- 
ях второстепенного значения общим протя- 
жением около 4000 хм. В Италии предпо- 
ложено применить такой же способ регули- 
рования движения; во Франции также изу- 
чают вопрос об упразднении агентов на стан- 
циях со слабым движением. Международный 
конгресс признал выгодность применения 
Д. с. также и на линиях с исключительны- 
ми условиями (портовые и другие большие 
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узлы), с интенсивным движением, на коло- 
ниальных линиях с малой квалификацией 
участкового линейного персонала. 

Появившиеся в С. Ш. А. в середине 1927 го- 
да новейшие образцы Д. с. под названиями 
«Полная Д. с.> и «Централизованная сиг- 
нальная Д. с.», помимо достижения высокой 
степени безопасности движения, централиза- 
ции и простоты руководства движением, да- 
ют возможность на главных линиях восполь- 
зоваться выгодами методов, применяемых 
на второстепенных линиях. Хотя этот новый 
тип Д. с. применен только в единичных слу- 
чаях, тем не менее экономическое значение 
его доказано с несомненностью. Главное его 
преимущество заключается в том, что зна- 
чительно повышается пропускная способ- 
ность линии (свыше 20%) и получается воз- 
можность назагруженных однопутных участ- 
ках обходиться в дальнейшем имеющимися 
технич. средствами, откладывая на несколь- 
ко лет неизбежную постройку второй колеи 
зжк.-д. ПУТИ; Так, напр., на ж. д. Нью-Йорк 
Центральной, на которой устроена полная 
Д. с., на это потребовалось бы израсходовать 
свыше 2 млн. долл., если бы не ввели новой 
Д. с. Южная Тихоокеанская железн. дор. 
исчисляет экономические результаты следу- 
ющими числами: ежегодные потери при за- 
тратах на сооружение второго пути вырази- 
лись бы суммой 81 500 долл. При введении 
«Централизованной сигнальной Д. с.» по- 
лучились ежегодные чистые сбережения по 
15 070 долл.; при этом амортизация капи- 
тальных вложений, если даже рассчитать ее 
только на 5!/, лет, определяется в 68 230 дол- 
ларов, т. е. значительно меньше, чем поте- 
ри при устройстве второго пути. 

В СССР Д.с. также выявила свои хорошие 
качества, и в настоящее время разработан 
план широкой диспечизации сети железных 
дорог. О развитии Д. с. можно судить по чи- 
слу селекторных телефонов, которых было 
установлено: 


в 1991 г... . .906 шт. В 1995 г... . .364 шт. 
» 1922»... .206 » » 1926 » . . . . 575 » 
» 1923 » . . .. 206 » » 19927 » . ... 759 » 
» 1994 » . . . . 9258 » 


В настоящее время оборудовано свыше 1 000 
станций на Октябрьской, Северных, Москов- 
ско-Казанской, Московско-Курской, Юж- 
ных, Северо-Кавказских, Закавказских, Мо- 
сковско- Белорусско- Балтийской, Донецкой, 
Омской, Томской, Забайкальской и Уссурий- 
ской железных дорогах. 

Лит.: «ВипПеїіп де 1 Аѕѕосіаіоп Пуегпайопе 
деѕ Сопегёз дез сһетіпѕ ае Ѓег», Ратіѕ, 1925—96; де 
СаеззфескКег Н., Тһе Ріѕраїсһіпе бузёет ру Тее- 
рһопе оп {ће ВеІсјап Ѕіаїе Ваіімауѕ, Вгиѕѕе15. 1924; 
«Веуие аёпёгаіе дез сһегтіп йе Гег», Рагіѕ. 1923—92, 
1926; «леііипе а. Уегетз деџіксһег Еіѕепраһпуегуа]- 
їопееп», Вет п, 1928; «ЕЈесігіса1 Сопиплипісаѓіор», Мем 
Үогк, 1993. Д. Каргин. 


Д. с. в трамвайном движении введена в Ан- 
глии в гг. Лондон, Плимут и Соутгемптон 
и предназначена для регулирования движе- 
ния подобно тому, как это делается на ж. д. 
Специальные условия трамвайного движе- 
ния выработали для этого случая особуто 
форму Д. с. Первоначально в Лондоне бы- 
ла сделана попытка использовать для связи 
телефоны городской центральной станции, 
но этот способ оказался медленным и неэко- 
номичным. Тогда была создана специальная 


сеть селекторной телефонной связи. Схема 
связи северной части Лондона изображена 
на фиг. З. Вся эта сеть разделена на 9 дис- 
печерских участков, тяготеющих к своим по- 
нижающим подстанциям. Схема связи сту- 
пенчатая с холостыми проводами для вод- 
можности перехода к кольцевой схеме на 
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случай повреждения проводов. Такая схема 
представляет наибольшие удобства и гаран- 
тию постоянства действия и позволяет регу- 
лировать штат диспечеров в зависимости от 
переменной интенсивности двизкения в раз- 
ные часы суток. Густота телефонов доведена 
до одного телефона на каждые 800 м рель- 
сового пути. Телефонные аппараты устано- 
влены двух типов: 1) селекторные— на улич- 
ных постах, в парках и на подстанциях и 
2) упрощенные—в чугунных ящиках на 
уличных тумбах. При замешательствах в 
движении путевой агент имеет возможность 
через ближайший телефон быстро вступит. 
в разговор с диспечером и получить от него 
необходимые указания. Для обеспечения на- 
дежного вызова линейных агентов со сторо- 
ны диспечера, вызывные телефонные звон- 
ки издают громкий звук особого тона, раз- 
личаемый в уличном шуме среди пожар- 
ных и других звонков. При разработке те- 
лефонных конструкций приняты меры огра- 
дения от блуждающих токов осветитель- 
ной и трамвайной сетей (чугунные ящики) и 
от тряски, создаваемой проезжающими эки- 
пажами, автомобилями и трамваями (выра- 
ботана более грубая конструкция). При на- 
добности диспечер по первому требованию 
линейных агентов устанавливает связь ме- 
жду линейными постами, к-рые и вступают 
в разговор. Д. с. особенно полезна в случае 
оборудования уличных трамвайных узлов 
автоматич. стрелками. Отдельные городские 
районные диспечерские бюро объединяются 
общим городским центром. Д. с. содействует 
равномерной загрузке уличных линий дви- 
жущимися вагонными составами, ускоряет 
рассасывание уличных заторов, дает легкую 
возможность использовать обходные напра- 
вления, предупреждает замешательство в 
движении, облегчает переброску подвижного 
состава из одного района в другой при изме- 
нении характера движения по часам суток. 

Д. с. на автотранспорте особый способ ре- 
гулирования пассажирских и грузовых ав- 
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томобильных перевозок, получивший в по- 
следнее время распространение на загород- 
ных линиях в С. Ш. А. Система эта, позаим- 
ствованная от жел. дороги, вылилась в соб- 
ственные формы и имеет целью установить 
правильность и регулярность движения, а 
также поднять производительность путем 
максимального использования автомашин и 
персонала шоферов. Диспечер на участке яв- 
ляется единоличным распорядителем подоб- 
но тому, как это установлено на жел. дор. 
Его бюро располагается при главном гараже 
и связано специально устроенным для этой 
цели селекторным телефонным сообщением 
со всеми местами посадки пассажиров или 
погрузки. С каждого такого остановочного 
пункта шофер осведомляет диспечера по те- 
лефону о времени прибытия и отхода машин, 
о размере погрузки и выгрузки и других об- 
стоятельствах движения. Благодаря особой 
нумерации автомашин диспечер ведет точ- 
ную регистрацию местонахождения их в ка- 
кдый данный момент, осведомлен о полной 
ситуации подвижного состава в пути и гара- 
жах и принимает меры к возможно эконо- 
мичному его использованию. При надобно- 
сти диспечер организует целые поезда из не- 
скольких машин, следит за частичным осво- 
бождением их в пути и, уплотняя их на про- 
межуточных станциях, ставит освободивши- 
еся машины в гаразк во избежание излишне- 
го их пробега. При интенсивной работе при- 
ходится назначать двух согласованно рабо- 
тающих диспечеров, распределяя между ни- 
ми отдельные участки. 

Д. с. дает возможность диспечеру подме- 
чать закономерность движения по часам су- 
ток и по дням недели и разрабатывать забла- 
говременно соответствующий план перево- 
зок, особенно пассажирских, меняющихся в 
кануны праздников и в праздничные дни. 
Руководствуясь планом, получаемым от 
службы движения на предстоящие сутки, 
диспечер выдает шоферам письменные «опе- 
ративные приказы» на выполнение этого пла- 
на. Он поддерживает связь с кондукторами 
прилегающих линий ж. д., к-рые осведомля- 
тот его по телеграфу о количестве ожидаемых 
нассажиров. Местонахождение автомашин в 
иути и в гаражах диспечер отмечает на осо- 
бой разграфленной в клетку доске жестяным 
знаком с номером машины. Эти номерные 
знаки вешают на крюки в клетках, соответ- 
ствующих тем станциям, на которых нахо- 
дятся в данный момент машины. Кроме это- 
го, диспечер непрерывно заполняет особуто 
суточную ведомость, дающую ему возмож- 
пость наиболее продуктивно использовать 
шоферов и запас машин в гаражах. В конце 
каждого дня шофер возвращает диспечеру 
полученную от него карточку-приказ, до- 
полненную шофером сведениями о выполнен- 
пом в действительности движении с объяс- 
нением причин опозданий и других отклоне- 
ний от приказа, о расходе горючего, смене 
шин и других обстоятельствах. Каждая ма- 
шина снабжена контрольными регистрируто- 
щими приборами: скорости движения, вре- 
мени и длины пробега машин. Для огражде- 
ния безопасности устроена путевая обяза- 
тельная для шоферов сигнализация перед 
закруглениями дороги, переломами ее про- 


филя, местами ремонтає# местами, требую- 
щими уменьшения скорости. Суточный про- 
бег, приходящийся на шофера, колеблется 
от 225 до 325 км. Автотранспортная компа- 
ния в Окленде (Калифорния) в результате 
введения Д. с. уменьшила бесполезный про- 
бег машин, доведя в среднем сплошное вре- 
мя работы каждой машины до 7 часов из 
9-час. рабочего дня. Орегонская компания 
в Портленде ограничивается 35 автобусами 
и 19 штатными и 10 запасными шоферами, 
которые совершают ежедневно 14 рейсов по 
170 км в оба конца и, кроме того, 4 рейса по 


32 км зимой и 12 таких же рейсов летом. 
Лит.: «ТГгатуау а. ВаЙмау Ҹүог1», Гопаоп, 1923; 
«ВаП\мау Аре», Мех Уогк, 1928. Д. Каргин. 


ДИСПЕЧЕРСНОЕ ЛЕКАЛО, шаблон, ко- 
торым пользуется диспечер для назначения 
расписания хода поезду, не предвиденному 
нормально действующим расписанием, или 
поезду, выбившемуся из расписания. Диспе- 
черское лекало дает возможность диспече- 
ру, не прибегая к подсчетам времени хода 
поезда по отдельным перегонам, быстро, ме- 
ханически начертить график его дальнейше- 
го движения. Д. Каргин. 

ДИССОНАНС, неблагозвучное сочетапие 
нескольких одновременно слышимых музы- 
кальных тонов, обусловливается, как это 
выяснил Гельмгольц, биениями этих то- 
нов, а также биениями, создаваемыми их 
обертонами, или же биениями между комби- 
национными (преимущественно разностны- 
ми) тонами, возникающими при одновремен- 
ном звучании нескольких тонов. Очень ма- 
лое число биений (1-2 в сек.) ощущения Д. не 
создает; так же точно ощущение Д. исчеза- 
ет, когда число биений более 130—150 в сек. 
Д. вообще тем резче, чем большее количе- 
ство тонов (включая обертоны основных то- 
пов И порождаемые ими разностные тоны) 


Миё Аи 


Фа Соль Ля? Ля 6и2- ДО 


создает звуковые биения, и, наоборот, он 
тем слабее, чем большее число обертонов и 
разпостных тонов совпадает по числам ко- 
лебаний. На приведенной фигуре ординаты 
изображают вычисленные значения диссо- 
нанса, обусловлепные биениями двух скри- 
пичных тонов, из которых один остается не- 
изменным («до»), а другой непрерывно ме- 
няется по высоте в пределах одной октавы. 
Отсюда видно, что наименьший Д. дают со- 
звучия с интервалами: октава, квинта, тер- 
ция, кварта, секста. П. Беликов. 

ДИССОЦИАЦИЯ, обратимый процесс рас- 
щепления химич. молекулы на атомы или 
менее сложные молекулы под влиянием из- 
менения термодинамич. условий. Так, про- 
цессы разложения Ј, на 2 Ј, №›0, на 2 МО, 
МН,СІ на МН, НСІ или РСІ, на РСІз +С, 
можно назвать процессами Д. В теплотех- 
нике особенно важное значение имеют след. 
процессы Д.: 2 Н,О на 2 Н, +Оз и 2 СО, на 
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2Со+0,. Процессы распада атомов более 
тяжелых элементов (при исключительно вы- 
соких РК, обычных для раскаленных небес- 


ных светил) на простейшие по своему строе- 


нию атомы водорода и гелия определяются 
в астрофизике также в качестве процес- 
сов диссоциации. Совершенно особый смысл 
имеют понятия диссоциации электролитиче- 
ской (см.) и диссоциации гидролитической 
(см. Гидролиз). 

ДИССОЦИАЦИЯ ЭЛЕНТРОЛИТИЧЕСНАЯ, 
расщепление молекул электролитов 
при их растворении на разноименно заря- 
женные ионы. Теория Д. э. была устано- 
влена Аррениусом (в 1887 г.) для объясне- 
ния отклонений, обнаруженных при иссле- 


довании молекулярных понижений Г замер- . 


зания и повышений Ё? кипения растворов 
электролитов. Вант-Гофф подметил, что зна- 
чения коэфф-та, опроделяющего это откло- 
нение, вычисленные на основании данных ос- 
мотич. давления и упругости пара, весьма 
близки между собой. Согласно теории Арре- 
ниуса, все электролиты в большей или мень- 
шей степени при растворении распадазотся 
(диссоциирутот) на ионы, значительно отли- 
чающиеся по свойствам от соответствующих 
атомов. Молекулы бинарного типа, вроде 
Мас] и т. п., диссоциируот при растворении 
на два противоположно заряженных иона: 
положительный ион Мат, или Ма’, и отри- 
цательный ион С, или СЛ’. Более сложная 
молекула, вроде Н,5О,, распадается на два 
положительных иона Н” и один двухзаряд- 
ный отрицательный ион 50,, всего на три 
иона, ит. д. Все эти ионы, независимо от зна- 
ка и величины заряда, ведут себя в растворе 
как самостоятельные (по классич. теории 
Аррениуса —совершенно свободные) части- 
цы и оказывалот влияние на все поименован- 
ные выше явления в растворах. То обетоя- 
тельство, что, напр., величина осмотич. да- 
вления бинарного электролита Мас] не ока- 
зывается, в связи с упомянутым, ровно 
вдвое больше, чем теоретически вычис- 
ленная, объясняется, по Аррениусу, лишь 
тем, что не все молекулы электролита, 
диссоциируют в растворе на ионы, а лишь 
часть их; поэтому коэффициент Вант-Гоффа 
и определяется как раз отношением суммы 
образовавшихся в растворе ионов и остав- 
шихея недиссоциированными молекул к об- 
щему числу молекул вещества до его рас- 
творения. Для бинарного электролита, ес- 
ли предположить, что он нацело диссоции- 
рован в растворе, коэффициент Вант-Гоффа 
был бы равен 2. 

Однако, при равных условиях (одинако- 
вая концентрация, один и тот же раствори- 
тель, одинаковая Г) различные электроли- 
ты, в зависимости от их природы, обнару- 
живают неодинаковую степень диссоциации. 
Сильные электролиты можно считать да- 
же в концентрированных растворах нацело 
диссоциированными на ионы, слабые же 
электролиты и электролиты средней си- 
лы, как видно из приведенных ниже дан- 
ных, могут иметь самые различные ко н- 
станты диссоциации, определяющие 
их степень диссоциации при разных разве- 
дениях для данного растворителя и при 
определенной температуре. 
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Константы диссоциации некоторых 
кислот при 25°. 


Монохлоруксусная к-та. . . ...... 1,5:10—° 
Муравьиная » (18°)....... 2.2.10— 
Молочная Жоан 1,38.10— 
Бензойная уе . 6.86-10—5 
Уксусная уе 1.86-10—5 
Какодиловая ЧА 6,4-10—? 
Мочевая НЧЕ 1,5:10—* 
Борная эа 6,5-10—1° 
Синильная » ааа. 1,8-10—1° 


Повышение температуры оказывает на кон- 
станты диссоциации влияние в одних слу- 
чаях—в смысле повышения их значения, в 
других—в смысле понижения, как это ви- 
дно из следующих цифр: 


Уксусная к-та Борная к-та 


г Константа 1° Константа 
1°..... 1,83:10—5 15... .. 5,5:10—2° 
18... .. 1,32.10—5 25°... . 6,5-10—29 
259 1... . 1,86-10—5 40°..... 8,5-10—1% 
459... .. 1,30.10-5 
50°..... 1,74-10—5 

100°... .. 1,11.10—5 

Константы диссоциации многоосновных 


кислот для последовательного отделения 

каждого из трех водородных атомов резко 

отличаются друг от друга, например: 
Лимонная к-та: для п водородн. иона .8,2.10— 


» » » .5,0-10-5 
» И » » . 1,8. 10-® 
Яблочная к-та: » І » » ..4,0.10— 
» П » » .9,0-10—% 
Фосфорная к-та: » І » » сильн. к-та 
» П » » 1.95.10-7 
» ПЕ » » 3,6-10—18 


На основании изучения электропроводно- 
сти растворов электролитов (см. Электро- 
тимия), зависящей от степени диссоциации, 
Оствальдом был установлен закон, связы- 
вающий степень Д.э. в растворе со степенью 
разведения. При разведении степень диссо- 
циации, а потому и эквивалентная электро- 
проводность увеличиваются до известного 
предела, соответств. полной диссоциации 
(всех молекул). Степень диссоциации электро- 
лита в растворе определяется отношением: 


а=“, 


где а—степень диссоциации, и, —эквивалент- 
ная электропроводность раствора при раз- 
ведении 79, а их»-—-электропроводность при 
практически бесконечно большом разведе- 
нии, когда диссоциацию можно считать пра- 
ктически полной. Процесс Д. э. подчиняется 
действующих масс закону (см.), и Оствальду 
удалось установить связь между константой 
К равновесия Д. э. и степенью диссоциа- 
ции а, Эта зависимость определяется урав- 
нением Оствальда: 
а 


Е = (1 — ао 
где 2—разведение раствора. Однако, закон 
Оствальда м. б. распространен лишь на сла- 
бые электролиты и электролиты средней 
силы. Возможность применения ур-ия Ост- 


, 


вальда к сильным электролитам не подтвер- 


дилась опытом. Это обстоятельство вызва- 
ло необходимость целого ряда исправлен- 
ных эмпирич. ур-ий (Рудольфи, Вант-Гоффа, 
Шторха), дающих возможность более точно 
определить указанную зависимость. 
Возникнув на почве изучения водных рас- 
творов, теория Д. э. была в дальнейшем 
распространена и на растворы электролитов 
в неводных растворителях (см. Растворы). 
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Вальдену, путем исследования значительно- 
го числа растворителей, удалось подтвердить 
гипотезу Дж. Дж. Томсона и Нернста о за- 
висимости Д. э. в растворе от дпэлектричес- 
ких свойств растворителя. 

Диэлектрическая постоянная 
определяет степень сопротивления, испыты- 
ваемого образовавшимися ионами, для об- 
ратного соединения в нейтральную недис- 
социированную молекулу. Для одного и то- 
го же электролита Вальденом было установ- 
лено следующее взаимоотношение: 


РЭ ўъ= Рт = Р, Йо =... = Сопѕё, 
где 2, 2}, %,...-различные разведения, а П, 
Р?;,, Р,...—диэлектрические постоянные раз- 
ных растворителей. Необходимо подчерк- 
нуть, что степень диссоциации возрастает 
значительно быстрее, чем величина диэлек- 
трической постоянной. 

Причину Д. э. разные исследователи тол- 
ковали по-разному. Крюгер усматривал эту 
причину в действии поглощаемых раствора- 
ми инфракрасных лучей. Коссель («Аппа1еп 
а. Рһуѕ.», 1916, В. 49, р. 229), опираясь на 
современные представления о решетке кри- 
сталлического вещества, образованной по- 
ложительно заряженными ионами, чередую- 
щимися с отрицательн., выводит (на основа- 
нии закона Кулона) для КСІ, что, при заря- 
де одновалентн. иона в 4,65 · 10-1 эл.-ст. ед. 
и при расстоянии между центрами двух ио- 
нов, равном 27 (гдет = 2 · 10-8 см), энергия 
взаимного притяжения двух ионов равна: 

2 д2 
р = 09. 10-2018 5,4 . 107" эргов. 

При этом Р =1, ибо предполагается, что КС] 
находится в газообразном состоянии. При 
растворении КС! в воде, диэлектрическая 
постоянная к-рой равна ~ 80, энергия ста- 
новится равной 6,8:10-7 эргов, а эта вели- 
чина будет того же порядка, что и кинетич. 
энергия воды при комнатной температуре. 
Поэтому, при ударах молекул растворителя 
о подвергающийся растворению электролит, 
из последнего могут образоваться ионы. 

Как уже было указано, вся стройная си- 
стема теории Д. э. хорошо подтверждает- 
ся при опытной проверке для электролитов 
слабой и средней силы, т. е. для тех, к-рые 
лишь при весьма сильных разведениях под- 
вергаются полной Д. э. Для сильных элек- 
тролитов (напр., МаС]) эта теория оправ- 
дывается на опыте лишь в отношении весь- 
ма разведенных растворов (0,001№). Для бо- 
лее концентрированных растворов сильных 
электролитов определение электропровод- 
ности, на первый взгляд, Также заставля- 
ет предполагать, что молекулы электролита 
диссоциированы не полностью, ибо величи- 
ны электропроводности оказываются мень- 
ше тех, к-рые можно вычислить в предполо- 
жении, что диссоциация была бы полной. 
Осмотич. давление, определяемое экспери- 
ментально, также оказывается меньшим, чем 
можно было бы считать в прелположении 
полной диссоциации. Однако, при попытке 
вычислить на основании результатов экепе- 
риментов, относящихся к обоим указанным 
явлениям для сильных электролитов, ка- 
кая доля общего числа молекул подверглась 


Д. э., обнаруживается, что оба метода— | 


электропроводности и определения осмотич. 
давления — дают разные ответы на поста- 
вленный вопрос. Это обстоятельство главным 
образом и навело Бьеррума на предположе- 
ние, что сильные электролиты всегда, 
даже и в самых концентрированных раство- 
рах, нацело диссоциированы на 
ионы, что подтверждалось, между прочим, 
и произведенным еще ранее исследованием 
оптических и каталитических свойств силь- 
ных электролитов. Однако при больших кон- 
пентрациях разноименно заряженные ионы 
сильных электролитов уже не так свободны 
в своих движениях, как в разведенных 
растворах: они испытывают влияние элек- 
трического поля противоположно заряжен- 
ных ионов, которые, т. о., несколько связы- 
вают свободу их движения. Это обстоятель- 
ство и находит отражение в изменении вели- 
чин электропроводности растворов, а также 
и в изменении осмотическ. давления, однако 
не в одинаковой степени для обоих явлений. 
В связи с этим Бьерруму пришлось ввести 
новые понятия: фактор активности 
ионов, фактор электропровод- 
ности и фактор осмотич. давле- 
ния. Ионная активность для концентри- 
рованных растворов сильных электролитов 
значительно меньше, чем ионная концентра- 
ция. Другими словами, только часть всех 
ионов сильного электролита, несмотря на 
полнуто его диссоциацию, находится в хими- 
чески активном состоянии, остальные ионы 
связаны электростатич. силами притяжения 
противоположно заряженных ионов. 
Заслуга, детального количественного изу- 
чения действующих в этих случаях ме ж- 
дуионных сил принадлежит Дебаю и 
Гюкелю (1923 г.). Опираясь на закон Фара- 
дея-Кулона и приняв для ионов форму ша- 
ра конечного диаметра, они вывели ф-лы, 
учитывающие междуионные силы для осмо- 
тического давления, электропроводности и 
прочих констант, относящихся к сильным 
электролитам. Их вычисления очень удо- 
влетворительно совпали с эксперименталь- 
ными данными, добытыми уже после их ра- 
боты Бронстедом и Ла-Мером. Т. о., в самое 
последнее время теория Д. э. получает зна- 
чительное расширение и дополнение, главн. 
обр. со стороны физики, и область изуче- 
ния растворов электролитов приобретает ха- 


рактер электрич. теории растворов. 

Лит.: Вальден П. И., Теории растворов в их 
историч. последовательности, П., 1991; Изгары- 
шев Н. А., Современная теория растворов, М., 
1924; Бьеррум, Электрич. силы между понами 
в растворах, «Успехи физических наук», М.—Л., 
1927, т. 7, вып. 3—4, 1927; Финкельштейн 
Б.Н., Электрич. теория растворов сильных электро- 
литов, там же, вып. 5—6; Бер кенгейм А. М., 
Основы теоретической химии, 9 изд., М.—Л., 1996; 
Леман Г., Измерение концентрации водородных 
ионов, М., 1929 (печатается); Мегп 5 №., Тһеотеї. 
Сһетіе уот Зїапарипкіе а. Ауобайгоѕсһеп Бебе] и. 
а. Тһегтодупатік, 815., 1995. Б. Берненгейм. 


ДИССУГАЗ, ацетилен под давлением, при- 
меняемый в ацетоновом растворе в виду то- 
го, что сжатый ацетилен отличается взрыв- 
чатостью. Приготовляют диссугаз следую- 
щим образом: стальной баллон, обычно упо- 
требляемый для сжатых газов, наполняют 
пористой массой (инфузорн. землей), пропи- 
танной ацетоном; затем туда вводят очищен- 
ный и высушенный ацетилен под давлением 


ДИСТАНЦИОННАЯ ТРУБКА 


12—15 аіт. При таком давлении 1 ч. ацетона 
может растворить до 300 ч.ацетилена (раство- 
римость зависит от степени чистоты ацети- 
лена). Присутствие пористой массы устра- 
няет возможность взрыва при высоких дав- 
лениях (выше 10 ат). Д. применяется при 
автогенной сварке (см.) металлов, а также 
служит осветительным материалом для авто- 
мобильных прожекторов. 

Лит: Јаевет Н. ч. ОП1гісЬ в, Юріе Алеіу- 
Іеп-Ұегогапип&, НапПе а/5., 1923; Напарисв 1. Азе- 
у1еп, Вгзо. у. Г. Н. Уосбеф, 1.р2., 1904; обе] $. П., 
Раз Атеїу1еп, ѕеіпе Е1сепзенаЙел, ѕеіпе НегѕќеПипе 
ипа УегмепаопеЕ, 2 АиѓІ., Ір2., 1923; Уове1 Ј. Н. 
опа $ сизе А., Кага и. Атсіу1ер а15 Ацѕсапота- 
тегіа1 Г. РгодиКе а. сһетіѕсћеп Іпдцѕётіе, І.р2., 1934. 

ДИСТАНЦИОННАЯ ТРУБКА, приспосо- 
бление для производства разрыва снаряда 
(шрапнель, бризантный снаряд) в воздухе 
в определенный момент полета. В хвосте 
Д. т. расположена ударная трубка, имею- 
щая назначепие, в случае отказа дистан- 
ционной части, выз- 
вать разрыв снаряда 
при попадании его 
в препятствие. Та- 
кие трубки, двойного 
действия, в настоя- 
щее время исключи- 
тельно и употребля- 
› ются. Устройство Д. 
% т. предетавлено на 
фиг. 1. Основанием 
трубки служит алю- 
миниевый стебель, 
к-рый имеет головку 
1, тарель 2 и хвост 
3. В головке стебля 
расположена дистан- 
циопная часть, в хвосте ударная. В дистан- 
ционном ударнике 4 закреплен сверху кап- 
сюль. Ударник в своей нижней части удер- 
живается от преждевременного смещения 
разрезным кольцом 5. На тарель 2 наклады- 
ваются два дистанционных кольца—непод- 


Ў 


2 
с аы 


маются латунной гайкой 8; внижнюю часть 
каждого кольца, впрессован дистанционный 
кольцевой состав 9. Концы обоих кольцевых 
составов разделены перемычкой. Один копец 
нижнего кольцевого состава входит в вер- 
тикальный канал а (фиг. ©), сообщающий 
его с верхним кольцевым составом; верхний 
же кольцевой состав окошком б сообщается 
с нижним кольцевым составом и обращен 


к окошку 10 (фиг. 1) головки стебля. Стенки | 


каналов покрыты приклеенными на лаке 
пороховыми зернами. При установке ниж- 
него дистанционного кольца на К (картечь) 
очко его а приходится под очком б верхне- 
го кольца и над канальцем 11 тарели; при 
смещении снаряда и воспламенении удар- 
ника о жало пламя кратчайшим путем про- 
никнет в петарду 12 и сквозь хвостовую 
часть трубки в разрывной заряд снаряда и 
‚разорвет его тотчас же по вылете, произведя 
‘картечный выстрел. Если нижнее дистан- 
ционное кольцо поставить на Уд (удар), то 
очко а нижнего кольца придется против пе- 
ремычки в (фиг. 2) верхнего кольца, горепие 
из верхнего кольца не передается в ниж- 
нее, и спаряд разорвется только при ударе 
о препятствие от действия ударной части. 


Если повернуть нижнее дистанционное коль- 
цо так, чтобы конеп его состава г пришел- 
ся против конца дистанционного состава 
верхнего кольца д, то при воспламенении 
огонь через очко б передастся верхнему 
составу, а когда оп весь сгорит, перейдет 


Фиг. 2. 


к нижнему и по сгорании передается пе- 
тарде. Это составляет наибольшее время ди- 
станционного горения данной системы труб- 
ки. Деления шкалы нанесены на боковой 
поверхности дистанционной части и расечи- 
таны т. о.,; что каждое деление увеличивает 
дальность разрыва на 30 м. Деления на низк- 
нем дистанционном кольце трубки соответ- 
ствуют прицелу (дальности). 

Для придания дистанционным составам 
равномерности горения, к-рая обеспечивает 
правильность действия трубки, верхняя 
плоскость тарели и нижнее кольцо оклеены 
сукном. При смещении снаряда разрезное 
конич. зажимное кольцо 13 вгоняется, как 
клин, в выемку верхнего дистанц. кольца и 
на время полета крепко прижимает дистан- 
ционные кольца к тарели, что обеспечивает 
нижнее дистанцион. кольцо от сдвига и со- 
храняет приданную трубке установку. Для 
устранения давлепия газов, которое могло 
бы. ускорить горение дистанцион. составов, 
газы выводятся через капалы 14 нарузку. 

Ударная часть трубки состоит из ударни- 
ка 15 с капсюлем, разгибателя 16 и предо- 
хранителя 17, соедипенпого с ударником 
лапками 18; вверху канала укреплено жало. 
Снизу в хвост ввинчена втулка с отверетия- 
ми для пропуска газов. При выстреле раз- 
гибатель 16 по инерции сжимает поддержи- 
вающую его пружину, и лапки 18 садятся 
на ударник; лапки, сжатые разгибателем, 
разгибаются вновь и соединяют ударник 
с разгибателем в одно целое. Чтобы во вре- 
мя полета ударник не сдвинулся вперед и 
не накололся о жало, он у дна хвоста удер- 
живается лапками донной втулки 19, за- 
хватывающими за борта прилива ударника. 
При ударе о препятствие ударник по инер- 
ции отрывается от дна, накалывается о жало 
и зажигает петарду 12, пламя к-рой пере- 
дается через петарду 20 в центральную труб- 
ку снаряда и его разрывному заряду. 


Лит.: Нилуси Маркевич, Полный куре 
артиллерии, ч. 2, П., 1916; Руководство службы при 
76-мм пушках, отд. 5-_Боевые припасы, Москва, 1927 
(изд. офиц.); Взрыватели и трубки, изд. Главного 


артиллер. управления, П., 1915; «Агту Огдпапсе», 
Ұаѕһіпеоп, 1926—97. В. Юхневич. 
ДИСТИЛЛЯЦИЯ, см. Пефегонка. 


ДИСУЛЬФОНКИСЛОТЫ, соединения аро- 
матического ряда, являющиеся либо не- 
посредственно промежуточными продуктами 
для синтеза красящих веществ либо ступе- 
нями к ним. Д. получалотся при действии 
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серной к-ты 66° Вё или дымящей серной к-ты 
с различн. содержанием серного ангидрида 
на ароматич. углеводороды и их амины, фе- 
нолы, хиноны и т. д. Из производных бен- 
зольного ряда техническое значение имеет 
м-дисульфокислота бензола, переходящая 
при щелочном плавлении ее в резорцин. 

Наибольшее значение в технике имеют Д. 
нафталина и его производных. Из числа воз- 
можных изомеров Д. нафталипа наибольшее 
значение имеет 2, 7-дисульфокислота, явля- 
ющаяся промежуточной ступенью для полу- 
чения различных азо- и диазокомпонентов 
Д. нафтолов; в частности 3, 6- и 6, 8-дисуль- 
фокислоты В-нафтола, называемые В-к и с- 
лотой и б-кислотой, получаются при 
сульфировании В-нафтола и находят широ- 
кое применение в синтезе азокрасителей. Д. 
нафтиламинов, напр. З, 6- и З, 7-дисульфо- 
кислоты а-нафтиламина, называемые к-тами 
Фрейнда, и 4, 6-и 4, 7-дисульфокислоты 
а-нафтиламина, называемые к-тами Даля, 
также находят применение в технике. Весь- 
ма большое зпачение имеют Д. аминонафто- 
лов, из к-рых нужно отметить чикаго- 
кислоту 25 (1, 8-аминопафтол-2, 4-ди- 
сульфокислота) и гл. образ. Н-кислоту 
(1,8-аминонафтол-3,6-дисульфокислота), весь- 
ма широко применяемую при синтезе различ- 
пых азокрасителей. Аналогичная ей 1, 8-ди- 
оксинаталин-3, 6-дисульфокислота, называ- 
емая хромотроповой кислотой, при- 
меняется для синтеза хромировочн. азокра- 
сителей (см. Хромотропы). Все эти кислоты 
получаются либо непосредственным суль- 
фированием производных нафталина либо 
соответствующей обработкой нафталиновых 
сульфокислот и их нитропроизводных. 

Д. антрахинонового ряда, в зависимос- 
ти от их способа получения, являются либо 
В-производными, если сульфирование ведет- 
ся при обычных условиях, либо а-производ- 
ными, если сульфирование ведется в при- 
сутствии ртутных солей. Первые, гл. обр., 
2, 6-и 2, 7-дисульфокислоты антрахинона, 
сопутствуют В-сульфокислоте антрахинона, 
получаемой для переработки в ализарин, и 
м. б. отделены от нее, а также друг от друга, 
благодаря различной растворимости свобод- 
ных к-т и их солей. При щелочн. плавлении 
Д. переходят в соответствующие триокси- 
антрахиноны: изопурпурин и фла- 
вопурпурин, выпускаемые в продажу 
под названием ализариновых крас- 
ных разных марок; а-дисульфокислоты ан- 
трахинона (1, 5- и 1,8-) и смешанные а- и 
В-производные служат исходными продукта- 
ми для получения различных галоидопро- 
изводных и аминов, необходимых для син- 
теза нек-рых антрахиноновых протравных 
и кубовых красителей. Об условиях суль- 
фирования и свойствах Д. см. лит. 

Лит: \Утепе1вацз Н., Ѕи1игіегеп, А Кка]і- 
зепшеме а. ц оѕаогеп. Езфег1 1 71егеп, Геірғіє, 1911. 
См. таіке лит. к ст. Динитропродукты. И. Иоффе. 

ДИФЕНИЛ, см. Бифенил. 

ДИФЕНИЛАМИН, С.Н, МН.С,Н,, бесцвет- 
ное кристаллич. тело, получающееся при на- 
гревании анилина и сернокислого анилина 
до 150—200° в автоклаве в течение ок. 10 час. 
Д. в воде нерастворим, растворяется в сер- 
ной к-те, спирте, эфире и бензоле, обладает 


приятным своеобразным свежим запахом 
грибов; Д. является весьма слабым основа- 
нием: соли его легко разлагаются действием 
воды. Производное Д., гексанитроди- 
фениламин, получают нитрованием Д.и 
применяют как взрывчатое вещество. 

ДИФЕНИЛМЕТАНОВЫЕ НРАСИТЕЛИ, 
красящие вещества, отличающиеся наличием 
в них двух бензольных ядер, замещающих 
водородные атомы у центрального метано- 
вого углерода. К красителям с указанной 
группировкой м. б. отнесены и те красители, 
в к-рых эта группировка является частыо 
сложного гетероциклического (как, наприм., 
ксантоновые, акридиновые) или циклическо- 
го соединения (как антрахинонные), но хи- 
мические свойства и практич. применение ко- 
торых заставляет рассматривать их как про- 
изводные соответствующих циклов. Собствен- 
но Д. к., являющиеся по химической класси- 
фикации метиленхинонными красителями, не 
имеют большого практического применения, 
кроме аурамина (1) и родственных по 
строению с ним кетона Михлера (Ши 
гидрола Михлера (111), взаимно друг 
в друга переходящих. 


(сн, «у с < ›— мн,), · на 
МН 
(т) 


(сним 0-6-4 0-и), 
О . 
(ш) 


ссн, — {У -- < У-Н, 


(ІП) 


Аурамин был получен впервые Каро из 
кетона Михлера при действии на последний 
аммонийных солей в присутствии хлористо- 
го цинка. Более поздний синтез, основан- 
ный на действии серы и хлористого аммония 
в присутствии хлористого натрия на тетра- 
метилдиамидодифенилметан, был предложеп 
Зандмейером и имеет в настоящее время ши- 
рокое применение. Кетон Михлера м. б. по- 
лучен либо из аурамина, полученного по ме- 
тоду Зандмейера, либо при непосредствен- 
ном действии фосгена на диметиланилин. 

Лит.: Георгиевич Г. и Гранмужен 
Е., Химия красящих веществ, М., 1916; Е1ег2- 
ратіан. Е., Кап Пепе огап. Еагрѕіоїѓе, В., 1995; 
Ввосһегет Н. Тһ., ГеһгЬ. а. Ғатрепсћешіе, 2 АцП., 


Т.р2., 1991; Саіп Ј. С., Тһе Мапиѓасіпге оѓ Оус$, Г.., 
1929; Коме, СоІоцг Ттаех, М. У., 1994. И. Иоффе. 


ДИФЕНИЛОВЫЙ ЭФИР, окись фенила, фе- 
нилоксид, С,Н,:О-С,Н;, применяется в мы- 
ловаренно-парфюмерном производстве для 
получения запаха листьев герани, особен- 
но в дешевых изделиях. Получается Д. э. 
многими способами, из к-рых главнейшие: 
нагревание фенола с хлористым цинком 
или хлористым алюминием, сухая перегонка 
фенолята алюминия, пропускапие паров фе- 
нола над окисью тория при і° 390—450°, на- 
гревание фенолята натрия с бромбензолом в 
присутствии меди, сухая перегонка феноля- 
та калия с сульфобензойной к-той, нагрева- 
ние сульфодиазобензола с феполом. Д. э.— 
кристалл. вещество с {°лд. 26,9° и Гкии. 259°, 
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уд. в. 1,074, почти нерастворимое в воде и 
легко растворимое в органич. растворите- 
лях. Потребность нашей промышленности в 
Д. э. исчисляется приблизительно в 10 000 кг 
и удовлетворяется в значительной степени 
внутренним производством. 

Лит.: Соһп @., Ріе Віесһѕіоїйе, 2 Аш]., Вгѕсһҹ., 
1924; Ѕогпеї В., Та їесћпіаие іпацѕітіепПе аез рат- 
Пип ѕупіһеіідиеѕ, Рагіѕ, 1923; Саїїеїоѕ55 ё В.. 
Моцуеаих рагѓитѕ ѕупіһёіідиеѕ, 2 61 опт, Рагіѕ, 1927; 
СПт. Еп2., В. 9, р. 40. Б. Рутовсний. 


ДИФФЕРЕНТ, разность осадки в воде носа 
и кормы судна, измеряется в мерах дли- 
ны по маркам углубления, нанесен- 
ным на фор- и ахтерштевне, дающим непо- 
средственно осадку судна. В настоящее 
время в Англии изготовляются специаль- 
ные приборы-—пневмеркаторы (см.), дающие 
возможность опрелеления осадки в штур- 
манской рубке как на якоре, так и на ходу. 

Суда обычной конструкции имеют оди- 
наковое углубление оконечностей—о с а д- 
ку на ровный киль. При всяком про- 
дольном наклонении от изменения располо- 
зкения грузов, при приеме или расходовании 
их, переходе судна в воду иной плотности, 
на ходу, при повороте и на волнении, судно 


Фиг. 1. 


получает Д.; наибольшей величины послед- 
ний достигает при аварии от подводной про- 
боины или подводного взрыва. Для винто- 
вых судов Д. на корму полезен, как увели- 
чивающий кпд винта и улучшающий пово- 
ротливость; для ледоколов Д. на корму необ- 
ходим для всхода на лед; для речных ко- 
лесн. судов полезно иметь небольшой Д. на 
нос для предупреждения посадки на мель; 
для парусных судов Д. на нос не допускает- 
ся, как ухудшающий управление судном. 
Незначительный Д. выравнивается правиль- 
ной погрузкой или затоплением специальных 
(дифферентных) отсеков, расположенных 
в оконечностях судна. Значительный диф- 
ферент ухудшает мореходные качества: ос- 
тойчивость, ходкость, поворотливость. 

Для выравнивания Д. и правильной по- 
грузки торговых судов требуется произве- 
сти расчет изменения Д. для новых условий 
плавания. Вопрос об изменении Д. на ходу 
и на циркуляции недостаточно исследован; 
Д. при качке, носящий временный характер, 
изучается при расчете качки. Статич. Д. при 
стоянке вызывается исключительно изме- 
нением нагрузки судна. При перемещении 
груза, находящегося на судне, весом в р т 
в продольн. направлении параллельно гру- 
зовой ватерлинии на І м, судно наклонит- 
ся на угол 9, и дифферент его выразится: 
4=Г-1%0, где Гг- конструктивная 
длина судна. Выражая 0 как функ- 
цию момента, вызывающего Д., и продоль- 
ного восстанавливающего момента судна 
(см. Остойчивость судов), получим: 


где: Д—тоннаж судна в т, Ё —продольный 


метацентрич. радиус и а—возвышение ц. т. 
судна над центром величины. Для каждого 
случая изменения Д. определенного судна в 
этой ф-ле переменными будут р и 1; поэто- 
му на практике для расчета Д. пользуются 
заранее вычисленной величиной момента, 
изменяющего дифферент данного судна на 
1 ми рэвного 
р(В-а) 
ИЕ с 
Для грубого приближения можно принять 


Г, 
В-а=Ги и=р тм. Более точно и= РЕ 


для морских судов и и= 2-0 для речных 
плоскодонных судов, где Т—среднее углу- 
бление судна. Определив и по этим или 
иным приближенным ф-лам или по точному 
значению Ё – а, имеем для люб®го случая 


перемещения грузов: а= м. Зная ри Її 


и определив по ним величину 4 измене- 
ния Д., новую осадку носа и кормы вычис- 
ляют по формулам: 


в 0 

№: = а; =. ат» 
где ши й,— новая и старая осадки погру- 
жающейся, №; ий, —всплывающей оконечно- 
сти, а 6—отстояние ц. т. грузовой ва- 
терлинии от середипы длины судна; 
знаки при 6 берутся верхние, если этот ц.т. 
расположен в корму, и нижние, если он рас- 
положен в нос от середины судна. Вели- 
чина б определяется или по правилам при- 
ближенного вычисления положения центра 
тяжести площади (см. Вычисления прибли- 
женные) или же эмпирически, по Нордма- 
ну (см. фиг. 1, где изображена половина 
грузовой ватерлинии, линия АВ—елед ди- 
аметральной плоскости, СР параллельна 
АВ и проведена от нее в расстоянии чет- 
верти ширины судна; эта линия делится по- 
полам в точке Е). Если обозначить отето- 
яние точки Е от середины длины судна че- 
рез а, то 6=0,78а. 

Грузовые суда для быстрого подсчета из- 
менения Д. в различных случаях практики 
снабжаются диаграммой Д. судна, на к-рой 
(фиг. 2) обозначены: 1—УІ номера грузовых 
трюмов, а цифрами показана вместимость 
соответствующих трюмов в м3; а—к—номе- 
ра отсеков с указанием вместимости их вт; 
С,, С», Сз, С, положение ц. т. площади ва- 
терлинии для соответствующей осадки. На 
первой шкале под схемой расположения 
трюмов и отсеков поставлены номера шпан- 
гоутов, а на второй—отетояния от кормово- 
го перпендикуляра переборок судна. Ниж- 
ние шкалы являются отсчетными, цифры на 
них обозначают величину изменения Д.в м. 
Верхняя шкала построена для полной на- 
грузки судна, нижняя— для порожн. судна, 
промежуточные—для двух случаев нагруз- 
ки. Величины изменения дифферента нано- 
сятся на соответствующих шкалах при по- 
следовательном перемещении 100 т груза 
от точек С в места расположения перебо- 
рок. При пользовании диаграммой опреде- 
ляют величину среднего изменения углубле- 
ния при приеме или расходовании данного 
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количества груза и этим выбирают требуе- 
мую шкалу, по к-рой производят отсчет Д., 
интерполируя для каждого трюма цифровые 
отметки для ограничивающих его переборок. 
Напр.: перемещение груза в 800 эп при пол- 
ной нагрузке (верхняя шкала) из точки С 
0,22--0,35 

в трюм І даст изменение Д. 4, = 82220.35 > ^ = 
=-2,28 м. Для уничтожения этого Д. в 
трюм УТ нужно переместить из точки С, 


700 т, что даст Д.й,= "08 9,975 м. 


В итоге Д. изменится на а 4,= + 0,005 м, 
что неощутимо. При погрузке задача пра- 
вильного размещения грузов сводится к та- 
кому их распределению по трюмам, которое 


ГУА ү 714 


колесо К называется солнечным. Т. 0.., 
на валу О имеется три разных детали, ка- 
ждая из которых может иметь свое собетвен- 
ное число оборотов. Проверка структуры Д. 
дает: а) механизм плоский имеет 4 подвиж- 
ных звена, следовательно движение его опре- 
деляется 4х 4 =16 координатами; б) условий 
связи имеем: в звеньях 4, в 4 вращательных 
кинематич. парах 2-го класса 8 и, наконец, в 
2 кинематич. парах 1-го класса (на зубцах 
катание со скольжением) 3, а всего 14 усло- 
вий связи. Т.о., в механизме 16 — 14 =2 сте- 
пени свободы [1]. Как известно, для исследо- 
вания движения таких механизмов, нужно 
ввести в цепь одну лишнюю связь. Поставим 
задачу таким образом, что будем искать ско- 


б 


МА? шрангоутов 0 9 5? 54 6 97 708 124 ля 57 2 
Ресстояние 0 63 224 377 542 637 110156 868 1078 349 М0 
/Геремено дифферент, производ. А тт грузт + Осодко 
Јмнаж Углубл, Н 9м 
16200т 820м |0971037 028 029 40 |404: |005 |409 422 635 1090 820% 9 
12300 т 640м |043 |459 429 920 0 |909 $ |494 |020 023 437 |04? 640м ? 
8200 т 460и |44144 030 02! и |409 5 |603 |\дтю 02 038 |049 460ҹ 5 
500 т 280м 10451042 037 022 дт 18045 1903 147 025 039 1045 280013 
6—————————фиррерент но корму [< дифферемт мо нос (+) 2 
Фиг. 2. 


дает суммарный Д. требуемой величины и 
знака. Для выбора шкалы предполагают, 
‘что весь груз сначала помещается в точку 
С, что не меняет Д., и затем распределяется 
по трюмам с изменением Д., величину кото- 
рого определяют так, как показано на при- 
мере, для каждого перемещения грузов. Тре- 
буемая величина суммарного Д. получает- 
ся при этом путем последовательных проб. 
Для значительных изменений Д. при под- 
водных пробоинах приведенные формулы не 
годятся, т. к. положенное в основу их (для 
приема груза) равенство: Р(В--а)== Р,(Е,-0;), 
где значки указывают новые элементы судна 
после приема или расходования груза, нару- 
шается. В этом случае пользуются масшта- 
бом Бонжана, позволяющ. произвести более 
точные вычисления (см. Непотопляемость). 
Лит.: Крылов А. Н., Учебник теории ко- 
рабля, СИБ, 1913; Фан-дер-Ф лит А. П., Теория 
корабля, ч. 1, СПБ, 1911; Шершов А., Практика 
кораблестроения, ч. 2, СПБ, 1912; Јопомѕ Ніѕрисһ 
Г. а. Зсһіїрац, 5 Ацџасе, пепреагреіѓеї у. Е. Коегзфег, 
Вег1іп, 1928. Р. Тишбейн. 
ДИФФЕРЕНЦИАЛ, планетная передача, 
при помощи к-рой данный вал машины по- 
лучает сумму или разность скоростей от 
двух разных источников движения. 
Схематически устройство Д. представлено 
на фиг. 1. Здесь на валу О вращаются вхо- 
лостую две зубчатки Ки М, могущие иметь 
каждая свое движение. Около той же геоме- 
трич. оси вращается рукоятка ОВ, как кри- 
вошип, на пальце которого вращается пла- 
нетная шестерня—сателлит М, сцеплен- 
ная одновременно с обоими колесами Ки М; 


рость колеса К при разных условиях. Для 
этого в остальной части механизма будем на- 
кладывать одно условие связи на ту или 
иную деталь. Обозначим радиусы колес: 
В. —для колеса К, В, для рукоятки ОВ, 
В. —для сателлита №, В. —для колеса М. 

1-едвижение. Скорость рукоят- 
ки равна нулю. В этом случае (фиг. 2) 
получим: 


0, = — 04 или = Е, · о = В, оз = 
= 0 = – В, ° ©’, 
откуда, 
В , В 
0 = р" о, или = р а т (1) 


Как видим, в этом случае сателлит играет 
роль паразитного колеса, т. к. его радиус 


и скорости не входят в ф-лу (1), т.е. не влия- 
ют на передачу движения от колеса М к ко- 
лесу К, но направление вращения при этом 
получается обратное. 

2-е движение. Скорость колеса 
М равна нулю. Из фиг. 3 видно, что в 
этом случае у сателлита точка С на мгнове- 
ние будет неподвижной, т. е. она является 
центром мгновенного: вращения сателлита. 
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Отсюда непосредственно следует, что 9, =2%,, 
но 9, = В, · оз, следовательно 9, = 2 Ё + © = 
= К, · о,', откуда следует, что 


В \ 
1’ = т" 9% или т 2 н" а (2) 


Здесь опять сателлит оказывается паразит- 
ным колесом, при чем скорости колеса К и 
рукоятки ОВ в этом случае отличаются друг 
от друга по величине, по направлению же 
совпадают. 

Сумма движений. Одновремен- 
но вращаются: колесо М со ско- 
ростью о, и рукоятка со скоро- 
стью в... Получаем теперь сложное дви- 
жение, результат к-рого получается от сло- 
жения или вычитания составных скоростей, 
данных ф-лами (1) и (2). Т.о., результатив- 
ная скорость колеса К в этом случае будет: 


Е _ЕВ 28 В 

@ = ПИ 5 во.’ — ә 52 03 т в, = 2-Е 404 
Е, 1 Е! (3) 
, „‚ _ ЗВ Вата . 


1 

В этой ф-ле верхние знаки соответствуют то- 
му случаю, когда колесо М и рукоятка име- 
ют движение в одну и 
ту же сторону; при дви- 
жении их в разные сто- 
роны нужно брать ниж- 
ние знаки. Частныйслу- 
чай, разобран. выше Д., 
представлен на фиг. 4. 
Здесь на валу О, О, сво- 
бодно посажены колеса 
Ки М, к-рые укреплены на втулках Ви Р. 
На рукоятке Т, вращается сателлит в виде 
конич. шестерни. Т. о., в этом случае В, == 
= А, = В.. Теперь из формулы (3) получим: 

ОМ = Фу + оу = 20у Тор 4 

пу = ПГТ пр (4) 


Правило знаков здесь остается то же, что 
идля ф-лы (3). Во всех рассмотренных выше 
случаях колесо М имело внутреннее заце- 
пление с шестерней сател- . 
лита. На фиг. 5 представ- 
лен случай внешнего сцеп- 
ления этих колес. Здесь ру- 
коятка ОВ, колесо К и ко- 
лесо М сохраняют прежнее 
значение. Что же касается 
планетной шестерни, то она 
здесь устроена иначе. Имен- 
но, в этом случае на пальце 
В вращаются сразу две са- 
теллитовые шестерни, сидя- 
щие на одной втулке, так что 
они обе представляют собой 
одно твердое тело. Первая из них М, сцепле- 
на с колесом К, а вторая № —с колесом М. 
Разобранные выше 3 случая движения для 
этого Д. дадут несколько иные результаты. 
1-е движение. Скоростьрукоят- 
ки равна нулю. Мы получим обычное 
рядовое сцепление колес, и следовательно: 


Фиг. 5. 


‚ < К.В, 
СТ вь т (5) 
п = ЁЁ, ру | 
1 В.В, 4 


При этом колеса Ж и М будут вращаться 
в одну и ту же сторону, т. е. знаки скоро- 
стей колес одинаковы. 


ДИФФЕРЕНЦИАЛ 


824 


2-е движение. Скорость колеса 
М равна нулю. В этом случае мгновен- 
ная скорость точки А сателлита равна ну- 
лю и является его центром мгновенного вра- 
шения. Таким образом, 

5 Ва. 
?е Е В,- Вз (6) 
По центру мгновенного вращения видно, 
что знаки % и р, противоположные. Обозна- 
чая длину ОВ через В, и угловую скорость 


рукоятки через о, найдем 7 = Кор, 7, = 
= — Ву’, откуда 
о’ — — В, ка . 0, 
1118 
п’ Ваа В п (® 
т В.В, 2 


Сумма движений. Одновремен- 
но вращаются: колесо М со ско- 
ростью о, и рукоятка со скоро- 
стью в. В этом сложном движении резуль- 
тативная скорость колеса К будет равиа: 


и Е.Е о Е В.(В,- Ез) И 


Фу = 0; Б 9) = ЕР; 
о ВВ ВВ, Ват (8) 
т = 9 Б = ВЕ; 


Правило знаков для этой формулы такое же, 
как и для формулы (3). 

Д. автомобильный. При движении авто- 
мобиля по закруглению (фиг. 6) ведущие 
колеса заднего моста А и В должны про- 
бегать разные пути, 


которые пропорци- 22 
ональны радиусам Ш / 
кривизны 0, и о, их И ий 
траекторий. Отсюда РИГА 


следует, что, во из- 
бежание скольжения 
одного из колес по 
грунту, заднюю ось 
нужно разрезать и 
предоставить  коле- 
сам А и В возмож- 
ность иметь незави- 
симые друг от друга 
движения. Еели и 
©,—линейная и угло- 
вая скорости движения ц. т. машины в дан- 

02+ 0 м 
ный момент времени, о,=--— — средний 


2 
радиус кривизны, т-—-радиус заднего ко- 
леса, а расстояние между колесами, о, и 
©®,— углов. скорости вращения колес А и В, 


0а И —окружные скорости колес 4 и В, то: 


Фиг. 6. 


1% == 000, = Та (9) 
Оа = 92004 = Т0, 
откуда 
ЧР. 10 
ад а (10) 


Как видно, отношение скоростей двух зад- 
них колес при движении по закруглению не 
зависит от средней скорости машины, а оп- 
ределяется радиусами кривизны траекто- 
рий. Определим разности в скоростях ка- 
ждого колеса по сравнению со средней ско- 
ростью машины: 


Ор — Во = ТО, — 000 
ба — Ро = Ту — 0000 


(11) 
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Решая совместно ур-ия (9) и (11), получим: 


а 
9, — Фо = 0% (06 — 00) = 0% 5 


а (12) 

Фа — 00 = 6% (04 — 00) = — 4% ә 

Из уравпений (12) легко получить 
бт Фу 2 (13) 


Ф-ла (13) показйвает, что разность угловых 
скоростей колес А и В прямо пропорцио- 
нальна расстоянию между колесами, сред- 
ней линейной скорости машины и обратно 
пропорциональна радиусу колеса и средне- 
му радиусу закругления. Если машина идет 
по прямолинейному пути, то ®,=0, и из ура- 
внения (13) найдем, что ®,=@„. Если одно 
колесо, например 4, остановить, то 9, =0, и 


а 
из уравнения (12) получим % = оу 5, 
откуда 


9, = 00 · а. (14) 
Цаконец, если повертывать машину при 
4“, = 0, то 
Ы а 
®ь = 020 2 
а (15) 
Фа = — 5 2 


Соотношения (14) и (15) соответствуют очень 
крутым поворотам и практически невозмож- 
ны, т. к. передние колеса по своей конструк- 
ции не приспособлены для этого. Что же ка- 
сается задних колес, то все отмеченные вы- 
ше функции они могут выполнять при помо- 
щи Д. С этой целью задняя ось разрезается 
на две части, чтобы предоставить возмож- 
ность колесам А и В иметь разные скорости, 
затем разрезанные части этой оси соединяют- 
ся между собой при помощи Д. 
Схема Д. показана на фиг. 7. Здесь О, и О, 
две части задней оси, на каждой из к-рых 
укреплено по кони- 
ческ. зубчатке К и 
°М. Шестерня В за- 
клинена наглавном 
валу машины А и 
сцеплена с корон- 
ной зубчаткой Р. 
В этой последней в 
ободе имеются спе- 
циальные втулки, 
в к-рых вращаются 
планетные шестер- 
ни С, С (две, три 
пли четыре). Пла- 
нетные шестерни 
сцеплены сразу с 
обоими колесами К 
и М. Движение от 
машины через вал 
А передается ко- 
ронному колесу Р 
и отсода через ше- 
стерни С, С обоим 
колесам с одинаковой скоростью. Если те- 
перь вал машины затормозить и повернуті 
одно колесо, напр. М, по часовой стрелке, 
то нетрудно убедиться в том, что при этом 
колесо К повернется в противоположную 
сторону, при чем скаляры угловых скоро- 
стей будут для обоих колес равны друг 
другу, в соответствии с формулой (15). Если 


затормозить колесо М, то скорость точки 
О на начальной окружности зубчатки бу- 
дет равна нулю, а скорости центра планет- 
ной шестерни Р и точки № на начальной 
окружности другой зубчатки будут пропор- 
циональны расстояниям этих точек от точ- 
ки ©, являющейся в этом случае центром 
мгновенного вращения планетной шестерни, 
т.е. у,=29,. Это находится в полном соот- 
ветствии с ф-лой (14). Из конструкции Д. 
видно, что если угловая скорость одного ко- 
леса, напр. М, окажется больше угловой 
скорости коронного колеса на нек-рую ве- 
личину, то ровно на такую же величину ско- 
рость колеса К окажется меньше скорости 
коронной зубчатки. Это соответствует ф-лам 
(12). Конструктивно автомобильные Д. вы- 
полняются различно. Наиболее распростра- 
ненной является система, соответствующая 
схеме, представленной на фиг. 7. В про- 
дольных Д. на валу машины (например, 
сист. Мегсе4ез) укреплены поперечные паль- 
цы, на которых вращаются конические са- 
теллиты. От этих последних через втулки 
движение передается непосредственно зуб- 
чаткам, к-рые укреплены на концах полу- 
осей. Такие Д. применяются в машинах Мег- 
седеѕ, Га Виіге, грузовиках Вепап и др. 

Д. банкаброшный. Основные детали бан- 
каброша (фиг. 8) состоят из вытяжных ци- 
линдров а, а, веретена с рогулькой В и ка- 
тушки у, на которую наматывается пряжа 


(ровница). Т. к. цилиндрами а в единицу вре- 
мени подается одно и то же количество ров- 
ницы, а по мере наматывания ее на катушку 
диам. початка возрастает, то, очевидно, ско- 
рость вращения катушки нужно изменять. 
При этом одновременно выполняется другая 
операция—крутка ровницы веретеном. Крут- 
ка эта д. б. постоянной. Т. о., получается за- 
дача: дать постоянное число оборотов вере- 
тену и переменное по известному закону— 
катушке. Катушка поэтому выполняет два 
движения: вместе с веретеном она участвует 
в процессе крутки и получает число оборо- 
тов веретена и, кроме того, имеет дополнн- 
тельные обороты, положит. либо отрица- 
тельные, для намотки ровницы, при чем ско- 
рость этого дополнительного движения дол- 
жна меняться по мере нарастания початка и 
увеличения диам. мотки. Сложное движение 
катушки осуществляется в банкаброшах при 
помощи Д. Вся установка Д. здесь сущест- 
венно отличается от автомобильной тем, что 
там колеса сами используют предоставлен- 
ную им лишнюю степень свободы, а у бан- 
каброшей оба движения Д. выполняются по 
наперед заданным кинематическ. условиям. 
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Одно движение синхронно с движением ве- 
ретена, следовательно, идет с постоянной за- 
данной скоростью. Другое регулируется ко- 
ническими барабанчиками б; иб., от которых 
через Д. врашение передается катушкам. От 
этих же конич. барабанчиков движение идет 
еше, помимо Д., к каретке, поднимающей и 
опускающей при помощи реек & катушки в 
процеесе мотки. Скорость этого подъема из- 
меняется по мере нарастанИя диаметра по- 
чатка. Именно, пусть мұ —полное число обо- 
ротов катушки, а пъ веретена, —толщина 
одного витка пряжи, Ю—диам. мотки (тол- 
щина початка, взятая по средним линиям 
витка), 1—длина ровницы, выпускаемой в 
единицу времени, 2-—-скорость движения ка- 
ретки; тогда 
Г, = лр(т, — ть) , 

1.8 
5 


л. 


(16) 
(17) 


При переводе ремня на конич. барабанчи- 
ках одновременно изменяются скорости ка- 
тушки (через Д.) и скорость подъема карет- 
ки (помимо Д.). Установим закономерности 
в этих изменениях. Данные выше ф-лы (3) 
и (8) показывают, в применении к банка- 
брошам, что число оборотов катушки мож- 
но составить из двух компонентов на Д. п; 
и пг’, при чем один из них, например и. , 
можно подобрать так, что он будет переда- 
вать катушке ровно столько оборотов, сколь- 
ко имеет веретено, и это число м. б. постоян- 
ным. Другой же компонент п’; будет тогда 
управлять разницей скоростей между вере- 
теном и катушкой. Первый компонент д. б., 
следовательно, вне влияния конических ба- 
рабанчиков, а второй, наоборот, под их вли- 
янием. В этом случае перемена скоростей на 
конич. барабанчиках д. б. пропорциональ- 
ной скорости относительного движения ка- 
тушки по веретену, т. е. скорости мотки. 
С другой стороны, скорость подъема карет- 
ки, как видно из ф-лы (17), изменится так ке 
пропорционально относительной скорости 
катушки по веретену. Т.о., при перестанов- 
ке ремня на конических барабанчиках меха- 
низм будет работать правильно. Из той же 
ф-лы (17) мы видим основания для проек- 
тирования конич. барабанчиков, так как за- 
висимость между диам. наматывания и ско- 
ростью поступательного движения каретки 
здесь определяется в форме о) = Сопѕі, т. е. 
равнобочной гиперболы. 

Конструктивно банкаброшные Д. отлича- 
ются от автомобильных тем, что для упра- 


© = (п — ть)б = 


о. 


СОТТОО 


НАМУ 


Фиг. 10. 


вления каждой частью движения в них име- 
ются приводные шестерни. Их д. б. 3: одна 
коронная и две сцепленные с зубчатками Д. 
Другая особенность заключается в том, что 
оба колеса Д. К и М (см. выше) здесь мо- 
гут вращаться и в одном и в противополож- 
ных направлениях, чего нельзя сделать у 
автомобиля, т. к. у банкаброша от Д. до ка- 


тушки имеется целый зубчатый перебор, с 
помощью к-рого направление вращения лег- 
ко изменяется. Наконец, вал Д. здесь мо- 
жно не разрезать, а выполнить его в виде 
двойного: одного сплошного, а другого труб- 
чатого. На фиг. 9—12 показаны разрезы 


з= | 
Е 


Х 
Д 


нек-рых ходовых конструкций: боодѕуогіћ 
(9), Тҹеейе1е (10) с конич. сателлитами; 
Сигііѕ & Кһойеѕ (11) и Вгоокѕ & Рохеу (12)— 
с цилиндрическими. Особую конструкцию 
представляет Нотага & ВаПопцеьВ (13). Здесь 
на косо срезанной широкой цилиндрич. тру- 
бе 4—4 скользит дисковый бурт двойной 
конич. зубчатки В— В, сцепляющейся од- 
новременно с коле- р Е 
сами Ки М. При а 
повороте коронной а УУУУ 022044 
шестерни С труба 
А поворачивается, 
вместе с тем двой- 
ная зубчатка В, по- 
вертываясь на шаровой поверхности Р, ка- 
тится по зубчаткам Ки М. 

Д.-регулятор. Из общей теории Д. вытека- 
ет возможность еще одного важного исполь- 
зования его. Фиг. 4 показывает, что если ко- 
леса К и М вращаются в разные стороны 
с одинаковой скоростью, то фукоятка будет 
неподвижна. Напротив, она приходит в дви- 
зкение, как только скорости этих колес ока- 
зываются неодинаковыми. В этом виде ме- 
ханизм употребляется у морских судовых 
двухвинтовых машин для обеспечения ра- 
вного числа оборотов обоих винтов. Как 
только это’ равенство нарушается, прихо- 
дит в движение рукоятка Д., кинемати- 
чески действующая на паровпускные орга- 
ны обеих машин, и регулирует, т. о., их ра- 
боту. Существует много конструкций и обла- 


стей применения дифференциала. 

Лит.: 1 Малышев А., Анализ и синтез ме- 
ханизмов с точки зрения их структуры, «Известия 
Томекого технологического ин-та», Томск, 19923, т. 44, 
вып. 2; Малышев А. П., Прикладная механика, 
ч.1, вып. 2—-Структура и синтез механизма, Новони- 
колаевсн, 1923. 

Таггарт В. С., Прядение хлопка, т. 2, М., 
1923; Кирпичев . Л., Конспект лекций по 
прикладной механике, СПБ, 1910 (литогр.); Х ан- 
тон В. А., Механика текстильных машин, пер. 
с англ., Иваново-Вознесенск, 1997; В ог кага Р., 
ріѕсиѕѕіоп аи топуетпепі аіїѓегепііе1, «І’іпацѕігіе фех- 
їпе», Рагіѕ, 1889; Рав ё У, Тһе Мойегп базо]те 
Аліотођі1е, № .Ү., 1994; Воцаззе Н., Тһёогіеѕ дез 
уесіеишгѕв, СшётаНаице, Мёсапіѕтеѕ, Р., 1994; П 15- 
сох С. , Месһапіса1 АррПапсеѕ, Месһапіса1 М№оуетепіѕ, 
5 ед ., 1..,1995; Вгомп Н. Т., Вемевипеѕзтесһапіѕ- 
теп. диз а. Епє1. йрегѕ., 1ря., 1925. А. Малышев. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ, от- 
дел геометрии, изучающий свойства кри- 
вых и поверхностей методами анализа бес- 
конечно малых. Д. г. разделяется па те о- 
рию кривых, плоских и пространствен- 
ных, и теорию поверхностей. 

Теория плоских кривых. Плоская кривая 


м.б.задана в декартовых координатах ур-ием 
у = Г (2), (1) 


$29 
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830 


или 

(2,0) = 0. (2) 
Наряду с этими двумя видами, часто поль- 
зуются более симметричным представлением 
кривой в параметрической форме: 


2= Ф(0), у= (0): (3) 
При изменении параметра # точка (2, у) пе- 
ремещается по плоскости, описывая кривую 
(если ё обозначает время, то параметрическ. 
ур-ия характеризуют движение точки, а кри- 
вая является траекторией движения). Па- 
раметрич. форма является наиболее общей; 
напр., в этой форме получится уравнение (1), 
если мы положим: 2 = і, у= [{(0). В случае 
уравнения (2) у оказывается, вообще говоря, 
многозначной ф-ией от 2; при представле- 
нии кривой в форме (3) часто удается подо- 
брать для ф и у однозначные ф-ии. 

Пример. Ур-ие окружности в Форме (2): 

2? + у? а; в форме (1): у= + Иа? — 1°; в 
качестве параметрич. формы можно взять 
т=а С05 $, у=азш +. Наряду с декартовыми 
координатами кривая м. б. задана ур-ием в 
полярных координатах: "== Ю(ф). 

Длина дуги кривой определяется как 
предел длин вписанных ломаных, когда дли- 
ны звеньев ломаной стремятся к нулю. Мето- 
дами интегрального исчисления доказывает- 
ся, что этот предел представляется в виде 
интеграла. Для ур-ий (3) имеем следующее 
выражение длины дуги 8: 


‚| Ие): + Пе ав 


где ки Т вначения параметра $, соответ- 
ствующие началу и концу дуги; отсюда для 
вида (1), в частности, имеем: 


ь 
5= [Ит у” ах. 


Для дифференциала дуги получаем 
выражение: 


45 = ИФ - +’ 40, 

или, возводя его в квадрат и замечая, что 
ф'(1) 41= ах и (0) = ау, получаем: 

45? = ат? + ду?. (4) 
Последняя ф-ла справёдлива, в какой бы из 
трех форм ни была задана кривая. Если 
ур-ие кривой дано в полярных координатах, 
то выражаем х и у через ти ф(1=1608 фи 
У=т ѕіп $ф); дифференцируя эти выражения 
и подставляя в ф-лу (4), получаем: 

48 = ат? -{ т?р. 
“Пример. Цепная линия: 


1 


Е _- ОНИ 
ие (е че =). аз=У1 + ут = 


ИУ Е аа 1(4 + е а. 


Длина дуги от х=0 до 2== Х: 


Ур-ие касательной и нормали. 
Касательная определяется как предельное 
положение секущей ММ”, когда точка М’ 


неограниченно приближается к М (фиг. 1). 
В дифференциальном исчислении доказыва- 
ется, что для кривой, заданной в форме (1), 
угловой коэффициент” касательной в точке М 
равен значению производной: 


іар 2. 65) 


Таким образом, ур-ие касательной в данной 
точке М(2, у) напишется так: 


Ү у= 4100-2), 


где Х, У—текущие координаты точки на ка- 
сательной. В случае параметрической формы 
аут. 
ах Ф() 
Нормаль тю называется прямая, про- 
ходящая через точку прямой перпендику- 
лярно к касательной в этой точке. Ее ур-ие: 


В Д. г. определяются отрезки касательной 
МО и нормали МЕ от точки прикосновения 
до пересечения с осью абсцисс (фиг. 1): 


ау 

М И ++ (9 - МВ у 1 Чу}? 

= шо 75 = 5 + (=) . 
ах 

Проекции этих отрезков на ось абсцисс но- 

сят названия: ОР -подкасательная, 

РЕ—поднормаль. Их выражения таковы: 


Предельное положение касательной, когда 
точка прикосновения удаляется по кривой 
в бесконечность, есть асимптота (см. 
Асимптотическое приближение). Методами 


Фиг. 29. 


Фиг. 1. 


дифференциальной геометрии исследуются 
выпуклость ‘и вогнутость (см.) плоской кри- 
вой и в связи с этим точки перегиба, а 
также особые точки кривой. 
Кривизна плоской кривой. Кри- 
визну можно рассматривать как меру укло- 
нения кривой от касающейся ее прямой. Про- 
водим касательную к кривой в точке М(х, у) 
(фиг. 2); берем близкую точку кривой М’; 
касательная в ней образует с первоначаль- 
ной касательной угол Аф; пусть длина дуги 


А 
ММ’ есть 45. Отношение == назовем сред- 


ней кривизной кривой на дуге 
ММ’. Когда точка М” неограниченно при- 
А 
ближается к М, отношение 52 стремится к 
а 
пределу К; К = 2 есть кривизна кри- 
вой в точке М. Если произведем это вы- 
числение для круга радиуса т, получим 


1 
К ==; для прямой, очевидно, в каждой 
точке К =0. Для вычисления кривизны в 
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а 
общем случае замечаем, что ф = аге а из 


формулы (5), 4з=Уат: + ду: из ф-лы (4), от- 
куда дифференцированием находим: 
К = ахау – Фхау , 
(ах? + ау?) А 
Эта ф-ла принимает более простой вид, если 
кривая задана ур-ием (1); тогда 47-0, и 
мы имеем: 


ДА 


К= 9-1 
(1 + у?) [е 
Замечаем, что в точке перегиба (у’”= 0) име- 
ем К = 0. Обратную кривизне величину на- 
зывают радиусом кривизны: 


1 _ (аха ау) 
К © аху @хау ' 
Центр кривизны кривой в точке М 
есть точка С, которая получится, если отло- 
жить на нормали в направлении вогнутости 
кривойотрезок МС,рав- и 
ный радиусу кривизны. м 
Круг с центром в Сис 
радиусом МС называют 
соприкасающимся 
кругом; его можно , 
определить и независи- ч 
мо от кривизны, —как о х 
предельное положепие Фиг. 3. 
окружности, проходя- 
щей через точку М и две близкие к ней точки 
кривой, когда эти последние неограниченно 
приближаются к М. Координаты (&, 7) центра 
кривизны даются ф-лами: 
72 
&= 4 НА у’, п=У 0, (6) 


если кривая задана в виде (1), при чем 


Еа ау ГЛИ а?у . 
у= ах У а В общем случае имеем: 
а ах? + бу 1 
= 20 — ку - ахау Ф 6) 

ах? - ду? 
= 7+ сау хар 9 


В полярных координатах радиус кривизны 
имеет выражение: 


и (т тив) № . Е ат „, а?т 

О ара тр?) ( бр? = 29) 

т ример. Найти кривизну К параболы 
= рт. Дифференцируя, находим: уу’ 


ни у? + у= 0, откуда у’= Ри. 
Кривизна 
КЁ т 


(1+5 а ат рэ)" 

Для радиуса кривизны в вершине (у=0) 
получаем: о= — р. Центр кривизны лежит в 
точке (р, 0). 

Эволютой кривой называют геометрич. 
место ее цептров кривизны. Рассматривая в 
ур-иях (6) точку кривой (2, у) как перемен- 

ную (2-— независимое переменное, у— его 
данная ф-ия), имеем выражения координат 
(8,7) точки эволюты в функции 1, играю- 
щего роль параметра. Это и есть параметри- 
ческие уравнения эволюты. Геометрическое 
свойство эволюты состоит в том, что: нормаль 
к кривой в точке М(т,у) (радиус соприкаса,- 
ющегося круга) есть касательная к эволюте 
в соответствующей точке М”(&л) (фиг. 3). 


Первоначальная кривая по отношению к эво- 
люте называется. эвольвентой. 
Пример. Эволюта параболы 1?==2ру; 


имеем: у’=5 ТЕ ‚ Уравнения (6) прини- 
мают следующий вид: . 

х? х? 
риат Ки Г: р 
Пр 1 р И рт 1 Рт зр 


Теория пространственных кривых. Кривая 
в пространстве м. б. задана двумя ур-иями 
между т, у, 2 как пересечение двух поверх- 
постей: (2, у, 2) =0, Ф(2, у, 2) =0. Более 
симметрично представлять пространствен- 
ную кривую тремя уравнениями в параме- 
трической форме: 


2= Ф(0), у= (0), 2 = (0). (1) 
Для квадрата дифференциала дуги простран- 
ственной кривой имеем выражение: 
452 = ат? - йу? + а2?. (5) 
Касательная к пространственной 
кривой в точке (2, у, 2) определится как 
предельное положение секущей через точки 
кривой (2, у, 2) и (т-Ах, У+Ау, 2-42), 
когда вторая точка пеограниченно прибли- 
жается к первой. Уравнения касательной 
имеют вид: 
Х-х  Ү-у 1-12 у 
х = у — 27 ? 
где Х, У, 2-—текущие координаты, 5’, у”, 
2’—значения производных по параметру ї 
от 2, у, 2, определяемых формулами (7). 
Обозначая косинусы ‘углов касательной с 
осями координат через а, В, у, находим для 
них выражения: 


, 


_ х у 
уа уута 
у = 2 


Их уг 
Если взять за параметр длину дуги, эти 
формулы примут вид: 
а 42 
а= 4 › =, У = аз ` 
Плоскость, проходящая через точку кри- 
вой перпендикулярно к касательной, назы- 


вается нормальной плоскостью. 
Ее уравнение: 
а(Х—=) + ВУ-У+у@-2=0. 


Всякая плоскость, проходящая через каса- 
тельную прямую, называется касатель- 
ной плоскостью к кривой. Из каса- 
тельных плоскостей выделяют ту, которая 
имеет наиболее тесное соприкосновение с 
кривой; соприкасающаяея плос- 
кость к кривой в точке М есть предель- 
ное положение плоскости, проходящей через 
точку М и две близкие точки М’, М”, ко- 
гда эти последние неограниченно прибли- 
жаются к М. Для плоской кривой соприка- 
сающаяся плоскость есть та, в к-рой лежит 
кривая. Всякий перпендикуляр к касатель- 
ной прямой в точке М называется нор ма- 
лью к пространственной кривой; в част- 
пости, нормаль, лежащая в соприкасающей- 
ся плоскости, называется главной нор- 
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малью, а нормаль, пернендикулярная к 
этой плоскости, — бинормалью. Нако- 
нец, касательная плоскость, перпендику- 
лярная к бинормали, называется спрям- 
ляющей плоскость ю. Кривизна про- 
странетвенной кривой, как и плоской, . ха- 
рактеризует меру уклонения кривой от пря- 
мой линии и определяется как предел от- 
ношения угла между двумя бесконечно близ- 
кими касательными к длине соединяющей 
их дуги. Ее выражение: 


до\2 аву, [а»\? 

к-у (9) + (в) + (5) 
Наряду с кривизной для пространственных 
кривых вводится еще вторая кривиз- 
на, или кручение, характеризующая 
степень уклопения кривой от плоской ли- 
нии. Берем на кривой точку М и близкую 
к ней М’; пусть А5—длина дуги ММ'и Ау— 
угол между еоприкасалощимися плоскостями 
в обеих точках; тогда величина кручения 
в точке М: 


48—0 
Связь между производными от направляю- 
щих косинусов касательной (а,В,у), главной 
нормали (1, т, п) и бинормали (4, и,у) и ра- 
диусами кривизны о и кручепия т устанавли- 
вается формулами Серре- Френе: 
а і. а а 2. а 1, 
08 70° 48 о т’ 48 т’ 
и еще 6 формулами, аналогичными этим трем, 
для Виу, тит, ии». 
Теория поверхностей. Уравнение поверхно- 
сти в декартовых координатах дается в виде: 
Е(2,у,2) = 0. (97) 
Возможно также выразить все три коорди- 
наты точки поверхности в функции двух 
параметров и, у: 
х— ф(0,0); у = (0,0); г = у(и,0). (10) 
Из уравнений (10) получается форма (9) в ча- 
стном случае, когда 2= и, у= 0, 2= [(и, 5). 
Для вычисления дифференциала дуги лю- 
бой кривой, лежащей на поверхности и про- 
ходящей через точку М(=,у,2), в‘выраже- 
ние 452 = 41? ++ ду? -- 42? подставляем значения 
дифференциалов, вычисленные изформул (10), 
и собираем члепы с 4и?, ди4%, й1?; получаем: 


15° = Еди? + 2Раиа% -- аа%?, (11) 
дх\2 ду\ү2 92\2 КА 
где Е= (=) + (5) + (2) и т. д. Выраже- 
ние (11) дает квадрат дифференциала дуги 
любой кривой на поверхности и называется 
квадратом линейного элемента 
поверхности. В частности, для поверх- 
пости, заданной ур-ием (9), линейный эле- 
мент имеет вид: 
18° = (1 + рат? + 2рдахау + (1 + ф)ау?, 
где НЕ = р, 12. = (. Все касательные к кри- 
вым, лежащим на поверхности и проходящим 
через точку М поверхности, лежат в одной 
плоскости; эта плоскость называется ка са- 
тельной плоскостью к поверхности 
в точке М. Уравнение касательной плоскос- 
ти в случае поверхности, заданной уравне- 
нием (9), имеет вид: 


2 –2=р(Х – 2) +4 – У), 


Т. Э. т. УГ. 


гле Х, Уи 7—текущие координаты точки 
плоскости. Перпендикуляр к касательной 
плоскости в точке касания называется нор- 
малью к поверхности. Веякая пло- 
скость, проходящая через нормаль, называ- 
ется нормальною плоскостью; пе- 
ресечение нормальной плоскости с поверхно- 
стью дает кривую, называемую нормаль- 
ным сечением поверхности. Иеследуя 
кривизну различных липий на поверхно- 
сти, проходящих через точку М, мы убеж- 
даемся, что она зависит только от кривиз- 
ны нормального сечения, имеющего общую 
касательную с данной кривой, и от угла 
9 между плоскостью нормального сечения и 
соприкасающейся плоскостью кривой в то- 
чке М; обозначая радиус кривизны кри- 
вой через о, а радиус кривизны соответст- 
вующего нормального сечения через Ц, име- 
ем формулу: о= В соѕ 0. Это соотношение и 
составляет содержание теоремы Менье. 
При исследовании кривизны нормальных се- 
чений, проходящих через данную точку М, 
обнаруживается, что эта кривизна получает 
экстремальные значения (наибольшее и наи- 
меньшее) для двух сечений, лежащих во 
взаимно перпендикулярных плоскостях, — 
главные сечения. Радиусы кривизны 
Ви В, главных сечений называются глав- 
ными радиусами кривизны поверх- 
ности в точке М. Выражение в: +- Е называ- 


2 
1 1 

в В, — 
гауссовой кривизной поверхности. 
Если К, и В. одного знака, то гауссова кри- 
визна положительна в данной точке; ради- 
усы кривизны главных сечений (а поэтому 
и всех нормальных сечений) направлены по 
пормали к поверхности в одну сторону; вся 
поверхность имеет выпуклость, направлен- 
ную в одну сторону (поверхность лежит по 
одну сторону касательной плоскости). Если 
К, и Е, разных знаков, то гауссова кривиз- 
на отрицательна; поверхность вблизи дан- 
ной точки имеет седлообразную фор- 
му, т. е. лежит по обе стороны касательной 
плоскости и пересекается ею. Если хоть 
один из главных радиусов кривизны равен 
со, то гауссова кривизна равна 0. Точки по- 
верхности, в к-рых гауссова кривизна по- 
ложительна, отрицательна или равна нулю, 
называются соответственно эллиптиче- 
скими, гиперболическими и па- 
раболически ми. Примерами поверхно- 
стей положительной кривизны в каждой точ- 
ке является эллипсоид; отрицательной —од- 
нополый гиперболоид, нулевой— плоскость. 
Шар радиуса Ё является поверхностью по- 
стоянной положительной кривизны; его га- 


ется средней кривизной, а 


1 
уссова кривизна равна +; . Поверхности по- 


стоянной нулевой кривизны называются 
развертывающимися поверхностями, 
т. к. могут быть разогнуты на плоскость; 
таковы все цилиндры и конусы. Поверх- 
ности постоянной кривизны замечательны 
тем, что на них реально осуществляются 
свойства неэвклидовой плоскости (см. Гео- 
метрия), если прямыми называть геодезиче- 
ские линии. Геодезическая линия 
на поверхности обладает тем свойством, что 


27 
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она является кратчайшей из всех линий на 
поверхности, к-рые соединяют две достаточ- 
но близкие точки; например: на поверхности 
шара геодезическими линиями являются ду- 
ги больших кругов. Обыкновенно геодезич. 
линию на поверхности определяют ее гео- 
метрич. свойством: это—такая линия, глав- 
ная нормаль к-рой в каждой точке совпа- 
дает с нормалью к поверхности. Линии 
кривизны поверхности можно определить 
как такие линии, касательные к к-рым в ка- 
зкдой точке совпадают с касательной одного 
из главных сечений. Через каждую точку 


поверхности проходят две линии кривизны, 

Лит.: Егоров Д. Ф., Дифференциальная геоме- 
трия, М.—П., 1993; Гурса Ә., Курс математическо- 
го анализа, т. 1, М., 1911; Кош шете11 У. о. К., 
АПеетеше Тћһеогіе а. Каштпкигуеп и. Е1аспһеп, В. 1, 2, 
В.—1р2., 1921. В. Степанов. 


ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ, 
отдел исчисления бесконечно ма- 
лых, изучающий свойства производных и 
дифференциалов от функций. 

Производные функции. усть задана одно- 
значная и непрерывная ф-ия у = (2), и неза- 
висимое переменное х получило определен- 
пое численное значение. Затем даем х (по- 
ложительное или отрицательное) прираще- 
ние Ат; новое значение независимого пере- 
менного будет 2 4-А2, соответственное значе- 
ние ф-ии будет /(2 -Ах). Вычисляем прира- 
щение ф-ии Лу = (2 +242) – {(2). Из свойства 
непрерывности [(х) следует, что при безгра- 
ничном уменьшении абсолютной величины 
Ах становится бесконечно малым также и Ау; 


А $2 
но отношение ле может иметь определенный 
предел (и действительно имеет его для эле- 
ментарных ф-ий). Этот предел называется 


производной по х от у, или от т), 
и обозначается ["(т), или у’, или аи (послед- 


нее произносится: ду по ах), или 220) : 
(2) = Пт Их + 2х) 169 А 
Ах-»0 х 


Давая 2 разные значения, получим, вообще 
говоря, разные значения для производной; 
производная есть также ф-ия от т. 
Геометрический смысл произ- 
водной. Уравнение У = (2) изображает 
кривую на плоскости; при данном т полу- 
чаем точку М кривой; значению х + Ах не- 
зависимого перемен- 
ного соответствует 
точка М’ (фиг. 1). 
Израссмотрения тре- 
угольника ММ’Р за- 


А 
ключаем, что 57 есть 
10 угла а секущей 
ММ'сосью ОХ. При 
стремлении Ат к 0 
точка М ’ неограниченно приближается к М, 
секущая стремится к предельному полозже- 
а 

2 = 10 ф, Где ф—угол 
касательной с осью ОХ. Если производная 

а А 
положительна (2 > 0), угол ф—_острый, орди- 
ната кривой увеличивается при увеличении 
а 
г, ф-ия возрастает; если 5 < 0, угол ф— 


тупой, ф-ия убывает (при возрастании т). 


Фиг. 1. 


нию—касательной 


Простейшие свойства произ- 
водной. 1) Производная от постоянной 


а 
равна нулю: 5=0 (с постоянное). 2) Про- 


изводная от независимого переменного рав- 


на единице: = 1. 3) Пусть и и р-—ф-ии 


от 2; тогда (и + 0) = и’ + 9’; производная 
суммы равна сумме производных. 4) Произ- 
водная произведения: (и - 0)‘ =и'0 4-00"; если 
один из множителей постоянный, получает- 
ся более простая ф-ла: (си)’= си’, т. е. по- 
стоянный множитель можно выпести за знак 


производной. 5) Производная частного: (") = 
= 2,98. 6) Производная обратной ф-ии.. 
Пусть у = Кх); 2——независимое переменное, 
у—ф-ия; если это ур-ие разрешить относи- 
тельно х, получим: х=Ф(у); у независимос 
переменное, 2—функция. Функции (2) и 
$(У) называются обратными одна отно- 
сительно другой; между их производными 
существует соотношепие: 


ах _ 1 , _ 1 
ау ду ИЛИ (0) = ру" 
ах 


7) Производная сложной функции. Пусть 
у = Ки), и = ф(х), т независимое перемен- 
ное; тогда у = [ф(2)] есть сложная фун- 
кция от х. Для производной от у по х 
имеем выражение: 

ау ау аи , 

ас ди ах Г (0). 

Производные от элементарных 
а 


е. Ах а-1 
функций: с = О (а——любое постояп- 


ное число, целое или дробное, положитель- 


1 ] 
ное или отрицательное); 2 16,2 "88.8; в 
1 


а . Ч х ут . Ч от 
частности, у; а 2 = хз @ =@ ша; ее 
(е—основание натуральных логарифмов, рав- 
ное 2,71828...; а—-любое положит. число); 


г 


а. а . са — 
ах ЗЮ 2 = 08 2; т; 608 =—8Ш 2; т. 16 х= 
1.а 1 а . 1 
= —--; 000 00=— 5-5 –-атевіп = = ; 
соб х ах ѕзіпх ах и! — х? 

а 1 а 
— агс с08 х=— „- 5; аг сбб т= - -- 
ах И! - хз ах 1 4 х2 


„а. аге сбб а == – 1. На основании пра- 
ах с 7 1+ х? . ра 


вил двух последних отделов можем нахо- 
дить производные, т.е. дифференциро- 
вать любую ф-ию, выраженную при по- 
мощи алгебраических действий и символов 
элементарных функций. 

Примеры. 1) у= /1-— 22. Здесь имеем 
сложную функцию: у= и; и =1-—а° По 
правилу дифференцирования сложной функ- 


ау , эу 1. – 2 
дии Чиа ау ат. (Сат) 7". 


2) у = віп? $; здесь у = и, и= віп 2; ат = 
= 2и. С05 2 = 2 іП 2 с08 = віп 22. 
Производные высших поряд- 
ков. Мы видели, что производная [(т) от 
данной функции у = [(2) есть также ф-ия от 
г. Можно найти производную от ['(х); она 
называется второй производной от (2); ее 
ЕЈ 
обозначения: [”(т), или СУ (читается: 4 два 


от У по ах в квадрате). Дифференцируя 
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Г’), получим третью производную [”" ($), 


или аи, и т. д., наконец, п-ю производ- 


ную [а = аш. Следует отметить частные 
случаи: 


и 2% = п{њ—1)а"° ,..., 
27 а" = т 1)... 2.-1=т!, 


апе 

тахт 

Для п-й производной произведения двух 
ф-ий существует ф-ла Лейбница: 


(и) = мб) + (2) м - Оу’ + 


+(°) = 2)”, +. 
есть биномиальный коэффициент: 
(2) —_ С" п(п–1)... (п-к +1) А 
Е п 1-2... А 
Дифференциалы функций. Производная оп- 
ределяется как предел; из определения пре- 


дела следует, что переменная отличается от 
предела на величину бесконечно малую, 


А 
следовательно, т = (2) + а, где а — беско- 


нечно мало при бесконечпо малом Ах; осво- 
бождаясь от знаменателя, находим: 
Ау = [(т)Аз - ала; 

последнее слагаемое есть бесконечно малая 
высшего порядка сравнительно с Ах; отбра- 
сывая его, получим выражение, отличающее- 
ся от Ау на бесконечно малую высшего по- 
рядка; это выражение назовем дифферен- 
циалом от у и обозначим 4у. Итак, ду= 
=[(т). Ат. Полагая, в частности, (20) = =, 
найдем: й2 = 1 · 42 = Ах. После этого можем 
написать: ау = (ах. 

Примеры: ӣѕір ғ = 
= п ат. 

ау 


Таким образом, обозначение = для (2) 


можно рассматривать как частное диффе- 
ренциалов от у и т. Так как ат= Ах, то 
можно считать 4х постоянным или перемен- 
ным (в частности, бескопечно малым), но 
во всяком случае независимым от т; итак, 
Чу есть функция от двух независимых ме- 
жду собой переменных & и ат. Во всех при- 
ложениях мы можем заменять приращение 
функции Ау ее дифференциалом 4у, так как 
на результат последующего перехода к пре- 
делу (производная или интеграл) не по- 
влияет отброшенное бесконечпо малое выс- 
шего порядка. Если т есть независимое пе- 
ременное, то легко найти дифференциал от 
ау, или второй дифференциал от у; при 
этом мы должны рассматривать ах как по- 
стоянное; получаем: 

(ау) = ау = [[”(х)уазах = р’()а1?. 
Аналогично, 08у = ['(х)а2° и т. д.; у чи- 
тается: 2 два от у и обозначает 2-й диф- 
ференциал; 41? есть квадрат дифференциала 
ат [следовало бы его писать (45)?]. В слу- 
чае независимого х имеем й? = 4(ат) =0 
как дифференциал от постоянного. 

Замена переменных при дифференцировании. 
Пусть дана ф-ия у = [(2); 1 — независимое 
переменное. Тогда можно вычислить Ч, 20 
и т. д. Затем вводим новое независимое пере- 


= е“ (для всякого №). 


.. + 09, 


п 
где (н 


со тат; а(&") = 


менное їі, например, = = ф(#); у становится 
а? 
ф-ией от Ёи имеет производные 20, о ... 


Требуется выразить производные от у по х 


через производные от у по і; имеем: и 
790. ах 
9х ` а’ откуда 
1 ау 
ду _ а 
ах х ` 
а 


и 
Применяя эту формулу уже неку, а к —, 


получим выражение 2-й производной: 


ау ау 
ау _ а (24 а] ш 1 а| а 
ах? — ах аи) = ах\ ах | ах ац ах | 
аі аі іё 
ах йу _ ау ах 
_ ва а а? 


БТЕ 
(4) 
Тем же путем получим выражения для даль- 


нейших производных. Пусть, в частности, 
новое независимое переменное есть у; тогда, 


а 
как мы уже видели, к = г) вычиелим вы- 
ау 
ражение 3-Й производной: 


ах 
(40) = а 1 )- 1 “(= )- _ Чу" 
ах? ах\ах ах | ах ах ау\ ах тах 
ау ау йу (ў 
Приме р. „Пусть замена, переменного есть 
Ё. а ғау, 4? аү а 
т ё; тода р 65 ен ше) 
Е! ау — 9 49 ж (Ч аз 
= е е7 а). еи е = 6“ (=- а) " 
Теоремы Ролля, Лагранжа и Коши. Тео- 
рема Ролля утверждает: если [(=2) всюду 
в интервале (а, 6) имеет производную и если 


Фиг. 2. 


= 


Ка)=0, К) =0, то найдется точка & этого 
интервала, в которой значение производной 
равно нулю: ["(&)=0. Геометрич. смысл этой 
теоремы: если кривая у ==/(2) пересекает ось 
абсцисс в точках а и б, то в некоторой про- 
межуточной точке касательная параллельна 
оси абсцисс (фиг. 2). Теорема Лагран- 
жа, или теорема о конечном приращении, ут- 
верждает: если [(т) имеет производную вею- 
ду в интервале (а, 0), то пайдется внутри его 


такая точка &, что о) 09) — = (5). Геометри- 


чески это означает, ато "на, дуге кривой у= 
—=/(х) между точками А и В найдется точка 
М, касательная к которой параллельна се- 
кушей АВ (фиг. 3). Очевидно, теорема Рол- 
ля есть частный случай данной. Теорема 
Коши: если две функции Кт)и $(т) диф- 
ференцируемы в интервале (а, б) и их про- 
изводные не обращаются одновременно в 
нуль, то найдется точка & интервала (а, б), 
для которой имеет место след. равенство: 


ж07 
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ў) Ка) (8), 

Ф(6)- (9) (8) 
Теорема Лагранжа является частным слу- 
чаем этой, когда ф(т)=х. 

Максимум и минимум функций. Ф-ия /(2) 
имеет в точке 2, максимум (относитель- 
ный), если ее значения для всех достаточно | 
близких точек меньше, чем значение [(2,); 
если же все значения ф-ии в близких точках | 

больше ее значения в 

точке х, то она имеет | 

минимум (относи- 
тельный) прит=х,. Не- 
обходимое условие ма- 
х ксимума или миниму- 
ма в точке ту есть об- 
ращение производной 
в этой точке в нуль (фиг. 4). Для того что- 
бы отличить максимум от минимума, иселе- 
дуют знак 2-й производной; если | '(2,) =0 и 
(2) < 0, имеем максимум; если (2) =0 и 
(2) > 0,—минимум. В случае /'(2,) =0 надо 
исследовать производные высших порядков. 

Пример. Найти максимум и минимум 
ф-ии [(2) =208— 922+ 122—3. 

Находим (2) и приравниваем ее нулю: 
622—182 +-12:==0. Отсюда находим значения 
2—1, 2=%, в к-рых ф-ия может иметь макси- 
мум или минимум. Для дальнейшего иссле- 


| 
| Міл 


Фиг. 4. 


дования находим (2) =122-18. При 2=1 
имеем: (1) = -—–6(<0)--максимум; при 2-=% 
имеем (2) = +6(>0)—минимум. Соответст- 
вующие значения функции: [(1)=8; [(2)=1. 

Нео пределенные выражения. Имеем част- 
ное двух ф-ий ло. пусть при 2= Е, и чис- 
литель и знаменатель обращаются в нуль: 
{(,) = ф(2,) = 0; тогда значение ф-ии получает 


форму 5 и арифметически неопределенно. 
о) 
ф(х) 
и нахождение этого предела на- 


Дадим функции в точке 5х значение 


а 10) 
С 


зовем раскрытием неопределен- 


ности. При помощи теоремы Коши до- 
казывается, что в рассматриваемом случае 
Пт Је) _ іт 1 (х) ‚ если последний предел 
ХХ (х) хх? (<). 

хх, , 
существует; если хоть одно из чисел [’(то), 
ф’(т,) не равно нулю, мы арифметически 
получим значение предела [конечное или бес- 


конечное, если ф (2) =0]. Если 19. при 2 


0 
= 2, опять имеет форму с, применяем тот же 
№) — ут 176) 

(х) кух (0) 


процесс еше раз: і и т. д. 


хх, 

1 – со 0 

Пример. 5°" при 2=0 имеет вид <. 
По указанному правилу, 
. 1-— с05 х А 

Пп === Пт 

х0 “ х-»0 


0 
опять форма < ; применяем правило еще раз: 


зшх 
2х '’ 


. 1-05 . 
іт 05 т 


х0 х->0 
Если [(2,) = оо, ф(2,) =оо, получаем неопре- 
деленное выражение вида =; правило рас- 
крытия неопределенноети остается то же: 


с0зх _ 1 


2 2 


Их) _ іт 20); в обоих случаях т мо- 


Пт = = ; 
хоэхь 9) хох, 00° 


жет стремиться не к конечному значению т, 
а к со. Далее, если [(2,) =0, а $(х,)==оо, то 
значение ф-ии /(2): ф(2) принимает неопреде- 
ленную форму 0-со; представляя функцию в 


(х 
виде, напр., 19. ‚ сводим к первому случаю. 


Ф(х) 
А : хп А пхп 
Пример. Им 2" “= Ша 2 = Ша ———- = 
хо х со х оо Ы 
: п! 
= ... = Пп == = 0. Предварительным лога- 


х со 

рифмированием приводятся к рассмотрен- 
ным случаям неопределенности: 0°, 1°, ооо. 

Ряды Тейлора и Маклорена. Если /(2) не- 
прерывна вместе со своими производными 
(до 7-го порядка включительно) в интервале 
(2,0), то для всякой точки = этого интерва- 
ла существует равенетво: 

— = 2 

Ка) = Ка) +2000) + +... 
ха) п (9—1 
пы К +В, 
Это—ряд Тейлора с остаточным членом 
К; для остаточного члена имеем, напр., вы- 

, . (х -а)ю (п). . 
ражение: А, = т Г (<), где &некото- 
рое среднее значение между аи т, а именно 
$0 4-9(2—0), где 0 <3<1. При п=1, как 
частный случай, получаем теорему Лагран- 
жа. Если для некоторых значений т оста- 
точный член К,->0, можем для этих значе- 
ний представить [(1) в виде бесконечного 
(сходящегося) ряда Тейлора (см. Ряды): 


Га) = Ка) + = (а) + 9 ра +... 


_ % (7 
„+ 9" 0 (ау +... 
В этом случае функция Кт) называется 
аналитической. В частности, при а=0, 
получаем ряд Маклорена: 
т (Я 
Ка) = КО) +" РО) +... 107 (0) +... 
Приводим разложение некоторых функций 
в ряд Маклорена: . 
х х? хп . 
е=1+1 Фит... + + ...: 


А х м хб х? 
2—1 зу 1 Бр г ...3 


х“ 


х? хе 
с082=1— 2 и + -*. 


Эти ряды сходятся при всех значениях =. 
х х* 


Іа (1+2) = 1-5 
а та" В 
О в... 


1.2.3 
(Последняя ф-ла- обобщенная ф-ла бинома, 
где т—любое действительное число). Эти 
два ряда сходятся при [5 |< 1. 

Частные производные, полный дифферен- 
циал. Пусть дана ф-ия 0 = (2, у, 2) трех не- 
зависимых переменных =, у, 2. Частной про- 
изводной от и по 2 называется производная, 
к-рая получится, если остальные аргументы 
рассматривать как постоянные. Ее обозна- 


. дм 97 
чения: ==, или 5-, или 10%, или ўв. 
а в. А % , — ’ У ) 
= іт у(х + Ах, у, 2) – (х, у, 2). 


Ах—0 Ах 
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Апалогично определим дуй 93 . Рассуждение 


применимо к любому слу независимых 
переменных, большему 1. 


Пример: 
віп ди віп у 1 
ИИ, 2 віпу- 297; 
ди эту 
ду = 102. сову. 


Беря частные производные от частных про- 
изводных, получим частные производные 
9-го порядка: ѓа, пу ит. д. Имеет место те- 
орема: результат дифференцирования по од- 
ним и тем же аргументам не зависит от 
порядка последовательных дифференцирова- 
пий, В частности, например, ү; (т, у,...)= 

/ (т, у,...). Вторые производные можно 
записывать также в следующей форме: 
Р и’ д 2} 
хх — 2 ; Геу ух = ухду ° 
Так же определятся третьи производные: 
д:} 9%} 0° 
дхз ° дхду° дхду? "`` 

Полная производная. Пусть № = 
=, у, 2), где х, у, 2—ф-ии независимого 
переменного #; % есть сложная функция от $. 
Производная от 2 по т называется полной 


производной; ее выражение: 

аъ _ до Ф дм ау у 0% 42 . 

а дха Г ду а Т д2 аі 

Производная неявной функции. 
Ур-иеЕ(т, у)=0 определяет у как неяв- 
а 

ную функцию от 2; для нахождения 27 
берем полную производную по т от обеих 
частей уравнения: 


В, +Е, 8-0, 
откуда 
Чу __ Е, 
ах Е’ 


у 
Полный дифференциал а функции 
ю= 2, у, 2) определяется так: 


а = - 2 Гат. 1 ду 4-27 0] 2 02; 


здесь дифференциалы нозависимых перемен- 
ных опять можно считать равпыми их при- 
ращениям; доказывается, что 4 отличается 
от полного приращения А0 =[(2-Ат, у + 
+Ау, 2--А2)— Г, у, 2) па бесконечно малую 
высшего порядка. 

Ряд Тейлора для ф-ии двух переменных 
имеет вид: 


(е, у) = ба, Б) р (а, БНР 
[ес а). (а, 0) 202 — а) (у Г, (а, 0) + 


+00 5), (а, 9] +. 

Максимум и минимум функции от двух не- 
зависимых переменных. Чтобы найти макси- 
мум и минимум [(т, у), поступаем след. обр.: 
приравниваем нулю частные производные 
1-го порядка; получаем 2 ур-ия: ү; (2, у) =0, 
Г, (2, у) =0; совместные решения этих ур-ий 
АТ Е, в к-рых ф-ия может принимать 
наибольшее или наименьшее значение. Для 
дальнейшего исследования вычисляем зна- 
чения вторых производных в точке (0, 6): 


Раба, 0) = 4; ио Ь) = В; 


ну (а, Б) = 


составляем выражение БС АС; тогда име- 


ем правило: если В? – АС > 0, в точке (0,0) 
нет ни максимума ни мипимума; если же 
Б? АС < 0, то имеем максимум при 4А <0 
(и С<0) и минимум при 4А>0 (и С> 0). 
Если же В*—АС=0, метод не дает ответа. 
Пример. (2, у) = Зху — 43—53. При- 
равниваем нулю первые производные: Зу — 
— 31° =0, 832 — 3у?=0. Совместные решения 
т = -0, у == :0; Ф=1, Ут. Вторые производные 
— 6х, т, 3, Гу= — бу. Для точки (0,0) 

р АС=9 (> 0) Нет ни максимума ни ми- 
нимума; для точки (1,1) В*— АС= — 27 (< 0); 


А=-6 (< 0), имеем максимум. 

„Лчт.: Гронвиль В., Элементы дифференциаль- 
пого и интегрального исчислении, ч. 1—Дифферен- 
пиальное исчисление, М.—Л., 1928; Филлипс ЁКЕ.. 
Дифференциальное исчисление, пер. с англ., М.—/., 
1926; Гурса Ә., Курс математич. анализа, т. 1. 
Москва, 1911. В. Степанов. 


ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ, 
механизмы, в к-рых результирующее дви- 
жение пропорционально разности (или сум- 
ме) составляющих движений. Наиболее ча- 
сто применяются на практике дифференци- 
альные механизмы: дифференциаль- 


ная зубчатая передача (см. Диф- 

ференциал) и дифференциальный 

блок Вестона (см. Блоки). 
Дифференциальный винт, изо- 


бретенный Прони, широко применяется в 


ТР еии М ААА 


и ты 


| 
П И 


ева): 


Фиг. 1. 


микрометрах, делительных машинах и фи- 
зич. приборах (фиг. 1). Одним концом с ша- 
гом нарезки Її винт 4 ходит в станине С, 
другим—с шагом #—в гайке В, двигающей- 
ся по направляющим Р, р. Перемещения 
гайки относительно станины определяются 
из формулы: 


5= 2. (#— і), 


где ф—угол поворота винта относительно 
станины. Делая разность (1—1) очень ма- 
лой, можно получить весьма незначительное 
перемещение пол- 
зунапризначитель- 
ных углах поворо- 
та винта А. При по- 
стоянном направле- 
нии вращения вин- 
та А направление 
движения ползуна 
зависит от знака разности (1—1). Если одну 
нарезку сделать правой, а другую левой, 
то перемещение ползуна будет равно: 


5= 2 (Е+Ь). 


При ї= | скорость ползуна вдвое больше 
скорости поступательного движения винта. 

На том же принципе основана дифферен- 
циальная гайка, применяемая, между про- 
чим, для закрепления фрезеров в шпинделе 
фрезерного станка (фиг. 8). Обе нарезки 
делаются одного направления, и шаг ї> і; 
отбрасывая влияние трения, получаем, что, 
при завинчивании гайки моментом М, си- 
ла, вжимающая конусный хвост фрезера в 


Фиг. 2. 
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отверстие шпинделя РИ, 
1 
сделана весьма значительной путем умень- 
шения разницы ходов нарезок гайки. 
Другой пример дифференциальной гайки 
изображен на фиг. 3; гайка В, к-рая ена- 
бэжена наружной и 
внутренней резьба- 
ми с различным ша- 
гом, навинчивается 
на винт А и одновре- 
менно ввинчивается 
во втулку С; переме- 
щение втулки С от- 
носительно конуса П 
за один оборот гайки 
равно разностиходов 
внутренней и внеш- 
ней нарезок. Гайка показана в применении 
ко втулке воздушного винта авиац. двигато- 
ля АНЮ Ленинградской лаборатории двига- 
телей; она позволяет не только натягивать 
втулку на конус при надевании винта, но 
также и стягивать ее при снятии послед- 
него. Интересный пример Д. м. изображен 
на фиг. 4. Әтот механизм служит для пре- 
образования быстрого вращательного дви- 
жения в медленное поступательное. Винты 
А и В приводятся во вращение от шестер- 
ни Е в различном направлении и со слег- 
ка отличающимися угловыми скоростями о; 
и 0; червячное колесо а зацепляется од- 
новременно с обоими винтами и вследствие 
разницы их угловых скоростей катится ме- 
дленно по винту с более медленным вра- 
щением. Обозначая скорость вращения зуб- 
чатки Е через п (об/мин.), числа зубцов ше- 
стерен Е, Р и Р через 21, 2, и 2з, шаг вин- 
тов —через й (мм), получим скорость движе- 


ния ползуна Н: 
в = пй 

9 

Насколько медленное движение мозкно по- 
лучить посредетвом этого Д. м., видно из 


может быть 


2 2 
(2 = 2) мм/мин. 
3 


№, 


Е 


ЕС 


тирии уе 


следующего примера: пусть 1 =100 об/мин., 
21==90, 2,==100, 2.=101 и #й=3 мм, тогда 
0=0,297 мм/мин. 

Дифференциальный ворот. Ка- 
нат в этих воротах (фиг. 5) навернут в про- 
тивоположных направлениях на барабан, 
имеющий два различных диаметра Р и а. 
При вращении один конец каната сматы- 
вается, а другой наматывается на барабан. 
За один оборот блок перемещается верти- 
кально на величину 


й=5р-а. 


Называя скорость точки М через 2, а угло- 


вую скорость вала через о, найдем: 
р-а 
0 = 0—1 · 


Пренебрегая трением, получаем подъемную 
силу ворота 

4 Г, 

Р-=р—а' 

При вращении вала блок М движется не 
только вертикально, но также и в горизон- 
тальном направлении в ту или другуто сто- 
рону. Хотя за один оборот вала длина на- 
матываемой и сматываемой веревки на диа- 
метрах Р и а различна, все зке в гори- 
зонтальном направлении блок переместится 
только на расстояние одного витка, равное 


рота 
. = 2 


днаметру веревки, и благодаря этому ветви 
веревки, проходящей через блок, все время 
будут параллельны между собой. 

Лит.: Зернов Д. С., Прикладная механика, Л., 
1925; Столяров Я., Теория механизмов, Харњ- 
ков, 1926; Делоне Н., Лекции по ипрактичесной 
механике, СПБ, 1901. . Бобарынов. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ. со- 
отношения, связывающие независимые пере- 
мепные, искомые функции и их производные 
различных порядков. 

Общий вид Д. у. п-го порядка: 

Е(т, у, у’, У”, ..., У) = 0. (1) 

Порядок высшей производной, входящей 
в ур-ие, называется порядком Д. у. Ре- 
шить (интегрировать) Д. у. значит 
найти функцию у = [(2), обладающую сле- 
дующим свойством: если в ур-ие (1) подста- 
вить /(2) вместо у, Ѓ'(2) вместо у’, ..., Хх) 
вместо 1 ”, то уравнение (1) обратится в тоз- 
дество. Такая ф-ия называется решением 
(интегралом) Д. у. Кривая, определяемая 
ур-ием у = {(х), называется интеграль- 
ной кривой. Общее решение Д. у. есть 
решение, содержащее произвольные посто- 
янные в числе, равном порядку ур-ия; т. о., 
для Д. у. к-го порядка общее решение имеет 
вид: у=Кт, Су, С», ..., Си), гдеС,, С, ..., С,— 
произвольные постоянные. Геометрически 
мы имеем семейство кривых, зависящее от 
п параметров. Всякое решение, которое по- 
лучаетея из общего, если произвольным 
постоянным даны определенные численные 
значения, называется частным. Частное 
решение вполне определяется (т. е. числен- 
пые значения произвольных постоянных 
можно вычислить), если заданы началь- 
пые условия. Эти условия для обыкно- 
венного Д. у. таковы: ищется такое реше- 
ние ў, которое при данном численном значе- 
нии независимого переменного = = т, при- 
нимает значение уо, и, его производные до 
(2—1)-го порядка, 0°, У”, ..., (0% 10, принима- 
тот соответствен. исчених 0, Чо» ---› у” 1). 

Пример. Д. ‚У. движения тяжелого тела 


по вертикали: ча = — 9, где $# (независимое 
переменное)—время, х (искомая ф-ия от #)— 


845 
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высота тела в момент времени $, д— поетоян- 
ное ускорение силы тяжести. Общее решение: 


= СИ Са. 


Для определения С; и С, надо задать для 
начального момента ѓ = 0 высоту тела х, и 


ах 
начальное значение производной =, т.е.на- 
чальную скорость %. Для данных 2, И % 
в . 
получим: 2 = Боа. Решение Д. у., 
не получаемого из общего ни при каких 
значениях произвольных постоянных, на- 


зывается особым. 
Методы интегрирования Д. у. 1-го порядка 


вида: р 
Е(х, у, у') = 0, (17) 


у’ = Их, У). (2) 


Общее решение должно содержать одну про- 
извольную постоянную. 

Разделение переменных. Пред- 
положим, что (т, у) в ур-ии (2) есть произве- 
дение ф-ии только от 2 на ф-ию от одного у, 
т.е. /(х, у) = М(2) · №). Пишем ур-ие при 
помощи дифференциалов 4у= М(х).М№М(у).ат; 
разделяем переменные: 

ау 
ма = М(х) ат. 
Беря неопределепные интегралы от обеих 
частей, находим: 
аи. = м(а) ат +С. (3) 
Му) 
Соотношение (3) дает возможность выразить 
у в ф-ии ти С, т. е. дает общее решение. 


или 


Пример: аи = = . Разделяя перемен- 
ные: у 4у= — ах, находим общее решение: 
2? + у? = С. 


Интегральные кривые образуют семейство 
концентрических кругов с центром в начале 
координат. 
Однородное Д. у. 
привести к виду: 


1-го порядка можно 


Для интегрирования вводим новую иско- 
мую функцию е при помощи соотношения: 


=, или у= 2. Отсюда йу = 0 й + 2 йо. 


Ветавляя полученные выражения у и 44 в 
данное Д. у., освобожденное от знаменате- 
ля ах, получим: о ах + 2 ӣо = р) ат, или 
2 4% = [[0) – 0] ас, или, наконец, 

їо ах 


Переменные разделены, и общее решепие 


будет: 


= 1а 2+0. 
В полученном результате надо еще заме- 
нить 0 через ? . 

Линейное Д. у. 1-го порядка. Так на- 
зывается Д. у., в которое у и % входят в 


ах 
1-й степени. Оно м. б. написано в виде: 
а 
З Р .у= 0, (4) 


где Ри 9—ф-ии от 2 (или, в частности, по- 


стоянные). Если в частности 9 =0, то имеем 
линейное дифференциальн. уравнение вида: 


ау 


которое решается разделением переменных: 


ау ‚. 
= _Рат; шу= – јр ах + С. 

Взяв произвольное постоянное в виде С = 
= № С, и потенцируя, получим окончатель- 
ное выражение общего решения: 


‚-ГРах 


Для интегрирования ур-ия вида (4), при 9 
тождественно не равном 0, полагаем иско- 
мую ф-ию у равной произведению двух ф-ий 
от 2, напр., у = и · 5. Подставляя в ур-ие (4), 
имеем: ио --и(0-- Р · 2) 0. Подбираем функ- 
цию 9 так, чтобы выражение в скобках рав- 
нялось тождественно нулю: 2'-- Ро -= 0, отку- 

- ЈРах , Ј Рах 
да = е ; тогда получим: и’ = Фе , 
и = Го . с ТРах ат + С и, наконец, общее 
решение: 


иле с + Гос Реаа], 


Интегрирующий множитель. 
Всякое Д. у. 1-го порядка может быть пред- 
ставлено в виде: 


М(х, у) ат + №2, у) ду = 0. (5) 


Левая часть ур-ия (5) будет полным диффе- 
ренциалом, если существует такая функция 
и (2, у), что ее полный дифференциал 4и = 
= М(х, у) ат + М№(х, у) ау. Это значит, что 
ди ди 

М = 5х › М = эу › & для выполнения этих ра- 
венств, как доказывается в дифференциаль- 
ном нечислении, необходимо и достаточно, 
чтобы имело место тождество: 

м Әм 

ду — Әх ` (6) 
В этом случае ур-ие (5) принимает вид: 

йи = 0, 

и его интеграл будет и(2,у) = С. При вы- 
полнении условия (6) Д. у. (5) интегри- 
руется так: считаем у постоянным (25у = 0) 
и интегрируем полученное равенство 4и = 
= М(2,у) ах по т; получаем: 


и= | М(2, у) дт + Ф (0). 


Мы написали ф(у) вместо постоян. интегри- 
рования, т. к. она может зависеть от у, при- 
нятого за постоянное. Для определения $(4/) 
дифференцируем полученное равенство по у 


ди 
и вследствие равенства — = № получаем: 


ду 
, ом 
р) = – є 4, 


откуда интегрированием по у найдем #(у), а 
следовательно, и и. Если условие (6) не вы- 
полнено, оказывается все же возможным най- 
ти такую функцию џи(2, у), по умножении 
на которую уравнения (5) левая часть его 
становится полным дифференциалом. Такая 
функция называется интегрирующим 
множителем. 

Пример. Д. у. удх- (2 + у) йу = 0; ле- 
вая часть его не является полным дифферен- 
циалом. Уравнение имеет интегрирующий 
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множитель 2 ;; умножив на него, получим: 
ах х+у х+у. 
и _ у? ау = 0; М=-, = Ти 
9м _9М __1. 
ду дх Ш’ | 


условие (6) выполнено. Имеем: | 
ди _1 а 
ини (у) = 0 9; 
дифферепцируем по у и приравниваем ре- 
зультат М: | 
х- 
| Фф) = =, 


Фа) = —1п у. Интеграл | 


откуда 700) = — 1; 
х 

искомого уравнения есть и= > — ћу С. 

Д. у. высших порядков. Д. у. 2-го поряд- 
ка. Из Д. у. 2-го порядка только весьма 
немногие типы имеют решения, выражаемые 
с помощью знака неопределеного интегра- 
ла над данными функциями (знака квадра- 
туры). Рассмотрим нек-рые из этих типов. 


ау 
а) Д.у. не содержит у и — ; оно имеет вид: 
Фи = = (2). 
Иптегрируя 2 раза, получаем общее решение: 
и а) йз + С; 
у= ГЛ Қа) ах | аз + Се + С.. 


Сюда относится рассмотренное нами ур-ие: 
ах 


ав — — 9. 
б) Д. у. не содержит у; оно имеет вид: 
а — м. 
=! (2, ан 


а 
Вводим вспомогательн. переменное р = 55 ; 


уравнение будет 1-го порядка и примет вид: 


а= Ка, р). 


Если найдем его общее решение р = ф(2,С,), 
то имеем: 
ДЕ 


= ф(г, С), 


откуда у = Ј оа. С) ах + С». 
в) Д. у. не содержит 2; оно имеет вид: 


да = 0 аа) 


Вводим новое переменное р = и выра- 
а?у 
жаем = следующим образом: 
ду _ ар ар . Чи — ‚ар. 
ахї ах ау ах 0 ‘ау 
Получаем Д. у. 110 порядка: 
р 42 = у, р). 


Проинтегрировав его, получим р = ч(у. С), 
или Чи чу, С). Разделяя переменные и 


интегрируя, получаем общее решение: 


ау 
зи, во 2+ 62. 
Линейные Д. у. п-го порядка вида: 


у р: у „+ рь 9 Р, У = К®), (7) 


где р:,р.,....р„, вообще говоря, ф-ии от 2; 
мы будем рассматривать, гл. обр., случай, 
когда все они—постоянные; тогда имеем ли- 


пейное Д. у. с постоянными коэф- 
ф ициентами. Если [(2) = 0, то Д. у. на- 
зывается однородным (или без правой 
части), в противном случае неоднород- 
ным. Для линейного однородного Д. у. 
справедливы теоремы: если у, есть решение 
уравнения, то Су, (С—постоянное) тоже— 
решение; если у; и у, – решения, то уу. 
тоже—решение. Поэтому для нахождения 
общего решения однородн. линейного Д. у. 
достаточно найти п частных решений (удо- 
влетворяющих условию т. н. линейной не- 
зависимости) 7, У.,...,У„; тогда общее ре- 
шение напишется так: 

(8) 


1 = С, ^+ Сз У... + С Ут. 
Для неоднородного уравнения доказывает- 
ся теорема: если известно частное решение 
У неоднородного Д. у. и общее решение (8) 
соответствующего однородного ур-ия (т. е. 
получаемого из уравнения (7) заменой (2) 
нулем), то общее решение неоднородн. урав- 
нения есть: Уу + У. Переходим к уравнению 
однородному линейному с постоянными ко- 
эффициентами. Наша задача свелась к нахо- 
ждению п частных решений. Ищем их в 
форме: у= е" а еще неизвестное постоян- 
ное). Имеем: у’ = те”, у” = ү?" ..., уп) те". 
Подставляя в левую часть уравнения (7) эти 
значения у’, у””, ..., у(%, получим выражение: 
е рт... + р," + р); приравни- 
вая это выражение 0 и замечая, что е 2 0), 
получаем для г алгебраическое ур-ие п-й 
степени (характеристическое ур-ие): 
рт... рт + р, = 0. Это ур-ие 
имеет п корней: ту, ?,...,т7,. Если они раз- 
личны, получаем п различных (линейно не- 
зависимых) частных решений: е, е’#",..., еп”, 
и общее решение напишется в виде: 

у= Се. + Се... С, ет”. 
В случае, если какой-нибудь корень, пусть 
т, имеет кратность больше 1, например 3, 
этому корню соответствуют три частных 
решения: е", те’ и зе’. Если в числе кор- 
ней характеристич. уравнения есть мнимые 
сопряженные корни: а + Ві иа- Ві, то им 


соответствуют частные решения у; = е(® Вх 
и у. = ебе 0х Пользуясь формулой 

ей — сов Вт ++ іѕіп Вх 
и беря вместо у; и у, их линейные комбина- 


2 + 2 > - 
ции Уј = Ка = ‚ ә = пи, получим два дей- 


ствительных частных решения: 
у = е соѕ Вт, у. = е віп Вх. 


Пример. у’ у -- у= 0. Характеристи- 
ческое ур-ие: т? + т-1= 0; его корни: 


з. 1 3. 
ту = — ру 1-1 –1=- 5+ у: Бы; $. 
Частные решения: 

(- + Уз 2). (- 1 Иа г) 
№ = её 2 2 ; У = е в ; 
или же: 
1 1 
— -› - . з. 
=е *” сов хуз „у= е віп хү 
Общее решение: 
А .. 
- = х З . З 
у=е ? (С, сов У? р С,віп® И ). 


Чтобы получить решение неоднородного лн- 
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нейного Д. у., надо найти его частное ре- 
шение. Если правая часть (т) имеет вид 


"^р(х), где р(2) — многочлен, то частное ре- 


шение ищется в таком же виде: У=е“*. 4(57), 
где (2) — многочлен с пеопределенными ко- 
эффициентами, к-рые подбираются так, чтобы 
У удовлетворял неоднородному уравнению. 
Общее решение, как указано выше, будет 
у-У, где и -решение однородного ур-ия. 
Интегрирование с помощью ря- 
дов. Если решение Д. у. не выражается в 
элементарных ф-иях, можно искать его вы- 
ражение в виде степенного ряда. Это метод 
особенно часто применяют к линейным Д.у. 
с переменными коэфф-тами для нахождения 
частных решений. Он состоит в следующем: 
ищем решение в форме степенного ряда 


у= А, А2 4 А? +... + А" 4... (9) 


с неопределенными коэфф-тами А,, А,, А,,... 
Подставляя в Д. у. вместо у ряд (9) и вме- 
сто 1’, У”— ряды, получаемые формальным 
дифференцированием ряда (9), мы должны 
получить тождество; приравнивая нулю ко- 
эффициенты при разных степенях 2, полу- 
чим систему уравнений для определения А, 
А, А,..., при чем некоторые из этих ко- 
эффициентов могут остаться неопределенны- 
ми,—они войдут в решение как произволь- 
ные постоянные. 

Пример. Рассмотрим Д. у. Бесселя ну- 
левого порядка: ту’”’ + у’ + ту= 0. Подетав- 
ляя в него вместо у и его производных ряд 
(9) и ряды, получаемые почленным диффе- 
ренцированием, и собирая члены при оди- 
паковых степениях 7, получим тождество: 


4,+(1:24,+ 24, + А) 2+ (2 34, + 
+34, + А4) 2? +... Кт (п- 1) Ата, 
А]... = 0. 
Отсюда, приравнивая нулю коэфф-ты при раз- 


личных степенях х, находим: А, = 0, А, = 
А Ай 
=-> и вообще А, = —– —"*. Т. о., 
А = А =... = Аы = 0; 
_ А Ар. 
4, ее 5... 


т Ао 
= (- 1) 52% (1-9... п)? И 
1, осталось неопределепным; полагая 4А,=1, 
найдем частное решение уравнения Бесселя: 
х? х^ х 
у = Іа) = Ра ваза: ... 
Это—функция Бесселя 1-го рода (см. Бессе- 
левы функцим). 

Система обыкновенных дифференциальных 
уравнений. Задача ставится так: найти пфунк- 
ЦИЙ 91, 95, .... У, независимого переменного 
г, удовлетворяющих я ур-иям, в к-рые вхо- 
дят независимые переменные, искомые ф-ии 
и их производные. Дифференцируя данные 
ур-ия несколько раз по т, мы получаем до- 
бавочные Д. у.; из полученной системы мо- 
жпо исключить все искомые функции, кро- 
ме одной, и свести, т. о., задачу к иптегри- 
рованию одного Д. у. (высшего порядка). 

Пример. Дана система двух дифферен- 
циальных уравнений: 


уі 
Е — 31; — уз = 0, 


л + 2 = 


Дифференцируем 1-е уравнение по 2: 
Чу: Фу 0: 
ах <’ 


Чу 
заменяя а из 2-го ур-ия через —8у., полу- 
чим: 


а?у, _3 


в а 
Е 3 5 а +2: =0 
(линейное Д. у. то. порядка с постоянны- 
ми коэфф-тами). Его общее решение: 
2% 
= (С. Ст) + С;е . 
Из 1-го ур-ия находим: 
а? 
у= — Зу, 5: = — 201° — 
Обратно, всякое Д. у. п-го порядка можно 
заменить системой Д. у. 1-го порялка введе- 
нием новых функций. Пусть уравнение имеет 
вид (1); наряду с у вводим новые функции 
=”, У. =”, .... уа = 000). Тогда данное 
уравнение примет вид: 
ЧУн—1 )- 0 
№ 


Е (2,9, Ул, Уг, ---› Уп-л» ах 
и к нему присоединятся еще п—1 ур-ий: 


—_ 2х 


ах Ул? 4х = Уаз ах = Ун-ь 
Общее решение системы я Д. у. 1-го порядка 


Чу а 
по (а, Ут». К) 0), б, Ул, ---5 Уһ) (10) 


зависит от п произвольных постоянных; оно 
имеет вид: 
....С и); (11) 


= Фи(Х, Ст, ..., Сл), -.59ы = Ф,.(2, С), 
для определения произвольных постоянных 
д. б. заданы начальные значения искомых 
ф-ий; при 2 = То должны иметь: 1: = 91, ... 
У. = 15 (гдет,, у, ..., у? суть заданные числа). 
Систему решений (11) можно представить в 
другом виде, разрешая п ур-ий относитель- 
но я величин С,, Сз, Су, ..., Си; получим: 


у: (©, 9, . 9) = С .. 0.0, 1, -- „„У»)= С». (1 2) 
Соотношения (12) называют интеграла- 
ми системы (10). 

Уравнения в полных дифферен- 
циалах с 3 переменными. Рассмот- 
рим ур-ия вида 

Раг + у + Е а42=0, 
где Р, ©, В—данные ф-ии от =, у, 2. Если 
существует интегрирующий мно жи- 
тель (2, у, 2), по умножении на который 
левая часть ур-ия становится полным диф- 
ференциалом от нек-рой функции и(х, у, 2). 
то ур-ие примет вид 4и=0, интеграл его бу- 
дет. очевидно, и(т, у, 2) = С. Оказывается, не 
всякое ур-ие имеет интегрирующий множи- 
тель; для его существования необходимо и 
достаточно тождествен. выполнение условия: 
9 дк 98 дР ОР 90 
р (02 0) 9 (= «2 ) НВ (в — в) 0. 

Д. у. с частными производными. Так назы- 
вается ур-ие, связываюшее искомую ф-ию от 
нескольких независимых переменных, эти 
переменные и частные производные от иско- 
мой ф-ии. Д. у. с частными производными 
1-го порядка с искомой ф-ией 2 и незави- 
симыми переменными 2 и у имеет вид: 


д2 д2 
Е (2,0,2, 22, 92) =0. 
д2 02 22 
Если производные 9х и ду входят В 1-й 
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степени, мы имеем линейное уравнение с 
частными производными. Оно имеет вид: 


Р +09 92= В, (13) 


где Р, 9, В-заданные ф-ии от 2, у, 2. Его 
интегрируют следующим образом. Пишем си- 
стему (двух) обыкновенных Д. у. 

ах ау а2 

ъ= о 8 (14) 
Как рансе указано (12), она имеет 2 инте- 
грала: и(х, у, 2) = Су; 12, у, 2) = С,. Тогда 
общее решение ур-ия (13) примет вид: 0=/ (и), 
где /—произвольная ф-ия. Т. о., общее ре- 
шение Д. у. с частными производными зави- 
сит от произвольной ф-ии. Для ее опреде- 
ления д. б. даны начальные условия (зада- 
ча Коши): при х= 2, 2 должна обращаться 
в данную ф-ию $(у): а именно 2 = ф(у). 


2 9 
Пример. = 92 + у ди-^. Система (14) есть 


4х _ Чу 4. 
ху в’ 


2 
ее интегралы: = С; „= С.. Общее решение: 


==1(.) 


(/—произвольная функция). 

Из Д. у. с частными производными 2-го по- 
рядка рассмотрим как пример ур-ие коле- 
бания струны. Если 1 обозначает вре- 
мя, 2—-расстояние точки струны от одного 
конца (= = 0), = = 1—второй конец струны, 
2—уклопение точки струны от положения 
равповесия, а— постоянную, то Д. у. напи- 
шется так: , р 

д: 2 4 
де" 0 аз" 15) 

Для нахождения определенного решепия 
д. б. заданы: 1) граничные условия: г ~ 0, 
при х=0и при т=ф, для всякого і; 2) на- 
чальные условия: мы должны при 1=0 иметь: 
2= Қа), 52 = (г) (где ѓ и ѓ,—заданные ф-ин). 
Ищем частное решение в виде 2 = ХТ, где 
Х зависит только от т, Г—только от #. Под- 
ставляя это выражение для 2 в уравнение 
(15), находим: 

т’ х" 

ато хо 
Так как левая чаеть зависит только от $, а 
правая-—только от г, то последнее равенство 
возможно лишь, если обе части равны од- 
ной и той же постоянной —Ё*; получаем: 

Хх КХ=0; Т" + оК Т = 0. 

Для 1-го уравнения имеем частные решения: 
Х = соѕ Ка; Х = ѕіп Ег. Используя гранич- 
ные условия, имеем Х(0) = 0, Х(1) = 0; реше- 
ние соѕ Кх не подходит, а решение зщ кг удо- 
влетворяет условиям лишь при Ё= 0, +7 р 
+ 27 ‚+. т ‚... Отбрасывая нуль и отрица- 
тельные значения, получим численное мно- 
жество решений для Т вида: 

пли пла 


с08 —_, п П 
и бесчисленпое множество частных реше- 
ний для 2: 
алі . лх залі. 9лх 
Со8 —1- 8ЇЮ -3-, 608 1 8ЇП -у- › 
палі. п А 
„1. соТ" вір ИХ, +. 


1 і 


халі 2лх 


алё. . 
п 2х віп ° 


віп р 8іп = г Ш > 
._ палі. плх 
5 Ш 8; 
Решепне данного Д. у. ищем в виде беско- 
нечной суммы частных решений с постоян- 
ными коэфф-тами а,, 6,: 
п 7 : 
пла А пла . плх 
2(т,0)= У, (а, сов ^^ т =н) віп (16) 
7 =1 
Для определения постоянных а», б, восполь- 
зуемея начальными условиями; полагая в 
(16) 1=0, получим: 


т-= оо 
: плх 
а, віп 179 = ГС, 
1 


з.е 


.... 


®= 


т.е. а, определятся как коэффициенты разло- 
жения данной ф-ии /(2) в тригонометриче- 
ский ряд Фурье (см. Гармонический анализ). 
Далее, дифференцируя (16) по ? и полагая 
{= 0, имеем: 

по - 

ла . плх 

У ТЕ о 51 --, = (0), 

п=1 
откуда б, определятся через коэфф-ты раз- 
ложепия (=) в ряд Фурье. 

Лчт.: Филлиис Г., Дифференп. ур-ия, пер. с 
англ., М.—Л., 1926; ТамаркинЯ.Д.и Смирнов 
В. И., Курс высшей математики для техников и фи- 
зиков, т. 2. .Т., 1926; СтекловВ. А. , Основы теории 
интегрирования обыкновен. дифференц. ур-ий. М.—Л.. 
1927; ЕБЕогѕуїһ А. В., Геһгрисһ а. Юіегепііа1- 
БЛеіспипесп, 2? АзИ., ВтзеБ\., 1993. В. Степанов. 

ДИФФРАНЦИЯ, явления, наблюдаемые 
при огибании волнами встречных препят- 
ствий. Чаще всего при этом подразумевают 
нарушение прямолинейности распрострапе- 
ния возбуждения и интерференционные про- 
цессы, сопровождающие огибание. Строго 
говоря, Д. всегда сопутствует распростране- 
нию волн (являясь, в сущности, синонимом 
этого распространения), но в непосредствен- 
но явной и отчетливой форме она обнаружи- 
вается для любых волн в том случае, когда 
размеры огибаемых препятствий соизмери- 
мы с длиной волны или значительно мень- 
ше последней. Обычные звуковые, сейсмиче- 
ские и радиотелеграфные волны вполне удо- 
влетворяот этому условию, и потому нару- 
шение прямолинейности распространения и 
другие диффракционные явления здесь при- 
вычны. Большое значение—теоретическое и 
практическое — Д. имеет для оптики, ибо 
наличие диффракцион. явлений здесь—ос- 
новной довод в пользу волновой теории све- 
та, главное средство для изучения свойств 
световых волн во всех частях спектра и од- 
новременпо — непреодолимое препятствие, 
ставящее предел разрешающей способности 
оптич. приборов (см. Оптические приборы, 
Микроскоп). Д. света легко наблюдать при 
рассматривании удаленного малого источ- 
ника света сквозь очень узкие отверстия и 
сетки, при прохождении света около малых 
препятствий. Нек-рые метеорологич. явле- 
ния (радуга, круги вокруг солнца и луны)— 
диффракционного происхождения. Д. объяс- 
няется и рассеяние света мутными средами. 
При наблюдении с белым светом в резуль- 
тате Д. и интерференции происходит разло- 
жение света, в спектр, благодаря чему воз- 
никают различные хроматические картины. 


В монохроматич. свете Д. обнаруживается 
чередующимися темными и светлыми интер- 
ференционными полосами, кругами или пят- 
нами. При некоторых условиях Д. сопро- 
вождается также поляризационными явле- 
ниями. Д. существует для волн любой дли- 
ны, начиная от длинных электромагнитных 
волн и кончая жесткими у-лучами. 

Характер диффракционных картин зави- 
сит от формы препятетвий или отверетий, их 
размеров, способов наблюдения, состава, па- 
дающего. света и других условий. На вклад- 
ном листе (см. диффракционные картины 
1 и 2, по фотографиям А. Г. Калашнико- 
р ва) виден резуль- 

тат прохождения 
параллельных ви- 
димых лучей через 
широкое отверстие 

в экране РӨ и через 

очень узкое (тысяч- 

ные доли мм). Свет 
скользил по фото- 
графической плас- 
тинке, поставлен- 

ной | к экрану, и 

запечатлевал свой 

след на пластинке. 

Для широкого от- 

верстия практиче- 

ски остаются в си- 
ле закопы геоме- 
трич. оптики—об- 
разуетея правиль- 
ная геометрич.тень; 
‚ для узкого отвер- 
стия эти законы 
резко нарушаются, 
свет через отвер- 
стие идет по всем 
направлениям, но 
по нек-рым—преи- 
мущественно. Если бы отверстие было суже- 
но до десятитысячных долей мм и далее, то 
распространение света стало бы равномерн. 
по полушару. На вкл. л., 3, видна сложная 
диффракционная картина при прохождении 
через клиновидную щель, контуры которой 
отмечены пунктиром. На вкл.л.,4, приведена 
фотография диффракционной картины, по- 
лучающейся при прохождении света через 
малое круглое отверстие; на вкл.л.,5,-—фото- 
графия тени конского волоса; на вкл. л., 6,— 
фотография тени малепького диска. В от- 
личие от Ти 2, фотографии 3—5 (по В. К. 
Аркадьеву) сделаны на большом расстоя- 
пии от огибаемого тела и с пластинкой, рас- 
положенной | к световому пучку. 

Точная теория явлений Д. даже для са- 
мых простых случаев—одна из наиболее 
трудных, в математич. отношении, задач фи- 
зической оптики. Существует несколько ме- 
тодов решения диффракционных задач. Наи- 
более прост и нагляден метод Френеля; он 
основан на принципе Гюйгенса, дополнен- 
пом принципом интерференции (см.). Труд- 
ность задачи в том, что волновая функция 
распределена по всему окружающему объе- 
му, и первый способ ее упрощения состоит в 
том, чтобы свести объемную функцию к 
функции, распределенной по поверхности. 
Это и достигается в элементарной прибли- 
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женной форме принципом Гюйгенса. Дей- 
ствие светящейся точки О на данную точку 
Р (фиг. 1) заменяется действием поверхнос- 
ти волновой сферы АРШО’. Френель разбива- 
ет эту сферу на зоны (зоны Гюйгенса-Фре- 
неля) след. образом. Из точки Р радиусами 


РА +54, РА +22, РА +34, ... проводят- 


ся сферы, рассекающие сферу А4Арр' на ша- 
ровые зоны. Последующая зона, в среднем, 
имеет фазу волновой функции, противопо- 
ложную предыдущей, и действие соседних 
зон (при отсутствии препятствий между 0 
и Р) приблизительно нейтрализуется бла- 
годаря интерференции. Простой расчет по- 
казывает, что действие свободной, незакры- 
той волны на Р сводится к действию поло- 
вины центральной зоны, что и соответетву- 
ет в первом приближении прямолинейному 
распространению света. Ксли нек-рые зоны 
полностью или частью закрыты каким-либо 
экраном, то, меняя положение точки Р, бу- 
дем получать в ней попеременно то усиле- 
ние то ослабление света, что соответствует 
полосам, пятнам, кольцам. Метод Френеля 
неточен, он дает постоянпую ошибку в фа- 
зе на А (что не сказывается, впрочем, на ип- 
тенсивности, единственно доступной опыту 
величине) и, кроме того, связан с другими 
упрощающими, произвольными предположе- 
пиями относительно действия зон. Тем не ме- 
пее для большинетва простых диффракцион- 
ных задач этот метод вполне пригоден и дает 
хорошее совпадение с опытными данными. 

Различают два типа задач: 1) Д. сферич. 
волны (Д. Френеля) и 2) Д. плоской волны, 
наблюдаемой в параллельных лучах, напри- 
мер при помощи зрительной трубы, наведен- 
ной «на бесконечность» (Д. Фраунгофера). 
Решение задач первого типа значительно 
сложнее, чем второго. Окончательное выра- 
жение для интенсивности .Ј в некоторой 
точке диффракционной картины имеет вид 
„7 = А?((*--5*), где А--постоянная величи- 


‘ла, а Си 8 выражаются через т. н. инте- 


гралы Френеля: 
и и 

Е — 2 2 Лии п По 

$] сов > м? ди; ц {віл э ш ам. 
Таблицы для этих интегралов имеются во 
всех подробных изложениях диффракцион- 
пых явлений, Легко видеть, что 

аг + атр = аи?, 

т. е. и может считаться как элемент дуги 
нек-рой кривой, отнесенной к осям &, 1. Тан- 
генс угла наклонения кривой к оси &, т. е. 


ёс (т) = іб (= и") , 


т. е. т= 5 м, радиус кривизны кривой 
а 1 
ОЕ ь, т. е. обратно пропорционален 


длине дуги. Кривая асимптотически зави- 

1 1 1 1 
вается вокруг точек (+ з. + 5) и (5 , – 3), 
т. е. является спиралью (спираль Кор- 
ню, фиг. 2). Спираль Корню служит весь- 
ма полезной геометрической интерпретаци- 
ей интегралов Френеля, которая позволяет 
очень быстро представить общий характер 
диффракционной картины. 
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Более точный метод решения диффрак- 
ционных задач дан Кирхгофом. Объемную 
волновую функцию Ф, удовлетворяющую 
волновому ур-ию, Кирхгоф при помощи тео- 
ремы Грипа сводит к функции на произ- 
вольной поверхности, охватывающ. данную 
точку наблюдения. Значение волновой фун- 
кции в этой точке, по Кирхгофу: 


па Г) оноо 2 (аз 


где интегрирование производится по всей 
указанной поверхности 5, т—расстояние 


5 0, 
Е 
= 


а. 


| 
м 
Е 


КА 


| 


ЧА 


пек-рой точки поверхности от точки наблю- 
дения, п—-внешняя нормаль к поверхности; 
в подинтегральной функции, в Ф, время 1 


т 
заменено через і т» где с—скорость света. 


Приведенная ф-ла и заменяет полностыо 
принцип Гюйгенса-Френеля, являясь, в от- 
личие от последнего, вполне точной. Одна- 
ко, при практическом применении к диф- 
фракционным задачам и этот метод не да- 
ет безукоризненно строгого решения; для 
этого требуется точное знание значений Ф и 


а на вспомогательной поверхности; в дей- 
ствительности же относительно этих функ- 
ций приходится делать приближенные бо- 
лее или менее вероятные предположения, 
что удается довольно точно сделать в отно- 
шении коротких волн и трудно выполнимо 
для длинных. 

Наконец, точное решение диффракцион- 
ных задач принципиально м. б. получено 
непосредственным интегрированием уравне- 
ний Максвелла при данных граничных усло- 
виях. Задачи такого рода весьма трудны 
и решены только для немногих простейших 
случаев. По мере усовершенствования тео- 
рии получается все более тесное согласие 
теории и опытных данных, при чем для лу- 
чей, диффрагированных под большими уг- 
лами по отношению к первоначальному на- 
правлению (Д. Гуи), необходимо прибегать 
к точным методам. Современное развитие 
квантовой волновой механики (де-Бройль, 
Шредингер) позволяет надеяться, что клас- 
сическ. волновая теория диффракции света 
почти целиком (по крайней мере в отноше- 


| 


П 


нии ее математического остова) может быть 
перенесена и в квантовую теорию света. 

Диффракционные решетки. 
Явление Д. используется для разложения 
света в спектр в диффракционных решет- 
ках. Последние состоят из большого ряда 
щелей, расположенных на равных расстоя- 
ниях и разделенных непрозрачными про- 
межутками. В простейших диффракционных 
решетках щели получаются алмазной штри- 
ховкой плоского стекла посредством де- 
лительной машины. С таких решеток могут 
получаться целлюлоидные реплики. Прос- 
тую плоскую диффракционную решетку мо- 
жно также получить, фотографируя в зна- 
чительно уменьшенном масштабе соответ- 
ствующий чертеж. Диффракционные решет- 
ки для больших спектральных установок 
делают не для проходящего, а для отра- 
женного света; штриховку наносят на сфе- 
рических вогнутых поверхностях из зер- 
кального металла. На таких решетках, до- 
стигающих 15 и более см в диаметре, по- 
средством делительной машины, сконструи- 
рованной Роуландом и усовершенствован. 
Майкельсоном и Вудом, удается наносить 
сотни тысяч штрихов (1 000—1 500 на мм). 
При работе с вогнутыми отражающими диф- 
фракционными решетками становится изли- 
шним применение линз, сама решетка, фо- 
кусирует спектры; благодаря этому возмож- 
но изучение в вакууме спектров крайнего 
ультрафиолетового света от 100 до 10 ти, 
который поглощается в кварце и флюори- 
те (Милликен). Действие диффракционных 
решеток как спектрального прибора осно- 
вано на Д. света, от каждой щели в отдель- 
ности и на интерференции света, исходяще- 
го изо всех щелей. Теория диффракционных 
решеток для простейшего и практически 
важного случая Д. Фраунгофера (см. выше) 
может быть получена различными методами 
как на основании предположения о совер- 
шенной независимости монохроматических 
компонентов сложного света (ньютоновская 
смесь цветов), так и на основании учения о 
белом свете как некотором импульсе, кото- 
рый гармонически разлагается периодичес- 
кой диффракционной решеткой. 

Теория приводит к такому выражению 
для интенсивности диффракционной карти- 
ны в данной точке поля: 


2 


где Ј,-—постоянная для данного случая ве- 
личина; а—тирина щели; д— постоянная 
диффракционной решетки, т. е. расстояние 
между центрами двух последовательных ще- 
РЕ 2л. р 
лей, и = 8іпф, где ф — угол Д.; п — чис- 
ло щелей. Указанная функция представля- 
ет ряд чередующихся максимумов и ми- 


нимумов. Основная группа тех и других, 


имеющая наибольшее значение при боль- 
28 
ших и, определяется равенством џӯ= = т, 
где К—ряд целых чисел. При авном 0 
или целому кратному от я полуЧаются мак- 
симумы, в остальных случаях—минимумы. 
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Дифирравциенные картины: 1. Ирн прохождении параллельных лучей через широкое опере. 2, То же 


через узкое озверстие. 3. При прохожденни света через клиновидиую щель. 1. То ке через малое 


отверстие. 5. Тень коиского волоса, 6. Тень маленько: о диск 
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Помимо указанных максимумов и миниму- 
мов имеются и другие, но значение их при 
большом п и надлежащем выборе отноше- 


б А 
ния - ничтожно. Обозначим: К = т · №, где 


т=0,1,2..., и введем значение џи в напи- 
санную формулу для максимумов; тогда она 


: тл 
выразится в таком виде: ѕіп ф,„ = —— . Для 


Е. 
т = 0 положение максимума не зависит от 
длины волны, получается неразложенное 
изображение коллиматорной щели (спектр 
нулевого порядка), для т=1, ®,... поло- 
жение максимума зависит от 4, и свет раз- 
ложится в спектры (спектры 1-го, 2-го и 


т. д. порядков) по обе стороны от спектра 
. тл 
нулевого порядка. Из ф-лы ѕіпф = для 


$» А легко видеть, что длина спектра 2-го 
порядка будет вдвое больше, чем 1- "т.д. 
Отношение длин волн крайнего красного 
и крайнего фиолетового в видимом спектре 
приблизительно равно 2, поэтому спектры 
2-го, 3-го и т. д. порядков будут все боль- 
ше налагаться друг на друга, только спектр 
1-го порядка останется чистым. Если, на- 
оборот, 2 > 6, то, как можно видеть из фор- 


мулы віп ф = 5 никакого спектра, помимо 


неразложенного спектра нулевого порядка, 
получиться не может. Поэтому кристалл, 
являющийся в сущности пространственной 
диффракционной решеткой, благодаря пра- 
вильному расположению молекул не дает ни- 
какого диффракционного спектра при про- 
пускании видимых лучей, но обнаруживает 
Д. для лучей Рентгена с короткой волной. 

Характеристикой оптич. качеств диффрак- 
ционной решетки служит ее разрешалощая 
способность. Таковой называется отноше- 
ние длины волны 4 к наименьшей разности 
длины волн АА двух соседних спектральных 
линий, которые еще воспринимаются как от- 
дельные линии. Из уравнения диффракци- 


онной решетки следует, что = т.п, т. е. 


разрешающая способность тем больше, чем 
выше порядок спектра т и число щелей я. 
Работа со спектрами высоких порядков за- 
трудняется их слабостью и наложением 
спектров, поэтому повышение разрешающей 
способности делается главным обр. за счет 
увеличения п. С наиболее совершенными 
современными решетками „возможны изме- 
рения до тысячных долей А. Значительное 
повышение разрешающей способности м. б. 
достигнуто при почти скользящем падении 
лучей на решетку; этим зоспользовалея в 
последнее время Тибо для получения рент- 
геновских спектров от простой стеклянной 
решетки при отражении. Если придать уг- 
лублениям штрихов на диффракционной ре- 
шетке некоторый угол относительно плос- 
кости решетки, то при известных условиях 
получается чрезвычайное усиление спектра, 
какого-нибудь одного порядка; такой на- 
клон получается применением резцов спе- 
циальной формы. Диффракционные решет- 
ки такого типа (эшелетт Вуда) не получили, 
однако, распространения в силу практиче- 
ских трудностей. Спектры чрезвычайно вы- 
соких порядков используются в иптерфе- 
ренционных спектроскопах. 


Диффракционные решетки с различными 
штриховками (прямой, круговой) изредка 
применялись еще с 18 века для получения 
цветовой игры на пуговицах и других пред- 
метах. Вуд применил диффракционную ре- 
шетку для цветной фотографии, но этот ме- 
тод не получил распространения. 

Лит.: Аркадьев В., Диффракция Френеля, 
«Л, 1919, т. 44, физич, отд., вып. 4; Калашни- 
нов А., Диффракция Гуи-Зоммерфельда, «Жо», 1912, 
т. 44, физич, отд., вып. 3; Андреев Н.. Электрич. 
налебания и их спектры, М., 1917: Моб 11 ей Е., 
Реигопе, Напарись а. рпуѕкан&сћеп Орк, 159. уоп 
(ергске, В.1, р. 499, Ір2., 1927; Воцпазве Н. еі 
Сатгіёге 2., О гасііоп, Р.. 1923; В1летапт 
п. Е. ча Међег П., Ре ріїїегепііа1- и. Іпїіезгаі- 
с1еісһипвсп дег Месһапік опа Рһуѕік, Т. ©, р. 433. 
Вгаопѕесһмеів, 1927; М ісће1ѕоп А. А., біџаіеѕ іп 
Оріісѕ, Сһісаво, 1927. С. Вавилов. 

ДИФФУЗИЯ, происходящий во времени 
процесс выравнивания конценїраций (пар- 
циальных давлений) в газе, жидкости или 
твердом теле, стремящийся к равновесному 
состоянию одинаковости концентраций. Та- 
кое определение Д. относится к системам, 
состоящим не менее, чем из двух компонен- 
тов, но и в однокомпонентном газе тоже мо- 
жет происходить Д., если под Д. понимать 
уравнивание давления во всех частях газа. 

Д. изучалась с начала 19 в. Дальтоном, 
Бертолле и Гремом, но только Фик в 1855 г. 
развил количественную теорию Д., показав, 
что кинетика, Д. вполне аналогична Ккине- 
тике теплопроводности (см .), теория к-рой 
была развита Фурье. Причиной Д. является 
наличие градиента концентрации с по на- 


ас 

правлению =, Т.е. а=. Первый закон Фика 
для массы вещества йт, диффундирующей 
за время ат через поверхность 6, при усло- 
вни, если градиент концентрации перпен- 
дикулярен к 6, выразится таким образом: 


а 

ат = — "8 - че • йт. (1) 

Знак (—) указывает на то, что 4т>0, если 
а 

а < 0, т. е. если е падает с возрастанием т; 


Р—коэфф-т Д., измеряемый количеством 
вещества, диффундирующим за время 47 =1 


с 
через 5=1 при градиенте == = 1; размерность 


лина]? 
[0] = танар. в абсолютной системе единиц 


Р измеряется в см?/ск. Если принять, что Э 
не зависит от с, то из первого получается 
второй закон Фика: 

дс 9% 

5 = О оз" (2) 
Физически это означает, что изменение с со 
временем в данном элементе объема системы 


может происходить только в случае разли- 


д 
чия градиентов = с обеих сторон этого эле- 


2 
мента, т. е. только в случае, когда 2 не 
2, 
равно нулю. Когда 26 = Сопв+, то 20 = Он 
дс 
по (2) 9; = 0. 

Наибольший интерес представляет Д. в 
газах и жидкостях. Д. в твердых телах про- 
исходит крайне медленно, хотя Робертс- 
Аустен интересными опытами и показал, что 
в прижатых друг к другу концами брус- 
ках металлов (например, Ап и РЬ) проис- 
ходит диффузия (спустя долгое время брус- 
ки резались на слои и анализировались). 
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Д.-—результат теплового молекулярного 
движения, и потому наличие процессов Д. 
является одним из доказательств молекуляр- 
ного строения вещества. Здесь рассматри- 
вается Д. только свободная. О Д. через пе- 
регородки см. Днализ и Осмотическое давле- 
ние. Математическая теория Д., сводящаяся, 
главным образом, к исследованию интегра- 
ла 2-го закона Фика при различных пре- 
цельных условиях, была развита в особенно- 
сти Стефаном (1879 г.). 

Д. газов и паров исследовалась двумя экс- 
периментальными методами. Первый метод, 
кинетический, использованный в особенно- 
сти Лошмитом и Обермайером, состоит в 
измерении парциального давления или кон- 
центрации одного из компонентов в одном 
определенном слое диффузионного сосуда 
(диффузиометра) с течением времени. 

— == Второй, стационарный, метод 
(Стефана) состоит в том, что в 
концах сосуда концентрации 
искусственно поддерживаются 
все время постоянными: в нил:- 
ней части поддерживается мак- 
симальная концентрация тя- 
желого компонента, например, 
соответствующая этому компо- 
ненту в чистом виде (Д., как 
всегда, производят против дей- 
ствия силы тяжести), а в верх- 
ней части с этого компонента 
поддерживается равной нулю. 
Тогда устанавливается стацио- 
нарное, т. е. независящее от времени, со- 
стояние Д., при чем исследуется распреде- 


ление с с высотой х (измеряется постоян- 
Яс 
ный градиент =) . Стационарный метод усо- 


ах 

вершенствован Винкельманом и применен 
им к Д. паров. При этом пользуютея, напр., 
прибором, изображенным на фиг. 1. Жил- 
кость, находящаяся в капиллярной трубоч- 
ке, поддерживает у своей поверхности да- 
вление насыщенного пара. Во внешней зж: 
трубке все время циркулирует какой-либо 
таз при атмосферном давлении, так что у 
конца капилляра парциальное давление па- 
ра жидкости равно 0, и жидкость испаря- 
ется только благодаря стационарной диффу- 
зии. Измеряя катетометром (см.) пониже- 
ние уровня жидкости в капилляре, находит 
коэффициент диффузии пара в данный газ. 
Ниже в таблице приводятся некоторые зпа- 
ченин Р в ем?/ск. 


Значения коэффициента диффузии. 


1 ! \ 
| Диффупдирующий | : 


Диффузия в ' 
пар р ан | 


_во3- 


Н духе | 008 | М 
і П 

. 0° 0,102 0,069 | 0,375 

Сан,ОН (этиловый 40,4° | 0137 0.090 | 0'503 

т 66,9° | 0,148 0208, 0,543 
зр Е 

0° | 0,075 | 0.053 | 0,294 

С.П; (бензол) 19,9° | 0,088 | 0,061 | 0,341 

45,0° | 0,101 | 0,072: 0,399 


--.- _- -- А 


Кривые распределения с с высотой т для 
разных моментов времени т (в общем слу- 
чае) представлены на фиг. 2. 
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Молекулярно-кинетич. теория Д. в газах 
была разработана Клаузиусом, Максвеллом 
и другими и особенно Ланжевеном; простей- 
шая теория дает для О выражение: 


А.т 
Р = 8 > 


где средняя длина свободного пути, ®— 
средняя скорость молекулярного (теплового) 
движения. Это выражение пригодно только 


для малых е одного из компонентов или 

для Д. газа «в самого себя», и из него видно, 

что Э должен быстро возрастать с Р, про- 
Е! 


порционально Т*; как видно из таблицы. Р 
действительно возрастает с темп-рой, при 
чем О =КТ", где п изменяется от 1,7 до 2,0. 
Для связи Р с внутренним трением у газа 


молекулярно-кинетическ.теория дает: =", 


где о—-плотность газа. При изменении пар- 
циального давления (или є) диффундирую- 
щего вещества Р почти не изменяется. Д. в 
жидкостях подчиняется тем же законам и 
исследуется теми же методами, что и в га- 
зах. Так, Грем, Егольм и другие, а в осо- 
бенности Сведберг, применяли кинетич. ме- 
тод, выбирая из диффузиометра при помощи 
сифонной трубки последовательно 3—4 слоя 
одинакового объе- 
ма и анализируя их 
на содержание диф- 
фундирующего рас- 
творенного веще- 
ства. На фигуре 3 
представлен один 
из самых удобных 
диффузиометров — 
прибор Сведберга. 
Заполнение проб- 
ной пипетки произ- 
водится давлением 
воздуха, вдуваемо- 
го резиновой гру- 
щей или поередет- 
вом газометра. Про- 
стейший метод из- 
мерения коэффици- 
ента Р, без взятия 
проб, состоит в из- 
мерении коэффици- 
ента преломления 
для разных х или, 
при стационарном 
методе, визмерении 
отклонения луча, 
проходящего через 
кюветку, где происходит Д., напр. в измере- 
нии смещения метки, видимой в микроскоп 
через кюветку (микроскопич. метод Фюрта). 
Для осуществления стационарности можно 
на днососуда помещать слой чистогодиффун- 
дирующего вещества. Заполненный водой со- 
суд помещают в большую банку с проточ- 


Фиг. 3. 
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ной водой постоянной Р (Фик). При этом все 
время с внизу сосуда будет наибольшей, а 


д дс 
наверху е=0; так как а = 0, то 95 = Сопв+, 


т. е. с будет линейно изменяться с г. 
Законы Д. электролитов изучены Нерн- 
стом, показавшим, что для случая полной 
диссоциации (в слабых растворах) 
Зи 
р — + у ы ВТ, 
где и, подвижности катиона и аниона; 
ит ^, и потому ионы разного знака диффун- 
дируют с разной скоростью, что создает вею- 
ду, где есть градиент концентрации, элек- 
трич.разность потенциалов д иффузион- 
ный потенциал, существующую пока 
вследствие Д. концентрации не выравнятот- 
ся. Д. электролитов разными методами ис- 
следовал В. С. Титов, показавший, меж- 
ду прочим, применимость закона Фика и к 
смесям электролитов, если концентрации 
их рассчитывать в грамм -эквивалентах. Б в 
жидкостях, как и в газах, значительно воз- 
растаст с Р и очень мало изменяется с с. 
Д. является чрезвычайно важным молеку- 
лярным свойством для суждения о величи- 
не растворенных частиц, т. е. о коллоидно- 
сти или кристаллоидности растворенного ве- 
щества (его степени дисперсности). Кри- 
сталлоиды, находясь в растворе в виде 
отдельных молекул или ионов, диффунди- 
руют быстро, .Д. же коллоидов (см.) из-за 
большой величины их частиц-—молекуляр- 
ных сгустков (мицелл) сильно замедлена (в 
100 и более раз) сравнительно с кристаллои- 
дами. Рассматривая растворенные (наприм., 
коллоидные) частицы как шарики радиуса 
ғ, движущиеся в вязкой среде, и пользуясь 
для силы сопротивления среды движению 
каждого шарика выражением Стокса Ё= 
=6 лтто (71-—вязкость среды, +—установив- 
шаяся скорость движения, обусловленного 
наличием градиента, осмотического давления 


ас еа РЕ 
ВТ 25), Эйнштейн и Смолуховский пришли 


к выражению: 

Вт 1А. 

вяМ ‘т тг’? 

р обратно пропорционален г и у (закон 
Сведберга), и его измерение мозкет слузкить 
для определения размеров частиц. Р свя- 


зан далее простым соотношением со еред- 


ним квадратичн. перемещением 2? коллоид- 

ных частиц при броуновском движении (см.): 
2=8.,.т, 

где т время, для к-рого вычислено 12. 

В гелях, т. е. в застывших, полутвердых 
коллоидных растворах (напр.. в желатине), 
Д. протекает практически с той же скоро- 
стью, что и в чиетом растворителе. Этим 
пользуются для устранения вредного влия- 
ния конвекционных токов при диффузион- 
ных измерениях. Все обычные измерения Д. 
затруднительны из-за необходимости тща- 
тельно охранять прибор от сотрясений и от 
колебаний КР и потому производятся обыч- 
но в подвальных помещениях. 

Лит.: Тимирязев А. К., Кинетич. теория 
материи, М.—П., 1923 (молек. кинетич. теория Д. 
в газах); Т1фом №. $., «Аїѕсһг. Е. рһуѕ. Сһетіе». 
Ір2., 1913, В. 84, р. 15; Је11іпек К., Іеһтр. 


4. рћуѕ. Сћһетіе. В. °, р. 609—840, 515., 1997 (общий 
обзор); Агра ї К., Напарисһ @. рһузѕ.-сһет. Тесл- 


АџПаве, р. 602, 516., 1993 (методика измерений); 
ап Ј., «Жіепег-Вегісһїе», Ҹіеп, 1879, В. 9. 
161 (математическая теория); Со Вет Е. ипа 
10$ Н. В,, «215сһг. ї. рһћуѕ. Сһетіе», І.сірхіе. 
1922, В. 103, р. 349, 1924, В. 113, р. 157 (обзор но- 
ных методов); 5мейреге Т., Ехіѕіспа а. Моекше, 
Гсіртіє, 1919. П. Ребиндер. 

ДИХРОИЗМ, изменение окраски (в про- 
ходящем свете) в апизотропных окрашенных 
телах в зависимости от направления свето- 
вых лучей. Дихроизм обнаруживают многие 
кристаллы: турмалин, берилл, дымчатый 
топаз, пеннии и другие окрашенные тела, 
испытывающие временную или случайную 
анизотропию (закаленные окрашенные стек- 
ла, текущие жидкости). Д. неразрывно свя- 
зан се двойным лучепреломлением; индекс по- 
глощения, так же как и показатель прелом- 
ления, зависит от направления луча в кри- 
сталле. Д. обнаруживают оптич. однооеные 
системы; в оптически двухосных окрашен- 
ных кристаллах имеются три взаимно пер- 
пендикулярные направления, по которым 
окраска существенно различна; в этом слу- 
чае говорят о трихроизме. Совокуп- 
поесть Д. и трихроизма называют плео- 
хроизмом. Для качественного обнару- 
жения Д. могут служить дихроскоп Гай- 
дингера, состоящий из кристалла исланд- 
ского шпата, помещенного между малень- 
кой квадратной диафрагмой и лупой. Если 
перед диафрагмой поместить тело, обладаю- 
щее Д., то два рядом стоящие изображения 
диафрагмы в поле зрепия будут окрашены 
различным образом. Количественное опре- 
деление дихроизма может быть произведено 
спектрофотометрически. Дихроизмом удобно 
пользоваться для изучения двойного пре- 
ломления в окрашен. средах. Дихроизм не 
следует смешивать с дитроматизмом (см.), 
совершенно не зависящим от анизотропии 
и определяемым чисто физиологическими 
особенностями зрения. 

Лит.: ВесКкКег А., КгіѕіаПоріік, Зи еватт, 
1903; Меівегії Е., Орііѕсһе Меїһодеп а. Сһетіе, 
Пеір2іє, 1927; ОЮОгиде Р., ТІеһгрисһ дег Орйс, 
Гери, 1912. С. Вавилов. 

ДИХРОМАТИЗМ, резкое изменение окра- 
ски (в проходящем свете) некоторых раство- 
ров и стекол при изменении копцептрации; 
папример, слабые растворы цианина име- 
ют синюю окраску, сильные— красную; если 
посмотреть на освещенную солнцем траву 
через синее кобальтовое стекло, то трава 
будет казаться синей, если же приложить к 
кобальтовому стеклу еще желтое, то трава 
покажется красной; нек-рые зеленые стек- 
ла, сложенные вместе, пропускают только 
красный цвет. Причина Д.— в наличии в со- 
ответствующих средах двух спектральных 
областей со слабым поглощением, разделеп- 
пых сильной полосой абсорбции. Пусть в 
одной из таких областей, наприм., зеленой, 
поглощение несколько больше, чем в дру- 
гой-——красной, но в То же время яркость 
падающего света в зеленой части больше, 
чем в красной; тогда при слабой концентра- 
ции или же небольшой толщине стекла 
предмет будет казаться зеленым. Наоборот, 
при увеличепии концентрации зеленый свет 
практически целиком поглотится, но крас- 
ный— будет проходить. Дихроматизм мо- 
жет быть использован для разного рода 
световых эффектов. С. Вавилев 
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ДИЭЛЕНТРИНИ, вещества, в к-рых может 
существовать электрич. поле. Электрич. за- 
ряды, находящиеся в Д., смещаются под дей- 
ствием поля, ослабляя его. Если в Д. имеют- 
ся заряды, способные свободно перемещать- 
ся, то их движение будет продолжаться до 
тех пор, пока поле внутри Д. не будет ком- 
пенсировано полем, создаваемым этими за- 
рядами. Чем выше электропроводность ве- 
щества, тем быстрее исчезает в нем электрич. 
поле. Поэтому электрич. свойства таких тел, 
как металлы или хорошие электролиты, м. б. 
обнаружены только при очень кратковре- 
менных или частопеременных процессах. Ти- 
пичными же Д., к к-рым обычно и относится 
это название, являются вещества, обладаю- 
щие весьма большим удельным сопротивле- 
нием в 1079 и выше до 102 8. Количеетвен- 
ной характеристикой Д. является диэлек- 
трическая постоянная (диэлектри- 
ческ.) коэфф. г отношение между электро- 
статич. индукцией Б и напряжением поля Е: 

Юр -= ғЕ. (1) 
Если внутри Д. перпендикулярно к сило- 
вым линиям представить себе узкую щель 
площадью в 1 см?, то на обеих сторонах ще- 
ли, благодаря смещению положительных за- 
рядов в одну сторону, а отрицательных —в 
противоположную, появится электрич. за- 
ряд Р, к-рый называется диэлеқтрич. поля- 
ризацией. Число линий индукции, создавае- 
мой этой поляризацией, будет 4лР, к-рые вме- 
сте с линиями основного поля Е создадут 
индукцию Р: 

р=Е-+4лР. (2) 

Поляризация Р может считаться пропорцио- 
нальной электрич. полю Е: 

Р = КЕ. (3) 
Коэфф. К называется коэфф-том электриза- 
ции. Существенную роль в учении о Д. иг- 
рает также сила Р, действующая внутри Д. 
на любую из его молекул. Чтобы подечитать 
эту силу, нужно было бы выделить вокруг 
молекулы небольшое шаровое пространство. 
На молекулу, кроме внешнего поля Е, будут 
действовать также поля окружающих моле- 
кул, вызывая поляризацию среды: 

Е=Е-аР. (4) 
В случае молекул, обладающих достаточной 
симметрией а = л. Так как поляризация 


молекул вызвана действующей на них силой 
Е, то можно считать 

Р ВЕ, (5) 
где В будет пропорционально числу поляри- 
зованных молекул №. Ксли обозначить плот- 


ность вещества через о, а ето молекулярный 


вес через М, то для единицы объема № = и 


и, следовательно, поляризация Р единицы 
объема равна 
Р ~ у ©. Е. (6) 


Здесь у выражает поляризуемость отдель- 
ных молекул. Приведенные формулы дают 
следующие соотношения: 


= 1+ 4л, (1) 
=-1 Маме. (8) 


= = 9 З 


Ф-ла (8) представляет собою выражение за- 
кона Клаузиуса-Моссоти. Стоящая в левой 
части величина, которая может быть назва- 
на молекулярной поляризацией, характе- 
ризует собой химические свойства данного 
вещества. Она не зависит от его плотности 
и аггрегатного состояния. 

Поляризация Д. может иметь двоякое про- 
исхождение: во-первых, раздвижение про- 
тивоположных зарядов внутри каждого ато- 
ма и каждой молекулы и, во-вторых, поворот 
по направлению электрич. поля молекул, 
если они по своей химич. структуре облада- 
ют уже электрич. диполем. В первом случае 
диэлектрич. постоянная почти не зависит от 
Г и мало зависит от частоты переменного 
поля вплоть до тех высоких чаетот (порядка 
1012 пер/ск. и выше), где уже начинает ска- 
зываться резонанс с собственными колеба- 
ниями молекул. В этом случае диэлектрич. 
постоянная = близка к квадрату показателя 
преломления п для длинных волн: є = м? и 
не превышает 3—4. Во втором случае пово- 
рот диполей по направлению поля противо- 
действует тепловому движению, стремящему- 
ся разбросать их по всевозможным направ- 
лениям. Чем ниже температура, тем слабее 
это противодейетвие и тем выше диэлек- 
трическая постоянная. 

Дебай, которому принадлежит теория ди- 
польной поляризации и ее опытное изучение, 
дал для молекулярной поляризации следую- 
щее выражение: 

=-1М 4л 4л Г 

= МУ Мс (9) 
Здесь первый член правой части выражает, 
как в (8), поляризацию, вызванную только 
смещением зарядов, а второй член—поляри- 
зацию вследствие поворота диполей; и пред- 
ставляет собою электрич. момент диполя, а 
Т—абсолютную темп-ру. 

Зависимость диэлектр. постоянной от ча- 
стоты в случае поворота диполей определя- 
ется испытываемым им трением при поворо- 
те. С увеличением частоты наступает умень- 
шение диэлектрич. постоянной, и при боль- 
ших частотах в выразкении (9) остается толь- 
ко первый член. Точно так же при переходе 
в твердое состояние поворот диполей либо 
делается невозможным либо чрезвычайно за- 
трудняется уже при небольших частотах. И 
в этом случае выражение (9) сводится к одно- 
му первому члену. Обычно второй член зна- 
чительно больше первого, и поэтому Д. с 
вращающимися диполями обладают диэлек- 
трич. постоянной порядка нескольких де- 
сятков (для воды, например, г == 80). В очень 
сильных электрич. полях диэлектрическ. по- 
стоянная дипольных жидкостей падает, т. к. 
наступает насыщение. Очевидно, напр., что 
дальнейшее нарастание поля не может уве- 
личить поляризацию, когда все диполи по- 
вернутся вдоль поля. Наконец, присутствие 
диполей в молекулах проявляется в вели- 
чине сил молекулярных взаимодействий, ко- 
торые ведут к образованию сложных ассо- 
циированных молекул [в случае воды, напр., 
(Н.О)ь, (Н.О).,..]. Дипольные моменты џи име- 
ют следующие значения для нек-рых жидко- 
стей и газов в электростатич. единицах: вода. 
1,87 -10-18; хлористый водород 8,15. 10718, ни- 
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тробензол 0,57:10-18; ацетон 0,34.10-18; эти- 
ловый эфир 1,18:10-!%; углекислота 0,14.10-18; 
окись углерода 0,12 :10-18. А. Иоффе. 
Поляризуемость диэлектрич. сред, очевид- 
но, зависит от смещаемости зарядов внутри 
отдельной молекулы и от смещаемости моле- 
кул в отношении друг друга. Первая пока- 
зывает принципиальную зависимость ди- 
электрич. коэфф-та от химич. состава моле- 
кулы, а вторая—от физич. состояния ди- 
электрич. среды как аггрегата молекул. 
Зависимость от состэва. О зави- 
симости диэлектрическ. коэфф-та от состава 
имеется несколько ценных указаний. Паибо- 
лее связное из них разработано П.И. Вальде- 
ном (в 1910 г.). Он подтвердил установлен- 
ную Эггерсом (в 1904 г.) неаддитивность ди- 
электрич. коэфф-та: объединяясь в молеку- 
лы, атомы и атомные группы изменяют ди- 
электрич, свойства друг друга. Затем Валь- 
ден установил существование атомных групп 
двоякого рода — диэлектрофоров и диэлек- 
трогенов. Диэлектрофоры бывают 
трех родов: электроотрицательные радика- 


| 
лы (ОН, №О,, СО, 80,, НСО, С=0); со- 
| 


единение многовалентных элементов меж- 
ду собой [СМ№, БСМ, М№МСВ (изородан), МН); 
галоидные ионы (Е, СІ, Вг, Ј). Диэлек- 
троген ы—это электроположительные ра- 
дикалы (Н, СН,, СН, ..., С,Н;, ..., т. е. водо- 
род, алкиловый, аллиловый ит. п. остатки). 
Диэлектрофоры—-носители большой кондук- 
тивности; диэлектрогены—-условие раскры- 
тия свойств диэлектрофоров. Диэлектрофо- 
ры при сочетаниях между собой не дают ве- 
ществ высокой индуктивности. Равным об- 
разом не дает таких веществ и сочетание 
диэлектрогенов. Но вступление одного ди- 
электрофора в молекулу, содержащую одни 
только диэлектрогены, значительно повы- 
шает индуктивность. Примерами являются: 
Н.О, СН,ОН, НСМ, СН,М№О, с соответству- 
ющими диэлектрич. коэфф-тами— 80, 35, 95 
и 40. Дальнейшее введение в ту же молеку- 
лу новых диэлектрофоров (второго, третье- 
го ит. д.) ведет к понижению индуктивно- 
сти; например: 


бензол нитробензол динитрсбенээл тринитробензол 
С.Н. > С.Н,МО, > аСс.Н.(МО,), > С,Н.(МО,), 
в =2,26 Е = 36.5 = = 20,7 є= 7,9 


Но если второй вводимый в молекулу ди- 
электрофор отличен от первого, то они друг 
друга не подавляют, и индуктивность слож- 
ной молекулы оказываетсявозросшей; напр. : 


ин К: 
сн,с— он —% сн,с < он 
Ун “ем 
этиловый спирт молочискислый нитрил 
в = 21,2 = =37,7 


Твинг предложил ф-лу для вычисления ди- 
электрич. коэфф-та = в зависимости от со- 
става вещества: 


р Е 
= и, о ар - &. 
=1 


Здесь О—плотность вещества, М-——мол. вес 
его, #1, &з,..., а особые числа, характери- 
зующие диэлектрич. поведение атомов или 
их групп, а,, 4.,.... @,—числа этих ато- 
мов или групп. Для элементарных атомов с 


Т. Э.т. УГ. 
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ат. в. 4,, коэфф. =, равен 2,6 А, или, иногда, 
аликвотной части этой величины; атомные 
же группы имеютособые соответствующие ко- 
эфф-ты индуктивности, напр.: 1 356 для ОН, 
1520 для СО и т. д. Формула Твинга иногда 
вводит, однако, в грубую ошибку. 
Траубе дает соотношение: 
М 


7 = 8—%6р=е, 


где с изменяется между 0 и 30, но остается 
постоянной для целых классов тел. 
Соотнсшение Ланга, относящееся к газам: 
Е– 1 
= 0,000123 , 


8 
где $ есть сумма валентностей всех атомов, 
входящих в молекулу газа (например, $ для 
СО, будет 8). 

Согласно правилу Д. К. Добросердова, ин- 
дуктивность у металлоидов возрастает в пе- 
риодич. системе: по горизонтальным рядам 
вместе с валентностью, а по вертикали— 
вместе с атомным весом. 

Индуктивность смесей и рас- 
творов. Смеси жидкостей между собою 
в различных отноше- 
ниях не дают для є 
точной линейной за- 
висимости. Фиг. 1 по- 
казывает пример та- 
кой зависимости для 
смесей гексана с аце- 
тоном. Пунктиром 
проведена криваяза- 
висимости = ТОЙ же 
смеси от плотности 


при соответствую- 
щем процентном со- 
ставе. Предлозкен- 


ные различными ис- 
следователями выра- 
кения для зависи- 
мости = от пропорции 
раствора оказались, 
по исследованито До- 
бросердова, одина- 
ково точновыражаю- 
щими ход явления, 


Дизлектрический коэферецелени 


о д яя во №5 


Ацетон 
так что опыт не дал Процентное содержание 
пока решающего ос- Фиг. 1. 


нования для выбора 

какого-либо из них. Весьма приблизи- 
тельно = все-таки подчиняется закону еме- 
шения, и поэтому растворы, при весьма малом 
содержании электролита, почт: неуловимо 
меняют индуктивность, хотя проводимость 
возрастает, напр., в 5-6 раз; даже при измене- 
нии проводимости в 1 000 раз индуктивность 
изменяется лишьв пределах 1 %.Длядисперс- 
ных сред связь между диэлектрич. коэффи- 
циентом = среды и коэфф-тами в, =, ..., 8» 
фаз, имеющих плотности Р,, Р,,...,Р,, выве- 
дена Моссотти и Клаузиусом на основании 
предположения о сферичности частиц (9—1 
веществ), взвешенных в среде. Это соотно- 
шение выражается след. образом: 


6-1 р, єр 1 
7 =; +1’ 
где Р,, Р,,..., О„- частные плотности ука- 


занных фаз в смеси (т. е. отношение каждой 
массы каждой фазы к полному объему смеси). 


28 
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Соотношение Моссотти-Клаузиуса подтвер- 
ждено опытом, поскольку частицы действи- 
тельно были сферичны. | 

Зависимость = от давления. 
Опытом установлена, как и следовало ожи- 
дать, линейная зависимость индуктивности 
от давления р в газах, вида 

гр=1 В.Р, 
где 6 постоянный множитель, а р—давле- 
ние. Для жидкостей установлено небольшое 
увеличение = (порядка 1—3%) при возраста- 
нии р до 200 и более апт, а для твердых Д. 
определенных результатов пока неполучено. 

Зависимость = от ЮР. Темп-рный 
коэфф. индуктивности Д. довольно значи- 
телен; у газов и жидкостей он отрицателен, 
а у твердых тел б. ч. положителен. Жидко- 
сти подчиняются зависимости, установлен- 
ной Аббеггом (в 1879 г.): 

__Т. 
=с.е 1%, 
где с—константа вещества. Для воды в про- 
межутке Ё от 4,7 до 20,75° имеется зависи- 
мость Геервагена: 
є = 87,038 — 0,363т. 

При сильном охлаждении (до —185°) раз- 
личных жидкостей, имеющих = от 70,8 до 
2,67 при 15°, ғ у всех их стремится почти 
к одной и той же величине, колеблющейся 
между 3,13 и 2,12. Наиболее общая зависи- 
мость = от Т выведена теоретически Дебаем 
(в 1912 году) в предположении, что в Д. име- 
ются квази-упругие электронные связи и 
жестко связанные диполи; это соотношение: 


&є-1 Т 
154-0607, 
где 4—плотность тела, аи б—константы ве- 
щества, из которых первая зависит от су- 
ществования диполя. Разный смысл измене- 
НИЯ ЕС Гу твердых тел наглядно показан 
' на фиг. 2; кривая 
а относится к сыро- 
му чистому пара- 


5 каучуку, б—к эбо- 
Ч ниту, в—к парафи- 
5 ну, при чем точка 
$ плавления его при 
Е 51° выражается пе- 
8 регибом кривой. У 
М стекол повышение 
$ темп-ры от комнат- 
3 ной до 130° вызы- 


вает увеличение = 
от З до 10%, смот- 
ря по составу. 

Зависимость 
= от эггрегат- 
ного СОСТОЯНИЯ. 
При переходе жид- 
костей через критическое состояние индук- 
тивность их не претерпевает скачка, но при 
плавлении изменяется прерывно и притом в 
сторону уменьшения. Кроме того, в твердых 
телах, при анизотропии, = различно в раз- 
личных направлениях. Такого рода явления 
показывают кристаллы, древесина, слоистые 
диэлектрики и т. д. 

Зависимость = от освещения. 
Поглощение квантов света оптич. средами 
ведет к изменению = этих сред, при чем при 


Температура 
Фиг. 2. 


повышении Ё обнаруживается максимум = 
(для фосфоресцирующего сернистого цинка 
при 127°). Этот эффект Гудлена-Поля уста- 
новлеп у т. н. «фосфоров» (фосфоресцирую- 
щих веществ). Индуктивность возрастает с 
течением времени (от [ до 3 мин.) и, после 
того как прекращено световое возбуждение, 
падает тозке не сразу. Зависимости = от 
действия лучей радия, напротив, не оказа- 
лось (Ж. Гебан). П. Флоренский. 

Электропроведность Д. Наряду с диэлек- 
трич. постоянной, каждый Д. обладает и не- 
которой электропроводностью, вызванной 
необратимым и значительным смещением за- 
рядов внутри Д. Измерение электропровод- 
ности Д. затрудняется, помимо малости из- 
меряемых величин, еще скоплением внутри 
Д. объемных зарядов, к-рые сильно искажа- 
ют поле. Если к Д. приложить постоянную 
разность потенциалов Г, то с течением вре- 
мени раздвигаемые полем заряды образуют 
все растущую обратную электродвижущую 
силу Р, уменьшающую поле в Д. Поэтому 
сила тока / в данный момент 


У-Р 
1= У _ (0) 


уменьшается с течением времени. При замы- 
кании на короткое появляется ток обрат- 
_Р 
ного направления Г; = —в › Также убываю- 
щий со временем. 
Трудность измерения сопротивления Ё 
и обратной величины, электропроводности, 


1 
6 = в обусловливается измерением перемен- 


ной во времени величины Р. В иных слу- 
чаях нарастание Р происходит за малые до- 
ли секунды, и, определяя сопротивление В 
по ф-ле В = у › мы преувеличиваем В иногда 
в сотни и тысячи раз. Пока количества элек- 
тричества, протекшие через Д., невелики, В 
в ф-ле (10) сохраняет постоянное значение, 
но при длительном пропускании сильных то- 
ков (порядка 10-3—10-5 А) наступает возра- 
стание В, вызванное очисткой Д. от наи- 
лучше проводящих примесей. Обыкновенно 
очищаются только небольшие слои у одного 
из электродов, из к-рых уводятся примеси. 
Тогда в Д. появляется тонкий слой, гораздо 
хуже проводящий, чем остальная масса. В 
этом слое сосредоточивается почти все паде- 
ние потенциала. Чем большее количество 
электричества прошло через Д., тем толще 
этот слой. В жидкости ток уводит, помимо 
ионов примесей, взвешенные в ней пылинки, 
которые заряжаются от соприкосновения с 
жидкостью.Эта, очистка также ведет к умень- 
шению электропроводности. 

Распределение объемных зарядов, создало- 
щих обратную эдс Р, может быть двояким: 
они либо сконцентрированы в тонком слое 
(0,01—0,001 мм) у электрода либо зке распре- 
делены по всей толще ПД. положительные 
заряды со стороны катода, отрицательные— 
у анода. С течением времени Р возрастает до 
значения Ри... близкого к приложенной раз- 
ности потенциалов У, и остаточный ток тогда 
падает до очень малых значений. С повыше- 


о Рад 
нием Р отношение —^ 7“ уменьшается, и ос- 
таточный ток составляет все большую часть 
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начального. И при низких РК величина Ри 
не превосходит некоторого предела (ё 000— 
5 000 У), определяемого тем, чтобы электри- 
ческое поле у электродов не превосходи- 
ло 108 У[см. 

Большинство 'Д. обладает электролитич. 
электропроводностью, при чем подвижность 
одного из ионов (чаще всего положительно- 
го) преобладает. С повышением Ё электро- 
проводность растет 


8=8,е Т, 


где а имеет значение ок. 10 000. При нагре- 
вании на 1° 5 возрастает приблизительно на 
10%, при нагревании на 100°—в 10$ раз. 
Электропроводность нек-рых Д. при комнат- 
ной Ё? имеет значение: абсолютно чистые 
квасцы 20. 10-18, обычные препараты квасцов 
^.10000. 10-18, кварцевое стекло<%:· 101, слю- 
да— от 10-1! до 10-1 , стекло от 10-1 до 10—15, 
янтарь. 10-1. В некоторых Д. (сера, серни- 
стые металлы, нек-рые окислы) установлена, 
была электронная электропроводность. Та- 
кой же электропроводностью обладают Д.с 
большим коэфф-том преломления и>? (ал- 
маз, селен) при освещении ультрафиолето- 
вым светом. В каменной соли и эналогичных 
солях, окрашенных рентгеновскими лучами, 
свет также создает электроны, вызывающие 
электропроводность, повышенную в тысячи 
раз по сравнению с нормальной. При элек- 
тронной проводимости Р-ный коэфф. мал или 
даже отрицателен. Образование объемных 
зарядов имеет место и здесь. 

Джоулево тепло, выделяемое током в Д., 
является основной причиной потерь энер- 
гии, наблюдаемых в особенности в перемен- 
ных электрич. полях. Кроме того, как пока- 
зал еще Максвелл, явления потерь и гисте- 
резиса должны наблюдаться в Д., составлен- 
ных из отдельных слоев, обладающих раз- 
личным отношением электропроводности к 
диэлектрич. постоянной. Потери могут так- 
же вызываться поворотом диполей с трением 
(как, напр., в случае глицерина). Однако, вы- 
числение дэкоулева тепла при правильном 
учетеобъемных зарядовдает правильные зна- 
чения потерь, тогда как без этого учета по- 
лучаются совершенно неверные результаты. 

Изучение механизма прохождения тока 
приводит и к теории диэлектрич. прочности 
(см. Пробой). А. Иоффе. 

Поверхностная электропроводность. Прохо- 
ждение тока по поверхности тел имеет поря- 
док величины и самый механизм, отлич- 
ные от таковых же при прохождении тока 
через толщу того же вещества. Это обусло- 
влено особыми свойствами поверхности вся- 
кого тела, а также особыми условиями, в 
к-рых она находится. Механизм поверхност- 
ной электропроводности изучен весьма не- 
достаточно. Факторы поверхностной элек- 
тропроводности многочисленны. К числу их 
надо отнести: электросмотич. и электрофо- 
ретический процессы вдоль этой поверхно- 
сти, особенно когда она соприкасается с 
жидкостью; адсорбированные на поверхно- 
сти пленки влаги, коллоидов и других ве- 
ществ; электролиты, возникшие за, счет раз- 
ложения, окисления, выветривания самого 
Д.; фотоэлектрич.эффект ит. д. Практически 


наибольшее значение в явлениях поверхност- 
ной проводимости имеет адсорбированная 
влажность. По возрастающей поверхностной 
влагостойкости обычные Д. могут быть рас- 
положены в ряд: стекло, эбонит, янтарь, се- 
ра, парафин, церезин. В табл. 2 примерно 


Табл 2.—Потеря поверхностн. сопроти- 
вления при увеличении влажности. 


Изменение отно- | Потеря 
сытельной влая:- | поверхн. 
по 
Вещество в ои сопротив- 
ления 
о, 
от до в % 
Эбонит полированный 82 93 98 
Стекло... 49 60 96 
Янтарь ....... 77,5 88 90 


охарактеризовано изменение поверхностно- 
го сопротивления нек-рых веществ при из- 
меняющейся влажности. На фиг. З показа- 
на (по Цертису) зависимость поверхностно- 
го сопротивления нек-рых изолирующих ма- 
териалов от относительной влажности. При 
изменении влажности поверхностная прово- 
димость особенно сильно меняется у тел с 
развитой поверхностью, наприм., у волокни- 
стых изоляционных материалов (см.), ва- 
ты (см.) и т. п. Многие Д. обнаруживают 
фотоэлектрич. эффект, вследствие чего про- 
водимость поверхностного слоя возрастает 
(сера, эбонит). Изменение проводимости от 
действия света особенно заметно обнаружи- 
вается у селена (см.) в весьма тонком слое 
(около 0,014 мм), а также у ряда минералов: 


Фарфор 


і 
Пара Фитировонно? 
я 0252 


Г, У р 
Голубой вермомт- 

ски? мрамор 
(тальниік мромор 


Розовый тенесси?. 
ский мрамор 


87 20 5100 


П 
0 10 20 30 47 50 60 я 
Относительная влажность 


Фиг. 3. 


висмутина (В1,5.), аргентита кубич. систе- 
мы и экантита ромбич. системы (Аб,5), гале- 
нита (РЮо5), пеарцита (Ас,Аѕ5,), миаргирита 
(Ае50,5,), дзкемсонита (РЪ,5Ь,5,), бурнонита, 
(Си,РЬ,50,9,), буланжерита(Р0,50,5,})ит. д. 
Из них наиболее замечательны висмутин и 
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буланжерит; один образчик последнего при. 


переходе от полного солнечного света к тем- 
ноте изменил свое сопротивление на 5 000%. 

Рассеяние энергии. Угол диэлектри- 
ческих потерь. На первой ступени точ- 
ности при подхождении к диэлектрику за 


Фиг. &. 


ним не признается никакой проводимости; 
такой отвлеченный, или схематич., Д. обла- 
дает лишь индуктивностью и способен при 
наложении на него поля к передаче лишь 
нормального емкостного тока. На второй 
ступени приближения учитывается такзке 
кондуктивность Д.; под схему этого идеаль- 
ного, или совершенного, Д. подходят до из- 
вестной степени газы и нек-рые твердые Д. 
(напр., парафин); ток через них слагается из 
емкостного Г и нормального тока проводи- 
мости [.. Однако большинство действитель- 
но существующих Д. никак не м. б. под- 
ведены и под схему совершенного Д. Заряд- 
ный ток конденсатора с такими Д., наряду 
со слагаемыми Г и І,, имеет третье слагае- 
мое—аномальный ток Ё,, прямой или обрат- 
ный—в зависимости от возрастания или убы- 
вания поля. Это—явление электрического 
гистерезиса (см.). При периодич. изменении 
поля действительно существующие Д. дают 
вследствие гистерезиса смещение фазы на 
нек-рый угол ё, называемый углом диэлектр. 
потерь. Следствием этих потерь бывает вы- 
деление в Д. теплоты (теплота Сименса), 
сверх теплоты Джоуля. Физическая причи- 
на этих явлений с формальной стороны есть 
электрическ. неоднородность среды, при чем 
происходит смещение электрическ. масе, от- 
стающее по фазе от поля. Во многих слу- 
чаях к этой неоднородности в особенности 
ведет присутствие электролитов в тончай- 
ших каналах, рассеянных по Д. Угол диэле- 
ктрических потерь может, согласно Бетману, 
служить мерой степени несовершенства Д.; 
Бетман предлагал даже делить вещества на 
Д. и проводники по пограничному значению 
45° для угла потерь. 

Анизотропность Д. ведет также к нера- 
венству угла потери по разным направле- 
ниям (см. Анизотропный проводник). Кон- 
денсатор (фиг. 4, ТУ) с диэлектрич. потерями 
м. б. заменен эквивалентным ему схематич. 
конденсатором, но имеющим еще присоеди- 
ненную к нему систему проводников: парал- 
лельных І, дающих утечку, последователь- 
ных 11, дающих электрическую вязкость, 
и, наконец, комбинированную систему ПТ. 


Явление диэлектрич. потерь, неизвестное 
первоначально, делает невозможным сохра- 
нить прежние электростатич. понятия о ем- 
кости конденсатора и диэлектрич. коэфф-те 
его среды. В самом деле, мыслить установив- 
птееся сосгояние конденсатора с действитель- 
ным Д. не приходится; если же говорить о 
состоянии его динамики, то возникает во- 
прос, на каком именно из моментов надо ос- 
тановиться, так как в изменяющемся поле 
заряд такого конденсатора непрерывно ме- 
няется. В то время как вектор заряжающей 
эде Г описывает некоторый контур, в соот- 
ветственные моменты заряд ©, тозке вектор, 
дает другой контур. Чтобы получить вели- 
чину емкости С и диэлектрич. коэффициента, 
соглаено первоначальному определению, не- 
обходимо разделить комплексную величину 
9 на таковую же У. Это отношение, во-пер- 
вых, все время меняется, само представляя 
функцио времени, и, во-вторых, выралкает- 
ся комплексной величиной, а на плоскости — 
нек-рым контуром; вид этого контура зави- 
сит не только от свойств диэлектрич. среды, 
но и от характера изменения эдс. Т. о., по- 
нятия емкости и диэлектрич. коэфф-та ста- 
новятся вполне неопределенными. На прак- 
тике произвол выбора суживается примене- 
нием полей исключительно синусоидных, и 
тогда заряд конденсатора графически выра- 
жается эллипсом (ТӘ, т. У, ст. 626, фиг. 2); 
емкость конденсатора тогда будет отноше- 
нием ординаты эллипса к соответственной 
абсциссе. Однако и это, в сущности искус- 
ственпое, сужение понятия о емкости (со- 
ответственно—0о диэлектрич. коэфф-те) оста- 
вляет неопределенную возможность выбора 
той или другой из е 
ординат. Как более 
выдающиеся виды 
емкости можно от- 
метить: 1) мгновен- 
ную емкость 0,//, – 
при весьма крат- 
ковременном дейст- 
вии эдс; 2) макси- 


Заряд 


мальную емкость `Йвпряжение * 
9„УТ.—при весьма Фиг. 5. 


длительном прило- · 
жении постоянной эде; 3) емкость в дан- 
ное мгновение (),/У ; 4) емкость при перемен- 
ной эдс 9,Т,; 5) активную составляющую 
емкости при переменной эде 0, 'У,; 6) реак- 
тивную составляющую емкости 6,'/У;. Вели- 
чины Өз, ©., 0; показаны па фиг. 5. 
Рассеяние энергии в практически приме- 
няемых Д. (изоляция кабелей, различные 
ходовые изоляционные материалы и т. д.) 
обычно характеризуется значениями коэфф. 
мощности между 1 и 6%, чаще всего—в сред- 
нем 2!/,9. У наилучших изоляционных ма- 
териалов угол диэлектрических потерь не 
превышает 1°; при этом он возрастает, как 
показывают примеры в табл. 3, не в соот- 
ветствии с проводимостью. 
Зависимость угла потерь от 
разных факторов. Угол диэлектрич. 
потерь д зависит от физического состояния 
Д., возрастая при температурах, дающих у 
сплавов особую неоднородность, вследствие 
плавления одной из фаз. Величина 6 зависит, 
далее, от строения Д. и его выработки и 
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Табл. 3. “Примеры 


соотношения .д и проводимости. 


часто обратно пропорцио- 


Вещество Угол потери 


Вещество 


нально градиепту, а ино- 
гда тоже растетгили име- 


Угол потери 
ет минимум. По иселе- 


дованию Фригона, суще- 


д ‚д 

Горный хру- | Е , 5. , ствует наивыгоднейшая 
сталь.... Ер = 0,4 Янтарь. . ЕТ 17.0 толщина Д., при которой 
Слюда .... Бо Ф 0,6 Тверд. каучук Но 28,1 он наименее рассеивает 
Плавленый Е юра энергию поля, каково бы 

горный хру- | 5х Е 5х 
ты 2 5 0,4, Прессшиан. . | 2 91,7' ни было напряжение. Во 
мног случаях величи- 


может служить, по мнению нек-рых иссле- 
дователей, наилучшим критерием для суж- 
дения о качестве Д. Присутствие влазжно- 
сти в Д., особенно в волокнистых изоляцион- 
ных материалах и в дереве, значительно по- 
вышает д и проводимость, просушка же ве- 
дет к обратным последствиям. Фиг. 6 на- 
глядно показывает (по Скиннеру), как изме- 
няются диэлектрич. потери микарты при по- 
следовательных обработках; Н означает на- 
гревание в печи, С сушку в пустоте, П — 
постарение в воздухе, длительность (в часах) 
которого указана индексом. 

Весьма вредно в отношении рассеяния 
энергии поля присутствие в Д. воздушных 
пузырьков, пленок и зазоров: на эти воздуш- 
ные промежутки, заклточенные в Д. боль- 
шой индуктивности, приходятся особенно 
большие значения градиента, и потому при 
повышении напряжения градиент особенно 
легко делается здесь критическим и вызывает 
ионизацию; эта последняя ведет к постаре- 
нию изоляции и, кроме того, к резкому по- 
вышению коэфф-та мощности. Вероятно, на- 
личием воздушных и влажных пленок объ- 
ясняется также существенная зависимость 
угла потерь (и емкости) в конденсаторах с 
тонкими Д. от вида обкладок, накатия их и 
степени близости к Д. Диэлектрич. потери 
У’ возрастают с градиентом Е поля в пара- 
болическом отношении (И/ =а. Е"), м чем 


О Я О О О И И 


ЕЕ 


СУ 
А) < М 
| 
0 


Обработка 
Фиг. 6. 


Сраврительм. дизлектрич, потери 


порядок параболы п меняется с Г и веще- 
ством, равно как и постоянная а. Так, ко- 
гда РГ возрастает от 15 до 120°, то в у цело- 
го ряда Д. падает от 2,7 до 1,9; при Ё 
ниже 100° коэфф-т мощности возрастает и 
притом пропорционально градиенту поля; 
при Г выше 100° коэфф. мощности убывает, 


на диэлектрич. потерь убывает с течением 
службы Д., который, как говорят, «фор- 
мируется» переменным полем; точно также 
Д. конденсатора, после длительной заряд- 
ки последнего, обнаруживает меньшую утеч- 
ку—«очищается». С возрастанием Ё диэлек- 
трические потери в большинстве Д. значи- 
тельно возрастают, но в нек-рых случаях мо- 
гут иметь максимум, объясняемый увеличе- 
нием однородности Д. Зависимость диэлек- 
трич. потерь от Р— параболич. вида И = 8. 1", 


при чем В и т тоже изменяются с Ё, но 
сравнительно медленно. Так, во многих слу- 
чаях в Р-ном промежутке 0--25° показатель 
т= —0,3, а, между 70 и 125° его значение =3,6. 
Фиг. 7 дает пример кривых диэлектрическ. 
потери в слюдяных изоляционных трубках 
соответственно возрастанию РЁ; кривая 1 
относится к микафолию, сливающаяся с ней 
кривая 2—к 70—80%-ной слюде, 3 н 4—к 
чистой слюде, 5—к микартафолию. Зависи- 
мость диэлектрич. потерь И от частоты ис- 
следовалась теоретически (И. Иордан, Е. 
фон-Швейдлер, К. В. Вагнер) и эксперимен- 
тально. Эта зависимость—параболия. вида 
№ у: оќ, где К> 0,5 и < 1; при этом К тоже 
зависит от о, по изменяется медленно и с 
возрастанием е стремится к 1. 

На оснований исследования Ж. Гранье, 
все твердые Д. мозкно разделить на два раз- 
ряда. Разряд І (напр., слюда, эбонит): у— 
мало, к—близко к 1; при постоянном поле 
утечки ничтокны; рассеиваемая энергия пе- 
ременного поля мала и пропорциональна ча- 
стоте; диэлектрич. коэфф-т неизменен. Раз- 
ряд ІІ (напр., дерево, мрамор): у— велико, 
к—при обыкновенных частотах близко к 
0,5; при постоянном поле утечки велики; 
рассеиваемая энергия при переменном поле 
велика при малых частотах и делается срав- 
нительно меньшей при больших; диэлектрич. 
коэфф. с ростом частоты убывает; Д. П раз- 
ряда посредственны при низких частотах 
и улучшаются при высоких. В жидкостях, 
кроме глицерина, вязкие диэлектрич. потери 
при технических частотах и радиочастотах 
ничтожны, и потому даже явно проводящие 
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жидкости оказываются при высоких часто- 
тах хорошими Д. (напр., у воды угол потерь 
при частоте 65 мегациклов— ок. 1°). Зависи- 
мость диэлектрических потерь от і меняется 
с частотой. Фиг. 8 показывает (по К. В. Ваг- 
неру) ход этого явления на примере бумаж- 
ной изоляции кабелей высокого напряжения. 

Диэлектрич. потери при отно- 
`сительном движении. Относитель- 
ноесмещениесилово- 


070 
го поля и Д.сопрово- 
90 ждается диэлектрич. 
трением—вязким ги- 
89% стерезисом; поэтому 
$ ом подвизкпое поле со- 


общает телу некото- 
рое ускорение, зави- 
сящее от проводи- 
мости х и индуктив- 


0° 20° 40° 60° 80° 00° 


Температура” ности = тела (т) и 
Фиг. в. среды (с). В частном 


случае шарообразно- 

го тела с радиусом г, вращающегося вокруг 

оси с угловой скоростью о, поле градиента Ё 

сообщает Д. вращающий момент; он выра- 

кается соотношением, найденным А. Лампа: 

р 12 лт? - Еа [(366 + 1) кр - (ет + 1) Хт] 

(226+ є + 3) -- 16л? (2. -ит) 

при чем индексы ти с относят соответ- 

ственные величины к телу и среде; х выра- 

жена в электростатических единицах. Вра- 

щение диэлектрика демонстрируется двига- 

телем Р. Арно, аналогичным магнитному 
двигателю Феррариса. 

Электрический пробой. Понятие о про- 
бое. Изолирующая способность Д., т. е. 
их противодействие выравниванию электрич. 
потенциалов, всегда имеет нек-рый предел 
прочности, при чем изоляция дает отказ ли- 
бо постепенно (и тогда мы говорим о про- 
водимости) либо весьма быстро, практиче- 
ски—внезапно. В последнем случае явление 
отказа называется пробоем. С физической 
стороны пробой есть чрезвычайно быстрое, 
и притом нарасталощее, усиление электрич. 
тока, проходящего через Д. Очевидно, этот 
перенос электрическ. масс в значительном, 
и притом быстро возрастающем, количостве 
может происходить лишь за счет освобожде- 
ния их из диэлектрич. среды и, следова- 
тельно, предполагает разрушение ее. Т. о., 
пробой происходит, когда превзойдена элек- 
трич. прочность (или крепость) Д., а напря- 
жение, далощее пробой, соответствует раз- 
рушающему усилию в механическом сопро- 
тивлении материалов. Так как разрушалощей 
причиной служит работа силы поля (Е), то 
сравнимость напряжения и пробоя при раз- 
ной толщине Д. до известной степени м. б. 
достигнута, если дается не самое напря- 
жение пробоя У, а соответственный гради- 


У 
ент поля -.„; в случае равномерного поля, 


Н 


У 
Е = т, где ћ—толщина пробиваемого Д. 


По основаниям, излагаемым ниже, оказы- 
вается весьма затруднительным установить, 
что именно следует разуметь под мерой про- 
бойной крепости, как константы вещества, 
а равным образом определить условия и 
приемы измерения этой константы так, чтобы 
получать во всех случаях сравнимые ре- 


зультаты. Как установлено опытом, элек- 
трическая (или также диэлектрическая) кре- 
пость зависит от химич. состава Д., его мо- 
лекулярного микроскопического строения, 
Р, влажности, внешних ионизирующих дея- 
телей, быстроты подъема напряжения, фор- 
мы и размеров электродов пробойника, да- 
вления их на испытуемый образец, толщины 
воздушных зазоров между Д. и электродами 
или между слоями Д., частоты приложен- 
ного напряжения, формы волны его, тол- 
щины слоя испытуемого образца, числа про- 
изведенных опытов, прежней службы Д., 
длительности его существования, хотя бы 
он и не находился в работе, и разных других 
сопровождающих обстоятельств. 

Виды пробоя. Разрушение Д. при 
пробое можно представить себе трояким: 
во-первых, как чисто электрическ. разрыв си- 
лами поля молекул или атомов Д.; во-вто- 
рых, как нарастающуо ионизацию Д., подоб- 
ную газовой проводимости в круто вос- 
ходящей части ее характеристики; в-тре- 
тьих, как тепловое проплавление или про- 
жигание Д. током, быстро усиливающимся 
при известных условиях неустойчивого теп- 
лового равновесия. Все эти виды пробоя на 
самом деле м. б. в Д.; вид пробоя в каждом 
отдельном случае определяется главн. обр. 
Р-ными условиями пробоя (теплопровод- 
ностыо и теплоемкостью Д. и электродов, 
Г среды) и толщиной пробиваемого слоя, 
к-рая отчасти тоже характеризует тепловые 
условия. Пробой чисто электрическ. харак- 
тера происходит в очень тонких слоях, где 


60 ВЕ 

я 

5 

у 

& 

> 40 

ч В 

З Е 
32 


невозможна ионизация ударом и где хоро- 
шая теплоотдача не благоприятствует нару- 
шению теплового равновесия. Подсчет по- 
казывает, что чисто электростатическ. разру- 
шение идеальной кристаллической решет- 
ки каменной соли требует градиента око- 
ло 130 МУ/ем; на самом деле эта величина 
меньше, наприм., 0,6 МУ/ем для каменной 
соли, а для стекла 1,02 МУ/см. Внезапное 
появление проводимости разреженных газов 
в электрич. поле при возрастании градиен- 
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та его Ә. Бути объяснял ионизацией газо- 
вых молекул вследствие разрыва их силами 
электрическ. поля; однако последние недо- 
статочны для разрыва только статического, 


Фиг. 10. Фиг. 11. 


но, вероятно, облегчают ионизацию ударом. 
Пробой Д.. всилу ударной ионизации проис- 
ходит не только в газовых, но также и в 
жидких и в твердых средах. Практически 
наиболее часто происходит электрич. пробой 
теплового характера. Теория этого процесса, 
разработанная К. В. Вагнером, Дж. Л. Р. 
Гайденом и Ч. П. Штейнмецом, основана 
на подсчете теплового баланса в Д. между 
притоком джоулевой и сименсовой теплоты, 
образующейся действием минимального то- 
кав Д., и отдачей ее вследствие теплопровод- 
ности и теплоемкости того же Д. Если тепло- 
вой баланс не превосходит нулевого значе- 
ния, то Д. остается целым; если теплота воз- 
никает в избытке, то начинается более или 
- менее быстрый перегрев соответст- 
венного места Д., влекущий за со- 
бою увеличение проводимости и уг- 
ла потерь; вследствие этого опять 
усиливаются оба источника тепло- 
образования, что, в свою очередь, 
ведет по тем же причинам к уско- 
ренному нарастанито і°, Таким обр., 
Ё участка, в котором тепловое рав- 
новесие было нарушено, б. или м. 
быстро поднимается до разрушения Д. (рас- 
плавление, химич. разложение, прожигание) 
при весьма значительн. электропроводности. 
Значение геометрич. факторов 
при пробое. Каков бы ни был механизм 
пробоя, исходным началом всех его видов 
служит электрическое поле; поэтому имен- 
но форма поля, т. е. распределение силовых 
линий в пространстве, а не сама по себе 
разность потенциалов, определяет характер 
процесса. Таким обра- 
зом, в явлениях пробоя 
существенное значение 
имеют величина и фор- 
ма электродов, между 
к-рыми происходит про- 
бой. Фиг. 9 показывает, 
по А. Швайгеру, зави- 
симость силы пробива- 
ющего поля от размеров и вида электродов. 
Кривая а относится к шаровым электродам 
радиуса К, кривая б—к цилиндрическим ко- 
аксиальным, с внутренним радиусом г, а кри- 
вая в—к круглым пластинчатым, радиуса 4. 
Во всех указанных случаях пробивалощее 
поле неоднородно (пример— на фиг. 10); этим 
обстоятельством затрудняется сопоставле- 


Фиг. 19. 


Фиг. 13. 


ние испытаний на пробойную крепость, раз 
только меняются размеры и форма электро- 
дов и их взаимное расстояние. Неоднород- 
ность поля в особенности повышается при 
пробое твердых Д., когда диэлектрич. среда 
оказывается по меньшей мере из двух разно- 
родных тел. Поэтому, когда желалот достиг- 
нуть большей однородности поля, изготов- 
ляют из испытуемого материала трубочки 
с резервуарами (фиг. 11), которые и служат 
электродами (Мосьцицкий), или же погружа- 
ют весь пробойник РА 

с Д. в среду пример- : | : 

но того же диэлек- ...-+ 
трического коэфф-та ~ҳ 
(Грюневальд). Дру- 
гой способ (фиг. 18) 
состоит в Том, что 
шаровые электроды 
врезают, приблизи- 
тельно наполовину, 
в толщу Д. (Рохов). 
Третий способ (Я. Н. 
Шпильрейн) заклто- ; 
чается в устройстве : 


4--5%...----- | 
Б 


1 

Й 
41. 

. 

О 


0—3 


электродов в виде о 
поверхностей, равно- Фир. 44. 
удаленных отповерх- 


ности катеноидной. Четвертый способ (Ал- 
лен)—плоские круглые электроды снабжа- 
ют тяжелым охранным кольцом, подложен- 
ным дополнительным слоем Д. Пятый спо- 
соб — окружают электрод системой охран- 
ных колец-конденсаторов (фиг. 13) посте- 
пенно уменьшающейся емкости, выравнива- 
ющих градиент вну- 
треннего поля (Зоп- 
ненштейн). Практи- 
чески чаще всего 
) пользуются плоски- 
ми электродами с за- 
! кругленными 


края- 
Фиг. 45. ми. Те же электро- 
ды, при известном 


усовершенствовании, применятотся в груше- 
видной форме (фиг. 14, размеры в мм) или в 
виде электродов Роговского (фиг. 15). Ан- 
глийск. нормы рекомендуют пробой между 
диском и шаром радиусом в 25 мм, при чем 
электрич. крепость Е получается от помно- 
жения Г/Й на особый коэфф. В, к-рый пред- 
ставляет собой функцио толщины ћ и дается 


таблицей или гра- 


фически. Наконец, 


ложил для одно- 
родности поля про- 
кладывать между 
Д.и электродом ку- 
сок соответственно 
пропитанного дере- 
ва или же вообше 
полупроводника Ў 
(фиг. 16). Пробой- 
ная крепость Д. 
оказывается более 
однородной при большем размере электро- 
дов, чем при меньшем; кроме того, изме- 
няются также и средние значения. Затем, 
пробойная крепость меняется также от да- 
вления электродов, а именно—падает при 
его возрастании, асимптотически стремясь 


К. В. Вагнер пред- 


ар : 


Фиг. 16. 
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к постоянному значению, к которому близ- 
ко подходит при давлении 0,6 кг/см?. Зави- 
симость пробойной крепости от толщины Д. 
особенно заметна, при чем кривая соответ- 
ственной зависимости имеет вид приблизи- 
тельно равносторонней гиперболы, одна из 
осей которой—ось силы поля, а другая— 
параллель оси толщин (фиг. 17). В тонких 
слоях Д. имеют весьма большую электрич. 
крепость; при толщинах в несколько д кре- 
поесть достигает нескольких МУ/см; так, 
пробойная крепость воздуха при толщине 
в 1 и доходит до 1,5—1,7 МУ/ем, а слюды, 
при толщине 14,5 и,—до 7—8 МУ/см. Зависи- 
мость пробойного напряжения Гир. от тол- 
щины выражалась различными способами: 


Упр. =с. 8 (1) (Баур) 

ћ=а-:Уһр. +6. Упр. (ТТ) (Штейнмец) 

Упр. =: УВ (11) (Кинцбруннер, 
мосьцицкий) 

Ур.=Е-В (ІҰ) (Швайгер, Вальтер, 


Мосьцицкий) 

(У) (Гаррис); при устано- 
влении краевого эф- 
фекта или под маслом 


Еһр. =а+ь.Һ 


Упр. = вп (УП (Кюг); Ч, < п< 8/3, 
плосно - параллельные 
электроды 

Упр. = ВЕ (УТ) (Мосьцицкий); коакеи- 
альные цилиндры 

Упр- = пт (УПО (Грюневальд); плоеко- 


параллельн. электроды 
Ћ (1Х) (Шуманн); шарообраз- 
паар пыс электроды 


Здесь буквы а, б, с, Ў, 9 К, |, т, п, р означают 
характерные постоянные данного вещества, а Ёр. — 
его пробойную креиостьЬ. 

Опыты показывают, что при сравнительно 
значительных толщинах устранение крае- 
вого эффекта дает пробойное напряжение, 
пропорциональное 
щине Д., т. е. независи- 


Упр. = 


создавая протоки молионам и ионам. Так, 
напр., трансформаторн. масло, вполне сухое 
и при чистых электродах пробойника, име- 
ет электрическую крепость 230 КУ/см, то- 
гда как слегка сы- зим 
рое—ок. 20 КУ/см; 57 
уже 0,01% влаги по- 5 
низкает крепостьмас- 5 
ла вдвое. По Фризе, 
крепость масла Е (в 
КУ/ем) связана с со- я 
держанием влажно- ‚я 
сти р% гиперболи- |4 
чески: 


0,11 
Е =” “+20. 


Т. ‘к. пробой совер- 
шается работой сил 
поля, то он не м. б. 
в строгом смыеле 
мгновенным и запаз- 
дывает, делаясь воз- 
можным лишь по до- 
стижении импульсом 
сил достаточной ве- 
личины. Классифи- 
кация явлений про- 
боя по длительно- 
сти наложения поля ў 
представлена ниже 0 41 42 43 4445464748 49 {0% 
в табл. 5. ИМежзмектродное состояние 
Время как фактор 
пробоя сказывается 
на пробое особенно своеобразно при напря- 
экении, накладываемом ударно: пробой неко- 
торых Д. пронсходит здесь, как взрыв. Т. н. 
фактор времени, или коэфф. уда- 
р а (отношение крепости при ударном напря- 
жении к крепости при напряжении непре- 


Пробойная сило поля 


Ука нучацазадьва з 


Фиг. 17. 


тол- Табл. 5. Классификация явлений пробоя по длитель- 
ности напряжения поля. 


мость электрической кре- 
пости от толщины. 
Значение физи- 
ческих факторов 
при пробое. Элек- 
трическая крепость Д. в 


Нагрузка 


большинстве случаев су- | Ударная..... 
щественно зависит от РГ 
и, как общее правило, 
есть убывающая функция | Кратковременная 


ее. В следующей сводке 
данных показана зависи- 
мость электрич. крепости 
от Р (по Флайту) для не- 
которых употребительн. 
млтериалов (числа выражают остающуюся у 
данного материала при 100° электрич. кре- 
пость в % крепости при 30°). 


Долговременная 


Бумага. . еее а. 80 
Микарга . а... 50 
Прессшпам . . еее 70 


Лаклрованное полотно 
Различные сл:юдя ые изоляц. материалы 
(слюдяное полотно и бучага, микафо- 
лий, миканит—твердый и жидкий) ... 90 
Однако, у нек-рых материалов электрич. 
крепость при повышении Г может проходить 
через максимум, в связи с происходящей 
при этом просушкой Д. Напротив, влаж- 
ность Д., особенно волокнистых или губча- 
тых, даже при ничтожном содержании ее, 
существенно понизкает электрич. крепость, 


Длительность 


От 10-8 до 10-3 сек. 


Продолжительпалі От песк час. до 


Скорость подъема Фактор, понижа- 


напряжения ЧУ | ющий элекгриче- 


пагру: 
агрузки ат скую крепость 


Быстрое нара- 
стание градиента, 
осодепно повтор- 


Порядка 2МУ/сек. 


ное 
От неск. сен. до | Порядка 1 КУ/сек. Подъем Е 
неск мин. 
Практически рав- Утомление 
неск. суток на пулю 
Месяцы и годы | Практически рав- Постарение 
па нулю 


рывном), у одних Д. близок к 1—это тела 
электрически хрупкие; у других Д. он зна- 
чительно больше 1, и такие тела причисля- 
ются к электрически вязким. В отношении. 
электрич. удара газы напоминают твердые 
тела механики, тогда как твердые тела в 
электрич. отношении подобны газам в меха- 
нике. Т. о., атмосфера представляет электри- 
чески твердую, но хрупкую, среду. В неко- 
торых случаях Д. выдерживают‘ удар хуже, 
чем постояннуго нагрузку. Различное отно- 
шение Д. к удару объясняется наличием 
электрич. неоднородности, т. е. неравенства 
релаксации отдельных участков; последняя 
может иметь причиной либо различные ин- 
дуктивности их (и тогда Д. выдерживают по- 
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стоянное или медленно переменное напря- 
жение) либо различие кондуктивности (тог- 
да Д. более стойки в отношении ударов). 


робойное напряжение в максимальных вольтол 


0 407 002 005 010и 4% 46 


407 808 009 
Голщина пластинки в ММ ии 


Фиг. 18. 


Фактор времени возрастает с увеличением 
пробойного расстояния и с крутизной фрон- 
та волны напряжения. В отношепии твердых 
Д. электрич. удар действует кумулятпвно, 
если пе произошло пробоя сразу. Действие 
полей высокой частоты тоже связано с удар- 
ным характером напряжения каждой полу- 
волны. Зависимость пробойной крепости от 
характера изменения поля наглядно показа- 
на на фиг. 18, по Грюневальду. Одна и та 
же (мадрасская) слюда испытывалась здесь 
на пробой нагрузками следующих видов: 
а— постоянное напряжение, о—переменное 
напряжение 50 пер/ск., в однократный не- 
периодич. удар, г—десятикратный непери- 
одич. удар, д—периодич. удар, е—прерван- 
ный удар, ою—удар разрядки конденсато- 
ра, з— напряжение большой частоты транс- 
форматора Тесла, и—удар по предваритель- 
но поляризованному в противоположном 


%накеглмальм напряжения 268 ВИ 


бремя в 70-6 ск. 
Фиг. 19. 


смысле Д. Вид этих напряжений показан на 
фиг. 19. Пробой с кратковременной нагруз- 
кой обусловлен накоплением теплоты дзкоу- 


левой и сименсовой. При этом Р тела и вре- 
мя т действия поля связаны соотношением: 


-9(1-е- 2"), 
а 


где тепловая мощность процесса, е—теп- 
лоемкость тела, а—коэфф. теплоотдачи, при 
чем предполагается, что 0, с, а не меняют- 
ся с Р. Так назыв. постоянная вре- 
мени (время, равное с: а) показывает, на- 
сколько медленно поднимается Р. Семейство 
соответственных кривых для разных значе- 
ний 0 : а представлено на фиг. 20. Параллель 
оси абсцисс дает в пересечении с этим семей- 
ством время, при котором Д. достигает за- 
данной ГР. Зная зависимость электрич. кре- 
пости от Ё, можно установить на основании 
этого время, по прошествии к-рого Д. бу- 
дет пробит. Пробой продолжительной на- 
грузкой обусловлен, наряду с нагревом, так- 
же диэлектрич. утомлением, к-рое медленно 
проходит, если Д. получает достаточный от- 
дых. Наконец, пробой долговременной на- 
грузкой обусловлен постарением Д.— как от 
длительного действия поля, так и от неза- 
висящих от поля причин. Постарение Д, от- 
личается от утомления невосстановимостью 
первоначального состояния при отдыхе. Про- 
цесс постарения м. б. весьма различным: по- 
низкение дисперености в коллогде, перекри- 
сталлизация, проникновение влаги в поры 


@, 


@г 
0; 
а 
ЕЗ 
В пиона — 
у 
5 @л 


Время 
Фиг. 920. 


и капилляры, полимеризация и деполимери- 
зация, окисление, растрескивание, различ- 
ные химич. изменения и т. д. Постарение Д. 
ускоряется электролизом, высокой или низ- 
кой [ и, особенно, резгими изменениями Ё, 
действием озона и окислов азота, произво- 
днмых короной, газовой ионизацией и т. д. 

Особые явления в Д. Основные свойства ди- 
электриков находятся в зависимости от мно- 
жества факторов, в том числе от самого 
поля и его изменения во времени. Это ведет к 
различным своеобразным явлениям в служ- 
бе Д. Таковы: облегчение пробоя в присут- 
ствии пылеобразн. или рыхлых тел (эффект 
Волькотта); пьезоэлектрич. расширение кри- 
сталлов, ведущее к расшатыванию кристал- 
лич. Д. в переменном поле (эффект Писли); 
стриктоэлектрическ. явления, изменяющие 
форму Д. и, кроме того, ведущие к разреже- 
нию газа вдоль поверхности Д., с соответст- 
венным облегчением коронообразования (эф- 
фект Штауффера); электростатич. притяже- 
ния при наличии полупроводников (эффект 
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Ионсена-Рабека); ослабление электрич. кре- 
пости изоляции при введении в нее дополни- 
тельных изолирующих масс; преждевремен- 
ный пробой, когда в месте пробоя получает- 
ся резонанс гармоники; сохраняющаяся по- 
ляризация, если диполи закрепляются в ори- 
еутированном положении (электрет Хиви- 
сайда); дихроизм некоторых диэлектриков 
в электрическом поле; эффект Эвершеда в во- 
локнистых диэлектриках (см. Волокнистые 
изоляционные материалы и Вата); поляри- 
зация диэлектриков (эффект Иоффе и Куз- 
нецова); анизотропные и униполярные явле- 
ния в диэлектриках и т. д. 

Использование Д. в технике м. б. весьма 
облегчено, если будут установлены соот- 
ношения, связывающие между собою раз- 
личные свойства Д., хотя бы эти соотноше- 
ния и не получили строго количественного 
характера. Пока таких соотношений уста- 
новлено немного (например, правило Торн- 
тона, по которому имеется пропорциональ- 
ность между теплопроводностью диэлектри- 
ков и модулем Юнга). Дальнейшее см. в 
статьях: Изоляционные электфротехнические 
материалы и Изоляторы. 


Лит.: Моффе А. Ф., Физика кристаллов, М.—Л., 
1929; Носоногов И. И., К вопросу о диэлек- 
триках, Киев, 1901; Бялобржеский Ч. Ф.. Иони- 
зация жидких и твердых диолектрпков, «Универ- 
сптетские изв.», Киев, 191°. 5, стр. 1—34, 9, стр. 35— 
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нпческое применение, Мос"ва, 1924; Швайгер А., 
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ег РҺухік, 6. у. Н. аеібег и. К. Ѕсһе]. В. 12, 
р. 493—560, В., 1997; 5 с маівсег А., Е12Кігіѕсһе 
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Рефегзет \У.. Носһераппипеѕѓесћпік. 516., 1911; 
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ДИЭЛЕНТРИЧЕСНАЯ ПОСТОЯННАЯ, см. 
Дуиэлектрики. 

ДНЕПРОСТРОЙ, капитальные сооружения 
на реке Днепре, имеющие целью, с од- 
ной стороны, использовать энергию порожи- 
стой части Днепра между гг. Днепропетров- 
ском и Запорозжкьем, а с другой, —еделать 
Лнепр в этой части течения судоходным. 
Этот грандиозный проект (разработанный 
проф. И. Г. Александровым) начал осуще- 
ствляться лишь в 1987 г., когда СНК СССР 
декретировал постройку Днепровской госу- 
дарственной гидроэлектрической станции, 
плотины и шлюзов на р. Днепре, а также 
постройку новых железнодорожных мостов 
через Днепр, вместо затопляемого Кичкас- 
ского железнодорожного и шоссейного мо- 


ста. Узел Днепровских сооружений распо- 
ложен вблизи гор. Запорожья у селения 
Кичкас. Днепр в этом месте круто, почти 
под прямым углом, меняет направление те- 
чения, проходя так называемое Волчье Гор- 
ло, и далее островом Хортицей разветвляет- 
ся на два рукава—Старый и Новый Днепр, 
к-рые у южной оконечности Хортицы снова 
сливаются в общее русло. Между Волчьим 
Горлом и Хортицей разбросан ряд остров- 
ков и отдельных скал различной величины 
(фиг. 1), при чем по линии Большого и Ма- 
лого о-вов скалистое дно реки подымается 
до наиболее высоких отметок, образуя как 
бы порог. Скалистые берега обеспечивают 
надежное примыкание плотины к берегам, 
природные условия русла реки и существо- 
вание трех рукавов облегчают производство 
работ, а наличие как в основании, так и 
в берегах прекрасного качества гранитного 
массива позволяет сосредоточить весь пере- 
пад порожистой части Днепра (~87 м) в од- 
ном месте. Все эти обстоятельства, вместе 
взятые, и побудили избрать это место для 
сооружения Днепровской плотины. 
Основные сооружзния. Плотина. Нор- 
мальная отметка верхнего бьефа (указан- 
ная в проекте проф. Николаи и подтвер- 
жденная дополнительными обследованиями 
проф. Александрова) принята равной 51,20 м 
и соответствует среднему стоянию высоких 
вод в районе Днепропетровска. Условие 
неподтопления Днепропетровска паводками 
требует. при увеличении расхода, снижения 
горизонта воды у плотины по закону, изоб- 
раженному на помещенном графике (фиг. 2), 
где максимальному расходу 20 400 м?/ек со- 
ответствует понижение горизонта до 48,76 м. 
Горизонт нижнего бьефа повышается с уве- 
личенпем расхода от 13,40 при низкой ме- 
жени до 21,75 м при максимальном расхо- 
де. Соответственно получаемый перепад ко- 
леблется в пределах от 38 до 27 м, при 
чем расчетная нормальная величина перепа- 
да составляет 37,0 м. Требование пропуска 
столь значительного паводка, и притом при 
пониженном против нормального горизонте, 
обусловило выбор типа плотины с возмож- 
но более широким развитием водосливной 
части, закрытой подвижными затворами. Со- 
ответственно с этим, водослигная часть пло- 
тины занимает всю ширину русла реки, имея 
общее протяжение 760,50 м, разбитое про- 
межуточными быками, толщинсй по 3,25 м, 
на 47 пролетов шириною по 13 м в евету. 
При полученной общей ширине водослива 
в 611 м и коэфф-те расхода, принятом (по 
теоретич. соображениям, подтвержденным 
опытами лаборатории ЦАГИ) равным 0,455, 
толщина переливающегося слоя при расходе 
20 400 м3/ек получилась равной 6,50 м, со- 
ответственно чему порог водосливной части 
заложен на отметке 42,25 м. Плотина спро- 
ектирована бетонная гравитационного типа 
(фиг. 3). Хотя она и расположена в плане 
по кривой, для более удобного примыка- 
ния к берегам, но, вследствие слишком боль- 
шого радиуса кривизны (600 м) и малого 
отношения высоты плотины к ее длине, она 
не могла быть рассчитана как сводчатая для 
ее облегчения. Отметка заложения основа- 
ния плотины колеблется от 0 до 26 м в бе- 


а - Поотино 

6 – Гидроцгнтраль 

8 - Штюз 

ё - Повысительная подстанцие 
д - Механические мастерские 


© – Фабрико-кухня 
Ж Силовая станция 1000010 
125 поселки Днелро- | 
строя 


887 


реговых пролетах, так что высота ев глу- 
хой части достигает 42,25 м, чему соответ- 
ствует ширина основания в 39,70 м. Высота 
быков плотины доходит до 60 м. Общий объ- 
ем буто-бетонной кладки плотины составля- 
ет около 700000 м?. При таких размерах 
эта плотина является одной из крупнейших 
в мире. Постройка ее предположена по ме- 
тоду гребенки. В первой стадии работ вы- 
водятся под защитой перемычек быки пло- 
тины и основания под заключенные между 
ними секции до отметки 12,00 м. Затем, про- 
пуская воду через незаполненные секции, 
как через водосливы, часть из них закры- 
вают щитами, заложенными в пазы быков, и 
под их защитой выводят кладку заполне- 
ния слоем в несколько м. Переставляя щи- 
ты последовательно во все пролеты, повы- 
шалот таким образом отметку порога во- 
дослива на всем протяжении, после чего 
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начинается укладка следующего слоя бето- 
на, и т. д. до достижения гребня плотины. 
Таким методом постройки избегают устрой- 
ства донных отверстий, ослабляющих тело 
плотины. Секции быков снабжены, для боль- 
шей их устойчивости, с обеих сторон контр- 
форсами по 0,75 м, образующими штрабу 
для сопряжения с соседними секциями. Со- 
ответственно методу работ напорная грань 
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плотины принята вертикальной. Очертание 
сливной поверхности определено путем лабо- 
раторных испытаний из условия отсутствия 
вакуума под переливающейся струей. Оголо- 
вок плотины от напорной грани до ее гребня 
заложением 2,5 м очерчен по коробовой кри- 
вой, очерченной радиусами 1,5 и 4,5 м. По- 
лученные в лаборатории ЦАГИ на опытах 
с пространственной моделью эмпирич. коор- 
динаты точек сливной поверхности уложи- 
лись на двух пара- 
болич. кривых, плав- 
но сопрягающихся в 


расстоянии 8,3 м от 
гребня плотины. На 
отметке 25,28 м кри- 
вая слива переходит 
в касательную пря- 
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мую, к которой в 

нижней части примы- ‚д, 
кает обратная круго- 
вая кривая, служа- 
щая для образова- 
ния сопряжения пло- 
тины с руслом реки. 0 8 в 
В виду того, что ска- 
листое русло мало 
подвержено размыву, предположено огра- 
ничиться соответствующей формы устрой- 
ством сопряжения плотины с дном, защи- 
щающим русло от усиленного размыва, и 
не строить специального успокоителя. Бы- 
ки плотины выдерживают дополнительную 
горизонтальную реакцию щитовых закры- 
тий плотины, а также воспринимают давле- 
ние льда, в виду чего потребовалось для уси- 
ления их профиля выдвинуть их в сторону 
верхнего бьефа на 4,5 м против напорной 
грани плотины. В этом выступе размещены 
пазы щитов, служащих для возведения клад- 
ки секций плотины. В верхней части вы- 
ступ быка увеличен до 7,0 м, для образо- 
вания обтекаемой формы носа быка и для 
необходимого в этой части уширения, с це- 
лью размещения на нем временного строи- 
тельного моста. Передняя часть быка воз- 
вышается до отметки 60,50 м и служит опо- 
рой кранового моста. По уступам быков, 
расположенным с низовой стороны на от- 
метке 52,00 м, проходит мост под шоссей- 
ную дорогу с прокладкой одного трамвай- 
ного пути, допускающего пропуск по мосту 
отдельных нормальных ж.-д. вагонов. С ни- 
зовой стороны быки ограничены вертикаль- 
ной гранью, опускающейся до отметки греб- 
ня плотины, подчеркивая линию раздела 
глухой и сквозной частей плотины; дальше 
идет наклонная грань, сопрягающая бык с 
телом плотины на уровне перехода от кри- 
волинейной сливной поверхности к касатель- 
ной плоскости. В теле плотины предусмо- 
трена дренажная система, состоящая из вер- 
тикальных труб, расположенных в расстоя- 
нии 6,0 м от напорной грани плотины, и двух 
смотровых галлерей, заложенных на отмет- 
ках 31,00 и 15,00 м. Просочившаяся вода 
собирается в нижней галлерее и отводится 
в нижний бьеф расположенными в каждом 
пролете отводящими трубами. Дренаж ниж- 
ней части плотины ниже отметки 15.00 м, а 
также и основания, не предположен. Во избе- 
жание просачивания воды под основание 
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предполозкено произвести его цементацию 
при помощи двух рядов скважин, располо- 
женных по напорной грани плотины. Водо- 
спускные отверстия плотины закрываются 
щитами Стонея, двигающимися в пазах быков 
плотины. На случай повреждения щитовых 
затворов служат шандорные щиты, входя- 
щие в пазы щитов для постройки плотины. 
Шандорные щиты, как и построечные щи- 
ты, гребенки, в виду необходимости их ус- 
тановки в текучую воду, выполнены в виде 
сквозного каркаса, опускающегося в воду 
под действием собственного веса; после его 
установки отдельные панели каркаса закры- 
ваотся щитками Булле, которые в случае 
необходимости могут быть дожаты грузом. 
Как щиты Стонея, так и шандорные щиты 
обслуживаются двумя кранами, двигающи- 
мися по парному мосту, уложенному по 
быкам плотины. В примыкании к левому 
берегу, межкду последним пролетом плотины 
и шлюзом, расположен под залцитой глу- 
хой части плотины монтажный парк, служа- 
щий для сборки и ремонта щитов Стонея. 
Крановый мост продолжен над парком на 
50 м и перекрывает его двумл пролетами 
по 17,5 м в свету. В эти пролеты подаются 
собранные щиты, которые кантуются и по- 
дымаются кранами для их установки на 
место. Один из пролетов, кроме того, слу- 
жит складом для запасного щита и двух 
шандорных щитов. 

Ш л юз. Судоходное сообщение обоих бье- 
фов обеспечивается предполозкенной на ле- 
вом берегу трехкамерной шлюзовой лестни- 
цей, верхняя голова которой расположена, 
против корня плотины. Шлюз предназначен 
для речного судоходства с грузооборотом 
1,9 млн. т. Размеры камер: длина 190 м, ши- 
рина 18 м, минимальная глубина на коро- 
лях 3,6 м. Отметку верхнего короля проект 
принял в 44,90 м, исходя из самого низкого 
горизонта верхнего бьефа 48,50 м, соответ- 
ствующего максимальному судоходному рас- 
ходу 14000 м3/ск. Отметка нижнего коро- 
ля 10,20 м и соответствует минимальному 
горизонту, допускающему движение полно- 
грузных судов в нижнем бьефе, 13,80 м. От- 
метки королей и площадок стен шлюза оп- 
ределены из условия, чтобы при любых 
возможных соотношениях горизонтов верх- 
него и нижнего бъефов шлюзование могло 
производиться без всяких дополнительных 
впусков или выпусков воды. Исключение 
сделано только в нижней камере, где реч- 
ная стенка снабжена широким водосливом, 
расположенным на отметке 27,50 м, слива- 
ющим во время половодья излишнюю во- 
ду в нижний бьеф; это дало возможность 
снизить стенки нижней камеры на 1,9 м. 
Прн назначении отметок промежуточных ко- 
ролей, кроме того, соблюдено условие, что- 
бы при любом реальном соотношении го- 
ризонтов глубина на средних королях была 
не меньше меньшей из глубин на верхнем 
и нижнем королях. Отметка водослива 3-й 
камеры подобрана так, чтобы ворота трех 
нижних голов получились одинаковой вы- 
соты. Ворота верхней головы высотою 7,4 м 
предположены ригельного типа. Ворота 8-й, 
3-Й и 4-Й голов имеют высоту 18,1 м; при 
этой высоте сводчатый тип ворот дал замет- 


‚ верхнего бьефа прямым пирсом, 


ную экономию в весе по сравнению с ри- 
гельным, что и побудило на нем остано- 
виться. Вес каждой створки нижних ворот 
составит ок. 110 т. Для защиты ворот от 
навала судов, что особенно опасно дли вто- 
рых ворот, при поломке к-рых получается 
прорыв верхнего бьефа, перед верхними дву- 
мя воротами предположено устройство за- 
градительных цепей, затормаживающих на- 
валивающееся судно. На случай ремонта 
шлюза в верхней и нижней его головах пред- 
положено устройство однотипных шандор- 
ных закрытий, при чем для подачи шандор 
устанавливается на каждой из голов по дер- 
рику. Опускание и подъем шандор осущест- 
вляется механическ. домкратами. При снаб- 
жении шандор роликами такое ограждение 
м. б. опущено в текучую воду, что необхо- 
димо для ограждения верхней головы в слу- 
чае прорыва вторых ворот шлюза. Тяга су- 
дов принята односторонняя, 8 кабестанами, 
установленными по 2 по длине каждой ка- 
меры. На случай увеличения грузооборота 
замена кабестанов электровозной тягой бу- 
дет возможна без коренных перестроек. Си- 
стема наполнения шлюза принята донная— 
двумя расположенными симметрично отно- 
сительно оси шлюза галлереями с попереч- 
ными прорезами для выпуска воды в ка- 
меру. Затворы расположены в боковых сте- 
нах голов шлюза на уровне галлереи верх- 
ней из примыкающих камер. Во избежание 
засасывания воздуха при таком их распо- 
ложении, затворы предполозкены гермети- 
ческие клинкетного типа (ВиЦМегИу). Под- 
ход к верхней голове затцищен со стороны 
длиной 
240 м, примыкающим к голове шлюза, в 
виде стенки на каменной аркаде. В сторо- 
ну берега верхняя аванкамера значитель- 
но расширена и огразкдена откосами, защи- 
щенными мощеными каменными отсыпями. 
Низовой подход шлюза огражден со сто- 
роны реки прямым каменным пирсом дли- 
ной 226 м, переходящим далее в располо- 
женную по кривой дамбу, сопрягаяощую его 
со скалой Дурной. Судоходный канал под- 
хода прорезает скалу Дурную, состоящую 
из прекрасного гранита и служащую камен- 
ным карьером для всех работ левого берега. 
Со стороны берега низовой подход, как и 
верховой, огражден защищенными откосами 
и дамбой, служащими для причала ожидаю- 
щих очереди караванов. Идущая по плоти- 
не дорога пересекает шлюз мостом, распо- 
ложенным ниже второй головы шлюза. 

Станция. На правом берегу к плоти- 
не примыкает через посредство сопрягаю- 
щего устоя силовая станция. Мощность стан- 
ции определяется ок. 750 000 Р, хотя река 
обеспечивает в маловодные годы зимою толь- 
ко от 200 до 250 тысяч ЕР; остальная часть 
энергии покрывается рекой только часть го- 
да, и нехватка должна быть покрыта па- 
ровым резервом. 

По принятому проекту предположено 
установить 10 аггрегатов, мощностыо около 
80 000 ТР каждый. Аггрегат состоит из вер- 
тикальной турбины Френсиса, непосред- 
ственно соединенной с трехфазным генера- 
тором, дающим ток напряжением 11000 У. 
Эта энергия для передачи на потребляющие 


891 


892 


ДНЕПРОСТРОЙ 


з-ды будет трансформироваться на 110 000У, 
а в случае осуществления электрич. связи 
с Донецким бассейном —на 220 000 У. Все 
оборудование станции и трансформаторных 
подстанций будет выполнено по типу совре- 
менных крупных станций; в частности, 
подстанции предположено осуществить по 
типу открытых подстанций, не требующих 
никаких зданий. 

Напорная грань здания станции соста- 
вляет с касательной к оси плотины угол в 
7,5°, отступая по отношению к грани пло- 
тины на 20 м в сторону нижнего бьефа. Со- 
ответственно числу аггрегатов, станция име- 
ет 10 панелей по 22 м. Одиннадцатый про- 
лет той же величины помещен посредине 
длины станции и служит для установки двух 
вспомогательных малых турбин, мощностью 
по 3000 ЕР, обслуживающих местные ну- 
жды станции. В этом же пролете размеще- 
ны монтажная площадка для сборки турбин 
и генераторов и ряд помещений для вспо- 
могательных устройств. Общая длина стан- 
ции—242 м. В конце станции к ней примы- 
кает под углом в 100° к напорной грани 
глухая плотина, сопрягающая станцию с бе- 
регом. Примыкающая со стороны верхнего 
бъефа к корню плотины территория сплани- 
рована на отметку 54 м и ограничена со сто- 
роны воды защищенным откосом, располо- 
женным в плане под углом 35° к оси силовой 
станции, Напорной гранью станции, конце- 
вой плотиной и откосом спланированной 
территории ограничивается аванкамера, слу- 
жащая для подвода воды к станции. Шос- 
сейная дорога, проведенная по плотине, на 
сопрягающем устое поворачивает в сторону 
берега и пересекает входное сечение аван- 
камеры трехпролетным мостом. 

Станция состоит из щитового отделения, 
представляющего собой ограничивающую 
аванкамеру плотину со входными устрой- 
ствами напорных трубопроводов турбин, и 
собственно силовой станции, соединенных 
между собой напорными трубопроводами 
(фиг. 4). Входные сечения трубопроводов 
поделены промежуточными быками на три 
части, закрываемые каждая клинкетными 
затворами системы Вийегїу. В быках пре- 
дусмотрены малые водопроводные галлереи, 
закрытые вспомогательным затвором и слу- 
жащие для предварительного наполнения 
водой напорной трубы и спиральной каме- 
ры, с целью уравновешивания давления во- 
ды на главные затворы перед их открытием. 
Перед щитами расположены пазы для шан- 
дорного закрытия на случай ремонта, а с 
наружной стороны стенки щитового отделе- 
ния установлены ограждающие решетки. За- 
творы напорных труб обслуживаются уста- 
новленными на стенке щитового отделения 
лебедками. Для обслуживания шандорных 
затворов и решеток, а также для монтажа 
затворов, по стенке ходит кран, подъемной 
силой около 90 т. 

Собственно станция состоит из бетонной 
подводной части, включающей всасывающие 
трубы, спиральные камеры и фундаментные 
конструкции генераторов и верхней части 
здания. В подводной части также размеще- 
ны все вспомогательные устройства для тур- 
богенераторов, как то: вентиляция для охла- 


ждения генераторов, трубопроводы, регу- 
ляторы турбин, электрич. кабели и пр. Верх- 
няя (надводная) часть здания заключает в 
себе машинный зал, имеющий пролет в све- 
ту 18,2 м, высоту 20 м при полной длине 
около 250 м. К машинному залу со стороны 
щитового отделения примыкает расположен- 
ный над напорными трубами корпус, шири- 
ной 8 м, служащий для размещения распре- 
делительного устройства низкого напряже- 
ния. В этом же корпусе в средней части рас- 
положено распределительное устройство ме- 
стных нужд и главный пульт управления. 


Фиг. 4. 


Рядом с корпусом распределительн. устрой- 
ства на открытых площадках установлены 
трансформаторы, по три однофазных транс- 
форматора на каждый аггрегат. От трансфор- 
маторов ток, напряжением 110 000 У, воздуш- 
ными линиями передается через аванкамеру 
на распределительную подстанцию, распо- 
ложенную на спланированном берегу аван- 
камеры. На распределительной подстанции 
предполагается также установить трансфор- 
маторы со 110 000 на 220 000 У для передачи 
в Донецкий бассейн. 

Стоимость всех работ первой очере- 
ди, включая и вспомогательные устройства, 
составляет в круглых цифрах 203 млн. р., 
а именно: на плотину 35 млн., на гидро- 
станцию 47 млн., на шлюз 18 млн., на вспо- 
могательные устройства 45 млн., на жел.- 
дор. строительство и новые мосты 24 млн. р.; 
остаток сметной суммы покрывает осталь- 
ные более мелкие расходы—по отчуждению, 
технич. консультации и т. п. 

Вспомогательные работы. Объем работ по Д. 
далеко выходит за пределы наших советских 
капитальных работ, и даже в Европе най- 
дется немного объектов, равноценных ему 
в этом отношении. Тем не менее к осени 
1928 г. уже закончен в основном весь под- 
готовительный период организации работ, 
в течение к-рого необходимо было создать 
на месте ряд вспомогательных устройств и 
приспособлений и оборудовать. самое место 


работ необходимыми механизмами. 
Главнейшей частью вспомогательных сооружений 
было сооружение временной, простой, но все же доста- 
точно мощной силовой станции. Мощность станции 
была предварительно определена в 7 000 КУ, и ее обо- 
рудование состоит из 4 котлов системы Бабкок и Виль- 
кокс по 200 м? каждый, 2 турбин, по 3 500 КЖ каждая, 


893 


ДНЕПРОСТРОЙ` 


894 


с соответствующим электрич, оборудованием. Топливо 
временной силовой станции-—-пефтяное. К осени 1938 г. 
на строительстве установлены 363 мотора, общею мощ- 
ностью 14 000 №. Для питания этих моторов устроены 
53 трасформаторпых помещения, с распределительны- 
ми устройствами, мощностью 16 097 К\/. Высоковольт- 
ных воздушяых трехфазных линий проложено 12 км, 
низковольтных —ок. 100 км. 

Вторым существенно важным вспомогательпым ус- 
тройством является железнодоронин. сеть на террито- 
рли строительства. Сеть состоит из путей нормальной 
колеи, достигших к осени 1928г. протяжения до 60 км; 
паровозный парк состоит из 50 мощных паровозов. 
Подвижной состав исчисляется в 70 самоопрокидыва- 
ющихен американских вагонов, около 20 большегруз- 
ных платформ и до 300 нормальных платформ. 

Для производства работ применнтот целый рнд но- 
вейших механизмов и приемов. Подрывные работы 
ведутся с помощью жидкого кислорода, обладающе- 
го значительной бризантной силой и являющегося 
наиболее безопасным в смысле «залежки» невзорвав- 
шихея патронов в шнуре. Для работ скатым воздухом 
устроены 4 неподвижные компрессорные стапции, по- 
дающие до 300 м/мин сжатого до 6 ат воздуха и не- 
сколько мелких передвижных компресеоров. Массовая 
работа по уборке скалы (до 1,4 млн. м?) выполпяетеп 
экскаваторами па гусеничном ходу: шестью паровыми, 
емкостью ковша 1,3 л, четырьмя электрическими, 
емкостью 3 .м?, и одним на я‹.-д. ходу, смкостью ковша 
9,25 м. Краповое оборудование строительства к раз- 
гару работ по основпым сооружениям будет доведено 
до 25 паровозных кранов, мощностью 40 т со стрелою 
о 20 м, и 18 дерриков, жестких и вантовых, грузо- 
подъемностью 10-—%0 т и стрелою до 35 м. 

В основные сооружения Д. надо уложить свыше 
1 млн. м? бетона, при чем средняя суточная интепсив- 
ность бетонирования составляет 2 000 м, а наиболь- 
шан потребнан производительпость доходит до 3 000 м. 
Чтобы справиться с этой задачей, на обоих берегах 
построены мощные камнедробильные и бетонные з-ды; 
часовая производительпость каждого из камнедро- 
бильных заводов около 3 000 т в две смены; произво- 
дительноесть каждого бетонного з-да, считая па замес 
5 мипут, составляет за две смены при 15 часах работы 
машин 1 600 м?. 

Механизация проведена и во всех других бо- 
лее мелких работах. Общая мощиоеть паровых дви- 
гателей отдельных рабочих машин, вместе с мощ- 
ностью указанных выше электромоторов, составляет 
24 000 №. А. Винтер и П. Лаупман. 

Экономическое значение Днепростроя. Для 
экономической оценки Днепростроя надо от- 
дельно рассмотреть его энергетическое и 
транспортное значение. 

Днепровская гидроэлектрическая стан- 
ция является мощным источником дешевой 
энергии. При установке аггрегатов общей 
мощностью в 550 000 КМ Днепровская стан- 
ция могла бы дать свыше 2,5 млрд. КУ, 
и притом эта энергия будет значительно де- 
шевле тепловой, которую можно было бы по- 
лучить в районе по цене не ниже 2—2,5 к. 
за КУБ. При высокой стоимости Д. около 
200 млн. р.) дешевый ток получается не 
только благодаря большой выработке энер- 
гии, но также и благодаря тому, что часть 
стоимости сооружений может быть перене- 
сена на транспорт. В виду большого зна- 
чения Д. для транспорта такое перечисле- 
ние экономически целесообразно, т.к. В этом 
случае получается возможность дать очень 
дешевые тарифы на днепровскую энергию. 
Предполагаемая стоимость днепровского то- 
ка для отдельных потребителей колеблется 
в пределах от 0,5 к. за КУУВ (для алюминия) 
доя,5—3Зк.(для коммунального и местного по- 
требления). Для нек-рых потребителей энер- 
гия будет отпускаться даже по 0,4 к., одна- 
ко при условии пользования этой энергией 
не непрерывно в течение всего года, а в то 
время, когда в Днепре имеется избыток во- 
ды. Для производств, допускающих переры- 
ВЫ В работе, такая «сезонная» энергия пред- 
ставляет известную экономическ. ценность. 


В разрабатываемом ныне плане потребите- 
лей днепровской энергии уже намечаются 
такие производства (гл. обр., производство 
ферро-марганца), которые предполагают ра- 
ботать по сезонам в зависимости от наличия 
воды в реке. За счет развития таких сезон- 
ных производств возможно полнее исполь- 
зовать мощность Днепра, которая сильно 
колеблется в зависимости от времени года, 
падая до 160 000 КҰ в зимние месяцы и под- 
нимаясь выше 1 млн. К№Ұ в половодье. 

Сильно колеблющийся режим Днепра вы- 
двигает отстаиваемую многими (А. А. Го- 
ревым и др.) идею соединения Днепровской 
гидроэлектрич. станции с тепловыми стан- 
циями Донецкого бассейна. Такое соединение 
двух энергетических систем, давая возмож- 
ность останавливать тепловые станции в пе- 
риоды избытка воды в Днепре, являлось бы 
удобным способом утилизации сезонной энер- 
гии Днепра; однако, выгода этого соедине- 
ния несколько уменьшается в силу дорого- 
визны электропередачи, стоимость к-рой ис- 
числяется в 25 млн. р. По мнению противни- 
ков этой идеи, дороговизна сооружения и 
эксплоатации этой электропередачи переве- 
шивает выгоды от использования сезонной 
энергии, и они предлагают решать проблему 
наиболее полного использования Днепра пу- 
тем организации сезонных производств и со- 
зидания тепловых резервов на месте. Основ- 
ным потребителем днепровского тока явит- 
ся ряд новых производств, самая возмож- 
ность возникновения которых в стране обу- 
словлена наличием дешевой энергии. Это— 
производство алюминия, ферро-марганца и 
другихсплавов (ферро-силиция , ферро-хрома 
ит. д.). Два з-да алюминиевый и Днепро- 
сплав—при полном их развитии потребуют 
ок. 1 млрд. КМ. Затем, важными потреби- 
телями днепровского тока явятся некоторые 
новые химическ. производства и з-д высоко- 
качественной стали. Стоимость всех этих но- 
вых заводов, по предварительным подсчетам, 
определяется в 120 млн. р. В общей сложно- 
сти для всех этих новых производств необ- 
ходимо от 1 до 1,5 млрд. КУБ. Кроме За- 
порожья, днепровским током предполагает- 
ся снабжать и Днепропетровск. Среди воз- 
можных потребителей днепровского тока не- 
которыми намечается металлургич. завод, 
к-рый надо перенести из Кривого Рога в За- 
порожье. Защитники идеи сооружения но- 
вого металлургич. з-да в непосредственном 
соседстве с Днепровск. гидроэлектрич. стан- 
цией указывают на то, что возможность по- 
лучения днепровского тока позволяет отка- 
заться от сооружения собственной станции, 
и в то же время даст возможность повысить 
качество металла путем введения процесса 
дорафинировки мартеновской или бессеме- 
ровской стали в электрических печах. 

При тарифе 0,5 к. для алюминиевого про- 
изводства, 0,80—для производства ферро- 
сплавов, 0,75—-для химическ. производств и 
1.2— для электростали только в первый год 
не удастся получить полностью 6% на затра- 
ченный капитал. В последующие годы при- 
быль будет больше 6%. 

Что касается транспортного значения Д., 
то прежде всего необходимо иметь в виду, 
что Днепр в своем естественном состоянии 
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разделяется на два несообщалощихся меж- 
ду собой бассейна. Вся порожистая часть 
между Днепропетровском и Запорожьем со- 
вершенно несудоходна, и только незначи- 
тельное количество леса в плотах проскаль- 
зывает через пороги. Д., делая судоход- 
ной порожистую часть Днепра, прежде все- 
го создаст удобнейшее водное сообщение ме- 
:кду двумя крупными промышленными цент- 
рами, одним, уже ныне существующим— Дпе- 
пропетровском, и другим, ожидаемым—За- 
порожьем; но еще более важным д. б. созда- 
ваемая им возможность сквозного судоход- 
ства по Днепру. В бассейне верхнего Днепра 
имеются грузы, тяготеющие к лежащим ниже 
порогов рынкам, и, обратно, имеется много 
грузов, к-рые могли бы пойти вверх по Дне- 
пру в Днепропетровск и выше. Главную роль 
в днепровском грузообороте будут играть 
хлеб, отправляемый вниз, и нефть— вверх по 
течению. Кроме того, в связи с развитием 
приднепровской металлургии, надо ожидать 
появления зпачительного количества, метал- 
лич. и других грузов. Учитывая особые пре- 
имущества водного транспорта и малую на- 
сыщенность района ж. д., можно ожидать 
на Днепре в порожистой его части гру- 
зооборота порядка З млн. т. Что касается 
проектируемой новой ж. д. Демурино—Мар- 
ганец, то помимо того, что сооружение этой 
дороги является первым `этапом сверхмаги- 
страли Донецкий бассейн— Кривой Рог, на- 
до прежде всего иметь в виду, что эта дорога 
значительно улучшает транспортные пока- 
затели Запорожья, сокращая расстояние до 
Донецкого бассейна на 66 км, или на 229%. 
С другой стороны, новая дорога облегчает 
работу 1-й Екатерининской дороги, крайне 
перегруженной на нек-рых участках. Если 
бы отказаться от постройки новой дороги, 
то пришлось бы затрачивать значительные 
средства на повышение пропускной способ- 
ности 1-й Екатерининской дороги. 

Лит. Александров 1. Г., Днепрострой, 
т. 1, М., 1999; Малышевв, М., История проблемы 
использования порожистой части Днепра, Материалы 
к проекту проф. И. Г. Александрова, вып. 4. М., 
1995; Матерналы к проекту проф. И. Г. Александрова, 
вып. 1—5. М., 1925—28; Предварительная экспертиза 
проекта Днепровской гидрометрич. станции. изд.Центр. 
электротехнич. совета. Л., 1986; Материалы по экепер- 
тизе америнанской фирмы Х. Купер и К°. изд. Центр. 
олектротехнич. совета, М., 1926; Днепровская гидро- 
электрич. станция и использование ее энертии, Ма- 
териалы комиссии по разработке ген. плана потреби- 
телей днепровской энергии при президлуме ВСНХ 
СССР. М., 1929; Дпепрострой. «Бюллетень Гое. дне- 
провекого строительства», М., 1948, 1—6; А лексан- 
дров И. Г., Днепрострой, Москва, 1927; его же, 
Днепрострой, «ПХ». 1926, 12: Шапошников 
И. Н.. Днепрострой и производство металла, Харь- 
ков. 19897; Чевердин А. Ф.. Днепровско-Бугекий 


бассейн и транепортное значение его речных путей, 
Киев. 1997. Н. Шапошников. 


ДНООЧИСТИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ имеют 
пелью обеспечить безопасное плавапие по 
рекам путем очистки русел от таких за- 
сорений, которые могут вызвать аварию 
судов. К подобным засорениям относятся 
отдельные камни, затонувшие деревья или 
ппи, называемые вообще карчами, утерян- 
пые с судов якори и с плотов лоты и, нако- 
неп, затопувшие суда. Все эти предметы 
представляют настолько серьезпую опас- 
ность, что удаление их с ходовой полосы 
является элементарнейшей обязанностью 
технич. надзора, а до выполнения этой ра- 


боты такие препятствия для судоходства 
должны быть обставлепы предостерегз- 
тельпыми знаками. Меры по очи- 
стке русел от засорений не должны, одпа- 
ко, ограпичиваться удалением последних 
только с ходовой полосы; необходимо такзке 
производить периодические очистки бечев- 
ника от таких камней и деревьев, которые 
уггожатот падением в воду при подмыве бе- 
рега. Для отыскания подводных препятст- 
вий производят т. н. траленье в пре- 
делах ходовой полосы. Роль трала играет 
снасть с нодвешеиными к ней в нескольких 
точках грузами. Закрепив конец трала на 
двух лодках, едут па пих против течепия, 
волоча снасть по дну. Когда снасть заде- 
нет за препятствие, ставят здесь плову- 
чую вешку и продолжают работу даль- 
ше. Способ выемки из речпого русла от- 
дельных предметов зависит от рода предме- 
та, сопротивлепия его подъему и от глуби- 
пы реки. Небольшие кампи и карчи весом 
до 80 кг могут быть извлекаемы вручную 


т, 

посредством железных граблей 
(см. фиг.), которыми рабочие действуют с 
плотов или, если глубина небольшая, стоя 
на дне реки. Для удалепия предметов весом 
более 80 кг прибегают к приспособлениям, 
служащим отдельпо для захвата и отдельно 
для подъема. 

Для захвата камней применяют 
стальной болт или щипцы (см. фиг.). 
Стальпой болт вставляется в пробуравлен- 
ную в камне, наклонно к горизонту воды, 
скважину и удерживается в ней при подъ- 
еме силою трения, для чего ось болта не 
должна проходить через ц. т. камня. Щип- 
цы при помощи рукояток накладывают на 
камепь, который зажимается при натяже- 
пии подъемного каната. Более тяжелые кам- 
ни сначала накатывают па специальную 
цепную сетку, копцы которой собира- 
ют вместе и зацепляют за крюк подъемного 
механизма; так же поступают и с тяжелы- 
ми карчами. Для небольших карчей при- 
менятот ввиичиваемые в них «штопоры». 
Камни и карчи весом более 3 т предвари- 
тельно раздробляют при помощи взрывча- 
тых веществ для извлечения по частям ука- 
занными выше способами. 

Приспособления для подъема камней 
и карчей имеют разнообразное устройство 
в зависимости от тяжести поднимаемых 
предметов и оказываемого ими сопротивле- 
ния при извлечении из русла. Отдельные, 
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незначительного веса, камни и карчи, мо- 
гут быть подняты при помощи диффе- 
ренциальных блоков с перенос- 
ных козел. При значительном весе карчей и 
камней подъем их производится при помощи 
пловучих 
че- и кампеподъемников) или пловучих 
кранов (карче- и камнеподъемных кра- 
нов). Спаряды первого типа представляют 
собою два жестко спаренных судна, меж- 
ду которыми оставлен некоторый свободный 
промежуток. Над промежутком между су- 
дами, на столбах, укреплен блок, а через 
него перекинута цепь, идущая к подъем- 
ному механизму (в качестве последнего ча- 
ще всего применяются лебедки). Обычная 
подъемная сила такого подъемника 5 — 6 т. 
Пловучий кран представляет собою 
однопалубное судно прочной конструкции, 
кормовая часть к-рого оканчивается отвес- 
ной плоскостью. По оси судна в кормовой 
части установлен подъемный кран, стрела 
которого (большей частью железная) свеши- 
вается за вертикальную кормовую грань. 
Обычно подъемная сила кранов для речных 
работ 10 — 15 т. В случае невозможности 
поднять препятствие целиком, из-за его гро- 
моздкости или большого веса, его извле- 
кают краном по частям. 

Работы при помощи камне- и карчеподъ- 
емных снарядов, как сопряженные со зна- 
чительной опасностью, производятся исклто- 
чительно днем. Роль водолазов при этих 
работах заключается в перевязывании из- 
влекаемых предметов, нагрузке мелких кам- 
ней в специальную, приспособленную для их 
подъема железную корзину, а также в за- 
кладке взрывчатых веществ, в случае необ- 
ходимости их применения. Такая необходи- 
мость всегда возникает при разборке круп- 
ных слежавшихся камней и сплошной ка- 
менной породы, а иногда также при раз- 
борке затонувших судов. Несмотря на то, 
что работа идет на малой глубине, над- 
лежит не упускать из виду ни одной пред- 
писываемой правилами предосторожности. 
Вообще опускать водолаза можно только 
тогда, когда наверху находится вполне зна- 
тощий это дело боцман или десятник, кото- 
рый должен следить за сигнальной верев- 
кой, за манометром насоса и за правильным 
положением подающих воздух шлангов. 

Извлеченные предметы удаляют на дубах 
(больших лодках) или в специальных ша- 
ландах на берег в безопаеные места или в 
затоны, ненужные для судоходства и рыбо- 
водства. При сплошной очистке реки на 
большом протяжении, организуют особые 
карчеподъемные партии; в состав каждой 
партии входит одна карчеподъемница со 
штатом в 10—12 чел., 3 шаланды и па- 
ровая пильня. Такая партия обычно пере- 
ментается вниз по течению самоплавом, но 
работа ее бывает гораздо продуктивнее, 
если ей помогает также пароход, обслужи- 
вающий большей частью несколько таких 
партий одновременно. 


Лит.: Юргевич Л., Перемычки с песчаною 
загрузкой и подводные взрывные работы, Киев, 191%; 
А кулов К., Брилинг Е. и Марцелли М., 
Курс внутренних водных сообщений, т. і, М.—Л., 
1927; Труды съездов руеских деятелей по водным 
путям, СПБ. К. Акулов. 


7. Э. т. УІ. 
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ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, см. Зем- 
лечерпательные снаряды. 

ДОББИ КАРЕТКА, двухподъемная карет- 
ка в ткачестве; в русской фабричной прак- 
тике этим названием нередко обозначалот 
конструкцию завода Нафбегѕ1еу. См. Ткац- 
кий станок. 

ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫ ШЛЕННОСТЬ ,про- 
мышленная деятельность по овладению да- 
рами природы путем присвоения их в гото- 
вом виде или путем размножения (при по- 
мощи естественных сил природы) растений 
и животных, к-рые или прямо удовлетворя- 
ют потребности человека или служат мате- 
риалом для дальнейшей переработки. В уз- 
ком смысле Д. п.--промышленная деятель- 
ность по извлечению из земли полезных иско- 
паемых. Важнейшими отраслями Д. п. явля- 
ются: земледелие, лесоводство, скотоводство, 
рыболовство, охота, горное дело. Таким 0б- 
разом, Д. п. охватывает весьма разнообраз- 
ную и широкую хозяйственную сферу. По 
мере развития человечества ‚количество благ, 
получаемых от природы в готовом виде, от- 
носительно сокращается, и все более рас- 
ширяется сознательное воздействие на био- 
логич. процессы для получения необходимых 
растений и животных. 

Экономическая роль Д. п. в ми- 
ровом хозяйстве чрезвычайно велика, так 
как Д. п. является вазкнейшим источником 
продовольствия (зерновые продукты, мясо. 
рыба, молочные продукты, яйца, фрукты, 
овощи, кофе, чай, какао и т. п.) и промыш- 
ленного сырья (каменный уголь, железо и 
другие металлы, нефть, хлопок, шерсть, лен, 
джут, шелк, лес, каучук, кожа, меха ит. п.). 
Без нек-рых видов сырья был бы совершенно 
невозможен гигантский рост современной 
индустрии с еешироким применением машин, 
колоссальным ж.-д. и промышленным строи- 
тельством, громадным морским судострое- 
нием и т. п. Таковы уголь и экелезо, значе- 
ние которых в мировом хозяйстве дает осно- 
вание называть современную эпоху «эпохой 
угля и железа». Одно питание машин углем 
требует ежегодно 1,1 млрд. т угля, между 
тем как еще в 1850 г. его требовалось лишь 
40 млн. т. Чрезвычайно велико и значение 
нефти как топлива и как материала, для по- 
лучения ряда ценных продуктов (осветитель- 
ные и смазочные масла). Сделав возможным 
развитие авиации и автотранспорта, нефть 
стала, важным сырым материалом в военном 
деле (аэропланы, подводные лодки, военный 
флот). Этим объясняется борьба, между импе- 
риалистич. государствами за драгоценные 
месторождения нефти, налагалощая свою пе- 
чать на мировую политику. 

Состояниед. п. обусловливается как 
естественными, так и социально-экономич. 
условиями данной страны. Географич. поло- 
жение, рельеф территории, климат, почва, 
характер ископаемых оказывают определяю- 
щее влияние на возникновение и развитие 
соответствующих отраслей Д. п. Так ,громад- 
ные проетранства ценного чернозема, рав- 
нинный характер страны и благоприятные 
климатич. условия содействовали развитию 
земледелия в нашей черноземной полосе; бо- 
гатство Англии и С.Ш.А. камен. углем и же- 
лезом обусловило развитие в них мощной 
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каменноугольной и железоделательной про- 
мышленности и т. д. Помимо естественных 
факторов, на рост Д. п. в огромной степени 
влияют социально-экономич. условия: част- 
ная собственность на землю и недра, анар- 
хия капиталистического хозяйства этот рост 
тормозят, сосредоточение основных отраслей 
Д. п. в руках государства при социализме 
и плановый характер социалистич. хозяй- 
ства содействуют этому росту. 
Статистика Д. п. крайне несовер- 
шенна. Если в отношении отраслей, сосре- 
доточенных в руках крупных предприятий 
(добыча угля, металла, каучука, хлопка и 
т. п.), учет ведется сравнительно полно, то 
в отношении отраслей Д. п., где заняты мно- 
гие сотни миллионов мелких производите- 
лей, он представляет почти непреодолимые 
трудности. Продукция важнейших отраслей 
добывающей промышленности видна из табл. 


Продукция важнейших отраслей до- 
бывающей промышленности. 


| Сбор в 1926/27 г. 
Хлопок-| Лен- 
Страны Пшеница Рис | волокно! волокно 
| в млн. ивинталов 
Азия*.... 99 796 12,8 0,06 
Америка... 414 18 41,4 0,007 
Африка... 29 21 4,0 0,01 
| Европа*. .. 330 10 0,05) 2,3 
| Океания .. 46 9,06 0,011 — 
СССР... .. 215 — 1,6 3,3 
Мировой 
сбор. . 1131 845 59,8 5,6 
Добыча в 1926 г. 
Камен. 
Страны уголь Нефть Золото 
в млн. т в тыс. хг 
Е 
Азия*....! 72,3 10,3 31,7***** 
. 72 ,6** 
Америка... 614,4 129,4 54.6*** 
Африка... 13,4 0,2 309,6**** 
Европа* . 439 ‚0 4,2 — 
СССР... .. 26,4 . 8,8 10,9***** 
Мировая до- . 
быча... 1186,5 152,8 603 
* Без СССР. 
*. ВС.Ш.А. 
*** В Канаде. 
**»+»+ В Южно-Африканском Союзе. · 
жж В 1925 г. 


Мировые ресурсы Д. п. весьма 
значительны. В области сельского хозяйства 
громадные еще не занятые под посевы пло- 
щади имеются в Сев. Африке, Южн. Амери- 
ке (Аргентине), Австралии и других странах. 
В СШ.А. площадь, могущая быть исполь- 
зованой под посевы, превышает более чем 
в три раза обрабатываемую под пшеницу 
площадь. Громадные неиспользованные зе- 
мли имеются в СССР: в Сибири, Казакстане, 
Туркменистане, Узбекистане. Присоединение 
к пахотному фонду СССР площади чернозема 
Сибири, Туркменистана и Узбекистана мог- 
ло бы удвоить теперешний сбор хлеба в СССР. 
При орошении 7,5 млн. га лёссовых земель 
Туркменистана и Узбекистана можно было 
бы обратить их под ценнейшие с.-х. культу- 


ры. Мировые запасы главнейших видов про- 
мышленного сырья— угля, нефти, железа — 
таковы: залежи угля составляют 7 571 321 
млн. т, в том числе в Северной Америке 
5 073 426 млн. т, в Азии 1 463 707 млн. т, 
в СССР 498 000 млн. т. Истощение этих ми- 
ровых запасов при темпе ежегодного роста 
добычи в 39% должно произойти в 173 года; 
в частности, срок истощения запасов в Ан- 
глии—102 года, Франции—99 лет, Бельгии— 
92 г., С.Ш. А.—183г., СССР-206 л., Азиат. 
части СССР 987 л. (по Рамзину). Геологи- 
ческ. ресурсы нефти составляют 7 696 млн. т, 
в том числе в СССР 2 874 млн. т, в Южной 
Америке 1 230 млн. т, в С. Ш. А. 930 млн. т, 
в Персии и Месопотамии 775 млн. т. Истоще- 
ние этих запасов—дело сравнительно близ- 
кого будущего. Поэтому обладание громад- 
ными запасами нефти дает СССР важные пре- 
имущества в мировом хозяйстве и выдвигает 
его на первое место в снабжении мирового 
рынка нефтьо. 

СССР обладает целым рядом пригодных 
для развития разнообразнейших отраслей 
Д. п.: огромными земельными пространства- 
ми, пригодными для произрастания ценных 
культур (пшеницы, хлопка, винограда, чая, 
табака), значительными рыбными богатства- 
ми (второе место в мире), обширными лесны- 
ми площадями (28% всех мировых лесных 
ресурсов), неисчерпаемыми торфяными бо- 
гатствами, способными удовлетворить толь- 
ко своим ежегодным приростом все топлив- 
ные нужды населения (взамен дров, угля и 
нефти), и богатыми месторождениями полез- 
ных ископаемых. Последние расположены в 
различных районах СССР. Так, Урал обла- 
дает богатыми месторождениями железных 
руд, золота, платины, никеля, каменного уг- 
ля, соли, драгоценных камней, Юг залежа- 
ми угля, соли, железн. и марганц. руд, ртути, 
Юго-Восток—соляными озерами и нефтяны- 
ми месторождениями, Центральная часть— 
железными рудами , горючими сланцами ,фос- 
форитами, Север нефтью (Ухта), мрамором, 
гранитом, торфом, Кавказ—-нефтью, рудами 
марганца, железа, серебра, цинка, Казак- 
стан-—золотом, серебром, нефтью, каменным 
углем, Сибирь—золотом, серебром, медьо, 
графитом, Дальне-Восточный край — золо- 
том, серебром, рудами свинца, олова, же- 
леза, каменным углем, нефтью. Помимо ука- 
занных выше районов, громадные месторо- 
ждения железн. руд имеются в районе т. н. 
Курской аномалии: рудные богатства, этого 
района превосходят все остальные мировые 
запасы, взятые вместе. 

Природные богатства СССР, вследствие 
низкого уровня техники и недостатка капи- 
тала, или вовсе не используются или исполь- 
зуются весьма недостаточно. Так, средний 
сбор хлеба с единицы площади у нас в ё раза 
ниже, чем во Франции и б. Австро-Венгрии, 
в 21/, раза ниже, чем в Германии, и в 3!/, 
раза ниже, чем в Англии. Занимая большую 
площадь посева, чем С. Ш. А., СССР усту- 
пает им по сбору хлебов, что объясняется 
преобладанием у нас трехполья. Переход к 
более высокой с.-х. технике, помимо недо- 
статка капиталов, чрезвычайно тормозится 
преобладанием у нас типа мелкого креетьян- 
ского хозяйства. Отсюда ряд осуществляе- 
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мых ныне мер по созданию крупных совхо- 
зов, колхозов и др., вооруженных машин. 
техникой. Разработка горных ископаемых 
значительно тормозится отсутствием соответ- 
ствующих ж.-д. и других путей сообщения. 
По мере своего развития мировое хозяй- 
ство предъявляет все большие требования на 
с.-х. и промышленное сырье. Поэтому сырье- 
вая проблема, стоит в центре внимания всех 
капиталистич. государств. Отсюда, в частно- 
сти, тревога, которую проявляет Америка по 
поводу исчезновения сырья, отсюда, борьба, 
отдельных капиталистич. групп между со- 
бой за, сырье в колониях и жесточайшая экс- 
плоатация колониальных народов. Наука, от- 
крывает, правда, новые источники сырья: за- 
мена селитры добыванием азота из воздуха, 
естественного каучука—искусственным, по- 
лучение нефти синтетич. методом, замена, ка- 
менного угля белым углем ит. п. Надлежа- 
щее разрешение проблема сырья может по- 
лучить лишь при переходе мирового хозяй- 
ства на высшую ступень, что даст возмож- 
ность рационально и планово использовать 
сравнительно ограниченные мировые ресур- 
сы сырья. Однако, эта задача не м. б. раз- 
решена при капиталистич. организации хо- 
зяйства. Сокращение нек-рых важных сырье- 
вых ресурсов в капиталистических странах 
ставит перед СССР проблему—пользуясь 
своими природными преимуществами, орга- 
низовать свою Д. п. таким образом, чтобы 
не только удовлетворить требования собст- 
венной индустрии и населения, но и экспор- 
тировать сырье за границу. 
Более подробные данные об отдельных 
видах Д. п. см. в соответствующих статьях. 
Лит.: Ден В. 9., Курс зкономич. географии, 
2 изд., П., 1924; Тимофеев П.Г., Экопомич. 
география СССР, 5 изд., М.—Л., 1928; Батуевм., 
Мировые источпики сырья, М.—Л., 1998; Вейц, 
Производит. силы мирового хозяйетва, М., 1997; Еру- 
бер А., Хозяйство как эксплоатация естествен. бо- 
гатетв, М., 1925; «Весь мир»,-—-Всемирный политич., 
экономич. п финансовый справочник, М.—Л., 1998; 
«Мировое хозяйство», Сборн. статистич. материалов за 
1918—97 гг., М., 1928; «Сырьевые проблемы промыш- 
ленноети», Сборник под общей ред. А. Л. Соколовено- 
го, М.—Л., 1994; Рамзин, Ресурсы энергии в СССР, 
«ПХ», 1995, Ји 2; Ве1сь\ме11 А., Бе Боһѕіоїї- 
ууігіѕеһаїі а. Егде, Јепа, 1928; ^еїзеһе р., \е(- 
хуігїѕсраѕайѓег. деобтарше, бемуіппипе, Мегагреііџпе, 
Палае! и. Ргеіз. В.. 1926. Н. Деревенко. 
ДОЖДЕВАНИЕ, один из видов искус- 
ственного орошения земельных угодий. При 
нем вода распределяется по орошаемой пло- 
щади закрытым трубопроводом под напо- 
ром, а затем поступает в особые приборы 
для разбрызгивания над растениями в виде 
дозжкдя. Д. требует высоких эксплоатацион- 
ных расходов, сложного технического обо- 
рудования и ухода; поэтому оно применяет- 
ея для орошения наиболее дорогих куль- 
тур в механизированных хозяйствах. До- 
ждевание применимо в районах неустойчи- 
вого увлажнения, в отдельные засушливые 
периоды в течение года или в отдельные 
годы. Д. имеет следующие достоинства: 
1) при Д. расходуются меньшие количества, 
оросительной воды (15—40 мм за один по- 
лив); 2) благодаря меньшему поступлению 
воды в почву лвления заболачивания и за- 
соления почвы, а также ухудшение ее физич. 
свойств (уплотнение) не так опасны, как 
при обычном орошении; по той же причине 
получаются в почве более нормальные со- 


отношения между содержанием влаги, воз- 
духа и питательных веществ; 3) не требует- 
ся устройства мельчайшей регулирующей 
сети и планировки полей; 4) сбросная и дре- 
нажная сеть м. б. развиты слабее, а иногда, 
и вовсе отсутствовать; 5) можно более точ- 
но дозировать количество даваемой расте- 
ниям воды; 6) увлажняется пе только почва, 
но и окружающий растения воздух, в связи 
с чем можно ожидать некоторого уменьше- 
ния транспирации влаги. К педостаткам до- 
ждевания, кроме указанных уже дорого- 
визны эксплоатации и сложности установ- 
ки, делающих этот способ мало доступным, 
относятся необходимость высокого давле- 
ния в трубах, дороговизна трубопровода 
(до 65% всей стоимости), несовершенство ап- 
паратуры (к-рая, впрочем, в последние го- 
ды совершенствуется) и малая пригодность 
для.нек-рых культур и почв. При Д. про- 
исходят значительные потери воды относом 
ее ветром, оседанием на листьях растений 
и испарением. Д. применимо на разных поч- 
вах, но наиболее оно пригодно для нетяже- 
лых, но достаточно влагоемких (суглини- 
стых и богатых органическими веществами) 
почв. Легкие песчаные почвы, быстро про- 
пускающие воду, невыгодно дождевать в ус- 
ловиях сухого климата, так как в этом 
случае требуются большие количества воды; 
Д. на легких почвах оказывается успешным 
лишь при большом количестве осадков (свы- 
ше 600 мм в год), напр., во многих районах 
Западной Европы и, в частности, Германии. 
Практическое применение Д. находит пока 
в Германии и в С. Ш. А. 

Установка для Д. состоит из: 1) двига- 
теля, 2) насоса высокого давления, 3) на- 
гнетательных проводящих труб с армату- 
рой и 4) приборов, разбрызгивалощих воду. 

Из двигателей для Д. применяют- 
ся двигатели внутреннего сгорания, паро- 
вые машины и электромоторы. Двигатели 
должны быть приспособлены к переменной 
нагрузке, к-рая резко колеблется в зависи- 
мости от удаленности поливаемого участка, 
от места установки двигателя. Ветряные 
двигатели не применяются вследствие их не- 
достаточной и, главное, непостоянной мощ- 
ности, не дающей напора надлежащей вели- 
чины и равномерности. Потребность в мощ- 
ности на 1 га составляет от 0,2 до 0,4 РР. 
Мощность двигателя для одной установки 
колеблется в среднем от 15 до 40 РР. 

Насосы ставят обычно центробежные, 
могущие нагнетать воду непосредственно в 
проводящие трубы. Их не приходится оста- 
навливать во время перестановки ороси- 
тельных приборов. Насосы должны быть вы- 
сокого давления, так как даже в устрой- 
ствах средних размеров требуется напор 
около 5—6 айфт: это обусловлено тем, что 
1) потери напора в трубопроводе велики, 
<) для распыления струи вода должна, пос- 
тупать в приборы под высоким давлением. 

Система нагнетательных труб разде- 
ляется на главную и распределительную 
сети. Трубы в виду высокого давления д. б. 
железные или чугунные (диаметром 10 
20 см). Главная сеть труб, проводящая во- 
ду от насоса к орошаемым угодьям, обычно 
укладывается под землей и состоит из 
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чугупных водопроводных труб с муфта- 
ми или фланцами. Распределительная сеть, 
разводящая воду по орошаемым полям, де- 
лается или в виде неподвижной постоянной 
сети, состоящей из труб с муфтами, или ча- 
ще—из переносных тонкостенных железных 
труб с фланцами и приспособлениями для 
легкого и быстрого соединения отдельных 
звеньев этих труб между собою. Постоянная 
система труб стоит дороже (больше труб), 
но зато эксплоатация ее легче; переносная 
же система, дешевле и легче приспособляет- 
ся к неровностям рельефа, но перекладка, 
сборка и разборка труб обходятся около 
4—5 коп. на каждый п. м труб. Выбор той 
или иной системы зависит от местных усло- 
вий и в частности от интенсивности дожде- 
вания: при интенсивном дождевании при- 
меняется неподвижная система; в против- 
ном случае — переносная. Система распре- 
делительных труб имеет следующие части: 
1} соединительные тройники, или гидрап- 
ты, для присоедипения к трубам, боковым 


отводам и рукавам дождевых приборов; ° 


2) задвижки на, трубопроводе (через каждые 
100—200 м) для возможности изолировать 
участки труб от напора воды; 3) спускные 
краны для опоражнивания труб от воды 
(например, на зиму). 

Оросительные аппараты, полу- 
чая воду из распределительного трубопрово- 
ла под давлепием, распыляют ее в виде до- 
ждя по орошаемому полю. В устройстве 
этих аппаратов и заключаются различия 
в системах Д. Существует свыше 20 систем 
разбрызгивалощих аппаратов. В основе всех 
этих приборов лежит труба, в стенке к-рой 
на известных расстояниях сделаны отвер- 
стия, снабженуме наконечниками, распыля- 
ющими проходящую через них под давле- 
нием воду.Эта труба соединяется гибким или 
жестким рукавом с распределительным тру- 
бопроводом. В одних системах эта труба 
помещается на колесах, образуя ороситель- 
ную тележку, к-рая (в одиночку или в ви- 
де системы нескольких соедипенных в ряд 
тележек) перемещается по полю, последова- 
тельно орошая полосу 
земли шириной 100 и 
более м вдоль распре- 

делительного «полево- 

т ея 8и го»трубопровода(пер- 
И а и ОИ пендикулярн. к глав- 
и а ному трубопроводу). 

В других системах Д. 
трубы, разбрызгивалю- 
щие воду, помещают- 
ся на постоянных или 
переносных подстав- 
ках на определенной 
высоте пад орошаемой 
культурой. К первой 
группе систем Д. при- 
надлежат ороситель- 
ные системы Родаца, 
Гартмана, Щепковского, а из новейших — 
Тромплера. Аппараты этих систем пред- 
ставляют, собой оросительные тележки, со- 
единяемые гибким рукавом с водопровод- 
ными трубами; при этом в системах Щепков- 
ского и Тромплера несколько тележек со- 
единены гибкими рукавами по длине, так 
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что вода проходит через все тележки; сра- 
зу орошается полоса земли длиной до 200 
и шириной до 7 м; в системах же Гартмана 


Фиг. 2. 


и Родаца тележки работают индивидуаль- 
но, орошая площадь в 200—400 м?, и потому 
их надо часто передвигать, прекращая во 
время передвижки пуск воды. Ко второй 
группе систем Д. принадлежат: 1) Немец- 
кая, Лапнингера, и американская, где трубы 
помещаются над орошаемыми культурами 
па постоянных стойках, высотой 1—2 м, па 
расстоянии 18—20 м друг от друга. Диаметр 
труб— 20-50 см. Трубы имеют по длине от- 
верстия, через которые вода бьет на 8—10 м 
в сторону, и могут поворачиваться вокруг 
своей оси, так что орошается полоса в 15— 
20 м вдоль ряда труб (фиг. 1). ё) Новая си- 
стема Краузе, в к-рой Д. производится тру- 
бами 40—57 мм, укладываемыми на желез- 
ных козлах на высоте ок. 0,85 м; трубы име- 
ют длину 6 м и соединяются очень быстро 
специально сконструированными гибкими 


муфтами. Каждая труба имеет на середине 
штуцер с вентилем и распылителем (дюзы), 
к-рый распыляет струю воды под углом 45° 
но кругу диаметром 6—8,5 м. Длина оро- 
сительных труб делается ок. 180 м (30 звень- 
ев); т. о. одновременно увлажняется полоса 
зомли 180 · 6 =1 080 м?. Главный трубопро- 
вод этой системы состоит из труб с фланца- 
ми, диам. 51 — 80 мм и длиной колен 6м. 
Эти трубы кладутся по земле на деревяпных 
брусках. Через каждые 7—9 труб, т. е. че- 
рез 42—54 м, главный трубо- 
провод имеет штуцеры, снаб- 
женные соединительным кра- 
ном. При помощи этих кра- 
нов и соединительных труб к 
главному трубопроводу при- 
соединяются оросительные 
трубы. Схематически устрой- 
ство Д. по системе Краузе по- 
казано на: фиг. 2— главный 
трубопровод; фиг. 3—соеди- 
нение труб с главным трубо- 
проводом; фиг. 4—главная соединительная 
муфта для сборки оросительных труб и 
фиг. 5—расположение главных и ороситель- 
ных труб в плане. 

В системе Ланнингера, кроме постоянных 
устройств, применяются и перевозные дожде- 
ватели. Каждый отдельный прибор состоит 
из трубы, поддерживаемой двумя парами ко- 
лес, к-рые м. б. поставлены и вдоль и попе- 
рек. Труба длиною до 30 м поддерживается 
тяжелыми двуногими козлами. Наконечпи- 
ки в большом числе помещаются на трубе 
наклонно к ее оси так, что вода разбрызги- 
вается под разными углами наклона поло- 
сою в 10—16 м. Отдельные приборы соеди- 
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няются в длинную сплошную линию дожде- 
вателей. Трубы соединяются гибкими муф- 
тами, допускающими изгиб системы по не- 
рови. местности. Боковой трубопровод м.б. 
длиною 200—1 000 м, при длине главного 
полевого трубопровола до 5 000 м (фиг. 6). 

При конструировании дождевых аппара- 
тов стремятся: 1) заменять дорогие и не- 
прочные пеньковые 
и резинов. рукава 
железными соеди- 
нительн. трубами с 
гибкими муфтами, 
увеличивая рассто- 
яние между трой- 
никами на главном 
трубопроводе; 2) за- 
менять дождеваль- 
ные тележки перекладными трубами с рас- 
пылителями (или с вращающейся вокруг 
вертикальной оси деталью)для полива вдоль 
ряда труб полосы земли шириной 15—20 м 
в обе стороны. 

Расчетные данные. По опытам 
проф. Крюгера в Германии, интенсивность 
Д. (слой дождя в мм, падающего в 1 мин.) 
должна соответствовать проницаемости поч- 
вы: для легких почв опа не д. б. больше 
1,5 мм в мин. (т. е. 1,5 л на 1 м?), а при тя- 
келых почвах— не больше 0,75 мм в мии. 
Поливная норма при Д. колеблется от 15 до 
30 мм и чаще всего—20 мм за один полив; 
т. о., при интенсивности Д.в 1 мм в мин. 
продолжительность орошения данной пло- 
зцади будет равна 20 минутам. В Америке в 
полузасушливых районах принято давать па 
1 полив порму 
12—25 мм, ав. 
для засушли- 
вых 25--37 мм 
на один полив, } 
производя его 
в среднем раз 
в неделю (для 
садовых, ягод- 
пых и огород- 
пых культур). 
Оросительные 
пормы, т. е. 
расход воды за . 
весь вегетационный период, по германским 
данным, таковы: для ржи 40--80 мм за лето 
(поливы в мае); для овса—120 мм (поливы 
с конца мая до половины июня); для ово- 
щей—200 мм (поливы с половины июля по 
сентябрь); для пропашных культур 150 мм. 
По опытам Д. в СССР (на Тингутинской 
оросительной станции и Безенчукской с.-х. 
станции) оросительные нормы колеблются 
от 60 до 120 мм. Расход воды определяется 
следующ. обр. При интенсивности Д.1,5 мм 
в мин. и одновременно орошаемой площади 
800 м? расход подачи в трубах д. б. равен 
0,0015.800 =1,2 мз/мин, или 20 л/ск, а про- 
должительность полива каждого отдельно- 


го участка при поливной норме в 30 мм бу- 
30 

дет равна |; = 20 минутам. В среднем за 

10-часовой рабочий день может быть ороше- 

на площадь 1,5-4 га, при чем пеобходимое 

число рабочих составляет от 2 до 5 человек. 


Модуль подачи воды на валовую единицу 


Фиг. 5. 
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орошаемой площади может быть исчислен 
по общему методу: | 
ЕА а. т 24 
9 3600-10. ? -— ~ 

где т-—-поливная норма (15--30 мм), а—до- 
ля одновременно поливаемой‘ площади. от 
всей площади орошаемого участка, і—-про- 
должительность поливного периода в сут- 
ках. Если принять т=30 мм, т. е. 300 м? 
на га, а=0,5, {=10 дням, то 9 =0,492 л/ек на 
га. Такое значение фиктивного среднего рас- 
хода на га принимает проф. Крюгер, т. е., 
напр., для Д. площади в 50 га достаточна 
установка с расходом около 20 л/ск. В этом 
случае за 10 з. работы подается ок. 720 мз 
воды. Зная количество воды, какое надо по- 
давать в систему, высоту подъема воды, дли- 
ну труб, кпд машин, можно подсчитать мощ- 
ность двигателя и диаметр труб. Скорость в 
трубопроводе м. б. определена по ф-ле: 


4 һ а 
0= 2 у: Е” 
где й—потеря напора в трубопроводе, 1-— 
длина труб; 4—диаметр труб, К—коэфф-т 
(при @=0,04—0,10 м, имеем К =0,0038; при 
4=0,125 м, К=0,0030 и при 4=0,15 м, Е = 
=0,0025). Если расход в трубопроводе равен 
60 = о, то 0 = 19, ‚ откуда получаем: 
„.Ё. 2 
| к 0 , 

т. е. потеря напора возрастает при умепь- 
шении диам. труб пропорциональпо пятой 
степени его, а вместе с этим возрастает и по- 
требная мощность двигателя, к-рая равна: 

т, #+:9:у 

51] 

где Н—полезпая высота подъема воды, у— 
удельный вес, а 7—кпд установки. Вместе 
с этим растут и эксплоатационные расхо- 
ды, а равно и стоимость двигателя. С другой 
стороны, значительно увеличивать диаметр 
труб нельзя по двум причинам: 1) удоро- 
жается капитальная стоимость, 2) рудно 
переносить трубы. По этим соображениям, 
даже при легких тонкостенных трубах, диам. 
их не делается больше 15 см. При таком 
диаметре труб и при скорости течения во- 
ды в трубах 1,0—1,5 м/ек (скорость нед. б. 
больше 2,0 м/ск) эти трубы способны про- 
пускать 18-35 л/ск, т. е. обслуживать пло- 
щадь орошения от 70 до 100 га. При диам. 
труб в 12,5 см они пропускают 16-- 24 л/ск 
и могут обслуживать площадь 40-50 га. 
Надо выбирать такой диаметр труб, при 
котором эксплоатационные расходы были 
бы наименьшие. 

По данным герм. заводов, стоимость 
оборудования Д. в настоящее время 
обходится 200—280 марок на га, при чем 
это—минимальные цифры, взятые для срав- 
нительно больших площадей (ок. 100 га) и 
при благоприятных условиях расположения 
источника воды по отношению к орошаемой 
площади. По данным фирмы Лапнингер, 
стоимость оборудования дождевания соста- 
вляет на 1 га, при площади орошения до 
10 га, 300—1 000 р.; до 20 га—200--400 р.; 
до 30 2а0—170--330 р.; до 50 га—150--300 р. 
По америк. данным, капитальная стоимость 
Д. составляет в небольших установках око- 
ло 1220 руб. на га. Главную часть затрат 
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составляет стоимость труб, и потому в уде- 
шевлении последних заключается условие 
удешевления Д. Что касается эксплоата- 
ционных расходов, то они слагаются: 1) из 
расходов на погашение капитальных затрат, 
ремонт и % на капитал— эти расходы при- 
нимают в 13—15% от капитальных затрат; 
2) из расходов собственно эксплоатацион- 
пых, т. е. на топливо, смазку, рабочую силу 
ит. д.,—эти расходы зависят от количества 
работы и цен на топливо и рабочие руки ив 
среднем составляют, по германским данным, 
2—5 к. на каждый м? воды; по америк. дап- 
пым, эти расходы выше и составляют ок. 
5—8 к. на каждый м3. 

Увеличение урожая от Д. составля- 
ет, по опытам проф. Крюгера в Бромберге, 
на 1 га: для картофеля (средпее за 10 лет, 
1909—19 гг.) 7,0 т; для овса (среднее за 
9 лет) — 790 кг зерна и 940 кг соломы; для 
озимой ржи (среднее за 10 лет) —370 кг зер- 
наи 830 хг соломы. По опытам Д.в Поволжьи 
(1914—17 гг.), прибавка урожая составляла: 
для хлебов 7—46 %; для люцерны 100— 
180%; для картофеля 6—15 %, в зависимо- 
сти от климатич. условий года и времени по- 
ливов. В Америке, в виду дороговизны, Д. 
применяется только для ягод (клубника, зе- 
мляника ипр.), фруктовых садов, табака, ово- 
щей; кроме того, Д. здесь большей частью 
соединяют с обычными способами орошения. 

Лит.: Беляев И. И., Машинное орошение 
в Германии, СПБ, 1913; Одиноков М. Ф., К во- 
просу о машинном способе орошения в связи с опы- 
том такого орошения на ферме Симбирского об-ва 
с. х. в 1914 г., Симбирск, 1915; Краткий отчет по Бе- 
зепчукской обл. с.-х. опытной станции за 1924/95 г., 
Самара, 1925; Краткий отчет Костычевской с.-х. опыт- 
ной станции за 1908 — 10 гг., Москва, 4919; Ла- 
гунов И. И., Орошение дождеванием, «Изв. Науч.- 
мелиор. ин-та», Л., 1927, вып. 15; Шольц В. Д., 
Дождевые аппараты, там же; КтаеегЕ., Пе Ее11- 
Бегеёвпипб, 2 АпПазе, Вег1іп, 1928; М агїіпу Н., 
П1е Ее1дрегеєпоте іп Міїѓе1дӢеоіѕсШапа, «Атгреіѓеп 9. 
ГРеоіѕсһеп Іапажігіѕсћ. Сеѕе1зѕсһаїі», В., 1927, Н. 357; 
Кг сег Е., «МИеПаосеп аџѕ а. К.-Ҹі1һеітѕ-1п51. 
Г. Тапаҳігіѕсһаѓї іп Вготрего», Вгопреге, 1909—13; 
«П1е Тесһпік іп дег Гапӣжігіѕсһаѓі», ВегПа, 1920—57; 
«Коїїогіесһпікег», В., ар 1919. А. Костяков. 

ДОЖДЕМЕР, прибор для измерения ко- 
личества атмосферных осадков (дождя, сне- 
га, крупы, града ит. п.). В разных странах 
употребляют Д., имеющие различную внеш- 
нюю форму и размеры; общим в них являет- 
ся устройство верхней части, представляю- 
щей цилиндрич. сосуд, внутренний диам. 
к-рого д. б. таким, чтобы площадь попереч- 
ного сечения (приемная поверхность) 
равнялась какой-либо определенной вели- 
чине, установленной центральным метеоро- 
логич. учреждением данпой страны; напр., 
сети метеорологич. станций СССР снабжают- 
ся Д., приемная поверхность к-рых равна 
500 см?, во Франции 400 см?, Гермапии, 
Австрии и Польше 200 см?, Англии 125 см?. 
На некотором расстоянии от верхнего края 
цилиндрич. сосуда, в к-рый падают осадки 
из атмосферы, припаивается воронкообраз- 
ная перегородка с рядом отверстий, через 
к-рые стекает вода, дождевая или получаю- 
щаяся от таяния твердых осадков (снега, 
града ит.п.), в нижнюю часть Д. Эту перего- 
родку ставят с целью уменьшить испарение 
осадков. Т. к. количество осадков в между- 
народной практике принято выражать тол- 
щиною слоя воды, накапливающейся в Д. 
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за определенный промежуток времени (день, 
месяц, год) в мм, то для каждого типа Д. 
изготовляется соответствующий измеритель- 
ный стакан, деления к-рого позволяют про- 
изводить отсчет количества выпавшей воды 
непосредственно в этих единицах. Для бо- 
лее детального изучения атмосферных осад- 
ков устанавливают дождеписцы (п л юви о- 
графы), т. е. приборы, мехапически ро- 
гистрирующие время выпадения осадков и 
количество их. 

В наиболее распрострапенных дождепис- 
цах (Гельмана и Рорданна) количество вы- 
павших осадков записывается или по объему 
или по весу: в первом случае воду, попадаю- 
щую в верхний приемный сосуд Д., пере- 
водят в узкий цилипдр с поплавком (фиг. 1), 
песущим пишущее приспособление, которое 
передает величину подъема поплавка па бу- 
магу Т, перемешаемую часовым мехапизмом; 
во втором подвижное дпо опирается на весы, 
положение связанпого с пером коромысла 


Фиг. 1. 


к-рых отмечается на бумаге, перемещаемой 
точно так же, как и в первом случае, ча- 
совым механизмом. На фиг. 2 показан об- 
щий вид и способ установки дождемера, прн- 
меняемого па метеорологических станциях 
СССР. В виду того что значительная доля 
атмосферных осадков у нас выпадает в виде 
снега, легко выдуваемого ветром из верх- 
ней части Д., последний окружают особой 
воропкой защитой Нифера) с целью 
несколько ослабить выдувание. Д. устанав- 
ливается на открытой площадке вдали от 
зданий и деревьев; высота верхнего края Д. 
над поверхностью земли д. б. равна 2 м. 
Лит.: Инструкция метеорологичееким станцинм 
ІІ разряда, вып. 1, П., 4 И. Здановский. 
ДОЗИМЕТРИЯ, методика определения того 
количества (дозы) рентгеновских лучей, 
которое вызывает определенное биологиче- 
ское действие. Доза зависит от качества рент- 
геновских лучей, их «жесткости» и энергии. 
Определение качества, рентгеновских лучей 
сводится: к непосредствен. измерению погло- 
щения в определен. материале или к опре- 
делению длины волны рентгеновских лучей. 
· Для однородного монохроматич. пучка лу- 
чей коэфф. ослабления энергии ине зависит 
от толщины 4 поглощающего слоя и для 
данного материала вычисляется по ф-ле: 
= Је“; т.е. и = 083—180 :23 . 


Здесь /, интенсивность (энергия в 1 сек. 
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на 1 см?) пучка, падающего на поверхность 
фильтра, /—интенсивность пучка, прошед- 
шего поглощающий слой а см. При неодно- 
родном пучке, т. е. состоящем из компонен- 
тов различной длины волны, приходится 
определять нек-рую среднюю жесткость. Ко- 
эффициент и имеет тогда значение лишь 
для данной толщины фильтра определенного 
материала. В практике часто характеризуют 
среднюю зкесткость пучка той толщиной й 
фильтра (так. назыв. «Наіруегіѕсһісһі»), ко- 
торая ослабляет энергию пучка вдвое. Если 


У = Ж для а =ћ, то предыдущее уравнение 


принимает вид: И 
КЕ 
= Јо (2) ". 

Измерив Л, и/ при помощи ионизационной 
камеры (см. Ионизация и Радиоактивностљ), 
определяют и или й. «Практическая» одно- 
родность немонохроматич. пучка достигает- 
ся предварительным фильтрованием рент- 
геновских лучей сквозь фильтры различной 
толщины и разного материала (обычно А] и 
Си) в зависимости от напряжения на труб- 
ке. Профильтрованный пучок уже затем ис- 
пытывается на поглощение (обычно медным 
фильтром). При характеристике неоднород- 
ного пучка необходимо указывать условия, 
при к-рых производилось измерение жестко- 
сти, т. е. напряжение, силу тока и фильтры. 

В Германии за единицу дозы принят 1В, 
определяемый след. обр.: «абсолютная едн- 
ница дозы рентгеновских лучей, 1Е, дается 
такой энергией рентгеновских лучей, к-рая 
при полном использовании вторичных элек- 
тронов и при отсутствии всякого вторичного 
излучения от стенок ионизационной каме- 
ры сообщает 1 см3 воздуха при Р 18° и 760 мм 
давления такую проводимость, что количе- 
ство электричества, измеренное при помо- 
щи тока насыщения, равняется 1 абсолютной 
единице». 1 герм. В, отличается от франц. еди- 
ницы того зке названия, определяемой след. 
образ.: «1Е есть такая единица интенсивно- 
сти рентгеновских лучей, к-рая производит 
в ионизационной камере такую же иониза- 
цито, как у-лучи 1 г радия, помещенного на 
расстоянии ® см от камеры и после фильтро- 
вания через 0,5 мм платины». Франц. едини- 
ца дает интенсивность, и, чтобы ее сравнить 
с немецкой, надо ее помножить на 1 сек. 
1 В герм. оказался больше франц. единицы в 
2,40—4,55 раз, в зависимости от условий, 
при которых производилось сравнение. 

Кроме приведенного метода измерения 
энергии рентгеновских лучей при помощи их 
действий, т. н. прямого метода, иногда при- 
меняют косвенный метод, оценивающий дозу 
по энергии, служащей источником получе- 
ния рентгеновских лучей. Здесь учитывается 
напряжение 7 на трубке по электростатич. 
киловольтметру или искровому промежутку, 
сила тока 7 — по миллиамперметру, время 
освещения ѓи расстояние т от антикатода до 
объекта. Если определенное биологическое 


$.У-1 
действие соответствует величине В = =) 


то уменьшенная или увеличениая доза м. б. 
достигнута, при той же установке, том же 
фильтре, том же ғ, изменением силы тока или 
продолжительности освещения, при строго 
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постоянном Г, иначе изменится качество 
пучка. Изменение силы тока, независимо от 
напряжения, возможно только в трубках 
электронного типа. При больших изменени- 
ях т, поглощение мягких компонентов пучка 
слоем воздуха может изменить его состав. 

Лит.: Кэй Г., Рентгеновские лучи, пер. с англ., 
М.—Л., 19983: Неменов М., Рентгенотерапия, 
ч.1, М.—Л., 1926, ч. 2, М.—Л., 1929; Веһпкепн., 
Напдбисћ а. Рһуѕік, һсб. у. Н. Сеісег п. К. Ѕсһе1, 
В. 17, р. 162, В., 1996; Вої һе №М., іма., В. 93, 
р. 307, В., 1996; Оазуі11іег А., Та ќесһпідие 
деѕ гауопз-Х, р. 165—186, Р., 1994; Меїїегет Ј., 
Напабисһ дег Вощееп- опа Кадіштіћегаріе, 4 Аш- 
Іаре, В. 1, Гари, 1922; Коѕепїһа1 Ј., Ргакіізсће 
Ебпізепрћуѕік опа Ебпібепѓесһпік, $ АпПасе, Јепа, 
1925; а@1осКкКег В., Сотріопеїѓекі опа Вобп4ееп- 
ѕігађ1ептеѕѕипе. «И4зеЬх. Г. їесһпіѕсһ. Рћуѕік», 1.р2., 
1926, В. 7, р. 571; Ве п Кеп Н. ч. Завег К., 
ГРіе ӣеоїѕсһе Біпһеії а. Б.ӧпівепѕїтаһ1епаӣоѕізѕ, ірійег, 
р. 563; «Ғогізсігійе а. а. аеріеѓе а. Вӧпісепѕігаћһ1еп», 
Гр2., 1926 —28,В. 35, 36; «Атег. Јоџгп. оѓ Е1Іесігоёће- 
гареиїісѕ а. Вадю осу», Ва тоге, 1995—96; «ЅїгарШеп- 
{Вегар1е», В., 1927—98, В. 26. 97. А. Трапезников. 

ДОЙКА МЕХАНИЧЕСКАЯ, процесс для 
облегчения, удешевления и ускорения рабо- 
ты доения молочных коров. На соски вы- 
мени надеваются гуттаперчевые приемники, 
плотно охватывающие тело соска, от этих 
приемников проведены трубки в сосуд, со- 
бирающий молоко и служащий вместе с тем 
всасывающей камерой. Имеются приборы 
на одну и на несколько голов скота (фиг. 1). 

Соски, в анатомическ. смысле, различают 


туго- и легкодойкие. При этом тугодойкими 


Фиг. 9. 


Фиг. 1. 


в разной степени могут быть не только 
разные коровы, но даже и у одного и того 
же животного не все соски одинаково туго- 
дойки, и поэтому доильной машине необхо- 
димо придать конструкцию, учитывающую 
особенности устройства сосков. От того, на- 
сколько совершенны машины в этом смысле, 
зависит и успех их распространения, ко- 
торый пока вообще очень невелик. Так, в 
3. Европе доильные машины применяются 
пока весьма редко, не искллочая и Дапии, 
являющейся страной с весьма развитой мо- 
лочной индустрией. 

Доильные машины обычпо приводятся в 
движение электрическ. энертией. Работа по 
коллективизации хозяйств, связанная с уст- 
ройством общих крупных скотных дворов 
для больших стад па целые деревин, откроет 
возможность применения доильных машин, 
а следовательно, облегчепия и удешевления 
самой работы по доению. На фиг. 2 дана схе- 


ма установки воздушного насоса для Д. м. 

Лит.: Маг тп Е «Міеопееп а. деціѕсһеп 
І,апачігіѕсһаѓгіѕ-Сеѕ.», Вгапо, 1926, З4@ск 51 (рефер. 
в «Известиях новейшей сел.-хоз. техники», Берлин, 
1997, 8, стр. 226—233). Е. Лискуи. 
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ДОКИ, сооружения, служащие для обна- 
жения подводной части корпуса судна и 
ремонта ее. Д.разделяются на сухие и плову- 
чие. Сухой Д. представляет собой каме- 
ру (бассейн) с водонепроницаемым дном и 


Галмаю дтино судна 


Фиг. 1. 


стенами, которая м. б. наполнена водой или 
осушена. Для ввода судна в Д. наполняют 
камеру водой и отворяют шлюзные ворота 
(затвор); затем вводят судно в Д., закры- 
вают затвор и выкачивают насосами воду из 
камеры (в морях с приливами вода уда- 
ляется самотеком); судно садится на устано- 
вленные по оси бассейна опоры или киль- 
блоки (фиг. 1), расположенные друг от дру- 
га па расстоянии 1—2 м и возвышающие- 
ся над поверхностью дна камеры на 1,20 
1,50 ми более; борты судна поддерживаются 
подпорками. По окончании ремонта судна 
Д. вновь наполняют водой посредством водо- 
проводных галлерей, открывают затвор, и 
судно выводится в гавань. Фиг. 1 изображает 
план и продольный разрез сухого Д., а 
фиг. г— поперечный разрез его. Размеры Д. 
определяются размерами наиболее крупного 
из судов, к-рые Д. должен обслуживать; при 
этом зазор между корпусом судна и стенка- 
ми Д. нигде не д. б. менее 2—3 м. Глубина 


ОРИОН СОМЫЛ бЫЕОНИТ ВОО 
ОДИЗСМИ ВЫСОКИХ 800 


Фиг. %. 


на пороге Д. должна быть на 1 м больше 
аварийной осадки судна, превышающей нор- 
мальную осадку на 0,30—0,60 м. Д. состоит 
из камеры и шлюзной части, где расположен 
затвор. Поперечное сечение камерь--трапе- 
цоидальное, с уступами, необходимыми для 


упора в судно боковых распорок. Днище 
имеет уклон от оси Д. к подошве стен для 
отвода фильтрационных и дождевых вод 
в боковые продольные кюветы, ведущие к 
сборному колодцу насосной станции. Форма 
шлюзной части зависит от типа затвора. 
Затворы обычно устраивают задвижные 
или в виде специального пловучего приспо- 
собления—батопарта (см.). Насосная стан- 
ция при непрерывной работе насосов осу- 
шает современный Д. в 2—3 часа (при этом 
откачивается до 70 000 м? воды). 

При расчете днища Д. учитываются актив- 
ные силы: вес стен, вертикальное давление 
воды, боковое давление воды и земли и вес 
корпуса судна; при этом особый интерес 
представляют два хронологич. момента в по- 
стройке Д.: 1-й момент соответствует готов- 
ности днища, когда приступают к возведе- 
нию стен, своим весом вызывающих изгиб 
посредине днища, т. к. здесь грунт оседает 
меньше, чем под стенами; 2-й момент соот- 
ветствует нек-рому срединному положепию 
при наполнении доков, когда вода своим 
весом изгибает днище 
вниз, а боковым дав- 
лением стремится рас- 
переть стены и изогнуть 
днище вверх. Не зная 
механич. свойств груп- 
та в основании Д., при- 
нимают прямоугольную 
эпюру реакции грунта, 
чем вносится в расчет 
определенный запас.Та- 
кой расчет для многих грунтов является 
преувеличенно осторожным, вызывающим 
излишнее увеличение размеров днища. Па- 
блюдения Франциуса показали, что песча- 
ный грунт обладает упругими свойствами 
и форма эпюры реакций грунта весьма близ- 
ка к двум трапециям, сложенным коротки- 
ми основаниями. 

Самые большие сухие Д. в СССР находят- 
ся в Севастополе и Кронштадте. Эти Д. оди- 
наковых размеров и предназначены для вво- 
да при ремонте и исправлении повреждений 
дредноутов и других судов большого водо- 
измещения. Д. соединены рельсовой колеей 
с судостроительной мастерской, куда под- 
ходит 15-т кран портового типа, захваты- 
вающий с корабля отдельные части весом до 
15 т и относящий их в судостроительную 
мастерскую, расположенную в хвосте Д. 
Кран, весящий с нагрузкой до 144 т, катится 
кругом Д. по колее шириной 6 м, одна нитка 
к-рой проходит по гранитному кордону, а 
другая—по насыпному (в Севастополе—ра- 
кушечному) грунту. Последняя уложена на 
крупнопесчаном грунте толщиной до 0,40 м 


(песчаное основание), на котором возведен 


фундамент из бутовой кладки ступенчатой 
формы, заканчивающийся вверху трапецои- 
дальной бетонной частью. На последнюю 
наложена дубовая доска, а к ней прикре- 
плен рельс типа «Голиаф» (56 кг/®. м). 
Пловучие Д. представляют собой пла- 
вающие понтоны, состоящие из полых бо- 
ковых стен и днища, внутри к-рых имеются 
воздушн. и водяные камеры (фиг. 3). Зато- 
плением камер можно соответственно по- 
гружать Д. в воду на требуемую глубину для 
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ввода судна на плаву. При откачке камеры 
Д. постепенно выходит из воды, обнажая 
корпус судна. Насосы с двигателями разме- 
щаются в степах пловучих Д., мастерские же 
устраивают или на берегу или на особом 
понтоне (пловучие мастерские). Вес пловуче- 
го дока составляет обычно 35—50 % от его 
подъемной способности. Пловучие Д. в на- 
стоящее время строятся почти исключитель- 
но из металла и лишь в редких случаях из 
железобетона. Они имеют преимущества, 
особенно цепные во время войны, т. к. быс- 
тро строятся и еще быстрее перебрасывазют- 
ся не только в пределах порта, но и из одно- 
го порта в другой. Размеры их для морских 
судов достигают 290 м длины, 45 м шири- 
ны в свету при подъемной силе в 60000 т. 
Однако, сухие доки являются сооружениями 
более капитальными, более долговечными 
и более дешевыми в эксплоатации при весь- 
ма зпачительпых, правда, затратах на по- 
стройку (более подробно о пловучих Д. и 


слипинг-Д. см. Судостроение). 

Лит.: Анисимов Н. И., Раечеты сплошного 
бетопного фундамента дока на сжимаемом основапии, 
М., 1915; Тренюхин В., Приморские сооруже- 
ния, М., 1919; Тимонов В., Морские сообщепи 
и портовые сооружения. Элинги и доки, СПБ, вып. 1. 
1908, вып. 2, 1911; Ляхницкий В. Е., Курс 
морских и речных портов, Москва--Ленинград, 1926; 
Н оп ќет №., Ооск а. Госк Масііпегу, Гопаоп, 19921; 
Усћ о 1ї те О. , Зеепаѓепраи, Вег1іп, 1911; Напарисћ 
гаг Еіѕепђеіопраци, һб. у. Е. Ешрегоег, В. 4, Вег- 


Пп, 1926; Егархдіовѕ О., рег Уегкейтгз\уаззеграл, 
Вег1іп, 1997. Н. Анисимов. 
ДОЛБЛЕНИЕ, операция выработки от- 


верстий, обычно некруглого сечения, при 
чем режущая кромка инструмента двигается 
поступательно и параллельно оси отверстия. 
Различают Д. по дереву и по металлу. 

Д. по дереву применяется преимуществен- 
но для получения гнезд, т. е. отверстий пря- 
моугольной формы, в к-рые вставляют шипы 
для достижения прочного соединения двух 
кусков дерева. Д. производится ручным или 
механическим способом. 

Ручное Д. по дереву производят ста- 
меской и долотом (см.). Долото вгоняется в 
дерево ударами кианки — молотка из твер- 
дого, хорошо выдерживающего удар дерева: 
граба, бука, карельской березы, самшитаит.д. 
Кианка имеетвидцилиндраилислегкавогну- 
того параллелепипеда.Иногда кианкаотлива- 
ется изчугунаили меди свыемками награнях, 
в к-рые вставляются деревянные колодки. 

Механич. Д. производят при помощи 
долбежных станков, к-рыеделятся на ручные 
и приводные. Ручной долбежный станок 
(фиг. 1) состоит из чугунной станины и стола 
Б, перемещающегося в продольном напра- 
влении; при помощи установительного вин- 
та Ги маховичка стол перемещается в вер- 
тикальном направлении. Обрабатываемый 
брус закрепляется на столе в тисках Д и вме- 
сте с ними устанавливается в поперечном на- 
правлении посредством винта с маховичком 
Е. Режущий инструмент состоит из долота 
ж, приводимого в движение рукой при по- 
мощи рычага И. Маховичок М служит для 
придания долоту необходимых углов пово- 
рота и для вращения сверла, если машину 
используот в качестве сверлильного станка. 
Долото обыкновенно берут по ширине рав- 
ное требуемому гнезду; длина же гнезда до- 
стигается продольным перемещением стола с 
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зажатым брусом. При Д. твердых пород не- 
обходимо предварительно высверлить отвер- 
стие для первого прохода долота; отверстие 
обыкновенно делают посредине гнезда и, на- 
чиная с этого места, долбят сначала в од- 
ном направлении, затем поворачивают доло- 
то на 180° и выдалбливают другую полови- 
ну. Ручные станки б.ч.строят вертикальные. 

Приводные станки по характеру работы 
можно свести к 3 типам: 1) долбежные стан- 
ки с переменно-возвратным движением до- 
лота, 2) станки с четырехугольным пустоте- 
лым долотом, внутри к-рого вращается свер- 
ло, и 3) станки, режущим инструментом ко- 
торых является бесконечная цепь, снабжен- 
ная остриями. 

Первый тип станков (фиг. 2) по конструк- 
ции отличается от ручного станка лишь тем, 
что долото приводится в движение не от ру- 
ки, а от приводного механизма; эти станки 


Фиг. 1. 


Фиг. 9. 


часто снабжены сверлильным приспособле- 
нием, приводимым в движение от шкива. 
Стол перемещается во всех трех направлени- 
ях от руки при помощи маховичков или пе- 
далью. Движение долоту сообщается от кри- 
вошипа а через посредство шатуна б, серьги 
в, рычага г и тяги 0; головка шатуна соеди- 
нена тягой е с коленчатым рычагом ж, при- 
водимым в движение педалью з. Противовес 
и стремится привести части в положение, 
указанное на фиг. 2, А; при этом тяга е 
и серьга в совершают колебательное движе- 
ние, а ползун к с долотом стоит на месте. 
По мере опускания педали з коленчатый ры- 
чаг ж отводит серьги в ие в положение, 
указанное на фиг. 2, Б, и ползун начинает 
двигаться вниз, совершая одновременно пе- 
ременно-возвратное движение с возрастаю- 
щей по мере опускания ползуна амплиту- 
дой. В других станках амплитуда колебаний 
ползуна неизменна, а подача осуществляет- 
ся подъемом стола. Для Д. твердых пород 
необходимо предварительно просверлить от- 
верстие. О долотах для механич. Д. см. До- 
лото. Часто употребляют двустороннее до- 
лото во избежание необходимости его пово- 
рачивания. Долото в современных станках 
делает до 500 ходов в минуту. Нормальная 
мощность 2—3 РР. В общем этот тип станков 
дает хорошие результаты только для мяг- 
ких пород дерева. При долблении твердых 
пород кпд уменьшается наполовину, так 
что результаты хуже, чем у других типов. 
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Второй тип долбежных станков (фиг. 3) 
работает одновременно сверлением и дол- 
блением. Главная же особенность этих стан- 
ков — инструмент, со- 
стоящий из квадратн. 
пустотелого долота, с 
вращающимся внутри 
его винтовым сверлом. 
Сверло вращается со 
скоростьо до 4 000 об. 
в мин. и приводится 
в движение от мотора 
непосредственно или 
через шкив; салазки 
зке с долотом на лег- 
ких станках приводят- 
ся в поступательное 
движение от руки, при 
помощи рычага с про- 
тивовесом, а на тя- 
желых — автоматичес- 
ки, при помощи криво- 
шинного механизма. 
Долото делает от 15 до 
40 ходов в мин. Коли- 


лота можно регулиро- 
вать. Остановка стан- 
кам. б. произведена в 
любой точке хода салазок или применением 
особого механизма, сообщающего салазкам 
быстрое обратное движение, или же путем 
соединения педали холостого хода с тормо- 
зом. Стол станка имеет двойное перемещение 
при помощи маховичка и зуб 5чатой рейки, что 
дает возможность выдалбливать длинные 
гнезда. Современные 
станки часто снабже- $ 
ны эксгаустером для ц з\к 
удаления стружек. 
В нек-рых станках 
стол вращаетея во- 
круггоризонтальной 
оси, что дает возмо- 
жноеть долбить гнез- 
да с наклоном по 45° 
Станки с пустотелым 
долотом работают то- 
чно, имеют сравни- 
тельно больший кпд, 
чемпервыйтин, восо- 
бенности при долбле- 
нии твердых пород. 
Для долбления глу- 
боких квадратных 
дыр этот станок неза- 
меним. Главн. его не- 
достаток-—трудность 
натачивания долота 
В последнее вре 
мя значительное рас 
пространение полу- 
чил 3-Й тип верти- 
кальных долбежных 
станков, в которых режущим инструментом 
служит бесконечная цепь у (фиг. 4) с заос- 
тренными зубьями, охватывающая наверху 
зубчатое колесо р, которым она приводится 
в движение; внизу цепь ходит по ребрам 
направляющей пластинки, снабженной сво- 
бодно вращающимся роликом р’. Пластинка 
вместе с роликом может перемещаться при 


Фиг. 3. 


Фиг. 4. 
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помощи маховичка вверх и вниз и закреп- 
ляться в желательном положении, благода- 
ря чему можно придать цепи нужную сте- 
пень натяжения. Верхняя часть цепи вместе 
с ведущей зубчаткой прикреплена к супор- 
ту с(фиг.5), к-рый может подниматься и опу- 
скаться между направляющими автомати- 
чески, нажимом педали э, или вручную, при 
помощи рычага. Дли- 
на хода коробки и 
скорость подачи мо- 
гут быть установле- 
ны по шкале; для из- 
менония скорости ре- 
зания (скорость дви- 
жения цепи) служит 
ступенчат. ременный 
шкив. Дерево закре- 
пляетея на рабочем 
столе ет, который 
передвигается в го- 
ризонтальном и вер- 
тикальном направле- 
ниях помощью махо- 
вичков м и м,. По- 
дача включается на- 
жимом педали м,глу- 
бина хода супорта 
устанавливается осо- 
быми упорками; по достижении нижнего по- 
ложения супорт автоматически поднимает- 
ся кверху, и движение цепи останавливает- 
ся. Зубья цепи (фиг. 4) чередуются: один зуб 
ординарный, другой— двойной ‚разведенный. 
При опускании цепи зубья вырезывалют гнез- 
до, длина к-рого равна ширине направлято- 
щей пластинки вместе с цепью, а ширина— 
ширине цепи. Передвигая стол с брусом в 
продольн. направлении, можно сделать гне- 
здо любой длины. Для очень же длинных 
гнезд необходимо переставлять брус на сто- 
ле. Цепь может вырезать гнездо сразу на- 
сквозь. Если гнезда не сквозные, то дно их 
имеет полукруглую форму. Для гнезд раз- 
ной ширины требуются соответствующие це- 
пи и направляющие пластинки. Впрочем, од- 
на пластинка годится для цепей с разно- 
стыо ширин до 1,5 мм. Для образования ко- 
нусообразных гнезд применяют два спосо- 
ба: заменяют четырехугольную направля- 
тощую пластинку трапецоидальной или на- 
клоняют стол с брусом. Особое приспособле- 
ние, прикрепленное к станине и остающееся 
всегда у выходного конца цепи, срезывает 
стружки и предохраняет гнездо от расщепле- 
ния краев. Для заточки зубьев цепи приме- 
няют специально приспособленный точиль- 
ный станок; обрабатываемые предметы за- 
жимаются на столе винтом. Работа такого 
станка получается чистой, и поверхность 
стенок гнезд удобна для склеивания; он ра- 
ботает без шума и толчков, но для очень точ- 
ной работы станки этого типа не годятся. 
т. к. цепь всегда немного болтается, отчего 
гнездо получается несколько шире самой 
цепи. Без перестановки бруса на столе мож- 
но выдолбить дыры длиной до 300, а иногда 
и до 600 мм. Ширина гнезд меняется от 6 до 
30 мм, глубина—до 350 мм; производитель- 
личи- 
ны в час; мощность 3,5 Р. Одна цепь до пол- 
ного износа может выдолбить до 500000 


Фиг. 5. 
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гнезд. Помимо этих станков, годных для Д. 
всякого рода гнезд, существуют станки для 
специальных работ, напр., автоматич. стан- 
ки для Д. косых гнезд в оконных жаліози и 
дверях; наклон гнезд варьирует от 25 до 30°, 
производительность— 60 гнезд в мин. Далее, 
строят специальные станки для Д. гнезд 
в частях гнутой мебели, для выдалбливания 
гнезд в ступицах колес и т. д. 

Лит.: Нетыкса М. А., Практич. курс столяр- 
ного искусства, М., 1910; Песоцкий Н., Обра- 
ботка дерева, Л., 1925; его же, Оборудование технич. 
столярно-строительных мастерских и з-дов, М.—л., 
1923; Малышев В. А. иГавриленкоА. П., 
Технология дерева, 5 изд., М.—П., 1923; Еіѕсһег 
Н., ріс Уегктелстазе тел, В. 2—Но]лрсагђејіипеѕ- 
паѕсһіпеп, В., 1901; «4. а. УОТЬ, 1928, 1; Гош- 
Бага Ј. её Маѕуісі1, Сочгѕ ае Їесһпо1іовіс аи 
роіѕ, у. 19, Р., 1911—19. С. Гуревич. 

Д. по металлу, кроме некоторых специ- 
альных случаев (Д. шпоночных канавок во 
втулках зубчатых колес), применяют гл. обр. 
при обработке фасонных отверстий и кривых 
поверхностей тяжелых или неудобных для 
зажима предметов. Долбежные станки сход- 
ны по своей конструкции с шепингами (см.) 
с той лишь разницей, что движение резца 
совершается по вертикали и вдобавок обыч- 
но по направлению оси резца, а не перпен- 
дикулярно к ней, как в поперечно-строгаль- 
ных станках. Резец совершает рабочее дви- 
жение, а подача производится передвизке- 
ннем обрабатываемого предмета. Некоторые 
характерные формы долбежные резцов изо- 
бражены на фиг. 6: А—нормальный резец 

. для различных ра- 

бот. В— резец для 
обработки входя- 
7 
т 
= $ = 

А В С 

Фиг. 6. 


щих углов, С—для 
выемки шпоночных 
канавок, О— резцо- 
вая державка для 
0 тяжелой работы. 
Углы для обыкно- 
венной работы: а = 
=10— 12°; В =4-—5°. Долбежные станки бы- 
вают следующих типов: 1) кривошипные, 
2) кулисные, 3) реечные и 4) винтовые. 
Кривошипные долбежные станки 
(фиг. 7) делалотся обычно малой мощности и 
применяютсягл.обр. 
для обработки ма- 
триц, штампов и для 
друг. мелкой работы. 
Ползун а двигается 
в направляющих б, 
которые могут быть 
устанавливаемы под 
небольшим уклоном. 
На валу г, приводи- 
мом во вращение ре- 
менным приводом д 
через зубчатую пе- 
редачу, сидит кри- 
вошип, сообщающий 
ползуну а переменно- 
возвратное движение 
посредством шатунав. Обрабатываемый пред- 
мет помещается на рабочем столе обычного 
типа. Резец закрепляется помощью особого 
зажима в ползуне а; в виду того, что дви- 
жение резца совершается в направлении его 
продольной оси, пружинения резца бывает 
достаточно для того, чтобы не портить обра- 
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батываемой поверхности при обратном хо- 
де; поэтому устройство откидной доски, как 
в шепингах и строгальных станках, не яв- 
ляется необходимым. | 
Кулисный рабочий механизм приме- 
няется на всех более крупных долбежных 
станках с целью ускорения обратного хода 


Фиг. 8. 


(фиг. 8). Рабочее движение ползун а полу- 
чает от кривошипа б через посредство ша- 
туна в; вал кривошипа приводится во вра- 
шение кулисным механизмом, состоящим из 
зубчатого колеса з, несущего на себе камень 
г, и кулисы д, соединенной с валом криво- 
шипа. Путем подбора значений эксцентри- 
ситета оси зубчатого колеса и радиуса ку- 
лисного камня можно уменьшить продол- 
жительность обратного хода до 1/,, а приме- 
нением нескольких работающих последова- 
тельно кулисных механизмов — даже до 1/, 
продолжительности рабочего хода. Установ- 
ка величины рабочего хода производится 
путем изменения величины эксцентриситета 
кривошипа, а глубина хода ползуна изме- 
нлется перестановкой камня әю, для чего 
служит винтовой шпиндель, вращаемый ма- 
ховичком. Стол и имеет продольный и попе- 
речный самоходы; кроме того, верхняя часть 
его к вралцается, что позволяет производить 
обработку закруглений и цилиндрич. поверх- 
ностей. Круглый стол имеет такзке самоход, 
приводимый в движение от общего для всех 
механизмов подач валика л, через пару ко- 
нич. шестерен и сменный перебор. Валик 
подач л получает движение от фигурной ка- 
навки в зубчатом колесе з, сообщающей в 
верхнем конце каждого хода колебательное 
движение рычагу; помощью тяги и храпово- 
го колеса с собачкой валик поворачивается 
при этом на некоторый угол. Вес ползуна 
уравновешен противовесом е. 

Для тяжелых долбежных станков оба упо- 
мянутые способа непригодны вследствие 
толчков, обусловливаемых переменой знака 
усилия шатуна. Поэтому движение ползуну 
в них сообщается зубчатой рейкой 
или винтовым шпинделем. В обо- 
их случаях необходимо прибегнуть к изме- 
нению направления вращения винта или 
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рабочей шестерни в концах рабочего хода. 
Для этого применяются те же способы, что 
и у строгальных станков нормального типа 
(см. Строгальные станки). Винтовой привод 
имеет перед реечным преимущество более 
равномерного хода и более легкого уничто- 

р жения игры в гайке 
шпинделя при сраба- 
тывании последней; 
кроме того, реечный 
требует для умень- 
шения скорости вра- 
щения рабочей шес- 
теренки применения 
передач с оченьболь- 
шими передаточными 
числами, что вызы- 
вает необходимость 
применения червяч- 
ных колес. Круп- 
ные долбезкные стан- 
ки часто делаются с 
одношкивным приво- 
дом или для непо- 
средственного сцеп- 
ления с электромото- 
ром.Переносные 
долбежные станки 
(фиг. 9) представля- 
ют собой станину, снабженну1о вертикальны- 
ми направляющими, по к-рым ходит ползун с 
резцовым супортом, приводимый в движение 
одним из описанных вышеспособов. Эти стан- 
ки делаются обычно с непосредственным при- 
водом от электромотора и применяются при 
обработке особо громоздких деталей, к-рые 
закрепляются на особой плите, а вся обра- 
ботка производится переносными станками, 
устанавливаемыми около места работы. По- 
дача в этом случае осуществляется передви- 
жением всего станка по салазкам при помо- 
щи винтового шпинделя. Долбежные станки 
для обработки паровозных рам стро- 
ятся по типу переносных станков, с той раз- 
ницей, что. здесь часто употребляется ку- 
лисный привод. Несколько паровозных рам 
укрепляются на станине в форме пакета и 
подвергаются одновременной обработке дву- 
мя или больше долбежными станками. Обыч- 
но эти станки снабжаются также сверлиль- 
ными шпинделями, так что вся обработка 
паровозных рам совершается в один зажим. 
Для выборки шпоночных канавок во 
втулках строятся особые станки, главней- 
шим отличием которых от нормальных дол- 
бежных станков является то, что резец при- 
водится в действие механизмом, помещен- 
ным внизу рабочего стола; т. о., верхняя 
часть станины отпадает, и горизонтальные 
размеры обрабатываемых на станке частей 
практически не ограничены. 

Реечный шпоночно-строгальный станок 
(фиг. 10) состоит из станины с рабочим сто- 
лом а, внутри к-рой помещается движущий 
механизм, втулки б, на которую надеваются 
подлежащие обработке предметы, резца ев, 
движущего и подающего механизмов. Рез- 
цовая державка г закрепляется щеками д в 
ползуне л, захватываемом супортом о, со- 
ставляющим одно целое с рейкой е; послед- 
няя приводится в движение шестерней ж, 
вращаемой ременными шкивами прямого и 


обратного хода, попеременно сцепляемыми 
с валом при помощи фрикционных муфт. 
Сцепление муфт производится перемещением 
тяги 3, к-рая связана с рычагом и, передви- 
гаемым или от руки или автоматически от 
ползуна при помощи тяги к с двумя упор- 
ками. Подача резца совершается путем подъ- 
ема его клином м, нижний конец которого 
закреплен в салазках н; особый механизм 
смещает клин относительно супорта о, а сле- 
довательно, и резцовой державки. Область 
применения Д. по металлу в настоящее вре- 
мя сильно сократилась. Для нормальных ча- 
стей оно б. ч. заменяется фрезированием; вы- 
борка канавок и обработка фасонных от- 
верстий в массовом производстве совершает- 
ся преимущественно оправками для ушире- 
ния отверстий; для выработки крупных фа- 
сонных частей из листов и плит Д. почти 
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Фиг. 10. 


совсем вытеснено автогенной резкой. Таким 
образом, в настоящее время Д. применяет- 
ся преимущественно в передвижных (при 
обработке крупных частей) и специальных 
станках (гл. обр. зубострогальных). 

Лит.: Гавриленко А. П., Механич. техно- 
логия металлов, 9 изд., ч. 4, вып. 3, М... 1926; Ни 1- 
1е Е., Пе Ҹегклепешаѕсһіпеп, В., 1993; Јопеѕв 
Е. р., РІапіпе а. Міпе, Мех Үогк, 1990; Со1уіп 
Е. Н. а. Зфао1еу Е. А., Масріпе Тоо1$ а. Тһеіг 
ОрегаНоп, рагі 2, М. Ү., 1922; Масһіпегу ‘5 Епсус10- 
реаіа, у. 4, 5, М. У., 1995; «Піе Мегктепстаѕсћіпе», 
Вегіп; «Масһіпегу», М. Ү.—1,.; «Маѕсһіпепђалх», В.; 
«ѕсһіеѕѕ-Масһгісһеп», ЮрӣѕѕеІаог?. Л. Павлушков. 

ДОЛОМИТ, природная двойная соль каль- 
ция и магния состава СаСО,.МСО0.(54,35% 
СаСОз; 45,65% М2СО,); система гексагональ- 
ная; спайность совершенная по ромбоэдру; 
твердость 3,5—4,0; удельный вес 2,8—2,9; 
цвет Д. разнообразный —от белого до чер- 
ного, также розовый, зеленый, бурый. НСІ 
на холоду действует слабо на Д., особенно 
при крупнозерпистом его состоянии. Перед 
паяльной трубкой реагирует, как кальцит. 
Встречается в больших массах, образуя гор- 
ную породу. В природе встречаются доло- 
митовые породы различного соотношения 
между СаСО; и МСО, —магнезиальный из- 
вестняк или известковый магнезит. В каче- 
стве примесей в Д. встречалотся: ЕеО, Ее,О,, 
МпоО, АЪ.О., 510.. Д. применяется в метал- 
лургии как флюс при плавке руд и для на- 
бивки мартеновских печей, при чем Д.д. б. 
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в крупн. кусках с уд. в. не менее 2,5 и иметь 
след. состав: не менее 52% СаСО,; не менее 
43—44% М5СО,; до 1% 510.; 13% Ее, О,-+ 
+ АЬО::. Р и 5 содержать не должен. Об- 
разцы анализов нормального Д., применяе- 
мого в металлургии, приведены в след. табл. 


Состав нормального доломита. 


Сорт 810, А093 сао | мво | со, 
№1....... 0,02 0,10 32.50 | 20,97 ; 46,41 
№2 А 0.07 0,12 31,24 | 22.001 46,57, 

№3..... А — — 31,23 | 21,98 | 49,62 
№ 4 (Щелково, | 
близ Москвы) . | 0,80 1,52 32,72 | 19,84 — 
і і 


Кроме того, Д. примепяется в строительном 
деле (преимущественно доломитизированные 
мраморы), в дорожном деле для изготовле- 
ния балласта и щебня, в стеклоделии, для 
изготовления магнезиальных цементов. На- 
конец, Д. служит рудой на магниевые соли; 
из пих основная водная углемагниевая соль 
НМеСО.,-Мо(ОН),.5Н,О примепяется в ме- 
дицине и для производства теплоизоляцион- 
пых материалов. В СССР Д. встречается 
повсюду в громадных количествах. Добыча 
его сосредоточена на Юге, на Урале и в 
Центральной промышленной области. 

Лит.: Карпаухов М. М., Сравнит. оценка 
огнеупорн. магнезита и обожжепного доломита в мар- 
тен. произв., «МС», 1926, 5, стр. 391; До брынипа 
М. И., Доломит, «НИ», т. 1, Л., 1926; Кротовн., 
Доломиты и их происхождение, Труды Казанек. өб-ва 
естествоиспытателей, Казань, 1925; В икулова 
М. Ф., Доломит, Годовой обзор минеральных ресур- 
сов СССР за 1925/26 г., Л., 1927. Н. Федоровский. 

Д. в металлургии применяется как 
основной огнеупорный материал, более де- 
шевый и доступный (месторождения во всех 
металлургич. районах), чем магнезит (см.), 
и более удобный для употребления и хране- 
ния, чем известь, так как, будучи обожжен 
до спекания («намертво»), не рассыпается 
подобно извести в порошок от поглощения 
влаги из воздуха. Д. был использован Тома- 
сом для набойки первого основного конвер- 
тера, а несколько позже — для устройства, 
пода основных мартеновских печей. Сырой 
доломит, содержащий не менее 18% (нои не 
более 20%) МеО, обжигается в вагранках 
(см.), имеющих цилиндрич. шахту 6—8 м 
высоты и 1,2 —® м в диаметре, выложенную 
из доломитовых кирпичей или кусков хро- 
мист. железняка. На высоте 1,75—® м от по- 
да шахта имеет окна, через которые может 
подаваться, когда нужно, дутье. При рабо- 
те вагранки как самодувной печи воздух 
засасывается через выгребные окна у пода. 
Суточная производительность вагранки при 
дутье (8—10 см вод. ст.-—10—30 т готово- 
го продукта, без дутья—в 11/, раза меньше; 
выход годного продукта—50% сырого Д.; 
расход хорошего (малозольного). кокса—от 
35 до 40% (иногда 60%) веса годного продук- 
та. Обожженный доломит должен предста- 
влять спекшуюся массу серого или даже 


черного цвета, без белых точек, и содер- 
жать не менее 35% окиси магния и не 6бо- 
лее 1% летучих веществ. М. Павлов. 

ДОЛОТО, инструмент, применяемый в де- 
ревообделочн. деле для выработки четырех- 
угольных углублений и гнезд при изгото- 
влении колес, дверей, оконных рам, став- 
ней и пр. В своей основе Д. представляет со- 
бой разновидность стамесок и отличается от 


Фиг. 1. Фиг. 2. 


Фиг. 3. 


последних только толщиной, к-рая обычно 
превосходит ширину. Обыкновенное ручное 
Д., употребляемое для плотничных работ 
(фиг. 1), представляет собой стальной кли- 
нок, в верхнюю трубкообразную часть кото- 
рого вгоняется деревянная рукоятка с на- 
саженным на верхний ее конец железным 
кольцом для предохранения рукоятки от 
раскалывания при ударах молотка; нижняя 
часть заостряется с двух сторон под углом в 
15—30° в зависимости от породы дерева, под- 
вергающегося обработке; так называемые ан- 
глийские Д. имеют заострение только с од- 
ной стороны. Д. изготовляются до 75 мм 
шириной; применяемое же для прорезания 
шипов шиповое Д. имеет ширину в 12 мм и 
изображено на фиг. 2; заостренный конец 
клинка, в противоположность обыкновенно- 
му Д., вгоняется до заплечиков в рукоят- 
ку из твердого дерева. Д., употребляемые 
в долбежных станках, отличаются гл. обр.. 
формой острия (фиг. 3); гнездо выбирается 
во всю ширину Д. и для того, чтобы боко- 
вые стенки получились 
гладкими, Д. снабжает- 
ся боковыми подрезами =: 
а; для удаления струж- 
ки при работе им часто 
придают форму крючка 
б. В Зап. Европе распространен тип вер- 
тикальных долбежно-сверлильных станков 
с квадратным полым Д. а (фиг. 4), внутри 
которого вращается спиральное сверло в; 
стороны долота имеют продолговатые проре- 
зи для удаления стружек. Такие долота 
изготовляются от 6 до 60 мм в квадрате и 
долбят дерево 200 мм толщиной. Для пра- 
вильной работы полое Д. заостряется от ру- 
ки с внутренней стороны под углом в 25—35° 
в зависимости от размеров. Конец сверла, 
работающего внутри Д., должен быть на не- 
сколько мм ниже острия Д. И. Саисон. 

ДОМЕННАЯ ПЕЧЬ, см. Доменное произ- 
водство. 


Фиг. 2. 


ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ К УТ ТОМУ ТӘЭ. 


Абелевы группы (переместитель- 
ные группы) 90. 

Авторотация 666. 

Азат 620. 

Аксиатор 692. 

Активные силы 356. 

Ализариновый синий МЕ, 754. 

Ализариновый черный 754. 

Алкоголь дециловый 597. 

Альдегид каприновый 597 

Амилаза 635. 

Амилодекстрины 360. 

Аммонит 754. 

Амортизаторы 778. 

Антисептики 50. 

Антиформин 355. 

Антихлор 596. 

Аппендике 763. 

Асептол 355. 

Асланка 497. 

Аурамин 818. 

Аффинорное исчисление 621. 

Ахроодекстрины 360. 

Ахтерштевепнь 497. 


Бадяга (бодяга) 99. 
Бальзам копайский 114. 
Банкаброшный дифференциал 825 
Баргоут 4298. 

Баржи 501. 

Баржи санные америк. 502. 
Баржонки 50%. 

Барки 501. 

Батанец 386. 

Бату 155. 

Бензопурцурин 639. 
Бензопурпурин 4В 634. 
Берлины 

Биения 810. 

Бимс 498. 

Бинормаль 833. 
Биректификаторы 577. 
Бисмарк коричневый 794. 
Брус английский 385. 
Брус норвежский 385. 
Бутадиен 641. 


Ватервельс 498. 

Вектор аксиатора 629. 
Вельсы 498. 

Верзор 694. 

Вершина двойная 419. 
Ветренница 412. 

Вешка пловучая 896. 
Виллобейа-каучук 193. 
Винилэтилен 641. 
Винт гребной 390. 
Вираж 663. 
Водостолбовые машипы 934. 
Водяные колеса 935. 
Вожяа разрывная 763. 
Волноуказатель 549. 
Вортекс 6924. 
Всасывание 180. 


Габбро-диабазы 694. 

Газ цианистый 346. 

Газовые камеры 772. 

Гален (детекторп.) 559. 
Гексапитродифениламин 818. 
Гиматомелановая кислота 110. 
Гитам 155. 


Глиссада 655. 

Глубина фокуса 639. 

Гноильники 419. 

Гноильные погреба 419. 

Годичный слой 404. 

Голубиный помет 98. 

Гоммелин 364. 

Гондола 761, 767, 777. 

Горбыли 386. 

Грабли 896. 

Гранит шведский 631. 

Графики Тейлора 320. 

Громкоговорители (диффузорные) 
безрупорные 59. 

Громкоговорители рупорные 59. 

Громкоговоритель «Гомон» 69. 

Громкоговоритель «Магнавокс» 62. 

Громоотвод судовой 68. 

Гуано рыбное 96. 

Губка резиновая 100. 

Губки целлюлозные 99. 

Гуматы 111. 

Гуминоиды 113. 

Гумины 111, 113. 

Гумоидные кислоты 111. 

Гумус торфяной 113. 

Гумусовая кислота 110. 

Гумусовые земли 113. 

Гурьюрезен 414. 

Гусеничные рамы 419. 

Гутти 111. 


Дагинг 155. 

Даля кислота 817. 

Дамастовая ткань 149. 

Дамбы береговые 144. 

Дамбы заграждающие 151. 

Дамбы ирригационные 151. 

Дамбы путевые 143. 

Дамбы сипайные 150. 

Дамбы струенаправляющие 148. 

Двери железные 163. 

Дверные рамы 159. 

Двигатели Дизеля автомобиль- 
ные 269. 

Двигатели сзапальным шаром 285. 

Движители водопроточные 398. 

Двойникование 599. 

Девтеринопы 141. 

Деготь отстойный 437. 

Дед-Борнео 598. 

Декагидронафталин 358. 

Деканаль 597. 

Декантация 359. 

Делительная головка оптиче- 
ская 375. 

Делительная головка простая 369. 

Делительная головка универсаль- 
ная 369. 

Делительные приборы-автома- 
ты 373. 

Денатурализация 395. 

Денатуранты 394. 

Денатурирование 395. 

Денсиметр-ареометр 397. 

Дерматоид 543. 

Дерновка 543. 

Детектор карборундовый 559. 

Детекторная характеристика 559. 

Детекторные пары 551. 

Дефекационная грязь 565. 

Дефибрер магазинный 572. 


А 
ела 


Дефибрер щеппой 573. 
Дефлегмация пара 576. 
Дехлорация 595. 
Джиггер 598. 
Диаграмма тепловая 178. 
Диадные произведения 624. 
Диазониевые соли 696. 
Диазотирование 637. 
Диализаторы 699. 
Диаминоген В 633. 
Диаминогеновый синий 633. 
Диаминодиметоксидифенил 633. 
Дианизидиновый синий 634. 
Дианиловые красители 632. 
«Дикарь» (камень) 643. 
Диметилдиоксим 645. 
Диметилсульфат 631. 
Диметилфениламин 643. 
Динамомашина качающаяся 741. 
Динитробензол 753. 
Динитронафталин 753. 
Динитротолуол 753. 
Динитрофенол 753. 
Динитрохлорбепзол 753. 
Диспечер 802. 
Дифференциалы функций 837. 
Диффузиометр 859 
Диффузор 61. 
Диэлектрический ноэффици- 
ент 863. 
Диэтиланилин 644. 
Диэтилсульфат 639. 
Дождеватели 904. 
Доильная машина 910. 
Доски кровельные 386. 
Доски ларевые 386. 
Доски мадрильные 386. 
Доски необрезные 385. 
Доски обзольные 386. 
Доски половые 386. 
Доски полуобрезные 386. 
Доски получистые 386. 
Доски рядовые 386. 
Доски серединные 386. 
Доски чистообрезные 385. 
Древесина 400. 
Древесный порошок 437. 
Древесный уксус 437. 
Дубы (судна) 497. 
Дупловатость 413. 


ЭЖавелевая вода 355. 
Жернова 30. 
Жика 437. 


Заболонь двойная 413. 
Задаваемые силы 356. 
Задача плоская 581. 
Закрепитель Т 754. 
Затворы 531. 

Защита Нифера 908. 
Зубная резина 397. 


Известь хлорная 355. 
Измерительные инструменты 180. 
Иловатые почвы 113. 
Иммедиалевый чисто-синий 644 
Индикаторный кпд 193. 
Интегральная кривая 8448. 


Кавитация 295, 394. 
Казеин 99. 


ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 


Каинит 334. 

Калоризатор 9373. 

Калориферные печи 447. 

Калулут 155. 

Камбий 400. 

Камера форсуночная 240. 

Кандым 608. 

Кап 412. 

Капбалка 385. 

Карабуры 150. 

Карбо-печь 446. 

Карговый пояс 498. 

Кардование 613. 

Каркас 775. 

Карленгс 498. 

Карналлит 334. 

Касательная 832. 

Касательная плоскость 834. 

Катанол 754. 

Кенаф 619. 

Кепонг 155. 

Кианка 913. 

Киль 497. 

Кильблок 911. 

Кильсон 498. 

Кипоразбиватель 619. 

Клей конторский 366. 

Клей марочный 367. 

Клейтона газ 354. 

Клиперы 501. 

Клямсы 498. 

Колеса гребные 395. 

Коллектор 718. 

Коловорот 479. 

Коломенки 501. 

Колун 479. 

Кольцо гнилое (дерево) 413. 

Коммутатор селекторный 804. 

Коммутация 692. 

Компоненты 897. 

Конго красный 794. 

Кондепсер 605. и 

Кони (брусья) 499. 

Константа равновесия 358. 

Копань 498. 

Коробки 159. 

Король 529. 

Косослой 419. 

Ноши теорема 838. 

Коэффициент двигательный 314. 

Коэффициеят детектирования 555. 

Коэффициент оптической упру- 
гости 583. 

Коэффициент пропульсивный 314. 

Кран Даниеля 44. 

Кремона диаграмма 28. 

Крень 413. 

Креолин 355. 

Криогеновый коричневый 754. 

Крона 398. 

Кроцеиповый алый 794. 

Круг соприкасающийся 831. 

Ксилобетон 479. 

Кульмана способ 28. 


Лагранжа теорема 838. 
Лактоза 795. 

Лафетник 386. 
Лелорезы 594. 

Лейогом 361. 

Ленивцы 116, 117. 
Лента гусеничнан 116. 
Лес колотый 384, 387. 
Лес круглый 383, 384. 
Лес пиленый 383, 384. 
Лёсс 81. 

Лизол 355. 

Лизоформ 355. 
Лимберт 498. 

Лубяная ткань 400. 
Лугорез 554. 

Луночка 412. 
Лучинник 387. 
Лыжный пояс 498. 


Магнитная цепь 683, 749. 
Магнитное рассеяние 634. 
Маклорена ряд 840. 
Мальтодекстрины 360. 
Мальтоза 795. 

Мариинки (суда) 501. 
Мата-кухинг 155. 
Материк 84. 

Мауерлат 385. 

Машина коплекторная 676. 
Машина упинолярная 675. 


Межеумок 386. 
Мембраны 59. 

Менье теорема 834. 
Мергель 89. 

Мертвая петля 665. 
Метанол 437. 

Метик 412. 
Мехапический кпд 193. 
Михлера гидрол 818. 
Михлера кетон 818. 
Мокрослойность 413. 
Молочный сахар 795. 
Морозобой 419. 
Моторы забортные 984. 
Мыло бастовое 344. 
Мыло шелковое 344. 
Мялки джутовые 613. 


Набла-аффинор 694. 
Надкопник 499. 

Надмылье 344. 

Накурок 498. 

Напорная характеристика 298. 
Насос топливный 974. 
Нафтазарин 753. 


- Нафтализол 355. 


Нафтилендиамин 754. 
Нитранилин 753. 

Нормаль 830. 

Нормальная плоскость 834. 
Носовое усиление 763. 


Обаполы 386. 

Обмотка барабанная 678. 
Обмотка возбуждения 720. 
Обмотка волновая 678. 
Обмотка замкнутая 678. 
Обмотка компенсирующая 690. 
Обмотка петлевая 678. 
Обмотка спиральная 678. 
Ожимипа 498. 

Озда 498. 

Оперение 768, 777. 

Опоры на лежнях 590. 

Опоры ряжевые 520. 
Оросительные аппараты 903. 
Осмол 437. 

Отлуп 412. 

Оторфование 113. 

Охранные брусья 519. 


Пажилина (брус) 518. 
Палуба 386. 
Панель 521. 


Парашютирование аэроплана 660. 


Паренхима 401. 

Пасынок 412. 

Пельтона колесо 219. 
Пенак 155. . 
Перегнивание 113. 
Перегной 113. 
Перекладина 159. 
Перикон 559. 
Пероксидазы 102. 
Пикирование 657. 

Пила 480. 

Пила круглая 481. 

Пила ленточная 483. 
Пилки 30. 

Пиллерс 498. 
Пинакриптол желтый 546. 
Пинакриптол зеленый 546. 
Пиролиз 467. 

Питатели 606. 
Планирование 656. 
Плансон 385. 

Планширь 498. 

Планы 762. 

Платина нашатырная 100. 
Плашки 30. 

Плювиограф 908. 
Подбалки 518. 

Подвеска 766. 
Подкасательная 830. 
Поднормаль 830. 
Подпилки 480. 
Подсмольная вода 437, 453. 
Подтелина 298. 
Полулодки 501. 

Полутес 386. 
Поляризация молярная 759. 
Порог 159. 

Пором 497. 

Поток утечки 684. 
Поясья воротовые 498. 
Приемная поверхность 907. 


Примулин 338. 

Приставка 498. 

Пробой 875. 

Пробой электрический 875. 

Проверочные инструменты 480. 

Прогон 517. 

Продувка двухтактных двигате- 
лей 187. 

Производные функции 835. 

Пропилендиамин 633. 

Прорезь (судно) 497. 

Протанопы 141. 


В-кислота 817. 

Рабочая смесь 194. 

Рабочая характеристика 297. 

Рабочий процесс 196. 

Радиус кривиэны 831. 

Развертывающиеся поверхно- 
сти 834. 

Раззенковка 479. 

Разметочные инструменты 480. 

Разрыв хрупкий 593. 

Рама щеточная 677. 

Распределительный вал 967. 

Расширения период 187. 

Рашпили 480. 

Реактивпая 
сила 693. 

Реакция якоря 688. 

Реборды 116. 

Реверсивная муфта 284. 

Реверсирование 287. 

Регулирование качественное 
198, 203. 

Регулирование количественное 
198, 199, 200. 

Регулирование 
199, 203. 

Регулятор скорости 299. 

Режим полета 655. 

Рекуперация тепла 578. 

Ренатурация 395. 

Репродуктор 58. 

Реторты вагонные 446. 

Реторты выемные 445. 

Рефракция коническая 333. 

Решетки диффракционные 856. 

Ригель 518. 

Ридерс 498. 

Ройка 412. 

Ролля теорема 838. 

Рубанки 479. 

Рули 499. 

Рыбница (судно) 497. 


Сарайя 155. 

Сахароза 794. 

Сверла 480. 

Сверлильный станок 488. 
Сверхдавление газа 763. 
Свилеватость 449. 
Сгорания период 184. 
Сенгги 155. 

Серре-Френе формулы 833. 
Серый порошок 454. 
Серянка 412. 

Сжатия период 183. 
Синева 413. 

Сипуп 155. 

Ситовина 413. 

Скипидар 437. 

Слипер 385. 
Смесительная камера 209. 
Смола кубовая 438,453. 
Смола остаточная 438. 
Смола отстойнал 437, 451. 
Смола растворимая 453. 
Смола сосновая 437. 
Смолокурение 437. 
Смолоотделители 456. 
Смолье-подсочка 437. 
Созоиодоловые соли 355. 
Спираль 664. 

Спонгин 96. 

Стамески 479. 

Степень сжатия 193. 
Стойка коренная 535. 
Стойки без подкоса 532. 
Стойки, или косяки 159, 
Стойки контрфорсные 534. 
Стойки с подкосами 533. 
Стрингер 772. 
Строгальный станок 484. 
Стропы 766. 

Струги 479. 


электродвижущая 


смешанное 198, 


ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 


Суда быстроходные промысло- 
вые 504. . 

Суда грузовые 501. 

Суда рыболовные 504. 

Сук белый 412. 

Сук крапивный 413. 

Сук роговой 419. 

Сук табачный 413. 

Сулема 355. 

Схват 40. 


Тангаж 766. 

Тейлора ряд 820. 
Телевидение 130. 
Телескопия электрическая 130. 
Телефотография 130. 
Тензор 621. 

Тепловой расчет 196. 
Термогальванометр 549. 
'Термодетектор 549. 
Термопенетрация 637. 
Тес 386. 

Тесовки 501. 

Тимбер 385. 

Тиофлавин Т 338. 
Тихвинки 501. 

Тление 143. 

Тоннаж 75. 

Топор плотничный 479. 
Топтимберс 498. 
Точильные инструменты 480. 
Трагантин 367. 

Трактор (от аффинора) 624. 
Траленье 896. 

Трахеиды 401. 

Третник 497. 

Трешкоуты 497. 
Трикрезолформалин 355. 
Триметилендиамии 633. 
Тротил 753. 
Трухлявость 413. 
Турбина активная 217. 
Турбина Банки 271. 
Турбина водяная 216. 
Турбина Лавачека 224. 
Турбина реактивная 947. 


Турбина Френсиса 234. 
Турбины винтовые 294. 
Турбины кратные, 995. 
Турбины пропеллерные 3294. 
Тушильники 445. 

Тюлька 498. 


Углежжение 437. 

Удельное число оборотов 919. 
Узлы 594. 

Уксусный порошок 437. 
Улавливатель 762. 

Унжаки 501. 

Упругие постоянные 580. 
Устои береговые 599. 


Фальшборт 498. 
Фальшкиль 497. 
Фанера 386. 

Фахбаум 529. 
Феносафранин 545. 
Флегма 576. 
Флортимберс 498. 
Флютбет 5271. 
Фонтанки 501. 
Формалин 355. 
Форштевепь 497. 
Фрезерный стапок 485. 
Фрейнда кислота 817. 
Фульвокислота 110. 
Функция 836. 
Футокс 498. 


Н-кислота 817. 

Характеристическое уравне- 
ние 848. 

Хлорамин 355. 

Хромовый прочный черный 
ЕКЕМ 794. 

Хромотроповая кислота 817. 


Центр кривизны 831. 
Цепная сетка 896. 
Цеппелин 772. 

Цикл двухтактный 172, 195. 
Цикл Дизеля 174. 


Цикл четырехтактный 179. 
Цикля 479. 
Циркуляционные печи 448. 


Чернозем 113. 

Черный порошок 453. 
Черный сернистый 753. 
Чикаго синий В 634. 
Чикаго-кислота 25$ 817. 


Шведская кожа 158. 

Шелевка 386. . 

Пипорезный станок 487. 

Ширстрек 498. 

Шлифовальный станок 489. 

Шпала 385. 

Шпангоут 497, 772. 

Шплитгольц 387. 

Шпоночно-строгальный ста- 
нок 919. 

Штевень 498. 

Штопор (авиация) 666. 


1Цепальный станок 488. 
Щеполовка 571. 

Щетки 794. 
Щеткодержатели 7922, 
Щипцы 896. 


Эвольвента 839. 

Эволюта 831. 

Эквипотенциальные соедине- 
ния 680. 

Электропроводность диэлектри- 
ков 868. 

Электропроводность поверхно- 
стная 869. 

Эргометр 733. 

Эритрен 621. 

Эритродекстрины 360. 

Этилендиамин 633. 

Этилсульфат 639. 

Эффективный кпд 193. 


Ядро 409. 
Якорь динамомашины 711. 


